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إحدى أآبر الشرآات العاملة في الإنشاءات  
 المعمارية و تخطيط المدن في الجماهيرية العظمي 
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قيلا قديما الكثير عن الأخلاق العربية، و آرم الضيافة                             
بالخصوص، لكن ضيافتنا العصرية ترتدي طابعا الكترونيا،            
في حلة جديدة، و يا لها من حلة، تعجبك ألوانها، يشد بريقها،                
لكن سرعان ما تقف طويلا أمام هذا المشهد، حين تتجسد لك                
مأساة الضيافة العربية، في قالبها الجديد، مع فرسانها                              

الأشاوس، مدراء شرآات الاستضافة العربية، أو من يملكون            
و يعملون ظاهريا آشرآات بلا ضوابط          )    servers(خوادم  

أخلاقية أو مهنية، الموضوع لا يتوقف عند ما حدث لمجلة                   
التقنية فحسب، بل يتعداه إلي نقاش قضية أراها من الأهمية                  
بمكان، إنه الواقع الالكتروني العربي، الذي تتربع على عرش          
مكتسباته شرآات الاستضافة بكرمها، لتحقق مكاسب آثيرة،           
في ذات الوقت الذي تفتقد إلي ابسط الشعور بالمسؤولية، اتجاه          
زبائنها، أو لنقل اتجاه ضيوفها آي نتناغم مع خطنا العام على             

؛ دعونا ننتقل إلي         .مائدة الكرم العربي في مظهره الجديد              
التفصيل، نعرض بالشرح و التحليل، آملين أن نضع حجر                   
وعي لدى المضيف وضيفه، بعيدا عن ذآر أسماء أو التطرق            
لذوات، نحاول قدر المستطاع، و إن اجتاحت نفسي الكثير من           
المشاعر و أنا اآتب هذه الأسطر، فليعذرني القارئ، أن                         
جنحت لبعض الذات، و عذري فيه أني ضمن آيان  تذوق                     
ذات المرارة،  لننقل تجربة، و نخط وعي، و نرسم صورة،                 

 .ضمن فسيفساء الواقع الالكتروني بكل تداعياته
 

تعتبر المواقع بمختلف صورها، منتديات أو بوابات، بشتى ما           
تحمله من محتوى، حصيلة جهد، ثمرة عمل دءوب، للعاملين            
عليها،  يتراآم الجهد، و معه المعرفة، الذي يتزود بها                              
متصفحو الشبكة، من رواد هذه المواقع و مريديها، لينشأ مع               
مرور الوقت صلة اآبر من مجرد الدخول و الخروج، بين                   
المتتبع و الموقع الذي يقدم خدمة علمية أو معرفة، فما بالك إن         
آانت حصيلة علمية لنخبة من المتخصصين و أصحاب                        

المستويات العلمية الراقية، من أبحاث علمية و دراسات،                      
تخفف من دسامتها ما يقدمه بقية العاملين من مادة علمية                        
أيسر، مقصدي من هذا هو توضيح الجانب النفسي للقاري و               
مدى الخسارة المعنوية و الضرر البالغ الذي ينتج حينما                         
يدخل، و لا يجد الموقع الذي اعتاد عليه، إن آان الأمر آهذا ،              
 و ما أشده، فكيف بالعاملين  في هذا الموقع،  حالتهم النفسية،               
و هي الجزء الأول من مسلسل الخسائر، و هنا أقصد التوقف              

و .  الآني للموقع آو المنتدى، أو الكيان الالكتروني بشكل آامل         
بالأخص إن آان هذا العمل تطوعي، و بلا عائد مباشرة فان                
المكسب النفسي هو  أقوى صلة تربط بين الناشطين ضمن                   

 . الكيان الالكتروني
 

إن انتقلنا إلي  شق آخر يتعدى الجانب النفسي وخسائره، مع                 
التأآيد على أهمية الأول، حينما يكون  عماد هذا الموقع في                   
محتواه، فان وجود الموقع ذاته يعتمد على تواجد المحتوى                   
العام له، الذي يمثل ذروة العطاء و المكسب المادي المباشر،              
فكيف إذ  بك تجد بين  ليلة و ضحاها أن  ما تعمل عليه،  و                        

 الاستضافة العربية 
ما ترددت في آتابة هذه المقالة لجملة من الأسباب تختلج نفسي، مع أني لا أخفيكم سرا، فقد آنت أبحث عن من                             

فكونها افتتاحية العدد التاسع الذي جاء بعدما             -بالتأآيد لن أجد خيرا من قراء مجلة التقنية                -يشارآني شجوني 
آان له من الأمر ما آان، من توقف للموقع، بعد سلسلة نجاحات حققناها، التوقف هو الفتيل، الذي أشعل في نفسي، آذا في                                  

لعل قلمي يسعفني في نقل إحداها إليكم، أثار ذآريات نشاط لي في آبريات                  !   نفوس بقية فريق التحرير، الكثير من التساؤلات        
المواقع العربية، ما شق على نفسي هو آيف تكون بداية افتتاحيتنا، أجد نفسي أقف لأيام و قد طالت لأسابيع، احترت فيما                                     

و لأن موضوع افتتاحيتنا يرتبط بالمهنية       .  أآتب، مع أن الحدث الجلل أمامي، ليس أمامي فقط، بل هو بداخلي و أنا أحد أطرافه                   
 : و أخلاقياتها،  نستسمح شاعر العصر الأموي، يزيد بن الحكم الثقفي، مطلع قصيدته التي يواسينا فيها قائلا

 
 ما خيرٌ ودٍ لا يدُوم **    دُم للخليلِ بودِّهِ            

 و الحقُ يعرفهُ الكرامُ **           وأًعرف لِجاركَ حقّهُ      
 سوفَ يحمَدُ أو يَلوُمُ  **   و أًعلمَ بأنَّ الضيفَ يومًا

 آــــــــــــــرم

 آثيرًا

 افتتاحية العدد
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يعمل عليه شخصيات آثيرة معك، قد اختفى، لم يعد له وجود،            
هنا تتعدد الخسائر على مائدة المستضيف العربي الكريم،                      
تكثر أطباق آرمه،  ليتناول  زبائنه  آل على قدر نصيبه، و                   

 . أعاننا االله على مرارتها
 

لننتقل إلي صورة لا تختلف آثيرا، إلا في طبق ثالث، يضاف             
على مائدة المستضيف العربي، حينما يكون عليك إن تدفع له              
مقابل استضافة  موقعك، فهذه تكلفة مادية، أضف عليها إن                  
آان للموقع نشاط اقتصادي من إعلانات أو ما شابه، لا يتوقف    
الأمر إذا عند الخسائر المعنوية، بل يتعداه إلي الخسائر                           
المادية، هنا نلمس بشكل مباشرة تعاظم الحمل و ثقله، و مقدار           
المسؤولية الملقاة على عاتق المستضيف، ليس المسؤولية                    
الأدبية  فحسب، بل الأمر أآثر بكثير، انه مستأمن، على                         

 . مجهود عشرات الشخصيات، بل و على أرزاقهم أيضا
 

الكثير من أصحاب المواقع العربية من منتديات علمية و                       
هندسية متخصصة،  تشكل نبضا للطالب العربي، ملجأ له و ؛            
الكثير من المواقع العربية تعتبر قبلة في العلم بما تحتويه من               
مادة علمية، عان أصحابه الأمرين من شرآات و شخصيات              
الاستضافة العربية، فاحدها اخفتي موقعه بمادته و محتواه،                
الأخر وجد أن موقعه قد دارت به عقارب الزمن إلي الخلف،              

فترة  زمنية قد حط به المستضيف،  و              أياالله وحده يعلم في      
الثالث يتمنى أن يستمر  موقعه  لسنة آاملة بلا انقطاع ،                           

بالتأآيد الكثير من التجارب، مر بها العديد منا، دعونا نقول أن     
مجلة التقنية، هي إحدى هذه الدوريات العلمية التي تصدر                    
بشكل منتظم قدر الإمكان، منذ اللحظة الأولى آان همنا الأآبر          
هو مستضيف، يوفر لك الخدمة التي تبحث عنها،  في ضل                  
آل هذا فانك مطالب بدفع أجور الاستضافة، و إن  حدث                         
تقصير أو لنقل آارثة من نوعا ما فان المستضيف العربي                     

مسؤولية ، من وجهت نظره               أيبكرمه، لن يتحمل معك            
ببساطة لأنه وضع على موقع شرآته ،  إن الشرآة إن آانت                

!!) المعنى اللغوي للشرآة هي الشراآة و التآزر        (   فعلا آذلك 
مسؤولية بسبب توقف  خوادمه، آما انه لا              أيانه لا يتحمل      

! أعباء مادية، و ليس مطالب بتعويض المتضرر              أييتحمل  
هذه الصورة تجعلك تتخيل مشهدا و آأنك رميت بمجهودك                 
إلي الصحراء، مع العلم أنهم يضعون هذه التنبيهات بشكل يلفه          
شيء من الحياء، الذي اختفى من وجوههم، بحيث لا يراه إلا               

 . من رآز عليه
 

اعتبر أنه لا بد من وقفه جادة، لكي نضع ولو تصور نظري،               
ووعي لدى من آل يريد أن يضع مجهوده العلمي أو غيره،                  
أمانه عند الشرآات العربية التي تعمل في مجال الاستضافة،             
لأنه حينما يقع المحظور، فانك  سوف تجد نفسك تتصل بهم                 
عشرات المرات، قد تكون محظوظا و تجد من يرد على                        
هاتفك، ربما لان لديهم مشاغل، من تصوير تلفزيوني يدون                
انتصاراتهم و أمجادهم على  أطلال المواقع التي اندثرت، أو             
قد يكونوا منشغلين بحساب المبالغ التي جنوها قبل نهاية العام،        
أما  عن المواعيد التي يلتزمون بها فحدث و لا حرج، أن قيل               
لك بعد نصف ساعة سوف يعمل موقعك، فعليك أن تعلم أنهم               
يتحدثون عن يوم آاملا، و إياك إن تقول الحمد الله  سوف يعود    

"   الموقع للعمل، لان االله عز و جل  يقول                 و لان شكرتم     : 
لا تبتعد عزيزي القاري بذهنك بعيدا، من وراء                    "  لنزينكم

استخدام الآية الكريمة، أما أن قيل لك إن مشكلتك صعبة و                    
تتطلب يومين فتق أنهم يتحدثون عن أسابيع، شخصيا قيل لي              
بالحرف الواحد من قبل إحدى شرآات  الكرم العربي ممثلة                

" قد أخطأت عندما   قلت لك بعد ساعتين                     "   في مديرها،  
 . فصديقنا يريد أن يجعلها مفتوحة، اللهم  لا اعتراض

 
 

بين ثنايا هذه الأحداث مرت مجلة التقنية، بتجربة مريرة، مر             
بها الكثير من المواقع العربية، تم مسح موقعها بالكامل، نتيجة           
ما قيل انه خطا فني، من قبل الشرآة المستضيفة،  حاول                        

مسؤولية قدر المستطاع، لكي ندخل في حوار          أيالتنصل من   
عقيم ، يدلل بشكل قاطع على مقدار الوعي، و الإحساس                         
بالمسؤولية، في هذا الحدث وقفنا بشكل جلي على المهنية                      

نحن آغيرنا، نحوم في سماء     !  الراقية في التعامل مع الأزمات    
الفضاء  الالكتروني العربي باحثين عن مستضيف يعرف حق         
ضيف، و تقل أمانته،؛  فمعذرة قبل الختام لشاعرنا يزيد ابن                
الحكم الثقفي، لأننا استخدمنا أبياته في غير مراده،  و مرحبا                

 .بكم في العدد التاسع من مجلة التقنية
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؟ هѧل هѧي         NLPالبرمجة اللغوية العصѧبѧيѧة      
علم من العلوم؟  هل تصنف تحت قائمة العلѧوم  
البشرية؟متى ظهر هذا العلم؟مѧن مѧؤسѧس هѧذا         

 العلم؟أين نشأ هذا العلم ؟
 

آل هذه الأسئلة وغيرها وجهها إلي زمѧلائѧي وزمѧيѧلاتѧي وقѧد             
توجهها إلي أنت عزيزي القارئ وربما تكون أسئلتك أآثر مѧن  
هذه وتدخل بتفاصيل متعددة ولكن دعونѧا الآن نѧتѧعѧرف عѧلѧى             
هذا العلم  من خلال إجابتنا على الأسئلة السѧابѧقѧة ونѧفѧكѧر مѧعѧا             
بالأسئلة والأجوبة وأريدآم انѧتѧم أيضѧا أن تѧفѧكѧروا بѧالأسѧئѧلѧة                     
والأجوبة بمنطقية وعقلانية فهو مѧوضѧوع واسѧع ويѧؤلѧف بѧه               
آتب ونحن بمقالتنا هذه سنحاول أن نѧوصѧل أهѧم هѧدف واهѧم              

 .فكرة وهو التعريف بهذا العلم وهدفه الرئيسي 
  

 هي تѧرجѧمѧة لѧلѧعѧبѧارة الإنѧجѧلѧيѧزيѧة                    البرمجة اللغوية العصبية
Neuro Linguistic Programming أو  NLP        يѧѧتѧѧال ،

تطلق على علم جديد ، بـدأ في منتصف السبعينات الѧمѧيѧلاديѧة،     
عѧالѧم   (  الѧدآѧتѧور جѧون غѧرنѧدر             :  على يد العالمين الأمريكيين

عالم رياضيѧات ومѧن دارسѧي        ( ، و ريتشارد باندلر )  لغـويات 
 ).علم النفس السلوآي وآان مبرمج آمبيوتر أيضا

 
إذا آانت بداية تسمية هذا العلم بالبرمجة اللغوية العصبية بنѧاءا  
على تخصصات علماؤه ومѧؤسѧسѧيѧه فѧاحѧدهѧم عѧالѧم لѧغѧويѧات                   

والاثѧنѧان مѧعѧا       )  بѧرمѧجѧة   ( والآخر رياضيات ومبѧرمѧج     ) لغوية( 
فهو علم يѧقѧوم عѧلѧى           ) العصبية( يهتمان بسلوك النفس البشرية 

اآتشاف آثير من قوانين الѧتѧفѧاعѧلات و الѧمѧحѧفѧزات الѧفѧكѧريѧة                   
والشعورية والسلوآية التي تحكم تصرفات و استجابات النѧاس  

ويѧمѧكѧن الѧقѧول إنѧه عѧلѧم،               .  على اختلاف أنماطهم الشѧخѧصѧيѧة      
يكشف لنا عالم الإنسان الداخѧلѧي و طѧاقѧاتѧه الѧكѧامѧنѧة ويѧمѧدنѧا                     
 بѧѧѧѧأدوات ومѧѧѧѧهѧѧѧѧارات نسѧѧѧѧتѧѧѧѧطѧѧѧѧيѧѧѧѧع بѧѧѧѧهѧѧѧѧا الѧѧѧѧتѧѧѧѧعѧѧѧѧرف                            
على شخصية الإنسان، وطريقة تفكيره وسلوآه وأدائه وقيمѧه،  
 والѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧوائѧѧѧѧѧѧق الѧѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧѧي تѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧف فѧѧѧѧѧѧي طѧѧѧѧѧѧريѧѧѧѧѧѧق                                  
إبداعه وتفوقه، آما يمدنا بأدوات وطرائق يѧمѧكѧن بѧهѧا إحѧداث           
 الѧѧѧѧتѧѧѧѧغѧѧѧѧيѧѧѧѧيѧѧѧѧر الإيѧѧѧѧجѧѧѧѧابѧѧѧѧي الѧѧѧѧمѧѧѧѧطѧѧѧѧلѧѧѧѧوب فѧѧѧѧي تѧѧѧѧفѧѧѧѧكѧѧѧѧيѧѧѧѧر                  

الإنسان وسلوآه وشعوره، وقدرته على تѧحѧقѧيѧق أهѧدافѧه، آѧل            
 ذلѧѧѧѧك وفѧѧѧѧق قѧѧѧѧوانѧѧѧѧيѧѧѧѧن تѧѧѧѧجѧѧѧѧريѧѧѧѧبѧѧѧѧيѧѧѧѧة يѧѧѧѧمѧѧѧѧكѧѧѧѧن أن                                    

 .تختبر وتقاس
 

أصبحت البرمجة اللغوية العصبѧيѧة فѧي الѧعѧالѧم فѧي آѧل شѧأن                    
يتعلق بالنشاط الإنساني آالتربية والتعѧلѧيѧم والصѧحѧة الѧنѧفѧسѧيѧة               

والإعѧلان والѧتѧسѧويѧق          والجسدية والتجارة والأعمال والدعاية 
والѧѧمѧѧهѧѧارات والѧѧتѧѧدريѧѧب والѧѧجѧѧوانѧѧب الشѧѧخѧѧصѧѧيѧѧة والأسѧѧريѧѧة              

الرياضة والألعاب والفنون والتمثيل وحѧتѧى       والعاطفية وحتى 
ولكي نѧفѧصѧل لѧكѧم أآѧثѧر وبشѧكѧل أدق                    أمور الدعوة وغيرها،

 .سنعرف لكم هذا العلم بدقة وتفصيل أآثر
  

 البـــــرمـــجـــة 
هي القدرة على اآتشاف واستخدام البرامج العقلية المخزنة في 
 عѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧولѧѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧѧا والѧѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧѧي نسѧѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧѧخѧѧѧѧѧѧدمѧѧѧѧѧѧهѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧي                              
اتصالنا بأنفسنا أو بالآخرين بدون وعيٍ منا، فنستطيع الآن أن   
 نسѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧخѧѧѧѧѧدم لѧѧѧѧѧغѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧل لѧѧѧѧѧلѧѧѧѧѧوصѧѧѧѧѧول إلѧѧѧѧѧى                                 

 .نتائج أفضل وأقوى
  

 الـلـغـويــة
تشير إلى قدراتنا على استخدام اللغة الملفوظة وغير الملفѧوظѧة   
 لѧѧѧѧѧѧلѧѧѧѧѧѧكѧѧѧѧѧѧشѧѧѧѧѧѧف عѧѧѧѧѧѧن أسѧѧѧѧѧѧلѧѧѧѧѧѧوب تѧѧѧѧѧѧفѧѧѧѧѧѧكѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧرنѧѧѧѧѧѧا                              
واعتقادنا، وأنظمة الاتصالات اللѧغѧويѧة مѧن خѧلال تѧقѧديѧراتѧنѧا                 

 العصبية التي تم تنظيمها وإعطائها معاني
 وتشتمل على

(، الѧѧمѧѧشѧѧاعѧѧر     ) Sounds( ، الأصѧѧوات     )  Pictures( الصѧѧور
Feelings ( التذّوق ،)Tastes  ( الشم ، )Smells  ( الملمس ،

 )Touch  (     اتѧѧمѧѧلѧѧكѧѧال ، )    ذاتѧѧس والѧѧفѧѧنѧѧث الѧѧديѧѧح ) (Words 
“Self Talk“.( 

 
 العصبية

والѧذي مѧن خѧلالѧه تѧتѧم             )  الѧعѧقѧل   ( تشير إلى جهازنا الѧعѧصѧبѧي         
 تѧѧѧѧرجѧѧѧѧمѧѧѧѧة تѧѧѧѧجѧѧѧѧاربѧѧѧѧنѧѧѧѧا حѧѧѧѧول الѧѧѧѧمѧѧѧѧراآѧѧѧѧز الѧѧѧѧحѧѧѧѧسѧѧѧѧيѧѧѧѧة                     

 : وهي) الحواس الخمس(
 
 )Visual(النظر •
 ) Auditory(السمع  •
 ) Kinesthetic(الإحساس  •
 ) Olfactory(الشم   •
 .) Gustatory(التذوّق   •
 

هѧي آѧيѧفѧيѧة        )  NLP( بمعنى آخر البرمجة اللغѧويѧة الѧعѧصѧبѧيѧة            
 .اسѧѧتѧѧخѧѧدام لѧѧغѧѧة الѧѧعѧѧقѧѧل لѧѧتѧѧحѧѧقѧѧيѧѧق الѧѧحѧѧصѧѧيѧѧلѧѧة الѧѧمѧѧرغѧѧوبѧѧة                      

معظم الناس تبرمج منذ الصغر على أن يѧتѧصѧرفѧوا بѧطѧريѧقѧة               
 مѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧة ويѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧدوا اعѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧادات مѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧة،                  

 البرمجة العصبية 
 فاطمة العمري

 ما هي 

 مقالات تحليلية

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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ويشعروا بأحاسيس سلبية معينة، واستمروا في حياتهѧم بѧنѧفѧس       
التصرفات تمامًا فأصبحنا نسخ بشرية عن من برمѧجѧونѧا وهѧم       

،الخ فهل سنѧبѧقѧى    . اقرب الناس إلينا أهلنا وأصدقاؤنا ومدرستنا 
متمسكين بمعتقداتهم وبرمجتهم لنا دون التفكير بواقѧعѧنѧا ومѧاذا       
نحن نريد وماذا نحتاج هل سأآون نسخة عن أمي هل سѧأآѧون   
نسخة عن أبي أنا أحبهم واحترمهم ولكنѧي اصѧرخ وأقѧول أنѧا           
لست أمي ولست أبي لي شѧخѧصѧيѧتѧي الѧمѧسѧتѧقѧلѧة ومѧعѧتѧقѧداتѧي                     
وتفكيري الذي أعدت برمجته وبѧمѧرونѧة عѧالѧيѧه جѧدا أعѧالѧجѧه                 
وأحسنه نحو الأفضل ليتناسب مع شخصيتي وبѧيѧئѧتѧي والѧعѧالѧم          

قول الإمام عѧلѧي آѧرم        الذي يتطور آل جزء من الثانية ولنقرأ 
لا تربوا أولادآم لزمانكم فقد خلقوا لѧزمѧان غѧيѧر         "    :االله وجهه
فلنحرر عقولنا من البرمѧجѧة السѧلѧبѧيѧة والѧمѧعѧتѧقѧدات                 "  زمانكم

والعادات الخاطئة ونتمسك بالمعتقѧدات الѧحѧسѧنѧه والصѧحѧيѧحѧة              
أضيف لكم قصة طريفѧة لѧتѧسѧتѧخѧرجѧوا            وننميها ولنبدأ بأنفسنا،

 انتم منها العبرة والحكمة وتفكروا جيدا وتستѧنѧتѧجѧوا الѧحѧكѧمѧة،          
عشـه    نسراً كان يعيش في إحدى الجبال ويضـع   يحكى أن

 4النسر يحتوي على    عش  على قمة إحدى الأشجار، وكان
عنيف هز الأرض فسقـطـت     زلزال  بيضات، ثم حدث أن
 استقرت في قـن     وتدحرجت إلى أن  بيضة من عش النسر

وظنت الدجاجات بأن عليها أن تحمي وتعـتـنـي      للدجاج،
دجاجة كبيرة في السن للعناية   وتطوعت  ببيضة النسر هذه،

أحد الأيام فقست البـيـضـة      وفي.  بالبيضة إلى أن تفقس 
النسر بدأ يتربـى    وخرج منها نسر صغير جميل، ولكن هذا

ليس إلا دجاجة، وفـي    أنه  أنه دجاجة، وأصبح يعرف  على
 ساحة قن الدجاج شـاهـد      أحد الأيام وفيما كان يلعب في

 النسور تحلق عالياً في السماء، تمنى هـذا     من   مجموعة
لكـنـه      يستطيع التحليق عالياً مثل هؤلاء النسور  النسر لو

ما أنـت    :  الدجاج قائلين له  الاستهزاء من  قوبل بضحكات
  سوى دجاجة ولـن تسـتـطـيـع الـتـحـلـيـق                

مثل النسور، وبعدها توقف النسر عن حلم التحليق في   عالياً
  ولـم يـلـبـث        الأعالـي ، وآلـمـه الـيـأس           

 . أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج أن مات بعد
 

معظم الناس تبرمج منذ الصغر على أن يѧتѧصѧرفѧوا بѧطѧريѧقѧة               
 مѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧة ويѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧدوا اعѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧادات مѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧة،                  
ويشعروا بأحاسيس سلبية معينة، واستمروا في حياتهѧم بѧنѧفѧس       
 الѧѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧѧصѧѧѧѧѧѧرفѧѧѧѧѧѧات تѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧامѧѧѧѧѧѧًا مѧѧѧѧѧѧثѧѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧѧسѧѧѧѧѧѧر                             

وأصبحوا سجناء في برمجتهم السلبية، واعѧتѧقѧاداتѧهѧم السѧلѧبѧيѧة            
 .التي تحد من حصولهم على ما يستحقون في الحياة

 
إن التغيير أمѧر حѧتѧمѧي ولا بѧد مѧنѧه، فѧالѧحѧيѧاة آѧلѧهѧا تѧتѧغѧيѧر                                   
 والѧѧѧظѧѧѧروف والأحѧѧѧوال تѧѧѧتѧѧѧغѧѧѧيѧѧѧر حѧѧѧتѧѧѧى نѧѧѧحѧѧѧن نѧѧѧتѧѧѧغѧѧѧيѧѧѧر                      
من الداخل، فمع إشراقه شمس يوم جديد يزداد عѧمѧرك يѧومѧًا،         
 وبѧѧѧѧѧالѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧالѧѧѧѧѧي تѧѧѧѧѧزداد خѧѧѧѧѧبѧѧѧѧѧراتѧѧѧѧѧك وثѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧافѧѧѧѧѧاتѧѧѧѧѧك                              
ويزداد عقلك نضجًا وفهمѧًا، ولѧكѧن الѧمѧهѧم أن تѧوجѧه عѧمѧلѧيѧة                       
 الѧѧѧѧتѧѧѧѧغѧѧѧѧيѧѧѧѧيѧѧѧѧر آѧѧѧѧي تѧѧѧѧعѧѧѧѧمѧѧѧѧل مѧѧѧѧن أجѧѧѧѧل مصѧѧѧѧلѧѧѧѧحѧѧѧѧتѧѧѧѧك                         

 .أآثر من أن تنشط للعمل ضدك
 

إن االله تعالى ـ قد دلنا على الѧطѧريѧق إلѧى الارتѧقѧاء بѧأنѧفѧسѧنѧا                  
إِنَّ الѧلѧَّهَ لا يѧُغѧَيѧِّرُ مѧَا               { فقال تعالѧى      وتغيير حياتنا إلى الأفضل

ورسѧول االله ـ      ].  11: الѧرعѧد  [ }  بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسѧِهѧِمْ  
وسلم ـ قد دلنا على الكيفية الѧتѧي نѧغѧيѧر بѧهѧا                صلى االله عليه 

ومن يستغن يغنѧه االله    ' :  أنفسنا، فقال ـ صلى االله عليه وسلم ـ
وقال صѧلѧى     .  ' ومن يستعفف يعفه االله ومن يتصبر يصبره االله

إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحر ' :  االله عليه وسلم
فѧكѧل واحѧد فѧيѧنѧا مѧن                . ' الخير يعطه، ومن يتوق الشѧر يѧوقѧه     

الممكن بل من السهل أن يتغير للأفضل، ولكلما ازداد فѧهѧمѧك        
أآثر آلما سهل عليك الѧتѧغѧيѧر أآѧثѧر وهѧذا مѧا                 لنفسك وعقلك 

تحرص عليه البرمجة اللغوية الѧعѧصѧبѧيѧة أن تѧمѧنѧحѧك أدوات                
لنفسك ولعقلك، ولكن من المهم أن تѧتѧذآѧر دائѧمѧًا أن            التغيير 

التغيير يحدث بصفة مستمرة، وأنك إن لم تستطيع توجه دفѧة    
لِمѧَنْ شѧَاءَ مѧِنѧْكѧُمْ          { :  التغير للأفضل فستتغير للأسوأ قال تعالى

فهو إما صѧعѧود أو هѧبѧوط؛           ]. 37: المدثر[ }  أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ
 .إما تقدم أو تأخر، إما علو أو نزول

 
 
 

 ترقبوا
السلسلة المتواصلة  في مجال البرمجة   

العصبية على صفحات مجلة التقنية  في الأعداد 
 القادمة 
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حتى في أماآن لا            ,  مقاهي الانترنت       
تتصور إنها تتسع لمقهى عادي وليس              

وازدياد العروض في الدول الغربية من قبل           .   '    انترنت آافيه 
الشرآات المختلفة لتيسير سبل شراء أجهزة الكمبيوتر                           

وربما يعطي ذلك انطباعاـ لمن لا يدري أن الانترنت         . المنزلية
جزء لا يتجزأ من حياة الناس وان النهم التكنولوجي قد بلغ                     

 .  في دول العالم المتقدم  مداه
لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عجلة الحياة              

في عالم الاقتصاد والأعمال في                 
ولم تترك مجالاً      ،      عصرنا الحالي  

من مجالات الحياة المختلفة إلا                    
دخلته، ولكن للأسف الشديد فان                 
حال الدول العربية يدعو للحسرة              
وخيبة أمل حتى علي المستوي                   

  . التكنولوجي
والإحصائيات     فوفقاّ للدراسات        

الخاصة بمجتمع المعلومات                         
  ,  واستخدام الكمبيوتر والانترنت          

هناك فجوة رقمية آبيرة بين الدول           
إِن الثورة      .  المتقدمة والدول العربية   

الرقمية أصبحت عنوان الاقتصاد            
 .  العالمي الجديد

 
فهل تتخيل انه علي الرغم من أن               
مستخدمي اللغة العربية يتجاوز                

مليون ألا    تين والخمسين عددهم الما 
أن اللغة العربية علي صفحات                    

في الألف من       11  الانترنت تمثل نحو
وإذا آان من     .  مجمل ما يتم نشره علي شبكة المعلومات الدولية        

وهي اللغة الأوسع انتشارا         ,  الطبيعي أن تمثل اللغة الانجليزية     
سبعة وأربعين ونصفا في المائة من مجمل ما يتم                 ,  في العالم 

نشره فهل من الطبيعي أن تحتل اللغة العبرية التي لا                                 
ألف مقالة        40  يستخدمها سوي سكان إسرائيل ما يزيد علي            

علي الانترنت أي ما يفوق عدد المقالات بالعربية مرتين                       
  . ونصف المرة

يوماّ بع  العربي يعاني واقعاً مؤلماً فالفجوة الرقمية تزيد          لعالمفا
بيننا و بين عصر التكنولوجيا المعاصرة و ما زلنا                        الأخر

متأخرين في النفوذ للمعلومات و الاستفادة من التقدم                                 
الفجوة الرقمية مصطلح حديث ظهر ملبيا لحاجة        . التكنولوجي

و مشكلة نعاني منها و عندما قرأت آتاب الفجوة الرقمية                        
للدآتور نبيل علي و الدآتورة نادية حجازي و الذي أخذت منه           

 . يضع تعريفا تقريبا للفجوة الرقمية المقالعنوان 

الفاصلة بين الدول       العميقة و   تلك الهوة       :  الفجوة الرقمية       
و   المتقدمة و الدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات              

 . و القدرة على استغلالهابسرعة المعرفة 
 

إلي إن عدد               نشيرأما من حيث مستخدمي الانترنت                       
في الألف أي ما      11إلا    يمثللاالمستخدمين في الدول العربية      

وتصدرت آسيا      !  علي ثلاثين من المعدل العالمي       أثنينيوازي  
، 2007إجمالي مستخدمي الانترنت حسب إحصائية ديسمبر           

حيث بلغ إجمالي مستخدمي الانترنت في قارة أسيا                                    
مليون مستخدم وجاءت أوروبا في الترتيب الثاني            459.476

مليون مستخدم     337.878بإجمالي مستخدمين بلغ تقريباً                 
وأمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستخدمين          

مليون مستخدم، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي                     234.788
 43.700مليون مستخدم، وجاءت أفريقيا خامساً ب  115.759

وإذا بحثنا عن أسباب هذا التراجع فسنجد أن           .  مليون مستخدم 
مستوي التعليم يتصدر القائمة فمعظم الدول العربية مازالت               

عدم الإلمام  مع       .  تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بين سكانها           
باللغة الانكليزية التي تسهل لمستخدمي الانترنيت الإطلاع                

البلاد     ناهبك عن القراءة في         .  على مواقع مختلفة بالشبكة         
وإذا قدرنا عدد      .  قارئا   80العربية فهناك آتاب واحد لكل              

صفحة تبين لنا أن آل مواطن         300صفحات الكتاب بمتوسط     
. عربي يقرأ حوالي أربع صفحات في السنة ليس أآثر                             

وبالاستناد إلى إحصائيات اليونسكو نستنتج أن الفرد                                
الأوروبي يقرأ في العام الواحد ما يحتاج العربي قراءته ثلاثة            
قرون، آما أن حجم الميزانيات التي تخصصها الدول العربية           
للإنفاق علي العملية التعليمية لا ترقي بأي حال من الأحوال                

يأتي      .  للميزانية التي تخصصها أقل دولة في العالم المتقدم                
وهناك أيضا المستوي           مصاحبا لمستوي التعليم بالطبع               

الاقتصادي والمسائل الفنية المتعلقة بالتوصيلات وسرعة                   
، أما عن أوجه استخدام الانترنت فقد أظهرت الدراسة            التحميل
في المائة من مستخدمي الشبكة يقضون اغلب                   60  أن نحو  

في المائة في المواقع             12  أوقاتهم في حجرات الدردشة و          
في المائة أمام المواقع السياسية         8  العلمية والأدبية والتجارية و   

  . في المائة يزورون المواقع الإباحية  20 و

 
في المائة يستخدمون       80  وبالنظر إلي البيانات السابقة نجد أن       

آما أن اغلب هؤلاء      .  الانترنت فيما لا يفيد بل وأحيانا ما يضر        
وارجع الباحث ذلك إلي       .  يتحولون إلي مدمني انترنت فيما بعد      

الإحباط والعزلة والاآتئاب وصعوبة التفاعل مع المجتمع                   
بصورة مباشرة مما يدفع الكثيرين إلي محاولة الهروب من                 

  . الواقع إلي حياة أخري افتراضية

 إسماعيل رمضان   تلك الهوة الفاصلة بين الدول

الــــرقمية  الفـــجوة   

  إن انتشار

 مقالات تحليلية

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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 مقدمه. 1
تعѧѧѧد المعلومѧѧѧات الأداة الفكريѧѧѧة الأقѧѧѧوى لإحѧѧѧداث              

التغيѧѧير فѧѧي الإنѧѧسان والبيئѧѧة، لѧѧذا فѧѧإن الاسѧѧتثمار فѧѧي صѧѧناعة           

المعلومѧѧات بغѧѧرض إنتاجهѧѧا ومعالجتهѧѧا وبثهѧѧا هѧѧو الطاقѧѧة أو            

ونظѧѧرا لازديѧѧاد حجѧѧم     .  القѧѧوة الدافعѧѧة فѧѧي عѧѧصر المعلومѧѧات        

فقѧد اصѧبح النѧشر الالكترونѧي        )  الانترنѧت (الشبكة المعلوماتية   

مهمѧѧѧا وصѧѧѧار حجѧѧѧم المعلومѧѧѧات المتاحѧѧѧة الكترونيѧѧѧا مذهѧѧѧلا              

 .ويزداد عدد روادها بالآلاف يوميا

 

وتوجد اليوم أشكال متعددة للنشر الالكتروني ابتداء من الكتب  

والجرائѧѧد والمجѧѧلات والمقѧѧالات العلميѧѧة والبحѧѧوث الأآاديميѧѧة        

وحتى أدلة الاستخدام والموسوعات، ومع ازدياد تكلفة الѧورق   

والنشر يتجه الناشѧرون والأآѧاديميون إلѧى النѧشر الالكترونѧي             

آأسѧѧلوب لتخفيѧѧض الكلفѧѧة، فالنѧѧشر الالكترونѧѧي اقѧѧل آلفѧѧة مѧѧن           

النѧѧشر الورقѧѧي إذ انѧѧه لا يتطلѧѧب مѧѧن الناشѧѧر اسѧѧتخدام الѧѧورق             

والحѧѧѧبر والطباعѧѧѧة والتѧѧѧصوير والتجليѧѧѧد والتوزيѧѧѧع التقليѧѧѧدي          

والتسويق، فعند وضع الوثيقة على أرشѧيف الكترونѧي تѧصبح           

وهكذا تتحول المعلومѧات مѧن صѧيغتها        .  متاحة للآخرين آذلك 

الورقيѧѧѧة إلѧѧѧى بيئѧѧѧة الكترونيѧѧѧة فѧѧѧي شѧѧѧكل أرشѧѧѧيف حاسѧѧѧوبي             

وشاشѧѧات عѧѧرض واسѧѧطوانات رقميѧѧه، وتتبѧѧدل المكتبѧѧات مѧѧن         

شكلها الحالي المتكون من فضاء ذو أرفف مملؤة بالكتѧب إلѧى     

بوابѧѧѧة الكترونيѧѧѧة مباشѧѧѧرة للمعلومѧѧѧات وتحѧѧѧوي العديѧѧѧد مѧѧѧن              

الأجهزة الالكترونية إضѧافة إلѧى مجموعاتهѧا التقليديѧة لتѧشكل              

مѧѧѧزيج بيѧѧѧن المعمѧѧѧل والمتحѧѧѧف فقѧѧѧد تكѧѧѧون مكتبѧѧѧة المѧѧѧستقبل             

إن هѧذا التحѧول مفѧرح لأنѧه يحمѧل الأمѧل             ) .  المعمل المتحف(

بإمكانية اآبر فѧي الوصѧول إلѧى المعلومѧة وهѧذا يجعلنѧا اذآѧي                

وافѧѧر علمѧѧا، فمثѧѧلا يمكنѧѧك اسѧѧتخدام نѧѧسخة الكترونيѧѧة لمعجѧѧم             

سѧواء آѧان متاحѧا علѧى شѧبكه أو متوفѧرا علѧى                (لسان العѧرب    

بشكل أسرع وأسهل من النسخة الورقية    )   حاسوبك الشخصي

 .المكونة من عدد آبير من المجلدات

 :نماذج للنشر الالكتروني. 2

 الكتاب الالكتروني 2.1
يعѧѧѧѧد الكتѧѧѧѧاب وثيقѧѧѧѧة شѧѧѧѧائعة الاسѧѧѧѧتخدام لتلبيѧѧѧѧة حاجѧѧѧѧات              

المستخدمين سواء في التعليم أو الحياة العامѧة، وتتمѧيز الكتѧب      

المطبوعѧѧѧة بطѧѧѧول عمرهѧѧѧا وهѧѧѧي لا تتѧѧѧأثر بانقطѧѧѧاع الطاقѧѧѧة             

الكهربيѧѧة وهѧѧي مقومѧѧة للѧѧصدمات، ونѧѧشر الكتѧѧاب الكترونيѧѧا             

يحقѧѧѧق الانتѧѧѧشار الѧѧѧسريع للمعلومѧѧѧات سѧѧѧواء آѧѧѧان بواسѧѧѧطة              

 .اسطوانات ليزر أو عبر الشبكة المعلوماتية 

 
لقد أثر اختراع التصوير الفوتوغرافي في الرسѧم والمحاآѧاة    

والنحت ، وأثر اختراع السينما في العمل المѧسرحي،ولكن لѧم       

تلغهѧѧا بالكامѧѧل فѧѧالفكرة القائلѧѧة بѧѧأن التكنولوجيѧѧا الحديثѧѧة تلغѧѧي           

. مهѧѧام وادوار سѧѧابقاتها تمامѧѧا هѧѧو إفѧѧراط فѧѧي تبѧѧسيط الأمѧѧور            

فحين يبدو إن آثيرا من الكتѧب تتحѧول إلѧى صѧيغة الكترونيѧة              

وأدلѧѧة   encyclopediasآمѧѧا هѧѧو الحѧѧال فѧѧي الموسѧѧوعات        

الهدف لأي نظام معلوماتي هو استغلال المعلومات واسѧتثمارها للرفѧع مѧن مѧستويات التعليѧم وتѧشجيع المѧساهمة فѧي                    

وتبѧث المعلومѧات المنتجѧة بواسѧطة العديѧد مѧن وسѧائط النѧشر المتاحѧة ، وتتعѧاظم أهميѧة                         .  اتخاذ القرار لتقدم البѧشرية 

، فحجѧѧم المعلومѧѧات المتوفѧѧر بهѧѧا مذهѧѧل         internet)   الانترنѧѧت(  النѧѧشر الالكترونѧѧي آلمѧѧا اتѧѧسعت الѧѧشبكة المعلوماتيѧѧة      

آما تعمل التقنيات لحديثه على إحداث تحولات جوهريه في عملية نشر و توزيѧع      .  ويزداد مستخدموها بالآلاف آل يوم

تحاول هذه الورقة دراسة تѧأثير النѧشر الالكترونѧي والѧشبكة         .  المعلومات وهي تشكل أساسا لمجتمع المعلومات الجديد

 .المعلوماتية على الكتاب الورقي والمكتبات والدوريات العلمية 

 النشر الإلكتروني
 رؤية تحليلية  لواقع النشر الالكتروني  و مستقلة في العالم العربي 

 الدآتور محمد الرتيمي  

مقالات تحليلية

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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نتيجة لحجمها ومعѧدل التغѧير الѧسريع          manualsالاستخدام 

لتحѧѧديث معلوماتѧѧه ، فѧѧإن الكتѧѧاب لا غѧѧنى عنѧѧه مѧѧستقبلا فѧѧي                

ظѧѧروف عديѧѧدة يحتѧѧاج المѧѧرء فيهѧѧا للقѧѧراءة المتأنيѧѧة والتحليѧѧل           

 والنقد

 قارئ الكتاب الإلكتروني 2.2
الكتѧاب الرقمѧي هѧѧو مجموعѧة منظمѧѧة مѧن الثنائيѧѧات             

bits                ائطѧيزر أو وسѧطوانة اللѧطة الاسѧا بواسѧالتي يمكن نقله

تخѧѧزين أخѧѧرى أو إرسѧѧالها عѧѧبر شѧѧبكة اتѧѧصال وهѧѧو مѧѧصمم             

للتصفح باستخدام تѧشكيلة مѧن المكونѧات الماديѧة والبرمجيѧات          

وتنتهѧѧѧي   Web browsersتبѧѧѧدأ مѧѧѧن مѧѧѧسرجات الѧѧѧشبكة          

بالمعѧѧدات الحديثѧѧة المكرسѧѧة لقѧѧراءة الكتѧѧاب الالكترونѧѧي مثѧѧل          

Rocket- eBook             ةѧي طائفѧاب الرقمѧوم الكتѧويضم مفه ،

من المواد مثل تحويل الكتѧب المطبوعѧة باسѧتخدام الماسѧحات        

scanners  أو إنتاج ملفPDf . 

لا يمكѧѧن قѧѧراءة الكتѧѧاب الالكترونѧѧي بواسѧѧطة آافѧѧة تقنيѧѧات              

الاسѧѧѧتعراض المتوفѧѧѧرة، فبعѧѧѧض الكتѧѧѧب مѧѧѧصممة لتقنيѧѧѧات             

اسѧѧتعراض معينѧѧه وبعѧѧضها عامѧѧه يمكѧѧن تحويلهѧѧا إلѧѧى بيئѧѧات           

ورغم انه يمكن من الناحيѧة التقنيѧة توفيѧر       . استعراض مختلفة

الكتѧѧاب بѧѧشكل يѧѧسهل استعراضѧѧه بواسѧѧطة العديѧѧد مѧѧن بيئѧѧات           

الاستعراض إلا إن الناشر قد يختار عѧن عمѧد تحديѧد البيئѧات             

وطبعѧѧا يمكѧѧن  .  الѧѧتي يجѧѧب إن يتوفѧѧر بتѧѧا الكتѧѧاب الالكترونѧѧي         

اعتبار تقنيات الاستعراض وسيلة لتحديѧد الѧسوق، فقѧد يختѧار          

المؤلѧѧѧف الѧѧѧسوق الѧѧѧذي يعتقѧѧѧد انѧѧѧه مѧѧѧربح أو يمكѧѧѧن اقتحامѧѧѧه             

 .بسهولة

 Rocket-eBookمثѧѧل  جهѧѧاز قѧѧراءة الكتѧѧاب الالكترونѧѧي      

هѧѧو إضѧѧافة إلѧѧى طيѧѧف مѧѧن الأجهѧѧزة الѧѧتي يمكѧѧن اسѧѧتخدامها              

 300لقѧѧراءة الكتѧѧب الالكترونيѧѧة، وهѧѧو جهѧѧاز محمѧѧول يѧѧزن           

جѧѧرام ويمكѧѧن تحѧѧديث محتوياتѧѧه مѧѧن مواقѧѧع الكترونيѧѧة علѧѧى             

سѧاعة    20شبكة الانترنت، ويعمل ببطارية تستمر إلѧى غايѧة       

على   sonyصفحه، آما تعمل شرآة   4000ويمكنه تخزين 

وهѧѧѧو ذو دقѧѧѧة      LIBRIeإنتѧѧѧاج قѧѧѧارئ الكتѧѧѧاب الالكترونѧѧѧي        

وتتѧسع ذاآرتѧه لتخزيѧن        (pixel/inch 170)عرض عاليѧه    

 7500بѧѧضع مئѧѧات مѧѧن الكتѧѧب ولѧѧه بطاريѧѧة تѧѧسمح بتѧѧصفح             

 .صفحه

مѧѧستقبل الكتѧѧاب الالكترونѧѧي فѧѧي المكتبѧѧات الأآادیميѧѧة                 2.3
ما الذي يجعل الكتاب الالكتروني جزءا هاما مѧن مجموعѧات         

المكتبѧة الأآاديميѧة؟ ومѧا هѧي معѧايير البرمجيѧات والمكونѧѧات              

الماديѧѧѧة اللازمѧѧѧة لتحقيѧѧѧق أهѧѧѧداف المكتبѧѧѧة الأآاديميѧѧѧة؟ هѧѧѧذه           

الأسѧѧئلة وغيرهѧѧا طرحهѧѧا العديѧѧد مѧѧن البѧѧاحثين لدراسѧѧة سѧѧوق          

الكتѧѧاب الالكترونѧѧي والمبѧѧادئ والاسѧѧتراتيجيات الѧѧتي تجعѧѧل            

الكتب الالكترونية جزءا من المجموعات الرقمية فѧي المكتبѧة      

الجامعية، واستنتج الباحثون إن العناصر الأساسѧية لѧم تتحقѧق      

 :بعد بالكامل وهي

 المحتوى •
 بروتوآولات ومعايير البرمجيات والمعدات •
 إدارة الحقوق الرقمية •
 القدرة على الوصول والاستخدام •
 الأرشفة •
 سرية المعلومات الشخصية •
 السوق والتسعيرة •

 

 الدوریات الالكترونية. 3
يمكѧѧن إن تقѧѧدم الѧѧدوريات الالكترونيѧѧة فوائѧѧد عديѧѧدة للبحѧѧث                  

العلمي فهي ذات آلفه قليله ويمكن إتاحتها بѧسرعة لعѧدد آبيѧر      

من الباحثين والعلماء في دول عديѧدة، ويمكنهѧا المѧساهمة فѧي            

تقليل الفجوة الرقميѧة بيѧن مѧن يملѧك المعلومѧة ومѧن لا يملѧك،                   

ويعمل العديد من الناشرين على توفير مطبوعاتهم في صѧيغة       

ويѧساعد النѧشر الالكترونѧي علѧى اسѧتخدام الألѧوان             .  الكترونية

لإبѧѧѧراز مفѧѧѧاهيم محѧѧѧدده للبنѧѧѧاء الترآيѧѧѧبي للمجѧѧѧسمات مثѧѧѧلا،             

والتفاعѧѧѧل الكيمѧѧѧاوي ، آمѧѧѧا يمكѧѧѧن للمؤلѧѧѧف تѧѧѧضمين برامѧѧѧج            

حاسѧѧوبيه يمكѧѧن للقѧѧارئ تنفيѧѧذها علѧѧى بيانѧѧات لديѧѧه، ويمكѧѧن                

تحريك تراآيب ثلاثية الإبعاد تمكن القارئ من الحصول على  

معلومѧѧات مفيѧѧدة، آمѧѧا يمكѧѧن إضѧѧافة الѧѧصوت لجѧѧزء متعلѧѧق               

إن .  بتجربة مثلا فيتمكن القارئ مѧن سѧماع ورؤيѧة مѧا يحѧدث             

هѧѧذا يجعѧѧل النѧѧشر الالكترونѧѧي ينبѧѧض بالحيѧѧاة والحرآѧѧة علѧѧى            

وتوجѧѧد .  عكѧѧس المعلومѧѧات المطبوعѧѧة ذات الطبيعѧѧة الجامѧѧدة         

 مقالات تحليلية
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اليѧѧوم المئѧѧات مѧѧن الѧѧدوريات والجرائѧѧد الالكترونيѧѧة بعѧѧضها               

 .مجاني والبعض الآخر يفرض رسوم استخدام

 قواعد البيانات الالكترونية. 4
أدى ظهور الحواسيب وتقنيات الاتصالات إلى تأسيس قواعѧد       

بيانات تѧشكل أسѧاس للعديѧد مѧن الأنѧشطة المتعلقѧة باسѧتجلاب               

، واتخاذ القѧرارات، وأمكѧن تحويѧل العديѧد مѧن             IRالمعلومات 

الكتѧѧѧѧب والѧѧѧѧدوريات والتقѧѧѧѧارير والإحѧѧѧѧصائيات إلѧѧѧѧى شѧѧѧѧكل            

الكتروني يسمح باستخدامها عبر الشبكات الرقمية، ومن أمثلة  

 ERIC    (Educational Resourceقواعѧѧد البيانѧѧات     

Information Code)             نѧѧѧثر مѧѧѧى أآѧѧѧوي علѧѧѧي تحتѧѧѧوه

سجل ومتاحѧة فѧي شѧكل اسѧطوانات لѧيزر وآذلѧك                800000

 : مجانا عبر العنوان الالكتروني

 81:org.accesseric.www://http 

 المكتبات الالكترونية. 5
يبدو إن المكتبة في المستقبل ستكون مؤسسة هجيѧنѧه تѧحѧتѧوي        
على مجموعات الѧكѧتѧب الѧورقѧيѧة والѧمѧجѧمѧوعѧات الѧرقѧمѧيѧة،                        
وسيكون بالإمكان الوصول إلى مقتنيات الѧمѧكѧتѧبѧة مѧن خѧلال            
وسائط الاتصال الالكتروني واستجلاب المعلومات الѧمѧتѧوفѧرة     
بها وتخزينها في الحاسوب الخاص بالمѧسѧتѧخѧدم الѧذي بѧدوره           

 . يؤسس مكتبه خاصة به
 

ونظرا للتحديات التي تواجهنا اليوم وفѧي مѧقѧدمѧتѧهѧا الѧعѧولѧمѧة               
والانفجار المعلومات وسرعة الوصول لمعلومة فإن الاقتصاد 
اليوم تحرآه المعلومات والتي تتطѧلѧب الѧوصѧول إلѧى مѧوارد             
المعلومات على لمستوى العالمي ويѧتѧحѧتѧم عѧلѧى الѧمѧكѧتѧبѧيѧيѧن                  

 : والمكتبات التعامل  مع عدة أمور منها
 
 انتهاء مفهوم المكتبة المستقلة بذاتها ▪
 الحاجة إلى التعاون بين الأنواع المختلفة للمكتبات ▪
 الحاجة لبناء شبكات معلومات الكترونية على مستوى  ▪

 الدولة تعلم آيفية استخدام تقنيات المعلومات الحديثة

 الاستنتاج. 6
لا شѧѧك إن النѧѧشر الالكترونѧѧي يѧѧزداد بѧѧسرعة آبѧѧيره إذ يѧѧسمح             

بتوزيѧѧع المعلومѧѧات ونѧѧشرها بكلفѧѧة بѧѧسيطة ، ويجѧѧسد وسѧѧط                

اتѧѧѧصال فعѧѧѧال لا يمكѧѧѧن توفѧѧѧيره بѧѧѧسهولة فѧѧѧي ظѧѧѧل التقنيѧѧѧات              

ورغم إن النشر الالكتروني قد لا يلغѧي        .  المعتمدة على الورق

النموذج المعتمد على الورق ولكنه سيشكل رافѧدا مهمѧا لتلبيѧة           

احتياجات المستخدمين، لذا فѧإن المكتبييѧن عليهѧم تقبѧل التغيѧر              

والتكيّف مѧع الأوضѧاع الناتجѧة لفائѧدة المѧستخدمين وان مهѧام                

جديѧѧدة سѧѧتناط بالمكتبѧѧة آتحويѧѧل الوثѧѧائق المتوفѧѧرة إلѧѧى شѧѧكل            

الكتروني ووضѧع آليѧة لاسѧتعارة وإعѧارة المحتويѧات الرقميѧة              

interloan Library        بѧѧѧد الطلѧѧѧة عنѧѧѧوالطباعprint on 

demand وغيرها. 

 

ونظرا لأهمية توفير المعلومات والتشارك فيهѧا علѧى مѧستوى       

الوطن العربѧي لكافѧة البѧاحثين والأآѧاديميين ، نقѧترح تأسѧيس               

 :المكتبة الالكترونية العربية لتأمين الأهداف التالية

ربط موارد المجموعѧات الѧمѧتѧاحѧة بѧالѧمѧكѧتѧبѧات والѧمѧراآѧز                     

التخصصية بالوطن العربي وإتاحتها للѧبѧاحѧثѧيѧن والѧمѧهѧتѧمѧيѧن              

 المحافظة على التراث العربي العلمي والثقافي

مقالات تحليلية
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المѧѧѧشكلات التقنيѧѧѧة الѧѧѧتي تواجهѧѧѧه إجѧѧѧراء الاتѧѧѧصالات عبѧѧѧر             
الإنترنѧѧت تظهѧѧر بѧѧشكل واضѧѧح فѧѧي قنѧѧوات الѧѧصوت أثنѧѧاء                   
المكالمة الصوتية ففي بعض الأحيѧان يѧضطر الطѧرف الثانѧي            
من المكالمة أن ينتظر حѧتي ينتهѧي الطѧرف الأول مѧن الكѧلام             
تمامѧѧا ثѧѧم يقѧѧوم بѧѧالرد بعكѧѧس مѧѧا يتѧѧم عѧѧبر المكالمѧѧات الهاتفيѧѧة              

. العاديѧѧة حيѧѧث يمكѧѧن للطѧѧرفين أن يتكلمѧѧا فѧѧي نفѧѧس اللحظѧѧة                
السبب في ذلك أن الصوت ينتقل في قنѧاة واحѧدة ولѧذلك يجѧب         
أن يتحѧѧرك الѧѧصوت مѧѧن طѧѧرف إلѧѧي الطѧѧرف الآخѧѧر أمѧѧا فѧѧي              
المكالمات الهاتفية العادية فتوجد قناة صѧوتية لكѧل طѧرف مѧن           

  .الطرفين الذين يقوموا بالمكالمة
 

درجѧѧѧة آفѧѧѧاءة الѧѧѧصوت تعتѧѧѧبر أيѧѧѧضا مѧѧѧن العيѧѧѧوب التقنيѧѧѧة                 
للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت ففѧي بعѧض الأحيѧان تѧشعر           
وآѧѧأن الطѧѧرف الثѧѧاني يتكلѧѧم مѧѧن داخѧѧل آهѧѧف أو أن الѧѧصوت              

السبب في مشاآل . يصل إليك مصحوبا يصوت لأمواج البحر
الصوت عبر الإنترنت آانت تعود في المقѧام الأول إلѧي بѧطء             
خطوط الاتصالات عبر الإنترنت ولكن الوضع الآن قѧد تغيѧر     
ويوجѧѧد عѧѧشرات الآلاف مѧѧن مѧѧستخدمي الإنترنѧѧت فѧѧي مѧѧصر          

وعلѧѧѧي ADSL يتعѧѧѧاملون مѧѧѧع خطѧѧѧوط الإنترنѧѧѧت الѧѧѧسريعة          

مستوي العالم يوجد عشرات الملاييѧن مѧن المѧستخدمين الذيѧن           
 .يتعاملون مع خطوط الإنترنت السريعة

 
 :  VOIPآلية عمل تقنية الاتصال عبر الانترنت 

إجراء اتصال هاتفي بين حاسبين يمكѧن أن يتѧم بѧشكل مجانѧي         
تماما لأن المكالمة تجري بالكامل عѧبر خطѧوط الإنترنѧت أمѧا            
إذا أردنا إجراء مكالمة هاتفية مع خط تليفون أرضي ففي هذه 
الحالѧѧة يجѧѧب الѧѧدخول علѧѧي شѧѧبكة الاتѧѧصالات الأرضѧѧية ويتѧѧم          
ذلك من خلال شرآات متخصصة تحѧصل علѧي مقابѧل بѧسيط            

 .نظير هذه الخدمة
 

بتحويѧѧل الѧѧصوت إلѧѧي ملѧѧف بѧѧشكل رقمѧѧي         VoIP تقѧѧوم تقنيѧѧة 
ثѧم تقѧوم بتقѧسيم هѧذا الملѧف            Digitized وتسمي هذه العمليѧة   

ثѧم تبѧدأ فѧي       Packet إلي أجѧزاء صѧغيرة ويѧسمي آѧل جѧزء           
إرسال هذه الأجزاء واحدا يلي الآخر ويقوم الحاسب المستقبل 
للاتصال الهاتفي بتجميع هذه الأجزاء مѧرة ثانيѧة ليتحѧول إلѧي           

هذه الطريقة   .ملف صوتي ويتمكن المتلقي من سماع الصوت 
هي التي تستخدمها شبكة الإنترنت فѧي إرسѧال أي ملѧف آخѧر           

. مثل رسائل البريѧد الإلكترونѧي أو صѧفحات مواقѧع الإنترنѧت           
الخطѧѧوات الѧѧسابقة تتѧѧم فѧѧي ثوانѧѧي قليلѧѧة وإذا آѧѧان لѧѧديك خѧѧط                
إنترنѧѧت سѧѧريع فلѧѧن تѧѧشعر بوجѧѧود فѧѧارق بيѧѧن الѧѧصوت الѧѧذي              
تѧسمعه عѧѧبر المكالمѧات الهاتفيѧѧة التقليديѧѧة والѧصوت الѧѧذي يتѧѧم            

 .الجديدة VoIP باستخدام تقنية
 

لذلك فإن مكان الحاسب الذي سيتلقى المكالمѧة الهاتفيѧة لا يهѧم       
سѧѧواء آѧѧان داخѧѧل الدولѧѧة أو فѧѧي الطѧѧرف الآخѧѧر مѧѧن الكѧѧرة                   
الأرضية وذلك آما هو الحال عندما تتѧصفح مواقѧع الإنترنѧت         

 .فلا يهم أن تكون في نفس الدولة أو دولة أخري
 

لكي تجري مكالمة تليفونية بين حاسبين شخصيين فأن تحتѧاج     
أن يكون الحاسبين متصلين بشبكة الإنترنت ويوجد بكل منهѧم    

ويكون بكل حاسѧب     VoIP برنامج للاتصال عن طريق تقنية 
وبرأي أنا فإني أتوقع انتѧشار     Kميكروفون وسماعات للرأس 

أن تنخفѧѧض تكلفѧѧة المكالمѧѧات التليفونيѧѧة العاديѧѧة          VoIP تقنيѧѧة
والدولية لѧدخول منѧافس قѧوي فѧي مجѧال الاتѧصالات الهاتفيѧة                 
ومن المنتظر أيضا مزيد من التحѧسن فѧي آفѧاءة الѧصوت مѧن          

ظهѧѧرت فѧѧي الأسѧѧواق أجهѧѧزة تليفѧѧون         .خѧѧلال التقنيѧѧة الجديѧѧدة    
وتتعامѧѧل مѧѧع خطѧѧوط الإنترنѧѧت الѧѧسريعة       VoIP تعمѧل بتقنيѧѧة  

وطريقة عملها تتشابه بѧشكل آبѧير مѧن طريقѧة عمѧل التليفѧون               
لإجѧراء مكالمѧات     VoIP التقليدي وبذلك تتيѧح اسѧتخدام تقنيѧة        

تليفونية مجانية لمن لا يتقنѧون التعامѧل مѧع الحاسѧبات وشѧبكة                
 .الإنترنت

مѧن التقنيѧات الرائعѧة الѧتي لѧم یتѧم اسѧتخدامها بѧشكل واسѧع                    VoIP والتي یطلق عليها اختѧصارا     Voice Over IP تعتبر تقنية
یتѧم بالفعѧل الآن اسѧتخدام هѧذه         .  عالميا وقد یكون السبب في ذلك أنهѧا تتعѧارض مѧع مѧصالح شѧرآات الاتѧصالات العالميѧة العملاقѧة                 

التقنية في إجراء الاتصالات الصوتية بين حاسب شخصي وحاسب آخر عبر خطوط الإنترنت مجانا من أي مكان في العالم آما یتم    
نظير دفع مبلѧغ زهيѧد للѧشرآة التѧي            VoIP أیضا إجراء مكالمات هاتفية بين حاسب شخصي وجهاز تليفون عادي من خلال تقنية

 .تقدم هذه الخدمة في البلد الذي یوجد به متلقي الاتصال من خلال جهاز التليفون

تقنية الاتصال عبر الإنترنت و محاسنها 
 VOIP  

VOIP  

 مقالات تحليلية

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني

 بقلم أسامة الشتيوي  
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أن   Next Energy Newsفقѧد نѧشر موقѧع       ,  أوشك أن يتحقق علي ارض الواقع 
بѧѧاحثين فѧѧي معامѧѧل سѧѧلاح الجѧѧو الأمريكѧѧي يعملѧѧون حاليѧѧا علѧѧي تطويѧѧر نوعيѧѧه مѧѧن                
البطاريات الѧتي تعتمѧد تكنولوجيѧا جديѧدة تمكنهѧا الاسѧتمرار فѧي أنتѧاج الطاقѧة لمѧده                       

ومما يعني أن العالم سوف يشهد عمѧا قريѧب ثѧورة فѧي عѧالم البطاريѧات التѧي                 .  عام 30تصل إلي 
وتتلخѧѧص التقنيѧѧة الجديѧѧدة المѧѧستخدمة فѧѧي هѧѧذه         .  يعتمѧѧد عليهѧѧا أجهѧѧزه الهواتѧѧف والحواسѧѧب النقالѧѧة        
والѧتي تعتѧبر مѧصدر الطاقѧة          radioisotopesالنوعية من البطاريات في اعتمادهѧا مѧاده مѧشعه       

حيث أنها مع تحللها أثناء أشعاها تصدر منها جسيمات بيتا والتي يتم تعرضها لمѧاده شѧبه موصѧله        
Semiconductor لتخرج الطاقة من البطارية في صورتها الكهربائية. 

 
وهѧي تقنيѧه نظيفѧة حيѧث لا يعتمѧد                    Betavoltaicوقد أطلق علي هѧذه التقنيѧة الجديѧدة مѧسمي             

وإنتѧѧاج الطاقѧѧة فѧѧي هѧѧذه     .  أنتѧѧاج الطاقѧѧة علѧѧي تفѧѧاعلات نوويѧѧه أو آيميائيѧѧه بѧѧأي شѧѧكل مѧѧن الإشѧѧكال             
النوعية من البطاريات يعتمد علѧي تحلѧل النيترونѧات إلѧي بروتونѧات والكترونѧات نتيجѧة اصѧطدام                 
جسيمات بيتا مما يحول المادة شبه الموصلة إلي مادة  ذات انحياز أمامي تعمل مثل عمل الوصѧلة  

 photovoltaicوالأمر هنا يشبه إلي حد ما الخلايا الشمسية في إنتاج الطاقѧة      -   Diodeالثنائية 
 .وتخرج الالكترونات من المادة شبه الموصلة منتجه تيار آهربي -

 
ويتوقع أن تكون هذه البطاريات صغيره الحجم ورقيقه ممѧا يؤهلهѧا أن تѧستخدم فѧي الأجهѧزة الѧصغيرة مثѧل الهواتѧف والحواسѧب                     

وهي تتكون مѧن مѧاده الѧسليكون المѧسامية  لكѧي تمتѧص نظѧائر الهيدروجيѧن                    ,  النقالة لتحل محل البطاريات ايونات الليثيوم الحالية
وتفاعل التحلل الإشعاعي الذي يتم داخل هذه النوعية من البطاريات ليѧس تفاعѧل طѧارد       .  tritiumالناتجة من تحلل المادة المشعة 

 .مما يعني بطاريات لا يصدر عنها أي حرارة تذآر تؤثر علي الجهاز الذي تمده بالطاقة, أو ماص للحرارة
 

حيѧث تѧصبح      -سѧنه   30حوالѧي   –اللطيف بشأن هذه النوعية من البطاريات أنها صديقه للبيئة حتى عندما ينفذ عمرها الافتراضي     
ويتوقع بمجرد ظهѧور هѧذه النوعيѧة مѧن           .  من ضمن المخلفات غير السامة والتي تحتوي عناصر خاملة وغير ضاره بالبيئة مطلقا 
و لمزيѧد مѧن المعلومѧات يمكنѧك مراجعѧة            .  البطاريات في الأسواق أن تحل محѧل البطاريѧات التقليديѧة فѧي اقѧل مѧن ثѧلاث سѧنوات                 

 html.1.10-betavoltaic-news-energy-next/1news/com.nextenergynews://http: العنوان الآتي 

بكتѧشر  "الجديѧدين     مѧن طابعاتهѧا الرقميѧة      عن طرازين جديدين "إبسون" شرآه
أم .  بكتѧѧشر ميѧѧت بѧѧي     "و (PictureMate PM 260) "260أم  .  ميѧѧت بѧѧي  

290" (PictureMate PM 290)        واقѧي أسѧه   فѧط،    منطقѧشرق الأوسѧال
 37سم دون حواف وبجودة عالية في غضون   15\  10وتطبع هذه الطرازات الصور بقياس 

الاسѧتخدام وهѧي      ويѧسر   الأخذ بعين الاعتبار سهولة  فىهذه الطابعات  قد صممتو .ثانية فقط
تعد مثالية للمستخدمين المѧنزليين الѧراغبين بالحѧصول علѧى طابعѧة صѧور سѧريعة ومريحѧة،                     
ويمكن معاينة وتحريѧر الѧصور فѧي هѧذه الطابعѧات دون الحاجѧة لاسѧتخدام الكمبيوتѧر بفѧضل                      

بوصѧѧة وزر للتكبيѧѧر     9.1احتوائهѧѧا علѧѧى شاشѧѧة آبѧѧيرة ملونѧѧة مѧѧن الكريѧѧستال الѧѧسائل بقيѧѧاس             
ويمكѧن طباعѧة الѧصور مѧن        .  والتصغير، مما يعني إمكانية اختيѧار وطباعѧة اللقطѧات المقربѧة          

أو أجهزة المساعدة الشخصية الرقميѧة فѧي    "  بلوتوث"خلال الهواتف المحمولة المجهزة بتقنية 
مѧѧن خѧѧلال إضѧѧافة وصѧѧلة اختياريѧѧة، آمѧѧا ورد بجريѧѧدة          "  260أم  .  بكتѧѧشر ميѧѧت بѧѧي  "الطѧѧراز  
 .السعودية الرياض

 
ومحѧرك مدمѧج    "  بلوتوث"فيشتمل على ميزات إضافية تتضمن الاتصال عن طريق تقنية    " 290أم . بكتشر ميت بي"أما الطراز 

لقراءة الأقراص الليزرية، مما يسمح للمستخدمين الطباعة المباشرة للصور من القرص الليزري أو تخѧزين الѧصور مѧن بطاقѧات        
آما يمكن لمستخدمي هѧذه الطѧرازات الجديѧدة تحѧسين طباعѧة الѧصور مѧن خѧلال مѧيزات التكبѧير والتѧصغير                         .  الذاآرة الرقمية فيه

أو اختيѧار الѧصور الملونѧة أو          آما يمكنهѧم بѧسهولة إضѧافة تѧأثيرات مثѧل الѧصور الكرتونيѧة               .    والقص وإزالة تأثير العين الحمراء
بالأبيض والأسود أو باللون البني الداآن، علاوة علي إمكانية إضافة تأثيرات مختلفѧة مثѧل الѧصور الكرتونيѧة والنѧصوص، حيѧث               

، الѧتي تتيѧح     "فوتѧو إنهѧانس   " الطابعتان علѧى تقنيѧة    أيضاّ     تحتوي آما  .يوفر هذان الطرازان مجموعة مرنة من الخيارات الطباعة
للمستخدمين نوعية صور عالية الجودة دون الحاجة لتعديلها يدوياً، وتقوم هذه التقنية بضبط لون الجلѧد فѧي الѧصور الشخѧصية أو             

 .الألوان والظلال في الصور الطبيعية بشكل أوتوماتيكي بغية توفير الإعدادات اللونية المثلى لطباعة الصور بجودة عالية

 سنه دون الحاجة لأعاده الشحن 30تخيل بطارية تعمل لمده 

 الخيال 

" بلوتوث"ثانية من الهواتف مزودة بتقنية      37طابعة للصور في غضون     
 آشفت 

مقالات تحليلية
 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
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 الالكتروني

 مجلة التقنية
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عملة لوجهين، أحدهما إيجابي يعلو بشأن من                         
يستخدمه ويصل به إلى أرقي المستويات، والأخر             
سلبي لا يأتي من ورائه سوي المصائب والكوارث، وما يفرق بين                  

وفي حلقة جديدة من حلقات          .هذا وذاك هو حسن وسوء الاستخدام           
سوء استخدام التكنولوجيا، التي يستخدمها أصحاب النفوس الضعيفة           
آأداة لتنفيذ الجريمة المنظمة، آشفت دراسة علمية قدمت أخيرا إلى               
المهرجان العلمي لرابطة تقدم العلوم البريطانية أن آومبيوترات                     
المستقبل سيكون بمقدورها محاآاة أصوات الإنسان والتكلم بلسانه،              

 ".الإرهاب الصوتي"الأمر الذي قد يقود إلى ظهور ما يعرف بــ 
 

وإذا ما حدث هذا في المستقبل، فسوف يقدم هذا البرنامج الكمبيوتري           
خدمة العمر لدعاة التخريب في المجتمع، آالقراصنة والإرهابيين                  

وأوضح الدآتور ديفيد هوارد الباحث في                 .  والمجرمين وغيرهم   
-10جامعة يورك ان آومبيوترات المستقبل سيكون بإمكانها خلال              

عاما محاآاة وتقليد الأصوات البشرية بعد استماعها لجملة                          15
صغيرة من بضع آلمات يتفوه بها الإنسان، ولذلك فإنها ستشكل                        
خطرا إرهابيا صوتيا لأنها قد تتكلم بصوت إنسان، ويكون من                           

وأورد هوارد بعض     .الصعب تمييز آلامها عن آلام إرهابي مثلا              
الأمثلة مثل استيلاء مجموعات إرهابية على شبكة الاتصالات ونقل             
خطاب مزيف من رئيس البلاد الى الجمهور، او وصول مكالمة                       
هاتفية من مدير المصرف تطلب من الزبون تأآيد اسمه ورقم حسابه            

وفي حقيقة الامر فإن الكمبيوتر هو الذي آان يحاآي                ...  المصرفي
صوت المدير، آي تقوم مجموعة إجرامية تديره، بالاستيلاء على                  

 . المبالغ المالية في حساب الزبون
وعلي صعيد متصل ، أصبح الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية                  
الإنترنت مخاطرة غير محسوبة العواقب فمع ازدياد عمليات                             
القرصنة الإلكترونية تحول الإنترنت إلى سوق آبير يتضمن في                     
جنباته نشاطاً تجارياً واسع النطاق حسب ما ورد في تقرير أصدرته              

وأشار التقرير  .  شرآة سيمانتك لصناعة برمجيات حماية الحواسيب        
إلى أن مواقع معينة على الشبكة الدولية تنظم مزادات لبيع التفاصيل              
البنكية ومعلومات تخص بطاقات الائتمان وتعرض أيضا للبيع                         
برمجيات تمكن من القرصنة على بعض المواقع على الشبكة، وهذه             
العمليات تشكل جزءا من نشاط تجاري إجرامي يقدر حجمه                                

 . بمليارات الدولارات
 

  

خدمتها الجديدة ,رائدة البحث علي الإنترنت       )  GOOGLE(شرآة   
(GOOGLE GEARS)                وهوا برنامج يعمل بالاتصال ودون

لتسمح مستخدميها بالعمل في أماآن بعيدة عن الشبكة في          ,الاتصال بشبكة الإنترنت    
الطائرات والقطارات وفي الأماآن التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت أو                    

 .حتى في أآثر الأماآن بعد في العالم 
 

تتيح لمواقع الويب الحالية إمكانية العمل بدون اتصال بالإنترنت؛            AJAXوتقوم هذه التقنية على بعض الإضافات للغة البرمجة            
لمتصفحات الإنترنت، وتقوم هذه     Add-onsعلى جهازك يقوم بإضافة ما يسمى بـ             (Google gears) فعندما تُحمِّل خدمة   

 .الإضافة بالعمل آخادم محلي ليخزن موارد البرامج بدون الحاجة للاتصال بالخادم الرئيسي

آمبيوتر المستقبل یقلد صوتك 
 بمجرد سماعه

 من أجل تعزیز مكانتها 
GOOGLE GEARS  شرآة قوقل تطلق خدمة  

 لتكنولوجيا 

إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لѧتѧنѧفѧيѧذ      
برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائѧريѧن لѧهѧذه الѧمѧواقѧع،            
فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالѧكѧتѧرونѧي والѧتѧي         
تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه الѧبѧرامѧج عѧلѧى جѧهѧازه            
وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد 
ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنѧتѧقѧل إلѧى الѧمѧوقѧع الѧذي               

وترجع خѧطѧورة هѧذه        .  يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة
العملية فى أن برنامج مضاد الفيروسات في جهѧاز الѧحѧاسѧب       

 .Hotmailو  Yahooوفي برنامج البريد الالكتروني مثل 
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، وذلك باستخدام متصفح فاير       (Microsoft windows xp) ،(lunx) حاليا على أنظمة   (Google gears) وتعمل خدمة 
 .فوآس أو متصفح إنترنت إآسبلوير في بيئة الويندوز فقط، ويتم العمل حاليا على إتاحته للعمل مع متصفح سفاري لأنظمة ماك

وعن الكيفية التي يتم بها تصفح المواقع أو إرسال البريد الإلكتروني بدون الاتصال بالإنترنت، يمكن أن نضرب لكم مثالا                                    
فإذا قمت بالاتصال بالخادم وتم تحميل البريد الإلكتروني الخاص بك على البرنامج، وفصلت (Microsoft out look) ببرنامج

بعد ذلك اتصالك بالشبكة، فستجد أنك تستطيع القيام بتصفح آل ما وصلك من رسائل، ولكن دون إمكانية استعراض الصور                                
وإذا قمت بكتابة رسائل فسيقوم البرنامج بتخزينها في صندوق الصادر ليرسلها مع أول                   .المرتبطة بمواقع على شبكة الإنترنت     

 .اتصال لك بشبكة الإنترنت
 

بالتحكم في استخدام خدمات شبكة الإنترنت مثل , وستسمح هذه التكنولوجيا لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة أخري
البريد الإلكتروني وقوائم الإنترنت أو مطالعة الأخبار سواء آانوا علي اتصال جيد بالشبكة أم علي اتصال متقطع بها أو دون                             

بطريقة مشابهة؛ فمع تطويرها ستتيح لك في المستقبل إمكانية تصفح               (Google gears) وتعمل خدمة .  اتصال بشكل آامل     
بريدك الإلكتروني بعد تحميله على جهازك وفصل الاتصال بالإنترنت، وآذلك الأمر بالنسبة لتصفح المواقع والأخبار؛ فأنت                           

في أحد البرامج أو تصفحها من المواقع التي تتيح برامج قراءة خلاصات المواقع         RSS تقوم بوضع خلاص الموقع أو ما يسمى
 إتاحة تكنولوجيا ) Google(وتعتزم , Google home pageأو خدمة My yahooعلى شبكة الإنترنت مثل موقع 

)gears  (     مجانا آبرامج)     وهو ما يعني أن شرآات أخري سيكون بمقدورها استخدامها وتطويرها في                       )  مفتوحة المصدر
 .منتجاتها الخاصة

هѧѧѧѧي خѧѧѧѧصائص المѧѧѧѧادة الѧѧѧѧتي تѧѧѧѧم        
, تخليقها في معامل جامعة ميشيجان

هي نѧوع مѧن أنѧواع البلاسѧتيك المرآѧب ولكنѧه              
تميز بقوته التي نافست الصلب في صلابته مع   
احتفاظها بخفѧة الѧوزن والѧشفافية المعهѧودة فѧي            

 .البلاستيك
 

وتترآب هذه النوعية الجديدة من البلاستيك من  
طبقѧѧѧات وشѧѧѧرائح ميكروسѧѧѧكوبيه مѧѧѧن الطفѧѧѧل          

مѧѧع البوليمѧѧرات القابلѧѧة للѧѧذوبان فѧѧي           )  الطيѧѧن(
المѧѧاء مѧѧن خѧѧلال عمليѧѧه آيميائيѧѧه  يѧѧدخل فيهѧѧا             

 .الغراء الأبيض
 
 

حيѧѧث "  بلاسѧѧتيك الѧѧصلب "أطلѧѧق عليهѧѧا عليهѧѧا مѧѧسمي       
يتوقع إن تستخدم في أنتاج دروع للجنود وأفراد الأمن 

 .ومرآباتهم اخف واقوي تلك  مستخدمه الآن
 

بѧѧل ,  ولا يتوقѧف اسѧتخدامها عنѧѧد التطبيقѧѧات العѧѧسكرية        
تتعداها إلѧي التطبيقѧات متناهيѧة الѧصغر مثѧل الأجهѧزة             

 Microelectromechanicalفائقѧѧѧѧѧѧѧѧة الدقѧѧѧѧѧѧѧѧة        
Devices           اتѧѧѧѧѧѧѧة والحساسѧѧѧѧѧѧѧات الطبيѧѧѧѧѧѧѧوالحساس

 .المستخدمة في الطائرات الموجه عن بعد
 

 Ultrastrong andوقد سبق ونشر بحѧث بعنѧوان         
S t i f f  L a y e r e d  P o l y m e r 

Nanocomposites             نѧѧر مѧѧهر أآتوبѧѧد شѧѧي عѧѧف
وهي التكنولوجيا التي تعتمد عليهѧا       Scienceمجله 

 .هذه النوعية من البلاستيك القاسي
 

وجدير بالѧذآر إن خѧروج هѧذه النوعيѧة مѧن البلاسѧتيك إلѧي الأسѧواق يعѧني أن                        
العلماء والباحثين قد تمكنوا أخيرا من التغلب علي عائق دام لعقود يتلخص في    
إن الأجسام متناهية الصغر تتمتع بصلابة بالغه فѧي حيѧن الأجѧسام المبنيѧة مѧن             

وهذا يعѧني انѧه عنѧد       .  هذه الأجسام المتناهية الصغر تكون هشة ويسهل آسرها 
بناء أجسام يمكن تناولها بالأيѧدي معتمѧدا علѧي جزئيѧات وأجѧسام صѧغيره ذات               

 .طابع صلب لا تنتقل هذه الصلابة بالضرورة إلي الأجسام الكبيرة
 

وقد تم تكوين هذه المادة الجديدة اعتمѧادا علѧي بنѧاء ماآينѧة تѧستطيع أن تѧرص                  
, جزيئات تلك المادة علي شكل طبقات دقيقه جѧدا تѧصل إلѧي حѧدود النѧانو مѧتر              

ويأتي الغراء الأبيض آماده تجميع لهѧذه الطبقѧات وسѧط عمليѧه آيميائيѧه دقيقѧه              
 .ومعقدة

 

 بلاستيك اقوي من الصلب 

 من مختبرات جامعة ميشيجان  مادة تجمع ما بين قوة الصلب وشفافية الزجاج وخفيه البلاستيك  

تلك    

 عالم المنتجات

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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 مجلة التقنية 
سعيدين باستضافتك لنا، وبقبولك دعوتنا لتكون ضيف لمجلتنا        
في هذا العدد مهندس وائل،، فهل لكم أن تعرفونا بشخصكم                

 الكريم ، ومسيرتكم العلمية والعملية ؟
 

 :وائل السقا/  المهندس 
نرحب بمجلتكم ونتمنى لها آل توفيق وعندما نقول تقنية فهذا           

 .يعني أن المجال الهندسي له دور واسع بها
معكم وائل أآرم السقا مهندس معماري ، خريج الجامعة                      

 .أبناء 6م ، متزوج وعندي 1980الأردنية سنة 
لي مكتب هندسي خاص بالاستشارات المعمارية آنت عضو          
شعبة هندسة معمارية لأربع دورات ، وعضو هيئة مجلس                
المكاتب الأردنية لأربع دورات أيضا، وعضو مجلس نقابة              
المهندسين ، رئيس شعبة الهندسة المعمارية دورتين، ونقيب           

 .لنقابة المهندسين الأردنيين وهذه الدورة الثانية
 

 :مجلة التقنية 
آل شخص يؤثر ويتأثر بحياته فمن الذي اثر بشخصكم                         

 .الكريم 
 :وائل السقا/  المهندس 

منذ صغري أحب العمل الجماعي والتطوعي فمنذ الصغر                 
آنت أشارك بالنشاطات المدرسية والطلابية وأساعدهم ،آما           
أن تخصصي دخلته عن رغبتي فانا أحب الرسم والفن                          

 .المعماري منذ الصغر
 

 :مجلة التقنية 
للنقابات دور آبير سواء آانت هندسية أو صحفية أو غيرها              

ودورها في آل المجالات وآل منها يؤثر بنسب متفاوتة                        
وبطرق مختلفة فهل لكم أن توضحوا لنا دور نقابتكم وما                      

 تساهم به ؟؟
 :وائل السقا/  المهندس 

نقابة المهندسين الأردنيين نقابة عريقة عمرها من عمر                       
م وسنحتفل بالعيد           1958الدستور الأردني تأسست عام             

) 7(الذهبي لها تحت الرعاية الملكية السامية في شهر تموز             
،وهذا العام سيكون احتفالات  بكل المحافظات وآل لجانا                    
ومكاتبنا خارج الأردن والتي سيعلن بها انجازات النقابة على          

ألف     71نقابة المهندسين عدد منتسبيها                 .  عاما50مدى    
مهندس أردنيين وغير أردنيين ولكن عدد غير الأردنيين من            

 6عرب وأجانب لا يتجاوز ألف مهندس، يوجد لدينا                               
 : اختصاصات 

 ألف22شعبة الهندسة المدنية -1
 ألف24شعبة الهندسة الكهربائية -2
 آلاف 6شعبة الهندسة المعمارية -3
 آلاف 5شعبة الهندسة الكيميائية -4
 ألف 13شعبة الهندسة الميكانيكية -5
 .شعبة هندسة التعدين ألف مهندس-6

في النقابة يوجد نظام اللامرآزية لذلك يوجد مجالس فروع                
في المحافظات ، فعلى سبيل المثال في مجلس محافظة اربد              

مهندس، وآذلك في باقي           6000مهندس والزرقاء       7500
ولديهم هيئات عامة ولها صلاحيات مالية ضمن         .  المحافظات

آما 
عودناآم في آل عدد من أعداد المجلة، نختار                     
شخصية هندسية علمية ناجحة ومميزة،  لنقابلها          
ونتعلم منها ونعرفكم  بها، أعزائي القراء،  في                  
هذا  العدد اخترنا المهندس وائل السقا، نقيب                      
المهندسين الأردنيين؛  ذهبت لأقابل المهندس                  
وائل، وآنت أعتقد أنه نقيب ومهندس متميز                      
بشخصه وذاته ، ولكن عندما قابلته وجها لوجهه           
ومن استقباله لنا وما زودنا به من معلومات                       
وانطباع رائع عن شخصه والنقابة التي يديرها؛             
وجدت نفسي أقابل آل المهندسين الأردنيين                       
المتميزين والناجحين فكان ممثل لهم بمعنى الكلمة       
وآان الكل وليس الفرد بذاته،  لن أطيل عليكم                     
وسأضع بين أيديكم هذا الحوار الرائع، مع شخص         
مَّثل المهندسين العرب والمسلمين أولا بنجاحه                
وطموحه وانجازاته وثانيا مَّثل المهندسين                          
الأردنيين ،  و يحمل رؤى و آمال المهندس                           

حوار حرصنا فيه أن يكون شاملا لكثير             .  العربي
من التساؤلات التي تدور حول النقابة، ليس في                
الأردن فقط و لكن ما يناظرها في العالم العربي و              
الإسلامي، من خلال جملة من  الأعمال و                               

 المهندس وائل السقا  نقيب المهندسين الأردنيين 
 نعلم يقينا أهمية العمل النقابي

 حاوره  فاطمة العمري
 الأردن  –مجلة التقنية 

لقاءات و شخصيات

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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موازنات يتصرفوا بها،                  
ويوجد هيئة مرآزية تربط            
بين المجلس والهيئة العامة            
وهي التي تقرر الموازنات           

 20يوجد لدينا    .  لكل مجلس    
مجال ضمن ممارسة المهنة         
أهمها العمل الاستشاري في         
المكاتب الهندسية حيث يوجد      

مكتب هندسي عامل ،     1200
تلك المكاتب الهندسية تسجل        
بالنقابة ولهم هيئة ضمن                  
النقابة تسمى هيئة المكاتب            
الهندسية، تهتم بتنظيم العمل         
الاستشاري تحت مظلة                    

النقابة، النقابة عضو مؤسس لاتحاد المهندسين العرب منذ                 
وفي الأردن يوجد مقر لأربع         .  الستينات وهي عضو فاعل      

 :لجان اتحادية
 لجنة فلسطين

 لجنة مقاومة التطبيع
 لجنة دعم العراق

 مقر لهيئة المكاتب العربية
 الهيئة العربية  لتصنيف وتأهيل المهندسين العرب

 :مجلة التقنية 
البعض يعتقد أن الهندسة أو المهندس في الوطن العربي ليس   

بكفاءة المهندس الأجنبي فما هو رأيكم وخاصة أن بالنقابة                  
 منتسبين أجانب؟

 :وائل السقا/  المهندس 
المهندس الأردني مهندس متميز ويوجد لدينا دعم لحرآة                    

 20التنمية في الأردن وخارج الأردن ، ولدينا ما يزيد على               
ألف مهندس خارج الأردن معظمهم في دول الخليج ،وبعض           
الدول الأجنبية فلو آنا دون المستوى لما آان مهندسنا يعمل               

ولذلك تم فتح مكاتب ارتباط في أغلب مدن الخليج          .  بالخارج  
 :مثل 

جدة ،الرياض،المنطقة الشرقية، أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ،             
: البحرين ، الكويت، قطر إضافة إلى دول أخرى أجنبية مثل            

الولايات المتحدة الأمريكية ، آندا، ايطاليا ، ألماني،  لربط                 
المهندس بالنقابة ولنرعى شؤونهم في الخارج ولفتح مجال                

حيث ينتسب للنقابة      .  العمل الهندسي أيضا خارج الأردن             
مهندس وقد تكون فرص العمل بالنسبة لهذا                4500سنويا   

العدد محدودة لذلك نحاول أن نجد فرص عمل خارجية ،                     
نسبة المهندسين بالنسبة للسكان من أآبر النسب في العالم بين           

مواطن يوجد مهندس، آل نصف ساعة ينتسب                       90آل    
للنقابات مهندس، فالعدد آبير لذلك يوجد مسؤولية على النقابة         

 .في تأهيلهم وتدريبهم  وتشغيلهم 
 

سنوات مرآز لتدريب المهندسين ،             10أسست النقابة قبل       
ألف مهندس و أهلهم      25درب منذ ذلك التاريخ على ما يزيد         

ضمن مساقات جديدة يطلبها سوق العمل ولا تدرس في                        
الجامعات ولا تقرأ بالكتب ،تفتح آفاق عمل للمهندسين في                   
أدائهم المهني أيضا الخريجين الجدد لهم برنامج تدريب ،                    
ويجري اتفاقيات مع مؤسسات وجهات ، فيدرب ألف مهندس          
سنويا ويعطى راتب خلال التدريب نصفه من النقابة                               

 .والنصف الآخر من المؤسسة المدربة 
 :مجلة التقنية 

ألا تلاحظ معنا أن بعض التخصصات الهندسية مجالها                         
محصور آالهندسة الكهربائية والكيميائية وليست آالمدني أو          
المعماري وتحتاج إلى ترخيص وقد يصادفها قوانين                              

 وتعقيدات وما شابه ذلك؟
 :وائل السقا/  المهندس 

يوجد أربع مكاتب هندسية آيماوية يقدمون دراسات وأبحاث           
بالإضافة أن الأردن بلد غير صناعي ولكن في السعودية                    
يوجد عشرات الآلاف من المهندسين الكيماويين فهو بلد                      
نفطي بحاجة لهذا التخصص، الصناعات في الأردن بسيطة             
مقابل بعض الدول العربية ورغم ذلك مهندسينا يقودوا                          
مؤسسات آبرى بالصناعات ، آالبوتاس  والفوسفات                             

 .والاسمنت ، النفط،الورق،شرآات الكهرباء ، الاتصالات 
مهندس في الاستشارات                      5000في المقاولات                      

بالتعليم في      5000مهندس بشرآات الكهرباء،                  7000،
الجامعات والتدريب المهني ،  في الأردن القيمة للإنسان                     

جامعة 13ويوجد إقبال على التعليم والتدريس فيوجد لدينا                  
 .تدرس هندسة ومستواها بالنسبة للدول العربية مستوى متميز

 :مجلة التقنية 
يوجهه لكم بعض مهندسين القطاع الخاص ملاحظات تتعلق            
بأنكم تهتمون بمهندسين القطاع الحكومي أآثر منهم مع أنهم             

 بحاجة لدعمكم؟
 

 :وائل السقا/  المهندس 
النقابة للجميع سواء قطاع عام أو خاص ، وفي الخاص نحدد            

 الحد الأدنى للراتب ونحدد الأتعاب ،والتدريب يقدم
للقطاع الخاص ولهم مكافآت بعد التدريب ومرآز تدريب                   
المهندسين يوجد به متدربين من القطاعين والأغلب القطاع              

 .الخاص وهو مرآز غير ربحي
والتواصل مع الشرآات الخاصة يتم بشكل مستمر لتطوير                

دينار وسوف يتم رفعه       400علاواتهم وحددنا الحد الأدنى          
دينار ،والمفروض من المؤسسات أن تلتزم بهذا         100بمقدار  

الراتب ولكن قد تكون الرقابة ليست بالمستوى المطلوب لأنه           
لا يوجد لدينا صلاحيات لنراقب هذه الشرآات وخاصة                        

مهندسين فقط      3المؤسسات الصغيرة والتي ربما تحتوي               
فيصعب التواصل معها آالمؤسسات الكبيرة التي تضم على             

 .مهندس400سبيل المثال 

 فاطمة العمري أثناء إجراء لقاء مع المهندس وائل السقا نقيب المهندسين الأردنيين 

لقاءات و شخصيات
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يوجد تعديلات على الضمان الاجتماعي ونحن نقوم بزيارات          
للمهندسين بالقطاع الخاص لسماع شكواهم ومطالبهم وآل                
سنه تقريبا لنا لقاء معهم ومع رؤسائهم ونطالب بحقوقهم وفي          
حالة عدم الاستجابة نقوم بعمل إضرابات لإنصافهم، ويوجد            
أيضا لقاءات دورية بين مجلس النقابة والفروع وأعضاء                    
الهيئة العامة في آل المحافظات لمناقشة آل قضاياهم وليلقى           

 .آل مهندس نفس الاهتمام بكافة المحافظات
 

 :مجلة التقنية 
 ما هي أهم الوظائف التي تقوم بها النقابة؟

 :وائل السقا/  المهندس 
 :من أهداف النقابة

قبول طلبات الانتساب وتدقيق الشهادات حماية للمهنة                    -1
 .والبلد،ووجدنا بعض حالات التزوير وشهادات غير مقبولة

 .تنظيم المهنة وممارستها-2
مؤتمرات علمية    5إلى    4مؤتمرات ونشاطات سنوية من      -3

وعشرات الأيام العلمية ومئات المحاضرات لرفع مستوى                 
 .مهندسينا في مجالات معينه

الدفاع عن الحقوق ومستحقات الأفراد وعلاواتهم في                     -4
 ..القطاعين ،تظلماتهم إجازاتهم

تأمين الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم من خلال صندوق                   -5
مليون دينار أردني من     300التقاعد الذي تبلغ مقدراته حاليا        

 .خلال اشتراآات يدفعها المهندس بثلاث خطط
 دينار راتب شهري200
 دينار شهري280
 دينار شهري400
مليون دينار    800نحاول أن نصلها نصرف سنويا                  600

سنه فما فوق ولزميله عندما         60رواتب تقاعدية للمهندسين       
سنه فما فوق ، وأثناء استثمار هذه الأموال                              55تبلغ    

نستثمرها لخدمة المهندس،ونوفر قطع أراضي نوزعها على           
ألف دينار لبناء     20المهندس ، ونعطيه قروض تصل إلى               

منزل أو شراء شقة ،شراء  سيارة ، أثاث،                                                       
 .آهربائيات،آمبيوترات

دينار على الراتب التقاعدي      60هناك راتب تأمين اجتماعي        
دينار، صندوق التكافل     2000في حالة الوفاة ودفعة فورية           

دينار في حالة العجز والوفاة من                 250يمنح    
خلال اشتراك اختياري للزميل وهذا شيء نفخر         

مهندس 5000فيه وعدد أعضاء الصندوق الآن         
،التأمين الصحي مجاني لأصحاب المكاتب لهم           
ولعائلاتهم وشبه مجاني للذي يدفع اشتراآه                    
التقاعدي وعادي للمهندسين الغير مشترآين                  
بصندوق التقاعد وعدد المستفيدين من التامين               

 .ألف مؤمن تأمين صحي16الصحي للان 
آما يوجد صندوق القرض الحسن لمنح                              

آلاف دينار بدون         10مليون دينار ويمنح         40
فوائد، آما يوجد قرض الزواج للمهندس أو                     

دينار يقسطونهم  3000المهندسة حديثي التخرج     
شهر ، والذي له أبناء                  40دينار خلال         75

دينار 1000دينار    5000بالجامعة له قرض            
سنويا دون فوائد أو مرابحات ،ويوجد قرار أن             
آل استثماراتنا لا ربوبية وملزم بها آل                              

 .شرآائنا 
قريبا إن شاء االله سنؤسس صناديق ضد أخطار المهنة                            
وللتأمين على المشاريع وصندوق البطالة من خلاله يأخذ                    
المهندس راتب إلى أن يعمل وصندوق نهاية الخدمة غير عن           

 .التقاعد مبلغ معين لكي يعمل مشروع
 

 :مجلة التقنية 
 ماذا عن التواصل بينكم وبين النقابات العربية؟

 :وائل السقا/  المهندس 
بالتأآيد نحن على تواصل فانا عضو في اتحاد المهندسين                    
العرب ، رئيس المجلس الأعلى لتصنيف المهندسين العرب             

، ولدينا لقاءات على مستوى الوطن        )مهندس ،ممارس،خبير (
العربي ورئيس هيئة المكاتب الاستشارية الأردنية هو أيضا             

 .رئيس لهيئة المكاتب في الاتحاد العربي
ولنا مؤتمرات وقرارات ونوحد الأنظمة والقوانين والقرارات        
والكودات على مستوى الوطن العربي وحتى تسجيل المكاتب         
وتصنيف المهندسين سيصبح موحد عربيا على نفس الأسس            
مع مراعاة الخصوصية للبلاد العربية بحيث يحمل لقب                       
مهندس أو ممارس أو خبير ويتنقل بالوطن العربي بكل                        
أريحية دون أن يتعرض لاختبارات وتعليمات في آل دولة ،            

 .حاليا يوجد لدينا مؤتمر المغتربين في تونس 
 

آان مؤتمر المهندسين العرب العام الماضي بالأردن شارك             
مهندس عربي، آما يوجد اتحاد          600الى   500فيه حوالي     

الهيئات الهندسية للدول الإسلامية، والأردن عضو في هذا                
الاتحاد آما أنني نائب الرئيس فنحن على تواصل مع الدول               

 :الإسلامية مثل
ماليزيا ،اندونيسيا، باآستان ،آازاخستان ، طجكستان                           
،بنغلاديش ، ترآيا، إيران ،دول الاتحاد السوفييتي آما انه                 

 :دول عربية مشارآة أيضا  7هناك 
 الأردن-1
 سوريا-2
 العراق-3
 السعودية-4
 السودان-5
 ليبيا-6

لقاءات و شخصيات
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 فلسطين-7
ولهذا الاتحاد اجتماعات دورية وقريبا الاجتماع سيكون في             

 ..سوريا
 
 

 :مجلة التقنية 
ألا تعتقد أن الأعلام الهندسي والعلمي له دور آبير في                           
التواصل ويسهل الكثير من الأمور وما هي توجهاتكم بالنسبة          

 للإعلام؟
 :وائل السقا/  المهندس 

الدور الإعلامي دور مهم وهناك منشورات تصدرها النقابة             
مرات شهرين ، آما يوجد       4آمجلة المهندس الأردني تصدر     

نشاط أسبوعي في إذاعة حياة اف ام برنامج للتواصل مع                    
المهندسين وأخذنا ساعة من إذاعة وطن وقريبا  سنفتتح قناة              
فضائية  أن شاء االله وبرأيي أن الإعلام المرئي فعاليته اآبر               

 .وسيكون له اثر ابرز لأنه أآثر انتشارا 
 :مجلة التقنية 

 هل تتواصلون بالنقابات الأخرى ؟
 :وائل السقا/  مهندس 

نحن على اتصال بالنقابات الأخرى لنفيدهم ونستفيد منهم مثل         
 : نقابة

المحامين،الصيادلة،الأطباء،صحفيين،الزراعيين،بيطريين 

،ممرضين وحاليا سنقوم بإنشاء مدينة نقابية لتضم آل                           
النقابات مع وجود نادي للنقابيين بشارع الأردن مقابل                           

دونم وآل النقابات ستساهم في هذا        55مستشفى الملكة علياء     
 .المشروع

 
 :مجلة التقنية 

 وما هو دورآم في البحث العلمي؟
 :وائل السقا/  المهندس 

دعم البحث العلمي أسست مع الجمعية الملكية مرآز للإبداع            
وهناك مهندسين يقدموا اختراعات ويعملون في هذه المراآز          
وفي مدينة الحسن الصناعية يوجد مرآز إبداع آما أننا سننشأ          
في الجامعات وأول جامعة هي جامعة اليرموك آما أننا نقدم             

حراك وطني   .  عشرات الآلاف سنويا لدعم البحث العلمي              
آبير ولجني وعلمي يساهم فيه آل المهندسين للتفاعل مع                    

الف حديقة في     22المجتمع المحلي آما أننا تبرعنا لإنشاء              
 .المحافظات المختلفة وحدائق وغابات

 :مجلة التقنية 
 رسالة توجهها لقراء مجلة التقنية؟

 :وائل السقا/  المهندس 
أشكرآم على هذه المجلة المتميزة وأتمنى لها الانتشار                           

 .الواسع
 .أتمنى التوفيق والاستفادة لكل القراء والنجاح بحياتهم

لقاءات و شخصيات
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لا یخفى على أحد منا ما للإعلام من دور آبير، بالأخص إن              
آان هذا الإعلام موجه إلي فئة الشباب،  یزید الأمر أهمية                 
إن آانوا  طلاب جامعيين؛  أردنا أن نجري حوارا مختلفا                    
عن ما اعتدنا عليه في سلسلة اللقاءات التي نقوم بها في                  
آل عدد ، أو تنشر على صفحات موقع مجلة التقنية، لذا                     
آان لنا هذا اللقاء  مع الأستاذ عبد الحكيم جربوع الذي ننقل            

 . لكم تفاصيله
 

الأستاذ عبد الحكيم  هل لكم أن تعرفوا قراء              :  مجلة التقنية 
 مجلة التقنية على شخصكم الكرم؟ 

عبد الحكيم جربوع ، مدير مكتب                :  الأستاذ عبد الحكيم       
الإعلام في جامعة السابع من ابريل، المشرف العام  لصحيفة           
الجامعة، عضو هيئة تدريس في الجامعة، بمدينة الزاوية                    

 . بالجماهيرية العظمى
 

 هل لكم أن تحدثونا عن تجربتكم الإعلامية؟ : مجلة التقنية
هذا السؤال يحرك في نفس الكثير من            :  الأستاذ عبد الحكيم   

المشاعر و الذآريات، فمنذ نعومة أظافري، آنت أهوى                       
الإلقاء، ما يمكن تسميته بإعلان الطفولة عندها إن جاز                         
التعبير، فكنت من بين الذين يحرصون على إلقاء آلمة                          
طابور الصباح في الإذاعة المدرسية، و نستطيع القول أنه                 
من هنا بدا الاهتمام بهذا الميدان، شيء فشيء تدرجت في                   
هذا الحقل ، فكنت مراسل لإذاعة الجماهيرية العظمى، و                    
نقلت الكثير من المراسلات،  أذآر  أني قمت بنقل أول                           
مراسلة من البحر مباشرة،  آانت تجربة جديدة آليا، آما                     
ترأست الكثير من الصحف المحلية، عملت مدير إذاعة                        

الزاوية المحلية،  و أحد مؤسسيها منذ الانطلاقة الأولى لها،               
توالت الأحداث إلي أن توليت إدارة مكتب الإعلان بجامعة                

 .السابع من ابريل و إصدار صحيفة الجامعة فيه
 

ليس من الصعب أن ندرك المسيرة الحافلة             :  مجلة التقنية  
لكم في هذا الميدان،  فما هي تجربة و خصوصية الإعلام                  

 المحلي؟ 
بالتأآيد للإعلام المحلي في أي بلد                :  الأستاذ عبد الحكيم      

خصوصية نابعة أولا من خصوصية الشعب،و طبيعته                        
الاجتماعية و السياسية، هي بالضرورة تعكس هذه التفاصيل،        
و تبرزها، أعتبر أن الإعلام  في الجماهيرية يعكس الطابع                
الخاص و المحافظ للجماهيرية العظمي الذي يتسم بالمهنية                
في مختلف تفاصيلها، و بالضرورة الإعلام المقروء ينطبق              

 . عله ما ينطبق على الإعلام المسموع أو المرئي
 

أنتم تصدرون صحيفة الجامعة، هل لكم أن             :  مجلة التقنية  
 تحدثونا عن هذه التجربة؟ 

أولا اغتنم الفرصة لك أتوجه بالشكر و         :  الأستاذ عبد الحكيم  
التقدير إلي أمين اللجنة الشعبية لجامعة السابع من ابريل                     

فقد آان حريصا جدا على     )   عميد جامعة السابع من ابریل    (  
ظهور هذه التجربة إلي  الوجود،  قال لي أنه على استعداد                   
لتوفير آل ما تتطلبه صحيفة الجامعة من تمويل يكفل                             
نجاحها، و ظهورها بشكل لائق، أما أن أردنا الحديث عن                   
هذه المطبوعة، فهي أولا موجه نحو طلاب الجامعة بالدرجة           
الأولى و فئة الشباب بالدرجة الثانية ، إلي عموما القراء، هذا            
التوجه حاولنا فيه أن نضمن أآبر قدر ممكن من التوسع في                
المادة بما يلائم  متطلبات مختلف الشرائح،  لذا تجد فيها مادة             
أدبية خفيفة، مادة علمية أيضا، بالإضافة إلي أخبار و                             
نشاطات الجامعة من مؤتمرات و ندوات علمية، و ليس من               

آما أننا   .  العسير أن تلاحظ هذا بمجرد إلقائك نظرة عليها                
 . نحاول ما استطعنا أن نطور المحتوي العام لها

لقاءات و شخصيات

 الأستاذ عبد الحكيم جربوع  
العمل الإعلامي له خصوصيات عديدة يجب مراعاتها 

 حاوره  عمر محمد التومي
 ليبيا 
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الحدیث :  مجلة التقنية   
عن صحيفة الجامعة           
یقودنا إلي جزئية                 
تتعلق بشكل آبير                  
بموضوع الحوار                 
الأساسي، فكثيرا ما           
عاب على الصحف              
المحلية التقليدیة في          
النشر، إلي أي حد تجد      
أن هذا الإشكال ینطبق      
 على صحيفة الجامعة؟ 
: الأستاذ عبد الحكيم          

لنحدد معنى التقليدية           
أولا، في رأي لكي                
نقول أن هذا نطبق                
على صحيفة الجامعة         
أم لا؟ و قبلها هل نعتبر      
أن هذا عيبا في                        
الصحف، أرى أن                
الموضوع يتعلق في           

الأساس بما يسمى                   
بالصحافة الملتزمة و بين الصحافة  التي تسلك غير  ذات                    
المسلك، بمعنى أننا آصحيفة تابعة لمؤسسة علمية هي                          
الجامعة يجب أن تحمل مبادئ و تقاليد هذه المؤسسة و تعبر               
عنها في المقام الأول، و أن تلامس هموم و تطلعات القراء و            
مشاآلهم في المقام الثاني، فلا أعتقد أن هذه تقليدية في النشر              
أبدا و لا أرى أن هذا يمثل إلا نمطا ملتزما في النشر، لنلقى                 
نظرة على الصحف الموجودة حاليا أو ما يطلق عليه                              
بالصحف التجارية، صورها موضوعاتها و محتواها، إنما               

 !تمثل ثقافة استهلاآية  ليس إلا
 

إن عدنا إلى  تجربة الإذاعية و أحب أن                      :  مجلة التقنية  
تحدثنا حول مفهوم الإذاعات المحلية المسموعة و تجربتك            

 فيها؟ 
هذه التجربة  الرائدة تهدف إلي تكون            :  الأستاذ عبد الحكيم   

مجموعة من الإذاعات المحلية التي تعبر عن تطلعات                           
و تكون لسان    )  المحافظات(  الجماهير في مختلف الشعبيات     

حالهم، آانت الانطلاقة لإذاعة الزاوية المحلية  منذ انطلاقة              
هذه التجربة في مختلف أرجاء الجماهيرية العظمى، و قد                   
آلفت بتأسيس إذاعة الزاوية المحلية مع نخبة من الإعلاميين           
في المدينة، وبدأنا في وضع الأسس  لهذه التجربة، ووضع                
الخريطة الإذاعية و البرامج وغيرها،  لعلي أذآر هذه الفترة            
بالكثير من المشاعر التي تختلج نفسي، فقد آانت من الفترات           
الهامة جدا، التي ملأها العمل الجاد، بصحبة لفيف من                           

و .  الإعلاميين الذين أآن لهم في نفسي آل التقدير و الاحترام          
توالت الأحداث في هذه المؤسسة الإذاعية مع العلم أنه إلى                  

الآن وإن آنت  لا أشغل مدير إذاعة الزاوية المحلية إلا أنني                
 . لازلت أقدم برامج إذاعية فيها

باعتبارآم مدیر مكتب الإعلان بجامعة السابع       :  مجلة التقنية 
 من ابریل له لكم أن تحدثون  حول هذه الجامعة؟ 

جامعة السابع من أبريل، إحدى جامعات      :  الأستاذ عبد الحكيم  
و    1991الجماهيرية العظمى، تأسست هذه الجامعة سنة                

آانت تضمن حين تأسيسها آليتين فقط هما آلية العلوم و آلية           
الآداب، لكن الآن أصبحت من آبريات الجامعات في                              
الجماهيرية العظمى، و تضم الكثير من الأقسام، آلية                             

الهندسة، آلية الطب، آلية الصيدلة، آلية الآداب ، وآلية                       
العلوم ، وآلية القانون و غيرها، و الجدير بالذآر انه يتم                       
إنشاء مرآّب جامعي آبير جدا،  سوف يضّم جميع الكيات و             
المقار الإدارية و غيرها  للجامعة بحيث يقفز بالكلية قفزة                    
آبيرة جدا، و قد تم انجاز الكثير منه و نتوقع أن يتم  افتتاحه                
في الفترة القريبة جدا، لكي يستقبل الطلاب و الكادر الوظيفي          
و التعليمي في الجامعة بأآملها، آما أن الجامعة بالتأآيد لها                
مناشط آبيرة جدا، فمؤخرا عقدت الجامعة مؤتمر الجامعات            
الإفريقية و قد آان حدثا بارزا جدا، التقى فيه الكثير من                         

الجامعات الإفريقية في لقاء قل نظيره من أجل تعزيز صلات           
  .  التقارب العلمي و التبادل بينها

في ختام هذا اللقاء هل لكم بكلمة أخيرة                  :   مجلة التقنية  
 لقراء مجلة التقنية؟ 

أولا أود أن أشكرآم على هذا المجهود          :  الأستاذ عبد الحكيم   
الكبير، و العمل الرائع حقيقة، و ما تبذلونه من مساع و ما                   
حققتموه من  توفق آبير في النشر الالكتروني في أوسع                        
أبوابه، و نحن  أن نرى المجلة قد قفزت إلي درجات عالية                  

 . من الازدهار و التفوق و شكرا جزيلا لكم

لقاءات و شخصيات

 الأستاذ عبد الحكيم  مع رئيس التحرير عمر التومي أثناء إجراء اللقاء  
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 لتأسيسه أول جمعية عربية مهتمة بمجال الذآاء الاصطناعي 
 تكريم الدآتور محمد الرتيمي من قبل مجلة التقنية 

يعتبر حقل الذآاء الاصѧطناعي مѧن أحѧد أهѧم            
الحقѧѧول العلميѧѧة فѧѧي مجѧѧال الحاسѧѧب، و مѧѧن            
المهѧѧم وجѧѧود جهѧѧات أهليѧѧة  تعѧѧني بأبحѧѧاث و           
تطبيقات الذآاء الاصѧطناعي،  لهѧذا الغѧرض       
تأسѧѧست الجمعيѧѧة الليبيѧѧة للѧѧذآاء الاصѧѧطناعي       

من وفاة    1370من شهر ابريل عام   23في 
مѧѧѧسيحي بعѧѧѧد أن       2002الرسѧѧѧول الموافѧѧѧق     

تنادى عدد مѧن الإخѧوة المهتميѧن بعلѧم الѧذآاء           
الاصѧѧѧѧطناعي واسѧѧѧѧتخدامه لتوفѧѧѧѧير حلѧѧѧѧول          
لمسائل معقدة ومهمة في مجالات عديدة مثѧل     
التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشخيص الطبي،تحليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصور        
الطبيѧѧة،تحليل صѧѧور الأقمѧѧار الإصѧѧطناعية،       
فهѧѧѧم اللغѧѧѧات الإنѧѧѧسانية ، إثبѧѧѧات النظريѧѧѧات           
الرياضѧѧѧѧية، التعلѧѧѧѧم الالكترونѧѧѧѧي ، التجѧѧѧѧارة         

)الروبѧوت (الالكترونية، تطبيقات القن الآلي  
، التخطيѧѧط، اتخѧѧѧاذ القѧѧرارات، تعلѧѧѧم الآلѧѧѧة،          
آليѧѧات البحѧѧث الذآيѧѧة هѧѧذه الجمعيѧѧة  حققѧѧت             

الѧѧسبق فѧѧي آونهѧѧا أول جمعيѧѧة عربيѧѧة تهتѧѧم بتطبيقѧѧات وحقѧѧول            
الذآاء الاصطناعي،  الجمعية الفتية قامت بالعديد من المناشѧط      
المختلفة من دورات في مجال الذآاء الاصطناعي و تطبيقاتѧه،  
لعدد من المنتسبين لها، آما قامت الجمعيѧة بѧإجراء العديѧد مѧن             
الدراسѧѧѧات و الأبحѧѧѧاث العلميѧѧѧة، و قѧѧѧد قامѧѧѧت المجلѧѧѧة بنѧѧѧشر                
مجموعѧѧة منهѧѧا، بالإضѧѧافة إلѧѧي تنظيمهѧѧا جملѧѧة مѧѧن الملتقيѧѧات             
العلميѧѧة حѧѧول  ذات الاهتمѧѧام ، الѧѧذآاء الاصѧѧطناعي وحقولѧѧه                

 . المتنوعة
 

مؤخѧѧرا تѧѧم تكѧѧريم هѧѧذه الجمعيѧѧة مѧѧن قبѧѧل مجلѧѧة التقنيѧѧة، تقѧѧوم                
بالعديѧѧد مѧѧن المناشѧѧط فѧѧي هѧѧذا الѧѧصدد،  و قѧѧد قامѧѧت  المجلѧѧة                     
بتكريم الجمعية آأول جمعيѧة عربيѧة متخصѧصة فѧي تطبيقѧات              
الذآاء الاصطناعي، في حفل أقيم بكلية العلѧوم بمدينѧة الزاويѧة           
حѧѧѧضره أعѧѧѧضاء الجمعيѧѧѧة ، اسѧѧѧتلم  خلالهѧѧѧا الѧѧѧدآتور محمѧѧѧد              
الرتيمѧѧي مѧѧن الѧѧسيد فѧѧداء ياسѧѧر الجنѧѧدي نائѧѧب رئيѧѧس الرابطѧѧة             

العربية للإعلاميين العلميين العرب  و ضيف الشرف للمجلѧة،    
شѧѧهادة .  و الѧѧذي حѧѧضر مѧѧن دولѧѧة الإمѧѧارات العربيѧѧة المتحѧѧدة             

التكريم، و درع السبق الذي قدمته المجلѧة هѧذا العѧام للجمعيѧة،            
وسѧѧط حѧѧضور إعلامѧѧي بѧѧارز،  حرصѧѧت علѧѧى تغطيѧѧة هѧѧذا                   
الحدث،  و علѧى هѧامش  فعاليѧات الحفѧل المتنوعѧة، قѧام الѧسيد                  

عمѧѧر محمѧѧد التومѧѧي بإلقѧѧاء عѧѧرض تقѧѧديمي آامѧѧل عѧѧن المجلѧѧة             
شرح  خلاله حول المجلѧة للحѧضور و النѧشاطات و مѧا حققتѧه                 

إلي تاريخ التكريم، آمѧا ألقيѧت     2005خلال انطلاقتها منذ سنة 
مجموعة من الكلمات  لعѧدد مѧن الشخѧصيات الحاضѧرة، منهѧا                
الأمين المساعد لجامعة السابع من ابريل، و  الѧسيد فѧداء ياسѧر       

آما .   الجندي نائب رئيس الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
و قام السيد المهندس عادل الѧدقي رئيѧس الهيئѧة العلميѧة لمجلѧة              
التقنية بإلقѧاء آلمѧة علѧى الهѧواء مباشѧرة مѧن جمهوريѧة مѧصر                   
العربية، حي فيها الحضور  الكريم و أشاد بمѧا قدمتѧه الجمعيѧة        

 . و الدور الذي تتطلع به
 

إنѧه لѧشرف    “  :  و في تصريح له قѧال الѧدآتور محمѧد الرتيمѧي             
عظيѧѧم لنѧѧا جميعѧѧا أن نلتقѧѧي فѧѧي هѧѧذا اليѧѧوم لنѧѧصنع معѧѧا صѧѧورة              
مشرقة تѧترجم الѧترابط العربѧي بيѧن أفѧراد هѧذه الأمѧة العزيѧزة                   
وتبرز وحدة الواقع والمصير والتي تؤآѧدها آѧل يѧوم الأحѧداث         
والظروف ، آما أحب أن  أعبر عن اعتزازنا جميعѧا بقرارهѧا          
الشجاع لتكريم الجمعية الليبيѧة للѧذآاء الاصѧطناعي باعتبارهѧا            
رائѧѧدة فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال علѧѧى صѧѧعيد العѧѧالم العربѧѧي، وإذ نثمѧѧن              
عاليا هذا التكريم ونقف احتراما لѧه فإننѧا نعѧد إخواننѧا الباحثيѧن            
بأننا سنواصل المسير بقوة ونمѧد أيѧدينا لتلتحѧم بأشѧقائنا العѧرب          

 ” .للصعود بالأمة إلى مصاف الدول المتقدم
 

 الدآتور محمد الرتيمي يتسلم  شهادة التكريم من قبل المهندس فداء ياسر الجندي 

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني

 من اليمين الدآتور وجدي بسباس عضو الجمعية و الدآتور محمد الرتيمي 
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هѧѧي مѧѧجѧѧتѧѧمѧѧعѧѧاتѧѧنѧѧا الѧѧعѧѧربѧѧيѧѧة فѧѧمѧѧا أروع                
حضѧѧاراتѧѧهѧѧا الѧѧتѧѧي دائѧѧمѧѧا تѧѧرفѧѧع رايѧѧات                 
التكنولوجيا والتقدم الصناعي فما من منتѧج  
إلا ويصنع بها وما من مدينة  إلا وفيها مصانع تعلوها مداخن 

فصѧنѧاعѧتѧنѧا تѧغѧزوا الأسѧواق             ,   تشير إلى إنتاجها وصناعتهѧا    
نѧعѧم  شѧيء يѧدعѧو            ,   العالمية وتحقق الاآتفاء الذاتي لشعوبنا 

للفخر ويدعو لان يرفع آل منا رأسه مѧتѧفѧاخѧرا وتѧعѧلѧو وجѧه               
وبعد ذلك استيقѧظѧت     ابتسامة أمان وعدم خوف من المستقبل، 

ومسѧحѧت عѧيѧنѧي بѧيѧدي            ,  من نومي وأدرآت أني آنت احѧلѧم     
 !لاصطدم من جديد بالواقع المؤلم 

حلم جميل يتمناه آѧل عѧربѧي مѧنѧا بѧأن نѧلѧحѧق بѧرآѧاب الأمѧم                         
 , المتقدمة ونعمر أرضنا ونبني المستقبل لأوطاننا  

ولكي يتحقق الحلم يجب إن نخѧطѧو خѧطѧوات جѧادة مѧدروسѧة              
للوصول إلى غاياتنا وأهدافنا فوراء آل شيء سѧبѧب وحѧقѧيѧقѧة         
وليس هناك شيء بدون سبب أو هدف ولان الشباب هѧم أمѧل       
المستقبل و مصدر تقدم وقوة الأمم ولن تتقدم امѧة إلا بѧطѧاقѧة           

 .وعزيمة شبابها 
 

آѧانѧѧت الѧѧبѧدایѧѧة عѧѧنѧدمѧѧا شѧѧمѧر مѧجѧѧمѧوعѧѧة مѧѧن الشѧѧبѧاب عѧѧن                      
سواعدهم وعزموا بصدق عѧلѧى أن یضѧعѧوا أول لѧبѧنѧة مѧن                     
لبنات النجاح فكانت جمعية الهندسة الصناعية   الѧمѧنѧطѧلѧقѧة           

, من ارض مصر الغالية من بين أحضان حرم جامعة الفيوم 
آلية الهندسة بيت الخبرة والعلم قسم الѧهѧنѧدسѧة الصѧنѧاعѧيѧة             

فجمعية الهندسة الصناعية هي جمعية ,   نور الإدارة والفكر 
تتѧبѧنѧى نѧوع آخѧر مѧن الاسѧتѧثѧمѧار غѧيѧر اسѧتѧثѧمѧار الأمѧوال                                
والثروات فهي تستثمر عقѧول الشѧبѧاب الѧراغѧب فѧي خѧدمѧة                 
وطنه ومجتمعه، فهي تهدف إلى أهداف سامية تحرص على 
تحقيقها، أولى هѧذه الأهѧداف تѧنѧمѧيѧة الصѧنѧاعѧة الѧمѧصѧریѧة                        
والعربية، عن طریق تبني الشباب الطموح وادخار قѧدراتѧهѧم    
بما هو بناء وإمدادهم بالعلم والفѧكѧر وتѧعѧمѧل عѧلѧى تѧرسѧيѧخ                 
مفهوم الإدارة والجودة الشاملة والتخطيط في عѧقѧولѧهѧم لѧذا          
حرصت الجمعية على تزویدهم بالمراجع والѧكѧتѧب الѧعѧلѧمѧيѧة             
حيث قامت بإنشاء مكتبة إلكترونية تضم مجموعة من الكتب 
القيمة في مختلف مجالات الصناعة وجلب مجموعة مختلفѧة  
من الأبحاث الصناعية المتقѧدمѧة و أیضѧا تѧتѧبѧنѧى الѧجѧمѧعѧيѧة                     
مشاریع التخرج الخاصة بطلبة آليات الهندسة حرصا مѧنѧهѧا      

 .على تشجيع الإبداع والابتكار
 
 

أما هدفها الثاني فهو الإسهام فѧي حѧل مشѧكѧلѧة الѧبѧطѧالѧة عѧن                     

طريق تدريب الشباب وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل أثѧنѧاء     
المرحلة الجامعية ليتخرج شѧبѧاب مسѧلѧح بѧالѧعѧلѧم قѧادر عѧلѧى                      
مواآبة متطلبات سوق العمل والتقدم الهائل في الѧتѧكѧنѧولѧوجѧيѧا          
ولان بناء شخصية الشاب الجامعي وتثقيفه هو احد مѧقѧومѧات      
الشاب الناجح آان هذا هو هدفها الثالѧث، ومѧجѧمѧوعѧة أخѧرى           
من الأهداف والخدمات في مجѧال الѧبѧيѧئѧة وخѧدمѧة الѧمѧجѧتѧمѧع                   
وتنمية روح العمل الجماعي والتطوعي لذا آان لزامѧا عѧلѧيѧنѧا        
لتحقيق هذه الأهداف أن نحدد المسئوليѧات الѧمѧكѧلѧف بѧهѧا آѧل               
عضو من أعضاء الجمعية لذلك قمنا بتأسيس هيكل تѧنѧظѧيѧمѧي      
مقسم إلى هيكل إداري  ومجموعة من اللѧجѧان وهѧي الѧلѧجѧنѧة            
الصناعية واللجنة العلمية واللجنة الثقافية واللجنة الاجتمѧاعѧيѧة    
ولجنة خاصة بالدعاية والإعلان وآل من هذه اللجان له دوره 

 .البارز في خدمة أهداف الجمعية 
 

فكل منا يعلم أننا تستوحينا أحلامنا وتحلق بنا في دنѧيѧا مѧلѧيѧئѧة         
بالأحلام والأماني وشباب هذه الجمعية يدرآون إن الѧحѧلѧم لا          
يأتي إلا لنائم وان النائم لن يحقق حلمة إلا إذا اسѧتѧيѧقѧظ، ومѧن        
هنا نوجه دعوة لكل أصحاب القلوب العطرة الطاهѧرة الѧنѧقѧيѧة        
لكل من يحلم بمثل حلمنا لكل من يريد أن يبني ويزرع ثѧمѧره     
طيبه لكل أزهار المستقبل وأملѧه الѧمѧشѧرق بѧان تѧنѧضѧمѧوا و                    
تتواصلوا معنا وان لا تبخلوا علينا بمعلومة أو نصيحѧة بѧنѧاءة      
وندعو أيضا آل الراغبين من أصحاب الأعѧمѧال والشѧرآѧات         
والمؤسسات بالمشارآة معنا في هذا الاستثمار الذي سѧيѧجѧنѧي       
ربحه وعائده في المستقيل وان يشارآوا معنا في دعѧم هѧؤلاء     
الشباب وهذه الجمعية حتى تستطيع إن تحقق أهدافها الѧنѧبѧيѧلѧة        
ولكي تستمر في عطائها لهؤلاء الشباب المتعطش للأمل فمѧن  
يدري فلعله في يوم من الأيام يصبح الحلم حقيقة ونجني ثمرة 

فالشباب هم عازفو أجمل ألѧحѧان الأمѧل والѧخѧيѧر             هذا العمل، 
فلنمد له جميعا أيدينا ونعطه العود ولا نحرمه من أن يѧعѧزف       
على أوتار قلبه قѧبѧل أوتѧار عѧوده فѧأرجѧوآѧم أعѧطѧوه الѧعѧود                        

 .ودعوه يعزف

 عظيمة

  نظرة مجلة التقنية

 
 !جمعية الهندسة الصناعية

 عماد  حمدي  إبراهيم 
iengineering20@hotmail.com  
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 مجانا
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الحيوي هو شكل من أشكال الوقود الحѧيѧوي    

الذي يصنف تحت باب الطاقات المѧتѧجѧددة ،      

حيث  يمكن الحصول عليه من الطبѧيѧعѧة ، الѧديѧزل الѧحѧيѧوي               

على وجه الخصوص يستخѧرج مѧن الѧزيѧوت الѧنѧبѧاتѧيѧة وهѧو                   

، لѧه     methyl esterعبارة  عѧن  أسѧتѧر مѧيѧثѧيѧلѧي مѧعѧقѧد                      

خواص أقرب ما تكون  الديزل النفطي ولذلك يسمѧى الѧديѧزل      

 . الحيوي 

 

إن الطاقة القابلة للتجدد وإمكانية استخѧدامѧهѧا فѧي الѧمѧحѧطѧات             

المرآزية و آافة مجالات الحياة   آبديل عن النفط أصѧبѧحѧت      

من أهم المواضيع  على الساحة العلمية في وقѧتѧنѧا الѧراهѧن ،            

ويعود هذا لعدة أسباب  قمنا بذآرها فѧي مѧقѧال سѧابѧق تѧحѧت                

حѧيѧث   )  ثورة الذهب الأخضر عѧلѧى الѧذهѧب الأسѧود         (  عنوان 

أشرنا إلى أن أهم تلك الأسبѧاب وهѧو ارتѧفѧاع أسѧعѧار الѧنѧفѧط                  

والتكهنات المتزايدة بنضوبه أضف إلى ذلك ما يسببه الѧوقѧود     

النفطي  من مشاآل بѧيѧئѧيѧة آѧراثѧيѧة آѧارتѧفѧاع درجѧة حѧرارة                     

نѧتѧيѧجѧة     ))    الأحتباس الحراري(( الأرض أو ما بات يعرف بـ 

للسموم التي يطلقها ،  أضف إلى آل ذلك  الأضرار الأخرى 

الجسيمة التي تلحق بالأحياء البحرية والبرية على حѧد سѧواء       

جراء استخدامه ونقله ،  وما قѧد يѧلѧحѧق بѧالإنسѧان أيضѧاً مѧن                 

أمراض وأوبئة  نتيجة  الѧحѧاجѧة الѧمѧتѧزايѧدة لاسѧتѧخѧدامѧه فѧي                   

مجالات مختلفة من  الѧحѧيѧاة وخصѧوصѧاً مѧجѧال الصѧنѧاعѧات                 

العضوية والبترولية، آل هذا دفع بطبيعة الحѧال إلѧى الѧبѧحѧث          

الجاد عن أساليب جديدة للحѧصѧول عѧلѧى الѧطѧاقѧة ، فѧتѧقѧريѧر                    

مليار  1.6المدير التنفيذي للطاقة الدولية يبين أن هنالك حاليا 

مليار شخص يستخدمѧون   2.4شخص يعيشون بلا آهرباء، و

اشكالا بدائية للطبخ والتدفئة ، فهذه الأعداد الهائلة من  سكѧان  

الأرض  محرومة  من الطاقة النفطيѧة وبѧالѧتѧالѧي مѧن جѧمѧيѧع                

المتطلبات الحياتية الضرورية لمѧسѧيѧرة الѧتѧطѧور الѧبѧشѧري و                

التي لا يخفى على أحد أنها  تعتمد عѧلѧى الѧطѧاقѧة والѧمѧتѧمѧثѧلѧة                

حالياً في النفط  هذه السلعة الباهظة الثمѧن بѧالѧنѧسѧبѧة لѧلѧفѧقѧراء                 

إذن أصبѧحѧت مسѧألѧة  الѧبѧحѧث عѧن طѧاقѧة بѧديѧلѧة ومѧتѧجѧددة                                

ضرورة قصوى ومُلِحة ،  وقد تعددت وسائل البحث العѧلѧمѧي    

، ونتائجه في هذا الصدد ، وتم بѧالѧفѧعѧل فѧي الѧوقѧت الѧراهѧن                   

طرح بدائل للطاقة النفطية ومنها الطاقة الكيميائية  الحѧراريѧة   

والطاقات   الحيوية آالغاز الحيوي و الديزل الحيوي وتѧقѧنѧيѧة     

الخلايا الشمسية وطاقѧة الѧريѧاح والѧطѧاقѧة الѧبѧحѧريѧة وإحѧلال                    

 .الخ ....الهدروجين وأستخدامه آطاقة و

)الملف الكامل ( الدیزل الحيوي    

  الذهب الأخضر في متناول الجميع

 

 المهندس مهند إبراهيم الكاطع 
 الدیزل

 ملف العدد 
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وضمن ما ذآرنا من الطاقات البديلة للنفط   فأنه لا بѧد  مѧن           

وجود  جدوى اقتصادية لاختيار الأنسب منها ،   بمѧا يѧحѧقѧق       

أقل مستوى مѧن الأضѧرار الѧبѧيѧئѧيѧة والѧمѧاديѧة  وبѧمѧا يѧؤدي                            

الغرض بالحصول على  أآبر قيمة   من الѧطѧاقѧة وأن تѧكѧون          

قابلة للتجدد ، مع الأخذ بعين الأعتبار بالدرجة الأولى الѧبѧيѧئѧة     

 . والأحياء على وجه المعمورة 

 

البديل الوحيد المتوفѧر حѧالѧيѧاً ضѧمѧن مѧا ذآѧرنѧا مѧن شѧروط                        

ويمكن استخѧدامѧه فѧي جѧمѧيѧع أرجѧاء الأرض  هѧو الѧديѧزل                         

الحيوي الذي أشرنا إليه بشكل مفصѧل فѧي مѧقѧالѧنѧا السѧابѧق ،                 

وذآرنا أنه يتم استخراجه من بذور النباتات الزيѧتѧيѧة ويѧمѧكѧن         

استخراجه من أي زيت نبѧاتѧي مѧتѧوفѧر آѧزيѧت بѧذور الѧلѧفѧت                    

والنخيل والقطن والذرة والصѧويѧا والѧفѧول السѧودانѧي وزيѧت              

الزيتون وعباد الشѧمѧس وغѧيѧرهѧا مѧن الѧزيѧوت الѧنѧبѧاتѧيѧة أو                          

الحيوانية ، ويتم اختيار الزيت وفقاً لدرجة تѧوافѧره فѧي الѧبѧلѧد             

المنتج  وآمية الديزل الذي يمكن أن يستخرج منه، فѧكѧل بѧلѧد         

 .يستطيع أنتاج الديزل الحيوي بما يتوفر لديه من زيوت   

 

 : الدیزل الحيوي عالمياً 
لقد وصلت تقنية أنتاج الديزل الحيوي إلѧى مسѧتѧوى      

آبير من النجاح في دول آثيرة من العالم آالولايات الѧمѧتѧحѧدة     

وآندا والبرازيل وفرنسا وأوآرانيا وروسيا وألمانيا والتѧشѧيѧك    

وايطاليا وسويسرا   ، وتقدمت  أوروبا على وجه الخصوص 

في هذا المجال  ، حيث تحتل ألمانيا الѧمѧرآѧز الأول فѧي هѧذا            

مѧحѧطѧة        1200المجال  ، فقد  تم بالفعل تشѧغѧيѧل أآѧثѧر مѧن               

للتزود بالديزل  الحيوي في العام الماضي ،  آما تجري الآن 

للتتناسب مѧع    )  النفطي (عمليات تعديل على محرآات الديزل 

الوقود الجديد ، ولاقت هذه  الخطوات انطباعا ايجابيا  واسعاً 

بين  أفراد المجتمع  واهتماما آѧبѧيѧراً فѧي الأوسѧاط الѧعѧلѧمѧيѧة                    

رغم حداثة هذه المنتج وحداثة تѧقѧنѧيѧة أنѧتѧاجѧه  ، فѧالѧخѧاصѧة                      

المميزة للديزل الحيوي هو أنه واحد من أآѧثѧر أنѧواع الѧوقѧود          

البديلة  المتاحة حالياً آما ذآرنا سابقاً ،  واقلها ضѧرراً عѧلѧى        

البيئة والأحياء ، حيث أنه لا يحوي مواد سامة آالتي تتѧواجѧد   

في نظيره من الديزل الأحفوري وبالتѧالѧي تѧأثѧيѧره أقѧل عѧلѧى               

البئية ، وعملية اسѧتѧخѧدامѧه بѧالѧمѧحѧرآѧات تشѧابѧه لѧحѧد آѧبѧيѧر                         

أستخدام الديزل النفطي أضافة إلى آونه قابلاً للتѧجѧديѧد حѧيѧث        

يعتمد على زراعة النباتات الزيتيѧة   ،  الأمѧر الѧذي جѧعلѧه                    

يحتل المѧرتѧبѧة الأولѧى فѧي أسѧواق الѧطѧاقѧة الѧمѧتѧجѧددة عѧلѧى                            

 . الإطلاق 

 إذاً آيف یمكن الحصول على الدیزل الحيوي؟
 وما هي مكوناته ؟؟ 

وماهي المراحل التي یمر بها قبل وصѧوѧلѧه لشѧكلѧه الأخѧيѧر               
 ؟)  القابل للأحتراق(

نستطيع أن نعبر عن المعادلة الأساسية في تقنية أنتاج الديزل 

 : الحيوي بالمثال التالي  

من غѧول مѧيѧثѧيѧلѧي            لتر 10+  من زيت نباتي  لتر 100  أخذ

من الѧديѧزل الѧحѧيѧوي            لتر 100ينتج لدينا  بوجود حفاز قلوي

 .غليسيرين  لتر 10+ 

وتتحقق هذه المعادلة آيميائياً عبر تѧفѧاعѧل الأسѧتѧرة          

وسѧنѧرى فѧي  الѧجѧزء            )    transesterification( الأنتقالية 

من هذه السلسلة  تفاصيل هذه التقنية ،  مدعومة  بالمѧعѧادلات   

الكيميائية اللازمة ، إضافة إلى ذآر الѧمѧخѧطѧط الѧتѧكѧنѧولѧوجѧي             

 . الكامل لعملية أنتاج الديزل الحيوي 

وما يهمنا الآن هو معرفة  الفكرة الأساسية لأنتاج هذا الѧوقѧود    

ومكوناته الرئيسية  ، وتتلخص الفكرة الرئيسية  على تكѧسѧيѧر    

بѧاسѧتѧخѧدام نѧوع مѧن           )   أو الحيوانѧي    ( جزيئات الزيت النباتي 

)  الميثانول أو الأيѧثѧانѧول أو الأيѧزوبѧروبѧانѧول             ( أنواع الكحول 

لѧنѧحѧصѧل     درجة ، وبوجود مادة حفازة    60عند درجة حرارة 

) أسѧتѧر مѧعѧقѧد       ( بذلك على منتج أساسي من الѧديѧزل الѧحѧيѧوي            

، فالمكونات الأساسيѧة هѧي سѧهѧلѧة          )   غليسرين( ومنتج ثانوي 

وبسيطة آما نلاحظ وهي مكونة من زيت نباتي وغول ومѧادة  

 .حفازة  ووجود مصدر حراري مناسب 

 

الغول المستخدم على نѧطѧاق واسѧع فѧي         تجدر الإشارة إلى أن 

العالم في الوقت الراهن هو الميثانول وذلك  لأنه أرخص ثمناً  

وينتج أقل فضلات من الѧمѧاء أثѧنѧاء الѧتѧفѧاعѧل ، أمѧا الѧحѧفѧاز                         

المستخدم فهو على الغالب يأخذ شكلاً قلوياً مثل هѧيѧدروآسѧيѧد       

 NaOH  هيدروآسيد الصوديومأو     KOH البوتاسيوم

 : مراحل الإنتاج 
مراحل عملية أنتاج الديѧزل الѧحѧيѧوي تѧمѧر بѧأربѧعѧة                
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 : أطوار أساسية وهي 

وفيها تتم تنقѧيѧة الѧزيѧت الѧمѧسѧتѧخѧدم مѧن الѧفѧضѧلات                      :  التنقية

والشوائب المرافقة للزيت النباتѧي او الѧحѧيѧوانѧي الѧخѧام عѧنѧد                  

أستخراجه من مصادره الطبيعيѧة ، وفѧي حѧال آѧان الѧزيѧت                 

فѧإنѧه لابѧد مѧن         )  آالزيوت المستخدمة في المطاعم ( مستعملاً 

معالجتѧهѧا والѧتѧقѧلѧيѧل مѧن نسѧبѧة الأحѧمѧاض الѧدهѧنѧيѧة الѧحѧرة                               

الموجودة داخلها والمتزايدة اثر الإستعمال المتكرر للѧزيѧت ،     

ولأن تلك الأخيرة تتفاعل من الحفѧاز الѧقѧلѧوي مشѧكѧلѧة بѧذلѧك                

منتجات ثانوية متصѧبѧنѧة ، وبѧذلѧك نѧتѧحѧمѧل أعѧبѧاء أضѧافѧيѧة                         

 .لإزالتها أضافة إلى إزالة المادة الحفازة  

وذلك لضمان الѧحѧصѧول عѧلѧى           : حساب آمية العامل الحفاز 

أآبر آمية ممكنة من الديزل الحيوي ، فأي زيادة او نѧقѧصѧان    

في آمية الحفاز قد يؤدي إلى ظهور منتجات ثانوية بكѧمѧيѧات    

آبيرة  تؤثر في النهاية  على سير التفاعل الكيميائي وبالتالѧي  

الحصول على مردود أقѧل مѧن الѧمѧنѧتѧج الأسѧاسѧي الѧمѧتѧمѧثѧل                      

 .بالديزل الحيوي 

بعد حساب آمية الحفاز بشكل دقيق تتم أضافة المادة  :الخلط 

الحفازة إلى وسط التفاعل  مع التحريѧك الѧمѧسѧتѧمѧر وبѧوجѧود             

 8-1درجة حرارة آافية لأنجاز التفاعѧل الѧذي يسѧتѧمѧر مѧن               

 . ساعات اعتماداً على درجة الحرارة المستخدمة 

إلѧى     24حيث نترك المخلوط لمدة تѧتѧراوح بѧيѧن          :الترسيب 

ساعة يتم خلالها ترسب الغليѧسѧريѧن الأآѧثѧر آѧثѧافѧة مѧن                 48

الديزل في الأسفل فيفصل إلѧى خѧزان خѧاص بѧيѧنѧمѧا يѧطѧفѧو                     

الديزل الأقل آثافة على السطح ، ويѧمѧكѧن مѧلاحѧظѧة أنѧقѧسѧام              

المخلوط إلى الديزل والغليسيرين  عن طريѧق فѧرق الѧكѧثѧافѧة           

 24واللزوجة بحيث يظهر ذلك في وعاء الخلط بѧعѧد مضѧي        

 . ساعة على العملية ويتم ذلك بشكل تدريجي بطبيعة الحال 

هذه باختصار أهم الѧمѧراحѧل الѧرئѧيѧسѧيѧة فѧي أنѧتѧاج  الѧديѧزل                        

الحيوي بشكل عام ، بѧيѧد أن الѧدراسѧات مѧا زالѧت مسѧتѧمѧرة                      

لأنتاج الديزل الحيوي بطرق وظروف أخرى بما يحقق تكلفѧة  

أقل وجودة أعلى ومنتج ثانѧوي أقѧل  ، وبѧعѧد أجѧراء بѧعѧض                    

عمليات إزالة الشوائب و المѧاء أو الѧمѧيѧثѧانѧول الѧمѧتѧبѧقѧي فѧي                     

الديزل  يمكن خلط الديزل الحيوي المنتج مع آمية من الديزل 

الأحفوري واستخدامه مباشرة في محرآات الѧديѧزل عѧلѧى أن         

فѧي حѧال     %    50لا تتجاوز آمية الديزل الحيѧوي الѧمѧخѧلѧوط          

 . عدم أجراء تعديلات على محرك الديزل الأحفوري 

 : أهم مواصفات الدیزل الحيوي 
الديزل الحيوي بطبيعة الحال هو آأي منتج له ما يѧمѧيѧزه مѧن       

الصفات ، لكن أذا ما قارناه بالمنتجات النفطية نجد أنه اقѧرب    

إلى الديزل  منه إلى المنتجات النفطية الأخرى ، لذلك سنذآѧر  

 صفات هذا المنتج مقارنة بالديزل التقليدي 

 . يعتبر الديزل الحيوي منتج غير سام  وسهل التحلل 

يعتبر أقل ضرراً على البئية لأنخفاض الغازات السامة حيѧث  

بѧالѧمѧئѧة        50يقلل إنبعاث أول وثاني أآسيد الكѧربѧون بѧنѧسѧبѧة           

تقريباً مقارنة بالديزل الأحفوري ، آما أن الديزل الحيѧوي لا    

يسبب أي أنبعاث لغاز ثѧانѧي أآسѧيѧد الѧكѧربѧون عѧلѧى عѧكѧس                    

اللزوجة مرتفѧعѧة فѧي الѧديѧزل الѧحѧيѧوي                .  الديزل الأحفوري 

أآثر منه في الديزل الأحفوري مما يؤدي إلى الأطالة بѧعѧمѧر      

 . المحرك أآثر مما هو عليه عند أستخدام نظيره الأحفوري 

رقم السيتان المعبر عن سرعة أحتراق الوقود يكون مرتѧفѧعѧاً     

لحد الضعف تقريباً مقارنة مع الديزل الأحفѧوري مѧمѧا يѧقѧلѧل           

من ضجيج المحرك ويؤدي إلى الحفѧاظ عѧلѧى الѧمѧحѧرك مѧع              

تعتبر درجة حرارة الأحتراق مرتفѧعѧة     سرعة اعادة التشغيل

 .بالنسبة للديزل الحيوي مما يؤدي إلى تخزين أآثر أماناً 

 

يعتبر الديزل الحيوي مѧحѧلاً لѧلѧتѧرسѧبѧات فѧي خѧزان الѧوقѧود                    

الحيوي مما يؤدي إلى عدم حدوث أي صدأ في خزان الوقود 

رائѧحѧة الѧديѧزل الѧحѧيѧوي عѧنѧد                    . او محرك الديزل الحيوي   

الأحتراق اآثر قبولاً من رائحة السموم الناتجة عѧن أحѧتѧراق        

ينتج الديزل الحيوي بصورة أآثر سѧهѧولѧة     . الوقود الأحفوري

من الديزل الأحѧفѧوري حѧيѧث لا يѧحѧتѧاج لѧمѧعѧدات ضѧخѧمѧة                          

وعمليات معقدة آالتقطير  والتكرير عѧبѧر سѧلѧسѧلѧة عѧمѧلѧيѧات               

مكلفة وما إلى هنالك ، فالعمѧلѧيѧات الѧمѧسѧتѧخѧدمѧة فѧي الѧوقѧود                   

لا يѧحѧتѧوي        الحيوي  آلها يتم التعبير عنها بتفاعل آѧيѧمѧيѧائѧي     

الديزل الحيوي على أي من مرآبات الكبريت ، بينما يحتѧوي  

الديزل الحيوي على أربع اشكال لمرآبات الكبريت المѧسѧبѧبѧة     

 للتآآل في اجزاء المحرك والمسببة 

 ) المكونات والخواص الكيميائية( الديزل الحيوي 

تحدثنا  في الأسطر السابقة  عن مفهوم الѧديѧزل الѧحѧيѧوي          

وعن أهميته الاقتصادية والبيئية عن المراحل الѧرئѧيѧسѧيѧة فѧي           
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إنتاجه وعن طبيعة الحفازات الأآثر استخداما فѧي أنѧتѧاج هѧذا         

الوقود والمتمثلة بالحفѧازات الѧقѧلѧويѧة ، وذآѧرنѧا بѧأنѧه الѧغѧول                      

الأآثر استخداما هو الميثانول ، بقي علينا أن نأخذ  لمحة عѧن  

خواص الزيوت النباتية، لذلك سنتحدث في هذا الجزء  بشكѧل  

أآѧѧثѧѧر تѧѧفѧѧصѧѧيѧѧلاً عѧѧن مѧѧكѧѧونѧѧات الѧѧزيѧѧوت الѧѧمѧѧسѧѧتѧѧخѧѧدمѧѧة ومѧѧا                 

سѧنѧبѧدأ أولاً      .  يميزالزيوت النباتية بعضها عن الѧبѧعѧض الآخѧر      

باستعراض الشكل العام للتفاعل الكيѧمѧيѧائѧي الѧذي يѧنѧتѧج مѧنѧه                  

 )1(الشكل الديزل الحيوي أنظر  

على  الجزء الأول الѧداخѧل بѧالѧتѧفѧاعѧل          )  1( سنرآز في الشكل 

 ) . الزيت النباتي المستخدم(والمتمثل بثلاثي الغليسيريد 

،   R1نلاحظ أن ثلاثي الغليسيريد يختلف بأختلاف السلاѧسѧل  

R2    ،R3                           ن ذراتѧة مѧلѧويѧل طѧسѧلاѧن سѧارة عѧبѧي عѧوه

 . الهيدوجين والكربون وتسمى بسلاسل الأحماض الدهنية 

على  الجزء الأول الداخѧل بѧالѧتѧفѧاعѧل         )  1( سنرآز في الشكل 

 ) . الزيت النباتي المستخدم(والمتمثل بثلاثي الغليسيريد 

نѧѧلاحѧѧظ أن ثѧѧلاثѧѧي الѧѧغѧѧلѧѧيѧѧسѧѧيѧѧريѧѧد يѧѧخѧѧتѧѧلѧѧف بѧѧأخѧѧتѧѧلاف             

وهي عبارة عن سلاسل طѧويѧلѧة       R1   ،R2  ،R3السلاسل

من ذرات الهيدوجين والكربون وتسمى بسѧلاѧسѧل الأحѧمѧاض          

 . الدهنية 

وسنستعرض السلاسل الشائعة والمهمة لѧهѧذه الأحѧمѧاض فѧي            

الزيوت النباتية او الحيوانية مع اهمال السلاسل الأخرى التѧي  

 لا قيمة لها فيما نحن بصدده ، 

فسلاسل الأحماض الدهنية المشهѧورة والشѧائѧعѧة هѧي خѧمѧس              

حمض البالميتيك ، حمض الستيѧريѧك ، حѧمѧض         ( سلاسل هي 

 ) .الأوليك ، حمض اللينوليك ، حمض اللينولينيك 

حѧيѧث   )     Palmitic Acid    (   ) :16:0(    حمض البالميتيك

عن عدد ذرات الكربون في السلسلة متضمѧنѧة    16يعبر الرقم 

أما الرقم  صفر   Rبذلك ذآرة الكربون الموجودة في الجذر  

 فهو دليل على عدم وجود روابط مزدوجة  

 
ذرة  Stearic Acid   ()18:0  (18 ( حمض الستيريك

آربون مع عدم وجود روابط مزدوجة 

 
رابѧѧѧطѧѧѧة )  Oleic Acid    (    )18:1(   حѧѧѧمѧѧѧض الأولѧѧѧيѧѧѧيѧѧѧك     

 مزدوجة واحدة 

 
نѧلاحѧظ   )    Linoleic acid :  ( ) 2:18( حمض الѧلѧيѧنѧولѧيѧك           

 وجود رابطتين مزدوجتين في السلسلة 

 
  :)linolenic acid-Alpha(حمض اللينولينيك 

ذرة آѧربѧون مѧع وجѧود              18وهنا نѧلاحѧظ وجѧود        )    18:3( 

 .ثلاث روابط مزدوجة 

 
نلاحظ من الأرقام التي تحدد عدد ذرات الكربون في السلѧسѧة   

 أن العدد يتضمن ذرة الكربون المرتبطة 

بالأوآسجين في نهاية الحمض  الѧدهѧنѧي لѧذلѧك تѧكѧون              

 . آربوآسيلية 

وبأضافة الميثانول على هذه الأحماض نحصل على الميثيل 

يبين النسب المئوية لكل سلسلة من  )1(والجدول رقم أستر ، 

 هذه الأحماض في الزيوت النباتية والدهون  المختلفة 

الزیوت والخامات الأولية التي تم استخدامها فѧي تѧقѧنѧيѧة        
 : أنتاج الدیزل الحيوي 

المتتبع لأخبار الطاقة وما يرافقها مѧن مشѧاآѧل بѧيѧئѧيѧة              

وتهديدات آارثية  يجد أن الدول الغربية وعلى رأسها ألمѧانѧيѧا    

وآندا وفرنسا وأمريكا أبدت اهتماما آبيراًُ في الطاقة الѧبѧديѧلѧة       

وخاصة في العقد الأخير ، وتزايدات الصيحات الѧداعѧيѧة إلѧى        

استخدام الطاقة البديلة وسط مخاوف  عن مشاآل بيئية آبѧيѧرة   

قد يتعرض لѧهѧا آѧوآѧب الأرض إذا بѧقѧي انѧبѧعѧاث الѧغѧازات                        

السامة المساهم في الاحتباس الحراري  آما هو علѧيѧه الآن ،       

 )1(الشكل رقم 
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ومما لا شك فيه أن ألمانيا تحمل لواء حماية البيئة في الѧوقѧت     

الراهن وتشجع الأبحاث العلمية المختلفة  في  مѧجѧال الѧطѧاقѧة        

البديلة ،  حيث قامت بخطوات جداً فعالة فѧي هѧذا الѧمѧضѧمѧار           

لدرجة قيامها بتشغيل محطات تزويد بالوقود الحيوي ، ويومѧاً  

بعد يوم تتزايد الأبحاث في مجال الطاقة الѧبѧديѧلѧة  خصѧوصѧاً           

مع الارتفاع المخيف الذي وصلت إليه أسعار النفط باقتѧرابѧهѧا    

 . من سقف المائة دولار للبرميل الواحد 

الملفت للانتباه هو أن الأبحاث المتعلقة بالديزل الحيѧوي رغѧم     

حداثتها ورغم أنها مازالت في مراحل التجريب ، إلا أنѧه تѧم         

بالفعل أنتاج الديزل الحيوي من أآثر مѧن عشѧريѧن نѧوع مѧن              

الزيوت المختلفة ، ومازال المجال مفѧتѧوحѧاً لѧلѧحѧصѧول عѧلѧى              

مزيد من النتائج في هذا الصدد  ومازالت الأبѧحѧاث مسѧتѧمѧرة        

 للحصول على أفضل تقنية أنتاج  بأقل تكلفة ممكنة ،

 : حيث 

 Myristic Acidحمض الميرستيك)  14:0(

 Palmitic Acidحمض البالميتيــــك ) 16:0(

  Stearic Acidحـــــمض الستيريك) 18:0(

   Oleic Acidحـــــمض الأوليــــك ) 18:1(

 Linolenik Acidحــمض اللينوليك ) 18:2(

 :linolenic -Alphaحمض اللينولينيك ) 18:3(

  Arachidic Acidحمض أراشيديك ) 20:0(

  Erucic Acidحمض الأيروسيك ) 22:1(

وفي أطار ما تم عالمياً من تجارب تم استخدام الزيوت الآتيѧة  

وتم الحصول فعلاً على الديزل الحيوي منها جميعاً وبѧنѧسѧب    

  

 الزيت او الدهن

 )14:0(   

)16:0( 

  

)18:0( 

  

)18:1( 

  

)18:2( 

  

)18:3( 

  

)20:0( 

  

)22:1( 

     11-5 60-50 30-20 5-2 10-6   الصويا

     مهملة 62-34 49-19 5-2 12-8 2-1 الذرة

       30-20 65-50 3-2 9-8   القول السوداني

     مهملة 12-10 84-73 3-2 10-9   الزيتون

     مهملة 50-40 35-23 2-1 25-20 2 -0 بذور القطن

       83.8 8.8 1.5 5.9   لينوليك العصفر

       19.7 74.1 1.4 4.8   أوليك العصفر

       21.1 59.9 1.3 4.3   اوليك اللفت

 50.7 7.4 9.7 14.1 13.1 0.8 3   اروسيك اللفت

     5-2 2.5-1 31-28 13-10 26-24 10-7 الزبدة
     1-0 13-7 50-40 18-12 30-28 2-1 دهن الخنزير

       2.3 34-37 25-20 32-24 6-3 دهن البقر

     60-25 40-35 40-25 4-2 7-4   بذور الكتان

       44.32 12.96       زيوت صفراء

     0.67 6.97 44.32 12.96 23.24 2.43 زيوت نموذجية

نسب الأحماض الدهنية المختلفة بالزيوت بحسب عدد ذرات الكربون في السلسلة) 1(الجدول رقم   

 ديزل حيوي حصلنا عليه في مخبر جامعة البوليتكن

 ملف العدد 
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متفاوتة نظراً لاختلاف ترآيبѧة آѧل مѧنѧهѧا ، وإلѧيѧكѧم قѧائѧمѧة                      

 : بأسماء تلك الزيوت 

وينتشر العصفر فѧي الѧهѧنѧد         )  Safflower(زيت العصفر  .1

 . وأمريكا 

من نباتѧات الѧمѧنѧاطѧق الѧبѧاردة              )   nut-oil( زيت الجوز  .2

و       الѧعѧراق  وشѧمѧال        وسѧوريѧة     مرتفعات المغѧرب ويكثر في 

 .فرنساو  إيطالياو   إيران

السѧѧّمѧѧسѧѧم يѧѧزرع   )  sesame-oil( زيѧѧت السѧѧمѧѧسѧѧم      .3

أصلاً في الهند والصّين و إفريقѧيѧا و أمѧريѧكѧا الѧلѧّاتѧيѧنѧيѧّة                  

 .وجنوب المملكة العربية السعودية واليمن والسودان

ويترآز إنتѧاج الѧزيѧتѧون فѧي           ) olive-oil( زيت الزيتون .4

حيث تقѧع أآѧبѧر عشѧر          البحر الأبيض المتوسطمنطقة حوض 

البحѧر الأبѧيѧض الѧمѧتѧوسѧط            بلدان منتجة للزيتون على سواحل 

 )ويشكل أنتاجها مجتمعة

تنتشر زراعѧة الѧقѧطѧن فѧي             )    oil- cotton( زيت القطن.5

السودان ومصر وسوريا والصين والمكسѧيѧك وبѧلѧدان أخѧرى          

ويѧѧعѧѧد مѧѧن أآѧѧثѧѧر        ) rapeseed-oil(  زيѧѧت بѧѧذور  الѧѧلѧѧفѧѧت      

الزيوت استخداما نظراً لانخفاض سعره وسهولة التعامل معه 

 .وهو من فصيلة الملفوف البري و يكثر في المناطق الباردة

يѧѧزرع فѧѧي      ) sun flower-oil( زيѧѧت عѧѧبѧѧاد الشѧѧمѧѧس         .6

 .أغلب مناطق العالم وخاصة المناطق المشمسة

يحتوي العالم العربي عѧلѧى      )   palm oil( زيت النخيل  .7

 .بالمئة من أشجار النخيل في العالم 62

الѧمѧوطѧن الأصѧلѧي أمѧريѧكѧي                   ) corn-oil( زيت الذرة    .8

ونتشر في آثير من بلدان الѧعѧالѧم الѧعѧربѧي وخѧاصѧة فѧي                

 .سوريا

يѧنѧتѧشѧر فѧي الصѧيѧن             Soya-oil)( زيت فѧول الصѧويѧا           .9

 .وأمريكا وبعض البلدان العربية 

يزرع في أفريقيѧا  )  peanut-oil( زيت الفول السوداني  .10

وخاصة السودان ، ويѧزرع أيضѧاً بѧنѧسѧب ضѧخѧمѧة فѧي                  

 .أمريكا 

 .يكثر في الصين tung-oil )(زيت التونغ  .11

يѧكѧثѧر نѧمѧوه فѧي أسѧيѧا               )    Castor-oil(  زيت الخروع  .12

  وفي الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.الوسطى 

وهو حشيش بري يكثر فѧي     )   Hemp-oil( زيت القنب  .13

 . الهند

تنتѧشر هѧذه النبتѧة        )  patrpha-oil(زيت الباتروفا  .14

 .في صحراء ليبيا والسعودية ومصر 

موطنѧѧѧѧه الأصѧѧѧѧلي     )  (radish-oilزيѧѧѧѧت الفجѧѧѧѧل      .15

الصين واليابان وشرق أسيا وينتشر فѧي جميѧع دول         

 .حوض المتوسط واوروبا 

ينتشر الخѧردل فѧي      )mustard oil(زيت الخردل  .16

  غرب آسيا والهند وجنوب أوروبا

المѧѧوطن الأصѧѧلي      )linseed Oil(  زيѧѧت الكتѧѧان      .17

المناطق المعتدلة من اوروبا وآسيا ويزرع حاليا في  

 جميع انحاء العالم

يѧزرع فѧي أوروبѧا           ) canola-  oil( زيت الѧكѧانѧولا    .18

 .وآندا وأمريكا ومصر واليابان 

شجѧرة تѧتѧحѧمѧل         ) Jatropha-oil( زيت الجاتروفا  .19

الحѧر الشѧديѧد وتѧنѧمѧو فѧي الѧبѧوادي والصѧحѧاري ،                        

 .وتنتشر في صعيد مصر

 دهن البقر .20

 دهن الدجاج .21

 دهن الخنزير .22

في سابقة غريبة من نوعها تم استخدام الطحѧالѧب   (  الطحالب  

مѧن الѧمѧلاحѧظ بѧأن الѧديѧزل الѧحѧيѧوي                   )  لأنتاج الديزل الحيوي

يمكن أنتاجه  من جمѧيѧع  أنѧواع الѧزيѧوت ، فѧالѧعѧالѧم بѧأسѧره                        

يستطيع الاستفادة من هذا الوقود ، وآل دولة تستطيѧع دراسѧة     

جدوى أقتصادية من أنتاج الوقود الحيوي تبعاً لما تشتѧهѧر بѧه      

من زراعات ، فدول الخليج مثلاً يستѧطѧيѧعѧون أنѧتѧاج الѧديѧزل             

الحيوي من زيت النخيل مثلاً ، وسوريا تستطيع أنѧتѧاجѧه مѧن         

زيوت القطن والزيتون المتوفرة بكثرة ، والسوادن مѧن زيѧت     

 . الفول وهكذا 

لآن سѧѧننتقل إلѧѧى الجѧѧزء الثالѧѧث وسѧѧندرس عمليѧѧة  الحѧѧصول              

على الديزل الحيوي و سنوضѧح سѧير التفاعѧل لإنتѧاج الѧديزل           

الحيѧѧوي  عѧѧبر مخططѧѧات تكنولوجيѧѧة مهمѧѧة  لوحѧѧدة أنتѧѧاج                   

عѧن التقنيѧة الأآثѧر        وسنذآر معلومѧات أآѧثر    .  الديزل الحيوي  

 شيوعاً في أنتاج الوقود الحيوي في وقتنا الراهن

 ملف العدد 
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 أنتاج الدیزل الحيوي 
لѧلѧديѧزل    آنا قد استعرضنا وإياآم في الأجزاء   المفهوم الѧعѧام     

، وذآرنا اهم مصادره الطبيѧعѧيѧة ، آѧمѧا أنѧنѧا ذآѧرنѧا                   الحيوي

في الѧحѧفѧاظ عѧلѧى الѧبѧيѧئѧة وذلѧك عѧبѧر                        الديزل الحيويأهمية 

أسهامه في التقليل من أنبعاث الغازات السامة عنѧد الاحѧتѧراق      

وعدم احتواءه على مواد سامѧة وضѧارة بѧالѧبѧيѧئѧة آѧمѧرآѧبѧات                  

الكبريت والرصѧاص  ،آѧمѧا أنѧنѧا بѧيѧنѧا الѧمѧراحѧل الأسѧاسѧيѧة                           

وسنحاول ان  نرآز فѧي هѧذا      .  الديزل الحيوياللازمة  لإنتاج 

المقال على شرح التقنية  التقليدية والأآثر شيوعاً فѧي الѧعѧالѧم          

 لإنتاج الديزل الحيوي عبر عملية الأسترة الانتقالية   

)Transesterification  (         ادѧمѧتѧالأعѧك بѧمع الميثانول وذل

 .على  الحفاز القلوي  

 

وفق هذه التقنية   جѧراء  مѧزج آѧمѧيѧة                   الديزل الحيويينتج  

مع غول ،  وعѧادة    )  أو الحيواني (  آافية من الزيت النباتي   

لѧرخѧص تѧلѧكѧفѧتѧه          )  CH3OH( ما يستخدم الغѧول الѧمѧيѧتѧيѧلѧي            

واحتواءه على أقل نسبة ماء ، ويتم ذلك  بوجود حفѧاز قѧلѧوي      

لإنجاز التفاعل ، حيث يتم على الأغلب استخدام هيѧدروآسѧيѧد    

حѧيѧث     NaOHأو هيدروآسيد الصوديوم  KOHالبوتاسيوم 

من آتلѧة  ) %  1.5  –  0.3(يستخدم الحفاز بنسبة تتراوح من 

الزيت المستخدم ، ويتم أجراء   الѧتѧفѧاعѧل عѧادة عѧنѧد درجѧة                   

درجة مئوية في حال وجود الحفاز ،   ونعبر عن  60حرارة 

عبر الѧمѧعѧادلѧة         الديزل الحيويالتفاعل الكيميائي العام لإنتاج 

 :التالية

سلاسل الأحماض الدهنية  آѧمѧا      R1    ،R2  ،R3حيث ان 

دعونا الآن نلقي نظرة أآثر قربѧاً عѧلѧى  وحѧدة            .  تعلمنا سابقاً 

 عبر مخطط نموذجي أنظر الشكل رقم  الديزل الحيويأنتاج 

، لنتعرف بذلك أآثر على سير عملية الأنتاج ومراحلهѧا   )   1( 

 .بشكل تفصيلي 

بѧمѧسѧاعѧدة     )  4( إلѧى الѧمѧفѧاعѧل          )   1( يتم أولاً أدخѧال الѧزيѧت         

وذلك بعد مروره بفلتر خاص لتصفية الѧزيѧت     )   10( مضخة 

) 2( ثم يضاف الميثانول مѧن خѧزان الѧكѧحѧول              )    11( الخام 

) 3(  إلى المفاعل ويضاف الحفاز من خزان المѧادة الѧحѧفѧازة         

ولضمان مزج خلѧيѧط الѧزيѧت والѧمѧيѧثѧانѧول والѧمѧادة الѧحѧفѧازة                       

يستعان بخلاط ، ولا ننسى ايضاً نزع الѧخѧلاط  قѧبѧل أن يѧتѧم               

    Transesterificationأنجاز تفاعل الأسترة الانتقالѧيѧة  

لضمان انفصال فعال للغليسرين ، يتم فصل الغليسرين خѧلال    

 صمام خاص ، أو يتم ضخ الخليط آله إلى خزان الترسيب 

ليتم الفصل  بعد أتمام انجاز التفاعل لينقسم المزيج إلѧى    )   6( 

 )الديزل الѧحѧيѧوي        (  طورين ، علوي متمثل بالأستر الميثيلي 

، وقد يتѧم الѧفѧصѧل       )  الغليسيرين ( وطور سفلي  مترسب يمثل 

 أحياناً باستخدام أجهزة طرد خاصة للفصل 

يخضع الأثير بعد ذلك لعملية تنقية بسيطة  حѧيѧث يѧتѧم غسѧلѧه           

بالماء الدافئ وبدقة عالية وذلك لحذف متѧبѧقѧيѧات  الѧمѧيѧثѧانѧول              

والمنتجات الثانوية المتصبنة الناتجѧة مѧن تѧفѧاعѧل الأحѧمѧاض              

الدهنية الحرة مع  الѧمѧادة الѧحѧفѧازة  وبѧعѧدهѧا يѧتѧم الѧتѧنѧشѧيѧف                           

بشكله النهائي الذي يѧتѧم أرسѧالѧه        الديزل الحيويلنحصل على 

آѧذلѧك   .  لحفظه بشѧكѧل أآѧثѧر أمѧانѧاً             )   7(إلى خزانات خاصة 

الغليسيرين يتعادل ويتѧم غسѧلѧه بѧالѧمѧاء وبѧعѧدهѧا يѧتѧم أرسѧال                       

الغليسيرين الرطب إلى قسم خاص لمتابعة تنقيته  ثѧم أرسѧالѧه      

تجدر الإشارة إلى أنѧه يѧتѧم        ) .  8( إلى خزانات خاصة لحفظه 

  )التقنية  التقليدیة الأآثر شيوعاً(   

 ملف العدد 
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أيضاً أزالة الميثانول من الأثѧيѧر والѧغѧلѧيѧسѧريѧن عѧبѧر أجѧهѧزة                   

تبخير ليعاد بعدها  الميثانول ليستخدم من جديѧد فѧي الѧتѧفѧاعѧل           

مع  الحرص الشديد على  نزع المѧاء بشѧكѧل جѧيѧد مѧنѧه قѧبѧل                  

 . دخوله المفاعل

 

-85تتراوح بين   نسبة الديزل الحيوي  الناتج بعد أول تفاعل  

بѧشكله النقѧي      الديزل الحيويمن الكتلة العامة يستخدم %    94

آوقود قابل للأحتراق ، آما يمكن خلطѧه مѧع  الѧديزل النفطѧي         

 .بنسب مختلفة  وأستخدامه بأمان 

في النهاية نصل إلى نتيجة مفادهѧا بѧأن التقنيѧة الأآѧثر شѧيوعاً              

حالياً تتلخص بكونها عبارة عن  تفاعل ثلاثѧي الغليѧسيريد مѧع      

مئويѧة  °  60الميثانول بوجود مادة حفازة قلوية بدرجة حرارة     

بالمئѧة    95لنحصل على منتج من الديزل الحيѧوي يѧصل إلѧى            

وسѧѧنتطرق فѧѧي الجѧѧزء القѧѧادم  إلѧѧى         .  تقريبѧѧاً مѧѧن آتلѧѧة العامѧѧة       

سѧѧلبيات هѧѧذه التقنيѧѧة والمѧѧشاآل الѧѧتي تواجههѧѧا وسѧѧبل علاجهѧѧا          

،وسنتحدث عن  المزيد مѧن التقنيѧات الحديثѧة المѧستخدمة فѧي                

أنتاج هذا الوقѧود الجديѧد  والѧصحي والѧذي يعѧد أآѧبر صѧديق                   

  .للبيئة والكائنات الحية  في الوقت الراهن على الإطلاق 

 

تحديات التقنيات الشائعة ، تقنيات الإنتاج  
 الأحدث

 
تحدثنا عن التقنية الأآثر شيوعاً في إنتاج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي ،          

والتي تعتمد على استخدام الحفاز القلوي في تѧفѧاعѧل الأسѧتѧرة        

مع المѧيѧثѧانѧول  فѧي          )  الزيوت( الانتقالية بين ثلاثي الغليسيريد 

درجة مئوية نحصل بعدها بالترسيب عѧلѧى      60درجة حرارة 

 . ديزل حيوي آمنتج أساسي ، وغليسيرين آمنتج ثانوي

الجدير بالذآر أن هذه التقنية لن تستخدم طويلاً آتقѧنѧيѧة ثѧابѧتѧة         

لإنتاج الديزل الحيوي ، وذلك لما تѧواجѧهѧه هѧذه الѧتѧقѧنѧيѧة مѧن                 

 تحديات جراء الحصول على منتجات ثانوية  قد 

تصل إلى آميات آبيرة إذا وجدت الأحماض الѧدهѧنѧيѧة الѧحѧرة         

 . بنسب عالية 

 

وحتى نستوضح  الصورة أآثر دعونا نستعرض ماذا یѧحѧدث   
من الناحية الكيميائية ، عѧنѧد حѧدوث الѧتѧفѧاعѧل بѧيѧن ثѧلاثѧي                        
الغليسيرید والميثانول بوجود الѧحѧفѧاز الѧقѧلѧوي نѧلاحѧظ بѧأن                  
الأحماض الدهنية الحرة والمتواجدة في جميع الزیوت تتѧأثѧر   
بالحفاز القلوي وتتفاعل معه مكونة منتجات متѧصѧبѧنѧة وفѧق        

 . في الصورة أدناه المعادلة 
 
الأمر الذي يتطلب إزالة تلك الأخيرة  لنحصل على منتѧجѧات    

نقية قابلة للاستخدام ، والتحدي  يكون أآبر بѧكѧثѧيѧر فѧي حѧال            

، فѧهѧذه     )  آزيوت الѧمѧطѧاعѧم       ( قررنا استخدام زيوت مستعملة 

الزيوت ونتيجة الاستعمال تѧزداد نسѧبѧة الأحѧمѧاض الѧدهѧنѧيѧة                  

بشكل آبير فيها على حساب الغليسيريد اللازم لإنتاج الѧديѧزل     

الحيوي ، مما يعني بالتالي زيادة المنتجات الѧثѧانѧويѧة ، الأمѧر          

الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء الناتجѧة عѧن إزالѧتѧهѧا ، وبѧذلѧك                  

تصبح تكلفة أنتاج لتر من الديزل الحيوي تعادل ضعف سѧعѧر   

وعندها لѧن  !  لتر من الديزل النفطي المباع في محطة الوقود  

يكون هنالك أي جدوى اقتصادية من أنѧتѧاج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي            

 ملف العدد 

)2(شكل رقم   
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من الزيوت المستخدمة ما لم تتوفر تقѧنѧيѧة جѧديѧدة ورخѧيѧصѧة             

لمعالجته من الأحماض الدهنية ، وعليه فѧأنѧه مѧازالѧت هѧنѧاك           

الأبحاث المتعلقѧة  في التقنية وتكثيف حاجة ملحة لإعادة النظر 

 .بها للحصول على منتج  نقي و بأقل تكلفة ممكنة

  تقنية استخدام الحفاز الحمضي -2
هذه الطريقة لا تخلتف عن سابقتها آثيراً  حيث يتѧم الѧتѧفѧاعѧل        

أيضاً بين الميثانول وثلاثي الغليسيريد ، وما يتغѧيѧر هѧو فѧقѧط          

استبدال الѧحѧفѧاز الѧقѧلѧوي بѧحѧفѧاز حѧمѧضѧي ، والѧمѧلاحѧظ أن                            

الأحماض الدهنية الحرة لا تتأثر به  ، وعدا ذلك فѧلѧقѧد آѧانѧت        

النتائج الأولية لاستخدامه تدعو للتفѧاؤل ، فѧفѧي الѧوقѧت الѧتѧي                

 آانت تجري عملية الأسترة الأنتقالية 

)Transesterification (      ويѧيѧحѧللحصول على الديزل ال

والغليسرين ، فأنه آانت تحدث أيضاً وبشكل مѧوازي عѧمѧلѧيѧة        

للأحماض الدهنية الѧحѧرة مѧع         ( esterification )الأسترة 

الميثانول لينتج أيضاً ديزل حيѧوي ومѧاء ، فѧالѧنѧتѧيѧجѧة آѧانѧت                   

تحول الأحماض الدهنية التي آانت تشѧكѧل مѧرآѧبѧات ثѧانѧويѧة               

متصبنة في طريقة استخدام الحفاز القلوي إلى ديزل حيوي ،   

لكن سرعان ما قل الاهتمام بهذه الطѧريѧقѧة ، حѧيѧث أظѧهѧرت              

الأبحاث في هذا المجال بأن آمية المياه الѧنѧاتѧجѧة فѧي عѧمѧلѧيѧة              

 أسترة الأحماض الدهنية مع الميثانول

 )esterification  (   ، تؤثر على سير التفاعل بشكل واضح

سѧاعѧة      45وأيضاً زمن التفاعل في هذه الطريقѧة يصѧل إلѧى          

مѧمѧا   !  ساعات في حالة أستخدام الحفاز الѧقѧلѧوي       8مقارنة ب 

يؤدي إلى صرف طاقة أآبر وتصبح الجدوى الѧنѧهѧائѧيѧة غѧيѧر          

الأمر الذي يجعل لكل طريقة عيوبѧهѧا الѧخѧاصѧة بѧهѧا            .  مجدية 

والتي لا تصب بشكل آبير وأقتصادي في عملية أنتاج الديزل 

وقѧد أسѧتѧخѧدم أيضѧاً مѧزيѧج مѧن                 .  الحيوي في الوقت الراهѧن    

الحفازات الحمضية والقلوية لتجاوز تلѧك الѧعѧيѧوب لѧكѧن هѧذه              

الطريقة أيضاً لم تكن الشئ الأمثل وبقيѧت الѧعѧيѧوب مسѧتѧمѧرة            

 لكن بشكل أقل من السابق 

 
تقنية أنتاج الديزل الحيوي باستخدام الميثانول   -3

 :في الحالة الحرجة 

لقد بينت أخر الأبحاث المتعلقة بتقنية أنتاج  الѧديѧزل الѧحѧيѧوي        

قبل ما يقارب العام فقط على أنه يمكن أنتاج الديزل الѧحѧيѧوي      

بعملية الأسترة الأنتقѧالѧيѧة بѧأسѧتѧخѧدام الѧمѧيѧثѧانѧول فѧي الѧحѧالѧة                         

وذلѧѧѧك دون         supercritical) (methanolالѧѧѧحѧѧѧرجѧѧѧة     

 6أستخدام أي حفاز ، و يستغرف التفاعل في هذه الحالة مѧن    

 ! دقيقة  50 –

 لكن ماهي الحالة الحرجة ؟ وما المقصود بها ؟
لقد تعلمنا في الفيزياء بأن المادة مكونة من ثلاث حѧالات هѧي     

الحالة الصلبة والسائلة والحالة الغازية ، لكن أتضح أن الأمѧر  

ليس تماماً بهذه الصورة على ما يبدو ، فقد بѧيѧنѧت الѧدراسѧات        

بأنه إذا قمنا بوضع الغاز تحت ضغط عالي ثم قمنا بتѧسѧخѧيѧنѧه      

فأن آثافته تزداد عشرات الأضعاف لتصبح قريبة مѧن آѧثѧافѧة       

السائل ، لكن اللزوجة تبقى تقريباً آما هي عليه فѧي الѧغѧازات      

، أما عامل الأنتشار فيتخذ حالة وسطية بين الغاز والسѧائѧل ،     

هذه الحالة تدعى الحالة الحرجة  أو الفلويد الحرج  الѧمѧأخѧوذة    

أي المائع القابل للإنسѧيѧاب ،       fluidمن المصطلح الأنكليزي 

وهي الحالة الرابعة للمادة  وفيها يصعب تحديد طبيعة الѧمѧادة     

 )  3(أنظر الشكل 

الحالѧة الحرجѧة تتخѧذ شѧكلاً صѧعباً ومذبѧذباً يѧصعب تحديѧده ،                   

لكن للسهولة نمثل هذه الحالة بمربع ، زاوية المربع في أسѧفل   

اليѧѧسار تѧѧسمى النقطѧѧة الحرجѧѧة ، وهѧѧي أقѧѧل قيمѧѧة ضѧѧرورية               

للѧѧضغط والحѧѧرارة حѧѧتى ينتقѧѧل الѧѧسائل أو الغѧѧاز إلѧѧى الحالѧѧة                

الحرجة ، ويجب أن نلاحظ بأن بلوغ هذه القيمة لا يتحقѧق إلا     

 .  ببلوغ درجة الحرارة والضغط اللازمين بآن واحد 

عند تواجد المادة في ثلاث حالات في نفس الوقت فأن هذا مѧا     

يѧѧسمى النقطѧѧة الثلاثيѧѧة ،  ويمكѧѧن ملاحظѧѧة الثلѧѧج علѧѧى سѧѧبيل              

المثال  آمادة لها أآثر من حالة اعتمادا على الѧضغط ودرجѧة         

)3(الشكل   

 ملف العدد 
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الآن وبعد أن عرفنا الحالѧة الحرجѧة ومѧا يقѧصد بهѧا             .  الحرارة

إذن تعѧѧالوا لنوضѧѧح تقنيѧѧة أنتѧѧاج الѧѧديزل الحيѧѧوي باسѧѧتخدام                  

 !الميثانول في الحالة الحرجة وآيف تتم 

أثبتت الأبحاث الأخيرة بأنه عند استخدام الميثانول في حѧالѧتѧه      

الحرجة في التفاعل مع ثلاثي الغليسيѧريѧد فѧأنѧه عѧنѧد ذلѧك لا                

نحتاج إلى أي مادة حفازة ، وبѧالѧتѧالѧي فѧأن تѧفѧاعѧل الأسѧتѧرة                     

الأنتقالية ومن دون أي مѧادة حѧفѧازة يѧنѧتѧج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي                      

والغليسيرين ، وأهم شئ في هذه الѧتѧقѧنѧيѧة هѧو أن الأحѧمѧاض               

الدهنية التي آانت بمثابة مرآبات لا فائدة منها فѧي الѧتѧقѧنѧيѧات         

السابقة فأنها وعبر عملية الأسترة تتفاعل مع المياثنѧول أيضѧاً     

وتنتج بذلك آمية أضافية من الديزل الحيوي ، وبذلك يѧمѧكѧنѧنѧا      

الوصول إلى نتيجة مهمة وهي أنه باستخدام هذه التقنية فنحѧن  

لسنا بحاجة أبداً لعميلات تكرير أضافية ، أو إزالѧة مѧرآѧبѧات         

متصبنة لعدم وجودها أصلاً في ناتج التفاعل  آمѧا أنѧنѧا لسѧنѧا          

بحاجة إلى أي مادة حفѧازة الأمѧر الѧذي مѧن شѧأنѧه أن يѧزيѧل                     

 . أعباء اقتصادية أآثر

الآن سنخصص الجزء الرابع   لنستعرض مѧعѧكѧم تѧفѧاصѧيѧل             

هذه التقنية ، ودرجات الحرارة المستخدمة لأجراء التفѧاعѧل ،     

وسأعرض ولأول مرة النتائج التي توصلت لهѧا فѧي أبѧحѧاثѧي          

في رسالة الماجستير من خلال تطبيق هذه التقنية في المѧخѧبѧر    

باستخدام درجات حرارة مختلفة ، والنسبة المئوية من الديѧزل  

التي تم الحصول عليها ، وسنبين أهم الفروق بين هذه التقѧنѧيѧة    

آما سنتحدث عن الصعوبات التي ما .  وما سبقها من التقنيات 

 . زالت تواجه هذه التقنية وآيفية التغلب عليها 

تقنيѧѧѧѧة الطѧѧѧѧور الواحѧѧѧѧد للإنتѧѧѧѧاج باسѧѧѧѧتخدام           
 .الميثانول الحرج 

استعرضنا وإياآم أهم التقنيات المستخدمة في إنتѧاج  الѧديѧزل        

  MeOHالحيوي ، وقد توقفنا عند تقنية استخدام الميثانѧول    

لإنѧتѧاج     (supercritical methanol)في الحالة الحرجة 

الديزل الحيوي  بدون اسѧتѧخѧدام مѧادة حѧفѧازة ، والأصѧح أن                  

حيث أنها لم تسѧتѧخѧدم بѧعѧد لإنѧتѧاج الѧديѧزل                )   طريقة( نسميها 

الحيوي على مستوى  معѧمѧلѧي ،  حѧيѧث أنѧهѧا لا زالѧت قѧيѧد                         

التجربة ، وقد قمت  في معرض أبحѧاث رسѧالѧة الѧمѧاجسѧتѧيѧر             

التي قمت بها في  جامعة البوليتكنيك فѧي أوآѧرانѧيѧا  بѧأجѧراء             

 Poress عدة تجارب بأشراف بروفيسور التقنية العضѧويѧة  

Paresavich)   (          ىѧلѧول عѧصѧحѧتوصلت من خلالها إلى ال

الديزل الѧحѧيѧوي دون أي مѧادة حѧفѧازة ،وتѧم الѧتѧفѧاعѧل وفѧق                           

درجات حرارة مختلفة وضغط عالي  وهذه هي المرة الأولѧى  

التي يتم نشر هذه المعلومات من خلال مѧجѧلѧة الѧتѧقѧنѧيѧة عѧلѧى                 

 .مستوى الوطن العربي 

تجربة الطور الواحد لأنتاج الدیزل الحيوي باسѧتѧخѧدام    -1
 : الميثانول في الحالة الحرجة 

أجرينا هذه التجربة  عبر مفاعلة ثلاثي الغليسيريѧد مѧن زيѧت        

بذور اللفت مع الميثانول الحرج و  بدون مادة حفѧازة ، وفѧق       

  :المعادلة التالية 

نلاحظ بأنه حدث تفاعل أسترة أنتقالية لثلاثي الغليسѧيѧريѧد مѧع       

الميثانول الحرج ونتج عن ذلك ديزل حيѧوي وبѧنѧفѧس الѧوقѧت           

حدث تفاعل أسترة للأحماض الدهنية ونتج عندنا أيضاً ديѧزل    

ولاحѧظ تѧأثѧيѧر درجѧة الѧحѧرارة                 ) 4( الشѧكѧل     حيوي ، أنѧظѧر     

 .والزمن على أنتاج الديزل الحيوي 

درجѧة     350نلاحظ أنه عند درجѧة الѧحѧرارة         ) 4( الشكل من 

دقيقة أستطعنا الحصول على أعѧلѧى    30مئوية وزمن مقدر ب

مѧن الѧكѧتѧلѧة        %    95نسبة من الديزل الحيѧوي أقѧتѧربѧت مѧن               

العامة ، وهذه النتيجة تعد نتيجة جداً ممتازة ، ولكن لو نظرنѧا  

= ح   لدرجة الحرارة الحرجة للميثانѧول سѧنѧجѧد أنѧهѧا       د                        

 8.02=   ح   م والضѧغѧط الѧحѧرج لѧلѧمѧيѧثѧانѧول  ض                  °   239,4

ميغال باسكال ، ومقارنة بما تحقق لدينا في التجربѧة نѧجѧد أن        

م أآѧبѧر بѧكѧثѧيѧر مѧن الѧدرجѧة الѧحѧرجѧة                     ° 350درجة الحرارة 

مѧيѧغѧا       22للميثانول ، آما أن أجراء الѧتѧفѧاعѧل تѧحѧت ضѧغѧط               

 ملف العدد 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 40 

باسكال أآبر بكثير من الضغط الحرج للميثانول ، الأمر الذي 

من شأنه أن يتطلب تقنية ومعѧدات خѧاصѧة لأجѧراء الѧتѧفѧاعѧل               

إضѧافѧة إلѧى الѧطѧاقѧة           .  بكميات آبيرة في الناحيѧة الصѧنѧاعѧيѧة          

 . الكبيرة اللازمة لأجراء التفاعل 

 

إذن لقد وصلنا إلى نتيجة مفادها هو أن استخدام الميثانول فѧي  

الحالة الحرجة لأجراء التفاعل ضمن طور واحد  ايجابي مѧن  

ناحية أنه يجعلنا نستغني عن المادة الحفازة ، وبالتي لا يѧوجѧد   

منتجات ثانوية في التѧفѧاعѧل ، الأمѧر الѧذي يѧرفѧع مѧن جѧودة                      

المنتج ويقلل من تكاليف أنتاجه نسبياً ، أما الناحѧيѧة  السѧلѧبѧيѧة           

فهي  أن استخدام هذه الطريقة لأنتاج الديزل الحيوي بكمѧيѧات   

آبيرة  هو أمر صعب في الوقت الراهن ،  فالѧحѧصѧول عѧلѧى        

معدات تتحمل هذه الظروف أمر مѧكѧلѧف ، أضѧف إلѧى ذلѧك                  

 . الطاقة العالية المستخدمة  لأجراء التفاعل 

في الجزء السادس سنستعرض وأياآم  الحلول التي قمѧنѧا بѧهѧا       

لحل هذه الإشѧكѧالѧيѧة ، والѧمѧتѧمѧثѧلѧة بѧأنѧتѧاج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي                             

بأستخدام الميثѧانѧول فѧي حѧالѧتѧه الѧحѧرجѧة ولѧكѧن هѧذه الѧمѧرة                           

بأستخدام طورين للتفاعل وليس طوراً واحداً آما أنѧنѧا سѧنѧقѧدم        

مخطط  آنموذج عن الوحدة التي قمنا بأجراء التجارب عليهѧا  

، وسنشرح آيف أنه أمكننا أنتѧاج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي مѧخѧبѧريѧاً                 

بتقنية ذات طѧوريѧن وبѧظѧروف أفضѧل ، وسѧنѧتѧعѧرف عѧلѧى                        

المراحل التي يمر بها آل طѧور عѧلѧى حѧدى  ،  وسѧنѧقѧارن                      

 النتائج بما سبقها من تقنيات 

تѧѧقѧѧنѧѧيѧѧة اسѧѧتѧѧخѧѧدام طѧѧوريѧѧن لإنѧѧتѧѧاج الѧѧديѧѧزل         

  الحيوي مع الميثانول في حالته الحرجة

آنا قد تحدثنا عن تقنية الطور الواحد لإنتاج الѧديѧزل الѧحѧيѧوي        

ورأيѧنѧا آѧيѧف تѧمѧت             MeOHباستخدام المѧيѧثѧانѧول الѧحѧرج           

العملية عبر حدوث تفاعلين متزامنѧيѧن فѧي طѧور واحѧد هѧمѧا                

تفاعل الأسترة الانتقالية لثلاثي الغليسيريѧد وتѧفѧاعѧل الأسѧتѧرة           

للأحماض الدهنية ، وأنتج آلا هذين التفاعلين ديزل حيѧوي ،    

لكن تم آل ذلك تحت ظروف تفاعل صعبة ، فدرجة الحѧرارة  

آانت مرتفعة جداً والضغط آان ضѧغѧطѧاً عѧالѧيѧاً مѧمѧا يѧخѧلѧق                    

إشكالية في الجدوى الاقتصادية العامة من استخدام هذه التقنية 

، لذلك وبعد عدة دراسات وجدنا أنѧه مѧن الѧمѧمѧكѧن اسѧتѧخѧدام                  

. الميثانول لإنتاج الديزل الحيوي عبر تѧفѧاعѧل ذور طѧوريѧن            

  (hydrolysis(   بحيث يمثل الطور الأول عѧمѧلѧيѧة إمѧاهѧة               

ثلاثي الغليسريد لنحصل على أحماض دهنية ، وبѧعѧد تѧحѧول           

الزيت آله إلى حمض دهنية ننتق إلى طور ثاني من التفѧاعѧل   

وهو أسترة الحمض الدهنية مع الميثانول الحرج لينѧتѧج لѧديѧنѧا        

  :ديزل  حيوي ، ويتم التفاعل الكيميائي وفق المعادلة التالية 

والفكرة الأساسية في هذه التقنية هي أنه عند أسѧتѧخѧدام تѧقѧنѧيѧة          

أنتاج الديزل الحيوي بأستخدام المبثانول في الѧحѧالѧة الѧحѧرجѧة         

بعملية ذات طورين  فأنه سنحتاج إلى طاقة أقѧل بѧكѧثѧيѧر مѧمѧا            

هي عليه في عملية ذات طور واحد، حيث أن الѧطѧور الأول         

ميجѧا بѧاسѧكѧال ،          8والمتمثل بالإماهة يحدث عند ضغط قدره 

مئوية استطعنا أن نحصѧل عѧلѧى      °    270آما أننا وعند درجة 

،    ) 1الشكѧل    ( بالمئة من الأحماض الدهنية أنظر   96مردود 

وفي الطور الثاني المتمثل بالأسترة  فѧقѧد أسѧتѧطѧعѧنѧا تѧحѧويѧل                 

)4(الشكل    
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الأحماض الدهنية بوجود الميثانول الحرج إلѧى ديѧزل حѧيѧوي         

ميجا باسكال ، وحصلنѧا عѧلѧى       10-7عند ضغط يتراوح بين 

  )5(الشكل مئوية أنظر °250أآبر مردود عند درجة حرارة 
درجة تحول ثلاثي الغليسيريد إلى حمѧض دهѧنѧيѧة        ) 6( الشكل 

  مѧيѧجѧا بѧاسѧكѧال         8وفق درجات حرارة  مختلفة ، عند ضغط 

درجة تحول الأحماض الدهنية إلى ديѧزل حѧيѧوي         ) 6( الشكل 

مѧيѧجѧا بѧاسѧكѧال             8وفق درجات  حرارة مѧخѧتѧلѧفѧة  وضѧغѧط                

والملاحظ إذن أن طاقة التنشيط في تفاعل الأسترة الانѧتѧقѧالѧيѧة      

خلال طور واحد  أعلى من طاقة التنشيط لطور أماهة ثѧلاثѧي   

طѧاقѧة الѧتѧنѧشѧيѧط لأسѧتѧره الأحѧمѧاض الѧدهѧنѧيѧة                        +  الغليسيريد  

وتحويلها إلى ديزل حيوي  مما يعني أن التكلفة سѧتѧكѧون أقѧل       

بمقدار النصف في حال أنتاج الديزل الحيوي بطورين عوضاً 

عن طور واحد ، وستكون آѧلѧفѧة الѧمѧعѧدات الѧلازمѧة ودرجѧة                

 . توفرها أآبر بكثير مما عليه في حالة الطور الواحد 

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها هѧو أن هѧذه الѧتѧقѧنѧيѧة الѧجѧديѧدة                   

ستكون أحد أآبر الحلول للتحديات التي تواجهها تقѧنѧيѧة أنѧتѧاج        

ولا يجب أن نقتصر علѧى  .  الديزل الحيوي في الوقت الراهن 

نتيجة واحدة بل باب الهندسѧة آѧيѧمѧيѧائѧيѧة هѧو بѧاب واسѧع ذو                     

قاعدة آبيرة  نستطيع من خلال زيادة الأبحاث والدراسات في 

نهاية المطاق أن نجعل من الديزل الحيوي وقوداً في مѧتѧنѧاول      

 . جميع دول العالم 

الآن دعونا نشاهد وحدة أنتاج الديزل الحيوي مخبرياً ،و التي 

الѧوحѧدة         ) 6الشكل   (  قمنا بتصميمها لأجراء التفاعل ، أنظر 

مؤلفة من المفاعل الذي يحدث فيه التفاعل ، والمѧفѧاعѧل الѧذي       

استخدمناه عبارة عن أنبوب معدني مكون من خلѧيѧط مѧعѧدنѧي        

 8مم ، وقѧطѧره          300طوله    1Х18Н9Тغير قابل للصدأ 

مم ، وهذا الحجم الصغير للمѧفѧاعѧل هѧو        5مم وسماآة جداره 

ما جعله يتحمل ظروف تفاعل عالية في تقنية الطور الواحد ، 

 ) 2(موصول بمضخة ضغط عالي ) 1(هذا المفاعل 

وحدة أنتاج ديزل حيوي مخبرياً باستخѧدام  )  7( الشكل 

 . الميثانول الحرج

بعد أن تم ملئ المفاعل بزيت بѧذور الѧلѧفѧت والѧمѧيѧثѧانѧول يѧتѧم                  

خلطهما داخل فرن آهربائي  لتستخين المفاعل ، وبعد بلوغѧه  

الدرجة اللازمة تعمل الѧمѧضѧخѧة الѧتѧي بѧدورهѧا تѧقѧوم بضѧخ                       

مѧيѧجѧا بѧاسѧكѧال فѧي             20إلى ’الضغط إلى المفاعل حتى يصل 

ميجا باسكال في عѧمѧلѧيѧة ذات        8العملية ذات طور واحد ، أو 

) وفقاً لدرجة الѧحѧرارة     ( دقيقة  50  -30طورين ، بعد مرور 

يكون التفاعل قد أنتهي ووصѧل مѧرحѧلѧتѧه الأخѧيѧرة ،  نѧقѧوم                      

بتبريѧد الѧمѧفѧاعѧل ، ونسѧكѧب الѧنѧاتѧج فѧي وعѧاء لѧيѧتѧم فصѧل                                  

  )5(الشكل 

  )6(الشكل 

  )7(الشكل 
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بالترسيب إلى طبقتين ، طبقة الѧغѧلѧيѧسѧيѧريѧن وطѧبѧقѧة الѧديѧزل                   

بعدها نѧقѧوم بѧتѧنѧقѧيѧة الѧنѧاتѧج مѧن بѧقѧايѧا الѧمѧيѧثѧانѧول                              .  الحيوي 

 . والغليسيرين  ونعزل الديزل في خزان خاص لحفظه 

 : نتائج المستخلصة من سلسلة الدیزل الحيوي 
 التعرف على الدیزل الحيوي وأهم مواصفاته  .1
التعرف على عملية الأسترة الانتѧقѧالѧي و لإنѧتѧاج الѧدیѧزل              .2

الحيوي بالتقنية الأآثر شيوعاً عبر استخدام الحفاز الѧقѧلѧوي      
 ، وعرض سلبيات هذه التقنية 

دراسة التقنيات الأخرى آاستѧخѧدام الѧحѧفѧاز الѧحѧمѧضѧي ،                .3
وتقنية  استخدام الميثانول في الѧحѧالѧة الѧحѧرجѧة عѧبѧر طѧور                

 .واحد ، واستخدام التقنية ذاتها بطورین 

توصلنا إلى نتيجة  مفادها أن اسѧتѧخѧدام الѧمѧيѧثѧانѧول فѧي               .4
الحالة الحرجة یلغي الحاجة إلى استخدام الحفاز ، وبالѧتѧالѧي    
یلغي وجود مرآبات ثانویѧة مѧتѧصѧبѧنѧة تѧظѧهѧر فѧي الѧتѧقѧنѧيѧة                        

 . التقليدیة 
درسنا الصعوبات التي تواجهها عملѧيѧة أنѧتѧاج الѧدیѧزل             .5

الحيوي بطور واحѧد مѧع الѧمѧيѧثѧانѧول الѧحѧرج ، ورأیѧنѧا أنѧه                         
استخدام طورین من شأنه أن یجعل التكاليف أقل بكثيѧر مѧمѧا      
هي عليه بطور واحد الأمر الذي مѧن شѧأنѧه أن یѧجѧعѧل هѧذه                
التقنية قابلة للاستخدام في وقت قریب ، ویكون بذلك الدیѧزل  
الحيوي بدیلاً اقتصادیا ناجحاً للنفط وصدیقاً لѧلѧبѧيѧئѧة بѧنѧفѧس             

 . الوقت
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-Cellانتشار الهواتف على اتصالات الهاتف  الخلوي                     
Jammersphone   

 
انتشرت  الهواتف  الخلوية انتشارا عظيما حتى أنها صارت            

بالفعل  ظاهرة عالميه  تجرى عليها الدراسات الاجتماعية                  
 . والصحية  وغيرها من الدراسات 

وأيضا من منا     cell-phoneاليوم من منا لا يعرف منافع          
 Mobileأضيف الهاتف الخلوي        !  يمكنه الاستغناء عنه        

Phone                إلى  حياتنا اليومية فيسر اتصالاتنا وقرب البعيد
ومنذ ظهور الهاتف      .  وأصبح جزء منها ومن أضرارهما           

وهو مثار  جدال  دائم  وأراء            Phone Cellularالخلوي
ولكن علم االله     .  متعارضة  ترقص بين فوائده  وأضراره                

والذي لا علم لنا به، ما من   شيء من صنع  البشر ألا  وله                    
من المنافع  و مضار ما ظهر منها  وما يبطن إلي  حين ،                       

وآل يوم  يمر على صنع الإنسان تتكشف منافعها                                       
و  دوما  بمرور الزمن   تقترب صنعة                        .وأضرارها          

الإنسان  إلى  المنفعة  أآثر من  الضرر  ، فالإنسان يعمل                      
دوما  على تحسين صنعته  وزيادة منافعها   والحد من                             
أضرارها؛  الهاتف الخلوي  جهاز رقمي  حديث  له أيضا                   

و حتى اليوم    .  من المنافع  والأضرار المثبوته والغير مثبوته        
أضراره  الصحية مازالت  محل أخذ وعطاء  ولم تجزم بعد               

ولكن هناك من  سبل من اجل  تلافيها و تقبل                .  جزما قاطعا 
المجادلة ولا النقاش فهي   مثبوته  ومعروفه  للجميع  هذه                     
الأضرار  لم تخرج من  باطن الهاتف الخلوي  بل  من  سوء 

فلنتعرف عليها وعلى سبل  تلافيها وقبل                           استخداماته،
التعرف لنأخذ فكره مبسطه على  الهاتف الخلوي  وطريقه                 

 .عمله
 Cellular Networkنقاط   مبسطه عن شبكه  الخلویة       

  
أغلب بقاع  الأرض مغطاة  تقريبا بخدمه الهاتف الخلوي،                   

بأي بقعه بالأرض       cell phoneويعمل الهاتف  الخلوي        
تحت  مظله  الشبكة الخلوية   بالمنطقة  التي  يتواجد بها                          
،وآل  دوله لديها  أآثر  من شرآه  مزوده   لخدمه الشبكة                      

 mobile phone operator    /serviceالخلوية           
provider  تغطى  أراضيها   وترتبط  الشبكات الهوائية بين

 .الدول بعضها البعض عن طريق الأقمار الصناعية
 
وهكذا تربط الشبكة الخلوية بقاع المعمورة بعضها البعض               

وآأن العالم قرية صغيره؛ فأنت  يمكنك المهاتفه  فوريا  وفى            
أي لحظه إلى  أي دوله  بالعالم  من هاتفك الخلوي  وقد                           

ونظمت  الاتفاقيات  الدولية   الخصائص والمعايير للشبكات             
الخلوية  وآذا تعاملات  الدول مع بعضها البعض وآذا تعامل          
شرآات  الخدمة  الخلوية  مع بعضها البعض آل هاتف                         

خلوي  يخرج  من مصنعه مخزن به شفره فريدة  تعرف                      
 ESN) Electronic(بشفرة الرقم التسلسلي  الالكتروني        

Serial Number  وهو رقم فريدunique     32يتكون  من  
 هذا الرقم يمكنه تغطيه أآثر من أربعه مليار )Bitبت  

هاتف خلوي  هذا الرقم الفريد مبرمج             )  4294967296(
داخل التلفون  الخلوي  أثناء تصنيعه وهو رقم                  )  مخزن   (

  .ثابت لا يمكن تغيره  ولا دخل للمستخدم  به
 

أي تغيرت شريحة   (و حتى إذا تغير رقم الهاتف  الشخصي             
هي  ESNفهو يظل ثابتة، وشفره       )    SIM cardالهاتف    

التي تميزه عن أي هاتف خلوي  آخر  وآذلك  آل بطاقة                         
مخزن بها  شفره تعرف برقم               SIM cardهاتف خلوي     

 Mobile (MIN)تعريف الهاتف المحمول                               
Identification Number        وهى  شفره  تتكون من عشره

يشتق منها رقم هاتفك  الشخصي              digit numberأرقام     
phone's number                  وهو رقم   يخزن  بكل شريحة

SIM      من الشرآة المزودة للخدمة مثل شرآه           تلفون  خلوي
 MINأو موبينيل بمصر    وشفره                  Vodafoneفوافون   

شفره غير ثابتة بالنسبة للهاتف الخلوي حيث يمكن تغيرها                 
 .بأخرى SIM cardوذلك باستبدال  بطاقة  الهاتف  

إذا أي هاتف خلوي  بحاله تشغيل   لديه شفرتان               
وأخرى يمكن    ESNواحده ثابتة وهى   شفره          

  MINتغيرها وهى  
وآلا من الشفرتين تميز الهاتف الخلوي عن                     

غيره وآأنه بطاقة تعريف للهاتف الخلوي                          
والشفرتان تستخدم لتحديد موقع الهاتف بالخلية             

 .وتستخدم أيضا لربط الهاتف بالشبكة الخلوية
 وهى الأآثر أتشارا   GSMتعمل  هواتف  
 MHzميجاهرتز      1800و      900على تردد      

   1900و     950بأوربا واسيا وإفريقيا  وعلى تردد                                
 .United Statesميجاهرتز بالولايات المتحدة  الامريكيه     

 .وببعض البلدان القليلة الأخرى 
 

الشبكة الهاتف الخلوية  لكل مزود خدمه  خلوية    تقسم  إلى                 
حيث تقسم  آل        Cellsمناطق  جغرافيه تعرف بالخلايا            

مدينة  إلى عدد من الخلايا  وآل خليه ذات مساحه جغرافيه             
ثابتة،  وتتراص الخلايا  بعضها بجوار بعض مثل تراص              
خلايا  النحل  لتغطى آامل أماآن  الشبكة  الخلوية، وآل                   

  base stationيتوسطها  محطة أساسية          cellخليه     
يرتفع  بالهواء وينتهي  أعلاه  بهوائي                        towerوبرج   

Antenna  /Aerial              وآل خليه ،cell       لديها شفره
 System Identification (SID)تعريف النظام) آود(

Code                        و هي شفره تتكون من خمسه أرقامdigit 

 أجهزة التشويش على الهاتف الخلوي
Cell-phone Jammers  

محسن أحمد جبر /م  
bka_hardware@yahoo.com  

 مقالات تقنية
 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني

 المكتبة  العربية  للعلوم  والتكنولوجيا 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 44 

number                فريدة  لكل خليه مكتب تحويله  الهاتف النقال
(MTSO)         و تخزن  شفرهSID          للخلايا  بكل   شريحة

تباع  من الشرآة المزودة             SIM cardتلفون  خلوي           
لخدمتها ،هذه الشفرة  هي التي تمكن الخلية من التعرف                    

تخص مزوده    SIMفقط  على الهواتف التي  تحمل بطاقة           
الخدمة  التابعة لها الخلية  فقط  ولا تتعامل  مع أي هاتف                   

 .    لمزود خدمه أخرى SIMيحمل بطاقة 
 
آل الهواتف الخلوية التي  بمنطقه الخلية  ترتبط  لاسلكيا                       

بمحطة الأساسية للخلية  عن  طريق موجه  الراديو                                   
Radio wave           مما يمكن  آل الهواتف الموجودة   بالخلية ،

من التشغيل  أي إرسال  واستقبال  للهاتفات والرسائل                             
وغيرها من  وظائف،  وآل  مجموعه  من الخلايا تربط                        

 (MTSO(وتدار عن طريق  مكتب تحويله  الهاتف النقال            
 Mobile Telephone Switching Office    بالمدينة

تدار  MTSOوآل عدد من  مكاتب  تحويله  الهاتف النقال              
عن طريق مكتب رئيسي للمدينة والتي  بدورها ترتبط                           
بالمراآز  الرئيسية للمدن الأخرى داخل  الدولة وهكذا تتخلق            
الشبكة الخلوية لمزود  الخدمة والتي تغطى أغلب  مناطق                    
الدولة وترتبط   الشبكات الخلوية  للدول مع بعضها البعض               

عبر الأقمار الصناعية  ليصبح  العالم أجمع شبكه خلوية                       
واحده  مترامية  الأطراف  حيث يمكن بسهوله المهاتفه من                 

  .دوله ألي أخرى
أي (آما يمكن بسهوله  تحديد أي موقع  للمهاتفه الخلوية                       

بالعالم ، وآل مكتب          )  تحديد موقع خليه الهاتف الخلوي              
يحوى قاعدة بيانات          MTSOتحويله  الهاتف النقال                  

ضخمه بها  العديد من المعلومات،         databaseالكترونية     
ومن هذه المعلومات  المعلومات الجغرافية لكل موقع خليه                

منسوبا لخطوط العرض والطول للكره       MTSOتابع لمكتب   
 .   الأرضية

 فكره مبسطه عن طریقه عمل الهاتف الخلوي  
عندما يكون التلفون الخلوي بلا طاقة أو مغلق الطاقة فإنه                    
يعتبر قطعة من الحديد البارد فلا تراه أي محطة أساسيه ولا              

يراه أيضا أقوى أجهزه الاستشعار فهو بلا طاقه وأيضا بلا                
إشارة راديو،  قريبة منه هاتف الخلوي وتشغيله يبدأ على                     

 .control channelالفور بالبحث عن أي قناة التحكم                
قريبه  منه ، فإن وجد واحدة بدأ بالتقاط  معلوماتها باحثا بها                

 SID) System(تعريف النظام      )  آود(عن شفره             
Identification Codeوالتقاطها. 

من    (SIDعندما يتسلم التلفون الخلوي شفره تعريف  النظام         
قناة التحكم فإنه يبدأ بمقارنتها بشفرة تعريف النظام                                         

SID)  (    المخزنة)بشريحة    )  مبرمجهSIM       فإن تتطابقا
   SIMعرفت الخلية  إن هذا الهاتف الخلوي يحمل بطاقة              

فترحب به وعلى الفور  يتم         )  تخص مزود الخدمة     (تخصها  
خلق وصله لاسلكية بينه وبين برج   المحطة الأساسية                          

base station            للخلية ، وبناءا عليه  تدب الحياة بالهاتف
الخلوي فور تشغيله و يبدأ  الهاتف الخلوي  بإظهار  إشارة                     

بالشاشة   تشير إلى المستخدم بمستوى قوه إشارة  الاتصال                 
هذه .  الاسلكى   بين التلفون الخلوي والمحطة الأساسية                      

من  side barالإشارة  عاده تظهر آعمود رأسي بجانب               
جوانب شاشه  الهاتف حيث ارتفاع العمود   يمثل  قوه                             

 .    الإشارة
لكل من الهاتف     )   (SIDفور مطابقة شفره تعريف النظام         

الخلوي وبرج المحطة الأساسية   للخلية، أي  التعارف بين                
 .الهاتف الخلوي وبرج المحطة الأساسية  للخلية

 registrationفإن التلفون الخلوي يرسب طلب تسجيل                
request,                 إلى المحطة الأساسية  للخلية والتي بدورها

ترسل هذا الطلب إلى مكتب تحويله الهاتف النقال                                       
(MTSO) للكشف بقاعدة  بياناتهاdatabase   عن  شرعيه

لمزود  خدمه الشبكة  الخلوية           SIMبطاقة  الهاتف الخلوي     
 )MIN( من خلال شفره أو رقم تعريف الهاتف المحمول 

الغرض الأساسي من تقسيم  المدیѧنѧة إلѧى خѧلایѧا هѧو تѧغѧطѧيѧه                    
آامل  المدینة  بالشبكة الخلویة  بشكل منظѧم یѧمѧكѧن مѧتѧابѧعѧتѧه               
وأیضا  القدرة على استخدام   تѧردد واحѧد بѧخѧلѧتѧيѧن أو أآѧثѧر                     
طالما آانت هذه الخلایا متباعدة وبالتالي لن یحدث تداخل بѧيѧن     

 .تلفونات  هذه الخلایا
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 Mobile Identification Number       وآذا التعرف ،
على  الهاتف الخلوي نفسه من خلال  شفرة  الرقم التسلسلي                

  Electronic Serial Number  (ESN)الالكتروني  
 .    وتسجيل بياناتهم  إن لم تكن  موجودة أو تنشيطها إن وجدت

وآذا يستقى  من قاعدة البيانات  معلومات عن موقع خلية                    
المحطة  الأساسية  بالمدينة  وفى حاله الاتصال يتم تنسيل                    
العديد من  معلومات  المهاتفه  بقاعدة البيانات  مثل استقطاع             

والآن   SIMآلفه المكالمة الهاتفية تلقائيا من  حساب بطاقة              
فقط  أصبح لدى مزود الخدمة   العديد من  المعلومات  عن                   

 للهاتف الخلوي و موقع خليته  ESNوشفره   MINشفره 
  MTSOفور التسجيل  يقوم  مكتب  تحويله  الهاتف النقال           

  frequencyباختيار زوج  من الترددات  
للإشارة  الراديو مختلفي التردد  يستخدم تحقيق الاتصال                   

 .   بين الهاتف  الخلوي  والمحطة  الأساسية
بإخبار آل    MTSOيقوم  مكتب  تحويل  الهاتف النقال               

من المحطة الأساسية  للخلية والهاتف الجوال بهذين                                
، فور تحول   control channelالترددين عبر قناة التحكم       

آلا من  المحطة الأساسية  والهاتف الجوال للعمل بالترددات            
يبدأ  من هنا  ربط الاسلكى للهاتف الخلوي  بالمحطة                                 

التي يتواجد بها الهاتف             Cellالأساسية لبرج  الخلية              
 الخلوي   

والآخر للاستقبال    talkingحيث يخصص تردد  للإرسال        
listening                   وهما بالطبع في اتجاهين معاآسين  وهذا ما

– fullيطلق عليه بالاتصالات الكاملة  الازدواجية                             
duplex                و طالما الهاتف في حاله تشغيل ترسل  المحطة ،

تلتقطها  آل     handshakeالأساسية للخلية إشارة مصافحه     
الهواتف المتواجدة  بموقع  الخلية  وترد عليها دون تدخل                     
من المستخدم ، هذه المصافحة   هي رسالة  تواصل وتحسس     
لاسلكية لتأآيد بتمام الاتصال الاسلكى بين المحطة  الأساسية           
والهاتف الخلوي وجهوزيه الهاتف الخلوي للعمل اى                             
جهوزيته  للإرسال و الاستقبال ، ويمكنك معرفه إشارة                        
المصافحة  إذا وضعت  هاتفك المحمول بالقرب من سماعات          

مثل  سماعات  الكمبيوتر    Speakers) مكبرات صوتيه (
أو جهاز أستريو أو تلفاز أو مذياع أو مشغل فيديو أو                               

 did, did diode, did"موسيقى ، ستسمع دوما نقره             
diode, did diode"    وهى صوت تشويش مرتفعloud 

static                أو أزيز   صادر من السماعة ، يتكرر هذا الصوت
مرارا ويزداد خاصة عندما تأتى مكالمة هاتفيه ، هذا الصوت      

يحدث دوريا آل فتره زمنيه وهو ناجم من إشارة                                         
التي ترسلها المحطة  الأساسية           handshakeالمصافحة   

بالخلية لكل الهواتف الخلوية  بمنطقه الخلية،  إذا تحرك                        
الهاتف  الخلوي   من خليه  إلى أخرى فإن مكتب  تحويلة                       

يعلم موقع الهاتف  الخلوي اللحظي            MTSOالهاتف النقال 
 . بدقة  وبأي خليه  من خلاياه

 
 أضرار الهاتف الخلوي 

يمكننا أدراج بعض من أضرار الهاتف الخلوي في النقاط                  
 :التالي ذآرها

 المجالس الخاصة  
استخدام  الهاتف  الخلوي في أعمال نقل  وتسجيل  الصوت                 
والصورة  سرا  و بطريقه غير شرعية  والتي تتسبب في                     
آثير من الأذى مثل  تسجيل   جلسات  النساء البريئة وما                      
ينجم  عنها من أعمال تشهير  بالأعراض   و من مآسي ،                      

الغير شرعي عن الطريق ) صوره & صوت (أيضا التسجيل 
الهاتف الخلوي لمجالس المعلومات والاتفاقات السرية                          

 . وغيرها التي تتطلب السرية  parliamentوالبرلمانات   
 دور العبادة  

يتسبب  رنين  الهاتف الخلوي  في إحداث                   
إزعاج شديد  بالأماآن التي يكون الهدوء  سمه          

من    Worshipأساسيه لها، مثل دور العبادة     
جوامع وآنائس  والمزارات  الدينية                                  

والمستشفيات  و             shrinesوالأضرحة      
والسينما  theatersالخلوات  والمسارح              

movie theatres والمطاعم
restaurants,           والحفلات الموسيقية

concert halls         والحفلات الشعرية
وبأماآن التسوق          operaوالمؤتمرات والأوبرا               

shopping malls       وبالمحاضرات  الدراسيةLecture 
rooms   وبالمتاحفMuseums        والموصلات  العامة

Public Transport   والمكتباتLibraries   والمدارس
والجامعات العديد، فعندما يرن  جرس الهاتف الخلوي  يذهب  
بهذا الهدوء  ويثير أعصاب الحاضرين، وآم  من مره ننسى             
أن نغلق هواتفنا قبل الدخول لمثل هذه الأماآن ونتعرض                     
للإزعاج والإحراج الشديد ويتمنى المرء منا أن تبتلعه                          

 .الأرض أو أن يقذف بهاتفه ليفارقه إلى  الأبد
 
 الهاتف  الخلوي آمؤقت   

يمكن أن يستخدم الهاتف الخلوي آمؤقت زمني خطير                           
الاستخدام  فيمكن استخدامه آمؤقت زمني لتفجير القنابل عن          

،  حيث يزود جهاز  التفجير  بجهاز هاتف                Remoteبعد  
خلوي  وعند  دق  جرس هاتف الخلوي فإنه بالتالي يستقبل                 

إشارة  راديو من المحطة الأساسية للخلية  والتي تحمل                           
،هذه  القدرة     Wattطاقه آهربيه  قد تصل إلى  واحد وات                

الكهربية  تسبب في  تفجير  القنبلة  بطريقه ما ، وهذا ما                         
تقوم  به  إسرائيل  من  تصفيه  لبعض  مجاهدي فلسطين                        

 .  عن بعد  
وقد استخذت هذه الطريقة أيضا بتفجير القطارات بإسبانيا                  

Spain   في مارسMarch    وأيضا بجزيرة         2004عام ،

طالما أنت تنتقل من مكان إلى أخر فان تنقل من نطѧاق خѧلѧيѧه        
إلى أخرى   آѧمѧا فѧي الشѧكѧل أمѧا هѧذه الأبѧراج فѧهѧي أبѧراج                              

 المحطة الأساسية لكل خليه
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www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 46 

، 2002عام   Octoberباندونيسيا في  أآتوبر       Baliبالى    
 Augustباندونيسيا  في أغسطس       Jakartaوفى جاآرتا   

آما أحبطت  محاوله  للاغتيال  الرئيس                          2003عام       
عن بعد  في ديسمبر             Musharrafالباآستاني  مشرف       

December   وآذا  استخدمت أجهزه تشويش          2003عام ،
Cell-phone Jammers      لتأمين موآب سيارات الرئيس

من أي تفجر عند  زيارته  للندن                    Bushالامريكى بوش  
 . 2004عام     Novemberوفى نوفمبر 

 تتبع  وتحدید موقع  الهاتف الخلوي 
استخدام الهاتف  الخلوي للتتبع  ومعرفه موقع  مستخدم                         
الهاتف بالضبط ، وتحديد  موقع  مستخدم  الهاتف الخلوي                    
يقصد به تحديد موقع  الهاتف الخلوي  والذي بدوره يحدد                     
موقع من يحمل  هذا الهاتف الخلوي، وهو دور تقوم به عاده               
أجهزه الاستخبارات  والمنظمات الأمنية ، و في  أغلب                         
الأحوال  يكون الغرض من  التتبع   ليس  بالغرض الحميد،                

 Remoteفعاده ما يستحم التتبع  لعمليات الاغتيال  من بعد 
لشخصيات  تحمل الهاتف الخلوي الجاري تتبعه ، مثل  ما                

حدث ويحدث لعمليات الاغتيالات لبعض قيادات القاعدة                      
ومجاهدي فلسطين  التي تنفذها دوما  إسرائيل  وأمريكا ، و               
تحديد   موقع  الهاتف الخلوي ذاته  يعنى  تحديد موقع الخلية              

Cell التي يتواجد  بها  الهاتف. 
 

من  خلال  قاعدة بيانات   مكѧتѧب تѧحѧويلѧه  الѧهѧاتѧف الѧنѧقѧال                     
(MTSO)            ولѧѧمѧѧحѧѧمѧѧف الѧѧاتѧѧهѧѧف الѧѧريѧѧعѧѧره تѧѧفѧѧوش(MIN) 

Mobile Identification Number           طѧيѧر بسѧوهو  أم
 serviceفكل شرآه  مزوده   لخدمه الشѧبѧكѧة  الѧخѧلѧويѧة                 

provider               فѧاتѧهѧع  الѧوقѧتقوم  بذلك   يومي، أما تحديد  م
داخل الخلية  بالضبط  فهي  مهمة تقوم بها  أجѧهѧزه مѧتѧقѧدمѧه         

 Detectorمثل  أجهزه استشعار   أشѧارة   الѧراديѧو                           
Radio                      لالѧѧن خѧѧا  ومѧѧات وأيضѧѧافѧسѧمѧѧد الѧديѧѧحѧزه تѧهѧوأج

التعرف على العديد من المعلومات  السرية  والغامضة  الѧتѧي    
 نعلم  القليل عنها  

مثل تتبع الهاتف من خلال   شفره الرقم التسلسلي الالكتروني 
(ESN) Electronic Serial Number       فѧѧѧاتѧѧѧهѧѧѧلѧѧѧل

 .handshakeالخلوي عن طريقه أشارة    المصافحة 
أما تحديد شخصيه معينه عن طريق الѧهѧاتѧف الѧخѧلѧوي فѧهѧي               
مهمة مخابرات   تنجز بالدرجة الأولى مѧن خѧلال الѧتѧصѧنѧت           
الدوري على المحادثات الهاتفية الخلوية   لѧبѧعѧض الѧقѧيѧادات             
بمناطق مختارة وأيضا من خلال أعمال التجѧسѧس والѧطѧابѧور        

لذا لجأت الشخصيات  المستѧهѧدفѧة بѧالѧتѧتѧبѧع           .  الخامس التقليدية
بفصل  الطاقة عن  هواتفهم  عند استشعارهم بالخطر  حѧتѧى       

 .لا يمكن  تتبعهم 
 

 أخریات  متفرقة  
تعريض المناطق الحساسة لخطر الإنفجارات عن بعد مѧثѧل       

. مستودعات المواد البترولية والكيمائية ومستودعات الحبѧوب 
تعريض الأماآن   الحساسة مثل الѧطѧائѧرات والѧمѧسѧتѧشѧفѧيѧات             

وعمليات التصنيع وسѧيѧارة وطѧائѧرات الإسѧعѧاف والѧعѧديѧد ،                   
لخطر التشويش وتغير الѧمѧعѧلѧومѧات فѧإشѧارة الѧراديѧو إذا مѧا                     
شوشت تتداخل مع أشارات أخرى تحمل مѧعѧلѧومѧات فѧتѧعѧمѧل             
 .على تغيرها أو تشويها والتي قد تسبب آوارث بهذه الأماآن

 
 .يستخدم  للغش بقاعات  الامتحانات  •
 .يستخدم في عمليات احتجاز الرهائن •
   .والعديد من الاستخدامات  السيئة  الأخرى  •
 

 طرق إسكات  الهاتف الخلوي  مؤقتا
الهاتف  الخلوي لا ذنب له  من سوء استخداماته  السابق                       

ذآرها فهو لم يخلق  للإزعاج  والأذى  بل للمنفعة، لذا  سعى   
العلماء  للإيجاد وسائل  وأجهزه  توقف  من سوء استخداماته        
لمنع الأذى أو الإزعاج ، هذه الأجهزة و الوسائل المستحدثة              
تهدف إلى  منع عمل الهاتف الخلوي  مؤقتا  بمكان ما عندما               

يراد ذلك، ومنعه عن العمل مؤقتا يعنى إيقاف جميع وظائفه               
من إرسال أو  استقبال أي  إسكان وآأنه قطعه حديد  باردة                    
لا عمل لها، وذلك من خلال  منع أو حجب إشارة  الراديو                     
التي يعمل  بها الهاتف الخلوي،  ومن  هذه  الوسائل التي                       
تحجب  إشارة الراديو عن آامل المكان بما يحويه من                            

 :هواتف خلوية،  الوسائل  التالي ذآرها  
 
عند أنشاء  المباني  يتم تأسيس  حوائط  المباني  بشبكة                •

حديديه  تعمل على مقاومة و ممانعة دخول إشارات                     
 . موجات الراديو إلى  داخل أو خارج المبنى

طلاء المباني بطلاء يعمل على امتصاص أو عكس                     •
إشارة  الراديو وتشتيتها خارج المبنى أو تمريرها بعد               

 .   إنهاآها وإضعافها بحيث لا تكون لها نفعا
 

الحقيبة السوداء التي على الأرض هي جهاز تشويش        
وقد عزلت عن الأرض بعاآس لعكس إشارات                       
الراديو التي يصدرها لزيادة التشويش   وهو جهاز              
قادر على حجب   جميع ألاتصالات الخلوية بدائرة              

 متر 1000إلى  10بقطر من 

یستخدم في التشویش العسكري  والاستخبار   وترى إفراد 
 من  شرآه أمنيه  امریكيه   في عمليه  هجوميه بالعراق 
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 . استخدام ورق حائط  مانع للإشارة   الراديو •
-Cellتجهيز الأماآن الخاصة بأجهزة تشويش                           •

phone Jammers       على إشارات الراديو وأضعافها
تماما وتشتيتها  بحيث لا تكون لها نفعا  وتسحب الحياة              
من الهواتف الخلوية التي بهذا المكان فتصمت وتكون               

 .بالحراك داخل هذا المكان 
    

 Cell-phone Jammersأجهزه تشویش   
وجميع الهواتف الخلوية لتي تستخدم تقنيه تناقل من                                

 :التقنيات
 

AMPS, CDMA, TDMA, GSM, PCS, DCS, 
iDEN and Nextel            يمكن  أن تقاطع إشارتها  وتحجب

؛  وعند     jamming deviceعن طريق  أجهز التشويش          
 Cell-phoneتجهزه  الأماآن   الخاصة بأجهزة  تشويش  

Jammers            أي على   (  على اتصالات الهاتف  الخلوي
تعمل هذه الأجهزة بالشوشرة  على                   )  إشارات الراديو        

إصدار أشارة ضوضاء وإشارة  راديو  قويه  تعمل على                       
التشويش  و  بقوة  على أي أشارة   راديو  متواجدة بفضاء                    

هذا المكان وتعمل على حجبها وبالتالي آل الهواتف                                  
الخلوية والأجهزة الأخرى التي تعمل بإشارة الراديو أو                       

مثل أجهزه تحديد الموقع                    Microwaveالميكروويف
GPS             وغيرها  والمتواجدة  بهذا المكان ستوقف عن العمل

فلن يمكنها الإرسال أو الاستقبال للأي نوع من                  )  مؤقتا(  
الاتصالات  سواء أآانت هاتفه أو  مرساله ولن يدق جرس                  

أي  هاتف خلوي  بهذا المكان فليس بهذا المكان اشره راديو               
بحاله صحية جيده، وستصمت جميع الهواتف الخلوية  معلنه           
أنها خارج نطاق  الخدمة  ويظن حاملها بأن شبكه الهاتف                    

 no service"  "  ساقطة  "الخلوي بهذه المنطقة منهارة         
or no signal"                  وهى  لم تسقط  والحقيقة أن أشارات

لهذه المنطقة  قد حجبت  عن           Cellألشبكه  الخلوية  لخليه         
فلن يتمكن أي هاتف خلوي داخل هذا المكان  أن           .هذا المكان   

 phoneخلوية  مع أقرب برج لخليه            linkيؤسس وصله   
tower.  الشبكة الخلوية بالمنطقة. 

بالهواء  إشارات ضوضاء " ترسل "فأجهزه  التشويش  تبث  
Noise                            و شارة  راديو  قوية  ذات طاقه عاليه  وتكون

بنفس تردد   موجه الراديو  التي يستخدمها  الهاتف الخلوي                
الإشارات التي يصدرها جهاز التشويش        collide، فتصطدم 

مع إشارة لراديو التي يستخدمها آل من الهاتف الخلوي                        
فينتج من هذا الاصطدام تداخل        )  أو الخلية    (وبرج المحطة    

interference              قوى بين هذه الإشارات مما يتسبب في
آل إشارة  للأخرى، وبالتالي تتبدد هذه                    cancelإلغاء   

الإشارات جميعها في الهواء سواء التي يصدرها جهاز                        
التشويش أو الهاتف الخلوي أو  المحطة الأساسية، وهكذا                    

أي أشارات راديو تحاول            disruptingتقاطع و تعطل            
الدخول  أو الخروج من هذا المكان الذي يتواجد به  جهاز                    

حجب  أشارة   الهاتف لمدى      "التشويش وهذا هو بيت القصيد 
وبذا تصمت جميع الهواتف        "   معين داخل  مسجد مثلا               

 .الخلوية  بهذا المكان
 

 قوه إشارة أجهزه التشویش   
الهواتف الخلوية مصممه  بذآاء بحيث تزيد من طاقة                             

إشاراتها حينما تستشعر أي محاوله للإضعاف إشارة                               
الراديو بأي وسيلة لأعاقه إشارة، وبتقوية إشارة الراديو                       
ينجح تحقيق وصله اتصال بين  الهاتف الخلوي  وبرج الخلية    
ويمكن للهاتف القيام بوظائفه  من إرسال  واستقبال،  وهذا                  

يعنى أن الهاتف الخلوي  حينما يستشعر  وجود إشارات                        
صادر من جهاز التشويش  تعمل على إضعاف  إشاراته                       

يسارع برفع طاقته ليقوى من إشارة الراديو التي يرسلها                       
لكي يمكنه التغلب على الإشارة الصادرة  من جهاز                                 
التشويش،  بذا يمكن للهاتف الخلوي إرسال مكالمة تلفونية أو           

لذا يجب تخير  جهاز       !  رسالة وتفشل مهمة  جهاز التشويش       
التشويش الأقوى في الطاقة حتى تكون شاراته التي يصدرها            
ذات طاقه عاليه تمكنها من التصادم بقوه مع  أشارة  الراديو               

   .للهواتف الخلوية 
 

وهناك أجهزه تشويش تعمل فقط ببطارية  قابله للشحن  وهو             
مناسب عندما ليكون هناك مصدر عمومي  للطاقة الكهربية                
ولكن الأجهزة الأقوى  تعمل  ببطارية بالإضافة  إلى  قدرتها             
للعمل مباشرا من  التيار المتردد لشبكه الطاقة العمومية،                      

فمثل  هذه الأجهزة  تصدر  إشارات إعاقة عاليه الطاقة                           

وأيضا عѧلѧى      GSMجهاز تشويش  على الهواتف الجوالة 
إشѧارتѧه بѧقѧوه واحѧد ووات                GPSأجهزه تحديد الѧمѧوقѧع         

watt       ن أن             50و يغطى  دائرة بنصف قطرѧكѧمѧر ويѧتѧم
 cigaretteيستمد طاقته  من  مقبس السجائر بѧالسѧيѧارة           

lighter    12.0v  أو من منفذ تيار عمومي مترددAC  

-portable  cell phone jammer  )Cجهاز تشويش محمول
Guard HPe(  يستخدم  في التشويش العسكري  والاستخبار 
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تحجب بقوه  أي  أشارة  راديو مهما آانت قوتها   ومثل  هذه 
الأجهزة  هي المستخدمة  عادة بالمباني  لتشويش على                           

 .الهواتف  الخلوية الموجودة  بالمبنى  
 

 مدى جهاز  التشویش
مدى جهاز  التشويش  يقصد به  أقصى  مسافة يمكنه فيها                  
حجب إشارة الراديو، و مدى جهاز  التشويش  هي  قطر                    

مرآزها جهاز التشويش، ويعتمد مدى  جهاز         )   تخيليه(آره  
التشويش على  طاقته  الكهربية فهي  التي تحدد  قوه                              
إشاراته  ومداها ، فكلما  آانت طاقته  أعلى آانت  شاراته                 
أقوى و   ومداه أآبر ، فأجهزة  التشويش المنخفضة الطاقة               

متر  من موقع  الجهاز،أما          9قدم  أي      30مداها يبدأ من         
أجهز التشويش ذات الطاقة  العالية فمداها  يمكن أن  يصل               

متر  من موقع  الجهاز،        1600أي     mileإلى  واحد ميل     
آسرت    TRJ-89 jammerوهناك  أجهزه تشويش مثل       

 8(حاجز الواحد ميل  ووصل مداها  إلى  خمسه أميال                        
 Moleلتغطيه منطقه واسعة  مثل أبنيه التسوق            )  آيلومتر

Shopping                     لذا  يجب على المستخدم  معرفه نطاق ،
التغطية  لجهاز التشويش والعمل في حدوده  فإن آان                            
تغطيته خمسون مترا فيجب أن يضعه في مرآز دائرة بقطر            

 .لا يزيد  نصف قطرها عن  خمسون  مترا ويفضل الأقل
 

برج شبكه  (شبكه الهاتف     Cellعلما أنه آلما آان موقع خليه       
بالمنطقة بعيد آلما آان تأثر جهاز التشويش أفضل             )  الهاتف

والعكس صحيح آما أن عدد الهواتف الخلوية بالمكان أو                     
مدى حداثة أجهزه الهاتف الخلوي ليس له علاقة بتـأثيرات                

 .جهاز التشويش
 

 أنواع أجهزه التشویش من حيث الترددات ألصادره 
– fullآما ذآرنا  أن الهواتف أجهزة آاملة الازدواجية                   

duplex                     أي تستخدم ترددان  مختلفان  واحد للإرسال
والأخر للاستقبال  وهناك  اليوم  هواتف  جوالة  أآثر تقدما                 
مصممه لتخير واحد  من عده ترددات لتعمل بها  وتعرف                    

، والهواتف     Multi modeبالهواتف المتعددة الأنماط               
 :المتعددة الأنماط يوجد منها ثلاث أنواع 

هواتف خلوية   يمكنها العمل بواحد من تردين أي                           •
  phones dual-modeمزدوجة النمط 

هواتف خلوية يمكنها العمل بواحد من ثلاث ترددات أي            •
  tri-modeثلاثيه النمط 

هواتف خلوية يمكنها العمل بواحد من  أربع  ترددات                   •
  quad-modeأي رباعيه النمط

 
 :أما  أجهزه التشويش فيوجد منها أنواع  وهى  آتالي 

أجهزه تشويش لا تملك إلا إصدار تردد واحد فقط                           •
إشارة الاستقبال فقط  وهذا      blockingيخصص لحجب   

يعنى أنها تخرس استقبال الهواتف المحمولة ولكن يمكن          
للاشى هاتف خلوي بهذا المكان إرسال مكالمة هاتفيه أو          

صوره أو                 
 .  رسالة

أجهزه تشويش      •
لديها القدرة             
على أن تصدر      
ترددان مختلفان   
واحد تخصصه    

لحجب إشارة          
الإرسال 

والتردد الأخر       
تخصصه 

لحجب أشارة         
الاستقبال 
للهواتف 
الخلوية 

الموجودة،  أي       
يمكنها  حجب آلا من  إشارة   الإرسال والاستقبال                        
وبالتالي  توقف عمل  الهواتف تماما سواء للإرسال  أو             

   جهاز تشویش ضخم 

 CD-1000 Cell Phoneمسѧѧتѧѧشѧѧعѧѧر هѧѧواتѧѧف خѧѧلѧѧويѧѧة              
Detector  يعمل بالارتباط مع عده أجهزه التشويش  

جهاز تشویش بقاعه  
 Iمحضرات  بایطاليا 
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 .الاستقبال 
أجهزه تشويش لديها القدرة على أن  تصدر عده ترددات            •

وهى أفضلهم    )  1900و   950&     1800و      900(
جميعا وأغلاهم فمثلها يمكنها إصدار حزمه متنوعة  من          

الترددات  المختلفة  التي تضمن  حجب أشارة              
الراديو  للاشى تردد، لذا  على  المستخدم  أن              
يتخير الأفضل  وهو المتعدد التردد، فإذا آان             
جهاز التشويش مثلا مفرد التردد ويحجب                    

ميجاهرتز   900أشارة   الراديو ذات  تردد               
MHz                   فمثل هذا الجهاز يفشل  في حجب ،

إشارات الهواتف الخلوية التي تعمل بتردد آخر         
ميجاهرتز ، مثل الهواتف المتعددة   900غير   

والتي إذا حجب         Multi modeالأنماط             
ميجاهرتز ،  يمكنها تخير       900إشارة   تردد       

تردد آخر  من تردداتها  حتى لا تفشل في الاتصال ،                    
وهذا يقودنا إلى ضرورة  تفهم ترددات الهواتف                              
المحمولة  الأغلب  في الاستخدام بالمكان وآذا  دقة                      
تخير  جهاز التشويش ، وعلى وجه العموم  فإن  أجهزه             

 . التشويش المتعددة التردد هي الأفضل والأآثر أمنا 
 

 ترآيب جهاز التشویش 

يفضل  وضع  جهاز التشويش بسقف المبنى  ويجب  عزل                 
قاع  جهاز التشويش عن  موضعه بالأرض أو السقف بعازل             
ذو سطح عاآس  حتى  يمكنه  عكس الإشارات إلى يصدرها             
جهاز التشويش، هذا الانعكاس  من شأنه أن يزيد من أشارات 

الضوضاء والراديو التي تبعث من جهاز التشويش وبالتالي                 
تزيد  من  قوه حجب اشره الراديو للهواتف الخلوية، فبدلا                   

من أن تمتص  وتتشتت   الإشارات  التي يصدرها  جهاز                      
)  ارتدادها (التشويش بالأرضيات والأسقف فإنه يعاد توجيهها 

لفضاء المكان  لتزيد  من إشارات التداخل ، آما  أنه يجب                    
عند تخير موقع  الترآيب  إجراء عدّة  اختبارات وذلك                            
بتشغيل عده هواتف محمولة متعددة التردد داخل المكان                       

 .واختيار الموقع الأفضل
 

 جهاز التشویش  Legalقانونيه  
حجب   المكالمة  الهاتفية  في ظروف خاصة  قد يتسبب في                

الضرر  ويمكن أن تصل  إلي حد الكارثة، فمثلا ذا حجبت                    
المكالمة  التلفونية   عند طلب خدمه  من خدمات الطوارئ                   

emergency services       مثل الكوارث الطبيعية  أو طلب
/اعتداء  /سرقه  (معونة  عاجله  أو  نجده  طبية  أو  أمنيه                    

أو أذا حجبت  المكالمة  التلفونية عند إعمال المراقبة            )حريق  

أو أذا حجبت       )سارق        &  جهاز&    babysitter طفل(
 المكالمة  التلفونية عند التعامل  التجاري في البورصة

حجبها في مثل  هذه الظروف عمل ضار جدا لذا فهناك دول       
 ,United States, United Kingdomمثل

Australia                  تعتبر  حجب المكالمات  الهاتفية
عمل  غير قانون يحد من الحرية الخاصة ويمكنه أن            
يتسبب في إضرار،  و هناك دول أخرى  ترى منافع             
في حجب المكالمات  الهاتفية ذا ما نظمت من                             
الجهات الحكومية، فسنت قوانينها لمنع استخدام                      
أجهزه تشويش لحجب المكالمة هاتفيه  إلا  بترخيص           
رسمي، فهي تسمح بالترخيص  باستخدام جهاز                      

مثل  دور العبادة     (التشويش  لبعض الأماآن الخاصة       
 ......)  والمسارح 

آما تسمح  بالترخيص   لبعض الأماآن   الأمنية                       
التي من الخطر  مرور  أشارة  راديو باستخدام  أجهزه                           

مثل  مستودعات المواد القابلة  للتفجر                (التشويش مباشرة     
 )وغيرها من الأبنية  الخاصة 

 
-passive cellالحجب السلبي لأشار   الهاتف الخلوي 

phone blocking 
يمكن  التغلب على  عدم قانونيه  استخدام  أجهزه التشويش                  
من خلال  الحجب السلبي  للإشارة   الهاتف الخلوي، حيث                 

تصمم ألابنيه  بطريقه  تمنع دخول    إشارة    الراديو                                
وبالطبع وليس هناك قانون يحرم منع دخول أشارات  الراديو          
للأبنية ،ويمكن تحقيق هذا المنع من خلال   زيادة سماآة                      

أو استخدام هيكل  حديدي         concreteالجدران  الخراسانية    
steel skeleton.                    سميك والتي بدورها تعمل على

إضعاف وإنهاك طاقه إشارة  الراديو،  بحيث تحجب   إشارة               
راديو تماما ولا تمر إلى فضاء المكان  وبمجرد دخولك لمثل            
هذه الأبنية تسقط اتصالاتك الهاتفية آليتا ولن تعود اتصالاتك          

الهاتفية إلا عند الخروج منها وفى بعض الأبنية الأخرى                         
و آسوة  جدران  تمتص         wallpaperتستخدم ورق حائط       

موجة الراديو وشرآات أخرى  تستخدم طريقه لا تحجب فيها 
ولكن    incomingالمكالمة الخلوية  بل تسمح لها بالقدوم                

بدون صوت حيث توجه المكالمة إلى التخزين بالبريد                            
بأجهز الحاسوب أو البدالة  الالكترونية     voicemailالصوتي 

وفى مثل هذه الأبنية تحجب فقط  المكالمات  الصادرة من                     
 .أي هاتف  فقط 

Source 
1. en.wikipedia.org/wiki/Jammer   
2. http://electronics.howstuffworks.com/

cell-phone-jammer.htm 
3. phonejammer.com  
4. schneier.com/blog/archives/2007/10/

cheap_cell_phon.html   
5. www.globalgadgetuk.com/

Personal.htm  
6. www.cell-phone-jammers.com  
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 ما هى؟   .... (Problem)المشكلة 
تعريف للمشكلة أنها الѧفѧرق بѧيѧن وضѧع فѧعѧلѧى               

فѧعѧنѧدمѧا     .  حاصل ، و وضع افتراضѧي مѧأمѧول        
نواجه هبوط في الأداء أو عدم مطѧابѧقѧة لѧوضѧع        
قياسي معرف مسبѧقѧاً ، أو عѧنѧدمѧا نѧنѧوى تѧحѧسѧيѧن الأداء و                          
الوصول به لمستوى أرقى ؛ فإننا نواجه مشكلѧة يѧجѧب إتѧبѧاع          

 .طرق منهجية لحلها و من ثم الوصول إلى الوضع المأمول 

 Problem Solvingتعریف     ... منهج حل المشاآل 

حل المشѧكѧلѧة يѧعѧرف بѧأنѧه الѧطѧرق الѧمѧتѧبѧعѧة مѧن أجѧل                              •
الوصول بوضوح إلى هوية الفروق الحادثة بين الѧوضѧع   
الحالي والوضع المأمول ، و الѧتѧي تسѧبѧبѧت فѧي حѧدوث                
الوضع الحالي ، و من ثم اتخاذ الأفعال اللازمة لتبديد و   
حل هذه الفѧروق ، و فѧي بѧعѧض الأحѧيѧان يѧتѧمѧثѧل حѧل                          
المشكلة في الاستفادة المثلى من فرص قائمة أو محتѧمѧلѧة    

 .للوصول إلى الوضع المأمول 

و في العموم لا يمكن حل المشاآѧل بѧفѧاعѧلѧيѧة إلا بѧتѧوافѧر                   •
بيانات ومعلومات صحيحة في التوقيѧت الѧمѧنѧاسѧب فѧي أيѧدي              

أشخاص ملائمين لديهم القدرة على التحلѧيѧل و الاسѧتѧنѧبѧاط و             
 . إيجاد البدائل المناسبة

 منهج حل المشاآل و تأثيره على اتخاذ القرار 

على مدار اليѧوم يѧتѧوجѧب عѧلѧى آѧل مѧنѧا اتѧخѧاذ الѧعѧديѧد مѧن                              
القرارات التي تمكننا من استغلال فرص قد تتاح لنا لتحѧسѧيѧن    
الأداء ، أو قرارات لابد من اتخاذها لحل مشكلات تعرض لنا 

 .في مجالات الحياة المختلفة 

في آل هذه المناسبات لابѧد مѧن أن نѧكѧون جѧاهѧزيѧن لاتѧخѧاذ                    
وفѧى  .  أفضل قرار ممكن لينѧاسѧب الѧحѧالѧة الѧتѧي تѧعѧرض لѧنѧا                   

الحقيقة ينقسم الناس إلى صنفين في مѧواجѧهѧة هѧذا الѧوضѧع ؛             

الصنف الأول يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بسهولة ويسѧر  
دونما تعقيد ، بينما يعانى الصنف الثاني آثيراً حѧتѧى يѧتѧمѧكѧن           

 .من اتخاذ القرار الصائب 

و في آل الأحوال ينبغي علينا أن نستفيد لأقصѧى درجѧة مѧن          
مهاراتنا و مهارات من سبقونا ومن هم أعلم منا للوصول إلى 
القرار المناسب في التوقيت المناسب ، و تعد الخطوات التالية 

 

 المنهج و تأثيره على اتخاذ القرار

تعد القدرة على إتباع الطرق الصحيحة لحل المشاآل من أهم المهارات التي یجب أن یتمتع بها المدیر ، بل والإنسان                               
العادي سواء في حياته المهنية أو الشخصية ، و إتباع هذه الطرق لا یعنى بالضرورة وجود مشكلة تعرض لنا بمعناها                          
البسيط ، ولابد من إیجاد حل لها ، بل یتعدى ذلك إلى عمليات استغلال الفرص المتاحة و عمليات التطویر والتحسين                                
المستمر لمستویات الأداء ، و هذا ما سيتضح لنا من تعریف ماهية المشكلة و الطرق الأآثر انتشاراً لإیجاد الحلول و                              

و ما سنسرده لاحقاً لا        .  البدائل الفعالة التي یمكن أن تنقلنا من وضعية حالية إلى وضعية أخرى أآثر نجاحاً وفاعلية                        
یصلح بالضرورة لحل آافة أنواع المشاآل ، ولكنه یعطى الضوء على الطرق التي یمكن إتباعها في حل المشاآل مما                              

 .یعود بالفائدة وخصوصاً على المدراء والمشرفين الجدد الذین یتوجب عليهم اتخاذ قرارات سليمة في توقيت محدد 

 أبسط 

 جمال عرفه. م

 مقالات تقنية
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من أآثر الطرق شيوعاً فيما يتعلق بالترتيب الѧمѧنѧطѧقѧي لѧحѧل            
 .المشاآل واغتنام الفرص

 تعريف المشكلة .1

 تحديد الأسباب .2

 إيجاد الحلول و البدائل  .3

 تقييم الحلول و اختيار أفضلها  .4

 تطبيق ما تم اختياره  .5

 تقييم النتائج .6

 Problem Identificationتعریف المشكلة 

مرحلة  تعريف المشكلة هي المرحلة الѧتѧي يѧلѧعѧب فѧيѧهѧا              •
الأفراد في فريق العمل الدور الرئيسي وذلѧك مѧن خѧلال        
المؤهلات و النزعات التي يتمتع بها آѧل مѧنѧهѧم و الѧتѧي             
تؤثر بشكل آبير على توجهه و مدى رؤيته للمشكلة ، و   

و من المهم تѧوضѧيѧح    .  آذا رؤيته لماهية القرار المحتمل 
أن عملية توصيف وتشخيص الوضع القائѧم تѧعѧد مѧهѧارة          
أساسية يجب أن يتمتع بها الأفراد الذين يѧتѧصѧدون لѧحѧل          

 .المشاآل أو المشارآين في فرق العمل بشكل عام 
و هناك العديد من الأسئلة الѧتѧي يѧتѧوجѧب طѧرحѧهѧا عѧنѧد                  •

الشروع في توصيف و تشخيѧص الѧوضѧع الѧقѧائѧم ؛ مѧن                
 :أهمها 
 ما الذي يدفعك لأن تظن أن هناك مشكلة .1
 متى حدثت هذه الحالة  .2
 أين حدثت  .3
 آيف حدثت .4
 من هم الأشخاص الذين حدثت لهم  .5
 ما هي درجة أهمية المشكلة  .6
ما هي العلاقات التي تѧربѧط أطѧراف الѧمѧشѧكѧلѧة                .7

 ببعضها
و ما هي النتائѧج الѧتѧي تѧتѧرتѧب عѧلѧى الأنشѧطѧة                    .8

 المختلفة المرتبطة بالمشكلة
 

بعد الإجابة على هذه الأسئلѧة و إذا آѧانѧت الѧمѧشѧكѧلѧة لا                    •
تزال تبدو معقدة أو غير واضحة فѧيѧمѧكѧن إعѧادة تѧكѧرار              
الأسئلة للدخول في المزيد من التفاصيل حتى نصѧل إلѧى     

 .التعريف الحقيقي للمشكلة 
في حالة وجدت نفسك أمام أآثر من مشكلة ، فѧلابѧد مѧن         •

ترتيب المشاآل من حيث درجة الأهمية ، وهنا لابѧد مѧن     
، فѧهѧذا الأمѧر           عѧاجѧل  و مѧا هѧو            هامالتفرقة بين ما هو 

يلتبس على الكثير حيث يتم الانشѧغѧال بѧحѧل الѧمѧشѧكѧلات             
العاجلة عن حل تلك الهامة مѧمѧا يѧتѧسѧبѧب فѧي تѧراآѧم و                    

 .تضخم المشكلات المهمة فتزداد الأمور صعوبة
يجب أن يتفهم آافة الأطراف دورهم جيداً في المشكلة ،    •

سواء من حدثت لѧديѧهѧم أو مѧن يشѧارآѧون فѧي حѧلѧهѧا ،                       
فاختلاط الأدوار و عدم الفهم الجيد لها يؤخر بشكل آبير 

 .إنهاء العملية و قد يؤدى إلى نتائج غير سليمة 

يعد تجميع و تحليل البѧيѧانѧات و الѧمѧعѧلѧومѧات الѧمѧتѧعѧلѧقѧة                      •
بالوضع القائم من الѧرآѧائѧز الأسѧاسѧيѧة لѧلѧحѧصѧول عѧلѧى                   
توصيف وتشخيص سليم للمشكلة ، و هنѧاك الѧعѧديѧد مѧن          
الأدوات التي يمكن استخدامها حسѧب الѧحѧالѧة و نѧوعѧيѧة              
البيانات المراد تجميعها و التي يمѧكѧن اسѧتѧخѧدامѧهѧا لѧهѧذا              

 :الغرض يذآر منها على سبيل المثال 
Check Sheet  (Also called: defect concen-

tration diagram) 
Control Chart  (Also called: statistical 

process control) 
Histogram 
Scatter Diagram  (Also called: scatter 

plot, X–Y graph) 
Surveys  (questionnaire, e-survey, tele-

phone interview, face-to-face interview, 
focus group, ...) 

 
بانتهاء مرحلة توصيف و تشخيص الوضع القائѧم تѧكѧون       •

الأطراف المشترآة في العملية قد وصلѧت إلѧى تѧعѧريѧف          
صحيح للمشكلة وتم الѧحѧصѧول عѧلѧى آѧافѧة الѧبѧيѧانѧات و                    
المعلومات المتعلقة بها ، حيѧث يѧتѧم عѧرض نѧتѧائѧج هѧذه                 
المرحلة على فريق العمل الذي يقوم أفراده بدراسة تѧلѧك     
النتائج دراسة جيدة تمهيداً للبدء في المرحلة التالية وهѧى    
تحديد الأسباب الѧتѧي أدت إلѧى حѧدوث الѧمѧشѧكѧلѧة مѧحѧل                      

  الدراسة

 Cause Analysisتحدید الأسباب     

الثانية هي مرحلة تحديد أسباب المѧشѧكѧلѧة ، و          المرحلة •
هي من المراحل الهامة إذ أن تحديد الأسباب بشكل غيѧر  
سليم قد يؤدى إلى اتخاذ مسار خاطئ في الحѧل و إيѧجѧاد        
البدائل ، وبالتالي اتخاذ قرارات غير سلѧيѧمѧة ، و عѧلѧيѧه             
فان التحديد السليم لأسباب المشكلة يؤدى بالضرورة إلѧى  

 .نجاح الخطوات التالية في الحل
في بعض الأحيѧان يѧكѧون مѧن الأفضѧل إجѧراء مѧنѧاقشѧة                     •

منفردة مع أعضاء فѧريѧق الѧعѧمѧل فѧي مѧاهѧيѧة الأسѧبѧاب                      
المؤدية للمشكلة قبل البدء في إجراء المناقشة الѧجѧمѧاعѧيѧة      
حيث قد يتأثر البعض بآراء الѧبѧعѧض الآخѧر آѧمѧا قѧد لا                  

 .يتحدث البعض بكامل الصراحة والحرية أمام الآخرين 
من المهم تتبع الأسباب الحقيقية و البحѧث عѧن الأسѧبѧاب          •

الكامنة الغير ظاهرة والتي من الممكن أن تѧمѧثѧل السѧبѧب        
 .الحقيقي للمشكلة 

يوجد العديد من الأدوات التي يمكن استخدامهѧا فѧي هѧذه         •
 :المرحلة لعل أشهرها ما يلي 

Fishbone Diagram (Also Called: Cause-and-
Effect Diagram, Ishikawa Diagram) 

Pareto Chart (Also called: Pareto diagram, 
Pareto analysis) 

مѧن أشѧهѧر أدوات           Fishbone Diagramو يعد الـ   •
تحديد وتحليل أسѧبѧاب الѧمѧشѧاآѧل حѧيѧث يѧوضѧع عѧنѧوان                     
المشكلة على رأس الشكل ثم يتم وضع الѧمѧحѧددات عѧلѧى        
شكل فروع خارجة منه ، ومن الممكن الاستعانة بѧالسѧتѧة    
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 وهى 6Mمحددات الرئيسية أو ما يسمى بالـ 
1. Methods  
2. Machines (Equipment)  

3. Manpower (People)  
4. Materials  
5. Measurement  
6. Mother Nature (Environment) 

 

يعمل الفريق على تحليل وتفتيت الأسباب الرئيسية إلى أسباب 
فرعية من خلال الدخول أآثر في تفاصيل الأسباب الحѧقѧيѧقѧيѧة      

 .  التي أدت إلى الوصول إلى الوضع الحالي 

 Identify Alternativesإیجاد الحلول والبدائل   

بانتهاء المرحلة السابقة يѧكѧون الѧفѧريѧق قѧد وقѧع عѧلѧى                   •
الأسباب الѧحѧقѧيѧقѧيѧة الѧتѧي أدت إلѧى حѧدوث الѧمѧشѧكѧلѧة                          
والوصول إلى الوضع الѧقѧائѧم ، وتѧعѧرف عѧلѧى الѧمѧنѧاخ                     
المحيط بها مما يؤهله إلى الدخول في الѧمѧرحѧلѧة الѧثѧالѧثѧة           

 .وهى إيجاد الحلول والبدائل 
في هذه المرحلة يجب الترآيز على إيجاد أآبر عѧدد مѧن      •

 الحلول والبدائل من خلال استخدام العصف الذهني 
)Brainstorming  ( والذي يعد من أهم الأدوات المستخدمة

وهنا ملاحظة هامة جداً حѧيѧث يѧجѧب عѧدم          .  في هذه المرحلة 
التطرق إلى تقييم ألحلول المطروحة بل الѧتѧرآѧيѧز فѧقѧط عѧلѧى             
إيجاد أآبر عدد منها و التعامل مع آل منѧهѧا عѧلѧى أنѧه فѧكѧرة              
جديدة يجب أن تأخذ حقѧهѧا مѧن الѧتѧقѧيѧيѧم مѧن حѧيѧث الѧعѧيѧوب                         

 .والمميزات دون وجود قناعات مسبقة 
آѧأحѧد الأدوات      Decision treesويمكن استخدام الـ   •

التي تساعد على إيجاد صورة واضحة عѧن آѧل حѧل أو          
بديل من البدائل المتاحة مما يسهل بشكѧل آѧبѧيѧر عѧمѧلѧيѧة             
تقييم الحلول واختيار أفضلها والشكل التالي يوضح مثѧال  

فѧي الѧمѧسѧاعѧدة عѧلѧى             Decision treesلاستخدام الـ  
الفهم السليم باستخدام الأرقام للفرق بѧيѧن بѧدائѧل مѧتѧعѧددة              

 مطروحة للوصول إلى وضع مأمول

 تقييم الحلول و اختيار أفضلها  

Analyzing the Solutions and select 
the best        

بعد تكوين قائمة واضحة ومقبولة من أعضاء الفريق                   •
بالحلول أو البدائل ، يبدأ الفريق في عملية تقييم هذه                      
البدائل من أجل اختيار أحدها ، أو عمل مزيج من                           

 .بعضها للخروج بفكرة جديدة قابلة للتطبيق 
وأثناء التقييم يجب على الفريق دراسة الأفكار                                  •

المطروحة بعناية شديدة من حيث قدرتها على حل                        
المشكلة وآذا قابليتها للتطبيق ومدى فاعليتها ، ومن                    
المهم أيضاً دراسة الآثار الايجابية و السلبية التي من                  
الممكن أن تنتج عن تطبيق تلك الفكرة  ، ويمكن                               
الاستعانة بالشكل التالي الذي يوضح عملية التقييم                        

 .والاستبعاد

وهنا يجب الموازنة بين جودة الفكرة و مدى قبول هذه الفكرة            
 :لدى أعضاء الفريق آما في المعادلة البسيطة التالية 

بعد عملية الاستبعاد والحصول على قائمة من الأفكار مقبولة           
أفضل وقابلة للتطبيق ، ينتقل الفريق إلى مرحلة اختيار                         

الحلول ، و من الممكن لقائد الفريق استخدام عملية التصويت           
على اختيار الحل سواء باستخدام نعم ولا فقط ، أو باستخدام              

 .التقييم على مقياس من نهاية عظمى 

وهذه المرحلة تعتمد بشكل آبير على خبرات أعضاء الفريق            
وأحياناً يلعب الإحساس بمدى قابلية حل دون الآخر دوراً في            
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عملية الاختيار ، وفى حالات أخرى يتمكن الفريق من تحويل 
عوامل الفكرة إلى أرقام وحقائق مما يساعد بشكل آبير في                 

 .اختيار أفضل الأفكار بسهولة ودون حدوث تعارض 

 Implementing the alternative التطبيق

مرحلة التطبيق يعتمد على عدة عوامل هي الإجѧابѧات   نجاح 
 :على الأسئلة التالية 

ما هو التصور للوضع بعد تمام حل المشكلѧة أو     .1
 الوصول إلى الوضع المأمول 

 ما هي الخطوات والأنشطة المطلوبة للتطبيق .2
ما هي الإجراءات و الأنظمة المطلوب الѧتѧدخѧل       .3

 فيها وتغييرها من أجل التطبيق
ما هي المؤشرات التي من خلالها سيتم مѧراقѧبѧة       .4

 عملية التطبيق بنجاح
ما هي المѧوارد الѧمѧاديѧة والѧبѧشѧريѧة الѧمѧطѧلѧوبѧة                     .5

 .للتطبيق
 ما هو الوقت المطلوب للتنفيذ .6
من هѧو الشѧخѧص الѧذي سѧيѧكѧون مسѧئѧولاً عѧن                        .7

 عملية التطبيق
الإجابة على الأسئلة السابقة تتكون منها مѧقѧومѧات خѧطѧة         •

التي يتوجب على قائد الѧفѧريѧق    )  Action Plan( العمل 
تنفيذها في إطار عملية التخطيط لتنفيذ الحل الѧمѧخѧتѧار ،         
ويجب على قائد الفريق البدء فѧي عѧمѧلѧيѧة الاتصѧال مѧع                
الأطراف المعنية بالتنفيذ مع مراعاة الهياآل الѧتѧنѧظѧيѧمѧيѧة        

 .المعمول بها فى المنشأة 
التѧي قѧد     )  المعتادة( من المهم الأخذ فى الاعتبار المقاومة  •

تنشأ عند الشروع فى التنفيذ ، واتخاذ الأفعال الاحترازية 
المناسبة من أجل تجنب حدوث هذه المقاومة ، والѧتѧغѧلѧب     

 .عليها فى حال حدوثها 
يعتمد نجاح التنفيذ بشكل آبير على المتابѧعѧة الѧمѧسѧتѧمѧرة           •

من المسئول عن التنفيذ مع تحرى الحصول على التغذيѧة  
مѧن الأطѧراف الѧمѧنѧفѧذة وتѧلѧك                  ) feed back( المرتدة   

 .المعنية بالتطبيق
آما يعتمد نجاح التطبيق على مدى اقتناع القائميѧن عѧلѧى       •

التنفيذ بهذا الحل وهذا لن يتحقѧق إلا بѧالاتصѧال الѧنѧاجѧح             
 .معهم من خلال المستويات التنفيذية المختلفة

 Implementing the alternativeتقييم النتائج

المرحلة النهائية لا تقل أهمية عن سابقاتها وهى عملية           •
تقييم نتائج التطبيق ، وهنا لابد من الاجابة على                           
السؤال الهام الذى يتوجب طرحه وهو هل تم بالفعل حل           

فمن الخطأ  .  المشكلة والانتقال الى الوضع المأمول أم لا        
تصور انتهاء المشكلة بمجرد الانتهاء من عملية التطبيق         

 .دون عمل تقييم موضوعى لمدى نجاح الحل المطبق 
يتوجب على القائمين على حل المشكلة توقع أن الأمور              •

لن تسير بانسيابية وسهولة أثناء التنفيذ وعليه يجب                       
الاستمرار فى المتابعة والتقييم لفترة آافية حتى تستقر              
التغييرات وتصبح أنظمة ثابتة ويتحقق التغيير المخطط           

 :له من البداية مع الأخذ فى الاعتبار العوامل التالية 
 الوقوف على التغييرات الواجب تنفيذها من أجل ضمان .1

 عدم تكرار تلك المشكلة مرة أخرى .2
الوقوف على التغييرات في السياسات والإجراءات ،                  .3

وآذا التأهيل الذي تم والتأهيل المطلوب نتيجة حل                        
 المشكلة

يجب التوقف و تقييم ما الذي تعلمه الفريق من هذه                          .4
المشكلة ، وما هو الجديد الذي اتبعه من أجل حل                             
المشكلة من حيث المعرفة والفهم و اآتساب مهارات                  

 جديدة
يجب تسجيل التجربة وإيضاح المجهودات المبذولة ،                .5

والأساليب الجديدة التي تم إتباعها أثناء التخطيط والتنفيذ         
، وآذا تحديد الخطوات القادمة من أجل التحسين                            
والتطوير المستمر ، ومن ثم مشارآتها مع الزملاء في              

 .العمل حتى تعم الفائدة 
 
 

فقد لخصنا في هذا المقال بعѧض أسѧالѧيѧب حѧل الѧمѧشѧاآѧل و                  
اغتنام الفرص من أجل الانتقال من وضع قائم غيѧر مѧرضѧى      
إلى وضع آخر مأمول ، ونرید أن ننѧوه إلѧى أن بѧعѧض هѧذه              
الأساليب قد یكون فعالاً فѧي بѧعѧض الѧحѧالات ، وقѧد تѧحѧتѧاج                    
حالات أخرى إلى المزید مѧن الѧدراسѧة والأسѧالѧيѧب الأخѧرى                
المتعددة ؛ على أنه من المهم أن ننوه إلى ضرورة الاستفادة 
من إتباع طرق منهجية في حل المѧشѧاآѧل واغѧتѧنѧام الѧفѧرص             
حيث أنها العامل الأساسي في اتѧخѧاذ قѧرار سѧلѧيѧم ، ویѧجѧب                 
علينا ألا نغفل العامل الحسي و العامل الانسѧانѧى فѧي آѧل مѧا            
سبق ، فѧاتѧخѧاذ قѧرار صѧائѧب یسѧتѧلѧزم اسѧتѧخѧدام الѧحѧواس                             
الطبيعية آالسمع والبصر والتفكير و الѧتѧحѧلѧيѧل الѧمѧنѧطѧقѧي ،               
ولكن هناك جانب آخر لا یقل أهѧمѧيѧة ألا وهѧو الѧبѧصѧيѧرة و                   

: " التوجه القلبى، وفى هذا السياق نذآر قول االله عز وجѧل    
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصѧَرَ وَالѧْفѧُؤَادَ آѧُلُّ         

 الإسراء )" 36(أُولَئِكَ آَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 

 مقالات تقنية
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  knowledge of a systemمعرفة النظام   -1
 Knowledge of variationمعرفة التباین   -2
 Theory of knowledgeنظریة المعرفة   -3
 Knowledge of psychologyمعرفة النفسية   -4

ونواصل اليوم معا بتقديم الجزء الثѧالѧث مѧن نѧظѧام الѧمѧعѧرفѧة                
 Theory of knowledgeالعميقة وهو  نظرية المعرفة  

 :بالتسلسل التالي 
 Knowledge Comesالمعرفة تأتى من النظرية    -1

from Theory 
  Examplesأمثلة   -2
  Predictionالتنبؤ  -3
 The PDSA Cycleدورة ديمنج    -4
 Summaryالخلاصة   -5

 Knowledgeالѧѧمѧѧعѧѧرفѧѧة تѧѧأتѧѧى مѧѧن الѧѧنѧѧظѧѧریѧѧة                 -:  أولا
Comes from Theory 

وهى التѧطѧور    Theory of knowledgeنظرية المعرفة  
الطبيعي في حلقة نظام المعرفة العميقة فبعد أن حددنا نظامѧنѧا   
ووضعنا أهداف النظام وناقشنا بعدها وباستفاضة التباين وانѧه  
الغائب الحاضر بقوة في آل نظام قائم فيجب علينا أن نتحѧدث  
عن آيفية العمل داخل هذا النظام وذلك فيما يتعѧلѧق بѧمѧحѧاولѧة         
التغير أو التحسين فيه وسوف أبدء معكم مѧن هѧذه الѧفѧرضѧيѧة           
وهو أن هناك تغير ما حدث في أحدى عمѧلѧيѧات الѧنѧظѧام وأن           
هذا التغير نتج عنه انخفاض في تباين العملѧيѧة مѧمѧا أدى إلѧى            

نعم قѧد تѧكѧون سѧعѧيѧدا لѧهѧذا الѧتѧغѧيѧر                       ,  تحسن في جودة ناتجها
وتشعر معه بتحسن فى جѧودة الѧمѧنѧتѧج وربѧمѧا قѧد تѧوفѧر فѧي                      

. لكن لحظة من فضلك توقف مѧعѧي عѧنѧد هѧذا السѧؤال            .  تكلفته

بمعنى آخر لماذا أحدث هذا التغير فѧي   لماذا هذا التغير حدث؟
أنѧا لا    "  العملية انخفاضا فى التباين ؟ ربѧمѧا آѧانѧت إجѧابѧتѧك                  

وليس أآثر من أنك جѧربѧت هѧذا الѧفѧعѧل أو الѧعѧمѧل                    "  أعرف 
بل ربما لم تفعل شئ من الأسѧاس ولѧكѧن حѧدث         ,  فأحدث تغير

هѧل  السѧؤال الѧثѧانѧي هѧو            .  هذا التغير وأنت لا تدرى ما سѧبѧبѧه   
بالطبع عѧلѧمѧنѧا أن هѧنѧاك             تعلمت أي شيء من هذا الموقف ؟

تغير ما تم و هذا التغير نتج عنه تحسن فى أداء العمليѧة لѧكѧن      
لاحظ معي أن هذا التغيѧر حѧدث بѧدون عѧلѧمѧك و إذا سѧألѧت                     
نفسك السؤال ثانيا لماذا هذا التغير حدث ستجد الرد نفسه فѧي    

 .آل مرة
فى آثير من الأحيان قد نجرى تحسينات على عملية ما عѧلѧى     
الرغم من عدم معرفتنا الجيدة بالعملية والتي من الѧمѧمѧكѧن أن       

وقѧد  ,  نشبها آما لو آانت صندوق أسود لا تѧعѧلѧم مѧا بѧداخلѧه               
, يكون هذا التحسين معتمد معتمدا على مبدأ التجربة والѧخѧطѧأ     

لكن هل تعلم حقا شيئا عن هذه العملية؟ الكثير منا قѧد يѧجѧيѧب         

 The System of Profound knowledge Part (3) المهندس  سليمان خطاب
تحدثنا معا في الجѧزئѧيѧيѧن الأول       
والѧѧثѧѧانѧѧي مѧѧن نѧѧظѧѧام  الѧѧمѧѧعѧѧرفѧѧة          
العميقة للعالم الأمѧریѧكѧي إدوارد      
دیѧѧمѧѧنѧѧج عѧѧن مѧѧعѧѧرفѧѧة الѧѧنѧѧظѧѧام             
ومعرفة التبایѧن وأذآѧرآѧم  بѧأن           
هذا النظام نجح نѧجѧاحѧا مѧبѧهѧرا           
فѧѧѧي مسѧѧѧاعѧѧѧدة الأمѧѧѧریѧѧѧكѧѧѧيѧѧѧيѧѧѧن         

والأوروبيين في تطویѧر أنѧظѧمѧة        
الإدارة لѧѧدیѧѧهѧѧم ووضѧѧع أسѧѧس           
وقواعد ثابتة وراسخة للتطѧویѧر   
والتحѧسѧيѧن فѧي أنѧظѧمѧة الإدارة              

 .والجودة فى العالم آله 

وأن هذا النظام مازال قائما ومطبقا  وسيستمر لفترة طویلة مقبلة نظرا للبعد  الإستراتيجѧي والѧطѧویѧل الأمѧد فѧي الѧفѧكѧر الѧذي                     
وضع على أساسه وأن من وضعه هو عالم آان ینظر  إلى المستقبل القریب والبعيد ویرید وضع نظریة تستمѧر فѧي الѧتѧطѧبѧيѧق            

دیمنج في هذه النظریة ، وحدد مناطق أربعة أو لنقل أجѧزاء أربѧعѧة        /  حقيقة أبدع د ,  لقرن آامل هو القرن الحادي  والعشرون
للعمل عليها وتطبيقها في آل المنظمات والشرآات التي تسعى للتطور والبقاء في دنيا الاقѧتѧصѧاد والأعѧمѧال وآѧانѧت الѧمѧنѧاطѧق                  

 :الأربعة هي 

Theory Of Knowledge     نظریة المعرفة 

 مقالات تقنية نظام المعرفة العميقة

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
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بنعم ويقول أنا طبعا أعرف آѧل شѧيء عѧن عѧمѧلѧيѧتѧي والѧتѧي                   
أعمل عليها بل قد نقول إننا نعلم بكѧل صѧغѧيѧرة وآѧبѧيѧرة بѧهѧا                
ولكن صدقوني لو قلت لكم أن آل ما تعرفونه ليس سѧوى آѧم     

عن العѧمѧلѧيѧة ولѧيѧس          )   Information(  ضئيل من معلومات
 .عن العملية ) Knowledge( لديك معرفة 

تعالوا معى نواصل المعرفة أآثر للموضوع ونعيش  أآثر مع 
إبداع ديمنج فى نظريته ونرى ما قاله في  الجزء الثالث وهѧو  

يقول ديمنج آيف  نبنى معرفة عن عملية مѧا    ,  نظرية المعرفة
وآيف لا نترك للصدفة  تѧأثѧيѧر عѧلѧيѧهѧا وإذا مѧا حѧدثѧت هѧذه                        
الصدفة فكيف نحللها  ونكتشف لѧمѧا هѧي أحѧدثѧت تѧغѧيѧر فѧي                    
العملية سوف  نجاوب على آل هذه التساؤلات لو أصبح لدينا 

إن (  ديѧمѧنѧج      .  وقѧد قѧال د      , معرفة  حقيقية عѧن تѧلѧك الѧعѧمѧلѧيѧة            
لكي تتعلم آل شيء  عن العمѧلѧيѧة    )  المعرفة تأتى من النظرية 

فبدون  نظرية لا يمكنѧنѧا أن     ,  أولا يجب أن يكون لديك نظرية
إذا الѧنѧظѧريѧة هѧي          .  نبنى أي تنبؤ حول ما يمѧكѧن أن  يѧحѧدث          
 .الشرط الأساسي للتعلم  ومن ثم المعرفة

 
   Examplesأمثلة  :  ثانيا

أنه في أحد مراآز توزيع الѧفѧاآѧهѧة حѧدثѧت         :  المثال الأول هنا 
مشكلة وهى أن الفاآهة المحنية والموردة إلى مخزن الѧمѧرآѧز    
ليست صالحة وبدراسة المشكلة تم تحديد السبب وهѧو الѧوقѧت      
الذي يتم فيه طبع الأوامر اليومية لѧلѧتѧوريѧد بѧالѧمѧخѧزن حѧيѧث                 
غالبا ما يكون هناك عدد آبير من الأوامѧر والѧتѧي تѧأتѧى فѧي               
وقت متأخر مѧن الصѧبѧاح ومѧطѧلѧوب تѧوريѧدهѧا بѧعѧد الѧظѧهѧر                         
مباشرة حيث يتوجه العمال لجني الفاآѧهѧة مѧن الѧحѧقѧول وهѧم              
تѧѧحѧѧت ضѧѧغѧѧط الإنѧѧجѧѧاز السѧѧريѧѧع لѧѧلѧѧمѧѧهѧѧمѧѧة وتѧѧنѧѧفѧѧيѧѧذ الأوامѧѧر                 

لذلك فالعمال يكونوا متسرعين فѧي قѧطѧف الѧفѧاآѧهѧة              ,المطلوبة
 .ليتمكنوا من تعبئتها وتجهيزها للتسليم

أن الѧفѧاآѧهѧة تѧكѧون غѧيѧر صѧالѧحѧة بسѧبѧب                        (  إذا النظرية هنا   
وصول الأوامر اليومية للطلبات في وقت متأخر من الصѧبѧاح   

وأن معظم الشكاوى تأتѧى مѧن     ) مع حتمية توريدها بعد الظهر 
الأوامر التي تمت خلال هذه الوقت وبناءا عليه يمكنѧنѧا جѧمѧع       

فѧإذا مѧا     ,  البيانات لتحديد ما إذا آان هذا الفرض صحيحا أم لا
أمѧا إذا    ,  ثبت لنا صحة هذا الفرض آانت النظѧريѧة صѧحѧيѧحѧة        

آان العكس فإنه يجب علينا أن نراجع العملية من جديد ولѧكѧن   
لاحظ أننا قد تعلما أشياء عن الѧعѧمѧلѧيѧة ونѧبѧحѧث عѧن نѧظѧريѧة                   

 .جديدة لدراسة المشكلة

فѧѧي أحѧѧد مصѧѧانѧѧع الصѧѧلѧѧب أرادت الإدارة           :  الѧѧمѧѧثѧѧال الѧѧثѧѧانѧѧي     
التحسين في سرعة تسليم منتجاتها إلى العملاء وبѧنѧاءا عѧلѧيѧه          
حددت الإدارة نهجها الأساسي فى أن آل قسم عليه أن يحѧرك  
منتجه بأسرع ما يمكن وأن القسم الذي يحدث لديه تأخير يѧتѧم     

فماذا آانت النѧتѧيѧجѧة؟ وقѧت        .  تحديده مع إعطائه بطاقة حمراء
ترى ما السبب؟  أحѧد الأسѧبѧاب      ,  التسليم لم يتم أي تحسين فيه

الأساسية هو أنه لا توجد نظرية للتسليѧم فѧي الѧوقѧت الѧمѧحѧدد              
والنظرية الآن يѧجѧب     .  تعمل عليها الشرآة تطبق على الأقسام

أن توضع بحيث تحدد العائق في تشغيل المنتج بالقسم وأيضѧا    
وضع جدول زمني لتشغيل المنتج في آل قسم مع الترآيز أن   
يكون التطبيق لهذه النظرية فقط في الأقسام التي نالت بѧطѧاقѧة    

وإذا ما ثبت صحة هѧذه الѧنѧظѧريѧة وتѧم تѧحѧسѧيѧن فѧي                    .  حمراء
 .العملية فيتم اعتماد تطبيقها وإلا فالبحث يبدأ من جديد

 
 Predictionالتنبؤ : ثالثا 

السبب الأساسي لاحتيѧاجѧنѧا إلѧى الѧنѧظѧريѧة هѧو أن نѧكѧون                        
والعملية التي تكون مѧنѧضѧبѧطѧة إحصѧائѧيѧا           .  قادرين على التنبؤ

يمكن أن يكون لدينا تنبؤ عنها لتشغيلها تحت نفѧس الѧمѧسѧتѧوى        
ففي المثالين السѧابѧقѧيѧن       ,  من التشتت وذلك على المدى القريب

المصنع يمكن أن يضع تنبؤ لمقدرته على التسليѧم فѧى الѧوقѧت         
آما إن الموزع يمكن أن يكون لديه توقع أآѧثѧر بѧأن        ,  المحدد 

الفاآهة المحنية ستكون صالحة عند الأوقات المحددة بالمشكلة 
 .فى الأوامر المطبوعة بالمخزن

ديمنج أن نظرية المعرفة تعلمنا أن البيѧان إذا آѧان       /  ويقول د 
يحمل معرفة ويتوقع النتائج المستقبلية ومع مخاطѧرة أنѧه مѧن        
الممكن أن يكون خاطئ وأنه مناسب بدون الأخذ في الاعتبѧار  
ملاحظات الفشل في الماضي فإن ذلك يؤآد أن هذا البيان هѧو  

وبѧدون نѧظѧريѧة لا تѧوجѧد             ,  عبارة عن معلومة وليس مѧعѧرفѧة     
فمثلا التجѧربѧة عѧلѧى سѧبѧيѧل            .  طريقة فعالة لاستخدام المعلومة
وهذا الفرض أو النظرية تѧوضѧع   , المثال تبدأ بنظرية أو فرض

تحت اختبار لإثبات صحتها وذلك عن طريق تحليل وتѧفѧسѧيѧر     
نتائج التجربة ثم بعد ذلك يكون علينا أن نقبل هذه النظريѧة أو    
نرفضها وبالتالي نبحث عن فرض أو نظرية جديدة في حѧالѧة     

 .الرفض والشكل التالي يوضح هذه الخطوات
 
 ) PDSA  )The PDSA Cycleدورة : رابعا  

الخطوات السابقة لإجراء التجربة متشابهة إلى حد آѧبѧيѧر مѧع         

 مقالات تقنية
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The PDSA Cyc le 
للعالم والتر شѧيѧوارت والѧذي        
آѧѧان يѧѧلѧѧقѧѧب بѧѧأبѧѧو الضѧѧبѧѧط               
الإحصائي للعملية ولكѧن هѧذه     

بـ    الدورة غالبا ما يشار إلѧيѧهѧا   
Deming cycle      ىѧѧѧѧلѧѧѧѧع

ديمنج نفسѧه  /  الرغم من أن د 
يرجع الفضل فيها إلѧى والѧتѧر      
شيوارت واعترافا منه بجميل 

 .والتر شيوارت في ابتداعها واستخدامها
 :ونعرض هنا الخطوات الأربع لهذه الدورة وهى 

خطط لإحداث تغير في العمѧلѧيѧة  وذلѧك           :   Planخطط     -1
 .بهدف التحسين المستمر فيها

 . نفذ التغير المخطط له : Doنفذ    -2
التغѧيѧر     أدرس النتائج لتحديد ما إذا آان  :   Studyأدرس   -3

 .أدى الى تحسين وذلك بالتحليل لنتائج التنفيذ
 إذا آان الѧتѧغѧيѧر مѧنѧاسѧب وحѧقѧق تѧحѧسѧيѧن                       :   Actالفعل    -4

إذا   أعتمده وإلا أفترض تغير جديد وأبدأ معه من جديد وحتى 
المستمر فى   آان التغير مناسب فأيضا واصل الدورة للحسين 

 .العملية
 

 بدلا   Checkمن الدورة  3أحيانا یقال فى البند : ملاحظة 
 والمفهوم واحد فى الحالتين   studyمن 

. 
مع العمل على هذه الدورة يكون من المهم جѧدا أن نѧبѧدأ آѧمѧا             
ذآرنا بنظرية ويكون محورها لماذا نريد أن ننفذ هذا الѧتѧغѧيѧر        
فإذا لم يكن لدينا نظرية ففي هذه الحالة لن نتمكن من مѧعѧرفѧة       
لماذا هذا التغير تم إذا ما تم بالفعل وآذلك لم نعرف لѧمѧاذا لѧم         

حتى لا نعѧقѧد الأمѧور آѧثѧيѧرا أخѧي الѧمѧهѧتѧم                    .  يتم إذا لم يتحقق
أجاوب على سѧؤالѧك مѧاذا أفѧعѧل إذا                بنظرية المعرفة فسوف 

طبعا الإجابة المتوقعѧة  ,  وثبت فشله  وضعت نظرية أو فرض 
جديد ولكن لاحظ أنك في هذه اللحظة   هى أنك سوف تبدأ من 

لن تبدأ من الصف ر وحتما ستستفيد من نظريتك أو فѧرضѧك     
سوف تستبعد الفѧرض أو الѧنѧظѧريѧة عѧنѧد                الفاشل فعلى الأقل 
وتأآد أن الأمر لن يطول بك وحتما ستصل   التفكير من جديد 

التى ترضيك وسبيلنا في ذلك هو ان الإدارة       لهدفك والنتيجة 
تѧعѧلѧم مѧهѧارات وطѧرق حѧل الѧمѧشѧاآѧل لѧكѧل                          يجب عليها أن 

بعد ذلك من إستخدام مهارتѧهѧم الشѧخѧصѧيѧة           موظفيها ليتمكنوا 
 .الطرق لحل ما يواجههم من المشكلات في التعامل هذه 

 
 :ومن الأدوات الحديثة لحل المشكلات هي

 مخطط باريت  •
 )مخطط عظمة السمكة ( شكل السبب والنتيجة  •
 منحنيات التشتت والتبعثر  •
 خرائط الضبط •
 الهستوجرام  •
 العصف الذهنى  •
 أساليب إتخاذ القرار •
 .تصميم التجارب وغيرها الكثير من الأدوات •

 
 الإدارة یجب أن تعلم نظریة العملية لكل موظفيها   

لأن الموظف لن يستطيع أن يؤدى وظيفته بفاعلية وبكѧفѧاءة   
مѧع مѧلاحѧظѧة أن هѧذا            ,  إذا لم يكن لديه فهم لماذا هѧو يѧؤديѧهѧا      

العمل هو من أحد وظائف الإدارة ودور أساسي فѧي تѧحѧسѧيѧن        
ولنѧنѧظѧر لѧلѧمѧثѧال          . النظام بل أيضا في تحسين عمليات التشغيل

 :التالي لتوضيح هذا الدور
 

عند نظرنا إلى التفاعل العكسي بين معدن مثل الفѧضѧة ومѧادة      
 + Agماء آما بالمعادلة الѧتѧالѧيѧة               +  حمضية لتعطينا ملح 

Acid---Salt + H2o     فإنه يجب على العامل الذي يؤدى
هذه العملية أن يفهم هذا التفاعل وما هي العوامل الѧتѧي تѧؤثѧر         
فيه فمثلا زيادة درجة حرارة التفاعل سوف تؤدى بتلقائي إلى 

وإذا أرادنا الحصول على الѧمѧلѧح فѧقѧط          )  ماء +  الملح (  إنتاج 
آمنتج نهائي لهذا التفاعل فإنه يجب عليѧنѧا أن نѧحѧدد مѧا هѧي               
درجة الحرارة اللازمة وآذلك نحدد آيف نѧزيѧل الѧمѧاء لѧمѧنѧع            

لكن غالبا ما يكون العامل القائم بهذه العملية .  التفاعل العكسي
ليس على دراية بأهمية التحѧكѧم فѧى هѧذه الѧعѧوامѧل الѧحѧاآѧمѧة                    
للتفاعل والأآثر أهمية من هذا هو أن الѧعѧامѧل ربѧمѧا لا يѧعѧلѧم               
أهمية وسبب إزالة المياه في هذا التفاعل فكيف يѧمѧكѧن لѧمѧثѧل           

وهذا هѧو بѧيѧت      ,  هذا العامل أن يقدم اقتراحات لتحسين العملية
القصيد لموضوعنا عن معرفة النظѧريѧة مѧن نѧظѧام الѧمѧعѧرفѧة                
العميقة وهو أن الموظف الذي لديه معرفة آاملة بالعملية التي 
يؤديها ويعلم لماذا يؤديها وآيف يؤديها ويفهѧم آѧذلѧك نѧظѧريѧة           
العمل والتي بناءا عليها ينجز عمله هذا الموظف فقط هو مѧن    

 .يستطيع أن يساعدك على تطوير وتحسين العملية
 

 
  Summaryالخلاصة  : خامسا 

 
تشرح نظرية المعرفة نظام لѧلѧتѧعѧلѧم وتѧوضѧح أهѧمѧيѧة                  .1

 .واستخدام النظرية لتعزيز هذا التعلم
 The PDSA Cycleديمنج باسѧتѧخѧدام      /  أوصى د  .2

 آنموذج فعال لتحقيق هدف التعلم 
هذا الجزء من نѧظѧام الѧمѧعѧرفѧة الѧعѧمѧيѧقѧة هѧو الѧجѧزء                        .3

الأصعب في فهمه واستيعابه في المنظمات وتѧطѧبѧيѧقѧه        
 .وتوصيله إلى العاملين والموظفين فيها

الكثير منا يفشل في التنبؤ بمѧا إذا آѧانѧت نѧظѧريѧتѧه أو                 .4

 مقالات تقنية
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وصلت بكم اليوم إلى نهایة الجزء الثالѧث مѧن نѧظѧام الѧمѧعѧرفѧة وهѧو نѧظѧریѧة                       
المعرفة على أمل أن التقى بكم في الجزء الرابع وهو معرفة النفѧسѧيѧة والѧذي       
ربما یكون الجزء الأخير أو یتبعه جزء خامس وأخير نتحدث فѧيѧه عѧن آѧامѧل          

 .نظام المعرفة ونحاول أن نربط بين أجزائه الأربعة

فرضه سوف يتحقق وإذا تحققѧت ربѧمѧا لا        
 يعلم لماذا تحققت 

ديمنج أن الإدارة هي المقدرة على التنبؤ وتѧوقѧع   / قال د .5
ما سوف يحدث وعندما يفهم هذا جيѧدا فسѧوف يѧكѧون         
من السهل فهم تأثير معرفة النѧظѧريѧة عѧلѧى الѧمѧنѧاطѧق              

 .الثلاث الأخرى في نظام المعرفة العميقة
عندما تتمكن من استكشاف الأساس السليم لعمل التنبؤ  .6

وتدرك أنه يجب عليك فهم النظرية الѧتѧي تسѧتѧخѧدمѧهѧا            
لصنع هذا التنبؤ ستكتمل رؤيتك للعملية وتستѧطѧيѧع أن      
تغير وتطور وتحسن فيها ولكѧن عѧلѧى أسѧاس واضѧح            

 .وأرضية صلبة من المعرفة
لѧمѧاذا يѧعѧتѧقѧد إن           ’  حاول أن تجاوب على هذا التѧسѧاؤل   .7

خصѧѧومѧѧات الѧѧبѧѧيѧѧع تѧѧجѧѧعѧѧل الѧѧعѧѧمѧѧلاء يѧѧقѧѧبѧѧلѧѧون عѧѧلѧѧى                 

الشراء؟توقف لحظة ولا تتѧسѧرع فѧي الإجѧابѧة وأسѧأل             
نفسك ما هي النظرية التي بنيا علѧيѧهѧا هѧذا الإعѧتѧقѧاد؟            
صدقني لو بحثت وطبقت نظرية المعرفة فسوف تѧجѧد   

 .نتائج ربما تفاجئك وتذهلك
لا تعمل تغير أو تبدأ في تѧحѧسѧيѧن حѧتѧى يѧكѧون لѧديѧك                  .8

نظرية تسمح لك بمقدرة على التنبؤ بما هو مѧمѧكѧن أن      
أترى ما إذا  The PDSA Cycleيحدث وأستخدم  

آان تنبؤك هذا حقيقي فإذا لم يكن آذلك فѧإنѧك تѧحѧتѧاج        
لأن تغير نظريتك ولѧكѧنѧك عѧلѧى الأقѧل أصѧبѧح لѧديѧك                   

 .بعض الأشياء والنتائج التي تعلمتها
 
ولا نѧѧظѧѧريѧة بѧѧدون      ’  لا تѧѧوجѧѧد مѧѧعѧرفѧѧة بѧدون نѧѧظѧريѧѧة              .  9

 ملاحظة 

 مقالات تقنية

وأخيرا أضرب لكم هذا المثال الغریب والذي ألقاه علينا أحد الدآاترة والѧذي آѧان یѧدرس لѧنѧا            
مادة الإحصاء وهو مثال غریب بعض الشيء صدقوني لم أفهم معناه جيدا إلا بعد ما أطѧلѧعѧت      

فѧي هѧذا الѧمѧثѧال          ’  على نظام المعرفة العميقة وتحدیدا مع الجزء الثالث منه نظریѧة الѧمѧعѧرفѧة       
یعرض خبر أن أحد الشباب الباحثين في الولایات المتحدة ذهب إلى وآالة الفضاء الأمریѧكѧيѧة    
ناسا وأخبرهم أن لدیه فكرة أو لنقل نظریة هامة جدا سوف تساعѧدهѧم آѧثѧيѧرا فѧمѧا آѧان مѧن                  
مسؤلى الوآالة إلا أنهم رحبوا بهذا الشاب و اطلعوا على فѧكѧرتѧه ومѧنѧحѧوه فѧي مѧقѧابѧل هѧذه                    

تخيلوا ماذا آانت هذه الفكرة أو النظریة التي تسѧتѧحѧق هѧذا         ’  الفكرة مائة ألف دولار أمریكي 
بكل بساطة أخبرهم بأن فكرته تتناول ابتكار وسيلة جѧدیѧدة لѧنѧقѧل الѧمѧعѧلѧومѧات               ’  المبلغ الكبير

الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بواسطة الكومبيѧوتѧر أو      ؟وتبادلها بين الموظفين بواسطة
لا لكل ما سبق بل بѧواسѧطѧة أطѧبѧاق          ’  بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة الأشعة الليزریة 

طائرة یتم تقاذفها بين الموظفين وهم على مكاتبهم وفى أماآنهم المفاجأة الأآثѧر هѧو أنѧه لѧم           
یقدم لهم أآثر من ذلك مجرد فكرة مجردة دون توضيح ولا شرح ولا وسѧائѧل فѧقѧط قѧدم لѧهѧم                

مѧعѧذرة   ’  نظریة وترك لهم حریة البحث والتطبيق عليها وأستحѧق مѧنѧحѧه الѧمѧائѧة ألѧف دولار                
إخواني لو فعلها سليمان خطاب أو فعلتها أنت وقدمتها إلى جهة علمية أو بحثѧيѧة لѧدیѧك فѧمѧا           
تخيلك للرد عليك لن أجيب ولن أنتظر منك إجابة فالإجابة معروفة وتدل على الفرق بيѧن مѧن     
یقدرون العلم ویحترمون توافه الأفكار ومن یدعѧون لѧيѧل نѧهѧار تѧقѧدیѧرهѧم لѧلѧعѧلѧم والѧعѧلѧمѧاء                            
ویدفنون آل الاختراعات والأبحاث العلمية في أدراج ودواوین التخلف والѧروتѧيѧن ویѧتѧرآѧون           
خيرة شباب الأمة یذهبون إلى الغرب الذي یقدر ليس الاختراعات والأبحاث العلمية فѧقѧط بѧل        

 .یقدرون توافه الفكر حتى ولو آانت طبق طائر یتم  نقل المعلومات من خلاله
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 :المحور الأول جودة الجهد
و التي تعنى أن تكون قيمه الجهد في الحدود الѧمѧسѧمѧوح بѧهѧا          

مѧن قѧيѧمѧه       ±   %5 مثلا فى مصر الحدود المسموح بها فѧي   (  
)  بدول أخرى قد تختلف هذه النسبة)  220V-phase(الجهد 

مثѧلا فѧي مصѧر        (    60HZأو  50HZو أن يكون التردد إما 
50HZ  ( و أن يكون شكل الموجه هو الشكلsinusoidal 

 .و أن يكون هناك اتزان في الجهود الثلاثة  
  
 أما المحور الثاني و هو موجودیة المصدر 
)availability( 
 
و هو الذي يتحدد من عدد مرات الانقطاع و حدوث فشل في  

و الѧѧمѧѧدة الѧѧتѧѧي يسѧѧتѧѧغѧѧرقѧѧهѧѧا هѧѧذا          )  failure( مصѧѧدر الѧѧطѧѧاقѧѧة     
 .الانقطاع و بالتالي عدد ساعات الانقطاع السنوية 

و لكن ما الذى يغير شكل المѧوجѧه و مѧا الѧذي أدى لѧظѧهѧور                  
الѧذي حѧدث هѧو اسѧتѧخѧدام             .  مصطلح جودة مصѧدر الѧطѧاقѧة           

الأحمال الغير خطيه المنتجة للѧتѧوافѧقѧيѧات بѧكѧثѧرة شѧديѧدة فѧي                  
عمليات التصنيع الحديث لما لها من فوائد آѧثѧيѧرة فѧي تѧوفѧيѧر            
القدرة و تحسين آفاءة و قدره الأنظمة التي تѧعѧمѧل عѧلѧيѧهѧا و              

مثلا فقد آانت  AC motorلأن نظام الطاقة آان يتعامل مع 
 Powerالمشكلة التي تظѧهѧر هѧي مشѧكلѧه مѧعѧامѧل الѧقѧدرة                     

factor                لѧثѧه مѧيѧرونѧتѧكѧيѧدات إلѧو لكن الآن بعد استخدام مع
AC motor drivers           وComputers       وHigh 
efficiency lamps                       وmicroprocessor 

controlled equipments            مѧѧكѧѧحѧѧتѧات الѧѧيѧلѧѧمѧѧعѧѧام بѧѧيѧѧقѧلѧѧل
المختلفة و التي  تعتبر مصادر لتѧولѧيѧد الѧتѧوافѧقѧيѧات و تѧلѧوث                 
المصدر و مѧع تѧزايѧد اسѧتѧخѧدام هѧذه الѧمѧعѧدات ازداد حѧجѧم                             
المشكلة و أصبح من الضروري البحث فيها و محاوله إيѧجѧاد     

 .حلول
 

و على الرغم من أن الأجهزة السابق ذآرها تѧعѧتѧبѧر مѧن أهѧم           

مصادر تلوث المصدر الكهربي و توليد التوافقيات لاعتمادهѧا  
 Power( عѧلѧѧى الإلѧѧيѧѧكѧتѧѧرونѧيѧѧات و إلѧѧيѧكѧѧتѧѧرونѧيѧѧات الѧقѧѧوى                 

Electronics  (              ات وѧيѧقѧوافѧتѧلѧدر لѧصѧمѧو يضاف لعيوبها آ
تلوث المصدر الكهربي أنها شديدة الحساسية لمصدر الѧطѧاقѧة      

) به توافقيѧات و غѧيѧرهѧا           (  و أن وجود مصدر للطاقة ملوث 
يؤثر على عملها و قد يتسبب في تلفها أو أن يسѧبѧب أخѧطѧاء             

لكن لهѧا مѧمѧيѧزات آѧبѧيѧره جѧدا سѧاعѧدت عѧلѧى                       !  أثناء عملها 
انتشارها بحيث أصبح لا غنى عنها في أي منشأه صناعيѧة و    

مثل استخدام الأنѧواع ألѧحѧديѧثѧه مѧن             (  تتمثل في توفير الطاقة 
و هو ما يعنى استهلاك أقل للطاقة و بالتالي )  اللمبات الموفرة

استѧخѧدام لѧمѧبѧات مѧوفѧره عѧلѧى سѧبѧيѧل                        -التوفير الإقتصادى 
المثال يعنى تقليل الحرارة المتولدة منها و بالتالي التوفير مره 
أخرى في الطاقة عند استخدام أجهزه التكيѧيѧف لأن الѧحѧرارة         

  -المولدة من الإنارة قلت و بѧذلѧك يصѧبѧح الѧتѧوفѧيѧر مѧزدوجѧا                    
بالإضافة لأن هذه المعدات تسمح بربط الأجهزة بنظم التحѧكѧم   

 –و الشبكات المختلفة و زيادة الأمان و القدرة على الѧتѧحѧكѧم         
الخاصѧة بѧالѧمѧحѧرآѧات أصѧبѧح بѧالإمѧكѧان                    Drivesباستخدام

التحكم بدقه فئ عملها و التحكم مثلا في السرعة و الѧقѧدرة و         
 .حتى العزم الناتج عنها مباشره 

إذن فѧѧالѧѧمѧѧشѧѧكѧѧلѧѧة فѧѧي زيѧѧادة الاعѧѧتѧѧمѧѧاد عѧѧلѧѧى هѧѧذه الѧѧمѧѧعѧѧدات                   
الإليكترونية ليس فقط في أنها مصدر لѧلѧتѧوافѧقѧيѧات و لѧتѧلѧوث              
المصدر و لكن أيضا في أنها شديدة الحساسية لجودة المصدر 

 . و تؤثر جودة المصدر على عملها 
 

 :و لنستعرض أشكالا من تغير الجهد و أسبابها و تأثيرها
 )overvoltage(زیادة الجهد 

 RMS(Rootيعرف على انѧه حѧدوث زيѧادة فѧي قѧيѧمѧه                       
mean square)               نѧر مѧبѧد أآѧهѧجѧالѧن  %  10الخاصة بѧم

 .لفترة زمنيه أطول من دقيقه واحده  آما بالشكل
و )   load switching off(و من مسبباته خروج الأحمال 

و يتسبب فѧي    )   capacitor switch on(دخول المكثفات 

 جودة مصدر الطاقة الكهربية 
  مقدمه فى أسباب ظهور المصطلح

 الجزء الأول 

جودة مصدر الطاقة الكهربية مصطلح ظهر حدیثا فما الѧمѧقѧصѧود       
به و آيف یكون لدینا هذا المصدر و ما أهميتѧه و سѧبѧب ظѧهѧور            

قبل الدخول في التفاصيل دعونѧا نѧتѧسѧاءل مѧا هѧو               .  هذا المفهوم
المصدر الكهربي الذي نرید الإجابة ببساطه ما نѧریѧده هѧو ثѧلاثѧة          
أشياء رئيسيه أن یكون متواجد بشكل دائم و أن یكون دائѧمѧا فѧي      
الحدود المسموحه لقيم الفولت و التردد و أخيرا أن یѧكѧون شѧكѧل       

 و أي تلوث ) harmonics(الموجه خالي من التوافقيات 
 )noise  (          هѧѧوجѧѧمѧѧل الѧѧكѧѧي شѧѧر فѧѧأخ )sinusoidal wave 

shape  . (                   نѧيѧاسѧن أسѧوریѧحѧاك مѧنѧول أن هѧقѧمن هنا یمكن ال
) power quality( لتѧعѧریѧف مشѧكلѧه جѧودة مصѧدر الѧطѧاقѧة                     

المحور الأول هو جودة الفولت و الثاني مѧوجѧودیѧة و اسѧتѧمѧرار             
 .المصدر

 مقالات تقنية

 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني

 م  محمد عصام الدين
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حѧѧدوث مشѧѧاآѧѧل لѧѧلѧѧمѧѧعѧѧدات الѧѧتѧѧي         
على سبѧيѧل   (  تتطلب جهدا مستقرا 

الѧѧمѧѧثѧѧال قѧѧد يѧѧؤدى لѧѧتѧѧلѧѧف بѧѧعѧѧض           
المكونات أو توقف البعض الآخѧر  

 )نتيجة لعمل أجهزه الحماية
 
 

  )undervoltage(نقص الجهد 
 RMS(Rootيعرف على انه حدوث نقѧصѧان فѧي قѧيѧمѧه                

mean square)               نѧر مѧبѧد أآѧهѧجѧالѧن  %  10الخاصة بѧم
 .لفترة زمنيه أطول من دقيقه واحده  آما بالشكل

 

و )   load switching on( و من مسبباته دخول الأحمال   
و يتسبب في )   capacitor switch off(خروج المكثفات 

عѧلѧى   (  حدوث مشاآل للمعدات التي تتطѧلѧب جѧهѧدا مسѧتѧقѧرا              
سبيل المثال قد يؤدى لتلف بعض المكونات أو توقف البعѧض  

 )الآخر نتيجة لعمل أجهزه الحماية
 

 )harmonics(التوافقيات 
التوافقيات هي موجات آهربيه لها تردد بأضعѧاف صѧحѧيѧحѧة        
من الѧتѧردد الѧرئѧيѧسѧي و لѧتѧوضѧيѧح ذلѧك فѧإن تѧردد مصѧدر                             

يسѧمѧى الѧتѧردد       )  60HZفي بعض الدول   (   50HZالكهرباء 
و أحيانا يسمى )  Fundamental frequency(الرئيسي 

أما التوافقيات )  power frequency( تردد مصدر الطاقة 
 3أو      2(  فهي موجات بتردد أضعاف صحيحة لهذا الѧتѧردد     

لو آان ترددهѧا ضѧعѧف الѧتѧردد الѧرئѧيѧسѧي تسѧمѧى                    ......)  أو 
توافقيه من الدرجة الثانية و لو آѧان ثѧلاثѧة أضѧعѧاف يسѧمѧى                

إذا آѧان تѧردد الѧمѧوجѧه            (  توافقيه من الدرجة الثالثة و هѧكѧذا       
فإن التوافقية من الدرجѧة الѧثѧالѧثѧة تѧرددهѧا              50HZالرئيسية 

3*50=150HZ   (              هѧوجѧمѧالѧك فѧح ذلѧوضѧو الشكل التالي ي
باللون الأصفر هي التي تنتج من استخدام أحمال غير خطѧيѧه   
و يمكن تحليلها إلى موجه تѧردد رئѧيѧسѧيѧه و مѧجѧمѧوعѧه مѧن                     

و تنتج هذه التوافقيات من الأحمال الغير خѧطѧيѧه      .  التوافقيات 
التي تنتج تيارات بها توافقيات و بالتѧالѧي ونѧتѧيѧجѧة لѧمѧمѧانѧعѧة                

يصѧبѧح شѧكѧل مѧوجѧات           )  system impedance( النظام   
الفولت هي الأخرى محتوى على توافقيات مѧثѧال عѧلѧى ذلѧك            
المعدات الإليكترونية و تتسبب هذه التوافقيات في تقليل عمѧر  
المعدات و عمليات تشغيل خاطئة لبعض المعدات الѧحѧسѧاسѧة       

سوف يأتي الحديث عن آثارها بشѧيء مѧن الѧتѧفѧصѧيѧل فѧي                 –
 -مقالات لاحقه

 
 )Notching(تشقق الجهد  

هو اضطѧراب دوري يѧحѧدث فѧي الѧفѧولѧت أثѧنѧاء وضѧع                       
الѧѧتѧѧشѧѧغѧѧيѧѧل الѧѧعѧѧادي بسѧѧبѧѧب عѧѧمѧѧل مѧѧعѧѧدات إلѧѧيѧѧكѧѧتѧѧرونѧѧيѧѧات                    

أثناء انتѧقѧال الѧتѧيѧار مѧن           )     (Power Electronicsالقوى
لآخر و يتسبب في حدوث عمليات تشغѧيѧل   )   phase(طور 

هѧѧي   لѧѧلѧѧمѧѧعѧѧدات الѧѧحѧѧسѧѧاسѧѧة       )     Disoperation( خѧѧاطѧѧئѧѧة    
إشѧѧارات آѧѧهѧѧربѧѧيѧѧه غѧѧيѧѧر مѧѧرغѧѧوب فѧѧيѧѧهѧѧا بѧѧتѧѧردد أقѧѧل مѧѧن                      

200KHZ                  يѧواء فѧار سѧيѧتѧد أو الѧهѧجѧموجودة في إشارة ال
و تѧنѧشѧأ      ) .  neutral( أو الطرف المتعادل)  phase( الطور

من التشغيل العادي لѧلѧمѧعѧدات الإلѧيѧكѧتѧرونѧيѧة و مѧن أجѧهѧزه                      
 أو التأريض غير الجيد) Arcing devices(الصواعق

  )improper grounding  (ب ,  أѧѧѧѧѧبѧѧѧѧѧبسswitching 
power supplies          لѧمѧى عѧراب فѧو تؤدى لحدوث اضط

الميكروآونترولѧر و الѧمѧتѧحѧكѧمѧات الѧمѧبѧرمѧجѧة و الѧمѧعѧدات                          
 .الحساسة

 
Noise 

هى إشارات آهربيه غير مرغوب فيها بѧتѧردد أقѧل مѧن           
200KHZ                  يѧواء فѧار سѧيѧتѧد أو الѧهѧجѧموجودة فى إشارة ال

و تѧنѧشѧأ      ) .  neutral( أو الطرف المتعادل)  phase( الطور
من التشغيل العادي لѧلѧمѧعѧدات الإلѧيѧكѧتѧرونѧيѧة و مѧن أجѧهѧزه                      

(أو التأريض غير الѧجѧيѧد        )  Arcing devices( الصواعق
improper grounding  (ب ال       ,  أѧѧѧبѧѧѧبسswitching 

power supplies          لѧمѧي عѧراب فѧو تؤدى لحدوث اضط
الميكروآونترولѧر و الѧمѧتѧحѧكѧمѧات الѧمѧبѧرمѧجѧة و الѧمѧعѧدات                          

 .الحساسة
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 )Voltage sags/dips(انخفاض الجهد 

 
% 90هو انخفاض مؤقت فى الجهد بحيث يصѧبѧح أقѧل مѧن           

إلѧى   (cycle  0.5( دوره   0.5من القيمة العادية لѧفѧتѧرة مѧن           
% 50و معظم هذه الانخفاضات لا يتعدى ال     .  دقيقه واحده 

و سبب تكونها  هѧو      .  ميلى ثانيه  170و لا يستمر لأآثر من
سواء خارجية فѧي مصѧدر الѧطѧاقѧة             (faults(حدوث أخطاء 

مثل العواصف و الثلوج و الحيوانات التي تتسبب في حѧدوث  
قصر مؤقت للدائرة  أو دخول أحمال آبيره على الشѧبѧكѧة أو        

مѧثѧل بѧدأ تشѧغѧيѧل حѧمѧل آѧبѧيѧر و                        –داخل المنشأة     –داخليه 
يتسبب هذا الانخفاض فى حدوث مشاآل أو توقѧف لѧلأجѧهѧزة       

و قѧد يѧؤدى         –خصوصا المعدات الإلѧكѧتѧرونѧيѧة            –الحساسة 
 Voltageلفصل الأحمال نѧتѧيѧجѧة عѧمѧل أجѧهѧزه الѧحѧمѧايѧة                     

swells (surge). 
% 110هو ارتفاع مؤقت في الجهد بحيث يصبح أآبѧر مѧن       

إلѧى  )  cycle 0.5( دوره   0.5من القيمة العادية لѧفѧتѧرة مѧن           
و يѧحѧدث بسѧبѧب حѧدوث قصѧر لѧلѧدائѧرة مѧن                       .  دقيقه واحده   

 single line to ground( الѧѧطѧѧرف الѧѧحѧѧي لѧѧلأرضѧѧي           
falut( 

 
 

Voltage swells (surge) 
% 110هو إرتفاع مؤقت فى الجهد بحيث يصبح أآبѧر مѧن       

إلѧى  )  cycle 0.5( دوره   0.5من القيمة العادية لѧفѧتѧرة مѧن           
و يѧحѧدث بسѧبѧب حѧدوث قصѧر لѧلѧدائѧرة مѧن                       .  دقيقه واحده   

 single line to ground( الѧѧطѧѧرف الѧѧحѧѧى لѧѧلأرضѧѧي           

falut( 
 

 Voltage fluctuationالجهد      )  ارتعاش(تقلب   
(flicker) 

 
يحدث بسبب الأحمال التي يتغير فيها تيار الحمل بشكل                       

مثل أفران القوس         -انظر الشكل        –سريع و باستمرار        
انخفاض و  (  الكهربي و يؤدى لحدوث ارتعاش في الإضاءة         

 مما يجهد العين) ارتفاع سريع في الإضاءة
 

 
 

 تغير التردد
 

(هو حدوث تغير فى قيمه تردد المصدر عن القيمة الرئيسية 
50Hz  ( أو )60HZ         دولѧض الѧعѧي بѧاب        ) .  فѧبѧن الأسѧو م

التي تؤدى لحدوث تغير في التردد فصل أحѧمѧال آѧبѧيѧره مѧن           
الشبكة الكهربية أو خروجها نتيجѧة خѧطѧأ أو قصѧر مѧثѧلا أو                 

و يѧؤدى تѧغѧيѧر       . فصل مصدر آبير من مصادر توليد الطاقة 
 . التردد لفشل عمل المعدات الكهربية المختلفة

مما سبق نستنتج أهѧمѧيѧه و أسѧبѧاب ظѧهѧور مصѧطѧلѧح جѧودة                        
و زيѧѧادة   )   Power quality(PQ)( الѧѧمѧѧصѧѧدر الѧѧكѧѧهѧѧربѧѧي      

الاهتمام به آنتيجة طبيعيه لثوره الإليكتѧرونѧيѧات و الѧمѧعѧدات           
الإليكترونية والإليكترونيات الصناعية و توسع استѧخѧدامѧاتѧهѧا      
في الصناعات المختلفة بحيث أصبحت عصبا فѧي الصѧنѧاعѧة         

 .ألحديثه بحيث لم تعد أي منشأه صناعية تخلوا منها
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آانت وسوف تستمر تقنية المعلومات عملا مهѧمѧا    

ومؤثرا في نجاح المؤسسات التعليمѧيѧة ، فѧالѧقѧدرة          

الاستيѧعѧابѧيѧة لѧلѧمѧتѧعѧلѧمѧيѧن وانѧتѧشѧار الѧمѧعѧرفѧة يѧزداد بشѧكѧل                                 

اضطرادي، ولѧلѧتѧمѧكѧن مѧن تѧوفѧيѧر بѧنѧيѧة تѧعѧلѧيѧم فѧعѧّالѧة فѧي                                   

الجماهيرية الليبية يحتم علينا الموقف وضع خطة إستراتيجيѧة  

بكافة مؤسسات السلم التعليمي و تحديد دور التقنية في العملية 

التعليمية بأآملها، وهذا يعني الإجابة على عدد من التسѧاؤلات  

 التي أهمها

 هل يحتاج التعليم إلى التقنية المعلوماتية ولماذا ؟ •

 ما هي آثار التقنية على التعليم في وضعه الحالي؟ •

ما القيمة التي تضيفها التقنية للتعلم وهل هذه القيѧمѧة    •

 هي أعلى من تكلفة استخدام التقنية ؟

 

رغم أن هذه الأسئلѧة قѧد تѧبѧدو غѧريѧبѧة وان الإجѧابѧة عѧلѧيѧهѧا                          

بسيطة، إلا أن الواقع يشير إلى انѧه ثѧمѧة آراء أخѧرى تѧعѧمѧل                

على تحديد القرارات الإستراتيجية التي من شأنها إعاقة تѧقѧدم     

ومهما آѧانѧت الأسѧبѧاب       .  الاستخدام التقني في العملية التعليمية

يبرز تساؤل آخر عما إذا آان التعليم بشكله الحالي يرقى إلѧى    

متطلبات عصر المعѧلѧومѧات فѧمѧنѧذ عѧدة عѧقѧود تѧولѧدت لѧدى                       

المؤسسات الصناعية قناعة بأنه لا يمكنها البѧقѧاء والѧحѧيѧاة إلا          

. إذا احتضنت وتبنت التقنية آجزء مهم في العملية الصنѧاعѧيѧة   

وآليات ومعاهѧد و مѧراآѧز           -واليوم تجد المؤسسات التعليمية

نفسها مجبرة لدمج التقنية لتصبح جѧزءا مѧهѧمѧا فѧي الѧعѧمѧلѧيѧة                   

 .التعليمية

ومن بين المجالات التي تتطلب التغيير هو ما يتعѧلѧق بѧوجѧهѧة        

نظر المعلمين حيال التقنية واستخدامه في التعѧلѧيѧم، ونѧجѧد أن          

) أو مѧيѧكѧنѧة      (  آافة استخدامات الأنظمة التقنѧيѧة هѧي ذحѧرآѧة            

فقد استخدمت الحواسيب لمعدات حسابѧيѧة     -الإجراءات القائمة

 تأثير تقنية المعلومات في التعليم العالي
محمد ابوالقاسم الرتيمي. د   
محمد رحومه الحسناوي. د   

أدى التقدم لمستمر في تقنية المعلومات والاتصالات إلѧى زیѧادة التواصѧل بيѧن آافѧة المؤسѧسات الѧصناعية والخدميѧة، وسѧوف                       
یتأثر النظام التعليمي نتيجة لذلك إذ شجع عصر المعلومات على إیجاد مصادر للمعلومات لا نهایѧة لهѧا وهѧي حاضѧرة بانتѧصار             
استغلالها من قبѧل الطѧلاب والبѧاحثين القѧادرین علѧى فهمهѧا، واسѧتخدمت مѧصطلحات عدیѧدة لوصѧف هѧذا التغيѧير مثѧل التعليѧم                                 

 Globalوالجامعѧѧѧѧѧѧѧات العالميѧѧѧѧѧѧѧة          online learningوالتعلѧѧѧѧѧѧѧم المباشѧѧѧѧѧѧѧر         virtual educationالافتراضѧѧѧѧѧѧѧي    
universities                        ةѧѧم مدفوعѧѧم والتعلѧѧه للتعليѧѧاذج حدیثѧѧرزت نمѧѧاهيم، و بѧѧن المفѧѧك مѧѧير ذلѧѧة وغѧѧم التقليدیѧѧرق التعلѧѧو زوال ط

بالوسائط الجدیѧدة وصѧار دور المعلѧم والمѧدرب مجѧرد مѧساعد فѧي عمليѧة التحѧصيل العلمѧي، تنѧاقش هѧذه المقالѧة تѧأثير تقنيѧة                                    
 . المعلومات والتغير في الفصل الدراسي التقليدي

 لقد

 مقالات تقنية
 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني
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او بديلا للآلة الكاتبة في العمل الاداريه،   وتوفر الآن تѧقѧنѧيѧة       

المعلومات منصات تعليمية جديده، وتعيد تشكيل الطريقة التي 

يتعلم بواسطتها الطلاب، فالوصول إلى المعلومات عبر العالم 

يѧѧتѧѧطѧѧور بѧѧاسѧѧتѧѧمѧѧرار، فѧѧمѧѧثѧѧلا يѧѧتѧѧلѧѧقѧѧى طѧѧلاب عѧѧلѧѧم الѧѧتѧѧشѧѧريѧѧح              

محاضرات ويقرؤن الكتب عن ترآيب الحيوانات أو النبѧاتѧات   

وقد يكونوا محضوضين إذا آانت لديهم جثة بشرية للѧتѧشѧريѧح     

بالمعمل، ولكن باستخدام الحاسѧوب يѧمѧكѧن لѧلѧطѧلاب تشѧريѧح                

وتحليل الجسم البشري والتمريѧن عѧلѧى إجѧراءات الѧعѧمѧلѧيѧات                

وبدلا من التمعن في شرائح الخلايا مرة بѧالѧمѧعѧمѧل      .  الجراحية

أو النظر إليها في هيئة صور ثابتة في الكتب ، يمكن للطلاب 

وعلى مدار الساعة الوصول إلى شرائح غير ساآѧنѧه ويѧمѧكѧن        

ويتيح التعѧلѧم   .  القيام بعمليات مخبرية عليها بواسطة الحاسوب

للѧطѧلاب مشѧاهѧدة أعѧمѧال            Distance Learningعن بعد 

حية ولأول مرة والتي لا يمكنهم التعرض لها ، وان يستمعѧوا  

إلى محاضرات لأسѧاتѧذة حѧائѧزيѧن عѧلѧى جѧائѧزة نѧوبѧل وهѧم                         

ونѧظѧرا لأن الѧعѧديѧد مѧن الѧجѧامѧعѧات                   .  جالسون في فصولهѧم    

صارت تقدم المحاضرات الجامعية بها على شبكѧة الانѧتѧرنѧت       

فان الطلاب يكتسبون العديد من وجهات النظر فѧي مѧوضѧوع      

ما ويمكنهم أيضا التواصل بشكل الكѧتѧرونѧي مѧع الѧعѧديѧد مѧن               

نظرائهم الطلاب والعلماء بشكل أسرع مما تقدمه المنشѧورات  

لذا فإن أفضل منفعة للتقنية في مجال الѧتѧعѧلѧم تѧكѧمѧن          .  التقليدية

في الكم الهائل والѧمѧتѧزايѧد عѧالѧمѧيѧا مѧن الѧمѧعѧرفѧة، فѧفѧي آѧل                           

المجالات يوجد انفجار داخلي للمعلومات يѧتѧطѧلѧب إمѧكѧانѧيѧات           

 .تقنية لإيصالها أو بثها في شكل معلومات مفيدة

 

لقد بدأ العصر الصناعي بالترآيز عѧلѧى فѧهѧم الѧمѧادة والѧذرة،              

وأدى التطور العلمي إلى تأسيس الѧبѧنѧيѧة الѧتѧحѧتѧيѧة و ظѧهѧور                    

المجتمعات التي تتعѧامѧل بѧتѧصѧنѧيѧع و تѧوزيѧع الѧمѧصѧنѧوعѧات                       

آالسيارات والمحرآات الكهربائية والثلاجѧات والѧكѧتѧب الѧتѧي           

و ترآز التقنية والعلوم فѧي عصѧر       .  تتكون من الورق والحبر

 Bitsالمعلومات على المعلومات الممثѧلѧة فѧي أرقѧام ثѧنѧائѧيѧة                 

وتتѧضѧمѧن الѧبѧنѧيѧة الѧتѧحѧتѧيѧة الѧطѧرق السѧريѧعѧة لѧلѧمѧعѧلѧومѧات                                  

والحواسيب التي تعمل على تѧخѧزيѧن ومѧعѧالѧجѧة الѧمѧعѧلѧومѧات                 

متضمنة تقنيѧات  ( إضافة إلى علوم الحاسوب وعلم المعلومات 

 ).الذآاء الاصطناعي

لقد آانت القراءة نادرة و ذلك لقلة عدد الناس الѧذيѧن يѧتѧلѧقѧون           

التعليم والجهد الذي يتطلبه ليكون الإنسѧان آѧفѧؤ فѧي الѧقѧراءة               

والكتابة، ومع ذلك فقد ساهمت مجهودات أولئك بشكѧل آѧبѧيѧر       

في تجميع المعرفة الإنسانية رغم أنها آانت بطيئة ولأن نѧقѧل     

المعرفة آان بطيئا ولم تكن أنظمة الاتصالات الѧتѧي نѧعѧرفѧهѧا           

ومن المهم التأآيد على نقطتين هѧامѧتѧيѧن       .  اليوم موجودة آنذاك

اولا، أدى التقدم في الѧتѧقѧنѧيѧة والѧعѧلѧوم لѧبѧزوغ الѧثѧورة                   :  وهما

ثѧانѧيѧا، شѧجѧع        .  الصناعية والتي عمت العالѧم بشѧكѧل تѧدريѧجѧي          

ظهور الآلة البخارية على نشأة العصر الصناعي وآان بѧدايѧة   

لكثير من الصناعات والأجѧهѧزة مѧثѧل الѧهѧاتѧف و الѧتѧلѧغѧراف                    

والمحرآات الكѧهѧربѧيѧة والѧمѧصѧابѧيѧح الѧكѧهѧربѧيѧة والسѧيѧارات                       

ومن الѧمѧهѧم      .  والطائرات وأجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية

هنا أن نشير إلى أن ذلك العصر احتاج إلى تشѧكѧيѧل وظѧائѧف          

تتطلب مستوى بسيط من التعليم، فѧخѧطѧوط الإنѧتѧاج صѧمѧمѧت             

لمستويات عملية بسيطة إذ أن مسألة صنع القرار آѧانѧت بѧيѧد         

المستوى الأعلى في الإدارة وهѧم ذوي الѧمѧؤهѧلات الѧعѧلѧمѧيѧة                  

)من أعلى إلى أسفѧل ( العليا، واستخدم أسلوب الإدارة الهرمي 

، وهذا يشير إلى تواضع النظام التعليمي الحѧالѧي لأنѧه صѧمѧم          

لمجتمع العصر الصناعي ويستخدم أسلѧوب الإدارة الѧهѧرمѧيѧة          

وإعداد المناهج الدراسية التقليدية ويتضح مما سبق شرحه أن   

الإنسان طور العديد من الأدوات المѧسѧانѧدة لѧلѧجѧسѧم الѧبѧشѧري               

وعقله ايضѧا، وان الإنسѧان وأدواتѧه هѧي مѧا جѧعѧل الѧقѧراءة                          

والكتابة وإجراء الѧعѧمѧلѧيѧات الѧريѧاضѧيѧة وأقѧمѧار الاتصѧالات                     

وأنظمة الحاسوب الѧذآѧيѧة أشѧيѧاء مѧمѧكѧنѧة ، ويѧعѧتѧمѧد عصѧر                         

المعلومات على التقدم السريع فѧي الѧعѧلѧم والѧتѧقѧنѧيѧة مѧدعѧومѧا                   

بالتطور السريع في الحاسوب والتقنيات المرتبطѧة بѧه، حѧتѧى         

انه يمكننا القول إن هذه التقنيѧات هѧي عѧون الѧعѧقѧل الѧبѧشѧري                  

 .وهذه الأدوات هي التي تغير عالمنا اليوم

 

 التغير في البنية التنظيمية للجامعة
يعمل التغير السريع لبيئة تقѧنѧيѧة الѧمѧعѧلѧومѧات عѧلѧى إحѧداث                    

تغييرات في البنية التنظيمية للجامعة والتي تبدو أنها تدريجيѧة  

ولكنها في الواقع تحويل جذري فѧالѧبѧعѧض يѧعѧتѧقѧد ان عصѧر                  

المرآبات الجامعية قد بدأ في الزوال وعلى الجѧامѧعѧات تѧبѧنѧي         

أسلوب أآثر قربا من الأسلوب التجاري في التѧعѧلѧيѧم والإيѧفѧاء         
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بالحاجة العلمية للطلاب او الѧمѧتѧعѧلѧمѧيѧن ، وذلѧك مѧن خѧلال                       

تأسيس برنامج التعلم عن بعد واحتضان الآلاف مѧن الѧطѧلاب      

ويضѧن  .  عبر الانترنت والحصول عѧلѧى أربѧاح مѧاديѧة اآѧبѧر               

البعض أن زيادة الترآيز على الربح لن يكون لѧه اثѧر سѧلѧبѧي          

 .على مخرجات التعليم ومستوى التحصيل العلمي

وتحتاج بنية الجѧامѧعѧات لѧلѧتѧغѧيѧيѧر اسѧتѧجѧابѧة إلѧى ضѧرورات                        

الѧطѧلاب   ( التطور التقني والتѧغѧيѧر فѧي حѧاجѧة الѧمѧسѧتѧهѧلѧكѧيѧن                       

ودمج تقنيѧة الѧمѧعѧلѧومѧات فѧي الѧبѧنѧيѧة الأسѧاسѧيѧة                       )  والمتعلمين

ونظرا لѧعѧدم قѧدرة آѧل مѧن الأسѧاتѧذة والѧمѧوظѧفѧيѧن                         .  للجامعة

الهѧروب مѧن الѧتѧغѧيѧيѧر وخѧاصѧة اذا مѧا                       -بالمؤسسة التعليمية

أرادت الجامعة تجاوز مرآباتها المحصورة بمنطقة جغѧرافѧيѧة    

معيته فإن عصر المعلومات يجلب لѧنѧا مѧفѧاهѧيѧم جѧديѧدة مѧثѧل                   

حيث يѧعѧيѧن الѧمѧوظѧف عѧنѧد              tele workingالعمل عن بعد 

الحاجة إليه فقط، ويعمل الناس في مجموعѧات لѧفѧتѧرة زمѧنѧيѧه            

آافية لإتمام المهمة أو المهام المناط بѧهѧم مѧثѧل إنѧتѧاج الѧمѧادة                 

العلمية لمقرر معين، ويتم تعيين هيئة الѧتѧدريѧس عѧلѧى أسѧاس           

وليس لѧلإلѧقѧاء الѧمѧحѧاضѧرات أي مѧيѧسѧرا                     supportالدعم 

للتحصيل بدلا من مѧقѧدم لѧلѧمѧادة الѧعѧلѧمѧيѧة، وبѧالѧتѧالѧي تѧتѧمѧتѧع                           

 . الجامعات بمزايا الحجم الصغير والكبير في ذات الوقت

وبدون انتهاج الأسلوب التعاوني سѧيѧكѧون مѧن الصѧعѧب حѧل                

مسألة اضمحلال المقتنيات المكѧتѧبѧيѧة، فѧالѧمѧكѧتѧبѧة هѧي إحѧدى                   

الإمكانيات الأساسية بالجامعة والتي تتطلب موارد مشѧتѧرآѧة،    

وفي ظل القدرات التخزينية العاليѧة لѧلѧحѧواسѧيѧب ومѧلѧحѧقѧاتѧهѧا                 

 .يصبح من الضروري رقمنة هذه المحتويات 

 التحول في دور عضو هيئة التدریس
يعتقد بعض الباحثين انه نѧتѧيѧجѧة لѧلѧزيѧادة فѧي إعѧداد                      

الطلاب فإن المعلمين بحاجة إلѧى الѧتѧكѧيѧف مѧع هѧذا الѧوضѧع                    

الجديѧد، ويѧعѧتѧقѧد الѧبѧعѧض الآخѧر انѧه يѧمѧكѧن إلѧغѧاء الѧمѧعѧلѧم                                  

من لفصل الدراسي حيث انه لم يعد هو المصدر )   المحاضر( 

الوحيد للمعلومات بالنسبة للѧطѧلاب إذ انѧه بѧمѧجѧرد اسѧتѧخѧدام                  

المادة العلمية لمرة واحدة فإنها تصѧبѧح مѧتѧاحѧة لأي شѧخѧص                

وبالتالي تضمحل قيمتها، ويقل الحضور بالفѧصѧول الѧدراسѧيѧة        

ويقتصر لقاء الطلاب مع المرشدين لهم فقط على حل مسѧائѧل   

غامضة او غير مفهومة وتتѧطѧلѧب حѧلا آنѧيѧا، وبѧالѧتѧالѧي فѧإن                    

لمحاضر الذي يقتصر دوره على نقل المعلѧومѧة شѧفѧويѧا يѧقѧدم            

قيمة اضافية، ويمكن للطلاب دراسة وتعلم المنهاج باسѧتѧخѧدام    

وبѧنѧاء عѧلѧى ذلѧك يѧتѧحѧرر الѧمѧعѧلѧمѧون مѧن                         .  الكتب المنهجيѧة 

والسبورة ويمكنهم بذل وقت افتراضي مѧع  )  أو القلم( الطباشير

أولئك الطلاب الذين هم بحاجة إلى مساعدة و تѧدريѧس فѧردي      

إذ    tele tutoringمباشر او ما يعرف بالإرشاد عن بѧعѧد          

يقدم المرشد للطلاب التوجيه في استخدام مادة علمѧيѧة مѧعѧيѧنѧة         

 .أو مكتبات علميه

 التغيير في أساليب التدریس
قد تكون التغيرات الѧتѧي سѧتѧحѧدث بѧتѧقѧنѧيѧات الѧتѧعѧلѧيѧم                          

التقليدية آما تخيلها العديد من الѧكѧتѧاب مѧؤشѧرا لѧتѧحѧول قѧاس                

للتعليم، وربما يتبدل الفصل الدراسي التѧقѧلѧيѧدي الѧذي اعѧتѧدنѧا             

عليه الى تبادل للأفكار والمعلѧومѧات بشѧكѧل مѧخѧتѧلѧف والѧذي                

، وهذا لا يѧعѧنѧي       onlineيكون بواسطة الاتصال على الخط 

أن الحاسوب يهدد بإزالة المعلم ولكن تقنية المعلومѧات تѧحѧفѧز       

ومѧن نѧاحѧيѧة أخѧرى          .  الإبداع وتجعل المتعلم راض عن نفسѧه 

فإن الكم الهائل من المعلومات يجعل الطلاب اقل قناعة بفكرة 

ن المعلم هو الخبير المطلق، آما انه لا توجد سلطة للمعلمѧيѧن   

لإيقاف سيل المعلومات أمام الطلاب وبالتالѧي تصѧيѧر عѧلاقѧة          

الطالب بالمعلم علاقة تكافؤية، وسوف يسѧتѧفѧيѧد الѧطѧلاب مѧن            

التقليدية إلى ثقافة أآثر حسية " ثقافة المطبوعات" التحول من 

) للمعلѧومѧات  ( والتي تساعد الطلاب على التعامل مع وصلات 

ذات صور يمكن رؤيتها وتذآرها، وقد تجعل شبكة الانترنѧت  
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محتوى المحاضرات أآثر حيوية فتحفѧز الѧذاآѧرة      

 . وتوفر المزيد من الارتباط بالموضوع

ومن وجهة نظر الإدارة والسيطرة المجتمعѧيѧة يѧعѧتѧقѧد بѧعѧض             

الباحثين أن الحكومات سوف تفقد السيطѧرة عѧلѧى مѧحѧتѧويѧات            

المناهج الدراسية وأساليب التѧدريѧس آѧلѧمѧا زادت اسѧتѧقѧلالѧيѧة                 

 .المؤسسات التعليمية وسيكون لهذا آبير الأثر

 الذآاء الاصطناعي في التعليم
يواصل علم الحاسوب التقدم لإنتاج حѧواسѧيѧب تѧكѧون أآѧثѧر              

ذآاء، بمعنى أن قѧدرتѧهѧا فѧي انѧجѧاز أعѧمѧال تѧتѧطѧلѧب ذآѧاء                            

وسيتمكن الإنسان من إيجاد حلول لمسائل فقط بالѧتѧعѧبѧيѧر عѧن         

هذه المسائل بصيغة تلائم قدرات فهم الحѧاسѧوب ، وسѧتѧعѧمѧل           

واجهات الاتصال بين الحاسوب والإنسان علѧى تسѧهѧيѧل هѧذه          

العملية وسوف تستخدم واجهات الاتصال هذه نتائѧج الѧتѧطѧور       

وتѧوجѧد الѧيѧوم الآلاف         .  العلمي في مجال الذآاء الاصطنѧاعѧي  

من النظم الخبيرة ذات الاسѧتѧخѧدام الѧيѧومѧي فѧي الѧعѧديѧد مѧن                        

المجالات مثل الطب والكيمياء والѧريѧاضѧيѧات والѧجѧيѧولѧوجѧيѧا               

 .وغيرها

يحتاج التعامل مع المسائل اليومية غالى فرق عمل تتألف مѧن  

الإنسان والحاسوب والمعѧدات الѧمѧحѧوسѧبѧة مѧثѧل الѧقѧن الآلѧي                    

robot                  انѧن الإنسѧك مѧب ذلѧلѧطѧتѧوف يѧوالمصانع الآلية وس

معرفة آبيرة وخبرة حتى يكون عضوا فاعلا في هذا الفريق، 

وسوف تسѧتѧمѧر قѧدرات آѧل مѧن الѧحѧاسѧوب والآلات ذاتѧيѧة                          

الحرآة في التطور مما يضѧيѧف عѧبѧئѧا آخѧر عѧلѧى الѧعѧنѧصѧر                       

البشري بالفريق، فهѧو الѧذي يѧحѧدد الѧهѧدف الѧعѧام والأهѧداف                    

 . الفرعية ويحدد لعمل برمته وهذا الدور لا غنى عنه

 

ويواجه التعليم مهمة تثقيف وتعليم الناس لأن يكونѧوا أعضѧاء     

فاعلين في الفريق السالف الذآر والѧمѧتѧكѧون مѧن الѧحѧواسѧيѧب              

. والناس والآلات المحوسبة، وهذه لѧيѧسѧت بѧالѧمѧهѧمѧة السѧهѧلѧة                 

وللذآاء الاصطناعي وجه آخر سيكѧون لѧه تѧأثѧيѧر آѧبѧيѧر فѧي                  

التعليم مثل تمييز الأصوات فقد استخدم الصوت بشكل موسѧع  

في البنية التجارية وعلينا الترآيز على استخѧدام الصѧوت فѧي        

 .تعليم القراءة والكتابة أيضا باللغة الطبيعية

 

احد الأمور التي يجب معرفتها في ظل التطور التقني السريع 

للمعلم، بمعنى لنفترض  half lifeهو تحديد النصف العمري 

أن شخصا ما تحصل على معرفة ومѧهѧارات لѧيѧكѧون مѧؤهѧلا              

للمهنة، ولنفترض أن هѧذا الشѧخѧص لѧم يѧتѧحѧصѧل عѧلѧى أيѧة                        

معارف جديدة أو مهارات بينما استمر المستوى التعليمي فѧي    

الارتفاع، فبعد آم سنة يكون هذا الشخص نصѧف آѧفѧؤ؟ لѧقѧد            

أضافت تقنية المعلومات بѧعѧدا آخѧر فѧي هѧذه الصѧورة وهѧي                  

توفر آل من المحتوى العلمي و آذلك أسѧلѧوب الѧتѧدريѧس فѧي           

 .آل المجالات وفي آل المستويات 
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 مجلة التقنية
Tech.nical.ly 
التميز في النشر 
 الالكتروني

الحكومة الالكترونية   
 المفاهيم و  الأسس 

بѧدأ فѧي    "  الحكومة الإلكترونية "مفهوم  
الظهѧѧѧѧور، علѧѧѧѧى المѧѧѧѧستوى العѧѧѧѧالمي،       

، حيѧѧن بѧѧدأت هيئѧѧة     1995أواخѧѧر سѧѧنة   
البریѧѧѧد المرآѧѧѧزي فѧѧѧي ولایѧѧѧة فلوریѧѧѧدا         

لكѧѧن .  الأمریكيѧѧة تطبيقѧѧه علѧѧى إدارتهѧѧا      
الميѧѧѧѧلاد الرسѧѧѧѧمي والسياسѧѧѧѧي لهѧѧѧѧذا          
المفهѧѧѧѧوم آѧѧѧѧان فѧѧѧѧي مؤتمѧѧѧѧر نابولѧѧѧѧي          
بإیطاليѧѧا، فѧѧي شѧѧهر مѧѧارس مѧѧن سѧѧنة            

2001. 

  سعيد بن حمود محمد أل زياد

 مقالات تقنية

مع حلول القرن الحادي والعشرين، أدى الاتساع غير المسبوق في تقنية المعلومات، اختراعاً واستخداماً، إلى نقل العالم                               
ومن مظاهر ذلك بروز مصطلحات ومفاهيم أصبحت جزءً من             .  بشكل متسارع من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات           

ففي مجال الاقتصاد برزت مفاهيم مثل التجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية والنقود                              .  الحياة اليومية للمجتمعات     
: البريد الالكتروني والتعليم الالكتروني والجامعة الالكترونية وفي المجال الحكومي                :  الالكترونية، وفي مجالات الاتصال      

وقد أدى آل ذلك إلى ظهور       .  الحكومة الالكترونية والمدينة الالكترونية بالإضافة إلى مجالات أُخرى عديدة لا مجال لذآرها             
مجتمع المعلومات، وتبلور مهن جديدة مثل عمال المعرفة ومهندسو المعرفة، ومزودو الخدمة الالكترونية ومطورو المواقع                   

، وتمثل الحكومة الإلكترونية تغييراً رئيسياً في ثقافة الأعمال الحكومية وممارستها                   .  الالكترونية للمؤسسات وما إلى ذلك       

لكونها مصدراً للخدمات التي يستفيد منها المواطنون                         
والشرآات ، وقد أصبح من الضروري أن يتعرف                               
المتعاملون مع تقنية المعلومات إلى مفهوم الحكومة                            
الإلكترونية ، وأهميتها وانعكاساتها على النواحي المختلفة            
في المجتمع ، لذا ترآز هذه الدورة في بعض التجارب                      
الناجحة ، وتوضح المستوى الذي بلغته المملكة في هذا                    

ويغلب على الدورة الطابع التطبيقي والعملي ،              .  الميدان   
ويشارك المتدربون بصورة فعالة في برنامج الدورة ،                      
ويقفون على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية       
من خلال الوسائل المعينة الحديثة مع التعرف إلى الفوائد                
والمشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد في تعامله مع             

 الحكومة الإلكترونية
  

 تعریف الحكومة الإلكترونية
الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات                            
والاتصالات لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات             

 الحكومية
 : ویهدف تطبيق الحكومة الالكترونية إلى

  
رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل        •

 القطاع الحكومي
 (G2Gحكومية  –حكومية (تقليل التكاليف الحكومية  •
رفع مستوى رضا المواطن عن الخدمات التي تقدم له                   •

 (G2Cمواطن  –حكومية (
أعمال   –حكومية   (مساندة برامج التطوير الاقتصادي            •

G2B) 
  

 الحكومة الإلكترونية تطویر أم تقنية ؟
عملية تطویریة تتطلب العدید من الجوانب الإداریة               

 والتنظيمية
 أداة من أدوات التطوير الإداري، الجودة الشاملة •
 مفهوم محفز للتغيير •
فرصة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أآثر      /  وسيلة   •

 فعالية وآفاءة
 ليست مجموعة من البرمجيات والأجهزة فقط •

  
الاهتمام بالأمور الفنية فقط دون مراعاة الجوانب الإداریة         
والتنظيمية والبشریة، یؤدي إلى فشل تطبيق مشاریع                   

 .الحكومة الإلكترونية
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 مقالات تقنية

إلى حد ما متوفرة، مطبقة      (HW / SW(الجوانب الفنية   
، یمكن تأمينها وتطویعها بما یتناسب مع متطلبات                            

 .الجهات
  

 مفاتيـــــــح النجـــــــــاح
 دعم القيادة.  1
 تبسيط الإجراءات.  2
 آفاءة البنية الأساسية.  3
 إدارة التغيير.  4
 تطبيقات متكاملة.  5
 إدارة المشاریع .  6
  
 دعم القيادة. 1

 الدعم السياسي على المستوى الوطني •
 دعم القيادة في الجهات الحكومية •
 )تأييدهم، آسب ثقتهم( الحصول على الدعم يتطلب  •

 :لماذا؟ 
للاستفادة من نفوذهم في تذليل الصعاب، وآسب دعمهم                  

 لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة
  
 تبسيط الإجراءات. 2

 Business(تجهيز الإجراءات داخل المنظمة                   
Processes) للعمل بفعالية 

 توحيد الرموز على مستوى المملكة
 فرق عمل إعادة هندسة الإجراءات

 جهود ذاتية
 استشاري

 معهد الإدارة
 TQMالجودة الشاملة 

 Business(  أفضل  التجارب لإجراءات العمل             
Best Practices)  

  
 آفاءة البنية الأساسية. 3

 ):عامة، خاصة(البنية التحتية 
جودة وسرعة البنية التحتية تشجع المستفيدين على                              

 الاستفادة من الخدمات الإلكترونية
  

 :الأنظمة والتشریعات و أمن المعلومات
عدم ثقة المستفيدين في الخدمات الالكترونية قد تسبب                       

 إحجامهم عن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية
  
 إدارة التغيير. 4

الخوف من التقنية، الخوف من فقد المكانة،       :  مقاومة التغيير 
 ..المفاهيم الخاطئة

 )التعامل مع المقاومة(مواجهة المقاومة  •
 الشراآة مع إدارة التطوير الإداري لتسهيل مهمة التغيير •

 استخدام جميع وسائل الاتصال والتسويق •
 التشجيع والتحفيز والدبلوماسية وآسب الثقة •
 نشر الوعي والتدريب •
 )السلبية(تغيير الثقافة السائدة  •
 )نفوذ القيادة(قرار إداري  •
  
 تطبيقات متكاملة . 5

 تكامل و ترابط الأنظمة
  

 تحليل البيانات
 تقاریر متخذي القرار

  Project Managementإدارة المشاریع . 6
 Project(تحديد الهيكل السليم لإدارة المشروع                          •

Organization) 
 Communication(استخدام آلية اتصال فعالة                      •

Plan) 
 التطبيق الواعي باستخدام منهجيه تطبيق واضحة  •
 )Implementation Methodology)  
وأدوات قياس واضحة           (KPI(تحديد مؤشرات أداء            •

 وتقويم مستمر
 تحديد الصلاحيات، سرعة اتخاذ القرار •
 وتحديد الأدوار (Ownership(الملكية   •
استطلاع آراء المستفيدين وإشراآهم وإعطائهم الفضل                 •

)Credit) وآسب ثقتهم 
  

 :أهم العوائق التي تواجه الحكومة الإلكترونية 
 .استمرار أنظمة العمل الداخلية القديمة دون تطوير  -
 .نقص أجهزة الحاسبات  -
 . الارتفاع النسبي لتكلفة وسائل الاتصالات  -
 . عدم وجود إستراتيجية قوية للارتقاء بالخدمة الحكومية  -
نقص نسب ملكية التليفون الثابت و المحمول عن                             -

 . المعدلات العالمية 
نقص تدريب و آفاءة الموارد البشرية بالأجهزة                              -

 . الحكومية 
 .عدم تغير عقلية الأفراد للتكيف مع الأنظمة الإلكترونية  -
  

 :الرآائز الأساسية لنجاح الحكومة الإلكترونية 
 .تطوير البنية الأساسية للاتصالات  -
 .توفير الأجهزة والنظم والبرامج اللازمة  -
 .تعديل دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية  -
تدريب عالي الكفاءة للكوادر البشرية للتعامل من خلال                -

 .بيئة إلكترونية 
 التطویر الإداري والحكومة الإلكترونية

 :المرآزیة واللامرآزیة
 –التوجيه      –التنظيم      –التخطيط    (  وظائف الإدارة        •

 ) .الرقابة 
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تقنية المعلومات الحديثة تعتبر عاملاً أساسياً ومهماً لأداء           •
 .المنظمة مهامها بكفاءة وفعالية 

وفي المنظمات الكبيرة والتي لها فروع متعددة ومѧنѧتѧشѧرة      •
على نطاق جѧغѧرافѧي واسѧع مѧمѧثѧلѧة بѧإدارة مѧرآѧزيѧة                       
ومحليات تكون الحاجة اآثر وأهم لѧتѧطѧبѧيѧق الѧحѧكѧومѧة            

 :الإلكترونية والتي يتطلب لها ما يلي 
 .تحديد المهام والمسئوليات والسلطات والأدوار  •
 . تحديد نوع وحجم المعلومات وآيفية تدفقها  •
 .تحديد نوع وسائل التقنية وأولوية استخدامها  •
تفويض صلاحية اتخاذ القرار فالحكومة الإلكترونية                    •

 .تعمل على سرعة اتخاذ القرار 
 .تحديد آليات الرقابة والمتابعة والتحكم عن بعد  •
  

 عناصر الحكومة الإلكترونية
  -:تقوم فكرة الحكومة الالكترونية على رآائز أربعة

تجميع آافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية          
والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي          
على شبكة الانترنت، في نشاط أشبه ما يكون بفكرة                 

 . مجمعات الدوائر الحكومية
ساعة في      24(تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور               

، مع   )يوم في السنة       365أيام في الأسبوع          7اليوم   
القدرة على تامين آافة الاحتياجات الاستعلامية                         

 . والخدمية للمواطن
تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء                             
والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على                   

 .  حده
تحقيق وفرة في الإنفاق في آافة العناصر بما فيها                    

تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات                         
 . المحتوى التجاري

 محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية
وأيا آان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية              

  -:فان ثمة أولوية للقطاعات التالية 
 . تعريف الشخصية، سجلات الأحوال –البيانات والوثائق

 .لخدمات  الاآاديمة والتعليم على الخط –التعليم 
 خدمات الأعمال

 الخدمات الاجتماعية
 .السلامة العامة والأمن

 .الضرائب
 .الرعاية الصحية

 .شؤون النقل
 .الديمقراطية والمشارآة

 . الخدمات المالية ووسائل الدفع
 المعوقات والحلول

 التوظيف والاستمرارية •
 التدريب والتوعية •
 عدم وجود حوافز مالية ومعنوية •
مقاومة التغيير من قبل المسئولين في الإدارة                     •

 العليا
 عدم وضوح الروية والهدف •
 عدم وضع خطط إستراتيجية لتنفيذ الإعمال •
 عدم وجود توعية أو تدريب •
عدم التعاون بين الإدارات المختلفة وتقنية                           •

 المعلومات  
 الحلول
 دعم الإدارة العليا •
 التدريب والتوعية •
 وجود حوافز مالية ومعنوية •
 لابد من وضوح الروية والهدف •
 وضع خطط إستراتيجية لتنفيذ الإعمال •
 التعاون بين الإدارات المختلفة وتقنية المعلومات   •
 فاعلية إدارة التغيير •
  إعداد ندوات وحملات تعريفية ومحاضرات •
 تطبيق مفهوم ابدء صغير وسوف تصل سريعا مع الوقت  •

ترقبوا بحثا آاملا  و مفصلا ينشر لأول مرة في صورته الالكترونية 
 عن الحكومة الالكترونية في العدد العاشر
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آان دائما جزءا لا يتجزأ من الكومبيوتر لفترة طويلة على                  
، "انقر"مدى ذاآرة الناس، لكن الجمل التي تبدأ بكلمات مثل             

، قد لا تكون جزءا       "انقر ثم اسحب   "و
من مستقبل العمل في المكاتب وأماآن       

المتواضع هذا  "  الماوس"العمل، لكون   
بات مهددا من قبل تقنيات الشاشة الجديدة التي تعمل باللمس،           
التي شرعت الشرآات الكبرى الرئيسية في إبرازها إلى عالم          

وهي تعد أن تكون اآبر تغيير في               .  صناعة الكومبيوترات  
عالم الكومبيوترات الشخصية خلال الربع الأول من القرن               

 .الحالي

، وهو     )TouchTable(المنتج الذي أتحدث عنه هو                     
حاسوب على شكل طاولة وسطح الطاولة نفسه هو الشاشة                
وهو وسيلة التحكم وليس بحاجة لوجود الفأرة ولوحة المفاتيح          

بوصة   22فالجهاز بقياساته البالغة     .  وإنما باستخدام أصابعك  
بوصة في        42بوصة في العمق، و             21في الارتفاع، و      

، فانه يتميز بشاشة عرض قياسها      )سم  2.5البوصة  (العرض  
إنها قادرة على التعرف إلى     "  مايكروسوفت"بوصة تقول     30

العشرات والعشرات من اللمسات في وقت واحد وذلك                          
بترجمتها إلى أوامر يتم التعرف إليها والتعامل معها عن                      
طريق خاصية الترجمة الموجودة في النظام البرمجي لهذه                
التقنية ، بما في ذلك لمسات الاصابع والايدي وحرآتها                        
اضافة الى الاجسام التي توضع عليها، مثلما توضع عادة                    
على الطاولة العادية، مما يتيح للمستخدمين المشارآة في                    

آما انها تتيح ايضا    "التجارب وسبر اغوارها والقيام بها معا،       
التفاعل مع الهواتف الجوالة والكاميرات الرقمية ومشغلات             

 ". الموسيقى وتستطيع التفاعل معها بمجرد وضعها فوقها

هناك عروض فيديو في موقع المنتج                                                                    
com.touchtable.www                  تبين آيف يمكن للمستخدم

وضع آاميرا لا سلكية على سطح الطاولة لكي يقوم بإنزال                
لكي يضع فيه المزيد       MP3الصور مباشرة منها، أو مشغل       

من الملفات، وهناك عرض لطاولة تستخدم آقائمة طعام في             
 .مطعم ما، يمكن للمستخدم أن يرى الطعام ويطلبه

آلاف    10و      5ومع سعر الجهاز الذي يبلغ حاليا ما بين                   
طلبات لهذا المنتج من الفنادق        "  مايكروسوفت"دولار أآدت    

والمطاعم وآلات لبيع التذاآر والبطاقات، وفي النقاط العامة             
لصرف النقود والحاجيات ولكنه حتى الآن سيكون محدوداً               
بأعداد قليلة، لكن آما هو حال التقنيات دائماً، سينخفض                        
سعره ويزداد إنتاجه وتدخل شرآات أخرى في هذا المجال                
ليصبح منتجاً متوفراً بسعر جيد لكي يناسب السوق                                  

 . الاستهلاآي

المشكلة ستكون في الإعلام الذي بدأ فعلاً في وصف ما                         
تقنية جديدة لم     ”طرحته مايكروسوفت بأوصاف خيالية مثل          

وهو وصف غير    “  يسبق لها مثيل أو تقينة تجاوزت الخيال           
دقيق ولا صحيح، نعم مايكروسوفت تجرأت على طرح هذا             
المنتج وبدأت أول خطوة تجارية في هذا الاتجاه وهذا يحسب           
لها ولكن الكثير من الصحفيين ليس لديهم معرفة فعلية بعالم              
التقنيات لذلك تجدهم ينبهرون بما يرون أو بكل بساطة                          
يصدقون الآلة الإعلامية التسويقية بدون تمحيص وتدقيق، في 
الأشهر القادمة ستقرؤون البعض يكتب أن مايكروسوفت هي         
أول من فعل هذا أو ذاك، وقد تقرؤون لشخص ما ينتقد                           

 Appleمن شرآة     iPhoneمايكروسوفت لأنها تقلد جهاز      
ليست الأولى في      Appleوهذا أيضاً غير صحيح، شرآة         

هذا المجال، فتقنية شاشات اللمس تعود إلى الثمانينات من                   
 .القرن الماضي

 الأمريكية المنتج الأآبر في العالم للمعالجات           Intelشرآة

Processors                 الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية 

والخادمةNotebooksوالمحمولةDesktop'sتعتبر

Server's     ومحطات العمل Workstations  إضافة

، وقد أعلنت هذه     PDA'sللمعالجات الدقيقة للأجهزة الكفية         

الشرآة العملاقة عن آخر ابتكاراتها المتعلقة بتقنيات أجهزة              

 الكمبيوتر المحمولة التي جاءت امتداداً للتقنية القديمة سنترينو

Centrino   وهي تقنية Centrino Duo mobile    التي

  .تعد الجيل الحديث وتتميز بالأداء والكفاءة العالية

 ويطلق مصطلح سنترينو على مجموعة ثلاثة مكونات مادية        

Hardware           أساسية داخل أي آمبيوتر محمول عبارة عن

وبطاقة شبكية      Chipset، رقاقة    Processor معالج

 Centrino وقد جاءت تقنية     Wireless LAN لاسلكية

 تقنية تعمل باللمس وتهدد مستقبل الماوس

"Mouse " 

 )لسنترینو( أحدث تقنية لاسلكية 

 جديد التقنية
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Duo mobile                بإصدارات ومكونات جديدة أبرزها

 ومعالجات Core Duo معالجات جديدة تحت اسم معالجات

Core Solo                  اللذان يعتبران الأحدث ويبلغ معدل ناقل

مع احتفاظها بنفس       667MHzفيه سرعة      FSB النظام

  2MBبسعة   Level Cache 2 ذاآرة المستوى الثاني   

آما تحتوي   Pentium M والتخلي عن المعالجات القديمة     

 Mobileآرقاقة Chipset التقنية الجديدة على رقاقة خاصة

Intel 945 Express           وبطاقة شبكية محلية لاسلكية 

Intel PRO/Wireless 3945ABG       آما أضافت

خاصية دعم الناقل       لتقنية سنترينو الجديدة           Intel شرآة

 DDR2 ودعم ذاآرة  PCI Express الحديث الرسومي 

 Intel Graphics Media ورقاقات بطاقات العرض      

Accelerator             وآل ذلك يعزز عمل الأجهزة، وقد حققت

نجاحاً آبيراً لما وفرته من خصائص ومزايا لم          Intel شرآة

يعدها المستخدمون مع أي تقنيات أخرى في الأجهزة                             

  .المحمولة

مايكروسوفت بكشف النقاب عن آمبيوتر جديد، تم تصѧمѧمѧيѧه       
بشكل يشبه الطاولة، مع إمكانية التحكم فيه تفاعلياً مѧن خѧلال       
لمس الشاشة أو عبر لوحة مفاتيح مبنية علѧى شѧكѧل أغѧراض         

الѧجѧهѧاز الѧذي       .  تستخدم في الحياة اليوميѧة 
ستѧقѧدمѧه مѧايѧكѧروسѧوفѧت رسѧمѧيѧاً لѧلѧمѧرة                     
الأولى خلال مؤتمر تقني في ولاية آاليفورنيا، سѧيѧطѧرح فѧي       

تشرين الثاني المقبل، عѧلѧى أن       /  الأسواق بحلول شهر نوفمبر
يتم تسويقه في الولايات الѧمѧتѧحѧدة بѧادئ الأمѧر قѧبѧل إطѧلاقѧه                     

وقѧد وضѧعѧت شѧاشѧة          Surface'  سѧيѧرفѧس   ' عالمياً تحت اسѧم    
الجهاز في أسفل طاولة صغيرة تشبه طاولات تقديѧم الѧقѧهѧوة،       

التشغѧيѧلѧيѧة مѧع        '  ويندوز فيستا' على أن يعمل من خلال منصة 
 .أنشѧѧا   30شѧѧاشѧѧة تѧѧعѧѧمѧѧل بѧѧطѧѧريѧѧقѧѧة الѧѧلѧѧمѧѧس بѧѧعѧѧرض                             

وزودت الشѧرآѧة الѧجѧهѧاز بѧخѧمѧس آѧامѧيѧرات دقѧيѧقѧة تѧحѧت                            
الشاشة، شديدة الحساسية لكل حرآة، بحيث يѧمѧكѧن اسѧتѧخѧدام           
الأصابع للتحكم بالكمبيوتر، أو أدوات منزلѧيѧة أخѧرى تѧحѧمѧل           
 .رقم تسجيل تسلسلي خاص، أو حتى باستخدام ريشة التلوين

 
وبخلاف معظم التقنيات المشابهة في هذا المجال بوسع شاشѧة  

Surface       ًاѧقѧه وفѧالتعامل مع أآثر من حرآة في الوقت عين
وقدرت الشرآة أن يتراوح سعر الجѧهѧاز مѧا      .  لأسوشيتد برس

آلاف دولار أمѧريѧكѧي، ورجѧحѧت أن يѧنѧخѧفѧض                     10و 5بين 
السعر تدريجياً حتى يصبح بمتناول جميع المستهلѧكѧيѧن خѧلال       

وقالت مايكروسوفت إن أولѧى نѧمѧاذج        .  الأعوام الثلاثة المقبلة
هذا الكمبيوتر ستخصص لأهداف تѧرويѧجѧيѧة وتسѧويѧقѧيѧة فѧي                
المحلات الكبرى آأسواق بيع الهواتف الخلوية، حيث سيكѧون  
بوسع الزبائن تمرير الرقم التسلسلي لѧلѧهѧاتѧف الѧذي يѧريѧدون              
شراءه أمام شاشة الجهاز الذي سيقوم مباشرة بѧبѧث تѧفѧاصѧيѧل         

 .عنه وعرض آتيبيه التشغيلي
 

ويعوّل مهندسو مايكروسوفت على البرامج الخاصة لѧتѧشѧغѧيѧل      
الѧذي سѧيѧقѧوم          Surfaceالصور التي تѧمѧت إضѧافѧتѧهѧا إلѧى              

بتعديل الصور وإدخال تغيرات عليها من خلال اللمѧس وذلѧك     
وآѧانѧت   '  . فيستا' من خلال برمجيات خاصة تمت إضافتها إلى 

مايكروسوفت قد أعلنت عن إطلاق تحالف عالمѧي جѧديѧد مѧع         
بѧѧهѧѧدف تسѧѧهѧѧيѧѧل وتѧѧنѧѧسѧѧيѧѧق الѧѧعѧѧمѧѧل       '  نѧѧوفѧѧيѧѧل،' و'  ديѧѧل' شѧѧرآѧѧات   

 Linuxولѧيѧنѧوآѧس        Windowsالمشترك لبرامج ويѧنѧدوز     
وأآدت مايكروسوفت أنها سѧتѧقѧدم    .  التشغيلية الواسعة الانتشار

لزبائنها المشترآين فرصة ترخيص برامج ويѧنѧدوز الѧعѧامѧلѧة           
لديهم ضمن حزمة برمجيات تتضمن خدمات الصيانة والدعѧم  

وتنبع أهمية خطوة الشرآة الأمريكية مѧن  .  من منصة لينوآس
واقع أنها اعتѧادت عѧلѧى تصѧمѧيѧم بѧرامѧج تشѧغѧيѧلѧيѧة لأجѧهѧزة                          
الكمبيوتر دون أن تضطلع بدور تصميم الجهاز نفسѧه، الأمѧر     

 .الذي سيشكل تجربة رائدة بالنسبة لهذه الشرآة العملاقة
 

 حاسوب الطاولة من شرآة ميكروسوفت 

 شرآة 

 جديد التقنية
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لقѧѧد أدى التطѧѧور فѧѧي تقنيѧѧة قواعѧѧد البيانѧѧات واتѧѧصالات                  

الحاسوب إلى إنتاج مستودعات بيانات ضخمه وآفؤه فѧي آѧل    
المجالات، مثل معاملات بطاقة الاعتمѧاد، والѧصور الطبيѧة و          
عمليات مسح الفѧضاء الجѧوي آلهѧا تخѧزن فѧي قواعѧد بيانѧات                  

وتحتѧѧѧاج هѧѧѧذه البيانѧѧѧات للتحليѧѧѧل       .  ضѧѧѧخمه تتزايѧѧѧد باسѧѧѧتمرار    
واشتقاق معلومات ذات مستوى عال ويمكن ان تكѧون مجديѧه           

. فѧѧѧي اتخѧѧѧاذ القѧѧѧرارات وفѧѧѧي فهѧѧѧم العمليѧѧѧة المنتجѧѧѧة للبيانѧѧѧات            
ولأنظمة من هذا النوع نحتاج إلى أساليب مؤتمته تمكنهѧا مѧن         

 .اآتساب معرفه لصنع القرارات
يحاول الناس فهم الطبيعة بواسطة إيجاد تبѧسيط لهѧذه الطبيعѧة          

ويمثѧѧѧل هѧѧѧذا النمѧѧѧوذج أحѧѧѧداث فѧѧѧي البيئѧѧѧة          ).  يѧѧѧدعى نمѧѧѧوذج  (
تجمѧѧѧع الكائنѧѧѧات المتѧѧѧشابهة فѧѧѧي      .  والتѧѧѧشابهات بيѧѧѧن الكائنѧѧѧات   

للتنبѧѧؤ بѧѧسلوك      rulesثѧѧم تبѧѧنى قѧѧوانين         classesأصѧѧناف   
نحاول في مجال تعلѧم  .  جديدة لذلك الصنف  objectsآائنات 

يѧѧѧة وبنѧѧѧاء توصѧѧѧيفات أو أوصѧѧѧاف          inductiveالاسѧѧѧتقرائي   
descriptions    صنفѧѧوذج(للѧѧتراتيجية   )  النمѧѧتخدام اسѧѧباس

ويسمى هذا النѧوع تعلѧم    .  بحث تكراريه على مكتبه من الأمثلة
المشكلة فѧي الاسѧتنتاج     .    inductive learningاستقرائي    

سѧواء آانѧت    (  الاستقرائي هي إن المعرفѧة المنتجѧة اسѧتقرائيا           
هѧѧѧѧѧي غѧѧѧѧѧير مؤآѧѧѧѧѧده     )  مختلقѧѧѧѧه بواسѧѧѧѧѧطة البѧѧѧѧѧشر أو الآلات        

uncertain                 لѧن آѧط مѧه فقѧى عينѧاء علѧحيث تم تأسيسها بن
 . الحالات الممكنة

فѧѧѧѧي التعلѧѧѧѧم الموجѧѧѧѧه       .  هنѧѧѧѧاك أسѧѧѧѧلوبان شѧѧѧѧائعا الاسѧѧѧѧتخدام        
supervised learning       نافѧѧѧѧѧѧدد الأصѧѧѧѧѧѧتحclasses 

إمѧѧا فѧѧي التعلѧѧم غѧѧيرا      .  للنظѧѧام بѧѧصحبة أمثلѧѧه مѧѧن آѧѧل صѧѧنف         
أو التعلѧѧѧѧѧѧم مѧѧѧѧѧѧن      ( unsupervised learningلموجѧѧѧѧѧѧه   

فيجب على النظѧام اآتѧشاف الأصѧناف       )  الملاحظة والاآتشاف
. مѧѧѧن تلقѧѧѧاء نفѧѧѧسه معتمѧѧѧدا علѧѧѧى خѧѧѧصائص عامѧѧѧه للكائنѧѧѧات            

 .وتقتصر هذه الورقة على الأسلوب الأول
غير / الناقصة(وتعد مسألة تنقيح قاعدة المعرفة غير التامة 

مفهوما مهما لتحسين القدرة التنبؤيه لنظام التعلم ) الصحيحة
وقد ظهرت العديد من . على حالات لم يتم رؤيتها مسبقا

احد المآخذ على هذه الأساليب هو ). 1،2،3،4(الأساليب 
عدم وجود استراتيجيه مناسبة لتعريض فئة الاختبار بكاملها 
للمزيد من التحليل عندما تصادف حاله أخطئي في تصنيفها، 

السبب . بدلا من الاستعجال لتصحيح الحالة المشخصة خطأ
الشائع في ظاهرة التصنيف الخاطئ هو ان انتقاء قوانين 

وهذا راجع إلى إن ) عشوائية(الاستنتاج يتم بطريقه اعتباطية 
الفائدة . القوانين يتم ترتيبها حسب أولوية ظهورها أو إنتاجها

من ترتيب القوانين طبقا لمعيار أهمية معينه هو ان ذلك ينجم 
 .عنه تطبيق عدد اقل من عوامل التحويل على قاعدة المعرفة

تصف هذه الورقѧة منهجيѧه نظريѧه وتنفيѧذ لهѧذه المنهجيѧة فѧي                  
، والѧѧذي يحقѧѧق    ARISنظѧѧام تنقيѧѧح اسѧѧتقرائي يѧѧدعى أريѧѧس          

. خطѧѧوة للأمѧѧام باتجѧѧاه تحѧѧسين أنظمѧѧة تعلѧѧم المفѧѧاهيم اسѧѧتقرائيا         
عѧѧدد مѧѧن التقنيѧѧات لترآѧѧيز عمليѧѧة            ARISويѧѧستخدم اريѧѧس     

  محمد ابوالقاسم الرتيمي. د
  قسم هندسة الحاسوب
  جامعة السابع من ابريل

 com.yahoo@artemi بريد الكتروني 

 وجدي سالم بسباس. د 
  قسم علوم الحاسوب

  جامعة السابع من ابريل
   net.lttnet@actبريد الكتروني 

  
فѧي     production rulesتعѧلѧُم قѧواعѧد الأثѧر               :  تعرض هذه الورقة طرقا لتعزيز دقة أنظمة التعلم الاستقرائي، وتهتم بمسائل 

في مجالات مشوشة ، والإبقاء علѧى تѧعѧلѧم مسѧتѧمѧر عѧنѧد                 multi-class classification tasksمهام تصنيف متعددة الفئة  
عندما لا يѧوجѧد قѧانѧون يѧنѧطѧبѧق عѧلѧى ذلѧك                         objectمصادفة وضع جديد عقب انتهاء مرحلة التعلم الأولى، وتصنيف آائن ما  

 .الكائن
وتعرض الورقة النظام أريس  .  لقد أوضحنا إن دمج نسق تقييم الأداء والتعلم يعمل على تقديم تصنيفات دقيقه لفئات بيانات واقعيه

ARIS      ةѧرفѧعѧمѧالذي يحقق هذا الأسلوب، وقد تبين ان التصنيفات الناتجة هي غالبا أدق من تلك التي توفرت عن طريق قواعد ال
 .غير المنقحة

طبقا لأوزانها، ويتم تعѧلѧم وزن الѧقѧانѧون بѧاسѧتѧخѧدام                 Rulesيعتمد قرار التصميم الرئيسي في نظام  اريس على ترتيب القوانين 
 .نظرية باييز لحساب أوزان شروط القانون ودمجها، ويرآز هذا النموذج على تحليل قاعدة المعرفة ويساند عملية التنقيح بكفاءة

لترآيز عملية التنقيح على تلك التجارب التي  heuristicsليس تفاعليا، ويعتمد على آاشفات  ) ARISأي اريس(ان هذا النظام 
مѧن نѧمѧوذج جѧدولѧي لѧتѧمѧثѧيѧل أوزان الѧقѧانѧون                           ARISويتكون الإطار التصميمي لنظام .  تبدو أآثر تناغما مع فئة بيانات التنقيح

آل حاله لترآيز عملية التنقيح، وقد استخدم النظام لتنقيح قѧواعѧد     )  أو تنطبق على( والعلاقة بين حالات التنقيح والقوانين التي تفي 
فѧي عشѧرة مѧيѧاديѧن تѧم                C4.5ونѧظѧام           RIPPERبنفسه، وآذلك تنقيح قواعد معرفه اختѧلѧقѧهѧا نѧظѧام            ARISمعرفه صنعها 

 .اختيارها

 التعلم النشط واستقراء قاعدة المعرفة    
 أبحاث علمية 

 الذآاء الاصطناعي، تعلم الآلة، تنقيح قاعدة المعرفة، التعلم النشط: الكلمات المفتاحيه



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 73 

التنقيѧѧѧح علѧѧѧى الأجѧѧѧزاء الأآѧѧѧثر أهميѧѧѧه فѧѧѧي قاعѧѧѧدة المعرفѧѧѧة               
 .وإصلاحها

 
 المصاعب التي تواجه الأنظمة الحالية

 
تلعب قاعدة المعرفة دورا مهما في إمكانيات الحل لأنظمة     

) Greiner  )5التعلم، وهي الوحدة الأآثر قوة، ولكن جѧرين    
أوضѧѧح إن بنѧѧاء قاعѧѧدة معرفѧѧه آفѧѧؤه هѧѧي مѧѧسألة غايѧѧة فѧѧي                     

، وغالبا ما تكون قاعدة المعرفѧة التѧي        NP hardالصعوبة  
وغѧѧѧير آأملѧѧѧه       inconsistentتѧѧѧم بناؤهѧѧѧا غѧѧѧير متناغمѧѧѧة          

incomplete             اѧر عمѧض النظѧة، بغѧوقد لا تعمل بكفاءة تام
إذا آانت قاعدة المعرفة هذه قد انتزعѧت مباشѧرة مѧن الخѧبراء        

لѧذا، مѧن الѧضروري      .  أو من خلال تحليل مكتبѧة مѧن الحѧالات     
تحѧѧديث قاعѧѧدة المعرفѧѧة للحѧѧصول علѧѧى نمѧѧوذج أعѧѧم ومطѧѧور           

وتعѧѧد الاعتبѧѧارات التاليѧѧة حوافѧѧز دافعѧѧه لهѧѧذا            .  وأآѧѧثر تѧѧأثيرا  
 :البحث

تعاني خوارزميات تعلم المفاهيم الاسѧتقرائية مѧن عيѧوب            •
 localتѧѧѧضعها فѧѧѧي شѧѧѧرك مѧѧѧا يعѧѧѧرف بالقمѧѧѧة المحليѧѧѧة                      

maxima        شكلѧل بѧوالتي قد تكون بعيده جدا عن الحل الأمث
 عام

يمكن إن تكون أنظمة التعلم الاستقѧرائѧي أآѧثѧر ذآѧاء فѧي              •
حل المسائل إذا دعمت بإمكانية دمج تحليل الأداء فѧي عѧمѧلѧيѧة          

بالتحديد، السماح لنظام التعلم إن يستعѧلѧم عѧمѧا إذا آѧان            .  التعلم
احتواء مثال معين في قاعدة المعرفة يزيد بشكل مѧلѧحѧوظ مѧن         

) العكسѧيѧة  ( السبب هو إن هذه التغذية الراجعة .  قوة النظام أم لا
feedback                     نѧة عѧفѧلѧتѧخѧات مѧاهѧجѧاتѧم بѧلѧعѧتزيد من مقدرة الت

قاعدة المعرفة الأصليѧة لѧتѧضѧمѧيѧن          generalizeطريق تعميم 
الأمثلة التي تقع خارج التغطية واستѧثѧنѧاء الأمѧثѧلѧة الѧمѧضѧمѧنѧة                

ويضم ذلѧك تѧعѧمѧيѧم غѧطѧاء الѧقѧانѧون                   .  بقاعدة المعرفة بالخطاء
وإضافة قانون جديد، وإلغاء قوانين زائدة وتخѧصѧيѧص بѧعѧض        

 .القوانين العامة بشكل مفرط
 defaultتلجأ الأنظمة الحالية إلى تعيين صنѧف الانسѧحѧاب           

class   )ر    )  صنف الغالبيةѧوفѧتѧإلى حالة يراد تصنيفها، إذا لم ي
وعѧنѧد ازديѧاد عѧدد         .  قانون ينطبق على قيم خصѧائѧص الѧحѧالѧة       

الحالات لأآثر من اثѧنѧيѧن يѧزداد احѧتѧمѧال الѧخѧروج بѧتѧنѧبѧؤات                      
 ومن ثم يتطلب الأمر تقنية بديله. خاطئة

 
 ARISبنية نظام اريس 

 
يعمل نظام اريس مبدئيا على إنتاج قاعدة معرفه باستخѧدام       

الاستقراء على مجموعه من أمثلة التدريب، ويواصѧل الѧنѧظѧام       
بعد ذلك اختبار قاعدة المعرفة على مѧجѧمѧوعѧه مѧنѧفѧصѧلѧة مѧن                 
البيانات لإغراض التنقيح وتسمى هذه الفئة فئة بيانات التنѧقѧيѧح     

refinement data set    .            ةѧالѧي حѧط فѧقѧبعد هذا الاختبار وف
بروز تصنيف خاطئ لبعض بيانات التنقيѧح يسѧتѧدعѧى الѧنѧظѧام            

وأخيرا يختبر النظام على فئة منفصلة خѧاصѧة   . الفرعي للتنقيح
يعمل نظام التنقيح على تѧحѧديѧد      .  بالاختبار لتعميم عملية التنقيح

الأخطاء المحتملة في قاعدة المعرفة، ويسѧتѧدعѧي مѧكѧتѧبѧة مѧن               
العوامل لاآتشاف التنقيح الممكن بمساعدة دالѧة آѧاشѧفѧه عѧامѧه            

global heuristic         ةѧيѧلѧمѧعѧويطبق أفضل تنقيح، وتتكرر ال ،
 .حتى تنتهي آافة التنقيحات الممكنة

يؤدي نظم اريس بحثѧا فѧي فضѧاء مѧن عѧوامѧل الѧتѧخѧصѧيѧص                       

specialization     والتعميمgeneralization          ةѧاولѧحѧي مѧف
ومن حيث المفهوم .  لإيجاد أدنى تنقيح أو تعديل لقاعدة المعرفة

توجد ثلاثة مراحل رئيسية لنظام التنقيح، تنفذ اثنتان منها لѧكѧل     
فرضيه أو صنف متوفر بقاعدة المعرفة، بيѧنѧمѧا يѧحѧافѧظ عѧلѧى             

 وفقا لأوزانها rulesترتيب القوانين 
 

 Localizationالمرحلة الأولى المرآزة 
 

يتم خلال هذه المرحلة تحديد آافة الحالات التي أخطئي فѧي       
 classتصنيفها من ضمن فئة التنقيح والتي تنتمي إلى صѧنѧف     

من خلال القوانين الѧتѧي      weightوتمنح آل حاله وزن .  معين
تنطبق على الحالة، ويشير هذا إلى التشابك عѧنѧد هѧذه ألѧنѧقѧطѧه            

ويѧتѧم اخѧتѧيѧار الѧحѧالѧة              ).  الفرضية( في فضاء الصنف )  الحالة( 
ذات الأعلى وزن من بين الحالات التي أخطاء في تصѧنѧيѧفѧهѧا،      

 . لأن هذا يحدد القانون الأقوى من فئة القوانين الخاطئة
 

 )تنفيذ التنقيح والتحقق والاختبار(المرحلة الثانية 
 
المسئول عѧن الأخѧطѧاء،       ruleيحدد في هذه المرحلة القانون   

ويتم تجربة آافة عوامل التنقيح الممكنѧة، أي يѧتѧم تѧخѧصѧيѧص              
القانون الخاطئ ، ويعمم قانون آخѧر مشѧابѧه يѧغѧطѧي الصѧنѧف                 

تѧجѧرب آѧافѧة الѧعѧوامѧل            .  المقصود، آما يستحدث قانون جديد   
أخѧيѧرا   .  الممكنة وتختبر قاعدة المعرفة ويحتفظ بѧالأداء الѧنѧاتѧج      

يتم اختيار عامل التنقيح أو مجѧمѧوعѧة الѧعѧوامѧل الѧتѧي تѧعѧطѧي                  
وتكرر العملية حتى لا تبقى أية تحسѧيѧنѧات أخѧرى       .  أفضل أداء

 .ممكنه
 

 )التأآد من الكمال وإزالة القوانين الزائدة(المرحلة الثالثة 
 
ويѧجѧب   .  أخيرا، تفحص قاعدة المعرفѧة لѧلѧتѧأآѧد مѧن تѧمѧامѧهѧا                  

إذا آѧانѧت هѧنѧاك         .  تغطية آل حاله بѧقѧانѧون واحѧد عѧلѧى الأقѧل               
حالات غير مشمولة بالقوانين المتوفرة، فيمكن إضافة قѧوانѧيѧن    

. إضافة إلى ذلك تزال الѧقѧوانѧيѧن الѧزائѧدة عѧن الѧحѧاجѧة                  . جديدة
هѧي مѧولѧّد الشѧجѧرة              ARISالمكونات الاساسيه لنظام أريѧس    

tree generator  و مولّد القوانينrule generator    دѧولѧو م
و آلѧѧيѧѧة     judgment moduleالѧѧتѧѧنѧѧقѧѧيѧѧح ونѧѧمѧѧوذج الѧѧحѧѧكѧѧم            

 . inference engineالاستنتاج  
مولّد التنقيح هو المسئول عن تطبيق آل التنѧقѧيѧحѧات الѧمѧمѧكѧنѧة            
لعلاج أي خطأ تصنيفي ويمكن إن تتغѧيѧر الѧقѧوانѧيѧن بѧواسѧطѧة              

أو منعها من الѧتѧحѧرر    )  enablingويدعى التمكين  (تحريرها 
يѧѧخѧѧتѧѧار نѧѧمѧѧوذج الѧѧحѧѧكѧѧم       ) .  disablingويسѧѧمѧѧى الإعѧѧاقѧѧة          ( 

judgment module                لѧوامѧعѧة الѧوعѧمѧجѧح أو مѧعامل التنقي
التي تنتج أفضل تحسين على أداء قاعدة المعرفة مѧع ضѧرورة     

ويѧوضѧح الشѧكѧل       .  تصحيح الحالات المصنفة خطأ في السѧابѧق    
 . ARISأدناه بنية نظام اريس 

 
 استقراء قاعدة المعرفة

 
 propositionalتѧѧѧم اسѧѧѧتѧѧѧخѧѧѧدام تѧѧѧمѧѧѧثѧѧѧيѧѧѧل الѧѧѧقѧѧѧضѧѧѧايѧѧѧا                 

representation             لѧيѧثѧمѧدم تѧخѧتѧآلغة تمثيل المعرفة، ويس
الѧѧقѧѧضѧѧايѧѧا صѧѧيѧѧغ الѧѧمѧѧنѧѧطѧѧق الѧѧمѧѧحѧѧتѧѧويѧѧة عѧѧلѧѧى شѧѧرط وقѧѧيѧѧمѧѧة                 

 فمثلا  Attribute-value condition.الخاصية

 أبحاث علمية 
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(Colour=red v colour=green) & 
shape=circle 

 دائرة=و الشكل) اخضر=احمر أو اللون=اللون(
)  أو إنѧѧتѧѧاج   ( وتѧѧأخѧѧذ قѧѧاعѧѧدة الѧѧمѧѧعѧѧرفѧѧة شѧѧكѧѧل قѧѧوانѧѧيѧѧن أثѧѧر                     

production rule                     ىѧѧلѧѧوي عѧѧتѧѧحѧѧن ان تѧѧكѧѧمѧѧي يѧѧتѧѧوال
 استثناءات محليه للقانون مثل 

IF outlook=sunny & humidity=low THEN 
class=mild 
IF outlook=rain & windy=true THEN  
class=don't play 
      UNLESS 
    Covered_stadium=true 

مѧلѧف      ARISوليتم بناء نماذج تصنيف، يعرض على اريس   
  attribute-valueخاصيѧة       -يحتوي على أوصاف  قيمة

لفئة من الحالات التي تم تعريف أصѧنѧافѧهѧا، وآѧل حѧالѧه هѧي               
يѧحѧلѧل نѧظѧم اريѧس بѧيѧانѧات الѧتѧدريѧب                      .  وصف لѧكѧائѧن واحѧد      

training data                     ةѧغѧيѧي صѧر فѧن الأثѧيѧوانѧن قѧويولّد فئة م
 . conceptsالقضايا التي تصف المفاهيم  

تبدأ عملية الѧتѧأويѧل بѧتѧعѧلѧم شѧجѧرة الѧقѧرار، وتѧرجѧع الѧفѧكѧرة                           
" مسѧتѧغѧلا فѧكѧرة                quinlan (6)الاساسيه إلى عمل وينلن 

وأوضحت التجارب إن تحويل شجرة القѧرار إلѧى     "  فرّق تسد 
مجموعة من القوانين يؤدي إلى قѧوانѧيѧن واضѧحѧة ومѧفѧهѧومѧه              

إن إعѧادة    .  وذات تنبؤ دقيق على حالات لم يسبѧق مصѧادفѧتѧهѧا       
آتابة شجرة في شكل مجموعة من القوانين، قانون لكل مسار 
بالشجرة لن ينتج تراآيب ابسط لأنѧه بѧبѧسѧاطѧه يѧوجѧد قѧانѧون                  

ولكن بالتفحص الجيد عن قѧرب فѧي     .  واحد لكل وريقه طرفيه
مقدمة القانون قد نتعرّف على بعض الشروط التي ليست ذات 

إلغاء الشروط الزائدة ينتج قانون جديد بѧدون الѧتѧأثѧيѧر          .  علاقة
ولفهѧم  .  في دقة القانون الأصلي، مما يجعل القانون أآثر قبولا
هѧو    Gالفكرة من وراء إلغاء الشروط نفرض ان الѧقѧانѧون             

IF A THEN class C 
,a1,a2,a3هي اتحѧاد لѧمѧجѧمѧوعѧة شѧروط                           Aحيث ان 
……. 

  IF  A'  THENهѧو      'Gوقانون آخر أآѧثѧر عѧمѧومѧيѧة                 
class   C 

يتحصل عѧلѧيѧهѧا بѧإلѧغѧاء              'Aحيث ان  
 .  Aمن الشروط    aiشرط واحد  

آل حالѧه فѧي بѧيѧانѧات الѧتѧدريѧب الѧتѧي                   
إما أنѧهѧا      ’Aتشملها المقدمة القصيرة   

تنتمي أو لا تنتمي إلى الصنف المعѧنѧي   
C    رطѧوإنها ترضي أو لا ترضى الش ،
ai  

يمكѧن تѧنѧظѧيѧم عѧدد الѧحѧالات فѧي آѧل                     
 )1(مجموعه آما  في الجدول رقم 

حѧالѧه مѧن الѧحѧالات الѧتѧي               S1+E1يوجد عدد 
بѧمѧعѧنѧى     (  aiوهي ترضي الشرط  'Aتغطيها 

حيѧث إن مѧنѧهѧا         )  يشملها Gإن القانون 
تصѧنѧيѧف     Gيصنفها القѧانѧون      E1عدد 

 S2+E2ويѧوجѧد عѧدد           .  غير صحѧيѧح  
حاله مغطاة بواسطة الѧقѧانѧون الѧمѧعѧمѧم            

G'        يѧѧلѧѧون الأصѧѧانѧѧقѧѧا الѧѧهѧѧيѧѧطѧѧغѧѧولا ي .
تѧѧم تضѧѧمѧѧيѧѧنѧѧهѧѧا    E2يѧѧوجѧѧد مѧѧنѧѧهѧѧا عѧѧدد       

 'Gوحѧيѧث إن       .  بالخطأ، حيث أنها تنتمي إلى أصناف أخѧرى 

أيضا، فإن عѧدد الѧحѧالات         Gتغطي آل الحالات التي يغطيها 
اسѧتѧخѧدم    .  S1+S2+E1+E2هѧي     ’Gالمѧغѧطѧاة بѧواسѧطѧة           

على الجدول أعѧلاه   test of significanceاختبار التهميه 
الفكرة هي إن .  aiلتقرير ما إذا آان من الواجب إلغاء الشرط 

فقط عѧنѧدمѧا يѧكѧون مѧعѧدل الѧخѧطѧأ الѧحѧقѧيѧقѧي                             aiيبقى الشرط 

اآبر مѧن مѧعѧدل الѧخѧطѧأ الѧحѧقѧيѧقѧي                      'Gللقانون  

انه من غѧيѧر الѧمѧرجѧح لѧلѧقѧانѧون الѧذي                   .  Gلقانون     

في بѧيѧانѧات الѧتѧدريѧب إن               يرتكب نسبة خطأ مقدارها  

على حالات لم يسبق رؤيѧتѧهѧا،       يكون له خطأ في حدود 
لذا تم استخدام مقياس خѧطѧأ تѧقѧديѧري يѧدعѧى تѧقѧديѧر لابѧلاس                    

 Laplace error estimateللخطأ  

 Eهو عدد أمثلة التدريѧب وان عѧدد          Nحيث إن   
لѧذا يѧحѧتѧفѧظ        .  Cمنها تنتمي إلى أصناف غير الصنف المعني 

فقط إذا آان إلغاؤه يحدث معدل خطأ حقيقي اآبر   aiبالشرط 
وبالطبع، يمكن إلغاء أآثر من شѧرط فѧي     .  من خطأ الانسحاب

ويعمل النظام على تطبيق أسѧلѧوب   .  القانون عند تعميم القانون
في إلغاء الشѧروط الѧتѧي تѧنѧتѧج              greedy approachشره 

 . اقل معدل خطأ حقيقي للقانون المعمم

21

21

SS
EE

+
+

1

1

S
E

N
E

N
E

2
1

+
+

N
E

يب
در
 الت
ات
بيان

مولّد القانون

ره
شج
د ال
مولّ

قاعدة 
القوانين

المصنّف

آلية الاستنتاج(

مولّد التنقيح

المنقّحهقائمة القوانين 

قاعدة معرفه

منقّحه

ين
وان
لق  ا
ب تّ
مر

بيانات اختبار بيانات تنقيح

بؤ
ن لت
ة ا
يج
ت ن

الاساسيهالبنيه نموذج التنقيح

القوانين مرتّبة

 بنية النظام أریس: 1الشكل 

 الصنف أصناف أخرى
C 

  

E1 S1     يѧѧѧѧالات ترضѧѧѧѧح
 aiالشرط     

E2 S2    يѧѧالات لا ترضѧѧح
 aiالشرط   

 أبحاث علمية 

 تنظيم عدد الحالات) 1(جدول رقم 
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لقد تم تطوير أسلوب آخر لبناء القوانين، ويوجه هذا الأسلوب 
 heuristic evaluationبѧѧواسѧѧطѧѧة دالѧѧة تѧѧقѧѧيѧѧيѧѧم آѧѧاشѧѧفѧѧه           

function             نѧيѧتѧمѧهѧن مѧيѧتѧيѧلتقييم جودة القانون بتطبيق خاص
 .consistencyوالتناغم     completenessوهما الكمال 

 ويتم احتساب قيمة جودة ألداله باستخدام

 
 

ويسبب إلغاء احد شروط القانون، زيادة غطاء القانون، بينمѧا   
يѧتѧعѧلѧم     .  يعمل إضافة شرط للقانون على زيادة نѧقѧاوة الѧقѧانѧون       

بحيث ترآѧز  )  باستخدام هذا الأسلوب( القوانين  ARISاريس 
بشѧѧكѧѧل اآѧѧبѧѧر عѧѧلѧѧى الѧѧتѧѧنѧѧاغѧѧم وبشѧѧكѧѧل اقѧѧل عѧѧلѧѧى الѧѧتѧѧغѧѧطѧѧيѧѧة                   

coverage   ولكن يمكن تغيير هذا بتعديل قيمة المتغير ،α .
 ARISهذه دالة آاشفه، نتجت من تجارب ومѧلاحѧظѧات مѧع         

يѧѧعѧѧمѧѧل اعѧѧتѧѧمѧѧاد جѧѧودة الѧѧقѧѧانѧѧون         .  فѧѧي عѧѧدة مѧѧجѧѧالات فѧѧعѧѧلѧѧيѧѧه        
آطريقه لإبراز بعض المرونة، والѧتѧكѧيѧف مѧع          0علىليساوي 

مثل القوانين التي تѧغѧطѧي حѧالات نѧادرة أو            ( أوضاع متنوعة 
لѧيѧسѧاوي        αلقد تم تثبيت قيمة المѧتѧغѧيѧر       ).  القوانين العامة جدا

ويساعد عامل الكمال أو التمام ).  1(وتعظيم جودة الدالة  0.8
على تفضيل القوانين التي تغطي حالات أآثر عندما يѧتѧسѧاوى    

 :التناغم آما يوضحه المثال أدناه
 5حѧالات مѧنѧهѧا            10=( بفرض إن لدينا عدد مѧن الѧبѧيѧانѧات            

 :وإذا آان لدينا قانونين) سالبه 5موجبه و عدد 
 + حالات آلها تنتمي إلى الصنف  3يغطي : 1قانون 

+   حالات، آلها تѧنѧتѧمѧي إلѧى الصѧنѧف                 4يغطي :  2والقانون 
 : فان

لمعامل الѧتѧنѧاغѧم بѧيѧنѧمѧا يѧخѧتѧلѧف                   )    1(  آما ترى، آلا القانونين لهما القيمه
لذا فان إضافة عامل الكمال سيكون لѧه مѧعѧنѧى       .  معامل الكمال

بѧعѧد تѧعѧلѧم آѧافѧة            .  حيث ان معامل التنѧاغѧم وحѧده غѧيѧر آѧاف            
تقديرا لأوزان تربط بكل قانون ويتم  ARISالقوانين، يشكل  

 .تقدير الوزن باستخدام حالات فئة التدريب بكاملها
 

 احتساب وزن القانون
 

يتم تقدير وزن الѧقѧانѧون مѧن خѧلال تشѧكѧيلѧه مѧن الأوزان                         
مقѧيѧاس   :  لخصائص القانون، ويمكن تعريف وزن القانون بأنه

، مѧبѧرزا أهѧمѧيѧة          Rule’s opinionالثقة في معتقد القانѧون    
، ويسѧمѧح لѧنѧا هѧذا            ) الافتراض أو الصѧنѧف  ( الشروط للاعتقاد 

 1يصѧف الѧجѧدول        .  بمعايرة قѧوة الѧقѧانѧون بѧطѧريѧقѧة عѧمѧلѧيѧه                    

ونستخدم نظرية بѧايѧيѧز      .  المصطلحات ذات العلاقة بهذا الشأن
Bays لاشتقاق الأوزان لكل جزئيه في القانون. 

.   ……,E1,E2تѧѧخѧѧيѧѧل فضѧѧاء عѧѧيѧѧنѧѧه تѧѧقѧѧسѧѧّمѧѧه الإحѧѧداث                 
تعني حدث في الفضѧاء يشѧيѧر إلѧى صѧنѧف              +Hوافترض ان 

  ، إذاP(H+) 0 >معين  باحتمال  ) أو مفهوم(
 
 

  -h+, h) أو صنفين(وآمثال بسيط ذو شرطان وافتراضين
 

 أدناه 2يمكننا تعريف هذا بالمعادلة 

 حيث إن
 

 1أو استخدام اصطلاحات الجدول 
إذا نѧظѧرنѧا إلѧى          . [INF+ , 0[ فѧي الѧفѧتѧرة          QAوتقع قѧيѧمѧة        

 E1على أساس أنها صيغة تحديث للمѧعѧتѧقѧد فѧي           2المعادلة 
 P(E1)يѧبѧدو أنѧهѧا تѧزيѧد مѧن                   1الأآبر مѧن       QAفان قيم 

لѧذا يѧمѧكѧن        .P(E1)تѧقѧلѧل مѧن            1وبالمثل القيم الأصغر من 
، والѧذي    Eعلى أساس نهى وزن، يحمله الدلѧيѧل      QAاعتبار 

تدل الأوزان الموجبة على .  يحرك المعتقد بهذا الاتجاه أو ذاك
دليل داعم للصنف، وتدل الأوزان السالبة على دلѧيѧل عѧكѧسѧي        

وتجمع الدالة الѧتѧالѧيѧة أوزان       ).  أو الصنف( يعارض الافتراض
 آل شرط في وزن واحد للقانون  

ويحسب هذا تأثير الاختبارات .  هي وزن القانون Wحيث إن 

ولكننا مهتميѧن   .W<=1< = 0في مقدمة القانون، حيث إن    
لѧذا فѧقѧѧد     ].  1+ , 1-[ بѧحѧصѧѧر قѧيѧѧم وزن الѧدلѧيѧѧل فѧѧي الѧفѧѧتѧرة                       

 استخدمت الدالة التالية لإحالة القيمه إلى المدى المطلوب
W=F(QA) 

 حيث ان
 

الѧوزن  .  [1+,1-]وتنتج هذه المعادلة قيمѧة للѧوزن فѧي المѧدى          

examples covered #
examples coveredcorrectly  #)( =ruleyconsistenc

rule as class same of examples of #
examples coveredcorrectly  #)( =rulesscompletene

(1)        )()1(),( yconsistencyconsistencsscompleteneuconsistencruleQuality +++−= ααα
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للقانون هو انѧدماج لأوزان اختباراتѧه ، واسѧتخدم هѧذا الѧوزن                
آمعيار ترتيب لتنظيم القانون وللمساعدة في التصنيف وأيѧضا   

 .داعما لعملية التنقيح
 

 Refinementالمعرفѧѧѧѧѧѧѧة الخاصѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧالتنقيح         
knowledge 

 
الهѧѧدف مѧѧن تنقيѧѧح قاعѧѧدة المعرفѧѧة هѧѧو تقليѧѧل عѧѧدد الأخطѧѧاء                  

 falseوالأخطѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧسالبة         false positiveالموجبѧѧѧѧѧة    
negative            اءѧѧѧدد الأخطѧѧѧل عѧѧѧع تقليѧѧѧدة، مѧѧѧالات جديѧѧѧي حѧѧѧف

. الجديѧѧدة ألموجبѧѧه والѧѧسالبة فѧѧي الحѧѧالات المشخѧѧصة حѧѧديثا               
وحيث أن هناك علاقة بين الكمѧال والتنѧاغم عنѧد تنقيѧح قاعѧدة            

 :المعرفة فإننا نعرّف جودة قاعدة المعرفة آما يلي
 

 

 
وهذا يѧحѧقѧق      .  αللمتغير  0.8خلال تجاربنا، تم تثبيت القيمه  

الهدف المنشود للتنقيح والذي يحسب جѧودة قѧاعѧدة الѧمѧعѧرفѧة              
 .آتشكيله من الكمال والتناغم

 
 نتائج عمليه

  
حاول البحث المعروض في هذه الورقة إيجاد طريقة أفضѧل     

لاستغلال المعلومات في مجالات بها البيانات المتاحѧة آѧبѧيѧرة       
الحجم وتنمو باستمرار، مثل بيئات تجميع البيانات الѧمѧؤتѧمѧتѧة      

automated. 
يلخص تجارب توضح التحسن في دقّة الѧتѧصѧنѧيѧف       2الجدول 

يصف  3العمود الأول في الجدول . بعد انتهاء عمليات التنقيح
المجال المستخدم في التجارب، وتم دمѧج الѧجѧدول فѧي ثѧلاثѧة             

المجموعة الأولى تلخص النتائج قبل وبѧعѧد الѧتѧنѧقѧيѧح          :  مجاميع
وتم فيها استخدام معياري  ARISلقواعد معرفه صنعها نظام 

الكمال والتناغم، وتحتوي المجموعة الثانيѧة عѧلѧى مѧعѧلѧومѧات            
قبل وبعد التنقيح على بيانات اختبار لقواعѧد مѧعѧرفѧه طѧورهѧا           

إما المجموعة الثالثة فتحتوي عѧلѧى مѧعѧلѧومѧات           .  C4.5نظام 
قبل وبعد التنقيح على بيانات اختبار لقواعد مѧعѧرفѧه اخѧتѧلѧقѧهѧا           

وفي آل مجموعه تѧم تѧقѧديѧم الѧمѧعѧلѧومѧات                .  RIPPERنظام 
 :التالية

يشير إلى متوسط عدد القوانين فѧي     "rules"العمود المعنون 
قاعدة المعرفة لعدد عشرة اختبارات اختيرت عشوائيا في آѧل  

 .مجال
يعطي دقّة التنبؤ لقاعدة المعرفة علѧى فѧئѧة        "%acc" العمود

 محاولات 10بيانات معينه لعدد 
إلى إن عمليات الѧتѧنѧقѧيѧح نѧتѧج عѧنѧهѧا               )  √   ( وتشير العلامات 

 .تحسّن في دقّة قاعدة المعرفة
وتعد مرقمة قاعدة المعرفة خاصية هامه للتѧحѧلѧيѧل، إذ يѧعѧمѧل            

نѧقѧصѧد إنѧتѧاج الѧقѧوانѧيѧن بѧاسѧتѧخѧدام                    (   ARISآل من نѧظѧام       
على إنѧتѧاج قѧوانѧيѧن           C4.5ونظام ) خاصيتي الكمال والتناغم

من نماذج شجرة قرار مستقراه بتحليل قاعدة بѧيѧانѧات مѧكѧوّنѧه         
تѧحѧذف هѧذه      . من أمثله، وآلا النظѧامѧيѧن يѧنѧتѧج قѧوانѧيѧن زائѧدة                

ومن جѧهѧة أخѧرى يѧنѧتѧج             .  القوانين الزائدة خلال دورة التنقيح
قѧواعѧد مѧعѧرفѧه مѧوجѧزه، وهѧنѧاك حѧاجѧه                       RIPPERنظѧام    

لإضافة قوانين آنتيجة لمعلومات اضافيه وخاصة في حالة ما 
لم يعمل تعميم القوانين الحالية فѧي الѧمѧسѧاعѧدة عѧلѧى تѧغѧطѧيѧة                    

 .البيانات التي  تتم مصادفتها
 

 المقارنة بين ثلاثة انظمه
 

الهدف من هذا الجزء هو تحديد متى يمكѧن لاسѧتѧراتѧيѧجѧيѧة             
التقييم إحداث نتائج أفضل من تدريب نظام التعلم عѧلѧى آѧافѧة         
البيانات المتاحة، ويتضمن أسلوبنا في المقارنة، الإستراتيجيѧة  

 :التالية
استقراء قاعدة المعرفة بواسطة تدريب نظام التعلم عѧلѧى      •

مѧن  %  20من البيانات المتاحة ثم تنقيحها بѧاسѧتѧخѧدام         %  40
 البيانات المتوفرة

استقراء قاعدة المعرفة بواسطة تدريب النظام بѧاسѧتѧخѧدام      •
 من البيانات المتاحة% 60

قارن الأداء لقواعد الѧمѧعѧرفѧة الѧمѧنѧتѧجѧة وذلѧك بѧاخѧتѧبѧار                      •
 %).40(الأسلوبين على باقي البيانات 

هو مقارنه أخرى للأنظمة الثلاثة أي  3الجدول  ARIS    ،
C4.5 و نظام ،RIPPER . على مجالات اختبار منتقاة 

تمت مقارنة نتائج التقييم لقواعد معرفه مستقراه بواسطة دمج  
آل من فئة بيانات التدريب وفئة بيانات التنقيح آفئة تدريب 
،و ARISمدمجه، وهذا يعطي مقارنه عادله بين آل من 
C4.5 و ،RIPPER يبين العمود الأول المجال . 
ARISالمستخدم، ويوضح العمود الثاني أداء نظام  على  

من البيانات % 40بيانات الاختبار حينما يدرب على 
ويعطي العمود الثالث أداء نظام . المتاحة ARIS   على نفس

بيانات الاختبار عند تدريبه على بيانات التدريب المدمجة 
ويعطي العمود الرابع  ). أي بيانات التدريب والتنقيح معا(

العمود . أداء قاعدة المعرفة على بيانات الاختبار بعد التنقيح
C4.5الخامس يزودنا بأداء نظام   على بيانات الاختبار عند  

إما العمود السادس  . من البيانات المتاحة% 40تدريبه على 
C4.5فيوضح أداء نظام  على بيانات الاختبار عند تدريبه  

ويشير العمود السابع إلى أداء قاعدة . على البيانات مدمجة
على نفس   C4.5المعرفة المنقّحة والمستقرأة بواسطة نظام  

يوضح العمود الثامن أداء نظام . بيانات الاختبار RIPPER 
من % 40على ذات بيانات الاختبار عند تدريبه على 

ويعطي العمود التاسع أداء نظام . البيانات المتوفرة
RIPPER على بيانات الاختبار عند تدريبه على البيانات  

ويبرز العمود العاشر أداء قاعدة المعرفة المنقحة . مدمجة
RIPPERوالمستقرأة بواسطة  .على نفس بيانات الاختبار   

إلى المواضع التي أنتجت فيها عѧمѧلѧيѧة       )  √ (  وتشير العلامات 
عѧة بѧالѧتѧنѧقѧيѧح نѧتѧائѧج جѧيѧده أفضѧل مѧن تѧلѧك                             C4التنظѧامѧي     

 .المتحصل عليها عن طريق التدريب على البيانات بأآملها
یѧن  وتوضح التجارب الفرق الواضح في استقراء القوانيѧن ب   

cases all of #
cases coveredcorrectly  #=sscompletene

cases covered#
cases coveredcorrectly  #yconsistenc =

1
QA1

2QAF(QA)    where −
+

=

yconsistencyconsistencsscompleteneyconsistencKBQuality )()1(),( +++−= ααα
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بالتحديد، يѧولѧّد نѧظѧام         .  RIPPERو C4.5آل من نظامي  
C4.5      اربѧى تضѧالعديد من القوانين والتي يؤدي بعضها إل

ويعمل نسق التنقيح المبيّن على إلغاء مѧثѧل     .  فيما بين القوانين
مѧن  .  هذه القوانين الزائدة مما يزيد من دقѧّة قѧاعѧدة الѧمѧعѧرفѧة             

فѧي اسѧتѧقѧراء          RIPPERناحѧيѧة أخѧرى ، يѧعѧمѧل أسѧلѧوب                   
القوانين على إنتاج عدد اقل مѧن الѧقѧوانѧيѧن، لѧذا فѧانѧه خѧلال                    

عѧدد اآѧبѧر مѧن عѧمѧلѧيѧات بѧنѧاء                      ARISالتنقيح يؤدي نѧظѧام     
القوانين ويظهر القليل من عمليات إلغاء القوانين على قѧواعѧد   

 . RIPPERالمعرفة الخاصة بنظام 
باختصار، تعمل آلية الѧتѧنѧقѧيѧح عѧلѧى تѧحѧسѧيѧن جѧودة وصѧف                      

وهѧي  ( الأصناف لكافة الخوارزميات في ثلاثة مجالات طبية   
Hepatitis      وHypothyroid      وHeart  (    ي ذاتѧѧوه

و مشѧكѧلѧة الѧحѧالات          )  عѧدم الѧنѧقѧاوة      ( معضلات مثل التشويش 
وفوق ذلك تم الحصول عѧلѧى تѧحѧسѧيѧنѧات            .  الخاصة الصغرى

 C4.5على عدة مجالات أخرى عديدة استخدم فيها نѧظѧامѧي      
لذا ينصح بان تستخѧدم نѧظѧم الѧتѧعѧلѧم            .  على التوالي ARISو 

آلية تنقيح على بيانات اخѧتѧبѧار والѧتѧي تѧكѧون مѧنѧفѧصѧلѧة عѧن                      
بيانات التدريب المستخدمة في استقراء قاعدة الѧمѧعѧرفѧة آѧمѧا           

لѧلѧحѧصѧول عѧلѧى أوصѧاف               C4.5و      RIPPERفي نظام   
 .مفاهيم ذات جودة عاليه

 
 الاستنتاج

 
تعرضت هذه الورقة لѧمѧسѧألѧة بѧنѧاء أوصѧاف مѧفѧاهѧيѧم                      

concept descriptions                ،مѧجѧحѧرة الѧيѧبѧالات آѧجѧفي م
حتى يمكن الاستفادة من آميات هائلة من البيانات الѧمѧتѧزايѧدة       

وتم تطوير نموذج تنقيح استقرائي قادر على بѧنѧاء   .  باستمرار
قواعد معرفه مѧن مѧكѧتѧبѧة مѧن الѧحѧالات الѧمѧصѧنѧّفѧة مسѧبѧقѧا،                           

إن لѧهѧذا الѧنѧمѧوذج        .  وتحديثها باستمرار لتضمين حقائق جديدة
أهمية خاصة في المجالات المتغيرة والمشوشة مثل معاملات 

 .بطاقة الاعتماد والصور الطبية
لقد طورنا أسلوبا لتعلم وزن الѧقѧانѧون مѧعѧتѧمѧدا عѧلѧى تѧقѧديѧر                     

). أو الاسѧتѧنѧتѧاج      ( للعلاقة بين شروط القانون وخاتمة القانѧون    

ورتبت القوانين طبقا لأوزانها لتحديد الحالات التѧي أخѧطѧيء      
 .في تصنيفها بسهولة
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 الوصف الرمز
Ei   تشير إلى حدث أو دليل(eg. Age<=20). 

~Ei  تشير الى متمم الحدثEi eg. Age>20)( 
 H+      تدل على فضاء الحالات ألموجبه للفرضيه أو الصنف(eg. Healthy) 
H-   تدل على فضاء الحالات السالبة للافتراض)eg. Sick) 

P(Ei)                    تمثل التوزیع المسبق للكائنات أو الحالات في مدى الشرط نسبة الى العدد الكلي للأمثلة(e.g. 
P(Age>20)). 

X1  = P(H|Ei)    الجزء من الحالات ألموجبه المغطاة بالشرطEi      (i.e. True positives TP). 
X2 = P(H|~Ei)                              جزء الحالات ألموجبه غير المغطاة بالشرطEi           نسبة الى متممEi  (i.e. False 

negatives FN). 
X3=P(Ei)     جزء الحالات التي یشملها الدليلE    نسبة الى العدد الكلي 

  
 المجال

 RIPPERنظام   C4.5نظام   نظام أريس مستخدما الكمال والتناغم 

 بعد التنقيح قبل التنقيح بعد التنقيح قبل التنقيح  بعد التنقيح قبل التنقيح

# 
rules 

Acc 
% 

Acc 
% 

# rules # rules Acc % Acc % # rules # rules Acc % Acc 
% 

# rules 

بيانѧѧѧѧѧѧѧات نبѧѧѧѧѧѧѧات     
 السوسن

  

2.6 93.17 95.67  
    √ 

3 4.6 93.5 93.5 2.5 2.6 90.67 90.99 
    √ 

3.1 

 بيانات النبيذ 
  

3.1 87.36 88.12  
    √ 

4.1 5.7 89.72 89.72 4.3 2.8 86.25 87.64 
    √ 

3.8 

بيانѧѧѧѧѧات التهѧѧѧѧѧاب    
 الكبد

  

3 78.55 79.52  
    √ 

4.5 5.9 80.32 81.61   
   √ 

3.7 1.3 77.26 77.58 
    √ 

3.4 

بيانѧѧѧѧѧѧѧات الغѧѧѧѧѧѧѧدة    
 الدرقيه

  

3.4 97.89 98.2    
  √ 

4.5 7.6 96.99 97.67   
   √ 

5.1 2.5 98.4 98.4 2.6 

 بيانات القلب
  

26.8 48.93 49.59  
   √ 

26.2 38.9 49.26 50.66   
   √ 

12.3 2.9 52.2 53.03 
     √ 

9.5 

بيانѧѧѧѧѧѧѧات رايѧѧѧѧѧѧѧة     
 الدولة

  

31.2 56.39 58.2    
  √ 

15.9 33 55.3 60.24   
   √ 

14.2 8.6 52.89 55.66 
     √ 

13.7 

 بيانات السمعيات
  

22.9 43.04 49.02  
   √ 

16.1 23.2 44.02 49.6     
   √ 

12.6 12.8 66.56 68.04 
     √ 

12.8 

 بيانات الفطر
  

22.7 99.69 99.85  
   √ 

9.8 34.3 98.47 98.5     
  √ 

13.6 7.5 99.84 99.86 7.5 

 بيانات الراشدين
  

160.8 71.43 71.44 57.1 228 77.62 78.61   
  √ 

36.4 4 81.27 81.27 7.5 

بيانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات  
 اصطناعيه

  

19.4 98.09 98.11  
   √ 

20.3 47.9 92.0 93.6     
 √ 

33.2 15.6 96.34 96.35 17.9 

 اصطلاحات وزن الشرط بالقانون: 1الجدول 

 تجارب لكل مجال 10أداء عملية التنقيح على ثلاثة انظمة تعلم، أخذ المتوسط لعدد : 2الجدول رقم  
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 RIPPERنظام   C4.5نظام    باستخدام التناغم والكمال ARIS  المجال

التدريب 
باستخدام 

40% 

التدريب على  
 بيانات مدمجه

قاعدة معرفه  
 منقّحه

التدريب  
باستخدام 

40% 

التدريب على 
 بيانات مدمجه

قاعدة معرفه  
 منقّحه

التدريب 
باستخدام 

40% 

التدريب على  
 بيانات مدمجه

قاعدة معرفه 
 منقّحه

بيانѧѧѧѧات نبѧѧѧѧات   
 السوسن

  

93.17 93.67 95.67      √ 93.5 94.0 93.5 90.67 93.33 90.99 

 بيانات النبيذ 
  

87.36 89.72 88.12 89.72 90.0 89.72 86.25 90.14 87.64 

بيانات التهѧاب    
 الكبد

  

78.55 78.39 79.52     √ 80.32 77.96 81.61       √ 77.26 76.94 77.58       
√ 

بيانѧѧات الغѧѧدة     
 الدرقيه

  

97.89 98.14 98.2      √ 96.99 97.24 97.67       √ 98.4 98.20 98.4        √ 

 بيانات القلب
  

48.93 47.05 49.59    √ 49.26 50.19 50.66       √ 52.2 52.21 53.03      √ 

بيانѧѧѧѧات رايѧѧѧѧة   
 الدوله

  

56.39 59.64 58.2 55.3 55.54 60.24       √ 52.89 57.23 55.66 

بيانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
 السمعيات

  

43.04 40.20 49.02    √ 44.02 43.12 49.12       √ 66.56 70.69 68.04 

 بيانات الفطر
  

99.69 99.77 99.85     √ 98.47 98.37 98.5        √ 99.84 99.87 99.86 

بيانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
 الراشدين

  

71.43 70.97 71.44     √ 77.62 78.07 78.61       √ 81.27 82.22 81.27 

بيانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات  
 اصطناعيه

  

98.09 98.86 98.11 92.0 98.16 96.6 96.34 97.53 96.35 

 مقارنة أداء ثلاثة انظمه: 3الجدول رقم   
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Introduction 
 
     Metal Matrix Composites (MMCc) exhibit 
a combination of properties not found in 
monolithic metals. The addition of high 
modulus fibers , particles, nodules or whiskers 
to conventional alloys can result in favorable 
changes in strength, elastic modulus, wear re-
sistance, creep resistance, coefficient of ther-
mal expansion and fatigue life. In addition, 
although second phase additions can result in a 
loss of tensile ductility, lower fracture tough-
ness, and an increase in density, specific prop-
erties of the composites are usually improved 
enough to provide considerable weight savings 
potential in load bearing and high temperature 
applications. In particular, they offer wide-
spread potential due to their essentially iso-
tropic properties and substantially improved 
strengths and stiffness compared to unrein-
forced alloy [1-3]. Aluminum-silicon metal 
matrix particulate composites are attractive for 
these applications because they exhibit un-
usual combinations of structural, physical ther-
mal properties, low density, low thermal ex-
pansion, high modulus and strength, and good 
creep and wear resistance [4]. Semi-solid 
metal forming processes are of large industrial 
interest for the production of various compo-
nents because they have advantages over cast-

ing, forging and powder metallurgy tech-
niques, such as reduction of macro-
segregation, reduction of porosity, low form-
ing efforts and possibility of near-net shape 
forming etc. In the semi-solid extrusion, be-
cause the material of the semi-solid state flows 
out only through a die exit, the flow and defor-
mation of material is constrained. The flow 
and deformation of the semi-solid alloy stud-
ied in the investigation at changing initial liq-
uid fraction, angle of die and reduction in area 
[5-7]. A computer simulation or a computer 
model is a computer program that attempts to 
simulate an abstract model of a particular sys-
tem. Computer simulations have become an 
useful part of mathematical modeling of many 
natural systems in physics (Computational 
Physics), chemistry and biology, human sys-
tems in economics, psychology, and social sci-
ence and in the process of engineering new 
technology, to gain insight into the operation 
of those systems. Traditionally, the formal 
modeling of systems has been via a mathe-
matical model, which attempts to find analyti-
cal solutions to problems, which enables the 
prediction of the behavior of the system from a 
set of parameters and initial conditions. Com-
puter simulations build on, and are an useful 
adjunct to purely mathematical models in sci-
ence, technology and entertainment. Finite ele-

Mechanical Behaviors of Aluminum Matrix Composites 
Reinforced with Ceramic Particles in Extrusion Simu-

lation Experiments 

Amal Ebrahim Mohamed Nassar   Zagazig University  

ABSTRACT  
The influence for group of variables on aluminium A355 and A356 composites reinforced 
with SiC particles after the extrusion process was investigated  by the finite element 
method. These variables are the percentage of liquid material and the ram speed, die an-
gle and the reduction percentage in the area. The volume percentage of the SiC particles 
was 10%,15% and 20% percentage and the investigated made at room temperature ,150 
0C and 300 0C. The results show that the ram speed increased with the increasing in the 
liquid fraction and decreasing in the die angle and reduction percentage, the results show 
also that the porosity percentage decreased and the mechanical properties improved. 
 
Key words: Ram speed, Finite element, Neural Network, Extrusion and Simulation 
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ment analysis (FEA) is a computer simulation 
technique used in engineering analysis. It uses 
a numerical technique called the finite element 
method (FEM). There are many finite element 
software packages, both free and proprietary 
[8-11]. An artificial neural network (ANN), 
often just called a "neural network" (NN), is an 
interconnected group of artificial neurons, that 
uses a mathematical model or computational 
model for information processing based on a 
connectionist approach to computation. In 
most cases an ANN is an adaptive system that 
changes its structure based on external or in-
ternal information that flows through the net-
work [12]. The present work is devoted to 
study the effect of the extrusion process on the 
mechanical properties of A355 and A356 alloy 
reinforced with different weight percentages of 
silicon carbide particles. This study made by 
simulating this process using computer soft-
ware based on the finite element and artificial 
neural techniques, after validated all software 
by comparing the predicted results from this 
software with the experimental results. The 
validation process done by using simulation 
model prepared by tin-lead alloy reinforced 
with silicon carbide particles. 
Experimental Work 
   In this section, experimental processes have 
been explained to validate the finite element 
software (JL Analyzer). SiC particles with dif-
ferent percents of volume fractions (10,15and 
20) used as reinforcing particles for production 
of particle reinforced Pb-Sn alloy matrix com-
posites. Particle was mixed by stirrer in the 
liquid alloy, and then poured into dies to solid-
ify composite specimens. The specimens were 
deformed at temperature ranging from 247 to 
308 0C. All extruded specimens had a diame-
ter of 20 mm before extrusion and had a final 
diameter of 16 mm and 12 mm after extrusion 
with reduction ratio in area 20% and 40%. Ta-
ble 1 shows the tensile properties of the speci-
mens; Figure 1 shows the effect of liquid frac-
tion on ram speed at different die angles.  
 
Finite Element Modeling 
 To use the finite element software a validation 
process are made by applying this software on 
the Pb-Sn alloy matrix composites reinforced 
with deferent volume percents of SiCp as cast 
and as extruded to predict the deformation and 

tensile behaviour. The predicted results and 
the experimental results then compared to vali-
date the software. 
 
In Extrusion 
     A finite element code JL analyzer simula-
tion simulated extrusion process. JL Ana-
lyzer  Engineering solution, developed to ana-
lyze the two-dimensional plastic deformation. 
Finite element simulation performed for each 
combination of variables to predict the ram 
speed in extrusion process in each case. Pre-
dicted results from JL analyzer soft ware illus-
trated in figure 1. The investigations proved 
that results of the finite element simulation for 
extrusion of semi solid alloy revealed a good 
agreement with experimental results. 
 
 
Tensile Tests 
     Tensile tests ware simulated also by JL 
Analyzer Engineering solution. In tensile test 
simulation, the specimen is presumed to drawn 
axially through two jaws. The jaws were 
forces. Two temperatures (room temperature 
and 1000 C) and two cases for the material (as 
cast and as extruded) were considered in the 
finite element model simulations. Predicted 
results for the Pb-Sn alloy matrix composites 
reinforced with SiC particles with deferent 
weight percents were summarized in table 
1.The results of the finite element simulations 
show good agreement with the experimental 
results. 
Neural Network Modeling  
    To use the neural network software a valida-
tion process are made by applying this soft-
ware on the Pb-Sn alloy matrix composites 
reinforced with deferent volume percents of 
SiC particles as cast and as extruded to predict 
the wear behaviour. The predicted results and 
the experimental results then compared to vali-
date the software. 
In Wear Rate 
    In this investigation, the wear rate studied 
by using a neural network software (EasyNN-
plus). EasyNN-plus grows multi-layer neural 
networks from the data in a grid. The neural 
network input and output layers created to 
match the grid input and output columns. Hid-
den layers connecting the input and output lay-
ers grown to hold the optimum number of 
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nodes. Each node contains a neuron and its 
connection addresses. The whole process is 
automatic. The grid is produced manually us-
ing the EasyNN-plus editing facilities. The 
neural networks learn the training data in the 
grid and they can use the validating data in the 
grid to self validate at the same time. The input 
or independent variables are the applied pres-
sure in MPa, SiC weight percentage and the 
temperature in degrees. The output is the wear 
rate in milligrams per meter figure 2 shows the 

relation between the experimental and pre-
dicted wear rate results at deferent tempera-
tures  
 
Figure 1: Relation between liquid fraction, die 
angle and ram velocity for (Pb-Sn) alloy ma-
trix composites at different reduction areas for 
the Measured values and Predicted values  
 
Mechanical tests simulation for A355 and 

A356 

  In this section the validated simulation soft-
ware were used to predict the mechanical 
properties of A355. Finite element code JL 
analyzer simulated Extrusion process for A355 
and A356 alloys. Finite element simulation 
performed for each combination of variables to 
predict the ram speed in extrusion process in 
each case, soft ware assumed that the ceramic 
particles distributed uniformly in the compos-
ite. Predicted results from JL analyzer soft 
ware illustrated in figure 3 for A355 alloy and 

figure 4 for A356. In the simulation process, 
the extruded specimens had a diameter of 20 
mm before extrusion and the percentage of 
reduction in area was 20% and 40%.  
 
Tensile Tests                
  JL Analyzer Engineering solution simulated 
the tensile tests for A355 and 356 as cast and 
as extruded. In tensile test simulation, the 
specimen assumed to drawn axially through 
two jaws. The jaws defined as forces. Three 
temperatures (room temperature, 1500 and 

. Tensile properties of(Pb-Sn) unreinforced 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong 

Room temperature 
  

As-cast 34 34.1* 23 24.1* 18.2 18.8* 
Extruded 47 48.3* 27 28* 23.7 24.2* 

  
100 C 

As-cast 42 44.2* 30 31.1* 15.2 16.3* 
Extruded 49 50.1* 35 36.1* 15.1 21.1* 

Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 10% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 39 40.3* 29 30,2* 16.5 16.9* 
Extruded 42 42.9* 24 25,1* 19.3 20.3* 

100 C 
  

As-cast 30 31.2* 17 17,3* 14.2 15.4* 
Extruded 37 38.3* 14 15,3* 12.7 10.6* 

Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 
Room temperature 

  
As-cast 27 23.7* 20 20.1* 14.3 14.9* 

Extruded 36 27.8* 16 16.9* 16.1 16.7* 

100 C 
  

As-cast 21 19.2* 12 12.9* 16.3 17.3* 

Extruded 39 22.4* 15 15.6* 17.4 18.1* 
Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 23 17 17.8* 10.7 11.2* 

Extruded 27 13 14.1* 16.2 17.3* 

100 C 
  

As-cast 18 10 11.3* 17.4 18.7* 
Extruded 21 12 13.5* 19.3 19.8* 
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3000). Predicted results for A355 and A356 
reinforced with SiC particles with deferent 
weight percents were summarized in table 2 
and 3 respectively  
 
Wear Rate  
    In this investigation, A355 and A356 wear 
rate were predicted by using a neural network 
software (EasyNN-plus) at two temperatures 
(100 0C and 200 0C). The grid produced manu-
ally using the EasyNN-plus editing facilities. 
The input or independent variables are the ap-
plied pressure in MPa, SiC weight % and the 
temperature in degrees the predicted results 
illustrated in the figure 5 and figure 6 
 
 
Discussion 
   The results obtained from the finite element 
modelling of the behaviour of A355 and A356 
alloy matrix composites for the effects of the 
percentage of liquid material and die angle and 
reduction percentage in the area on the ram 
speed. The result showed that the ram speed 
increased when:  
The die angle and the percentage of the reduc-
tion in area      decrease. That result from the 
liquid phase flows heavily for the free surface 
due to the contact force acting on the specimen 
from the die. 
Liquid fraction percentage increase. That re-
sult from the liquid phase flows easily for the 
free surface due to the contact force acting on 
the specimen from the die. 
     The previous result is consistent with that 
noticed by O. P. Grover and U.C. Jindal [13]. 
They proved that the liquid fraction percent-
age, the die angle and the reduction percentage 
effected in the ram speed in the extrusion of 
semi solid composites. Mechanical results for 
composites show that the yield strength of ma-
trix as cast and as extruded decreases with fur-
ther increase in volume fraction of reinforce-
ment, B. S. Majumdar and A. B. Pandey  [14] 
have found good agreement with this results. 
The results also show that ultimate tensile 
strength decreases when the temperature in-
creases, but the yield strength increases at high 
temperatures. 
   Mechanical results revealed that the hot de-
formation process (extrusion) improving the 
strength. These improvements result from the 

reduction in the grain size and reduction in the 
porosity at room temperature and causes redis-
tribution of SiC particles clusters in a more 
uniform distribution of the SiC particles ,but at 
100 0C the extrusion had no effect in ductility 
for the composites and unreinforced alloy 
specimens had no differences in the  value  at 
high temperature. More uniform distribution in 
the extruded specimens reduced the wear rate.  
Similar observation of the wear rate of the 
composites has been reported by several inves-
tigators [15,16]. The composites show a higher 
resistance to wear as compared to the unrein-
forced alloy. The results reveal that the resis-
tance to wear of the composites improved by 
increasing the weight percent of the reinforce-
ment of the composites. 
    The results of the finite element simulations 
for Pb-Sn alloy matrix composites show good 
agreement with the experimental results . This 
result is consistent with that resulted by Chen 
J.M. et al. [17]. They proved that the predic-
tion for the mechanical properties of the rein-
forced metal matrix composites as cast and as 
extruded by finite element simulation revealed 
good agreement with experimental data. 
    Neural network found successful in predic-
tion of wear results. This result is consistent 
with that resulted by Necat altinkok et al. [18]. 
They proved that the prediction for the me-
chanical properties of the reinforced metal ma-
trix composites by using the artificial neural 
network revealed a good accord with experi-
mental data. 
 
Conclusions 
  This investigation on the extrusion of particle 
reinforced aluminum alloy was conducted by 
using finite element and neural network mod-
eling, the principal conclusions can be summa-
rized as follows: 
The addition of SiC particles to A355 and 
A356 alloy matrix composites are improve the 
strength of the alloy at room temperature, up 
to 10% SiC, then the strength decreases with 
further increase in the weight percentage of the 
reinforcement. Extruded composites generally 
followed a similar trend but with relatively 
higher values of strength. 
extrusion process reduces the porosity content 
of the as cast composites and causes redistri-
bution of SiC particles clusters in a more uni-
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form distribution of the SiC particles 
The tensile tests carried out at 150 0C, the ex-
truded composites showed gradual increase in 
tensile strength with increasing the weight per-
cent of SiC particles up to a value of 10%by 
weight. Further increase in the weight % of 
particles resulted in decrease in the strength.  
Ram speed increased when the die angle and 

the percentage of the reduction in area de-
crease. 
Ram speed increased when liquid fraction 

percentage increase. That result from the liq-
uid phase flows easily for the free surface due 
to the contact force acting on the specimen 

from the die. 
Very good agreement is obtained between 

the predicted values from finite element simu-
lation and experimental results for the Pb-Sn 
alloy matrix composite. 

Very good agreement is obtained between 
the predicted values from neural network mod-
eling and experimental results for the Pb-Sn 
alloy matrix composite. 

The yield strength of matrix as cast and as 
extruded decreases with further increase in 
volume fraction of reinforcement 
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Tensile properties of A355 unreinforcrd 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

 (MPa) %Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 226 140 2,3 
Extruded 233 166 3,5 

150 C 
  

As-cast 251 150 1,9 
Extruded 250 141 2,8 

300 C 
  

As-cast 202 120 4,2 
Extruded 229 133 3,7 

Tensile properties of A355 with 10% wt SiCp 

Test temperature condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) %Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 234 136 1,6 
Extruded 242 128 2,5 

150 C 
  

As-cast 222 105 2 
Extruded 234 131 1,5 

300 C 
As-cast 179 100 5,1 

Extruded 218 121 4,7 
Tensile properties of A355 reinforced with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S(MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 223 134 1,4 
Extruded 238 124 1,9 

150 C 
  

As-cast 215 95 2 
Extruded 230 111 3,2 

300 C 
  

As-cast 152 72 5,2 
Extruded 164 97 4,9 

Tensile properties of A355 reinforced with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 
Room temperature As-cast 214 127 1,2 

  Extruded 227 115 1,8 
150 C As-cast 207 90 1,9 

  Extruded 215 105 2,4 
300 C As-cast 141 59 5,3 

  Extruded 153 81 4,6 

Table 2: The predicted tensile properties of A355 alloy matrix composites 

 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 89 

Tensile properties of  A356 unreinforced 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
As-cast 255 170 14,2 

Extruded 297 192 19,3 

150 C 
  

As-cast 283 208 11,1 
Extruded 281 200 11,3 

300 C 
  

As-cast 188 163 26,2 
Extruded 208 171 29,2 

Tensile properties of  A356 reinforced with 10% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

  
Room temperature 

As-cast 259 220 10,2 
Extruded 282 187 11,5 

150 C 
  

As-cast 227 130 11,8 
Extruded 281 153 18,1 

300 C 
  

As-cast 165 73 24,1 
Extruded 237 93 27,2 

 Tensile properties of  A356 reinforced with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 245 155 8,3 
Extruded 267 164 11,5 

150 C 
  

As-cast 167 83 11,7 
Extruded 174 97 18,1 

300 C 
  

As-cast 183 63 25,1 
Extruded 213 84 28,8 

 Tensile properties of  A356 reinforced with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 230 137 7,3 
Extruded 243 144 13,7 

150 C 
  

As-cast 145 66 12,9 
Extruded 151 83 15,6 

300 C 
  

As-cast 163 55 29,7 

Extruded 179 76 24,7 
Table 3: The predicted tensile properties of A356 alloy matrix composites 
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Figure 6: wear rate of A355 alloy reinforced with different weight percentage of SiC particles at 100 0C and 200 
0C 
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Figure 6: wear rate of A356 alloy reinforced with different weight percentage of SiC particles at 100 0C and 200 0C 
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Notation. 

In the following, the integration  

means  and  stands 

for  

, where x is distance along the 

tube and R is tube’s radius. 

 

Introduction 

From the paper [1] by L.G. Loyziansky it is 

known that laminar twisted motion of viscous 

fluid can be described by the following system 

of partial differential equations: 

where  are physical constants of the given 

fluid, p – pressure in its flow, x – point dis-

tance along the central line of a symmetric 

tube, r – point distance from the central line, 

u,v,w represent correspondingly lateral, radial 

and transversal components of fluid particle 

velocity. 

In the system (1) the fourth equation says that 

two following equalities hold: 

  (2)   . (3)  

Here  is a certain differentiable function of  x 

and r. Loyziansky searched and found epres-

sions for the transversal velocity component w 

and pressure p.   

 1. The purpose of present work is also 

a search for the values w and p, but not in the 

form of infinite series and under different suf-

ficiently general assumptions. In fact, if we 

consider a moving fluid particle, it must satisfy 
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the Law of Energy Conservation in the well-

known form:  

К + П = C     (4)  

where K – its kinetic energy, П – its potential 

energy, С – a certain constant which is proba-

bly equal to zero. The kinetic energy expres-

sion has the form: 

       (5)  

where the quadratic expressions of velocity 

components are understood as scalar products 

of their vectors: , , 

. Let’s consider the potential en-

ergy of fluid particle as a given function of 

time t:  

П=П(t), [0, ).                       (6)  
In the simplest case consider it as a constant 

value. Taking into account the formulas (5) 

and (6), the Law of Energy Conservation for a 

fluid particle can be written as :  

 

   (7)  

Doing some obvious transformations obtain 

from the last formula :  

.      (8)  

In the space of velocity components u,v,w the 

equality (8) represents a circle (see Fig.1) with 

the radius:  

             (9)  

 

Under this the radius is a non-negative value 

(it follows from the Law of Energy Conserva-

tion) and has a maximum as function of time t:  

 

     (10)  

Fig.1. The Law of Energy Conservation of 

fluid particle  in the space of velocity compo-

nents u, v, w. 

 

2. Call “velocities wurf” W=W(u,v,w) the func-

tional expression  

  . (11)  

Assume that there exists a wurf rule for the 

three components of fluid particle velocity in 

the form ,    (12)  

where D – a certain constant. Doing simple 

transformations obtain from the last formula 

the following expression  
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второго порядка, вид которой представляет 

интерес. In order to define the type of this sur-

face, calculate the equation’s invariants I, J, Y, 

A,  and obtain: 

  (14)       

 

   (15)  

 

(16)  

 

A=0    (17)  
 

(18)  

Consider two theoretically possible cases: 1) 

the invariant ; 2) the invariant . 

From the formula (16) follows the condition: 

 

  (19)  

 

This equality is equivalent with the condition  

 

(20)  

i.e. the case 1) takes place under the condition 

that the constant D from the formula (12) is 

equal to zero, and the case 2) corresponds to 

the case where D is zero. 

 Consider further the first case, i.e. 

D=0. Since it follows from (15) that J<0, the 

invariant classification of second order sur-

faces allows to make a conclusion: (13) is the 

equation of a hyperbolic cylinder. 

 In the second case, i.e. for , the 

same classification tells that (13) is the equa-

tion of a real cone. 

 3. In a particular case, when D=1, the 

wurf rule for velocity components of fluid par-

ticle (12) takes the form: 

 

(21)  

 

i.e. the lateral and transversal components of 

velocity jointly or separately must turn to zero 

value. Consider all possible cases separately.  

 3.1. u=w=0. Then the system (1) is re-

duced to the following form: 
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(22) that  
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For the radial component of fluid particle ve-

locity obtain from the third equation of the 
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tion takes place only in the radial direction and 

it diminishes with the increase of distance 

from tube’s center.  

3.2. u=0, . In this case the sys-

tem (1) can be written as follows: 

 

Analogically to the previous case the formula 

(24) is valid. From the second equation of sys-

tem (25) obtain that fluid pressure p doesn’t 

depend on the distance along the tube x:  

p=p(r)       (26)  

 

Substituting this result to the third equation of 

system (25), obtain that the velocity compo-

nent w depends only upon the distance r: 

              (27)  

Then the fluid pressure inside the tube can be 

expressed as integral expression: 

 

            (28)  
Physically these formulas mean such situation 

when there is no motion along the tube, the 

acting pressure upholds the motion of fluid 

particles in the radial direction (with the veloc-

ity, decreasing with distance from the tube’s 

axial line) with their twisting in the transversal 

direction. 

 3.3. w=0, . In the given case the 

system (1) can be rewritten in the form:  

 

From the third equation of system (29) it fol-

lows: there can be found such a function 

 that 

 (30)  

 

        (31)  

And from the second equation of system (29) 

it is clear that pressure doesn’t depend on r: 

p=p(x).                           (32)  

Then the first equation of system (29) can be 

rewritten in the following form, giving the 

value of pressure in the fluid, filling the tube, 

in terms of the function : 

Thus, physically, there is a fluid motion along 

the tube and in the radial direction without 

twisting and with pressure, lateral and radial 

velocity components, defined by a certain po-

tential function. 

 4. Let . In the velocities space u, 

v, w consider two cases for the equation (13) 

of second order surface: 1) D=0 (hyperbolic 

cylinder) and 2)  (real cone). 
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 4.1. Let D=0. Then the equation (13), 

describing a hyperbolic cylinder, takes a sim-

pler form: 

  (34)  

Introduce a spherical coordinate system: 
 

  (35)  

 

Substitute now the formulae (35) to the equa-

tion (34), then after simple transformations 

obtain a dependency of the form: 

(36)  

 

Using formulas (35) and (36), express u, v, w 

only through the parameters r and : 

 

 

(37)  

 

 

here . Put the formulae (37) to 

the equation (8) and obtain in the way of  

obvious transformations the intersection lines 

for the hyperbolic cylinder of wurf rule and the 

sphere of Law of Energy Conservation in the 

form: 

 

 

(38)  

here 

again . A general view of these 

lines is given in Fig.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Upper view of the intersection between 

the hyperbolic  

cylinder and the sphere, which gives two par-

allel circles (marked as bold signs).  

Find now solutions of the system (1). From the 

formula (34) obtain that  .        (39)  

From the third equation of system (1) with the 

help of formulae (31) and (39) get: 

 

           (40)  

From the second equation of system (1) with 

the help of formulas (30) and (31) obtain: 

(41)  

The expressions (40) and (41) allow to find 

pressure p as a sum of integrals 
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(34). Substitute the formulae (30), (31) and 

(39) for the velocity components u, v, w to (8). 

Then we obtain the first limitation in the form: 

(43)  

Substitute now the formulae (30), (31) and 

(39) to the equation of hyperbolic cylinder 

(34) and obtain identical equality which is sat-

isfied for any . Thus the only 

limitation is the expression (43). 

 4.2. Let . In this case the equa-

tion (13), representing a real cone, has the 

form:  

 

    (35)  

 

In the space of  u, v, w introduce cylindrical 

coordinate system: 

 

       (36)  

 

Substitute now the formulas (36) to the equa-

tion (35) and get the conic equation: 

 

(37)  

 

Then the surface (35) can be written, exclud-

ing the parameter r: 

    (38)  

 

 

 

 

Put the formulas (38) to the Law of Energy 

Conservation (8) and get the intersection of 

both surfaces in the space of u, v, w: 

(39) 
A general view of these lines see in Fig.3. 

 

Fig.3. Intersection of real cone and sphere 

gives  

two circles which form boundaries  

of black circles.  
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Find now a solution of the system (1). From 

the inequality (35) it follows  that :  

 

     (40)  

 

Taking into account formulas (30) and (31), 

following from the fourth equation of the sys-

tem (1), one can rewrite (40) through the func-

tion : 

 

(41) 

 

Put (41) to the third equation of the system (1) 

and obtain:  

 

  (42) 

 

 

Substitute (30) and (31) to the equation (2) and 

get the partial derivative of pressure  p through 

x: 

(43) 

Combining (42) and (43), obtain the pressure 

calculation formula in the form:  

 

    (44) 

 

Now substitute the formulas (30), (31) 

and (41) to the dependency (8) in order to get a 

restriction on the function , following from 

the Law of Energy Conservation: 

.     (45)  

 

Substitute (30), (31) and (41) to the formula 

(35) and obtain, as easy to see, the identical 

null, i.e. in this case the restriction (45) is 

unique for the function . 

Conclusion 

For the system of L.G. Loyziansky of four par-

tial differential equations, describing laminar 

twisted motion of viscous fluid in tube, open-

ing to a space region, filled with the same 

fluid, there were found solutions, expressing 

lateral, radial and transversal components of 

fluid particle velocity and also pressure 

through a function . Restrictions, 

imposed on this function by the Law of Energy 

Conservation, were discovered. In comparison 

with Loyziansky’s solution through decompo-

sition into functional series and finding their 

coefficients, here it became possible to obtain 

direct analytical solutions in more simple dif-

ferential and integral-differential forms. This 

came to be true due to the use of velocities 
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among them three components of velocity u, v  

and w. This rule was chosen to satisfy the Law 

of Energy Conservation which allowed to di-

minish the arbitrariness and impose restric-

tions on the function  

References: 

1. Лойцянский Л.Г. Распространение 

закрученной струи в безграничном 

пространстве, затопленном той же 

жидкостью. // Прикладная математика и 

механика. – Том XVII. – 1953. (in Russian) 

2. Корн Г., Корн Т. Справочник по 

математике для научных работников и 

инженеров. Определения, теоремы, 

формулы. – Москва: Наука, 1968. (in Rus-

sian) 

Ψ

 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

Introduction 
      In the past few years communication net-
works have been advancing rapidly in provid-
ing new services, improving their bandwidth 
and integrating new technology. Also, the net-
work interfaces have been improved consid-
erably. Such interfaces, capable of providing 
above Gbps speed, have been researched for 
different network protocols such as ATM, fi-
bre channel and Gigabit Ethernet [5, 8 and11].  
Improvements to the network interfaces have 
led to support a new generation of applications 
for videoconferencing, video telephone, multi-
media, etc.  
      As the speed of the networks have ex-
ceeded the Gbps, the design and implementa-
tion of high-performance Network Interfaces 
(NI) have become very challenging. One of the 
main challenges is the processing core design 
that is required for network interface proto-
cols.  
       The approach of partitioning the process-
ing of the protocol by allowing some functions 
to be processed on the NI and leaving the oth-

ers for the host processor has reduced the 
amount of processing that the host processor 
usually does if NI is not used.  As an example, 
the lower-level of the ATM protocol such as 
Segmentation and Reassembly (SAR) are 
processed on NI and the higher level protocols 
are left to be processed by the host. This ap-
proach was proposed and used in much re-
searches [3, 4,7,13, , and 14]. Other approach 
allows the NI to perform all the protocol proc-
essing without the host processing involve-
ment [8].   
       Generally there are three possible methods 
that may be used to process the network inter-
face protocols: 
1.  General-purpose embedded processor  
[1,3].  
2.  Fully customised logic [14].  
3. Programmable VLSI engines [4,8, and 13]. 
      The general-purpose embedded processors 
may not provide the same level of perform-
ance as the other method offered, but they 
have better flexibility and they could easily 
accommodate protocol revision or even a new 

Mohamed A. Elbeshti 

School of computer science , 7th April university , Zawia , Libya   

Demanding for high speed network is becomes part in many researches to satisfy the demand of 
the market. The use of the general processing as apart of the network interface one of these ap-
proaches, which can be very useful by providing many feature, such as simplicity, shorter develop-
ing cycle time and flexibility.  In this paper I have presented and demonstrated a general purpose 
processing core for ATM network interface for both layers ATM Adaptation Layer AAL 3/4 and 
AAL 5. The embedded Reduce Instruction Set Computer (RISC) core can efficiently provide net-
work interface with the processing that required for supporting a wide range of transmission line 
speed. A 70MHz RISC core can support the segmentation unit processing for up to 2.4Gbps trans-
mission speed, while a core running at 85MHz is found to be suitable for the Reassembly unit 
processing for up to 1.2Gbps line speed.  These results are based on the use of a specialized RISC 
core that I developed and simulated for ATM NI applications. Such core has three stages pipeline 
supported with forwarding mechanism, instruction set of only 11 instructions, a register file of 20 
register for Segmentation and 28 for Reassembly. Also the result shown that the processing re-
quirements for the data movement of the Segmentation and Reassembly units can be reduced by 
using Direct Memory Access DMA controller. Such controller must run at two to three times the 
speed of the embedded RISC could eliminate all RISC’s idle cycles.   

Evaluation and Designing an ATM Host Network 

Interface for high speed lines (over Giga/bs) 
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protocol. The wide availability of these proc-
essors has contributed to the low developing 
cost for network interfaces. Using these proc-
essors in designing the network interface 
makes the data path very simple and, hence 
makes their design simple too. An example of 
such network interface design is the one devel-
oped at Bellcore that supports 622 Mbit/sec 
ATM Network Interface for DEC TURBO 
channel which uses a pair of 33MHz Intel960 
processor [3].  
  
      In this paper, we 
study and investigate 
the design of an ATM  
Network Interfaces 
(ANI) based on the use 
of the specialized em-
bedded processor of a 
Reduced Instruction 
Set Computer (RISC) 
core type. Also, we 
have analyzed the 
amount of processing 
required by the ATM 
interfaces for both out-
going and incoming mes-
sages. 
The following steps 
have been taken in this 
work:  
NIC arch i t ec tu re  

model design and 
structure to support  
high speed line for 
ATM network 

Simulating the ANI 
model to support both ATM adaptation 
layer3/4 and AAL5 using SPIM S20 simu-
lator  to process the ATM Segmentation 
and Reassembly (SAR) protocols [6]. This 
simulation is used to measure the amount of 
processing required for ATM protocols and 
data movement operations 

Simulated the ANI model by using a high 
speed integrated circuit (VHSIC) hardware 
description language (HDL) VHDL.  

The RISC architecture was investigated to in-
cludes the appropriate  instruction set, pipe-
line stage length and techniques to elimi-
nate data and branch hazard.  

The RISC clock rate was measured for Seg-

mentation and Reassembly protocol proc-
essing  supporting the AAL3/4 and AAL5.  

the conclusion work  
 
ATM Network Interface architecture  
The NI model I proposed is partitioned into 
three parts: the communication line interface, 
the processing core, and the host bus interface 
(Figure 1). 
The processing core performs the NI functions 
such as Segmentation and Reassembly, the 
PDUs, Virtual Connection Identifier VCI and 

Virtual Path Identifier VPI for ATM Adoption 
Layer AAL5, VCI and AAL3/4, linked list 
scheme, cells copying and buffering.  
The model has the architecture that can sup-
port high-speed lines for both AAL 3/4 and 
AAL 5 and it provides several features:  
For data movements we used DMA. The use 
of DMA in NI is more efficient for NI applica-
tions than the programmed I/O. Therfore, a 
DMA is used in our simulator for data move-
ment function [3,  4]. The DMA moves data 
from one location to another using its data reg-
ister. The data moved from a source to the 
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DMA's register and then storing it in its appro-
priate location.    
    As the block of data is required to move be-
tween the Receiver Buffer Interface (RBI) and 
the Cell  Reassembly Buffer (CRB), or be-
tween Cell Segmentation  Buffer (CSB) and 
Sending Buffer Interface (SBI), the RISC core 
will initiate and control the DMA. Since the 
local bus of the Reassembly and the Segmen-
tation units is shared between the DMA and 
the RISC core,  the RISC core will have to re-
lease the local bus to DMA to perform the data 
block transfer. Each transfer of a word con-
sumes two cycles. In the first cycle, the DMA 
read the source buffer to get the word to the 
DMA’s register. During the second cycle, the 
word will be moved from the DMA’s register 
to the destination buffer. The DMA state ma-
chine will provide the read and write signals to 
source and destination buffers. Also it incre-
ments the address  for the next location, where 
the next data is located, and store it in the ap-
propriate location in the destination buffer 
( Figure 2)  
Two RISC-cores, one per direction (one for 
Segmentation unit and the other for reassem-
bly unit), perform all functions related to the 

AAL3/4 and AAL5[10].   
Using Content Addressable Memory (CAM) 
for virtual channel traffic [8, 14], the CAM 
contains the active Virtual Connection(VC) or 
Virtual connection Identifier-MultiplexerID 
(VCI-MID) connections to help the RISC in 
the Reassembly unit to reconstruct incoming 
cells to their PDU using the link-list scheme. 
The CAM was designed  as a Look-Up table 
for VC or VCI-MID (VC for AAL5 and VCI-
MID for AAL3/4). With each CAM entry 
there are two pointers, a Start-address  (head 
of the link-list) and End-address (the tail of the 
linked list).  Figure 3 shows the CAM struc-

ture. The schematic capture of the CAM loca-
tions in the NI 
 
To provide high flexibility in terms of ex-

change information between these RISC-cores 
and the host through the First-In-First-Out 
(FIFO) buffer. These FIFOs performed the fol-
lowing tasks: 

FIFO1 carries  information to the host such 
as VC or VCI-MID  and a Start-
address for each signaling message re-
ceived.  

FIFO2  carries important information to 
the host such as VC or VCI-MID and a  
Start-address for  each   received PDU. 

FIFO3  carries the new VC or VCI-MID  
from the host to the RISC core at the 
Reassembly unit.  

FIFO4 carries the free pointer from the 
host to the RISC core at the   Reassem-
bly unit. 

FIFO5 carries   information to the RISC 
core at the Segmentation unit, that         
needed to generate  an ATM header  
and/or  AAL header.   

NI buffers 
Receiver Buffer Interface (RBI) is used to 

buffer two arrival cells and to deliver 
them to their destination 

Cell Reassembly Buffer (CRB) is storing  
ATM cells (The payload part only). 

Sending Buffer Interface (SBI) is similar to 
the RBI and it used to buffer up to two 
ATM cells until they delivered to the 
network.  

Cell Segmented Buffer (CSB) is used to 
hold the PDU that it is received from 
the  
 host. Such PDU  will be segmented by 
the SEP and delivered to the SBI. 

 

 

Note: In transmission approach  DMA loads from CSB and store it in SBI 
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 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

3- SPIM simulator  
In order to simulate the NI function in a very 
short period of time, I decided to use the SPIM 
S20 simulator [7]. It runs program for the 
MIPS R2000/R3000 RISC microprocessors 
where it can read and immediately execute 
files containing assembly language. The SPIM 
simulator is used in this work to process the 
ATM NI functions Figure 4. Since in real ATM 
NI, the Segmentation and Reassembly func-
tions are generally processed in two different 
processors and both are run in parallel, the 
simulation for the Segmentation function has 
been performed independently from the Reas-
sembly function. 
      Two methods are possible for data move-
ment and can be used in our simulation ap-
proach [11, 6]. The first method is pro-
grammed I/O (PI/O). In this method, the em-
bedded processor takes the complete responsi-
bility for moving the data portion from one 
place to another.  The second method is to use 
DMA. The DMA will take responsibility for 
moving data from one place to another and 
eliminate the need for an embedded processor 
intervention to do that function. As the SPIM 
simulator does not have a DMA unit, we only 
let the embedded processor core simulate the 
initialization of the control information for the 
DMA controller and not the data movement 
itself.  That has made the simulation process-
ing very close to reality where the processor 
needs only to initialize DMA.  
During the simulation, we have measured the 
amount of processing required for ATM net-

work interface protocols [9].   and for data 
movement. Different ATM cells have been 
delivered to the simulator and the number of 
instructions required for the Reassembly func-
tions  processing is measured for AAL3/4 and 
AAL5. The amount of the execution that the 
processor takes for different types of opera-
tions for ATM Reassembly has been analyzed 
during this simulation .  The number of the 
Reassembly instructions needed to process an 
ATM   messages Begging of message (BOM), 
continuation of message (COM) and End of 
message (EOM)  for AAL3/4 are 21 for first 
cell while it needs 24 for the last cell. For 
AAL5  19 for first cell and last cell 20 instruc-
tions 

 

4. NIC VHDL-based 

  The VHDL-based model for Segmentation 
and Reassembly function of both AAL3/4 and 
AAL5, is developed and described in this sec-
tion . Two RISC cores have been used and 
supported with DMA in order to process all 
the AAL3/4 and AAL5 function.  
The development of a specialized RISC core 
can generally be done in a short period of time 
and at lower cost than a general-purpose core. 
The RISC core, required for ATM interfaces 
design, is optimized for this application. 
Hence, some parts, which might be used in 
RISC core to support the general-purpose ap-
plications, may not be required for the ATM 
network interfaces design. For example, the 
Floating-Point Unit is not necessary for net-
work interfaces. Also, the use of the data 
cache is not required since it will not help to 
improve the performance of the RISC core for 
this application. The elimination of these units 
will help to make the core simple to develop 
at a low cost. In addition, the limited number 
of instructions that are required to support the 
ATM interfaces processing can reduce the 
size of the control unit, improve the speed of 
such a core, and reduce its complexity. 
 
The  CAM, DMA, RBI, SBI, FIFOs, CRB, 
SCB, and CB have been used to simulate the 
ATM line interface.  After testing the VHDL 
model of each component, a complete NI has 
been designed based on the model that pre-
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Figure 4: ATM Network In-
terface Architecture (SPIM-
architecture) 
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sented before. All NI components are con-
nected together with all the necessary connec-
tions, busses, and control lines (Figure A.1 in 
the appendix A).  A testing process has been 
performed to check the functionality  of the NI 
and to perform the performance evaluation that 
required for this research. We believe that by 
processing ATM cells with such RISC core 
based NI, we can measure the amount of  
RISC processing for different transmission 
line speeds. 
5.  RISC core 

The main idea of designing an embedded 
RISC core in our Ni to process the incoming 
and out going cell for ATM network is that 
The general-purpose cores are available and 
can be licensed and used in the NI . However 
these cores design are not optimized for NI 
application , where only portion of their power 
is required to perform the acual processing for 
the NI.        
 In order to be able to use the RISC core for 
different types of network interface, the RISC 
core should be designed with the Hardware 
Description Language, VHDL, and that will 
make such porting operations possible and 
easy. The RISC-based NI can scalable where 
the RISC pipelines divide the execution of an 
instruction into a number of steps, or pipeline 
stages. The depth of a pipeline corresponds to 
the number of pipeline stages.  The NI RISC 
core has been designed to execute one instruc-
tion in three-pipeline stage: 
      The RISC fetches instructions which are 
used to run the ATM protocol program from 
local memory, Decoding and Executing stage 
is done to execute the running instruction that 
has been fetched by the first stage of the pipe-
line. The last stage of the RISC's pipeline is 
W/B, in which the data is written to the RISC's 
register. Some instructions such as Store in-
struction terminate at Decode/Execute stage. 
During the SPIM simulation, we learn about 
the suitable instructions that are required for 
NI. These instructions have been represented 
in Table 1. The instruction format contains the 
op-code in the first five most significant bits to 
represent the type of instruction. instruction. 
The sizes of register files for the Reassembly 
unit and for the Segmentation unit are shown 

in Table 2. Clearly, the register file within 
RISC processor in the Reassembly unit is lar-
ger than the Segmentation unit because the 
Reassembly function has extra registers just 
needed to hold the specific information (during 
the setup operation). This information includes 
two registers to hold the CB's pointers  (the 
head and tail of CB). The other registers to 
hold the address of the FIFOs (FIFO1, 2, 3 and 
4).  
 
 

 
 
 
 
6 

Simulation Results 
After we gathers all the parts to present our 
model to process ATM cells for  Segmentation 
and reassembly function. First we will present 
the segmentation function 
 simulation using the DMA's clock at the same 
speed as the RISC 's clock means the DMA 
needs 22 cycles to move one cell body from 
CSB to SBI for AAL3/4, where it needs 24 
cycle for AAL5. While moving data, the DMA 
controls the local bus to move the cell body 
from CSB to the SBI. The RISC also needed to 
send the ATM cell header (if the transfer cell 
is AAL5 type) or send the ATM header, the 
AAL header and the AAL trailer (if the trans-
fer cell is AAL3/4 type) from RISC's register 
to the SBI. In this case, the RISC has to wait 
until the DMA completes the data movement. 

F 
Function 

Register size 

Reassembly 28 register 

Segmentation 20 register 

Table 2  Register file size for Segmentation and Reas-
sembly units. 
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Then, the RISC is able to control the local bus 
and transfer the data register to the SBI.  The 
total instructions that were needed for Seg-
mentation function, where the DMA's clock is 
the same RISC's clock cycle are shown in Ta-
ble 3. The RISC has several idle cycles during 
the data movements and obviously is not able 
to send any of its data registers on the local 
bus.  
 

Presenting this approach for deferent  line 
speed for AAL 3/4and 5 to see the amount of 
the RISC cloak rate to perfume and process 
cell with different line speed.   
The number of idle cycles is quite high and the 
RISC wastes almost 70 % of  its  power. We 
tried to eliminate the number of idle cycles by 
increasing the DMA's clock speed to be double 
that of the RISC's, thus forcing the DMA to 
finish its job by moving the cell. Then we 
pushed the DMA  body within 11 instructions 
for AAL3/4 and 12 instruction for AAL5. we 

found that pushing the DMA's clock to be tri-
ple RISC clock rate will element most of the 
clock idle cycle and increase the NI perform-
ance Table  4 
 
For the Segmentation part of the network in-
terface, we found that using a DMA controller 
faster than the RISC core will improve the per-
formance. Because the RISC core can perform 
little processing while the DMA controller is 
moving the payload from the Cell Segmenta-
tion Buffer (CSB) to the Send Buffer Interface 
(SBI), the RISC core is forced to be idle for a 
few cycles until the DMA completes the pay-
load transfer. Therefore, using a faster DMA 
will help to eliminate all idle cycles of the 
RISC core. We send different type of cell to 
our model to measure the rate of the embedded 
RISC as well as the clock rate of the DMA . 
Figure 5 and 6  show the RISC speed for both 
AAL 3/4 and 5 respectively. 
 
Reassembly part has more processing function 
than segmentation. In our simulation we start-
ing delivering different ATM cells to the simu-
lated model and by investigating  the wave-
form generated from the simulator, we are able 
to find the number of instructions needed to 
process a complete ATM cell for both AAL3/4 
and AAL5. The results presented in Table 4.1 
is for the NI  when the DMA has the same 
RISC 's clock speed. The number of instruc-
tions is dependent on the type of the cell, i.e. 
BOM, EOM, COM, and SSM.  The DMA 
needs 22 (11 load and 11 store) RISC instruc-
tions in order to move one payload body for 
AAL3/4 and 24 (12 load and 12 store) RISC 
cycle for AAL5. However, some of the RISC 
processing instructions needed to use the local 
bus, in order to send the NULL value at the 
end of the cell body during the processing of 
the link list mechanism.  In this situation the 

RISC has to wait for sev-
eral cycles until the DMA 
completes its job. The 
RISC wait cycles will re-
duce the NI performance 
by extending the execution 
time for each ATM cells 
by number of the RISC’s 
wait cycles (Table 5).    
To eliminate the RISC's 

  
Total of cells For 
AAL3/4 

 and AAL5 

Total   instruc-

tions 

No. of  idle 

cycls 
AAL5 AAL

3/4 

AA

L5 

AAL

3/4 
Single Segment Mes-

sage (SSM) 

26 26 17 13 

Beginning Of Mes-

sage (BOM) 

26 26 18 14 

Continuation Of Mes-

sage (COM) 

26 26 22 18 

End Of Message 

(EOM) 

26 26 21 17 

Table 3: Number of RISC instructions processed 
and the idle cycles for Segmentation 

Total of cells For AAL3/4 
 and AAL5 

Total   instructions No. of  idle cycles 

AAL5 AAL3/4 AAL5 AAL3/4 
Single Segment Message (SSM) 10 13 1 0 
Beginning Of Message (BOM) 10 12 2 0 

Continuation Of Message 

(COM) 

10 11 4 2 

End Of Message (EOM) 10 11 5 3 Table 4: Number of instructions processed and the Idle instruc-
tions for Segmentation   messages where  the DMA has triple the 
clock cycle of the RISC 
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idle cycles, we forced the DMA to finish its 
processing cycle in a shorter period of time 

than the first approach where the DMA has the 
same RISC's clock cycle. Therefore, the DMA 
clock rate is increased to run faster than RISC 

to allow the local bus to be available fro both 
DMA and RISC core.  The DMA runs double 
the RISC's clock to complete moving 44 byte 
within 11 cycles and 12 cycles for 48 byte 
(Table 6) In this case, we eliminate all the idle 
cycles which could take almost 25% of the 
RISC's power  
 
     Clearly, the number of instructions required 
to process the AAL5 is less than that for 
AAL3/4. This has made the RISC core process 
more cells/sec for AAL5 than for AAL3/4. 
With the AAL5, there is no need to load and 
process the AAL header and AAL trailer.  
Reassembly proceeding need higher clock rate 
that segmentation, and it clear that by increas-
ing the DMA 'clock rate to be double speed 
than RISC core can sustain line speed 1.2 Gb/s 
with only 85 MIPS. Also can support line 
speed 2.4 Gb/s with higher RISC's clock rate. 
Figure 7 and 8 presents the actual rate for the 
core to support different line speed fro 
AAL3/4 and 5 ATM network    
 
Conclusion 
The embedded RISC-core to process the ATM 
network cells for segmentation and reassembly 
function in the NI can be very useful and scal-
able. Also provide simplicity and low cost to 
NI [1,2]. using DMA  for data movement will 
increase the performance of the NI to support 
high speed lines . This work shows that in the 

0255075100125150175200225

51Mbps155Mbps622Mbps1.2Gbps2.4Gbps
AAL3/4 1.45 4.386 17.6 33.96 67.92
DMA MHz 4.4 13.79 55.56 106 213

MIPS

LINE's SPEED

Figure 5: ATM Segmentation for AAL3/4 using DMA for 
data movement (the DMA has triple than the RISC's 

clock rate) 
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125
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175

51Mbps155Mbps622Mbps1.2Gbps2.4Gbps
AAL5 1.202 3.655 14.66 28.3 56
DMA MHz 3.605 10.96 43.92 84.9 169.8

MIPS

LINE's SPEED

Figure 6: ATM Segmentation for AAL5 using DMA for 
data movement   (the DMA has triple RISC's clock rate) 

Total of cells For 
AAL3/4 
 and AAL5 

Total   instruc-

tions 

No. of  idle 

cycles 

AAL5 AAL

3/4 

AA

L5 

AAL

3/4 
Single Segment Mes-

sage (SSM) 

38 40 12 10 

Beginning Of Mes-

sage (BOM) 

38 41 11 9 

Continuation Of Mes-

sage (COM) 

38 41 12 9 

End Of Message 

(EOM) 

40 41 12 11 

Table 5: number of instructions processed for Reassembly 
AAL5 and AAL3/4       messages (the DMA's clock  

has  the same  speed as RISC's clock).  

Total of cells For 
AAL3/4 

and AAL5 

Total   in- No. of  idle 

AAL5 AAL

3/4 

AA

L5 

AA

L3/4 
Single Segment Mes-

sage (SSM) 

26 29 0 0 

Beginning Of Mes-

sage (BOM) 

26 30 0 0 

Continuation Of 

Message (COM) 

26 30 0 0 

End Of Message 

(EOM) 

28 30 0 0 

Table 6: number of instructions processed for Reassem-
bly AAL5 and AAL3/4    

  messages  (the DMA's clock  has double   speed of  
RISC's clock).  
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Segmentation function processing, the RISC 
processing speed is become less as we  use the  
DMA with a higher speed (Triple RISC's 
clock) where all the idle cycle associated with 
the RISC core processing has eliminated.  The 
VHDL simulation for the Segmentation unit of 
the network interface has shown that a 68 
MHz processor can support 2.4 Gbps lines, 
when   the DMA speed is 213 MHz (triple 
RISC's clock).   
         The VHDL simulation for the Reassem-
bly unit of the network interface has shown 
that an 85MHz processor can support 1.2 Gbps 
lines supported by the 169 MHz DMA. 
Clearly, a cost effective RISC core can be used 
to processes 1.2 Gbps transmission line. Also 
it is clear that a higher  RISC core clock rate  
could also be used to support higher transmis-
sion speed with extra cost.   
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    Experimental investigations of the deforma-
tions of the concrete models under the com-
pression in the constraint deformations condi-
tions shows the presence on the diagram «σ = 
ε» the descending section. This trajectory de-
pends on the loading regime and demonstrates 
considerable exceed of the limited deforma-
tions εu  with respect to the limited deformation 
εR , restricted by the raising section of the dia-
gram (fig.1). 

    We suppose the dependences  σ = σ ( ε ) and   
σS = σ ( εS) between the deformations and 
stresses for the concrete and reinforcement 
steel established with the help of the condi-
tions of the continuity of the deformations of 
the compressed reinforсement (or other factors 
of the constraint) and compressed concrete. 

For example, for the description of the dia-
gram «σ = ε» the follow functions are used [1-
3]  

 
 
      (1)  
 
  
       (2) 
 

  
(3)  
 

where  is the linear temporary mod-
ule of the deformation [1]: 
 

In the formula (4) EM(t) is the  module of the 
instantaneous deformation; C*(t,τ) is the  initial 
measure of the concrete creep. 
    As the measure of the estimaition of the 
load bearing capacity of the bending rein-
forced concrete element, we accept in the cor-
respondence to the [4] the bending  moment 
M*, that can bear its cross-section, defined by 
geometrical and physical characteristics. For 
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Fig.1. Diagram «σ = ε» of compressed concrete 
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the simplicity we will consider the beam with 
the constant rectangular cross-section with the 
dimensions b and h (fig. 2) [4]. Lets accept the 
terms σf and εf as the current values of the fiber 
stresses and deformations; Nb and Ns are the 
resultants of the normal stresses in the com-
pressed zone of the concrete and reinforce-
ment; AS  is the area of the cross-section of the 
tensed reinforcement; Y is the arm of the inter-
nal pair of forces; Y0 is the distance from the 
resultant of the normal stresses in the com-
pressed zone of the concrete to the center of 
the reduced cross-section ( it’s possible to con-
sider the distance with respect to h0 ). 
    If M0 is the moment of the compressed zone 
with respect to this axis, then: 

, (5) 

     (6) 
 

and for the determination of the moment M 
one has the formula:  

 
   (7)  
 

The influence of the tensed zone of the con-
crete to the rigidity of the bending elements 
might be estimated integrally with the correct-
ing multiplier Ψ=Ψ(M/M*)  to the module of 
the deformation Es of the tensed reinforcement 
and then the equations of the equilibrium be-
come 

.  (8) 
    In the accordance with equations (6) and (8) 
one can present 
 

(9) 
 
 

    If M = M* , the multiplier ψ has the value ψ0 

depending on the characteristics of the con-
crete [1]. 
    For the evaluation of M* the moments M are 
considered closed to M*, then 
     If the height of the compressed zone X and 

the function of the stresses   are known, 
then  
 

 
 
 

(11)  
 
 
 

The dependence  

, (12) 
 

where , (13) 
 

is used when  [1]. Here 

 is the parameter of the nonlin-
earity, determined by the ratio of the tangent 

modules. The function σ(z)  when 
does not have the form (12). Therefore the fur-
ther consideration is based on the hypothesis 
of the plan sections, according to that one has 

. (14) 
    In accordance with a formula (14) we have 

   (15) 
and changing the variable z by ε in the equa-
tions (11) one can determine 

, (16)    
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Fig.2. Calculated cross-section of the beam 
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 The parameter   
 
is the average stress on the cross-section.     
Denoting the parameter    

 
as  V(εf), we obtain  
 
 

. (18) 
    The point B(εf

*,x*) of the the maximum of 
the function M(εf,x) can be found from the so-
lution of the system of two equations 

 
 
 
(19)  
 
 
 
 

    The parameters u(εf) and V(εf) in the func-
tions (1) – (3) are presented with εf . At first 
we obtain the equation for the determination of 
εf

* and then 
 

 
 
    The 

maximum bending moment is 

. (20) 
The break point state will be if      

  .                (21) 
According to the equation (8) one can write  

 ,                           (22) 
and due to the hypothesis of the plan section 
we have 

 
 
 
 

    The area of the cross section of the rein-
forcement, that is necessary for the guarantee 

of the load bearing capacity M(εf
*,x*), can be 

found from the equation (22) as 

.  (23) 
    We can find a relation  

  
from the equation (8) and therefore  

 . (24) 
    Substituting x(εf, εs) into the formulae (18) 
we obtain 

The point N(εf
*, εs

*) of the the maximum of the 
function M(εf, εs) can be found from the solu-
tion of the system  

 
 

The value  found from the condition for 

the derive  corresponds to the 
strength of the reinforcement Rs= σs(εs

*). The 

values of  must satisfy to the condition  

≤ εu. 
    If  in the result of the solution of the corre-
sponding equation we have several values  sat-
isfying to this condition, it is necessary to 

choose the maximum value of , because it 
characterize maximum possible output of the 
descending section of the diagram. 

( ) VbxexhbxxM f
2`)0(, +−=ε

( ) [ ]***
0

2**** )1(, VиxhbxxM f +−=ε

( ) ε

ε

εσ
ε

d
f

f

bx
bN ∫=

*

0

**

*)*(*
bNSSSA =εσ

)*(**
SSbNSA εσ=

( ) ( )∫ =
f

sss
f

Adxb
ε

εσε
εεσ

0

( )
и

SS
b

SA
Sfx

εσψ
εε 0, =⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

*ˆsε

( )ss εσ ′

*ˆ fε

*ˆ fε

*ˆsε

( ) ( )∫=
f

ff du
ε

εεεσε
0

/

( ) 2/
0

f

f

d εε
ε

εεσ∫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−+

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=−+

f
Vиxи

f
fh

иVxиh

εε

εσ
2

0

0)(20

( )*
*

*
0*

2 Vu
uhx

−
=

( ) *

1*
0

*
fs xh εε −=

( ) ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

)(002
2

0

,

SSb

hSA
SSиV

bи
SA

b

SfM

εσ
ψ

εσ
ψ

εε

(25) 

( ) ( ) ( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=′
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∫ =∫−−

.0)()(
2

)(2

0
,0

0
2

000
Ss

SS
SS

f f

fff

b
hAиV

bи
A

dd

εσψψεσ

ε
ε

ε
εσεεσεεεσε

(26, a,b) 

 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

    The compressed zone of the concrete is 
given by the equality. 
 

. (27) 
    According to equations (21), (22), and (27) 
we can obtain the equality 

 (28) 

and due to it to determine . Equation 
(26,b) involves the condition 

                  (29) 

permitting to determine  with the help of 

 found from (26, a)  
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Introduction 
 

Corrosion (corrosion represents a spontaneous 
process of material destruction and products 
thereof under chemical effects of environment) 
of steel rebars is one of the main reasons lead-
ing to degrading of reinforced concrete bridge 
performance. Therefore, identification of cor-
rosive wear degree becomes a critical and ur-
gent task. 
Precise identification of corrosion degree in 
rebars may be implemented by extraction of 
sufficient rebar samples with subsequent labo-
ratory processing. However disturbance of in-
tegrity for at least one rebar results in notice-
able loss of reinforced concrete structure ca-
pacity. 
Therefore, indirect methods for identification 
of rebar corrosion value by visual symptoms 
on structural surface is of interest, for exam-
ple, by value of longitudinal crack opening in 
protective concrete layer. 
Similar procedure had been proposed in re-
search study [1]; the gist is as follows. The 
volume of corrosion products exceeds the vol-
ume of corroded metal 2¸2.5 times (see [4]). 
As a result, pressure on protective concrete 

layer originates, which is simulated by con-
strained beam of rectangular section on two 
ends with a single thickness under effects of 
concentrated force applied in the middle of the 
span. Let us assume that the crack in protec-
tive concrete layer originates after concrete 
peeling from rebar at sufficiently long leg of 
corrosion development. Peeled off part is suf-
ficiently accurately simulated by rectangular 
plate operating under conditions of cylindrical 
flexure, where normal stresses in direction per-
pendicular to rebars are similar to elementary 
beam stresses, thus confirming justification of 
beam scheme selection in a zone of protective 
concrete layer. 
The height of beam section and beam length is 
selected based on statistical processing of in-
situ investigations without consideration of 
rebar diameter. Further, using material resis-
tance methods we find thickness D of corroded 
metal layer, when a longitudinal crack origi-
nates in protective concrete layer and relation 
between crack opening value d and D are 
found based on simplest geometrical relations: 

,   (1) h
l

8
⋅δ

=∆

ASSESSMENT OF PRINCIPAL REBAR FRETTING 
IN REINFORCED CONCRETE BARS BY VALUE OF CRACK OPENING  

IN PROTECTIVE CONCRETE LAYER 

A.V. BENIN, PhD, Professor 
N.I. NEVZOROV, PhD, assistant professor 
Russia, Petersburg State Transport University 

 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

where h is a thickness , l is the beam length. 
A formula (1) is suitable for practical applica-
tions and numerical results obtained are well 
matched with experimental data [3]. 
However during derivation of this formula, 
beam length and thickness were selected 
enough approximately. This study is exactly 

concentrated on methods for analytical clarifi-
cation for selection of above parameters. 
 
At the first stage let us clarify the height of 
constrained beam transverse section and the 
value of rebar corrosive wear, when peeling of 
protective concrete layer starts. We use the 
following calculation model. 
We have a round rebar with radius R, rebar 
centreline is located at depth d from the sur-
face. Rebar corroded uniformly, rebar volume 
increased due to corrosion products, thus gen-
erating pressure p on the concrete. We may 
simulate this situation in the form of semi-
plane with circular cut-out, where uniformly 
distributed pressure is applied to the cut-out 
outlines (Fig.1). 

 
Solution of this task is well known and is 
given in [2]. 
According to above solution, maximum tensile 
stress at axis Ax is obtained in point A: 

. (2) 

Maximum circumferential tensile stresses
applied in points of straight line contact AQ at 
the outline of circular cut-out (where 

 – point Q' and symmetrical point 
Q'') 

. (3) 
Maximum tensile stresses at the axis AX and 

on the cut-out outlines are equal if , 
maximum tensile stresses are obtained in the 
point A of semi-plane rectilinear facet if 

, and finally maximum tensile 
stresses are applied at the outlines of circular 

cut-out if . 
Normally, thickness of protective concrete 
layer exceeds rebar diameter, therefore condi-

tion  is met always, therefore, points 
Q' and Q'' of circumferential outlines are the 
most dangerous at depth h, where crack open-
ing originates 

.     (4) 
Obtained theoretical result is completely con-
firmed by experimental data demonstrating 
that the point of protective layer break-off 
originates above the lowest point of rebar 
cross-section. This value h we select as the 
beam height. 
Let us find ratio between pressure p and thick-
ness of corroded metal layer. According to 
study [2], radial displacement of cut-out out-
line points are defined by expression 

 – uniform radial displace-
ment, similar to a case of a plane with circular 
cut-out under applied uniform pressure, here  n 
- coefficient of lateral strain (Poisson ratio), E 
– modulus of longitudinal elasticity.  There-
fore 

.        (5) 
Thickness of corroded layer, according to [1], 
we accept equal to D (increase of rebar radius 
due to produced corrosion products). 
Let us assess value Dn of increased rebar ra-
dius, when peeling of protective concrete layer 
starts.  
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Fig.1. Calculation scheme of semi-plane with circular cut-
out under applied pressure 
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Dangerous are: points  and in a hole 
outlines, where radial stresses are applied 

 and circumferential stresses 

. According to the second 
hypothesis of strength, we assume equality of 

maximum positive elongation  and maxi-

mum concrete tensility as a condition to 
start crack origination. From this condition, we 
obtain the following: 

.  (6) 
At the second stage we clarify the length of 
constrained beam. Let us consider the follow-
ing model describing peeling of protective 
concrete layer. Potential energy of strain accu-
mulated in a semi-plane with the circular 
opening under applied uniform pressure is 
consumed for origination of constrained beam 
of rectangular section at width b = 1 and 
height h when thickness of corrosion layer 

reaches value  (to be found according to 
formula (4)) under applied concentrated force 
P in the middle of the span. 
Potential energy of the beam strain can be 

written as .  
The value of concentrated force P is numeri-
cally equal to projection to axis z of resultant 
pressure p applied to arc Q'Q'', where Q', Q'' 
are the points of probable crack origination 
(Fig. 1). Let us calculate P with consideration 
of a formula (5) knowing that beams of rectan-
gular lateral section with the height h and a 
single width, and the moment of inertia 

, we obtain an expression for poten-
tial energy  
 

.               (7) 
The value of potential energy being accumu-
lated in semi-plane may be defined based on 

solution proposed in [2], however, according 
to obtained numerical studies, it may be ap-
proximated with sufficient accuracy by a value 
of energy for a plane with circular cut-out un-
der applied uniform pressure and in this case 
the formula accepts a simple and handy form  
 

.                (8) 
By equating values of potential energy (7) and 
(8), we find the beam length 
 

.             (9) 
At the third stage we find a value of corro-

sive wear , after protective layer peeling, 
when longitudinal crack originates in protec-
tive concrete layer. Procedure for identifica-
tion is based in formulae of material resistance 
and is similar to a procedure given in study 
[1]. We assume that equality of maximum 

positive elongation  of maximum concrete 

tensility  as a condition to start crack for-
mation. As a result, 

 
and with consideration of (9) we receive: 

.             (10) 
Ratio between longitudinal crack opening 

value  in protective concrete layer and addi-

tional value of corrosion depth  is ex-
pressed by formula (1), which is found by au-
thors of study [1]. Let us use ratio (9), and we 
receive  
 

.                          (11) 
For practical applications, all received expres-
sions should be written through diameter D of 
rebar and thickness t of protective concrete 

layer. Assuming that  we receive: 

Q′ Q ′′

py −=σ

( ) 22

22

max Rd
Rdp

−

+
=ση

1ε

pε

pn

Rd
Rd

R
ε

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ν+

−

+

⋅ν+
=∆

22

22
)1(

n∆

( )EI
lPUb ⋅

=
384

32

12/3hI =

2
2

3

3

2 1
)1(8

nb d
R

h
lEU ∆⋅⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

ν+
=

2
1 np

EU ∆⋅
ν+

π=

( )
3 2/1

)1(2
dR

hl
−

ν+⋅π
⋅=

1∆

1ε

pε

ph
l

ε=∆
24

2

1

( ) p
dR

h
ε⋅

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−

ν+⋅π
⋅=∆

2

3 21
/1

)1(
6

δ

d∆

( )
3 2/1

)1(
4 dR

d
−

ν+⋅π
⋅

δ
=∆

t
D

2=β

 أبحاث علمية 



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

,      

, 

,     

. 
 
Thus, to assess corrosive wear by value of lon-
gitudinal crack opening in protective concrete 
layer we receive enough simple and practically 
handy calculation formulae with consideration 
of rebar diameter and thickness of protective 
concrete layer.  
To summarise, we may note that accepted cal-
culation model based on elastic force resis-
tance contains a number of simplifications 
(disregards mode changing of positive pres-

sure, presence of so-called transient corrosion 
layer, effect of constraint, which accompanies 
presence of lateral rebars, etc). Consequently, 
results obtained due to accepted calculation 
model may be further clarified during detailed 
approach for selection of calculation model 
and methods. 
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Introduction 
In modern conditions of urban planning 

erection of buildings and structures is increas-
ingly  carried out on flood-lands or engineered 
territories containing, as a rule, buried bio-
genic soils with lower bearing capacity. Spe-
cifics of such soil foundations is ability to 
slowly deform over time under the  constant 
stress. This imposes special requirements for 
the design of the building foundation.  

In such conditions, application of founda-
tions with reinforced concrete slab on the 
small depth piles is justified. Consideration of 
design features of such foundations and pres-
ence of soil layers  with  lower bearing capac-
ity requires to view the foundation slab, piles 
and the heterogeneous viscoelastic soil foun-
dation as a uniform complex spatial system. 
This system allows uniform settlement of 
foundation of the whole building over a long 
period of time. One of the basic methods of 
research of similar systems is mathematical 
modeling on the basis of a finite-element 
method. 
 

1. Problem Statement 
Considered a spatial system consisting of 

the heterogeneous viscoelastic soil foundation 
and the slab foundation on the reinforced con-
crete piles in compacted or drilled cylindrical 
shafts [1]. Settlements of a foundation as a re-
sult of vertical equally distributed loads are 
investigated. The posed problem is composed 
of maintenance of normative uniform settle-

ment in the layout of the building. 
The system will be investigated on the ba-

sis of the systematic approach according to 
which it is supposed, that the system may have 
structural representation, i. e. it may be dis-
membered into groups of elements with the 
identified connections between them. This par-
tition is referred to as decomposition, and is 
maintained for the period of existence of the 
system. The specified groups of elements are 
referred to as modules. It’s accepted to speak 
about modular structure of system. Modules 
are formed based on principle of common 
properties, character of connection or other 
attributes. Thus, using the identified elements 
and the modules, the investigated system may 
be determined in a certain formal description 
which will represent a functional model. 

 
2. Construction of mathematical model 

of the complex system 
While constructing the mathematical 

model we will use so called micro approach 
and principle of decomposition. It is possible 
to identify three typical elements of system: a 
reinforced concrete slab, a pile and an element 
of the soil foundation with identical physical 
properties across all the dimensions. The given 
typical elements will have identical structure 
of entrance, target parameters and external in-
fluences. In this system load and known 
boundary displacements will act as external 
influences affecting the slab base, and dis-
placements of the elements will act as input 

Modeling of stress-strained state of a thin plate on the 
heterogeneous viscoelastic basis 

K. S. Kurachka 
Gomel State Technical University, 

Gomel, Belarus 

Presented is the mathematical model of the complex spatial system consisting of reinforced 
concrete slab foundation on the small depth piles on the heterogeneous viscoelastic soil founda-
tion . Submitted is the algorithm and the software solution for the  research of mathematical 
model by methods of computer modeling on the basis of a finite-element method. Verification of 
the proposed methods, algorithm and software solution is executed. 
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and output parameters. Thus the core of 
mathematical model of the given elements, 
according to the principle of variations dis-
placements, is 

, (1) 

{g}, {R}, ,  are vectors of displace-
ments, loads, strain, stress, the symbol  “~” 

means variation of the vector,  is a volume 
of a finite element. 

Consequently, at computer realization it is 
practical to describe each group of typical ele-
ments as a separate class. In this case, all ele-
ments of functional model will represent mem-
bers of the given classes, and similar groups of 
elements can be described by a new class, 
which will be a successor of the earlier de-
scribed base classes. Thus, if one identifies 
predetermined sets of classes of the elements 
of functional model, then the step of construct-
ing the model can be carried out by the meth-
ods of the visual object-oriented designing. 
This method includes constructing of the re-
searched system on the computer screen using 
previously created constructive elements.  

Let us determine hierarchical relations be-
tween elements of the functional model and 
enter the concept of a layer of the functional 
model. Thus, elements may be located at vari-
ous layers of the model. The interaction be-
tween levels is consecutive, i. e. until all ele-
ments on the bottom layer are carried out, 
there is not transition to elements of the next 
layer. As a result, it is possible to suggest the 
following investigation phases of the mathe-
matical model of the complex system: 

1.   Decomposition of the investigated sys-
tem and identification of typical elements. 

2.   Construction of a functional model of 
the system by means of visual object-oriented 
modeling. 

3.   Construction of a mathematical model 
for each element of the functional model. 

4.   Development of virtual  model of the 
system. 

5.   The automated construction of a nu-
merical-analytical model of the whole system 
and the computer simulation of the system and 
the analysis of results. 

 

3. Accepted hypotheses 
Let us consider consecutively the identi-

fied typical elements of the system.  
The soil foundation represents a set of dis-

perse solid matters, which includes layers with 
different physics properties. Furthermore it 
may contain inclusions. While under load each 
homogeneous layer of the soil basis may dem-
onstrate viscoelastic properties. For the pur-
pose of description of the process of viscoelas-
tic deformation we will use the Boltzmann – 
Volterra linear viscoelastic theory. Assume, 
that at viscoelastic deformation of the soil 
foundation a volumetric strains will be elastic, 
then for viscoelastic bodies relations will be 
the following 

 

, , (2) 

,  
where 

, 

, 

, 

 are сomponents of stress deviator,  are 

components of strain deviator,  is the modulus 

of volume elasticity,  is the modulus of rigidity, 

, ,  are normal stress compo-

nents, , ,  are normal strain 

components,  is the operator of a creep in shear,  
is time. 

Reinforced concrete slabs are thin, i. e. the 
ratio of size of a slab to its thickness is within 
the range of 10 to 100. Hence, for definition of 
the stress-strained state of the slab it is possi-
ble to use the theory of a bend of the thin 
plates, based on hypotheses of Kirchhoff G.R.: 

1. At deformation thickness of the slab 
does not change. 

2. After the bend of the slab the normal to 
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its median plane is kept. 
3. After the application of load all points 

of a median plane do not move along axes OX 
and OY. 

4. Stress of pressing of horizontal layers 
of the slab against each other can be neglected. 

Piles represent the volumetric linear-
elastic bodies. 

Let us assume that during deformation 
between elements of the soil basis and the slab 
foundation the voids may not be formed. After 
the application of the load the borders between 
elements of the system remain strictly com-
mon. Consequently, the slab will replicate a 
configuration of a surface of the underlaying 
earth basis, or the ground will fill in all formed 
voids between the base and a surface of the 
earth basis. I. e. the reinforced concrete slab 
foundation will be deformed together with the 
earth basis over time under constant stresses.  

 
4. Mathematical model of a pile  
The finite elements in the form of tetrahe-

drons are used for sampling. The nodal loads 

 apply to each vertex of a tetrahedron. It 

will correspond to nodal displacements . 
For the tetrahedron it is possible to take linear 
functions for displacements:  

 

,  

,  

 
or 

,                  (3) 

where u, , w are displacements along axes 
OX, OY, OZ accordingly. 

As expression (3) takes place for any point 
of the tetrahedron for its vertex will receive 

,                  (4) 

where  is a coordinate matrix.   
Having assumed that a vector of displacements 

 is known, we will derive from relation 

(4) a vector of factors : 

 .              (5) 
Components of strain are related to dis-

placements by Cauchy equations: 

; ; ;  

;                    (6) 

; , 

where , ,  are tangents 

of stress, , ,  are shear 
strains.  

Substituting relation (4) in equations (6) 
and differentiating, received 

,                   (7) 
Hooke's law is correct for each element of 

the pile: 

,                     (8) 
where 

 is parameter Lam'e G., 
E is modulus of elasticity, 

is Poisson's ratio,  
 

Substituting equations (5) in expression 
(7), and then expression (7) in expression (8), 
accordingly it is derived 

    (9) 
 
Substituting in relation (1) expressions (9), taking into 
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account randomness  and the fact that in a 

considered case all the matrixes and  do 
not depend on coordinates, calculating the cer-
tain integral in relation (1), for each finite ele-
ment of a pile it is derived 

,               (10) 
where  

 is a stiffness matrix 
of a final element of a pile,  

. 
Having executed matrix operations in expres-
sion (10), we will obtain a system of the linear 
algebraic equations. By solving it, after ac-
counting for the boundary conditions, we will 

find unknown displacements . 
 
5. Mathematical model of the earth basis 

Elements of the earth basis will also be 
sampled by finite elements in the form of tetra-
hedrons. It will allow to provide strictly com-
mon discrete borders between elements of the 
modeled system. However, elements of the 
earth basis at deformation may show viscoe-
lastic properties, i. e. for them expression (2) 
will be correct. From expression (2) it is sim-
ple to receive expressions for stress in the sca-
lar form: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(11)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Expressions for other components of the stress 
vector may be similarly obtained. 

Let us consider the integral from equality 
(11). 

. 

Let us divide the time interval  into  
intervals, then 

. 
According to the mean value theorem will re-
ceive  

,  

where . 

As a point  approximately will taken one of 

borders of a segment, for example, . Then  

, 
and  

. 
Core of creep will accepted as  

. (12) 
Substituting (12) in the previous expression 
and integrating, we receive 
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case if a core of creep  takes in other 
form then integration in expression (13) may 
be calculated numerically.  

Using expression (13) the first ratio from 
equality (11) can be transformed a form: 

 
 

 
 
 
 
 
  (14) 
 
 
 
 
 
 

 
Let us consider the last item in expression 

(14). It will be equal 0 for initial time  

and for time  we have: 

, 

for time : 

. Thus, similarly arguing, it is simple to write 

out expressions for any moment of time  
for all components of the stress vector. In the 
matrix form it to become: 

,     (15) 

where matrix  is determined as in equal-
ity (8),  

, 
 
 
. 

 
 

Analyzing the obtained expressions, it is 
possible to notice that for a finding viscoelas-
tic stress-strained state of an element of the 
earth basis it is necessary to know all back-

ground of straining, i. e. strains , , 

, … At the initial moment of time strains 

of an element of the earth basis  may be 
found from the solution of the elastic task. 

Similarly arguing as in case of a pile it is 
simple to derive the basic equation of a 
method of finite elements for the earth basis: 
 

, (16) 
where  

is a stiffness ma-
trix of a finite element of the earth basis, 

,  and  are deter-
mined under similar formulas, as for a pile,  

 
 
6. Mathematical model of reinforced 

concrete slab 
Accepting hypothesis of Kirchhoff G.R., 

will get, that strain and stress vectors will have 
three nonzero components  

, 
. Consequently, the plane tensed state is real-
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ized  in a slab . Using Hooke’s law for this 
case, similarly arguing as in case of the earth 
basis, accepting a core of creep as expression 
(12), we obtain 
 

 
 
  (17)  
 
 
 

Where 

 
 

 
Let us consider the rectangular finite ele-

ment working on a bend at action of the shear 
load. Each vertex of a finite element will have 
three ranges of discretion: 

 

 

where  is displacement along axis OZ,   
is a angular displacement concerning axis OX, 

 is a angular displacement concerning axis 

OY, and , . 
 

For determination of a deflection surface 
is accepted the polynomial satisfying the ho-
mogeneous differential equation of the bent 
plate:  

 
Similarly arguing, as well as in case of a pile, 
using expression (17), it is possible to receive 
the main equation of the finite elements 
method: 

, (18) 
where 

, 

, 

, 

 
is a stiffness matrix of a finite element of a 
slab. Value of integrals in the last expressions 
may be easy exactly calculated.  
 

7. Mathematical model of system of slab 
foundation on piles and viscoelastic earth 
basis 

 
In order to maintain the common sampling 

borders between various elements of system, it 
is suggested to divide the whole considered 
area into parallelepipeds. Let us assume that 
each such parallelepiped, assigned to the earth 
basis or pile, consists of six equal tetrahedrons 
representing the appropriate finite elements. 
Parallelepipeds sampling slab foundation in 
mathematical model will be approximated by 
flat finite elements in the form of rectangulars. 
Each vertex of such rectangular will have three 
ranges of discretion which will be calculated 
for a median layer of a parallelepiped. At com-
position of ensemble of finite elements for all 
system it is necessary to determine displace-
ments for vertices of each parallelepiped of 
slab foundation. Thus, range of discretion of 
vertex of a slab should correspond to ranges of 
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discretion of vertex of the soil basis and piles, 
i. e. ranges of discretion of any vertex of the 
system should be determined by a vector 

. Accepting third hypothesis of 
Kirchhoff G.R., we shall get for a median layer 

of the slab, that , . Be-
lieving that the direction of axis OZ coincides 
with a direction of action of vertical forces, on 
the bottom face of the parallelepiped we shall 
have the following displacements:  

 

,  

,  

, .  
Then we have 

.         (19) 

Having substituted equation (19) in equation 
(18), we shall receive the main equation of the 
finite elements method in displacements for 
the bottom plane of a slab: 
 

 
       (20)  
 
 

On the basis of the equations (10), (16), and 
(20) the main equation of a finite elements 
method for all system as a whole is formed: 
 

,      (21) 

where  is a global stiffness matrix;  
is a vector of displacements of whole system; 

 is a vector of vertical forces;  is 

the vector of forces determined for finite ele-
ments of the earth basis and the slab. 

Main equation (21) of the finite elements 
method for determination of the stress-strain 
state of the system is solved with account of 
the boundary conditions. At research of the 
mathematical model the boundary conditions 
are determined by values of displacements on 
borders of an active zone of the soil foundation 
and depend on boundary condition of the slab. 
It is also assumed that in each vertex of any 
finite element known displacements or forces 
may be given.  

 
8. Verification of the mathematical 

model and computing experiment 
For check of adequacy of the mathemati-

cal model, verification of algorithms and the 
software solution the real system of the slab 
foundation on the heterogeneous earth basis 
strengthened by the stuffed piles was consid-
ered [1]. The soil foundation is represented by 
fine sand with inclusion of friable layers with 
thickness of up to 1 m with the following char-

acteristics: E = 9 MPa,  = 0.41. The size of 
slab foundations are 20 on 30 m and the thick-
ness is 0.35 m with swell up to 0.65 m in 
places of a support of columns. The uniformly 
distributed load with the intensity 

 is placed on the slab. The mod-
ule of elasticity and Poisson's ratio for the slab 

is E = 27 000 MPa,  and the corre-
sponding characteristics of the pile is equal E 

= 24 000 MPa, . Diameter in the top 
part of a pile is equal 1.2 m, diameter in the 
bottom part is 0.5 m, the length is 2 m. At 
modeling cylindrical piles will be replaced by 
equal parallelepipeds.  

The time period 1095 days with step inter-
val of 12 hours was chosen. According to the 
experimental data, the relaxation parameters 

take values , . 
Computer simulation of the specified sys-

tem was carried out. By virtue of symmetry 
only the quarter of investigated system was 
examined. Slab foundations was sampled by 
2400 finite elements in the form of the rectan-
gular, the earth basis and piles was sampled by 
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460 800 finite elements. The quantity of vertex 
in discrete mathematical model of the system 
was 82 533. Dimension of the system of the 
linear algebraic equations (21) after the ac-
count of boundary conditions was 219 900 un-
knowns.  

The adjoint gradients method was applied 
to the solution of the system of the linear alge-
braic equations. The criterion of conclusion of 
iterative process was applied when the differ-
ence between the previous and subsequent val-
ues in 70 % of points with the maximal dis-
placements did not exceed the given accuracy. 
Thus, for the considered problem at use of the 
specified criterion for a solving of the linear 
decision it was required about 3700 iterations 
of a adjoint gradients method, and time of a 
solving has made 3115 s.  

For the iterative process of determination 
of the viscoelastic stress-strain state we use the 
solution obtained at the previous calculation 
step as the initial approximation of the adjoint 
gradients method. The time of a solving with 
the offered algorithm was approximately 
12751 s. 

Results of simulation were compared to 
the data of the full-scale investigation of the 
foundation of the constructed building [1, fig. 
3]. The maximum value of instant displace-
ment was in the centre of the slab foundation 
and consisted of the following values: as a re-
sult of research of mathematical model 1.53 
mm and according to supervision 1.62 mm. 
The minimum value of instant displacement 
was in the corners of the slab and had values 
of 0.2 mm that corresponded to experimental 
data. The stabilization settlement was achieved 
at a time point of 405 day and was 55.01 mm. 
Divergences between the experimental data 
and results of the computer simulation did not 
exceed 9 %. 

 
Conclusion 
1.   Based on the results of the simulation, 

the proposed mathematical model, algorithm 
and the software may be used for research of 
stress-strain state of complex systems of het-
erogeneous viscoelastic disperse and solid 
physical bodies.  

2.   Advantage of the offered mathemati-
cal model and the method of its research is the 
opportunity to examine stress-strain state of 

complex systems of heterogeneous viscoelastic 
disperse and solid physical bodies with various 
boundary conditions.  
3. In case of acceptance of a hypothesis about 

a constancy in time of the Poisson's ratio 

 and the module of elasticity  the 
global stiffness matrix on each step of the 
iterative process remains constant. The 
given assumption has allowed to speed up 
considerably process of the solving of the 
viscoelastic task and research of the mathe-
matical model under various boundary 
conditions and operating external forces. 
For this purpose on zero iteration (at find-
ing instant deformations) it is possible to 
carry out any transformation of a matrix 

. For example, we can find a matrix 

 or carry out any factorization of 
the matrix. The factorization of the matrix 
is carried out once at the zero iteration. 
Thus, time spent on solution at any step of 
the iterative process, appeared much less 
than the time required for performance of 
zero iteration, i. e. finding of instant defor-
mations.  
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INTRODUCTION 
The determination of soil pressure on protect-
ing structures is one of the most important en-
gineering problem in designing of civil, indus-
trial, transport and hydraulic engineering 
earthworks. In real constructions the large role 
is played by yielding (or pliability) of a pro-
tecting structure. The computing procedure 
evaluating soil pressure and displacement of a 
protecting construction should reflect me-
chanical interaction of retaining structure with 
soil. 

Main principles and results of numerical 
experiments with the computing procedure 
reflecting interaction of a flexible protecting 
construction with soil during earth excavation 
from a pit is presented in this paper. 
 

MODEL OF SOIL AND 
STRUCTURE INTERACTION 

The diagram of flexible retaining wall with 
applied forces is presented in fig.1. The soil 
pressure on a retaining structure (axis z) under 
the pit bottom (to left of z – in soil mass 1) is 
represented by a system of point forces Ri; the 
soil pressure behind the protection (to right of 
z – in soil mass 2) – by forces Рi. 
    The number of forces Рi  is equal n (n = 7 in 
fig. 1); the number of forces Ri is equal (n-L) 
(L = 3 in fig. 1). Number L is determined by 
the depth of a pit h. The distance between the 
points of application of these forces is 2d, 
where d=H/2n. 
    When the number of applied forces n in-
creases, the solution of this problem in discrete 
statement comes nearer to a solution in con-
tinuous functions. 
    The protecting construction is considered as 
flexible (yielding) beam or beam plate, which 
is conditionally divided into unit plots or ele-
ments a1, a2, …an (fig. 1). 
    Each element of a beam is considered as a 
final element subjected to bending by the mo-

Retaining structure and soil interaction during a pit 
excavation 

ABU-MAHADI MOHAMED.  
PhD assistant professor 

HALABI SALEM MAHMUD 
, PhD, Professor 

The computing procedure to determine the soil pressure on retaining structure and it’s displace-
ments during earth excavation from a pit is developed. At the first stage the protecting 
construction (slurry wall, sheet piling, row of piles) is enclosed in a ground from the both sides, 
then the earth excavation from one side of the screen begins. The variations of soil pressure on 
the both sides of protecting screen are traced in the process of computing with proposed method. 
The critical depth of a pit at the moment of failure is determined. The retaining structure in the 
calculating scheme is simulated as an elastic beam construction. The soil is presented as a 
nonlinear model, in which the modulus of rigidity decreases when the soil stress is nearing to 
the ultimate limit value. The mathematical procedure consists of iteration of sequential separate 
calculations by Gauss’s method  
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ments Mb, Me and the transversal forces Qb, Qe 
applied at the beginning and extremity of an 
element (fig. 2). The relations between the 
beam sag S, deflection angle of it’s cross-
section j and inner forces are expressed by the 
known formulas: 

j = - S′,  M = - GS′′,  Q = - GS′′′ ,  (1) 
 

where G = EJ - flexural rigidity of a beam; E – 
elasticity modulus of a beam material; J-
moment of inertia of the beam cross-section; 
the primes mean derivation with respect to x; x 
- centerline of a beam element directed from 
the beginning of an element to its extremity. 
    If to assume that there is no transversal dis-
tributed load between forces Pi and Ri, then 
from the equilibrium of an element follows: 
Qe = Qb = Q,   Me = Qb + kQb     (2)  
 
   By means of an integration of the differential 
equation of the beam bent axis GS1V=0 within 
the limits of an element the following 
equalities can be obtained: 
 

 
         (3) 
 

 
 
 
      (4)  
 
 

here Se, Sb, je, jb – the values of sag and turn 
angle of cross-sections at the extremity and the 
beginning of a beam element accordingly. 
    At the junctions of beam elements it is nec-
essary to meet the conditions of sag continuity 
(beam is not torn), continuities of deflection 
angles (the beam does not break), equality of 
bending moments (element equilibrium condi-
tion if no external concentrated moments at the 
junctions). For transversal forces in the point 
of elements junction there is a difference T 
between forces P and R:  T = P-R: 
 
Ti  = Qi – Qi+1       (5) 

 
    From the equilibrium condition at the points 
of application of forces Ti follows: Mei = Mb

(i+1)  

    Taking into account (5) it is possible to de-
fine: 

 
(i = 1, 2, ….., n-1)  
 
 
 

where the values of Qb1 and Мb1 are consid-
ered known. 
    In this problem of soil interaction with a 
protecting wall there are: 
    (n-1) unknown values of  Q2, Q3, …, Qn; 
    (n-1) - of Mb1, Mb2, …, Mb(n-1); 
    n – of j1, j2, … jn; 
    n - of S1, S2, … Sn, 
   and also the sag Sb1 and turn angle jb1 of the 
upper point of a wall over the axis Z. 
    It is assumed that in soil mass 1 and 2 
(under the pit bottom  and behind a wall) the 
shear stress txy = 0. Therefore, the stresses sx 
and sz are considered main. The stress sz is cal-
culated as a sum of soil weight and pressure р 
on the surface behind a wall 
 

 
                          (7)  
 

 
here g is soil density. 
    From the equations of equilibrium when txy 
= 0 in a plane strain problem follows: 

;        (8)  
 
    The equations (7) and (8) show that sx and sz 
are functions of z. 
 
  In an elastic body the relation between strain 
ex and stresses sx and sz under the conditions of 
plane strain is of following type: 

 
       (9)  
 

here E - modulus of elasticity; n- Poisson's ra-
tio. 
    It is assumed, that the array 1 is limited by 
the distance l1 from the wall. Outside l1 hori-
zontal displacements of soil are equal zero, i.e. 
u (-l1) = 0. The wall displacement s to the left 
is positive (opposite to axis x), i.e. s = -u (0). 
    As sx , sz  and ex  according to (9) are func-
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tions of z, it is possible to define: 
 
 
 

Then 

 and       (10)  
 
    In the soil mass 1: 
 

u (-l1) = 0; 
u (0) = -S. 

For these conditions with the formula (10) is 
received  
 

  
               (11) 

 
    In the soil mass 2 the similar vertical plane 
fixed in horizontal direction is located on a 
distance l2 from the wall, where  u (-l2) = 0; u 
(0) = -Su. 
    For these conditions with the formula (10) is 
received  

 
 
         (12)  
 

As , and , from 
the formulas (11) and (12) follows the equa-
tions, connecting P, R and S in different points 
of the wall 
 

;  (m = 1,2, …, n)  (13)  

; (j = 1, 2, …, n-)   (14)  
 

here ; ;.   
Thus the full set of equations of the problem of 
soil interaction with a protecting wall in a 
ground will include: 
    a) The equations of equilibrium: the sum of 
projections of forces on horizontal axes and 
sum of moments related to the point c (see fig. 
1) are equal to zero: 

 
      (15)  

 
   (16)  
 

 b) The equations (13) and (14); 
 c)The equations derived from (3) - (6) 
 

 
 (17)  
 
 
 (18)  
  (i = 

(1,2, …, n-1)                                       (19) 
 
                                       (20)  
 

 
     (21)  

 
(i = 2,3.., n)         (22)  

 
, (i = 2,3, .., n)(23)  

where:  

, ,  

,  
    In total we have (6n-L) equations with un-
knowns Pi, Si, ji (3n unknowns), Qi, Mbi (2(n-
1) unknowns), Ri ((n-L) unknowns), Sb1 and  
jb1. All these equations are linear and can be 
solved by Gauss’s method. 
    This method to determine the stress-strain 
values in soil has one disadvantage -  the 
model, accepted in (9) is linear–deforming 
body, and do not quite correspond to real soil 
behavior. When stress-strain state of soil 
masses 1 and 2 come nearer to the extreme soil 
strength, the linear dependence (9) should be 
replaced by nonlinear. 
    With this purpose the authors have devel-
oped a nonlinear model of soil deformation 
with nonlinear relations between wall dis-
placements and side pressure of soil. The ex-
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treme state of soil was taken into account as 
Mohr- Coulomb strength condition: 

     (25)  
where s1 and  s3 - main stresses, s1 ≤ s3 ; 

;  
  j - angle of internal friction of soil; c - cohe-
sion. 
 
   These relations are approximated by the fol-
lowing formulas: 
In soil mass 1 (to left of the wall, see fig. 1) 
 

 
(26)  
 
 

In soil mass 2 (to right of the wall)  
 
(27)  
 

 
here  x - initial factor of side pressure accepted 

in the linear model; ;  

; ; ; ;  
 
E, n - modulus of elasticity and Poisson's ratio 
accepted in the linear model of soil; 
  S - wall displacement (S> 0 to the 
left); 
  L - breadth of soil regions 1 and 2. 
The relations (26) and (27) correspond to the 
case of loose soil, when c = 0. For soils with 
cohesion, the similar formulas can be easily 
written. 
    The functions Y1, Y2 calculated with the 
formulas (26) and (27) for n = 0,3; E = 20 MH/
m2; g = 20 kH/m3; l = 10 m; are shown in fig. 
3. 
    The similar diagrams for linear model of 
soil would be straight lines with the same in-
clination angle as the tangents for a curve Y1  
and Y2 in a point where S = 0, y = x. 
    The calculations are conducted with itera-
tive method. 
    At the beginning (first stage) the linear 
model is used. At the second stage the equa-
tions (13) and (14) of the full set of equations 

of this problem (i.e. equations expressing rela-
tion between wall displacement and soil pres-
sure on the wall in soil masses 1 and 2) are 
corrected. 
The new equations look like:  
 

  
   (28)  

here ;    (29) 
 
 

        (30) 
 
 

where  R (S) = epY1, where Y1 is determined 
by (26), depending on the sign of S.  

For soil mass 2: 
 

   (31) 
 

where k is determined by (30), but now R (S) 
= epY2. 
 
As the equations (28) and (31) are linear, at the 
second step of iteration the system of (6n-L) 
linear algebraic equations is solved again. The 
results of this step are used for determination 
of the values k in the formula (30), and the 
next step of iteration is done. 
    The examples of calculations with this method are 
shown in figures 4-6. With the above given mechanical 
properties of soil and retaining wall, the wall fails at the 
pit depth of 2.625 m, as it is shown in fig. 5. 
 

CONCLUSION 

The developed method of determination the 
stress-strain parameters of retaining struccture 
during earth excavation from a pit takes into 
account interaction of flexing retaining wall 
with soil and also introduces nonlinearity of 
soil behavior when inner forces in soil are 
greater than elastic limit and Hook’s law does 
not hold. 
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      Calculation of axailly loaded cylindrical 
solids (Lame problem) 
The image of the problem is pictured in Fig 1. 

 
Fig. 1 
Let us introduce the given data 

 , , m, 

 m, Pa  

Pa,  
    Displacements and stresses are determined 
from the expressions given in Appendix 2: 
       displacements 

 
   radial stresses  

 

circular stresses  

 
      For the given problem the constants C1, C2 
are found from boundary conditions that have 
the form of 

  
Since the pressure value is unknown, assume 

 Pa 
If the boundary conditions are fullfiled, we get 
equations Ax = b where 

 

 
These equations can be solved with the help of 
procedure x = A^(-1)*b 
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Design of a pipe-line for backfilling 
in case of underground mining  

Pronin V.I., PhD, Professor 

Peoples, Friendship University of Russia  

 

Last years backfilling is wildly used in underground mining. Hydraulic fill 
has many advantages in comparison with other methods of slowing. Paste 
tilling is the new and the most perspective method of backfilling. In all cases 
the design of a pipe line for delivering of stowing materials may be done in ac-
cordance with the following method  
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 m 

 m 
      2. Let us draw epures of displacement u(r) and 
stresses �r(r), ��(r) при p = 1.0. For this task we 
need to introduce a ranked variable r  

  

 

 

 

 

 
Fig. 2  Epure of displacement u(r) with p = 1. 
 

 
Fig. 3.  Epure of stresses σ r(r), σ θ (r) with p = 1. 
          3. Epures given above show that maximum 
stresses are obtained when r = r1 
Let us introduce column matrix σ (р) 

 
       Using procedure sort(x) we sort elements of 
array σ (p) in the order of increasing 

 
Let us put: 

 

 

 
According to Saint Venant principle 

 
      4. Out of strength condition σ eq < σ dp we get 
acceptable pressure value pdp with the help of pro-
cedure root 

 

    
    5. Draw the final epures  

 

 

 

 

C2 p( ) x p( )2:= C1p( ) 3.15− 10 12−×=

C2 p( ) 3.15 10 14−×=

dr
r2 r1−

100
:=

r r1 r1 dr+( ), r2..:=

u r p,( ) C1 p( ) r⋅ C2 p( )
1
r

⋅+⎛⎜
⎝

⎞
⎠

:=

σr r p,( )
E

1 µ
2

−
C1p( ) 1 µ+( )⋅ C2p( )

1 µ−

r2
⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

σθ r p,( )
E

1 µ
2

−
C1p( ) 1 µ+( )⋅ C2p( )

1 µ−

r2
⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
6 .10 13

4.5 .10 13

3 .10 13

1.5 .10 13

0

m

m u r p,( )

r

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
1.5

1.25

1

0.75

0.5

0.25

0

m

Pa

σr r p,( )

σθ r p,( )

r

σ p( )

0.

σr r1 p,( )

σθ r1 p,( )

⎛⎜
⎜
⎜⎝

⎞
⎟
⎠

:=

y p( ) sort σ p( )( ):=

σ1 p( ) y p( )3:=

σ2 p( ) y p( )2:=

σ3 p( ) y p( )1:=

σeq p( ) σ1 p( ) σ3 p( )−:=

pdp root σeq p( ) σdp− p,( ):=

pdp 1.3 108×= Па

r r1 r1 dr+( ), r2..:=

u r pdp,( ) C1 pdp( ) r⋅ C2 pdp( )
1
r

⋅+⎛⎜
⎝

⎞
⎠

:=

σr r pdp,( )
E

1 µ
2

−
C1pdp( ) 1 µ+( )⋅ C2pdp( )

1 µ−

r2
⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

σθ r pdp,( )
E

1 µ
2

−
C1pdp( ) 1 µ+( )⋅ C2pdp( )

1 µ−

r2
⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=



 

www.altariq.ps       || الطارق للنظم و المشاريع                                                 2008  -العدد التاسع    -مجلة التقنية  
 

 
Fig. 4. Epure of displacement u(r) with p = pdp 

 
Fig. 5. Epures of stresses �r(r), ��(r) with p = pdp. 
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 آرة الثلج 
 و مسيرة الألف ميل

 
قيل قدیѧمѧا، أنѧه یѧدرك بѧالصѧبѧر مѧا لا                   
یدرك بغيره، و أن التراآم  لѧلإنѧجѧازات    
و الحفاظ عѧلѧيѧهѧا، یѧمѧثѧل قѧمѧة  الأداء                  
الѧѧمѧѧتѧѧوازن، بѧѧالѧѧتѧѧأآѧѧيѧѧد  الѧѧحѧѧفѧѧاظ عѧѧلѧѧى          
مسيرة مѧتѧوازنѧة فѧي  الѧمѧسѧافѧة بѧيѧن                   
الخطوات، تمѧثѧل الѧتѧحѧدي الأآѧبѧر لأي              
جهة  تتبنى طبيعة العمل المؤسسѧاتѧي،   
و تسѧعѧى إلѧيѧه،  مѧحѧاولѧة خѧلѧق أطѧر                     
حقيقية منهجية، لѧتѧنѧظѧيѧم عѧلѧمѧهѧا؛ لا                
یختلف معѧي الѧقѧارئ الѧكѧریѧم أن هѧذه                
الفرضيات ، التي تѧأخѧذ صѧبѧغѧة یѧمѧيѧل               
لونها إلي المسلمات،  یجب أن تѧظѧهѧر      
بوضوح في الجهات التي تعمѧل ضѧمѧن      
حقل النشر العلمي، بمختلف صوره، و 
إلا فقدت أعز ما تѧمѧلѧك و مѧا تѧبѧاه بѧه                

 . غيرها
 

مجلة التقنية  هي إحدى هذه الكѧيѧانѧات    
التي تسعى جاهدة من  أجل خلق بѧيѧئѧة    
عمل ضمن أطر مؤسسѧاتѧيѧة، و لأنѧهѧا          
أساسا  تقوم على تѧوجѧه غѧر ربѧحѧي،            
فهذا یعطي لها طبيعة خѧاصѧة جѧدا فѧي         
النشء و التكوین، فدعونا نناقش مѧعѧا     
في سطور، ما أعѧتѧقѧد أنѧه یѧمѧثѧل هѧذه               
الطبيعة  الخاصة، و نستشفه معا، لكي 
انقل للقارئ و الباحث الѧكѧریѧم، بѧعѧض          
من خفایانا، لعلѧه یشѧارآѧنѧا الشѧجѧون،           
بقدر ما یسعده أن یرى الѧعѧدد الѧتѧاسѧع        
من  المجلة و قد نشѧر إلѧي  الѧعѧمѧوم،            
بعد سلسلة  الأحѧداث الѧمѧتѧوالѧيѧة، فѧي              

 .موقع المجلة و المجلة ذاتها
 

 النشء 
ما یميز مجلة التقنيѧة ، أنѧهѧا الѧمѧجѧلѧة              
العربية الأولى، و ليس المراد بѧالأولѧى   
المعنى المجرد لهذه الكلمة، بѧل أقصѧد       
به الریاد و  السبق، فلم تѧظѧهѧر مѧجѧلѧة         

عربية الكترونية استطاعت أن تحافظ على وتيرة  شبه منѧتѧظѧمѧة فѧي صѧدورهѧا، و              
صدر منها  منذ التأسيس تسع  أعداد، و أمكنها أن تحقق نجاحات مѧتѧوالѧيѧة، لѧيѧس           

المقصد الآن أن نخوض في مقدار و طبيعة هذا النѧجѧاح، بѧل نѧراه  حѧلѧقѧة، ضѧمѧن                     
سلسلة المجلة، و تتویج متوال لما یقوم به القائمون عليهѧا، مѧن أجѧل الѧتѧطѧویѧر و                
التحدیث العام لها؛  لكي تقيم هذا بنفسك عزیزي القارئ ادعوك لقراءة العدد الأول، 
ثم قراءة العدد التاسع، ستجد نفسك أمام آرة  ثلج، قد اختلف حجمها آثيرا عن ذي   
قبل، المقالات، عددها و طبيعتها، التصѧمѧيѧم الѧعѧام لѧلѧمѧجѧلѧة، الأقسѧام و تѧرتѧيѧبѧهѧا،                           

 . المحتوى العام للمجلة، و غيره من المعطيات التي سوف تشاهده بجلاء
 

 التكوین
طبيعة المجلة، هو التوجه التقني و الهندسي، و تفرض نفسها من خلال مѧا تѧقѧدمѧه       
من مكونات مختلفة ضمن هذا المجال، من هنا بدأت المجѧلѧة فѧي تѧحѧدیѧد السѧيѧاسѧة                
العامة لها، و وضع ضوابط للنشر و المتابعة لمحتواها العام، هذا بالتأآيѧد فѧيѧه مѧن         
الحسنات، بقدر ما یخلق من الصعوبات، فهي تحمل خليطا یبدوا للوهلة الأولى غيѧر  
متجانس بين الأبحاث الأآادیمية و بѧيѧن الѧخѧفѧيѧف مѧن الѧمѧادة الѧعѧلѧمѧيѧة، و أخѧبѧار                               
التكنولوجيا، قد یبدوا هذا في عالم النشر الورقي هجين إلى حѧد آѧبѧيѧر، فѧلѧم تѧعѧهѧد                  
المجلات  المزاوجة بين عنصرین مختلفين آليا، لѧكѧن إن عѧلѧم الѧقѧارئ الѧكѧریѧم أن                    
مجلة التقنية ، تمثل حاليا نواة  لمؤسسة تعنى بالنشر العلمي و التقѧنѧي، و أن هѧذا          
التنوع یهدف أساسا، إلي الخوض في غمار تجربة آاملѧة قѧدر الإمѧكѧان، و دراسѧة              

  . المعطيات، و توحيد الرؤى، سعيا وراء مكامن التفوق و الإبداع
    

إذا هل یمكننا القول أن مجلة التقنية من خلال العناصر التي تѧكѧونѧهѧا، هѧي آѧالѧكѧرة               
التي وضعت نفسها، في بدایة طریق الألف ميل، و أن الѧخѧطѧوات الأولѧى مѧن هѧذا                   
الطریق قد قطعت على نحو جيد، من خلال الأعداد التسعة للمجلة، و نѧنѧتѧظѧر الѧعѧدد           
العاشر لكي یقطع الميل العاشر، و بالتالي یتعاظم الحجم و تѧكѧبѧر الѧمѧسѧؤولѧيѧة،  و                 

آرة الѧمѧجѧلѧة و هѧي تѧتѧقѧدم               !  النجاح مرافق لهما، هنا آقارئ دعونا نراقب و ننتظر
ضمن مسافة الألف ميل، لكن هل ستكتفون بالمراقبة، سؤال أترك إجابته لѧكѧم عѧبѧر         

 . ما یصل من برید المجلة

 الخاتمة الدآتور رمضان محمد  
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