
  اھداء 

  الي منتدي الواحة  العربیة

  

R 

  بسم االله الحمد الله والصلاة والسلام علي خیر خلق االله

یعتبر ھذا الكتاب أكبر من كونھ دلیل مستخدم یرفق مع جھاز او 
بشكل  عة لإستكشاف عالم الواي فايفھو وسیلة رائ   برمجیات

عملي و حرفي مع بعض السطور النظریة التي لن تستطیع 
  الإستغناء عنھا

  

 ولقد وجدتھ علي ھیئة صفحات ویب علي احدي المواقع 
تستطیعون الوصول الیھا بواسطة الضغط علي اي رابط موجود 

  في محتوي الكتاب 

وعدلت في بعض  بتحمیل ھذه الصفحات  و جمعتھا   و لقد قمت 
  التنسیقات لتكون كتابا بھذا الشكل

وقطعا كل كتاب بعد كتاب االله یعتریھ النقصان و الخطأ لذلك 
أرجو أن لا تؤاخذونا علي ھذا فما نحن الا مجمعون ومرتبون 

  لعلم قد سبقنا لھ أخرون

  



و االله أسأل ان یكون ھذا العمل خالصا لوجھھ عز وجل و أن 
  في ھذا المجال من أخیار البشریكون مفیدا للمختصین 

  

  المنسيعبداالله نادر / م 

ec.nader@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دلیل استخدام
 Intel(R) PROSet/Wireless WiFi أداة توصیل

 المساعدة
  

 : المحولات اللاسلكیة المدعومة

· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 
· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 
· Intel(R) WiFi Link 5300 
· Intel(R) WiFi Link 5100 
· Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
· Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 
· Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 
· Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 
· Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 

 

یمكنك باستخدام بطاقة الشبكة اللاسلكیة الوصول إلى شبكات لاسلكیة ومشاركة 
طابعات أو حتى مشاركة توصیلك بالإنترنت، حیث یمكن استكشاف جمیع ملفات أو 

صمم حل الشبكات . ھذه المیزات باستخدام شبكة لاسلكیة في المنزل أو العمل
ھذا ومن الممكن إضافة مستخدمین . اللاسلكیة ھذا لاستخدامات المنزل والعمل

 .ومیزات كلما زادت احتیاجاتك الشبكیة وتغیرت

طراز محول إنتل اللاسلكي المستخدم، یكون المحول متوافقًا مع مقاییس اعتمادًا على 
 ٥بالتشغیل على تردد  .٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aاللاسلكي 

ثانیة أصبح /میجابت ٣٠٠جیجاھیرتز بمعدلات بیانات تصل إلى  ٢.٤جیجاھیرتز أو 
خدام نقاط وصول متعددة بإمكانك توصیل الكمبیوتر بشبكات قائمة عالیة السرعة باست

یتابع المحول اللاسلكي ضبط معدل البیانات تلقائیاً . وضمن بیئات كبیرة أو صغیرة
تدار . وفق موضع نقطة الوصول وقوة الإشارة، وذلك توصلاً لأسرع توصیل ممكن

تتیح . المساعدة بسھولة WiFi كل التوصیلات الشبكیة اللاسلكیة بأداة توصیل
المساعدة معاییر محسنة للتأمین مع  WiFiن خلال أداة توصیل التوصیفات المعدة م

 .الشبكیة ٨٠٢.١Xمصادقة 

 



 جدول المحتویات

 ساعدةالم  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiاستخدام أداة توصیل ·
 التوصیل بشبكة ·
  Fi Protected Setup*-Wi استخدام ·
 استخدام التوصیفات ·
 إعداد التأمین ·
 استعراض الشبكات اللاسلكیة ·
 أداة الإدارة ·
  إنشاء حزم الإدارة ·
  *Windows XPإنشاء توصیفات لنظام ·
 استعراض التأمین ·
 معلومات السلامة والتنظیم ·
 مواصفات ·
 تحلیل المشاكل ·
 مفتاح المصطلحات ·
 دعم العملاء ·
 الضمان ·

 

 .المعلومات الواردة في ھذا المستند خاضعة للتغییر دون إخطار
 

© 2004–2008 Intel Corporation. ع الحقوق محفوظةجمی. Intel 
Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, 

OR 97124-6497 USA 

یحظر قطعیاً نسخ أو إعادة إنتاج أي مواد واردة في ھذا المستند على أي نحو مطلقاً 
علامة تجاریة أو  Intel Corporation. Intel(R) دون إذن كتابي من شركة

أو شركاتھا الفرعیة في  Intel Corporation ة لشركةعلامة تجاریة مسجل
تستخدم علامات تجاریة وأسماء تجاریة أخرى في . الولایات المتحدة ودول أخرى

. ھذا المستند للإشارة إما إلى الكیانات صاحبة العلامات والأسماء أو إلى منتجاتھا
اریة خلاف ما تتبرأ إنتل من أي مصلحة تملك في أي علامات تجاریة أو أسماء تج

 Microsoft علامتان تجاریتان مسجلتان لشركة Windowsو Microsoft .تملكھ
Corporation. Windows Vista  إما علامة تجاریة مسجلة أو علامة تجاریة

 .أو دول أخرى/في الولایات المتحدة و Microsoft Corporation لشركة



 .ربما تكون أسماء وماركات أخرى مملوكة لآخرین*

أیة مسئولیة عن أیة أخطاء أو سھو في ھذا  Intel Corporation تتحمل شركة لا
 .المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث المعلومات الواردة فیھا

 :إخطار ھام لكافة المستخدمین أو الموزعین"

تكفل ھندسة محولات الشبكات المحلیة اللاسلكیة من إنتل وصناعتھا وما تخضع لھ 
ختبارات وفحص للجودة وفاءھا بكافة متطلبات الجھات التنظیمیة المحلیة من ا

أو تحمل علامات تفید التسلیم فیھا، وبما أن /والحكومیة للمناطق التي استھدفت لھا و
الشبكات المحلیة اللاسلكیة تكون بشكل عام أجھزة غیر مرخصة تشارك نفس المدى 

عیة وغیر ذلك من الأجھزة المرخصة الترددي مع أجھزة الرادار والأقمار الصنا
وغیر المرخصة فقد یلزم أحیاناً استشعار الاستخدام وتجنبھ وتقییده بشكل دینامیكي 
تلافیاً للتداخل مع تلك الأجھزة، وفي كثیر من الأحوال تكون إنتل مطالَبة بتوفیر 

لیمي بیانات اختبار تثبت مطابقة اللوائح الإقلیمیة والحكومیة على المستوى الإق
ھذا وقد صممت وحدات الذاكرة . والمحلي قبل منح اعتماد أو موافقة باستخدام المنتج

للشبكات المحلیة واللاسلكیة وبرامجیاتھا الوسیطة وبرامج  EEPROM الثابتة
تشغیلھا من إنتل بحیث تخضع المعاملات التي تؤثر على تشغیل الرادیو للتحكم 

، وتتضمن ھذه المعاملات (EMC) ناطیسیةالدقیق وبما یكفل المطابقة الكھرومغ
واستغلال المدى الترددي  RF على سبیل المثال لا الحصر طاقة ترددات الرادیو

 .ومسح القنوات والتعرض البشري

ولتلك الأسباب فلا یسع إنتل أن تسمح لأي طرف خارجي بأي نوع من التعامل مع 
مثل (كات المحلیة اللاسلكیة البرمجیات الواردة بتنسیق الثنائیات مع محولات الشب

إضافةً إلى ذلك، فإنك ). والبرمجیات الوسیطة EEPROM وحدات الذاكرة الثابتة
إذا استخدمت أي معدلات برمجیة أو أدوات مساعدة أو شفرة مع محولات إنتل 
للشبكات المحلیة اللاسلكیة جرى التعامل معھا من قبل جھة غیر مصرح لھا بذلك 

بما في (من المعدلات البرمجیة والأدوات المساعدة والشفرات بمعنى ما لم یخضع (
فستكون مسئولاً ) أ) :للتحقق من قبل إنتل) ذلك تعدیلات شفرة المصدر المفتوح

لن تتحمل إنتل أیة  (ب(مسئولیة منفردة عن ضمان مطابقة المنتجات للوائح و
بالمنتجات  مسئولیة تحت أیة نظریة من نظریات المسئولیة عن أي مشاكل تقترن

أو أي /المعدلة بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر المطالبات بمقتضى الضمان و
لن تقدم إنتل ولن تكون مطالَبة بالمساعدة ) ج(مشاكل تنجم عن عدم مطابقة اللوائح و

 .في تقدیم الدعم لأیة جھة خارجیة لمثل ھذه المنتجات المعدلة

" وحدات"محولات الشبكات المحلیة اللاسلكیة تعتبر جھات تنظیمیة كثیرة  :ملحوظة
وعلى ذلك تشترط الموافقة التنظیمیة على مستوى النظام لدى تلقي والاطلاع على 
بیانات الاختبار التي توثق عدم تسبب الھوائیات وتشكیل النظام في عدم المطابقة 

 ".كھرومغناطیسیاً وفي تشغیل الرادیو



 

 ٢٠٠٨شَھْر آذار 

  

 Intel(R) ج أداة توصیلاستخدام برنام
PROSet/Wireless WiFi المساعدة 

 

المساعدة لإدارة   Intel(R) PROSet/Wireless WiFiاستخدام أداة توصیل
 اللاسلكي

 المساعدة  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiبدء أداة توصیل
المساعدة من شریط   Intel(R) PROSet/Wireless WiFiبدء أداة توصیل

 المھام

 رموز شریط المھام ·
 تلمیحات الأدوات وتنبیھات سطح المكتب ·

 المساعدة  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiالإطار الرئیسي لأداة توصیل

  التوصیل أول مرة ·
 لائحة الشبكات اللاسلكیة ·
 رموز حالة التوصیل ·
 خصائص الشبكة ·
 تفاصیل التوصیل ·

  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiقوائم

  قائمة أدوات ·
o إعدادات التطبیق 
o محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي 
o ص الیدوي أداة التشخی 
o أداة الإدارة 

  قائمة متقدمة ·
o إعدادات المحول 
o إحصائیات متقدمة 
o استخدامWindows  لإدارةWiFi  



  قائمة توصیفات ·
o إدارة التوصیفات 
o إدارة الاستبعاد 

  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiاستخدام میزات توصیفات أداة توصیل
 تشغیل أو إیقاف الرادیو اللاسلكي

 المساعدة  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiلتثبیت أداة توصی
 تثبیت میزات إضافیة للبرنامج

  المساعدة Intel(R) PROSet/Wireless WiFiإزالة أداة توصیل

 

 Intel(R) PROSet/Wireless استخدام أداة توصیل
WiFi المساعدة لإدارة اللاسلكي 

لإعداد وتحریر وإدارة  Intel(R) PROSet/Wireless WiFi یستخدم برنامج
ویتضمن كذلك إعدادات متقدمة مثل إدارة الطاقة . وصیفات الشبكة للتوصیل بشبكةت

 .وتحدید القنوات من أجل إعداد شبكات أقران

 Microsoft* Windows XP* Wireless Zero إذا كنت تستخدم
Configuration  لإدارة اللاسلكي فیمكنك تعطیلھ من علامة تبویب الشبكة

 .Microsoft Windowsاللاسلكیة في 

 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration لتعطیل إلى
 .عن إدارة اللاسلكي

 .لوحة التحكم  <ابدأ انقر على  .١
 .توصیلات الشبكةانقر نقراً مزدوجاً على  .٢
 .توصیل الشبكة اللاسلكیةاانقر بزر الماوس الأیمن على  .٣
 .خصائصانقر على  .٤
 .شبكات لاسلكیةانقر على  .٥
إذا  .لتشكیل إعدادات الشبكة اللاسلكیة Windows استخدامعدم تحدید تحقق من  .٦

 .كان محددًا فالغ تحدیده
المساعدة  Intel(R) PROSet/Wireless ھذا یؤكد تشكیل أداة .موافقانقر على  .٧

 .لإدارة توصیفات الشبكة

الإخطار عندما یستخدم تطبیق آخر المحول تحقق من تحدید خیار  :ملحوظة
 Microsoft ینبھك ھذا الخیار عندما یبدأ .إعدادات التطبیق فياللاسلكي 



Windows XP Wireless Zero Configuration  في إدارة توصیفات الشبكة
 .لدیك

 

 Intel(R) PROSet/Wireless WiFi بدء أداة توصیل
 المساعدة 

 :المساعدة اتبع أحد الأسلوبین التالیین WiFi لبدء أداة توصیل

 WiFi أداة توصیل < Intel PROSet Wireless <برامج  <ابدأ انقر على  ·
 .المساعدة

الموجود في الركن السفلي  رمز شریط المھامانقر بزر الماوس الأیمن على  ·
انقر على . لفتح قائمة شریط المھام Windows الأیمن من سطح مكتب نظام

 .WiFi تشكیل
 .انقر نقرًا مزدوجًا على رمز شریط المھام ·

 :ن الإطار الرئیسي استخدم واحدًا مما یليالمساعدة م WiFi لإغلاق أداة توصیل

 .من الإطار الرئیسي خروج <ملف حدد  ·
 .إغلاقانقر على  ·
 .الموجود في الركن العلوي الأیمن من الإطار (×) إغلاقانقر على زر  ·

 

 Intel(R) الإطار الرئیسي لأداة توصیل
PROSet/Wireless WiFi المساعدة 

 :المساعدة WiFi یتیح لك الإطار الرئیسي لأداة توصیل

 .(جودة الإشارة والسرعة واسم الشبكة الحالي(الحالیة  تفاصیل التوصیلعرض  ·
 .المسح بحثاً عن شبكات لاسلكیة متاحة ·
 .إدارة التوصیفات ·
بشبكات متاحة وبترتیب معین على النحو المحدد في  توصیل توصیفات تلقائیاً ·

 .لائحة التوصیفات
 :(أقران(التوصیل بشبكات بنیة أساسیة وجھاز إلى جھاز  ·
 .إعدادات المحولتشكیل  ·
 .التوصیل اللاسلكي تحلیل مشاكل ·



 

 

 تفاصیل التوصیل 

للاطلاع على معاملات نقطة الوصول تفاصیلفي الإطار الرئیسي، انقر على 
معلومات توصیل الشبكة  صیل التوصیلتفایعرض إطار . ومحول الشبكة التفصیلیة

  .للاطلاع على وصف كامل تفاصیل التوصیلانظر . الحالیة

  .رموز شریط المھامانظر . كما یبین رمز شریط المھام حالة التوصیل الحالیة كذلك

 



 رموز حالة التوصیل في الإطار الرئیسي 

یظھر رمز حالة . تبین رموز حالة التوصیل الحالة الحالیة لتوصیل المحول اللاسلكي
رموز حالة انظر . المساعدة WiFi لتوصیل في الإطار الرئیسي لأداة توصیلا

  .التوصیل

 

 إدارة التوصیفات

على شبكة  توصیلعلى المساعدة، انقر  WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل
تعرض لائحة . ینشأ لدى التوصیل توصیف في لائحة التوصیفات. لاسلكیة

استخدم  .التوصیفات توصیفات المستخدم الحالیة بنفس الترتیب المطلوب تطبیقھا بھ
السھمین العلوي والسفلي لوضع التوصیفات في ترتیب معین للتوصیل التلقائي بشبكة 

 .لاسلكیة

انقر على . وتحریرھا وإزالتھا لائحة التوصیفاتة توصیفات في یمكنك كذلك إضاف
 .المساعدة WiFi توصیفات في الإطار الرئیسي لأداة توصیل

لفة لكل شبكة لاسلكیة، یمكن أن تتضمن إعدادات یمكن تشكیل توصیفات مخت
إدارة انظر . ووضع التشغیل وإعدادات التأمین (SSID) التوصیف اسم الشبكة

 .علوماتللحصول على مزیدٍ من الم التوصیفات

 

 القوائم

 .لتشكیل إعدادات الشبكة تعلیماتو توصیفاتو متقدمو أدواتو ملفاستخدم قوائم 

 الوصف الاسم
 .المساعدة WiFi لإغلاق الإطار الرئیسي لأداة توصیل :خروج ملف

استخدمھا لضبط تفضیلات التوصیل على مستوى  :إعدادات التطبیق أدوات
 .للحصول على معلومات إعدادات التطبیقانظر . النظام بأكملھ

استخدمھ لحل مشاكل التوصیل الشبكي  :محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي
للحصول على مزیدٍ من  محلل إنتل لمشاكل اللاسلكيانظر . اللاسلكي

 .المعلومات

تتیح لك أداة التشخیص الیدوي تشغیل مجموعة  :أداة التشخیص الیدوي



. من الاختبارات التشخیصیة تتحقق من صحة عمل المحول اللاسلكي
 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات أداة التشخیص الیدويانظر 

یستخدمھا المسئولون أو الشخص المتمتع بامتیازات على  :أداة الإدارة
مشترك /دخول مسبق( ھذا الكمبیوتر لتشكیل التوصیفات المشتركة
یمكن لإدارة  .([VoIP]ومتواصل وصوت عبر بروتوكول الإنترنت

تكنولوجیا المعلومات استخدام أداة الإدارة أیضًا لتشكیل إعدادات 
تثبیت  حزمالمساعدة ولإنشاء  WiFi المستخدمین ضمن أداة توصیل

للحصول  أداة الإدارةانظر . خاصة من أجل التصدیر إلى نظم أخرى
 .على مزیدٍ من المعلومات

لا تتاح أداة الإدارة ما لم یسبق تثبیتھا خلال تثبیت خاص  :ملحوظة
تثبیت أو إلغاء انظر  .Intel(R) PROSet/Wireless WiFi لبرامج

 .ل على مزیدٍ من المعلومات حول التثبیت الخاصللحصو تثبیت البرامج
 Microsoft لعرض إعدادات للمحول تكافئ إعدادات :إعدادات المحول متقدم

Windows للحصول على معلومات ولإعدادات المحانظر . المتقدمة. 

 :Microsoft Windows للوصول إلى إعدادات المحول من

 .Windows من لوحة تحكم نظام التوصیلات الشبكیةحدد  ·
 .اانقر بزر الماوس الأیمن على توصیل الشبكة اللاسلكیة ·
 .من القائمة خصائصحدد  ·
 .لعرض الإعدادات المتقدمة للمحول تشكیلانقر على  ·

حدد ھذا للاطلاع على معلومات تفصیلیة عن محول  :ةإحصائیات متقدم
للحصول على مزیدٍ من  إحصائیات متقدمةانظر . اللاسلكي والتوصیل

 .المعلومات

 Microsoft حدد ھذا لتمكین :Wi-Fi لإدارة Windows استخدام
Windows XP انظر . كإدارة اللاسلكيMicrosoft Windows 

 XP Wireless Zero Configuration للحصول على مزیدٍ من
 .علوماتالم

 .حدد ھذا لإنشاء توصیفات أو تحریرھا :إدارة التوصیفات توصیفات

انظر . حدد ھذا لاستبعاد شبكات من التوصیل التلقائي :إدارة الاستبعاد
 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات عادإدارة الاستب

لبدء التعلیمات  :Intel PROSet/Wireless WiFi تعلیمات تعلیمات
 .المباشرة



 .لعرض معلومات الإصدار لمكونات التطبیق المثبتة حالیاً :حول

 

 (قائمة أدوات(أداة الإدارة 

سئول على ھذا المعني بأداة الإدارة ھو المسئول أو الشخص المتمتع بامتیازات الم
تتیح ھذه الأداة للمسئول حظر مستوى تحكم مستخدمي ھذا الكمبیوتر في . الكمبیوتر

 .تستخدم ھذه الأداة أیضًا لتشكیل التوصیفات المشتركة. توصیلاتھم اللاسلكیة

لا یستطیع المستخدمون تعدیل إعدادات المسئول ولا توصیفاتھ ما لم یكونوا على علم 
 .لأداة، یجب اختیار كلمة مرور تكون آمنة ولا یسھل تخمینھابكلمة المرور لھذه ا

یمكنك تصدیر ھذه الإعدادات والتوصیفات كحزمة واحدة إلى أجھزة كمبیوتر أخرى 
 .أداة الإدارةللحصول على مزیدٍ من المعلومات انظر قسم . على الشبكة

 الوصف الاسم
. تستخدم حزم الإدارة لحفظ توصیفات الإدارة وإعدادات أخرى حزم الإدارة

، یمكنك نسخ ھذا الملف التنفیذي *Windows XPبالنسبة لنظم 
ویتم عند . ذاتي الاستخلاص أو إرسالھ إلى عملاء على شبكتك

انظر . ت وتشكیلھا على كمبیوتر الوجھةتشغیلھ تثبیت المحتویا
 .حزم أداة الإدارة

الرئیسي  WiFi للمسئول أن یشكل إعدادات تطبیق أداة توصیل إعدادات التطبیق
مسلك التطبیق على كمبیوتر المستخدم ولتحدید مستوى للتحكم في 

التحكم المعطى للمستخدمین على مختلف أوجھ توصیلاتھم 
 .إعدادات تطبیق أداة الإدارةانظر . اللاسلكیة

صیفات تو
 المسئول

تمكین أو تعطیل التوصیفات المتواصلة أو توصیفات الدخول 
المشترك وتشكیل إعدادات الصوت عبر بروتوكول /المسبق

 .توصیفات أداة الإدارةانظر . على الكمبیوتر (VoIP) الإنترنت
یستطیع المسئول تحدید مستوى التحكم الذي یتمتع بھ  إعدادات المحول

إعدادات انظر . المستخدمون على توصیلاتھم الشبكة اللاسلكیة
 .محول أداة الإدارة

-A)مجموعات 
ID)  لمعرف

-EAP المرجع
FAST 

-A)لمعرفات المرجع  RADIUS یستطیع المسئول تحدید خادم
ID) الذي یقدم مسوغات الوصول المحمي (PAC)  للتوصیفات

تكون  A-ID مجموعات .EAP-FAST التي تستخدم مصادقة
-EAP لتوصیفات مشتركة لجمیع مستخدمي الكمبیوتر وتسمح

FAST بدعم عدة PACs من عدة A-IDs.  مجموعات انظر
ID -FAST A-EAPفي أداة الإدارة. 

تغییر كلمة  للحصول  تغییر كلمة المرورانظر . ارةغیِّر كلمة مرور أداة الإد



 .على مزیدٍ من المعلومات المرور
 .لإغلاق الصفحة إغلاق

 .لتوفیر معلومات تعلیمات لھذه الصفحة تعلیمات؟

 

 (قائمة متقدمة) WiFi لإدارة Windows اماستخد

أداة  Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration تتیح میزة
مساعدة داخلیة لتشكیل اللاسلكي، یمكن تمكین ھذه المیزة وتعطیلھا ضمن أداة 

في قائمة  Wi-Fi لإدارة Windows استخدامانقر على . المساعدة WiFi توصیل
إلى  Windows XP Wireless Zero Configuration ینیؤدي تمك .متقدم

 WiFi لجعل أداة توصیل. المساعدة من میزات WiFi تعطیل ما في أداة توصیل
في الإطار  WiFi تمكین تحكم، انقر على WiFi المساعدة تدیر توصیلات

  .الرئیسي



 

 

 Intel(R) PROSet/Wireless تثبیت أداة توصیل
WiFi المساعدة 

 یدي تثبیت تقل

  :تقلیديتثبت المكونات التالیة خلال عملیة تثبیت 

یمكنك اختیار تثبیت برنامج التشغیل . المساعدة WiFi برنامج تشغیل أداة توصیل ·
  .ھذا ھو الحد الأدنى للتثبیت. فقط إن أردت



  :بالنسبة لتثبیت تقلیدي، یتضمن ھذا التالي. المساعدة WiFi أداة توصیل ·
o إعداد واي فاي المحمي* 
o لكيمحلل إنتل لمشاكل اللاس 

فیجب  Windows لنظام * Novell Client إذا كنت تنوي استخدام عمیل :ملحوظة
 WiFi المساعدة، فإن كانت أداة توصیل WiFi تثبیتھ قبل تثبیت أداة توصیل

 .Windows لنظام Novell Client المساعدة مثبتة بالفعل فعلیك إزالتھا قبل تثبیت

 تثبیت خاص 

 ومن بین ھذه، یثبت أیضًا :خاصخلال عملیة تثبیت  تتاح المیزات التالیة للتثبیت
Wi-Fi Protected Setup* ومحلل إنتل لمشاكل اللاسلكي في تثبیت تقلیدي.  

 أداة الإدارة ·
  WMIدعم ·
  الدخول الموحد ·

o توصیل الدخول المسبق 
 إعداد واي فاي المحمي ·
 محلل إنتل لمشاكل اللاسلكي ·

 تستخدم ھذه الأداة لتشكیل. لتثبیت أداة الإدارة في قائمة أدوات :أداة الإدارة
تُستخدم أداة الإدارة كذلك في إدارات تكنولوجیا المعلومات . التوصیفات المشتركة

 .المساعدة أو تعطیلھا WiFi لتمكین وظائف ضمن أداة توصیل

للإدارة للمسئولین الذین لیس لدیھم  Windows تتیح وظیفة معدات :WMI دعم
 WiFi أداة توصیلالمساعدة مثبتة إدارة عن بعد لعملاء لدیھم  WiFi أداة توصیل

 .المساعدة مثبتة

تستخدم ھذه . لتثبیت میزة توصیل الدخول المسبق للدخول الموحد :الدخول الموحد
یستھدف الدخول الموحد البیئات . الأداة لتشكیل التوصیفات المشتركة بأداة الإدارة

 المؤسسیة التي یدخل المستخدمون فیھا على الكمبیوتر باستخدام اسم مستخدم وكلمة
. مرور إضافة إلى نطاق في العادة، ولا یدعم تبدیل المستخدم السریع الدخول بالنطاق
 یؤدي تثبیت دعم الدخول الموحد إلى تعطیل تبدیل المستخدم السریع وشاشة ترحیب

Windows XP. 

السریع إذا كنت  Windows الوضع الافتراضي ھو تمكین تبدیل مستخدم :ملحوظة
یكون . ، فھو یستھدف المستخدم المنزليWindows XP Home Edition تستخدم

إذا ثبتھ  Windows XP Professionalتبدیل المستخدم السریع متاحاً أیضاً في 
على كمبیوتر مستقل أو موصل بمجموعة عمل، وأما في حالة إضافة كمبیوتر یعمل 



إلى نطاق فلا یتاح خیار تبدیل المستخدم  Windows XP Professional بنظام
 .ریعالس

المشترك فور دخول أي /ینشط توصیف الدخول المسبق :توصیل الدخول المسبق
یجري توصیل الدخول المسبق توصیل لاسلكي قبل دخول . مستخدم على الكمبیوتر

 .تثبت ھذه المیزة مع الدخول الموحد .Windows المستخدم إلى

تثبیت تقلیدي  والتي تثبت كجزء من –تستشعر ھذا المیزة  :إعداد واي فاي المحمي
  .وجود موجھ لاسلكي متوافق وتتیح التوصیل بھ بسھولة –

 یتیح مساعدة قیمة في حل مشاكل توصیل :لمشاكل اللاسلكي Intel(R) محلل
WiFi اللاسلكي.  

إذا . اتبع التعلیمات التالیة لتثبیت میزات. أثناء التثبیت خاصلتثبیت ھذه المیزات حدد 
 .تعلیمات ما بعد التثبیتاعدة مثبتة بالفعل فانظر المس WiFi كانت أداة توصیل

 

 



 Intel(R) PROSet/Wireless تثبیت أداة توصیل
WiFi المساعدة 

 .محرك الأقراص المضغوطةأدخل قرص التثبیت المضغوط في  .١
  :یعرض المثبت الرسالة .٢

 .التاليانقر على  .Intel(R) Wireless مرحبًا بكم مع معالج متطلبات مثبت
  :تظھر الرسالة التالیة .٣

 Intel(R) PROSet/Wireless لبرنامج InstallShield مرحبًا بكم مع معالج
WiFi.  التاليانقر على.  

 .اقرأ اتفاقیة الترخیص .٤
إن  طباعةیمكنك النقر على  .أقبل الشروط الواردة في اتفاقیة الترخیصلى انقر ع .٥

  .التاليانقر لعد ذلك على . أردت نسخة مطبوعة من الاتفاقیة
 تغییرلقبول مجلد وجھة التثبیت الافتراضي، وإلا فانقر على  التاليانقر على  .٦

  .التاليثم  موافقانقر بعد ذلك على . لتعیین موضع آخر
  .٩إذا نقرت على تقلیدي فانتقل إلى الخطوة  .خاصأو  تقلیديى انقر عل .٧
انظر . في حالة إجراء تثبیت خاص، حدد المطلوب تثبیتھ من لائحة المیزات .٨

 لكل میزة یمكنك تحدید  .للاطلاع على توضیح للمیزات المتاحة خاصالتثبیت ال
o   سیتم تثبیت ھذه المیزة على محرك الأقراص الثابت المحلي. 
o    سیتم تثبیت ھذه المیزة، وكل المیزات الفرعیة، على محرك الأقراص

  .الثابت المحلي
o لن تكون المیزة متاحة.  

 .التاليانقر على  .٩
اكتمل عند اكتمال التثبیت، تظھر رسالة . ضع دقائققد یستغرق التثبیت ب .١٠

 .نھایةانقر على  !InstallShield معالج
إذا حدث ذلك، فینبغي إعادة . ربما یطلب منك إعادة تشغیل الكمبیوتر .١١

لإعادة التشغیل في  لاللقیام بذلك أو على  نعمانقر على . تشغیل الكمبیوتر الآن
  .وقت لاحق

 

 الإضافیة تثبیت میزات البرنامج 

المساعدة مثبتة بالفعل، اتبع التعلیمات التالیة لإضافة  WiFi إذا كانت أداة توصیل
 :وتوصیل الدخول المسبق أداة الإدارة

 Intel برنامج <إضافة أو إزالة برامج  <لوحة التحكم  <ابدأ انقر على  .١
PROSet/Wireless WiFi. 

 .تغییرانقر على  .٢



  :تظھر الرسالة التالیة .٣
 Intel(R) PROSet/Wireless لبرنامج InstallShield بكم مع معالج مرحبًا

WiFi.  التاليانقر على.  
  .التاليانقر لعد ذلك على  .تعدیلانقر على  .٤
  .الحمراء بجوار أي میزات لم تثبت بعد وترید تثبیتھا Xانقر على علامة  .٥
  :ملائملكل میزة ترید تثبیتھا، انقر على أحد الاختیارات التالیة حسب ال .٦

o   سیتم تثبیت ھذه المیزة على محرك الأقراص الثابت المحلي. 
o    سیتم تثبیت ھذه المیزة، وكل المیزات الفرعیة، على محرك الأقراص

  .الثابت المحلي
 .التاليانقر على  .٧
 اكتمل معالجعند اكتمال التثبیت، تظھر رسالة . قد یستغرق التثبیت بضع دقائق .٨

InstallShield!  نھایةانقر على. 
إذا حدث ذلك، فینبغي إعادة تشغیل . ربما یطلب منك إعادة تشغیل الكمبیوتر .٩

لإعادة التشغیل في وقت  لاللقیام بذلك أو على  نعمانقر على . الكمبیوتر الآن
  .لاحق

 

 Intel(R) PROSet/Wireless إزالة أداة توصیل
WiFi المساعدة 

 :المساعدة WiFi لإلغاء تثبیت أداة توصیل

 .إضافة أو إزالة برامج <لوحة التحكم  <ابدأ ر على انق .١
 .Intel PROSet/Wireless WiFi برنامجانقر على  .٢
 .تغییرانقر على  .٣
  :تظھر الرسالة التالیة .٤

 Intel(R) PROSet/Wireless لبرنامج InstallShield مرحبًا بكم مع معالج
WiFi.  التاليانقر على.  

 .إزالةانقر على  .٥
 .التاليانقر على  .٦
 .التاليحدد اختیارك من اللائحة ثم انقر على . تظھر الرسالة التالیة .٧

 
اختر ما ترید القیام بھ للتطبیق  .حفظ الإعدادات المعرفة من قبل المستخدم

 :الحالي

o حفظ الإعدادات والملفات المنطبقة على الإصدار الحالي من  .حفظ
 .التطبیق



o المتوافق مع الإصدار حفظ الإعدادات والملفات بالتنسیق  .تحویل وحفظ
 .PROSet/Wireless WiFi من ١٠

o لا تحفظ إعدادات التطبیق .إزالة. 

 اكتمل معالجبعد إزالة البرنامج، تظھر رسالة . قد تستغرق الإزالة بضع دقائق .٨
InstallShield!  نھایةانقر على.  

لإعادة تشغیل  نعمانقر على  .تظھر رسالة تطلب منك إعادة تشغیل الكمبیوتر .٩
 .مبیوترالك

 

 إجراء التوصیل
 

 التوصیل بشبكة لاسلكیة
 التوصیل لأول مرة

  Fi Protected Setup*-Wiاستخدام
 تشكیل نقطة وصول وإعداد شبكة

 قطة وصولتوصیل منتسب بشبكة أو ن
 إضافة منتسب إلى في السجل

 برامج الإدارة اللاسلكیة الأخرى

 

 التوصیل بشبكة لاسلكیة

 :یمكنك التوصیل بشبكة لاسلكیة بأيٍ من الأسالیب الآتیة

إذا طابق توصیف موجود شبكةً متاحة یتم توصیلك تلقائیاً بتلك  :التوصیل التلقائي ·
  .الشبكة اللاسلكیة

سلكیة من لائحة الشبكات اللاسلكیة في الإطار حدد شبكة لا :تشكیل توصیف جدید ·
إذا نجحت في التوصیل  .توصیلانقر على . المساعدة WiFi الرئیسي لأداة توصیل

 .یُنشأ توصیف في لائحة التوصیفات للاستخدام في المستقبل
یمكنك تحدید توصیف من لائحة  :التوصیل بتوصیف في لائحة التوصیفات ·

یتیح لك ھذا التوصیل بشبكة أدنى مرتبةً  .توصیللى لتنشیطھ انقر ع. التوصیفات
  .(إن وجدت(في اللائحة 



الموجود في الركن السفلي  رمز شریط المھامانقر بزر الماوس الأیمن على  ·
توصیل انقر بزر الماوس الأیمن على  .Windows من سطح مكتب نظامالأیمن 

 .حدد توصیفاً. تظھر لائحة بالتوصیفات سابقة التشكیل .بتوصیف

 

 التوصیل أول مرة

المساعدة تلقائیاً الشبكات اللاسلكیة الواقعة ضمن مدى  WiFi تستشعر أداة توصیل
وجدت شبكات  :ھ سطح مكتبعند العثور على شبكة یعرض تنبی. المحول اللاسلكي

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات انظر رموز شریط المھام .لاسلكیة

 

 انقر نقرًا مزدوجاً على تنبیھ سطح المكتب لفتح الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
WiFi المساعدة.  

 .حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكیة .٢



 

ادقة تأمین یخطرك تنبیھ سطح إذا لم تكن الشاشة تتطلب مص .توصیلانقر على  .٣
للحصول على  شریط المھامو الإطار الرئیسيانظر  .مكتب بأنك موصل بالشبكة

  .مزیدٍ من المعلومات حول قائمة شریط المھام ورموزه

 :إذا أردت إضافة مصادقة تأمین

  .وترشدك خلال عملیة التشكیل إنشاء توصیف لاسلكيتظھر إدارة  .١
لھذه الشبكة، ویمكن أن ھو تسمیتك  اسم التوصیفویكون  .اسم توصیفعیِّن  .٢

شبكتي المنزلیة، مقھى : یكون أي شيء یعینك على التعرف على ھذه الشبكة، مثل
  .في الشارع أ

  .یضم اسم معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣



یحاول معالج التوصیف عندئذٍ استشعار إعدادات الشبكة لھذه  .التاليانقر على  .٤
  .الشبكة
o ح مشترك مسبقاًفي حالة تطلب مفتا (PSK) أو كلمة مرور WEP یوعز ،

لتغییر أو  متقدمانقر على . إلیك لإدخال ھذه المعلومات قبل التوصیل
للحصول . تحریر المفتاح المشترك مسبقاً أو غیره من إعدادات التأمین

 .مفاتیح الشبكةعلى معلومات عن المفاتیح وكلمات المرور انظر 
o  للوصول إلى  توصیفاتإذا احتجت لإضافة إعدادات تأمین انقر على

استخدم صفحة تأمین معالج  .میزات التوصیفاتلائحة التوصیفات و 
 إعدادات التأمینانظر . التوصیف لإضافة إعدادات التأمین المطلوبة

  .للحصول على مزیدٍ من المعلومات
  .للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة موافقانقر على  .٥

  .للحصول على مزیدٍ من المعلومات الإطار الرئیسيانظر 

 

لتشكیل شبكة أو  *Wi-Fi Protected Setup ستخداما
 الانضمام لشبكة 

 تشكیل نقطة وصول وإعداد شبكة  ·
 بشبكة أو نقطة وصول ) كمبیوتر(توصیل منتسب  ·
 إلى شبكة في السجلإضافة منتسب  ·

 Wi-Fi Protected بتطبیق Intel(R) PROSet/Wireless WiFi یقوم
Setup* یمكنك استخدام . لإتاحة السھولة والأمان في إعداد شبكة لاسلكیة وإدارتھا

. ھذه الإمكانیة في الإعداد المبدئي لشبكة لاسلكیة ولإدخال أجھزة جدیدة على الشبكة
عملیة الإعداد وفي نفس الوقت یكفل تشكیل  Wi-Fi Protected Setup یبسط

  :تستخدم المصطلحات التالیة في ھذا السیاق. الشبكة بشكل آمن

تكون نقطة الوصول قد . جھاز یوصل أجھزة لاسلكیة بشبكةٍ ما :نقطة الوصول ·
 .ومسوغات التأمین (SSID) سبق تشكیلھا بما یلزم من اسم الشبكة

إلى نقطة وصول أو شبكة لاسلكیة ولكن لیس جھاز یلتمس الانضمام  :المنتسب ·
بمجرد حصول الكمبیوتر . لدیھ كلمة المرور أو المفتاح لنقطة الوصول أو الشبكة

. على كلمة المرور الصالحة أو المفتاح الصالح یصبح عضوًا في الشبكة اللاسلكیة
المساعدة بحیث تعمل كمنتسب لنقطة وصول  WiFi یمكن تشكیل أداة توصیل

 .مدعومة
یتیح لأجھزة أخرى ) كمبیوتر في العادة(السجل عبارة عن كیان منطقي  :السجل ·

یمكن تشكیل أداة . الانضمام إلى الشبكة اللاسلكیة) أجھزة كمبیوتر في العادة(



ینقل . نقاط وصول مدعومة/المساعدة بحیث تعمل كسجل لنقطة WiFiتوصیل 
 .تلقائیًا السجل مفتاح نقطة الوصول أو كلمة مرورھا بشكل آمن

یتحقق تأسیس شبكة لاسلكیة جدیدة بتشكیل نقطة الوصول وتوصیل أجھزة الكمبیوتر 
المعنیة والمزودة بمحولات لاسلكیة، بالإضافة إلى التوصیل الشبكي الخارجي 

 DSL أي بالإنترنت، ویكون ذلك في العادة بتوصیل نقطة الوصول بمودم(اختیاریًا 
 .(أو كابل أو ما شابھ

 

 نقطة وصول وإعداد شبكة تشكیل

یؤدي اتباع الخطوات التلیة إلى تشكیل ھذا الكمبیوتر كسجل لنقطة وصول أو شبكة 
 .مؤمَّنة

تبین موضع كلمة مرور ملكیة الجھاز لنقطة الوصول، والتي تكون موضوعة  .١
كثیرًا ما توجد كلمة المرور ھذه على ملصق على . بمعرفة صانع نقطة الوصول

 .الجھاز من أسفل
 .شغل نقطة وصول الشبكة .٢
 .المساعدة WiFi عند الكمبیوتر الذي ترید تأسیسھ سجلاً، شغل أداة توصیل .٣
  .إعدادات التطبیق < أدواتالمساعدة، انقر على  WiFi في أداة توصیل .٤
تمكین تسجیل ، شغِّل Wi-Fi Protected Setup في الإعدادات المتقدمة تحت .٥

 .الأجھزة



 

جود جھاز واحد أو أكثر ضمن مدى الكمبیوتر الخاص تخبرك الرسالة التالیة بو .٦
أو یمكنك تحدید الشبكة من لائحة الشبكات اللاسلكیة . (انقر على ھذه الرسالة .بك

 (.المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل

 

في الإطار التالي وعلى لائحة الشبكات المتاحة، حدد الشبكة التي ترید التوصیل  .٧
 .التاليانقر على . لشبكة المدرجة على ما تم استشعارهتعتمد ا. بھا



 

في الإطار التالي، أدخل كلمة مرور ملكیة الجھاز التي أخذتھا من نقطة الوصول  .٨
 .للاستمرار التاليانقر على . ١في الخطوة 

 

إذا  .كلمة المرورو نوع التأمینو اسم الشبكةیعرض الإطار الذي یظھر بعد ذلك  .٩
فإنھا تظھر خافتة، وعلیك إذًا الانتقال  سبق تشكیلھا بالفعل كانت نقطة الوصول



غیر تظھر الحقول ) غیر مشَكلةأما إذا كانت نقطة الوصول . ١٠إلى الخطوة 
 .١١فانتقل إلى الخطوة  (خافتة

  :بعد ثوانٍ تظھر الرسالة التالیة .١٠
 

 ھل ترید إعادة تشكیلھا؟. نقطة الوصول سبق تشكیلھا بالفعل
 

یتولى البرنامج الانضمام إلى  .لاترید إعادة تشكیل نقطة الوصول فحدد إذا لم تكن 
الشبكة وإجراء التوصیل وإنشاء توصیف، وبعد ذلك ینھي البرنامج نفسھ وتكون 

 .نعمإذا أردت إعادة تشكیل نقطة الوصول فحدد . العملیة قد اكتملت

ن ھذا یبین الحقل الأول اسم نقطة الوصول، ویكو .یظھر الإطار التالي .١١
 .MyWPS في ھذا المثال أعدنا ضبطھ على .(SSID) اسم الشبكةافتراضیًا 

  .یمكنك تسمیتھ ما شئت

  .حدد نوع التأمین الذي تریده نوع التأمینفي حقل  .١٢
o  یتطلبWPA* ًالشخصي تشكیلاً یدویاً لمفتاح مشترك مسبقا (PSK)  على

ذا كلمة مرور یصادق المفتاح المشترك مسبقاً ھ. نقطة الوصول والعملاء
علماً بانھ لا . أو كود تعریف على كلٍ من محطة العمیل ونقطة الوصول

 .توجد حاجة لخادم مصادقة
o  ویمثلWPA2* الجیل الثاني من تأمین WPA  والذي یزود مستخدمي

اللاسلكي من المؤسسات والمستھلكین بمستوىً عالٍ من ضمان عدم 
ھنا حددنا . تخدمیھا المعتمدینإمكانیة الوصول للشبكات اللاسلكیة إلا لمس

 Intel یمكنك استخدام توصیفات. الشخصي WPA2 تأمین
PROSet/Wireless WiFi  للحصول على اسم الشبكة اللاسلكیة(SSID) 

  .شخصي للاستخدام مع جھاز قدیم-WPA2 وعبارة مرور
تكون كلمة المرور المعروضة  .(المفتاح(كلمة المرور الحقل الثالث ھو  .١٣

وائیًا أو سابقة التشكیل، ویمكنك تغییرھا إلى ما شئت من كلمات مولدة عش
ویجب . المرور، ومع ذلك ینبغي علیك استخدام مفتاح قوي من أجل تأمین أفضل

عندما تنتھي من ھذه الخطوة، انقر على . حرفًا ٦٣و ٨أن یتراوح طولھا بین 
  .التالي



 

  .تبین الإطارات التالیة تشكیل نقطة الوصول والسجل

 

  .یظھر الإطار التالي لمدة وجیزة ویبین تشكیل إعدادات اللاسلكي لنقطة الوصول



 

نجح التوصیل بعد أن تتلقى الشبكة كلمة مرور الملكیة، یأتیك إخطارٌ بأنھ  .١٤
وتتمم ھذه العملیة تشكیل  .نھایةانقر على  .<اسم الشبكة اللاسلكیة>بالشبكة 

 .نقطة الوصول والسجل

 

ھذه الإعدادات في توصیف لاستخدام عمیل قدیم مستقبلاً، إذا أردت حفظ  .١٥
 (txt) تحفظ إعدادات التوصیف في ملف نصي .حفظ إعدادات اللاسلكيانقر على 



اقبل . المحلي \:C یُحفظ الملف افتراضیًا في المحرك. على القرص الثابت المحلي
 لاختیار موضع آخر على استعراضموضع الحفظ الافتراضي أو انقر على 

 .الكمبیوتر

  .بالشبكة باستخدام السجل) كمبیوتر(یمكنك بعد ذلك توصیل منتسب 

 

 توصیل منتسب بشبكة أو نقطة وصول 

یفترض ھذا أن كمبیوتر . نفذ ھذه الخطوات لتوصیل منتسب بالشبكة التي أنشأتھا توًا
  .المساعدة WiFi السجل یشغل أداة توصیل

میجابت في الثانیة على توصیلات  ٥٤لتحقیق معدلات نقل أكبر من  :ملحوظة
٨٠٢.١١nیجب تحدید تأمین ، WPA2-AES. (بدون) یمكن تحدید بدون تأمین 

 .لتمكین إعداد الشبكات وتحلیل المشاكل

على المنتسب الذي ترید توصیلھ بالشبكة، تخبرك رسالة عن وجود نقطة وصول  .١
لكمبیوتر ضمن مدى ا Wi-Fi Protected Setup واحدة أو أكثر بإمكانیة

أو یمكنك تحدید الشبكة من لائحة . (انقر على ھذه الرسالة. اللاسلكي الخاص بك
  (.المساعدة WiFi الشبكات اللاسلكیة في الإطار الرئیسي لأداة توصیل

 

استخدم لائحة الشبكات المتاحة لتحدید  .تشكیل الشبكة اللاسلكیةتظھر صفحة بدء  .٢
انقر لعد ذلك  .(MyWPS في ھذا المثال وھي(الشبكة التي ترید التوصیل بھا 

  .التاليعلى 



 

یكتشف المنتسب الذي ترید توصیلھ بالشبكة السجل . یظھر إطار الاستكشاف .٣
 .في حالة نجاح عملیة الاكتشاف یظھر اسم السجل أو نقطة الوصول. للشبكة

 

وكلمة ). كلمة مرور المنتسب(یظھر الإطار التالي عارضًا كلمة مرور الجھاز  .٤
المرور المعروضة على المنتسب كلمة مرور مؤقتة فریدة مولدة عشوائیًا 



. تستخدم كلمة المرور ھذه للاستئذان في التوصیل بنقطة وصول الشبكة .للمنتسب
 .(كلمة المرور المعروضة أدناه ما ھي إلا مثال(

 

  .التاليانقر لعد ذلك على . في السجل، أدخل كلمة المرور التي قدمھا المنتسب .٥

المساعدة؛ وقد  WiFi تفترض ھذه العملیة أن السجل یشغل أداة توصیل :ملحوظة
تختلف العملیة والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردین 

  .ربما تضم بضم بعض نقاط الوصول سجلاً مدمجًا .آخرین



 

ى یُرسل التوصیف المحدد إل. یعرض الإطار التالي التوصیف لھذه الشبكة .٦
لا تظھر إلا التوصیفات المدعومة، . المنتسب، إیذانًا بمنحھ وصولاً إلى الشبكة

 WPA2-PSKو WPA-PSK والتوصیفات المدعومة ھي تلك القائمة على تأمین
لاستكمال عملیة  التاليحدد التوصیف ثم انقر على انقر على ). بدون)ومفتوحة 
  .الانتساب

 



  .نھایةانقر على . سب لدى السجل قد اكتملیبین الإطار الأخیر أن تسجیل المنت .٧

 

نجح التوصیل یأتیك على المنتسب إخطارٌ إذا . انقر عند المنتسب على التالي .٨
  .نھایةانقر على  .<اسم الشبكة اللاسلكیة>بالشبكة 

 

 إضافة منتسب إلى شبكة موجودة في السجل

فیھا تشكیل نقطة تتیح لك العملیى التالیة إضافة منتسب إلى شبكة موجودة سبق 
  .الوصول وانضمام السجل إلى نقطة الوصول

المساعدة؛ وقد  WiFi تفترض ھذه العملیة أن السجل یشغل أداة توصیل :ملحوظة
تختلف العملیة والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردین 

  .آخرین

  .إضافتھ إلى الشبكةاحصل على كلمة مرور الجھاز للكمبیوتر المنتسب الذي ارید  .١
المساعدة، انقر بزر الماوس الأیمن ثم  WiFi عند رمز درج مھام أداة توصیل .٢

  .إضافة جھاز جدیدحدد 
  .توصیل منتسب بشبكة أو نقطة وصولمن عملیة  8إلى  5نفذ الخطوات من  .٣

 



 برامج الإدارة اللاسلكیة الأخرى

المساعدة محاولة برنامج تطبیقي آخر للاتصال  WiFi إذا استشعرت أداة توصیل
  .بالجھاز اللاسلكي فإنك تحاط علماً بھذا المسلك

Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration  

 المساعدة إلى Intel(R) PROSet/Wireless WiFi ة توصیلللتحول من أدا
Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration نفذ ھذه ،

  :الخطوات

 Intel(R) PROSet/Wireless WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
بعد ذلك  .WiFi لإدارة Windows استخدامالمساعدة، وتحت قائمة متقدمة، حدد 

  .إغلاقلى انقر ع
 Wireless Zero فتحانقر بزر الماوس الأیمن على رمز شریط المھام ثم حدد  .٢

Configuration. 

 Microsoft Windows XP Wireless Zero لا تظھر في :ملحوظة
Configuration أیة توصیفات لاسلكیة منشأة في أداة توصیل WiFi  المساعدة، إذا

 Intel تمكینانقر على  أردت استخدام توصیفات إنتل اللاسلكي،
PROSet/Wireless WiFi في الإطار الرئیسي. 

 Microsoft Windows XP Wireless Zero عندما تنتھي من استخدام
Configurationیمكنك التحول مرة أخرى إلى استخدام أداة توصیل ، WiFi 

في  Intel PROSet/Wireless WiFi تمكینللقیام بذلك، انقر على . المساعدة
  .المساعدة WiFi طار الرئیسي لأداة توصیلالإ

 

 برامج لاسلكیة من أطراف خارجیة

) مقھى، صالة مطار(إذا كنت تستخدم برنامجاً حصلت علیھ من موضع نقطة فعالة 
المساعدة بذلك ثم یعطل نفسھ، وذلك لأنھ لا یستطیع إدارة  WiFi یبلغك أداة توصیل

للاستفادة . لاسلكي آخر بالجھاز اللاسلكيجھاز لاسلكي أثناء اتصال برنامج إدارة 
المساعدة یلزمك تعطیل ھذه البرامج أو إزالتھا عندما  WiFi من میزات أداة توصیل

  .تترك النقطة الفعالة

 



 إجراء التوصیل
 

 التوصیل بشبكة لاسلكیة
 التوصیل لأول مرة

  Fi Protected Setup*-Wiاستخدام
 تشكیل نقطة وصول وإعداد شبكة

 توصیل منتسب بشبكة أو نقطة وصول
 إضافة منتسب إلى في السجل

 برامج الإدارة اللاسلكیة الأخرى

 

 التوصیل بشبكة لاسلكیة

 :تیةیمكنك التوصیل بشبكة لاسلكیة بأيٍ من الأسالیب الآ

إذا طابق توصیف موجود شبكةً متاحة یتم توصیلك تلقائیاً بتلك  :التوصیل التلقائي ·
  .الشبكة اللاسلكیة

حدد شبكة لاسلكیة من لائحة الشبكات اللاسلكیة في الإطار  :تشكیل توصیف جدید ·
إذا نجحت في التوصیل  .توصیلانقر على . المساعدة WiFi الرئیسي لأداة توصیل

 .ي لائحة التوصیفات للاستخدام في المستقبلیُنشأ توصیف ف
یمكنك تحدید توصیف من لائحة  :التوصیل بتوصیف في لائحة التوصیفات ·

یتیح لك ھذا التوصیل بشبكة أدنى مرتبةً  .توصیللتنشیطھ انقر على . التوصیفات
  .(إن وجدت(في اللائحة 

الموجود في الركن السفلي  رمز شریط المھامانقر بزر الماوس الأیمن على  ·
توصیل انقر بزر الماوس الأیمن على  .Windows الأیمن من سطح مكتب نظام

 .حدد توصیفاً. تظھر لائحة بالتوصیفات سابقة التشكیل .بتوصیف

 

 ول مرةالتوصیل أ

المساعدة تلقائیاً الشبكات اللاسلكیة الواقعة ضمن مدى  WiFi تستشعر أداة توصیل
وجدت شبكات  :عند العثور على شبكة یعرض تنبیھ سطح مكتب. المحول اللاسلكي

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات رموز شریط المھامانظر  .لاسلكیة



 

 انقر نقرًا مزدوجاً على تنبیھ سطح المكتب لفتح الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
WiFi المساعدة.  

 .حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكیة .٢

 



تنبیھ سطح إذا لم تكن الشاشة تتطلب مصادقة تأمین یخطرك  .توصیلانقر على  .٣
للحصول على  شریط المھامو الإطار الرئیسيانظر  .مكتب بأنك موصل بالشبكة

  .مزیدٍ من المعلومات حول قائمة شریط المھام ورموزه

 :إذا أردت إضافة مصادقة تأمین

  .وترشدك خلال عملیة التشكیل إنشاء توصیف لاسلكيتظھر إدارة  .١
ن أن ھو تسمیتك لھذه الشبكة، ویمك اسم التوصیفویكون  .اسم توصیفعیِّن  .٢

شبكتي المنزلیة، مقھى : یكون أي شيء یعینك على التعرف على ھذه الشبكة، مثل
  .في الشارع أ

  .یضم اسم معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
یحاول معالج التوصیف عندئذٍ استشعار إعدادات الشبكة لھذه  .التاليانقر على  .٤

  .الشبكة
o ًفي حالة تطلب مفتاح مشترك مسبقا (PSK) أو كلمة مرور WEP یوعز ،

لتغییر أو  متقدمانقر على . إلیك لإدخال ھذه المعلومات قبل التوصیل
للحصول . تحریر المفتاح المشترك مسبقاً أو غیره من إعدادات التأمین

 .مفاتیح الشبكةعلى معلومات عن المفاتیح وكلمات المرور انظر 
o  للوصول إلى  توصیفاتإذا احتجت لإضافة إعدادات تأمین انقر على

استخدم صفحة تأمین معالج  .میزات التوصیفاتلائحة التوصیفات و 
 إعدادات التأمینانظر . التوصیف لإضافة إعدادات التأمین المطلوبة

  .من المعلومات للحصول على مزیدٍ
  .للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة موافقانقر على  .٥

  .للحصول على مزیدٍ من المعلومات الإطار الرئیسيانظر 

 

لتشكیل شبكة أو  *Wi-Fi Protected Setup استخدام
 الانضمام لشبكة 

 تشكیل نقطة وصول وإعداد شبكة  ·
 بشبكة أو نقطة وصول ) كمبیوتر(توصیل منتسب  ·
 إضافة منتسب إلى شبكة في السجل ·

 Wi-Fi Protected بتطبیق Intel(R) PROSet/Wireless WiFi یقوم
Setup* یمكنك استخدام . لإتاحة السھولة والأمان في إعداد شبكة لاسلكیة وإدارتھا

. ھذه الإمكانیة في الإعداد المبدئي لشبكة لاسلكیة ولإدخال أجھزة جدیدة على الشبكة
وفي نفس الوقت یكفل تشكیل عملیة الإعداد  Wi-Fi Protected Setup یبسط

  :تستخدم المصطلحات التالیة في ھذا السیاق. الشبكة بشكل آمن



تكون نقطة الوصول قد . جھاز یوصل أجھزة لاسلكیة بشبكةٍ ما :نقطة الوصول ·
 .ومسوغات التأمین (SSID) سبق تشكیلھا بما یلزم من اسم الشبكة

شبكة لاسلكیة ولكن لیس جھاز یلتمس الانضمام إلى نقطة وصول أو  :المنتسب ·
بمجرد حصول الكمبیوتر . لدیھ كلمة المرور أو المفتاح لنقطة الوصول أو الشبكة

. على كلمة المرور الصالحة أو المفتاح الصالح یصبح عضوًا في الشبكة اللاسلكیة
المساعدة بحیث تعمل كمنتسب لنقطة وصول  WiFi یمكن تشكیل أداة توصیل

 .مدعومة
یتیح لأجھزة أخرى ) كمبیوتر في العادة(ارة عن كیان منطقي السجل عب :السجل ·

یمكن تشكیل أداة . الانضمام إلى الشبكة اللاسلكیة) أجھزة كمبیوتر في العادة(
ینقل . نقاط وصول مدعومة/المساعدة بحیث تعمل كسجل لنقطة WiFiتوصیل 

 .السجل مفتاح نقطة الوصول أو كلمة مرورھا بشكل آمن تلقائیًا

تأسیس شبكة لاسلكیة جدیدة بتشكیل نقطة الوصول وتوصیل أجھزة الكمبیوتر یتحقق 
المعنیة والمزودة بمحولات لاسلكیة، بالإضافة إلى التوصیل الشبكي الخارجي 

 DSL أي بالإنترنت، ویكون ذلك في العادة بتوصیل نقطة الوصول بمودم(اختیاریًا 
 .(أو كابل أو ما شابھ

 

 شبكة تشكیل نقطة وصول وإعداد

یؤدي اتباع الخطوات التلیة إلى تشكیل ھذا الكمبیوتر كسجل لنقطة وصول أو شبكة 
 .مؤمَّنة

تبین موضع كلمة مرور ملكیة الجھاز لنقطة الوصول، والتي تكون موضوعة  .١
كثیرًا ما توجد كلمة المرور ھذه على ملصق على . بمعرفة صانع نقطة الوصول

 .الجھاز من أسفل
 .بكةشغل نقطة وصول الش .٢
 .المساعدة WiFi عند الكمبیوتر الذي ترید تأسیسھ سجلاً، شغل أداة توصیل .٣
  .إعدادات التطبیق < أدواتالمساعدة، انقر على  WiFi في أداة توصیل .٤
تمكین تسجیل ، شغِّل Wi-Fi Protected Setup في الإعدادات المتقدمة تحت .٥

 .الأجھزة



 

أكثر ضمن مدى الكمبیوتر الخاص تخبرك الرسالة التالیة بوجود جھاز واحد أو  .٦
أو یمكنك تحدید الشبكة من لائحة الشبكات اللاسلكیة . (انقر على ھذه الرسالة .بك

 (.المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل

 

في الإطار التالي وعلى لائحة الشبكات المتاحة، حدد الشبكة التي ترید التوصیل  .٧
 .التاليانقر على . ما تم استشعاره تعتمد الشبكة المدرجة على. بھا



 

في الإطار التالي، أدخل كلمة مرور ملكیة الجھاز التي أخذتھا من نقطة الوصول  .٨
 .للاستمرار التاليانقر على . ١في الخطوة 

 

إذا  .كلمة المرورو نوع التأمینو اسم الشبكةیعرض الإطار الذي یظھر بعد ذلك  .٩
فإنھا تظھر خافتة، وعلیك إذًا الانتقال  علسبق تشكیلھا بالفكانت نقطة الوصول 



غیر تظھر الحقول ) غیر مشَكلةأما إذا كانت نقطة الوصول . ١٠إلى الخطوة 
 .١١فانتقل إلى الخطوة  (خافتة

  :بعد ثوانٍ تظھر الرسالة التالیة .١٠
 

 ھل ترید إعادة تشكیلھا؟. نقطة الوصول سبق تشكیلھا بالفعل
 

یتولى البرنامج الانضمام إلى  .لانقطة الوصول فحدد إذا لم تكن ترید إعادة تشكیل 
الشبكة وإجراء التوصیل وإنشاء توصیف، وبعد ذلك ینھي البرنامج نفسھ وتكون 

 .نعمإذا أردت إعادة تشكیل نقطة الوصول فحدد . العملیة قد اكتملت

یبین الحقل الأول اسم نقطة الوصول، ویكون ھذا  .یظھر الإطار التالي .١١
 .MyWPS في ھذا المثال أعدنا ضبطھ على .(SSID) سم الشبكةاافتراضیًا 

  .یمكنك تسمیتھ ما شئت

  .حدد نوع التأمین الذي تریده نوع التأمینفي حقل  .١٢
o  یتطلبWPA* ًالشخصي تشكیلاً یدویاً لمفتاح مشترك مسبقا (PSK)  على

یصادق المفتاح المشترك مسبقاً ھذا كلمة مرور . نقطة الوصول والعملاء
علماً بانھ لا . ود تعریف على كلٍ من محطة العمیل ونقطة الوصولأو ك

 .توجد حاجة لخادم مصادقة
o  ویمثلWPA2* الجیل الثاني من تأمین WPA  والذي یزود مستخدمي

اللاسلكي من المؤسسات والمستھلكین بمستوىً عالٍ من ضمان عدم 
ھنا حددنا . إمكانیة الوصول للشبكات اللاسلكیة إلا لمستخدمیھا المعتمدین

 Intel یمكنك استخدام توصیفات. الشخصي WPA2 تأمین
PROSet/Wireless WiFi  للحصول على اسم الشبكة اللاسلكیة(SSID) 

  .شخصي للاستخدام مع جھاز قدیم-WPA2 وعبارة مرور
تكون كلمة المرور المعروضة  .(المفتاح(كلمة المرور الحقل الثالث ھو  .١٣

لتشكیل، ویمكنك تغییرھا إلى ما شئت من كلمات مولدة عشوائیًا أو سابقة ا
ویجب . المرور، ومع ذلك ینبغي علیك استخدام مفتاح قوي من أجل تأمین أفضل

عندما تنتھي من ھذه الخطوة، انقر على . حرفًا ٦٣و ٨أن یتراوح طولھا بین 
  .التالي



 

  .تبین الإطارات التالیة تشكیل نقطة الوصول والسجل

 

  .لتالي لمدة وجیزة ویبین تشكیل إعدادات اللاسلكي لنقطة الوصولیظھر الإطار ا



 

نجح التوصیل بعد أن تتلقى الشبكة كلمة مرور الملكیة، یأتیك إخطارٌ بأنھ  .١٤
وتتمم ھذه العملیة تشكیل  .نھایةانقر على  .<اسم الشبكة اللاسلكیة>بالشبكة 

 .نقطة الوصول والسجل

 

توصیف لاستخدام عمیل قدیم مستقبلاً، إذا أردت حفظ ھذه الإعدادات في  .١٥
 (txt) تحفظ إعدادات التوصیف في ملف نصي .حفظ إعدادات اللاسلكيانقر على 



اقبل . المحلي \:C یُحفظ الملف افتراضیًا في المحرك. على القرص الثابت المحلي
لاختیار موضع آخر على  استعراضموضع الحفظ الافتراضي أو انقر على 

 .الكمبیوتر

  .بالشبكة باستخدام السجل) كمبیوتر(بعد ذلك توصیل منتسب  یمكنك

 

 توصیل منتسب بشبكة أو نقطة وصول 

یفترض ھذا أن كمبیوتر . نفذ ھذه الخطوات لتوصیل منتسب بالشبكة التي أنشأتھا توًا
  .المساعدة WiFi السجل یشغل أداة توصیل

نیة على توصیلات میجابت في الثا ٥٤لتحقیق معدلات نقل أكبر من  :ملحوظة
٨٠٢.١١nیجب تحدید تأمین ، WPA2-AES. (بدون) یمكن تحدید بدون تأمین 

 .لتمكین إعداد الشبكات وتحلیل المشاكل

على المنتسب الذي ترید توصیلھ بالشبكة، تخبرك رسالة عن وجود نقطة وصول  .١
ضمن مدى الكمبیوتر  Wi-Fi Protected Setup واحدة أو أكثر بإمكانیة

أو یمكنك تحدید الشبكة من لائحة . (انقر على ھذه الرسالة. الخاص بك اللاسلكي
  (.المساعدة WiFi الشبكات اللاسلكیة في الإطار الرئیسي لأداة توصیل

 

استخدم لائحة الشبكات المتاحة لتحدید  .تشكیل الشبكة اللاسلكیةتظھر صفحة بدء  .٢
انقر لعد ذلك  .(MyWPS وھي في ھذا المثال(الشبكة التي ترید التوصیل بھا 

  .التاليعلى 



 

یكتشف المنتسب الذي ترید توصیلھ بالشبكة السجل . یظھر إطار الاستكشاف .٣
 .في حالة نجاح عملیة الاكتشاف یظھر اسم السجل أو نقطة الوصول. للشبكة

 

وكلمة ). كلمة مرور المنتسب(یظھر الإطار التالي عارضًا كلمة مرور الجھاز  .٤
لى المنتسب كلمة مرور مؤقتة فریدة مولدة عشوائیًا المرور المعروضة ع



. تستخدم كلمة المرور ھذه للاستئذان في التوصیل بنقطة وصول الشبكة .للمنتسب
 .(كلمة المرور المعروضة أدناه ما ھي إلا مثال(

 

  .التاليانقر لعد ذلك على . في السجل، أدخل كلمة المرور التي قدمھا المنتسب .٥

المساعدة؛ وقد  WiFi ه العملیة أن السجل یشغل أداة توصیلتفترض ھذ :ملحوظة
تختلف العملیة والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردین 

  .ربما تضم بضم بعض نقاط الوصول سجلاً مدمجًا .آخرین



 

یُرسل التوصیف المحدد إلى . یعرض الإطار التالي التوصیف لھذه الشبكة .٦
لا تظھر إلا التوصیفات المدعومة، . ا بمنحھ وصولاً إلى الشبكةالمنتسب، إیذانً

 WPA2-PSKو WPA-PSK والتوصیفات المدعومة ھي تلك القائمة على تأمین
لاستكمال عملیة  التاليحدد التوصیف ثم انقر على انقر على ). بدون)ومفتوحة 
  .الانتساب

 



  .نھایةانقر على . كتملیبین الإطار الأخیر أن تسجیل المنتسب لدى السجل قد ا .٧

 

نجح التوصیل یأتیك على المنتسب إخطارٌ إذا . انقر عند المنتسب على التالي .٨
  .نھایةانقر على  .<اسم الشبكة اللاسلكیة>بالشبكة 

 

 إضافة منتسب إلى شبكة موجودة في السجل

تتیح لك العملیى التالیة إضافة منتسب إلى شبكة موجودة سبق فیھا تشكیل نقطة 
  .لوصول وانضمام السجل إلى نقطة الوصولا

المساعدة؛ وقد  WiFi تفترض ھذه العملیة أن السجل یشغل أداة توصیل :ملحوظة
تختلف العملیة والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردین 

  .آخرین

  .احصل على كلمة مرور الجھاز للكمبیوتر المنتسب الذي ارید إضافتھ إلى الشبكة .١
المساعدة، انقر بزر الماوس الأیمن ثم  WiFi عند رمز درج مھام أداة توصیل .٢

  .إضافة جھاز جدیدحدد 
  .سب بشبكة أو نقطة وصولتوصیل منتمن عملیة  8إلى  5نفذ الخطوات من  .٣

 



 برامج الإدارة اللاسلكیة الأخرى

المساعدة محاولة برنامج تطبیقي آخر للاتصال  WiFi إذا استشعرت أداة توصیل
  .بالجھاز اللاسلكي فإنك تحاط علماً بھذا المسلك

Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration  

 المساعدة إلى Intel(R) PROSet/Wireless WiFi للتحول من أداة توصیل
Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration نفذ ھذه ،

  :الخطوات

 Intel(R) PROSet/Wireless WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
بعد ذلك  .WiFi لإدارة Windows استخدامالمساعدة، وتحت قائمة متقدمة، حدد 

  .إغلاقانقر على 
 Wireless Zero فتحزر الماوس الأیمن على رمز شریط المھام ثم حدد انقر ب .٢

Configuration. 

 Microsoft Windows XP Wireless Zero لا تظھر في :ملحوظة
Configuration أیة توصیفات لاسلكیة منشأة في أداة توصیل WiFi  المساعدة، إذا

 Intel تمكینأردت استخدام توصیفات إنتل اللاسلكي، انقر على 
PROSet/Wireless WiFi في الإطار الرئیسي. 

 Microsoft Windows XP Wireless Zero عندما تنتھي من استخدام
Configurationیمكنك التحول مرة أخرى إلى استخدام أداة توصیل ، WiFi 

في  Intel PROSet/Wireless WiFi تمكینللقیام بذلك، انقر على . المساعدة
  .المساعدة WiFi توصیل الإطار الرئیسي لأداة

 

 برامج لاسلكیة من أطراف خارجیة

) مقھى، صالة مطار(إذا كنت تستخدم برنامجاً حصلت علیھ من موضع نقطة فعالة 
المساعدة بذلك ثم یعطل نفسھ، وذلك لأنھ لا یستطیع إدارة  WiFi یبلغك أداة توصیل

للاستفادة . ز اللاسلكيجھاز لاسلكي أثناء اتصال برنامج إدارة لاسلكي آخر بالجھا
المساعدة یلزمك تعطیل ھذه البرامج أو إزالتھا عندما  WiFi من میزات أداة توصیل

  .تترك النقطة الفعالة

 



 إدارة التوصیفات
 

  ما معنى توصیف؟ ·
  أنواع التوصیفات ·
  لائحة التوصیفات ·
  رموز التوصیفات- ·
 التوصیل بتوصیف ·
 إنشاء توصیف جدید ·
 تحریر توصیف قائم ·
  إزالة توصیف ·
  ضبط كلمة مرور لتوصیف ·
 وصیفاتاستیراد أو تصدیر ت ·

 

 ما معنى توصیف؟
التوصیف عبارة عن مجموعة محفوظة من إعدادات الشبكة، وتظھر التوصیفات في 

یمكن . وھي تفید في حالة الانتقال من شبكة لاسلكیة لأخرى. لائحة التوصیفات
 تشكیل توصیفات مختلفة لكل شبكة لاسلكیة، وتتضمن إعدادات التوصیف اسم الشبكة

(SSID) ل وإعدادات التأمینووضع التشغی.  

  .ینشأ التوصیف عند التوصیل بشبكة لاسلكیة

 .الشبكات اللاسلكیةحدد شبكة من لائحة  .١
  .توصیلانقر على  .٢
أو مفتاح تشفیر، یوعز إلیك  WEP في حالة تطلب الشبكة اللاسلكیة لكلمة مرور .٣

لفتح  ممتقدلتغییر خیارات التأمین انقر على . لإدخال ھذه المعلومات قبل التوصیل
  .إعدادات التأمین لإنشاء توصیف لاسلكي

 .ینشأ توصیف ویضاف إلى لائحة التوصیفات. للتوصیل موافقانقر على  .٤

یرشدك معالج إنشاء التوصیفات اللاسلكیة خلال الإعدادات اللازمة للتوصیل بالشبكة 
فظ ویؤدي ح. یُحفظ التوصیف لدى الانتھاء ویضاف إلى لائحة التوصیفات. اللاسلكیة

ھذه الإعدادات اللاسلكیة إلى توصیلك تلقائیاً عندما تقع ضمن مدى ھذه الشبكة 
  .اللاسلكیة مرة أخرى



 

 أنواع التوصیفات

. یوجد نوعان أساسیان من التوصیفات التي یمكن استخدامھا للتوصیل بشبكة لاسلكیة
 :نوعا التوصیفات ھما

إن كان ھناك أكثر . مستخدمینھذه التوصیفات ینشئھا آحاد ال :توصیفات المستخدم ·
من مستخدم لكمبیوتر ما، یجب على كل مستخدم إنشاء مجموعة توصیفات 

لا یمكن لأيٍ من مستخدمي الكمبیوتر الآخرین الوصول . المستخدم الخاصة بھ
  .إلى توصیفات لاسلكیة أنشأھا مستخدم غیره

كثر بین عدة إن كانت ثمة حاجة لمشاركة توصیف واحد أو أ :توصیفات المسئول ·
من أجل إنشاء توصیفات  أداة الإدارةمستخدمین على كمبیوتر ما فیجب تثبیت 

  . سئولتوصیفات المللحصول على مزیدٍ من المعلومات، انظر . مسئول

 

 لائحة التوصیفات

تسرد لائحة التوصیفات التوصیفات الموجودة، وعندما تدخل ضمن مدى شبكةٍ 
لائحة التوصیفات بحثاً عن  المساعدة WiFi برنامج أداة توصیللاسلكیةٍ ما، یمسح 

  .تطابق، فإن وجد توصیف مطابق یتم توصیلك بالشبكة تلقائیاً



 

 سھمي أولویة لائحة التوصیفات

لتحریك التوصیف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة  السھم العلوياستخدم  ·
 .التوصیفات

لتحریك التوصیف المحدد إلى موضع أسفل في لائحة  السھم السفلياستخدم  ·
 .التوصیفات

 

 رموز التوصیفات

تبین رموز حالة توصیف الشبكة ما إذا كان المحول مقترناً بشبكة ونوع وضع 
حالة تمكین تشیر التأمین، وظھر ھذه الرموز بجوار اسم التشغیل المستخدم و

 .التوصیف في لائحة التوصیفات

 الوصف الاسم
اسم 

 التوصیف
ویكون اسم التوصیف ھو تسمیتك لھذه الشبكة، ویمكن أن یكون أي 

شبكتي المنزلیة، : شيء یعینك على التعرف على ھذه الشبكة، مثل
 .مقھى في الشارع أ

 

  .أو الكمبیوتر (SSID) لشبكة اللاسلكیةاسم ا اسم الشبكة



تبین رموز حالة توصیف الشبكة مختلف حالات توصیل المحول  :رموز التوصیل
بشبكة لاسلكیة ونوع وضع التشغیل المستخدم وإذا ما كان ھناك تأمین مستخدم 

  .للشبكة

 

المحول اللاسلكي مقترن بنقطة وصول أو كمبیوتر  :دائرة زرقاء
 ٨٠٢.١Xفي حالة تمكین تأمین ]). أقران]لى جھاز وضع جھاز إ(

 .في توصیف ما فیبین ھذا أن المحول اللاسلكي مقترن ومصادق

 

  .(البنیة الأساسیة(یشیر إلى وضع الشبكة  

 

  .(أقران(یشیر إلى وضع جھاز إلى جھاز 
   .یشیر إلى توصیف مسئول 

  .التأمینتستخدم الشبكة اللاسلكیة تشفیر  

 

، مثل أن تكون مضبوطة الاستبعادلائحة یبین أن ھذه الشبكة موجودة في 
عندما تكون على لائحة الاستبعاد، . على التوصیل الیدوي لا التلقائي

  .یجب على المستخدم أن یوصل یدویًا

 

  الأسھم

 

استخدم السھمین لضبط مواضع التوصیفات في الترتیب المفضل 
  .للتوصیل التلقائي

ع أعلى في تحریك التوصیف المحدد إلى موض :السھم العلوي ·
  .لائحة التوصیفات

تحریك التوصیف المحدد إلى موضع أدنى في  :السھم السفلي ·
  .لائحة التوصیفات

 

  .توصیل التوصیف المحدد للشبكة اللاسلكیة  اتصال
والتي تستخدم لإنشاء  الإعدادات العامة لإنشاء توصیف لاسلكيیفتح  إضافة 

للحصول على مزیدٍ من  إنشاء توصیف جدیدانظر . توصیف جدید
 .المعلومات

 

 إزالة توصیفانظر . لإزالة توصیف محدد من لائحة التوصیفات  إزالة
 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات

 

یمكنك أیضاً النقر نقراً . تُستخدم لتحریر محتویات توصیف قائم خصائص
. مزدوجاً على توصیفٍ ما في لائحة التوصیفات لتحریر التوصیف

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات تحریر توصیف قائمانظر 

 

 

لاستیراد وتصدیر توصیفات متعلقة بمستخدمین إلى  :استیراد/تصدیر
التوصیفات اللاسلكیة تلقائیاً یمكن استیراد  .لائحة التوصیفات ومنھا

للحصول  استیراد التوصیفاتانظرتصدیر أو  .إلى لائحة التوصیفات
 .على مزیدٍ من المعلومات

 

  .دارة التوصیفاتلإغلاق إطار إ إغلاق
   .لتوفیر معلومات تعلیمات لھذه الصفحة تعلیمات؟

 



 التوصیل بتوصیف

عندما تتواجد ضمن مدى شبكة لاسلكیةٍ ما لھا توصیف مطابق یتم توصیلك بتلك 
الشبكة تلقائیاً، فإن كانت ھناك شبكة ذات أولویة أدنى ضمن المدى كذلك فیمكنك 

المساعدة  WiFi نى، یتحقق ھذا من أداة توصیلفرض التوصیل بذلك التوصیف الأد
  .أو من رمز شریط المھام

  :Intel PROSet/Wireless WiFi توصیل توصیف یدویاً من برنامج

 Intel(R) لفتح إطار شریط المھامانقر نقراً مزدوجاً على رمز  .١
PROSet/Wireless WiFi الرئیسي. 

 .لفتح لائحة التوصیفات توصیفاتانقر على  .٢
  .لتوصیف من لائحة التوصیفاتحدد ا .٣
تذكر أن التوصیل لا یجرى إلا إن كانت الشبكة اللاسلكیة  .توصیلانقر على  .٤

  .واقعة ضمن المدى

  :شریط المھامالتوصیل بتوصیف یدویاً من 

في شریط  Intel PROSet/Wireless WiFi انقر بزر الماوس الأیمن على رمز .١
  .المھام

  .توصیل بالتوصیفانقر على  .٢
 .دد توصیفاًح .٣
  .انقر لبدء التوصیل .٤

 

 إنشاء توصیف لاسلكي جدید

إنشاء ترشدك إدارة  .توصیلانقر على  .الشبكات اللاسلكیةحدد شبكة من لائحة 
خلال الخطوات اللازمة لإنشاء توصیف والتوصیل بالشبكة،  التوصیفات اللاسلكیة

استشعار  سلكيإعدادات التأمین لإنشاء توصیف لاوأثناء ھذه العملیة تحاول 
  .إعدادات التأمین الملائمة لك

  :لإنشاء توصیف جدید والتوصیل بشبكة لاسلكیة

  .توصیفاتالرئیسي، انقر على  Intel PROSet/Wireless WiFi في إطار .١
الإعدادات العامة لإنشاء توصیف لفتح  إضافةفي صفحة التوصیفات انقر على  .٢

 (.للحصول على مزیدٍ من المعلومات الإعدادات العامةانظر ) .لاسلكي



 

  .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
  .أدخل اسم الشبكة اللاسلكیة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
  .(أقران(جھاز إلى جھاز أو  (ة أساسیةبنی(شبكة  :حدد وضع التشغیل .٥
  :للوصول إلى الخیارات التالیة متقدمانقر على  .٦

o حدد ھذا للتوصیل بتوصیفٍ ما تلقائیاً أو یدویاً :التوصیل التلقائي.  
o یستطیع مسئول الشبكة تصدیر توصیف على كمبیوتر  :قائياستیراد تل

 .آخر
o حدد ھذا لإقران محول اللاسلكي بنقطة وصول  :نقطة وصول إلزامیة

  .محددة
o حدد ھذا لحمایة التوصیف بكلمة مرور :الحمایة بكلمة مرور. 
o حدد برنامجاً لتشغیلھ في حالة إجراء توصیل لاسلكي :بدء تطبیق. 
o توصیف مستخدم بعد الخروجحدد ھذا لإبقاء التوصیل ب :إبقاء التوصیل. 



 

 .لفتح إعدادات التأمین التاليمن الإعدادات العامة انقر على  .٧



 

 .تشفیر البیاناتو  مصادقة الشبكةلتحدید خیاري  مؤسسيأو  شخصيحدد تأمین  .٨
  .حسب الحاجة ٨٠٢.١Xأدخل إعدادات مفاتیح التشفیر وشكِّل إعدادات 



 

 لتغییر إعدادات التوصیف أو. عندما تستكمل إعدادات التوصیفموافقانقر على  .٩
  .السابقالتحقق منھا انقر على زر 

 Intel PROSet/Wireless إذا لم تكن موصلاً بأیة شبكة حالیاً یستشعر .١٠
WiFi ًإضافة توصیف جدید ویحاول التوصیل بھذا التوصیف الجدید تلقائیا.  

یعرض  .توصیلأما إذا أردت التوصیل بھذا التوصیف یدویاً فانقر على  .١١
یظھر كذلك اسم الشبكة وسرعتي الإرسال . حالة التوصیل الحالیة رمز التوصیل

 .والاستقبال وجودة الإشارة

 

 تحریر توصیف قائم

  :لتحریر توصیف قائم

 .الرئیسي WiFiر في إطا توصیفاتانقر على  .١



  .حدد التوصیف المطلوب تحریره من لائحة التوصیفات .٢
  .الإعدادات العامة لخصائص التوصیف اللاسلكيلفتح  خصائصانقر على  .٣
للتنقل خلال الإعدادات العامة وإعدادات التأمین  السابقو التاليانقر على  .٤

  .لخصائص التوصیف اللاسلكي
o للحصول على مزیدٍ من  الإعدادات العامةانظر  :إعدادات عامة

 .المعلومات
o للحصول على مزیدٍ من  إعدادات التأمینانظر  :إعدادات التأمین

 .المعلومات
للخروج دون  إلغاءانقر على . لحفظ الإعدادات الحالیة والخروج موافقانقر على  .٥

  .حفظ التغییرات

 

 إزالة توصیف

  :لإزالة توصیف

 .الرئیسي WiFiفي إطار  توصیفاتانقر على  .١
 .حدد التوصیف من اللائحة .٢
ھل ترید . التوصیفات المحددة ستزال بشكل دائمتحاط علماً بأن  .إزالة انقر على .٣

  الاستمرار؟
  .یزال التوصیف من لائحة التوصیفات .نعمانقر على  .٤

 :إن كنت مازلت موصلاً بالشبكة

 .الرئیسي WiFiفي إطار  توصیفاتانقر على  .١
 .حدد التوصیف من اللائحة .٢
ھل ترید . ات المحددة ستزال بشكل دائمالتوصیفتحاط علماً بأن  .إزالةانقر على  .٣

 الاستمرار؟
نشط وسیزال بشكل  <اسم التوصیف>التوصیف تحاط علماً بأن  .نعمانقر على  .٤

  ھل ترید الاستمرار؟. دائم
  .یزال التوصیف من لائحة التوصیفات .نعمانقر على  .٥

توصیف إذا كان التوصیف محمیًا بكلمة مرور فلا یمكنك إزالة إعدادات ال :ملحوظة
إذا لم تكن كلمة المرور معلومة لك ولا . ولا تحریرھا إلا بإدخال كلمة المرور

 .للمسئول فلا سبیل متاح لإعادة ضبط كلمة المرور

 



 ضبط كلمة مرور لتوصیف

  :لحمایة توصیف قائم بكلمة مرور

 .الرئیسي WiFiفي إطار  توصیفاتانقر على  .١
 .حدد التوصیف من اللائحة .٢
  .لفتح الإعدادات العامة لخصائص التوصیف اللاسلكي خصائصانقر على  .٣
  .الإعدادات المتقدمةلفتح  متقدمانقر على  .٤
  .ورلفتح إعدادات الحمایة بكلمة مر حمایة بكلمة مرورانقر على  .٥
 (حروف على أقصى حد١٠(حمایة ھذا التوصیف بكلمة مرور انقر على  .٦
  .أدخل كلمة المرور :كلمة المرور .٧
 .أعد إدخال كلمة المرور :تأكید كلمة المرور .٨
 .لحفظ الإعداد والعودة إلى صفحة الإعدادات العامة موافقانقر على  .٩

 Intel PROSet/Wireless WiFi للعودة إلى إطار موافقانقر على  .١٠
  .الرئیسي

 

 استیراد أو تصدیر توصیفات

تتیح لك ھذه المیزة استیراد وتصدیر توصیفات متعلقة بمستخدمین إلى لائحة 
  .یمكن استیراد التوصیفات اللاسلكیة تلقائیاً إلى لائحة التوصیفات. التوصیفات ومنھا

 یراقب. تیستطیع المسئول إعداد توصیفات للاستیراد التلقائي إلى لائحة التوصیفا
Intel PROSet/Wireless WiFi  مجلد الاستیراد الموجود على قرصك الثابت

لا یسري الاستیراد التلقائي إلا على التوصیفات . رصداً لأیة ملفات توصیف جدیدة
في  .الإعدادات المتقدمةفي  تمكین الاستیراد التلقائيالتي سبق تمكینھا من خلال 

حالة وجود توصیف بنفس الاسم بالفعل في لائحة التوصیفات یوعز إلیك برفض 
جمیع التوصیفات . التوصیف المستورد أو قبولھ، فإن قبلتھ حل محل التوصیف القائم

  .تیرادھا تكون في أسفل قائمة التوصیفاتالمعتمدة على المستخدم التي تم اس

  .حزم الإدارةلتصدیر توصیفات المسئول انظر  :ملحوظة



 

 استیراد توصیفات إلى لائحة التوصیفات

  :توصیفات یدویاً لاستیراد

 .في صفحة التوصیفات استیرادانقر على  .١
 .حدد ملفات التوصیف المطلوب استیرادھا .٢
 .استیرادانقر على  .٣
 .تحاط علماً بنجاح استیراد التوصیف .٤

 تصدیر توصیفات من لائحة التوصیفات

  .حدد توصیفات مفردة أو متعددة من اللائحة .١
 .لائحة التوصیفاتلتصدیر توصیف واحد أو أكثر من  تصدیرحدد  .٢
للبحث في القرص الثابت عن مجلد  استعراضانقر على . حدد مجلد الوجھة .٣

  .\:C الدلیل الافتراضي ھو المحرك. الوجھة
نجح تصدیر  :ستُخطر حینئذٍ. لتصدیر التوصیف المحدد موافقانقر على  .٤

 .\:C :التوصیفات المحددة إلى مجلد الوجھة

 :لتحدید توصیفات متعددة



 .لماوس لتمییز توصیفاستخدم ا .١
 .Ctrlاضغط على  .٢
أعلاه  ٢اتبع التعلیمات الواردة في الخطوة . انقر على كل توصیف ترید تحدیده .٣

  .لتصدیر توصیفات متعددة

 التوصیفات المحمیة بكلمات مرور

استیراد وتصدیر التوصیفات المتعلقة بمستخدمین والمحمیة بكلمات مرور تلقائیاً إلى 
السماح بتحریر توصیف محمي بكلمة مرور إدخال كلمة المرور یتطلب . نظم بعیدة

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات ضبط كلمة مرور لتوصیفانظر . المعینة أولاً

 

 تأمین التوصیفات إعداد
 

 المساعدة  Intel(R) PROSet/Wireless WiFiاستخدام أداة توصیل
 التأمین الشخصي 

 إعدادات التأمین الشخصي
 إعداد تشفیر البیانات والمصادقة

 مصادقة وبدون تشفیر للبیانات إعداد عمیل بدون ·
 بت WEP 128-بت أو WEP 64-إعداد عمیل بتشفیر بیانات ·
  *WPA2– أو  (TKIP)شخصي  *WPA– إعدادات عمیل بإعدادات تأمین ·

  (TKIP)شخصي
  *WPA2أو CCMP) -(AESشخصي  *WPA– إعدادات عمیل بإعدادات تأمین ·

  CCMP)-(AESشخصي– 

 التأمین المؤسسي
 إعدادات التأمین المؤسسي

 مصادقة الشبكة

 تشكیل توصیفات لشبكات بنیة أساسیة ·
 إعداد عمیل بمصادقة شبكة مشتركة ·
 مؤسسي للشبكة  WPA2- مؤسسي أو  WPA– إعداد عمیل بمصادقة ·

 ٨٠٢.١Xأنواع مصادقة 



  SIM-EAPإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  AKA-EAPإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  TLSإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  TTLSإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  PEAPإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  LEAPإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·
  FAST-EAPإعداد عمیل بمصادقة شبكة ·

 

 Intel(R) PROSet/Wireless استخدام أداة توصیل
WiFi  المساعدة 

داد إعدادات المساعدة لإع WiFi توضح الأقسام التالیة كیفیة استخدام أداة توصیل
 .التأمین الشخصيانظر . التأمین المطلوبة لمحولك اللاسلكي

كما توفر معلومات حول كیفیة تشكیل إعدادات التأمین المتقدمة للمحول اللاسلكي، 
أو  (في بیئة مؤسسیة(ا یتطلب الحصول على معلومات من مسئول نظام وھذ

تأمین انظر  .(بالنسبة لمستخدمین المنزلیین(إعدادات التأمین المتقدمة لنقطة الوصول 
 .مؤسسي

 .استعراض التأمینللاطلاع على معلومات عامة بشأن إعدادات التأمین انظر 

 

 إعداد تشفیر البیانات والمصادقة

لیة استخدام إجراءات تأمین بسیطة متنوعة لحمایة یمكنك في شبكة لاسلكیة منز
 :وتتضمن ھذه. توصیلك اللاسلكي

 .Wi-Fi Protected Access* (WPA) تمكین ·
 .تغییر كلمة المرور ·
 .(SSID) تغییر اسم الشبكة ·

 .حمایةً لبیاناتك على الشبكة Wi-Fi Protected (WPA) یوفر تشفیر وصول
لتشفیر البیانات قبل  (PSA) مشترك مسبقاًمفتاح تشفیر یسمى مفتاح  WPA یستخدم
أدخل نفس كلمة المرور في كل أجھزة الكمبیوتر ونقطة الوصول في شبكة . إرسالھا

تقتصر إمكانیة الوصول إلى الشبكة أو فك تشفیر . المنزل أو الشركة الصغیرة



البیانات المرسلة من أجھزة كمبیوتر أخرى على الأجھزة التي تستخدم نفس مفتاح 
أو  (TKIP)تستدعي كلمة المرور بروتوكول سلامة المفاتیح المؤقتة . لتشفیرا

 .تلقائیاً من اجل عملیة تشفیر البیانات AES-CCMP بروتوكول

 مفاتیح الشبكة

 :مستویین من التامین WEP یوفر تشفیر

 (بت-٤٠یشار إلیھ أحیاناً باسم (بت -٦٤مفتاح  ·
 (بت- ١٠٤یشار إلیھ أحیاناً باسم (بت - ١٢٨مفتاح  ·

إذا استخدمت التشفیر یتعین على كافة . بت ١٢٨لتحسین التأمین استخدم مفتاح 
 .الأجھزة اللاسلكیة في شبكتك اللاسلكیة استخدام نفس مفاتیح التشفیر

ومؤشر ) بت-١٢٨بت أو -٦٤(یمكنك إنشاء المفتاح بنفسك وتعیین طول المفتاح 
اد طول المفتاح زاد معھ تأمین كلما ز). موضع تخزین مفتاحٍ ما بعینھ(المفاتیح 
 المفتاح،

 بت-٦٤: طول المفتاح

 .A-Z أو a-z أو ٩-٠حروف وأرقام، ) ٥(أدخل خمسة  :(بت-٦٤(عبارة مرور 
-٠حرفاً من الأساس السادس عشري،  ١٠أدخل  :(بت-٦٤(مفتاح سادس عشري 

٩ ،A-F. 

 بت-١٢٨: طول المفتاح

  .A-Z أو a-z أو ٩- ٠، حرفاً ورقماً ١٣أدخل  :(بت-١٢٨(عبارة مرور 
- ٠حرفاً من الأساس السادس عشري،  ٢٦أدخل  :(بت-١٢٨(مفتاح سادس عشري 

٩ ،A-F. 

قیم )تشكیل محطة لاسلكیة بما یصل إلى أربعة مفاتیح  WEP یمكن مع تشفیر بیانات
عندما ترسل نقطة وصول أو محطة لاسلكیة ). ٤و ٣و ٢و ١مؤشر المفاتیح ھي 

فتاحاً مخزناً بمؤشر مفاتیح محدد فإن الرسالة المرسلة تبین رسالة مشفرة تستخدم م
مؤشر المفاتیح الذي استخدم لتشفیر متن الرسالة، ومن ثم تستطیع نقطة الوصول أو 
المحطة اللاسلكیة المستقبلة استرجاع المفتاح المخزن عند مؤشر المفاتیح واستخدامھ 

 .لفك تشفیر متن الرسالة المشفرة

 



 ون مصادقة وبدون تشفیر للبیاناتإعداد عمیل بد

تكون الشبكات التي لا تستخدم أي مصادقة أو تشفیر عرضة لوصول  :تنبیھ
  .مستخدمین غیر مصرح لھم بشكل كبیر

المساعدة حدد أحد الأسالیب التالیة  WiFi في الصفحة الرئیسیة لأداة توصیل
 :للتوصیل بشبكة بنیة أساسیة

 .نیة أساسیة في لائحة الشبكات اللاسلكیةانقر نقراً مزدوجاً على شبكة ب ·
یستشعر  .توصیلحدد شبكة بنیة أساسیة في لائحة الشبكات اللاسلكیة انقر على  ·

 .المساعدة إعدادات تأمین المحول اللاسلكي تلقائیاً WiFi أداة توصیل

في حالة عدم تطلب أیة مصادقة یتم توصیل الشبكة دون إیعاز بإدخال أیة مسوغات 
الصحیح الاقتران  (SSID) ویستطیع أي جھاز لاسلكي باسم الشبكةللدخول، 

 .بالأجھزة الأخرى في الشبكة

 :لإنشاء توصیف لتوصیل شبكي لاسلكي بدون تشفیر

 .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
 .للاسلكيللتوصیف ا الإعدادات العامةلفتح  إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل اسم شبكتك اللاسلكیة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
 .(أقران(جھاز إلى جھاز انقر على  :وضع التشغیل .٥
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٦
 .محددًا افتراضیًا تأمین شخصيیكون  .٧
مما یشیر إلى عدم وجود تأمین  دونبالإعداد الافتراضي ھو  :إعدادات التأمین .٨

 .على ھذه الشبكة اللاسلكیة
یضاف التوصیف إلى لائحة التوصیفات ویوصل بالشبكة  .موافقانقر على  .٩

 .اللاسلكیة

 

 بت-WEP 128بت أو -WEP 64 إعداد عمیل بتشفیر بیانات

 .یُستخدم مفتاح شبكة أو كلمة مرور للتشفیر WEP عند تمكین تشفیر بیانات

فعلى سبیل المثال قد یتاح لك من صانع محول الشبكات (لك مفتاح شبكة تلقائیاً یتاح 
) بت-١٢٨بت أو -64)، أو یمكنك إدخالھ بنفسك وتعیین طول المفتاح )اللاسلكیة

ومؤشر المفاتیح  (أو أرقام سادس عشریة ASCII حروف نص(وتنسیق المفتاح 
 زاد معھ تأمین المفتاح،كلما زاد طول المفتاح ). موضع تخزین مفتاح معین(



 :(أقران(لإضافة مفتاح شبكة إلى توصیل شبكي من جھاز إلى جھاز 

المساعدة انقر نقراً مزدوجاً على شبكة  WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
في لائحة الشبكات اللاسلكیة أو حدد الشبكة ثم انقر على ) أقران(جھاز إلى جھاز 

 .توصیل
 .صول إلى لائحة التوصیفاتللو توصیفاتانقر على  .٢
یظھر اسم . للتوصیف اللاسلكي الإعدادات العامةلفتح  خصائصانقر على  .٣

 (أقران(جھاز إلى جھاز یجب تحدید  .(SSID) التوصیف واسم الشبكة اللاسلكیة
 .وضعاً للتشغیل

 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٤
 .محددًا افتراضیًا تأمین شخصيیكون  .٥
مما یشیر إلى عدم وجود تأمین  بدونالإعداد الافتراضي ھو  :تأمینإعدادات ال .٦

 .على ھذه الشبكة اللاسلكیة

 :لإضافة كلمة مرور أو مفتاح شبكة

لتشكیل تشفیر  بت-WEP 128أو  بت-WEP 64حدد إما  :إعدادات التأمین .١
 .بت-١٢٨بت أو -٦٤بمفتاح  WEP البیانات

 WEP ما، یُستخدم مفتاحعلى نقطة وصول  WEP في حالة تمكین تشفیر
 للتحقق من الوصول إلى الشبكة، فإن لم یكن لدى الجھاز اللاسلكي مفتاح

WEP  الصحیح، حتى وإن نجحت المصادقة، یتعذر على الجھاز إرسال
البیانات من خلال نقطة الوصول أو فك تشفیر البیانات المتسلمة من نقطة 

 .الوصول

 الوصف الاسم
أو مفتاح ) عبارة المرور(مرور تأمین اللاسلكي أدخل كلمة  كلمة المرور

 .(WEP مفتاح(التشفیر
-٦٤(عبارة المرور 

 (بت
 .A-Z أو a-z أو ٩-٠حروف وأرقام، ) ٥(أدخل خمسة 

-WEP (64 مفتاح
 (بت

 .A-F، ٩- ٠حرفاً من الأساس السادس عشري،  ١٠أدخل 

عبارة المرور 
 (بت-١٢٨(

 .A-Z أو a-z أو ٩- ٠حرفاً ورقماً،  ١٣أدخل 

 WEP مفتاح
 (بت-128)

 .A-F، ٩- ٠حرفاً من الأساس السادس عشري،  ٢٦أدخل 

 .غیِّر مؤشر المفاتیح لإعداد ما یصل إلى أربع كلمات مرور :مؤشر المفاتیح .٢
 .للعودة إلى لائحة التوصیفات موافقانقر على  .٣



 :لإضافة أكثر من كلمة مرور

 .4أو  3أو  2أو  1 :حدد رقم مؤشر المفاتیح .١
 .خل كلمة مرور تأمین اللاسلكيأد .٢
 .حدد رقم مؤشر مفاتیح آخر .٣
 .أدخل كلمة مرور تأمین لاسلكي أخرى .٤

 

 شخصي *WPA2 أو (TKIP) شخصي *WPA إعدادات عمیل بإعدادات تأمین
(TKIP) 

على  (PSK) الشخصي تشكیلاً یدویاً لمفتاح مشترك مسبقاً *WPA یتطلب وضع
لمفتاح المشترك مسبقاً ھذا كلمة مرور أو نقطة الوصول والعملاء، حیث یصادق ا

كود تعریف المستخدم على كلٍ من محطة العمیل ونقطة الوصول، علماً بانھ لا توجد 
الشخصي البیئات المنزلیة والشركات  WPA یستھدف وضع. حاجة لخادم مصادقة

 .الصغیرة

والذي یزود مستخدمي اللاسلكي  WPA الجیل الثاني من تأمین *WPA2 ویمثل
من المؤسسات والمستھلكین بمستوىً عالٍ من ضمان عدم إمكانیة الوصول للشبكات 

آلیة تشفیر أقوى من خلال مقیاس  WPA2 یتیح. اللاسلكیة إلا لمستخدمیھا المعتمدین
 .والذي یتطلبھ بعض المستخدمین المؤسسیین والحكومیین (AES) التشفیر المتقدم

میجابت في الثانیة على توصیلات  ٥٤لتحقیق معدلات نقل أكبر من  :ملحوظة
٨٠٢.١١nیجب تحدید تأمین ، WPA2-AES. (بدون) یمكن تحدید بدون تأمین 

 .لتمكین إعداد الشبكات وتحلیل المشاكل

 :TKIP شخصي وتشفیر بیانات-WPA لتشكیل توصیف بمصادقة شبكة

بكة المساعدة، انقر نقراً مزدوجاً على ش WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
 .توصیلبنیة أساسیة في لائحة الشبكات اللاسلكیة أو حدد الشبكة ثم انقر على 

 .للوصول إلى لائحة التوصیفات توصیفاتانقر على  .٢
یظھر اسم . للتوصیف اللاسلكي الإعدادات العامةلفتح  خصائصانقر على  .٣

 (بنیة أساسیة(الشبكة یجب تحدید  .(SSID) التوصیف واسم الشبكة اللاسلكیة
 .عاً للتشغیلوض

 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٤
 .تأمین شخصيحدد  .٥



لتوفیر التأمین لشبكة شركة  (TKIP) شخصي-WPAحدد  :إعدادات التأمین .٦
 .(PSK) تُستخدم كلمة مرور تسمى مفتاح مشترك مسبقاً. صغیرة أو بیئة منزلیة

 .وكلما طالت كلمة المرور قوي تأمین الشبكة اللاسلكیة

شخصي فیجدر بك -WPA2 كانت نقطة الوصول اللاسلكیة أو الموجھ یدعمإذا 
وكلما طالت كلمة . تمكینھ على نقطة الوصول وتعیین كلمة مرور طویلة وقویة

یجب استخدام نفس كلمة المرور المدخلة في . المرور قوي تأمین الشبكة اللاسلكیة
ة التي تتعامل مع الشبكة نقطة الوصول على ھذا الكمبیوتر وسائر الأجھزة اللاسلكی

 .اللاسلكیة

 – WPA2شخصي و – WPA لا یمكن التشغیل المتبادل فیما بین :ملحوظة
 .شخصي

أدخل عبارة نصیة طولھا بین  :(مفتاح التشفیر(كلمة مرور تأمین اللاسلكي  .٧
تحقق من مطابقة مفتاح الشبكة لكلمة المرور في نقطة . حرفاً ٦٣ثمانیة إلى 

 .الوصول اللاسلكیة
 .للعودة إلى لائحة التوصیفات موافقانقر على  .٨

 

 *WPA2 أو (AES-CCMP) شخصي *WPA إعدادات عمیل بإعدادات تأمین
 (AES-CCMP) شخصي

تحسیناً تأمینیاً یزید من مستوى  Wi-Fi Protected Access (WPA*) یمثل
 WPA تعزز. حمایة البیانات والتحكم في الوصول لشبكة لاسلكیة زیادةً عظیمة

. وتبادل المفاتیح إلا إنھا لا تعمل إلا مع مفاتیح التشفیر الدینامیكیة ٨٠٢.١Xمصادقة 
شخصي إما -WPA في حالة مستخدمي المنازل أو الشركات الصغیرة یستخدم

أو  - (AES-CCMP) العداد CBC-MAC بروتوكول –مقیاس التشفیر المتقدم 
 .(TKIP) بروتوكول سلامة المفاتیح المؤقتة

 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN یتطلب تحقیق محول :ملحوظة
 تحدید تأمین 802.11nمیجابت في الثانیة على توصیلات  ٥٤لمعدلات نقل أكبر من 

WPA2-AES. لتمكین إعداد الشبكات وتحلیل  (بدون) یمكن تحدید بدون تأمین
  .المشاكل

 :AES-CCMP شخصي وتشفیر بیانات-*WPA2 لإنشاء توصیف بمصادقة شبكة

المساعدة، انقر نقراً مزدوجاً على شبكة  WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل .١
 .توصیلبنیة أساسیة من لائحة الشبكات اللاسلكیة أو حدد الشبكة ثم انقر على 



 (SSID) في حالة نقل ھذه، یجب أن یظھر اسم التوصیف واسم الشبكة اللاسلكیة .٢
. وضعاً للتشغیل (بنیة أساسیة(الشبكة حدید یجب ت .الإعدادات العامةفي شاشة 
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على 

 .تأمین شخصيحدد  .٣
لتوفیر ھذا المستوى  (AES-CCMP) شخصي-WPA2 - حدد :إعدادات التأمین .٤

وھو یستخدم كلمة مرور تسمى . من التأمین في بیئة الشبكة الصغیرة أو المنزل
، وكلما طالت كلمة المرور قوي تأمین الشبكة (PSK) أیضاً مفتاح مشترك مسبقاً

 .اللاسلكیة

AES-CCMP- ( بروتوكول –مقیاس التشفیر المتقدم CBC-MAC ھو ) العداد
 IEEEأسلوب احدث لحمایة خصوصیة الإرسال اللاسلكي المحدد في مقیاس 

802.11i. یوفر AES-CCMP أسلوب تشفیر أقوى من TKIP. اختر AES-
CCMP فیر البیانات كلما كانت لحمایة البیانات بقوة أھمیةأسلوباً لتش. 

شخصي فیجدر بك -WPA2 إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكیة أو الموجھ یدعم
یجب استخدام نفس . تمكینھ على نقطة الوصول وتعیین كلمة مرور طویلة وقویة

سلكیة كلمة المرور المدخلة في نقطة الوصول على ھذا الكمبیوتر وسائر الأجھزة اللا
 .التي تتعامل مع الشبكة اللاسلكیة

 – WPA2شخصي و – WPA لا یمكن التشغیل المتبادل فیما بین :ملحوظة
 .شخصي

قد تحتاج إلى برامج . ربما لا یدعم نظام تشغیل الكمبیوتر بعض حلول التأمین
راجع . ومعدات إضافیة فضلاً عن دعم البنیة الأساسیة للشبكات المحلیة اللاسلكیة

 .الكمبیوتر للحصول على التفاصیل صانع

أدخل عبارة نصیة  :(مفتاح التشفیر(كلمة مرور تأمین اللاسلكي : كلمة المرور .٥
تحقق من مطابقة مفتاح الشبكة المستخدم ). حرفاً ٦٣طولھا بین ثمانیة إلى (

 .لمفتاح نقطة الوصول اللاسلكیة
 .للعودة إلى لائحة التوصیفات موافقانقر على  .٦

 

 الشبكات اللاسلكیةاستعراض 
 



 حول الشبكات اللاسلكیة
 ماذا یلزمني لإعداد شبكة لاسلكیة؟

  أساسیات التوصیل الشبكي اللاسلكي

 ما معنى أداة مساعدة لإدارة الشبكة اللاسلكیة؟ ·
 اسم الشبكة ·
 توصیفات ·
 التأمین ·
 تعریف شبكة لاسلكیة ·
 اختر أحد أوضاع الشبكة اللاسلكیة ·

 كیف أشغل الرادیو وأوقفھ؟

 

 حول الشبكات اللاسلكیة

أجھزة كمبیوتر دون كابلات شبكة،  (WLAN) لاسلكیةتوصل الشبكة المحلیة ال
وتستخدم أجھزة الكمبیوتر بدلاً من ذلك اتصالات الرادیو لإرسال البیانات إلى 

ویوجد في الشبكة المحلیة اللاسلكیة جھاز اتصالات رادیو یسمى . بعضھا البعض
یح نقطة وصول أو موجھ لاسلكي یوصل أجھزة الكمبیوتر الموجودة في شبكة ویت

یمكنك الاتصال مباشرةً بأجھزة كمبیوتر لاسلكیة أو . الوصول للإنترنت أو الشبكات
 أخرى أو التوصیل بشبكة قائمة من خلال نقطة وصول لاسلكیة، 

حیث تحدد وضع التشغیل لنوع الشبكات اللاسلكیة الذي تریده وقت إعداد المحول 
 Intel(R) PRO/Wireless یمكنك استخدام محول التوصیل الشبكي. اللاسلكي

 ٨٠٢.١١للتوصیل بأجھزة لاسلكیة أخرى شبیھة على أن تكون مطابقة لمقیاس 
  .للتوصیل الشبكي اللاسلكي

 ماذا یلزمني لإعداد شبكة لاسلكیة؟ 

لإعداد شبكة بنیة . أكثر أنواع الشبكات اللاسلكیة شیوعًًا ھو شبكات البنیة الأساسیة
 :اساسیة، یلزمك التالي

 .يموجھ لاسلك ·
 .محول شبكة لاسلكي لكل كمبیوتر ترید توصیلھ بالشبكة اللاسلكیة ·
 (WLAN) إذا كنت ترید الوصول للإنترنت من أجل الشبكة المحلیة اللاسلكیة ·

الخاصة بك، فأنت في حاجة أیضا إلى خدمة إنترنت عریض المدى مثل الكبل أو 
 .یتضمن ھذا مودم عریض المدى .DSL الـ



 كي اللاسلكي أساسیات التوصیل الشب

 ما معنى أداة مساعدة لإدارة الشبكة اللاسلكیة؟

وھو . المساعدة عبارة عن أداة مساعدة لإدارة الشبكات اللاسلكیة WiFi أداة توصیل
یمكنھ مساعدتك أولا في إعداد التوصیلات . یساعدك في إدارة التوصیلات اللاسلكیة

لة وفتح وإغلاق تلك اللاسلكیة الخاصة بك ثم إدارة ھذه التوصیلات بسھو
تأتي بعض أجھزة الكمبیوتر . التوصیلات وإدارة عملیات التأمین كما ھو مطلوب

، وھو أداة مساعدة Microsoft Windows Zero Configuration وبھا أیضًا
. أخرى لإدارة الشبكات اللاسلكیة، ویجب علیك الامتناع عن استخدام الأداتین معًا

بكة التي أنشأتھا بأداة مساعدة معینة لا تسري في حالة وھذا نظرا لأن إعدادات الش
نحن نوصي بأن تختار . تولي الأداة المساعدة الأخرى إدارة التوصیلات اللاسلكیة

  .أداة واحدة لإدارة التوصیلات اللاسلكیة ولا تغیرھا

إجراء وانظر أیضًا  *WiFi لإدارة  *Microsoft Windowsاستخدامانظر 
 .التوصیل

  (SSID) اسم الشبكة

ویطلق  .اسم شبكة فرید لتعریف الشبكة (WLAN) بكة محلیة لاسلكیةتستخدم كل ش
 SSID أو Service Set Identifier) على ھذا الاسم معرف مجموعة الخدمات

إذا أردت  .SSID عندما تقوم بإعداد محولك اللاسلكي تحدد اسم). اختصاراً
م تلك قائمة، فیجب علیك استخدام اس (WLAN) التوصیل بشبكة محلیة لاسلكیة

إذا قمت بإعداد شبكتك المحلیة اللاسلكیة الخاصة، فیمكنك اختیار أي اسم . الشبكة
حرفاً وأن یضم  ٣٢ویجوز أن یبلغ طول الاسم . تریده واستخدامھ على كل كمبیوتر

أو اسم الشبكة عند نقطة الوصول أو الموجھ  SSID یتم تخصیص. حروفاً وأرقاماً
  .اللاسلكي

 توصیفات

 وصیف لإدارة اتصال الكمبیوتر الخاص بك بالشبكة المحلیة اللاسلكیةیستخدم الت
(WLAN).  التوصیف عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تحدد كیفیة اتصال

یتم حفظ ھذه الإعدادات  .(WLAN) الكمبیوتر الخاص بك بالشبكة المحلیة اللاسلكیة
تتصل فیھا بالشبكة على الكمبیوتر الخاص بك وتستخدم في كل مرة ) التوصیف(

یتضمن التوصیف جمیع معلومات الشبكة وإعدادات  .(WLAN) المحلیة اللاسلكیة
. مختلفة (WLANs) یتم إنشاء توصیفات مختلفة لشبكات محلیة لاسلكیة. الأمان

 (WLAN)بالنسبة إلى الكمبیوتر الخاص بك، سیكون لكل شبكة محلیة لاسلكیة 
 .(WLAN)ل بتلك الشبكة المحلیة اللاسلكیة التوصیف الخاص بھا لإدارة الاتصا



المساعدة، تظھر توصیفات الكمبیوتر في لائحة  WiFi باستخدام أداة توصیل
المساعدة إنشاء  WiFi یمكنك في الإطار الرئیسي لأداة توصیل. التوصیفات

 .توصیفات وتحریرھا وإزالتھا

 التأمین

كات غیر آمنة وبعضھا الآخر بعض الشبكات المحلیة اللاسلكیة تكون مفتوحة أو شب
الآمنة الأشخاص الذین  (WLAN) تحدد الشبكات المحلیة اللاسلكیة. یكون آمناً

من الممكن . ھناك مستویات وطرق مختلفة من الأمان. یمكنھم الوصول إلى الشبكة
المساعدة بسھولة في إعداد أسلوب تأمین للشبكة  WiFi أن تساعدك أداة توصیل

  .(WLAN) المحلیة اللاسلكیة

تستخدم طرق الأمان الشائعة للشبكات المحلیة اللاسلكیة مفاتیح أو كلمات مرور، 
كما . حیث یتطلب الوصول إلى الكمبیوتر توفیر المفتاح أو كلمة المرور للوصول

في . استخدام التشفیر لترمیز البیانات (WLANs) یمكن للشبكات المحلیة اللاسلكیة
ح تشفیر سري لتشفیر البیانات وذلك قبل أن یقوم الكمبیوتر حالة التشفیر، یستخدم مفتا

ویستخدم الكمبیوتر المستقبل نفس ھذا المفتاح لرد البیانات إلى . بإرسال البیانات
إذا وصلت بشبكة قائمة فاستخدم مفتاح التشفیر الوارد من مسئول الشبكة . أصلھا

ع أي مفتاح تریده اللاسلكیة، وأما إذا أعددت شبكتك الخاصة فیمكنك اخترا
المساعدة تیسیر فعل ذلك  WiFi تستطیع أداة توصیل .واستخدامھ على كل كمبیوتر

یتم تخزین طریقة الأمان التي تستخدم بواسطة الكمبیوتر الخاص بك للوصول . لك
للحصول على مزیدٍ من  التأمینانظر . إلى الشبكة المحلیة اللاسلكیة في التوصیف

  .المعلومات

 تعریف شبكة لاسلكیة

 :توجد طرق مختلفة لتعریف شبكة لاسلكیة حسب حجم الشبكة اللاسلكیة ومكوناتھا

ب أن یج. یعرف شبكة لاسلكیة :(SSID) اسم الشبكة أو معرف مجموعة الخدمات ·
وتكون ھذه على  .SSID یكون لكافة الأجھزة اللاسلكیة في الشبكة نفس معرف

 .الأرجح ھي الطریقة الأكثر شیوعا
 –أو محطتین  –یتألف من عقدتین  :(BSS) مجموعة الخدمات الأساسیة ·

 .لاسلكیتین أو أكثر تعرفت على بعضھا البعض وأسست اتصالات
· SSID بة لأجھزة الكمبیوتر التي ترسل حزم تستطیع نقطة وصول الاستجا :البث

البث، ویتیح تمكین ھذه المیزة على نقطة الوصول لأي  SSID استشعار بمعرف
 .فارغ SSID مستخدم لاسلكي الاقتران بنقطة الوصول عن طریق استخدام معرف

معرف فرید لكل جھاز لاسلكي،  :(BSSID) معرف مجموعة الخدمات الأساسي ·
 .للجھاز Ethernet MAC انھذا ھو عنو BSSID ومعرف



ویستخدم  SSID حالة خاصة من :(ESSID) معرف مجموعة الخدمات الممتد ·
 .لتعریف شبكة لاسلكیة تتضمن نقاط وصول

 ٨٠٢.١١وضع تشغیل في نظام  :(IBSS) مجموعة الخدمات الأساسیة المستقلة ·
دونما حاجة لتھیئة جلسة اتصال  ٨٠٢.١١یتیح الاتصال المباشر بین أجھزة 

 .بنقطة وصول
 SSID حالة خاصة من :(BSSID) معرف مجموعة الخدمات الأساسیة المستقلة ·

ویستخدم لتعریف شبكة من أجھزة الكمبیوتر اللاسلكیة تم تشكیلھا بحیث تتصل 
 .ببعضھا البعض مباشرةً دون استخدام نقطة وصول

 تحدید وضع شبكة لاسلكیة

وصول أو بدونھا على حسب عدد من الممكن أن تعمل الشبكات اللاسلكیة بنقاط 
یستخدم وضع البنیة الأساسیة نقاط وصول للسماح بأجھزة . المستخدمین في الشبكة

الكمبیوتر اللاسلكیة بإرسال واستقبال المعلومات، حیث ترسل أجھزة الكمبیوتر 
اللاسلكیة إلى نقطة الوصول وتتلقى نقطة الوصول المعلومات ثم تعید بثھا على 

وتر الأخرى، كما یمكن توصیل نقطة الوصول إلى شبكة لاسلكیة أو أجھزة الكمبی
من الممكن أن تعمل نقاط وصول متعددة معاً لتوفیر تغطیة على مساحة . بالإنترنت

  .أوسع

یعمل وضع جھاز إلى جھاز، والمعروف أیضاً باسم وضع الأقران، بدون نقاط 
لومات مباشرةً إلى أجھزة وصول ویسمح لأجھزة الكمبیوتر اللاسلكیة بإرسال المع

یمكنك استخدام وضع الجھاز إلى جھاز من أجل التوصیل . كمبیوتر لاسلكیة أخرى
الشبكي بین أجھزة كمبیوتر في منزل أو مكتب صغیر، أو لإعداد شبكة لاسلكیة 

  .مؤقتة لاجتماعٍ ما

 كیف أشغل الرادیو وأوقفھ؟

على . في مناسبات مختلفة) غیلھوتش(سوف تحتاج إلى إیقاف رادیو المحول اللاسلكي 
كما یمكنك . سبیل المثال، قد یتوجب علیك إیقاف الرادیو عند ركوبك على متن طائرة

  .إیقافھ للحفاظ على قوة البطاریة

 :ھناك ثلاث طرق لتشغیل الرادیو وإیقافھ

  .(قد لا یتواجد في جمیع أجھزة الكمبیوتر(باستخدام مفتاح جھاز الرادیو اللاسلكي  ·
 .المساعدة WiFi في أداة توصیل WiFi إیقاف/WiFi تشغیلتخدام زر اس ·
 .Windows استخدام ·



. تذكر أنھ للاتصال بالشبكات اللاسلكیة، یجب أن یعاد تشغیل الرادیو اللاسلكي ثانیة
مفتاح  كل منإذا تعذر علیك التوصیل بشبكة لاسلكیة، تحقق من تشغیل الرادیو في 

 .المساعدة WiFi في أداة توصیل WiFi إیقاف / WiFi تشغیلزر  والمعدات 

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات تشغیل أو إیقاف الرادیوانظر 

 

 أداة الإدارة
 

 ضبط كلمة مرور المسئول
 إعدادات أداة الإدارة

  *Windows XP حزم إدارة لنظام
 ولتوصیفات مسئ

 توصیفات متواصلة  ·
 المشترك/توصیل الدخول المسبق ·
 استبعاد شبكات ·
  (VoIP)توصیل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ·

 إعدادات التطبیق
 إعدادات المحول

  ID-FAST A-EAPمجموعات
 مھام الإدارة

 

تستخدم أداة الإدارة للمسئول أو الشخص المتمتع بامتیازات المسئول على ھذا 
المشترك وتوصیفات /تستخدم ھذه الأداة لتشكیل توصیفات الدخول المسبق .الكمبیوتر

لإدارة تكنولوجیا المعلومات استخدام أداة الإدارة لتشكیل یمكن  .التوصیل المتواصلة
 .تثبیت خاصة من أجل التصدیر إلى نظم أخرى حزمإعدادات المستخدمین ولإنشاء 

یجب تحدید أداة الإدارة أثناء تثبیت خاص لأداة  .ارة موجودة في قائمة أدواتأداة الإد
 .وإلا فلن تظھر المیزة Intel(R) PROSet/Wireless WiFi توصیل

 



 *Windows XP حزم الإدارة لنظام

حزمة الإدارة عبارة عن ملف تنفیذي ذاتي الاستخلاص یحتوي بشكل عام على أداة 
یمكنك نسخ حزمة . وصیفات إداریة وإعدادات أخرىالمساعدة وت WiFi توصیل

ویتم عند تشغیلھ تثبیت المحتویات . مسئول أو إرسالھا إلى عملاء على شبكتك
إذا كان ھناك توصیف ضمن الحزمة فإنھ یحكم كیفیة . وتشكیلھا على كمبیوتر الوجھة

 .توصیل كمبیوتر الوجھة بشبكة لاسلكیة معینة

 Microsoft رھا من أجل كمبیوتر یعمل بنظاملإنشاء حزمة وتصدی :ملحوظة
Windows Vista*یلزمك إنشاء الحزمة على كمبیوتر یعمل بنظام ، Windows 

Vista. لا یمكنك إنشاء حزمة لنظام Windows Vista على كمبیوتر یعمل بنظام 
Microsoft Windows XP*. 

 إنشاء حزمة جدیدة

 .أداة الإدارةفي قائمة أدوات انقر على  .١
 .خل كلمة مرور أداة الإدارةأد .٢
فتح حزمة أو  Windows XP إنشاء حزمةانقر على  :فتح حزمة الإدارة .٣

 .موجودة

  
  
 

 الوصف الاسم
 إنشاء حزمة

Windows XP  
إنشاء حزمة یمكن تصدیرھا إلى كمبیوتر مستخدم یعمل بنظام 

تتیح ھذه الحزمة  .*Microsoft Windows XPالتشغیل 



المشتركة والمتواصلة من /دخول المسبقتصدیر كل توصیفات ال
 .٨٠٢.١Xبمصادقة  EAP نوع

 إنشاء حزمة
Windows 

Vista 

 لإنشاء حزمة وتصدیرھا من أجل كمبیوتر یعمل بنظام. غیر متاح
Microsoft Windows Vista* یلزمك إنشاء الحزمة على ،

 لا یمكنك إنشاء حزمة لنظام .Windows Vista كمبیوتر یعمل بنظام
Windows Vista  على كمبیوتر یعمل بنظامMicrosoft 
Windows XP*. 

فتح حزمة 
 موجودة

  .حدد ھذا للاستعراض بحثًا عن حزمة موجودة وفتحھا

 .موافقانقر على  .٤
 :شكَّل الخیارات التالیة لتضمینھا في الحزمة .٥

 الوصف الاسم
 توصیفات

یمكن  .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر 
  .مشاركة التوصیفات مع مستخدمین آخرین

 .تضمین إعدادات التطبیق في ھذه الحزمةانقر على  ادات التطبیقإعد
 .تحدید إعدادات التطبیق المطلوب تمكینھا

 إعدادات المحول
 .ذه الحزمة تضمین إعدادات المھایئ في ھانقر 

تعیین القیم المبدئیة لإعدادات المحول على ھذا 
 .الكمبیوتر

لمعرف ID) -(Aمجموعات 
  FAST-EAPالمرجع

أضف  .A-ID تضمین مجموعاتانقر على 
 .A-IDs من عدة PACs لدعم عدة A-ID مجموعة

 .إغلاقانقر على  .٦
 ھل ترید حفظ التغییرات؟. تغیرت الحزمة الحالیة :ستُخطر حینئذٍ .٧
 .احفظ الملف التنفیذي في دلیل على محرك الأقراص المحلي .نعمانقر على  .٨
 .قد یستغرق ھذا بضع دقائق. ینشأ الملف .حفظانقر على  .٩

  .طلاع على محتویات الحزمةللا نھایةانقر على  .١٠
o  إذا أردت استخدام  تطبیق ھذه الحزمة على ھذا الكمبیوترانقر على

 .تشكیل الحزمة على كمبیوتر المسئول
o  انسخ الملف التنفیذي إلى كمبیوتر أي مستخدم لتثبیت التشكیل المحفوظ في

 .الحزمة، عندما تنفذ ملف الحزمة یكون التثبیت صامتًا
 .موافقانقر على  .١١

 .لحفظ الحزمة ملففي قائمة  حفظ الحزمةیمكنك كذلك تحدید  :ملحوظة



 تحریر حزمة

 .ادخل على أداة الإدارة .١
لتحریر حزمة  فتح حزمة موجودةفي صفحة فتح حزمة الإدارة انقر على  .٢

 .موجودة
 .حدد موضع ملف الحزمة التنفیذي .استعراضانقر على  .٣
 .إعدادات الحزمةطبق ما ترید من التحدیث على  .فتحانقر على  .٤
 .إغلاقانقر على  .٥
 ھل ترید حفظ التغییرات؟. تغیرت الحزمة الحالیة :ستُخطر حینئذٍ .٦
 .احفظ الملف التنفیذي في دلیل على محرك الأقراص المحلي .نعمانقر على  .٧

 .لتحریر حزمة إدارة ملففي قائمة  فتح حزمةیمكنك كذلك تحدید  :ملحوظة

 

 توصیفات المسئول

یمكن تصدیر ھذه التوصیفات إلى . لشبكة إدارة توصیفات المسئولیتولى مسئول ا
  .أجھزة كمبیوتر أخرى

وتكون ھذه التوصیفات مشتركة بین كافة مستخدمي ھذا الكمبیوتر، ومع ذلك فلا 
یستطیع المستخدمون النھائیون تعدیل ھذه التوصیفات حیث لا یمكن تعدیلھا إلا من 

 .أداة الإدارة المحمیة بكلمة مرور

 .مشترك/دخول مسبقو  متواصل :یوجد نوعان من توصیفات المسئول

للتصدیر  (VoIP) الصوت عبر بروتوكول الإنترنتیمكنك كذلك تشكیل إعدادات 
  .یةإلى أحد تطبیقات الھواتف البرمج



 

 توصیفات متواصلة 

تطبق التوصیفات المتواصلة لدى بدء التشغیل أو كلما خلا الكمبیوتر من مستخدمین 
یبقي التوصیف المتواصل التوصیل بعد خروج مستخدمٌ ما حتى یوقف . داخلین

 .تشغیل الكمبیوتر أو یدخل مستخدم آخر

 :النقاط الرئیسیة للتوصیف المتواصل

  :وصیفات التالیة كتوصیفات متواصلةیمكن إنشاء أنواع الت ·
o  ٨٠٢.١كافة التوصیلات التي لا تتطلب مصادقةX ( مثل المصادقة

 .(، المصادقة المفتوحة بدون تشفیرWEP المفتوحة مع تشفیر
o  ٨٠٢.١كافة التوصیفات ذات مصادقةX لھا مسوغات محفوظة LEAP:  أو

.FAST-EAP 
o  ستخدم وكلمة استخدام اسم الم"توصیفات بإعدادات تأمین تتضمن الخیار

 ."المرور التالیین



o التوصیفات التي تستخدم شھادة الجھاز للمصادقة. 
o توصیفات WPA*-مؤسسي التي لا تستخدم شھادة مستخدم. 
o توصیفات WPA-شخصي. 

 .تطبق التوصیفات المتواصلة عند تشغیل النظام وبعد خروج مستخدمٍ ما ·

إلا إنھا لا تظھر في . ةالمساعدة شھادات الأجھز WiFi تدعم أداة توصیل :ملحوظة
 .قوائم الشھادات

 :لإنشاء توصیف متواصل

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .متواصلانقر على  .٢
 .لفتح الإعدادات العامة إضافةانقر على  .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
 .أدخل اسم شبكتك اللاسلكیة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٥
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(د الشبكة تحد: وضع التشغیل .٦
 نشط عندما لا یكون ھناك مستخدمون داخلون: متواصل :نوع توصیف المسئول .٧

 .محدد
 .التاليانقر على  .٨
أو PEAP أو TTLS أو TLS انظر  .إعدادات التأمینلفتح  تأمین مؤسسيانقر على  .٩

 LEAP أو FAST-EAP ٨٠٢.١للاطلاع على معلومات تشكیل التأمین من أجلX. 
 .موافقانقر على  .١٠

 المشترك /الدخول المسبق

في حالة . المشترك قبل دخول أحد المستخدمین/تطبق توصیفات الدخول المسبق
 Windows خول على نظامتثبیت الدخول الموحد یجرى التوصیل قبل تسلسل الد

 .(مشترك/دخول مسبق)

. أما إذا لم یكن الدخول الموحد مثبتاً فإن التوصیف یطبق لدى تنشیط جلسة المستخدم
المشترك دائماً في صدارة لائحة التوصیفات، ویظل /تظھر توصیفات الدخول المسبق

یعون بوسع المستخدمین ترتیب أولویات التوصیفات التي أنشئوھا ولكن لا یستط
بما أن ھذه التوصیفات . المشترك/إعادة ترتیب أولویات توصیفات الدخول المسبق

المساعدة تلقائیاً  WiFi تظھر متصدرةً لائحة التوصیفات، تحاول أداة توصیل
 .التوصیل بتوصیفات المسئول أولاً قبل أیة توصیفات منشأة بمعرفة المستخدم

المشترك إلا /صل والدخول المسبقلا یستطیع إنشاء التوصیفات التوا :ملحوظة
 .المسئولون



 :النقاط الرئیسیة لتوصیل الدخول المسبق

 .Windows لا ینشط توصیل الدخول المسبق إلا عند دخول ·
  :مشترك/یمكن إنشاء أنواع التوصیفات التالیة كتوصیفات دخول مسبق ·

o  ٨٠٢.١توصیفات PEAPX  أو TTLS أو FAST-EAP تستخدم مسوغات
أو  "Windows استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام"
عند تشكیل إعدادات تأمین " استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التالیین"

 .التوصیف
o  توصیفات LEAP الإیعاز بإدخال اسم المستخدم "التي تستخدم مسوغات

 .عند تشكیل إعدادات التأمین للتوصیف" وكلمة المرور
o  ٨٠٢.١توصیفات PEAPX  أو TTLS یجب (بشھادات مستخدم أو جھاز

 .(تمتع المستخدم بحقوق المسئول لاستخدام شھادات الجھازأن ی
o  توصیفات TLS التي تستخدم الشھادات الرقمیة حصریاً للتحقق من معرف

 .عمیل وخادم
o  توصیفات SIM-EAPالتي تستخدم بطاقة وحدة تعریف المشترك(SIM)  

 .للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة
o  ٨٠٢.١كافة التوصیفات المشتركة أو المتعلقة بمستخدمین غیرX ( مفتوحة

 .(WEPو
 المشترك لدى دخول المستخدم على نظام/یطبق توصیف الدخول المسبق ·

Windows. 

 المشترك/حالة توصیل الدخول المسبق

 لأداة توصیل خاصالمشترك خلال تثبیت /یثبت توصیفات دعم الدخول المسبق
WiFi للحصول على  تثبیت أو إلغاء تثبیت میزة الدخول الموحدانظر . المساعدة

 .مزیدٍ من المعلومات

في حالة عدم تثبیت میزتي الدخول الموحد أو توصیل الدخول المسبق یظل  :ملحوظة
ك للتصدیر إلى كمبیوتر مشتر/بإمكان المسئول إنشاء توصیفات دخول مسبق

 .مستخدم

. فیما یلي توضیح لكیفیة عمل میزة توصیل الدخول المسبق بدءاً من تشغیل النظام
یُفترض وجود توصیف محفوظ، ولھذا التوصیف المحفوظ إعدادات تأمین صالحة 

 "Windowsاستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام "محددة بعبارة 
 .Windows على نظاموتطبق عند الدخول 

من نطاق واسم مستخدم  Windows بعد تشغیل النظام أدخل بیانات دخول نظام .١
 .وكلمة مرور



المشترك تقدم /تعرض صفحة حالة توصیف الدخول المسبق .موافقانقر على  .٢
التوصیل الشبكي، وبعد توصیل المحول اللاسلكي بنقطة وصول الشبكة تُغلق 

  .Windows لى نظامصفحة الحالة ویدخل المستخدم ع
o  إذا رفضت نقطة الوصول المناظرة مسوغاتك أثناء توصیل الدخول

 .المشترك، یوعز إلیك بإدخال مسوغات المستخدم الخاصة بك/المسبق
o أدخل مسوغاتك. 
o  یطبق التوصیف وتعرض صفحة الحالة تقدم حالة  .موافقانقر على

 .Windows التوصیل حتى تدخل على نظام
o  في صفحة المسوغات لتحدید توصیف آخر إلغاءانقر على. 

یمكن الوصول إلى شھادة المستخدم فقط بواسطة مستخدم تم تصدیقھ على  :ملحوظة
باستخدام إما اتصال (ولھذا یجب دخول المستخدم إلى النظام مرة واحدة . الكمبیوتر

مشترك /قبل استخدام توصیف دخول مسبق) سلكي أو توصیف بدیل أو دخول محلي
 .لتصدیق من خلال شھادة مستخدمیقوم با

إن (عندما تخرج من النظام یفصل أي توصیل لاسلكي ویطبق توصیف متواصل 
كما في حالة (یستحب في بعض الأحوال المحافظة على التوصیل الحالي ). وجد

الاحتیاج لتحمیل بیانات خاصة بالمستخدم على الخادم بعد الخروج من النظام أو في 
 .(ات تجوالحالة استخدام توصیف

. المشترك والمتواصل لتحقیق ھذه الوظیفة/أنشئ توصیفاً محدداً بكلا الدخول المسبق
 .إذا كان مثل ھذا التوصیف نشطاً عند خروج المستخدم یظل التوصیل ساریاً

 :مشترك/لإنشاء توصیف دخول مسبق

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .مشترك/دخول مسبقانقر على  .٢
 .لفتح الإعدادات العامة ضافةإانقر على  .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٥
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(تحدد الشبكة : وضع التشغیل .٦
نشط عندما یكون ھناك : المشترك/الدخول المسبق :نوع توصیف المسئول .٧

یكون نوع  .مشتركًا بین كافة المستخدمین یكون ھذا التوصیف. مستخدم داخل
 .التوصیف ھذا محدداً بالفعل

 .التاليانقر على  .٨
  .تقدمةإعدادات مانظر . لفتح الإعدادات المتقدمة وتشكیلھا متقدمانقر على  .٩

 .لإغلاق الإعدادات المتقدمة موافقانقر على  .١٠



TLS, SIM-EAP انظر  .إعدادات التأمینلفتح  تأمین مؤسسيانقر على  .١١
للاطلاع على معلومات تشكیل FAST-EAP أو LEAP أو PEAP أو TTLS أو 

 .٨٠٢.١Xتأمین 
 .لحفظ التوصیف وإضافتھ إلى لائحة توصیفات المسئول موافقانقر على  .١٢

فإن أي توصیف دخول  إن كان ثمة توصیل متواصل مؤسس بالفعل :ملحوظة
مشترك یتم تجاھلھ ما لم یكن التوصیف مشكلاً بخیاري توصیل الدخول /مسبق

 .المشترك والمتواصل/المسبق

 

 استبعاد شبكات

في حالة استبعاد . یستطیع المسئولون تسمیة شبكات معینة لاستبعادھا من التوصیل
بعاد إلا إذا كان أحد شبكةٍ ما لا یستطیع أحد إزالة تلك الشبكة من لائحة الاست

تظھر الشبكة المستبعدة في إدارة لائحة الاستبعاد ویشار إلیھا بھذا . المسئولین

:الرمز   

 :لاستبعاد شبكة

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .استبعادانقر على  .٢
 .(SSID) لفتح استبعاد شبكة إضافةانقر على  .٣
 .ادھاأدخل اسم الشبكة التي ترید استبع :اسم الشبكة .٤
 .لإضافة اسم الشبكة إلى اللائحة موافقانقر على  .٥

 

 :لإزالة شبكة من الاستبعاد

 .حدد اسم الشبكة من لائحة الاستبعاد .١
 .تزال الشبكة من اللائحة .إزالةانقر على  .٢



 

 (VoIP) توصیل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت

طورة من شركات المساعدة تطبیقات الھواتف البرمجیة الم WiFi تدعم أداة توصیل
تدعم تطبیقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تنتجھا  .VoIP خارجیة بنظام

وتوفر برامج الترمیز ھذه في العادة إمكانیة . شركات خارجیة برامج ترمیز الصوت
المساعدة  WiFiتدعم أداة توصیل . ضغط للتوفیر في استھلاك عرض نطاق الشبكة

 :الدولي للاتصالات التالیة مقاییس برامج ترمیز الاتحاد

 الخوارزمیة برنامج الترمیز
ITU 

G0.711 
PCM (تعدیل كود النبضات) 

ITU 
G0.722 

SBADPCM ( تعدیل كود نبضات بتكییف تفریقي لموجات
 (فرعیة

ITU 
G0.723 

 مشفر متعدد المعدلات

ITU 
G0.726 

ADPCM (تعدیل كود نبضات بتكییف تفریقي) 

ITU 
G0.727 

ADPCM غیر المعدلمت 

ITU 
G0.728 

LD-CELP (تنبؤ خطي مثار بكود منخفض التأخیر) 

ITU G.729 CS-ACELP (تنبؤ خطي مثار بكود جبري متراكب البنیة) 

لتشكیل مختلف معدلات بیانات برامج  VoIP یستطیع المسئول تصدیر إعدادات
 .VoIP الترمیز ومعدلات الإطارات بغیة تحسین جودة الصوت في إرسال

 :VoIP لتشكیل إعدادات

في  VoIP الصوت عبر بروتوكول الإنترنتتأكد من عدم تعطیل خیار  :ملحوظة
 .أداة الإدارة، علماً بأن وضعھ الافتراضي ھو التمكین إعدادات تطبیق

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .VoIPانقر على  .٢
 .VoIP إنشاء توصیفاتلفتح صفحة  إضافةانقر على  .٣
للبیانات . التطبیق ومعدل الإطارات حدد عرض نطاق برنامج الترمیز واستخدام .٤

 :صوتیة



 ثانیة/كیلوبت ٦٤مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G711 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ٦٤مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G722 یتسم
 ٦.٤ثانیة أو /كیلوبت ٥.٣مللي ثانیة بمعدل بت  ٣٠بمعدل إطارات  G723 یتسم

 ثانیة/كیلوبت
 ثانیة/كیلوبت ٣٢مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G726-32 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ١٦مللي ثانیة بمعدل بت  ٢.٥بمعدل إطارات  G728 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ١٠مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G729 یتسم

  .حدد المعاملات من القوائم المنسدلة

 معدل الإطارات الاستخدام  برنامج الترمیز
· G711_64kbps 
· G722_64kbps 
· G722_56kbps 
· G722_48kbps 
· G722_1_32kbps 
· G722_1_24kbps 
· G722_1_16kbps 
· G726_16kbps 
· G726_24kbps 
· G726_32kbps 
· G726_40kbps 
· G728_16kbps 
· G729a_8kbps 
· G729e_11_8kbps 
· GIPS_iPCM_VARIABLE 
· G722_2_VARIABLE 

 صوت تفاعلي ·
 مؤتمرات صوتیة ·
 بیانات صوتیة ·
 وفیدی ·
 دفق صوتي ·

· 20 
· 30 

 .للعودة إلى لائحة التوصیفات موافقانقر على  .٥
 .حزمةلحفظ إعدادات التوصیف في  إغلاقانقر على  .٦

 

 EAP-FAST A-ID مجموعات

في إعدادات  CCXv4تكون ھذه المیزة غیر متاحة إذا لم یتم اختیار  :ةملحوظ
 .تطبیق أداة المسئول



 A-ID الذي یوفر مجموعات RADIUS ھو خادم (A-ID) معرف المرجع
تكون مشتركة لجمیع  A-ID مجموعات .(PACs) لمسوغات الوصول المؤمن

 من عدة PACs بدعم عدة EAP-FAST مستخدمي الكمبیوتر وتسمح لتوصیفات
A-IDs. 

حزمة مسبقاً بواسطة المسئول والإعداد بواسطة  A-ID یمكن تكوین مجموعات
التوصیفات اللاسلكیة عندما یصادف أحد . على كمبیوتر أحد المستخدمین المسئول

خادماً ذا معرف مرجع داخل نفس مجموعة معرف المرجع المعین في توصیف 
 .الشبكة اللاسلكیة، فإنھ یستخدم مسوغ الوصول المحمي ھذا دون إیعاز للمستخدم

 .A-ID لإضافة مجموعة

 .A-ID تضمین مجموعاتاختر  .١
 .إضافةانقر على  .٢
 .جدید A-ID أدخل اسم مجموعة .٣
 .A-ID إلى قائمة A-ID تتم إضافة مجموعة .افقموانقر على  .٤

 .إلیھا (A-ID) مؤمَنة، لا یمكن إضافة معرفات مراجع A-ID إذا كانت مجموعة

 :A-ID إلى مجموعة A-ID لإضافة معرف

 .A-ID اختر مجموعة من قائمة مجموعات .١
 .A-IDs في قسم إضافةانقر  .٢
 .A-ID حدد .٣
 .للقائمة A-ID تتم إضافة .موافقانقر على  .٤

من مسوغات  A-ID یبدأ استخلاص معرفات A-ID بمجرد تحدید مجموعة
 A-ID تعبأ لائحة معرفات .A-ID على خادم مجموعة (PAC) الوصول المحمي

 .تلقائیًا

 

 مھام الإدارة

 كیفیة الحصول على شھادة عمیل

 EAP-TTLS أو EAP-TLS (TLS) إذا لم یكن لدیك أي شھادات من أجل
(TTLS) صول على شھادة عمیل للسماح بالمصادقةیجب علیك الح. 



 Microsoft أو لوحة تحكم نظام Internet Explorer تدار الشھادات إما من
Windows. 

Windows XP:  عند الحصول على شھادة عمیل تجنب تمكین حمایة قویة للمفاتیح
ال الخاصة، ففي حالة تمكین الحمایة القویة للمفاتیح الخاصة لشھادةٍ ما یلزمك إدخ

یجب علیك تعطیل الحمایة . كلمة مرور وصول للشھادة كلما استخدمت ھذه الشھادة
 أو TLS القویة للمفاتیح الخاصة للشھادة إذا كنت بصدد تشكیل الخدمة لمصادقة

TTLS ٨٠٢.١، وإلا فإن مصادقة خدمةX  تفشل لعدم وجود مستخدم داخل لإدخال
 .كلمة المرور المطلوبة

 ت الذكیةملحوظات حول البطاقا

بعد تثبیت بطاقة ذكیة، تثبت الشھادة تلقائیاً على الكمبیوتر ومن ثم یمكن اختیارھا من 
 .مستودع الشھادات الشخصیة ومستودع الشھادات المركزي

 TLS إعداد عمیل بمصادقة شبكة

 الحصول على شھادة: ١الخطوة 

محلي وجود شھادة عمیل صالحة في المخزون ال TLS یتطلب السماح بمصادقة
لحساب المستخدم الداخل، إضافةً إلى وجود شھادة من مرجع مصدق ثقة في 

 .المستودع المركزي

 :تبین المعلومات التالیة أسلوبین للحصول على شھادة

 .Windows 2000 من مرجع مصدق مؤسسي منفذ على خادم ·
 .Internet Explorer استیراد شھادة من ملف بمعالج استیراد شھادات ·

تدري كیف تحصل على شھادة مستخدم من المرجع المصدق راجع  إذا لم تكن
 .المسئول لیدلك على الإجراء

 :لتثبیت المرجع المصدق على الكمبیوتر المحلي

 .احصل على المرجع المصدق وخزنھ على المحرك المحلي .١
 .یظھر معالج استیراد الشھادات .استیرادانقر على  .٢
 .التاليانقر على  .٣
 .دید موضع الشھادة على المحرك المحليلتح استعراضانقر على  .٤
 .انقر على الشھادة المصدرة .٥
 .فتحانقر على  .٦
 .التاليانقر على  .٧



 .وضع كل الشھادات في المستودع التاليانقر على  .٨
 .تحدید مستودع الشھاداتلفتح  استعراضانقر على  .٩

 .إظھار المستودعات الفعلیةانقر على  .١٠
 .موافقانقر على  .١١
 .مراجع التصدیق المركزیة الثقاتعلى ووسع حرك لائحة المستودعات لأ .١٢
 .الكمبیوتر المحليانقر على  .١٣
 .موافقانقر على  .١٤
 .التاليانقر على  .١٥
 .لاستكمال العملیة نھایةانقر على  .١٦
 .أعد التشغیل بعد تثبیت شھادة .١٧

للتحقق من تثبیت  Microsoft Management Console (MMC) استخدم
 .المرجع المصدق في مستودع الجھاز

 .تشغیلقائمة أبدأ انقر على في  .١
 .MMCأدخل  .٢
 .Microsoft Management Console لفتح موافقانقر على  .٣
 .ملفانقر على  .٤
 .إزالة أداة إضافیة/إضافةانقر على  .٥
 .لفتح صفحة إضافة أداة إضافیة مستقلة إضافةانقر على  .٦
 .شھاداتانقر على  .٧
 .إضافةانقر على  .٨
 .حساب كمبیوترانقر على  .٩

 .يالتالانقر على  .١٠
 .نھایةانقر على  .١١
 .إغلاقانقر على  .١٢
 .موافقانقر على  .١٣
 .(كمبیوتر محلي(شھادات في وحدة التحكم انقر على  .١٤
 .مراجع التصدیق المركزیة الثقاتانقر على  .١٥
 .شھاداتانقر على  .١٦
 .تحقق من وجود المرجع المصدق الذي ثبتھ لتوك في اللائحة .١٧
 .ملفانقر على  .١٨
 .لإغلاق وحدة التحكم خروجانقر على  .١٩

 :*Microsoft Windows 2000 الحصول على شھادة من مرجع مصدق في

استخدم (للمرجع المصدق  HTTP وتنقل إلى خدمة Internet Explorer افتح .١
 http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv مثل URL عنوان



كما یمكنك استخدام . الأمر الذي ینقلك إلى المرجع المصدق certsrvحیث یمثل 
 ".certsrv/١٩٢.٠.٢.١٢"لجھاز الخادم، مثل  IP نعنوا

ادخل على المرجع المصدق باسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم الذي  .٢
لا یلزم تطابق اسم المستخدم وكلمة المرور مع اسم . أنشأتھ على خادم المصادقة

 .وكلمة مرور المستخدم الحالي Windows الدخول على
 .وأرسل النموذج مھمة طلب شھادةالمصدق حدد في صفحة ترحیب المرجع  .٣
 .طلب متقدمحدد  :اختر نوع الطلب .٤
 .التاليانقر على  .٥
إرسال طلب شھادة لھذا المرجع المصدق حدد  :طلبات الشھادات المتقدمة .٦

 .باستخدام نموذج
 .إرسالانقر على  .٧
 .قالب شھادة المستخدمحدد  :طلب شھادة متقدم .٨
 .للتصدیر تحدید المفاتیح قابلةًانقر على  .٩

 .استخدم ما تجد من القیم الافتراضیة .التاليانقر على  .١٠
 .تثبیت ھذه الشھادةانقر على  :الشھادة صادرة .١١

إن كانت ھذه أول شھادة تحصل علیھا یسألك المرجع المصدق عن تثبیت  :ملحوظة
ھذه لیست شبكة شھادة مرجع . شھادة مرجع مصدق ثقة في المستودع المركزي

انقر على . م الموجود علىالشھادة ھو اسم مضیف المرجع المصدقالاس. مصدق ثقة
 .TTLSو TLS تلزمك ھذه الشھادة لكلٍ من .نعم

نجح تثبیت شھادتك : "في حالة صحة تثبیت الشھادة تظھر لك رسالة .١٢
 ".الجدیدة

خیارات  <أدوات  < Internet Explorerللتحقق من التثبیت انقر على  .١٣
ینبغي أن تظھر الشھادة الجدیدة مثبتةً في المجلد  .تشھادا <المحتوى  <الإنترنت 
 .الشخصي

 استیراد شھادة من ملف

 Internet انقر بزر الماوس الأیمن على رمز(افتح خصائص الإنترنت  .١
Explorer على سطح المكتب). 

 .خصائصحدد  .٢
 .تظھر لائحة الشھادات المثبتة .شھاداتانقر على  :المحتوى .٣
 .الج استیراد الشھاداتلفتح مع استیرادانقر على  .٤
 .حدد الملف .٥
تمكین الحمایة القویة للمفاتیح الغِ تحدید . عین كلمة مرور الوصول للملف .٦

 .الخاصة



تحدید مستودع الشھادات تلقائیاً على أساس نوع انقر على  :مستودع الشھادات .٧
یجب أن تكون الشھادة في المخزن الشخصي لحساب المستخدم حتى ) الشھادة

 .(إلیھا یمكن الوصول
 .نھایةوانقر على  استكمال استیراد الشھادةانتقل إلى  .٨

 یستخدم مصادقة TKIP أو WEP مع تشفیر WPA لتشكیل توصیف بمصادقة
TLS: 

 .أعلاه أو راجع المسئول ١احصل على شھادة عمیل وثبتھا، انظر الخطوة  :ملحوظة

  .المساعدة WiFi حدد الشھادة التي تستخدمھا أداة توصیل

 .لفتح الإعدادات العامة إضافةحة التوصیفات، انقر على في صف .١
 .أدخل اسم توصیف :اسم التوصیف .٢
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(تحدد الشبكة : وضع التشغیل .٤
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٥
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٦
 .(موصى بھ) مفتوحةحدد  :بكةمصادقة الش .٧
 .WEPحدد  :تشفیر البیانات .٨
 .محدد :٨٠٢.١Xتمكین  .٩

 .TLSحدد  :نوع المصادقة .١٠

 TLS مستخدم: ٢من  ١الخطوة 

 .احصل على شھادة عمیل وثبتھا .١
 :حدد واحداً مما یلي للحصول على شھادة .٢

 الوصف الاسم
 .أدخل مسوغات المستخدم لدى التوصیل كلمة مرور ثابتة

 .الحصول على كلمة المرور من جھاز رموز ممیزة (OTP) رور مرة واحدةكلمة م
رمز ممیز (رقم التعریف 

 (برمجي
الحصول على كلمة المرور من برنامج رموز 

 .ممیزة

 .التاليانقر على  .٣

 TLS خادم: ٢من  ٢الخطوة 

تحدید أو  التحقق من شھادة الخادم :حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات التالیة .١
 .أو الشھادةاسم الخادم 



 .یضاف التوصیف إلى لائحة التوصیفات .موافقانقر على  .٢
استخدم السھمین العلوي . انقر على التوصیف الجدید في آخر لائحة التوصیفات .٣

 .والسفلي لتغییر أولویة التوصیف الجدید
 .للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة المحددة توصیلانقر على  .٤
  .لإغلاق التطبیق موافقانقر على  .٥

 

 داة الإدارةأ
 

 ضبط كلمة مرور المسئول
 دادات أداة الإدارةإع

  *Windows XP حزم إدارة لنظام
 توصیفات مسئول

 توصیفات متواصلة  ·
 المشترك/توصیل الدخول المسبق ·
 استبعاد شبكات ·
  (VoIP)توصیل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ·

 إعدادات التطبیق
 إعدادات المحول

  ID-FAST A-EAPمجموعات
 مھام الإدارة

 

تستخدم أداة الإدارة للمسئول أو الشخص المتمتع بامتیازات المسئول على ھذا 
المشترك وتوصیفات /مسبقتستخدم ھذه الأداة لتشكیل توصیفات الدخول ال .الكمبیوتر

یمكن لإدارة تكنولوجیا المعلومات استخدام أداة الإدارة لتشكیل  .التوصیل المتواصلة
 .یت خاصة من أجل التصدیر إلى نظم أخرىتثب حزمإعدادات المستخدمین ولإنشاء 

یجب تحدید أداة الإدارة أثناء تثبیت خاص لأداة  .أداة الإدارة موجودة في قائمة أدوات
 .وإلا فلن تظھر المیزة Intel(R) PROSet/Wireless WiFi توصیل

 



 *Windows XP حزم الإدارة لنظام

یحتوي بشكل عام على أداة حزمة الإدارة عبارة عن ملف تنفیذي ذاتي الاستخلاص 
یمكنك نسخ حزمة . المساعدة وتوصیفات إداریة وإعدادات أخرى WiFi توصیل

ویتم عند تشغیلھ تثبیت المحتویات . مسئول أو إرسالھا إلى عملاء على شبكتك
إذا كان ھناك توصیف ضمن الحزمة فإنھ یحكم كیفیة . وتشكیلھا على كمبیوتر الوجھة

 .بشبكة لاسلكیة معینةتوصیل كمبیوتر الوجھة 

 Microsoft لإنشاء حزمة وتصدیرھا من أجل كمبیوتر یعمل بنظام :ملحوظة
Windows Vista*یلزمك إنشاء الحزمة على كمبیوتر یعمل بنظام ، Windows 

Vista. لا یمكنك إنشاء حزمة لنظام Windows Vista على كمبیوتر یعمل بنظام 
Microsoft Windows XP*. 

 جدیدةإنشاء حزمة 

 .أداة الإدارةفي قائمة أدوات انقر على  .١
 .أدخل كلمة مرور أداة الإدارة .٢
فتح حزمة أو  Windows XP إنشاء حزمةانقر على  :فتح حزمة الإدارة .٣

 .موجودة

  
 

 الوصف الاسم
 إنشاء حزمة

Windows XP  
إنشاء حزمة یمكن تصدیرھا إلى كمبیوتر مستخدم یعمل بنظام 

تتیح ھذه الحزمة  .*Microsoft Windows XPالتشغیل 
المشتركة والمتواصلة من /تصدیر كل توصیفات الدخول المسبق



 .٨٠٢.١Xبمصادقة  EAP نوع
 إنشاء حزمة
Windows 

Vista 

 لإنشاء حزمة وتصدیرھا من أجل كمبیوتر یعمل بنظام. غیر متاح
Microsoft Windows Vista* یلزمك إنشاء الحزمة على ،

 لا یمكنك إنشاء حزمة لنظام .Windows Vista كمبیوتر یعمل بنظام
Windows Vista  على كمبیوتر یعمل بنظامMicrosoft 

Windows XP*. 
فتح حزمة 

 موجودة
 .حدد ھذا للاستعراض بحثًا عن حزمة موجودة وفتحھا

 .موافقانقر على  .٤
 :شكَّل الخیارات التالیة لتضمینھا في الحزمة .٥

 الوصف الاسم
 توصیفات

یمكن  .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر 
  .مشاركة التوصیفات مع مستخدمین آخرین

 .تضمین إعدادات التطبیق في ھذه الحزمةانقر على  إعدادات التطبیق
  .تحدید إعدادات التطبیق المطلوب تمكینھا

 دادات المحولإع
 .تضمین إعدادات المھایئ في ھذه الحزمة انقر 

تعیین القیم المبدئیة لإعدادات المحول على ھذا 
 .الكمبیوتر

لمعرف ID) -(Aمجموعات 
  FAST-EAPلمرجعا

أضف  .A-ID تضمین مجموعاتانقر على 
 .A-IDs من عدة PACs لدعم عدة A-ID مجموعة

 .إغلاقانقر على  .٦
 ھل ترید حفظ التغییرات؟. تغیرت الحزمة الحالیة :ستُخطر حینئذٍ .٧
 .احفظ الملف التنفیذي في دلیل على محرك الأقراص المحلي .نعمانقر على  .٨
 .قد یستغرق ھذا بضع دقائق. فینشأ المل .حفظانقر على  .٩

  .للاطلاع على محتویات الحزمة نھایةانقر على  .١٠
o  إذا أردت استخدام  تطبیق ھذه الحزمة على ھذا الكمبیوترانقر على

 .تشكیل الحزمة على كمبیوتر المسئول
o  انسخ الملف التنفیذي إلى كمبیوتر أي مستخدم لتثبیت التشكیل المحفوظ في

 .ف الحزمة یكون التثبیت صامتًاالحزمة، عندما تنفذ مل
 .موافقانقر على  .١١

 .لحفظ الحزمة ملففي قائمة  حفظ الحزمةیمكنك كذلك تحدید  :ملحوظة



 تحریر حزمة

 .ادخل على أداة الإدارة .١
لتحریر حزمة  فتح حزمة موجودةفي صفحة فتح حزمة الإدارة انقر على  .٢

 .موجودة
 .ذيحدد موضع ملف الحزمة التنفی .استعراضانقر على  .٣
 .طبق ما ترید من التحدیث على إعدادات الحزمة .فتحانقر على  .٤
 .إغلاقانقر على  .٥
 ھل ترید حفظ التغییرات؟. تغیرت الحزمة الحالیة :ستُخطر حینئذٍ .٦
 .احفظ الملف التنفیذي في دلیل على محرك الأقراص المحلي .نعمانقر على  .٧

 .ر حزمة إدارةلتحری ملففي قائمة  فتح حزمةیمكنك كذلك تحدید  :ملحوظة

 

 توصیفات المسئول

یمكن تصدیر ھذه التوصیفات إلى . یتولى مسئول الشبكة إدارة توصیفات المسئول
  .أجھزة كمبیوتر أخرى

وتكون ھذه التوصیفات مشتركة بین كافة مستخدمي ھذا الكمبیوتر، ومع ذلك فلا 
عدیلھا إلا من یستطیع المستخدمون النھائیون تعدیل ھذه التوصیفات حیث لا یمكن ت

 .أداة الإدارة المحمیة بكلمة مرور

 .مشترك/دخول مسبقو  متواصل :یوجد نوعان من توصیفات المسئول

للتصدیر  )(VoIP الصوت عبر بروتوكول الإنترنتیمكنك كذلك تشكیل إعدادات 
  .إلى أحد تطبیقات الھواتف البرمجیة



 

 توصیفات متواصلة 

تطبق التوصیفات المتواصلة لدى بدء التشغیل أو كلما خلا الكمبیوتر من مستخدمین 
یبقي التوصیف المتواصل التوصیل بعد خروج مستخدمٌ ما حتى یوقف . داخلین

 .تشغیل الكمبیوتر أو یدخل مستخدم آخر

 :رئیسیة للتوصیف المتواصلالنقاط ال

  :یمكن إنشاء أنواع التوصیفات التالیة كتوصیفات متواصلة ·
o  ٨٠٢.١كافة التوصیلات التي لا تتطلب مصادقةX ( مثل المصادقة

 .(، المصادقة المفتوحة بدون تشفیرWEP المفتوحة مع تشفیر
o  ٨٠٢.١كافة التوصیفات ذات مصادقةX لھا مسوغات محفوظة LEAP:  أو

.FAST-EAP 
o استخدام اسم المستخدم وكلمة "بإعدادات تأمین تتضمن الخیار  توصیفات

 ."المرور التالیین



o التوصیفات التي تستخدم شھادة الجھاز للمصادقة. 
o توصیفات WPA*-مؤسسي التي لا تستخدم شھادة مستخدم. 
o توصیفات WPA-شخصي. 

 .تطبق التوصیفات المتواصلة عند تشغیل النظام وبعد خروج مستخدمٍ ما ·

إلا إنھا لا تظھر في . المساعدة شھادات الأجھزة WiFi تدعم أداة توصیل :ملحوظة
 .قوائم الشھادات

 :لإنشاء توصیف متواصل

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .متواصلانقر على  .٢
 .لفتح الإعدادات العامة إضافةانقر على  .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
 .أدخل اسم شبكتك اللاسلكیة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٥
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(تحدد الشبكة : وضع التشغیل .٦
 نشط عندما لا یكون ھناك مستخدمون داخلون: متواصل :نوع توصیف المسئول .٧

 .محدد
 .التاليانقر على  .٨
أو PEAP أو TTLS أو TLS انظر  .إعدادات التأمینلفتح  تأمین مؤسسيانقر على  .٩

 LEAP أو FAST-EAP ٨٠٢.١للاطلاع على معلومات تشكیل التأمین من أجلX. 
 .موافقانقر على  .١٠

 المشترك /الدخول المسبق

في حالة . المشترك قبل دخول أحد المستخدمین/تطبق توصیفات الدخول المسبق
 Windows ثبیت الدخول الموحد یجرى التوصیل قبل تسلسل الدخول على نظامت
 .(مشترك/دخول مسبق)

. أما إذا لم یكن الدخول الموحد مثبتاً فإن التوصیف یطبق لدى تنشیط جلسة المستخدم
المشترك دائماً في صدارة لائحة التوصیفات، ویظل /تظھر توصیفات الدخول المسبق

ب أولویات التوصیفات التي أنشئوھا ولكن لا یستطیعون بوسع المستخدمین ترتی
بما أن ھذه التوصیفات . المشترك/إعادة ترتیب أولویات توصیفات الدخول المسبق

المساعدة تلقائیاً  WiFi تظھر متصدرةً لائحة التوصیفات، تحاول أداة توصیل
 .تخدمالتوصیل بتوصیفات المسئول أولاً قبل أیة توصیفات منشأة بمعرفة المس

المشترك إلا /لا یستطیع إنشاء التوصیفات التواصل والدخول المسبق :ملحوظة
 .المسئولون



 :النقاط الرئیسیة لتوصیل الدخول المسبق

 .Windows لا ینشط توصیل الدخول المسبق إلا عند دخول ·
  :مشترك/یمكن إنشاء أنواع التوصیفات التالیة كتوصیفات دخول مسبق ·

o  ٨٠٢.١توصیفات PEAPX  أو TTLS أو FAST-EAP تستخدم مسوغات
أو  "Windows استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام"
إعدادات تأمین  عند تشكیل" استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التالیین"

 .التوصیف
o  توصیفات LEAP الإیعاز بإدخال اسم المستخدم "التي تستخدم مسوغات

 .عند تشكیل إعدادات التأمین للتوصیف" وكلمة المرور
o ٨٠٢.١وصیفات ت PEAPX  أو TTLS یجب (بشھادات مستخدم أو جھاز

 .(أن یتمتع المستخدم بحقوق المسئول لاستخدام شھادات الجھاز
o  توصیفات TLSیة حصریاً للتحقق من معرف التي تستخدم الشھادات الرقم

 .عمیل وخادم
o  توصیفات SIM-EAPالتي تستخدم بطاقة وحدة تعریف المشترك(SIM)  

 .للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة
o ٨٠٢.١وصیفات المشتركة أو المتعلقة بمستخدمین غیر كافة التX ( مفتوحة

 .(WEPو
 المشترك لدى دخول المستخدم على نظام/یطبق توصیف الدخول المسبق ·

Windows. 

 المشترك/حالة توصیل الدخول المسبق

 لأداة توصیل خاصالمشترك خلال تثبیت /یثبت توصیفات دعم الدخول المسبق
WiFi للحصول على  تثبیت أو إلغاء تثبیت میزة الدخول الموحدانظر . المساعدة

 .مزیدٍ من المعلومات

ل في حالة عدم تثبیت میزتي الدخول الموحد أو توصیل الدخول المسبق یظ :ملحوظة
مشترك للتصدیر إلى كمبیوتر /بإمكان المسئول إنشاء توصیفات دخول مسبق

 .مستخدم

. فیما یلي توضیح لكیفیة عمل میزة توصیل الدخول المسبق بدءاً من تشغیل النظام
یُفترض وجود توصیف محفوظ، ولھذا التوصیف المحفوظ إعدادات تأمین صالحة 

 "Windowsالمرور لدخول نظام  استخدام اسم المستخدم وكلمة"محددة بعبارة 
 .Windows وتطبق عند الدخول على نظام

من نطاق واسم مستخدم  Windows بعد تشغیل النظام أدخل بیانات دخول نظام .١
 .وكلمة مرور



المشترك تقدم /تعرض صفحة حالة توصیف الدخول المسبق .موافقانقر على  .٢
صول الشبكة تُغلق التوصیل الشبكي، وبعد توصیل المحول اللاسلكي بنقطة و

  .Windows صفحة الحالة ویدخل المستخدم على نظام
o  إذا رفضت نقطة الوصول المناظرة مسوغاتك أثناء توصیل الدخول

 .المشترك، یوعز إلیك بإدخال مسوغات المستخدم الخاصة بك/المسبق
o أدخل مسوغاتك. 
o  یطبق التوصیف وتعرض صفحة الحالة تقدم حالة  .موافقانقر على

 .Windows یل حتى تدخل على نظامالتوص
o  في صفحة المسوغات لتحدید توصیف آخر إلغاءانقر على. 

یمكن الوصول إلى شھادة المستخدم فقط بواسطة مستخدم تم تصدیقھ على  :ملحوظة
باستخدام إما اتصال (ولھذا یجب دخول المستخدم إلى النظام مرة واحدة . الكمبیوتر

مشترك /قبل استخدام توصیف دخول مسبق) ليسلكي أو توصیف بدیل أو دخول مح
 .یقوم بالتصدیق من خلال شھادة مستخدم

إن (عندما تخرج من النظام یفصل أي توصیل لاسلكي ویطبق توصیف متواصل 
كما في حالة (یستحب في بعض الأحوال المحافظة على التوصیل الحالي ). وجد

بعد الخروج من النظام أو في الاحتیاج لتحمیل بیانات خاصة بالمستخدم على الخادم 
 .(حالة استخدام توصیفات تجوال

. المشترك والمتواصل لتحقیق ھذه الوظیفة/أنشئ توصیفاً محدداً بكلا الدخول المسبق
 .إذا كان مثل ھذا التوصیف نشطاً عند خروج المستخدم یظل التوصیل ساریاً

 :مشترك/لإنشاء توصیف دخول مسبق

 .الحزمة تضمین توصیفات في ھذهانقر  .١
 .مشترك/دخول مسبقانقر على  .٢
 .لفتح الإعدادات العامة إضافةانقر على  .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٥
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(تحدد الشبكة : وضع التشغیل .٦
عندما یكون ھناك نشط : المشترك/الدخول المسبق :نوع توصیف المسئول .٧

یكون نوع  .یكون ھذا التوصیف مشتركًا بین كافة المستخدمین. مستخدم داخل
 .التوصیف ھذا محدداً بالفعل

 .التاليانقر على  .٨
  .إعدادات متقدمةانظر . لفتح الإعدادات المتقدمة وتشكیلھا متقدمانقر على  .٩

 .لإغلاق الإعدادات المتقدمة موافقانقر على  .١٠



TLS, SIM-EAP انظر  .إعدادات التأمینلفتح  تأمین مؤسسيانقر على  .١١
للاطلاع على معلومات تشكیل FAST-EAP أو LEAP أو PEAP أو TTLS أو 

 .٨٠٢.١Xتأمین 
 .لحفظ التوصیف وإضافتھ إلى لائحة توصیفات المسئول موافقانقر على  .١٢

إن كان ثمة توصیل متواصل مؤسس بالفعل فإن أي توصیف دخول  :ملحوظة
مشترك یتم تجاھلھ ما لم یكن التوصیف مشكلاً بخیاري توصیل الدخول /مسبق

 .المشترك والمتواصل/المسبق

 

 استبعاد شبكات

في حالة استبعاد . یستطیع المسئولون تسمیة شبكات معینة لاستبعادھا من التوصیل
لا یستطیع أحد إزالة تلك الشبكة من لائحة الاستبعاد إلا إذا كان أحد شبكةٍ ما 
تظھر الشبكة المستبعدة في إدارة لائحة الاستبعاد ویشار إلیھا بھذا . المسئولین

:الرمز   

 :لاستبعاد شبكة

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .استبعادانقر على  .٢
 .(SSID) لفتح استبعاد شبكة إضافةانقر على  .٣
 .أدخل اسم الشبكة التي ترید استبعادھا :اسم الشبكة .٤
 .لإضافة اسم الشبكة إلى اللائحة موافقانقر على  .٥

 

 :لإزالة شبكة من الاستبعاد

 .حدد اسم الشبكة من لائحة الاستبعاد .١
 .تزال الشبكة من اللائحة .إزالةانقر على  .٢



 

 (VoIP) توصیل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت

المساعدة تطبیقات الھواتف البرمجیة المطورة من شركات  WiFi یلتدعم أداة توص
تدعم تطبیقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تنتجھا  .VoIP خارجیة بنظام

وتوفر برامج الترمیز ھذه في العادة إمكانیة . شركات خارجیة برامج ترمیز الصوت
المساعدة  WiFiوصیل تدعم أداة ت. ضغط للتوفیر في استھلاك عرض نطاق الشبكة

 :مقاییس برامج ترمیز الاتحاد الدولي للاتصالات التالیة

 الخوارزمیة برنامج الترمیز
ITU 

G0.711 
PCM (تعدیل كود النبضات) 

ITU 
G0.722 

SBADPCM ( تعدیل كود نبضات بتكییف تفریقي لموجات
 (فرعیة

ITU 
G0.723 

 مشفر متعدد المعدلات

ITU 
G0.726 

ADPCM ( كود نبضات بتكییف تفریقيتعدیل) 

ITU 
G0.727 

ADPCM متغیر المعدل 

ITU 
G0.728 

LD-CELP (تنبؤ خطي مثار بكود منخفض التأخیر) 

ITU G.729 CS-ACELP (تنبؤ خطي مثار بكود جبري متراكب البنیة) 

لتشكیل مختلف معدلات بیانات برامج  VoIP یستطیع المسئول تصدیر إعدادات
 .VoIP لإطارات بغیة تحسین جودة الصوت في إرسالالترمیز ومعدلات ا

 :VoIP لتشكیل إعدادات

في  VoIP الصوت عبر بروتوكول الإنترنتتأكد من عدم تعطیل خیار  :ملحوظة
 .أداة الإدارة، علماً بأن وضعھ الافتراضي ھو التمكین إعدادات تطبیق

 .تضمین توصیفات في ھذه الحزمةانقر  .١
 .VoIPانقر على  .٢
 .VoIP اتإنشاء توصیفلفتح صفحة  إضافةانقر على  .٣
للبیانات . حدد عرض نطاق برنامج الترمیز واستخدام التطبیق ومعدل الإطارات .٤

 :صوتیة



 ثانیة/كیلوبت ٦٤مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G711 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ٦٤مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G722 یتسم
 ٦.٤ثانیة أو /كیلوبت ٥.٣مللي ثانیة بمعدل بت  ٣٠بمعدل إطارات  G723 یتسم

 ثانیة/كیلوبت
 ثانیة/كیلوبت ٣٢مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G726-32 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ١٦مللي ثانیة بمعدل بت  ٢.٥بمعدل إطارات  G728 یتسم
 ثانیة/كیلوبت ١٠مللي ثانیة بمعدل بت  ١٠بمعدل إطارات  G729 یتسم

  .سدلةحدد المعاملات من القوائم المن

 معدل الإطارات الاستخدام برنامج الترمیز
· G711_64kbps 
· G722_64kbps 
· G722_56kbps 
· G722_48kbps 
· G722_1_32kbps 
· G722_1_24kbps 
· G722_1_16kbps 
· G726_16kbps 
· G726_24kbps 
· G726_32kbps 
· G726_40kbps 
· G728_16kbps 
· G729a_8kbps 
· G729e_11_8kbps 
· GIPS_iPCM_VARIABLE 
· G722_2_VARIABLE 

 صوت تفاعلي ·
 مؤتمرات صوتیة ·
 بیانات صوتیة ·
 فیدیو ·
 دفق صوتي ·

· 20 
· 30 

 .للعودة إلى لائحة التوصیفات موافقانقر على  .٥
 .حزمةلحفظ إعدادات التوصیف في  إغلاقانقر على  .٦

 

 EAP-FAST A-ID مجموعات

في إعدادات  CCXv4تكون ھذه المیزة غیر متاحة إذا لم یتم اختیار  :ملحوظة
 .تطبیق أداة المسئول



 A-ID الذي یوفر مجموعات RADIUS ھو خادم (A-ID) معرف المرجع
تكون مشتركة لجمیع  A-ID مجموعات .(PACs) لمسوغات الوصول المؤمن

 من عدة PACs بدعم عدة EAP-FAST لكمبیوتر وتسمح لتوصیفاتمستخدمي ا
A-IDs. 

حزمة مسبقاً بواسطة المسئول والإعداد بواسطة  A-ID یمكن تكوین مجموعات
عندما یصادف أحد التوصیفات اللاسلكیة . على كمبیوتر أحد المستخدمین المسئول

خادماً ذا معرف مرجع داخل نفس مجموعة معرف المرجع المعین في توصیف 
 .الشبكة اللاسلكیة، فإنھ یستخدم مسوغ الوصول المحمي ھذا دون إیعاز للمستخدم

 .A-ID لإضافة مجموعة

 .A-ID تضمین مجموعاتاختر  .١
 .إضافةانقر على  .٢
 .جدید A-ID أدخل اسم مجموعة .٣
 .A-ID إلى قائمة A-ID تتم إضافة مجموعة .موافقانقر على  .٤

 .إلیھا (A-ID) مؤمَنة، لا یمكن إضافة معرفات مراجع A-ID إذا كانت مجموعة

 :A-ID إلى مجموعة A-ID لإضافة معرف

 .A-ID اختر مجموعة من قائمة مجموعات .١
 .A-IDs في قسم إضافةانقر  .٢
 .A-ID حدد .٣
 .للقائمة A-ID تتم إضافة .موافقانقر على  .٤

من مسوغات  A-ID یبدأ استخلاص معرفات A-ID بمجرد تحدید مجموعة
 A-ID تعبأ لائحة معرفات .A-ID على خادم مجموعة (PAC) الوصول المحمي

 .تلقائیًا

 

 مھام الإدارة

 كیفیة الحصول على شھادة عمیل

 EAP-TTLS أو EAP-TLS (TLS) إذا لم یكن لدیك أي شھادات من أجل
(TTLS) یجب علیك الحصول على شھادة عمیل للسماح بالمصادقة. 



 Microsoft أو لوحة تحكم نظام Internet Explorer تدار الشھادات إما من
Windows. 

Windows XP:  عند الحصول على شھادة عمیل تجنب تمكین حمایة قویة للمفاتیح
ة القویة للمفاتیح الخاصة لشھادةٍ ما یلزمك إدخال الخاصة، ففي حالة تمكین الحمای

یجب علیك تعطیل الحمایة . كلمة مرور وصول للشھادة كلما استخدمت ھذه الشھادة
 أو TLS القویة للمفاتیح الخاصة للشھادة إذا كنت بصدد تشكیل الخدمة لمصادقة

TTLS ٨٠٢.١، وإلا فإن مصادقة خدمةX خال تفشل لعدم وجود مستخدم داخل لإد
 .كلمة المرور المطلوبة

 ملحوظات حول البطاقات الذكیة

بعد تثبیت بطاقة ذكیة، تثبت الشھادة تلقائیاً على الكمبیوتر ومن ثم یمكن اختیارھا من 
 .مستودع الشھادات الشخصیة ومستودع الشھادات المركزي

 TLS إعداد عمیل بمصادقة شبكة

 الحصول على شھادة: ١الخطوة 

وجود شھادة عمیل صالحة في المخزون المحلي  TLS صادقةیتطلب السماح بم
لحساب المستخدم الداخل، إضافةً إلى وجود شھادة من مرجع مصدق ثقة في 

 .المستودع المركزي

 :تبین المعلومات التالیة أسلوبین للحصول على شھادة

 .Windows 2000 من مرجع مصدق مؤسسي منفذ على خادم ·
 .Internet Explorer استیراد شھادات استیراد شھادة من ملف بمعالج ·

إذا لم تكن تدري كیف تحصل على شھادة مستخدم من المرجع المصدق راجع 
 .المسئول لیدلك على الإجراء

 :لتثبیت المرجع المصدق على الكمبیوتر المحلي

 .احصل على المرجع المصدق وخزنھ على المحرك المحلي .١
 .شھاداتیظھر معالج استیراد ال .استیرادانقر على  .٢
 .التاليانقر على  .٣
 .لتحدید موضع الشھادة على المحرك المحلي استعراضانقر على  .٤
 .انقر على الشھادة المصدرة .٥
 .فتحانقر على  .٦
 .التاليانقر على  .٧



 .وضع كل الشھادات في المستودع التاليانقر على  .٨
 .تحدید مستودع الشھاداتلفتح  استعراضانقر على  .٩

 .فعلیةإظھار المستودعات الانقر على  .١٠
 .موافقانقر على  .١١
 .مراجع التصدیق المركزیة الثقاتحرك لائحة المستودعات لأعلى ووسع  .١٢
 .الكمبیوتر المحليانقر على  .١٣
 .موافقانقر على  .١٤
 .التاليانقر على  .١٥
 .لاستكمال العملیة نھایةانقر على  .١٦
 .أعد التشغیل بعد تثبیت شھادة .١٧

من تثبیت  للتحقق Microsoft Management Console (MMC) استخدم
 .المرجع المصدق في مستودع الجھاز

 .تشغیلفي قائمة أبدأ انقر على  .١
 .MMCأدخل  .٢
 .Microsoft Management Console لفتح موافقانقر على  .٣
 .ملفانقر على  .٤
 .إزالة أداة إضافیة/إضافةانقر على  .٥
 .لفتح صفحة إضافة أداة إضافیة مستقلة إضافةانقر على  .٦
 .شھاداتانقر على  .٧
 .إضافة انقر على .٨
 .حساب كمبیوترانقر على  .٩

 .التاليانقر على  .١٠
 .نھایةانقر على  .١١
 .إغلاقانقر على  .١٢
 .موافقانقر على  .١٣
 .(كمبیوتر محلي(شھادات في وحدة التحكم انقر على  .١٤
 .مراجع التصدیق المركزیة الثقاتانقر على  .١٥
 .شھاداتانقر على  .١٦
 .تحقق من وجود المرجع المصدق الذي ثبتھ لتوك في اللائحة .١٧
 .ملفقر على ان .١٨
 .لإغلاق وحدة التحكم خروجانقر على  .١٩

 :*Microsoft Windows 2000 الحصول على شھادة من مرجع مصدق في

استخدم (للمرجع المصدق  HTTP وتنقل إلى خدمة Internet Explorer افتح .١
 http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv مثل URL عنوان



كما یمكنك استخدام . قلك إلى المرجع المصدقالأمر الذي ین certsrvحیث یمثل 
 ".certsrv/١٩٢.٠.٢.١٢"لجھاز الخادم، مثل  IP عنوان

ادخل على المرجع المصدق باسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم الذي  .٢
لا یلزم تطابق اسم المستخدم وكلمة المرور مع اسم . أنشأتھ على خادم المصادقة

 .ة مرور المستخدم الحاليوكلم Windows الدخول على
 .وأرسل النموذج مھمة طلب شھادةفي صفحة ترحیب المرجع المصدق حدد  .٣
 .طلب متقدمحدد  :اختر نوع الطلب .٤
 .التاليانقر على  .٥
إرسال طلب شھادة لھذا المرجع المصدق حدد  :طلبات الشھادات المتقدمة .٦

 .باستخدام نموذج
 .إرسالانقر على  .٧
 .شھادة المستخدمقالب حدد  :طلب شھادة متقدم .٨
 .تحدید المفاتیح قابلةً للتصدیرانقر على  .٩

 .استخدم ما تجد من القیم الافتراضیة .التاليانقر على  .١٠
 .تثبیت ھذه الشھادةانقر على  :الشھادة صادرة .١١

إن كانت ھذه أول شھادة تحصل علیھا یسألك المرجع المصدق عن تثبیت  :ملحوظة
ھذه لیست شبكة شھادة مرجع . ركزيشھادة مرجع مصدق ثقة في المستودع الم

انقر على . الاسم الموجود علىالشھادة ھو اسم مضیف المرجع المصدق. مصدق ثقة
 .TTLSو TLS تلزمك ھذه الشھادة لكلٍ من .نعم

نجح تثبیت شھادتك : "في حالة صحة تثبیت الشھادة تظھر لك رسالة .١٢
 ".الجدیدة

خیارات  <أدوات  < Internet Explorerللتحقق من التثبیت انقر على  .١٣
ینبغي أن تظھر الشھادة الجدیدة مثبتةً في المجلد  .شھادات <المحتوى  <الإنترنت 
 .الشخصي

 استیراد شھادة من ملف

 Internet انقر بزر الماوس الأیمن على رمز(افتح خصائص الإنترنت  .١
Explorer على سطح المكتب). 

 .خصائصحدد  .٢
 .حة الشھادات المثبتةتظھر لائ .شھاداتانقر على  :المحتوى .٣
 .لفتح معالج استیراد الشھادات استیرادانقر على  .٤
 .حدد الملف .٥
تمكین الحمایة القویة للمفاتیح الغِ تحدید . عین كلمة مرور الوصول للملف .٦

 .الخاصة



تحدید مستودع الشھادات تلقائیاً على أساس نوع انقر على  :مستودع الشھادات .٧
المخزن الشخصي لحساب المستخدم حتى  یجب أن تكون الشھادة في) الشھادة

 .(یمكن الوصول إلیھا
 .نھایةوانقر على  استكمال استیراد الشھادةانتقل إلى  .٨

 یستخدم مصادقة TKIP أو WEP مع تشفیر WPA لتشكیل توصیف بمصادقة
TLS: 

 .أعلاه أو راجع المسئول ١احصل على شھادة عمیل وثبتھا، انظر الخطوة  :ملحوظة

  .المساعدة WiFi لتي تستخدمھا أداة توصیلحدد الشھادة ا

 .لفتح الإعدادات العامة إضافةفي صفحة التوصیفات، انقر على  .١
 .أدخل اسم توصیف :اسم التوصیف .٢
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
 .افتراضیاً (البنیة الأساسیة(تحدد الشبكة : وضع التشغیل .٤
 .التأمینإعدادات لفتح  التاليانقر على  .٥
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٦
 .(موصى بھ) مفتوحةحدد  :مصادقة الشبكة .٧
 .WEPحدد  :تشفیر البیانات .٨
 .محدد :٨٠٢.١Xتمكین  .٩

 .TLSحدد  :نوع المصادقة .١٠

 TLS مستخدم: ٢من  ١الخطوة 

 .احصل على شھادة عمیل وثبتھا .١
 :حدد واحداً مما یلي للحصول على شھادة .٢

 الوصف الاسم
 .أدخل مسوغات المستخدم لدى التوصیل بتةكلمة مرور ثا

 .الحصول على كلمة المرور من جھاز رموز ممیزة (OTP) كلمة مرور مرة واحدة
رمز ممیز (رقم التعریف 

 (برمجي
الحصول على كلمة المرور من برنامج رموز 

 .ممیزة

 .التاليانقر على  .٣



 TLS خادم: ٢من  ٢الخطوة 

تحدید أو  التحقق من شھادة الخادم :التالیة حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات .١
 .اسم الخادم أو الشھادة

 .یضاف التوصیف إلى لائحة التوصیفات .موافقانقر على  .٢
استخدم السھمین العلوي . انقر على التوصیف الجدید في آخر لائحة التوصیفات .٣

 .والسفلي لتغییر أولویة التوصیف الجدید
 .المحددة للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة توصیلانقر على  .٤
  .لإغلاق التطبیق موافقانقر على  .٥

 

بنیة (تشكیل توصیفات لوضع تشغیل الشبكة 
 (أساسیة

 

من نقطة وصول واحدة أو أكثر ) بنیة أساسیة" (شبكة"تتألف الشبكات من النوع 
یجب أن یكون لكل نقطة . وكمبیوتر واحد أو أكثر مزودة بمحولات لاسلكیة مثبتة

لاسلكیة، یوضح ھذا القسم كیفیة إنشاء مختلف  وصول توصیل سلكي بشبكة
 .التوصیفات

 بدون مصادقة ولا تشفیر بیانات  *Windows XPإنشاء توصیف ·
 بمصادقة شبكة مشتركة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
 WPA2-شخصي أو WPA-بمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·

 شخصي
 WPA2-مؤسسي أو WPA-بمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·

 مؤسسي
 EAP-ومصادقة شبكة  WEPبتشفیر بیانات  *Windows XPإنشاء توصیف ·

SIM 
  TLSبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
  TTLSبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
  PEAPبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
  LEAPبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
  AKA-EAPبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·
  FAST-EAPبمصادقة شبكة  *Windows XPإنشاء توصیف ·



 

بدون مصادقة ولا تشفیر  *Windows XP إنشاء توصیف
 (بدون(بیانات 

شفیر عرضة لوصول تكون الشبكات التي لا تستخدم أي مصادقة أو ت :تنبیھ
 .مستخدمین غیر مصرح لھم بشكل كبیر

 :لإنشاء توصیف لتوصیل شبكي لاسلكي بدون تشفیر

 Intel(R) في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
PROSet/Wireless WiFi أداة أما إذا كنت تقوم بدور المسئول فافتح  .المساعدة

  .الإدارة
الإعدادات العامة لفتح  إضافةعلامة تبویب التوصیفات انقر على /في لائحة .٢

 .لإنشاء توصیف لاسلكي
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :ضع التشغیلو .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه )مشترك /دخول مسبقأو  اصلمتوحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .إعدادات التأمینلفتح  تأمین مؤسسيانقر على  .٨
 .(محدد) مفتوحة: مصادقة الشبكة .٩

تسمح المصادقة المفتوحة بوصول جھاز لاسلكي إلى الشبكة دون مصادقة 
، في حالة عدم تمكین أي تشفیر في الشبكة یتمكن أي جھاز لاسلكي باسم ٨٠٢.١١

 .الصحیح من الاقتران بنقطة وصول ونیل الوصول إلى الشبكة (SSID) الشبكة

 .ھو الافتراضي بدون :شفیر البیاناتت .١٠
یضاف التوصیف إلى لائحة التوصیفات ویوصل  .موافقانقر على  .١١

 .بالشبكة اللاسلكیة

 

 بمصادقة شبكة مشتركة *Windows XP إنشاء توصیف



یفترض تسلم كل محطة عمل مفتاح سري  المفاتیح المشتركةعند استخدام مصادقة 
تتطلب . اللاسلكیة ٨٠٢.١١ة اتصالات شبكة مشترك عبر قناة آمنة بمعزل عن قنا

ثابت، ولا  CKIP أو WEP مصادقة المفاتیح المشتركة قیام العمیل بتشكیل مفتاح
 CKIP یتیح. یجاز وصول العمیل إلا إذا اجتاز مصادقة على أساسٍ من الاستبیان

 .تشفیراً أقوى للبیانات إلا لا یتمتع بدعم كل نظم التسغیل ونقاط الوصول

بینما تبدو المفاتیح المشتركة الخیار الأفضل لمستوى تأمین أعلى فإن نقطة  :ظةملحو
ضعف معلومة تنشأ عن إرسال النص الواضح لجملة الاستبیان إلى العمیل، فبمجرد 
أن یلتقط أي دخیل جملة الاستبیان یسھل استخلاص مفتاح المصادقة المشترك 

ھي الأكثر ) مع تشفیر البیانات(مفتوحة بالھندسة العكسیة، وعلى ذلك فإن المصادقة ال
 .أماناً في الواقع وعلى عكس المتوقع بداھةً

 :لإنشاء توصیف بمصادقة مشتركة

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

الإعدادات العامة لفتح  إضافةعلامة تبویب التوصیفات انقر على /في لائحة .٢
 .لإنشاء توصیف لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
سابق  WEP تتحقق المصادقة المشتركة بمفتاح .مشتركةحدد  :دقة الشبكةمصا .٩

 .التشكیل
 CKIP أو) بت- ١٢٨بت أو -WEP (64 حدد بدون أو :تشفیر البیانات .١٠

 .(بت-١٢٨بت أو -64)
 .معطل :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
بت -٦٤عند التحویل بین تشفیر  :بت-١٢٨بت أو -64 :مستوى التشفیر .١٢

  .لسابقة ویتعین إدخال مفتاح جدیدبت، تُمسح الإعدادات ا-١٢٨و
غیِّر مؤشر المفاتیح لتعیین ما  .4أو  3أو  2أو  1حدد  :مؤشر المفاتیح .١٣

 .یصل إلى أربع كلمات مرور
أدخل كلمة مرور الشبكة  :(مفتاح التشفیر(كلمة مرور تأمین اللاسلكي  .١٤

ا نقطة مفتاح التشفیر كلمة المرور ھذه ھي نفس القیمة التي تستخدمھ(اللاسلكیة 
  .اتصل بالمسئول للحصول على كلمة المرور ھذه. الوصول أو الموجھ اللاسلكیین



o  أو ٩- ٠حروف وأرقام، ) ٥(أدخل خمسة  :(بت- ٦٤(عبارة مرور a-z أو 
A-Z. 

o  حرفاً من الأساس السادس  ١٠أدخل  :(بت-٦٤(مفتاح سادس عشري
 .A-F، ٩-٠عشري، 

o  أو ٩-٠اً، حرفاً ورقم ١٣أدخل  :(بت-١٢٨(عبارة مرور a-z أو A-Z.  
o  حرفاً من الأساس السادس  ٢٦أدخل  :(بت-١٢٨(مفتاح سادس عشري

 .A-F، ٩-٠عشري، 

 

-WPA بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف
 شخصي-WPA2 شخصي أو

تحسیناً تأمینیاً یزید من  Wi-Fi Protected Access (WPA) یمثل وصول
یعزز . وصول لشبكة لاسلكیة زیادةً عظیمةمستوى حمایة البیانات والتحكم في ال

WPA-إذا كانت . شخصي تبادل المفاتیح ولا یعمل إلا مع مفاتیح التشفیر الدینامیكیة
شخصي -WPA2شخصي و-WPA نقطة الوصول اللاسلكیة أو الموجھ یدعم

في . الشخصي فیجدر بك تمكینھ على نقطة الوصول وتعیین كلمة مرور طویلة وقویة
 Wi-Fi استخدم AAA أو Radius الشخصیة أو المنزلیة دون خادم حالة الشبكات

Protected Access الشخصي. 

· WPA - أسلوب تأمین لاسلكي یوفر حمایة قویة للبیانات ویمنع الوصول  :شخصي
غیر المصرح للشبكات الصغیرة، وھو یستخدم تشفیر بروتوكول سلامة المفاتیح 

الوصول غیر المصرح بھ للشبكة ویحمي من  AES-CCMP أو (TKIP) المؤقتة
 .(PSK) من خلال استخدام مفتاح مشترك مسبقاً

· WPA2 – أسلوب تأمین لاسلكي تبع :شخصي WPA  یوفر حمایة أقوى للبیانات
  .ویمنع الوصول غیر المصرح للشبكات الصغیرة

 – WPA2شخصي و – WPA لا یمكن التشغیل المتبادل فیما بین :ملحوظة
 .شخصي

ض حلول التأمین غیر مدعومة في نظام تشغیل الكمبیوتر الخاص بك ربما تكون بع
وقد تتطلب برامج إضافیة أو معدات معینة وإلى دعم البنیة الأساسیة للشبكات المحلیة 

 .راجع صانع الكمبیوتر للحصول على التفاصیل. اللاسلكیة

  :شخصي للشبكة – WPA2 شخصي أو – WPA لإضافة توصیف بمصادقة

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل وصیفاتتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 



الإعدادات العامة لفتح  إضافةعلامة تبویب التوصیفات انقر على /في لائحة .٢
 .لإنشاء توصیف لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/ول مسبقدخأو  متواصلحدد  :ولنوع توصیف المسئ .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
استعراض انظر  .شخصي – WPA2 شخصي أو – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 .التأمین
 AES_CCMP .أو TKIP حدد إما  :تشفیر البیانات .١٠
وكلما طالت . حرفاً ٦٣إلى  ٨أدخل عبارة نصیة طولھا بین  :كلمة المرور .١١

یجب استخدام نفس كلمة المرور . كلمة المرور قوي تأمین الشبكة اللاسلكیة
على ھذا الكمبیوتر وسائر الأجھزة اللاسلكیة التي  المدخلة في نقطة الوصول
 .تتعامل مع الشبكة اللاسلكیة

 

-WPA بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف
 مؤسسي -WPA2 مؤسسي أو مصادقة

 .مؤسسي خادم مصادقة – WPA2 یتطلب

· WPA - أسلوب تأمین لاسلكي یوفر حمایة قویة للبیانات في حالة تعدد  :مؤسسي
 ٨٠٢.١Xمین والشبكات الكبیرة المدارة، وھو یستخدم إطار مصادقة المستخد
ویمنع الوصول غیر المصرح بھ للشبكة عن  AES-CCMP أو TKIP بتشفیر

 .طریق التحقق من مستخدمي الشبكة من خلال خادم مصادقة
· WPA2 - أسلوب التأمین اللاسلكي التالي لأسلوب :مؤسسي WPA  یوفر حمایة

الة تعدد المستخدمین والشبكات الكبیرة المدارة، وھو یمنع أقوى للبیانات في ح
الوصول غیر المصرح بھ للشبكة عن طریق التحقق من مستخدمي الشبكة من 

 .خلال خادم مصادقة

 .مؤسسي – WPA2مؤسسي و – WPA یمكن التشغیل المتبادل فیما بین :ملحوظة

  :مؤسسي – WPA2 مؤسسي أو – WPA لإضافة توصیف بمصادقة

 .من المسئول RADIUS صل على اسم مستخدم وكلمة مرور على خادماح .١



إنشاء انظر . تتطلب بعض أنواع المصادقة الحصول على شھادة عمیل وتثبیتھا .٢
  .أو استشر المسئول TLS ةتوصیف بمصادق

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .٣
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف لفتح الإعدادات  إضافةالتوصیفات انقر على في لائحة  .٤
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٥
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٦
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٧

 (.لإدارةبنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة ا
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٨

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٩

 .التأمین المؤسسيانقر على  .١٠
  .مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .١١
 AES_CCMP.أو TKIP حدد إما  :تشفیر البیانات .١٢
  .تراضیاًمحدد اف :٨٠٢.١Xتمكین  .١٣
أو TLS أوLEAP أو  :SIM-EAP حدد واحداً مما یلي :نوع المصادقة .١٤

 TTLS أو PEAP أو.FAST-EAP 

 

تشكیل توصیف شبكة بأنواع مصادقة 
٨٠٢.١X  

 WEP بتشفیر بیانات *Windows XP إنشاء توصیف
 EAP-SIM ومصادقة شبكة

دینامیكي حسب الجلسة یستقى  WEP في تشفیر البیانات مفتاح EAP-SIM یستخدم
منك إدخال كود تحقیق  EAP-SIM ، ویتطلبRADIUS من محول العمیل وخادم

 للاتصال ببطاقة وحدة تعریف المشترك -أو رقم تعریف شخصي  -مستخدم 
(SIM) وبطاقة ،SIM  ھذه عبارة عن بطاقة ذكیة خاصة تستخدمھا الشبكات

 .(GSM) الخلیویة الرقمیة القائمة على نظام النظام العالمي للاتصالات الجوالة

 :EAP-SIM دقةلإضافة توصیف بمصا



أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف لفتح الإعدادات  إضافةر على في لائحة التوصیفات انق .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه الخطوة إلا إذا ) .مشترك/دخول مسبقحدد  :لمسئولنوع توصیف ا .٦

  (.للتوصیفات المتواصل EAP-SIM لا یمكن استخدام. كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التالي انقر على .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .(موصى بھ) مفتوحةحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 .WEPحدد  :تشفیر البیانات .١٠
 .٨٠٢.١Xتمكین انقر على  .١١
 .EAP-SIM حدد :نوع المصادقة .١٢

 :مع EAP-SIM یمكن استخدام مصادقة

 مؤسسي - WPA2مؤسسي و – WPAمفتوحة و :أنواع مصادقة الشبكات ·
 AES-CCMPو CKIPو TKIPو WEPبدون و :أنواع تشفیر البیانات ·

  (اختیاري) EAP-SIM مستخدم

  :(المعرف(تحدید اسم المستخدم انقر على  .١
 .SIM أدخل اسم المستخدم المعین لبطاقة :اسم المستخدمعند  .٢
 .موافقانقر على  .٣

 

-EAP بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف
AKA 

EAP-AKA (وكول المصادقة المتوسع لمصادقةأسلوب بروت UMTS  واتفاق
للمصادقة وتوزیع مفاتیح الجلسات، تستخدم وحدة  EAP عبارة عن آلیة) المفاتیح

 .(UMTS) التابعة لنظام الاتصالات الجوالة العالمي (USIM) تعریف المشترك
عبارة عن بطاقة ذكیة من نوع خاص تستخدم مع الشبكات الخلیویة  USIM بطاقة

  .قق من مستخدمٍ ما محدد مع الشبكةللتح



 :مع EAP-AKA یمكن استخدام مصادقة

 مؤسسي - WPA2مؤسسي و – WPAمفتوحة و :أنواع مصادقة الشبكات ·
-AES أو TKIPللمصادقة المفتوحة،  CKIP أو WEP :أنواع تشفیر البیانات ·

CCMP للمصادقة المؤسسیة. 

كة یستطیع استخدام مفتوحة التأمین المؤسسي، ولمصادقة الشب EAP-AKA یستخدم
  .مؤسسي WPA2 مؤسسي أو WPA أو

 :EAP-AKA لإضافة توصیف بمصادقة

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف لفتح الإعدادات  إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
معامل مضبوطًا على یكون ھذا ال) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه الخطوة إلا إذا ) .مشترك/دخول مسبقحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

  (.للتوصیفات المتواصل EAP-SIM لا یمكن استخدام. دم أداة الإدارةكنت تستخ
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAأو  مفتوحةحدد  :مصادقة الشبكة .٩

أو  TKIP، المفتوحةللمصادقة  CKIPأو  WEPحدد  :تشفیر البیانات .١٠
AES-CCMP المؤسسیةصادقة للم. 

  .إذا لم یكن محددًا بالفعل ٨٠٢.١Xتمكین انقر على  .١١
 .EAP-AKAحدد  :نوع المصادقة .١٢

  (اختیاري) EAP-AKA مستخدم

  :(المعرف(تحدید اسم المستخدم انقر على  .١
 .USIM أدخل اسم المستخدم المعین لبطاقة :اسم المستخدمعند  .٢
 .موافقانقر على  .٣

 

  TLS مصادقة شبكةب *Windows XP إنشاء توصیف



. تعرف ھذه الإعدادات البروتوكول والمسوغات المستخدمة لمصادقة مستخدمٍ ما
عبارة عن مصادقة ثنائیة الاتجاھات تستخدم  (TLS) مصادقة تأمین طبقة النقل

 .الشھادات الرقمیة حصریاً للتحقق من معرف عمیل وخادم

 :TLS لإنشاء توصیف بمصادقة

أما إذا  .المساعدة WiFi طار الرئیسي لأداة توصیلفي الإ توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

نشاء توصیف العامة لإلفتح الإعدادات  إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
ق ھذه لا تنطب) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
  .(موصى بھ) مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 .(موصى بھ) AES-CCMPحدد  :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد افتراضیاً :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل TLSد حد :نوع المصادقة .١٢



 

 TLS مستخدم: ٢من  ١الخطوة 

أو استشر  TLS إنشاء توصیف بمصادقةانظر . احصل على شھادة عمیل وثبتھا .١
 .اممسئول النظ

استخدام أو  استخدام بطاقتي الذكیة :حدد واحداً مما یلي للحصول على شھادة .٢
 .یوتراستخدام شھادة مستخدم على ھذا الكمبأو  الشھادة الصادرة لھذا الكمبیوتر

 .TLSلفتح إعدادات خادم  التاليانقر على  .٣



 

 TLS خادم: ٢من  ٢الخطوة 

تحدید أو  ادمالتحقق من شھادة الخ :حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات التالیة .١
  .اسم الخادم أو الشھادة

  .یضاف التوصیف إلى لائحة التوصیفات .موافقانقر على  .٢
استخدم السھمین العلوي . فاتانقر على التوصیف الجدید في آخر لائحة التوصی .٣

  .والسفلي لتغییر أولویة التوصیف الجدید
  .للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة المحددة توصیلانقر على  .٤
  .Intel PROSet/Wireless WiFi لإغلاق موافقانقر على  .٥

 

  TTLS بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف



والمسوغات المستخدمة تعرف ھذه الإعدادات البروتوكول  :TTLS مصادقة
للتحقق من الخادم وإنشاء قناة  EAP-TLS یستخدم العمیل. لمصادقة مستخدمٍ ما

. بین العمیل والخادم، یستطیع العمیل استخدام بروتوكول مصادقة آخر TLS بتشفیر
 في العادة تقوم البروتوكولات القائمة على كلمات المرور بالاستبیان عبر قناة بتشفیر

TLS وفةغیر مكش. 

 :TTLS لإعداد عمیل بمصادقة

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف لفتح الإعدادات  إضافةئحة التوصیفات انقر على في لا .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.داة الإدارةبنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أ
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 (موصى بھ) مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 .(موصى بھ) AES-CCMPأو  TKIPحدد  :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد افتراضیاً :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل TTLSحدد  :نوع المصادقة .١٢



 

 TTLS مستخدم: ٢من  ١الخطوة 

 یحدد ھذا المعامل بروتوكول المصادقة العامل على نفق :بروتوكول المصادقة .١
TTLSالبروتوكولات ھي ،( PAP: و) الافتراضي CHAPو CHAP-MSو-MS

. V2-CHAP للحصول على مزیدٍ من المعلومات استعراض التأمینانظر. 
-MSو MS-CHAPو CHAPو PAP بالنسبة لبروتوكولات :مسوغات المستخدم .٢

V2-CHAPاستخدام دخول :، حدد أحد أسالیب المصادقة التالیة Windows  أو
 .استخدام التاليأو  یعاز كلما وصلتالإ

 یمكن إدخال معرف تجوال في ھذا الحقل أو یمكنك استخدام :معرف التجوال .٣
%domain%\%username% ضي لإدخال معرف تجوالكتنسیق افترا. 

كخادم مصادقة، یصادق  ٨٠٢.١X Microsoft IAS RADIUSعند استخدام 
 Intel PROSet/Wireless من برنامج معرف التجوالالخادم الجھاز باستخدام 

WiFi  بروتوكول مصادقةویتجاھل اسم مستخدم MS-CHAP-V2. لا یقبل 
Microsoft IAS RADIUS  مستخدم(إلا اسم مستخدم dotNet)  صالح لمعرف



أما بالنسبة لكافة خادمات المصادقة الأخرى فیكون معرف التجوال . التجوال
مثلاً (اختیاریًا، وعلى ذلك یوصى باستخدام النطاق المرغوب 

anonymous@myrealm) لمعرف التجوال لا معرف حقیقي.  

  .TTLS للوصول إلى إعدادات خادم التاليانقر على  .٤

 

 TTLS ادمخ: ٢من  ٢الخطوة 

تحدید أو  التحقق من شھادة الخادم :حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات التالیة .١
 .اسم الخادم أو الشھادة

 .لحفظ كلمة الإعداد وإغلاق الصفحة موافقانقر على  .٢

 

  PEAP بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف



مطلوبة من أجل مصادقة العمیل إلى خادم  PEAP إعدادات :PEAP مصادقة
 TLS للتحقق من الخادم وإنشاء قناة بتشفیر EAP-TLS یستخدم العمیل. مصادقةال

 أخرى مثل بروتوكول EAP بین العمیل والخادم، وللعمیل أن یستخدم آلیة
Microsoft للمصادقة بالاستبیان (MS-CHAP)  على ھذه القناة ٢الإصدار

 جابة عبر قناة بتشفیرالمشفرة لتمكین تحقق الخادم، حیث ترسل حزم الاستبیان والاست
TLS یبین المثال التالي كیفیة استخدام. غیر مكشوفة WPA مع تشفیر AES-

CCMP أو TKIP ومصادقة PEAP. 

إنشاء انظر . احصل على شھادة عمیل وثبتھا :PEAP لإعداد عمیل بمصادقة
 .أو استشر المسئول TLS لمصادقة  *Windows XPتوصیف

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف لفتح الإعدادات  إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .(موصى بھ) مؤسسي - WPA2و أ مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 CCMP-AES .یوصى باستخدام : حدد واحداً مما یلي :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد افتراضیاً :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل PEAPحدد  :نوع المصادقة .١٢

 PEAP مستخدم: ٢من  ١الخطوة 

للسماح بأنواع مصادقة غیر مشفرة  (TLS) على تأمین طبقة النقل PEAP یعتمد
ودعم كلمة مرور المرة  (GTC) ذات الرموز الممیزة العامة EAP مثل بطاقات

  .(OTP) الواحدة

انظر TLS .أو ) الافتراضيV2-CHAP-MS )أو GTC حدد  :بروتوكول المصادقة .١
 .المصادقة بروتوكولات

الإیعاز أو  Windows استخدام دخول :حدد واحداً مما یلي :مسوغات المستخدم .٢
 .استخدام التاليأو  كلما وصلت



 ال في ھذا الحقل أو یمكنك استخدامیمكن إدخال معرف تجو :معرف التجوال .٣
%domain%\%username% كتنسیق افتراضي لإدخال معرف تجوال.  

كخادم مصادقة، یصادق  ٨٠٢.١X Microsoft IAS RADIUSعند استخدام 
 Intel PROSet/Wireless من برنامج معرف التجوالالخادم الجھاز باستخدام 

WiFi  بروتوكول مصادقةویتجاھل اسم مستخدم MS-CHAP-V2. لا یقبل 
Microsoft IAS RADIUS  مستخدم(إلا اسم مستخدم dotNet)  صالح لمعرف

أما بالنسبة لكافة خادمات المصادقة الأخرى فیكون معرف التجوال . التجوال
مثلاً (اختیاریًا، وعلى ذلك یوصى باستخدام النطاق المرغوب 

anonymous@myrealm) لمعرف التجوال لا معرف حقیقي.  

 :تشكیل معرف التجوال لدعم عدة مستخدمین

یتطلب تأسیس معرف التجوال على  مشترك/توصیف دخول مسبقإذا استخدمت 
نشئ التوصیف إضافة معرف تجوال فیستطیع م Windows مسوغات الدخول على

یخضع معرف التجوال للتحلیل وتحل %. النطاق%و% اسم المستخدم%یستخدم 
وھذا یتیح أقصى مرونة في تشكیل . معلومات الدخول الملائمة محل كلمات التعبیر

 .معرف التجوال وفي نفس الوقت یتیح مشاركة التوصیف بین عدة مستخدمین

خادم المصادقة للحصول على توجیھات بشأن كیفیة رجاء مراجعة دلیل استخدام 
 :التنسیقات المحتملة ھي. تنسیق معرف تجوال مناسب

%domain%\%user_name%  
%user_name%@%domain%  
%user_name%@%domain%.com  

%user_name%@mynetwork.com 

 إذا كان معرف التجوال فارغاً یكون الافتراضي ھو
%domain%\%username%.  

یجب أن یتطابق اسم المستخدم والنطاق ھذین مع اسم  :لاحظات حول المسوغاتم
جدیر بالذكر . المستخدم الذي ضبطھ المسئول في خادم المصادقة قبل مصادقة العمیل

یعین ھذا الاسم المعرف . أن اسم المستخدم یفرق بین الحروف الكبیرة والصغیرة
، ویُرسل معرف TLS عامل على نفقالوارد إلى المصدق من بروتوكول المصادقة ال

المستخدم ھذا بشكل آمن إلى الخادم ولا یتم ذلك إلا بعد تھیئة قناة مشفرة والتحقق 
 .منھا



 بروتوكولات المصادقة

، فیما TTLS یحدد ھذا المعامل بروتوكولات المصادقة التي یمكن أن تعمل على نفق
مع بروتوكولات  PEAP یلي تعلیمات حول كیفیة تشكیل توصیف یستخدم مصادقة

 TLS.أو ) الافتراضيV2-CHAP-MS )أو GTC المصادقة 

 (GTC) بطاقة الرموز الممیزة العامة

 

 :لتشكیل كلمة مرور مرة واحدة

 .(بطاقة رموز ممیزة عامة) GTCدد ح :بروتوكول المصادقة .١
لا یتاح ھذا إلا إذا كنت بصدد ) .الإیعاز كلما وصلتحدد  :مسوغات المستخدم .٢

  (.غیر متاح لتوصیفات نظم المعلومات. إنشاء توصیف شخصي
  :حدد واحداً مما یلي :الإیعاز لدى التوصیل من أجل .٣

 الوصف الاسم



 .ى التوصیلأدخل مسوغات المستخدم لد كلمة مرور ثابتة
 .الحصول على كلمة المرور من جھاز رموز ممیزة (OTP) كلمة مرور مرة واحدة

رمز ممیز (رقم التعریف 
 (برمجي

الحصول على كلمة المرور من برنامج رموز 
 .ممیزة

في حالة قیام مسئولٌ ما بإلغاء تحدید  الإیعاز كلما وصلتلا یتاح خیار  :ملحوظة
 إعدادات التطبیق للمسئولانظر . في أداة الإدارة تتخزین مؤقت للمسوغاإعداد 

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات

 .موافقانقر على  .٤
  .الیةإذا كنت تقوم بدور المستخدم، نفذ الخطوات الثلاث الت .٥
  .حدد التوصیف في قائمة الشبكات اللاسلكیة .٦
عند الإیعاز، أدخل اسم المستخدم والنطاق وكلمة مرور المرة  .توصیلانقر على  .٧

 .(OTP) الواحدة
  .سیطلب منك تحقیق بیانات دخولك .موافقانقر على  .٨

 

MS-CHAP-V2: یحدد ھذا المعامل بروتوكول المصادقة العامل على نفق 
PEAP.  

أو  Windows استخدام دخول :حدد أحد الخیارات التالیة :غات المستخدممسو .١
 .استخدام التاليأو  الإیعاز كلما وصلت

 .PEAP لفتح إعدادات خادم التاليانقر على  .٢



TLS:  مصادقة تأمین طبقة النقل عبارة عن مصادقة ثنائیة الاتجاھات تستخدم
  .الشھادات الرقمیة حصریاً للتحقق من معرف عمیل وخادم

 لمصادقة  *Windows XPإنشاء توصیفانظر . احصل على شھادة عمیل وثبتھا .١
 TLSأو استشر مسئول النظام. 

استخدام أو  استخدام بطاقتي الذكیة :حدد واحداً مما یلي للحصول على شھادة .٢
 .استخدام شھادة مستخدم على ھذا الكمبیوترأو  الشھادة الصادرة لھذا الكمبیوتر

 .PEAP لفتح إعدادات خادم التاليانقر على  .٣

 PEAP خادم: ٢من  ٢الخطوة 

 

تحدید أو  التحقق من شھادة الخادم :حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات التالیة .١
 .اسم الخادم أو الشھادة

 .لتوصیف إلى لائحة التوصیفاتیضاف ا .موافقانقر على  .٢



استخدم السھمین العلوي . انقر على التوصیف الجدید في آخر لائحة التوصیفات .٣
 .والسفلي لتغییر أولویة التوصیف الجدید

 .للتوصیل بالشبكة اللاسلكیة المحددة توصیلانقر على  .٤

في صفحة إعدادات التأمین ولم  Windows استخدام دخولإذا لم تكن قد حددت 
. ن قد شكلت مسوغات المستخدم كذلك، فلا تُحفظ أیة مسوغات لھذا التوصیفتك

  .رجاء إدخال مسوغاتك للمصادقة مع الشبكة

 .Intel PROSet/Wireless WiFi لإغلاق موافقانقر على  .٥

 التلقائي PEAP-TLS انتساب شھادات

إذا أردت إصدار  TLS تمكین إخطارات رفض شھادات، حدد إعدادات التطبیقفي 
إذا كان في الشھادة تاریخ انقضاء غیر  .PEAP-TLS تحذیر عند رفض شھادة

 :صالح، تتلقى إخطارًا بأنھ یجب علیك اتخاذ أحد الإجراءات التالیة

ربما یكون تاریخ الانقضاء في الشھادة . كتشفت مشكلة مصادقة محتملة للتوصیفا
 :اختر أحد الخیارات التالیة. المناظرة غیر صالح

 الوصف التحكم
 .استمرار بالشھادة الحالیة .استمرار بالمعلمات الحالیة

  .تظھر صفحة تحدید شھادة لتختار شھادة أخرى  .تحدیث الشھادة یدویاً
الشھادة تلقائیاً بناءً على  تحدیث

الشھادات الموجودة في المستودع 
 .المحلي

لا یتاح ھذا الخیار إلا إذا احتوى المستودع المحلي 
صادر من "شھادة واحدة أو أكثر یتطابق فیھا حقلي 

مع الشھادة الحالیة على ألا " صادر عن"و" أجل
إذا اخترت . فیھا منقضیاً" تاریخ الانقضاء:یكون 
 .خیار یحدد التطبیق أول شھادة صالحةھذا ال

خروج للحصول على شھادة خلال 
لا یؤدي ھذا إلى (عملیة الدخول 

تحدیث التوصیف ولا ینطبق إلا 
على الشھادات التي یتیح تشكیلھا 

 .(الانتساب التلقائي

أخرج المستخدم، والذي یتعین علیھ الحصول 
. على شھادة سلیمة خلال عملیة الدخول التالیة

  .جب تحدیث التوصیف لتحدید الشھادة الجدیدةوی

رجاء الانتظار ریثما یحاول النظام  :یُطلب منك انتساب تلقائي 
 إلغاءانقر على  .الحصول على الشھادة تلقائیاً

 .لإنھاء استرجاع الشھادة
للمستخدم أن یتجنب ھذه الخطوة في الجلسات   .لا تعرض ھذه الرسالة مرة أخرى

لاختیار المحدد متذكراً للجلسات یظل ا. التالیة
 .المستقبلیة

 



 LEAP بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف

یدعم  ٨٠٢.١xنوع مصادقة ) سیسكو الخفیف Cisco LEAP (EAP یمثل
 ، إعدادات توصیفاتRADIUS المصادقة المتبادلة القویة بین العمیل وخادم

LEAP  تتضمنLEAP ،CKIP لإعداد . الوصول الدخیلة مع استشعار مدمج لنقاط
  :LEAPعمیل بمصادقة 

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .دارةأداة الإكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

الإعدادات العامة لإنشاء توصیف تظھر  .إضافةفي لائحة التوصیفات، انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٣
 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.ذا كنت تستخدم أداة الإدارةبنیة أساسیة إ
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .(موصى بھ) مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 CCMP-AES.ى باستخدام یوص :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد افتراضیاً :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
  .للاستخدام مع ھذا التوصیل LEAPحدد  :نوع المصادقة .١٢
 .Cisco خیاراتانقر على  .١٣
ین الملحقات المتوافقة مع سیسكو لتمكین تأمین الملحقات انقر على تمك .١٤

وتمكین دعم  (CCKM) السماح بالتجوال السریع) (CCX) المتوافقة مع سیسكو
  .(إدارة الرادیووتمكین وضع الخلایا المختلطة



 

 .لاكتشاف نقاط الوصول الدخیلة تمكین دعم إدارة الرادیوانقر على  .١٥
 .دادات التأمینللعودة إلى إع موافقانقر على  .١٦



 :LEAP مستخدم

 

تحت  متواصلإذا كنت قد حددت . حدد أحد أسالیب المصادقة التالیة المذكورة بعد .١
قلا یتاح إلا ) مشترك أو لا/سواء حددت دخول مسبق) نوع توصیف المسئول

دخول أما إذا كنت قد حددت  .استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التالیین
 .فتتاح أسالیب المصادقة الثلاثة التالیة فقط مشترك/مسبق
o استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام Windows  
o الإیعاز بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور  
o استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التالیین 

 .لحفظ كلمة الإعداد وإغلاق الصفحة موافقانقر على  .٢

 

-EAP بمصادقة شبكة *Windows XP إنشاء توصیف
FAST  



، دعماً  (CCXv3)من الملحقات المتوافقة مع سیسكو ٣الإصدار سیسكو في أضافت 
-Extensible Authentication Protocol اختصار) EAP-FAST لـ

Flexible Authentication via Secure Tunneling)  الذي یستخدم مسوغات
 .لإنشاء نفق مصدق بین عمیل وخادم (PAC)الوصول المحمي 

یحسن وسائل التزوید  (CCXv4)  مع سیسكومن الملحقات المتوافقة  ٤الإصدار 
لتحقیق آمان أفضل ویوفر طرقاً جدیدة لتعزیز الآمان والتنقل وجودة الخدمة وإدارة 

 .الشبكة

 (CCXv3) من الملحقات المتوافقة مع سیسكو ٣الإصدار 

من الملحقات المتوافقة مع  ٣من الإصدار  EAP-FAST لإعداد عمیل بتصدیق
 :(CCXv3) سیسكو

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتر على انق .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف الإعدادات  لفتح إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/بقدخول مسأو  متواصلدد ح :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .(موصى بھ) مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 CCMP-AES.یوصى باستخدام  :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد افتراضیاً :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل EAP-FASTحدد  :نوع المصادقة .١٢

، فلا حزمة إدارةمن خلال  CCXv4 في حالة عدم تثبیت إعداد تطبیق :ملحوظة
 EAP-إعدادات مستخدمانظر  FAST. -EAPیتاح للتشكیل إلا إعدادات مستخدم

.FAST 

  EAP-FAST تقدیم: ٢من  ١الخطوة 

 TLS للسماح بالتزوید داخل نفق EAP-FAST  (CCXv4) تعطیل تحسیناتانقر  .١
 .(غیر المُصدق TLS وضع تزوید خادم(غیر مُصدق من جانب الخادم 



ا بالفعل غیر مصدقة تم تزویدھ PACs لعرض أیة اختیار الخادم انقر زر .٢
 .وموجودة على ھذا الكمبیوتر

المقدم صالحاً فلا توعز أداة  PAC إذا كان مسوغ الوصول المحمي :ملحوظة
أما إذا كان . المساعدة للمستخدم بقبول مسوغ الوصول المحمي WiFi توصیل

المساعدة تفشل التقدیم  WiFi مسوغ الوصول المحمي غیر صالح فإن أداة توصیل
والذي یستطیع المسئول  عارض أحداث اللاسلكيسالة حالة في تظھر ر. تلقائیاً

 .الاطلاع علیھ على كمبیوتر المستخدم

 :لاستیراد مسوغ وصول محمي

 

 .(PAC).ات الوصول المؤمِنلفتح قائمة اعتماد اختیار خادمانقر  ·
لاستیراد مسوغ وصول محمي موجود على ھذا الكمبیوتر أو  استیرادانقر على  ·

 .على خادم
 .فتححدد مسوغ الوصول المحمي ثم انقر على  ·
 .(اختیاریاً(أدخل كلمة مرور مسوغ الوصول المحمي  ·
ى یضاف مسوغ الوصل المحمي المحدد إل. لإغلاق ھذه الصفحة موافقانقر على  ·

 .قائمة مسوغات الوصول المحمي

-EAP لحفظ إعدادات موافقلاختیار طریقة استرجاع المسوغ أو انقر  التاليانقر  .٣
FAST یُستخدم مسوغ الوصول المحمي لھذا . والرجوع إلى قائمة التوصیفات

 .التوصیف اللاسلكي



 إضافیة EAP-FAST معلومات: ٢من  ٢الخطوة 

مُنشأ، یرسل أحد العملاء اسم مستخدم وكلمة لإجراء تصدیق العمیل في النفق ال
 .مرور للتصدیق وإنشاء سیاسة اعتماد

استخدام  :لتحدید أحد أسالیب استرجاع المسوغات مسوغات المستخدمانقر على  .١
 .استخدام التاليأو  الإیعاز كلما وصلتأو  Windows دخول

 .تحقیق الخادم غیر مطلوب. لحفظ الإعدادات وإغلاق الصفحة موافقانقر على  .٢

  (CCXv4) من الملحقات المتوافقة مع سیسكو ٤الإصدار 

من الملحقات المتوافقة مع  ٤مع الإصدار  EAP-FAST لإعداد عمیل بتصدیق
 :(CCXv4) سیسكو

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتقر على ان .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

العامة لإنشاء توصیف ح الإعدادات لفت إضافةفي لائحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
یكون ھذا المعامل مضبوطًا على ) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/سبقدخول مأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .(موصى بھ) مؤسسي - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

 CCMP-AES.یوصى باستخدام  :تشفیر البیانات .١٠
 .محدد :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل EAP-FASTحدد  :نوع المصادقة .١٢



 

 EAP-FAST تزوید: ٣من  ١الخطوة 

 :وضعان للتزوید EAP-FAST ، یدعمCCXv4 مع

 .مصدق بواسطة الخادم TLS التزوید بداخل نفق: دموضع التصدیق من الخا ·
 .غیر مصدق TLS التزوید بداخل نفق: وضع عدم التصدیق من الخادم ·

یوفر وضع التصدیق من جانب الخادم میزات آمان أكبر من وضع عدم  :ملحوظة
كوسیلة  EAP-MS-CHAP-V2 التصدیق من جانب الخادم حتى عند استخدام

ضد ھجمات  EAP-MS-CHAP-V2عملیات تبادل یحمي ھذا الوضع . داخلیة
ولھذا،  .MS-CHAP-V2 التداخل عن طریق التحقق من مصداقیة الھادم قبل تبادل

-EAP یجب أن یستخدم نظیر. یُفضل وضع التصدیق من جانب الخادم إن أمكن
FAST  وضع التصدیق من جانب الخادم طالما أن ھناك شھادة أو مفتاح عام متوفر

 .وضمان تحقیق أفضل ممارسات آمان لتصدیق الخادم

  :(PAC) تقدیم مسوغات الوصول المحمي



لحمایة مسوغات  (PAC) مفتاح مسوغات وصول محمي EAP-FAST یستخدم
 .(A-ID) بمعرف مرجع EAP-FAST تتمیز كل مصدقات. المستخدم المتبادلة

 الخاص بھ إلى عمیل مصادقة، ویفحص العمیل AID یرسل المصدق المحلي معرف
طلب  AID قاعدة بیاناتھ بحثاً عن معرف مطابق، فإذا لم یتعرف العمیل على معرف

 .مسوغ وصول محمي جدید

 إذا كان مسوغ الوصول المحمي المقدم صالحاً فلا توعز أداة توصیل :ملحوظة
WiFi أما إذا كان مسوغ . المساعدة للمستخدم بقبول مسوغ الوصول المحمي

. المساعدة تفشل التقدیم تلقائیاً WiFi أداة توصیل الوصول المحمي غیر صالح فإن
والذي یستطیع المسئول الاطلاع  عارض أحداث اللاسلكيتظھر رسالة حالة في 

 .علیھ على كمبیوتر المستخدم

السماح بالتزوید  .EAP-FAST  (CCXv4) تعطیل تحسیناتن عدم تحدید تحقق م .١
بمجرد . محددین في الوضع الافتراضي السماح بالتزوید المصدقوغیر المصدق 

 .من الخادم الافتراضي، یمكنك إلغاء تحدید طرق التزوید ھذه PAC تحدید
 PAC لاختیاراختیار الخادم انقر . محدداً افتراضیاً بدونیكون  :الخادم الافتراضي .٢

 .مجموعة الخادمالافتراضي أو اختر خادماً من قائمة  PAC من خادم مرجع
 .(مرجع مسوغات الوصول المحمي(الافتراضي  EAP-FAST تظھر صفحة خادم

 حزمة إدارةلا تكون مجموعات الخادمات مذكورة إلا إذا سبق تثبیت  :ملحوظة
 .EAP-FAST (A-ID) تحتوي على إعدادات مجموعة معرف مرجع

یتیح  .(خارج المدى(یمكن استكمال توزیع مسوغات الوصول المحمي یدویاً كذلك 
ثم  ACS دمٍ ما على خادملك التقدیم الیدوي إنشاء مسوغ وصول محمي لمستخ

یمكن حمایة ملف مسوغ الوصول المحمي بكلمة . استیراده إلى كمبیوتر مستخدم
 .مرور یتعین على المستخدم إدخالھا أثناء استیراد مسوغ الوصول المحمي

 :لاستیراد مسوغ وصول محمي

لاستیراد مسوغ وصول محمي على خادم مسوغات الوصول  استیرادانقر على  .١
 .المحمي

 .فتحنقر على ا .٢
 .(اختیاریاً(أدخل كلمة مرور مسوغ الوصول المحمي  .٣
 تُستخدم مسوغات الوصول المحمي. لإغلاق ھذه الصفحة موافقانقر على  .٤

(PAC) المحددة لھذا التوصیف اللاسلكي. 

بتمكین دعم تزوید مسوغات أخرى خلاف مسوغات  EAP-FAST CCXv4 یقوم
 أنواع المسوغات المدعمة تشمل شھادة. نفق الوصول المحمي المزودة حالیاً لإنشاء



CA  الموثقة ومسوغات الآلة لتصدیق الآلة ومسوغات المستخدم المؤقتة المستخدمة
 .لتخطي تصدیق المستخدم

 (TLS مصادقة(استخدام شھادة 

 (TLS مصادقة(استخدام شھادة انقر على  .١
 .عندما یكون النفق محمیاً تأمین التعریفانقر  .٢
استخدام أو  استخدام بطاقتي الذكیة :یلي للحصول على شھادة حدد واحداً مما .٣

 .استخدام شھادة مستخدم على ھذا الكمبیوترأو  الشھادة الصادرة لھذا الكمبیوتر
 .أدخل اسم المستخدم المعین لشھادة المستخدم :ماسم المستخد .٤
 .التاليانقر على  .٥

 إضافیة  EAP-FAST معلومات: ٣من  ٢الخطوة 

استخدام شھادة مستخدم على ھذا و (TLS تصدیق(استخدام شھادة إذا اخترت 
 ٣الخطوة وانتقل إلى ) لیست ھناك ھویة تجوال مطلوبة) التالي، انقر الكمبیوتر

إذا لم تكن بحاجة إلى تكوین إعدادات  .EAP-FAST لتكوین إعدادات شھادة خادم
 .لحفظ إعداداتك والرجوع إلى صفحة التوضیفات موافق، انقر EAP-FAST خادم

حددت استخدام بطاقتي الذكیة، أضف معرف التجوال إن اقتضت الحاجة  إذا كنت قد
 .لحفظ إعداداتك والعودة إلى صفحة التوصیفات موافقانقر على . ذلك

لاختیار بروتوكول  التالي، انقر (TLS تصدیق(استخدام شھادة إذا لم تختر 
لإنشاء  TLS بمسوغات إضافیة أو مجموعات تشفیر CCXv4 یسمح. تصدیق

 .فقالن

 .(الافتراضيV2-CHAP-MS )أو GTC اختر إما  :بروتوكول المصادقة

 (GTC) بطاقة الرموز الممیزة العامة

یسمح ذلك بالتزوید . مع وضع التصدیق من جانب الخادم GTC یمكن استخدام
الفوري للنظراء الذین یستخدمون قواعد بیانات مستخدمین أخرى مثل 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)  وتقنیة كلمة المرور
ومع ذلك، یمكن تحقیق الاستبدال فقط عند استخدامھ مع  .(OTP) مرة واحدة

 .التي تضمن تصدیق الخادم TLS مجموعات تشفیر

 :لتشكیل كلمة مرور مرة واحدة

 .(بطاقة رموز ممیزة عامة) GTCحدد  :بروتوكول المصادقة .١
 .الإیعاز كلما وصلتحدد  :مسوغات المستخدم .٢



 :حدد واحداً مما یلي :لدى التوصیل من أجلالإیعاز  .٣

 الوصف الاسم
 .أدخل مسوغات المستخدم لدى التوصیل كلمة مرور ثابتة

 .الحصول على كلمة المرور من جھاز رموز ممیزة (OTP) كلمة مرور مرة واحدة
رمز ممیز (رقم التعریف 

 (برمجي
الحصول على كلمة المرور من برنامج رموز 

 .ممیزة

 .موافقى انقر عل .٤
 .حدد التوصیف في قائمة الشبكات اللاسلكیة .٥
عند الإیعاز، أدخل اسم المستخدم والنطاق وكلمة مرور المرة  .توصیلانقر على  .٦

 .(OTP) الواحدة
 .موافقانقر على  .٧

MS-CHAP-V2. یحدد ھذا المعامل بروتوكول المصادقة العامل على نفق 
PEAP. 

 .MS-CHAP-2حدد  :بروتوكول المصادقة .١
أو  الإیعاز كلما وصلتأو  Windows استخدام دخول :د مسوغات المستخدمحد .٢

 .استخدام التالي
 امیمكن إدخال معرف تجوال في ھذا الحقل أو یمكنك استخد :معرف التجوال .٣

%domain%\%username% كتنسیق افتراضي لإدخال معرف تجوال. 

كخادم مصادقة، یصادق  ٨٠٢.١X Microsoft IAS RADIUSعند استخدام 
 Intel PROSet/Wireless من برنامج معرف التجوالالخادم الجھاز باستخدام 

WiFi  بروتوكول مصادقةویتجاھل اسم مستخدم MS-CHAP-V2. لا یقبل 
Microsoft IAS RADIUS  مستخدم(إلا اسم مستخدم dotNet)  صالح لمعرف

أما بالنسبة لكافة خادمات المصادقة الأخرى فیكون معرف التجوال . التجوال
مثلاً (اختیاریًا، وعلى ذلك یوصى باستخدام النطاق المرغوب 

anonymous@myrealm) لمعرف التجوال لا معرف حقیقي. 

  EAP-FAST خادم: ٣من  ٣الخطوة 

الموثقة أو شھادة خادم  CA المصدق مدعم باستخدام شھادة TLS ضع تزوید خادمو
 .داخلیة EAP كوسیلة GTCموقعة ذاتیاً أو مفاتیح الخادم العامة و

تحدید أو  التحقق من شھادة الخادم :حدد أحد أسالیب استرجاع المسوغات التالیة .١
 .اسم الخادم أو الشھادة

 .نلإغلاق إعدادات التأمی موافقانقر على  .٢



 

 EAP-FASTإعدادات مستخدم 

المطلوب تصدیرھا إلى كمبیوتر مستخدم  حزمة المسئولإذا لم تكن  :ملحوظة
، فلا یتاح للتشكیل إلا إعدادات CCXv4 تتضمن إعداد تمكین تطبیق أداة إدارة

 .EAP-FAST مستخدم

 :EAP-FAST لإعداد عمیل بمصادقة

أما إذا  .المساعدة WiFi في الإطار الرئیسي لأداة توصیل توصیفاتانقر على  .١
  .أداة الإدارةكنت تقوم بدور المسئول فافتح 

لفتح الإعدادات العامة لإنشاء توصیف  إضافةفي صفحة التوصیفات انقر على  .٢
 .لاسلكي

 .أدخل معرف الشبكة :(SSID) اسم الشبكة اللاسلكیة .٣
 .أدخل اسم توصیف تعبیري :اسم التوصیف .٤
لمعامل مضبوطًا على یكون ھذا ا) .(بنیة أساسیة(شبكة انقر على  :وضع التشغیل .٥

 (.بنیة أساسیة إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
لا تنطبق ھذه ) .مشترك/دخول مسبقأو  متواصلحدد  :نوع توصیف المسئول .٦

 (.الخطوة إلا إذا كنت تستخدم أداة الإدارة
 .إعدادات التأمینلفتح  التاليانقر على  .٧
 .التأمین المؤسسيانقر على  .٨
 .يمؤسس - WPA2أو  مؤسسي – WPAحدد  :مصادقة الشبكة .٩

  :حدد واحداً مما یلي :تشفیر البیانات .١٠
o  یوفرTKIP  خلطاً للمفاتیح لكل حزمة وفحصاً لسلامة الرسائل وآلیة

 .لإعادة صیاغة المفاتیح
o  یُستخدمAES-CCMP ( بروتوكول –مقیاس التشفیر المتقدم CBC-MAC 

. أسلوباً لتشفیر البیانات كلما كانت لحمایة البیانات بقوة أھمیة) العداد
 CCMP-AES.صى باستخدام یو

 .محدد :٨٠٢.١Xتمكین  .١١
 .للاستخدام مع ھذا التوصیل EAP-FASTحدد  :نوع المصادقة .١٢
الذي  (CCKM) وال السریعلتحدید السماح بالتج خیارات سیسكوانقر على  .١٣

 .یؤدي إلى تمكین المحول اللاسلكي العمیل من التجوال المؤمَّن السریع

  (إعدادات المستخدم) EAP-FAST تقدیم ٣من  ١خطوة 

لحمایة مسوغات  (PAC) مفتاح مسوغات وصول محمي EAP-FAST یستخدم
 .(A-ID) بمعرف مرجع EAP-FAST تتمیز كل مصدقات. المستخدم المتبادلة

الخاص بھ إلى عمیل مصادقة، ویفحص العمیل  AID یرسل المصدق المحلي معرف



طلب  AID قاعدة بیاناتھ بحثاً عن معرف مطابق، فإذا لم یتعرف العمیل على معرف
 .مسوغ وصول محمي جدید

 إذا كان مسوغ الوصول المحمي المقدم صالحاً فلا توعز أداة توصیل :ملحوظة
WiFi  أما إذا كان مسوغ  .بقبول مسوغ الوصول المحميالمساعدة للمستخدم

. المساعدة تفشل التقدیم تلقائیاً WiFi الوصول المحمي غیر صالح فإن أداة توصیل
والذي یستطیع المسئول الاطلاع  سلكيعارض أحداث اللاتظھر رسالة حالة في 

 .علیھ على كمبیوتر المستخدم

 .بدون تحدید EAP-FAST  (CCXv4) تعطیل تحسیناتأبق  .١
 .محددین السماح بالتزوید غیر المصدقوالسماح بالتزوید المصدق یكون  .٢
 تحدید الخادمانقر على . لا شيء محدد ھو الوضع الافتراضي :الخادم الافتراضي .٣

وغ وصول محمي من خادم مرجع مسوغات الوصول المحمي لتحدید مس
 .تظھر صفحة تحدید مسوغات الوصول المحمي. الافتراضي

 حزمة إدارةلا تكون مجموعات الخادمات مذكورة إلا إذا سبق تثبیت  :ملحوظة
 .EAP-FAST (A-ID) تحتوي على إعدادات مجموعة معرف مرجع

یتیح ). خارج المدى(یمكن استكمال توزیع مسوغات الوصول المحمي یدویاً كذلك 
ثم  ACS لك التقدیم الیدوي إنشاء مسوغ وصول محمي لمستخدمٍ ما على خادم

ایة ملف مسوغ الوصول المحمي بكلمة یمكن حم. استیراده إلى كمبیوتر مستخدم
 .مرور یتعین على المستخدم إدخالھا أثناء استیراد مسوغ الوصول المحمي

 :لاستیراد مسوغ وصول محمي .٤
لاستیراد مسوغ وصول محمي على خادم مسوغات  استیرادانقر على  .١

 .الوصول المحمي
 .فتحانقر على  .٢
 .(اختیاریاً(أدخل كلمة مرور مسوغ الوصول المحمي  .٣
تُستخدم مسوغات الوصول . لإغلاق ھذه الصفحة موافقانقر على  .٤

 .المحددة لھذا التوصیف اللاسلكي (PAC) المحمي
  .التاليانقر على  .٥
ثم انتقل مباشرة  التاليمشترك فانقر على /إذا لم یكن ھذا توصیف دخول مسبق .٦

  FAST-EAP .خادم: ٣من  ٣الخطوة إلى 
مشترك، أو إذا لم تكن تستخدم أداة الإدارة /إذا كان ھذا توصیف توصیل مسبق .٧

 .لإنشاء ھذا التوصیف، فواصل مع الخطوة التالیة

 إضافیة EAP-FAST معلومات: ٣من  ٢الخطوة 

 GTC أو MS-CHAP-V2 حدد: ول المصادقةبروتوك .١



  .أو استخدام التالي Windows حدد استخدام دخول: مسوغات المستخدم .٢
فأدخل اسم المستخدم والنطاق وكلمة المرور  استخدام التاليإذا كنت قد حددت  .٣

  .وتأكید كلمة المرور
 DOMAIN%\%USERNAME% :أدخل معرف التجوال .٤
 .انقر على التالي .٥

  EAP-FAST خادم: ٣من  ٣الخطوة 

إذا أردت وحدد مصدر الشھادة من القائمة  التحقق من الشھادةانقر على  .١
  .التحدید الافتراضي ھو أي مرجع مصدق ثقة. المنسدلة

بعد ذلك انقر . وأدخل الاسم تحدید اسم الخادم أو الشھادةإذا أردت، انقر على  .٢
وجوب انتھاء اسم أو  وجوب تطابق اسم الخادم مع المدخل المحدد تمامًاعلى 

  .النطاق بالمدخل المحدد
 .موافقانقر على  .٣

 

 استعراض التأمین
 

یوضح ھذا القسم مختلف أسالیب التأمین المستخدمة للمساعدة في حمایة الشبكات 
 .اللاسلكیة

 حمایة الشبكة اللاسلكیة

 مصادقة ·
 تشفیر ·
  SSIDبث ·

 أسالیب التأمین الشخصي 

 تركةمصادقة الفتح والمفاتیح المش ·
  WEPتشفیر ·
·  -WPA شخصي 
·  -WPA2 شخصي  

  (تأمین مؤسسي) ٨٠٢.١Xمصادقة 

 استعراض ·



 ؟ RADIUSما معنى ·
 ٨٠٢.١Xكیفیة عمل مصادقة  ·
 ٨٠٢.١Xمیزات  ·

 أنواع مصادقة الشبكات 

 فتح ·
 مشترك ·
·  -WPA  شخصي 
·  -WPA2  شخصي 
·  -WPA مؤسسي 
·  -WPA2 مؤسسي 

 أنواع تشفیر البیانات 

· CCMP -AES  
· TKIP 
· CKIP 

 أنواع المصادقة

· TLS 
· TTLS 
· PEAP 
· LEAP 
· SIM-EAP 
· FAST-EAP 
· AKA-EAP 

 بروتوكولات المصادقة

· PAP 
· CHAP 
· CHAP-MS 
· V2-CHAP-MS 
· GTC 
·  TLS 

  میزات سیسكو



· Cisco LEAP 
 میزة سیسكو للتأمین من نقاط الوصول الدخیلة ·
 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bوتوكول حمایة البیئة المختلطة بر ·
· CKIP 
  (CCKM)التجوال السریع ·
 وضع الخلایا المختلطة ·
 إدارة الرادیو ·

 

 حمایة الشبكة اللاسلكیة

إذا تركت الشبكة اللاسلكیة دون حمایة فإنھا تكون معرضة للوصول إلیھا من أجھزة 
 یمكنك بسھولة حمایة الشبكة في المنزل أو الشركة الصغیرة من جل. كمبیوتر أخرى

  .أشكال الوصول غیر المصرح بھ عن طریق أسالیب التأمین الموضحة في ھذا القسم

 المصادقة

) كمبیوتر محمول في الغالب(المصادقة ھي عملیة التعرف على طلب من عمیل 
بمجرد استكمال المصادقة . للوصول إلى شبكة عند نقطة وصول شبكیة وإقراره

  .شبكة ومنح حق الوصول، یتاح للعمیل الوصول إلى

 التشفیر

یمكنك تحدید منوال تشفیر لتشفیر المعلومات والبیانات المرسلة عبر شبكتك 
لا یستطیع تشفیر البیانات المرسلة وفك تشفیرھا إلا أجھزة الكمبیوتر . اللاسلكیة

بت - ٦٤تتاح مفاتیح التشفیر بمستویین من التأمین، . المزودة بمفاتیح مشتركة مسبقًا
 .بت من أجل تأمین أقوى-١٢٨فاتیح استخدم م. بت-١٢٨و

 SSID بث

 لا تبثمن الطرق البسیطة لتحسین تأمین الشبكة ضبط نقطة وصول الشبكة بحیث 
لا  .SSID یتطلب الوصول ھذا المعرف .(SSID) معرف مجموعة الخدمات

 لاھذا ) .SSID یستطیع الوصول إلى الشبكة إلا أجھزة الكمبیوتر التي تعلم معرف
 Intel(R) PROSet/Wireless WiFi حول باستخدام أداة توصیلیضبط في الم

 (.المساعدة، بل یضبط في نقطة الوصول

 



 أسالیب التأمین الشخصي 

 مصادقة الشبكة المفتوحة والمشتركة

النظام المفتوح : نوعین من أسالیب مصادقة الشبكات IEEE 802.11 یدعم
 .والمفاتیح المشترك

تستطیع أیة محطة لاسلكیة طلب المصادقة، حیث  وحةالمفتعند استخدام المصادقة  ·
ترسل المحطة التي تحتاج للمصادقة مع محطة لاسلكیة أخرى طلب إدارة 
مصادقة یحتوي على معرف المحطة المرسلة، وتجیز المحطة أو نقطة الوصول 

تتیح مصادقة الفتح لأي جھاز الحصول على حق . المستلمة أي طلب للمصادقة
وفي حالة عدم تمكین أي تشفیر على الشبكة یستطیع أي  .بكةالوصول إلى الش

 (SSID) جھاز الوصول إلى الشبكة إن كان یعرف اسم معرف مجموعة الخدمات
 .لنقطة الوصول

یفترض تسلم كل محطة عمل مفتاح  المفاتیح المشتركةعند استخدام مصادقة  ·
. اللاسلكیة ٨٠٢.١١سري مشترك عبر قناة آمنة بمعزل عن قناة اتصالات شبكة 

یمكنك مشاركة ھذا المفتاح السري عبر توصیل إیثرنت سلكي أو باستخدام وحدة 
تتطلب مصادقة المفاتیح المشتركة قیام العمیل  .CD أو اسطوانة USB ذاكرة

ثابت، ولا یجاز وصول العمیل إلا إذا اجتاز مصادقة على  WEP بتشكیل مفتاح
 .أساسٍ من الاستبیان

WEP 

التشفیر للمساعدة على  (WEP) صیة المكافئة للتوصیل اللاسلكيتستخدم الخصو
 مفتاح تشفیر WEP یستخدم. منع أي استقبال لبیانات اللاسلكي غیر مصرح بھ

لتشفیر البیانات قبل إرسالھا، حیث تقتصر إمكانیة الوصول إلى الشبكة وفك تشفیر 
تر التي تستخدم نفس البیانات المرسلة من أجھزة كمبیوتر أخرى على أجھزة الكمبیو

-٦٤مستویین من التأمین، وذلك باستخدام مفتاح  WEP یتیح تشفیر. مفتاح التشفیر
-١٠٤یطلق علیھ أیضاً )بت - ١٢٨أو مفتاح ) بت-٤٠فیما یطلق علیھ أحیاناً (بت 
إذا استخدمت التشفیر . بت 128لتحقیق تأمین أقوى، ینبغي علیك استخدم مفتاح ). بت

  .جھزة اللاسلكیة في شبكتك اللاسلكیة استخدام نفس مفاتیح التشفیریتعین على كافة الأ

قیم (تشكیل محطة لاسلكیة بما یصل إلى أربعة مفاتیح  WEP یمكن مع تشفیر بیانات
عندما ترسل نقطة وصول أو محطة لاسلكیة ). ٤و ٣و ٢و ١مؤشر المفاتیح ھي 

فإن الرسالة المرسلة تبین  رسالة مشفرة تستخدم مفتاحاً مخزناً بمؤشر مفاتیح محدد
مؤشر المفاتیح الذي استخدم لتشفیر متن الرسالة، ومن ثم تستطیع نقطة الوصول أو 
المحطة اللاسلكیة المستقبلة استرجاع المفتاح المخزن عند مؤشر المفاتیح واستخدامھ 

 لفك تشفیر متن الرسالة المشفرة



 النظر في استخدام تأمینلاختراقات الشبكات، یجدر بك  WEP لأن منوال تشفیر
WPA-شخصي أو WPA2-شخصي. 

WPA -  شخصي 

 یتطلب. الشخصي البیئات المنزلیة والشركات الصغیرة-WPA یستھدف وضع
WPA ًالشخصي تشكیلاً یدویاً لمفتاح مشترك مسبقا (PSK)  على نقطة الوصول
ة المرور یجب استخدام نفس كلم. علماً بانھ لا توجد حاجة لخادم مصادقة. والعملاء

المدخلة في نقطة الوصول على ھذا الكمبیوتر وسائر الأجھزة اللاسلكیة التي تتعامل 
وكلما طالت كلمة . یعتمد التأمین على قوة كلمة المرور وسریتھا. مع الشبكة اللاسلكیة

إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكیة أو الموجھ . المرور قوي تأمین الشبكة اللاسلكیة
شخصي الشخصي فیجدر بك تمكینھ على نقطة -WPA2 أوشخصي -WPA یدعم

الشخصي منوالي تشفیر -WPA یتیح. الوصول وتعیین كلمة مرور طویلة وقویة
 .AES-CCMPو TKIP البیانات

WPA2 - شخصي 

على نقطة  (PSK) الشخصي تشكیلاً یدویاً لمفتاح مشترك مسبقاً-WPA2 یتطلب
یجب استخدام نفس كلمة . لخادم مصادقة علماً بانھ لا توجد حاجة. الوصول والعملاء

المرور المدخلة في نقطة الوصول على ھذا الكمبیوتر وسائر الأجھزة اللاسلكیة التي 
وكلما . یعتمد التأمین على قوة كلمة المرور وسریتھا. تتعامل مع الشبكة اللاسلكیة

 WPA ھو تحسین على WPA2 .طالت كلمة المرور قوي تأمین الشبكة اللاسلكیة
 یتیح .WPA متوافق مع WPA2 .بالكامل IEEE 802.11i ویطبق مقیاس

WPA2-الشخصي منوالي تشفیر البیانات TKIP وAES-CCMP. 

 – WPA2شخصي و – WPA لا یمكن التشغیل المتبادل فیما بین :ملحوظة
 .شخصي

 

 (تأمین مؤسسي) ٨٠٢.١Xمصادقة 

  .الأكبریوضح ھذا القسم التأمین شائع الاستخدام في الشركات 

 استعراض
 ؟  Radiusما معنى

 ٨٠٢.١Xكیفیة عمل مصادقة 
 ٨٠٢.١Xمیزات 

 



 استعراض

 ٨٠٢.١١، حیث یوفر مقیاس ٨٠٢.١١بعملیة مصادقة  ٨٠٢.١Xلا ترتبط مصادقة 
إطاراً لبروتوكولات متنوعة للمصادقة وإدارة المفاتیح، علماً بأنھ توجد أنواع مختلفة 

دقة مع اشتراكھا جمیعاً في یقدم كل منھا نھجاً مختلفاً للمصا ٨٠٢.١Xمن مصادقة 
في . وإطاره للاتصال بین عمیل ونقطة وصول ٨٠٢.١١توظیف نفس بروتوكول 

مفتاحاً  802.1Xمعظم البروتوكولات، یتلقى العمیل عقب استكمال عملیة مصادقة 
للحصول على مزیدٍ X ٨٠٢.١كیفیة عمل مصادقة انظر . یستخدمھ لتشفیر البیانات

یُستخدم أسلوب مصادقة بین العمیل وخادم  ٨٠٢.١Xفي مصادقة . من المعلومات
موصل  ((RADIUS)مثلاً خادم لخدمة مصادقة مستخدمي الطلب الھاتفي عن بعد (

لا  - مثل كلمة مرور مستخدم - م عملیة المصادقة مسوغات بنقطة الوصول، وتستخد
المفاتیح الدینامیكیة لكل  802.1Xتدعم معظم أنواع . عبر الشبكة اللاسلكیة تنتقل

من استخدام  ٨٠٢.١Xتستفید مصادقة . مستخدم ولكل جلسة تعزیزاً لتأمین المفاتیح
 .(EAP) بروتوكول مصادقة قائم یسمى بروتوكول المصادقة المتوسع

  :للشبكات اللاسلكیة ثلاثة مكونات رئیسیة ٨٠٢.١Xلمصادقة 

 (نقطة الوصول(المصدق  ·
 (برنامج العمیل(الملتمس  ·
 خادم المصادقة ·

ء طلب اعتماد من العمیل اللاسلكي إلى نقطة ٨٠٢.١Xیؤسس تأمین مصادقة 
متوافق مع بروتوكول  RADIUS الوصول، والتي تصادق العمیل إلى خادم

عبر كلمات (المستخدم  RADIUS قد یصادق خادم .(EAP) لمتوسعالمصادقة ا
لا یُسمح نظریاً للعمیل اللاسلكي  .(MAC بعنوان(أو النظام  (مرور أو شھادات

لیست كل أسالیب المصادقة تستخدم . (بالانضمام إلى الشبكات حتى تستوفى المعاملة
شخصي كلمة مرور -WPA2شخصي و-WPA یستخدم .RADIUSخادم 
كة یجب إدخالھا في نقطة الوصول وفي كل الأجھزة التي تطلب الوصول إلى مشتر

 (.الشبكة

 :EAP-، من بین أمثلة ذلك٨٠٢.١Xیوجد أكثر من منوال مصادقة للاستخدام مع 
 TLSو TTLS-EAPوEAP المحمي) PEAP(  وبروتوكول المصادقة المتوسع

وھذه كلھا أسالیب لتعریف العمیل اللاسلكي  )LEAP .(الخفیف اللاسلكي من سیسكو
تُفحص معرفات المستخدمین  RADIUSبمقتضى مصادقة .RADIUS دمنفسھ لخا

من مجموعة مقاییس تتناول المصادقة  RADIUS یتألف. مقابل قاعدة بیانات
للتحقق من  وكالةعملیة  RADIUS، ویتضمن (AAA) والاعتماد والمحاسبة

آلیة للتحكم في  IEEE 802.1X یتیح مقیاس .العملاء في بیئة متعددة الخادمات
القائمة على المنافذ سواء الشبكات اللاسلكیة منھا أو  ٨٠٢.١١لوصول إلى شبكات ا

شبكات إیثرنت السلكیة ومصادقتھ، علماً بأن التحكم في وصول الشبكات القائمة على 



المنافذ شبیھ ببنیة أساسیة لشبكة محلیة تحویلیة تصادق الأجھزة الموصلة بمنفذ شبكة 
 .المنفذ في حالة إخفاق عملیة المصادقةمحلیة وتمنع الوصول إلى ذلك 

 ؟RADIUS ما معنى

عن خدمة المصادقة عن بعد لمستخدمي الطلب الھاتفي  RADIUS یعبر الاختصار
 (AAA) عمیل للاعتماد والمصادقة والمحاسبة -وھي عبارة عن بروتوكول خادم

ھ بالطلب الھاتفي إلى خادم وصول شبكة أو خروج AAA یُستخدم لدى دخول عمیل
عادةً لتنفیذ مھام  RADIUS خادم (ISP) منھ، ویستخدم موفرو خدمات الإنترنت

فیما یلي بیان لمرحل الاعتماد والمصادقة  .(AAA) الاعتماد والمصادقة والمحاسبة
 :(AAA) والمحاسبة

للتحقق من اسم مستخدم وكلمة مرور مقابل قاعدة بیانات  :مرحلة المصادقة ·
 .ن المسوغات عملیة المصادقةمحلیة، وتبدأ بعد التحقق م

لتحدید إذا ما كان من المسموح لطلبٍ ما الوصول إلى أحد  :مرحلة الاعتماد ·
 .لعمیل الطلب الھاتفي IP یخصص عنوان. الموارد

لجمع معلومات عن استخدام الموارد لغرض تحلیل التوجھات  :مرحلة المحاسبة ·
 .فةوالتدقیق ومطالبات الجلسات الزمنیة أو تخصیص التكل

 

 ٨٠٢.١Xكیفیة عمل مصادقة 

 .٨٠٢.١Xفیما یلي وصف مبسط لكیفیة عمل مصادقة 

إلى إحدى نقاط الوصول، وتستفسر نقطة " طلب وصول"یرسل عمیلٌ ما  .١
  .الوصول عن ھویة العمیل

 .یجیب العمیل بحزمة تعریفھ، والتي تمرر إلى خادم المصادقة .٢
 .وصولإلى نقطة ال" قبول"یرسل خادم المصادقة حزمة  .٣
تضع نقطة الوصول منفذ العمیل في وضع الاعتماد ویُسمح بالشروع في تناقل  .٤

 .البیانات

 

 ٨٠٢.١Xمیزات 

 :Windows XP أسالیب المصادقة التالیة مدعومة على

 ٨٠٢.١Xدعم بروتوكول التماس  ·
 RFC 2284 – (EAP)  دعم لبروتوكول المصادقة المتوسع ·



  :Windows XP أسالیب المصادقة المدعومة على ·
o بروتوكول المصادقة EAP TLS - RFC 2716 وRFC 2246  
o تأمین طبقة النقل النفقي (TTLS)  
o Cisco LEAP  
o PEAP 
o EAP-SIM  
o EAP-FAST 
o EAP-AKA 

 

 مصادقة الشبكة 

 فتح

 .المصادقة المفتوحةانظر 

 مشترك

  .المصادقة المشتركةانظر 

WPA - شخصي 

 .شخصي WPA- انظر 

WPA2 - شخصي 

 .شخصي WPA2– انظر 

WPA - مؤسسي 

 یتحقق. تستھدف مصادقة الوضع المؤسسي بیئات الشركات والجھات الحكومیة
WPA  المؤسسي من مستخدمي الشبكة من خلال خادم مصادقة إما SRADIU أو

بت ومفاتیح جلسات دینامیكیة لضمان - ١٢٨مفاتیح تشفیر  WPA یستخدم. خلافھ
یُحدد نوع مصادقة لمطابقة بروتوكول . خصوصیة الشبكة اللاسلكیة وتأمین المؤسسة

  .٨٠٢.١Xمصادقة خادم 



WPA2 مؤسسي 

 یتحقق. المؤسسي بیئات الشركات والجھات الحكومیة WPA تستھدف مصادقة
WPA2 من مستخدمي الشبكة من خلال خادم مصادقة إما  المؤسسي RADIUS أو

بت ومفاتیح جلسات دینامیكیة لضمان -١٢٨مفاتیح تشفیر  WPA2 یستخدم. خلافھ
یُحدد نوع مصادقة لمطابقة بروتوكول . كة اللاسلكیة وتأمین المؤسسةخصوصیة الشب
یستھدف الوضع المؤسسي بیئات الشركات والجھات  .٨٠٢.١Xمصادقة خادم 

 IEEE 802.11i ویطبق مقیاس WPA ھو تحسین على WPA2 .الحكومیة
  .بالكامل

 

 تشفیر البیانات

AES-CCMP 

یستخدم الأسلوب الجدید . العداد CBC-MAC بروتوكول - مقیاس التشفیر المتقدم 
 یوفر .IEEE 802.11i لحمایة خصوصیة الإرسال اللاسلكي المحدد في مقیاس

AES-CCMP أسلوب تشفیر أقوى من TKIP. اختر AES-CCMP  ًأسلوبا
مع  AES-CCMP یتاح. لتشفیر البیانات كلما كانت لحمایة البیانات بقوة أھمیة

 .مؤسسي/شخصي WPA/WPA2 مصادقة الشبكة

ربما تكون بعض حلول التأمین غیر مدعومة في نظام تشغیل : ملحوظة :ملحوظة
الكمبیوتر الخاص بك وقد تتطلب برامج ومعدات إضافیة وإلى دعم البنیة الأساسیة 

 .راجع صانع الكمبیوتر للحصول على التفاصیل .للشبكات المحلیة اللاسلكیة

TKIP 

تة خلطاً للمفاتیح لكل حزمة وفحصاً لسلامة یوفر بروتوكول سلامة المفاتیح المؤق
مع مصادقة الشبكة  TKIP یتاح. الرسائل وآلیة لإعادة صیاغة المفاتیح

WPA/WPA2 مؤسسي/شخصي. 

CKIP 

 CKIP.انظر 



WEP 

التشفیر للمساعدة على  (WEP) تستخدم الخصوصیة المكافئة للتوصیل اللاسلكي
 مفتاح تشفیر WEP یستخدم. منع أي استقبال لبیانات اللاسلكي غیر مصرح بھ

لتشفیر البیانات قبل إرسالھا، حیث تقتصر إمكانیة الوصول إلى الشبكة وفك تشفیر 
أخرى على أجھزة الكمبیوتر التي تستخدم نفس  البیانات المرسلة من أجھزة كمبیوتر

الشخصي تمامًا، حیث یمكنك  WEP المؤسسي مثل WEP لیس. مفتاح التشفیر
ومن ثم یمكن الاختیار  ٨٠٢.١Xتمكین ثم النقر على  مفتوحةتحدید مصادقة شبكة 

 .الشخصي WEP لا یتاح تحدید أنواع المصادقة تحت. من كل أنواع مصادقة العمیل

 

 ع المصادقة أنوا

TLS 

 (EAP) نوع من أسالیب المصادقة یستخدم بروتوكول المصادقة المتوسع
شھادات  EAP-TLS یستخدم .(TLS) وبروتوكول تأمین یسمى تأمین طبقة النقل

 .الدینامیكیة WEP إدارة مفاتیح EAP-TLS تدعم مصادقة. تستخدم كلمات مرور
الاتصالات عبر شبكة عمومیة ھو تأمین ومصادقة  TLS المستھدف من بروتوكول
للخادم والعمیل تقدیم  TLS یتیح بروتوكول مصافحة. من خلال تشفیر البیانات

مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفیر ومفاتیح شفرة قبل إرسال 
 .البیانات

TTLS 

 في. تعرف ھذه الإعدادات البروتوكول والمسوغات المستخدمة لمصادقة مستخدمٍ ما
TTLS (یستخدم العمیل) تأمین طبقة النقل النفقي EAP-TLS  للتحقق من الخادم

بین العمیل والخادم، یستطیع العمیل استخدام بروتوكول  TLS وإنشاء قناة بتشفیر
في العادة تقوم البروتوكولات القائمة على كلمات المرور بالاستبیان . مصادقة آخر

الیوم كافة الأسالیب التي  TTLS تطبیقاتتدعم . غیر مكشوفة TLS عبر قناة بتشفیر
MS-وCHAP و )PAP ، إضافة إلى العدید من الأسالیب الأقدم EAPیعرفھا

 CHAPو). V2-CHAP-MSیمكن تمدیدTTLS   بسھولة للعمل مع بروتوكولات
 .جدیدة عن طریق تعریف سمات جدیدة لدعم البروتوكولات الجدیدة

PEAP 

PEAP نوع مصادقة جدید ببروتوكول IEEE 802.1X وسعللمصادقة المت 
(EAP)  تأمین طبقة النقل –مصمم للاستفادة من بروتوكول المصادقة المتوسع 



(EAP-TLS)  على جانب الخادم ودعم مختلف أسالیب المصادقة، بما فیھا كلمات
 .مرور المستخدم وكلمات مرور المرة الواحدة وبطاقات الرموز الممیزة العامة

LEAP 

، وعلى وجھ التفصیل فإن (EAP) وھو إصدار من بروتوكول المصادقة المتوسع
بروتوكول مصادقة متوسع خاص  (LEAP) بروتوكول المصادقة المتوسع الخفیف

 WEP استجابة للمصادقة وتعیین لمفاتیح- یتیح آلیة استبیان Ciscoطورتھ شركة 
 .دینامیكیاً

EAP-SIM 

عبارة  GSM (EAP-SIM) أسلوب بروتوكول المصادقة المتوسع لتعریف مشترك
 وھو یستخدم وحدة تعریف المشتركین. یة للمصادقة وتوزیع مفاتیح الجلساتعن آل

(SIM) للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM). یستخدم EAP-SIM  في
دینامیكي حسب الجلسة یستقى من محول العمیل وخادم  WEP تشفیر البیانات مفتاح

RADIUSویتطلب ، EAP-SIM  أو رقم تعریف  -منك إدخال كود تحقیق مستخدم
ھذه  SIM ، وبطاقة(SIM) للاتصال ببطاقة وحدة تعریف المشترك - شخصي

عبارة عن بطاقة ذكیة خاصة تستخدمھا الشبكات الخلیویة الرقمیة القائمة على نظام 
-EAP وصف RFC 4186 یضم .(GSM) النظام العالمي للاتصالات الجوالة

SIM. 

EAP-AKA 

EAP-AKA (قة المتوسع لمصادقةأسلوب بروتوكول المصاد UMTS  واتفاق
للمصادقة وتوزیع مفاتیح الجلسات، تستخدم وحدة  EAP عبارة عن آلیة) المفاتیح

 .(UMTS) التابعة لنظام الاتصالات الجوالة العالمي (USIM)تعریف المشترك 
عبارة عن بطاقة ذكیة من نوع خاص تستخدم مع الشبكات الخلیویة  USIM بطاقة

 .مٍ ما محدد مع الشبكةللتحقق من مستخد

 

 بروتوكولات المصادقة

PAP 
بروتوكول المصادقة بكلمة مرور ھو بروتوكول مصافحة ثنائیة الاتجاه مصمم للاستخدام 

بروتوكول المصادقة بكلمة مرور عبارة عن كلمات مرور من نص عادي  .PPP مع
 TTLS .المصادقة لا یتاح إلا لنوع . القدیمة، وھو غیر مؤمَّن  SLIPمستخدم على نظم



CHAP  

بروتوكول مصادقة مصافحة الاستبیان ھو بروتوكول مصافحة ثلاثي الاتجاه یعتبر 
لا یتاح إلا لنوع المصادقة . لمرورأكثر أمانًا من بروتوكول المصادقة بكلمات ا

. TTLS 

MS-CHAP (MD4) 

 RSA Message Digest 4 یستخدم إصدار لشركة مایكروسوفت من بروتوكول
. ویتیح تشفیر البیانات Microsoft وھو لا یعمل إلا على نظم للاستبیان والجواب،

لا یتاح إلا لنوع المصادقة . یؤدي تحدید أسلوب المصادقة ھذا إلى تشفیر كل البیاتات
. TTLS 

MS-CHAP-V2  

 CHAP ولا مصادقة MS-CHAP-V1 یتیح میزة إضافیة غیر موجودة مع
القیاسیة، ألا وھي میزة تغییر كلمة المرور والتي تسمح للعمیل بتغییر كلمة مرور 

یتاح لنوعي المصادقة . بانقضاء كلمة المرور RADIUS الحساب إذا أبلغ خادم
 TTLSو. PEAP 

  (GTC) بطاقة الرموز الممیزة العامة

ھي  GTC یحمل بطاقات رموز ممیزة محددة للمصادقة، والمیزة الرئیسیة في
 GTCبطاقات الرموز الممیزة، كما یتضمن /المصادقة القائمة على الشھادات الرقمیة

المشفر مما یتیح  TLS إمكانیة إخفاء ھویات أسماء المستخدمین حتى یتأسس نفق
لا یتاح إلا . ل مرحلة المصادقةسریة إضافیة تحول دون بث أسماء المستخدمین خلا

 PEAP .لنوع المصادقة 

TLS 

ھو تأمین ومصادقة الاتصالات عبر شبكة عمومیة  TLS المستھدف من بروتوكول
للخادم والعمیل تقدیم  TLS یتیح بروتوكول مصافحة. یر البیاناتمن خلال تشف

مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفیر ومفاتیح شفرة قبل إرسال 
 PEAP.لا یتاح إلا لنوع المصادقة . البیانات

 

 میزات سیسكو



Cisco LEAP  

للخادم والعمیل  ٨٠٢.١Xمصادقة ) سیسكو الخفیف Cisco LEAP (EAP یمثل
عندما تتصل نقطة وصول لاسلكي . من خلال كلمة مرور للدخول یقدمھا المستخدم

 منخادم سیسكو لضبط الوصول الآ) Cisco LEAP بھ تمكین RADIUS بخادم
[ACS]) یتیح Cisco LEAP  ضبط الوصول من خلال المصادقة المتبادلة بین

محولات العمیل اللاسلكیة والشبكات اللاسلكیة، كما یتیح مفاتیح تشفیر مستخدم 
 .مفردة دینامیكیة للإعانة على حمایة خصوصیة البیانات المنقولة

 میزة سیسكو للتأمین من نقاط الوصول الدخیلة

سكو للتأمین من نقاط الوصول الدخیلة حمایة تأمین من إدخال نقطة توفر میزة سی
وصول دخیلة تستطیع محاكاة نقطة وصول مشروعة على شبكة بغیة استخلاص 
معلومات عن مسوغات المستخدمین وبروتوكولات المصادقة مما قد یخل بالتأمین، 

ولوجیا لا تحمي تكن. من سیسكو LEAP ولا تعمل ھذه المیزة إلا مع مصادقة
 LEAP مصادقةانظر . القیاسیة الشبكات من إدخال نقطة وصول دخیلة 802.11

 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات

 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١b بروتوكول حمایة البیئة المختلطة

، البیئات التي لا تدعم Cisco 1200و Cisco 350 تدعم بعض نقاط الوصول، مثل
. ، مما یطلق علیھ اسم وضع الخلایا المختلطةWEP كل محطات العملاء فیھا تشفیر

ترسل محطات  "التشفیر الاختیاري"عندما تعمل تلك الشبكات اللاسلكیة في وضع 
كافة الرسائل مشفرةً، بینما ترسل المحطات التي  WEP العملاء المنضمة بوضع

تستخدم الوضع القیاسي كافة الرسائل غیر مشفرة، وتعلن نقاط الوصول ھذه عن عدم 
في  .WEP استخدام الشبكة للتشفیر إلا إنھا تسمح بالعملاء الذین یستخدمون وضع

صیل بنقاط في توصیفٍ ما فإن ذلك یتیح لك التو" الخلایا المختلطة"حالة تمكین 
 ."التشفیر التلقائي"الوصول المشَكلة على 

CKIP 

ھو بروتوكول تأمین خاص  (CKIP) بروتوكول سیسكو للسلامة باستخدام المفاتیح
المیزات التالیة لتحسین تأمین  CKIP یستخدم. ٨٠٢.١١بسیسكو للتشفیر في وسط 

 :في وضع البنیة الأساسیة ٨٠٢.١١

 (KP) تبدیل المفاتیح ·
 سل الرسائلترقیم تسل ·

  .مؤسسي/شخصي WPA/WPA2 مع مصادقة الشبكة CKIP لا یستخدم :ملحوظة



 المساعدة على WiFi إلا من خلال استخدام أداة توصیل CKIP لا یُدعم :ملحوظة
Windows XP.  

 (CCKM) التجوال السریع

إذا سمح تشكیل شبكة محلیة لاسلكیة بإعادة التوصیل السریع یستطیع أي جھاز عمیل 
التجوال من نقطة وصول لأخرى دون تدخل من الخادم الرئیسي،  LEAP تمكین بھ

مقام  (WDS)حیث تقوم نقطة وصول یسمح تشكیلھا بتقدیم خدمات النطاق اللاسلكیة 
وتصادق العمیل دون تأخیر ملحوظ في تطبیقات الصوت أو  RADIUS خادم

ارة مفاتیح سیسكو غیرھا من تطبیقات الحرج الزمني، وذلك عن طریق استخدام إد
 .(CCKM) المركزیة

 وضع الخلایا المختلطة

، البیئات التي لا تدعم Cisco 1200و Cisco 350 تدعم بعض نقاط الوصول، مثل
. ، مما یطلق علیھ اسم وضع الخلایا المختلطةWEP كل محطات العملاء فیھا تشفیر

ترسل محطات  "التشفیر الاختیاري"عندما تعمل تلك الشبكات اللاسلكیة في وضع 
كافة الرسائل مشفرةً، بینما ترسل المحطات التي  WEP العملاء المنضمة بوضع

تستخدم الوضع القیاسي كافة الرسائل غیر مشفرة، وتعلن نقاط الوصول ھذه عن عدم 
في  .WEP استخدام الشبكة للتشفیر إلا إنھا تسمح بالعملاء الذین یستخدمون وضع

في توصیفٍ ما فإن ذلك یتیح لك التوصیل بنقاط " طةالخلایا المختل"حالة تمكین 
  ."التشفیر التلقائي"الوصول المشَكلة على 

 إدارة الرادیو

في حالة تمكین ھذه المیزة یتیح المحول اللاسلكي معلومات إدارة الرادیو لبنیة 
في حالة استخدام أداة سیسكو المساعدة لإدارة الرادیو على البنیة . سیسكو الأساسیة

ساسیة فإنھا تشكل معاملات الرادیو وتكشف التداخل وتكشف أیضاً نقاط الوصول الأ
 .الدخیلة

EAP-FAST 

، الحمایة النفقیة للتناقل، PEAPو EAP-TTLS ، شأنھ شأنEAP-FAST یستخدم
یقتصر . لا یستخدم الشھادات للمصادقة EAP-FAST والفارق الأساسي ھو أن
لى العمیل كأول تبادل للاتصال عند طلب ع EAP-FAST التفاوض على التقدیم في

EAP-FAST من الخادم، فإذا لم یكن لدى العمیل مسوغ وصول محمي (PAC) 
للتقدیم من أجل الحصول  EAP-FAST سري مشترك مسبقاً فیستطیع تھیئة تبادل

 .على مسوغ من الخادم دینامیكیاً



الیدوي من  التسلیم: أسلوبین لتسلیم مسوغ الوصول المحمي EAP-FAST یوثق
 .خلال آلیة مؤمَّنة خارج المدى والتقدیم التلقائي

 .تضم آلیات التسلیم الیدوي أیة آلیة تسلیم یعتبرھا مسئول الشبكة مؤمَّنة بقدر كافٍ ·
أما التقدیم التلقائي فیؤسس نفقاً مشفراً لحمایة مصادقة العمیل وتسلیم مسوغ  ·

ة لا تتمتع بنفس القدر من للعمیل، ومع أن ھذه الآلی (PAC) الوصول المحمي
التأمین مقارنةً بأيٍ من الأسالیب الیدویة فإنھا أكثر أماناً من أسلوب المصادقة 

 .LEAP المستخدم في

تتضمن مرحلة التقدیم . التقدیم والمصادقة: إلى قسمین EAP-FAST وینقسم أسلوب
ھذه  للعمیل، ولا یلزم إجراء (PAC) التسلیم المبدئي لمسوغ الوصول المحمي
 .المرحلة إلا مرة واحدة لكل عمیل ومستخدم

 

 معلومات تنظیمیة
 

 Intel(R)و  Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350محولات
WiMAX/WiFi Link 5150  

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

  Intel(R) WiFi Link 5100و Intel(R) WiFi Link 5300محولات 

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN 

ss WiFi Link 4965AG_Intel(R) Wirele 

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 
  



Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection 

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

l(R) PRO/Wireless 2915ABG Network ConnectionInte 

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 

 معلومات للمستخدم ·
 معلومات تنظیمیة ·

 

 Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 تمحولا
 Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150و

  :تنطبق المعلومات الواردة في ھذا القسم على المنتجات التالیة

  Wireless LANو WiMax محولات

· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 
· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 

 بشكل متساوٍ إلى محولي" لمحولا"في ھذا القسم، تشیر كل الإشارات إلى  :ملحوظة
Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 وIntel® WiMAX/WiFi Link 

5150.  

نظرًا لخضوع القواعد التنظیمیة والمقاییس في مجال الشبكات المحلیة  :ملحوظة
حالیًا للتطور فإن المعلومات ) والمقاییس المشابھة IEEE 802.11) اللاسلكیة

أیة مسئولیة عن  Intel Corporation لا تتحمل شركة .الواردة ھنا عرضة للتغییر
أیة أخطاء أو سھو في ھذا المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث 

 .المعلومات الواردة فیھا



 معلومات للمستخدم

 إخطارات السلامة

 FAAو FCC – الولایات المتحدة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) سلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادیو

یفي المحول بحدود التعرض البشري المنصوص علیھا في  .FCC معتمدة من قبل
 .1992لعام  ANSI/IEEE C95.1و ٢٠٠١، الملحق ج لعام OET 65 نشرة

سلیم وفق التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل إلى یؤدي تشغیل ھذا الرادیو على النحو ال
 .(FCC) تعرض یقل كثیرًا عن الحدود التي أوصت بھا لجنة الاتصالات الفیدرالیة

 :یجب الالتزام باحتیاطات السلامة التالیة

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·
دیو بحیث یكون الھوائي قریبًا جدًا أو لا تمسك بأي مكون یحتوي على الرا ·

أثناء  –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 
 .الإرسال

لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من  ·
 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا

  :الاستخدام في بیئات محددة ·
o  استخدام الأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود یخضع

 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة الطیران

 (FAA) الفیدرالیة
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص علیھا كل

 .مستشفى

 م الھوائياستخدا

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠التضخیم المنخفض على مسافة لا تقل عن 

 .جمیع الأشخاص
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠ضعھا على مسافة لا تقل عن یتولى تركیبھا متخصصون ویجب و
رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات . أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة

أو صانع الھوائي للحصول على متطلبات التركیب  VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم



 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) محول شبكة لاسلكيمثل (لا تشغل وحدة إرسال محمولة  :تحذیر
متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع المحول للتعدیل الذي یؤھلھ لمثل 

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC للالتزام بحدود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھا :تحذیر
C95.1حمول بتركیب ، یوصى في حالة تثبیت المحول في كمبیوتر مكتبي أو م

من جمیع ) بوصة ٨(سم  ٢٠ھوائي ھذا المحول بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 
یوصى للمستخدم بالحد من زمن التعرض إذا كان الھوائي موضوعًا على  .الأشخاص

 .(بوصة ٨(سم  ٢٠مسافة أقل من 

غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . للاستخدام مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العالي مصممة

الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلوب خلاف المبین في القسم السابق المعنون 
  .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"

 تنبیھ الاستخدام على الطائرات

لكیة بترددات الرادیو تشغیل المحولات اللاس FAAو FCC تحظر لوائح :تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

  .البالغة

 الأجھزة اللاسلكیة الأخرى

راجع المستندات الواردة  :إخطارات السلامة للأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة
  .بكة اللاسلكیةاللاسلكیة أو الأجھزة الأخرى في الش Ethernet مع محولات

 802.11nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 
 ٨٠٢.١٦eو

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا أجھزة : تنبیھ
٨٠٢.١١a 802.11b ٨٠٢.١١وg ٨٠٢.١١وn ٨٠٢.١٦وe  للشبكات المحلیة

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١a اللاسلكیة، ولذلك فإن منتجات
مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر  ٨٠٢.١٦eو

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان . تلك المعینة للاستخدام
 استخدام المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق من تشكیلھا بالاختیار



یشكل وسیط التحكم في طاقة إرسال . الصحیح من الترددات والقنوات لدولة لاستخدام
 Intel(R) PROSet/Wireless جزءًا من برنامج أداة توصیل (TPC) الجھاز

 .(EIRP) ینص صانع النظام على قیود التشغیل لطاقة النظائر المشعة. المساعدة
سموح بھا في دولة الاستخدام انتھاكًا یعتبر أي حیاد عن إعدادات الطاقة والتردد الم

  .للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على ذلك

للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل دولة راجع معلومات التوافق الإضافیة الواردة 
  .مع المنتج

 التشغیل اللاسلكي البیني

اللاسلكیة الأخرى القائمة  المحول مصمم للتشغیل البیني مع منتجات الشبكات المحلیة
للرادیو ولمطابقة المقاییس  (DSSS) على تقنیة التوزیع الترددي بالتسلسل المباشر

  :التالیة

 على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١bمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
  .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١aمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٢.٠المسودة  ٨٠٢.١١nمتوافق مع  IEEE مقیاس ·
  IEEE 802.16e-2005 Wave 2 متوافق مع ·
  .Wi-Fi اعتماد موافقة اللاسلكي على النحو المعرف من قبل تحالف ·
  WiMAX وفق تعریف منتدى WiMAX اعتماد ·

 Intel® WiMAX/WiFi Linkو Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 محول
 وصحتك  5150

شأنھ شأن أجھزة الرادیو الأخرى، تنبعث من المحول طاقة كھرومغناطیسیة بتردد 
ومع ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من المحول یقل عن الطاقة . الرادیو

یعمل . والةالكھرومغناطیسیة المنبعثة من أجھزة لاسلكیة أخرى مثل الھواتف الج
المحول ضمن الإرشادات الواردة في مقاییس وتوصیات سلامة ترددات الرادیو، 
تعكس ھذه المقاییس والتوصیات إجماع المجتمع العلمي وھي ناتجة عن مداولات 
ھیئات ولجان من العلماء الذین یراجعون أوراق البحث المستفیضة ویحللونھا 

عض الأحوال والبیئات محظورًا من قِبل قد یكون استخدام المحول في ب. باستمرار
قد تتضمن الأمثلة على مثل ھذه . مالك المبنى أو ممثلي المنظمة المعنیة المسئولین

  :الأحوال

 استخدام معدات المحول على متن الطائرات أو ·
استخدام معدات المحول في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من ضرر  ·

 .خدمات أخرى مخاطر التداخل مع أجھزة أو



في حالة عدم التأكد من السیاسة المنطبقة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في مؤسسة 
فیجدر بك طلب تصریح باستخدام المحول ) مطار على سبیل المثال(أو بیئة معینة 

  .قبل تشغیلھ

 

 معلومات تنظیمیة

 معلومات لصناع المعدات الأصلیین ومتخصصي الدمج

التالي مع كافة إصدارات ھذا المستند المقدمة لصانع معدات یجب تضمین البیان 
 .أصلي أو متخصص دمج، ولكن یجب ألا توزع على المستخدمین

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·
 .رجاء مراجعة مستند منح المعدات الكامل للاطلاع على القیود الأخرى ·
 .مع نقطة وصول معتمدة محلیًایجب تشغیل ھذا الجھاز واستخدامھ  ·

 .معلومات یقدم صانع المعدات الأصلي أو متخصص الدمج للمستخدم

یجب تضمین إخطارات التنظیم والسلامیة التالیة في الوثائق المقدمة للمستخدم 
یجب أن  .النھائي للمنتج أو النظام الذي یضم محولاً بما یتماشى مع اللوائح المحلیة

 FCC یحتوي على معرف لجنة الاتصالات الفیدرالیة"عبارة یحمل النظام المضیف 
ID: XXXXXXXX"معرف ، FCC المعروض على الملصق. 

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

 ٨٠٢.١١aیجب نشر البیان التالي كجزء من مستند التوافق لكافة منتجات 
  .٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا  :تنبیھ
للشبكات المحلیة  ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aأجھزة 

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aاللاسلكیة، ولذلك فإن منتجات 
تلك المعینة  مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام . للاستخدام
المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من 

قد یعتبر أي حیاد عن الإعدادات المسموح بھا . الترددات والقنوات لدولة لاستخدام
خدام انتھاكًا للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على والقیود في دولة الاست

  .ذلك



 لتداخل ترددات الرادیو  FCC متطلبات

ھذا الجھاز مقصور على الاستخدام في الأماكن المغلقة نظرًا لعملھ في نطاق 
تقضي لجنة الاتصالات الفیدرالیة . جیجاھیرتز ٥.٢٥و ٥.١٥الترددات المتراوح بین 

 ٥.٢٥و ٥.١٥ام ھذا المنتج في أماكن مغلقة لنطاق الترددات المتراوح بین باستخد
جیجاھیرتز خفضًا لاحتمالات التداخل المضر لنظم الأقمار الصناعیة المتحركة 

تخصص نظم الرادار عالیة الطاقة على أنھا المستخدم . المشتركة في نفس القنوات
إلى  ٥.٦٥ومدى الموجات  جیجاھیرتز ٥.٣٥إلى  ٥.٢٥الأساسي لمدى الموجات 

أو تتلف ھذا /جیجاھیرتز، من شأن محطات الرادار ھذه أن تسبب تداخلاً مع و ٥.٨٥
  .الجھاز

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·
لا یمكن وضع ھذا الجھاز مع أي وحدة إرسال أخرى في نفس المكان إلا باعتماد  ·

  .FCC یةمن لجنة الاتصالات الفیدرال

 (FCC) لجنة الاتصالات الفیدرالیة –الولایات المتحدة الأمریكیة 

یخضع تشغیل ھذا الجھاز  .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :للشرطین التالیین

 .لا یجوز تسبب ھذا الجھاز في تداخل ضار ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

تقل طاقة الخرج المشع من جھاز محول التوصیل الشبكي اللاسلكي بكثیر  :ملحوظة
للتعرض لترددات الرادیو، مع ذلك، یجب  FCC عن الحدود الموضوعة من قِبل

استخدام المحول على نحوٍ یصل باحتمال التلامس البشري خلال التشغیل الطبیعي 
للتعرض  FCC التي وضعتھالتجنب احتمال تجاوز الحدود . إلى الحد الأدنى

أو أي شخص (سم بینك  ٢٠لترددات الرادیو، یجب أن تبقي على مسافة لا تقل عن 
یمكن الاطلاع على تفاصیل . والھواء المدمج في الكمبیوتر) آخر على مقربة

عن طریق إدخال رقم v/oet/ea/http://www.fcc.goالتشكیلات المصرح بھا في 
 .الموجود على الجھاز FCC ID تعریف

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥من التصنیف ب وفق الجزء 

تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . ليحمایة معقولة من التداخل الضار في تركیب منز
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا

أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالات الرادیو، ومع ذلك فلا سبیل 



في حالة تسبب ھذه المعدة . لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي تركیب بعینھ
والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (ي تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون ف

، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا
  :اتخاذ واحد أو أكثر من التدابیر التالیة

  .إعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو تغییر مكانھ ·
  .ووحدة الاستقبالزیادة المسافة بین المعدة  ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

  .الاستقبال
  .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

یجب تركیب جھاز محول التوصیل الشبكي اللاسلكي واستخدامھ تحت  :ملحوظة
النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة التزام صارم بتعلیمات الصانع على 

 .FCC من قواعد ١٥یخالف أي تركیب آخر لوائح الجزء  .للمنتج

 Underwriters Laboratories Inc. (UL) تحذیر تنظیمي من

 .UL أي كمبیوتر شخصي وارد ضمن لائحة) أو مع(للاستخدام في 

 

 Intel(R)و Intel(R) WiFi Link 5300محولات 
WiFi Link 5100 

 :تنطبق المعلومات الواردة في ھذا القسم على المنتجات التالیة

محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة رباعیة الأوضاع 
)٨٠٢.١١a/802.11b/802.11g/802.11n  ٢.٠المسودة)  

· Intel(R) WiFi Link 5300  
· Intel(R) WiFi Link 5100  

 بشكل متساوٍ إلى محولي" لمحولا"في ھذا القسم، تشیر كل الإشارات إلى  :ملحوظة
Intel(R) WiFi Link 5300 وIntel(R) WiFi Link 5100. 

نظرًا لخضوع القواعد التنظیمیة والمقاییس في مجال الشبكات المحلیة  :ملحوظة
حالیًا للتطور فإن المعلومات ) والمقاییس المشابھة IEEE 802.11) اللاسلكیة

أیة مسئولیة عن  Intel Corporation شركة لا تتحمل. الواردة ھنا عرضة للتغییر



أیة أخطاء أو سھو في ھذا المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث 
 .المعلومات الواردة فیھا

 معلومات للمستخدم

 إخطارات السلامة

 FAAو FCC – الولایات المتحدة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) سلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادیو

یفي المحول بحدود التعرض البشري المنصوص علیھا في  .FCC معتمدة من قبل
. ١٩٩٢لعام  ANSI/IEEE C95.1و ٢٠٠١، الملحق ج لعام OET 65 نشرة

التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل إلى یؤدي تشغیل ھذا الرادیو على النحو السلیم وفق 
 .(FCC)تعرض یقل كثیرًا عن الحدود التي أوصت بھا لجنة الاتصالات الفیدرالیة 

 :یجب الالتزام باحتیاطات السلامة التالیة

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·
یكون الھوائي قریبًا جدًا أو لا تمسك بأي مكون یحتوي على الرادیو بحیث  ·

أثناء  –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 
 .الإرسال

لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من  ·
 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا

  :الاستخدام في بیئات محددة ·
o لأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود یخضع استخدام ا

 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة الطیران

 (FAA) الفیدرالیة
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص علیھا كل

 .مستشفى

 استخدام الھوائي

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠التضخیم المنخفض على مسافة لا تقل عن 

 .جمیع الأشخاص
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠مسافة لا تقل عن یتولى تركیبھا متخصصون ویجب وضعھا على 
رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات . أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة



أو صانع الھوائي للحصول على متطلبات التركیب  VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم

 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) لاسلكي مثل جھاز شبكة(لا تشغل وحدة إرسال محمولة  :تحذیر
متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع الجھاز للتعدیل الذي یؤھلھ لمثل 

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC للالتزام بحدود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھا :تحذیر
C95.1یب ، یوصى في حالة تثبیت المحول في كمبیوتر مكتبي أو محمول بترك

من جمیع ) بوصة ٨(سم  ٢٠ھوائي ھذا الجھاز بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 
یوصى للمستخدم بالحد من زمن التعرض إذا كان الھوائي موضوعًا على  .الأشخاص

 .(بوصة ٨(سم  ٢٠مسافة أقل من 

غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . م مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العاليمصممة للاستخدا

الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلوب خلاف المبین في القسم السابق المعنون 
  .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"

 تنبیھ الاستخدام على الطائرات

ات الرادیو تشغیل الأجھزة اللاسلكیة بتردد FAAو FCC تحظر لوائح :تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

  .البالغة

 الأجھزة اللاسلكیة الأخرى

راجع المستندات الواردة  :إخطارات السلامة للأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة
  .كیةاللاسلكیة أو الأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسل Ethernet مع محولات

  802.11nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا أجھزة : تنبیھ
٨٠٢.١١a 802.11b ٨٠٢.١١وg ٨٠٢.١١وn  للشبكات المحلیة اللاسلكیة، ولذلك

مصممة  ٨٠٢.١١nومنتجات  ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aفإن منتجات 
للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة 

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام . للاستخدام



المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من 
 یشكل وسیط التحكم في طاقة إرسال الجھاز. لدولة لاستخدامالترددات والقنوات 

(TPC) جزءًا من برنامج أداة توصیل Intel(R) PROSet/Wireless WiFi 
 .(EIRP) ینص صانع النظام على قیود التشغیل لطاقة النظائر المشعة. المساعدة

ام انتھاكًا یعتبر أي حیاد عن إعدادات الطاقة والتردد المسموح بھا في دولة الاستخد
  .للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على ذلك

للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل دولة راجع معلومات التوافق الإضافیة الواردة 
  .مع المنتج

 التشغیل اللاسلكي البیني

ة المحول مصمم للتشغیل البیني مع منتجات الشبكات المحلیة اللاسلكیة الأخرى القائم
للرادیو ولمطابقة المقاییس  (DSSS) على تقنیة التوزیع الترددي بالتسلسل المباشر

  :التالیة

 على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١bمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
  .یة اللاسلكیةعلى الشبكة المحل ٨٠٢.١١aمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
  .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٢.٠المسودة  ٨٠٢.١١nمتوافق مع  IEEE مقیاس ·
  .Wi-Fi اعتماد موافقة اللاسلكي على النحو المعرف من قبل تحالف ·

 Intel(R) WiFi Link 5100 ، محولIntel(R) WiFi Link 5300 محول
 وصحتك 

محول طاقة كھرومغناطیسیة بتردد شأنھ شأن أجھزة الرادیو الأخرى، تنبعث من ال
ومع ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من ھذا الجھاز یقل عن الطاقة . الرادیو

یعمل . الكھرومغناطیسیة المنبعثة من أجھزة لاسلكیة أخرى مثل الھواتف الجوالة
المحول ضمن الإرشادات الواردة في مقاییس وتوصیات سلامة ترددات الرادیو، 

اییس والتوصیات إجماع المجتمع العلمي وھي ناتجة عن مداولات تعكس ھذه المق
ھیئات ولجان من العلماء الذین یراجعون أوراق البحث المستفیضة ویحللونھا 

قد یكون استخدام المحول في بعض الأحوال والبیئات محظورًا من قِبل . باستمرار
الأمثلة على مثل ھذه قد تتضمن . مالك المبنى أو ممثلي المنظمة المعنیة المسئولین

  :الأحوال

 استخدام معدات المحول على متن الطائرات أو ·
استخدام معدات المحول في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من ضرر  ·

 .مخاطر التداخل مع أجھزة أو خدمات أخرى



في حالة عدم التأكد من السیاسة المنطبقة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في مؤسسة 
فیجدر بك طلب تصریح باستخدام المحول ) مطار على سبیل المثال(بیئة معینة  أو

  .قبل تشغیلھ

 

 معلومات تنظیمیة

 معلومات لصناع المعدات الأصلیین ومتخصصي الدمج

یجب تضمین البیان التالي مع كافة إصدارات ھذا المستند المقدمة لصانع معدات 
 .لى المستخدمینأصلي أو متخصص دمج، ولكن یجب ألا توزع ع

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·
 .رجاء مراجعة مستند منح المعدات الكامل للاطلاع على القیود الأخرى ·
 .یجب تشغیل ھذا الجھاز واستخدامھ مع نقطة وصول معتمدة محلیًا ·

 .معلومات یقدم صانع المعدات الأصلي أو متخصص الدمج للمستخدم

ین إخطارات التنظیم والسلامیة التالیة في الوثائق المقدمة للمستخدم یجب تضم
أو محول  Intel(R) WiFi Link 5300 النھائي للمنتج أو النظام الذي یضم محول

Intel(R) WiFi Link 5100 یجب أن یحمل . بما یتماشى مع اللوائح المحلیة
 :FCC ID فیدرالیةیحتوي على معرف لجنة الاتصالات ال"النظام المضیف عبارة 

XXXXXXXX"معرف ، FCC المعروض على الملصق. 

یجب تثبیت المحول واستخدامھ تحت التزام صارم بتعلیمات الصانع على النحو 
للاطلاع على الموافقات الخاصة . الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج

أیة مسئولیة عن أي  Dell Inc لا تتحمل شركة .موافقات الرادیوبكل دولة انظر 
تداخل مع موجات الرادیو أو التلیفزیون ناجم عن تعدیل غیر مصرح بھ للأجھزة 

بلات ومعدات توصیل غیر المتضمنة مع طقم المحول أو عن استبدال أو إضافة كا
ولا بائعوھا أو  .Dell Inc لا تتحمل شركة .Dell Incتلك المحددة من قِبل شركة 

موزعوھا المعتمدون أیة مسئولیة عن أي تلف أو مخالفة للوائح الحكومیة التي قد 
 .تنشأ عن عدم التزام المستخدم بھذه الإرشادات

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

 ٨٠٢.١١aیجب نشر البیان التالي كجزء من مستند التوافق لكافة منتجات 
  .٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو



ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا  :تنبیھ
للشبكات المحلیة  ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aأجھزة 
 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aة، ولذلك فإن منتجات اللاسلكی

مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة 
بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام . للاستخدام

بالاختیار الصحیح من  المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق من تشكیلھا
قد یعتبر أي حیاد عن الإعدادات المسموح بھا . الترددات والقنوات لدولة لاستخدام

والقیود في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على 
  .ذلك

 لتداخل ترددات الرادیو  FCC متطلبات

الأماكن المغلقة نظرًا لعملھ في نطاق  ھذا الجھاز مقصور على الاستخدام في
تقضي لجنة الاتصالات الفیدرالیة . جیجاھیرتز ٥.٢٥و ٥.١٥الترددات المتراوح بین 

 ٥.٢٥و ٥.١٥باستخدام ھذا المنتج في أماكن مغلقة لنطاق الترددات المتراوح بین 
 جیجاھیرتز خفضًا لاحتمالات التداخل المضر لنظم الأقمار الصناعیة المتحركة

تخصص نظم الرادار عالیة الطاقة على أنھا المستخدم . المشتركة في نفس القنوات
إلى  ٥.٦٥جیجاھیرتز ومدى الموجات  ٥.٣٥إلى  ٥.٢٥الأساسي لمدى الموجات 

أو تتلف ھذا /جیجاھیرتز، من شأن محطات الرادار ھذه أن تسبب تداخلاً مع و ٥.٨٥
  .الجھاز

 .لمعدات الأصلیین فقطھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة ا ·
لا یمكن وضع ھذا الجھاز مع أي وحدة إرسال أخرى في نفس المكان إلا باعتماد  ·

  .FCC من لجنة الاتصالات الفیدرالیة

 (FCC) لجنة الاتصالات الفیدرالیة –الولایات المتحدة الأمریكیة 

یخضع تشغیل ھذا الجھاز  .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :شرطین التالیینلل

 .لا یجوز تسبب ھذا الجھاز في تداخل ضار ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

 تقل طاقة الخرج المشع من المحول بكثیر عن الحدود الموضوعة من قِبل :ملحوظة
FCC  ٍیصل للتعرض لترددات الرادیو، مع ذلك، یجب استخدام المحول على نحو

لتجنب احتمال . باحتمال التلامس البشري خلال التشغیل الطبیعي إلى الحد الأدنى
للتعرض لترددات الرادیو، یجب أن تبقي على  FCC تجاوز الحدود التي وضعتھا

والھواء المدمج في ) أو أي شخص آخر على مقربة(سم بینك  ٢٠مسافة لا تقل عن 
شكیلات المصرح بھا في یمكن الاطلاع على تفاصیل الت. الكمبیوتر



http://www.fcc.gov/oet/ea/عن طریق إدخال رقم تعریفFCC ID  
 .الموجود على الجھاز

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥جزء من التصنیف ب وفق ال

تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . حمایة معقولة من التداخل الضار في تركیب منزلي
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا

مع ذلك فلا سبیل أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالات الرادیو، و
في حالة تسبب ھذه المعدة . لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي تركیب بعینھ

والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (في تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون 
، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا

  :ن التدابیر التالیةاتخاذ واحد أو أكثر م

  .إعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو تغییر مكانھ ·
  .زیادة المسافة بین المعدة ووحدة الاستقبال ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

  .الاستقبال
  .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

یجب تثبیت المحول واستخدامھ تحت التزام صارم بتعلیمات الصانع على  :ملحوظة
یخالف أي تركیب آخر لوائح  .النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج

 .FCC من قواعد ١٥الجزء 

 Underwriters Laboratories Inc. (UL) تحذیر تنظیمي من

  .UL ضمن لائحةأي كمبیوتر شخصي وارد ) أو مع(للاستخدام في 

Brazil  

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem 
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.  

Canada—Industry Canada (IC) 

This device complies with RSS210 of Industry Canada.  



Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this 
product is restricted to indoor use due to its operation in the 
5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires 
this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 
GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful 
interference to co-channel mobile satellite systems. High power 
radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz 
and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device. 

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 
6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 
5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point 
operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 
2001).  

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 
2001).  

"To prevent radio interference to the licensed service, this 
device is intended to be operated indoors and away from 
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its 
transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing."  

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service 
faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et 
devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de 
blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est 
installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »  

 الاتحاد الأوربي 

جیجاھیرتز مخصص للاستخدام الداخلي  ٥.٣٥ -  ٥.١٥مدى الموجات المنخفض 
  .فقط



 Intel(R) WiFi Link 5300 بیان توافق محول

 :بیان التوافق الأوربي منشور تحت العنوان التالي

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm 

 .EC/١٩٩٩/٥تتوافق ھذه المعدة مع المتطلبات الأساسیة لقرار الاتحاد الأوربي 

Česky 
[Czech] 

Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že 
tento Intel(R) WiFi Link 5300 je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  

Dansk 
[Danish] 

Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 
herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 
5300 overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 
das Gerät Intel(R) WiFi Link 5300 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet.  

Esti 
[Estonian] 

Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation 
seadme Intel(R) WiFi Link 5300 vastavust 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele. 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) WiFi Link 5300 is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español 
[Spanish] 

Por medio de la presente Intel(R) Corporation 
declara que el Intel(R) WiFi Link 5300 cumple 
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.  

Ελληνική 
[Greek] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5300 



ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Français 
[French] 

Par la présente Intel(R) Corporation déclare que 
l'appareil Intel(R) WiFi Link 5300 est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.  

Italiano 
[Italian] 

Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che 
questo Intel(R) WiFi Link 5300 è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.   

Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) 
WiFi Link 5300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 
Intel(R) WiFi Link 5300 atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas. 

Nederlands 
[Dutch] 

Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 
toestel Intel(R) WiFi Link 5300 in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG.  

Malti 
[Maltese] 

Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li 
dan Intel(R) WiFi Link 5300 jikkonforma mal-
ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn 
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Hungarian] 

Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, 
hogy a Intel(R) WiFi Link 5300 megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Norsk 
[Norwegian] 

Intel Corporation erklærer herved at utstyret 
Intel(R) WiFi Link 5300 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i 
direktiv 1999/5/EF. 



Polski 
[Polish] 

Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że 
Intel(R) WiFi Link 5300 jest zgodne z 
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/WE. 

Português 
[Portuguese] 

Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 
WiFi Link 5300 está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 
1999/5/CE.  

Slovensko 
[Slovenian] 

Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta 
Intel(R) WiFi Link 5300 v skladu z bistvenimi 
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Slovak] 

Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) 
WiFi Link 5300 spĺňa základné požiadavky a 
všetky príslušné ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. 

Suomi 
[Finnish] 

Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel 
(R) WiFi Link 5300 tyyppinen laite on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.  

Svenska 
[Swedish] 

Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 
Intel(R) WiFi Link 5300 står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. 

Íslenska 
[Icelandic] 

Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að 
Intel(R) WiFi Link 5300 er í samræmi við 
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í 
tilskipun 1999/5/EC.  

  

Intel(R) WiFi Link 5100 Adapter Declaration of Conformity 

The European Declaration of Conformity is posted on the 
following URL: 



http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm 

This equipment complies with the essential requirements of the 
European Union directive 1999/5/EC. 

Česky 
[Czech] 

Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že 
tento Intel(R) WiFi Link 5100 je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk 
[Danish] 

Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 
herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 
5100 overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 
das Gerät Intel(R) WiFi Link 5100 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet.  

Esti 
[Estonian] 

Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation 
seadme Intel(R) WiFi Link 5100 vastavust 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele. 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) WiFi Link 5100 is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español 
[Spanish] 

Por medio de la presente Intel(R) Corporation 
declara que el Intel(R) WiFi Link 5100 cumple 
con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.  

Ελληνική 
[Greek] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5100 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
Français 
[French] 

Par la présente Intel(R) Corporation déclare 
que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5100 est 
conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.  

Italiano 
[Italian] 

Con la presente Intel(R) Corporation dichiara 
che questo Intel(R) WiFi Link 5100 è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.  

Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) 
WiFi Link 5100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 
Intel(R) WiFi Link 5100 atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas. 

Nederlands 
[Dutch] 

Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 
toestel Intel(R) WiFi Link 5100 in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en 
de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG.  

Malti 
[Maltese] 

Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li 
dan Intel(R) WiFi Link 5100 jikkonforma mal-
ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn 
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Hungarian] 

Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, 
hogy a Intel(R) WiFi Link 5100 megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Norsk 
[Norwegian]   

Intel Corporation erklærer herved at utstyret 
Intel(R) WiFi Link 5100 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i 
direktiv 1999/5/EF. 

Polski Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, 



[Polish] że Intel(R) WiFi Link 5100 jest zgodne z 
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/WE. 

Português 
[Portuguese] 

Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 
WiFi Link 5100 está conforme com os 
requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.  

Slovensko 
[Slovenian] 

Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta 
Intel(R) WiFi Link 5100 v skladu z bistvenimi 
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Slovak] 

Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že 
Intel(R) WiFi Link 5100 spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. 

Suomi 
[Finnish] 

Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että 
Intel(R) WiFi Link 5100 tyyppinen laite on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten 
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.  

Svenska 
[Swedish] 

Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 
Intel(R) WiFi Link 5100 står I 
överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. 

Íslenska 
[Icelandic] 

Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að 
Intel(R) WiFi Link 5100 er í samræmi við 
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í 
tilskipun 1999/5/EC.  

Italy 

The use of these equipments is regulated by: 



١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�cle 104 (ac�vity subject to general 
authoriza�on) for outdoor use and ar�cle 105 (free use) for 
indoor use, in both cases for private use. 

٢. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks 
and telecom services. 

L’uso degli apparati è regolamentato da: 

١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�coli 104 (aよvità soggeゆe ad 
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio 
fondo e 105 (libero uso) se u�lizza� entro il proprio fondo, in 
entrambi i casi per uso private.  

٢. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN 
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. 

Japan 

 .الاستخدام الداخلي فقط

Korea 

 

Taiwan 

 

 موافقات الرادیو

إذا أردت معرفة إن كان مسموح لك باستخدام جھاز الشبكة اللاسلكیة في دولةٍ ما 
جاء الاطلاع التحقق من ذكر رقم نوع الرادیو، والذي یكون مطبوعًا على یعینھا، فر

 .ملصق تعریف الجھاز، ضمن مستند الإرشاد التنظیمي لصناع المعدات الأصلیة



 

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
 _Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGو

 :نتجات التالیةتنطبق المعلومات الواردة في ھذا المستند على الم

محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة رباعیة الأوضاع 
)٨٠٢.١١a/802.11b/802.11g/802.11n) 

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (طراز WM4965AGN) 

محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة ثلاثیة الأوضاع 
)٨٠٢.١١a/802.11b/802.11g) 

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (طراز WM4965AGN) 

نظرًا لخضوع القواعد التنظیمیة والمقاییس في مجال الشبكات المحلیة  :ملحوظة
حالیًا للتطور فإن المعلومات ) والمقاییس المشابھة IEEE 802.11) اللاسلكیة

أیة مسئولیة عن  Intel Corporation لا تتحمل شركة. الواردة ھنا عرضة للتغییر
ذا المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث أیة أخطاء أو سھو في ھ

 .المعلومات الواردة فیھا

 معلومات للمستخدم

 إخطارات السلامة

 FAAو FCC – الولایات المتحدة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) وسلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادی

 Intel(R) Wireless WiFi Link یلبي محولي .FCC معتمدة من قبل
4965AGN وIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  حدود التعرض

، ٢٠٠١، الملحق ج، OET 65 البشري المنصوص علیھا في نشرة
 ینتج عن التشغیل السلیم لھذا الرادیو وفق .ANSI/IEEE C95.1 ،1992و

التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل انبعاث یقل بقدر معتبر عن الحدود التي توصي بھا 
 .FCCلجنة الاتصالات الفیدرالیة 

 :یجب الالتزام باحتیاطات السلامة التالیة

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·



یكون الھوائي قریبًا جدًا أو  لا تمسك بأي مكون یحتوي على الرادیو بحیث ·
أثناء  –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 

 .الإرسال
لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من  ·

 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا
  :الاستخدام في بیئات محددة ·

o  الأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود یخضع استخدام
 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات

o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة الطیران
 (FAA) الفیدرالیة

o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص علیھا كل
 .مستشفى

 ياستخدام الھوائ

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠التضخیم المنخفض على مسافة لا تقل عن 

 .جمیع الأشخاص
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠مسافة لا تقل عن  یتولى تركیبھا متخصصون ویجب وضعھا على
رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات . أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة

أو صانع الھوائي للحصول على متطلبات التركیب  VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم

 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) ة لاسلكيمثل جھاز شبك(لا تشغل وحدة إرسال محمولة  :تحذیر
متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع الجھاز للتعدیل الذي یؤھلھ لمثل 

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC للالتزام بحدود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھا :تحذیر
C95.1یوصى في حالة تثبیت محول ، Intel(R) Wireless WiFi Link 

4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  في كمبیوتر
 ٢٠مكتبي أو محمول بتركیب ھوائي ھذا الجھاز بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 

یوصى للمستخدم بالحد من زمن التعرض إذا  .من جمیع الأشخاص) بوصة ٨(سم 
 .(بوصة ٨(سم  ٢٠كان الھوائي موضوعًا على مسافة أقل من 



غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . مصممة للاستخدام مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العالي

الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلوب خلاف المبین في القسم السابق المعنون 
 .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"

 ام على الطائراتتنبیھ الاستخد

تشغیل الأجھزة اللاسلكیة بترددات الرادیو  FAAو FCC تحظر لوائح :تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

 .البالغة

 الأجھزة اللاسلكیة الأخرى

الواردة  راجع المستندات :إخطارات السلامة للأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة
 .اللاسلكیة أو الأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة Ethernet مع محولات

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا أجھزة : تنبیھ
٨٠٢.١١a ٨٠٢.١١وb ٨٠٢.١١وg ٨٠٢.١١وn  ،للشبكات المحلیة اللاسلكیة

مصممة  ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aولذلك فإن منتجات 
للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة 

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام  .للاستخدام
ھا فقط والتحقق من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من المنتجات في البلاد المقصودة ل

 یشكل وسیط التحكم في طاقة إرسال الجھاز. الترددات والقنوات لدولة لاستخدام
(TPC) جزءًا من أداة توصیل Intel(R) PROSet/Wireless WiFi المساعدة .

یاد یعتبر أي ح .(EIRP) ینص صانع النظام على قیود التشغیل لطاقة النظائر المشعة
عن إعدادات الطاقة والتردد المسموح بھا في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین المحلیة 

 .وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على ذلك

للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل دولة راجع معلومات التوافق الإضافیة الواردة 
 .مع المنتج

 التشغیل اللاسلكي البیني

 Intel(R) Wirelessو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN محولي
WiFi Link 4965AG_  مصممان بحیث یتیحان التشغیل البیني مع منتجات

الشبكات المحلیة اللاسلكیة الأخرى القائمة على تقنیة الرادیو طیف انتشار التسلسل 
 :وبحیث یطابقان المقاییس التالیة (DSSS) المباشر



 على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١bمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١aمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
على الشبكات المحلیة اللاسلكیة  ٨٠٢.١١nمن  ٢.٠مطابق للمسودة  IEEE مقیاس ·

  (_Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG لا ینطبق على محول(
 .Wi-Fi اعتماد موافقة اللاسلكي على النحو المعرف من قبل تحالف ·

 Intel(R) أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN adapter محول
Wireless WiFi Link 4965AG_ وصحتك 

 Intel(R) Wireless شأنھما شأن أجھزة الرادیو الأخرى، تنبعث من محولي
WiFi Link 4965AGN adapter وIntel(R) Wireless WiFi Link 

4965AG_ ومع ذلك فإن مستوى الطاقة . طاقة كھرومغناطیسیة بتردد الرادیو
المنبعثة من الجھاز یقل عن الطاقة الكھرومغناطیسیة المنبعثة من أجھزة لاسلكیة 

یعمل المحول ضمن الإرشادات الواردة في مقاییس . أخرى مثل الھواتف الجوالة
توصیات سلامة ترددات الرادیو، تعكس ھذه المقاییس والتوصیات إجماع المجتمع و

العلمي وھي ناتجة عن مداولات ھیئات ولجان من العلماء الذین یراجعون أوراق 
 Intel(R) قد یخضع استخدام محول. البحث المستفیضة ویحللونھا باستمرار

Wireless WiFi Link 4965AGN أو محول Intel(R) Wireless WiFi 
Link 4965AG_  في بعض الأحوال أو البیئات لقیود یفرضھا مالك العقار أو

 :قد تتضمن الأمثلة على مثل ھذه الأحوال. الممثلون المسئولون عن الجھة المعنیة

 استخدام معدات المحول على متن الطائرات أو ·
ضرر استخدام معدات المحول في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من  ·

 .مخاطر التداخل مع أجھزة أو خدمات أخرى

إذا لم تكن متیقنًا من السیاسة الساریة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في جھة أو بیئة 
 Intel(R) فیجدر بك الاستئذان في استخدام جھاز محول) مثل مطارٍ ما(ما بعینھا 

Wireless WiFi Link 4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ اللاسلكي قبل تشغیلھ. 

 

 معلومات تنظیمیة

 معلومات لصناع المعدات الأصلیین ومتخصصي الدمج

یجب تضمین البیان التالي مع كافة إصدارات ھذا المستند المقدمة لصانع معدات 
 .أصلي أو متخصص دمج، ولكن یجب ألا توزع على المستخدمین



 .الأصلیین فقط ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات ·
 .رجاء مراجعة مستند منح المعدات الكامل للاطلاع على القیود الأخرى ·
 .یجب تشغیل ھذا الجھاز واستخدامھ مع نقطة وصول معتمدة محلیًا ·

 .معلومات یقدم صانع المعدات الأصلي أو متخصص الدمج للمستخدم

مة للمستخدم یجب تضمین إخطارات التنظیم والسلامیة التالیة في الوثائق المقد
 Intel(R) Wireless WiFi Link النھائي للمنتج أو النظام الذي یضم

4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  الشبكي بما
یحتوي على "یجب أن یحمل النظام المضیف عبارة . یتماشى مع اللوائح المحلیة

 FCC ، معرف"FCC ID: XXXXXXXX معرف لجنة الاتصالات الفیدرالیة
 .المعروض على الملصق

 Intel(R) Wireless WiFi Link یجب تركیب جھاز الشبكة اللاسلكیة
4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  واستخدامھ على

نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما ھي موضحة في وثائق المستخدم 
 .موافقات الرادیوقات الخاصة بكل دولة انظر للاطلاع على المواف. الواردة مع المنتج

لا تتحمل شركة إنتل أیة مسئولیة عن أي تداخل مع الرادیو أو التلیفزیون ناشئ عن 
رح بھ في الأجھزة المتضمنة مع مجموعة محول توصیل التعدیل غیر المص

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN أو Intel(R) Wireless 
WiFi Link 4965AG_  أو ناشئ عن استبدال أو تركیب معدات وكابلات توصیل

تقع مسئولیة تصحیح التداخل المتسبب عن مثل . خلاف تلك التي تحددھا شركة إنتل
لا تتحمل شركة إنتل ولا بائعوھا . یر المصرح بھ على كاھل المستخدمھذا التعدیل غ

أو موزعوھا المعتمدون أیة مسئولیة عن أي تلف أو مخالفة للوائح الحكومیة التي قد 
 .تنشأ عن عدم التزام المستخدم بھذه الإرشادات

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

 ٨٠٢.١١aنشر البیان التالي كجزء من مستند التوافق لكافة منتجات یجب 
 .٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا  :تنبیھ
للشبكات المحلیة  ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aأجھزة 

 ٨٠٢.١١nو ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aاللاسلكیة، ولذلك فإن منتجات 
مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة 

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام . للاستخدام
المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من 

قد یعتبر أي حیاد عن الإعدادات المسموح بھا . القنوات لدولة لاستخدامالترددات و



والقیود في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على 
 .ذلك

 لتداخل ترددات الرادیو FCC متطلبات

طاق ھذا الجھاز مقصور على الاستخدام في الأماكن المغلقة نظرًا لعملھ في ن
تقضي لجنة الاتصالات الفیدرالیة . جیجاھیرتز ٥.٢٥و ٥.١٥الترددات المتراوح بین 

 ٥.٢٥و ٥.١٥باستخدام ھذا المنتج في أماكن مغلقة لنطاق الترددات المتراوح بین 
جیجاھیرتز خفضًا لاحتمالات التداخل المضر لنظم الأقمار الصناعیة المتحركة 

م الرادار عالیة الطاقة على أنھا المستخدم تخصص نظ. المشتركة في نفس القنوات
إلى  ٥.٦٥جیجاھیرتز ومدى الموجات  ٥.٣٥إلى  ٥.٢٥الأساسي لمدى الموجات 

أو تتلف ھذا /جیجاھیرتز، من شأن محطات الرادار ھذه أن تسبب تداخلاً مع و ٥.٨٥
 .الجھاز

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·

 (FCC) لجنة الاتصالات الفیدرالیة –حدة الأمریكیة الولایات المت

یخضع تشغیل ھذا الجھاز  .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :للشرطین التالیین

 .لا یجوز تسبب ھذا الجھاز في تداخل ضار ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

 Intel(R) Wireless WiFi Link رج التي یشعھاتقل طاقة الخ :ملحوظة
4965AGN أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  بكثیر عن حدود

مع ذلك، یجب  .FCC تعرض تردد الرادیو التي حددتھا لجنة الاتصالات الفیدرالیة
 Intel(R) أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN استخدام

Wireless WiFi Link 4965AG_  على نحوٍ یصل باحتمال التلامس البشري
 لتجنب احتمال تجاوز الحدود التي وضعتھا. خلال التشغیل الطبیعي إلى الحد الأدنى

FCC  سم بینك  ٢٠للتعرض لترددات الرادیو، یجب أن تبقي على مسافة لا تقل عن
ى یمكن الاطلاع عل. والھواء المدمج في الكمبیوتر) أو أي شخص آخر على مقربة(

عن طریق /http://www.fcc.gov/oet/eaتفاصیل التشكیلات المصرح بھا في 
 .الموجود على الجھاز FCC ID إدخال رقم تعریف

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥نیف ب وفق الجزء من التص



تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . حمایة معقولة من التداخل الضار في تركیب منزلي
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا

ت الرادیو، ومع ذلك فلا سبیل أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالا
في حالة تسبب ھذه المعدة . لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي تركیب بعینھ

والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (في تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون 
، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا

 :حد أو أكثر من التدابیر التالیةاتخاذ وا

 .إعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو تغییر مكانھ ·
 .زیادة المسافة بین المعدة ووحدة الاستقبال ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

 .الاستقبال
 .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

 أو Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN یجب تركیب محول :ملحوظة
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_  واستخدامھ على نحو یتسم

بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما ھي موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع 
 .FCC من قواعد ١٥یخالف أي تركیب آخر لوائح الجزء . المنتج

 Underwriters Laboratories Inc. (UL) ر تنظیمي منتحذی

 .UL أي كمبیوتر شخصي وارد ضمن لائحة) أو مع(للاستخدام في 

Brazil  

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem 
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.  

Canada—Industry Canada (IC) 

This device complies with RSS210 of Industry Canada.  

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this 
product is restricted to indoor use due to its operation in the 
5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires 
this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 
GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful 



interference to co-channel mobile satellite systems. High power 
radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz 
and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device. 

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 
6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 
5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point 
operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 
2001).  

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 
2001).  

"To prevent radio interference to the licensed service, this 
device is intended to be operated indoors and away from 
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its 
transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing."  

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service 
faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et 
devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de 
blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est 
installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »  

 الاتحاد الأوربي 

جیجاھیرتز مخصص للاستخدام الداخلي  ٥.٣٥ -  ٥.١٥مدى الموجات المنخفض 
  .فقط

 بیان التوافق

 :بیان التوافق الأوربي منشور تحت العنوان التالي



http://download.intel.com/support/wireless/wlan/4965agn/sb/eu
doc4965_combined1.pdf 

  .EC/١٩٩٩/٥تتوافق ھذه المعدة مع المتطلبات الأساسیة لقرار الاتحاد الأوربي 

Česky 
[Czech] 

Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že 
tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je 
ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES. 

Dansk 
[Danish] 

Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 
herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless 
WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi 
Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav 
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 
das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. 

Esti 
[Estonian] 

Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation 
seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 
vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja 
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC. 

Español 
[Spanish] 

Por medio de la presente Intel(R) Corporation 
declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 



4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική 
[Greek] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
1999/5/ΕΚ. 

Français 
[French] 

Par la présente Intel(R) Corporation déclare que 
l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Italiano 
[Italian] 

Con la presente Intel(R) Corporation dichiara 
che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 
4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 
direttiva 1999/5/CE. 

Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) 
Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) 
Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 
[Dutch] 

Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 
toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en 



de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

Malti 
[Maltese] 

Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li 
dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-
Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Hungarian] 

Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, 
hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 
megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak. 

Norsk 
[Norwegian]  

Intel Corporation erklærer herved at 
utstyretIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i 
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Polski 
[Polish] 

Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz 
innymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/WE. 

Português 
[Portuguese] 

Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 
Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) 
Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme 
com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko 
[Slovenian] 

Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi 
določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Slovak] 

Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 



Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi 
[Finnish] 

Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel 
(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) 
Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite 
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen. 

Svenska 
[Swedish] 

Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I 
överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. 

Íslenska 
[Icelandic] 

Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or 
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í 
samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem 
gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. 

Italy 

The use of these equipments is regulated by: 

١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�cle 104 (ac�vity subject to general 
authoriza�on) for outdoor use and ar�cle 105 (free use) for 
indoor use, in both cases for private use. 

٢. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks 
and telecom services. 

L’uso degli apparati è regolamentato da: 

١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�coli 104 (aよvità soggeゆe ad 
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio 
fondo e 105 (libero uso) se u�lizza� entro il proprio fondo, in 
entrambi i casi per uso private.  



٢. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN 
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. 

Japan 

 .الاستخدام الداخلي فقط

Korea 

 

Taiwan 

 

 موافقات الرادیو

إذا أردت معرفة إن كان مسموح لك باستخدام جھاز الشبكة اللاسلكیة في دولةٍ ما 
یعینھا، فرجاء الاطلاع التحقق من ذكر رقم نوع الرادیو، والذي یكون مطبوعًا على 

 .ملصق تعریف الجھاز، ضمن مستند الإرشاد التنظیمي لصناع المعدات الأصلیة

 

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection وIntel(R) PRO/Wireless 

3945BG Network Connection 

 :تنطبق المعلومات الواردة في ھذا المستند على المنتجات التالیة

محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة ثلاثیة الأوضاع 
)٨٠٢.١١a/802.11b/802.11g) 



Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (طراز 
WM3945ABG) 

 (٨٠٢.١١b/802.11g(محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة ثنائیة الأوضاع 
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection (طراز 

WM3945BG) 

نظرًا لخضوع القواعد التنظیمیة والمقاییس في مجال الشبكات المحلیة  :ملحوظة
حالیًا للتطور فإن المعلومات ) یس المشابھةوالمقای IEEE 802.11) اللاسلكیة

أیة مسئولیة عن  Intel Corporation لا تتحمل شركة. الواردة ھنا عرضة للتغییر
أیة أخطاء أو سھو في ھذا المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث 

 .المعلومات الواردة فیھا

 معلومات للمستخدم

 إخطارات السلامة

 FAAو FCC – الولایات المتحدة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) سلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادیو

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABGیلبي محول .FCC معتمدة من قبل
Network Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection حدود التعرض البشري المنصوص علیھا في نشرة 

OET 65 ،و2001، الملحق ج ،ANSI/IEEE C95.1 ،1992.  ینتج عن التشغیل
السلیم لھذا الرادیو وفق التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل انبعاث یقل بقدر معتبر عن 

 .FCC ت الفیدرالیةالحدود التي توصي بھا لجنة الاتصالا

 :یجب الالتزام باحتیاطات السلامة التالیة

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·
لا تمسك بأي مكون یحتوي على الرادیو بحیث یكون الھوائي قریبًا جدًا أو  ·

ثناء أ –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 
 .الإرسال

لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من  ·
 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا

  :الاستخدام في بیئات محددة ·
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود

 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات



o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة الطیران
 (FAA) الفیدرالیة

o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص علیھا كل
 .مستشفى

 استخدام الھوائي

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠سافة لا تقل عن التضخیم المنخفض على م

 .جمیع الأشخاص
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠یتولى تركیبھا متخصصون ویجب وضعھا على مسافة لا تقل عن 
 رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات. أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة

أو صانع الھوائي للحصول على متطلبات التركیب  VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم

 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) مثل جھاز شبكة لاسلكي(لا تشغل وحدة إرسال محمولة  :تحذیر
ثل متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع الجھاز للتعدیل الذي یؤھلھ لم

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC للالتزام بحدود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھا :تحذیر
C95.1یوصى في حالة تثبیت محول ،Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 

Network Connection أو Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection ول بتركیب ھوائي ھذا في كمبیوتر مكتبي أو محم

. من جمیع الأشخاص) بوصة ٨(سم  ٢٠الجھاز بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 
یوصى للمستخدم بالحد من زمن التعرض إذا كان الھوائي موضوعًا على مسافة أقل 

 .(بوصة ٨(سم  ٢٠من 

غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . لاستخدام مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العاليمصممة ل

الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلوب خلاف المبین في القسم السابق المعنون 
  .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"



 تنبیھ الاستخدام على الطائرات

ة بترددات الرادیو تشغیل الأجھزة اللاسلكی FAAو FCC تحظر لوائح :تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

 .البالغة

 الأجھزة اللاسلكیة الأخرى

راجع المستندات الواردة  :إخطارات السلامة للأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة
 .اللاسلكیةاللاسلكیة أو الأجھزة الأخرى في الشبكة  Ethernet مع محولات

 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا أجھزة : تنبیھ
٨٠٢.١١a ٨٠٢.١١وb ٨٠٢.١١وg  للشبكات المحلیة اللاسلكیة، ولذلك فإن منتجات
٨٠٢.١١a ٨٠٢.١١وb ٨٠٢.١١وg ام في دول بعینھا فقط ولا مصممة للاستخد

بصفتك مستخدم لھذه المنتج تقع . یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة للاستخدام
على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق 

یشكل وسیط . من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من الترددات والقنوات لدولة لاستخدام
 Intel(R) جزءًا من أداة توصیل (TPC) حكم في طاقة إرسال الجھازالت

PROSet/Wireless WiFi ینص صانع النظام على قیود التشغیل . المساعدة
یعتبر أي حیاد عن إعدادات الطاقة والتردد  .(EIRP) لطاقة النظائر المشعة

ؤدي إلى العقوبة بناءً المسموح بھا في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین المحلیة وربما ی
 .على ذلك

للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل دولة راجع معلومات التوافق الإضافیة الواردة 
 .مع المنتج

 التشغیل اللاسلكي البیني

 Intel(R)الشبكي ومحول Intel(R) PRO/Wireless 3965ABG توصیل
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection  مصممان بحیث

ن التشغیل البیني مع منتجات الشبكات المحلیة اللاسلكیة الأخرى القائمة على یتیحا
وبحیث یطابقان المقاییس  (DSSS) تقنیة الرادیو طیف انتشار التسلسل المباشر

 :التالیة

 على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١bمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .محلیة اللاسلكیةعلى الشبكة ال ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١aمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·



 .Wi-Fi على النحو المعرف من قبل تحالف (Wi-Fi) اعتماد موافقة اللاسلكي ·

أو  Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connectionمحول
 Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection محول

 صحتك و

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connectionینبعث من
شأنھ  - Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection أو

ومع ذلك فإن . طاقة كھرومغناطیسیة بتردد الرادیو - شأن سائر أجھزة الرادیو
ة المنبعثة من مستوى الطاقة المنبعثة من ھذا الجھاز یقل عن الطاقة الكھرومغناطیسی

 Intel(R)یعمل محول. أجھزة لاسلكیة أخرى مثل الھواتف الجوالة
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection أو محول Intel(R) 
PRO/Wireless 3945BG Network Connection  في حدود الإرشادات

تعكس ھذه المقاییس . الواردة في مقاییس وتوصیات السلامة لترددات الرادیو
التوصیات إجماع المجتمع العلمي وھي ناتجة عن مداولات ھیئات ولجان من و

قد یخضع . العلماء الذین یراجعون أوراق البحث المستفیضة ویحللونھا باستمرار
 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networkاستخدام محول
Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection ي بعض الأحوال أو البیئات لقیود یفرضھا مالك العقار أو الممثلون ف

 :قد تتضمن الأمثلة على مثل ھذه الأحوال. المسئولون عن الجھة المعنیة

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networkاستخدام معدات محول ·
Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection تن الطائرات، أوعلى م 

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networkاستخدام معدات محول ·
Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection  في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من ضرر مخاطر

 .التداخل مع أجھزة أو خدمات أخرى

اریة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في جھة أو بیئة إذا لم تكن متیقنًا من السیاسة الس
 Intel(R)فیجدر بك الاستئذان في استخدام جھاز محول) مثل مطارٍ ما(ما بعینھا 

PRO/Wireless 3945ABG Network Connection  أو محولIntel(R) 
PRO/Wireless 3945BG Network Connection اللاسلكي قبل تشغیلھ. 

 



 ةمعلومات تنظیمی

 معلومات لصناع المعدات الأصلیین ومتخصصي الدمج

یجب تضمین البیان التالي مع كافة إصدارات ھذا المستند المقدمة لصانع معدات 
 .أصلي أو متخصص دمج، ولكن یجب ألا توزع على المستخدمین

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·
 .لكامل للاطلاع على القیود الأخرىرجاء مراجعة مستند منح المعدات ا ·
 .یجب تشغیل ھذا الجھاز واستخدامھ مع نقطة وصول معتمدة محلیًا ·

 .معلومات یقدم صانع المعدات الأصلي أو متخصص الدمج للمستخدم

یجب تضمین إخطارات التنظیم والسلامیة التالیة في الوثائق المقدمة للمستخدم 
 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABGالنھائي للمنتج أو النظام الذي یضم

Network Connection أو Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection یجب أن یحمل النظام . بما یتماشى مع اللوائح المحلیة

 :FCC ID یحتوي على معرف لجنة الاتصالات الفیدرالیة"المضیف عبارة 
XXXXXXXX"معرف ، FCC المعروض على الملصق. 

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networkتركیب محولیجب 
Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection  واستخدامھ على نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما

للاطلاع على الموافقات . ھي موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
لا تتحمل شركة إنتل أیة مسئولیة عن أي  .موافقات الرادیولة انظر الخاصة بكل دو

تداخل مع الرادیو أو التلیفزیون ناشئ عن التعدیل غیر المصرح بھ في الأجھزة 
 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABGالمتضمنة مع مجموعة محول

Network Connection أو Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection  أو ناشئ عن استبدال أو تركیب معدات وكابلات توصیل

تقع مسئولیة تصحیح التداخل المتسبب عن مثل . خلاف تلك التي تحددھا شركة إنتل
لا تتحمل شركة إنتل ولا بائعوھا . غیر المصرح بھ على كاھل المستخدمھذا التعدیل 

أو موزعوھا المعتمدون أیة مسئولیة عن أي تلف أو مخالفة للوائح الحكومیة التي قد 
 .تنشأ عن عدم التزام المستخدم بھذه الإرشادات

 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

 ٨٠٢.١١aان التالي كجزء من مستند التوافق لكافة منتجات یجب نشر البی
 .٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو



ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا  :تنبیھ
للشبكات المحلیة اللاسلكیة، ولذلك فإن  ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aأجھزة 

خدام في دول بعینھا فقط مصممة للاست ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aمنتجات 
بصفتك مستخدم لھذه المنتج . ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة للاستخدام

تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط 
قد . والتحقق من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من الترددات والقنوات لدولة لاستخدام

حیاد عن الإعدادات المسموح بھا والقیود في دولة الاستخدام انتھاكًا  یعتبر أي
 .للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على ذلك

 لتداخل ترددات الرادیو FCC متطلبات

ھذا الجھاز مقصور على الاستخدام في الأماكن المغلقة نظرًا لعملھ في نطاق 
تقضي لجنة الاتصالات الفیدرالیة . جیجاھیرتز ٥.٢٥و ٥.١٥الترددات المتراوح بین 

 ٥.٢٥و ٥.١٥باستخدام ھذا المنتج في أماكن مغلقة لنطاق الترددات المتراوح بین 
جیجاھیرتز خفضًا لاحتمالات التداخل المضر لنظم الأقمار الصناعیة المتحركة 

ستخدم تخصص نظم الرادار عالیة الطاقة على أنھا الم. المشتركة في نفس القنوات
إلى  ٥.٦٥جیجاھیرتز ومدى الموجات  ٥.٣٥إلى  ٥.٢٥الأساسي لمدى الموجات 

أو تتلف ھذا /جیجاھیرتز، من شأن محطات الرادار ھذه أن تسبب تداخلاً مع و ٥.٨٥
 .الجھاز

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·

 (FCC) درالیةلجنة الاتصالات الفی –الولایات المتحدة الأمریكیة 

یخضع تشغیل ھذا الجھاز  .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :للشرطین التالیین

 .لا یجوز تسبب ھذا الجھاز في تداخل ضار ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

 Intel(R)تقل طاقة الخرج التي یشعھا جھاز محول توصیل  :ملحوظة
PRO/Wireless 3945ABG للتوصیل الشبكي أو محول توصیل Intel(R) 

PRO/Wireless 3945BG  للتوصیل الشبكي اللاسلكي بكثیر عن حدود تعرض
مع ذلك، یجب استخدام  .FCC تردد الرادیو التي حددتھا لجنة الاتصالات الفیدرالیة

ى نحوٍ یصل عل Intel(R) PRO/Wireless جھاز الشبكة المحلیة اللاسلكیة
لتجنب احتمال . باحتمال التلامس البشري خلال التشغیل الطبیعي إلى الحد الأدنى

للتعرض لترددات الرادیو، یجب أن تبقي على  FCC تجاوز الحدود التي وضعتھا
والھواء المدمج في ) أو أي شخص آخر على مقربة(سم بینك  ٢٠مسافة لا تقل عن 

صیل التشكیلات المصرح بھا في یمكن الاطلاع على تفا. الكمبیوتر



http://www.fcc.gov/oet/ea/عن طریق إدخال رقم تعریفFCC ID  
 .الموجود على الجھاز

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥وفق الجزء  من التصنیف ب

تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . حمایة معقولة من التداخل الضار في تركیب منزلي
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا

ادیو، ومع ذلك فلا سبیل أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالات الر
في حالة تسبب ھذه المعدة . لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي تركیب بعینھ

والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (في تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون 
، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا

 :أكثر من التدابیر التالیة اتخاذ واحد أو

 .إعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو تغییر مكانھ ·
 .زیادة المسافة بین المعدة ووحدة الاستقبال ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

 .الاستقبال
 .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

 Intel(R) PRO/Wireless 3945ABGیجب تركیب جھاز محول :ةملحوظ
Network Connection أو محول Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection  واستخدامھ على نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات

یخالف أي تركیب . الصانع كما ھي موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
 .FCC من قواعد ١٥ح الجزء آخر لوائ

  Underwriters Laboratories Inc. (UL) تحذیر تنظیمي من

  .UL أي كمبیوتر شخصي وارد ضمن لائحة) أو مع(للاستخدام في 

Brazil 

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem 
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário. 



Canada—Industry Canada (IC) 

This device complies with RSS210 of Industry Canada. 

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this 
product is restricted to indoor use due to its operation in the 
5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires 
this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 
GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful 
interference to co-channel mobile satellite systems. High power 
radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz 
and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device. 

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 
6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 
5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point 
operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 
2001).  

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 
2001).  

"To prevent radio interference to the licensed service, this 
device is intended to be operated indoors and away from 
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its 
transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing." 

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service 
faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et 
devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de 
blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est 
installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.» 



 الاتحاد الأوربي 

صص للاستخدام الداخلي جیجاھیرتز مخ ٥.٣٥ -  ٥.١٥مدى الموجات المنخفض 
  .فقط

 بیان التوافق

 

 .EC/١٩٩٩/٥تتوافق ھذه المعدة مع المتطلبات الأساسیة لقرار الاتحاد الأوربي 

Česky Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že 



[Czech] tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) 
PRO/Wireless 3945BG Network Connection 
je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES. 

Dansk 
[Danish] 

Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 
herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 
3945ABG Network Connection or Intel(R) 
PRO/Wireless 3945BG Network Connection 
overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 
das Gerät Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet. 

Esti 
[Estonian] 

Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation 
seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection vastavust 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele. 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection is in compliance with the 
essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español 
[Spanish] 

Por medio de la presente Intel(R) Corporation 
declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection cumple con los 



requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική 
[Greek] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 
3945ABG Network Connection or Intel(R) 
PRO/Wireless 3945BG Network Connection 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Français 
[French] 

Par la présente Intel(R) Corporation déclare que 
l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Italiano 
[Italian] 

Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che 
questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) 
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or 
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas. 

Nederlands 
[Dutch] 

Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 
toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 



3945BG Network Connection in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

Malti 
[Maltese] 

Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li 
dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet 
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li 
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Hungarian] 

Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, 
hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG 
Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 
3945BG Network Connection megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Norsk 
[Norwegian] 

Intel Corporation erklærer herved at utstyret 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i 
direktiv 1999/5/EF. 

Polski 
[Polish] 

Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection jest zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami oraz innymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. 

Português 
[Portuguese] 

Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or 
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 
1999/5/CE. 

Slovensko 
[Slovenian] 

Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 



Network Connection v skladu z bistvenimi 
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Slovak] 

Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) 
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or 
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi 
[Finnish] 

Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) 
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or 
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network 
Connection tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä 
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Svenska 
[Swedish] 

Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. 

Íslenska 
[Icelandic] 

Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að 
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG 
Network Connection) er í samræmi við 
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í 
tilskipun 1999/5/EC. 

Italy 

The use of these equipments is regulated by: 

١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�cle 104 (ac�vity subject to general 
authorization) for outdoor use and ar�cle 105 (free use) for 
indoor use, in both cases for private use.  

٢. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks 
and telecom services.  



L’uso degli apparati è regolamentato da: 

١. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, ar�coli 104 (attività soggette ad 
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio 
fondo e 105 (libero uso) se u�lizza� entro il proprio fondo, in 
entrambi i casi per uso privato. 

٢. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN 
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.  

Japan 

 .الاستخدام الداخلي فقط

Korea 

 

Taiwan 

 

 موافقات الرادیو

إذا أردت معرفة إن كان مسموح لك باستخدام جھاز الشبكة اللاسلكیة في دولةٍ ما 
یعینھا، فرجاء الاطلاع التحقق من ذكر رقم نوع الرادیو، والذي یكون مطبوعًا على 

 .ریف الجھاز، ضمن مستند الإرشاد التنظیمي لصناع المعدات الأصلیةملصق تع

 

 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG توصیل
 الشبكي



 :تنطبق المعلومات الواردة في ھذا المستند على المنتجات التالیة

محولات الشبكة المحلیة اللاسلكیة ثلاثیة الأوضاع 
)٨٠٢.١١a/802.11b/802.11g) 

 طراز(الشبكي  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG توصیل
WM3B2915ABG) 

 طراز(الشبكي  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG توصیل
WM3A2915ABG) 

نظرًا لخضوع القواعد التنظیمیة والمقاییس في مجال الشبكات المحلیة  :ملحوظة
حالیًا للتطور فإن المعلومات ) والمقاییس المشابھة IEEE 802.11) اللاسلكیة

أیة مسئولیة عن  Intel Corporation لا تتحمل شركة. ردة ھنا عرضة للتغییرالوا
أیة أخطاء أو سھو في ھذا المستند، كما لا تتعھد إنتل على أي نحو بتحدیث 

 .المعلومات الواردة فیھا

 معلومات للمستخدم

 إخطارات السلامة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) سلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادیو

 Intel(R) PRO/Wireless یلبي محول توصیل .FCC معتمدة من قبل
2915ABG  الشبكي حدود التعرض البشري المنصوص علیھا في نشرةOET 

التشغیل السلیم ینتج عن  .ANSI/IEEE C95.1 ،1992، و٢٠٠١، الملحق ج، 65
لھذا الرادیو وفق التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل انبعاث یقل بقدر معتبر عن الحدود 

 .FCC التي توصي بھا لجنة الاتصالات الفیدرالیة

 :یجب الالتزام باحتیاطات السلامة التالیة

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·
بأي مكون یحتوي على الرادیو بحیث یكون الھوائي قریبًا جدًا أو لا تمسك  ·

أثناء  –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 
 .الإرسال

لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من  ·
 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا

  :في بیئات محددة الاستخدام ·
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود

 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة الطیران

 (FAA) الفیدرالیة



o  علیھا كل یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص
 .مستشفى

 استخدام الھوائي

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠التضخیم المنخفض على مسافة لا تقل عن 

 .جمیع الأشخاص
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠تركیبھا متخصصون ویجب وضعھا على مسافة لا تقل عن  یتولى
رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات . أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة

أو صانع الھوائي للحصول على متطلبات التركیب  VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم

 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) مثل جھاز شبكة لاسلكي(وحدة إرسال محمولة لا تشغل  :تحذیر
متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع الجھاز للتعدیل الذي یؤھلھ لمثل 

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC للالتزام بحدود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھا :تحذیر
C95.1 توصیل، یوصى في حالة تثبیت محول Intel(R) PRO/Wireless 

2915ABG  الشبكي في كمبیوتر مكتبي أو محمول بتركیب ھوائي ھذا الجھاز
یوصى . من جمیع الأشخاص) بوصة ٨(سم  ٢٠بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 

 ٢٠للمستخدم بالحد من زمن التعرض إذا كان الھوائي موضوعًا على مسافة أقل من 
 .(بوصة ٨(سم 

غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . مصممة للاستخدام مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العالي

الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلوب خلاف المبین في القسم السابق المعنون 
  .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"

 ام على الطائراتتنبیھ الاستخد

تشغیل الأجھزة اللاسلكیة بترددات الرادیو  FAAو FCC تحظر لوائح: تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

 .البالغة



 الأجھزة اللاسلكیة الأخرى

الواردة  راجع المستندات :إخطارات السلامة للأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة
 .اللاسلكیة أو الأجھزة الأخرى في الشبكة اللاسلكیة Ethernet مع محولات

 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا  :تنبیھ
للاسلكیة، ولذلك فإن للشبكات المحلیة ا ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aأجھزة 

مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط  ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو 802.11aمنتجات 
بصفتك مستخدم لھذه المنتج . ولا یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة للاستخدام

تقع على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط 
. الاختیار الصحیح من الترددات والقنوات لدولة لاستخداموالتحقق من تشكیلھا ب

 جزءًا من أداة توصیل (TPC) یشكل وسیط التحكم في طاقة إرسال الجھاز
Intel(R) PROSet/Wireless WiFi ینص صانع النظام على قیود . المساعدة

دد یعتبر أي حیاد عن إعدادات الطاقة والتر .(EIRP) التشغیل لطاقة النظائر المشعة
المسموح بھا في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین المحلیة وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً 

 .على ذلك

للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل دولة راجع معلومات التوافق الإضافیة الواردة 
 .مع المنتج

 التشغیل اللاسلكي البیني

مصمم بحیث الشبكي  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG محول توصیل
یتیح بالتشغیل البیني مع منتجات الشبكات المحلیة اللاسلكیة الأخرى القائمة على 

وبحیث یطابق المقاییس  (DSSS) تقنیة الرادیو طیف انتشار التسلسل المباشر
 :التالیة

 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١bمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١aمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .Wi-Fi على النحو المعرف من قبل تحالف (Wi-Fi) اعتماد موافقة اللاسلكي ·

 الشبكي وصحتك Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG توصیل

 Intel(R) یلشأنھ شأن أجھزة الرادیو الأخرى، تنبعث من محول توص
PRO/Wireless 2915ABG ومع . الشبكي طاقة كھرومغناطیسیة بتردد الرادیو

ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من ھذا الجھاز یقل عن الطاقة الكھرومغناطیسیة 



یعمل محول توصیل . المنبعثة من أجھزة لاسلكیة أخرى مثل الھواتف الجوالة
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG في حدود الإرشادات الواردة في  الشبكي
تعكس ھذه المقاییس والتوصیات إجماع . مقاییس وتوصیات السلامة لترددات الرادیو

المجتمع العلمي وھي ناتجة عن مداولات ھیئات ولجان من العلماء الذین یراجعون 
 قد یخضع استخدام محول توصیل. أوراق البحث المستفیضة ویحللونھا باستمرار
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG  الشبكي في بعض الأحوال أو البیئات

قد تتضمن . لقیود یفرضھا مالك العقار أو الممثلون المسئولون عن الجھة المعنیة
 :الأمثلة على مثل ھذه الأحوال

الشبكي على  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG استخدام معدات توصیل ·
 متن الطائرات، أو

الشبكي  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG یلاستخدام معدات محول توص ·
في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من ضرر مخاطر التداخل مع أجھزة أو 

 خدمات أخرى

إذا لم تكن متیقنًا من السیاسة الساریة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في جھة أو بیئة 
 خدام جھاز محول توصیلفیجدر بك الاستئذان في است) مثل مطارٍ ما(ما بعینھا 

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي اللاسلكي قبل تشغیلھ. 

 

 معلومات تنظیمیة

 معلومات لصناع المعدات الأصلیین ومتخصصي الدمج

یجب تضمین البیان التالي مع كافة إصدارات ھذا المستند المقدمة لصانع معدات 
 .لمستخدمینأصلي أو متخصص دمج، ولكن یجب ألا توزع على ا

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·
 .رجاء مراجعة مستند منح المعدات الكامل للاطلاع على القیود الأخرى ·
 .یجب تشغیل ھذا الجھاز واستخدامھ مع نقطة وصول معتمدة محلیًا ·

 .معلومات یقدم صانع المعدات الأصلي أو متخصص الدمج للمستخدم

خطارات التنظیم والسلامیة التالیة في الوثائق المقدمة للمستخدم یجب تضمین إ
 Intel(R) PRO/Wireless النھائي للمنتج أو النظام الذي یضم توصیل

2915ABG یجب أن یحمل النظام المضیف . الشبكي بما یتماشى مع اللوائح المحلیة
 :FCC ID یحتوي على معرف لجنة الاتصالات الفیدرالیة"عبارة 

XXXXXXXX" معرف ،FCC المعروض على الملصق. 



الشبكي  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG یجب تركیب محول توصیل
واستخدامھ على نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما ھي موضحة في 

للاطلاع على الموافقات الخاصة بكل دولة انظر . وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
لا تتحمل شركة إنتل أیة مسئولیة عن أي تداخل مع الرادیو أو  .موافقات الرادیو

التلیفزیون ناشئ عن التعدیل غیر المصرح بھ في الأجھزة المتضمنة مع مجموعة 
الشبكي أو ناشئ عن  Intel(R) PRO/Wireless 2915ABGل توصیل محو

تقع . استبدال أو تركیب معدات وكابلات توصیل خلاف تلك التي تحددھا شركة إنتل
مسئولیة تصحیح التداخل المتسبب عن مثل ھذا التعدیل غیر المصرح بھ على كاھل 

عتمدون أیة مسئولیة عن لا تتحمل شركة إنتل ولا بائعوھا أو موزعوھا الم. المستخدم
أي تلف أو مخالفة للوائح الحكومیة التي قد تنشأ عن عدم التزام المستخدم بھذه 

 .الإرشادات

 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو ٨٠٢.١١aالقیود المحلیة على استخدام رادیو 

 ٨٠٢.١١aیجب نشر البیان التالي كجزء من مستند التوافق لكافة منتجات 
 .٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bو

ربما لا تكون كل الدول قد انتھت من تنسیق الترددات التي تستخدمھا أجھزة : تنبیھ
٨٠٢.١١a ٨٠٢.١١وb ٨٠٢.١١وg  للشبكات المحلیة اللاسلكیة، ولذلك فإن منتجات
٨٠٢.١١a ٨٠٢.١١وb ٨٠٢.١١وg  مصممة للاستخدام في دول بعینھا فقط ولا

فتك مستخدم لھذه المنتج تقع بص. یُسمح بتشغیلھا في دول غیر تلك المعینة للاستخدام
على كاھلك مسئولیة ضمان استخدام المنتجات في البلاد المقصودة لھا فقط والتحقق 

قد یعتبر أي . من تشكیلھا بالاختیار الصحیح من الترددات والقنوات لدولة لاستخدام
حلیة حیاد عن الإعدادات المسموح بھا والقیود في دولة الاستخدام انتھاكًا للقوانین الم

 .وربما یؤدي إلى العقوبة بناءً على ذلك

 لتداخل ترددات الرادیو FCC متطلبات

ھذا الجھاز مقصور على الاستخدام في الأماكن المغلقة نظرًا لعملھ في نطاق 
تقضي لجنة الاتصالات الفیدرالیة . جیجاھیرتز ٥.٢٥و ٥.١٥الترددات المتراوح بین 

 ٥.٢٥و ٥.١٥لنطاق الترددات المتراوح بین  باستخدام ھذا المنتج في أماكن مغلقة
جیجاھیرتز خفضًا لاحتمالات التداخل المضر لنظم الأقمار الصناعیة المتحركة 

تخصص نظم الرادار عالیة الطاقة على أنھا المستخدم . المشتركة في نفس القنوات
إلى  ٥.٦٥جیجاھیرتز ومدى الموجات  ٥.٣٥إلى  ٥.٢٥الأساسي لمدى الموجات 

أو تتلف ھذا /جیجاھیرتز، من شأن محطات الرادار ھذه أن تسبب تداخلاً مع و ٥.٨٥
 .الجھاز

 .ھذا الجھاز مقصود لمتخصصي صناعة المعدات الأصلیین فقط ·



 (FCC) لجنة الاتصالات الفیدرالیة –الولایات المتحدة الأمریكیة 

 یخضع تشغیل ھذا الجھاز .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :للشرطین التالیین

 .لا یجوز تسبب ھذا الجھاز في تداخل ضار ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

 Intel(R)تقل طاقة الخرج التي یشعھا جھاز محول توصیل  :ملحوظة
PRO/Wireless 2915ABG  للتوصیل الشبكي اللاسلكي بكثیر عن حدود تعرض

مع ذلك، یجب استخدام  .FCC یو التي حددتھا لجنة الاتصالات الفیدرالیةتردد الراد
على نحوٍ یصل  Intel(R) PRO/Wireless جھاز الشبكة المحلیة اللاسلكیة

لتجنب احتمال  .باحتمال التلامس البشري خلال التشغیل الطبیعي إلى الحد الأدنى
، یجب أن تبقي على للتعرض لترددات الرادیو FCC تجاوز الحدود التي وضعتھا

والھواء المدمج في  (أو أي شخص آخر على مقربة(سم بینك  ٢٠مسافة لا تقل عن 
 .الكمبیوتر

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥من التصنیف ب وفق الجزء 

تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . یة معقولة من التداخل الضار في تركیب منزليحما
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا

أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالات الرادیو، ومع ذلك فلا سبیل 
في حالة تسبب ھذه المعدة . تركیب بعینھ لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي

والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (في تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون 
، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا

 :اتخاذ واحد أو أكثر من التدابیر التالیة

 .غییر مكانھإعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو ت ·
 .زیادة المسافة بین المعدة ووحدة الاستقبال ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

 .الاستقبال
 .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG یجب تركیب محول توصیل :ملحوظة
ي واستخدامھ على نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما ھي الشبك

یخالف أي تركیب آخر لوائح الجزء . موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
 .FCC من قواعد ١٥



Canada—Industry Canada (IC) 

This device complies with RSS210 of Industry Canada. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 
2001). 

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 
2001). 

"To prevent radio interference to the licensed service, this 
device is intended to be operated indoors and away from 
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its 
transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing." 

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service 
faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et 
devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de 
blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est 
installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. » 

 الاتحاد الأوربي 

جیجاھیرتز مخصص للاستخدام الداخلي  ٥.٣٥ -  ٥.١٥مدى الموجات المنخفض 
  .فقط



 بیان التوافق



 



 

 



 

 .EC/١٩٩٩/٥تتوافق ھذه المعدة مع المتطلبات الأساسیة لقرار الاتحاد الأوربي 

Czech Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection je ve shodě se základními požadavky 
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES." 

Danish Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 
herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 
2915ABG Network Connection overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF 

Dutch Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 
toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 
van richtlijn 1999/5/EG 
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan 
de overige relevante bepalingen van Richtlijn 
1999/5/EC. 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of 
Directive 1999/5/EC. 

Estonian Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele 
teistele asjakohastele sätetele. 

Finnish Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden 



ehtojen mukainen. 
French Par la présente Intel(R) Corporation déclare que 

l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG 
Network Connection est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de 
la directive 1999/5/CE. 
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE 
qui lui sont applicables. 

German Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 
dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 
2915ABG Network Connection in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den anderen relevanten 
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". 
(BMWi) 
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die 
Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit 
den grundlegenden Anforderungen und den 
anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 
1999/5/EG. (Wien).= 

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG 
Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Hungarian Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
elõírásainak. 

Icelandic Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , 



uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i RTTE 
tilskipun ESB nr 1999/5/EC 

Italian Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che 
questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 
direttiva 1999/5/CE. 

Latvian Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām 
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lithuanian Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) 
Pro/Wireless 2915ABG Network 
Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius 
reikalavimus ir kitas nuostatas". 

Malti Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-
Dirrettiva 1999/5/EC. 

Polish Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz 
stosowne postanowienia zawarte 
Dyrektywie 1999/5/EC. 

Portuguese Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está 
conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovak Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) 
PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Slovenia Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 



Spanish Por medio de la presente Intel(R) Corporation 
declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG 
Network Connection cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Swedish Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network 
Connection står I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. 

France 

Pour la France métropolitaine 
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur 

Pour la Guyane et la Réunion  
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur 

Pour tout le territoire Français: 

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a 

Belgium 

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, 
au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est 
nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une 
distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT 
est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez 
contacter l'IBPT. 

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare 
plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 
300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij 
BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te 
contacteren. 



Japan 

 

Italy 

The use of these equipments is regulated by: 

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general 
authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for 
indoor use, in both cases for private use. 

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to 
networks and telecom services. 

L’uso degli apparati è regolamentato da: 

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad 
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio 
fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in 
entrambi i casi per uso privato. 

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN 
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. 

 الیونان

جیجاھیرتز في الأماكن المفتوحة  ٥.٧٢٥ – ٥.٤٧٠م مدى الموجات یحتاج استخدا
 .لترخیص

Belarus 

2.4 GHz OFDM (802.11g) غیر مسموح بھ في الوقت الراھن. 

 إندونیسیا

 .غیر مسموح بھ في الوقت الراھن GHz ٥وسیط 

 الكویت

 .غیر مسموح بھ في الوقت الراھن GHz ٥وسیط 



 عمان

مللي واط فلا تحتاج إلى ترخیص، وأما إذا كانت  ١٠٠إذا كانت الوحدات أقل من 
مللي واط فیكون المستخدم مسئولاً عن الحصول على ترخیص  ١٠٠أكثر من 

 .بالتشغیل من ھیئة تنظیم الاتصالات في سلطنة عمان

Taiwan 

 

 باكستان

 (PTA) معتمد من ھیئة الاتصالات الباكستانیة

 الإمارات العربیة المتحدة

 .ر مسموح بھ في الوقت الراھنغی GHz ٥وسیط 

 أوكرانیا

 .غیر مسموح بھ في الوقت الراھن GHz ٥وسیط 

 موافقات الرادیو

إذا أردت معرفة إن كان مسموح لك باستخدام جھاز الشبكة اللاسلكیة في دولةٍ ما 
یعینھا، فرجاء الاطلاع التحقق من ذكر رقم نوع الرادیو، والذي یكون مطبوعًا على 

 .لجھاز، ضمن مستند الإرشاد التنظیمي لصناع المعدات الأصلیةملصق تعریف ا

 Underwriters Laboratories Inc. (UL) تحذیر تنظیمي من

 .UL أي كمبیوتر شخصي وارد ضمن لائحة) أو مع(للاستخدام في 

 



 Intel(R) PRO/Wireless :معلومات تنظیمیة
2200BG Network Connection 

 معلومات للمستخدم
 معلومات تنظیمیة

 

 ومات للمستخدممعل

 إخطارات السلامة

مقیاس  ET Docket 96-8 بإسھامھا في FCC لقد تبنت لجنة الاتصالات الفیدرالیة
المنبعثة من معدات  (RF) سلامة لتعرض البشر للطاقة المغناطیسیة بترددات الرادیو

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network یلبي .FCC معتمدة من قبل
Connection لتعرض البشري المنصوص علیھا في نشرةحدود ا OET 65 ،

ینتج عن التشغیل السلیم لھذا الرادیو وفق  .ANSI/IEEE C95.1 ،1992، و2001
التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل انبعاث یقل بقدر معتبر عن الحدود التي توصي بھا 

 .FCC لجنة الاتصالات الفیدرالیة

 :الیةیجب الالتزام باحتیاطات السلامة الت

 .لا تلمس الھوائي ولا تحركھ أثناء قیام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال ·
لا تمسك بأي مكون یحتوي على الرادیو بحیث یكون الھوائي قریبًا جدًا أو  ·

أثناء  –خاصةً الوجھ أو العینین  –ملامسًا لأي أجزاء مكشوفة من الجسم 
 .الإرسال

لم یكن الھوائي موصلاً، حیث إن من لا تشغل الرادیو أو تحاول تقل بیانات ما  ·
 .شأن ذلك المسلك أن یلحق بالرادیو تلفًا

  :الاستخدام في بیئات محددة ·
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في أماكن تتسم بالخطورة لقیود

 .یفرضھا القائمون على السلامة في تلك البیئات
o الطیران  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة على الطائرات لحكم ھیئة

 (FAA) الفیدرالیة
o  یخضع استخدام الأجھزة اللاسلكیة في المستشفیات لقیود ینص علیھا كل

 .مستشفى



 استخدام الھوائي

على حدود التعرض وضع الھوائیات المدمجة ذات  FCC RF یتطلب التوافق قیود ·
أو أكثر من جسم ) بوصة ٨(سم  ٢٠التضخیم المنخفض على مسافة لا تقل عن 

 .شخاصجمیع الأ
أما الھوائیات ذات التضخیم المرتفع أو المثبتة على صواري فھي مصممة بحیث  ·

 ١٢(سم  ٣٠یتولى تركیبھا متخصصون ویجب وضعھا على مسافة لا تقل عن 
رجاء الاتصال بمتخصص التركیبات  .أو أكثر من جسم جمیع الأشخاص) بوصة

ى متطلبات التركیب أو صانع الھوائي للحصول عل VAR أو بائع القیمة المضافة
 .السلیم

 تحذیر الاقتراب من أجسام قابلة للانفجار

قرب رؤوس ) مثل جھاز شبكة لاسلكي(لا تشغل وحدة إرسال محمولة  :تحذیر
متفجرة مكشوفة أو في بیئة متفجرات ما لم یخضع الجھاز للتعدیل الذي یؤھلھ لمثل 

 .ھذا الاستخدام

 تحذیرات الھوائي

 ANSIو FCC دود التعرض لتردد الرادیو التي تنص علیھاللالتزام بح :تحذیر
C95.1یوصى في حالة تثبیت محول ، Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 

Network Connection  في كمبیوتر مكتبي أو محمول بتركیب ھوائي ھذا
. من جمیع الأشخاص) بوصة ٨(سم  ٢٠الجھاز بحیث یتیح مسافة فاصلة لا تقل عن 

بالحد من زمن التعرض إذا كان الھوائي موضوعًا على مسافة أقل  یوصى للمستخدم
 .(بوصة ٨(سم  ٢٠من 

غیر  Intel(R) PRO/Wireless منتجات الشبكات اللاسلكیة من إنتل :تحذیر
یعتبر استخدام مثل ھذه . مصممة للاستخدام مع ھوائیات التوجیھ ذات التضخیم العالي

ب خلاف المبین في القسم السابق المعنون الھوائیات مع ھذه المنتجات بأي أسلو
  .مخالفة قانونیة" استخدام الھوائي"

 تنبیھ الاستخدام على الطائرات

تشغیل الأجھزة اللاسلكیة بترددات الرادیو  FAAو FCC تحظر لوائح: تنبیھ
على الطائرات لأن من شأن إشاراتھا أن تتداخل مع معدات الطائرة ذات الأھمیة 

 .البالغة



 ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bد المحلیة على استخدام رادیو القیو

منسقة، ومع ذلك فقد تمنع  ٨٠٢.١١gو ٨٠٢.١١bجمیع الترددات التي تستخدمھا 
 .٨٠٢.١١gدول معینة 

 التشغیل اللاسلكي البیني

مصمم  Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection محول
للشبكات المحلیة اللاسلكیة قائم على بحیث یتیح بالتشغیل البیني مع أي منتج آخر 
وبحیث یطابق المقاییس  (DSSS) تقنیة الرادیو طیف انتشار التسلسل المباشر

 :التالیة

 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١b-1999مقیاس  IEEE مقیاس ·
 .على الشبكة المحلیة اللاسلكیة ٨٠٢.١١gمقیاس یوافق  IEEE مقیاس ·
 .Wi-Fi على النحو المعرف من قبل تحالف (Wi-Fi) اعتماد موافقة اللاسلكي ·

 وصحتك Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG Mini PCI محول

 Intel(R) PRO/Wireless شأنھ شأن أجھزة الرادیو الأخرى، تنبعث من محول
2200BG Network Connection ومع . طاقة كھرومغناطیسیة بتردد الرادیو

عثة من ھذا الجھاز یقل عن الطاقة الكھرومغناطیسیة ذلك فإن مستوى الطاقة المنب
 Intel(R) یعمل محول. المنبعثة من أجھزة لاسلكیة أخرى مثل الھواتف الجوالة

PRO/Wireless 2200BG Network Connection  في حدود الإرشادات
تعكس ھذه المقاییس . الواردة في مقاییس وتوصیات السلامة لترددات الرادیو

جماع المجتمع العلمي وھي ناتجة عن مداولات ھیئات ولجان من والتوصیات إ
قد یخضع . العلماء الذین یراجعون أوراق البحث المستفیضة ویحللونھا باستمرار

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Networkاستخدام محول 
Connection  في بعض الأحوال أو البیئات لقیود یفرضھا مالك العقار أو الممثلون

 :قد تتضمن الأمثلة على مثل ھذه الأحوال. ئولون عن الجھة المعنیةالمس

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network استخدام معدات ·
Connection على متن الطائرات، أو 

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network استخدام معدات محول ·
Connection ر مخاطر في أیة بیئة أخرى یُتصور أو یُتیقن فیھا من ضر

 التداخل مع أجھزة أو خدمات أخرى

إذا لم تكن متیقنًا من السیاسة الساریة على استخدام الأجھزة اللاسلكیة في جھة أو بیئة 
 Intel(R) فیجدر بك الاستئذان في استخدام جھاز محول) مثل مطارٍ ما(ما بعینھا 

PRO/Wireless 2200BG Network Connection اللاسلكي قبل تشغیلھ. 



 

 معلومات تنظیمیة

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network یجب تركیب محول
Connection  واستخدامھ على نحو یتسم بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما

للاطلاع على الموافقات . ھي موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
لا تتحمل شركة إنتل أیة مسئولیة عن أي  .موافقات الرادیوالخاصة بكل دولة انظر 

تداخل مع الرادیو أو التلیفزیون ناشئ عن التعدیل غیر المصرح بھ في الأجھزة 
 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Networkالمتضمنة مع مجموعة محول 

Connection  أو ناشئ عن استبدال أو تركیب معدات وكابلات توصیل خلاف تلك
تقع مسئولیة تصحیح التداخل المتسبب عن مثل ھذا التعدیل . التي تحددھا شركة إنتل

لا تتحمل شركة إنتل ولا بائعوھا أو . غیر المصرح بھ على كاھل المستخدم
أیة مسئولیة عن أي تلف أو مخالفة للوائح الحكومیة التي قد موزعوھا المعتمدون 

 .تنشأ عن عدم التزام المستخدم بھذه الإرشادات

 (FCC) لجنة الاتصالات الفیدرالیة –الولایات المتحدة الأمریكیة 

یخضع تشغیل ھذا الجھاز  .FCC من قواعد ١٦یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 :للشرطین التالیین

 .ب ھذا الجھاز في تداخل ضارلا یجوز تسب ·
 .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل من شأنھ أي یسبب خللاً في التشغیل ·

 Intel(R)تقل طاقة الخرج التي یشعھا جھاز محول توصیل  :ملحوظة
PRO/Wireless 2200BG  للتوصیل الشبكي اللاسلكي بكثیر عن حدود تعرض

مع ذلك، یجب استخدام  .FCC لفیدرالیةتردد الرادیو التي حددتھا لجنة الاتصالات ا
على نحوٍ یصل  Intel(R) PROSet/Wireless جھاز الشبكة المحلیة اللاسلكیة

لتجنب احتمال . باحتمال التلامس البشري خلال التشغیل الطبیعي إلى الحد الأدنى
للتعرض لترددات الرادیو، یجب أن تبقي على  FCC تجاوز الحدود التي وضعتھا

والھوائي المدمج في ) أو أي شخص آخر على مقربة(سم بینك  ٢قل عن مسافة لا ت
 .الكمبیوتر

 بیان التداخل

خضعت ھذه المعدة للاختبار ووجد أنھا تتوافق مع الحدود الموضوعة لجھاز رقمي 
، وھذه الحدود مصممة بحیث توفر FCC من قواعد ١٥من التصنیف ب وفق الجزء 

تولد ھذه المعدة طاقة بتردد . ي تركیب منزليحمایة معقولة من التداخل الضار ف
من شأن عدم تركیب المعدة واستخدامھا وفق التعلیمات . رادیو وتستخدمھا وقد تشعھا



أن یؤدي إلى تسبب المعدة في تداخل ضار مع اتصالات الرادیو، ومع ذلك فلا سبیل 
ذه المعدة في حالة تسبب ھ. لضمان عدم حدوث مثل ھذا التداخل في أي تركیب بعینھ

والذي یمكن الوقوف علیھ بإیقاف (في تداخل ضار لاستقبال الرادیو أو التلیفزیون 
، فیجدر بالمستخدم محاولة تصحیح التداخل عن طریق )تشغیل المعدة ثم تشغیلھا

 :اتخاذ واحد أو أكثر من التدابیر التالیة

 .إعادة توجیھ ھوائي الاستقبال أو تغییر مكانھ ·
 .ن المعدة ووحدة الاستقبالزیادة المسافة بی ·
توصیل المعدة بمخرج واقع على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بھا وحدة  ·

 .الاستقبال
 .تلیفزیون ذي خبرة للحصول على مساعدة/مراجعة الموزع أو فني رادیو ·

 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network یجب تركیب محول :ملحوظة
Connection م بالالتزام الصارم بتعلیمات الصانع كما واستخدامھ على نحو یتس

یخالف أي تركیب آخر لوائح . ھي موضحة في وثائق المستخدم الواردة مع المنتج
 .FCC من قواعد ١٥الجزء 

 مدى الموجات في الولایات المتحدة

 جیجاھیرتز 2.462 - 2.400

Canada—Industry Canada (IC) 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000). 

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000). 

To prevent radio interference to the licensed service, this device 
is intended to be operated indoors and away from windows to 
provide maximum shielding. Equipment (or its transmit 
antenna) that is installed outdoors is subject to licensing." 

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service 
faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et 
devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de 
blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est 
installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.» 



Europe—EU Declaration of Conformity 

 مدى الموجات الأوربیة

 (أوربا ETSI) جیجاھیرتز 2.4835 – 2.400

 



 



 



 

 .EC/١٩٩٩/٥تتوافق ھذه المعدة مع المتطلبات الأساسیة لقرار الاتحاد الأوربي 

English Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this 
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of 

Directive 1999/5/EC. 
Finnish Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) 

PRO/Wireless 2200BG Network 
Connectiontyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 

direktiivin muiden ehtojen mukainen.  
Dutch Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het 

toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 

van richtlijn 1999/5/EG.  
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze 
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan 
de overige relevante bepalingen van Richtlijn 

1999/5/EC. 
French Par la présente Intel(R) Corporation déclare que 

l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG 
Network Connection est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de 

la directive 1999/5/CE.  
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce 
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE 

qui lui sont applicables.  
Swedish Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection står I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 



bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.  
Danish Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer 

herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 
2200BG Network Connection overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 

1999/5/EF. 
German Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich 

dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 
Network Connection in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den anderen 
relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG 

befindet". (BMWi) 
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die 
Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) 
PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit 
den grundlegenden Anforderungen und den 
anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 

1999/5/EG. (Wien) 
Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation 

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 
Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
Icelandic  Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) 

PRO/Wireless 2200BG Network Connection, 
uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i RTTE 

tilskipun ESB nr 1999/5/EC.  
Italian Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che 

questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connectionè conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 

1999/5/CE.  
Spanish Por medio de la presente Intel(R) Corporation 

declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 
Network Connectioncumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones 



aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.  
Portuguese Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) 

PRO/Wireless 2200BG Network Connection está 
conforme com os requisitos essenciais e outras 

disposições da Directiva 1999/5/CE.  
Malti Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-

Dirrettiva 1999/5/EC 

  متطلبات الدول الأعضاء الجدد لبیان التوافق

Estonian Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme 
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connectionvastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele 

teistele asjakohastele sätetele. 
Hungarian Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connectionmegfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 

elõírásainak 
Slovak Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) 

PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 

Smernice 1999/5/ES. 
Czech Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 

1999/5/ES." 
Slovenia Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork 
Connectionatitinka esminius reikalavimus ir kitas 

1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 



Latvian Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) 
PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un 

citiem ar to saistītajiem noteikumiem 
Lithuanian Intel(R) Corporation deklaruoja, kadIntel(R) 

Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 
1999/5/EC Direktyvosesminius reikalavimus irkitas 

nuostatas". 
Polish Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że 

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network 
Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz 
stosowne postanowienia zawarte  

Dyrektywie 1999/5/EC. 

France 

Pour la France métropolitaine 
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur  
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur 

Pour la Guyane et la Réunion  
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur 

Pour tout le territoire Français: 

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1 

Belgique 

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, 
au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est 
nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une 
distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT 
est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez 
contacter l'IBPT. 

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare 
plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 



300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij 
BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te 
contacteren. 

Italia 

The use of these equipments is regulated by: 

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general 
authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for 
indoor use, in both cases for private use. 

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to 
networks and telecom services. 

L’uso degli apparati è regolamentato da: 

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad 
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio 
fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in 
entrambi i casi per uso privato. 

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN 
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. 

Belarus 

2.4 GHz OFDM (802.11g) غیر مسموح بھ في الوقت الراھن. 

Korea 

 



Taiwan 

 

 باكستان

 (PTA) معتمد من ھیئة الاتصالات الباكستانیة

 موافقات الرادیو

إذا أردت معرفة إن كان مسموح لك باستخدام جھاز الشبكة اللاسلكیة في دولةٍ ما 
یعینھا، فرجاء الاطلاع التحقق من ذكر رقم نوع الرادیو، والذي یكون مطبوعًا على 

 .شاد التنظیمي لصناع المعدات الأصلیةملصق تعریف الجھاز، ضمن مستند الإر

 

 تحلیل المشاكل العامة
 

 لمشاكل اللاسلكي  Intel(R)محلل
 عارض أحداث اللاسلكي

 أداة التشخیص الیدوي
  حل الأخطاء

 تحلیل المشاكل الأساسیة
 

 

 تحلیل المشاكل الأساسیة 



 الحل المحتمل أو الأعراض المشكلة
تعذر على بطاقة الشبكة 
اللاسلكیة التوصیل بنقطة 

 .الوصول

تأكید من تشغیل نقطة الوصول وأن لدیك توصیف 
یجب أن تتطابق إعدادات التأمین . للشبكة اللاسلكیة

 .في التوصیف مع إعدادات نقطة الوصول

على كلٍ من نقطة الوصول  ٨٠٢.١xتأكد من تعطیل 
 .اللاسلكيوبطاقة 

تسقط البطاقة اللاسلكیة 
 .التوصیل أحیانًا

 .اقترب أكثر من نقطة الوصول .١
 .أوقف تشغیل نقطة الوصول ثم أعد تشغیلھا .٢
قم بتحدیث البرنامج الثابت لنقطة الوصول من  .٣

 .موقع دعم المورد
قم بتحدیث برنامج تشغیل الشبكة المحلیة  .٤

 .اللاسلكیة

التوصیل اللاسلكي أبطأ من 
 .قعالمتو

 .اقترب أكثر من نقطة الوصول .١
 .أوقف تشغیل نقطة الوصول ثم أعد تشغیلھا .٢
قم بتحدیث البرنامج الثابت لنقطة الوصول من  .٣

 .موقع دعم المورد
قم بتحدیث برنامج تشغیل الشبكة المحلیة  .٤

 .اللاسلكیة

اسم الشبكة اللاسلكیة غیر 
ظاھر في لائحة الشبكات 

 .المتاحة

 .ول بشكل سلیمتأكد من عمل نقطة الوص

للشبكة اللاسلكیة وتأكد ) اسم الشبكة) SSID راجع
 .SSID أن نقطة الوصول مضبوطة بحیث تبث

تبدو  :XP بالنسبة لمستخدمي
أجھزة الكمبیوتر موصلة 

أو /بالشبكة ولكن الطابعات و
الملفات المشاركة لا تظھر في 

مواضع أو في جھاز الكمبیوتر 
 .شبكة الاتصال

مشاركة الملفات والطابعات على كافة تحقق من تمكین 
 .أجھزة الكمبیوتر في الشبكة

 .ابدأانقر على  .١
  .لوحة التحكم انقر على  .٢
 الانتقال إلى طریقة العرض الكلاسیكیةانقر على  .٣

 .إن كان متاحًا في اللوح الأیسر
  .توصیلات الشبكةانقر نقراً مزدوجاً على  .٤
 توصیل الشبكةاانقر بزر الماوس الأیمن على  .٥

 .اللاسلكیة
 .خصائصانقر على  .٦
 .عامةانقر على علامة تبویب  .٧
تحقق  یستخدم ھذا الاتصال العناصر التالیةتحت  .٨

مشاركة الملفات والطابعات لشبكات من تحدید 



 .Microsoft اتصال
مشاركة الملفات إذا كان غیر محدد فانقر لتحدید  .٩

 .Microsoft والطابعات لشبكات اتصال
ر موجودًا، نفذ إذا لم یكن ھذا العنص .١٠

 :الخطوات التالیة

 .تثبیتانقر على  ·
 الخدمةحدد  ·
 .إضافةانقر على  ·
 مشاركة الملفات والطابعات لشبكات اتصالحدد  ·

Microsoft. 
 موافقانقر على  ·

لإغلاق خصائص  موافقانقر على  .١١
 .اتصالات شبكة الاتصال اللاسلكیة

 .أغلق اتصالات شبكة الاتصال .١٢

 :Vista بالنسبة لمستخدمي
بدو أجھزة الكمبیوتر موصلة ت

أو /بالشبكة ولكن الطابعات و
الملفات المشاركة لا تظھر في 

 .جھاز الكمبیوتر

تحقق من تمكین مشاركة الملفات والطابعات في مركز 
  .الشبكات والمشاركة

 .ابدأانقر على  .١
  .لوحة التحكم انقر على  .٢
 .الشبكة والإنترنتانقر على  .٣
، انقر على تحت مركز الشبكات والمشاركة .٤

 .عرض الكمبیوترات والأجھزة في الشبكة
في حالة عدم عرض أي موارد، یمكن إیقاف  .٥

استكشاف الشبكات ومشاركة الملفات، ویشار 
استكشاف  :إلى ذلك برسالة في أعلى الإطار

لا . الشبكات ومشاركة الملفات في حالة توقف
انقر . تظھر كمبیوترات وأجھزة الشبكة

  .ى ھذه الرسالةانقر عل ...للتغییر
تشغیل استكشاف الشبكات ومشاركة انقر على  .٦

  .ترشدك التعلیمات خلال العملیة .الملفات

نقل البیانات یكون أحیانًا بطئ 
 .جدًا

تعمل أفران المایكروویف وبعض أجھزة مراقبة الرضع 
وأجھزة تحكم الألعاب وبعض الھواتف اللاسلكیة على 

كي المثبتة، وعندما تعمل نفس تردد الرادیو لبطاقة اللاسل
للحصول . مثل ھذه الأجھزة تتداخل مع الشبكة اللاسلكیة

على الأداء الأمثل احرص على الفصل بین أجھزة 
الكمبیوتر الموصلة لاسلكیًا وأیة أجھزة تعمل على تردد 



متر  ٦.١(قدمًا  ٢٠جیجاھیرتز بمسافة لا تقل عن  ٢.٤
 .(تقریبًا

 نقل البیانات بطئ جدًا بشكل
 .دائم

كثیرًا ما یكون ھیكل لمبنى من صلب، وقد یتداخل 
الصلب في مثل ھذه المباني مع إشارات الرادیو في 

جرب نقل . الشبكة مما یسبب بطء معدل نقل البیانات
أجھزة الكمبیوتر إلى مواضع مختلفة في المبنى وانظر 

 .إن كان الأداء یختلف
أجھزة الكمبیوتر لا تتواصل 

 .مع الشبكة
  .ق من صحة إعداد كافة خصائص الشبكة اللاسلكیةتحق

تحقق من تلقي الكمبیوتر إشارة جیدة من نقطة  ·
 .الوصول أو الموجھ

تحقق من مسئول الشبكة أن بطاقة اللاسلكي  ·
 المثبتة في الكمبیوتر المحمول متوافق مع مقیاس

IEEE 802.11 WLAN  الذي تعمل بھ الشبكة
 .اللاسلكیة

تعطیل برنامج جدار ربما یتطلب التوصیل  ·
 .الحمایة أو إلغاء تثبیتھ

إذا كانت الشبكة تستخدم نقاط وصول أو  ·
الموجھات فافحص كل الكابلات وتأكد من 
إضاءة مؤشر الطاقة الموجود في واجھة نقطة 

 .الوصول أو الموجھ بضوء أخضر

لا أستطیع التوصیل بأیة 
 .شبكة لاسلكیة

إیقاف /تشغیل :انظر. ربما یكون الرادیو معطلاً
 .للحصول على مزیدٍ من المعلوماتالرادیو 

 Intel(R) یطلب برنامج
PROSet/Wireless  مني

مفتاحًا عندما أحاول 
 .التوصیل بشبكة لاسلكیة

 استعراض التأمینانظر . لتأمین ممَّكن في الشبكةا
 .للحصول على مزیدٍ من المعلومات

لا تظھر أي شبكات لاسلكیة 
 .في لائحة الشبكات المتاحة

بعید جدًا من الشبكة اللاسلكیة أو أنھ  إما أن الكمبیوتر
 .لا توجد أیة شبكات لاسلكیة في المنطقة

كیف أشكل معرف التجوال 
  :تشكیل معرف التجوال لدعم مستخدمین متعددین  .لعدة مستخدمین

 مشترك/دخول مسبقإذا استخدمت توصیف من نوع 
یتطلب تأسیس معرف التجوال على مسوغات الدخول 

فیستطیع منشئ التوصیف إضافة  Windows على
% اسم المستخدم%معرف تجوال یستخدم 

یخضع معرف التجوال للتحلیل وتحل %. النطاق%و
وھذا . عبیرمعلومات الدخول الملائمة محل كلمات الت



یتیح أقصى مرونة في تشكیل معرف التجوال وفي 
نفس الوقت یتیح مشاركة التوصیف بین عدة 

  .مستخدمین

رجاء مراجعة دلیل استخدام خادم المصادقة للحصول 
على توجیھات بشأن كیفیة تنسیق معرف تجوال 

  :التنسیقات المحتملة ھي. مناسب

%domain%\%username%  
%username%@%domain%  
%username%@%domain%.com  

%username%@mynetwork.com  

 في حالة مسح معرف التجوال یكون الافتراضي ھو
%domain%\%username%.  

یجب أن یتطابق اسم المستخدم  :المسوغات :ملحوظة
والنطاق ھذین مع اسم المستخدم الذي ضبطھ 

. المسئول في خادم المصادقة قبل مصادقة العمیل
لذكر أن اسم المستخدم یفرق بین الحروف جدیر با

یعین ھذا الاسم المعرف الوارد . الكبیرة والصغیرة
إلى المصدق من بروتوكول المصادقة العامل على 

، ویُرسل معرف المستخدم ھذا بشكل آمن TLS نفق
إلى الخادم ولا یتم ذلك إلا بعد تھیئة قناة مشفرة 

  .والتحقق منھا

 

 مفتاح المصطلحات
 

 التعریف مصطلحال
 إلى مجموعة من المواصفات التي طورتھا ٨٠٢.١١یشیر مقیاس  802.11

IEEE  802.11لتقنیة الشبكات المحلیة اللاسلكیة، حیث یحدد 
مواصفات وسیط عبر الھواء بین عمیل لاسلكي ومحطة قاعدة أو بین 

ثانیة في مدى /میجابت ٢أو  ١عمیلین لاسلكیین ویوفر نقل بسرعة 
 جیجاھیرتز باستخدام التوزیع الترددي بوثب الترددات ٢.٤موجات 

(FHSS) أو التوزیع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS). 
802.11a  ٨٠٢.١١یحدد مقیاسa  ٥٤مواصفات معدل نقل بیانات بحد أقصى 



جیجاھیرتز، ویستخدم مقیاس  ٥ثانیة وتردد تشغیل /میجابت
802.11a رددات العموديأسلوب الإرسال تعاقب تقسیم الت 
(OFDM) ٨٠٢.١١، كما یدعم مقیاسa  إضافة إلى ذلك میزات

 .للتأمین WEP مثل تشفیر ٨٠٢.١١
802.11b 802.11  ینطبق على الشبكات اللاسلكیة  ٨٠٢.١١ھو امتداد من

 ١أو  2أو  ٥.٥مع ارتداد إلى (ثانیة /میجابت ١١ویتیح نقل بسرعة 
لا یستخدم . یرتزجیجاھ ٢.٤في مدى موجات ) ثانیة/میجابت

٨٠٢.١١b سوى التوزیع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS).  یزید
 ٢.٤ثانیة في مدى موجات /میجابت ٥معدل بیانات الخرج عن 

 .جیجاھیرتز
802.11g  ٨٠٢.١١یحدد مقیاسg  ثانیة لمعدل نقل /میجابت ٥٤حد أقصى

. للتأمین WEP جیجاھیرتز لتردد التشغیل وتشفیر ٢.٤البیانات و
 .*Wi-Fi كذلك باسم شبكات ٨٠٢.١١gیشار إلى شبكات 

802.11n یعمل فریق ضمن لجنة IEEE 802.11  على عملیة تحدید مقیاس
الثانیة على /میجابت ١٠٠لسرعات الخرج العالیة التي لا تقل عن 

الشبكات اللاسلكیة، من الاقتراحات التي ینظر فیھا الفریق تصمیمات 
من المتوقع كذلك أن تقوم . لثانیةمیجابت في ا ٥٤٠تصل إلى 

 المواصفات النھائیة على تقنیة تعدد المدخلات وتعدد المخرجات
(MIMO)  باستخدام وحدات استقبال متعددة ووحدات إرسال متعددة

 .في كلٍ من جھاز العمیل ونقطة الوصول لتحقیق تحسین الأداء
802.1X 802.1X ھو مقیاس IEEE لقائم على للتحكم في وصول الشبكات ا

لتوفیر التحكم في  EAP المنافذ، ویُستخدم ھذا بالاقتران مع أسالیب
 .الوصول إلى الشبكات السلكیة واللاسلكیة

وھو نظام للتحكم في الوصول . خادم المصادقة والاعتماد والمحاسبة AAA خادم
 .إلى موارد الكمبیوتر وتتبع أنشطة المستخدمین

 نقطة وصول
(AP) 

على سبیل المثال، شبكة . زة لاسلكیة بشبكة أخرىجھاز یوصل أجھ
 .محلیة لاسلكیة أو مودم إنترنت أو غیرھا

تشكیل اتصالات یتمتع كل كمبیوتر فیھ بنفس الإمكانیات ویستطیع أي  شبكة أقران
یشار إلیھا كذلك باسم شبكة قرین . كمبیوتر تأسیس جلسة اتصالات

 .كمبیوتر إلى كمبیوترإلى قرین أو شبكة جھاز إلى جھاز أو شبكة 
AES - 

CCMP 
العداد ھو  CBC-MAC بروتوكول –مقیاس التشفیر المتقدم 

الأسلوب الجدید لحمایة خصوصیة الإرسال اللاسلكي المحدد في 
أسلوب تشفیر أقوى  AES-CCMP یوفر .IEEE 802.11i مقیاس

 ١٩٢و ١٢٨استخدام مفاتیح شفرة  AES یستطیع منوال .TKIP من
. بت ١٢٨شفیر وإلغاء تشفیر البیانات في كتل من بت لت ٢٥٦و

بت  ١٢٨ولكنھ یضع حد  AES تشفیر كتل AES-CCMP یستخدم
أسلوبین متقدمین للتشفیر  AES-CCMP یتضمن. لطول المفتاح



لتحسین التأمین بین العمیل المتنقل  (CBC-MACالوضع المقابل و(
  .ونقطة الوصول

دخل على شبكةٍ ما، حیث تستخدم التحقق من ھویة أي مستخدم ی مصادقة
كلمات المرور والشھادات الرقمیة والبطاقات الذكیة والمقاییس 
الحیویة لإثبات ھویة العمیل للشبكة، كما تستخدم كلمات المرور 

 .والشھادات الرقمیة لتعریف الشبكة للعمیل
یب واحدة من الشبكات المذكورة تحت الشبكات المتاحة في علامة تبو شبكة متاحة

 بیئة(الشبكات اللاسلكیة ضمن خصائص توصیل الشبكات اللاسلكیة 
Windows XP).  أیة شبكة لاسلكیة تبث وتقع ضمن مدى التلقي

 .للمحول اللاسلكي تظھر في اللائحة
BER وھو النسبة بین الأخطاء إلى إجمالي عدد البت . معدل خطأ البت

 .المرسلة في نقل بیانات من موضعٍ لآخر
في الثانیة الذي یستطیع توصیلٌ ) آحاد وأصفار(إجمالي عدد البتات  بتمعدل ال

 -تحت تحكم البرنامج–لاحظ أن معدل البت ھذا یختلف . شبكي دعمھ
 .مع اختلاف مسار الإشارات

یستخدم للسماح لنقطة وصول ما الاستجابة للعملاء على شبكة  SSID بث
 .لاسلكیة بإرسال حزم استشعار

BSSID د لكل عمیل لاسلكي ضمن شبكة لاسلكیة، ومعرف معرف فری
 Ethernet ھذا ھو عنوان (BSSID) مجموعة الخدمات الأساسي

MAC لكل محول في الشبكة. 
مرجع 
 مصدق

 مرجع شھادات مؤسسي مطبق على خادم، كما تستطیع شھادة
Internet Explorer تخزن أیة شھادة . استیراد شھادة من ملف

 .تودع المركزيمرجع مصدق ثقة في المس
CCX 

ملحق )
متوافق مع 

 (سیسكو

یكفل برنامج الملحقات المتوافقة مع سیسكو وفاء الأجھزة المستخدمة 
في بنیة أساسیة لشبكة سیسكو محلیة لاسلكیة بمتطلبات التأمین 

 .والإدارة والتجوال

حیث تسجل الشھادة على خادم المصادقة . یستخدم لمصادقة العمیل شھادة
 .ویستخدمھا المصدق (RADIUS المثال، خادم على سبیل(

CKIP بروتوكول سیسكو للسلامة باستخدام المفاتیح (CKIP)  ھو
 یستخدم. ٨٠٢.١١بروتوكول تأمین خاص بسیسكو للتشفیر في وسط 

CKIP  فحص لسلامة الرسائل ورقم لتسلسل الرسائل لتحسین تأمین
ھو إصدار  CKIP في وضع البنیة الأساسیة، علماً بأن ٨٠٢.١١

 .TKIP سیسكو من
كمبیوتر 

 عمیل
الكمبیوتر الذي یتحصل على توصیلھ بالإنترنت عن طریق مشاركة 

 .توصیل الكمبیوتر المضیف أو توصیل نقطة الوصول
DSSS  التوزیع الترددي بالتسلسل المباشر، وھو عبارة عن تقنیة مستخدمة



ي بوثب في إرسال الرادیو وھو غیر متوافق مع التوزیع التردد
 .(FHSS) الترددات

EAP اختصار لبروتوكول المصادقة المتوسع، علماً بأن EAP  یحتل جزء
ویتیح إطاراً معمماً  (PPP) من بروتوكول مصادقة النقطة إلى نقطة

نظم  EAP لعدة أسالیب مصادقة مختلفة، ومن المفترض أن یستبدل
إلى  المصادقة الخاصة وأن ییسر عمل كل شيء من كلمات المرور

رموز الاستبیان والاستجابة الممیزة وشھادات البنیة الأساسیة 
 .بالمفاتیح العمومیة بشكل سلس

EAP-
AKA 

EAP-AKA (أسلوب بروتوكول المصادقة المتوسع لمصادقة 
UMTS عبارة عن آلیة ) واتفاق المفاتیحEAP  للمصادقة وتوزیع

لتابعة ا (USIM) مفاتیح الجلسات، تستخدم وحدة تعریف المشترك
عبارة  USIM بطاقة .(UMTS) لنظام الاتصالات الجوالة العالمي

عن بطاقة ذكیة من نوع خاص تستخدم مع الشبكات الخلیویة للتحقق 
  .من مستخدمٍ ما محدد مع الشبكة

EAP-
FAST 

، PEAPو EAP-TTLS ، شأنھ شأنEAP-FAST یستخدم
لا  EAP-FAST الحمایة النفقیة للتناقل، والفارق الأساسي ھو أن

 .یستخدم الشھادات للمصادقة

على العمیل كأول  EAP-FAST یقتصر التفاوض على التقدیم في
من الخادم، فإذا لم یكن لدى  EAP-FASTتبادل للاتصال عند طلب 

سري مشترك مسبقاً فیستطیع  (PAC) العمیل مسوغ وصول محمي
للتقدیم من أجل الحصول على  EAP-FAST طلب تھیئة تبادل

 .من الخادم دینامیكیاًمسوغ 

: أسلوبین لتسلیم مسوغ الوصول المحمي EAP-FAST یوثق
 .التسلیم الیدوي من خلال آلیة مؤمَّنة خارج المدى والتقدیم التلقائي

آلیات التسلیم الیدوي قد تكون أیة آلیة تسلیم یعتقد مسئول  ·
 .الشبكة أنھا آمنة بقدر كافٍ لشبكتھ

فقاً مشفراً لحمایة مصادقة العمیل أما التقدیم التلقائي فیؤسس ن ·
للعمیل، ومع أن ھذه  (PAC) وتسلیم مسوغ الوصول المحمي

الآلیة لا تتمتع بنفس القدر من التأمین مقارنةً بأيٍ من 
الأسالیب الیدویة فإنھا أكثر أماناً من أسلوب المصادقة 

 .LEAP المستخدم في

. المصادقةالتقدیم و: إلى قسمین EAP-FAST ویمكن تقسیم أسلوب
 تتضمن مرحلة التقدیم التسلیم المبدئي لمسوغ الوصول المحمي

(PAC)  للعمیل، ولا یلزم إجراء ھذه المرحلة إلا مرة واحدة لكل



 .عمیل ومستخدم
EAP-
GTC 

إلا  EAP-OTP (بطاقة الرموز الممیزة العامة) EAP-GTC یشبھ
رسالة یحتوي الطلب على . إنھ یستخدم بطاقات رموز ممیزة ملموسة

قابلة للعرض، بینما تحتوي الإجابة على الجملة المقروءة من بطاقة 
 .الرمز الممیز الملموسة

EAP-
OTP 

، إلا إنھ MD5 (كلمة مرور المرة الواحدة) EAP-OTP یشبھ
یحتوي الطلب على رسالة . یستخدم كلمة مرور المرة الواحدة كإجابة

 معرف في OTP أسلوب كلمة مرور المرة الواحدة. قابلة للعرض
RFC 2289. 

EAP-
SIM 

وحدة تعریف  –یمكن استخدام مصادقة بروتوكول المصادقة المتوسع 
  :مع (EAP-SIM) المشترك

-*WPAمفتوحة، مشتركة، : أنواع مصادقة الشبكات ·
 .مؤسسي-*WPA2مؤسسي، 

 .CKIPو WEPبدون و: أنواع تشفیر البیانات ·

ستخدمھا الشبكات ھذه عبارة عن بطاقة ذكیة خاصة ت SIMوبطاقة 
 الخلیویة الرقمیة القائمة على نظام النظام العالمي للاتصالات الجوالة

(GSM).  تستخدم بطاقةSIM للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة. 
EAP-
TLS 

 نوع من أسالیب المصادقة یستخدم بروتوكول المصادقة المتوسعة
(EAP) وبروتوكول تأمین اسمھ تأمین طبقة النقل (TLS). خدمیست 

EAP-TLS تدعم مصادقة. شھادات تستخدم كلمات مرور EAP-
TLS إدارة مفاتیح WEP الدینامیكیة. 

EAP-
TTLS 

 نوع من أسالیب المصادقة یستخدم بروتوكول المصادقة المتوسعة
(EAP) وتأمین طبقة النقل النفقي (TTLS). یستخدم EAP-
TTLS ت تركیبة من الشھادات مع أسلوب تأمین آخر مثل كلما

 .المرور
بعثرة البیانات منعاً لقراءتھا إلا على المرسل إلیھ المعتمد، وفي العادة  تشفیر

 .یتطلب تفسیر البیانات مفتاحاً
FHSS التوزیع الترددي بوثب الترددات (FHSS)  وھو عبارة عن تقنیة

مستخدمة في إرسال الرادیو وھو غیر متوافق مع التوزیع الترددي 
 .(DSSS) بالتسلسل المباشر

مشاركة 
الملفات 

 والطابعات

وتعدیلھا ) ات(إمكانیة تتیح لعدد من الأشخاص عرض نفس الملف
 .وطباعتھا من أجھزة كمبیوتر مختلفة

عتبة 
 التجزئة

الحد الذي یجزئ المحول اللاسلكي عنده الحزمة إلى إطارات متعددة 
 .مما یحدد حجم الحزمة ویؤثر على خرج الإرسال



 .دورة في الثانیة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تردد تساوي  وحدة جیجاھیرتز
كمبیوتر 

 مضیف
 .الكمبیوتر الموصل بالإنترنت مباشرة عبر مودم أو محول شبكي

شبكة البنیة 
 أساسیة

وفي ھذه البیئة لا یقتصر . شبكة لاسلكیة متمركزة حول نقطة وصول
دور نقطة الوصول على إتاحة الاتصال مع الشبكة السلكیة بل 

 .ذلك إلى تسییر بیانات الشبكة اللاسلكیة في الجوار القریبیتجاوز 
IEEE معھد مھندسي الكھرباء والإلكترونیات (IEEE)  منظمة معنیة بوضع

 .المقاییس في مجالي الحاسب الآلي والاتصالات
عنوان 

بروتوكول 
 الإنترنت

(IP) 

عنوان كمبیوتر موصل بشبكة، حیث یعین جزء من العنوان الشبكة 
 .تضم الكمبیوتر بینما یمثل الجزء الآخر تعریف المضیفالتي 

شبكة بیانات عالیة السرعة ومنخفضة الأخطاء تغطي مساحة  شبكة محلیة
 .جغرافیة صغیرة نسبیاً

LEAP 
بروتوكول )

المصادقة 
المتوسع 

 (الخفیف

وعلى وجھ  .(EAP) وھو إصدار من بروتوكول المصادقة المتوسع
 ول مصادقة متوسع طورتھ شركةبروتوك LEAP التفصیل فإن

Cisco استجابة للمصادقة وتعیین لمفاتیح- یتیح آلیة استبیان WEP 
 .دینامیكیاً

 عنوان
MAC 

ضبط )
وصول 
 (الوسائط

مثل  –وھو یعرف معدات الشبكات . عنوان ثابت یحدد في المصنع
 .محول لاسلكي ضمن شبكة محلیة أو موسعة تعریفاً فریداً

میجابت في 
 الثانیة

 .بت في الثانیة ١٠٠٠٠٠٠سرعة نقل مقدارھا 

 .دورة في الثانیة ١٠٠٠٠٠٠وحدة تردد تساوي  میجاھیرتز
MIC  

(Michael) 
 .(یشار إلیھ عادةً باسم مایكل(فحص سلامة الرسائل 

MS-
CHAP 

 Microsoft یُستخدم بروتوكول. یستخدمھا العمیل EAP آلیة
على قناة مشفرة  ٢الإصدار  (MS-CHAP) للمصادقة بالاستبیان

لتمكین تحقق الخادمات، حیث ترسل حزم الاستبیان والاستجابة عبر 
 .غیر مكشوفة TLS قناة بتشفیر

 .من الثانیة) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠/١(جزء من بلیون  نانو ثانیة
OFDM تعاقب تقسیم الترددات العمودي. 
مصادقة 
 مفتوحة

التشفیر  وفي حالة عدم تمكین .تسمح لأي جھاز بالوصول الشبكي
على الشبكة یستطیع أي جھاز الوصول إلى الشبكة إن كان یعرف 



 .لنقطة الوصول (SSID) اسم معرف مجموعة الخدمات
PEAP بروتوكول المصادقة المتوسع (PEAP)  عبارة عن مشروع

تحت  (IETF) بروتوكول صادر عن مجموعة عمل ھندسة الإنترنت
 ینشئ .RSA Securityو Ciscoو Microsoft رعایة شركات

PEAP  نفقاً مشفراً شبیھاً بالنفق المستخدم في صفحات ویب الآمنة
(SSL)وداخل ھذا النفق المشفر یمكن استخدام أسالیب ، EAP 

وجود شھادة على  PEAP یتطلب. للمصادقة لتنفیذ مصادقة العملاء
لا یتطلب  EAP-TLS إلا إنھ خلافاً لبروتوكول RADIUS خادم

بعد، بل  PEAPعلى  IETF لم تصادق. میلوجود شھادة على الع
وتأمین طبقة النقل النفقي  PEAP تقارن حالیاً بین IETF إن

(TTLS)  ٨٠٢.١للتوصل إلى مقیاس مصادقة من أجل مصادقةx 
كنوع  PEAP یستھدف تصمیم. اللاسلكیة ٨٠٢.١١في نظم 

تأمین طبقة  –للمصادقة الاستفادة من بروتوكول المصادقة المتوسع 
ودعم مختلف أسالیب المصادقة، بما فیھا كلمات  (EAP-TLS) لالنق

مرور المستخدم وكلمات مرور المرة الواحدة وبطاقات الرموز 
 .الممیزة العامة

وضع 
 الأقران

بنیة شبكات لاسلكیة تسمح للعملاء اللاسلكیین بالاتصال فیما بینھم 
 .مباشرةً دون استخدام نقطة وصول

وضع حفظ 
 الطاقة

عندما . التي یخفض تشغیل الرادیو فیھا دوریاً حفظاً للطاقةالحالة 
یكون الكمبیوتر المحمول في وضع حفظ الطاقة تُخزن الحزم 

 .المتسلمة في نقطة الوصول إلى أن ینشط المحول اللاسلكي
إحدى الشبكات التي سبق تشكیلھا، تذكر مثل ھذه الشبكات تحت  شبكة مفضلة

بویب الشبكات اللاسلكیة ضمن الشبكات المفضلة في علامة ت
 .(*Windows XP بیئة(خصائص توصیل الشبكات اللاسلكیة 

RADIUS 
خدمة )

المصادقة 
عن بعد 

لمستخدمي 
الطلب 
 (الھاتفي

RADIUS  عبارة عن نظام مصادقة ومحاسبة یتحقق من مسوغات
 .المستخدم ویمنح الوصول إلى الموارد المطلوبة

وھي تعادل وحدات  (Hz) د الدولیة ھي الھیرتزوحدة قیاس الترد تردد الرادیو
یساوي كل میجاھیرتز ملیون . الدورة في الثانیة المستخدمة قدیماً

تردد : لتقریب المفھوم. یساوي كل جیجاھیرتز بلیون ھیرتز. ھیرتز
ھیرتز في  ٥٠ھیرتز في الولایات المتحدة و ٦٠الطاقة الكھربائیة ھو 

ردد الموجات الإذاعیة المتوسطة معظم دول العالم الأخرى، ومدى ت
میجاھیرتز، ومدى تردد الموجات الإذاعیة بالتعدیل  1.6 – 0.55ھو 



میجاھیرتز، بینما تعمل أفران  ١٠٨ – ٨٨ھو  (FM) الترددي
 .جیجاھیرتز ٢.٤٥المایكروویف عادةً على تردد 

تحرك عقدة لاسلكیة بین خلیتین مصغرتین، ویقع التجوال في العادة  تجوال
. من شبكات البنیة الأساسیة المؤسسة حول نقاط وصول متعددةض

التجوال الشبكي اللاسلكي مدعوم حالیًا ضمن نفس الشبكة الفرعیة 
 .في شبكةٍ ما فقط

عدد الإطارات في حزمة البیانات الذي یتم عنده أو بعده تشغیل  RTS عتبة
قبل إرسال ) إفساح إرسال/طلب إرسال) RTS/CTS مصافحة
 .٢٣٤٧علماً بأن القیمة الافتراضیة ھي  الحزمة،

مفتاح 
 مشترك

یشار إلى ھذا . مفتاح تشفیر غیر معروف إلا لمرسل البیانات ومتلقیھا
 .أیضًا باسم مفتاح مشترك مسبقًا

SIM 
وحدة )

تعریف 
 (المشترك

 SIM بطاقة. للتحقق من المسوغات مع الشبكة SIM تستخدم بطاقة
تخدمھا الشبكات الخلیویة الرقمیة عبارة عن بطاقة ذكیة خاصة تس

 .GSM القائمة على نظام

وضع 
 الصمت

یقضي تشكیل نقاط الوصول أو الموجھات اللاسلكیة في الوضع 
 وھذا یستوجب معرفة. للشبكة اللاسلكیة SSID الصامت بعدم بث

SSID  من أجل تشكیل التوصیف اللاسلكي للتوصیل بنقطة الوصول
 .أو الموجھ اللاسلكي

ول الدخ
 الموحد

مع مسوغات  ٨٠٢.١Xتتیح میزة الدخول الموحد تطابق مسوغات 
وكلمة مروره لتوصیلات الشبكة  Windows اسم مستخدم

 .اللاسلكیة
SSID 

معرف )
مجموعة 
الخدمات 
 (الأساسي

. ھو قیمة تتحكم في الوصول إلى شبكة لاسلكیة SSID اسم الشبكة أو
سلكیة الخاصة بك مع أي لبطاقة الشبكة اللا SSID یجب أن یتطابق

نقطة وصول ترید التوصیل بھا، فإن لم تتطابق القیمتان لم یسمح لك 
حرفاً  SSID 32ویجوز أن یبلغ طول كل . بالوصول إلى الشبكة

 .(الإنجلیزیة)ورقماً مع التفریق بین الحروف الكبیرة والصغیرة 
 SSID نقطة وصول التسلل ھي نقطة وصول بھا إمكانیة عدم بث تسلل

ھذا ھو اسم الشبكة اللاسلكیة الذي یظھر  .ویقضي تشكیلھا بذلك
 ®Intel مثل(عندما تمسح أداة مساعدة لإدارة الأجھزة 

PROSet/Wireless WiFi) بحثًا عن الشبكات اللاسلكیة المتاحة .
قد یرفع ھذا من تأمین الشبكة اللاسلكیة، إلا أنھ یعتبر في العادة میزة 

نقطة وصول التسلل، یجب على المستخدم  لتوصیل. تأمین ضعیفة
تعیینًا ویشكل الأداة المساعدة لإدارة الأجھزة وفق  SSID معرفة

ولھا أسماء  ٨٠٢.١١ھذه المیزة لیست جزءًا من مواصقات . ذلك
 الوضع المغلق، شبكة خاصة، بث: مختلفة من موردین متنوعین

SSID. 



TKIP 
بروتوكول )

سلامة 
المفاتیح 
 (المؤقتة

من تشفیر  (TKIP) بروتوكول سلامة المفاتیح المؤقتة یحسن
الخاص  Wi-Fi* Protected Access TKIPویستخدم . البیانات

تحسینات ھامة في تشفیر البیانات، بما في ذلك  TKIP حیث یوفر. بھ
 جزءاً من مقیاس تشفیر TKIP یمثل. أسلوب لإعادة صیاغة المفاتیح

IEEE 802.11I ما یمثلللشبكات اللاسلكیة، ك TKIP  الجیل القادم
 (WEP) من بروتوكول الخصوصیة المكافئة للتوصیل السلكي

 TKIP ویوفر. اللاسلكیة ٨٠٢.١١والذي یستخدم لتأمین شبكات 
خلطاً للمفاتیح لكل حزمة وفحصاً لسلامة الرسائل وآلیة لإعادة 

 .WEP صیاغة المفاتیح، مما یعالج عیوب
TLS 

تأمین طبقة )
 (النقل

 ن أسالیب المصادقة یستخدم بروتوكول المصادقة المتوسعنوع م
(EAP) وبروتوكول تأمین یسمى تأمین طبقة النقل (TLS). یستخدم 

EAP-TLS تدعم مصادقة. شھادات تستخدم كلمات مرور EAP-
TLS إدارة مفاتیح WEP المستھدف من بروتوكول. الدینامیكیة 
TLS ومیة من خلال ھو تأمین ومصادقة الاتصالات عبر شبكة عم

للخادم والعمیل تقدیم  TLS یتیح بروتوكول مصافحة. تشفیر البیانات
مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفیر ومفاتیح شفرة 

 .قبل إرسال البیانات
TTLS 

تأمین طبقة )
النقل 
 (.النفقي

تعرف ھذه الإعدادات البروتوكول والمسوغات المستخدمة لمصادقة 
للتحقق من  EAP-TLS یستخدم العمیل TTLSفي . امستخدمٍ م

بین العمیل والخادم، یستطیع العمیل  TLS الخادم وإنشاء قناة بتشفیر
في العادة تستخدم البروتوكولات . استخدام بروتوكول مصادقة آخر

القائمة على كلمات المرور ھذه القناة المشفرة في عملیات الاستبیان 
حیث ترسل حزم الاستبیان والاستجابة  .لتمكین التحقق من الخادمات

الیوم  TTLS تدعم تطبیقات. غیر مكشوفة TLS عبر قناة بتشفیر
، إضافة إلى العدید من الأسالیب EAP كافة الأسالیب التي یعرفھا

 .(MS-CHAP-V2و MS-CHAPو PAPو CHAP) الأقدم
بسھولة للعمل مع بروتوكولات جدیدة عن طریق  TTLS یمكن تمدید
 .مات جدیدة لدعم البروتوكولات الجدیدةتعریف س

WEP 
الخصوصیة )

المكافئة 
للتوصیل 

 (السلكي

یشار (بت - ١٢٨بت و- ٦٤الخصوصیة المكافئة للتوصیل السلكي من 
ھذه تقنیة تشفیر على مستوى ). بت-40بت أحیاناً باسم - ٦٤إلى 

منخفض مصممة لإعطاء المستخدم درجة قریبة من الخصوصیة 
بروتوكول تأمین  WEPة الشبكات المحلیة، المتوقعة في حال

المعرفة في مقیاس  (WLAN) للشبكات المحلیة اللاسلكیة
٨٠٢.١١b.  ھذا وقد صممWEP  بحیث یوفر نفس القدر من التأمین

توفیر التأمین  WEPیستھدف . الموجود في شبكة محلیة سلكیة
 للبیانات عبر موجات الرادیو حتى تكون محمیة أثناء إرسالھا من

 .نقطة طرفیة لأخرى



 مفتاح
WEP 

 .إما عبارة مرور أو مفتاح سادس عشري
 WEP في حالة ASCII حروف ٥یجب ألا تقل عبارة المرور عن 

. بت-١٢٨من  WEP في حالة ASCIIحرف  ١٣بت أو -٦٤من 
 A-Zو a-zو ٩-٠: تصلح جمیع الحروف

 .لعبارة المرور /.,?<>';":\[]|{}=-`|+_()*&^%$#@!~و
حروف سادس  ١٠تاح السادس عشري فیجب أن یتكون من أما المف

حرف  ٢٦بت أو -٦٤من  WEP في حالة (A-F، ٩-٠(عشریة 
 .بت ١٢٨من  WEP في حالة (A-F، ٩- ٠(سادس عشري 

Wi-Fi* 
موافقة )

 (اللاسلكي

المقصود استخدامھ بشكل معمم عند الإشارة إلى أي نوع من شبكات 
 .أو ثنائیة المدى ٨٠٢.١١aأو  ٨٠٢.١١bسواء كانت  ٨٠٢.١١

WiMAX WiMAX ( التشغیل البیني العالمي للوصول بموجات
عبارة تقنیة اتصالات تستھدف توفیر بیانات لاسلكیة ) المایكروویف

نقطة - إلى- عبر مسافات طویلة بأسالیب متنوعة من وصلات نقطة
وھو قائم على أساس . إلى الوصول من النوع الخلیوي كامل التنقل

 ، فقد أنشأه مندىWiMAXأما عن اسم  .IEEE 802.16 المقیاس
WiMAX  بغرض تعزیز التوافق  ٢٠٠١الذي تأسس في یونیو

تقنیة "بأنھ  WiMAX ویصف المنتدى. والتشغیل البیني للمقیاس
قائمة على المقاییس لتمكین تحقیق أقصى وصول لاسلكي عریض 

  ".DSL النطاق كبدیل للتوصیل بالكابلات ونظام
موجھ 

 لكيلاس
لوحة وصل مستقلة تتیح لأي كمبیوتر بھ محول شبكات لاسلكیة 

 .الاتصال بكمبیوتر آخر ضمن نفس الشبكة والتوصیل بالإنترنت
شبكة محلیة 

 لاسلكیة
نوع من الشبكات المحلیة تستخدم موجات رادیو عالیة التردد عوضاً 

 .عن الأسلاك للاتصال بین عقدھا
WPA* 

وصول واي )
فاي 

 (المحمي

ا تحسین تأمیني یزید من مستوى حمایة البیانات والتحكم في ھذ
مقیاساً انتقالیاً  WPA یشكل. الوصول لشبكة لاسلكیة زیادةً عظیمة

لدى  ٨٠٢.١١iالمسمى  IEEE من المقرر أن یحل محلھ مقیاس
ویوفر دعماً لوضع  TKIPو RC4 من WPA یتألف. استكمالھ
BSS (غیر متوافق مع. (فقط) بنیة أساسیة WPA2.) 

WPA2* 
وصول واي )

فاي المحمي 
٢) 

، IEEE Tgi الذي یطابق مواصفات WPA ھذا ھو الجیل الثاني من
 ومصادقة مسبقة وتخزین AES من تشفیر WPA2 ویتألف

PMKID مؤقت، وھو یوفر دعماً لوضع BSS (بنیة أساسیة) 
 (.WPA غیر متوافق مع). (أقران) IBSS ووضع

WPA - 
 مؤسسي

مؤسسي على المستخدمین -Wi-Fi Protected Accessینطبق 
ویمثل تقنیة تأمین جدیدة قائمة على المقاییس وقابلة . المؤسسیین

مجموعة فرعیة من (للتشغیل البیني للشبكات المحلیة اللاسلكیة 
لتشفیر البیانات عبر موجات  (IEEE 802.11I مشروع مقیاس



، وقد صمم Wi-Fi ھو أحد مقاییس WPA جدیر بالذكر أن. الرادیو
  :كما یلي WEP لتحسین میزات التأمین في

تحسین تشفیر البیانات من خلال بروتوكول سلامة المفاتیح  ·
منوال تجزيء لبعثرة  TKIP ، یستخدم(TKIP) المؤقتة

مفاتیح التشفیر ویضیف میزة لفحص السلامة لضمان عدم 
 .العبث بالمفاتیح

 في مصادقة المستخدمین، وھو جانب مفقود بشكل عام ·
WEP من خلال بروتوكول المصادقة المتوسع ،(EAP). 

التعامل مع شبكة لاسلكیة قائمة على عناوین  WEP ینظم
المخصص لكمبیوتر، والذي یسھل نسبیاً  MAC معدات

على نظام تشفیر بالمفاتیح  EAP ھذا وینبني. التقاطھ وسرقتھ
العمومیة یتمتع بقدر أكبر من التأمین لضمان حصر الوصول 

 .ى الشبكة على مستخدمیھا المصرح بھمإل

 IEEE مقیاساً انتقالیاً من المقرر أن یحل محلھ مقیاس WPA یشكل
 .لدى استكمالھ ٨٠٢.١١iالمسمى 

WPA - 
 شخصي

شخصي ھذا المستوى من  -Wi-Fi Protected Access یوفر
 .التأمین في بیئة الشبكة الصغیرة أو المنزل

WPA-
PSK 

وصول واي )
فاي 

-المحمي
مفتاح 

مشترك 
 (مسبقًا

ویمكن استخدامھ مع . خادم مصادقة WPA-PSK لا یستخدم وضع
 WPA-PSK یتطلب .TKIP أو WEPنوعي تشفیر البیانات 

، یجب علیك إدخال عبارة مرور (PSK) تشكیل مفتاح مشترك مسبقاً
بت،  ٢٥٦حرف سادس عشري لمفتاح مشترك مسبقاً طولھ  ٦٤من 

 .(PSK) انات من المفتاح المشترك مسبقاًویُستقى مفتاح تشفیر البی

 

 دعم العملاء
 

دعم إنتل متاح بشكل مباشر عبر الإنترنت أو عبر الھاتف، وتتضمن الخدمات 
المتاحة أحدث معلومات المنتجات وتعلیمات التركیب لمنتجات معینة وتلمیحات 

 .تحلیل المشاكل

 الدعم المباشر



  :http://support.intel.comالدعم الفني

  :http://www.intel.com/networkدعم منتجات الشبكات

  :http://www.intel.comموقع الشركة على الویب

 

 العودة إلى المحتویات

 اتالعودة إلى المحتوی

 الضمان
 

 معلومات ضمان المنتج
 ضمان محدود على المعدات لمدة سنة واحدة

 ضمان محدود

 :على الأجھزة التالیة" المنتج"في بیان الضمان ھذا، ینطبق مسمى 

· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 
· Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 
· Intel(R) WiFi Link 5300 
· Intel(R) WiFi Link 5100  
· Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN 
· Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 
 الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG توصیل ·
 Intel(R)  PRO/Wireless 2915ABG توصیل شبكة ·
 الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG توصیل ·

یبھ من عیوب تضمن إنتل لمشتري المنتج خلو المنتج في حالة صحة استخدامھ وترك
المواد والصناعة وأنھ یطابق غالب المواصفات المنشورة من قِبل إنتل للمنتج وذلك 

 .تبدأ في تاریخ شراء المنتج في عبوتھ الأصلیة المغلفة) ١(لمدة سنة واحدة 



صراحةً،  "كما ھي"جمیع أنواع البرامج الواردة مع المنتج أ كجزء مھ مقدمة 
بما )الضمانات الأخرى الصریحة أو الضمنیة  وتستبعد على وجھ الخصوص كافة

فیھا على سبیل المثال لا الحصر ضمانات القابلیة للتسویق أو عدم الانتھاك أو 
، على أن إنتل تضمن مع ذلك خلو الوسائط التي ترد البرامج )الملاءمة لغرض معین
لنوع خلال إذا ظھر عیب من ھذا ا. یوماً من تاریخ التسلیم ٩٠علیھا من العیوب لمدة 

فترة الضمان یمكنك إعادة الوسط التالف إلى إنتل من أجل الاستبدال أو تسلیم بدیل 
لا تضمن إنتل ولا تتحمل مسئولیة عن  .للبرامج وفق محض اختیار إنتل ودون تكلفة

دقة أو اكتمال أي معلومات أو نصوص أو رسوم أو وصلات أو غیر ذلك من 
 .العناصر التي تحتویھا البرامج

ي حالة فشل المنتج موضوع ھذا الضمان المحدود خلال فترة الضمان لأسباب ف
 :یشملھا ھذا الضمان المحدود تقوم إنتل بما تختاره من بین الآتي

 أو برامج؛ أو/المنتج بوسائل من معدات و إصلاح ·
 المنتج بمنتج آخر، أو، إذا تعذر على إنتل إصلاح المنتج أو استبدالھ، استبدال ·
ل الساري حینذاك للمنتج وقت تقدیم مطالبة بخدمة الضمان لإنتل سعر إنت رد ·

 .بموجب ھذا الضمان المحدود

لا ینطبق ھذا الضمان المحدود ولا أیة ضمانات ضمنیة قد یكون لھا وجود بموجب 
 .قوانین قومیة أو محلیة ساریة إلا علیك أنت بصفتك المشتري الأصلي للمنتج

 مدى الضمان المحدود

تل أن المنتج، سواء كان شراؤه مستقلاً أو مدمجاً ضمن منتجات أخرى، لا تضمن إن
وبما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر مكونات أشباه الموصلات، سیكون خالیاً 

ھذا ومن الممكن توفیر ". استدراكات"من عیوب التصمیم أو الأخطاء المعروفة باسم 
على ذلك، لا یشمل ھذا الضمان  علاوة. الاستدراكات المعروفة حالیاً عند الطلب

أي تكالیف مقترنة باستبدال أو إصلاح المنتج، بما في ذلك العمالة أو ) أ: (المحدود
التركیب أو أي تكالیف تتكبدھا أنت، وعلى وجھ الخصوص أي تكالیف متعلقة 
باستخراج أو استبدال أي منتج ملحوم أو مثبت بأي شكل دائم آخر بأي لوحة دوائر 

ما یلحق بالمنتج من تلف نتیجة ) ب(و مدمج ضمن منتجات أخرى؛ ومطبوعة أ
لأسباب خارجیة، بما في ذلك الحوادث ومشاكل الطاقة الكھربائیة والظروف 
المیكانیكیة أو البیئیة غیر الطبیعیة والاستخدام على خلاف تعلیمات المنتج وسوء 

والإصلاح والتركیب الاستخدام والإھمال والحوادث والاستخدام المتلف والتعدیل 
أي منتج تم تعدیلھ أو ) ج(غیر السلیم أو غیر المصرح بھ والاختبار غیر السلیم؛ و

تشغیلھ خارج نطاق المواصفات المنشورة من قِبل إنتل أو حیث تمت إزالة علامات 
أو تعدیلھا أو كشطا من ) العلامة التجاریة أو الرقم المسلسل(تعریف المنتج الأصلیة 

منتجات ) بواسطة أي طرف خلاف إنتل(المشاكل الناتجة عن تعدیل ) د(المنتج؛ و
إدخال منتجات برامج خلاف ) ھـ(البرامج الواردة مع المنتج أو المتضمنة معھ، و



الإخفاق في ) و(منتجات البرامج الواردة مع المنتج أو المتضمنة معھ من إنتل، و
واردة مع المنتج أو  تطبیق تعدیلات أو تصحیحات واردة من إنتل لأي برامج

 .متضمنة معھ

 كیفیة الحصول على خدمة الضمان

للحصول على خدمة الضمان للمنتج یمكنك الاتصال بمحل شرائك الأصلي وفق 
لطلب خدمة الضمان من إنتل، یجب علیك . تعلیماتھ أو یمكنك الاتصال بإنتل

 في منطقتك ("ICS") الاتصال بمركز دعم عملاء إنتل
) www.intel.com/support/( خلال فترة الضمان وأثناء ساعات العمل المعتادة
رجاء . المسمى ICS باستثناء العطلات وإعادة المنتج إلى مركز) بالتوقیت المحلي(

ي وعنوانك على البرید الإلكتروني اسمك وعنوانك البرید (١: (الاستعداد لتقدیم
وأرقام ھواتفك وإن كنت في الولایات المتحدة الأمریكیة معلومات بطاقة الائتمان 

اسم الطراز ورقم تعریف المنتج ) ٣(مستند إثبات الشراء؛ و) ٢(الخاصة بك؛ و
ربما احتاج ممثل دعم العملاء إلى . توضیح للمشكلة) ٤(الموجود على المنتج؛ و

من  ICS یصدر لك لدى تحقق. إضافیة منك اعتماداً على طبیعة المشكلة معلومات
وتتلقى تعلیمات  ("RMA") استحقاق المنتج لخدمة الضمان رقم تصریح إعادة مواد

یجب  ICS عندما تعید المنتج إلى مركز. المسمى ICS لإعادة المنتج إلى مركز
تل أي منتج معاد دون لا تقبل إن. على الطرد من الخارج RMA علیك تضمین رقم

یجب علیك تسلیم المنتج . غیر صالح، على الطرد RMA ، أو یحمل رقمRMAرقم 
المسمى في مواد التعبئة الأصلیة أو ما یكافئھا مع سداد مصاریف  ICS المعاد لمركز
وتحمل مسئولیة التلف أو الفقد أثناء ) داخل الولایات المتحدة الأمریكیة(الشحن مقدماً 

) ة(نتل أن تختار بین إصلاح المنتج أو استبدالھ إما بمنتج أو مكونات جدیدلإ. الشحن
یُشحن المنتج بعد إصلاحھ أو استبدالھ إلیك على . بما تراه إنتل ملائماً) ة(أو مجدد

تنتقل ملكیة . للمنتج المعاد ICS نفقة إنتل خلال فترة زمنیة معقولة بعد تسلم مركز
یكون المنتج المستبدل مضموناً بموجب ھذا . لھ ICS لمالمنتج المعاد إلى إنتل لدى تس

یوماً ) ٩٠(الضمان الكتابي ویخضع لنفس حدود المسئولیة والاستثناءات لمدة تسعین 
في حالة استبدال إنتل للمنتج، لا تمتد مدة . أو بقیة مدة الضمان الأصلي أیھما أطول

 .الضمان المحدود للمنتج المستبدل

 ءاتھحدود الضمان واستثنا

یحل ھذا الضمان محل كافة الضمانات الأخرى للمنتج وتبرأ إنتل من كافة الضمانات 
الأخرى للمنتج سواء أكانت صریحة أم ضمنیة بما في ذلك على سبیل المثال لا 
الحصر الضمانات الضمنیة لقابلیة التسویق والملاءمة لغرض معین وعدم الانتھاك 

) أو السلطات القضائیة( تسمح بعض الولایات لا .وسیر التعامل والاستخدام المھني
جمیع .باستثناء الضمانات الضمنیة وعلى ذلك فربما لا ینطبق علیك ھذا القید

لا تسري أیة . الضمانات الصریحة والضمنیة محدودة الأجل بمدة الضمان المحدود



قیود بال) أو السلطات القضائیة(لا تسمح بعض الولایات  .ضمانات بعد ھذه تلك المدة
 .على مدة سریان ضمان ضمني، وعلى ذلك فربما لا ینطبق علیك ھذا القید

 حدود المسئولیة

مسئولیة إنتل بموجب ھذا الضمان أو غیره من الضمانات الصریحة أو الضمنیة 
ھذه . محدودة بالإصلاح أو الاستبدال أو الرد على النحو المنصوص علیھ أعلاه

ت التصحیحیة الوحیدة والحصریة لأي انتھاك الإجراءات التصحیحیة ھي الإجراءا
إلى الحد الأقصى المسموح بھا قانوناً، لا تتحمل إنتل المسئولیة عن أي . للضمان

أضرار مباشرة أو خاصة أو عارضة أو تبعیة ناتجة عن أي انتھاك للضمان أو 
بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر فوت (بموجب أي نظریة قانونیة أخرى 

باح وزمن التعطل وفقد السمعة التجاریة وتلف أو استبدال معدات أو ممتلكات الأر
وأي تكالیف لاسترداد أو إعادة برمجة أو إعادة إنتاج أي برامج أو بیانات مخزنة في 

، حتى وإن أحیطت إنتل علماً باحتمال )نظام یحتوي على المنتج أو مستخدمة معھ
) أو السلطات القضائیة)ولایات لا تسمح بعض ال .حدوث مثل ھذه الأضرار

باستثناء أو تقیید الأضرار العارضة أو التبعیة، وعلى ذلك فربما لا تنطبق علیك 
یمنحك ھذا الضمان المحدود حقوقاً قانونیة .القیود أو الاستثناءات الواردة أعلاه

محددة، وربما یكون لدیك كذلك حقوقاً أخرى تختلف حسب الولایة أو السلطة 
یُقضى في كافة النزاعات الناشئة بموجب ھذا الضمان المحدود أو ما یتعلق . القضائیة

بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة : بھ في المحاكم التالیة وتحكمھا القوانین التالیة
وكندا وأمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة تكون المحكمة ھي محكمة سانتا كلارا 

المتحدة الأمریكیة والقانون الساري ھو قانون ولایة  بولایة كالیفورنیا في الولایات
تكون المحكمة ) باستثناء الصین(بالنسبة لمنطقة المحیط الھادئ الأسیویة . دیلاویر

بالنسبة لأوربا وباقي . ھي محكمة سنغافورة والقانون الساري ھو قانون سنغافورة
ھو قانون إنجلترا  أنحاء العالم تكون المحكمة ھي محكمة لندن والقانون الساري

في حالة حدوث أي تعارض بین نسخة اللغة الإنجلیزیة وأي نسخ مترجمة . وویلز
تكون نسخة اللغة ) باستثناء نسخة الصینیة المبسطة(أخرى من ھذا الضمان المحدود 

 .الإنجلیزیة ھي الغالبة

ة فیما یلي باستثناء ما تقر بھ إنتل كتابیاً على خلافھ، فإن منتجات إنتل المباع !ھام
غیر مصممة ولا مقصودة للاستخدام في أي نظم طبیة أو نظم إنقاذ الحیاة أو إبقائھا 
أو نظم النقل أو النظم النوویة أو أي تطبیق حیوي آخر من شأن إخفاق منتج إنتل فیھ 

 .أن یؤدي إلى موقف قد تحدث فیھ إصابة شخصیة أو وفاة

 

  


