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Humidity and moisture sensorsHumidity and moisture sensors

 The terms humidity and moisture are not  The terms humidity and moisture are not  The terms humidity and moisture are not 
interchangeable(یعني غیر متكافئین). 

 Humidity refers to the water content in gases such as in 
the atmosphere. 

 Moisture is the water content in any solid or liquid. 
 Other important, related quantities are 

 dew point temperature

 The terms humidity and moisture are not 
interchangeable(یعني غیر متكافئین). 

 Humidity refers to the water content in gases such as in 
the atmosphere. 

 Moisture is the water content in any solid or liquid. 
 Other important, related quantities are 

 dew point temperature
 absolute humidity and 
 relative humidity. 
 )نسبة المزج(الرطوبة النوعیة 

 These are defined as follows:

 absolute humidity and 
 relative humidity. 
 )نسبة المزج(الرطوبة النوعیة 

 These are defined as follows:



Humidity and moisture sensorsHumidity and moisture sensors
 Relative humidity is the ratio of the water 

vapor pressure of the gas (usually air) to the 
maximum saturation water vapor pressure in 

 Relative humidity is the ratio of the water 
vapor pressure of the gas (usually air) to the 
maximum saturation water vapor pressure in maximum saturation water vapor pressure in 
the same gas at the same temperature.
maximum saturation water vapor pressure in 
the same gas at the same temperature.



Humidity and moisture sensorsHumidity and moisture sensors
 Absolute humidity is defined as the mass of 

water vapor per unit volume of wet gas in 
grams/cubic meter [g/m3].

 Absolute humidity is defined as the mass of 
water vapor per unit volume of wet gas in 
grams/cubic meter [g/m3].grams/cubic meter [g/m3].grams/cubic meter [g/m3].



Humidity and moisture sensorsHumidity and moisture sensors

نسبة المزج(الرطوبة النوعیة:( نسبة المزج(الرطوبة النوعیة:( نسبة المزج(الرطوبة النوعیة:( نسبة المزج(الرطوبة النوعیة:(



Humidity and moisture sensorsHumidity and moisture sensors

 The dew point temperature (Td) is defined as  The dew point temperature (Td) is defined as  The dew point temperature (Td) is defined as 
the temperature(درجة الحرارة) at which 
saturation( الإشباع أو التكثف( would occur if the air 
was cooled(نبرد) at a constant pressure.

 درجة الحرارة التي یجب عندھا أن نبرد الھواء حتى نصل إلى
.الإشباع ومن ثم التكثف 

 The dew point temperature (Td) is defined as 
the temperature(درجة الحرارة) at which 
saturation( الإشباع أو التكثف( would occur if the air 
was cooled(نبرد) at a constant pressure.

 درجة الحرارة التي یجب عندھا أن نبرد الھواء حتى نصل إلى
.الإشباع ومن ثم التكثف .الإشباع ومن ثم التكثف 

  بمعنى آخر ھي درجة الحرارة التي یتكثف عندھا بخار الماء من
.الغاز

.الإشباع ومن ثم التكثف 

  بمعنى آخر ھي درجة الحرارة التي یتكثف عندھا بخار الماء من
.الغاز



Types of Humidity and moisture
sensors

Types of Humidity and moisture
sensors



HygrometersHygrometers



Impedance HygrometersImpedance Hygrometers

 لحتىعازل كھربائیا ذو سماكة تصل  بولیمراحد الأنواع وأبسطھا عبارة عن 
. میكرومتراتبضعة 

 لحتىعازل كھربائیا ذو سماكة تصل  بولیمراحد الأنواع وأبسطھا عبارة عن 
. میكرومتراتبضعة 

 لحتىعازل كھربائیا ذو سماكة تصل  بولیمراحد الأنواع وأبسطھا عبارة عن 
. میكرومتراتبضعة 

العازلیةمما یؤدي لتغیر ثابت ،تقوم ھذه الطبقة بامتصاص الماء الموجود بالھواء 
.للطبقة وبالتالي لتغیر سعة المكثف المستخدمة لھذا العازل

 مادة أكسید الألمنیوم كعازل إستخداممن الأمثلة الشھیرة.
 الماء  ذراتمثل ھذا النوع القائم على امتصاص  بانتاجالعدید من الشركات تقوم

ohmicاومیغاولاسیما شركة  instrument corporationأملاح  بإستخدام
.ماصة

 لحتىعازل كھربائیا ذو سماكة تصل  بولیمراحد الأنواع وأبسطھا عبارة عن 
. میكرومتراتبضعة 

العازلیةمما یؤدي لتغیر ثابت ،تقوم ھذه الطبقة بامتصاص الماء الموجود بالھواء 
.للطبقة وبالتالي لتغیر سعة المكثف المستخدمة لھذا العازل

 مادة أكسید الألمنیوم كعازل إستخداممن الأمثلة الشھیرة.
 الماء  ذراتمثل ھذا النوع القائم على امتصاص  بانتاجالعدید من الشركات تقوم

ohmicاومیغاولاسیما شركة  instrument corporationأملاح  بإستخدام
.ماصة.ماصة

 ٨٠-ودرجة ٧٠ھذا النوع یقیس الرطوبة في درجات الحرارة التي تتراوح مابین 
.درجة مئویة

 للھیجرومترمنھاھناك العدید من الأنواع الأخرى condensation 
Hygrometers. ...

.ماصة
 ٨٠-ودرجة ٧٠ھذا النوع یقیس الرطوبة في درجات الحرارة التي تتراوح مابین 

.درجة مئویة
 للھیجرومترمنھاھناك العدید من الأنواع الأخرى condensation 

Hygrometers. ...



        

ھیجرومیتر



مقطع عرضي لحساس رطوبة من أكسید الألمنیوم



الطرق الكھربیة والإلكترونیةالطرق الكھربیة والإلكترونیة



مقیاس باستخدام :(الطرق الكھربیة والإلكترونیة
)كلورید اللیثیوم
مقیاس باستخدام :(الطرق الكھربیة والإلكترونیة

)كلورید اللیثیوم

وتم لف  یتألف الحساس من أنبوب مغطى بقماش مشرب بمحلول كلورید اللیثیوم وتم لف  یتألف الحساس من أنبوب مغطى بقماش مشرب بمحلول كلورید اللیثیوم وتم لف  یتألف الحساس من أنبوب مغطى بقماش مشرب بمحلول كلورید اللیثیوم
.مسبرین من معدن مقاوم للتآكل علیھ

یعمل على ) یؤدي لتولید تیار في المحلول(نطبق على المساري جھدا متناوبا
.تسخین المحلول ومن ثم إطلاق بخار الماء

 تستمر العملیة إلى أن یصبح ضغط البخار الناتج عن المحلول مساویا إلى ضغط
).عملیة توازن(البخار للھواء المحیط

وتم لف  یتألف الحساس من أنبوب مغطى بقماش مشرب بمحلول كلورید اللیثیوم
.مسبرین من معدن مقاوم للتآكل علیھ

یعمل على ) یؤدي لتولید تیار في المحلول(نطبق على المساري جھدا متناوبا
.تسخین المحلول ومن ثم إطلاق بخار الماء

 تستمر العملیة إلى أن یصبح ضغط البخار الناتج عن المحلول مساویا إلى ضغط
).عملیة توازن(البخار للھواء المحیط

  عند عملیة التوازن تتم عملیة قیاس الحرارة بواسطة مقیاس حراري غالبا مایكون
RTD  ھنا یمكن معرفة درجة الحرارةالمحلول( لأنھ لا یتأثر بالرطوبة.(

 بمعرفة درجة حرارة المحلول یمكن من خلال جداول محددة معرفة الرطوبة
.النسبیة بشكل مباشر

  عند عملیة التوازن تتم عملیة قیاس الحرارة بواسطة مقیاس حراري غالبا مایكون
RTD  ھنا یمكن معرفة درجة الحرارةالمحلول( لأنھ لا یتأثر بالرطوبة.(

 بمعرفة درجة حرارة المحلول یمكن من خلال جداول محددة معرفة الرطوبة
.النسبیة بشكل مباشر







مقیاس  :(الطرق الكھربیة والإلكترونیة:تابع 
)باستخدام كلورید اللیثیوم

مقیاس  :(الطرق الكھربیة والإلكترونیة:تابع 
)باستخدام كلورید اللیثیوم

 مساويء ھذا النوع:  مساويء ھذا النوع:  مساويء ھذا النوع:

 التي من الممكن أن تؤدي لتبرید ،یتأثر بسرع جریان الھواء
.المسبر وبالتالي إلى خطأ في القیاس

طبیعة الھواء المحیط بالمقیاس.

 مساويء ھذا النوع:

 التي من الممكن أن تؤدي لتبرید ،یتأثر بسرع جریان الھواء
.المسبر وبالتالي إلى خطأ في القیاس

طبیعة الھواء المحیط بالمقیاس.



سكرومتر المقلاع  Psychrometer سكرومتر المقلاع :ثالثا  Psychrometer :ثالثا 

أحدھما یقوم بقیاس درجة الحرارة ، یتألف من إثنین من الثیرمومترات أحدھما یقوم بقیاس درجة الحرارة ، یتألف من إثنین من الثیرمومترات أحدھما یقوم بقیاس درجة الحرارة ، یتألف من إثنین من الثیرمومترات
) درجة حرارة الھواء( Dry Bulb Temperatureالجافة  

(T)   والآخر العنصر الحساس  بھ مغطى بقطعة قماش أو خشب مبللة
Wet Bulbبالماء المقطر یقوم بقیاس درجة الحرارة الرطبة 

Temperature )(Tw الناتجة عن تبخر الماء المقطر.

:ملاحظة

أحدھما یقوم بقیاس درجة الحرارة ، یتألف من إثنین من الثیرمومترات
) درجة حرارة الھواء( Dry Bulb Temperatureالجافة  

(T)   والآخر العنصر الحساس  بھ مغطى بقطعة قماش أو خشب مبللة
Wet Bulbبالماء المقطر یقوم بقیاس درجة الحرارة الرطبة 

Temperature )(Tw الناتجة عن تبخر الماء المقطر.

:ملاحظة:ملاحظة

فإن ذلك یؤدي لتراكم الأملاح  ) یعني غیر مقطر(إذا كان الماء غیر نقي 
.فوق العنصر الحساس وبالتالي خطأ بالقیاس

:ملاحظة

فإن ذلك یؤدي لتراكم الأملاح  ) یعني غیر مقطر(إذا كان الماء غیر نقي 
.فوق العنصر الحساس وبالتالي خطأ بالقیاس



Psychrometer Psychrometer:تابع   :تابع  



ExampleExample

Suppose we measuredSuppose we measuredSuppose we measured

)للھواء الجاف )T   = 25.0°C

)للھواء الرطب ( Tw = 20.0°C

Then

T – T = 25.0°C – 20.0°C = 5.0°C

Suppose we measured

)للھواء الجاف )T   = 25.0°C

)للھواء الرطب ( Tw = 20.0°C

Then

T – T = 25.0°C – 20.0°C = 5.0°CT – Tw = 25.0°C – 20.0°C = 5.0°CT – Tw = 25.0°C – 20.0°C = 5.0°C



T = 18°CTd = 18°C



RH = 63%
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Humidity and moisture sensors

		The terms humidity and moisture are not interchangeable(يعني غير متكافئين). 

		Humidity refers to the water content in gases such as in the atmosphere. 

		Moisture is the water content in any solid or liquid. 

		Other important, related quantities are 

		dew point temperature

		absolute humidity and 

		relative humidity. 

		الرطوبة النوعية (نسبة المزج)

		These are defined as follows:









Humidity and moisture sensors

		Relative humidity is the ratio of the water vapor pressure of the gas (usually air) to the maximum saturation water vapor pressure in the same gas at the same temperature.











Humidity and moisture sensors

		Absolute humidity is defined as the mass of water vapor per unit volume of wet gas in grams/cubic meter [g/m3].











Humidity and moisture sensors

		الرطوبة النوعية(نسبة المزج):









Humidity and moisture sensors

		The dew point temperature (Td) is defined as the temperature(درجة الحرارة) at which saturation((الإشباع أو التكثف would occur if the air was cooled(نبرد) at a constant pressure.

		درجة الحرارة التي يجب عندها أن نبرد الهواء حتى نصل إلى الإشباع ومن ثم التكثف .

		بمعنى آخر هي درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء من الغاز.









 Types of Humidity and moisture sensors







Hygrometers 







Impedance Hygrometers

		احد الأنواع وأبسطها عبارة عن بوليمر عازل كهربائيا ذو سماكة تصل لحتى بضعة ميكرومترات .

		تقوم هذه الطبقة بامتصاص الماء الموجود بالهواء,مما يؤدي لتغير ثابت العازلية للطبقة وبالتالي لتغير سعة المكثف المستخدمة لهذا العازل.

		من الأمثلة الشهيرة إستخدام مادة أكسيد الألمنيوم كعازل.

		العديد من الشركات تقوم بانتاج مثل هذا النوع القائم على امتصاص ذرات الماء ولاسيما شركة اوميغا  ohmic instrument corporation  بإستخدام أملاح ماصة.

		هذا النوع يقيس الرطوبة في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 70درجة و-80 درجة مئوية.

		هناك العديد من الأنواع الأخرى للهيجرومترمنها condensation Hygrometers... .
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مقطع عرضي لحساس رطوبة من أكسيد الألمنيوم 







الطرق الكهربية والإلكترونية







الطرق الكهربية والإلكترونية:(مقياس باستخدام كلوريد الليثيوم)

		يتألف الحساس من أنبوب مغطى بقماش مشرب بمحلول كلوريد الليثيوم وتم لف مسبرين من معدن مقاوم للتآكل عليه.

		نطبق على المساري جهدا متناوبا(يؤدي لتوليد تيار في المحلول) يعمل على تسخين المحلول ومن ثم إطلاق بخار الماء.

		تستمر العملية إلى أن يصبح ضغط البخار الناتج عن المحلول مساويا إلى ضغط البخار للهواء المحيط(عملية توازن).



		عند عملية التوازن تتم عملية قياس الحرارة بواسطة مقياس حراري غالبا مايكون RTD  لأنه لا يتأثر بالرطوبة (هنا يمكن معرفة درجة الحرارةالمحلول).

		بمعرفة درجة حرارة المحلول يمكن من خلال جداول محددة معرفة الرطوبة النسبية بشكل مباشر.

		





















تابع :الطرق الكهربية والإلكترونية:(مقياس باستخدام كلوريد الليثيوم)

		مساويء هذا النوع :

		يتأثر بسرع جريان الهواء ,التي من الممكن أن تؤدي لتبريد المسبر وبالتالي إلى خطأ في القياس.

		طبيعة الهواء المحيط بالمقياس.









سكرومتر المقلاع  Psychrometer ثالثا :

		يتألف من إثنين من الثيرمومترات, أحدهما يقوم بقياس درجة الحرارة الجافة  Dry Bulb Temperature (درجة حرارة الهواء)    (T) والآخر العنصر الحساس  به مغطى بقطعة قماش أو خشب مبللة بالماء المقطر يقوم بقياس درجة الحرارة الرطبة Wet Bulb Temperature ((Tw الناتجة عن تبخر الماء المقطر.



ملاحظة:

إذا كان الماء غير نقي (يعني غير مقطر) فإن ذلك يؤدي لتراكم الأملاح فوق العنصر الحساس وبالتالي خطأ بالقياس.







Psychrometer تابع :







Example

Suppose we measured

				للهواء الجاف))T   = 25.0°C

				(للهواء الرطب )Tw = 20.0°C

Then

			T – Tw = 25.0°C – 20.0°C = 5.0°C 







Td = 18°C







RH = 63%













المراجع

		القياسات الفنية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني   -المملكة العربية السعودية- .

		الحساسات للمهندس حسان موسى- دار شعاع للنشر-.

		MEASUREMENT, TRANSMITTERS AND         FILTERING                        
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Thank You…







