
  طريقة تحديد منسوب تركیب سیرامیك الارضیة
 

اذا كان المھندس لم يقم بتأسیس الاعمال من 
 الموقع البداية وكان جديد على

 
يجب علیه اولا تحديد منسوب جلسة حلق 

وجدت باستخدام میزان  البلكونات المثبت بالحائط ان
 الخرطوم

 
 سیفون ارضیة] ظھر أو شفة[وكذلك تحديد منسوب 

 الحمام
 

حلق البلكونة مكون من اربع اضلاع من [ملحوظة 
 [ الاقرب الى الارض الخشب والجلسة ھى الضلع

 
ويتم عمل مقارنة بین منسوب جلسة البلكونات 

سیفون الارضیة والمفروض ان يكون  واعلى منسوب
منسوب جلسة البلكونات اعلى من منسوب 

لانه سیتم حساب [  سم ٥بحوالى  سیفون الارضیة
سمك مونة اللصق التى + ة السیرامیكسمك بلاط

 سم ٢تركیبھا اعلى السیفون فى حدود  سیتم
  [  سم لمیول ارضیة الحمام٣وسیتبقى 

 
ھذه الحالة يتم تركیب سیرامیك الارضیة  وفى

 محترما منسوب جلسة البلكونات
 

التركیب افقیا تماما حتى عتبة باب الحمام  ويكون
لكل   سم١د وداخل الحمام يتم عمل میول فى حدو
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 متر طولى فى اتجاة سیفون الارضیة
 

من  اما اذا كان منسوب سیفون الارضیة اعلى
  منسوب جلسة البلكونات أو فى مستواھا

 
بسیفون ارضیة  فیجب فى ھذه الحالة اما السقوط

الحمام لیكون منسوبه اقل من منسوب جلسة 
ھناك مجال لذلك لوجود   سم اذا كان٥البلكونات بــ 

 ى ارضیة الحمامسقوط ف
 

سم ٥البلكونات فى حدود  او الارتفاع بجلسة وحلق
 سم ٥لتكون اعلى من منسوب سیفون الارضیة بــ 

 لعمل میول بأرضیة الحمام ويكون ھناك مجال
 

 وفى حالة عدم وجود بلكونات فیتم مقارنة كعب او
مع منسوب ] ولیس حلق الباب [ نھاية ضلفة الباب 

يكون منسوب  الحمام ويجب ايضا انسیفون ارضیة 
نھاية ضلفة الباب اعلى من منسوب سیفون 

جلسة   سم كما سبق ذكره مع٥الارضیة بــ 
 البلكونات

 
ويتم تحديد منسوب تركیب سیرامیك الارضیة 

 ضلفة الباب محترما منسوب نھاية
 

 سم عبارة عن ا سم سمك ٥الــ  [ -١ملحوظة 
 ٣+ نة اللصق سمك مو ا سم+ بلاطة السیرامیك 

 [ سم میول ارضیة الحمام
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السیرامیك  يفضل ان يكون منسوب [ -٢ملحوظة 
 سم حتى لاتحتك ٢أوطى من نھاية ضلفة الباب بــ 

بفرش الارضیة من سجاد  ضلفة الباب عند تحريكھا
 [ او موكیت

 
  الاعمال اما اذا كان المھندس كان متواجد فى بداية

 
 بتوكانت الاعمال طبقا لشیرب ثا

 
 على ھذا الشیرب يتم تركیب السیرامیك بناءا

 
وھو كما معروف ان تشطیب الارضیة او منسوب 

 الارضیة سیرامیك
 

 على مسافة متر من الشیرب
 

افقى تماما  علما بان منسوب الارضیة داخل الشقق
 بدون اى میول

 
ويتم عمل میول فى ارضیة الحمام فقط بنسبة ا 

 متر طولى سم لكل
 

 یفون الارضیةفى اتجاة س
 

اتجاة  وكذلك فى البلكونات يتم عمل میول فى
  میزراب الصرف
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 ورات تدریبیة لتدریب المھندسین على التنفیذالان د جارى
  والاشراف الھندسى على مشاریع البناء

  یاستخدام افلام الفیدیو المصور من مواقع التنفیذ
  مھندس حسن قندیل

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
   مصر–اسكندریة 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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