
  دعانى احد الاصدقاء
  

  لاستلام حدید سقف المبنى الخاص بھ
 وكان السقف عادى وفعلا مررت على الموقع

 وكان الحداد كان قد انھى رصsold slab اى
 لم یكرب حدید السقف كالمعھود الحدید ولاحظت انھ

 ذلك وبعد نقاش معھ كان حجتھ ان احد لم یطلب منھ
 ولكى یھرب من الموضوع وعدنى ان یقوم بتكریب حدید السقف

 والسؤال ھو اثناء صب الخرسانة
  كھل فعلا یستطیع ذل
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  الاجابة
  

 ان الحداد لایستطیع فعلا تكریب الحدید
 تفضل واشار بعض الزملاء كما قال الا بعد فك اجزاء من الحدید كما

 
 الحدید بطریقة معینھ  لانھ یجب رصوالیكم طریقة رص الحدید لتسمح بتكریبھ

 
 

 اولا یجب ان نعرف ان حدید السقف عبارة عن فرش وغطاء
 

 واصل بین الكمرتین فى البحر القصیر حدید الفرش بیكون
 

 وواصل بین الكمرتین فى البحر الطویل اما حدید الغطاء فیكون اعلى حدید الفرش
 

حدید الغطاء والصورة لسقف بسیط لایوجد باكیات  اى ان طول سیخ حدید الفرش اقصر من سیخ
 مجاورة لھ

 
 والازرق غطاء السیخ الاحمر فرش

  ةالصور المرفق

   
 

  
 

الغطاء لربع البحر  اما ھذا السقف فلھ باكیة مجاورة وفى ھذه الحالة یلزم مد نصف عدداسیاخ حدید
تكریبھ اذن لن یعوقھ شىءلانھ  المجاور وبما ان الغطاء ھو الذى سیمتد بعد تكسیحھ او بمعنى اصح

  لایوجد حدید اعلاه لیعوق تكریبھ
  ةالصور المرفق
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البحر المجاور وعند  اما اذا كان الامتداد من ھذا الاتجاه فیلزم مد نصف عدداسیاخ الفرش لربع

 تكریب اسیاخ الفرش
 

 یعلوھا سیعوقھا حدید الغطاء الذى
  ةالصور المرفق

   
 

ھذه الحالھ  الصورة توضح سیح حدید الفرش باللون الاحمر یعلوه مباشرة اسیاخ الغطاء وفى
 اعلاه لانستطیع تكریب حدید الفرش لوجود حدید الغطاء

 
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 تكریب م بدون/ ٧ سم لوكان حدید السقف ١٥ھذه طریقة رص حدید الفرش على اساس سیخ كل 
 

 لكننا سنقوم برص حدید الفرش للسقف بطریقة
 

 الفرش ومده للبحر المجاور دون ان یعیقھ حدید الغطاء تمكننا من تكریب حدید
  ةالصور المرفق

   
 

 
 ھذه الطریقة ھى
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وترك مكان سیخ الفرش المجاور خالى  یتم رص نصف عدد حدید الفرش بمعنى وضع سیخ فرش

 بدون وضعھ كالصورة
  ةالصور المرفق

   
 

 خمس البحر ثم نضع حدید الغطاء فى المنطقة التى سیتم فیھا بدایة تكریب حدید الفرش وھى
 كالصورة

  ةالصور المرفق

   
 

 
 بعدھا یتم وضع بقیة حدید الفرش بوضع سیخ بین كل سیخین موجودین

 اللون الاخضر وھو ذو
ومده لربع البحر المجاور على  وھذا السیخ اصبح حر الحركة لانھ لایعلوه حدید غطاء فیمكن تكریبھ
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 حدید الفرش اساس انھ یتم مد وتكریب نصف حدید الفرش فقط ولیس كل
 بعد ذلك یتم استكمال حدید الغطاء لبقیة السقف

  ةالصور المرفق

   
 

 مع ملاحظة انھ فى الباكیات الغیر مستمرة
 ولیس ربع البحر مع ملاحظة ان یتم تثبیت الاسیاخ المكربة یتم تكریب الحدید عند سبع البحر

  تسمى وتر للمحافظة على رأسیتھا  سیخ علوى٢معا بعدد 
 كما بالصورة المرفقھ

 

  لشرح موضوعات اخرى
 اضغط

  ةالصور المرفق
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  مھمةملاحظة 
  

 سم واكثر حتى یمكن ١٤لا یصلح الا فى الباكیات التى سمكھا التكریب 
   عمل تكریب

  اما الباكیات التى سمكھا اقل من ذلك فلن یستطیع الحداد عمل تكریب للحدید
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع والاشراف الھندسى على المشاریع الانشائیة

  ـــ الاسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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