
 

 

 
 

 أولا

 

ل شبكةب بشرح طريقة عمل كأقوم سوف    
 
 
 
 

  في البداية
 

 
العازلة الطبقة إزالةتركیب الخیط من الداخل بعد    

 

 

 
 



 
 
 

  ثانیا
 
 

  (RJ45)  في ربط الخیط بكارت الشبكة وتسميالمستعملةالوصلة 
 
 

 

 
 
 

  ثالثا
 
 

وتسمي الكروب تولز وھي تستخدم في ثلاثة  (RJ45) الاداه المستخدمة في تركیب
  أشیاء

   الطبقة العازلةإزالة -1
   ببعضھاالإطرافمساواة  -2
  بالسلك (RJ45)تركیب ال -3

 

 

 
 
 
 

  رابعا
 
 

الكابلاتھناك نوعان من    
 في توصیل بین الكابلاتويستخدم ھذا النوع من  Crossover Cable كابل معكوس -1

  جھازين فقط لا غیر
  ويتم فیه التوصیل بین جھاز لسويتش Straight Cable كابل عادي -2



 
 

 

 
 
 
 

  خامسا
 
 
 

   مراعاة الترتیبوأرجوالكروس  من النوعیین العادي وللكبلالشكل النھائي 
 
 

 

 
 
 
 



 

 وأخیرا

  
 
 
 

لترتیب  واالمساواة وھو بداخله السلك بعد الكبلشكل   (RJ45) وبھذا نكون انتھینا  
 

 

 

 

 

 ) لخدمات الحاسبات–مصطفى التمیمي (

 ) الجدیدة بعقوبة–دیالى  (

(E-MAIL- LORD_HO24@YAHOO.COM)  
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