
 

 

 
 
 
 

من بوابتنا  حاول في ھذه المشاركة بعون الله شرح معظم ما نستطیع فعلھ للإستفادة القصوىأ
مثلا مودم انترنت . كانت أقصد ببوابة الانترنت أي طریقة تتصل بھا بالانترنت. للانترنت

) usb موصل بكمبیوترنا بمنفذ ٣مثلا  G او WiMax) مركب داخل الجھاز في فتحة او  PCI 
( او أي طریقة اخرى كانت ) او ستالایت DSL مثلا راوتر(او بكیبل شبكة ) ممثلا فاكس مود

مثلا(  VPN) 
 

الاجھزة  اود الاعتذار مسبقا عن أني لن اتمكن من عرض شرح تفصیلي لكل المصنعین لھذه
الانترنت من  ما علیك معرفتھ ھو ان جمیع اجھزة. لكثرتھم ولصعوبة الموضوع علي

تقوم بنفس المھام بالضبط  عن مصنعیھا تتبع نفس المبدأ وكلھاراوترات بغض النظر /مودمات
نظام (شركة لاخرى بحسب الفیرمویر  تقریبا، مع اختلاف بسیط في شكل وطریقة الاعداد من

الذي یصنعونھ، وكما ذكرت الغرض ھو توضیح  الذي وضعوه داخل معبر الانترنت) التشغیل
یكون الواحد فینا عارف ومستوعب مسبقا ما العامة بحیث  كیف تعمل ھذه الاشیاء والفكرة

 وفي الاخیر. یستطیع تنفیذ ما یفكر فیھ ام لا؟ ودون ان یحتاج لاستشارة احد یحاول فعلھ، وھل
المودیل الفلاني  التنفیذ علیك انت یا صدیقي لذلك لاتسألني كیف یمكنك عمل خطوة معینة في

جوابي مسبقا ھو.. الموجود لدیك لن ننتھي لو فتحنا باب مثل ھذا ولن تستفید لاننا  "لا اعرف" 
بتلك الصعوبة لو تكون لدیك الأساس، وھو ما احاول تكوینھ لدیك  ثم ان الموضوع لیس.. انت 

إن شاء الله بھذا الموضوع .  
 
 

 ( لاتعطني سمكة، بل علمني كیف اصطادھا )
 
 

 ...لنبدأ
 
لینا معرفتھاأقصد الأساسیات التي ع.. كیف نصطاد السمك؟ أأأأأ عفوا :  

 
 



 
 ؟ IP ماھو عنوان الـ

 
 

بایت ٤ھو رقم طولھ  IP عنوان الـ  byte نقطة  ونفصل بین كل بایت وبایت باستخدام "."
١٩٢.١٦٨.١.١العنوان مثال علیھ ) بایت.بایت.بایت.بایت(  

بت ٨البایت الواحد یساوي   bit .. ھذا یعني ان عنوان ال IP  بت الیس  ٣٢بایتات او  ٤طولھ
بت ٣٢= بت  ٨× بایت  ٤(كذلك؟  ) 

 
یسمى التمثیل العشري لعنوان ال) ١٩٢.١٦٨.١.١(المثال السابق   IP ھذا التمثیل  والفائدة من

ھكذا ابدا بالنسبة لاجھزة  لكن في الحقیقة لا یبدو .ھي ان نستطیع نحن البشر قرائتھ وحفظھ
 :یبدو ھكذا 192.168.1.1 بالنسبة لكمبیوتر مثلا، عنوان.. الشبكة
 

11000000.10101000.00000001.00000001 !! 
 

تستطیع تحویل  لكي - " دیجیتال"بعبارة اخرى  - ) ١و  ٠(ثنائي تستخدم الاجھزة التمثیل ال
وتسري ھذه النبضات ). فولت ٥- =  ٠فولت ،  ٥= + ١مثلا (العنوان الى نبضات كھربائیة 

تمثیل ثنائي بنفس المبدأ عبر كیبل الشبكة مثلا لجھاز اخر یعید تحویلھا الى . 
 

لا (لاحظ معي كیف ان كل بایت تم تمثیلھ بثمانیة بت، وقیمة كل بت منھا اما صفر او واحد 
 (یوجد احتمال اخر

 
فان  (11111111 یعني( ١لاحظ ایضا اننا اذا جعلنا جمیع البتات في البایت الواحد قیمتھا 

عنوان لذلك اعرف انك لن تجد..  ٢٥٥القیمة العشریة المقابلة ھي   IP م فیھ على یحتوي قس
عشري( ٢٥٥رقم اكبر من  ) 
 

ھذه الاجھزة  ھي تمییز كل كمبیوتر عن غیره في نفس الشبكة لكي تستطیع IP وظیفة عنوان الـ
یكون لھ عنوان كل كمبیوتر في الشبكة الواحدة لابد ان. التفاھم فیما بینھا  IP  فرید غیر مكرر

او .. كة محلیة في منزل او مكتبممكن تكون شب ھذه الشبكة. مع جھاز اخر في نفس الشبكة
الانترنت ممكن تكون الشبكة الكبرى . 

 
 :ھو انھ یحدد شیئین اثنین مھمین جدا اریدك تعرفھا تماما IP اھم ما في عنوان ال

 یحدد رقم ھذا الجھاز في الشبكة -
 ورقم الشبكة نفسھا التي یقع ضمنھا ھذا الجھاز بعنوانھ الحالي -

 



تي تكون عنوان البت ال ٣٢لذلك فإن الـ   IP ،بتات تحدد رقم  كما اتفقنا تنقسم الى قسمین
تسمى" الكمبیوتر"الجھاز العمیل   Host Bits الشبكة تسمى ، وبتات تحدد رقم  Network 

Bits  مجموعة اجھزة مربوطة بسویتش  الشبكة لیست ببساطة.. وھذه نقطة مھمة جدا لنا
لكن ھناك ناحیة منطقیة ایضا، ھل تعلم انھ  فقط، لا ھذه نظرة من الناحیة الفیزیائیة. وخلاص

اجھزة في سویتش واحد ومع ذلك یمكننا تقسیم ھذه الشبكة  یمكننا بكل بساطة توصیل مجموعة
مختلفة ومنفصلة عن بعضھا على الرغم من انھا جمیعا مربوطة بنفس  الى مجموعة شبكات

 السویتش؟
 

العنوان یخص  اي جزء في ھذا. قم الشبكةر+ یحدد رقم الجھاز  IP كما ذكرت، عنوان ال
الشبكة الفرعیة الشبكة و اي جزء یخص الجھاز العمیل؟ ھذه یحددھا ما یسمى قناع  Subnet 

Mask. اتوقع مر علیك في احد  255.255.255.0 مثال شھیر على قناع شبكة فرعیة ھو
عموما مراحل استخدامك للانترنت او الشبكات . 

قناع یحدد اي جزء في عنوان الـاذا باختصار نقول ان ال  IP جزء یخص  یخص الشبكة، واي
فھمھا وسأحاول تبسیطھا  الجھاز، نأتي الان الى التفاصیل وكیف یتم ذلك لانھا نقطة یھمنا جدا

 .بقدر الإمكان لان الموضوع في الأصل معقد ومتشعب
) IP القناع طولھ ھو نفس طول عنوان الـ ال عنوانولتحدید اي جزء من ) بت ٣٢أي   IP 
بشكل متوازي  IP یخص العمیل واي جزء یخص الشبكة نقوم بمقارنة القناع مع عنوان ال

 ٣٢(بما ان الاثنین نفس الطول  IP بمعنى ان كل بت تتم مقارنتھ بالبت المقابل لھ في عنوان ال
 (بت

٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠ولنفترض ان القناع ھو  ١٩٢.١٦٨.١.١لاحظ عنواننا السابق  نحتاج  .
تمثیل ھذه القیم ثنائیا لكي نستطیع تمییز أي جزء في عنوان الل  IP الشبكة وأیھا یخص  یخص

 :IP الجھاز العمیل أو الجھاز حامل عنوان ال
 

١١٠٠٠٠٠٠.١٠١٠١٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠١.٠٠٠٠٠٠٠١: ھو IP عنوان الـ  
 11111111.11111111.11111111.00000000 :قناع الشبكــة ھو

 
في  ٠یقابل  في القناع فانھ یخص الشبكة، وأي بت ١قابل بت قیمتھ ی IP أي بت في عنوان ال

بالأزرق وكل بت قیمتھ  في القناع ١قمت بتلوین كل بت قیمتھ . القناع یخص الجھاز العمیل
من عنوان ) من الیسار(بایتات الاولى  من السابق نخلص الى أن الثلاثة. صفر بالأحمر للتسھیل

من عنوان ال) اقصى الیمین(والاخیر  ایت الرابعتخص الشبكة، بینما الب IP ال  IP  یخص
فإن  ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠بقناع  ١٩٢.١٦٨.١.١للعنوان  اذا بالنسبة. الجھاز العمیل

عنوان ال تمثل جزء الشبكة في ١٩٢.١٦٨.١  IP  تمثل جزء الجھاز العمیل ١بینما . 
 

بكثیر نقول لتبسیط الموضوع واخذه من ناحیة سطحیة لانھ اكثر تعقیدا من ھذا : 
 ٠بایت قیمتھ  یعني ان ھذا جزء شبكة، و اي ٢٥٥) التمثیل عشري(اي بایت في القناع قیمتھ 

یعني ان ھذا الجزء من عنوان ال) عشري(  IP لذلك عنواننا السابق  ..ھو جزء الجھاز
بایتات الاولى على الیسار تخص  تعني ان الثلاث ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠بقناع  ١٩٢.١٦٨.١.١



لذلك فالجھاز صاحب عنواننا السابق موجود .. الجھاز شبكة بینما البایت الاخیر یخصعنوان ال
) ١٩٢.١٦٨.١في الشبكة  بوضع صفر للبایتات التي تخص  ١٩٢.١٦٨.١.٠تكتب كاملة 

١٩٢.١٦٨.١.١یكتب كاملا ( ١الممیز للجھاز في ھذه الشبكة ھو  والرقم) الجھاز العمیل ) 
لذلك اذا اضفنا جھاز جدید للشبكة واعطیناه العنوان ١٩٢.١٦٨.١.٢ بنفس القناع فھو في نفس 

الجزء الذي یخص الشبكة  الشبكة مع جھازنا الاول الیس كذلك؟ لأن العنوانین متماثلین في
الاجھزة داخل ھذه الشبكة الفرعیة حتى  ویمكننا عنونة). القناع ھو الذي حدد جزء الشبكة(

١٩٢.١٦٨.١.٢٥٥نصل الى اقصى عنوان   
یمكن  ن اعلم أنھ في كل شبكة فرعیة فإن اول عنوان واخر عنوان ھي عناوین خاصة لالك

استخدامھ لجھاز عمیل لانھ  لا یمكن ١٩٢.١٦٨.١.٠استخدامھا، مثلا في مثالنا السابق العنوان 
یمثل ما یسمى  ١٩٢.١٦٨.١.٢٥٥عنوان  الشبكة نفسھا، بینما اخر) أو رقم(یمثل عنوان 

لذلك في شبكتنا . ولھ استخداماتھ الخاصة لھذه الشبكة broadcast عنوان برودكاست
یعني  ١٩٢.١٦٨.١.٢٥٤وحتى  ١٩٢.١٦٨.١.١من  یمكننا عنونة الاجھزة ١٩٢.١٦٨.١.٠

لذلك اذا اردنا اضافة جھاز جدید . جھاز كاقصى حد ٢٥٤ھذه الشبكة یمكن ان تحتوي على 
اذا . الشبكة ھذه المرة وھذا غیر ممكن وسیغیر الحسبة كلھا فاننا سنضطر للدخول في بتات

فھو یعتبر في شبكة ) ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠(بنفس القناع  ١٩٢.١٦٨.٢.١بعنوان  اضفنا جھاز
یستطیع  لذلك فانھ لن) ھذه المرة ١٩٢.١٦٨.٢.٠الشبكة (مختلفة عن بقیة الاجھزة  فرعیة

قصدتھ بانك یمكنك  السویتش، وھذا ماالتفاھم مع بقیة الاجھزة حتى لو كان موصل بنفس 
شبكة واحدة من ناحیة فیزیائیة ) توصیل شبكتین او اكثر في شبكة واحدة موصلة بسویتش واحد

بینما  ١٩٢.١٦٨.١.٠تقع في الشبكة  منھا ٥اجھزة بسویتش وجعلت  ١٠لو وصلت ). فقط
وبالمناسبة ! دةاصبح لدیك شبكتین في شبكة واح ١٩٢.١٦٨.٢.٠الخمسة الاخرى في الشبكة 

تستطیع عمل شبكتین بالفعل حیث انك حتى لن  ping  من جھاز في الشبكة الاولى لجھاز في
اجھزة في كل شبكة ستتفاھم مع بعض بشكل طبیعي سواء ٥كل  بینما! الشبكة الثانیة  ping  او

ملفات او غیره مشاركة . 
فان اي جھاز یحمل عنوان ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠یعني بقناع   IP  الثلاث  عن غیره في احدیختلف

 255.0.0.0 او ٢٥٥.٢٥٥.٠.٠وقس علیھا اقنعة . بایتات الاولى یكون في شبكة مختلفة
الصورة  نكتفي بھذا القدر حول القناع لانھ لیس الغرض من موضوعنا واتمنى تكون وضحت

بالنظر الى عنوانین ووظیفتھ وكیف نعرف نمیز IP ولو قلیلا وبالتحدید جزئیة عنوان ال  IP 
النظر عن طریقة التوصیل الفیزیائیة واقنعتھم فقط اذا كانوا في نفس الشبكة ام لا بغض . 

اكثر تعقیدا  الموضوع لا یخلو من تعقید خصوصا اننا تعرضنا لجزء منھ فقط حیث ھناك اقنعة
كما في مثالنا  ٠او  ٢٥٥ولیس دائما یكون القناع  ٢٥٢و  ٢٤٠و  ٢٢٤و  ١٩٢و  ١٢٨مثل 

. الممارسة یبدأ یظھر أسھل فأسھل البدایة یبدو الموضوع معقد لكن بقلیل من في. السابق
والعشریة وعنونة الشبكة وتقسیمھا باستخدام الأقنعة  تفاصیل اضافیة حول الارقام الثنائیة

بقرائتھ تجدونھا في موضوع انصحكم : 
 

 عنونة الشبكات وتقسیمھا .. موضوع كامل
 
 



 
 معین وماھي الجھة التي تحكم ھذه العناوین؟ IP على اي اساس یمكننا اختیار عنوان

 
 

 Internet Corporation for Assigning Names and ھي - غیر ربحیة- منظمات دولیة 
Numbers و نطلق علیھا اختصارا ICANN (  IANA — Internet و) انا استطیع

Assigned Numbers Authority 
لان لھا ھیكلة  لا تقوم بذلك مباشرة. تخص اي بلد IP ھي الجھات المخولة بتحدید اي عناوین

 من RIRs الأقسام معینة بحیث لھا اقسام اصغر منھا یختص كل قسم بقارة، تسمى ھذه
Regional Internet Registrars. 

 
 :الھیكلة العامة للانترنت بھذا الشكل

 

 
 

على عنوان) راوترك/مودمك(تحصل انت ) او قارة افریقیا عموما(مثلا في السودان   IP  من
حصل على  ISP في مدینتك، ھذا ال ISP - Internet Service Provider مزود خدمة

ي اعطاك ایاه منالعنوان الذ  RIR AfriNIC  الذي حصل بدوره على عدد محدد من عناوین



نعم رصد لعالمنا . (الشيء بالنسبة لبقیة القارات ونفس .. IANA و ICANN من IP ال
العالم الأول"لدول  العربي اقل بكثیر مما رصد ") 

 
 classes ھو أنھا مقسمة الى مجموعة من الفئات IP بقي شيء اخیر بخصوص عناوین ال

 C و B و A یھمنا منھا الفئات
 

لم اقل من ) ١٢٦.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٤الى  ١.٠.٠.١التي یمكن استخدامھا تبدأ من  A عناوین الفئة
وقناع ) ذكرت سابقا لان اول واخر عنوان محجوزة كما ١٢٦.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥الى  ١.٠.٠.٠

ثم  ١.٠.٠.٠لشبكات ھي عناوین ا ھذا القناع یحدد ان( ٢٥٥.٠.٠.٠ھذه الفئة الافتراضي ھو 
یعني الاجھزة في ھذه الفئة  - 126.0.0.0 حتى نصل الى الشبكة....  ٣.٠.٠.٠ثم  ٢.٠.٠.٠

فیھا متطابق لكي تعتبر في نفس الشبكة اذا  - الیسار من- یجب ان یكون البایت الاول فقط 
لشبكات مثلالانھ یمكننا دائما تغییره لزیادة عدد ا ٢٥٥.٠.٠.٠الافتراضي  استخدمنا القناع )  

 
 بقناع افتراضي ١٩١.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٤الى  ١٢٨.٠.٠.١تبدأ من  B عناوین الفئة

255.255.0.0 ( الشبكة الثانیة ھي * ماھي عناوین الشبكات التي حددھا القناع الافتراضي ھنا؟
١٢٨.١.٠.٠ *) 

 
بقناع افتراضي  ٢٢٣.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٤الى  ١٩٢.٠.٠.١تبدأ من  C عناوین الفئة

٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠ 
 

 في كل فئة Host وجزء الجھاز Network ھذه صورة تبین جزء الشبكة

 
 



 بتحدید مجموعة من IANA و ICANN من النفاذ، قامت IP بغرض حفظ عناوین ال
بقة تسمى عناوینالعناوین في كل فئة من الفئات السا  IP خاصة Private IP Addresses 

 :على النحو التالي
 

١٠.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٤الى  ١٠.٠.٠.١العناوین من  A من الفئة -  
١٧٢.٣١.٢٥٥.٢٥٤الى  ١٧٢.١٦.٠.١العناوین من  B من الفئة -  

ھل تبدو ھذه مألوفة؟( ١٩٢.١٦٨.٢٥٥.٢٥٤الى  ١٩٢.١٦٨.٠.١العناوین من  C من الفئة - ) 
 

تخص شبكتك  العناوین الخاصة لایمكن الاتصال بھا بشبكة الانترنت ابدا وتكون داخلیةھذه 
او" خاصة"من ھنا التسمیة (فقط   private) الانترنت فانت تحتاج  ، اذا اردت الوصول الى

 .حقیقي خارج ھذا المدى ولیس خاص IP عنوان
 
 

 
و الراوتر ؟ما ھ  

 
 
 لن ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠بقناع  ١٩٢.١٦٨.١.١في مثال سابق عرفنا كیف ان جھاز عنوانھ 

الاثنین  بنفس القناع لان ١٩٢.١٦٨.٢.١یستطیع الوصول الى او التفاھم مع جھاز عنوانھ 
بعضھما فاننا نحتاج  ببساطة ، لكي نجعل الشبكتین تتصلان مع. اصبحوا في شبكتین مختلفتین

 !لراوتر
 بالنسبة للراوتر ما یھمنا. الرواتر ھو الجھاز الذي یربط الشبكات المختلفة مع بعضھا البعض

منفذ فیھ في شبكة مختلفة عن  ان لھ شرط اساسي لیستطیع الربط بین شبكتین ھو ان یكون كل
منفذ فیھ عنوان في الراوتر لابد ان یكون لكل(المنفذ الاخر   IP ..  ولیس مثل السویتش الذي

 اذا اردنا الربط بین شبكتین مختلفتین، فاننا نحتاج لراوتر لھ لذلك). لھا IP منافذه لا عنوان
بالشبكة  یتبع لنفس الشبكة، ومنفذ موصل IP منفذ موصل بالشبكة الاولى ولھ عنوان ..منفذین

الاولى سیكون عنوان  الاجھزة في الشبكة. یقع ضمن الشبكة الثانیة IP الثانیة ولھ عنوان
والمثل . الراوتر في نفس ھذه الشبكة ھو عنوان منفذ default gateway عبارتھا الافتراضیة

عنوان منفذ الراوتر فیھا ھو عنوان عبارتھا الافتراضیة ة للاجھزة في الشبكة الاخرى،بالنسب . 
علیھ ان  بھذه الطریقة اذا اراد جھاز ارسال بیانات الى شبكة خارج شبكتھ فانھ یعرف ان

كما یفعل مع الاجھزة التي  ولیس الى الجھاز مباشرة) الراوتر(یرسلھا الى العبارة الافتراضیة 
الراوتر یعرف بطریقتھ الخاصة الى این  وعندما تصل ھذه البیانات الى. نفس الشبكة معھ في

 .یوجھھا
للراوتر، لا بد ان  لذلك نقطة ارید تثبتھا في الاذھان لاننا سنحتاجھا فیما بعد ھي انھ بالنسبة

 لا یجوز ولا یمكن ضبط. الاخرى یكون عنوان كل منفذ فیھ یقع في شبكة مختلفة عن المنافذ



حتى الراوتر لن یمكنك من ذلك و . واحد في شبكة واحدة في راوتر IP منفذین بعنوانین
 !سیعطیك خطأ

مختلفة وعدیدة  ولكم ان تتخیلوا كیف ان مجموعة ھائلة من ھذه الراوترات التي تربط شبكات
 !مع بعضھا البعض ھي البنیة الاساسیة لما نعرفھ بالانترنت

 
 :لاحظوا الصورة التالیة

 
 

 
مجموعة  والاقنعة لجمیع الاجھزة والراوترات، ولاحظوا كیف ان كل IP لاحظوا عناوین ال

الراوترات منافذھا في  اجھزة مع منفذ الراوتر المتصل بھا تقع في نفس الشبكة، وكیف ان
القناع (اكثر من منفذ في نفس الشبكة  تلفة ولا یمكن ان یكون في الراوتر الواحدشبكات مخ

على عنوانین یحدد شبكة فرعیة تحتوي ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٢  IP لذلك . فقط یمكن استخدامھا
ھي شبكتین مختلفتین ولیست شبكة واحدة  Router B و Router A الوصلات المزدوجة بین

في الراوتر یجب ان یكون في شبكة مختلفة تماشیا مع قانون ان كل منفذ ) 
منفذ(من الرسم السابق یمكنني تمییز ستة شبكات مختلفة بناء على الاقنعة   FE0 في الراوتر A 

الراوترین شبكیتین بین) + ١٩٢.١٦٨.١٠.٠الشبكة (مع الاجھزة المتصلة بھ   A و B 
( وترینالرا الشبكة بین) + ١٩٥.١٤.١٢٥.٤٨و  ١٩٥.١٤.٢٥.٤٠الشبكات   B و C ( الشبكة

الشبكة في طرف) + ١٩٥.١٤.٣٠.٦٠  FE1 للراوتر B ( الشبكة ) + ١٩٢.١٦٨.٢٠.٠الشبكة 
) C للراوتر FE0 في طرف المنفذ  Fast تعني FE وبالمناسبة - ((192.168.30.0 الشبكة

Ethernet 0  قلت  لذلك اذا. میقابت في الثانیة المنتشرة بیننا ١٠٠وھي الشبكات ذات السرعة
لاحقا اعلم اني اقصد شبكاتنا العادیة التي تستخدم كیابل" ایثرنت"  UTP  ١٠٠وسرعتھا 

 .میقابت في الثانیة
 

( و  ١٩٢.١٤.٣٠.٦٠لمن أراد الاستزادة ومعرفة كیف استطعت تمییز شبكات غریبة مثل 
 یجد التفسیر ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٢٥٢وسر القناع  ١٩٢.١٤.١٢٥.٤٨و  ١٩٥.١٤.٢٥.٤٠

 (عنونة الشبكات وتقسیمھا .. موضوع كامل : الموضوع الذي ذكرتھ لكم
 
 

 
 ؟ DHCP ما ھي

 
 

وھي خدمة یوفرھا جھاز ما  Dynamic Host Configuration Protocol ھي اختصار
الاجھزة اي عنوان یقوم ھذا الجھاز بتعلیم بقیة. في الشبكة الواحدة  IP Address تخدم، اي تس



 سیرفرات IP العبارة الافتراضیة، وماھو عنوان IP ، وماھو عنوانSubnet Mask قناع
DNS .. الاجھزة الاتصال مع بعضھا والاتصال بالانترنت بعد معرفة ھذا تستطیع . 

عنوان في حال توفر ھذه الخدمة في الشبكة یكون علیك ضبط الاجھزة على الحصول على  IP 
فرتلقائیا، وسیقوم سیر  DHCP جھاز ما بالشبكة فإن ھذا  بالباقي تلقائیا لانك بمجرد توصیل

برودكاست الجھاز سیقوم مباشرة بارسال رسالة الى عنوان  broadcast  الشبكة التي وصل
ارسال رسالة الیھ، تستقبلھا جمیع الاجھزة الموصلة  عنوان البرودكاست ھو عنوان عند(بھا 

ا جھاز واحد یكون ھو المعني بالرد لانھ ھو سیرفر الیرد علیھ ، لكن)بالشبكة المحلیة  
DHCP  انتبھو(یقول الجھاز في ھذه الرسالة شيء مثل . تتجاھل الرسالة بقیة الاجھزة ، بینما

انا جھاز جدید في الشبكة واحتاج لمعلومات الاتصال!! جمیعا  (IP/  عبارة/قناع
ویرد سیرفر) ھل یوجد من یزودني بھا؟ .. (DNS/افتراضیة  DHCP المطلوبة بالمعلومات . 
العناوین  یكون علیك في ھذه الحالة وضع DHCP اذا لیس لدیك في الشبكة جھاز یتكفل بخدمة
بالطریقة التي شرحتھا سابقا  الاجھزة في نفس الشبكة IP بنفسك مع مراعاة ان تكون عناوین

بعضھا لكي تستطیع الاجھزة في الشبكة التفاھم مع .  
 
 

 
 ؟ PAT ما ھي

 
 

PAT ھي اختصار Port Address Translation (  NAT - Network یطلق علیھا خطأ
Address Translation) 

التي یمكن  IP ، كم عدد عناوین الـIP تعالوا نحسب حسبة، بعد ما عرفناه عن عنوان ال
 استخدامھا في العالم كلھ؟

) الرقم الثنائي عدد البت التي تكون(مرفوعة للأس  ٢لحساب احتمالات عدد ثنائي القانون ھو 
) ٣مرفوعة للاس  ٢(تمثیل  بت مثلا، فانھ یستطیع ٣لذلك اذا لدیك رقم ثنائي یتكون من 

وبما ان عنوان ال). ٧الى  0 ھي الأرقام من(ارقام عشریة یمكن تمثیلھا  ٨ویساوي   IP  طولھ
٣٢^  ٢بت فھو یكون  ٣٢ ن طبعا ھذا لیس عدد العناوی. احتمال أو رقم 4.294.967.296 = 

 استخدامھا حیث انھا اقل من ذلك لان ھناك عناوین شبكة وعناوین برودكاست التي یمكن
صحیح وعناوین اخرى محجوزة لأغراض خاصة ایضا لكن من اجل النقاش لنفرض ان العدد . 

لكن طبعا .. تنتھي ملیار رقم اكثر من كافیة ولا یمكن ان ٤في السابق تخیل العلماء ان اكثر من 
الناس الان .. العناوین الان تنفذ  ن ھذا غیر صحیح، فبالتطور العلمي بدأت ھذهاتضح الان ا

محمول، مكتبي، لابتوب، ھناك سیارات تتصل  ھاتف! یتصلون بالانترنت من كل مكان
عنوان وكل اتصال من ھذه یتطلب! بالانترنت  IP وكان یفترض ان تنتھي ھذه . منفصل

 ھذه PAT العناوین لو لا اختراع
وم بھ ھو جعل مجموعة اجھزة في شبكة واحدة تتشارك في عنوانما تق  IP تتعامل بھ مع  واحد



ولیس عنوان. خارج الشبكة  IP یتم ذلك بالتغییر في ارقام ) .مستقل لكل جھاز كما كان سابقا
جھاز  ٢٠الان اصبحنا نوصل شبكة كاملة تتكون  بھذه الطریقة) البورت لكن لا یھمنا ھذا الان

عنوان(واحد مثلا  DSL بمودم  IP وسنتطرق لھذا الموضوع لاحقا) حقیقي واحد . 
لكن لتتعامل  الأجھزة داخل الشبكة تتفاھم مع بعضھا باستخدام عناوینھا الخاصة بشكل طبیعي،

فھي تتشارك في استخدام عنوان) الانترنت مثلا(مع الخارج   IP لذلك بالنسبة . واحد فقط
واحد لھ عنوان ھا ترانا كجھازللأجھزة الاخرى خارج شبكتنا، فكل  IP خدمة رائعة الیس . واحد

 كذلك؟
 
 

 
 ؟ MAC Address ماھو

 
 

  Media Access Cotrol ھي اختصار MAC اولا
یسمى(ص مبني داخل ھذا الكرت لكل جھاز بھ كرت شبكة، یوجد عنوان خا  MAC 

Address) یوجد في  كل كرت لھ عنوان لا. ویكون ھذا العنوان محفوظ بالكرت من المصنع
لـعنوان الـ قریب. لكي یتم تمییز الجھاز عن غیره) مثل بصمة الید(اي كرت اخر   IP  لكن لھ

للـ ٤بایت مقارنة بـ  ٦طولھ . استخدامات اخرى  IP مقارنة بعشري للـتمثیلھ ستعشري  ،  IP 
( والحروف من ٩الى  ٠الرموز الستعشریة ھي الأرقام من   a الى f)  وفیھ، نفصل بین كل بایت

للـ"." مقارنة بـ نقطة  ":" وبایت بنقطتین فوق بعض  IP 
٠٠:٠١مثال علیھ  :a4:00:c0:99 

خیرة تمثل تسلسل الأ تحدد الشركة المصنعة للكرت، بینما الثلاثة) أزرق(الثلاثة بایتات الأولى 
وجزء الجھاز العمیل في عنوان الـ یعني تقریبا مثل جزء الشبكة. الكرت في المصنع الواحد  IP 

 
 ان الجھاز بمجرد توصیلھ بشبكة فھو یرسل رسالة لعنوان DHCP ذكرت في جزء

broadcast الشبكة  لكن الجھاز لایعرف بعد ماھي. حتى تصل لجمیع الأجھزة في الشبكة
برودكاست الـ ف یرسل الى عنوان البرودكاست فیھا؟ ھو یرسلھا الى عنواناصلا فكی  MAC 

السویتش سیمرر الرسالة لجمیع الأجھزة  والنتیجة ان (ff:ff:ff:ff:ff:ff العنوان) IP ولیس الـ
 .المتصلة بھ في الشبكة

 
 :لمن أراد، ھذا موضوع قد یوضح ھذه النقطة أكثر

 
 Hub ،Bridge ،Switch ،Router للمبتدئین في عالم الشبكات، فرق بین

 



 
 

  مازلت مستمر في القراءة الى الان؟ تھاني الحارة لك على صمودك
 

الطویلة العریضة  انتھینا من الأساسیات وقبل ما نبدأ نلعب في اجھزتنا خلینا نراجع المعلقة
ولتستطیع الصمود امام المعلقة الأطول  السابقة التي كتبتھا الى الان بسرعة لتثبیت الفھم،

 : والأعرض القادمة
 

رقم  ویتكون من جزئین، جزء یخص. عنوان فرید لكل جھاز متصل بشبكة IP عنوان الـ -
 .الجھاز وجزء یخص رقم الشبكة التي ینتمي الیھا ھذا الجھاز

لایمكن  حقیقیة نستطیع استخدامھا في الانترنت، وھناك عناوین خاصة IP ھناك عناوین -
ا المحلیةاستخدامھا في الانترنت، نستخدمھا فقط داخل شبكاتن . 

یخص الجھاز، وأي جزء  IP ھو الذي یحدد اي جزء في عنوان الـ Subnet Mask القناع -
 یخص الشبكة

- DHCP تملي على  ھي خدمة یتكفل بھا جھاز في شبكة ما، وبناء على طریقة اعدادنا لھا
فرافتراضیة و سیر تستخدم، وایضا اي قناع و عبارة IP الاجھزة في ھذه الشبكة اي عنوان  

DNS. 
واحد تتعامل بھ مع  IP تجعل مجموعة من الاجھزة تتشارك في عنوان NAT/PAT خدمة -

 .خارج الشبكة
 عنوان فرید یمیز كل كرت شبكة عن غیره ولھ استخدامات أخرى MAC عنوان -

 
بعد ان عرفت ھذه المعلومات، انت الان مدجج بكل الاسلحة التي تحتاجھا للتغییر كما ترید في 

للانترنت عبارتك . 
 

 ..یللللا نبدأ
 

 
 

 .اول شيء لنلقي نظرة سریعة على اشھر ما یوجد في السوق
 

 usb لدینا مودمات لمستخدم واحد توصل بالكمبیوتر عادة عبر منفذ
 

٣مودم  G 



 
 

 USB نوع DSL مودم

 
 

 مودیل Netgear ، أنا أستخدمADSL لدینا ایضا راوترات وھي عدة انواع، راوترات
DG834G 



 
 

برودباند"ا یوجد راوترات نطاق عریض ایض " ،Broadband Router 

 
 

 (تقنیة لاسلكیة تدعم النطاق العریض) WiMax وراوترات



 
 

٣وراوترات  G  يفي السعودیة مثلا افاق وایرلس او موبایل(تعمل عن طریق شریحة جوال ). 
 

 ..وغیرھا
 

وظیفتھا، ونعرف  ما یھمنا ان ھذه كلھا راوترات ونحن الان نعرف ماھي الراوترات وماھي
لایھم (الخدمة، ومنفذ یتصل بشبكتنا  مسبقا ان كل ھذه الراوترات لھا منفذین، منفذ یتصل بمزود

الراوتر لھ عنوان عدد الفتحات، ھذا مجرد سویتش مدمج لان  IP  شبكتنا واحد فقط في طرف



 .(وھو الذي نستخدمھ للاعداد
اللاسلكي ایضا،  وبالتالي تدعم الاتصال Access Point الان قد تأتي مدمج معھا ما یسمى

وطریقة عملھا فقط یمنحھا میزة  فقط، في جمیع الاحول ھذا لا یغیر من مبدأ وقد تكون سلكیة
اي وقت توصیل اضافیة عن السلكیة، وھذه الاخیرة یمكننا في  Access Point  بھا لتصبح

الفرق ان ال. تماما Access Point مثل الراوترات المدمج معھا  Access Point  اصبح
فقط. كان مدمج في سابقتھا خارجي في ھذه الحالة، بینما . 
 

عنھا قبل قلیل  النوع الاخیر من القطع المھمة التي یمكن ایجادھا في السوق ھي التي تحدثت
مشابھة جدا للراوتر لكن  من حیث الشكل تكون. او نقطة الوصول Access Point وھي الـ

 .الفرق یظھر في الخلف، حیث تجد بھا فتحة واحدة فقط
 

 
 

 :نبدأ نحلل ھذه الاجھزة
 

 
 مودمات المستخدم الواحد

 
٣او  WiMAX جمیع ھذه الانوع بغض النظر عن التكنولوجیا المستخدمة سواء G او DSL 

 :صممت لجھاز ومستخدم واحد غالبا..
 

وحدك(تتصل بالانترنت  <-- تعرفھا في جھازك بالبرنامج المرفق <-- توصلھا بجھازك ) 
 

المودم  لكن كیف حصل. رى بالمعلومات المطلوبةلتزود اجھزة اخ DHCP لیس فیھا خدمة



حصل المودم على  لیستطیع جھازنا الاتصال بالانترنت؟) ولیس خاص(حقیقي  IP على عنوان
ھذا السیرفر؟ في طرف  ایضا لكن این موقع DHCP العنوان تلقائیا ایضا عن طریق سیرفر

تبالانترن بناء على ھذه المعلومات اتصل جھازنا. مزود الخدمة . 
 

 :نأتي لما یمكننا عملھ ھنا
 المودم صنع لیعمل مع مستخدم واحد، لكن ماذا لو لدیك جھاز اخر ترید توصیلھ بالانترنت؟

بخدمة مجانیة مبنیة في نظام ) بما ان معظمنا یستخدم ویندوز(تكرمت علینا مایكروسوفت 
تتیح لك. عیلھاكل ما علینا ھو تف ICS - Internet Connection Sharing تشغیلھا تسمى  

ICS فاكس مودم، (واحد  مشاركة اي اتصال صمم لیعمل على جھاز usb.. مع مجموعة ) الخ
شبكة اخرى من الاجھزة متصلة مع جھازنا في . 

تجد اتصال  بكل بساطة ما علیك فعلھ ھو الذھاب الى موقع اتصالات الجھاز في لوحة التحكم
بجھازكالمودم ھناك بغض النظر عن نوعھ طالما موصل   

 

 
 

یسمح  خیارات متقدمة، تجد خیار <-- بكل بساطة اضغط علیھ بالیمین واختر خصائص



علیھ اشر.. تصال بالانترنت للاجھزة في الشبكة باستخدام ھذا الاتصال للا . 
 

 
 
ھیتانت ! 
 

ممتاز لكن كیف ھذا؟!! سیصبح جھازنا مثل الراوتر ICS الجمیل في الموضوع انھ بتفعیل  
) USB راوتر لھ منفذین، منفذ متصل بمزود خدمة الانترنت عبر مودم ال كان نوع  او ایا

، ومنفذ اخر شبكتنا المحلیة عن طریق كرت الشبكة)الاتصال . 
وبضغطة زر واحدة! فیھ PAT و DHCP ولیس ھذا فقط، تلقائیا تم تفعیل خدمتي  بـتفعیل !!
DHCP  عنوان(سیقوم جھازنا باعطاء معلومات الاتصال  IP/ افتراضیة عبارة/قناع /DNS) 

على عناوین وكل ھذه الاجھزة التي حصلت. لأي جھاز في الشبكة یطلبھا منھ  IP  من جھازنا
نھ تم تفعیل خدمةجھازنا لا الحقیقي الذي حصل علیھ IP ستستطیع مشاركة عنوان ال  

NAT/PAT رائع! التي عرفنا فائدتھا فیھ !! 
اي جھاز ستوصلھ بالسویتش .. الان یمكنك توصیل كیبل شبكة من جھازك الى سویتش مثلا

 :سیطلب معلومات الاتصال وسیزوده جھازنا بھا
 



 
 

كیبل في  cross-over او یمكنك الاكتفاء بتوصیل جھاز واحد فقط بجھازك مباشرة باستخدم
 :حال لیس لدیك سویتش

 

 
 

نك ایضا توصیلیمك  Access Point  سنتحدث عن ال(بھذا السویتش  Access Point 
، الان حتى الاجھزة اللاسلكیة یمكنھا استخدام اتصالك)لاحقا : 

 



 
 

یل الاو طبعا یمكنك توص  Access Point بجھازك مباشرة. 
 

 
 
 

 بقناع ١٩٢.١٦٨.٠.١دققت ستجد ان كرت الشبكة في الجھاز اصبح عنوانھ  لو
العنوان  كاملة محجوز منھا فقط ١٩٢.١٦٨.٠یعني لدینا الان شبكة  ..255.255.255.0

عناوین من (جھاز  ٢٥٣لجھازنا ویمكننا استخدام بقیة العناوین لتوصیل الى  ١٩٢.١٦٨.٠.١
او بالأصح، مشاركة ) اركة اتصال الانترنتومش) ١٩٢.١٦٨.٠.٢٥٤الى  ١٩٢.١٦٨.٠.٢

عبر تقنیة) مزود الخدمة الحقیقي الذي حصل علیھ مودمنا الصغیر من IP عنوان ال  
NAT/PAT ( لكن  ( ھذه الحالة طبعا صفحة المشاغب سیكتمل تحمیلھا في یومین في

یلي  الیست ھذه خاصیة رائعة؟ اول جھاز یتصل بالشبكة سیحصل على العنوان الذي
تذكر، (ذكرنا  محجوز لجھازنا كما ١٩٢.١٦٨.٠.١بنفس القناع لان العنوان  ١٩٢.١٦٨.٠.١

، )لیس مثل السویتش. البیانات لھا لنستطیع توجیھ IP منافذ الراوتر لازم یكون لھا عناوین



كل ). ١٩٢.١٦٨.٠.١(عنوان جھازنا في الشبكة  ستكون DNS والعبارة الافتراضیة وسیرفر
توصیلھا تلقائیا عبر ھذا تحصل علیھ الاجھزة التي یتم  DHCP  دون اي تدخل منا، كل ما

علومات الاتصال مع التأكد من انھ مضبوط على الحصول على م(بالشبكة  علینا توصیل الجھاز
الخاصة  وبھذا تتصل بقیة شبكتنا. وسیتكفل جھازنا الذي تقمص شخصیة راوتر بالباقي (تلقائیا

 .بالانترنت
 

 
 الراوترات

 
 

 .Broadband Router و ADSL Router في السوق یوجد لدینا جھازین مشورین جدا ھما
٣و  WiMax وكذلك الراوترات من الانواع الاخرى مثل G ت، فكر انھا راوترا وبما. وغیرھا

ستربط شبكتك . او باخرى مباشرة في ان ما تقوم بھ انت ھو انك ستربط شبكتین بطریقة
مزود ( - ) الانترنت(ببقیة شبكات العالم  المحلیة بشبكة مزود الخدمة، والذي بدوره یربطك

لكن راوترات اقوى بكثیر صنعت لظروف قاسیة وأداء  الخدمة یستخدم راوترات ایضا لذلك
راوترات مثل. عنھا ھنا من التي نتحدثاعلى بكثیر   Cisco  بس خلینا من ھذا الموضوع لأنھ
 ( كبیر كبیر

وكلھا تربط . الامكانیات عودة الى راوتراتنا الصغیرة، ھذه الراوترات تقریبا تتطابق في كل
باستثناء برودباند راوتر یربط بین (الانترنت  مع شبكة مزود خدمة) ایثرنت(المحلیة  شبكتنا

، الاختلاف فیما بینھا ھو في طریقة اتصالھا بمزود )انترنت شبكتین ایثرنت ولیس شرطا
٣او عبر شبكة الجوال  WiMax او لاسلكیا عبر محطات ADSL الخدمة فقط، عبر G  او ....

 .الخ
 

یعني ھذا ھو  فتحات شبكة، ٤الراوترات التي تتصل بمزود الخدمة لاسلكیا لاتجد بھا سوى 
لا نراه بما ان الاتصال یتم  المنفذ الاخر الذي یتصل بمزود الخدمة. المنفذ المتصل بشبكتنا

 .لاسلكیا
 

 Broadband وراوترات ADSL الاختلاف نلاحظھ بین راوترات
 

 TP-Link من ADSL ھذا مثلا منظر خلفي لراوتر
 

 
 Linksys وھذا برودباند راوتر من

 



 
 

المنفذ المنفصل من الاربعة المتجاورة(حد الفرق ھو المنفذ الخامس في كل وا وھو المنفذ  .(
الموجود في  DHCP من سیرفر IP المتصل بمزود الخدمة والمنفذ الذي یحصل على عنوان

نجد انھ منفذ ھاتف. طرف مزود الخدمة  RJ-11 في حالة راوتر ADSL  بما انھ سیتصل
ینما في البرودباند راوتر نجد ب .التي تستخدم خطوط الھاتف DSL بمزود الخدمة عبر تقنیة
) RJ-45 منفذه الخامس منفذ شبكة بما انھ سیربط بین شبكتین ایثرنت، ) الأخرى مثل الأربعة

المنفذ الخامس فقط ھو الذي تنفذ فیھ عملیة لكن ھذا. ولھ استخدامات عدیدة  NAT/PAT. 
 

تأتي مبني ومفعل ) الخ ..ADSL/WiMax/Broadband/3G) كل انواع الراوترات اعلاه -
 PAT/NAT و DHCP فیھا مسبقا خدمتي

شيء خاص  مثلھ مثل اي سویتش اخر ولا(عادة یأتي مدمج معھا سویتش مبني باربعة منافذ  -
یا بھذا السویتش داخل ھو منفذ واحد موصل. لذلك انتبھ، لاتعتبره راوتر باربعة منافذ) فیھ

 .المبني
لبث اشارة لاسلكیة تستخدمھا بدل  Access Point واحیانا یأتي مدمج معھا ایضا ما یسمى -

 .التوصیلات السلكیة التي قد تكون مزعجة احیانا
 

یعني لو أردنا تفكیك احد ھذه الراوترات، تجده مجموع ھذه الأشیاء الثلاثة مدمجة كلھا داخل 
ھي شيء مثل ھذافعلیا . صندوق واحد : 

 



 
 

. بالمزود من مزود الخدمة عبر منفذه المتصل IP ھذا یعني ان الراوتر سیحص على عنوان
تتصل بھا (الراوترات  هالمبنیة فیھ ستمكن جمیع الاجھزة التي تتصل بھذ NAT/PAT وخدمة

من مشاركة ) المبنیة فیھ Access Point سلكیا عبر السویتش المبني فیھ او لاسلكیا عبر الـ
لنكون عامین اكثر نقول  - تستطیع كلھا الاتصال بالانترنت  الحقیقي ھذا وبالتالي IP عنوان ال

بالطرف الاخر من الراوتر تستطیع الاتصال . 
الراوترات سیحصل على عنوان اي جھاز یتم توصیلھ بھذه  IP خاص Private ( في الفئة عادة  

C -  طالما الراوتر مفعلة فیھ  وبقیة معلومات الاتصال تلقائیا) ١٩٢.١٦٨.١.٠مثلا الشبكة
 .(یمكن تعطیلھا) DHCP خدمة

 
 (في شبكتنا سابقا؟ USB الا یذكركم ھذا بما حدث عندما شاركنا مودم)

 
یمكننا عملھ بمثل ھذه الراوترات نأتي الى الجزء المھم وما : 

 



نوع منھا  مناطق رئیسیة لایمكن ان یخلو اي ٣اول شيء صفحة الاعداد یمكن تقسیمھا الى 
المھام تقریبا مھما كان المصنع لان ھذه الاجھزة كلھا كما اتفقنا تقوم بنفس . 

 
 صفحة اعداد منفذ الراوتر المتصل بمزود الخدمة -

وتر المتصل بشبكتناصفحة اعداد منفذ الرا -  
 .ان وجدت Access Point صفحة اعداد نقطة الوصول -

 
) مع تغییر بسیط(ساقوم بالشرح منھ وستجدون نفس الخیارات  Netgear بما ان راوتري

 :لدیكم
 

 :لدي Basic Settings صفحة اعداد منفذ الراوتر المتصل بمزود الخدمة ھي صفحة -
 

 



 
 

 .(SnagIT حتى باستخدام(الصورتین لنفس الصفحة لكن لم استطع شملھا في صورة واحدة 
اسم مستخدم  من DSL وجدت فیھا اعدادات اتصال الـ DSL المھم، لان راوتري راوتر

في حالتي(وكلمة مرور وبروتوكول الاتصال   PPPoE). باختلاف نوع الراوتر تختلف ھذه . 
 

لیتصل  كیف یحصل راوتري على معلومات الاتصال .. Internet IP Address لاحظوا قسم
في حالتي عن طریق سیرفر. نترنتبمزود الخدمة وبالتالي بالا  DHCP  الموجود في طرف

ربما في بلد اخر یعطیك مزود الخدمة عنوان. الخدمة  IP لا یتغیر، یمكنك في ھذه الحالة  ثابت
 .Static IP Address استخدام الوضع الیدوي

 
، ھل اضعھ یدویا ام DNS سیرفرات IP او عنوان DNS Address نفس الشيء بالنسبة لـ

ل علیھ تلقائیا من مزود الخدمةاحص . (DNS ھي اختصار Domain Name Service  وھي
لا یوجد كمبیوتر یفھم لك  www.absba.org اذا كتبت في المتصفح. خدمة تحول اسم الى رقم

كما اتفقنا، لذلك تقوم بارسال ھذا  ١و  ٠و  IP ھذا الكلام، الكمبیوترات تتعامل بعناوین ال
 الى اقرب سیرفر (Uniform Resource Locator اختصار - URL یسمى(العنوان 

DNS ( فیرد علیھ سیرفر) یكون في طرف مزود الخدمة عادة  DNS بعنوان IP  السیرفر الذي
ارسال الطلب الى عنوان فیقوم الجھاز باعادة absba یستضیف موقع المشاغب  IP  السیرفر

للجھاز عنوان سیرفر لذلك اذا لم تحدد. مباشرة ھذه المرة  DNS  لن تذھب البیانات الى اي
الانترنت مكان وبالتالي لن تتصفح ) 

خاص بمزود ال DHCP في حالتي احصل على عنوان السیرفر تلقائیا ایضا عبر سیرفر



 .الخدمة
 

الذي سیحصل  IP وكأن الراوتر یسألني ھل ترید مشاركة عنوان ال . NAT القسم الاخیر ھو
 الداخلیة؟ بالطبع ارید ذلك علیھ الراوتر من مزود الخدمة على مجموعة من الاجھزة في شبكتك

 .Enable وعلیھ حددت
 

تختلف  وھذه DSL نحدد فیھا تفاصیل اتصال ADSL Settings یوجد ایضا صفحة اضافیة
العربیة السعودیة القیم التي ضبطھا تتماشي مع شبكة اتصالات المملكة. من بلد لبلد : 

 

 
 
 

في . نأتي الان لقسم اعداد منفذ الراوتر المتصل بالسویتش المبني بھ والذي یتصل بشبكتي -
 LAN Setup راوتري ھذه في صفحة

 



 
 

انا محدد على  لدي. نستطیع تحدید عنوان منفذ الراوتر المتصل بشبكتنا. لدینا الكثیر ھنا
عنوان (ر اریده عنوان اخ واستطیع تغییره الى أي) وھو الوضع الافتراضي( ١٩٢.١٦٨.٠.١

ولاتنسوا القناع والذي حدد ان ھذا ) الداخلیة بما ان ھذا المنفذ یتبع لشبكتي private خاص
لان اجھزتي التي سأوصلھا بالراوتر یجب ان تكون  192.168.0.0 المنفذ یقع ضمن الشبكة

نفس الشبكة مع منفذه ھذا في . 
 

التي یتم  وتر عناوین على الاجھزةوعلى اي أساس یوزع ھذا الرا DHCP اسفل ذلك نجد قسم
طبعا یحب ان تتماشى ھذه القیم مع عنوان. توصیلھا بالسویتش فیھ  IP  منفذ الراوتر الداخلي

بدء ( ١٩٢.١٦٨.٥.٠الشبكة  ایضا الیس كذلك؟ لو طلبت من الراوتر توزیع عناوین في
بالراوتر الیس كذك لان عنوانھ  سافقد الاتصال) ١٩٢.١٦٨.٥.٢٥٤وانتھاء  ١٩٢.١٦٨.٥.١

وبحسب القناع فھي شبكة مختلفة عن  ١٩٢.١٦٨.٠.٠یقع في الشبكة  ١٩٢.١٦٨.٠.١
المتصل بالشبكة یجب ان یكون في نفس الشبكة مع  واتفقنا أن منفذ الراوتر! ١٩٢.١٦٨.٥.٠

الشبكة بقیة الاجھزة في نفس ھذه . 
تغییر عنوان وعند. البدیھي الذي ذكرتھ عموما حتى الراوتر لم یسمح لي بذلك لنفس السبب  IP 

لتتماشى مع عنوان الراوتر  في الاسفل DHCP الراوتر الى شيء اخر، تلقائیا ستتغیر قیم
 .الجدید

 



 Wireless ھذه موجودة لدي في صفحة .Access Point صفحة اعداد نقطة الوصول او الـ -
Settings 

 

 
 

 اختصارا لـ SSID تسمى( فیھا نحدد اسم الشبكة التي تبثھا الأكسس بوینت المبنیة في الراوتر 
Service Set Identifier وقیمتھا ھي www.absba.org  حالتي كما ترونفي ). Region 

وبروتوكول ) لدي ١١(تعمل علیھا موجات الرادیو  القناة التي. او المنطقة لیس مھم بالنسبة لنا
٨٠٢.١١(اللاسلكي المستخدم  b  ،٨٠٢.١١فقط g  وھو المضبوط لدي- فقط، ام الاثنین معا ) 

 
( الموضوع اكثر  لة ھذاقنوات الرادیو وبروتوكولات اللاسلكي یطول الحدیث عنھا ولا ارید اطا

 (من ذلك وسأحاول كتابة موضوع یتناولھا مستقبلا ان شاء الله
 

فیھ . ما مفید جدا لتأمین الشبكة اللاسلكیة نوعا Wireless Station Access List قسم
) بالراوتر) او لا تتصل(تستطیع تحدید اجھزة محددة فقط تستطیع تتصل  ) او الأكسس بوینت

لیس جمیع الراوترات . قائمة الخاصة بكروت الشبكة اللاسلكیة في MAC بوضع عناوین الـ
 .توفر ھذه الخاصیة

 



ھو قسم تشفیر الشبكة اللاسلكة بمفتاح ما نعطیھ لمن نریده  Security Options القسم الأخیر
 .یتصل بشبكتنا

 
 ADSL ھذه كانت نظرة سریعة على أكثر الأجزاء التي تھمنا في اعداد راوتر

 

 
 Access Point الـ

 
 

 
 

توصل بسویتش مثلا(ة السلكیة تأتي بمنفذ واحد فقط یتم توصیلھ بالشبك مھمة الاكسس  .. (
وتقوم بدور  (SSID) ھي فقط تبث موجة رادیو باسم معین تحدده انت.. بوینت بسیطة جدا

الشبكة (تحویل اشارات كھربائیة  او تقنیا نقول.. المترجم بین شبكة سلكیة وشبكة لاسلكیة
لا یأتي مبني فیھا اي شيء . سوالعك (WiFi) الى موجات رادیو كھرومغناطیسیة) السلكیة

NAT/PAT او DHCP مثل لاسلكي لشبكة سلكیة، بمعنى لو قمنا بتوصیل  ، مجرد امتداد
فھل سیحصل جھازنا على عنوان) او لا سلكیا سواء سلكیا(جھازنا بھا مباشرة   IP لا ! ؟ لاطبعا

بما انھا لا تقدم خدمة ولا غیره IP عنوان  DHCPسیطلب جھازنا عنوان ، IP مجرد توصیلھ ب
المثلث  كسلوك طبیعي تتبعھ اجھزة الشبكة لكن لن یرد علیھ احد وفي الاخیر یظھر لنا بھا

 .Task Bar الاصفر الصغیر على ایقونة الاتصال في الـ
DHCP بشبكة یوجد بھا سیرفر Access Point لكن اذا وصلنا ھذه الـ  ، عندما تتصل

ھذا  معلومات الاتصال، فان الاكسس تحولوتطلب  Access Point الاجھزة لاسلكیا بال
 .الطلب الى الشبكة وترجع بالرد اذا اتاھا واحد

 



 :سأقوم بالشرح علیھا WAP54G مودیل Linksys من نوع Access Point امتلك
 

 :ھذه الصفحة الرئیسیة
 

 
 

احصل علیھ  إما ان. في الشبكة Access Point الـ IP تلاحظون یمكنني فیھا تحدید عنوان
وھو الوضع ) موجود في الشبكة، او اقوم بضبطھ یدویا DHCP تلقائیا من سیرفر

عارفین ماھو  نرید نكون ، طبعا عادة لانرید الحصول على عنوان تلقائیا لاننا)الافتراضي
عوضا عن محاولة تخمین او استخدام  عنوانھا بالضبط للرجوع الیھا لعمل اي تغییرات نرید

الأكسس بوینت برنامج لنعرف ماھو العنوان الذي حصلت علیھ . 
 

 Access Point او وضع عمل ال AP Mode ھذا جزء
 



 
 

معظم، ان لم یكن كل الـ. ھذا تقریبا اكثر جزء یھمنا  Access Point في السوق  الموجودة
ارید . من المھام تدعم نفس ھذه الاوضاع وھذا ما یمكن الأكسس بوینت من عمل عدد كبیر

نب لتتضح الصورة اكثر ج معھا جنبا الى Netgear وضع الصفحة المقابلة لھا من راوتري
 .لأن الاثنین مكملین لبعض

 
 :في الراوتر لدي Advanced في قسم Wirelss Settings ھذه صفحة

 



 
 

تابع من صورة الأكسس بوینت(دعوني أتحدث عن ھذه الأوضاع   Linksys): 
 

امتداد  یھ تكون الاكسس بوینت مجردھو الوضع الافتراضي وف Access Point الوضع الأول
لتصل الى شبكتنا  لاسلكي لشبكة سلكیة كما ذكرت مسبقا وتتصل بھا الاجھزة اللاسلكیة

 .السلكیة
 



 
 

*** 
 

 Access یجعل ھذه الاكسس بوینت عمیل لـ (Access Point او عمیل) AP Client وضع
Point بمعنى، ان ھذه الـ. اخرى  Access Point اللاسلكیة التي تبثھا ستبحث عن الاشارات  
Access Point الطریقة التي یتصل بھا جھازك  تتصل بھا تماما بنفس.. اخرى وتتصل بھا

الطریقة استخدمنا ال اننا بھذه یعني استطیع ان اقول. المحمول بشبكة لاسلكیة  Access Point 
اقوى من النوع المبني داخل اللابتوب او الذي یركب  كرت(ككرت شبكة لاسلكي تماما 

ان الـ بما USB بالجھاز عن طریق  Access Point  لھا انتنا اقوى وبالتالي تبث اشارة اقوى
یمكنھا التقاط شبكة ابعد وبالتالي ) 

شبكة  ستبحث الأكسس بیونت عن اي Site Survey بالتأشیر على ھذا الوضع ثم ضغط زر
بوینت المدمج مع  لاسلكیة في الجو ویفترض ان تجد الشبكة اللاسلكیة التي یبثھا الاكسس

یر علیھا سیتم تعبئة حقلبالتأش). لو تذكرون www.absba.org اسمھا(الراوتر لدي   
Remote Access Point's LAN MAC Address بعنوان MAC  الاكسس بیونت

المدمجة في راوتر(البعیدة   Netgear) او یمكننا وضعھ یدویا لو كنا نعرف ما ھو . تلقائیا
 .الراوتر MAC عنوان

 
 بوینت لھا معظم الراوتر التي تأتي مدمج معھا أكسس: اریدكم تلاحظوا نقطة مھمة جدا

احدھما لاسلكي یمیز الأكسس بوینت المدمجھ في ھذه الراوترات،  .MACعنوانین اثنین 
عنوان والاخر  MAC سلكي (LAN) الان في الوضع. یمیز السویتش المدمج فیھا  AP 

Client فالمطلوب ھو عنوان الـ MAC سلكة للراوتر ولیس السلكیة لاالذي یخص الشبكة ال
نوانیعني المطلوب ھو ع(  MAC الأكسس بوینت المدمجة في راوتر Netgear).  مرة اخرى

نعم على الرغم من ان . (فانتبھوا لھذه النقطة جیدا. سلكيلاالسلكي، بل ال MAC لیس الـ
 Remote Access Point's LAN MAC ھو Linksys المكتوب في اكسس بوینت



Address د شركةلا اعرف ماذا تقص!. لكن ھذا خطأ وھو لیس المقصود  Linksys بكلمة 
LAN ھنا)!.  

 
 عادة نستطیع معرفة عناوین الماك التي یستخدمھا الراوتر أو الاكسس بوینت في صفحة)

Status)ـ 
 

 
 

ستخدمھا لتوصیل جھاز واحد فقط، اول جھاز یتم توصیلھ بفتحة المھم في ھذه الطریقة أننا ن
 .Access Point الشبكة في الـ

 
*** 

 
تغطیتھا ویتم  یمكننا من تقویة اشارة لاسلكیة ضعیفة لنزید مدى Wireless Repeater وضع

لـ ذلك لاسلكیا بمعنى ان الاكسس بوینت ستستقبل الاشارة اللاسلكیة  Access Point  اخرى
عنوان الـ نضع(  MAC سلكي الذي یخص الـلاال  Access Point  المدمجة مع "البعیدة

وتقوم بدفع ھذه الاشارة لمسافة ابعد) في الحقل المرادف" الراوتر في ھذه الحالة . 
 

لانھا ضعیفة او  Netgear لو أردت مثلا زیادة تغطیة الشبكة اللاسلكیة التي یبثھا راوتري الـ
ال وسأضع عنوان. فإني سأختار ھذا الوضع معدومة في منطقة معینة  MAC  اللاسلكي

والوضع  (Wireless Repeater) لم ننتھي بعد، ھذا الوضع. لراوتري في الحقل المرادف
طرفي الاتصال ولایكفي طرف واحد  یحتاج موافقة (Wireless Bridge) الذي یلیھ ایضا

اشارتك وتقویتھا لیوصلھا لبیتھ وانت نایم في  حتى لایقوم أي شخص بتكریر AP Client مثل
لذلك علینا فعل نفس الشيء في طرف الراوتر ایضا لاعلامھ ان لامانع لدینا من  . العسل

 .ربط ھذا الاكسس بوینت البعید بشبكتنا
وحتى الذي یلیھ(ي لیدعم ھذا الوضع أي راوتر لاسلك  Wireless Bridge)  ویسمح لأكسس

 Wireless وھي اختصار - فیھ  WDS بوینت غریب بتكریر اشارتھ یجب تفعیل خدمة



Distribution System .. لذلك علي التوجھ للراوتر والتأشیر على Enable Wireless 
Bridging and Repeating خیرثم التأشیر على الوضع الأ  Repeater with Wireless 
Client Association ثم وضع MAC الأكسس بوینت (Linksys) في الحقل المرادف .

بوینت قد تستخدم عنوان الأكسس(  MAC واحد فقط لكلا الاتصالین السلكي واللاسلكي) 
 

 .بعد ذلك اضع الأكسس بوینت مكان الاشارة ضعیفة وسیقوم بتقویتھا ودفعھا لمدى ابعد
 
 

 
 

للابتوب،  Wireless Router في الصورة السابقة، في الاحوال الطبیعیة لا تصل اشارة
اللاسلكیة، نعطي  Wireless Router قبل نھایة اشارة Wireless Repeater بوضع

 الاشارة دفعة اضافیة بحیث تصل لمكان اللابتوب
 

*** 
 

لاسلكي  جمیل جدا، ھذا الوضع یمكننا من عمل جسر Wireless Bridge الوضع الاخیر
ونفس الشيء یجب . الشبكتین مثلا بین شبكتین اذا احتجنا ذلك لتعذر تمدید كیبل بین) بدل كیبل(

شبكتھ بشبكتك، ثم لك أن تتخیل ماذا یستطیع  حتى لایقوم أي شخص بتوصیل(موافقة الطرفین 
نجلب عدد اثنین ان لذلك یمكننا!). ان یفعل بعد ذلك  Access Point  ونضبطھما على ھذا



كل واحدة نضع فیھا (البعید في كل واحدة  Access Point الـ MAC الوضع، نضع عنوان
. نوصل كل اكسس بوینت بشبكة، بھذا تم ربط الشبكتین مع بعض ثم) الاخرى MAC عنوان

الشبكة الثانیةبین السویتش في الشبكة الاولى والسویتش في  كأننا وصلنا كیبل . 
 

نقوم  في السابق .. (AP Client) الان تلاحظون الفرق بین ھذا الوضع والوضع السابق
ومنھ لمجموعة  بتوصیل الأكسس بوینت بجھاز واحد، حتى لو وصلنا الأكسس بوینت بسویتش

لكن ھذا ). من السویتش اول جھاز اتصل بالأكسس بیونت(اجھزة، لن یعمل سوى جھاز واحد 
البعید بسویتش، اي جھاز یتم  ھو فعلا ربط بین سویتشین، بتوصیل الاكسس بوینت الوضع

 .توصیلھ بھذا السویتش سیتصل بشبكتنا
 

فھي الان تعمل  طبعا لایمكننا في ھذا الوضع استخدام لابتوب مثلا للاتصال بالاكسس بوینت،
الا مع الـ) لاسلكیا(كجسر ولیس كأكسس بوینت ولن تتعامل   MAC وط فیھا وھوالمضب  

MAC الأكسس الاخرى في ھذه الحالة. 
 

 
 

اذا لدینا . مختلفین الشبكتین ممكن تكون في دورین مختلفین في مبنى واحد، او حتى في مبنیین
انتنات اكبر وأقوى نربطھا مكان الانتنات  ة بعیدة بین المبنیین یمكننا استخداممشكلة ان المساف

من المصنع لتدفع الاشارة لمنطقة ابعد الصغیرة التي اتت مع الاكسس بوینت : 
 



 
 

لمثل یمكنني ربط شبكة بعیدة براوتريوبا  Netgear. فقط نضبط  اذا اردنا ربط شبكة واحدة
بوینت  الأكسس MAC ونضع عنوان Wireless Point-to-Point Bridge الوضع على
-Wireless Point to Multi البعید، او اذا اردنا ربط اكثر من شبكة اخرى نختار وضع

Point Bridge ونضع عناوین MAC بضبط عنوان سنقوم. (أكسس بوینت بعید لكل  MAC 
 (في كل أكسس بوینت بعید طبعا Netgear راوترنا

 
في  WDS الفرق بین الراوتر والأكسس بوینت في ھذه الحالة انھ بما أن الراوترات تدعم

لاسلكیا باستخدام  تستطیع التعامل مع أكثر من جھاز لاسلكي وبالتالي یمكنني الاتصال بھا
وضع لم یكن ھذا متاحا مع أكسس بوینت عادیة في. ضالابتوب ای  Wireless Bridge. 

 
اخرى  الان كأسلوب تجاري بحت، تعمد بعض الشركات لمنع اجھزتھا من التعامل مع اجھزة

على  لتجبر المستخدم AP Client و Wireless Repeater لمصنعین اخرین في وضعي



اسفل صفحة لاحظوا التنویھ المذكورة. شراء اجھزتھم فقط  AP Mode بوینت لأكسس  
Linksys الذي املكھ  

 :اقتباس

Note: When set to "AP Client" and "Wireless Bridge" mode, this device will only communicate with another 
Linksys Access Point (WAP54G). When set to 
"Wireless Repeater" mode, this device will only communicate with another 
Linksys Access Point (WAP54G) and Linksys Wireless-G Router (WRT54G). 

 .لاتتھاون من ھذه الناحیة Linksys على الأقل الان عرفتم ان.. انتم وحظكم
 

 
 مختلفة

 
 

جھازنا  وذكرنا ان .. USB لو تذكرون مثالنا السابق في مشاركة اتصال انترنت عبر مودم
ھذا الجھاز  لنسمي. ایضا NAT/PAT و DHCP تحول الى راوتر تقریبا واصبح یقوم بـ

 .من ھنا وطالع" جھاز الانترنت"
لكن لا تستفید من ھذا الكرت لانك الشبكة لدیك .. لنفترض انك تملك لابتوب بھ كرت لاسلكي

  ماذا تفعل؟. كلھا سلكیة
 

او سویتش (ووصلھا بجھاز الانترنت  Access Point اتوقع الان تعرفن اول طریقة، اشتري
 !انتھیت). متصل بجھاز الانترنت

الان حر  الشبكة كانك موصل بالسویتش لكنك اتصل بالاكسس بوینت لاسلكیا وستتعامل مع
 DHCP وستحصل على عنوانك من جھاز الانترنت بما انھ سیرفر. الحركة

 
اشارة  طیب فرضا لا ترید شراء اكسس بوینت لانك تملك مسبقا راوتر برودباند وھو یبث

 كیف تستفید من ھذا الراوتر بدل تشتري اكسس بوینت جدید؟. لاسلكیة ایضا
 

 .نحلل الموضوعتعالوا 
 

 ١٩٢.١٦٨.٠ویعطي عناوین ضمن الشبكة  DHCP جھاز الانترنت كما نعرف اصبح سیرفر
عناوین في  وھو یعطي DHCP نعرف ایضا ان البرودباند راوتر ایضا یأتي مبنیة فیھ خدمة ..



نفذ المتصل بھا الراوتر عبر م شبكة ما ینبغي علینا معرفتھا اولا لان ھذه العناوین تمثل الشبكة
 .لاستخراج ھذه المعلومة یمكننا قراءة دلیل المستخدم. فیھ LAN الشبكة

وبما . بالراوتر تلقائیا ونوصلھ IP او مثلا ناخذ اي جھاز مضبوط على الحصول على عنوان
 ما الیس كذلك؟ IP فان الجھازك سیحصل على عنوان DHCP ان ھذا الراوتر بھ سیرفر

 الذي حصلنا علیھ IP سنرى تفاصیل عنوان ال ipconfig ونكتبة DOS نفتح نافذة
 

 
 

. منفذ الراوتر او العبارة الافتراضیة الذي حصلنا علیھ ھو عنوان Default gateway عنوان
المستخدم وكلمة المرور في دلیل  اسم(نكتبھ في المتصفح لندخل على صفحة اعداد الراوتر 

 (المستخدم
 

 :نأتي لما علینا فعلھ
اول شيء كما اتفقنا، الراوتر یربط بین شبكتین مختلفتین وكل منفذ فیھ لابد ان یكون في شبكة 

 مختلفة عن الأخرى الیس كذلك؟
لأنھ  192.168.2.0 عرفنا انھ في جزء السویتش المبني فیھ ، منفذ الراوتر یقع في الشبكة

جھاز ما بھ  عنوان في ھذه الشبكة عندما وصلنا DHCP اعطانا عن طریق
 الراوتر، منفذ طیب، في الجھة الاخرى من). ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠بقناع  ١٩٢.١٦٨.٢.١٤(

WAN في الشبكة  یتصل بجھازنا جھاز الانترنت، وجھاز الانترنت یعطي عناوین
ھاتین شبكتین  اذا ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥.٠لشبكتین ھو ، وبما ان القناع في ا ١٩٢.١٦٨.٠.٠

في الراوتر متصل بشبكة  مختلفتین الیس كذلك؟ لذلك لیس لدینا اي مشكلة طالما كل منفذ
ونوصل ) متصل بجھاز الانترنت او بسویتش(بجھاز الانترنت  WAN نوصل منفذ. مختلفة



سیعطینا عنوان في الشبكة  .نتصل بھ لاسلكیا اي جھاز نریده بفتحات السویتش في الراوتر او
 IP سیشارك عنوان الـ NAT/PAT الراوتر، وعبر واي جھاز متصل بھذا ١٩٢.١٦٨.٢.٠

كلنا نشارك ھذا ). ١٩٢.١٦٨.٠.٢مثلا (جھاز الانترنت  الذي سیحصل علیھ الراوتر من
في البرودباند راوتر، وبالمثل جمیع الاجھزة المتصلة بجھاز  NAT/PAT العنوان عن طریق

 الحقیقي الذي حصل عیھ IP سیشارك عنوان الـ) فیھا البرودباند راوتر نفسھ بما(نترنت الا
 !مرة اخرى NAT/PAT عن طریق) من مزود الخدمة(جھاز الانترنت 

 

 
 

AngryIP Scanner  الأجھزة المتصلة بالشبكة مثل  IPضرت برنامج یكشف عناوینلو اح
الجھاز في  مثلا(مثلا وشغلناه من جھاز الانترنت او من اي جھاز متصل بشبكتھ مباشرة 

راوتر البرودباند  علیھ الذي حصل IP فھو سیكشف لنا عنوان ال) الركن الأعلى الأیسر
عن الاجھزة ادنى الصورة  بما ان الراوتر شغال، لكن ماذا) ١٩٢.١٦٨.٠.٢افترضنا انھ (

 سیرى كل ھذه الاجھزة كجھاز واحد لھ عنوان !المتصلة بالراوتر البرودباند؟ لن یكشفھا ابدا
IP  رائعة الیست! ١٩٢.١٦٨.٠.٢واحد ھو NAT/PAT ھذه؟ 

 
الذي  زود الخدمة، بالنسبة لمزود الخدمة فھو فقط یعرف العنوانونفس الشيء في طرف م

الحقیقة طالما كلھا  حصل علیھ جھاز الانترنت منھ، اي جھاز بعد ذلك لا یراه ولایھمھ في



انظروا الى الصورة من زاویة اكبر  شيء جمیل جدا،!! واحد بالنسبة لھ IP تستخدم عنوان
 .من النفاذ IP عناوین ال NAT/PAT وابعد تعرفون كیف انقذت

 
 طیب عودة الى موضوعنا، ماذا لو كان جھاز الانترنت یعطي عناوین في الشبكة

 منفذ(فیھ  منفذ الراوتر المتصل بالسویتش المبني IP ایضا؟ او كان عنوان 192.168.2.0
LAN)  ویعطي عناوین ١٩٢.١٦٨.٠.١ایضا DHCP الانترنت  في نفس شبكة جھاز

لكن  192.168.2.0 ؟؟؟ او الراوتر كما ھو، منفذ السویتش فیھ في الشبكة)١٩٢.١٦٨.٠.٠(
 لیس مبنیة فیھ DSL راوتر في الطرف الاخر جھاز غیر جھاز الانترنت صاحبنا، انما لدینا

Access Point ١٩٢.١٦٨.٢.٠لاسلكي ویستخدم الشبكة  بمعنى انھ لایوفر لنا امكانیة اتصال 
المبنیة في راوترنا البرودباند  Access Point ال ایضا، ونحن مازلنا نرید الاستفادة من

 لنضیف قدرة لاسلكیة للشبكة؟
 في طرف 192.168.2.0 ھنا لدینا مشكلة لاننا لو وصلنا الراوتر فھو سیأخد عنوان في الشبكة

WAN  الاخرفیھ، وفي نفس الوقت الطرف (LAN) ایضا في الشبكة  من الراوتر
فھمنا غیر ممكن، وفعلا  یعني اصبح طرفي الراوتر في نفس الشبكة وھذا كما ١٩٢.١٦٨.٢.٠
 ماذا نفعل؟. لن یعمل الراوتر

 .بسیطة، نغیر احدى الشبكتین
م مثلا نقو. الراوتر نفسھ وبما اننا نتحدث عن البرودباند راوتر في ھذا القسم، دعونا نغیر شبكة

 ١٩٢.١٦٨.٢.٠الافتراضي الذي یقع في الشبكة  بتغییر عنوان الراوتر الى شيء غیر عنوانھ
وھذا (او غیرھا  ١٩٢.١٦٨.٣.١الراوتر الى  LAN عنوان مثلا نغیر.. الى شبكة اخرى 

التي یقوم بتوزیعھا البرودباند راوتر في جانب السویتش المبني  DHCP تلقائیا سیغیر عنواین
مناسبة مع  انت الى شبكة مختلفة DHCP والا قم بتغییر قیم. ١٩٢.١٦٨.٣.٠الى  (LAN) فیھ

 (الراوتر LAN عنوان
المطلوب كون العملیة  لا یوجد برودباند راوتر لدي لاریكم بالضبط كیفیة التغییر ، ولن یؤدي

 فقط كون. تكون وضحت الفكرة لكن اتمنى. مختلفة من راوتر لاخر بحسب الشركة المصنعة
متشابھتین یكفیني لانك فھمت الفكرة وبالتالي  انك عرفت ان الراوتر لن یعمل لان الشبكتین

 .اكید یمكنك الدوران حولھا
 

 
 

التعامل مع ھذه  وفقت في تكوین أساس متین لدیك یمكنك من ختاما اتمنى من الله أن اكون
لا تنسى أن تشارك ما تتعلمھ مع  .الاجھزة بثقة، ومع الممارسة ستتعلم اكثر فأكثر ان شاء الله



 العربیة بإذن الله غیرك والمستفید الأول والأخیر ھو أمتنا
 

 ولا تنسونا من دعوة في ظھر الغیب


