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 الألي الذي ىو اىم مكون في ربط  شبكات الحاسب Ciscoوبرمجة موجو  سنتطرق في ىذا البحث الى دراسة 

 لهذه الدراسة   Cisco Packet Tracerوسنستعمل برنامج  
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 المبحث الاول :التعرف على مكونات موجو سيسكو

  :Cisco_ حعشيف 1

)الموجهات( الراوترالشركة توفر أجهزة  و الشبكات بشكل عام سيسكو شركة أمريكية عملاقة متخصصة بعلم
والمقسمات الخاصة بالشبكات وأبدعت في ىذا المجال. وتطورت الشركة لتنشئ برامج تدريبية لديها لكل طلاب 

وىي  (Cisco Networking Academy)الشبكات حول العالم وانشئت ما يسمى بـ سيكسو نيتورك أكاديمي
لى في العالم التي تقدم شهادات متخصصة بالشبكات، وأصبحت ىذه الشهادات معتمدة حول العالم الأكاديمية الأو 

من طرف مجموعة من الباحثين و العلماء على رأسهم  1984أسست سيسكو سنة  .لذلك سميت بالشهادات العالمية
سيسها ىو تسهيل الربط الشبكي ليونارد بوساك و ساندي لرنر من جامعة ستانفورد بسان فرنسيسكو. كان الهدف من تأ

 ومن احد منتوجات الشركة الموجهات بين الحواسب و جعلها أكثر فاعلية. 

 ؟ Router ى انًىجه ياه_2

في ربط الشبكات المختلفة   يقوم المعنى اللغوي ىو " الموجو " و ىو جهاز كمبيوتر يعتبر من اىم الاجهزة المستخدمة 
 يتألف من مجموعة من العتاد والبرمجيات والراوتر بتوجيو وتحويل الباكت ) البيانات ( بين الشبكات السريعة المختلف 

  :يعمل الموجو على مستويينو  وىي الطبقة الثالثة  Network layerيعمل الموجو في طبقة الشبكة 

 .د أفضل طريق )أو أفضل واجهة( لإرسال الطرود عبره إلى المستقبل: حيث يقوم بإيجا مستوى تحكم

: حيث يقوم بعملية النقل الفعلي للطرود المستقبلة من واجهة الاستقبال لواجهة الإرسال التي اختارىا  مستوى تمرير ونقل
 في المرحلة السابقة

 د أقصر طريق لإرسال الطرودلإيجا Routing table يعتمد الموجو على جدول التوجيوو 

 

  1800والصورة الموالية توضح الشكل الخارجي وبالأخص  الامامي لراوتر سيسكو 

 

 : عندما نقوم بتوصيل كابل جهاز الروتر بالكهرباء يكون لونو اخضر  (LED)ضوء نظام الطاقة  .1

http://t1234.a7larab.net/t284-topic#290
http://ar.wikipedia.org/wiki/Routing_table
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ضوء نشاط النظام : عندما يكون الضوء الاخضرفي حالة  نشاط تكون ىناك عملية استقبال او ارسال باكت في  .2
 الشبكة او عند الدخول الى الجهاز للتعديل على خصائصو .

 والصورة الموالية توضح الشكل الخلفي لروتر

 

 

 :المكونات الأساسية لمموجه_ 3

 _انًكىناث انخاسجيت :3-1

 

 serial 0 serial 1وفي  الصورة منفذين كل منفذ لو اسم الخاص   serial . منفذ1

Serial :تصنف لنوعين رئيسيين ىما 

DCE وىي اختصار ل (data communication equipment)  ىو منفذ  ينظم مرور الكهرباء  داخل
 الكيبل 

DTE   وىي اختصار ل(data terminal equipment ) الاوامر من وىو منفذ يقوم باستقبالDCE 
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 والصورة توضح الكيبل  serial câbleاخر بواسطة  راوترمع  الراوترىي توصيل   serialووظيفة 

 

 

 

 

 Fastو  Fast Ethernet 0/1وكما في الصورة منفذين باللون  الاصفر   Ethernet بطاقات الشبكة. منفذ 1
Ethernet 0/0  السويتشمع  الراوترويستخدم لربط (Switch) أو مع جهاز كمبيوتر 

مع  الراوترولونو ازرق كما بالصورة  ويستخدم للربط  :Control Portمنفذ التحكم)أداة إدخال التعليمات(. 2
 الراوترمنو يتم اعداد   الراوترالكمبيوتر المسؤول عن 

 ولونو يكون أسود ويستخدم لربط الراوتر بالمودم  auxiliaireاختصارا   AUX. المنفذ  3

 Carteما عيك الا تركيب   Ethernetفي حال احتجت  لمنافذ اضافية  ل  EtherSwitchالمنفذ   .4 
d’interface   كما في الصورة لدينا كرت ايثرنت تحتوي على اربع منافذ 

5 .Module Compact Flash 

 USB. منفذ 6



Configuration de Routeur Cisco Routage Statique                       Meftah Hamada  

      Mecheria                                               e-mail comform@hotmail.fr 
5 

 

 :يكىناث انشاوحش انذاخهيت_ 3-2

 

 

 

 

 التيار الكهربائي ويوفر الطاقة اللازمة لتشغيل المكونات الداخليةب لمكونات تقوم بتزويد ا _ وحذة انخغزيت:3-2-1

3-2-2 _Carte d’interface :   وىي محمية بغطاء بلاستيكي 

 :processeurانًعانج  3-2-3

  تنفيذ نظام التشغيلIOS 
 تهيئة النظام والسيطرة على واجهة الشبكة 
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3-2-4  _RAM  :)ضمن الخصائص والوظائف التالية: تت)راكشة انىصىل انعشىائي 
 البيانات في جدول التوجيو.تخزين  •
 القابل للتنفيذ ونظمو الفرعية. الخاص بجهاز التوجيوIOS يوفر مساحة لتنفيذ  •
 )بروتوكول تحليل العناوين( . ARPتحتفظ بذاكرة التخزين المؤقت لـ  •
 تحتفظ بذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع . •
 مشتركة . RAMلتخزين المؤقت للحزم كذاكرة تقوم بإجراء ا •
 . (packet)تحتفظ بقوائم انتظار الحزم  •

 أو إعادة تشغيلو . (router)محتوياتها في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيو  RAMتفقد 
  

3-2-5 _ROM :  يتم استخدام الذاكرة (ROM)  لتخزين دائم رمز بدء التشغيل التشخيصي وتحميلIOS من
 ش  لذاكرة الوصول العشوائيذاكرة فلا

 
3-2-6_  mémoire flash  : )تستخدم لتخزين صورة كاملة لنظام سيسكو )راكشة انفلاش IOS   ذاكرة فلاش

 .لا تفقد مضمونها عندما يتم ايقاف تشغيل جهاز التوجيو  أو إعادة تشغيلو
 
3-2-7_ NVRAM  )الخصائص التالية)راكشة انىصىل انعشىائي غيش انًخطايش : 

 توفر مكان لتخزين ملف تكوين بدء التشغيل.     •
 ( أو إعادة تشغيلو.routerتحتفظ بالمحتوى في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيو )    •

 ( أو إعادة تشغيلو.routerمحتوياتها في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيو ) NVRAMلا تفقد 
 

 IOS (Internetwork Operating System)_نظام التشغيل 3-3

 عبارةاشتهرت بو شركة سيسكو للشبكات. ويسمى نظام التشغيل البرمجيات المستخدمة في أجهزة التوجيو سيسكو ىو  
ىذا النظام ىو عنصر الفعال في الإنترنت لأنو يعطي .عن قالب برمجيات مثبت على معظم موجهات ومبدلات سيسكو

ل ىذا النظام على مجموعة من التقنيات تختلف حسب حجم الفرصة لتنظيم حركة الحزم المختلفة عبر الشبكات و يشتم
 .أو المبدل المسير وقوة

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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 اقلاع  الراوتر يمر بمراحل وىي _ يشاحم اللاع انشاوحش:4

 POST  (( Power On Self  تبدأ بعمل ما يسمى ب و رالراوتو ىي مرحلة تشغيل  _ انًشحم الأونى:4-1

Test  يعمل بصوره  ءشيوغيرىا حتى تتأكد من أن كل  الطاقةو  الذاكرةاختبار للتأكد من أن  رالراوتو فيها يجري
 وظيفيو صحيحو.

ا وىي حزمو فيه Boot Strapرالراوتالتي سيقلع عليها  الحالةو ىي مرحلة تحديد  انزانيت : _ انًشحهت4-2
 (وسيلي شرح ىذه الحالات لاحقا  )أم لا،  الإقلاعاختيارات عديده تعتمد على ما اذا تدخل المستخدم في عملية 

تعمل بصوره صحيحو، و ىو عباره عن ملف  IOSيتم فيها البحث نسخو من نظام الأعداد  :_ انًشحهت انزانزت4-3
 ميجابايت. 12و  7صغير مساحتو تقع ما بين 

 . RAMالذاكرة المؤقتة الى  Flashالذاكرةمن  النسخة الناجحةيتم تحميل  نشابعت:_ انًشحهت ا4-4

الذاكرة من  للإقلاعصحيح وجاىز  Startup Configيتم البحث عن ملف _ انًشحهت انخايست: 4-5
NVRAM  التالية المرحلة، و ىناك حالتان اما ان يتواجد ىذا الملف أو لا، و ىذا ينقلنا الى. 

اذا تواجد ىذا الملف و الذي ىو عباره عن ملف مجهز و معد سابقا للعمل على ىذا  هت انسادست:انًشح _4-6
يهيأ لأول مره أو أن ىذا  رالراوت، أما اذا لم يتواجد فمعنى ذلك أن الإقلاع ناجحة، فانو يتم تشغيلو و تكون عملية رالراوت

لكي يتم  Mode   Setupالتهيئة م الدخول الى حالة يت الحالةالملف قد تم الغاؤه بواسطة المستخدم، و في ىذه 
 حتى يكون صالح للعمل رالراوتبرمجة 
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 : كيفية الدخول الى الراوتر وبدأ الاعدادالمبحث الثاني

وغالبا ما يكون  cable consoleيجب ربط الموجو مع جهاز كمبيوتر يجب _طشيمت انذخىل انى انًىجه : 1
  والصورة تبين لونو ازرق

 

 

 console portفي منفذ الراوتر  Rj-45 connecterويكون الكيبل مختلف الجهتين توصل جهة 

  serial portنوصلو بجهاز الكمبيوتر في اما الجهة الثانية 
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 :  )واجهة سطر الأوامر( بعدة طرق CLI يمكن الوصول إلى بيئة

 HyperTerminalبرنامج وجهاز كمبيوتر و  Consoleعن طريق جلسة عبر منفذ التحكم   •
 عن بعد. AUXعبر المنفذ المساعد  Modemعن طريق جهاز   •
 .IPوبإعدادات  Telnetعن طريق اتصال شبكة باستخدام خدمة   •

 وىي أشهر طريقة مستخدمة واستخدام برنامج  Router  الموجود خلف  Consoleعن طريق منفذ الـ
HyperTerminal   امجأو أي برنامج شبيو. سنأخذ برن  HyperTerminal   كمثال لتوضيح كيفية  

واختيار اسم   HyperTerminal  التوصيل وبقية البرنامج تستخدم نفس الطريقة. عند الدخول على برنامج
 على  Consoleوالموصل على منفذ )COM1( اختار المنفذ المسلسل الموجود على جهازك للإتصال،

Router 

 ات التاليةوللدخول الى البرنامج نتبع الخطو 

 كما بالصورة  HyperTerminal+ جميع البرامج + اللواحق +اتصالات ونختار برنامج  Startابدأ 
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 تظهر نافذة لاختيار نوع الاتصال وتسميتو كما بالصورة

 

 OKالمنفذ المتصل من خلالو بالكمبيوتر ثم اضغط زر Port تظهر نافذة اخرى لتحديد الـ 
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انو يطلب منك اعدادات الاتصال , اترك الإعدادات كما ىي على القيمة الافتراضية كما ستلاحظ تظهر نافذة أخرى 
 بالصورة الموالية

 

الصورة توضح  )واجهة سطر الأوامر(CLI بعد ذلك تظهر واجهة التي يتم فيها كتابة الإعدادات الخاصة بالراوتر 
 الواجهة
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قتين الطريق الاولى بان تختار اعداد الموجو مع المرشد طريموجو سيسكو ىناك  لإعداد :طشق اعذاد انًىجه_2
ويظهر مربع الحوار سنشاىد  HyperTerminalعند الدخول الى برنامج  والثانية ان تقوم بالإعدادات بنفسك و

 ...الخ الصورة توضح  ىذه المعلوماتواصدارة الراوتر ونظامو وقوة استيعاب مثلمعلومات خاصة بالراوتر 
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 ي السطر الاخير من مربع الحوار يطرح سؤال وسنشاىد ف

Continue with configuration dialog? [yes/no] 

 وىذه المرحلة تسمى يعني انك ستتعامل مع مرشد الراوتر  yesالامر  اخترنااذا 

مربع حوار يساعد المستخدم الجديد على إنشاء تكوين أساسي لأول (:Setup Modeنًط الإعذاد )_2-1
ويمكن الوصول لنمط    hostnamالراوتر اسم  بالتباع المرشد مثلا يطلب منك اختيار  المستخدم  سيقوم.مرة

 والصورة توضح setup الإعداد من خلال النمط المميز بكتابة الأمر
 

 

 بعد ذلك نضغط  زر انتر وندخل الى يعني اننا سنقوم بالإعدادات يدويا بدون مرشد    no اما  اذا اخترنا الامر
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 وىي مراحل كل مرحلة تتميز بعدة اوامر التي يمكن تطبيقها على الراوتر :انًىجه اعذاد  _2-2

ىي مرحلة معاينة فقط. يستطيع المستخدم معاينة بعض  :(user modeانًسخخذو ) وضع_ 2-2-1
 شريكون المؤ   User Modeخلال تواجد في مرحلة.المعلومات عن الموجو لكن لا يمكنو إجراء تغييرات

 : كمايلي

 Router> 

 

 اذا اردنا ان نعرف الاوامر الموجودة في ىذه المرحلة نضيف علامة استفهام ؟
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بالأمر  المرحلة الثانية  ويمكن الدخول الى ىذه (: Privileged Mode) انىضع انًخًيز _2-2-2
enable   ر التي قمت بها، كذلك امكانية عمل حفظ عرض واظهار نتائج تنفيد الاواموفي ىذه المرحلة يمكنك

خلال تواجد في المرحلة الثانية يكون المؤشر    copy run start  الامر للعمل الذي قمت بو من تنفيد 
  :كمايلي

 
Router# 

 والصورة توضح اكثر
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فعالة ينفذ ىذا النمط أوامر (: Global Configuration Home) _ نًط انخكىين انعاو انكهي2-2-3
مؤلفة من سطر واحد تنفذ مهام تكوين بسيطة مثل تغيير كلمة السر أو اسم الموجو أو يضع المستخدم ضمن نمط 

 .تكوين عام أكثر تخصصاً 

 كما توضح الصورة  config  وللدخول الى ىذه المرحلة نستعمل امر 

 

 

 

  Exit للخروج من ىذه المرحلة اكتب الأمر

نمط التكوين لكنها تعتبر فرعية من  (Other configurationالعام الأخرى )أنماط التكوين ىناك مرحلة 
 (Global Configuration Homeالعام الكلي ) 

 

 

 

 Cisco Packet Tracer انًبحذ انزانذ: اعذاد انًىجه ببشنايج
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 ""Cisco Packet Tracer _انخعشف عهى بشنايج1
 

 ؟ CISCO PACKET TRACER يا هى بشنايج

 ولتوفير جميع قطع لمحاكاة الواقع في تصميم الشبكات Cisco تم تصميمو من قبل أكاديمية و برنامج ى
hardware  . الخاصة في تصميم الشبكة 

 ؟ Cisco Packet Tracer نًارا صًى بشنايج

 لاأو الجامعات  لكي  يتم تصميم الشبكات  بالمحاكاة , بسبب أن بعض الأكاديميات أو بعض المعاىد أو الكليات
توفير عدد أجهزة كآفة اللازمة لتصميم شبكة حقيقية فعلية على أرض الواقع  فتم برمجة البرنامج ليحاكي الواقع  عتستطي

 . في تصميم الشبكة
 كما بالصورة التالية  تظهر الواجهة الرئيسية  وتشغيلوبعد تثبيت البرنامج 

  

 

صدارات ويمكن اضافة مكونات خاصة بالراوتر والصورة بمختلف الا الموجهاتيحتوي مجموعة من  برنامج المكونات 
 توضح 

 

صىسة ين 

 داخم انبشنايج
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 بمختلف الاصدارات والصورة توضح  مبدلاتويحتوي ايضا على 
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ويحتوي ايضا على اجهز كمبيوتر بمختلف انواعها حيث يمكن ان تتحكم فيها وكأنك جالس امام الكمبيوتر 
 والصورة توضح
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 لموالية توضح سطح مكتب جهاز الكمبيوتروالصورة ا
 

 
 

 

 

 ويحتوي ايضا مختلف انواع الكوابل والصورة توضح
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 :_الاعذاداث الاونيت ساوحش سيسكى 2
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 وتشغيلهما والدخول الى برنامج Consoleبعد ربط جهاز الراوتر بكمبيوتر بواسطة كيبل 
HyperTerminal  سنستعمل برنامج  للبدء بإعداد راوتر جديدPacket Tracer  كما في الصورة 

 

 الوضعفي مرحلة   w version shoأول شيء سنعرف إصدارة النظام الخاص بالراوتر نستعمل الأمر 

 ( والصورة توضح Privileged Modeالمتميز)

 

 ىناك معلومات اخرى خاصة بالراوتر نضغط زر انتر لمشاىدة المزيد 
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 ستظهر معلومات خاصة بكل منفذ   show interfacesمنافذ الراوتر بالأمر  الان سنلقي  نظرة على

 

من الصورة نلاحظ ان المنافذ الخاصة بالموجو ليس لها عناوين وذلك راجع لان الموجو جديد ولان سنقوم بإدخال 
 التكوين العام الكليبهذا الامر ننتقل الى مرحلة  config tالامر  مالعناوين لكل منفذ باستخدا
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 الموجووالصورة توضح وبعد الامر مباشرة نكتب اسم  hostnameونستخدم الامر  _ حسًيت انًىجه:2-1

وبعد ذلك  interface fastethernet  0/0ونستخدم الامر : FastEthernet_ عنىنت ينافز 2-2
       لعنوان وقناع الشبكةانتر سندخل الى مرحلة فرعية وبعد ذلك نكتب الامر التالي  متبوع با

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0   

 no shutdownثم نقوم بتشغيل المنفذ بالأمر 

  interface fastethernet  1/0مع  الخطواتونعيد نفس 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

أو   exitج من المرحل الفرعية بالأمر وبعد ذلك نقوم بالخرو  no shutdownثم نقوم بتشغيل المنفذ بالأمر  
   copy run startوبعدىا نقوم بحفظ العمل الذي قمنا بو  بالأمر   ctrl + zمباشرة بالضغط على زر 

 سيطلب منك تسمية ملف الأعداد اتركو على حالة وضغط انتر  والصورة توضح الخطوات الماضية 
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 ستظهر بعض الاختيارات كما بالصورة   ? speedر ىناك اوامر خاصة بهذه المنافذ نأخذ منها ام

 

 10سيبقى المنفذ ثابت على ىذه السرعة ولكن لو اراد جهاز اخر ذو السرعة  speed 100يعني لو اخترت 
 autoالتخاطب مع الراوتر بهذا المنفذ  لا يستطيع ان يتخاطب معو من الاحسن  ان يترك كما ىو 

ونعطيو  interface serial 0/2/0   مرحلة الاعدادات نكتب الامر التالي: في  serial_ عنىنت ينافز  2-3
 العنوان التالي

  no shutdownوبعد ذلك نشغل المنفذ بالامر  255.255.255.0والقناع  192.168.2.1

 والقناع 192.168.3.1ونعطيو العنوان التالي   interface serial 0/2/1وبعد ذلك نقوم بعنونة المنفذ الثاني 
 ونقوم بتشغيل المنفذ وبعد ذلك نعمل حفظ للعمل الذي قمنا بو كما في الصورة  255.255.255.0

 

 والصورة توضح  show run ولمعرفة عناوين المنافذ والتحقق من العمل الذي قمنا بو نستعمل الامر التالي 
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 _ حًايت انًىجه بكهًت سش 2-4

سندخل في مرحلة فرعية   line console 0 الامر نستعمل(:  console_كهًت سش انًنفز )2-4-1
 ونكتب 

Password 1989   وبعد ذلك ندخل الأمرlogen   وبعد ذلك الأمرexit 

 Password 1986وندخل كلمة السر     line vty 0 4نستعمل الأمر : (telnet)_كهًت سش 2-4-2
الوقت والدخول للموجو وبعد ذلك ندخل في نفس   telnetيستطيعون عمل  4إلى  0وتعني ىذه العبارة أن من 

والصورة   copy run startونقوم بحفظ الإعدادات بالأمر التالي  exitوبعد ذلك الأمر   logenالأمر 
 الموالية توضح الخطوات 
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 سيطلب منك تأكيد الأمر   reloadبالأمر  موجووللتأكد  نعيد تشغيل ال

 

 وستلاحظ ان كلمة السر عندما تكتبها غير مرئية والصورة توضح  سيطلب منك كلمة السر  الموجوعند اقلاع 

 

  show start  ولكن ىناك مشكلة اخرى سنتعرف اليها بالأمر 
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 ستلاحظ ان كلمة السر ىنا واضحة ولحل ىذه المشكلة سنقوم بتشفير كلمة السر بالأمر

Service password-encryption  ة المواليةونقوم بحفظ الإعدادات كما في الصور 

 

سنلاحظ أن كلمة السر أصبحت إعداد    show startوالان سنتأكد من عملية تشفير كلمة السر بالأمر  
 مختلفة عن كلمة السر الحقيقية والصورة توضح 
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حلة الاولى من  اعداد الموجو لأنها ك حل اخر وذلك بوضع كلمة سر المر وىذا التشفير يمكن اختراقو ولكن ىنا
 يدا من سابقتيها  اكثر تعق

وبعد ذلك نقوم بحفظ العمل    2012و كلمة السر ىي   enable secret 2012سنستخدم الامر التالي 
 ستلاحظ ان كلمة السر تم تشفيرىا بطريقة معقدة والصورة توضح 

 

كما والسويتش مع جهاز حاسوب    switch سنربط جهاز الراوتر مع     Telnetعن طريق موجو الدخول إلى ال
 في الصورة الموالية
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  default gatewayونعطي الحاسوب عنوان وقناع الشبكة  و  

 

من جهاز الحاسوب وسنلاحظ بأنها تمت بنجاح والصورة توضح   pingوألان سنتحقق من الاتصال بعمل الأمر 
 ذلك  
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لعملية تمت بنجاح اما ان ظهر تدل على ان ا 5نقوم بنفس العملية  ستلاحظ علامات تعجب وىي  الموجووالان من 
 مكان علامات التعجب نقاط ىذا يدل على ان العملية لم تتم بنجاح

  

 

  runعن طريق  سندخل الى الحاسوب وندخل الامر التالي في مربع حوار  الموجوالان سنقوم بعملية الدخول الى 
    (Telnet 192.168.0.1متبوع بعنوان منفذ الراوتر الذي ينتمي ا  ) ليو وسيطلب منك كلمة السر الخاصة

 والصورة توضح  Telnetبالراوتر والخاصة بالدخول عن طريق  
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( لإعادة توجيو الحزم routerإن التوجيو ىو العملية التي يستخدمها جهاز التوجيو )( :Routing) _انخىجيه3
(packetفي اتجاه الشبكة الوجهة. يقوم جهاز التوجيو باتخاذ القرارات ا ) ستنادًا إلى عنوانIP  بروتوكول(

لإرسال الحزمة في الاتجاه الصحيح حتى  IPالإنترنت( الخاص بالحزمة. وتستخدم كافة الأجهزة عبر طريقها عنوان 
تصل إلى وجهتها. لاتخاذ القرارات الصحيحة، يجب أن تعرف أجهزة التوجيو كيف تصل إلى الشبكات البعيدة. 

التوجيو الديناميكي، يتم التعرف على ىذه المعلومات من قِبل أجهزة التوجيو الأخرى. عندما تستخدم أجهزة التوجيو 
 أما عند استخدام التوجيو الثابت، يقوم مسؤول الشبكة بتكوين معلومات حول الشبكات البعيدة يدوياً.

ابتة لعكس أي وما دام يتم تكوين المسارات الثابتة يدوياً، فيجب على مسؤول الشبكة إضافة وحذف مسارات ث
تغييرات في ىيكل الشبكة. في الشبكة الضخمة، قد تتطلب الصيانة اليدوية لجداول التوجيو كثيرًا من الوقت 

الإداري. أما على الشبكات الصغيرة ذات التغييرات القليلة محتملة الوقوع، فإن المسارات الثابتة لا تتطلب سوى 
 صيانة قليلة جدًا. 

 :التوجيو انواع 

 خىجيه انذيناييكي :ان_3-1

في ىذا التوجيو، يتولّى الراوتر نفسو مهمة إيجاد المسارات المؤدية إلى الشبكات المختلفة مستعيناً ببروتوكولات  
مهمة مدير الشبكة ىنا ىي فقط تفعيل بروتوكول التوجيو المناسب وتعريف الشبكات ومن ثم ترك الباقي  و التوجيو
 ىذا تبنى جداول التوجيو بشكل متغير تبعا لأفضلية المسار, يناسب توجيو الفي ىذا النوع من موجو لعمل ال
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في الشبكات الممتدة والأكثر تعقيداً ,ويتم ذلك بواسطة تقنيات معينة تدعى بروتوكولات, ومن اشهر   التوجيو
 التوجيو الديناميكي بروتوكولات 

 RIP : Routing Information Protocolبشوحىكىل 

 

ببث جداول التوجيو الخاص بو الى الموجهات المجاورة  بحيث تقوم بتعديل جدول  Routerوجو ويقوم كل م
 ( ثانية.30معلومات التوجيو كل )على ارسال   RIPالبروتوكول ويعمل التوجيو الخاص بها 

 
 OSPF : Open Shotest Path First بشوحىكىل

دم كل موجو ىذه المعلومات لحساب المسار  الأقصر ومن ثم يستخ الحالييقوم كل موجو ببث معلومات عن وضعو 
 ويختار ىذا البروتوكول أفضل المسارات   )الأفضل( الخاصة بو

 _انخىجيه انزابج : 3-2

سوف تسلك البيانات دائما  ىذه و  مبرمجا يقوم مسؤول الشبكة بإدخالو في جهاز التوجيو توجيويستخدم 
 المسارات حتى يتم تعديلها من جديد.

 انخىجيه الافخشاضي:_3-3

، لكن ىنا لا تتعلق بتحديد مسار خروج البيانات المتجهة نحو شبكة Static Routeيعتبر حالة خاصة من 
 شبكاتواحدة محددة. بل بتحديد مسار خروج البيانات المتجهة نحو جميع ال

ويقوم ببنائو في التوجيو الديناميكي بروتوكولات التوجيو اما في التوجيو الثابت يقوم مدير الشبكة : _ جذاول انخىجيه4
 ببناء جدول التوجيو

يحتوي جدول التوجيو على جميع عناوين الشبكة وكيفية الاتصال بالشبكات الأخرى إضافة إلى المسارات المتوفرة بين 
تتعرف الموجهات على أرقام الشبكات التي تسمح لها بالتحدث مع غيرىا من الموجهات على  وموجهات الشبكة 

 .الشبكة ,وتتعرف كذلك على عناوين الشبكات التي تنتمي لها كل بطاقة شبكة

 تحتوي جداول التوجيو للموجهات على عناوين الشبكات المرتبطة معها وليس على عنوان كل جهاز على الشبكة

 

 

 

http://nettales.wordpress.com/2009/04/14/static_route/
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 :Cisco Packet Tracerد رلاد يىجهاث ببشنايج اعذا _1

كل موجو تنتمي اليو شبكة فرعية (mecheria ’ meftah ’ naama)سنقوم بإعداد ثلاث موجهات 
 والشبكة تحتوي جهاز سويتش وجهاز حاسوب كما بالشكل التالي

 

 

 عناوين التالية الونعطي لمنافذه  mécheraiنسميو   الاول: _انًىجه1-1

    fastethernet 0/0منفذ 
Ip address 172.16.3.1   255.255.255.0 

 

PC 0 address 172.16.3.10    255.255.0.0  Gateway 172.16.3.1 
 

  172.16.3.0الشبكة   ويكون المنفذ وجهاز الحاسب ينتمي الى  
 

  sirial 0/0/0منفذ 

 

 Ip address 172.16.2.1   255.255.255.0   
 

 172.16.2.0 ينتمي الى الشبكة 

 ولكي نتحقق نستعمل الامر 

show ip interface brief 
 والصورة توضح 
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 mecheriaموجو 

 

 
 
 

 ونعطي لمنافذه العناوين التالية  meftah نسميو  انزاني: انًىجه _1-2

  fastethernet 0/0منفذ 
Ip address 172.16.1.1    255.255.255.0 

 

PC 1 address  172.16.1.10   255.255.0.0  Gateway 172.16.1.1 
 

 1727167171 وينتميان الى الشبكة

 

  sirial 0/0/0منفذ 

 Ip address 172.16.2.2   255.255.255.0 

  1727167271 ينتمي الى الشبكة التي تربطو مع الاولى

   sirial 0/0/1 منفذ

 

Ip address 192.168.1.2   255.255.255.0  
 

  19271687171 ينتمي الى الشبكة
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 ولكي نتحقق نستعمل الامر 

show ip interface brief 
 والصورة توضح 

 

 meftahموجو 

 

 

 ونعطي لمنافذه العناوين التالية  naama نسميو :نذانزا _انًىجه1-3
     fastethernet 0/0منفذ 

 
Ip address 192.168.2.1  255.255.255.0 

 
PC 2 address  172.16.3.10  255.255.0.0  Gateway 192.168.2.1 

 
 192.168.2.0وينتميان الى الشبكة 

 
  sirial 0/0/0منفذ 

 

Ip address 192.168.1.1  255.255.255.0 

 

 19271687171  الثاني الموجوينتمي الى الشبكة التي تربطو مع 

 ولكي نتحقق نستعمل الامر 

show ip interface brief 
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 والصورة توضح 

 naamaموجو 

 

 

 تكون الشبكات كما بالصورة الموالية  السابقة من ادخال المعطيات عند الانتهاء

 

 : DTEويىجه  DCEحعشيف يىجه _ 2

غير   serialللشبكات الاتصال بين بعضها البعض وسنلاحظ في الصور الماضية ان بروتوكول منفذ   نلا يمك
والموجو  DCE يكون احدىما  مشغل ولكي يتم الاتصال بين الشبكات يجب ان نتذكر لربط موجهين  يجب ان 

   DTE الثاني يكون 



Configuration de Routeur Cisco Routage Statique                       Meftah Hamada  

      Mecheria                                               e-mail comform@hotmail.fr 
3

9 

في   (meftah)والموجو الثاني DCE ىو   /0serial 0/0في  منفذ   ( mécherai) ويكون الموجو 
 DTEيكون  serial 0/0/0منفذ 

في منفذ   (naama)والموجو الثاني DCE    ىو  /1serial  0/0في  منفذ    (meftah)  ويكون الموجو
0/0/0serial     يكون DTE 

  DCEالمنفذ  وىذا الامر يطبق على clock rate 64000وذلك بالأمر   الموجووالان سنقوم بالعمل على 

 والصورة توضح الاول والثاني بالترتيب

1 

 

2 

 

 

  والصورة توضح show interface serial 0/0/0وللتحقق نقوم بالأمر التالي 

 



Configuration de Routeur Cisco Routage Statique                       Meftah Hamada  

      Mecheria                                               e-mail comform@hotmail.fr 
4

0 

  والصورة توضح  interface serial 0/0/1showوللتحقق نقوم بالأمر التالي 

 

 والصورة الموالية توضح شكل الشبكة بعد  التعديل

 

 

 

 

  والصورة توضح  meftah الموجوعلى   sh ip routeوألان سنقوم بالتوجيو الثابت أولا نقوم بالأمر 
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 الموجو.توجيهات على  توجد اييعني بان المنفذ شغال ولا  Cوحرف  موجو توضح الصورة جدول التوجيو الخاص بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عهى انًىجهاث انزلاد انخىجيه انزابج_3

 والصورة توضح العملية ip routeنستخدم الأمر   mecheria موجو 
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 بنجاح الى جدول التوجيو والصورة توضح ان التوجيو تم للدخول show ip routeولنتأكد نستخدم الأمر 

 

 والصورة توضح العملية  ip routeر نستخدم الام  meftah موجو

 

 للدخول الى جدول التوجيو والصورة توضح ان التوجيو تم بنجاح show ip routeنستخدم الامر 
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 والصورة توضح العملية  ip route نستخدم الأمر  naama موجو

 

 تم بنجاحالى جدول التوجيو والصورة توضح ان التوجيو  للدخول show ip routeنستخدم الامر   
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 Pingالتحقق من أن الاتصال يتم بين الشبكات الثلاثة بالأمر  : Pingحطبيك الايش_4

 mecheria موجو

 

  علامات التعجب تدل على ان الاتصال تم بشكل صحيح

  وىناك مشكل وان كانت نقاط يعني ان الاتصال لم يحدث

الشبكة الى جهاز  اء اختبار بإرسال رسالة من كل جهاز فيوالصورة التالية تبين الشكل النهائي للشبكة ككل ويمكن اجر 
  في شبكة اخرى
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 :Telnet_ حًايت انًىجهاث انزلاد بكهًت سش وحطبيك ايش 5

 بالطريقة التي شاىدناىا سابقا  Telnetبتعيين كلمة سر للأمر   كل موجوسنقوم بحماية     

 ريقةوالصورة توضح الط 1212كلمة السر  انًىجه الاول:_5-1

 

 يستعمل لتشفير كلمة السر  service password-encryptionوالامر 

 والصورة توضح الطريقة  1313كلمة السر  انًىجه انزاني :_5-2
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 والصورة توضح الطريقة 1414كلمة السر انًىجه انزانذ: _5-3
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 naamaالاولى على الموجو  الموجود في الشبكة 0سنطبق الامر من جهاز الحاسوب  : Telnetحطبيك الايش _6

 والصورة توضح ان العملية تمت بنجاح

 

 

  noالتوجيو الثابت وقبل الامر اكتب  ءالا اختيار المسار مع اتباع الطريقة السابقة للإنشا كلإلغاء التوجيو الثابت ما علي

 no ip route 127.19.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2 مثال :
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ل ان يكون ىذا العمل المتواضع سيكون وفي الاخير نام
 .شبكات الكمبيوترب  الذين يهتمون بالنسبة لأولئكمفيد 

 فلا تبخلوا  علينا بالدعاء

  


