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  : الموضوع
  
  

                      شرح كامل لملف الكونتاكتور
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اعداد 
  بدالله الطاھرمنتصر ع: مھندس       

        
  
  

  



: المغناطیسى ) مفتاح التلامس(الملف الكامل للكونتاكتور
Contactor  

  
  

معظم تطبیقات المحركات الكھربیة تتطلب استخدام أجھزة 
  .وإیقاف المحرك) بدء(التحكم عن بعد لتشغیل 

  
  .الكونتاكتورات شائعة الاستخدام للقیام بھذه الوظیفة 

  
 ایضا للتحكم في توزیع القدرة فى تستخدم الكونتاكتورات

  .دوائر الإنارة والتدفئة
  
  

  :عمل الكونتاكتور المغناطیسى ) مبدأ(ظریة 
  

یبنى عمل الكونتاكتور المغناطیسى على الاستفادة التأثیر 
  .المغناطیسى للتیار الكھربائى 

  
یمكن صنع مغناطیس كھربائى بسیط بلف سلك حول قلب من 

  .ف الحدید المطاوع لعمل مل
  

 یتحول القلب الحدیدى DCعند توصیل الملف بجھد مستمر 
  .الى مغناطیس 

  
عند ازالتة الجھد من على الملف یعود الحدید الى الحالة 

  .العادیة 
  



  :التركیب الداخلى للكونتاكتور 
  
  

  .الشكل التالى یوضح التركیب الداخلى الاساسى للكونتاكتور 
  

  .ونتاكتور یوجد دائرتان تتشاركان فى عمل الك
  

  .دائرة التحكم ودائرة القدرة 
  

  .دائرة التحكم تتصل بملف المغناطیس الكھربائى 
  

  .ودائرة القدرة تتصل بالتلامسات الثابتة 
  
  

وعمل المغناطیس الكھربائى ھنا مشابھ لما تم وصفھ للسلك 
  .الملفوف حول القلب الحدیدى السابق 

  
التحكم یتولد مجال عند توصیل التغذیة الى الملف من دائرة 

مغناطیسى داخل الجزء الثابت من القلب الحدیدى فیجذب 
الجزء المتحرك الیھ والذى بدوره یعمل على توصیل 

  .التلامسات فى دائرة القدرة 
  

نتیجة التوصیل یمر التیار فى دائرة القدرة من خط التغذیة الى 
  .الحمل 
  



جال عندما ینقطع التیار عن دائرة التحكم یتلاشى الم
( المغناطیسى وتفتح التلامسات المتحركة تحت تأثیر ضغط 

  ) .الزنبرك(الیاى ) انفراد
  

الكونتاكتور والریلاى فى الدوائر ) رسم(طریقة تمثیل
  :الكھربیة 

  
  :Normalالحالة العادیة : تعریف 

  
وھو ) او الریلاى( اتفق على ان تسمى حالة الكونتاكتور• 

  )off (اوde-energizedغیر منشط 
  .اى لا یوجد على ملفھ اى جھد تغذیة بالحالة العادیة 

  
  :اى فى الحالة العادیة یكون 

  
  الملف غیر منشط• 

  
یسمى تلامس مفتوح عادیا )الغیر موصل(التلامس المفتوح • 

  . ورمزه كما فى الشكل NOواختصارا 
  

یسمى تلامس مقفول عادیا ) الموصل(التلامس المقفول • 
  .رمزه كما فى الشكل وNCواختصارا 

  
ترسم وتظھر المخططات او الرسومات الكھربیة فى الحالة • 

  .العادیة 
  



ملف : یتكون من ) او الریلاى(كما ذكرنا فان الكونتاكتور• 
  :وتلامسات ویتم تمثیل كل منھم برموز معینة كما یلى 

  
  :رموز التلامسات : اولا 

  
  

الى اخرى تتحكم التلامسات فى مرور التیار من دائرة 
. الحالة المفتوحة وفیھا یمنع مرور التیار . وللتلامس حالتین 

  .والحالة المقفولة وفیھا یسمح بمرور التیار 
  
  

  
  :رموز الملف : ثانیا 

  
  

  .عادة ما یرمز للملف بدائرة داخلھا حروف ورقم 
  

) بادىء( لكونتاكتور Mالحروف تمثل النوع مثل حرف 
یضاف الرقم الى الحروف .  لریلاى التحكم CRالمحرك او 

  .للتفریق بین جھاز واخر 
  

التلامسات التى یتم التحكم فیھا عن طریق ملف ما تسمى 
بنفس حروف وارقام الملف للتعرف على اى التلامسات یتم 

  .التحكم فیھ باى ملف 
  

غالبا ما یتحكم الملف بعدة تلامسات وكل تلامس قد یكون 
NO او NC.   



  :لحوظة م
  

ما ینطبق على تلامسات الریلاى والكونتاكتور ینطبق على 
تلامسات المفاتیح الیدویة والازرار الضاغطة والفرق یكون 

  .فى الرمز 
  

  
  :مثال تطبیقى بسیط 

  
دائرة تشغیل محرك بمفتاح یدوى وكونتاكتور بملف 

  :وتلامسات مفتوحة 
  

ئرة القدرة  على التوالى مع المحرك فى داMالتلامسات • 
   .Mویتم التحكم فیھا عن طریق ملف الكونتاكتور 

  
عند غلق المفتاح یمر التیار خلال المفتاح الى ملف • 

   .Mالكونتاكتور 
  

 التى تعمل M بغلق التلامسات Mیقوم ملف الكونتاكتور • 
  .على توصیل التیار الى المحرك فیدور 

  
  Overloadالاوفرلود : ریلاى الحمایة من زیادة الحمل 

  
  .یستخدم الاوفرلود لحمایة المحركات من الحرارة الزائدة • 

  
عندما یزداد التیار المسحوب ولمدة زمنیة محددة سلفا یفتح • 

  .الاوفرلود تلامساتھ لمنع القدرة من الوصول الى المحرك 



  
  تلامسات للاوفرلود فى حالة التیار ثلاثى الطور یوجد ثلاثة • 

  
  STARTERستارتر:بادىء المحرك 

  
  

ھو مجموعة مكونة من الكونتاكتور والاوفرلود متصلین • 
  .معا كما فى الشكل 

  
  اوفرلود+ كونتاكتور = اى بادىء المحرك • 

  
  :دائرة التحكم فى بادى حركة المحرك 

  
  :مكونات الدائرة 

  
  

  : ویحتوى على Mالكونتاكتور : اولا 
  

  :دائرة التحكم وبھا 
  

  Mالملف • 
  

  Maوالتلامسات المساعدة • 
  

  :دائرة القدرة وبھا 
  

  Mثلاثة تلامسات رئیسیة • 



  
  

   ویحتوى علىOLالاوفرلود : ثانیا 
  

  دائرة القدرة بھا
  
  

  OLثلاثة تلامسات مزودة بعناصر حراریة • 
  
  

  دائرة التحكم بھا
  

  OLتلامس مساعد • 
  

  :عمل الدائرة طریقة 
  

) بدء(عند الضغط على الزر الضاغط :فى دائرة التحكم • 
تصل القدرة الى ملف الكونتاكتور فیعمل ویوصل تلامساتھ 

M بدائرة القدرة .  
  

 تغذى المحرك بالقدرة خلال تلامسات Mالتلامسات • 
  . والمزودة بعناصر حراریة OLالاوفرلود 

  
 بحیث عند Maعد فى نفس الوقت یوصل التلامس المسا• 

ازالة الضغط من على زر البدء تظل التغذیة واصلة الى 
  ).تسمى ھذه العملیة بالمسك او الحفاظ على الحالة .( الملف 

  



یستمر المحرك فى الدوران حتى الضغط على الزر • 
  .ما لم یحدث حالة زیادة فى الحمل ) ایقاف(الضاغط 

  
الاوفرلود عند حدوث زیادة فى الحمل تفصل تلامسات • 

  .المزودة بعناصر حراریة وتمنع التغذیة عن المحرك 
  

 OLنتیجة لذلك یفصل ایضا التلامس المساعد للاوفرلود • 
  .بدائرة التحكم ویمنع التغذیة عن الملف 

  
منع التغذیة عن الملف امر ضرورى لمنع المحرك من • 

  .الدوران اتوماتیكیا عندما یبرد العنصر الحرارى بالاوفرلود 
  
  
  
  
  
  
  

  التوفیقوالله 
  
 


