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بسم الله الرحمن الرحٌم 

بداٌة ما دفعنً لمثل هذا العمل هو حاجتً لهذا الشرح البسٌط المدعوم بالصور فً بداٌة نزولً إلى مواقع 

.التنفٌذ راجٌاً من المولى عز وجل أن ٌجد القبول والنجاح 

 إن منهم فؤرجو والمعلومات الصور بعض لجمع ومواقع كتب وعدة أعمال من شاهدته بما استعنت وقد

 على الصور لهذه تجمٌعً نتٌجة المراجع ذكر عند الكتب أو المواقع هذه احد ذكر نسٌت إن ٌسامحونً

. للجمٌع الفائدة تعم إن المادة هذه من المقصد النهاٌة وفى,بعٌدة زمنٌة فترة من مراحل عدة

 إن اجل من نتواصل إن إلٌها ٌضٌف إن ٌرٌد أو خطؤ اى فٌها وٌجد المادة هذه ٌقرأ شخص كل من أرجو

. الله بؤذن لاحق وقت فً والتشطٌب التنفٌذ مراحل جمٌع بشرح سؤقوم الله شاء وان ,الفائدة تعم

الموفق والله                                                   

   البسطوٌسى رزق حمدي إسلام / م                                                                     
                                        Eng.elbastawisy@yahoo.com                                      

Eng.islamhamdi@facebook.com                                                                                
T / 0100 18 46 123



 إهداء
 

خرة 
آ
إلى من لا ًك ف قلبي ولسان عن الدعاء لهم بان ًبارك الله لهم في الدهٌا والا
على وًمن علٌهم برؤًة وجه الكرًم 

 
 وان ًكرمهم بجوة الفردوس الا

مي 
 
بى و ا

 
 إلى ا

 إلى عائلتي الصغٌرة 
 إلى كل من علموي حرفا

هدًكم هذا العمل المتواضع
 
 ا

 إسلام حمدي رزق / م                                                                     



محتوى المادة

العناوٌن الرئٌسٌة

 تعرٌف الجسة

 أهمٌة استكشاف التربة وعمل الجسات

 وقت تنفٌذ الجسات

 استكشاف الموقع وملاحظات هامة

 عدد الجسات لمواقع البناء المعتادة

 توزٌع الجسات فً مواقع البناء

 عمق الجسة

 عٌنات التربة

 تحدٌد منسوب المٌاه الجوفٌة

 طرق تنفٌذ الجسة

 تقرٌر التربة

 المراجع
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الجسة

عبارة عن ثقب رأسً ٌنفذ فً موقع المنشؤ المراد استكشافه بغرض الحصول على عٌنات التربة 

لدراستها أو التعرف على طبٌعة طبقات التربة وسمكها وصفاتها

أهمٌة استكشاف التربة وعمل الجسات

  معرفة مدى ملائمة الموقع للأعمال المقترح تنفٌذها علٌة

 التعرف على نوعٌة وترتٌب الطبقات التحتٌة

 تحدٌد منسوب التؤسٌس المناسب

  تحدٌد قدرة تحمل التربة

 تحدٌد نوع الأساسات

  تحدٌد أنواع المواد المستخدمة فً الأساسات حسب نسبة الأملاح والكبرٌتات

 تحدٌد منسوب المٌاه الجوفٌة وطرٌقة نزحها من الموقع إن وجدت

  تحدٌد قٌمة الهبوط المتوقع للمبنى

  الأسلوب الأنسب لسند جوانب الحفر

 تحدٌد مشاكل التربة بالموقع مثل القابلٌة للانتفاخ أو للانهٌار

 الاحتٌاطات الواجب مراعاتها أثناء تنفٌذ المشروع

متى ٌتم تنفٌذ الجسة ؟                            

ٌتم تنفٌذ الجسة بعد عمل الرسومات المعمارٌة للمنشؤ وتحدٌد مساحة                                                                          

المنشؤ وطبٌعته وعدد الأدوار وتحدٌد أحمال الأعمدة                            
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استكشاف الموقع وملاحظات هامة

من الأمور الهامة أن ٌقوم المهندس بزٌارة الموقع لاستطلاعه بشكل دقٌق وشامل لتحدٌد بعض 

المعلومات المهمة

 الطبوغرافٌة العامة للموقع

 أنواع المنشآت القرٌبة من الموقع ونوع الشروخ إن وجدت بها

 التحري عن المشاكل الفنٌة التً حدثت فً الموقع أو المواقع المجاورة

 دراسة خطوط المرافق من كهرباء ومٌاه وصرف

  دراسة تارٌخ الموقع واستعمالاته السابقة والتغٌرات التً طرأت علٌة بجانب عمل الجسات لعدم

حدوث اى مشاكل أثناء التنفٌذ و معرفة ما إذا كان قد تم إضافة ردمٌات على الموقع أو إزالة طبقات 

من التربة , وذلك من أجل دراسة الاندماج المسبق لطبقات التربة
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عدد الجسات لمواقع البناء المعتادة

  ولا ٌقل عددها عن جستٌن فً حالة ما  2م 300ٌتم اختٌار الجسات بصفة عامة بواقع جسة لكل

2م 300إلى  100ٌكون المسطح من 

  كغرف الحراسة وغرف المولدات الكهربائٌة  2م100فً حالة المبانً التً ٌقل مسطحها عن

فٌكتفً بعمل جسة واحدة مع الاسترشاد بالجسات المجاورة إذا أمكن ذلك وإلا فٌتم عمل جستٌن  

على الأقل

 2عادة ٌتم زٌادة عدد الجسات فً حالة عدم تماثل ناتج الحفر خاصة لو كان عدد الجسات

  م  وذلك فً حالة التربة منتظمة   150إلى  30فً المواقع المتسعة ٌتم عمل جسات ابتدائٌة كل

وتقل المسافات بٌن الجسات للاستكشاف المفصل بإضافة جسات بٌن الجسات الابتدائٌة كلما تطلب 

م كافٌة لاستكشاف مفصل للتربة  10الأمر ذلك وتكون المسافة بٌن الجسات كل 

 فى حالة المنشؤت الخفٌفة ذات المسطحات الكبٌرة ٌتم عمل اربع جسات على الاقلل عند الاركان

م مسطح  1000بالاضافة الى الجسات الداخلٌة بحٌث لا ٌقل عدد الجسات عن جسة لكل 

  ٌراعى عند توقٌع أماكن الجسات اختٌار المواضع بطرٌقة تمكننا من الحصول على فكرة كاملة

عن طبٌعة التربة وطبقاتها بالموقع

  ٌجب أن تإخذ الجسات فً أماكن البناء والأعمال المدنٌة ولٌس بعٌدا عنها

 ٌراعى وجود لوحة توضح أماكن الجسات

  ًعند الانتهاء من عملٌة الحفر وأخذ العٌنات ٌجب إعادة إغلاق الحفر بالتربة الجافة ودكهـا جٌدا

أو أن تصب فٌها الخرسانة العادٌة أو المونة الأسمنتٌة وذلك حتى لا                              

تتسبب هذه الحفر فً انضغاط التربة أو تكون ممراً للمٌاه الجوفٌة أو أٌة                             

أخطار أخرى                             
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توزٌع الجسات فً مواقع البناء
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عمق الجسة

  ٌتوقف عمق الجسة على نوع المنشآت وحجمها وارتفاعها وشكلها وأوزانها علاوة على نوع

التربة وخواصها المٌكانٌكٌة وفً الحالات الاعتٌادٌة لا ٌقل عمق الجسة عن عشرة أمتار 

إلا فً حالة ظهور الصخر على أعماق سطحٌة وضمان استمراره 

   الخ .... ٌراعى أن تخترق الجسة جمٌع الطبقات غٌر المناسبة كالردم والطبقات العضوٌة

  عند وجود طبقة صلبة سطحٌة ٌجب امتداد جسة أو أكثر إلى عمق اكبر للتؤكد من عدم وجود

طبقة أسفل منها قد تتؤثر بالاجهادات القادمة إلٌها من الأساس

  م فً الصخر إذا كان  3إلى  1,5عند الوصول إلى الطبقات الصخرٌة التحتٌة ٌجب اختراق وقطع
 weathered rockم فً حالة الصخر اللٌن  6واختراق   soundمتماسك 

  م على الاقل عن  5فى حالة الاساسات العمٌقة مثل الخوازٌق ٌجب ان ٌصل عمق الجسات الى

م  اسفل كعوب  10النهاٌة المتوقعة لإرتكاز الخوازٌق وٌستحسن النزول ببعض الجسات الى عمق 

الخوازٌق 

  هناك اتجاة اخر لتحدٌد عمق الجسة بالعمق الذى تصل فٌة الاجهادات الواصلة من الاساسات الى

ومن دراسة توزٌع الاجهادات اسفل الاساس نجد ان ذلك ٌتحقق عند عمق مساوى % .  10قٌمة 

لضعف عرض الاساس 
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عٌنات التربة

ٌتم تصنٌف عٌنات التربة إلى صنفٌن هما

 عٌنة مفككة

وهى عٌنة التربة التً تكون بنٌتها متفككة وخواصها المٌكانٌكٌة قد تغٌرت أثناء استخراجها 

وتوضع فً أكٌاس بلاستٌكٌة لحفظ محتواها المائً ومنعها من التلوث عند نقلها إلى معمل التربة 

بحٌث ٌكتب على كل كٌس اسم الموقع ورقم الجسة وعمق ومكان العٌنة وتارٌخ استخراجها

 عٌنة متماسكة

وهذه العٌنة تحتفظ ببنٌتها وخواصها الأصلٌة وٌحتاج هذا النوع من العٌنات إلى حرص ٌتمثل فً 

-:الاتى 

تغلٌف العٌنة بالشمع المنصهر أو البلاستٌك المناسب لحماٌتها من الضرر ومنع فقدان محتواها  •

المائً 

كتابة بٌانات كل عٌنة مثل اسم الموقع ورقمها ورقم الجسة وعمق العٌنة •

ترتٌب العٌنات فً صندوق مخصص ٌحفظها من حرارة الشمس والاهتزازات •

ٌراعى نقل العٌنات بسرعة وعناٌة إلى مقر معمل التربة  •

ٌتم استخراج العٌنة الأولى من سطح الأرض مباشرة , وتستخرج العٌنات التالٌة بمعدل عٌنة كل 

متر على الأقل , وكذلك عند تغٌر الطبقات 

وٌجب أخذ الحٌطة والحذر حتى لا ٌحصل إغفال اكتشاف طبقات من التربة                                                           

ذات سماكات صغٌرة , كما ٌجب أن تكون كمٌة العٌنات كافٌة لإجراء                             

الاختبارات المطلوبة                            
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:ٌراعى عند استخراج العٌنات ما ٌلى 

  ٌستخدم البنتونٌت او مواسٌر سند جوانب الحفر عند تهٌٌل التربة

  لا تستخدم المٌاة فى الحفر عند استخراج عٌنات من اعلى منسوب المٌاة الجوفٌة

 ٌجب ملئ الحفرة بالمٌاة او البنتونٌت عند استخراج عٌنات من اسفل منسوب المٌاة الجوفٌة

والٌكم بعض الصور لعٌنات التربة المختلفة 
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أنواع التربة الرئٌسٌة بالموقع  
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طرٌقة وصف التربة الاساسٌة بالمعاٌنة البصرٌة 
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وصف التربة المختلطة بالمعاٌنة البصرٌة 
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تحدٌد منسوب المٌاه الجوفٌة
  ٌعتبر تحدٌد منسوب المٌاه الجوفٌة من الأعمال المهمة وخصوصاً إذا ما كان منسوب المٌاه فً نطاق تنفٌذ

الأساسات حٌث إن معظم المشاكل الفنٌة التً لها علاقة بالتربة تكون بسبب المٌاه الجوفٌة 

  ٌتم قٌاس منسوب المٌاه فور اكتشافها , ثم تقاس ٌومٌاً عند بداٌة ونهاٌة ٌوم العمل ثم تقاس قبل ردم مكان

الجسة 

  ٌتم تسجٌل النتائج وإذا تبٌن وجود تذبذب فً منسوب المٌاه فإنه ٌجب معرفة متى وعلى أي عمق ٌحصل هذا

التذبذب وما هً مناسٌب الماء فً بداٌته ونهاٌته 

  ٌحدد منسوب المٌاه الجوفٌة بالمنسوب الذى ٌثبت سطح المٌاه الحر عنده , وٌترك فترة زمنٌة مناسبة

للسماح للمٌاه بالارتفاع داخـل ماسورة الجسة إلى المنسوب الأصلً للمٌاه الجوفٌة , 

ساعة للتربة متوسطة النفاذٌة كالرمال الناعمة والطمى المخلوط بالرمل  24تكون هذه الفترة عادة  -

عادة  ماتكون عدة ساعات كافٌة فى حالة التربة الرملٌة الخشنة او المخلوطة بالزلط -

أما التربة ضعٌفة النفاذٌة كالتربة الطٌنٌة فتمتد هذه الفترة إلى عدة أٌام أو أسابٌع  -

  فً ثقب الجسة وملاحظة منسوب المٌاه الجوفٌة على فترات " بٌزومٌترٌة"من اللمكن أٌضاً تثبٌت أنبوبة

زمنٌة وتسجٌل أٌة تغٌرات والتؤكد من المنسوب النهائً 

  إذا حصل أثناء الحفر أن ثقبت طبقة تربة حاجزة للمٌاه وكان أسفلها مخزون ماء طبٌعً فلا بد من إعادة

وضع هذه الطبقة إلى الوضع الأصلً بعد الانتهاء من عمل الجسات وأخذ العٌنات 

  تإخذ عٌنات من المٌاه الجوفٌة من أعماق مختلفة لإجراء التحالٌل الكٌمٌائٌة علٌها , وٌفضل إرسال العٌنات

إلى المعمل فور الحصول علٌها , ولاٌلتفت للعٌنات التً تم استخراجها منذ مدة أطول من أسبوع , وٌتم حماٌتها 

من الحرارة والبرودة وأشعة الشمس أثناء النقل والتخزٌن , 

  فً حالة وجود منسوب المٌاه الجوفٌة مرتفعاً وٌغطً مستوى الأساسات فلا بد من

أن ٌحتوي تقرٌر الدراسة على التوصٌات اللازمة للطرق الفنٌة لنـزح المٌاه الجوفٌة 

.أثناء عملٌة الحفر للأساسات والبناء وطرٌقة عزلها عن المٌاه 
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تعٌن منسوب المٌاة الجوفٌة عن طرٌق شرٌط القٌاس

ٌتم انزال شرٌط القٌاس داخل ماسورة الجسة 

مع وضع ثقل فى نهاٌة شرٌط القٌاس 

ثم ٌتم تعٌن المنسوب كما ٌلى  

G W T =  X - Y – Z

حٌث
Z مقدار ارتفاع ماسورة الجسة عن التربة

Y مقدار الجزء المبتل من الشرٌط

X   مقدار نزول الشرٌط داخل ماسورة الجسة

ٌمكن اٌضا معرفة منسوب المٌاة الجوفٌة بطرقة اكثر

دقة وهى بوضع امبوبة بٌزومترٌة فى ثقب الجسة

وملاحظة منسوب المٌاة الجوفٌة بها 
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أما التربة ضعٌفة النفاذٌة كالتربة الطٌنٌة فٌمكن رصد منسوب المٌاة الجوفٌة بهذة الطرٌقة

ٌتم رصد منسوب المٌاة الجوفٌة عند زمن•

0 , t1 , t2 , t3 

t1 = t2 = t3حٌث 
 h1 , h2 , h3وٌتم تدوٌن قٌم 

H0 ,H1 , H2ثم ٌتم حساب قٌم كلا من •
لإٌجاد منسوب المٌاة الجوفٌة 
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طرق تنفٌذ الجسة

طرٌقة الحفر المكشوفة  1.

عبارة عن حفر ٌتم عملها فى الموقع بالادوات التقلٌدٌة للحفر•

الحفر المكشوفة اما ان تكون سطحٌة او ابار عمٌقة  •

ٌتوقف قطاع الحفر والعمق على طبٌعة التربة  •

وثبات جوانب الحفر 

تزداد تكالٌف الحفر بزٌادة العمق  •

ٌمكن اخذ عٌنات مقلقلة وغٌر مقلقلة من هذة الحفر  •

سواء من جوانبها او قاعها 

سم فى الحفر الدائرٌة 80عادة ما ٌكون قطر الحفر  •

عند زٌادة عمق الحفر ٌتم اخراج ناتج الحفر بواسطة مقص  •

(سلبة ) موجود اعلى الحفرة معلق بة خطاف وحبل سمٌك 
تستخدم طرٌقة الحفر المكشوفة عند تنفٌذ المنشات الصغٌرة  •

والاماكن التى ٌصعب فٌها عمل الجسات لضٌق المكان او بعدة 

لاٌمكن تنفٌذ الحفر المكشوفة اسفل منسوب المٌاة الجوفٌة  •

او فى التربة المتحجرة او التى تنهال اثناء الحفر 

ٌراعى ردم هذه الحفر ودكها بالطرق الفنٌة المناسبة•
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شكل الحفر المكشوفة 
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مثاقٌب ٌدوٌةكما ٌوجد اجهزة ٌدوٌة لعمل الجسات تسمى 

تستخدم فى حالة التربة الناعمة مثل الطٌن •

تستخدم فى حالة الطرق والمنشات الصغٌرة او الاماكن الضٌقة التى ٌصعب عمل الجسات العمٌقة بها  •

م  5ٌمكن اخذ عٌنات حتى عمق  •

العٌنات الناتجة عن هذة الطرٌقة عٌنات مقلقلة  •
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الثقب بالطرٌقة الٌدوٌة 2.
مواسٌر من الحدٌد ٌعلق  3فى الثقب بالطرٌقة الٌدوٌة ٌتم تحدٌد مكان الجسة وٌتم نصب مقص مكون من 

اعلاة خطاف ببكرة وٌعلق بالبكرة حبل سمٌك مربوط بونش ٌدوى لانزال ورفع المواسٌر 

والٌكم بعض الصور اثناء تنفٌذ جسة بالطرٌقة الٌدوٌة

 3مقص عبارة عن 

بكرة الونشأرجل من المواسٌر

حبل

ونش ٌدوى 

م 
د 

دا
ع
وإ

ع 
جم

 /
ى 

مد
ح
م 

لا
س

إ
  
  
  
ق
ز
ر

2
6

 
 /

1
2

 
 /

2
0
1
3

 



ربط البرٌمة بالماسورةإٌقاف الماكٌنة على مكان الجسة وعمل حفرة للبرٌمة 
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تفرٌغ البرٌمة من نواتج الحفرالنزول بالبرٌمة مع الضغط والتحمٌل
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إنزال مواسٌر القاسون لسند جوانب الحفر والعمل بداخلها

زرجٌنة لمسك 

ماسورة   القاسون

بوصة 6     

مواسٌر القاسون 

بوصة 6قطر 

ملاوٌنة
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ٌستخد للحصول على عٌنات غٌر مقلقلة ( شلبى ) الجزء المستخدم فى اخذ العٌنات الطٌنٌة 
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ٌتم إسقاطة تحت تاثٌر وزنة لٌصطدم بقاع الحفر الرملى ( البلف)الجزء المستخدم فى اخذ العٌنات الرملٌة 

حٌث ٌسمح البلف بدخول الرمل او التربة الخشنة ولا ٌسمح بخروجها  
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(بوصة 6) مواسٌر القاسون لسند جوانب الحفر 
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أدوات الحفر واستخراج العٌنات فى الجسة الٌدوٌة
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انفريم

انثزيًح

  انثهف
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الثقب بالطرٌقة المٌكانٌكٌة3.

ذسرخذو هذج انطزيمح تكثزج خاصح فً حانح وجىد ذزتح صخزيح او يرحجزج يصعة يعها عًم انجساخ انيذويح 

ذرًيز تاَها يىفزج نهىلد وانًجهىد وذسرخذو تكثزج فً الاعًاق انكثيزج  
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الحفر اما ان ٌكون بطرٌقة الحفر المستمر

تعد هذة الطرٌقة من اسهل واسرع الطرق لاستخراج عٌنات لجمٌع انواع التربة  •

الحفار المستخدم ٌقوم بدفع التربة من اسفل الحفرة الى السطح•

اختلاف سرعة الحفار تبٌن التغٌر فى طبقات التربة  •

للعمل بداخلها ( قاسون ) لا تحتاج هذة الطرٌقة الى مواسٌر تغلٌف  •

ٌصاحب عملٌة الحفر ضخ مٌاة مع الطٌن او البنتونٌت لتقلٌل الاحتكاك وزٌادة سرعة الحفار وسند جوانب  •

الحفر

الحفر بالغسٌل 

( قاسون ) ٌتم العمل داخل ماسورة تغلٌف •

لسند جوانب الحفر ومنعها من الانهٌار

ٌزال ناتج الحفر الموجود بالماسورة بواسطة •

ضغط الماء الذى ٌصل الٌها عن طرٌق ثقوب 

بلقمة الحفر

ٌتم تجمٌع ناتج الحفر فى حوض ترسٌب•

تتناسب هذة الطرٌقة مع التربة المتفككة •

مثل الرمل والزلط 

لا تعطى هذة الطرٌقة اللى عٌنات مقلقلة •

لا ٌمكن من خلالها تعٌن منسوب المٌاة الجوفٌة•
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والٌكم بعض الصور اثناء تنفٌذ جسة بالطرٌقة المٌكانٌكٌة

ٌتم اٌقاف الماكٌنة على مكان الجسه مع مراعاة تثبٌت الماكٌنة لعدم الاهتزاز
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سى ذمزيثا نىضع يادج انثُرىَيد  50عًم حفزج تعًك 

انًذاتح فً انًاء تذاخهها وذكىٌ  يرصهح تحفزج عًم 

انجسح وحفزج ذزسية عيُاخ انغسيم

حفرة البنتونٌت

رفع البرج وتجهٌز الماكٌنة للعمل 
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ٌستخدم البنتونٌت فى أعمال الجسات لسند جوانب الحفر وسد الشقوق وتسهٌل عملٌة الحفر وٌتم اذابتة فى الماء
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كىر اخذ انعيُاخ

سكٌنة الكور

رتط انسكيُح تانكىر
م 

د 
دا

ع
وإ

ع 
جم

 /
ى 

مد
ح
م 

لا
س

إ
  
  
  
ق
ز
ر

2
6

 
 /

1
2

 
 /

2
0
1
3

 



انًىاسيز انًسرخذيح فً عًم انجساخ نهىصىل 

نهعًك انًطهىب
رتط انكىر تانًاسىرج
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تقرٌر التربة
عادج يا يحرىي ذمزيز انرزتح عهً الاذً

يمذيح  •

يكاٌ انًىلع ووصف عاو نهًشزوع  •

لطاع انجساخ وطثيعح انرزتح تانًىلع  •

يُسىب انًياج انجىفيح وَريجح ذحهيهها انكيًيائً  •

انرىصياخ انخاصح تالاساساخ  •

وانيكى يثال نرمزيز فًُ عٍ انرزتح  

:المقدمة  -1

وذلك بخصوص دراسة التر بة والأساسات -------------------/ هذا التقرٌر مقدم بناءعلى طلب 

-------------------/ بموقع  -------------------/ لمشروع 

:و الغرض من التقرٌر ما ٌلً

.دراسة الخواص الطبٌعٌة و الهندسٌة للتربة و نتائج التجارب الحقلٌة و المعملٌة -

تقدٌم التوصٌات و الاحتٌاطات الخاصة بالتؤسٌس و تحدٌد نوعٌة الأساس -

:الموقع ووصف عام للمشروع -2

. - -- --- -- -- --- --- ---توجد أرض الموقع المراد تنفذ المشروع علٌها ب 

والمشروع عبارة عن   

.دور علوي متكرر  ٨+ أرضى + هٌكل من الخرسانة المسلحة و ٌتكون من بدروم  
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:الجسات و طبٌعة التربة بالموقع  -3

.متر من سطح الأرض الطبٌعٌة وتم تنفٌذ الجسة ٌدوٌا   20تم تنفٌذ جستٌن بالموقع بعمق  -

تم استخراج العٌنات بواقع عٌنة لكل متر و عند كل تغٌر ملحوظ فى التربة أثناء حفر كل جسة ، و تم حفظ -

.وتغلٌف العٌنات المستخرجة حسب المواصفات القٌاسٌة

.تم رصد مناسٌب المٌاه الجوفٌة بؤماكن الجسات ، كما أخذت عٌنات لتحلٌلها كٌمٌائٌا  -

.أجرٌت التجارب على العٌنات و نتائجها مدونة بقطاع الجسة  -

اللازمة لاختراق  (N)فى مواقع الجسات و تم رصد عدد الدقات  (S.P.T )تم إجراء تجارب الإختراق القٌاسً  -

.سم ٧6كجم تسقط من ارتفاع  63.50مم باستخدام مندالة زنة  300اسطوانة الإختراق القٌاسٌة لمسافة 

تم فحص عٌنات الجسات المستخرجة فحصا بصرٌا  و معملٌا ثم تم تصنٌفها و رسم القطاعات الطولٌة -

. للجسات و فٌما ٌلى ملخص لتتابع الطبقات

(   1) الجسة رقم 

.متر 1,00طبقة من الردم استمرت من سطح الأرض الطبٌعٌة الحالى حتى عمق . 1 

.متر 5,30طبقة من الطٌن البنى المتماسك حتى عمق . 2

.متر 10,30طبقة من الطٌن الرمادي المتماسك حتى عمق . 3

.متر  11,20طبقة من الطٌن الرمادي المتماسك به جٌوب حجر جٌرى حتى عمق . 4

.متر 12,20طبقة من التربة العضوٌة المتفحمة حتى عمق . 5

.متر 13,10طبقة من الطٌن الطمى الرمادى اللٌن حتى عمق . 6

.متر 14,30طبقة من الطٌن الطمى الرمادى اللٌن به جٌوب رملٌة حتى عمق . ٧                               

.متر 1٧,00طبقة من الرمل الأصفر متوسط الخشونة حتى عمق . ٨                               

  (.نهاٌة الجسة. )متر 20,00طبقة من الرمل الأصفر الناعم حتى عمق . ٩                               
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( 2) الجسة رقم 

.متر1,10طبقة من الردم المختلط بطٌن بنى مفكك استمرت من سطح الأرض الطبٌعٌة الحالى حتى عمق . 1

.متر 5,20طبقة من الطٌن البنى المتماسك حتى عمق . 2

.متر  11,40طبقة من الطٌن الرمادي المتماسك حتى عمق . 3

.متر  12,30طبقة من التربة العضوٌة المتفحمة حتى عمق . 4

.متر 13,50طبقة من الطٌن الطمى الرمادى اللٌن حتى عمق . 5

.متر 14,00طبقة من الطٌن الطمى الرمادى اللٌن به جٌوب رملٌة حتى عمق . 6

.متر 1٧,10طبقة من الرمل الأصفر متوسط الخشونة حتى عمق . ٧

(. نهاٌة الجسة. )متر  20,00طبقة من الرمل الأصفر الناعم حتى عمق . ٨

التحلٌل الكٌمٌائى للمٌاه الجوفٌة و مناسٌبها  - 4

تم رصد منسوب المٌاه الجوفٌة أثناء الحفر لتنفٌذ الجسات وكذلك تم رصد منسوب المٌاه النهائً بعد استخراج 

:مواسٌرالجسات و انتهاء الحفر وهذه المناسٌب مقاسة بالمتر كما ٌلى 
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تم تحلٌل عٌنات المٌاه الجوفٌة المستخرجة من أماكن الجسات و ذلك لتحدٌد نسبة الأملاح الذائبة من الكبرٌتات 

:ونتائج التحلٌل مبٌنة فى الجدول التالً . والكلورٌدات و الكربونات و رقم الأس الهٌدروجٌنى
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الخلاصة و التوصٌات الخاصة بالأساسات - 5

:من واقع الدراسة التى أجرٌت على طبٌعة التربة و المٌاه الجوفٌة نوصى بما ٌلى 

. ٌتم الرجوع إلى المكتب فورا فً حالة اختلاف التربة عن ما هو وارد فً هذا التقرٌر أثناء الحفر •

.  دور علوي متكرر  ٨+ أرضى + صممت الأساسات لتتحمل بدروم  •

ٌجب على المقاول سند جوانب الحفر و ذلك لمنع انهٌار المنشآت المجاورة قبل البدء فً التنفٌذ و مراقبتها •

.أثناء التنفٌذ و التؤكد من سلامتها 

.ٌجب الإستعلام عن أماكن كابلات التلٌفونات و الكهرباء و مواسٌر الغاز بالموقع المراد الإنشائ علٌه •

.لتجنب أي أضرار متوقعة أثناء فترة التنفٌذ 

.  متر من سطح الأرض الطبٌعٌة الحالى 3,50ٌحفر الموقع بكامل المسطح بعمق حفر  •

.  ٌجب نزح المٌاه الجوفٌة بطرٌقة علمٌة مناسبة بحٌث تمنع قلقلة حبٌبات التربة •

  2سم /كجم  1,10جهد التؤسٌس الصافً ٌجب ألا ٌتعدى  •

. سم ٌعلوها لبشة من الخرسانة المسلحة 50ٌتم التؤسٌس باستخدام لبشة من الخرسانة العادٌة بسمك  •

3م رمل لكل م  0,40+ م زلط  0,٨نسب الركام المستخدم هً  •

كجم الأسمنت المقاوم للكبرٌتات، ٌحتوى المتر  300ٌحتوى المتر المكعب للخرسانة العادٌة للأساسات على  •

.  كجم الأسمنت المقاوم للكبرٌتات 400المكعب للخرسانة المسلحة للأساسات على 

.  سم فً أعمال الأساسات ٧ٌجب ألا ٌقل الغطاء الخرسانً عن  •

.  ٌتم الردم حول الأساسات برمال نظٌفة على أن تنفذ على طبقات و تدمك جٌدا •

.  ٌجب عزل الأساسات عزلا  جٌدا   •

. تنفذ الطبقات العازلة طبقا للمواصفات الفنٌة و طبقا لأصول الصناعة •

ٌراعى الإلتزام بالكود المصري للمنشآت الخرسانٌة والأحمال ومٌكانٌكا التربة    •

.و كلا منهم ٌعتبر مكملا لهذه التوصٌات 1٩٩5وتصمٌم وتنفٌذ الأساسات 
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(التؤسٌس على خوازٌق ) توصٌات اخرى  

من واقع الدراسة التى أجرٌت ٌمكن أن نعطى الإقتراحات والتوصٌات الآتٌة

.عشرة أدوار علوٌة متكررة + أرضى + صممت الأساسات لتحمل بدروم  •

ٌجب سند جوانب الحفر و ذلك لمنع انهٌار المنشآت المجاورة قبل البدء فً التنفٌذ و مراقبتها أثناء التنفٌذ  •

.والتؤكد من سلامتها 

.متر من سطح الأرض الطبٌعٌة 3,00ٌجب حفر الموقع بكامل المسطح بعمق  •

.ٌجب نزح المٌاه الجوفٌة بطرٌقة مناسبة بحٌث تمنع قلقلة حبٌبات التربة •

.ٌتم التؤسٌس باستخدام خوازٌق مٌكانٌكٌة تنفذ بالتفرٌغ •

.متر من منسوب قاع الحفر 24,00منسوب أسفل الخوازٌق  •

.سم 60طن قطر  ٩0حمل التشغٌل للخازوق المفرد هو  •

من%  0,٨0متر بنسبة تسلٌح لا تقل عن  16,00ٌتم تسلٌح الجزء العلوي من الخوازٌق بطول لا ٌقل عن  •

.مساحة مقطع الخازوق

سم حول الخوازٌق وبكامل مسطح المنشؤ ٌعلوها هامات من 10ٌتم صب فرشة من الخرسانة العا دٌة سمك  •

.الخرسانة المسلحة

للخرسانة العادٌة  3م /كجم 350ٌستخدم الأسمنت المقاوم للكبرٌتات فً خرسانة الأساسات بواقع  •

.للخرسانة المسلحة3م /كجم 400و 

خازوق تحت حمل تجرٌبً مرة و نصف حمل التشغٌل و تنفذ التجربة 200تجرى تجربة تحمٌل واحدة لكل  •

حسب الأصول الفنٌة ، وٌجب أن ٌكون الهبوط الكلى تحت تؤثٌر الحمل الكلى و كذا الهبوط المتبقً بعد رفع

.الحمل فً الحدود التً تنص علٌها المواصفات                               
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.سم فً أعمال الأساسات ٧ٌجب ألا ٌقل الغطاء الخرسانً عن  •

.ٌتم الردم حول الأساسات برمال نظٌفة خالٌة من الشوائب حتى الوصول إلى المنسوب النهائً •

.ٌراعى عزل الأساسات عزلا  جٌدا  بدهانها بثلاثة أوجه من البٌتومٌن المإكسد بعد مرور فترة المعالجة •

ٌرجى الرجوع لمكتبنا فً حالة الاستفسار عن محتوٌات التقرٌر أو فً حالة اختلاف التربة عن ما هو وارد فً •

.هذا التقرٌر

تعتبر المتطلبات الواردة فً الكود المصري للمنشآت الخرسانٌة والأحمال ومٌكانٌكا التربة وتصمٌم وتنفٌذ •

جزأ لا ٌتجزأ من التوصٌات 1٩٩5الأساسات 

 

كًا يحرىي انرمزيز انفًُ نهجساخ عهً عذج يزفماخ يُها

رسمة توضح الموقع العام و أماكن الجسات •

القطاعات الطولٌة الجٌولوجٌة للتربة •

الفحص والتجارب المعملٌة لعٌنات التربة  •

                                

وإلٌكم صورة توضح قطاع طولى للجسة                                    
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صورة توضح بعض الرموز المستخدمة فى قطاع الجسات 
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صورة اخرى توضح كروكى للموقع العام و أماكن الجسات
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لمتابعة باقً أجزاء الدورة وما سبق شرحه                                

والكثٌر عن الهندسة المدنٌة                                         

نرجو الاشتراك على صفحتنا بالفٌس بوك                                  
Professional Site Engineer                                             



المراجع

الكود المصري لمٌكانٌكا التربة وتصمٌم وتنفٌذ الأساسات

  أسامة مصطفى الشافعً/  الأساسات د

 السٌد عبدالفتاح القصبً / د . هندسة الأساسات ا

  سٌد ابو لٌلة/ نٌودرٌل لأعمال جسات التربة م

   ً(المملكة العربٌة السعودٌة )مناهج التدرٌب المهن

  مواقع هندسٌة

                        ملتقى المهندسٌن العربwww.arab-eng.org

                                   منتدٌات البناءwww.el-benaa.com 
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