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 الخامسالباب 
 أعمال المباني 

 المجال : ۱
 
یتضمن ھذا الباب تنفیذ أعمال المباني للحوائط والقواطیع بالأنواع المختلف�ة م�ن الط�وب  ۱-۱

والأحجار و ك�ل م�ا یل�زم لنھ�و تنفی�ذ الأعم�ال المبین�ة عل�ى الرس�ومات و الموض�حة ف�ي 
 جدول الكمیات والأسعار .

 
ب��ل الب��دء ف��ي تنفی��ذ أعم��ال المب��اني یق��وم المق��اول بتق��دیم عین��ات م��ن أن��واع الط��وب أو ق ۲-۱

الأحج�ار المختلف�ة والمطل�وب اس�تعمالھا ف�ي أعم�ال البن�اء أو التكس�یة للمھن�دس عل�ى أن 
یقدم خمس قطع من كل ن�وع لتب�ین الاختلاف�ات الواض�حة ف�ي الل�ون أو المظھ�ر النھ�ائي 

 لھذه الأنواع .
 
ي تنفیذ أعم�ال المب�اني أو التكس�یات یق�وم المق�اول ببن�اء عین�ات م�ن الح�وائط قبل البدء ف ۳-۱

متر تبین طریقة البناء وربط الطوب أو الأحج�ار  x ۲٫۰۰ ۱٫۰۰والقواطیع بمقیاس نحو
و تخانة اللحامات كما یقوم بعمل عینات أخري بنفس المقیاس تبین طریقة البناء بالطوب 

ئط  ولا یج���وز الب���دء ف���ي تنفی���ذ أعم���ال المب���اني و أو الحج���ر الظ���اھر أو تكس���یھ الح���وا
 التكسیات إلا بعد الحصول على موافقة المھندس على ھذه العینات .

 
 ۷/۱۹۷٤ی��تم تنفی��ذ أعم��ال المب��اني بم��ا یط��ابق أس��س التص��میم وش��روط التنفی��ذ أ.ت .م ۱-٤

الص��ادر م��ن وزارة الإس��كان والتعمی��ر و الك��ود المص��ري لأس��س تص��میم و اش��تراطات 
 . ۱۹۹٤لسنة  ۱۸٤ – ۱۷۸عمال المباني الصادر بالقرار الوزاري رقم تنفیذ أ

 
 المواد : ۲
 
 الطوب الأسمنتي المصمت و المفرغ: ۲-۱

الط��وب الأس��منتي ھ��و المص��نوع م��ن كس��یرات الحج��ر الجی��ري الص��لد أو  ۲-۱-۱
مم)وخل��یط م��ن الرم��ل  ٦الرك��ام الرفی��ع (زل��ط یم��ر م��ن خ��لال منخ��ل قط��ر 

في قوالب معدنی�ة م�ع اس�تخدام آلات والأسمنت البورتلاندي ویشكل الطوب 
الضغط والھز المیكانیكي  ویعالج الطوب طبیعیا برش�ة بالم�اء ث�لاث م�رات 

یوم��اً أو داخ��ل أف��ران بخاری��ة ذات ض��غط ع��الي وح��رارة  ۲۱یومی��اً لم��دة 
 مرتفعة لمدة لا تقل عن ثمانیة ساعات .

تخان��ھ یص��نع الط��وب الأس��منتي المف��رغ بالأش��كال المعتم��دة ، بحی��ث لا یق��ل  ۲-۱-۲
مم ، و تكون مس�احة الأج�زاء المص�متة  ۱٥الغلاف المحیط بالفراغات عن 

 من مساحة مقطع الطوبة . %٦٥
یك��ون الط��وب الأس��منتي ذا ش��كل من��تظم وح��واف مس��تقیمة وجوانب��ھ معتدل��ة  ۲-۱-۳

سلیمة ، یكون ذا صلابة بحیث لا تتفتت حوافھ بتأثیر ضغط الأصابع علیھ�ا 
ات ت��ؤثر عل��ى خواص��ھ الطبیعی��ة ، ، ولا یك��ون ف��ي أس��طح الط��وب تش��ریخ
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ویكون مقطعة متجانساً خالیاً من حبیبات الشوائب التي تؤثر على صلاحیتھ 
 للاستعمال.

م�م وم�ن الط�وب  ٥۰×۱۰۰ ×۲۰۰المقاسات الشائعة من الطوب المصمت  ٤-۲-۱
أو آي مقاس���ات أخ���رى یتف���ق علیھ���ا عن���د  م���م  ۱۰۰×۲۰۰×۲۰۰المف���رغ 
 التعاقد .

 ۲كج�م/ س�م ۳٥ساني للانضغاط لحد الكس�ر ع�ن لا تقل مقاومة الطوب الخر ٥-۲-۱
 للطوب المصمت . ۲كجم/ سم  ۷۰للطوب المفرغ، 

، ومطابقة ۳كجم/م٥۰۰أو  ۳كجم/٦٥۰الطوب الرملي الخفیف . یكون بكثافة  ۲-۲
 للمواصفات القیاسیة وطبقاً لما ھو موجود بالرسومات وجداول الكمیات .

 
 مونھ البناء : ۲-۳

ف����ي خل���یط مون����ھ المب���اني بحی����ث یف����ي یك���ون الأس����منت والرم���ل المس����تعمل  ۲-۳-۱
 بالمواصفات القیاسیة المصریة المقررة لھذه المواد .

كج�م أس�منت بورتلان��دي  ۳۰۰ی�تم بن�اء الح�وائط والق��وا طی�ع بمون�ة مكون�ة م��ن  ۲-۳-۲
للمتر المكعب من الرمل النظیف ، ویتم مزج الخلیط و ھو جاف للحصول عل�ى 

ویت��ابع الم��زج للحص��ول عل��ى م��زیج متج��انس ث��م یض��اف الم��اء بالق��در ال��لازم ، 
مونھ متجانسة اللون دون ماء فائض ویراعي استعمال مونھ البناء خ�لال م�دة لا 

 تزید عن ساعة من وقت إضافة الماء إلى خلیط الرمل والأسمنت .
 

 شروط التنفیذ : ۳
یرص الطوب في أماكن مناسبة وبكمیات كافیة حتى لا یتعطل العمل ، على ألا تقل الكمیة  ۳-۱

في أي وقت عما یكفي حاجة العمل لمدة عشرة أیام مع العنایة التام�ة بعملت�ي نق�ل  المشونة
الط�وب ورص��ة عل��ى ش��كل رص��ات یس��ھل الم�رور بینھ��ا تیس��یرا للمعاین��ة والحص��ر وأخ��ذ 

 العینات اللازمة .
تخلط مكونات مون�ة البن�اء عل�ى الناش�ف خلط�اً تام�اً حت�ى یص�بح ل�ون الخل�یط متجانس�اً ث�م  ۳-۲

ت��دریجیاً ، وی��تم الخل��ط ی��دویاً أو آلی��اًً◌، ولا یج��وز خل��ط أكث��ر م��ن مت��ر  یص��ب علی��ھ الم��اء
مكعب من المونة یدویاً وعل�ى طبلی�ة واح�دة ف�ي وق�ت واح�د ، وتس�تعمل المون�ة الأس�منتیة 

دقیق�ة ،  وك�ل مون�ھ مض�ي عل�ى خلطھ�ا أكث�ر م�ن ھ�ذه  ٦۰بدون جیر في مدة  لا تتجاوز 
 ح بإدخالھا في الأعمال .المدة المقررة  ولم تستعمل ترفض ولا یسم

یرش الطوب بالماء رشا غزیراً قبل استعمالھ في المباني  ویتم رش المباني بعد تمام البناء  ۳-۳
 لمدة لا تقل عن ثلاثة أیام بحیث تبقي منداة بالماء طوال ھذه الأیام الثلاثة.

قب��ل وض��ع قال��ب الط��وب تف��رش طبق��ة المون��ة تحت��ھ بالكام��ل وإذا ك��ان الط��وب م��ن الن��وع  ٤-۳
المحت��وي عل��ى فج��وة ف��ي أح��د س��طحیة ی��تم  وض��ع القال��ب بحی��ث تك��ون الفج��وة م��ن أس��فل  
وملء العرامیس الطولیة والمستعرضة بالمونة جیداً و یراعي أن تكون اللحام�ات الطولی�ة 

 بكل مدماك مرحلة عن مثیلتھا في المدماك السابق مسافة لا تقل عن ربع طوبة.
یراعي المحافظة تماماً أثناء البناء على استقامة المدامیك أفقی�ا ، كم�ا ی�تم ض�بط الع�رامیس  ٥-۳

الرأسیة على خطوط رأسیة تماماً مع استخدام میزان الخیط لضبط رأسیة البناء م�ع تف�ادي 
 تقطیع الطوب ما أمكن أثناء البناء و ذلك باستخدام عمال مھرة .
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یمة مع التدرج عند النواص�ي والتقاطع�ات بحی�ث لا یزی�د یتم البناء بطریقة منتظمة و مستق ٦-۳
مت�ر ف�ي أي وق�ت م�ن الأوق�ات ، و لا یعم�ل ط�رف  ۱٫٥ارتفاع أي جزأ من المباني على 

الرباط المبني أثناء عملیة البناء إلا في حالة توق�ع امت�داد المب�اني مس�تقبلا و ی�تم البن�اء ف�ي 
في المدامیك و یتم الرباط بوضع كنیزرات  النواصي من أدیات و شناویات متتابعة بالتبادل

 الملكة مجاورة لكل أدیة ناصیة .
یجب أن توضع في الأعمدة المسلحة المجاورة لاعمال مباني كانات حدید بسمك  ۳-۷

م��م و تثب��ت بمس��امیر ص��لب  ۲٥۰م��م بط��ول لا یق��ل ع��ن  ٤۰م��م و ع��رض  ٤
المباني و سم لربط الأعمدة ب ٥۰بمسدس الطلقات علي مسافات كل منھا حوالي 

یفض��ل طرطش��ة الأعم��دة قب��ل بن��اء الح��وائط الملاص��قة لھ��ا بوق��ت یكف��ي لتص��لد 
 الطرطشة 

 
تبن��ي العق��ود عل��ي عب��وات خش��بیة بالأش��كال المطلوب��ة و یمك��ن أن تك��ون عق��ود   ۳-۸

غشیمة و تبني بالطوب العادي بلحامات عرضھا متغیر أو عقود مبنی�ة ب�الطوب 
 حامات المونة ثابتة التخانةالمخصوص و ھو یصنع مسلوبا بحیث تصبح ل

 
عند اس�تخدام أي ن�وع م�ن أن�واع الط�وب المف�رغ أو المثق�ف أو الط�وب الرمل�ي  ۳-۹

الخفیف یتم بناء المدامیك الثلاثة الأولى و الأخیرة من طوب مصمت م�ن الن�وع 
الأسمنتي أو الطفلي المصمت و ك�ذلك نواص�ي و أكت�اف الفتح�ات و ذل�ك س�واء 

س��م و عموم��ا ف��أن المن��اطق المعرض��ة  ۱۰س��مك س��م أو  ۲۰ف��ي المب��اني س��مك 
للتكسیر بعد البناء أیا كان نوع العمل س�واء لعم�ل مج�اري مواس�یر الكھرب�اء أو 
تركی��ب كان��ات الحل��وق و م��ا ش��ابھ ذل��ك یمن��ع تمام��ا بنائھ��ا ب��أي ن��وع م��ن أن��واع 

 الطوب المفرغ أو المثقب و تبني فقط بالطوب المصمت .
 

ورات المیاه تبني فقط ب�الطوب المص�مت و لا ی�تم مباني القواطیع للحمامات و د ۳-۱۰
 بناءھا بأي نوع من أنواع الطوب المفرغ أو المثقب .

 
یتم نكش وتفریغ اللحامات في أسطح المباني التي س�یتم بیاض�ھا وبعم�ق لا یق�ل   ۳-۱۱

م��م كلم��ا أرتف��ع البن��اء وی��تم م��لء اللحام��ات ف��ي الأس��طح المق��رر ع��دم  ۱۰ع��ن 
 . بیاضھا  وبنفس مونھ البناء

 
 الحوائط المفرغة ( المزدوجة ) :  ۳-۱۲

تبن��ي الح��وائط المفرغ��ة ف��ي الأم��اكن المبین��ة عل��ى الرس��ومات  ویتك��ون  ۳-۱۲-۱
 .للحائطالحائط من قاطوعین بینھا فراغ للحصول على التخانة المطلوبة 

 ش�بكم�ع م�م  ۸یربط القاطعین سویا برباط من أسیاخ حدی�د ذات تخان�ة  ۳-۱۲-۲
 .معدني طبقاً لمقایسة الأعمال 

مم عن التخان�ة الكلی�ة  ٥۰عي أن یكون طول أسیاخ الربط اقل بنحو یرا ۳-۱۲-۳
متر أفقیاً وكل  ۰٫۷٥للحائط المفرغ و توزیع الأربطة على مسافات كل 

متر رأس�یا عل�ى ألا توض�ع الأربط�ة عل�ى خ�ط رأس�ي واح�د ب�ل  ۰٫٤٥
 توزع بشكل متبادل على سطح الحائط .
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۳٤ 

ن نظیفاً خالیاً من ساقط یحافظ على الفراغ بین قاطوعي الحائط بأن یكو ٤-۳-۱۲
المون��ھ وذل��ك باس��تعمال  أل��واح م��ن الخش��ب توض��ع مؤقت��اً ف��ي الف��راغ 

 وترتفع إلى أعلا مع ارتفاع المباني .
 

 

 القیاس والسعر : ۳
تقاس مباني الحوائط والقواطیع و أعمال المباني التي یتم تنفیذھا طبقاً  للرسومات التنفیذیة 

 مھندس أثناء التنفیذ قیاساً ھندسیاً كالآتي :والمواصفات الفنیة أو تعلیمات ال
 

ب ـــــ�ـتر المكعـم  بالم�ـ�ـس ۱۰ى ـھا علـي تزید تخانتـط التـوائـاس مباني الحــتق ۳-۱

 التخانة ) .× ارتفاع × ( طول 

 ارتفاع) × سم أو أقل بالمتر المربع (طول ۱۰تقاس مباني الحوائط التي تخانتھا  ۳-۲

بالمتر المكعب ، مع ذكر تخانة كل حائط  تقاس الحوائط المزدوجة  المفرغة ۳-۳

 على حدة ومقدار الفراغ الذي بینھا وأسلوب ونوع الأربطة المستعملة.

 تقاس الكرانیش والتیجان التي تعلو الأكتاف بالمتر الطولي كل نوع على حدة.  ٤-۳

 تقاس أعمال التكسیة بالطوب بالمتر المربع.  ٥-۳

 الآتي : یراعى أن یخصم من أعمال المباني المختلفة  ٦-۳

م��ن مكعب��ات مب��اني الح��وائط الفتح��ات للأب��واب والش��بابیك والتركیب��ات  •

 ۳م ۰٫۲٥الھندسیة الأخرى التي یزید مكعبھا عن 

 من مساحة القواطع الفتحات التي تزید مساحتھا على متر مربع واحد. •

 تقاس أعمال التكسیة بالطوب بالمتر المربع.  ۳-۷

وتشمل جمیع  -والسعر بالمتر المكعب تقاس المباني بالأحجار قیاساً ھندسیاً   ۳-۸

المھمات والآلات و السقایل والمصنعیة اللازمة لتنظیف الفاصل والزخارف من 

 أحزمة  ودرابزینات وجلسات و إطارات الفتحات وكرانیش وخلافة .
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۳٦ 

 الباب السادس
 أعمال البیاض

 المجال: ۱
یتضمن ھذا الباب تنفیذ أعمال البیاض للمباني من الداخل والخارج و التي یشملھا الكود 

الخ��اص  و الص��ادر  –ال��داخلي  –المص��ري لتص��میم و أس��س تنفی��ذ البی��اض الخ��ارجي 
و على المق�اول عم�ل عین�ات م�ن جمی�ع أن�واع  ۱۹۹۱لسنة  ٤٥٤بالقرار الوزاري رقم 

البیاض المطلوب قب�ل الب�دء ف�ي التنفی�ذ بوق�ت ك�اف لاعتم�اده واختب�ار الأل�وان وطریق�ة 
النھو للأسطح النھائیة ، وعلى المقاول الحصول على موافق�ة المھن�دس كتاب�ة قب�ل الب�دء 

 في تنفیذ نوع من البیاض. 

 المواد: ۲
رتلان���دي الع���ادي ح���دیث الص���نع والمط���ابق الأس���منت : یك���ون م���ن الن���وع البو ۲-۱

/الأس�منت البورتلان�دي  ۱۹٦۳-۳۷۳للمواصفات القیاس�یة المص�ریة رق�م /م/ق 
 العادي ( سریع التصلد ).

 
الرمل : یكون من الأنواع الطبیعیة والمستخرج من محاجر الص�حراء المعتم�دة  ۲-۲

فتحت�ھ  مق�اس  ۱۹ویكون من النوع الذي تمر كل حبیباتھ من منخل قیاسي رقم 
مم ، ویكون الرمل نظیفاً خالیاً من الشوائب التي تؤثر تأثیرا ضاراً على  ٤٫۷٦

 مواد البناء الأخرى .
 

كسیرات أحجار الزینة : یكون مسحوق وكسیرات أحجار الزینة المس�تعملة ف�ي  ۲-۳
تنفیذ طبقة الضھارة لأعمال البیاض الأسمنتي المطع�م م�وزا یك�و وھ�ي الناتج�ة 

وھ��ز الأن��واع الص��لدة م��ن الحج��ر الجی��ري أو الرخ��ام أو م��ن تكس��یر أو طح��ن 
البازل�ت و تك��ون الأحج��ار خالی�ة م��ن الم��واد الض�ارة أو الأترب��ة  وم��ن الأن��واع 

 والألوان المعتمدة.
الشبك المعدني الممدد: المستعمل في أعمال البیاض ھو ال�ذي یص�نع م�ن أل�واح  ٤-۲

تموج�ات الس�طحیة  الصلب المجلفن بحیث تكون س�لیمة وخالی�ة م�ن الش�روخ وال
 - ۲٦۱والعی��وب ، عل��ى أن یف��ي بالمواص��فات القیاس��یة المص��ریة رق��م م.ق. م 

 (الشبك المعدني المصنوع من الصلب) . ۱۹٦۲
 
المیاه : المستعملة في خلط المون المختلفة تكون نظیفة خالیة من المواد الضارة  ٥-۲

لت��ي ت��ؤثر مث��ل الزی��وت والأحم��اض والقلوی��ات والأم��لاح و الم��واد العض��ویة  ا
تأثیرا متلفاً على مواد البناء الأخرى  وتكون المیاه م�ن مص�در الش�رب القری�ب 

 من المبنى . 
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۳۷ 

 شروط التنفیذ : ۳
یجب إزالة ما قد یكون عالقا بالأس�طح المطل�وب بیاض�ھا م�ن أم�لاح و أترب�ة و  ۳-۱

س�م م�ع رش  ۱٫٥بقایا مون البناء و خلخل�ة لحام�ات المب�اني لعم�ق لا یق�ل ع�ن 
 الأسقف قبل بیاضھا مباشرة رشا غزیرا بالماء.الحوائط و 

سم عند التقاء الخرسانات مع المب�اني  ۳۰یتم تركیب سلك شبك مجلفن عرض   ۳-۲
و عند الأركان و الزوایا و یتم تثبیت�ھ باس�تخدام المس�مار الص�لب بط�ول لا یق�ل 

 سم مع استخدام وردة عریضة من الصاج المجلفن . ٤عن 
جمی��ع الأوج��ھ لجمی��ع أعم��ال البی��اض بمون��ة  تعم��ل الطرطش��ة العمومی��ة عل��ي ۳-۳

كجم أسمنت للمتر المكعب رمل و یض�اف الم�اء  ٤٥۰الأسمنت و الرمل بنسبة 
إل��ى مخل��وط الأس��منت و الرم��ل بالنس��بة الت��ي تس��اعد عل��ي ح��دوث ق��ذف المون��ة 
ب��دون تس��بیل لھ��ا و تق��ذف المون��ة بق��وة عل��ي الح��وائط بواس��طة المس��طرین و 

 و تبقي منداة بالماء لمدة أقلھا ثلاثة أیام . مم ٥الطالوش بسمك متوسط 
تعم�ل ال�بقج و الأوت�ار بع�د تم�ام تص��لب طبق�ة الطرطش�ة و تعم�ل ال�بقج بمون��ة   ٤-۳

الاسمنت و الرمل ھي عبارة عن نقط تمثل سمك البیاض و تك�ون متباع�دة ع�ن 
مت���ر عل���ي أن یك���ون وجھھ���ا ف���ي مس���توي أفق���ي واح���د  ۲٫۰۰بعض���ھا بمق���دار 

اس���طة الق���دة ومی���زان المی���اه و ف���ي مس���توي رأس���ي واح���د للعناص���ر الأفقی���ة بو
للعناص��ر الراس��یة بواس��طة می��زان الخ��یط عل��ي ش��رط أن تك��ون ھن��اك بقج��ة 
مشتركة بین كل عنصرین متعامدین و تكون البقجة بینھما علي زاویة قائمة  و 
تملاء بین البقج بنفس مونھ البیاض أوت�ار راس�یة للح�وائط و طولی�ة للأس�قف و 

ھا ف�ي نف�س مس�توي أوج�ھ ال�بقج و یج�ب الاعتن�اء بإزال�ة ال�بقج بع�د تكون أوجھ
 تمام عمل الأوتار.

تعمل البطانة حسب نوع البیاض و یم�لا بھ�ا ب�ین الأوت�ار و ت�درع بالق�دة حت�ى   ٥-۳
یكون سطحھا في مستوي واحد ث�م تخش�ن بتخش�ینھ خش�بیة و تم�س بالمح�ارة و 

بطبق�ة البطان�ة تموج�ات  في حالة وجود طبق�ة ض�ھارة تل�ي طبق�ة البطان�ة یعم�ل
 سم لتماسك طبقة الضھارة بھا. ٥مم علي أبعاد لا تزید عن  ۳أفقیة بعمق 

م�م  ٥تعمل طبقة الضھارة للبی�اض حس�ب ن�وع البی�اض و لا یق�ل س�مكھا ع�ن   ٦-۳
ویتم الاعتناء التام بالتقاء جمیع الزوایا الداخلیة والخارجیة والزوایا الناتجة م�ن 

وأكت��اف وجوان��ب الفتح��ات م��ع تخلی��ق النھای��ات و   تقاب��ل الأس��قف م��ع الح��وائط
 التقابلات و الشطوفات  الواجب تنفیذھا .

تخلط مكونات مونھ أعمال البیاض بالنسب المقررة على الناشف  وتمزج مزجاً  ۳-۷
تاماً حتى یصبح لون المزیج متجانساً ، ثم تضاف المیاه عل�ى الم�زیج بالكمی�ات 

مونھ  بالقوام المطلوب  وذات لون واحد ، المعتمدة  والتي تكفي للحصول على 
ویتم المزج داخل خلاطات میكانیكیة أو داخل صنادیق خشبیة تس�تعمل خلط�ات 

دقیق�ة م�ن خلطھ�ا  ۳۰البیاض التي تحتوي على أس�منت خ�لال م�دة لا  تتج�اوز 
بالمی�اه وك�ل خلط��ة یمض�ي عل��ي مزجھ�ا أكث��ر م�ن الم��دة المق�ررة  ولا تس��تعمل 

 دخالھا في أعمال البیاض .   ترفض  ولا یسمح  بإ
 لا یسمح بجمع ساقط المونھ وإعادة استعمالھ في البیاض إطلاقا  
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۳۸ 

تعمل التقطیبات و الترمیمات و الأجزاء التي سبق تركیبھا ب�دون بی�اض ب�نفس   ۳-۸
المونة المستعملة أصلا في أعمال البیاض بحیث لا تترك أثرا واضحا بعد تم�ام 

 جفافھا .
ش البیاض بالمیاه مرتین یومیا بحیث تبقي من�داة بالمی�اه لم�دة یجب الاعتناء بر  ۳-۹

 لا تقل عن سبعة أیام بعد تنفیذ أعمال البیاض .
ی��تم اختب��ار اس��تواء أس��طح البی��اض ب��التحقق باس��تخدام الق��دة المس��تویة لاختب��ار   ۳-۱۰

مم للمتر الطولي بحیث لا یزی�د  ۱استواء السطح و مقدار التجاوز المسموح بھ 
مت�ر ط�ولي كم�ا ی�تم اختب�ار رأس�یة الح�وائط باس�تخدام  ٤ل الق�دة مم لطو ۲عن 

میزان الخیط و الأسطح الأفقیة باستخدام میزان المیاه كما یتم اختب�ار الزوای�ا و 
س�م  و یج�ب  ٦۰الأركان و الأمیات باستخدام زاویة معدنیة لا یقل طولھ�ا ع�ن 

 اتباع تعلیمات المھندس في جمیع تلك الاختبارات
ار أس��طح البی��اض ب��التحقق ب��النظر الف��احص للتأك��د م��ن ع��دم اخ��تلاف ی��تم اختب��  ۳-۱۱

اللون في بیاض الفطیسة والحجر الصناعي و كذلك عدم وجود تنمیل أو تشعیر 
نتیجة زیادة نسبة الأسمنت أو عدم معالجة البیاض بالرش بالمیاه كما یتم اختبار 

تطبیل ناتج ع�ن ضعف طبقة البیاض بفركھا بالید و كذلك التأكد من عدم وجود 
 انفصال طبقات البیاض و یستدل علیھ بحدوث صوت أجوف عند الطرق علیھ

 

 القیاس والسعر :  ٤
 

 تشمل فئات البیاض بصفة عامة ما یلي :
خلخلة اللحامات إذا اقتضى الأمر و ذل�ك بع�د تندی�ة الح�وائط و اس�تدارة الزوای�ا و عم�ل 

یس و أعم��ال الطرطش��ة الابتدائی��ة و النھای��ات و التق��ابلات و تخلی��ق الفواص��ل و الع��رام
البطان��ة و الض��ھارة والمعالج��ة ب��الرش بالمی��اه لجمی��ع طبق��ات البی��اض و نھ��و الس��طح 
بالطریقة المطلوبة و الجلاء بالآلات المیكانیكیة و التلمیع بالش�مع و حم�ض الاوكس�الیك 

 یات.و مواد التلمیع الأخرى و كذلك جمیع القوالب و الفرم  و ما یستلزم من مصنع
 

القیاس لجمیع أعمال البیاض الداخلیة و الخارجیة ھندسي لجمیع ما تم تنفی�ذه م�ع خص�م 
جمیع الفتحات سعر أعمال البیاض بالمتر المربع للبی�اض الخ�ارجي  وال�داخلي وب�المتر 
الطولي للكرانیش أو الحلیات  ویشمل السعر المواد والمص�نعیة والس�قایل وك�ل م�ا یل�زم 

 لوبة على الوجھ الأكمل .    لنھو الأعمال المط
 

 بنود الأعمال : ٥
 
 بیاض تخشین داخلي : ۱-٥

توری�د و عم�ل بی�اض تخش�ین عل�ى الأس�قف الخرس�انیة و الكم�رات و الح�وائط  –بالمتر المربع 
 الداخلیة یعمل من  طبقتین كالآتي :

 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل . ٤٥۰طرطشة ابتدائیة بمونة مكونة من  •
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مم للحوائط من مونھ مكون�ة  ۲۰مم للأسقف و  ۱٥رة بتخانة حوالي البطانة و الضھا •
كج��م أس��منت بورتلان��دي ع��ادي للمت��ر المكع��ب رم��ل وب��درع الس��طح و  ۲۰۰بنس��بة 

 یسوي بالقدة مع التخشین و المس بالمحارة .
 بیاض تخشین خارجي : ۲-٥

 ن كالآتي :تورید و عمل بیاض تخشین للواجھات الخارجیة یعمل من  طبقتی –بالمتر المربع 
 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل . ٤٥۰طرطشة ابتدائیة بمونة مكونة من  •
كج�م  ۲٥۰مم للحوائط من مون�ھ مكون�ة بنس�بة  ۲٥البطانة و الضھارة بتخانة حوالي  •

أس��منت بورتلان��دي ع��ادي للمت��ر المكع��ب رم��ل وب��درع الس��طح و یس��وي بالق��دة م��ع 
 التخشین و المس بالمحارة .

 
 لأسقف:بیاض مصیص على ا ۳-٥

تورید و عمل بی�اض مص�یص عل�ى الأس�قف الخرس�انیة و الكم�رات یعم�ل م�ن  –بالمتر المربع 
 ثلاث طبقات كالآتي :

 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل . ٤٥۰طرطشة ابتدائیة بمونة مكونة من  •
البطانة و تعمل بمونة مكونة من الجبس العادي المعج�ون بم�اء الجی�ر وبتخان�ة تص�ل  •

 ل علي أسطح مستویة تماماً مم للحصو ۱٥إلى 
الضھارة بمونة مكونة من جبس المصیص الأبیض المعج�ون بم�اء الجی�ر وبتخان�ة لا  •

 مم مع خدمة السطح جیداً للحصول على سطح مستو ناعم . ٥تقل عن 
 

 بیاض لیاسھ للأسقف الخرسانیة:  ٤-٥
كجم  ۱٥۰مكونة من  مم ۳۰تورید و عمل بیاض لیاسة من طبقة واحدة بتخانة  –بالمتر المربع 

اسمنت للمتر المكعب رمل وتج�رى عم�ل اللیاس�ة دون أج�راء عملی�ة الطرطش�ة عل�ى أن تس�وي 
 جیداً فوق السقف.

 
 بیاض على الشبك المعدني الممدد كالأتي : ٥-٥

توری��د و عم��ل س��قف معل��ق م��ن الس��قف الخرس��اني عل��ى المنس��وب وبالش��كل  –ب��المتر المرب��ع 
 سیاخ حدید  وتغطیة من الشبك المعدني الممدد كالآتي :  المطلوب یعمل من ھیكل من أ

مم مدلاة من الس�قف الخرس�اني  ۸ھیكل التعلیق :یعمل من أسیاخ صلب التسلیح قطر  •
ب��الطول الك��افي للحص��ول عل��ى منس��وب الس��قف المعل��ق وتك��ون أس��یاخ التعلی��ق عل��ى 

 متر في الاتجاھین. ۰٫٥مسافات لا تزید عن 
مم وتركب الشبكة أفقی�اً عل�ى ۱۰أسیاخ صلب التسلیح قطر  شبكة التعلیق : تعمل من •

مت��ر وتثب��ت جی��داً ف��ي أس��یاخ X ۰٫٥ ۰٫٥المنس��وب المطل��وب لتك��ون مربع��ات س��عة 
 التعلیق بواسطة سلك الرباط 

) مق��اس الع��ین ۳الش��بك المم��د : تغط��ى ش��بكة التعلی��ق بالش��بك المع��دني المم��دد رق��م ( •
۲۸٫٦ X ٦٫۳ م للمت��ر المرب��ع یثب��ت الش��بك المم��دد كج�� ۱٫۲٥ م��م ال��ذي ی��زن نح��و

 مم). ۲٫۰۳( ۱٤الرباط بقطر قیاسي رقم  بواسطة سلك
كجم اس�منت للمت�ر ٤۰۰طبقة التغطیة : یغطى الشبك المعدني بطبقة من مونھ بنسبة  •

المكعب رمل مع ملء فتحات الشباك الممدد جیدا للحص�ول عل�ى س�طح مس�تو ص�الح
 لتنفیذ البیاض المطلوب .
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٤۰ 

 
 ض أسمنتي مانع لنفاذ المیاه:بیا  ٦-٥

 مم كالأتي: ۲٥تورید و عمل بیاض أسمنتي على الحوائط من طبقتین بتخانھ  –بالمتر المربع 

 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل.  ٤٥۰طرطشة ابتدائیة : بمونھ بنسبة  •

كجم أسمنت للمتر المكعب رمل م�ع إض�افة   ۲٥۰بطانة وظاھرة: بمونة مكونة بنسبة  •

ا أو أي مادة كیمیائیة معتمدة من المھندس كتابة  وذلك بالنسبة المقررة م�ن مادة السیك

وت��تم تس��ویة س��طح البی��اض بال��درع بالق��دة م��ع الم��س بالمح��ارة  -الش��ركة المنتج��ة 

 للحصول على سطح مستو ناعم .

 

 فطیسة اسمنتیة بیاض  ۷-٥

ة بمونة مكونة من جزء ویتم علم الضھار ۲-٥یتم عملھا على بیاض تخشین للواجھات مثل البند 

أسمنت أبیض یضاف إلیھ اللون المطلوب من اكاس�ید معتم�دة وج�زئین م�ن مس�حوق الحج�ر م�ع 

 مع التخشین جیداً والتمشیط بالمنجفرة. صغیر جباسيجزئین من ركام 
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٤۱ 

 ) G.R.Cأعمال ( 
 الوصف العام

) وھى الألی�اف  .Fiber Glass(یبر) ھي نتاج  تسلیح الوسط الأسمنتي والخرسانة بالفا G.R.Cتعتبر مادة (  
)  تمت��از بخف��ة ال��وزن ومقاومتھ��ا العالی��ة للاش��تعال وارتف��اع  G.R.Cم��ادة (  الزجاجی��ة المعالج��ة كیمیائی��ا ، و

 مواصفاتھا المیكانیكیة والفیزیائیة والكیمیائیة ، ومن أھم تلك الممیزات مایلي :
 

o ۰ ثة إضعاف الخرسانة المسلحةارتفاع قیمة إجھاد الكسر بحیث یصل إلى ما یعادل ثلا 
o . زیادة العمر الزمني لھا بما لایقل عن أربعة إضعاف مقارنة بالخرسانة المسلحة 
o . عدم التأئر بالماء والرطوبة ومقاومة الأحماض والقلویات والأملاح ویود البحر 
o . لاتتأثر بالحرارة ولاتنقلھا فضلا عن كونھا عدیمة التوصیل للتیار الكھربي 
o لصلابة وتمام المقاومة للاحتكاك والكسر .شدة ا 
o . یمكن ان تعطي اسطح فائقة النعومة 

 
 المكونات وطریقة التصنیع

یتم تصنیع الفایبر بصھر الزجاج داخل اف�ران حراری�ة خاص�ة ، وم�ن المخ�ارج الكھربائی�ة  •
المص�نعة م�ن م�ادة بلاتینی�ة مقاوم�ة للح��رارة ومقس�مة ال�ى مئ�ات الفوھ�ات الص�غیرة یخ��رج 

میكرون ) ثم یمر على  ۲۰:  ۱۰زجاج المصھور ویسحب داخل انابیب ذات اقطار من ( ال
قطرات من الماء الرفیع للتبرید ثم یتم الفصل عل�ى ش�كل اس�لاك متفرق�ة داخ�ل ح�وض م�ن 

 مستحلب ( بولیمر ) ثم یتم تجمیع الفایبر فى صورة  حزم ( رزم ) مجمعة .  
رتولاند والرمل والبولیمر وبعض المواد الرابط�ة  ) من الاسمنت البو G.R.Cتتكون مادة (  •

۰ 
المط�ورة تكنولوجی�ا یتم تسلیح ھذا الخلیط تسلیح دقیق الانتظام بشبكة من الالیاف الزجاجیة  •

، وھذه الالیاف ( الفایبر ) ذات تحمل ع�الى  لكي تتحد كیمیائیا بالوسط القلوي ( الاسمنتي )
 ة مقاومة الشد والضغط معاللشد مما یضفي على المنتج النھائي خاصی

یتم فى المرحلة النھائیة تعریض المخلوط الى عدد من العملیات المیكانیكیة بھدف الحصول  •
 على مــادة ( منتج نھائي ) شدید الصلابة بعد الجفاف والمعالجة .

 
 الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة

 

 المعدل الخاصیة
 ۳طن / م ۲٫۱ - ۱٫۷ الكثافة

 ۲نیوتن / مم  ۱۱ – ۷ للانحناءحد المرونة 
 ۲نیوتن / مم  ۳۱ – ۲۱ مقاومة الانحناء

 ۲نیوتن / مم     ۷ – ٥ إجھاد الشد التصمیمي
 ۲نیوتن / مم ۱۱ – ۸ مقاومة الشد

 % ۱٫۲ – ۰٫٦ نسبة الشد حتى الانھیار
 ۲نیوتن / مم  ۱۲ – ۱ عامل المرونة

 ۲نیوتن / مم  ۲٥ – ۱۰ مقاومة الصدمات
 ۲نیوتن / مم  ۸۰ – ٥۰ الضغط مقاومة

 ۲نیوتن / مم  ٥ – ۳٫٥ مقاومة القص بین الطبقات
 ۲نیوتن / مم  ٤٥ – ۲۰ مقاومة القص العمودي

 ۲نیوتن / مم  ۱۱ – ۸ مقاومة القص في المستوى
 



  أو��ً : أعمال البياض والمحارة

 تعریفـــھا واستخدامھــا: 

تلاف مباني باخ أو خرسانة  البیاض ھى الطبقة اللازمة من المونة التي یمكنھا ان تغطي الأسطح سواء كانت
: أنواعھا بغرض  

 

 : الأدوات المستخدمة في المــــحــارة 

 
 المواد المستخدمة : 

مواد تشطیب نھائیة أو 
تحضیریة 

الوصول إلى أسطح مستویة 
الجویة ونظیفة تتحمل التأثیرات

المحیطة 

نة طبقة مو(تستخدم ك بیاض 
)داخلیة

ة طبقة مون(تستخدم ك لیاسة 
)خارجیة 

المسطرین

میزان الماء

البــروة

القصعة 

القــده

الأسطمبة , الأجنة 

میزان الخیط



 

 :اء المــــ .۱

ذب ن عوالمون المختلفة ، ویشترط أن یكووھو یدخل كعنصر ھام في تكوین الخرسانات بأنواعھا   
تراوح إلى المون المخلوطة لمكوناتھا على الناشف بنسب تویضاف الماء  خالي من الأملاح والشوائب

.لتر/شیكارة أسمنت مضافة للخلطة ۲٥وأحیاناً یضاف بنسبة  من كمیة الأسمنت %۸۰:۳٥بین   

 الرمـــــل: .۲

تخدم حرش ویجب أن یكون الرمل المس ویسمى بالركام الصغیر مختلف الحبیبات منھ الناعم ومنھ الخشن
.تخدام ویعتبر نظیف صالح للاس  

 الجــــــیر: .۳

دیدة منھا الجیر یتحول إلى عجینة لینة ثم إلى لباني جیر ، وینقسم الجیر إلى أنواع عباضافھ الماء الیھ  
. الحي والجیر السلطاني ماء الجیر والجیر المطفي  

 الجبــــس: .٤
ویتماسك في  ھو المادة سریعة الشك إذا ما أضیف إلیھا الماء حیث ترتفع درجة حرارتھا بسرعة

ویتطلب خلط كمیات قلیلة منھ بالماء لضمان سرعة استخدام الجبس في الأعمال   فترة وجیزة
 . قبل تصلبھ المطلوبة

 
 أكاسید الألــوان : .٥

 . مونة البیاض للوصول إلى اللون المناسب المطلوبإلى تضاف 
 
 
 
 تســلســـل أعمال البیاض: 

 

جـــیر رمــل مـــاء

أكاسید الألوان جبــس



 

                            
 

 

 

1

رش الحوائط بالماء•

2

عمل طرطشة عمومیة •
على الحوائط من الداخل 

والخارج والأسقف 
وذلك عن طریقالمونةب

بالمسطرین ھا قذف

3

ط عمل بؤج جبسیة وضب•
حلوق الأبواب و اعمال 

الكھرباء

   
  

 

6

رش الحوائط بالمـــاء•

http://www.0zz0.com/
http://www.0zz0.com/
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محارة عمل طبقة بطــانھ ثم یتم مسھا بفترة ب•
ب ویتم إنھاء السطح الخارجي للبطانة حس, 

ما یلي

* یمس السطح 
ن الخارجي بالتخشی

إذا ما كانت الحوائط 
معدة للدھانات 

بالجیر أو الغراء 
طي سطح عحیث ت

خشن یضمن تماسك
الدھانات علیھ

** یمس السطح الداخلي 
ارة بالتخشین ثم بالمح
للتنعیم إذا ما كانت 

الحوائط معدة لدھانات 
و الزیت أو البلاستیك أ

ورق الحائط أو فرد أي 
مادة كیمیائیة حدیثة
بالرولة أو بالفرشة 

**
* لا تخشن ولا تمس 

بالمحارة وإنما تمشط 
بالمشط أو تمنجل أو 

تزملك إذا ما كانت 
ال الحوائط معدة لاستقب

طبقة ضھاره مثل 
فطیسھ –مصیص (

......)  اسمنتیھ 

8

الشكـــــــــــل النھــائي للمح •



 ثــانياً : نسب خلط المـــواد 

 ۱:۲الطبقة الأولى ( رشھ مسمار ) نسبة الخلط  

ھي طبقة التأسیس لأعمال القصارة و یتم معھا إنشاء ( ویسبق تنفیذ ھذه الطبقة تنفیذ أعمال تأسیس للتمدیدات الكھربائیة 
الودعات ) اللازمة لضمان أفقیة الجدران وذلك باستخدام ( القده و المیزان و الخیط ) , كما یتم تركیب حلوق الأبواب الخشبیة 

 .و التي تبرز عن الجدران بمقدار الودعات التي تم تنفیذھا و على نفس الخیط بین الودعات

 

 
 كیفیة تنفیذ الطبقة الأولى       

 
  ۱:٤الطبقة الثانیة ( الخشنــة ) نسبة الخلط  

ذلك ضمن الودعات التي تم  یتم تنفیذ التمدیدات الكھربائیة من مواسیر و تركیب العلب قبل تنفیذ ھذه الطبقة ,
الخیط الواصل بین ھذه الجدار لضمان عدم بروزھا عن  تنفیذھا سابقا بحیث یتم تركیب علب الكھرباء على

 .الودعات
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۱:٤الطبقة الثـالثة ( الناعمـــة ) نسبة الخلط  



إذا  ھذه الطبقة ھي المرحلة الأخیرة و تعمل ھذه الطبقة على ملئ المسامات للطبقة السابقة كما تشكل أول مراحل الدھان
 یتم تنخیل المادة المستخدمة و إزالة كل المواد الخشنة فیھا قبل استخدامھاحیث  . یجب أن نصل إلى درجة نعومة عالیة

 . تم التنفیذ باستخدام المالج و الإسفنج و یتم إشباع السطح بشكل مستمر بالمیاهوی

 

 
 
 
 

 



 ثــالثاً : أنواع التشطيبــات 

 : یةـارجـالخ سیاتـالتك 

 الحجرأو الرخام أو  الجیري الطابوقأو  اوالمزایییك لسجماا وھي أنواع متعددة وكثیرة مثل  

 : الحجر الطبیعي والصناعي .۱

 ۱۰-سم٥ من سماكتھ یتراوح الحجر من متساویةطع ق من یتكون وھذا               

 : السیجما .۲

 . خارجي مساح على ملم ٦ إلى ٤ من بسماكة صیغ عبارة وھوة الخارجی التشطیبات أنواع من نوع عن عبارة               

 : الواجھات الكلادینج .۳

 . معدنیة ألواح من واجھات عن عبارة وھي

 

 

 الحجر الجیري : .٤

 م بالس ٦*۱۰*۲۰ القیاس والشائع ایضا مختلفةوأشكال  مختلفةبألوان  الأسمنتي الطوب من نوع وھو

 : الخارجي البیاض .٥

 جھاتللوا الطرطشھ ھوبیاض الفطیس بیاض ھو الاستعمال الشائع الخارجى البیاض أنواع أھم
الحجرالصناعي بمونھ والبیاض الخارجیھ للأسفال الأسمنت وبیاض . 

 الخارجي البیاض أنواع: 
 الأحجار لون یشبھ وھو الداخلیھ الحوائط من الھامھ والأجزاء الخارجیھ للحوائط تستعمل.فطیسھ بیاض

 :  إلى وینقسم الطبیعیھ
 بیاض,  اسمنتى بیاض , اسمنتیھ طرطشھ ضبیا.ة , الاسمنتی الفطیسھ بیاض ,.الجبسیھ الفطیسھ بیاض

 .اسكالیولا بیاض,  تراتزو بیاض,  حجرصناعي

 

 

 التكسیــات الداخلیــــة : 

  الزیتي. الدھـــان  ۱



 وتنظیفھ غسلھ السھل من نھالدھان اھذا  منممیزاتو.لون ومثبت زیتیھ ملونھ مواد مع الزیت اختلاط من ویتكون
 في ذلك ونلاحظ الضوء مع یتفاعل حیث للھواء تعرضھ بعد بسھولھ لونھ یغیر انھ الدھان ھذا عیوب من أن إلا,

 لدوالیب .ا خلف و الصور تحتالأماكن 

 

 . الدھــان البلاستیك ۲

 عكس مرارا بغسلھ رثیتأ فھو تنظیفھ سھولة عدم عیوبھ من انھ الا مكلف الغیر عرهوس المطفئ لونھ ستیكلاالب ممیزات من
 الزیت

 

 .الدھــان الجیــري  ۳

وھذا من أسوأ أنواع الدھانات وكثیرا ما یصعب التعامل معھ ویسھل تشققھ وسقوطھ ویستخدم اغلب الوقت في الجراجات 

 

  الحائط ورق.  ٤

 .الدھانات عن وتنوب بالطول الحوائط على تلصق بالماء ثرتتأ لا ورقیھ ماده عن عبارة وھو

 بالطبقة ھذا كل یغطي فھو أما أخر أو انحرافا أو میلا بھا كان لو الحوائط عیوب یظھر لا بأنھ الحائط ورق ممیزات من
 سھولةھي  الاساسیھ یوبھن عم أن إلا. تنفیذه في طویلا وقتا یأخذ ولا وتنظیفھ غسلھ السھل من انھ كما, السمیكة الورقیة
 ..الحائط ورق عدو السخونة ان كما,  جمالھ على للحفاظ ھامھ علیھ ألمحافظھ أن إلا تقشیره أو هالحاد بالآلات خدشھ



 

 من الشركات المختصة بالبیاض الداخلي والخارجي: 

 شركة الجزیرة

 شركة باكین 

 وشركة جیوتن



  خـامساً : المعاجــين 

المعجون أو كما ھو شائع معجنة الحوائط مرحلة ھامة من مراحل دھان الحوائط .وھو عبارة عن مادة بیضاء شبھ 
 الخشونة حسب شكل السطح وملمسھ من حیثویتم وضعھ  مختلفة مع بعضھا البعض.مخلوط مواد شفافة مكونة من 

غیر مستوى  أولى بروزات یحتوى ع الذيالسطح الناعم یستھلك كمیھ اقل من المعجون والسطح  أنحیث  ةوالنعوم
 . كمیھ المعجون ةیجب زیاد

 

 أنـــواع مختلفـــة من ألوان المعاجیـــــن  

 المــواد المستخدمـة في المعجـون : 

 
 طــریقة استخدام المعجون : 

 السطح وجعلھ مستوى بدون اى بروزات الحوائط اى ازالھ الرایش من على مرا شمھ .۱
على تماسك الحوائط والتماسك لحبیبات الرمل وسد  تجلیخ الحائط ( ماء + غراء ) تعمل .۲

 .الفراغات
  .أولى سحب الحوائط سكینھ معجون .۳
وتنعیمھ  نترك السطح لیجف ثم نقوم بعمل سنفره السطح .٤

 . خشابيباستخدام سنفره 
تكون سكینھ  أنسحب السطح سكینھ معجون ثانیھ یجب  .٥

الاتجاه لتلاشى  في الأولىالسكینھ  عكس الثانیةالمعجون 
 في المعجون المستخدم ,ویمكن إضافة الأولى السكینةعیوب 
 جون والدھانشكل طبقات المع           السكینة
لاكیھ اى لون ممیز  أو الأكسیدبعض  أضافھلون مثل التانیھ 

. 
حتى لا یخدش السطح . ممكن ان  ناعمة هسنفرولكن  رهبالسنفلیجف ثم نقوم  نترك السطح .٦

 . صلحت إذا الأولى السكینةالسنفره المستخدم بعد  نستخدم ورق
حتى یتشبع بیھا  فیھا عالیھ السیولةتكون نسبھ  یجب انوزیتیھ  بطانة وجھدھان السطح  .۷

  ألسائلھ المادة زیادةالمعجون جیدا وذلك عن طریق 

 

 المعجــون :أنــواع  
 یتوافر معجون الحوائط بأنواع عدیدة نتناول البعض منھا في السطور التالیة :

المواد المستخدمة �� الم�جون وفوائدها

السبيداج 

و�� ماده �عمل 
 ع�� م�� الفراغات

والمسامات

الزنك

و�� مادة �عمل 
ع�� تنعيم 

الم�جون 

الز�ت 

�عمل ع�� تلي�ن
م�جون ا�حائط

الغــراء 

و�� �عمل ع�� 
تماسك وترابط 

الم�جون 



 : معجون غراء .۱
التحضیري ویتكون یستعمل لسد اللحامات ومعالجة العیوب للأسطح المراد دھانھا أثناء الوجھ 

 .أجزاء سبیداج ولون ۷جزء ماء , ۲غراء ,  من جزء
 معجون اندویل : .۲

یسمى بمعجون التلقیط , ویستعمل لسد اللحامات ومعالجة العیوب للأسطح المراد دھانھا أثناء 
جزء  ۲جزء غراء ,  ۲جزء أبیض زنك,  ۲, جزء اسبیداج ٤بطانة البویة ,وتتكون نسبتھ من : 

 .جزء لون ۲زیت بذرة الكتان ,
  معجون الأبوكسي : .۳

ویستحضر في المصانع من المواد الشمعیة الصناعیة ولھ خاصیة شدة المقاومة للرطوبة 
والعوامل الجویة ویباع عادة في الأسواق على ھیئة أنابیب أو علب مختلفة الأحجام. ولذلك 

في سد اللحامات ومعالجة العیوب في الأماكن التي تكثر فیھا المیاه مثل الفاصل یستعمل عادة 
 .بین البانیو والحائط في الحمامات

  المعجون البلدي: .٤
حتي ,اج سبیدا وزنك  وغراء (نصف كمیة الزیت )  وزیت وھو الشائع في الاستخدام  ویتكون من 

 . المطلوب السمك إليتصل 
 : يیرالمعجون الحر .٥

عملھا لا بالصبغ  أشكال وتأثیرات لا یمكن عبارة عن خلیط بین ورق الجدران و الصبغ. بحیث یعطیك
 . و لا بورق الجدران

 ممیــزات المعجون الحریري:
 طبیعي آمنا بیئیا و . 

 
 تركیبال ھلس . 

 
 الوصل نقاط مستمر حیث لا یوجد فراغات عند تركیبھ و لا یظھر یعتبر سطح . 

 
 والحریر ملمس ناعم و مؤثر لإحتوائھ على القطن لھ . 

 
 الأسمنتیة على الخشب و الجدران الجبسیھ و یمكن وضعھ . 

 
 

 
 المعجـــون الحریري          

 
 
 
 
 

 
 أدوات المعجـــون : 

 وھى مثل الفرش تختلف فى حجمھا وشكلھا حسب نوع
الحجم  وطبیعة وشكل السطح المراد معجنتھ. وتتدرج فى

تستخدم فى معجنة  من سكینة الجرد الكبیرة التى
الحوائط, حتى سكینة الرخامة النصف دائرة 



الأركان على شكل نصف دائرة وعند استخدام السكاكین یراعى تنظیفھا جیدا وذلك  التى تستخدم فى معجنة
كفاءة استخدام  صورة طبقة سمیكة تؤثر على بقایا المعجون قبل جفافھ أولا بأول حتى لا تتراكم فى بإزالة

 .السكینة

      

 الصنفـــــــــــرة                                                 الأدوات المستخدمة في المعجون               

 



 سادساً : الدهــانات 
 قشرة او غشاء علیھا وتكوّن السطوح بھا تطلى التي  ملونھ وصبغات ومذیبات روابط علي یحتوي مركب سائل ھو

 .لامعھ او معتمة المادة ھذه تكون وقد. الجویة الخارجیة والعوامل الظروف من واقیة

 ممیـــزات الدھانات : 
  . إعطاء منظر جمالي للسطوح التي تطلى بالدھان .۱
 تسھیل عملیة التنظیف لھذه الأسطح . .۲
 . إن الدھان یمنح الأسطح الحمایة والوقایة من تأثیر العوامل الخارجیة المتنوعة .۳
 انتشار الضوء بشكل أفضل وخاصة إذا كان الدھان ذات لون فاتح . .٤
 لإعطاء الأسطح ملمس خشن أو أملس حسب الطلب . .٥

 
 : الدھانات واعـان 

 
 

 الدھانـات الزیتیــة: .۱

 لكیديالأ الرابط تستخدم ـيوھ الكیروسین مثل بترولي مذیب و البترولي ساسالأ ذات الدھانات ھي
 . )الراتنج(

                              

 

 فیھا:  لكیدلأا نسبة حسب تنقسم الزیتیة الدھانات
 . .%٦۰ الى٥۰ من لكیدالأ نسبة لامع زیتي  دھان .  ۱
 .  %٤۰ الى۳۰من  لكیدالأ نسبة لامع نصف زیتي دھان.  ۲
 . %۲٥ الى۲۰من لكیدالأ نسبة يمطف زیتي دھان.  ۳

دھانات 
زیتیــة

دھانات 
بلاستیكیة

دھانات 
جیریــة



 

 

 

 ة :استخدام الدھانات الزیتی

 .الحدیدیة و الخشبیة و الخراسانیة الأسطح علي نھائي كدھان تستخدم

 

 ممیــزات الدھانات الزیتیة :

 . الجویة للعوامل مقاومتھا .۱
 . للغسیل قابلھ .۲
 . شدید لمعان ذات .۳

 
 عیــوب الدھانات الزیتیة :

 .بتدریج یصفر یبدأ حیث الأبیض اللون وخاصة الزمن من مده بعد ألون تغیر وھو الاصفرار عیوبھا

 دھان الزیت على الحوائط :

سكینة معجون.  فرشاة سلك, أو باستخدامینظف الحائط أولا بإزالة الأتربة وبقایا المحارة, وذلك  .۱
  .الماء يم تجلیخ السطح بالصابون المذاب فویت

 ,۲۰ ,٥۰ یتم دھان طبقة الأساس (البطانة) والتي تتكون من زیت مستوى, ونفط, وزنك بنسبة .۲
  ي.على التوال ۳۰٪

أو طبقتین فى اتجاھین  باستخدام معجون الزیت المعجون الجاھز یتم تغطیة السطح بطبقة .۳
  .متعامدین. وبعد جفاف المعجون یتم صنفرة السطح جیدا

  .اللون المطلوب إلیھنفط) مضافا %۲۰زیت,%۳۰زنك,  %٥۰یدھن السطح بوجھ ثان زیت ( .٤
  .جفافھا السطح بالمعجون ثم تصنفر أماكن المعجون جیدا بعد تلقیطیجرى  .٥
  یتم تشطیب السطح حسب الطلب .٦

 : البلاستیكیةالدھانات  .۲
 ) ( POLY VINYL ACETATE—POLYSTYRENE وھي الدھانات التي تستخدم الرابط الغروي مثل

ACRYLIC --TERPOLYMER ACRYLIC( في تصنیف الدھان ةسییوھي مواد رئ . 
 



           
 
 
 
 

 الدھانات البلاستیكیة: أقسام
  الرطوبةنھا تمنع لأ ضروریةقبل الدھان وھي  للأسطحسیس أوھي تستخدم كت :أولیھ مائیة أساسات .۱

 . علي الخرسانات الموجودةوتقوم بسد المسامات 
وكذلك بسد الشقوق و الفجوات  الخراسانیة الأسطحوھي تقوم بعمل تنعیم  : المائیةالمعاجین  .۲

 .وجدت إذا الأسمنتیةعیوب التلیس  إخفاءكذلك  الأسطحعلي  الموجودة
 : الدھان المائي النھائي (وجھ نھائي) .۳

 : ع الدھان النھائى للبلاستیكاأنو
 .دھانات البلاستیك المطفي 
 .دھانات البلاستیك اللامع 
 دھانات البلاستیك النصف لامع.                

 ة :زات الدھانات المائیھ البلاستیكیممی

 .سرعة الدھان وجفافھ .۱
     إمكانیة الحصول على ألوان بدرجات مختلفة لا یمكن الحصول علیھا من أي نوع من الدھانات  .۲

 .الأخرى
 .استحداث أنواع لامعة ونصف لامعھ وقابلة للغسیل .۳
 .سھولة التنظیف وإمكانیة دھان وجھ جدید بعد فترة .٤

 : وائطــدھان البلاستیك على الح
 . ترشیم الحوائط .۱
 . الحوائط تجلیخ .۲
 . طویلةسكینھ معجون  أولسحب  .۳
 .السطح نترك السطح لیجف ثم نقوم بسنفره .٤
 سحب الحائط سكینھ معجون عرضیھ .٥
 . السطح نترك السطح لیجف ثم نقوم بسنفره .٦
المعجون نسبھ  سیولھ لیتشبع بیھ أكثربلاستیك + ماء حتى یكون  بطانةدھان السطح وجھة  .۷

 . )۱:۳( البلاستیك للماء
أكسید  أو ةمائی نالألوامع تقلیل نسبھ الماء + اللون المطلوب (  دھان السطح وجھة تشطیب بلاستیك .۸

 اللون جاھز دون تضریبھ + ماء ) او نحضر
 
 الدھانات الجیریة :   .۳

استعمالھا قلیل نظرا لما یحدث في تأثیرھا على الایدى تعتبر من أقدم الدھانات المائیة و أرخصھا وان كان  
وعلى جمیع أجزاء الجسم التي تتعرض لھا وأیضا قل استخدامھا لنظرا لوجود أنواع أخرى من الدھانات 

 مثل الدھانات الزیتیة والدھانات البلاستیكیة.



 
 :استخدام الدھانات الجیر

 . على البیاض الأسمنتي أو الطوب .۱
 . یستخدم الدھانات الجیر غالبا في طلاء المخازن .۲

 
 

 :ممیزات الدھان بالجیر

 . رخص التكالیف .۱
 . قبل الدھان لتأسیسحتاج یلا  .۲

 :عیوب الدھان الجیر   
 
 لجیر من أنواع الدھانات التي یصعب التعامل معھا.ا.  ۱

 سھل السقوط ویتعرض للتشقق سریعا..   ۲

 .الحدید یستخدم على الأخشاب أو  لا.   ۳

 :دھان الجیر على الحائط

أو الشبة, وكذا  الماء, مع إضافة قلیل من ملح الطعام فيعبارة عن بویة مائیة تتكون من الجیر المذاب 
 .الدھان, أو بطریقة الرش فياللون المطلوب. ویمكن استخدام الفرشاة 

 خطوات تنفیـذ أعمال الدھانات  
مراحل التشطیبات النھائیة للمبنى. والدھان ھو منتج غالبا ما یكون على شكل تعتبر أعمال الدھان (الأصباغ) من 

. وتنفذ أعمال الدھان في عدة تھوحمای ھسائل یجف عند استعمالھ لیعطي طبقة صلبة متماسكة على السطح لتجمیل
 :خطوات وھي

 

 
 الخطـوة الأولــى : -۱



  الخراسانیة:تنعیم الأسطح وإزالة البروزات 
أول خطوة في أعمال الدھان على الجدران التي انتھت من أعمال المساح ھي تنظیف ھذه الجدران من المواد العالقة 

 .الصنفرةباستخدام فرشاة حدید قاسیة وتنعیم السطح وإزالة البروزات الخرسانیة بالحف بالحجر أو بأوراق 
 : ةــوة الثانیـالخط -۲

 :طبقة الدھان الأساس
من تنعیم الأسطح یتم دھانھا بطبقة دھان الأساس ذي أساس مائي أو مخفف بالماء الصالح للشرب.  الانتھاءبعد 

 ومنع التآكل و تسھل دھان الطبقات التالیة. الالتصاقوتعتبر ھذه الطبقة من الطبقات الأولى للدھان وتستخدم لتؤمن 

 
 الخطـوة الثالثــة : -۳

  :معالجة الجدران بالمعجون
من دھان الجدران بطبقة الأساس یتم معالجتھا بالمعجون. والمعجون عبارة عن مركب علي شكل عجینة  الانتھاءبعد 

ویستعمل لملء المسام والثقوب وتسویھ السطح. وتعالج الجدران بوجھین من المعجون على أن یكون لون كل وجھ 
لكامل السطح. ویتم حف كل وجھ من  من المعجون مختلفا عن الأخر وذلك للتأكد من أن تغطیة وجھ المعجون الواحد

 أوجھ المعجون بعد أن یترك السطح لیجف تماما للحصول علي سطح أملس.

 
 الخطــوة الرابعة : -٤

 :طبقة دھان الأساس
بعد الانتھاء من معالجة الجدران بالمعجون یتم دھانھا مرة أخرى بطبقة دھان الأساس تمھیدا لدھان الجدران 

 بالطبقات النھائیة.

 
 

 الخطـوة الخامسة : -٥
 :طبقة الدھان النھائیة

بعد الانتھاء من دھان الجدران بطبقة دھان الأساس یتم الدھان بطبقة الدھان النھائیة والتي تعطي الشكل النھائي 
للجدران. ویتم في ھذه الخطوة تحدید نوعیة ولون الدھان المطلوب استخدامھ. وفي النھایة یتم دھان الأسطح بثلاثة 



أو نصف لماع أو مطفي) بحیث یحقق  لامعن الدھان المعتمد سواء كان دھان الاملشن أو الدھان الزیتي (أوجھ م
 التغطیة لكامل السطح.

 
 
 
 
 
 

 یجب مراعاة النقاط التالیة في أعمال الدھان:
حتى نھایة  عدم البدء بأي أعمال دھان على المساح إلا بعد انتھاء أعمال المساح بأسبوعین بالصیف (من أول مایو .۱

 سبتمبر) وثلاثة أسابیع في الشتاء.
 ۷۰عدم البدء بأي أعمال دھان خلال فترات المطر والعواصف الرملیة والریاح الشدیدة والرطوبة التي تزید على  .۲

%. 
یجب أن تورد إلى الموقع أوعیة مواد الدھان وھي محكمة الإغلاق و التأكد من تاریخ صنع ومدة صلاحیة مواد  .۳

 الاستخدام. الدھان قبل
التأكد من أن الفراشي والأوعیة وغیرھا من الأدوات والعدد المستخدمة في أعمال الدھان أو في تحضیرھا نظیفة  .٤

 وخالیة من المواد الغریبة.
 یجب تأمین كافة الوسائل التي تحافظ على نظافة المبنى أثناء تنفیذ أعمال الدھان. .٥
 الكافیة بین دھان الأوجھ المتتالیة. یجب التأكد من الالتزام بالفترات الزمنیة  .٦

 
 

 

 



 سـابعاً : مـواد الخـلط الجـاف 

وھي مواد جاھزة تصنع عبر المصانع والشركات ویتم استخدامھا مباشرة دون عناء تحضیرھا كما في المواد الأخرى المستخدمة 
 دھانات الحوائط.في 

 من مواد الخلط الجاف مثل :جد العدید من الأنواع المختلفة  ووی

 الجـــرافیتوا : 

 

 دھان الجـــرافیتــوا             

رونة عالیة جدا و یتسم بم, تجانس مع حبیبات الكوارتز فيھو مكون من مستحلب الأكریلیك البولیمیرات یدخل 
یمتص الماء ومقاوم للحرارة (خاصة الخارجي منھ) و  حدوث تشقق ولافھو یتحمل الحرارة والتمدد دون 

للواجھات او  دھانسواء كانت ل فوق بیاض التخشین یتملبیاض الجرافیتو ا . المختلفة الألوانیضاف لھ اكاسید 
. من الحصول علي سطح قوي و ناعم و جاف لاستكمال طبقة الضھاره من الجرافیتوو لابد  يالداخل  

واص :ــالخ.  ۱  
 

 
 
 
 
 
 
 

مــة :د. الأدوات المستخ۲  

1 مقاوم للبري والاحتكــاك•

2 مقاوم للأشعة فوق البنفسجیة•

3 مقاوم للبكتریا والأملاح والفطریــات•

4 یتحمل الحرارة والتمدد•

5 قلیل الأمتصاص للمــاء•



 
 

 

 
. طریقــة استخدامــھ :۳  

 

 
 

ةدھان السطح المراد العمل علیھ بلون للبطان. 1

نبدأ بعمل أولى الخطوات بوضع الجرافیتوا. 2

یتم فرد المعجون من أسفل إلى أعلى مع مراعاة عدم. 3
ترك مناطق

1 سكیــن معجــون•

2 رول•

3 البــروه •

4 فـــرشة•

5 منجفـــرة•



 

 
 : (DRY MIXED)مادة الخلط الجاف  

 ممــیزاتھ : .۱
 ذاتھ الوقت في واقتصادیة الاستخدام وسریعة سھلة . 
 المبللة الخلط المواد من تكلفة اقل . 
 تتصلب أن دون طویلة لفترات تبقي . 

 
 أنـــواعــھ : .۲
 Vasari Marmorino 
 Stucco dry mixes 
 Veneziano dry mix 

 

وة من بالبرالذي تم فرده سویة السطحیتم ت. 4
اسفل الى اعلى مع مسح المعجون الذائده حتى

.اخر الفرده

ع مباستخدام المنجفرة مسح على السطح یتم. 5
.الدوران الخفیف مع الحركھ الى اسفل

بعد فلسح السطح بالكامل بالبروه من اعلى الى اسیتم م. 6
.الانتھاء من الدھان كاملا 

الشكل النھائي لدھان الجرافیاتو. 7
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