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:المحولة ثلاثیة الطور 
عبارة عن ثلاث محولات أحادیة الطور موصولة مع بعضها إما أن تكون إن المحولة ثلاثیة الطور

:نوعینفي هذه الحالة وهي،قلب حدیدي ثلاثي كوحدة واحدة فقطأن تكون مصنوعة من ، أوالبعض
المحولات القشریة كما في ، النوع الثاني هو )1(في الشكلحولات القلبیة كماالمالنوع الأول هو 

).2(الشكل

محولة ثلاثیة الطور قلبیة) 1(شكل

محولة ثلاثیة الطور قشریة) 2(شكل
:ریقتي تكوین المحولات الثلاثیةالفرق بین ط

الثلاثیة الطور المكونة من ثلاث محولات أحادیة الطور بالسهولة في كل شيء، سواء تالمحولازتتمی
ة الطور رابعة كبدیل یمیزة هامة و هي إمكانیة إضافة محولة أحادالهكما أن في الصیانة، أو التركیب، 

.إحداهافيث عطل عن إحدى المحولات الثلاثة الأولى عند حدو 
.أنها تشغل حیز أكبر ، وزن أكبر و تكلفتها أكبريأما عن عیوب هذه الطریقة فه

:في المحولة ثلاثیة الطور تعطى بالعلاقة Kنسبة التحویل 
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.هو جهد الخط على الطرف الثانويV2L، على الطرف الأوليهو جهد الخط V1Lحیث 
:قیاس نسبة التحویل في المحولة ثلاثیة الطور 

: یتم حساب نسبة تحویل المحولة بعد أخذ طریقة توصیل الملفات بعین الاعتبار، لهذا لدینا أربع حالات



λλالتوصیل هي حیث طریقة ) 3(الحالة الأولى مبینة في الشكل :

λλمحولة ثلاثیة الطور) 3(شكل 

:نسبة التحویل لهذه المحولة تعطى بالعلاقة التالیة
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ΔΔطریقة التوصیل هيحیث)4(الحالة الثانیة مبینة في الشكل  :

ΔΔمحولة ثلاثیة الطور) 4(شكل 

:نسبة التحویل لهذه المحولة تعطى بالعلاقة التالیة
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Δλحیث طریقة التوصیل هي) 5(ة في الشكلالحالة الثالثة مبین :

Δλمحولة ثلاثیة الطور) 5(شكل 

:المحولة تعطى بالعلاقة التالیةنسبة التحویل لهذه
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λΔ:حیث طریقة التوصیل هي) 6(لرابعة و الأخیر مبینة في الشكلالحالة ا 



Δλمحولة ثلاثیة الطور) 6(شكل :
:نسبة التحویل لهذه المحولة تعطى بالعلاقة التالیة
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:الجزء العملي
المحولة الثلاثیة الطور الموجود في المخبر ذات قلب حدیدي ثلاثي من النوع القلبي، حیث تتكون من 
ثلاث أعمدة، على كل عمود ملفین ملفوفین فوق بعضهما البعض، أحدهما للطرف الأولي و الآخر 

كلان بدایة و نهایة أحد ملفات الأطوار للطرف الثانوي، على كل طرف یوجد ست مآخذ، كل مأخذین یش
التي ذكرناها قبل لو بتغییر طریقة توصیل هذه المآخذ نحصل على الطرق الأربع للتوصی. الثلاثة

عند توصیلها بشكل نجمي بینما جهد الخط للطرف الثانوي عند v380جهد الخط للطرف الأولي.قلیل
. v220التوصیل النجمي هو

ي الطرف الثانوي مفتوح جلسة بتوصیل الطرف الأولي إلى منبع ثلاثي الطور و نبقسنقوم في هذه ال
نتر في حال كان لطور على الطرف الأولي بین فاز و سنضع مقیاس فولت لقیاس جهد االدارة، و 

قمنا و لقد للحصول على قیمة جهد الخط،3ثم نضرب القیمة بـ) 7(التوصیل نجمي كما في الشكل
فولت و 240بهذ العملیة لأن أكبر قیمة للجهد یمكن أن یقرأها مقیاس الفولت الموجود لدى المخبر هي 

أما في حال كان التوصیل مثلثي فیكون مقیاس ،v380جهد الخط عند التوصیل النجمي للمحولة هي
یكون ، و v220جهد الطور أيقیمة سالفولت بین طورین لأن قیمة الجهد بین طورین هي نف

).8(التوصیل كما في الشكل

مقیاس الفولت على الطرف الأولي من أجل توصیل نجميطریقة توصیل) 7(شكل



الأولي من أجل توصیل مثلثيمقیاس الفولت على الطرف طریقة توصیل) 8(شكل
مة للجهدأكبر قی(مقیاس الفولت بین طورین سواء كان التوصیل نجميیوصلثانوي فالطرف الأما على 

v220 (كما في الشكل)أكبر قیمة للجهد(، أو مثلثي)9v127(كما في الشكل ،)10.(

طریقة توصیل مقیاس الفولت على الطرف الثانوي من أجل توصیل نجمي) 9(شكل

طریقة توصیل مقیاس الفولت على الطرف الثانوي من أجل توصیل مثلثي) 10(شكل
).1(خذ القراءات اللازمة یتم تنظیمها في الجدولبعد تنفیذ جمیع طرق التوصیل و أ

:قیم نسب التحویل لمحولة ثلاثیة الطور) 1(جدول
λλطریقة التوصیل ΔΔ Δλ λΔ 

)(Kنسبة التحویل

كم فة للمحولة في الطرف الأولي هي نفسها للطرف الثانويالاستطاعة الظاهری: سؤال الوظیفة
؟A4.5ستكون قیمتها من أجل تیار الخط للملف الأولي عند الوصل نجمي 


