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المنهجية

القواعد الاساسية  

م المشتركة لتصمي

المسرح والسينما

تتفاصيل الفراغا-

تصميم الاثاثات -

القواعد الاساسية

لتصميم السينما

تفاصيل الفراغات-

تصميم الاثاث -

المخطط التحليلى -

الامثلة-

القواعد الاساسية

لتصميم المسرح

تفاصيل الفراغات-

تصميم الاثاث -

المخطط التحليلى -

الامثلة-

الامثلة 

من مصر و

الدول الاخرى
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(:فوايية)صالة المدخل : اولا

foyer

 0.929يتطلب مساحة قدرها

لكل مقعد وكذلك مخرج 2م

واحد على الاقل متطلب 

مسموح به فى قانون المبانى

 يتطلب القانون الامريكى

ابواب المدخل والمخرج 

للفواييه ان تكون مطلة على

الشارع مباشرة على اساس ان

وى يكون اقل عرض للباب يسا

شخص300م لكل 1.5
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 (lobby)الردهة : ثانيا 

الة هى مساحة تستعمل لتوزيع الجمهور والتوزيع الى غرفة حفظ الملابس وص

لكل مقعد فى الصالة* م0.13الجلوس وتتطلب اقل مساحة 
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(box office)مكتب بيع التذاكر : ثالثا

مهوريجب فصل مكتب بيع التذاكر عن حركة المرور الرئيسية للج

مقعد1250مكتب بيع التذاكر يتطلب شباك لكل 
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(lonuge)صالة الجلوس : رابعا 

ن يلحق بصالة الجلوس مكان للمشروبات ويفضل ان تكو

الحمامات ةالتليفونات قريبة من مدخلها 

لكل مقعد * م0.75صالة الجلوس تتطلب مساحة مقدارها 

للرجال (smoking room)يلحق بحجرات الجلوس حجرة للمدخنين 

مع وجود الاثاثات  (powder room)وحجرة للمكياج للسيدات

الخاصة بهما
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(lavatories)الحمامات : خامسا 

حمام الرجال -1

حوض وجه 3+ مبوال 5ويتكون من 

مقعد فى 1000مرحاض لكل 2+

صالة المسرح ودورة مياه واحدة لكل 

مشاهد للسنيما 200

حمام السيدات -2

حوض 5+ مراحض 5ويتكون من 

مقعد فى صالة 1000وجه لكل 

200المسرح ودورة مياه واحدة لكل 

مشاهد للسنيما 
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(stairs)السلالم :سادسا

سم واقل 18.5درجات السلالم يجب ان تكون اقصى ارتفاع للقائمة 
سم 26.5عرض للنائمة 

وتختلف عروض الدرج حسب عدد المقاعد والجمهورالمتواجد فى
صالات السنيما والمسرح 
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التهوية: سابعا

يتطلب قانون المبانى تهوية صالة العرض بمقدار هواء

% 50للشخص م الاحتفاظ بمقدار / دقيقة/ 3م0.85متدفق 

منه هواء خارجى جديد

 تكون مداخل فتحات الهواء(inlet air)  يكون من السقف

والحوائط الجانبية وتحت البلكونات 

نفيكون من تحت مقاعد المتفرجي (outlet)اما مخرج الهواء 

زالة يستعمل الفلتر الفحمى او المحلل الكهربائى عادة لا

الروائح الدخان فى صالة العرض
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مخرج الهواء

فتحات التهويه

شاشة عرض السنيما
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الاضاءة :ثامنا(light)

ف تشمل اضاءة رئيسية واخرى كافية لاعمال التنظي
والصيانة 

كذلك وجود اضاءة للمداخل والمخارج والممرات فى 
الصالة وهذه الاضاءة تكون خافتة 

كذلك وجود اضاءة فى ايدى المقاعد لتحديد مكانها 
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 الاضاءة فى

صالات العرض 
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كراسى المسرح والسنيما

سم 114سم الى 86المسافة بين خلف الكرسى لخلف الكرسى تكون من 

وذلك حسب لتصميم 
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ماابعاد مقاعد المسرح و السين

ط يكون ابعاد الكرسى فى المسق

سم وارتفاعه 60*50الافقى 

سم 60

بعض انواع الكراسى فى المسارح 

والسنيمات المكشوفة
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 بعض اشكال وانواع الكراسى المختلفة:

كراسى فرد واحد للمسارح والسنيمات المفتوحة
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 بعض اشكال وانواع الكراسى المختلفة:

كراسى لفردين تستخدم فى المسارح والسنيمات الفاخرة
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بعض اشكال وانواع الكراسى

:المختلفة 



21

 بعض اشكال وانواع
:الكراسى المختلفة 
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 ممرات صالة العرض

كرسى 14اكبر عدد ممكن من الكراسى فى صف الصالة فى القانون الامريكى تكون 

الممر الاشعاعى المستقيم يفضل عن الممر الاشعاعى المقوس او المعوج

ى الممرات الممرات العمودية على خشبة المسرح غير مفضلة فى المسرح لان المتفرجين الذين يمرون ف
يقطعون مجال رؤية المتفرج

الذى يجلس فى مقعدة فى صالة المسرح كما تطبق هذه القواعد ايضا فى السنيما
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 خطوط الرؤية(sight lines):

درجة فى خطوط الرؤية والا يحدث * 60اكبر زاوية افقية تكون 

تشويه فى الصورة
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 خطوط الرؤية(sight lines):

درجة من * 100لايفضل وضع اماكن كراسى المتفرجين بعد خط زاوية 

الستارة فى المسرح
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 خطوط الرؤية(sight lines):

تبر اكبر زاوية  اسقاطية لمركز الاشعة للافلام السنيمائية من حجرة الاسقاط كما تع* 15تعتبر زاوية 
اكبر زاوية للتحرك راسى لعين المتفرج لرؤية شاشة السينما بون اجهاد * 33زاوية 
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 خطوط الرؤية(sight lines):

33اكبر زاوية رأسية ممكنة على قدرة تمييز الممثل على خشبة المسرح تكون *
درجة
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الحجم الصافى للمسرح والسينما

صالة مسرح الدراما والموسيقى والاوبرا-

لكل مقعد 3م5.6الى 3م4.2-

ولا يدخل فى ذلك خشبة المسرح 

صالة السينما -

لكل مقعد 3م4.2الى 3م3.5-

عرض فتحة المسرح-

( م24الى 18)_ ( م15الى 12)_ ( م12الى 9)-

ارتفاع فتحة المسرح -

للموسيقى والاوبرا ( م9الى 6)للدراما والسينما و( م6الى 4.5)-

يل  لا تظهر تفاصيل مكياج الممثلين وتعبيراتهم فى التمث: ملاحظة عامة
م من خشبة المسرح15للمتفرج بوضوح على مسافة تزيد عن 
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مسقط افقى للمسرح والسينما
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قطاع للمسرح والسينما
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صوتيات المسرح و السينما 
 تكون الحجرة مستحيلة فى جعل قدرة الصوت الطبيعى3م7080عندما تكون حجم الحجرة اكبر من

ها يملأ كل ارجائها  لذلك ينصح بدراسة نواحى قاعة الاستماع الصوتيه واقصى تردد زمنى في

 التردد الزمنى

هو مقياس مدة استمرار الصوت فى الحرة بعد توقف مركز الصوت من الانبعاث 

صدى الصوت

ثانية وهذا 1/17يحدث صدى الصوت عندما يكون الصوت المنعكس يتخلف عن الصوت المباشر بزمن 
م 20يوافق مسافة حوالى 
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أسلوب حوائط مانعة للصوت المنعكس
المنعكس نماذج من الحوائط الخلفية التى يمكن اضافتها لمنع الصوت

ولتقليل صدى الصوت 
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فى صالة المسرح طريقة والسينما(seating)الجلوس 
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تصميمات وقواعد اساسية تخص

صالات السينما
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موقع صالات السينما
 صالات تضم اكثر من

مكان تنفتح المخارج2000
ق الرئيسية على عدد من الطر

العامة 

 2000صالات تضم اقل من
سية مكان تنفتح المخارج الرئي

على طريق عام واحد بعرض 
متر يسمح بمرور 10

السيارت او دورانها 

 من الممكن جعل المداخل
تين والمخارج تنفتح على ساح

طول متقابلتين متوازيتين ل
الصالة وان الممرات التى 

م والتى تؤمن 2< تتجاوز 
ارج التفريغ المباشر نحو الخ

لى وان تنفتح على الطول الك
للرصيف 
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نوع الخامات المستخدمة فى صالات السينما
 مكان والتى يبلغ ارتفاع الارضية فوق2000فى صالات اقل من

ر م يمكن استخدام ارضيات غير قابلة للاحتراق اما غي4> الشارع 
تبر ذلك فيكتفى بارضيات من خشب مصقول  وغير مطلى ولاتع

البلاكين طوابق

حو يجب ان تكون الابواب من مواد غير قابلة للاحتراق وتنفتح ن
الخارج

ى تتكون المصابيح من الزجاج المسلح وتصمم الابعاد والانارة ف
فريغ الممرات والادراج والمعابر والمخارج والساحات بحث تسمح بالت

قلة السيرالسريع والغير خطر بحيث لاتمنع الانشائات المقابلة من عر

لصوقة تنفذ تغطيات الجدران من مواد غير قابلة للاحتراق او انسجة م
كما تكون الاسقف خالية من التغطيات 

ابلة يجب ان تكون الارضية والجدران لغرفة الاسقاط من مواد غير ق
للاحتراق 
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الادراج
 ى تحتوى الصالات التى لا تقع ف: الادراج

درج وتبنى ادراج 2مستوى الارض على 
أثير التفريغ من مواد غير قابلة للذوبان بت

الحرارة والدربزونات من مواد غير قابلة 
رة للحتراق وذلك من الجانبين دون نهايات ح

 فى بيت خاص دون اى : ادراج النجاة
انحراف او اتصال مع الاقبية كما تؤمن 

ى الهوية والانارة بواسطة نافذة تنفتح عل
الطريق 

 ريع يجب ان تسمح بتفريغ س: موقع الادراج
للصالة دون اى اعاقة حيث تخلل المعابر 

وصالات البهو بين الدرج والصالة

املات لاتقبل الادراج الحلزونية الا فى الاستع
الثانوية
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عرض الادراج
ح عرض الفتحة يتراو

م ام 2.5و 1.25بين 

ى من اجل البلاكين الت

يقل عدد امكنتها عن 

مكان فيبلغ 125

العرض قيمة اكبر 

م 1.25من
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ترتيب المقاعد القابلة والغير قابلة للطى
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المشاجب 
المشاجب لاتوضع فى مداخل الممرات ولاتعيق حركة المرور

 من العرض 1/3< عرض الممرات امام المشاجب يجب ان يتجاوز

ن العادى  وعند حساب عرض الممر لاتؤخذ الاعمدة فى الاعتبار ويجب ا

م من طاولات المشاجب1.25يكون على بعداكبر من 
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غرفة الاسقاط
ل بينها يتم نارة الغرفة اما طبيعيا او بواسطة مصدر اضائة صناعى ولاتتص

وبين الصالة ماعدا الفتحات اللزمة للاسقاط وفتحة المراقبة 

 يؤمن لهذه العرفة مخرج مباشر او درج خاص

 م 2.8م الارتفاع 2< عرض وطول الغرفة: الابعاد

 يؤمن بالقرب من هذه الغرفة دورة مياة ومشغل وصالة مدخرات للافلام
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لصالةاشكال مختلفة لاطارات الشاشة والعلاقة بين العرض والارتفاع ل
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قة مخطط تحليلى لغرفة اسقاط  مع الغرف الملح



43

لسينمامخطط تحليلى للعلاقات بين مساحات صالة ا
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مضخمات الصوت

مجموعات من 10الى 8ان الاسترداد الصوتى يتم بواسطة

ة مضخمت الصوت احداهما تقع خلف المشاهدين واخرى خلف الشاش
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اماالفرق بين صالة الافلام المسطحة وصالة الافلام البنور
الة الرؤيةفى صالة السينراما تتالف

الاسقاط من ثلاث عدسات وهذا ما 
=  48*3يجعل حقل الرؤية يساوى 

درجة متناسبا مع حقل الرؤية145
ث البشرى وان الاستردا بواسطة ثلا
نوارات مؤقتة تسقط الصور على
ور شاشة نصف دائرية وتوضع الص

حصل الثلاث بجانب بعضا البعض لن
على صورة عريضة ومستمرة

ان الصالة الطويلة لا تتناسب مع
ة افلام البنوراما لأنها تصغر زاوي
لل رؤية المشاهد الاخير وبالتالى تق

من التاثير الممتع 

ين لذلك يجب اعادة العلاقة التناسبية ب
الطول والعرض فى الصالة 
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السينمامثال تحليلى لعلاقات بين المساحات لصالة
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السينمامثال تحليلى لعلاقات بين المساحات لصالة



48

ص تصميمات وقواعد اساسية تخ

صالات المسرح
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انواع المسارح : اولا 
 المسرح الاغريقى:

ينشا على ارض مائلة وجيد فى الصوتيات والرؤيه وبسيط فى التنفيذ
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المسرح الرومانى 
ينشاء على أرض مسطحة على شكل نصف دائرة
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مسرح البروسينيم
لية مساؤه المساحة المحددة لمساحة التمثيل ويعتبر مثالى لاعمال الاوبرا والبا

والمحاضرات
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المسرح المفتوح
ه والاوبرايستخدم فى الاعمال الدرامية والديفيليهات وليس فى البالي
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مسرح الالعاب الرياضية 
 ويعتبر شكله اكثر الاشكال المفتوحة على المسرح



54

حالاشتراطات والقواعد الاساسية للمسر: ثانيا 
 الغرف الممهدة )ينقسم الى_

(المسرح وخدماته _ الصالة 

 يفتح على الطريق: الموقع

م ويمكن 20العام ويبعد مسافة 

ل من تقليل المسافة  للمسارح اق

مكان800
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الامكنة او النسبة المئوية للمتفرجين والزمن اللازم للوصول الى

المغادرة 
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 مواقف السيارات

سرح  اغلب المشاهدين ياتون بعرباتهم ثم يتجهون سيرا عل الاقدام الى الم

حويخصص كل مكان فى الموقف يعادل ثلاثة اماكن جلوس فى المسر

 دورات المياه

5/2شخص حيث تكون كنسبة 100-75يخصص مرحاض واحد لكل 

للسيدات 5/3للرجال و 
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المشاجب والممرات
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نفس تصميم درج السينما: الدرج 
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عمق حفرة الاوركسترا 
 تتعلق على حسب طول النظر
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ابعاد البلاكين وعددها الاقصى 
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 مقعد نحو الممرات الجانبية او المداخل فى 12> يجب تامين تفريغ صفوف
مقاعد اخرى نحو الممر الوسطى6البلاكين وتفرغ 
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وضع الكراسى 
 المساحة

المشغولة من قبل 
مقعد 1000

12منطوى هى 
*م

 الحجم المشغول
1000من قبل 

مقعد قابل للطى
*م20هى 
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المخطط التحليلى لمسرح بابعادة العادية
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المخطط التحليلى لمسرح صغير
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ى المخطط التحليل

لمسرح كبير
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ا ورفع اليكورالمخطط التحليلى يوضح الامكانيات المختلفة للتركيب محلي
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ة مخطط تحليلى للخدم

خلف خشبة المسرح
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المخطط التحليلى لفراغ 

مناظرالمشاهد الخلفية
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ء المخطط التحليلى لقسم ازيا

المسرح
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المساحات للخدمة 

المسرحية خلف المسرح
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مكان العازفين فى المسرح
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طرق تغير المناظر على  خشبة المسرح المتغير اتوماتيكيا
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ى طريقة تغيير المشاهد عل

خشبة المسرح الدوار
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خطوات تغيير المشاهد او البلاتوهات المتحركةعلى خشبة المسرح

الدوار
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نموذج لخشبة مسرح موسيقى



76

نموذج لخشبة مسرح الاوبرا
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نموذج لخشبة مسرح يعمل اتوماتيكى
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مثال لتحليل فراغات المسرح
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مثال لتحليل فراغات المسرح
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اج مسرح وسينما مدينة الانت

الاعلامى
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مسرح وسينما  مبنى 

الكينيماكس
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ت قاعة والت ديزنى للحفلا

الموسيقية
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المسرح الوطنى فى اليابان
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المسرح الموسيقى فى روما
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المسرح الموسيقى فى روما
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المسرح الموسيقى فى روما



88

National bunraku theater,osaka,japan



89

Nancy lee and 

reer ,taxas ,USA



90

Nancy lee and 

reer ,taxas ,USA



91

Screen cinema , thames , uk



92

Kuji cultural center , kuji ,japan



93

Peery’s Egyptian theater , USA 
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Peery’s Egyptian theater , USA 



95

San Francisco Opera, San Francisco, CA 



96

Colburn School for Performing Arts, Los Angeles, 

CA 



97

Ahmanson Theatre, Los Angeles, CA 



98

The Village Theatre 



99

Everett Performing Arts Center 



100

Brooklyn Tabernacle, Brooklyn, NY 



101

Starlight Theatre, Kansas City, MO 



102

Viejas Casino, Alpine, CA 



103

El Capitan Theatre 



104

Santa Fe Opera Theater, Santa Fe, NM 



105

Benedict Music Tent, Aspen Music Festival and 

School, Aspen, CO 
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ديكورات المسرح



107

ديكورات المسرح


