
 معلومه فى صوره 

 الصفحة الاولى  
فى الاسقف والاعمده ويستخدم ومنع التعشيش البسكوت هام جدا للحفاظ على الحديد 

 سم  7الى  2سم اما بالنسبه للقواعد يكون من  5.2والحوائط الخرسانيه ويكون بسمك 

يتم عمل البسكوت فى الموقع بواسطة الرملة والاسمنت ويكون بنفس مقاومة الخرسانه 

 المستخدمه ويتم تقطيعه ووضع اسلاك به لسهولة التعامل معه 

 يمكن استخدام الطوب كاوتار بسكوت فى حالة الارضيات ويتم وضع اسم مونه فوقه

 

 



 المعالجه (  –الصفحة الثانيه ) الشده الدائريه  
 

 

 



 

 



 

 



 

 معالجة الخرسانه

معالجة الخرسانه من الامور الهامه جدا لوصول الخرسانه الى المقاومه المطلوبه ويتم ذالك 

 بالرش للمدد الموضحه واحيانا يتم استخدام الخيش للحفاظ على المياه لمده طويله 

 



 

 

 

 



 محاكية الابواب ( –الصفحه الثالثه ) الشبك المجلفن  
يتم استخدام الشبك المجلفن وذالك بين العناصر الخرسانيه كالاعمده والكمره الساقطه 

 سم على المبانى  02سم على الخرسانه و  02سم منه  52وبين المبانى ويكون بعرض 

 

 



قبل العمل فى الابواب يفضل بناء طوبه بجانب الاعمده الخرسانيه تسمى محاكيه وذالك 

 سانه للعمود لتجنب التكسير فى الخر 

 

 



 هولوبلوك ( –مبانى   –الصفحة الرابعه ) كانه عيون  
 الكانه العيون 

 

 



 جنيه الواحده 2الكانه العيون صعبه على الحداد لذالك هو بيهرب منها واذا عملها يطلب فيها 

 حصر الكانه العيون 

 

 ملاحظات على المبانى 

 



 استخدام الطوب الخفاف 

 

 فى حالة استخدام الطوب الخفاف يفضل بناء الكتف بجانب الباب او الشباك طوب احمر 

 



 ملاحظات دمك التربه

 

 

 



 البلاطات المفرغه هولوبلوك

 فيها الاعصاب تعمل ككمرات صغيرة مرتكزه على كمرات كبيره 

 سم  02وعند التصميم يتم فرض العصب بعرض 

 

 سم ليحافظ على ثبات البعد  02وعند التنفيذ يستخدم لوح خشب لتزانه بعرض 

 



 الشرب (  –الكوابيل    –الخوازيق    –) الاعصاب  الصفحه الخامسه  
 تسليح العصب 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حالات استخدام العصب العرض ى 

 

 

 



 

 

 صورة تجمع بين الكانه المفتوحه والمغلقه 

 

 نعتقد ان الفرق يكون فى كمية الحديد فالكانه المفتوحه تاخذ حديد اكثر 



 

 الخوازيق السانده

 

 

 



 

 ابيل المشتركهتسليح الكو 

 

 



 

 استلام نجارة السقف 

 

  فائدة الشيرب

 انه يضبط المنسوب حتى مع اختلاف المناسيب



 

 ميزان الخرطوم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضبط الشيرب للسقف 

 

 



 الصفحه السادسه  
غالبا ما يبنى به الحمامات وذالك لانه يتحمل الرطوبه ويستخدم ايضا فى الطوب الاسمنتى 

عمل اوتار تحت اللبشه المسلحه لعمل الكفر اللازم ورص الحديد عليه وتكون المسافة بين 

 تلك الاوتار حوالى واحد متر 

 

عمده ان يكون القفل لها تبادلى حتى لا من الملاحظات الهامه عند تنفيذ كانات الكمرات والا 

 تكون منطقة ضعف مثل الوصلات تكون تبادليه ايضا 

 



 الشدات المعدنيه 

 

 الفرق بين الشده الخشبيه والمعدنيه 

 ملحوظه 

الطوب الاسمنتى عامة يستخدم فى الاماكن التى يخش ى عليها من الرطوبه مثل الحمامات 

 ومناطق اسفل البدروم وهكذا 

 



 الصفحة السابعه  
 نستكمل الشده المعدنيه 

 تتشابه مكونات الشده المعدنيه مع الخشبيه ع اختلاف الدعامات الرأسيه

 

 



 

 

 

 

 

 



 لركيزة كوبرى دعامه مائله 

 

 دعامة مائله لحائط خرسانى 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 القاعده الحديديه  -0

 سم وترتكز على الارض او البونتى  02*  02وهى قاعده بابعاد 

 
 الكانات  -5

سم لتجميع العوارض الافقيه ) الشكالات (  22قطاع مثبت على القوائم الرأسيه كل 

 لمنع الحركة الافقيه 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 الواح الكونتر او البلاى ود والبدء فى تسليح السقف 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 الصفحة الثامنه 

 
 العناصر المكونه للاطارات المعدنيه الثقيله 

 
 



 

 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 المكعبات الخرسانيه 

 
 الاسطوانات الخرسانيه من الموقع 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 



 سم  02بعد اتمام وضع اللفائف مع ركوب  -3

 
 يتم لصق الركوب بواسطة النار  -4

 
 



 
 

 



 
وطبعا بالنسبة للسقف يراعى ان تكون سمك البؤج والاوتار اقل سماكة لتخفيف  -2

 سم(0.2 -0الوزن الذاتى )

 



 

 
 



 ضبط البؤج افقيا -6

 
 الاوتار )الاسياخ(- 2

سم  10ثم بعد ذلك تقوم بملىء المسافات بين البؤج بالمونة والوتر يكون عرضه حوالي 

 (الالومنيوم بعملية الدرع)تسوية سطح الوتر مع البؤجسم وتقوم باستخدام القدة  5.7أو 
 Finishing worksنستكمل فى جزء من اعمال التشطيبات 

 كانات المبانى  **

 عند اماكن التقاء الجدران بالاعمدة لمزيد من التثبيت بين عنصريى انشائيين -1

 .. وهذه صراحة لم اراها اثناء عملى فى مصر ولكن سمعت عنها بدول الخليج

 Steel Columnsحتى فى الأعمدة المعدنية 

مم ( لمزيد من التثبيت )صورة لجزء من مصنع 8مم او 6يتم عمل كانات من قطع حديد )

 لتصنيع الكرونة(

 



 

 كانات لتثبيت حلق الابواب -5

 كانات حديد( –التثبيت )دساتير خشب 

 
 فيه من الافادةهذه المرة ربما الصورة تتحدث عن بسيط ومعروف ..ولكن ربما 

 للزملاء اللذين ما زالوا فى البداية

 )شنبر الكمرات(

 . كنت ارى هذه الصورة وأقول ما قطع الالمنيوم هذه البارزة من الكمرة

 



 هذه القطع تسمى بلغة السوق)شنبر( يستخدم لتقوية جوانب الكمرات خصوصا

 هذا الجنبالكمرات الخارجية وهذا طبعا لاستخدام الواح اللتزانة لعمل 

 
 ومن الداخل يتم تثبيته فى نجارة السقف

 



 ولكن طبعا فى غالب البلاد الاخرى غالبا ما يستخدم الواح الكونترميلا مين او

 لعمل هذا الجنب Plywood)) البلويت

 
  Different Forms forShear wallالشدات المختلفة للحوائط القصية

 م( وتقويات بعروق4م أو 3اللتزانة )فى مصر غالبا ما تستخدم اواح  -0

 سم( وزراجين حديد ... وهى هى شدة عمود ولكن مع زيادة02*02 -سم7*7خشبية)

 التقويات 

 وان شاء الله فى المشاركة القادمة فى فيديو يوضح كيفية تقوية هذا النوع

 



 والتقوية Plywood) -النوع الثانى استخدام الواح البلويت ) الكونترميلامين -5

 بعروق خشبية ووزراجين افرنجية

 
سابق)الواح ال وهذه صورة اخرى لشدة جدار خزان دائرى ولا يستخدم فيها النظام

 غالبا ما يكون سمك الحائط كبير اللتزانة ( ابدا حيث 

 مما يسبب ضغطا شديدا على الشدة مما لا يتحمله النظام السابق

 



 -SlipForm Climbing Formالشدة المنزلقة   -3

 داخنوالم وفى المشاريع الكبيرة او الابراج العالية وبعض اشكال الخزانات والصوامع

 
 .. لكنا قد ذكرنا صورة قبل ذلك

 ... عن اوتار اللبشة المسلحة الطوب او الخرسانة لفرش حديد اللبشة عليها

 



 

 ولكن هنا الوتر الذى نتحدث عنه وتر من حديد التسليح

 اللبشة –القاعدة الشريطية  –القاعدة العادية سواء فى 

 .. تربيط اسياخ الحديد السفلى بهذه الاسياخ -:فائدة هذا الوتر 

 Isolated footingالقاعدة العادية)المنفصلة ( *

 

 



  Strip Footingالقاعدة الشريطية*

 

 Raft (mat) footingاللبشة المسلحة *

 



  pile Head crushingتكسير رأس الخازوق

 

 .. عند عمل أساسات مبنى سواء كانت

 Raft over pileاو لبشة فوق هامة فوق خوازيق raft over pilesكانت لبشة فوق خوازيق

cap  

 .. م او حسب المخططات1يتم تكسير طول رابط من الخازوق تقريبا 

 .... للتماسك بين الخوزايق والاساسات اعلاه

 .. فى مصر

 022يجيب عمال ")ومعاه اجنة وشاكوش ( وينزل تكسير فى الخازوق )الخازوق اعتقد المقاول 

 جنيه(

 

 



 

 .. والطرق الافضل ولاسرع

  ...حفار )بوكلين ( بشاكوش دقاق

 

  ..أو حتى كمبرسور

 



 ... وفى اوروبا والدول المتقدمة

crushing –hydraulic Pile breaking  

 

 بطول الرباط استكمالا لاخر مشاركة الخاصة

 Raft Over Pile cap للبشة فوق هامة فوق خوزايق

 ولكن الصور هنا خاصة بركيزة كوبرى )جسر ( ولكنها نفس النظام

 النجارة **

 



 التسليح**

 

 الصب**

 



 : Beams Form )- الجسور) الشدة للكمرات **

 

 يةالمعدنية والشبابيك المعدنبالنسبة لموضوع الشدات )الطوبار( قد ذكرنا شدات الاسقف والشدات 

 وهنا نذكر شدات الكمرات

 صورة عامة -1

 

 



  ...العناصر

 

  :-القوائم الراسية**

 سواء من الواح اللتزانة او القوائم المعدنية لحمل عناصر الشدة كما بالصورة السابقة

 

 :-قاع الكمرة **

 .. أماكن بطنية الكمرات"( أو ألواح كونتر بغرض تحديد 4" *0ألواح من خشب اللتزانة )

 :-ألواح الزنق**

 . لوح موسكى فوق تطاريح الكمرات أو خلف جنب الكمرات لتقويتها

 :-المرى **

 .. أول لوح تطبيق يتم وضعه في أول الباكية ومنه يتم استرباع الباكية ويتم تركيبه جنب الكمرات

 

 



 

 ... من طرق صب الخرسانة **
 مصرفى المشاريع الصغيرة فى 

 .... فى القواعد او السملات او الاعمدة
 يقوم النجار بعمل طريق)سكة فى لغة السوق( لتمشى عليها برويطة الخلطة ) طبعا الخلاطة نحلة 

 

 سكة للقواعد **

 



 .. سكة للاعمدة *
 والدنيا شغالة ... والخرسانة سرها باتع 

 

 .. وطبعا الشغل النظيف والمحترم **

 الخرسانة الجاهزة

 

 ... فى جزئية أنواع الخرسانات

 الغازية ( -الخرسانة الرغوية)المسامية
وكما هو معروف )خرسانة تتكون من أسمنت +رمل+بعض المواد الكيماوية )لاضافة بعض 

 .... الفراغات الهوائية ((

ذات  -خفة الوزن وقلة الكثافة لذا ذات جدوى اقتصادية  -استخدام : الغراغات للعزل الحرارى 

 ... سطح املس صبات الميول

 ... الفائدة الاخرى

طبقة حماية لارضيات العزل ...) وان كانت الخرسانة العادية تستخدم ( ولكن استخدام الخرسانة 

 .. الرغوية يكون مواصفات للمشروعات الكبيرة

 


