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 مخطط لتوضيح قاعة المؤتمرات

 :إشتراطات عامة لصالة الجمهور 

 :    الممرات – 1
 كرسى 14يكون اكبر عدد من الكراسى فى الصف الواحد 

لغرض رؤية خشبة المسرح يتم استخدام الممرات الاشعاعية  

 ويفضل الممر الاشعاعى المستقيم عن المقوس

الممرات العمودية على خشبة المسرح غير مفضلة لأن المتفرج •

يمر بين الممرات ويقطع مجال الرؤية على المتفرج الاخر الذى 

 يجلس على الكرسى فى صالة المسرح

 صورة توضح الممر الرئيسى  صورة توضح عرض الممر

 والممرات العرضية

 مخطط لتوضيح فراغات قاعة المؤتمرات

 ( :صالة الجمهور)مام  الأالقسم ( أ)

 

 :المداخل والمخارج  -2
 .يوضـع المـدخل الرئيســى فــى الحائط الخلفي لقاعة المؤتمرات 

الابواب للخارج ولا  ويجب ان تفتح عدد المخارج لا تقل عن اثنين ويجب ان تؤدى المخارج الى البهو الخارجى

 .م  1.5الباب عن عرض  يقل

 

 :السلالم و المنحدرات   -3
 .سم 26.5سم وأقل عرض للنائمة 18.5ويكون أقصى إرتفاع للقائمه م  1.20يفضل ان لا تقل عرض الدرج عن 

 . 10:  1يزيد ميل المنحدرعن ولا 

 قاعات المؤتمرات 

مسقط أفق  يوضح المداخل و المخارج و السلالم و 

 منحدرات قاعة المؤتمرات



  :(المنصة)خشبة المسرح  – 4
  ميول بسيطاو بها  عن ارضية الصالة واما ان تكون مستويةم  1.20  - 1.05ارتفاعها من 

 .م    4.5  الجمهور وتمتد داخل الصالة لمسافة ناحية

 :الصالة - 5
تخصص مساحة       

  بالقاعة شاملةللشخص 2م0.8

 .الممرات 

 : رؤية منصة القاعة –6
اقل جسم تستطيع العين رؤيتة على بعد       

وزاوية الرؤية  سم  5م هو  15

   23المسموحة 

 م 1.20خشبة المسرح مرتفعة 

 م4.5

 البصرية وزاويا الرؤيةالخطوط 

 :المقاعد -7

35 

الحد الادنى المسافة الرأسية 

 سم 15بين اشعة الرؤية 

المسافة بين العين 

 15وظهر الكرسى 

 سم

اقصى مستوى انحدار 

1/10 

المسافة الرأسية بين عين المشاهد وارضية القاعة 

 سم 160

1
6
0

 

 خط الافق

 اعلى الشاشة

 :الميول و الانحدار 

 . 10: 1اقصى ميل لانحدار الصالة 1.

 .سم  15المسافة بين العين وظهر الكرسى 2.

 .  سم  160المسافة الراسية بين عين المشاهد و ارضية الصالة  3.

 .سم  15الحد الادنى للمسافة الراسية بين اشعة الرؤية للمشاهدين 4.

سم  144-86ان تكون المسافة ببن خلف الكرسى لخلف الكرسى  ويجب

حيث تكون المسافة الاخيرة مناسبه للمتفرج بحيث لا يقف لتمرير متفرج 

 اخر

 :المياة دورات  -5

مرحاض لكل 2+حوض وجه 5+مبولة  5عدد للمسرح يكون أقل : للرجالحجرة حمام 

 .مقعد للمسرح 1000

حوض وجه لكل 5+مرحاض 5عدد للمسرح يكون أقل :حجرة حمام للسيدات 

 .مقعد للمسرح1000

 : الخدمات -8

 صورة توضح شكل المقاعد والصالة

 Harpa Concert Hall and Conference Centreمشروع 

 

 :يوجد العديد من الخدمات فى قاعات المؤتمرات منها 

 م3.6م واقل ارتفاع 2.4يلاحظ الا يقل عرضه عن : فراغ التحميل -1

 م 6والارتفاع  2م18مساحة اقل : فراغ استلام المناظر -2

   2م9حجرة تغيير الملابس اقل مساحه : قسم الملابس -3

   2م 12.5اقل مساحه له : دكان المنوعات -4

 مخزن الملابس استلام

 دكان المنوعات

 تشغيل تلبيس تفتيش

 مخزن الملابس حجرة الملابس

 كروكى لجزء الخدمات خلف قاعة المؤتمرات

 سم 114

 زاوية الرؤية المسموحة

 صورة توضح صالة العرض 

 مخطط يوضح التقسيم الوظيفي لخدمات قاعة المؤتمرات



 الصوت فى القاعات :-

العاكسات المحدبة تعمل 

 على  شتيت الصوت 

العاكسات المقعرة 

تعمل على  تجميع  

 الصوت 

 

استخدام القباب فى  الاسقف او 

 فى  الحوائط       

 قطاع فى احد القباب 

استخدام الحوائط الآسطوانية 

 لانتشار الصوت

 :  الحوائط  -1

   :السقف -2

ثبت ان الاسقف الافقية غير جيدة فى توفير الصوت الجيد داخل 

 (.مؤتمرات  –مسارح -سينمات)القاعات 

 قاعة مؤتمرات برلين الدولية 

 لأجزاء قاعات المؤتمرات يمثال توضيح

 سطح افقى

 قطاع يوضح كيفية توزيع الصوت بتغيير درجة ميول السطح


