الفرق بين الفاصل الزيتي 
(منظومة التوصيل بالسائل) ومحول العزم لتعجيل السيارة                                                                    
 منظومة التوصيل بالسائل
يتكون الفاصل الزيتي من قرصين متشابهين وتوجد زعانف مثبتة بشكل عمودي او مستقيمة في تجاويف القرصين التي تملأ بزيت خاص ذات قوام خفيف0 
يسمى احد القرصين بقرص المضخة (pump ) القائد والذي يكون مثبتا مع الحذافة (فلاي ويل) وبذلك يكون عدد دورانه مساويا لعدد دورات المحرك اما القرص الثاني يسمى قرص التوربين (المقاد) والذي يثبت مع العمود الداخل الى صندوق التروس الكوكبي الى ان ينقل الحركة الى العجلات ولا يوجد ترابط بين الجزئين0
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طريقة العمل

عند دوران عمود المرفق للمحرك تدور معه المضخة بنفس عدد الدورات ونتيجة لتاثير القوة الطاردة اللامركزية على جزيئات الزيت الموجودة فيها يتحرك عندئذ تيار من الزيت ويرش  على فرص التوربين مما يسبب دورانه من السكون الى ان يتساوى عدد دورات قرص المضخة وبذلك تتم عملية نقل الحركة لذا فان العزم على جهة المضخة يعادل العزم على جهة التوربين الذي يكون غير كاف في حالة تعجيل السيارة من حالة السكون لذا استخدم محول العزم
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محول العزم
تكون الزعانف في محول العزم ملتوية او مائلة وبذلك تتجنب ظهور التيارات المعاكسة ونحصل على عزم اكبرمن عزم منظومة التوصيل بالسائل يضاف الى المجموعة قرص ثالث اخر يسمى القرص الساكن ( stator) ويقع القرص الساكن بين قرص المضخة والتوربين على القطر الداخلي للجهاز ويدور باتجاه واحد 0 

طريقة العمل
عندما يبدا قرص المضخة بالدوران ويمر التيار الزيتي منه الى قرص التوربين يفقد التيار جزء من طاقته الحركية لتدوير قرص التوربين ثم يتحرك ثانية الى الداخل ليصتدم بالقرص الساكن نتيجة لظاهرة الفعل ورد الفعل يزداد بذلك العزم في الزيت الى ان يتساوى مع جهة المضخة وبذلك تدور الاقراص الثلاث بنفس عدد الدورات ويتحول عندئذ محول العزم الى فاصل اعتيادي00000
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