
 أعمال تشطيب الحمام و المطبخ
تتطلب غرف الخدمات بالمبنى (دورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل) تركيبات خاصة تختلف 

عن باقي الغرف وذلك لاستخدامها المياه وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود عازل لأرضيات 
 هذه الغرف. وسنتطرق بالشرح لخطوات تركيب هذه الغرف وهي: 

 
 الخطوة الأولي: تمديدات التغذية والصرف الصحي

 
أول خطوة في تنفيذ غرف الخدمات في المبنى هي عمل التمديدات الخاصة بالتغذية والصرف 

 الصحي حسب المخطط المعتمد وسنتطرق بالتفصيل إلى هذه الأعمال في فصل التمديدات الصحية.
 

 
 

 الخطوة الثانية: البدء في أعمال الكهرباء
 

عمل التمديدات الخاصة بالإضاءة وسخان الماء ومراوح الطرد وكل ما يتعلق بالتمديدات 
الكهربائية وتكون في السقف أو الحوائط على أن يتم تركيب الإضاءة ومراوح الطرد بعد الانتهاء 



 الزائفة. وسنتطرق بالتفصيل إلى هذه الأعمال في فصل التمديدات الكهربائية.من تركيب الأسقف 
 

 
 

 الخطوة الثالثة: صب فوم للأرضيات
 

(فوم) في  بعد الانتهاء من عمل التمديدات الصحية يتم صب طبقة من المادة الإسمنتية الخفيفة
الأدوار العلوية لتغطية الأنابيب (مع حماية طبقة المادة الإسمنتية الخفيفة بعمل طبقة سكريد وهو 

سم ويتم تغطية الأنابيب في الأدوار السفلية بالخرسانة  2عبارة عن طبقة إسمنتية بسمك 

 سم  5(تغليف) وصب الأرضية بالكامل بالخرسانة بسمك لا يقل عن 
 



 
 

 الخطوة الرابعة: تركيب العازل المائي
 

ه من وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في تركيبات غرف الخدمات بالمبني لعزل الميا
التسرب إلى الغرف الأخرى وبالتالي المحافظة على سلامة هذه الغرف. ويتم تركيب العازل المائي 

 على مراحل وهي:
 

 أولا: تركيب طبقتين من العازل المائي
 

بعد الانتهاء من صب المادة الإسمنتية الخفيفة أو الخرسانة لأرضيات غرف الخدمات بالمبنى يتم 
 لمائي في اتجاهين مختلفين للتأكد من عدم تسريب الماء. وضع طبقتين من العازل ا

 



 
 

 ثانيا: فحص طبقات العازل المائي
 

بعد الانتهاء من تركيب طبقتي العازل المائي للأرضيات المطلوبة يتم التأكد من عدم وجود تسريب 
ها لمدة يومين للتأكد من للماء عن طريق فحص طبقتي العازل المائي بواسطة ملئها بالماء وترك

 عدم وجود تسريب.
 



 
 

 ثالثا: حماية طبقات العازل المائي 
 

تسريب للماء يتم حماية طبقات العازل المائي بعمل بعد فحص الأرضيات والتأكد من عدم وجود 

 سم. 2طبقة مساح إسمنتية فوق هذه الطبقات بسماكة لا تقل عن 
 



 
 

 الخطوة الخامسة: تنفيذ أعمال كسوات السيراميك والبورسلان
 

يب التمديدات الصحية والكهربائية وتركيب العوازل المائية وحمايتها بطبقة بعد الانتهاء من ترك
 إسمنتية يتم تركيب كسوات الحوائط والأرضيات وسنتطرق بالشرح لكل منهما. 

 
 أولا: تكسيات الحوائط

 
وهناك طريقتان في تركيب السيراميك أو الجرانيت للحوائط إما بتركيب السيراميك أوالجرانيت 

مرشوشة بالرشة المسمارية ( طرطشه) حيث تملئ خلفية البلاط بالمونة الإسمنتية  علي حوائط
بسماكة تزيد قليلا على السماكة النهائية المطلوبة ثم يثبت البلاط في موضعه على الحائط 

بالضغط. يراعى باستخدام هذه الطريقة أن تكون الرشة المسمارية الموجودة على الحوائط قد تم 

ساعة حتى يتشبع تماما قبل  24وتم تغطيس البلاطات في ماء نظيف لمدة جفافها تماما 
 الاستخدام.

 



 
 

على الحوائط بعد عمل مساح لها (بياض) بمادة  أو يتم تركيب السيراميك أوالجرانيت بلصقه
 لاصقه ( اسمنت ابيض ) ويراعى باستخدام هذه الطريقة الحرص على دقة تنفيذ طبقة المساح. 

 



 
 

 ثانيا: تكسيات الأرضيات
 

سم لضبط المنسوب والميول ويتم  5 - 3يتم تركيب الأرضيات عن طريق وضع رمل بسمك 
وضع الأسمنت فوق الرمل لتثبيت الأرضيات سواء كانت جرانيت أو بورسلان أو سيراميك . وبعد 
الانتهاء من تركيب الأرضيات يتم ملء الفراغات بين تكسيات الأرضيات بمادة تعبئة تسمي شربته 

 ويراعى أن تكون بالألوان مناسبة للأرضيات ونوعية مقاومة للماء.
 



 
 

 السادسة: تركيب الأسقف الزائفة والأطقم الصحيةالخطوة 
 

وبعد تركيب السيراميك أوالجرانيت للأرضيات والحوائط يتم تركيب الأجزاء النهائية والتي تشتمل 
على الأسقف الزائفة سواء كانت جبس أو ألمنيوم والأطقم الصحية بالإضافة إلى الأبواب 

 والشبابيك.
 



 
 

 يجب مراعاة النقاط التالية في تنفيذ غرف الخدمات:
 

. قبل البداية في تنفيذ غرف الخدمات يجب التأكد من نظافة هذه الغرف وخلوها من الأتربة 1
 ومخلفات البناء.

 

 . الحرص على استخدام مواد ذات جودة عالية.2
 

 مة أنابيب التغذية وأنابيب الصرف الصحي قبل استكمال باقي الأعمال.. التأكد من سلا3
 

. يجب استكمال عمل الطبقات التي تلي العازل المائي خلال فترة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ 4
 نجاح الفحص وذلك تفاديا لتلف العازل المائي.

 

ة تزيد عن أسبوع يعاد فحص . في حالة عدم استكمال الأعمال التالية للعازل المائي خلال فتر5



 العازل من جديد قبل استكمال الأعمال.
 

 . الحرص على تنفيذ أرضيات غرف الخدمات بمواد لا تسبب الانزلاق.6

 



 

 صفحة البنــــــــــــــــد م

 1 في بداية المشروع 1

 1 استلام أعمال الحفر 2

 1 استلام الخنزيرة 3

 1 العادية استلام نجارة القواعد الخرسانية 4

 2 استلام نجارة قواعد مسلحة وسملات  5

 2 استلام حديد تسليح الأساسات 6

 2 استلام نجارة الأعمدة الخرسانية 7

 3  استلام حديد تسليح الأعمدة والحوائط 8

 3  استلام نجارة الأسقف الخرسانية )تحت السقف( 9

 4 استلام نجارة الأسقف الخرسانية )فوق السقف( 11

 4 استلام تسليح أسقف الخرسانة المسلحة 11

 5 استلام أعمال المباني 12

 6 ال طرطشة البياضاستلام أعم 13

 6 استلام أعمال البؤج والأوتار ) بياض حوائط( 14

 7 أعمال الكهرباء )الخراطيم في الأسقف( 15

 7 استلام أعمال الكهربا ء)الدق والتركيب( 16

 8 استلام أعمال الكهرباء )الأسلاك( 17

 8 استلام الكهرباء )الاختبار( 18

 9 استلام أسقف الشبك الممدد 19

 9 استلام أعمال السيراميك 21

 9 استلام أعمال البلاط 21

 11 استلام توريد حلوق النجارة 22

 11 استلام تركيب الحلوق الخشبية 23

 11 استلام تسكيك وإكسسوارات النجارة 24

 11 استلام الأرضيات الخشب السويد 25

 12 استلام أعمال الباركيه 26

 12 ل المعجون(استلام أعمال الدهانات )أعما 27

 13 (استلام أعمال الدهانات )أعمال تشطيب الدهانات 28

 13 استلام بياض الحجر الصناعي 29

 13 استلام أعمال البردورات 31

 14 استلام أعمال تركيب الإنترلوك 31

 14 استلام أعمال الرصف بخلطات الأسفلت الساخن 32

 14 استلام أعمال التكسيات بالرخام 33
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1 

 

 بداية المشروع يف -1

 وعمل تقرير للتربة ومعرفة منسوب الحفر وبناء علية يتم أعمال الحفر  يتم عمل ميزانية شبكية للموقع

 أعمال الحفر استلام -2

 بنود المراجعة م

 مراجعة منسوب التأسيس مع اللوحات ومع أقرب روبير. 1

 مراجعة أبعاد الحفر لنموذج المبنى. 2

 وجوانب الحفر.مراجعة تطهير قاع  3

 التأكد من نوع التربة  المذكورة سابقا. 4

 الخنزيرة استلام -3

 بنود المراجعة م

 استلام أبعاد الخنزيرة  بحيث تكون أكبر من أبعاد الحفر بمسافة تمنع تأثرها بالحفر. 1

 يتم شد خيط للتأكد من استقامة أضلاع الخنزيرة. 2

3 
زيرة بالخوابير ) أو الشكالات في حالة كون الخنزيرة  على ارتفاع التأكد من تقوية جميع أضلاع الخن

 سم تقريبا. 05على مسافة -أعلى من الأرض الطبيعية ( ويكون التثبيت خلف خلاف 

 مراجعة أفقية  كل ضلع من أضلاع الخنزيرة ) بواسطة ميزان المياه أو ميزان القامة. 4

0 
 3,4,0درجة باستخدام نظرية فيثاغورث   05الخنزيرة وهى التأكد من الزوايا المحصورة بين أضلاع 

. 

 التأكد من عدم حدوث أي حركة في زوايا الالتقاء بين أضلاع الخنزيرة  بأن يتم تقويتها جيدا. 6

 القواعد الخرسانية العاديةنجارة استلام  -4

 بنود المراجعة م

 توقيع الزوايا مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة 1

 تطابق محاور القواعد مع المحاور المساحية الصحيحة 2

 مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاتها. 3

 التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح 4

 مراجعة أماكن تثبيت الجوايط  و البالتات إن وجدت 0

 والكهرباء .. الخ مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي 6

 مراجعة التقويات والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتانتها 7

 التأكد من أفقيه منسوب صب القاعدة مع بعضها ومع باقي القواعد بميزان القامة. 8
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2 

 استلام نجارة قواعد مسلحة وسملات -0

 بنود المراجعة م

 الخرسانة العادية ويتم تسليمه. يتم عمل التوشيح للمحاور والقواعد وذلك على ظهر 1

2 
بعد شد النجارة يتم التأكد من مطابقة النجارة للتوشيح ومن استقامة الاتجاهات وكذلك رأسية أجناب 

 القواعد والسملات

3 
مناسب تحتها عند عمل الردم بين   coverفي حالة عدم عمل فرشة عادية أسفل السملات يتم توفير

 القواعد العادية .

 الأساساتحديد تسليح  تلاماس -6

(يبالمللقطر=)القطر  لأي الطوليوزن المتر  لإيجادملحوظة: 
2

 ÷162 

 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 تشكيل ورص الحديد طبقا للرسومات. 3

 ر حديد الأعمدة وربطها بكانات.مراجعة أماكن أشاي 4

 مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة. 0

 التأكد من تربيط الحديد جيدا. 6

 تركيب كانة بعيون لأشاير الأعمدة. 7

 تركيب كراسي للحديد العلوي. 8

 التأكد من تركيب بسكوت بين جوانب القاعدة وحديد تسليح القواعد. 0

 بالسمل . 2نات شتش للسملات لا تقل عنيراعى إضافة كا 15

 يجب مراجعة تخطيط أشاير الأعمدة داخل القواعد المسلحة 11

 مراعاة عمل حديد أشاير الأعمدة برجل داخل القاعدة لا تقل عن عرض العمود. 12

 

 الخرسانيةالأعمدة نجارة استلام  -7
 بنود المراجعة م

 مراجعة قطاع العمود وأبعاد الحطات 1

 مراجعة التقفيل الجيد للأجناب وتسديد الفتحات 2

 التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد ارتفاع باب العمود 3

 مراجعة التقويات وتثبيتها جيدا مع التخشيب 4

 مراجعة الوزنات الرأسية 0

 أحزمة في المتر على الأقل(. 3مراجعة تثبيت التقويات )الأحزمة: وعددها   6

 ديدأقطار الح اللاستبد:لحوظةم
 الثانيالعدد  في الثاني= مربع القطر  الأولالعدد  في الأولمربع القطر 
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3 

 استلام حديد تسليح الأعمدة والحوائط -8

 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 ات وتقسيطها وربطها بالأسياخ تربيط سد.مراجعة عدد الكان 3

 التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة. 4

 التأكد من رأسية حديد التسليح الرأسي وأفقية الكانات. 0

 مراجعة تثبيت العدد الكافي من البسكوت بين شدة العمود وحديد التسليح. 6

 مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح للأعتاب. 7

 التأكد من نظافة العامود قبل التقفيل. 8

 

 (تحت السقف) الخرسانيةالأسقف نجارة استلام  -0
 بنود المراجعة م

 مراجعة القوائم )العروق( والمسافات بينها. 1

2 
مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الارتفاعات العالية والتأكد من متانة التقوية عند 

 الوصلات.

 جودة تثبيت عرقات الكمرات وبلاطة السقف.مراجعة  3

4 
مراجعة عمل تقويات الشدة بعروق مائلة )نهايز( في الاتجاهين وتثبيتها بالقمط جيدا مع عروق الشدة 

 ومع الأعمدة أو الحوائط المصبوبة.

 مراجعة تقوية قاع الكمرات بعروق )حبس( باستخدام القمط. 0

6 
أكد من سلامة التسديد بما يضمن عدم وجود زوائد خرسانية بعد مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والت

 الفك.

 مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات )إن وجد(. 7

 مراجعة التقويات عند اتصال ألواح التطبيق ببعضها والتأكد من عمل الوصلات بطريقة سليمة. 8
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4 

 (فوق السقف) الخرسانيةالأسقف نجارة استلام  -15
 بنود المراجعة م

 مراجعة الأبعاد الخارجية وتطابق المحاور مع المحاور الصحيحة. 1

 مراجعة مناسيب وأماكن وارتفاعات البلاطات على المستويات المختلفة. 2

 مراجعة أبعاد وصحة زوايا بلاطات السقف. 3

 سوب بطنية السطح.مراجعة منسوب سطح الشدة مع الروبير والتأكد من مطابقته لمن 4

 مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات. 0

 مراجعة رأسية جوانب الكمرات. 6

 مراجعة ارتفاع الجوانب الخارجية للسقف وتخانات البلاطات. 7

 مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات )إن وجد(. 8

0 
:بين التقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف عند التقاء مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق وبعضها

 الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة بين قاع وأجناب الكمرات. 

 مراجعة أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء/ الصحي / التكييف / أخرى .. الخ. 15

 مراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات والتأكد من تثبيتها جيدا. 11

 

 م تسليح أسقف الخرسانة المسلحةاستلا -11
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 مراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات. 3

4 
لى مسافات متساوية أو حسب مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها وتقسيطها ع

 الرسومات.

 ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلى مع الكانات بسلك رباط ربطا جيدا. 0

6 
إضافة كانات شتش بعدد لا يقل عن كانتين لكل كمرة للمحافظة على التسليح السفلى للكمرة في 

 موضعه أثناء الصب.

 قد نفذ في أماكنه المضبوطة طبقا للرسومات. مراجعة تكسيح حديد التسليح بالكمرات وأنه 7

 مراجعة بسكويت بلاطة السقف والكمرات والسلالم. 8

 مراجعة حديد تسليح السلالم والدرج والتأكد من عمل أشاير )في حالة أدوار متكررة(. 0

 مراجعة أشاير الأعمدة المزروعة إن وجدت والتأكد من مكانها. 15

 أشاير أعمدة الدور الأخير داخل بلاطة السقف. التأكد من تكسيح حديد 11
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5 

 استلام أعمال المباني -12
 بنود المراجعة م

1 

 التأكد من عمل المدماك الأول بكامل الدور أو الوحدة مع:

 إسترباع الغرف. -أ

 تحديد أماكن الفتحات. -ب

 وزن المباني أسفل الكمرات. -ج 

 لى فرشة كاملة من المونة.التأكد وضع قوالب الطوب )أول مدماك( ع 2

 التأكد من ملأ العراميس الطولية والعرضية من كلتا الجهتين )الوجه والظهر(. 3

4 
سم أما إذا 25في حالة الحوائط نصف طوبة تبنى المحاكية بجوار العمود الخرسانة بمقاس لا يقل عن 

 قل المقاس عن ذلك فيجب صب المحاكية مع العمود .

 دام ميزان خيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ثلاثة مداميك.التأكد من استخ 0

 مـراجعة استواء السطـح في جميع الاتجاهات. 6

 سم. 2التأكد من سمك اللحامات الرأسية والأفقية لا يزيد عن 7

 التأكد من تشحيط المباني أسفل الكمرات والأسقف. 8

0 
سم بين آخر مدماك مباني  1هناك فاصل يزيد عن يتم التأكد من تقسيط ارتفاع المباني بحيث لا يكون 

 وبطنيات الكمرات أو بلاطات الأسقف.

15 
مدماك مصمت أو مدماك مفرغ علـي أن يتم ملؤه بالخرسانة )ع( وذلك لضمان تثبيت   2قـد المباني 

 وزرة خشبية أرضية .

11 
ق المواسير في طوب مصمت مراعاة تركيب المداميك لملائمة أعمال تمديدات الكهرباء بحيث يكون د

 لضمان تثبيتها

 أيام صباحاً ومساءاً . 3ساعة من مباني الجدار لمدة  24معالجة المباني أولًا بأول بالرش بالمياه بعد  12

 عمل شرب بالمبنى )الدور( لضبط مناسيب الجلسات للشبابيك والأعشاب للأبواب والشبابيك. 13

 ل كوبستات البلكونات والسطح طوب مصمت لضمان تثبيت جيد له.مراعاة عمل المدماك الأخير أسف 14

10 
بكل  3مراعاة عمل ترابيس طوب مصمت موزعة بأماكن تثبيت الكانات )شبابيك وأبواب) لا تقل عن 

 ناحية .

 ضرورة تسليم الدور نظيف من مخلفات المباني . 16

 ن علي الأقل.لا يتم بناء الجدار علي مرة واحدة في يوم واحد ـ مرتي 17

 م .1.55في حالة مباني حطات الردم أقصى ارتفاع للمباني 18

 (.05يتم وضع فضل حديد بطول مناسب بالأركان )زوايا أقل أو أكثر من ْ  10

 بعد الانتهاء من الأعمال يتم مراجعة رأسية لجميع الجدران بميزان الخيط ـ مقاسات الفتحات. 25

 فة المقاول بعد تلاقى الملاحظات ونهو جميع الأعمال.يراعى رفع المخلفات بمعر 21
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6 

 استلام أعمال طرطشة البياض -13

 بنود المراجعة م

 التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات. 1

 التأكد من رش المياه على الأسطح المراد طرطشتها قبل عملية الطرطشة. 2

 سم.5.0طشة عن التأكد من ألا يقل سمك الطر 3

4 
التأكد من أن مونة الطرطشة تكون عجينة متماسكة وليست سائلة وترش بالماكينة أو القذف القوى 

 على سطح المباني.

 التأكد من تجانس الطرطشة بجميع الأسطح. 0

 التأكد من أن سطح الطرطشة يكون خشن ومدبب لقبول وتماسك طبقة البطانة. 6

 مياه على الأسطح يوميا صباحا ومساء مدة لا تقل عن يومين.بعد الطرطشة يتم رش ال 7

 (بياض حوائط ) استلام أعمال البؤج والأوتار -14

 بنود المراجعة م

1 
متر فوق سطح الأرضية وتحت 5.0متر بارتفاع  2يتم عمل البؤج أو الأوتار على مسافات لا تزيد عن

 متر.5.0السقف بحوالي 

2 
البؤج أو الأوتار رأسيا بميزان الخيط وأفقيا بالمسطرة الألمونيوم ومراجعة  التأكد من مراجعة استواء

 صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية.

 يتم استرباع أبعاد المسطحات عند عمل البؤج أو الأوتار. 3

 يتم تكسير البؤج"في حالة استخدامها" بعد الانتهاء من البطانة وعمل الترميم مكانها. 4

 سم في الأسقف . 1.0سم في الحوائط وعن  2.0أكد من أن لا يزيد سمك البؤج أو الأوتار عنالت 0

6 
يجب ربط البقع لجميع الغرف لنفس الوحدة بنفس الدور مع بعضها البعض )بالزوايا( وليست كل 

 غرفة منفصلة وذلك لربط بلاط الغرف مستقبلًا يبعضه البعض .
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7 

 (في الأسقف الخراطيم) أعمال الكهرباء -10
 بنود المراجعة م

 مطابقة أماكن المخارج حسب الرسم . 1

 مطابقة مقاسات المواسير حسب المواصفات . 2

 التأكد من ربط المخارج بالنية العمومية لكل جزء . 3

 التأكد من ربط المخارج باللوحة الخاصة بكل دور . 4

 التأكد من تنظيف المخارج في الغرف . 0

 ن مسار الخراطيم داخل السقف بحيث لا يتم تجميعها داخل كمرة واحدة .التأكد م 6

 التأكد من ربط مخارج التيار الخفيف بمكان التجميع . 7

8 
التأكد من عدم ربط مخارج الغسالات والسخانات وبرايز القوي والتكييف بأي مخارج أخرى وإنما 

 تغذى مباشرة من اللوحة.

 مم . 16مم، باقي الخراطيم 23ت خراطيم التكييف والغسالا 0

 مم . 0×23التأكد من عـدد مواسير الصواعد وهي  15

 سم من الرسم المعماري . 20التأكد من مطابقة أماكن اللوحات في حائط  11

 (الدق والتركيب)ء استلام أعمال الكهربا -16

 بنود المراجعة م

 ريق اختبار بالسوستة.التأكد من سلامة المخارج في الأسقف والحوائط عن ط 1

 التأكد من مطابقة أماكن المخارج)برايز ـ إنارة ـ وخلافه( حسب أماكنها علي الرسومات. 2

 سم للبرايز والتيار الخفيف .35سم و05التأكد من مناسيب العلب الخاصة بالإنارة وهي  3

 التأكد من ربط المخارج باللوحة العمومية. 4

 ع والربط علي اللوحة للمعمول به في السقف.التأكد من مطابقة التوزي 0

 التأكد من تناسق توزيع المخارج علي نفس الحائط. 6

7 
التأكد من عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون مع أي مخارج أخرى وإنما كل مخرج مستقل عن 

 البريزة إلي مكان التجميع.

8 
لما هو معمول به حسب المقايسة والمواصفة التأكد من مطابقة أنواع المواسير والخراطيم والعلب 

 العامة.

 التأكد من سلامة المنشون والكرب في حالة عمل ذلك لضمان سهولة مرور الأسلاك داخل المواسير. 0

 مراجعة والتأكد من مطابقة وجه العلب والبواطات مع وجه البؤج والأوتار. 15

11 
بين العلبة والعلبة( بالحوائط مع  2 يقل عن )التحبيش حول العلب وعمل أربطة حول المواسير لا

 مراعاة عدم استخدام الجبس إطلاقاً بالمونة)رمل وأسمنت فقط(.
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 (الأسلاك) استلام أعمال الكهرباء -17
 بنود المراجعة م

 التأكد من نوعية الأسلاك المستخدمة ومساحة مقطع كل سلك حسب نوع التغذية. 1

 . R.S.Tالتأكد من مطابقة توزيع اللينيات حسب كود الألوان 2

 التأكد من سلامة الأسلاك المركبة عن طريق أفوميتر أو تيار كهربي بها. 3

 التأكد من ربط مخارج اللينية الواحدة مع بعضها عن طريق روزتات وربطها باللوحة العمومية. 4

0 

 -التأكد من مقاطع الأسلاك الآتية:

 .2مم2×2،  فرعية  2مم3×2رة عمومية إنا  -1

 .2مم3×2برايز عمومية   -2

 .2مم4×3، 2مم3×3برايز قوى  - 3

 .2مم3×3سخان   – 4

 .2مم4×3غسالة   - 0

 2مم6×3تكييف   - 6

 .  2مم5.6×2تليفون    - 7

 . Coxial cable 75 ohmتليفزيون  - 8

 .2مم16( +16+30×3تغذيات عمومية  ) - 0

 .2مم16( +16+30×3صواعد ) -15

 

 (الاختبار) استلام الكهرباء -18
 بنود المراجعة م

 التأكد من الفصل والتوصيل عن طريق مفاتيح الإنارة واللوحة العمومية. 1

 . S.Cالتأكد من سلامة المفاتيح القاطعة في حالة حدوث 2

 . 3PH اختبار توزيع الأحمال علي 3

 لتليفزيون.اختبار التوصيل لكابلات التليفون وا 4

 اختبار شدة الإشارة للتليفزيون داخل الفيلا وخلال المخارج. 0

 التأكد من تناسق توزيع المخارج علي نفس الحائط. 6
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 استلام أسقف الشبك الممدد -10
 بنود المراجعة م

 مراجعة العدد والقطر في المتر لأسياخ التعليق. 1

 ع الأحرف.مراجعة استواء جميع الزوايا وتعامدها م 2

 مراجعة ارتفاع منسوب الأسياخ طبقاً للوحات )مع مراعاة سمك طبقة البياض(. 3

 مراجعة أبعاد وأماكن التوصيلات الكهربائية في السقف. 4

 مراجعة عدم ترك بواقي من سلك الرباط مدلاة خارج البياض. 0

 التأكد من تمام شد الشبك وعدم وجود أي مناطق ترخيم به. 6

 سم( عند أماكن التقاء الوصلات.25-10جعة وجود ركوب )مرا 7

 استلام أعمال السيراميك -25
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة رمل التركيب. 1

 مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف. 2

 مراجعة انتظام خطوط اللحام )العراميس(. 3

 التأكد من عدم وجود فراغات خلف البلاطة) تطبيل (. 4

 مراجعة منسوب المنطقة التي تم تبليطها )طبقاً للميل المطلوب(. 0

 مراجعة انتظام شطـف أحرف البلاط )إن وجد(. 6

 التأكد من تمام جفاف مونة اللصق قبل عملية السقية. 7

 التأكد أن تكون السقية بلباني الأسمنت الأبيض وليس بالأسمنت الأبيض الجاف. 8

 عاة التقسيط بحيث لا يتم عمل غلايق بين السقف والحائط.سيراميك الحوائط مرا 0

 مراعاة تساوى الغلايق على جانبي الحائط )بقدر الإمكان(. 15

 استلام أعمال البلاط -21
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة رمل التركيب. 1

 مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف الرأسية مع الأفقية. 2

 ء سطح البلاط.مراجعة استوا 3

 مراجعة نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم والتسويس. 4

 مراعاة أن تكون نفس المنطقة بها نفس البلاط من حيث لون ونوع الحصوة. 0

 مراعاة أن تكون الغلاقة في جانبين فقط من المساحة التي يتم تبليطها )إن أمكن(. 6

 لها نفس المنسوب أو طبقاً للميل المطلوب. مراعاة أن تكون المنطقة التي تم تبليطها 7

 مراجعة استكمال سقية البلاط. 8
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 استلام توريد حلوق النجارة -22
 بنود المراجعة م

 الخشب من أجود الأنواع ) موسكي أو قرو حسب التوصيف(وتام الجفاف . 1

 الخشب ممسوح وخالي من العقد الخبيثة النافذة وخالي من الشروخ. 2

 ".7"×2"  أو 6"×2"  أو 4"×2أكد مـن قطاع الحلق الت 3

 التأكد من أن تجميع القوائم مع الرأس بطريقة ذيل الحمامة. 4

 سم .1.5التفريز فـي الحلق بعمق حـوالي  0

 أحرف الخشب سليمة تصنع زوايـا قائمة ) غير مكسورة أو مستديرة الأحرف(. 6

 سم . 15.5ب بــ أن يكون الحلق أكبر من مقاس ضلفة البا 7

 أن تكون الحلوق مستقيمة وغير مفتولة. 8

 طلاء الحلوق من الوجه بمادة السلاقون طلاءاً كاسيا. 0

 طلاء الحلق من الخارج ) الجزء الملامس للحائط( بالبيتومين البارد . 15

 

 استلام تركيب الحلوق الخشبية -23
 بنود المراجعة م

 ن ودهان الجزء الملامس للحائط بالبيتومين.مراجعة دهان الحلق بالسلاقو 1

 مراجعة أماكن وعدد الكانات في الحلق. 2

 التأكد من تثبيت الكانات بالحلق بواسطة مسامير البرمة ) القلاووظ(. 3

 سم(.0في حالة حلوق الأبواب مراجعة وجود زيادة في طول قائم الحلق )ضفر لا يقل عن 4

 واسطة ميزان الخيط من الداخل والخارج.مراجعة رأسية قائم الحلق ب 0

 التأكد من أن واجهة الحلق في مستوى البؤج والأوتار أو سطح البياض. 6

 قياس عرض الحلق والتأكد من مساواته في أعلى ومنتصف وأسفل الحلق. 7

 مراجعة قياس قطري الحلق والتأكد من مساواتهما)مراجعة الصليبة(. 8

 ى الكانات بمونة الأسمنت والرمل وعدم استخدام الجبس.التأكد من التحبيش عل 0

 ضرورة تثبيت الحلق على شرب لتحديد منسوب الرأس )عدم الاكتفاء بالعتب والجلسة فقط(. 15

 مراجعة أفقية الرأس للأبواب والرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه. 11

 كسر أو شرخ(. مراجعة أية عيوب بالحلوق نتجت من التثبيت) 12
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 النجارة وإكسسواراتاستلام تسكيك  -24
 بنود المراجعة م

 تساوي الخلوص حول الضلفة من جميع الجهات. 1

 سم .1.5أن لا يزيد خلوص ضلفة الباب أو باب البلكونة عن تشطيب الأرضية بــ 2

 أن تغلق الضلفة بسهولة ونعومة. 3

 رة علي خيط أفقي واحد.أن تكون سؤاسات ورؤوس الضلف المتجاو 4

 مراجعة عدم وجود سوستة في المفصلات. 0

 مراجعة استكمال كراسي البرور. 6

 مراجعة جودة تثبيت سدايب الزجاج. 7

 مراجعة عدم وجود تنبيل في الضلف سواء من أسفل أو أعلي. 8

 مراجعة تركيب الجوهرة في تقابلات الزوايا المنفرجة. 0

 

 الخشب السويدت الأرضيااستلام  -20
 بنود المراجعة م

 التأكد مـــن المنسوب المعتمد للتشطيب)الشرب(. 1

 ".2"×2استلام خشب العلفة والتأكد من قطاع المراين  2

 التأكد من دهان الخشب بالبيتومين والتأكد من عدم وجود حرامية. 3

4 
سم في الاتجاه عكس اتجاه 45خرىالتأكد من تثبيت العلفة بحيث تكون المسافة بين محور الدكة والأ

 متر .1.05تركيب خشب التطبيق وفى الاتجاه الآخر كل 

0 
متر وكذلك كانات بالمراين مع 1.05التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانات بالحائط ( حربة( كل 

 الصب عليها وتثبيت المراين مع بعضها بالمسمار .

 استلام منسوب العلفة. 6

 المستخدم في ردم العلفة والتأكد من نظافته والردم حتى نهاية منسوب العلفة. استلام الرمل 7

8 
" جاف وخالي 4"×1( من ألواح قطاع 1استلام خشب التطبيق بحيث يكون من الخشب السويد نمره)

 من العقد وممسوح من الوجهين ونفرز دكر ونتاية.

 سم على الأقل .7ل تثبيت خشب التطبيق بعناية باستخدام مسامير مخبأة طو 0

 التأكد من عدم وصل خشب التطبيق. 15

 ".4"×1التأكد من قطاع الوزرة  11

 التأكد من تثبيت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر. 12

 التأكد من تشميع الأرضية قبل الكشط. 13
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 استلام أعمال الباركيه -26
 بنود المراجعة م

 ـــن المنسوب المعتمد للتشطيب)الشرب(.التأكد م 1

 ".2"×2استلام خشب العلفة والتأكد من قطاع المراين  2

 التأكد من دهان الخشب بالبيتومين والتأكد من عدم وجود حرامية. 3

4 
سم في الاتجاه عكس اتجاه 45التأكد من تثبيت العلفة بحيث تكون المسافة بين محور الدكة والأخرى

 متر .1.05تطبيق وفى الاتجاه الآخر كل تركيب خشب ال

0 
متر وكذلك كانات بالمراين مع الصب 1.05التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانات بالحائط )حربة( كل

 عليها وتثبيت المراين مع بعضها بالمسمار .

 استلام منسوب العلفة. 6

 لردم حتى نهاية منسوب العلفة.استلام الرمل المستخدم في ردم العلفة والتأكد من نظافته وا 7

8 
" وتثبيته بالعلفة بالمسمار بحيث لا تزيد المسافة بين اللوح 4\3"×4استلام خشب الفلصة من قطاع

 سم .2والآخر عن 

0 
استلام خشب الباركيه والتأكد من مقاسات أصابع الباركيه ومن عدم وجود سوس بها ومن تفريزها 

 من جهة دكر والأخرى نتاية.

 تركيب الخشب القرو باستخدام المسمار المخبأ. 15

 ".4"×1التأكد من قطاع الوزرة  11

 التأكد من تثبيت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر. 12

 التأكد من تشميع الأرضية لحين بداية القشط. 13

 

 (أعمال المعجون) استلام أعمال الدهانات -27
 بنود المراجعة م

1 
تجهيز الحائط جيداً للدهان صنفرة جيدة لتفتيح المسام ـ ومراشمة الحوائط والتأكد من لصق الشريط 

 اللاصق أعلى الوزرات وتغطية الأرضيات.

 استلام أعمال وجه تحضيري )برايمر( لكامل الحوائط . 2

3 
ولجودة المعجنة وتمام أعمال معجون سكينه أولي في اتجاه متعامد مع سكينة ثانيه لسهولة التمييز 

 ملء الفراغات.

 مراجعة نوعية المعجون المستخدمة. 4

 التأكد من معجنة جميع الأماكن. 0

6 
التأكد من أن عملية المعجنة تمت لجميع الأماكن )الارتفاعات العالية ـ الزوايا والأركان ـ منطقة أعلي 

 الحوائط ...(.

 سطح(.مراجعة عملية صنفرة المعجون )نعومة ال 7

 مراجعة عدم وجود تموجات أو آثار سكينة المعجون علي الحوائط. 8

 مراجعة نعومة السطح بجانب علب الكهرباء وعند الوزرات. 0

 



المدنية والمعمارية استلام بنود الأعمال  
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 )أعمال تشطيب الدهانات) استلام أعمال الدهانات -28
 بنود المراجعة م

 فرة الجيدة.استلام وجه أول دهانات باللون المطلوب وبدء أعمال التلقيط ثم الصن 1

2 
استلام دهان وجه أخير باللون المطلوب مع التأكد من تحرير الألوان بمناطق الالتقاء بصورة دقيقة 

 ويراعى الآتي بالوجه الأخير للدهان.

 مراجعة توحيد ملمس الدهان في جميع أنحاء الغرفة)تحبيبة الرولة(. 3

 مراجعة عدم وجود تسييل للدهانات. 4

 انات مناطق اتصال الحوائط بالأسقف.التأكد من ده 0

 التأكد من دهانات مناطق أركان الحوائط. 6

 التأكد من أن لون الدهان له نفس الدرجة في جميع أنحاء الغرفة. 7

 مراجعة دهان أماكن التقاء الوزرات مع الحوائط. 8

 المراجعة الدقيقة لدهان أماكن مرمات الكهرباء وحول البواطات. 0

 الصناعيلام بياض الحجر است -20
 بنود المراجعة م

 التأكد من الشرب لتحديد المنسوب المطلوب للحجر الصناعي. 1

 استلام مونة البطانة على ألقده والميزان بعد تخشينها جيداً. 2

3 
مم ،المسافة بين 3التأكد من تمشيط مونة البطانة قبل جفافها في تموجات أفقية بعمق لا يقل عن 

 سم.3وبعضها لا تزيد عن  التموجات

4 
استلام أعمال الجبس الخاصة بالعراميس بين بياض الحجر الصناعي والتأكد من تمام أفقية ورأسية 

 حوافها ومن ميولها بالمناطق المائلة ومن تماثل عرض العراميس.

 مم .6استلام الظهارة من الحجر الصناعي والتأكد من أن سمكها لا يقل عن  0

 مال الجبس الخاصة بالعراميس وتنظيف العراميس وتسويكها.إزالة أع 6

7 
التأكد من أعمال صنفرة الحجر الصناعي ومن دق الأجزاء المطلوبة باستخدام الشاحوطة أو 

 البوشاردة.

 استلام أعمال البردورات -35
 بنود المراجعة م

 استلام البردورة بحيث لا يكون بها كسور أو تعشيش. 1

 منسوب تركيب البردورة.التأكد من  2

 سم تحت البردورة قبل تركيب البردورة .25×15التأكد من صب خرسانة عاديه بقطاع  3

4 
التأكد من تركيب البردورة بحيث تكون موزونة على الخيط على المناسيب المطلوبة وتثبيتها بالمونة 

 الأسمنتية.

 سم على الأقل .15كل مثلث بقاعدة الصب خلف البردورة باستخدام الخرسانة العادية على ش 0

 ملء اللحامات بين البردورة باستخدام المونة الأسمنتية. 6

 التأكد من تنظيف وفتح وكوى العراميس بين البردورات. 7

 



المدنية والمعمارية استلام بنود الأعمال  
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 نترلوكالإاستلام أعمال تركيب  -31
 بنود المراجعة م

 لوب التركيب بها.التأكد من استلام تركيب البردورات حول الإنترلوك بالمناطق المط 1

 التأكد من الردم بالرمل النظيف الحرش إلى المنسوب المطلوب. 2

 استلام أعمال دك الرمل تحت الإنترلوك باستخدام الدكاك الميكانيكي. 3

4 
التأكد من تركيب الإنترلوك حسب الرسم والألوان المعتمدة والتأكد من تمام تركيب الفلايق وعدم 

 رة أو مشطوفة وكذلك توحيد مسافات العراميس.تركيب أي بلاطات مكسو

 التأكد من تغطية وسقية وجه الإنترلوك بالرمل النظيف. 0

 التأكد من دك الإنترلوك بالدكاك الميكانيكي المبطن بالكاوتشوك للمحافظة على وجه الإنترلوك. 6

 التأكد من استواء السطح النهائي ومن المنسوب النهائي. 7

 مال الرصف بخلطات الأسفلت الساخناستلام أع -32
 بنود المراجعة م

 مراعاة عدم تصاعد دخان أزرق من الخلطة الأسفلتية حيث أنه دليل على زيادة التسخين. 1

 مراعاة ألا تكون الخلطة مجمدة على وجه عام) دليل زيادة برودة الخلطة(. 2

 مراجعة درجة حرارة المخلوط. 3

4 
سبة الأسفلت في الخلطة) النسبة الملائمة يكون فيها شكل الخلطات في التأكد من عـدم زيادة ن

 السيارات القلاب على شكل هرمي(.

0 
مراجعة عدم نقص نسبة الأسفلت في الخلطة) المظهر الجاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس تحت 

 الهراسات(.

6 
سم من السمك النهائي 4غوط لكلسم في السمك الغير مض1التأكد من سمك الفرش المضغوط )يتم زيادة

 المضغوط(.

 متر .4مم لطول قدة مقدارها   4التأكد من عدم وجود فرق في المناسيب أكثر من 7

8 
مراعاة دخول الهراس بحيث تكون العجلة الـدوارة فـي الأمـام فـي اتجاه الرصف)العجلة ذات الوزن 

 الكبير(.

 عند عمل اللحامات الطولية . سم 7-3التأكد من وجوب الركوب يتراوح من  0

 استلام أعمال التكسيات بالرخام -33
 بنود المراجعة م

 التأكد أن لحامات التركيب سواء الأرضيات أو الحوائط ليس بها تجويف أو تحريف. 1

 التأكد أن جميع اللحامات )العراميس( مسقية تماماً بالمونة وباللون المطلوب . 2

 طح وصقله.التأكد من استواء الس 3

 التأكد من تطابق لحامات الوزرة مع الأرضية )في حالة النص على ذلك(. 4

 مراجعة عدم وجود شروخ أو تنميل أو نتوءات أو قطع مطبلة. 0

 التأكد من عدم استعمال المونة الجبسية كمونة لصق. 6

 رسومات ولأصول الصناعة.التأكد من أن النهايات والأركان والتقابلات في الزوايا منفذة طبقاً لل 7

 في حالة الدرج التأكد أن سوك أنوف الدرج ملفوفة بتفاريز أو بدون حسب الطلب. 8

 



 أعمال التنفيذإستلام 
 

 : إستلام أعمال الحفر
 تحديد الروبير الثابت والمحاور الثابتة بالموقع . .1

 . توقيع الحدود الخارجية للمباني المراد حفرها .2
. توقيع الأماكن المراد حفرها بالجير أو علامة مميزة مع الأخذ في الإعتبار 3

النجارة وعمل الخنزيرة  توسيع حدود الحفر بحيث يتناسب مع تقوية جوانب
. 

. التأكد من خلو الأرض من مواسير الغاز و كابلات الكهرباء وإستخراج ما 4
 يفيد ذلك من الجهة المختصة.

 . تحديد أماكن تشوين الأتربة قبل البدء في الحفر.5
. البدء بحفر الأماكن البعيدة عن الطرق والتى لا تعوق الحركة داخل 6

 المشروع.
إختلاف طبقات الحفر أو ظهور طبقات مخالفة لتقرير الجسات يجب . عند 7

 الرجوع إلى المكتب الإستشاري الخاص بتقرير الجسات للمشروع .
 . يجب تسوية جوانب الحفر بحيث تكون مستقيمة ورأسية قدر المستطاع.8
. تسوية قاع الحفر تسوية مبدئية و مراجعة منسوب التأسيس بميزان 9

 القامة.
 د التأكد من سلامة منسوب التأسيس يجب نظافة و تسوية القاع.. عن10
 . غمر الأرض بالماء حسب المدة الموضحة بتقرير الجسات .11
 . إزالة الروبة إن وجدت و تسوية أماكن القواعد.12
 . يجب الإلتزام بما جاء في تقرير الجسات.13

 

 : إستلام أعمال الخرسانة العادية للأرضيات

 نظافة سطح الردم. . التأكد من1
 . التأكد من تمام دمك السطح النهائي.2
 . التأكد من منسوب ظهر الدكة العادية النهائي.3
 . التأكد من رش الردم بالماء جيداً قبل صب الخرسانة .4
 . إتباع تعليمات عمل أعمال الصب.5
 

 إستلام نجارة قواعد و أساسات الخرسانة المسلحة :
 



الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة توقيع الزوايا حسب . مطابقة المحاور 1
 الرسومات .

 . التأكد من تطابق محاور القواعد مع المحاور المساحية الصحيحة .2
 . مراجعة أبعاد القواعد وإرتفاعاتها .3
 . مراجعة التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح.4
 ن تثبيت الجوايط أو البالتات إن وجدت .. مراجعة أماك5
 . مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباء ...إلخ .6
 . التأكد من تركيب بسكوت بين جوانب القاعدة وحديد تسليح القواعد.7
 . مراجعة التقويات والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتانتها .8
 

 :إستلام نجارة أعمدة الخرسانة المسلحة 
 

 قبل التقفيل والتقوية :

 
 . مراجعة رأسية المحاور مع المحاور الأصلية .1
 . مطابقة محاور الأعمدة الإنشائية مع المعمارية .2
 . مراجعة قطاع العمود وأبعاد الحطات .3
 . مراجعة تثبيت العدد الكافي من البسكوت بين شدة العامود وحديد التسليح .4
 ارات مواسير الكهرباء .. مراجعة أماكن فتحات ومس5
 . مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح للأعتاب.6
 

 بعد التقفيل والتقوية :

 
 . مراجعة التقفيل الجيد للأجناب وتسديد الفتحات .7
 . التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد إرتفاع باب العمود.8
 . مراجعة التقويات وتثبيتها جيداً مع التخشيب.9

 مراجعة الوزنات الرأسية .. 10
 أحزمة في المتر على الأقل). 3. مراجعة تثبيت التقويات ( الأحزمة ) وعددها ( 11

 
 إستلام نجارة أسقف الخرسانة المسلحة :

 
 فوق السقف :

 



 . مراجعة الأبعاد الخارجية و تطابق المحاور مع المحاور الصحيحة .1
 طات على المستويات المختلفة .. مراجعة مناسيب وأماكن وإرتفاعات البلا2
 . مراجعة أبعاد وصحة زوايا بلاطات السقف.3
. مراجعة منسوب سطح الشدة مع الروبير والتأكد من مطابقته لمنسوب بطنية 4

 السطح .
 . مراجعة أبعاد وإرتفاعات سقوط الكمرات.5
 . مراجعة رأسية جوانب الكمرات.6
 ف و تخانات البلاطات .. مراجعة إرتفاع الجوانب الخارجية للسق7
 . مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات .8
 . مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق وبعضها : 9
 بين إلتقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف. -
 عند إلتقاء الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة . -
 بين قاع وأجناب الكمرات. -

 ن وأبعاد فتحات الكهرباء / الصحي / التكييف / أخرى ..إلخ.. مراجعة أماك10
 . مراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات والتأكد من تثبيتها جيداً .11

 
 : تحت السقف

 
 . مراجعة القوائم ( العروق ) والمسافات بينها .12
أكد من . مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الإرتفاعات العالية والت13

 متانة التقوية عند الوصلات .
 . مراجعة جودة تثبيت عرقات الكمرات و بلاطة السقف.14
. مراجعة عمل تقويات الشدة بعروق مائلة (نهايز) في الإتجاهين وتثبيتها بالقمط 15

 جيداً مع عروق الشدة ومع الأعمدة أو الحوائط المصبوبة.
 بإستخدام القمط. . مراجعة تقوية قاع الكمرات بعروق (حبس)16
. مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والتأكد من سلامة التسديد بما يضمن عدم وجود 17

 زوائد خرسانية بعد الفك.
. مراجعة تقوية جوانب الكمرات الخارحية جيداً بشكالات في العروق الكابولية 18

 (الإسكندراني) وتثبيتها بشمبر في تطبيق السقف.
إتصال ألواح التطبيق ببعضها والتأكد من عمل الوصلات  . مراجعة التقويات عند19

 بطريقة سليمة .
 

 : إستلام حديد التسليح



 حديد تسليح الأساسات :
 
 . التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.1
 . مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.2
 . تشكيل ورص الحديد طبقاً للرسومات.3
 أماكن أشاير حديد الأعمدة وربطها بكانات.. مراجعة 4
 . مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة .5
 . التأكد من تربيط الحديد جيداً .6
 . تركيب كانة بعيون لأشاير الأعمدة.7
 . تركيب كراسي للحديد العلوي.8
 

 حديد تسليح الأعمدة والحوائط :
 
 وجود صدأ.. التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم 1
 . مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.2
 . مراجعة عدد الكانات وتقسيطها وربطها بالأسياخ.3
 . التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة.4
 . التأكد من نظافة العامود قبل التقفيل.5
 

 حديد تسليح أسقف الخرسانة المسلحة :
 
 وعدم وجود صدأ. . التأكد من نظافة حديد التسليح1
 . مراجعة نوع وقطر وعدد أسياخ حديد التسليح.2
 . مراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات.3
. مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها و تقسيطها على مسافات 4

 متساوية حسب الرسومات.
 وانب الكمرات.. وضع بسكوت أسفل حديد تسليح البلاطات وبين الشدة وج5
 . ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطاً جيداً.6
 

 أعمال الصب

 قبل الصب : 
 
 . مراجعة وجود معايير للرمل والزلط.1
 . مراجعة والتأكد من صلاحية الخلاط للعمل وصلاحية الهزاز للعمل.2



 زلط ، أسمنت ، مياه. . مراجعة كفاية ونوعية تشوينات الصب : رمل ،3
 وجاهزيته. slump. مراجعة وجود مخروط إختبار الـ4
 . مراجعة وجود العدد الكافي من فرم مكعبات الخرسانة.5
 . مراجعة رش الشدة الخشبية بالماء قبل الصب .6
 . مراجعة ترتيب مراحل الصب مع المشرف المسئول عن الصب والفورمجي.7
 الصب، فواصل التمدد والإنكماش ، فواصل الهبوط. . مراجعة تحديد أماكن فواصل8
 . مراجعة وجود عيار مياه محدد للخرسانة.9

. مراجعة وضع البسكوت أسفل حديد بلاطات السقف وأسفل الحديد السفلي 10
 للكمرات وبين أجناب الكمرات وحديد التسليح.

 . عمل سكك مناسبة للصب على إرتفاعات مناسبة.11
 الصب جيداً لكل عامود والتأكد من وضع المنسوب للفورمجي.. تثبيت مناسيب 12
 أمتار كحد أقصى. 3. التأكد من أن إرتفاع الصب لا يزيد عن 13

 
 أثناء الصب :

 
 . مراجعة والتأكد من دقة نسب الخلط وخاصة المياه .1
. التأكد من دمك كل جزء ينتهي صبه جيداً وخاصة الكمرات بدون أن يلامس الهزاز 2

 كانيكي حديد التسليح قدر الإمكان.المي
 . التأكد من إتمام فرمجة سطح الخرسانة جيداً للجزء المنتهي منه.3
 . قياس سمك البلاطات بإستمرار والتأكد من إنتظام سمك البلاطة حسب المطلوب.4
. رفع الخرسانة الزائدة أولاً بأول قبل الشك والتأكد من إستواء ونظافة كل الأسطح 5

 ال الصب.بعد إكتم
 

 بعد الصب :
 
 . التأكد من إستمرار معالجة الخرسانة لمدة سبعة أيام بعد الصب على الأقل.1
 . التأكد من فك الشدات بطريقة صحيحة:2
 رش مياه جيداً قبل الفك. -
الفك بإستخدام عتلات وبحرص مع المحافظة على أسطح و زوايا الخرسانة  -

 المصبوبة سليمة.
 كسير مكعبات الخرسانة في جدول متابعة منظم بالتواريخ.. متابعة نتائج ت3
 

 إختبارات الخرسانة



 أثناء الصب 
 

 إختبار الهبوط :
 

 أ: إجراء الإختبار:
سم وقطره السفلي  30. يستخدم قالب الإختبار القياسي ( مخروط ناقص إرتفاعه 1

 سم). 10سم و العلوي 20
مرة بواسطة  20قلب كل دفعة . تصب الخرسانة بداخله على أربعة دفعات و ت2

 سم بنهاية محدبة). 60مم وطول  16السيخ القياسي ( قطر 
. بعد تمام ملء القالب يزال مرة واحدة مباشرة برفعه رأسياً لأعلى ويقاس هبوط 3

 الخرسانة من إرتفاعها الأصلي ويقارن بالهبوط المحدد في تصميم الخلطة.
 

 ب: تكرار الإختبار :
الهبوط لكل جزء يتم صبه قبل أخذ عينات مكعبات إختبار مقاومة . يجري إختبار 1

 الضغط.
 من الصب المستمر . 3م 100.0. يجري إختبار الهبوط لكل 2
. يجري إختبار الهبوط كلما أثبت الفحص الظاهري عدم تطابق القوام مع القوام 3

 المطلوب.
 

 ج: مسئولية إجراء الإختبار :
عن إجراء إختبار الهبوط بنفسه وبحضور المشرف . مراقب الخلط هو المسئول 1

 المسئول.
. مشرف الصب هو المسئول عن عدم صب أي قلبة يدل فحصها ظاهرياً على عدم 2

 مطابقتها للقوام المطلوب وعليه أن يقوم بإجراء إختبار هبوط لها إذا لزم ذلك.
 

 : بعد الصب
 

 :إختبار مقاومة الضغط للخرسانة ( تكسير المكعبات ) 
 
. يستخدم المكعب القياسي ويملأه على ثلاث مرات يتم دمك كل جزء منها بقضيب 1

عينات على الأقل لكل عنصر إنشائي  6مرة على الأقل ويتم أخذ  25الدمك القياسي 
 في حالة إستمرار الصب . 3م 100يتم صبه أو لكل 

المياه حتى ساعة على الأقل وتحفظ مغمورة في  24. تفك فرم المكعبات بعد مرور 2
 يحين موعد تكسيرها.

 . تقارن نتائج التكسير للمكعبات بمقاومة الضغط المطلوبة طبقاً للأسس التالية:3



% من مقاومة الضغط للمكعبات بعد  40أيام لا تقل عن  3مقاومة الخرسانة بعد • 
 يوم. 28

 
بعد  % من مقاومة الضغط للمكعبات 75أيام لا تقل عن  7مقاومة الخرسانة بعد • 

 يوم. 28
 

لا تقل نتيجة إختبار أي مكعب عن رتبة الخرسانة المطلوبة ولا يزيد الفرق بين • 
 % من المتوسط. 25أكبر قراءة وأصغر قراءة عن 

 
 مسئولية إجراء الإختبار :

 
مشرف الصب هو المسئول عن أخذ العينات بنفسه وبحضور المهندس المسئول و • 

 الإستشاري إذا أمكن.
المكتب الفني بالمشروع هو المسئول عن متابعة نتائج تكسير العينات في مهندس • 

 مواعيدها.
مدير المشروع هو المسئول عن إبلاغ مدير التنفيذ في حالة حدوث مشكلة في نتائج • 

 المكعبات ومتابعة خطوات حلها.
 

 : إستلام أعمال الردم

 العزل.. التأكد من نظافة قطاع الردم وإستكمال جميع أنواع 1
. التأكد من أن الردم على طبقات محددة الإرتفاع ووجود علامات ظاهرة لتحديد هذه 2

 الطبقات.
 ساعة غمراً  تاماً . 24. التأكد من غمر الردم بالمياه لمدة 3
 . التأكد من تمام الدك لكل طبقة على حدة.4
 

 : إستلام أعمال المباني

 تنفيذ أعمال المباني :
 
أفقي ثابت (شرب) وتعليمه على الأعمدة الخرسانية قبل البدء  . يتم عمل منسوب1

 في أعمال المباني.
 . يتم مراقبة نسب خلط مونة المباني.2
  -. يتم عمل مدماك أرضي بكامل الدور أو الوحدة مع :3
 إسترباع الغرف. -3-1



 تحديد أماكن الفتحات . -3-2
 وزن المباني أسفل الكمرات. -3-3
 الطوب (أول مدماك) على فرشة كاملة من المونة. . يتم وضع قوالب4
. يتم إستخدام قوالب سليمة بصفة دائمة والتأكد من عدم إستخدام كسور القوالب 5

 في البناء قدر الإمكان.
. يتم تقسيط المداميك على إرتفاع الحوائط بحيث تكون جميع المداميك متساوية 6

 وكذلك العراميس.
المبني بإنتظام بحيث لا يزيد إرتفاع أي جزء عن الآخر . يجب أن ترتفع حوائط 7

م في أي وقت ، وينتهي آخر مدماك في منسوب بطنيات الميدات  1.5بأكثر من 
 وبلاطات الأسقف والأعتاب و لا تستعمل أجزاء الطوب.

سم أولاً بأول حتى تساعد على تماسك  2-1. يجب تفريغ العراميس بمقدار من 8
 البياض أو الكحلة .

 . ترش العراميس بالماء بعد تفريغ العراميس ثم تكحل بالمونة.9
 . يجب عمل الكحلة من أعلى الحائط إلى أسفله خاصة العراميس الطولية .10
مداميك من الطوب  3. في حالة البناء بالطوب المفرغ والخفاف يتم عمل 11

العتب من المصمت أسفل وأعلى البلاطة المسلحة وكذلك عمل مدماكين في منسوب 
 الطوب المصمت وأيضاً حول فتحات الشبابيك والأبواب.

. في حالة الحوائط نصف طوبة تبني المحاكية بجوار العمود الخرسانة بمقاس لا 12
 سم أما إذا قل المقاس عن ذلك يجب صب المحاكية مع العمود. 20يقل عن 

 اميك.. يتم إستخدام ميزان خيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ثلاثة مد13
. في حالة مباني الحوائط الساندة بالطوب المفرغ يتم وضع أسياخ حديد رأسية 14

 م ويتم ملء البلوكات المار بها أسياخ الحديد بمونة أسمنتية. 1.2على مسافات أفقية 
 

 :إستلام أعمال المباني 
 
 . عدم إستعمال وحدات طوب تالفة .1
 . ملأ العراميس الطولية والعرضية .2
متر في جميع الإتجاهات لمراجعة  3.00م إستخدام " قدة " ألمونيوم بطول . يت3

 إستواء السطح وضمان عدم وجود تربيات في البياض .
 سم . 2. سمك اللحامات الرأسية والأفقية لا يزيد عن 4
 سم. 1. يجب تفريغ لحامات المباني التى سيتم بياضها بعمق حوالي 5
 . مراجعة تشحيط المباني.6
ربط قواطيع المباني مع الأعمدة الخرسانية بخوص عرضها لا يقل عن . ت7

 سم(كانات).2.5
. يتم طرطشة الأعمدة بعد فكها وتمام معالجتها وقبل بناء الحوائط الملاصقة بوقت 8



 كاف يكفي لتصلد الطرطشة .
سم  1. يتم التأكد من تقسيط إرتفاع المباني بحيث لا يكون هناك فاصل يزيد عن 9

 خر مدماك مباني وبطنيات الكمرات أو بلاطات الأسقف.بين آ
 

 : إستلام أعمال البياض

  :  الطرطشة والبؤج
 

 يراعى الآتي في أعمال الطرطشة :
. التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات و سد جميع 1

 الفتحات قبل الطرطشة بورق شكاير.
سم) بين أي  15-10شرائح شبك ممدد بعرض (. التأكد قبل الطرطشة من تثبيت 2

عنصر خرساني والمباني ، بحيث نصفه يثبت على الخرسانة والآخر على المباني 
 وذلك لمقاومة التمدد والإنكماش الناتج عن تغير درجات الحرارة والرطوبة .

 سم ( نصف سم). 1/2. لا يقل سمك الطرطشة عن 3
وليست سائلة وترش بالماكينة أو القذف . مونة الطرطشة تكون عجينة متماسكة 4

 القوي على سطح المباني.
 . عدم وجود حرامية وتجانس الطرطشة.5
 . سطح الطرطشة يكون خشن ومدبب لقبول وتماسك طبقة البطانة.6
 . يتم رش المياه يومياً صباحاً ومساء مدة لا تقل عن يومين.7

 
 يراعى الآتي في أعمال البؤج :

 
متر في الإتجاهين الأفقي  2.00على مسافات لا تزيد على  . يتم عمل البؤج8

 والرأسي بإرتفاع نصف متر فوق سطح الأرض وتحت السقف بحوالي نصف متر.
. يتم مراجعة إستواء البؤج رأسياً بميزان الخيط وأفقياً بالمسطرة الألمونيوم 9

 ومراجعة صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية .
 أبعاد المسطحات عند عمل البؤج . . يتم إسترباع10
 . يتم تكسير البؤج بعد الإنتهاء من البطانة وعمل الترميم مكانها.11

 
 بياض التخشين والبطانة :

 
. تراجع نسب مكونات مونة بياض البطانة طبقاً للنسب في المواصفات الفنية 1



 للمشروع.
 1.5ض الأسقف عن سم ولا يزيد سمك بيا 2.5. لا يزيد سمك بياض الحوائط عن 2

 سم .
. تدرع البطانة بقدة في الإتجاهات الثلاثة ( أفقية / رأسية / قطرية ) مع التأكد من 3

 إستواء القدة ونظافتها.
 . التأكد من عدم وجود فراغات بين القدة والبياض.4
. يتم تخشين السطح بالبروة بعد الإنتهاء من الدرع بالقدة في حالة بياض التخشين 5

 لة البطانة تمشط البطانة قبل جفافها حسب نوع الضهارة عليها.وفي حا
 

 : إستلام أعمال الحلوق الخشبية

 أعمال التوريد :
 
. التأكد من مطابقة نوع الخشب للنوع المطلوب من العميل في مواصفات البند 1

 (موسكي / زان / أرو) وأنه من أجود صنف منها.
 واصفات البند.. التأكد من مطابقة قطاعات الحلوق لم2
 . التأكد من عدم وجود عقد سائبة خبيثة.3

 : أعمال التركيب
 
 . التأكد من دهان جميع الحلوق وجهين من السلاقون.1
 . التأكد من عزل جانب الحلق المتصل بالمباني بالبيتومين.2
. التأكد من مطابقة أبعاد الحلوق للمقاسات المذكورة في المقايسة وجدول 3

 التشطبيات.
 . التأكد من تطابق مستوى الحلق مع مستوى بؤج البياض .4
. التأكد من رأسية القوائم بإستخدام ميزان الخيط وأفقية الجلسة والرأس العليا 5

 بإستخدام ميزان المياه وصحة الزوايا القائمة بإستخدام الزاوية المعدنية.
 امير فيشر في الخرسانة.. التأكد من تثبيت الحلوق جيداً بالكانات في المباني أو مس6
 

 : إستلام أعمال الأرضيات

 : (بلاط السيراميك / ترابيع رخام)
 
 . التأكد من نظافة السطح المطلوب تبليطه من المخلفات والأخشاب وخلافه.1
 . التأكد من وجود منسوب( شرب) للسطح المطلوب تبليطه وخاصة في الأركان.2



 البدء في عملية التركيب وتحديد أماكن الغلايق.. التأكد من إسترباع الحجرات قبل 3
. التأكد من عمل ميول البلاط الصحيحة وربطها بكل منسوب صرف المياه 4

والمنسوب الخارجي أو درج السلالم ومنسوب جلسات حلوق أبواب البلكونات إن 
 وجدت.

 سم قبل البلاط. 8. التأكد من فرش طبقة رمل نظيف سمكها لا يزيد عن 5
 سم. 2أكد من أن سمك المونة المستخدمة في التركيب لا يقل عن . الت6
م وصحة  2.5. التأكد من إستواء السطح النهائي بإستخدام القدة الألمونيوم طول 7

 المنسوب والميول بإستخدام ميزان المياه.
 . التأكد من سلامة وإكتمال سقي البلاط بعد التركيب وعمل الغلايق.8
 

 : الخارجيةإستلام أعمال الصحي 

 أعمال التغذية بالمياه :

 
 . التأكد من رأسية أعمدة التغذية .1
 2. التأكد من تركيب أربطة ( أفايز ) للمواسير مع الحوائط كل مسافة لا تزيد عن 2

سم بين  3متر مع تثبيتها جيداً في الحوائط والتأكد من وجود مسافة لا تقل عن 
 أعمدة الصرف والحوائط.

لمدة  2كجم/سم 7إختبار الضغط للمواسير بالمياه( الكبس) تحت ضغط . التأكد من 3
 نصف ساعة.

 سية ( الزهر والبلاستيك ) :أأعمال الصرف الر
 
 . التأكد من رأسية أعمدة التغذية .1
. التأكد من صحة لحامات المواسير مع بعضها طبقاً للمواصفات لكل نوعية بالكشف 2

 على عينات أطواق حديدية منها.
م مع  1.5التأكد من تركيب (أفايز ) للأعمدة مع الحوائط كل مسافة لا تزيد عن  .3

 تثبيتها جيداً في الحوائط .
 . التأكد من إجراء إختبار الضغط بالمياه الكبس لجميع الأعمدة.4
 . التأكد من إرتفاع نهايات أعمدة الصرف متر على الأقل بعد نهاية المبني.5
 طنابيس من السلك أو المعدن.. تغطية جميع الأعمدة ب6

 : خطوط الصرف الأفقية ( الزهر والفخار)
 



 . التأكد من وجود منسوب ثابت (شرب) لمراجعة مناسيب خط الصرف منه.1
. التأكد من أن منسوب نهاية خط الصرف أعلى من منسوب حجرة التفتيش أو الخط 2

 الرئيسي.
وبميل واحد ثابت مناسب لقطر . التأكد من أن تكون المواسير في خط مستقيم 3

 قطر الماسورة بالسم).×  10÷ ( 1الماسورة، ( معدل الإنحدار = 
 . التأكد من موجود أبواب الكشف والتسليك في أول ونهاية كل خط.4
 . التأكد من صحة ميول الفرشة الخرساينة أسفلها.5
سي يملأ مع . التأكد من إجراء إختبار الضغط بالمياه ( الكبس) وعمل مخروط رأ6

 الماسورة بالماء وتتم مراقبة منسوب الماء لمدة ساعتين على الأقل.
 

 : إستلام أعمال عزل الرطوبة

 
 . التأكد من نظافة أسطح الخرسانة المراد عزلها من الأتربة والمواد الناعمة.1
 . التأكد من عدم وجود أي زوائد حديدية أو شمبر في سطح الخرسانة.2
 مثلث مونة عند إلتقاء الحوائط مع بلاطات الأسطح. . التأكد من عمل3
 سم. 20. التأكد من عمل وزرة بإرتفاع لا يقل عن 4
 . التأكد من عدم وجود فتحات أو ثقوب في طبقات الخيش المقطرن.5
 . التأكد من أن الخيش مشبع بالبيتومين تماماً.6
 خيش مع بعضهما.. التأكد من عدد طبقات الخيش والبيتومين وتعامد طبقتي ال7
 

 : إستلام أعمال السيراميك

 
 السيراميك الحوائط :

 
 . التأكد من إسترباع الحوائط وتحديد أماكن الغلايق.1
 . التأكد من بروز مستوى الحلوق المسافة اللازمة للتطابق مع مستوى السيراميك.2
 . التأكد من طرطشة الحوائط قبل تثبيت السلك.3
العراميس الأفقية والرأسية موحدة السمك ومتعامدة ومستقيمة . التأكد من أن 4

 ومتعامدة مع بعضها.
 . التأكد من إستواء السطح النهائي للسيراميك.5
 . التأكد من عدم وجود إختلاف في لون البلاط .6
 . التأكد من إكتمال وجودة سقية البلاط.7
 الأركان.. التأكد من صحة وجودة غلايق البلاط حول الفتحات وفي 8



 سيراميك الأرضيات :
 
 . التأكد من إسترباع الحوائط وتحديد أماكن الغلايق .1
 سم. 8. التأكد من أن سمك فرشة الرمل أسفل البلاط لا يزيد عن 2
. التأكد من إستواء سطح البلاط وصحة الميول على بالوعة الصرف وجودة 3

 الغلايق.
حدة السمك ومستقيمة و متعامدة مع . التأكد من أن العراميس في الإتجاهين مو4

 بعضها .
 . التأكد من عدم وجود إختلاف في لون البلاط.5
 . التأكد من إكتمال وجودة سقية البلاط.6
 

 : إستلام أعمال الألمونيوم

 
. التأكد من مطابقة قطاع الباب أو الشباك للقطاعات الواردة بالمواصفات الخاصة 1

 بالمشروع أو العينة المعتمدة.
. التأكد من مقاسات الأبواب والشبابيك الألمونيوم ومطابقتها لمقاسات وأبعاد جدول 2

 التشطيبات.
. التأكد من وجود جميع الإكسسوارات الخاصة بالأبواب والشبابيك ( البصمة ، 3

 العجل، ...إلخ )
درجة وعدم  45. التأكد من سلامة الوصلات عند الأركان وزاوية الإتصال على 4

 وير بها .وجود تن
 . التأكد من سلامة تسكيك الأبواب والشبابيك.5
 

 : إستلام أعمال الكريتال

. التأكد من مطابقة القطاعات الموردة للقطاعات المطلوبة في المواصفات أو العينة 1
 المعتمدة.

 . التأكد من مطابقة الأعمال للأبعاد والمقاسات المطلوبة.2
لكوبستات والدرابزين مع التفاصيل الواردة . مراجعة تفاصيل أعمال الكريتال ل3

 بالمواصفات.
 . التأكد من جودة اللحامات ومتانتها، وعدم وجود زوائد لحام.4
 . التأكد من سلامة تسكيك الأبواب والشبابيك الكريتال.5
 

 : إستلام أعمال بياض الواجهات



 الطرطشة والبؤج :
 
 الواجهات .. التأكد من النظافة التامة حول حوائط 1
. يجب رش الواجهة رشاً غزيراً بالماء قبل بدء أعمال الطرطشة و التأكد قبل 2

سم) بين أي عنصر خرساني  15-10الطرطشة من تثبيت شرائح شبك ممدد بعرض (
والمباني ، بحيث نصفه يثبت على الخرسانة والآخر على المباني وذلك لمقاومة 

 ات الحرارة والرطوبة .التمدد والإنكماش الناتج عن تغير درج
 . التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات.3
 . التأكد من الأمان التام للسقالة على الواجهة .4
. التأكد من وجود ستائر بلاستيك أو ما يشابهها عند العمل بشوارع عمومية أو 5

 مناطق سكنية.
 لك التأكد من إستلامها .. التأكد من تركيب جميع حلوق الواجهة وكذ6
 . التأكد من الإنتهاء من أعمال الصحي وأعمال الكهرباء الخاصة بالواجهة.7
 . التأكد من تقطيع جميع الحديد البارز من الكمرات والسقالات والسقف والأعمدة.8
 . لا يقل سمك الطرطشة عن نصف سم.9

بالماكينة أو القذف  . مونة الطرطشة تكون عجينة متماسكة وليست سائلة و ترش10
 العمودي القوي على الحوائط.

 . عدم وجود حرامية وتجانس الطرطشة .11
 . التأكد من أن سطح الطرطشة خشن ومدبب لقبول تماسك طبقة البطانة.12
 . يتم رش المياه صباحاً ومساءاً مدة لا تقل عن يومين.13
الإتجاهين الأفقي م في  2. يتم عمل بؤج الواجهة على مسافات لا تزيد عن 14

 والرأسي.
 . التأكد من ضبط السواعي للواجهة.15
. إذا كانت هناك أسلحة أو ما يشابهها يجب إسترباع البؤج الخاص بها أو عمل 16

 فارمة خاصة بها.
 . يتم تكسير البؤج بعد الإنتهاء من أعمال البطانة وملء مكانها.17

 البطانة :
 
البطانة طبقاً للنسب في المواصفات الفنية . تراجع نسب مكونات مونة بياض 1

 للمشروع.
 1.5سم ولا يزيد سمك بياض الأسقف عن  2.5. لا يزيد سمك بياض الحوائط عن 2

 سم. 
. تدرع البطانة بقدة في الإتجاهات الثلاثة (أفقية / رأسية / قطرية) مع التأكد من 3

 إستواء القدة ونظافتها.



 ين القدة والبياض.. التأكد من عدم وجود فراغات ب4
. يتم تخشين السطح بالبروة بعد الإنتهاء من الدرع بالقدة في حالة بياض التخشين 5

 وفي حالة البطانة تمشط البطانة قبل جفافها حسب نوع الضهارة عليها.
 . تمشيط الواجهة قبل جفافها حسب نوع الضهارة عليها.6
 خلافه والتأكد من جودتها.. يجب إتمام بياض الجلسات والأميات والأسلحة و 7
 أيام. 3. يجب رش البطانة بالماء لمدة لا تقل عن 8
. يجب المرور على بطانة الواجهة للإطمئنان على جودتها وعدم وجود تطبيل بها، 9

 أو تنميل وخلافه.

 الضهارة :
 
 . تتم الضهارة حسب اللون والنوع المعتمد.1
 . نظافة مواسير الصحية من آثار الضهارة.2
 

 : إستلام أعمال الدهانات

. التأكد من أن جميع البويات المستخدمة بأعمال الدهانات والمعاجين ومكوناتها 1
 تفي بالمواصفات القياسية.

. التأكد من لصق بكر لاصق لحماية الألمونيوم وكذلك تغطية الوزرات وباقي البنود 2
مثلاً).بأغطية واقية قبل البدء في أعمال الدهانات ( مشمع   

. قبل البدء في أعمال الدهانات يجب التأكد من عدم وجود مرمات بياض ، والتأكد 3
 من عدم وجود أجزاء مطبلة.

. قبل البدء في أعمال الدهانات يجب التأكد من تقطيع أشاير الحديد في الأسقف 4
 والأعمدة والتقطيب مكانها.

بة والزيوت والشحوم وخلو . التأكد من نظافة الأسطح المراد دهانها من الأتر5
 الأسطح من النتوءات والثقوب واللحامات " ومراشمة الأسطح".

. يجب تجليخ الحوائط والأسقف المراد دهانها بزيت الكتان النقي.6  
. التأكد من أن المعجون على الأسطح شديد الإلتصاق بها وبملء جميع المساحات 7

 الموجودة بالأسطح.
كينة الأولى ونعومتها والتأكد من عدم وجود رايش أو بنس . التأكد من إستواء الس8

 بها وأن تكون ناعمة الملمس.
%.5. التأكد من إعطاء وجه من بوية الزيت مع أكسيد زنك بنسبة 9  



. التأكد من سحب السكينة الثانية في إتجاه عمودي على السكينة الأولى و أن 10
خلافه.تكون ناعمة الملمس وخالية من البنس والرايش و  

. التأكد من دهان وجه من بوية الزيت بعد جفاف السكينة الثانية.11  
. التأكد من تلقيط الأجزاء المعيبة بعد دهان وجه الزيت.12  
. قبل إعطاء الوجه الأخير يجب التأكد من نظافة الأسطح وعدم وجود تسييل أو 13

 رايش أو كل ما يعيب الأسطح.
دة بالنجارة أو دهانها بالجمالكة الثقيلة قبل البدء . التأكد من حرق العقد الموجو14

 في أعمال الدهانات ، والتأكد من إزالة البزوز المفككة وعمل بديلها خشب.
. التأكد من عدم ترك أجزاء كاشفة بالنجارة أو ظهور تمشيط الفرشة في الوجه 15

 الأخير .
. التأكد من تمام دهان الحلوق.16  

 
يتم مراعاة ما سبق ويكون ترتيب الأوجه كما يلي : في حالة دهان البلاستيك  

 
. تجليخ الحوائط بزيت بذرة الكتان النقي.1  
. يتم سحب السكينة الأولى .2  
. إعطاء وجه من بوية البلاستيك.3  
. يتم سحب السكينة الثانية .4  
. إعطاء وجه من بوية البلاستيك.5  
. تلقيط الحوائط.6  
لاستيك طبقاً للون المعتمد من الإستشاري.. الوجه الأخير من بوية الب7  



 
٩٦ 

  مستندات عطاء عملية
  إنشاء توسعات كلية الحقوق جامعة المنصورة

  محافظة الدقهلية
  

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

          :أعمال التطهير والحفر والردم -١  

تطهيــر موقــع المشــروع بالكامــل وإزالــة جميــع   ١-١
المخلفـات والقمامـة وخلافـه ونقـل الـرتش إلـى 

    ١  مقطوعية  عمومية المقالب ال
 

١٢٨٣١.٦ 

حفـــر لـــزوم الأساســـات فــــي بـــالمتر المكعـــب   ٢-١
طبقاً لتقرير (جميع أنواع التربة عدا الصخر 

وبالأبعــــاد المبينــــة علــــى الرســـــومات ) التربــــة
ــــر بــــين  ــــاس الهندســــي كمــــا يشــــمل الحف والقي
رءوس الخوازيــــــــق وعلــــــــى المقــــــــاول معاينــــــــة 
وفحـــــص التربـــــة قبـــــل وضـــــع أســـــعاره والفئـــــة 

ســند جوانــب الحفــر طبقــاً للمواصــفات  تشــمل
وطبقاً للكود المصري وحسب طبيعـة الموقـع 
والمبـــاني المجـــاورة وكـــذا الشـــوارع التـــي يطـــل 
عليهــــا موقــــع المشــــروع والفئــــة تشــــمل عمــــل 
ميزانيــة شــبكية بــالموقع ونقــل أي أتربــة زائــدة 
للمقالـب العموميــة وطبقــاً لتعليمــات المهنــدس 

  ٤٧٨٧٨.٢  ١٢.٠٦  ٣٩٧٠  ٣م  المشرف والمواصفات الفنية

بــــالمتر المكعــــب ردم برمــــل سابســــي نظيــــف   ٣-١
وذلك بالأبعاد المبينـة علـى الرسـومات والبنـد 
يشمل الرش بالمياه والـدمك الميكـانيكي علـى 
أن يـتم الــردم علـى طبقــات لا يزيـد ســمك أي 

ســم والفئــة تشــمل كــذلك إجــراء ٢٥منهــا عــن 
تجـــــارب الـــــدمك اللازمـــــة طبقـــــاً للمواصـــــفات 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 
٩٧ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ا يلزم لتنفيذ وإنهـاء العمـل علـى أكمـل وكل م
   .وجه طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات 

  
  ٣م

  
١١٨٥  

  
٨١.١٦  

  
٩٦١٧٤.٦  

          :أعمال الخوازيق -٢  

بــــــــالمتر الطــــــــولي تنفيــــــــذ وعمــــــــل أساســــــــات   ١-٢
ميكانيكية من الخوازيق تنفذ بالتنقيب، وقطر 

متـــر ٧.٨ســـم، ومســـلحة بطـــول ٦٠الخـــازوق 
ـــــــــــة  طبقـــــــــــاً للموضـــــــــــح بالرســـــــــــومات التنفيذي
للمشــــــروع، والمحتــــــوى الأســــــمنتي للخرســــــانة 

كجــم أســمنت  ٤٠٠المســتخدمة لا يقــل عــن 
ــــــر مكعــــــب مــــــن  ــــــات لكــــــل مت مقــــــاوم للكبريت
الخلطــــــة مــــــع اســــــتخدام إضــــــافات التشــــــغيل 
اللازمـــــــة ، وتنفـــــــذ التقصـــــــية بحيـــــــث يكـــــــون 
منســـــوب قمـــــة التقفيصـــــة مـــــنخفض بمقـــــدار 

لفئــة \هــر الهامــات، واســم عــن منســوب ظ١٥
ـــــذ الخوازيـــــق  ـــــر لتنفي ـــــاتج الحف ـــــل ن تشـــــمل نق
ـــــــة وكـــــــذا تكســـــــير  رؤوس  ـــــــب العمومي للمقال
الخوازيـــق طبقـــاً للمواصـــفات ونقلهـــا للمقالـــب 
العموميـــــة كمــــــا تشــــــمل الفئـــــة عمــــــل خلطــــــة 
تطميمية من إحدى كليات الهندسـة علـى أن 
يــتم اعتمادهــا مــن المهنــدس المشــرف وعلــى 

للمكعبات القياسية عن ألا يقل إجهاد الكسر 
يــــوم والفئــــة ٢٨عنــــد عمــــر  ٢ســــم/كجــــم٢٥٠

تشــمل كــذلك إجــراء تجــارب التحميــل اللازمــة 
ــــــــار ســــــــلامة تكامــــــــل جســــــــم  وتجــــــــارب اختب
الخـــازوق وكـــذلك تشـــمل الفئـــة أعمـــال الرفـــع 
ــــق ودراســــة  المســــاحي لأمــــاكن تنفيــــذ الخوازي
التــــــــــــرحيلات إن وجــــــــــــدت وعمــــــــــــل جميــــــــــــع 

خوازيــق التعــديلات المطلوبــة نتيجــة ترحيــل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٩٨ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

إذا تطلــب الأمــر ذلــك مـــع مــر اعــاة اعتمـــاد 
جميع الخامات قبل التنفيذ طبقـاً للمواصـفات 
ــــــــــدس  والكــــــــــود المصــــــــــري وتعليمــــــــــات المهن
المشرف والقيـاس الهندسـي مـن منسـوب قـاع 
الهامــــــــات حتــــــــى منســــــــوب ارتكــــــــاز كعــــــــب 

  الخازوق

  
  

  طولي. م

  
  

٥١٩٣  

  
  
٢٦٤  

  
  

١٣٧٠٩٥٢  

  :أعمال الخرسانات -٣  
  :ملاحظة مهمة

ــــــــي  ــــــــواردة ف ــــــــع الاشــــــــتراطات ال ــــــــر جمي تعتب
الرســـــومات الإنشـــــائية مكملـــــة للبنـــــود التاليـــــة 

مثـــل نســـبة الميـــاه إلـــى الأســـمنت، المقاومـــة (
.... المميـــزة للخرســـانة العاديـــة أو المســــلحة 

ويجــــــب أخــــــذ هــــــذه الاشــــــتراطات فــــــي ) خالــــــ
تبار عنـد وضـع الأسـعار يجـب ملاحظـة /الا

أنــه مــا لــم يــذكر خــلاف ذلــك فــإن الأســمنت 
المستخدم هـو أسـمنت بورتلانـدي عـادي وأن 
الركام الكبير المسـتخدم هـو الـزلط وأن فئـات 
ــــة المــــواد  ــــود الخرســــانة محمــــل عليهــــا كاف بن

بمــا فيهــا ســعر (اللازمــة بالنســب التصــميمية 
توريــد وتصــنيع وتركيــب حديــد التســليح طبقــاً 
للكميــة الموجــودة فــي اللوحــات ولا يــتم وضــع 
الســــــعر علــــــى أســــــاس نســــــبة حديــــــد تســــــليح 

، وإجراء الاختبارات وأعمـال التصـنيع )معينة
والخلـــط والنقـــل والصـــب والمعالجـــة والعبـــوات 
والشـــدات اللازمـــة لتشـــكيل الخرســـانة وعمــــل 

ء م لإنهـــــا-*-خلطـــــة تصـــــميمية وكـــــل مـــــا 
العمــــل علــــى أكمــــل وجــــه طبقــــاً للمواصــــفات 
        والرســـومات وكـــذلك عمـــل رســـومات الورشـــة 



 
٩٩ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند
(Shop Drawing)   

بالمتر المربع توريد وصـب فرشـة نظافـة مـن   ١-٣
ـــــي الخرســـــانة  ـــــة أســـــفل أساســـــات المبن العادي

بســـــــــمك لا يقـــــــــل إجهـــــــــاد الكســـــــــر للخلطـــــــــة 
يومـــاً للمكعبـــات  ٢٨التصـــميمية عنـــد عمـــر 

طبقــــــــــاً  ٢ســــــــــم/كجــــــــــم٢٠٠القياســــــــــية عــــــــــن 
للمواصـــفات والرســـومات التنفيذيـــة وتعليمـــات 

  .المهندس، والقياس هندسي

  
  
  
  
  

  ٢م

  
  
  
  
  
٩٣٥  

  
  
  
  
  
٦١.٥  

  
  
  
  
  

٥٧٥٠٢.٥  

بــالمتر المربــع توريــد وصــب خرســانة عاديــة   ٣-٣
خفيفــة أســـفل أرضــيات الحمامـــات والأوفـــيس 

ســـم، ويـــتم عمـــل الخلطـــة ١٢بســـمك متوســـط 
بحيـــــــــــــث لا يزيـــــــــــــد وزن الخرســـــــــــــانة عـــــــــــــن 

، وألا يقــل إجهــاد الكســر عنــد  ٢م/كجــم١٠٠
يومــــــاً للمكعبــــــات القياســــــية عــــــن  ٢٨عمــــــر 
  .، طبقاً للمواصفات الفنية٢سم/كجم٢٠٠

  
  
  
  

  
  ٢م

  
  
  
  
  
٢٣٥  

  
  
  
  
  

٧٢.٢  

  
  
  
  
  

١٦٩٦٧  

بــالمتر المربــع توريــد وصــب خرســانة عاديــة   ٤-٣
خفيفة لتخليق الميول اللازمـة لتصـريف ميـاه 

تتكــون الأمطــار بالســطح الخرســاني للمبنــي و 
متر مكعب خفيـف أو كسـر  ١الخرسانة من 

كجـــم ٣٠٠+ رمـــل  ٣م٠.٥الطـــوب الأحمـــر 
أسمنت بورتلاندي عادي للمتـر المكعـب مـن 
الخلطــــة وتعمــــل الدكــــة بســــمك لا يقــــل عــــن 

ســـــــم عنـــــــد الجرجـــــــوري، وبميـــــــول مناســـــــبة ٣
ـــــة  ـــــاً للمواصـــــفات الفني ـــــاه طبق لتصـــــريف المي

  ٣٣٧٥٠  ٢٢.٥  ١٥٠٠  ٢م  .والرسومات والمقاس للمسطح الأفقي فقط

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة   ٥-٣
لـــــــزوم الأساســـــــات ، مـــــــن هامـــــــات وقواعـــــــد 
  ١٣١٨٤٦٠  ١١٩٨.٦  ١١٠٠  ٣موســــــــــملات والأســــــــــمنت المســــــــــتخدم مقــــــــــاوم 



 
١٠٠ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

لكبريتــات وألا يقــل إجهــاد الكســر عنــد عمــر ل
يومــــــــــــــاً للمكعبــــــــــــــات القياســــــــــــــية عــــــــــــــن  ٢٨

ــــزم /كجــــم٢٧٥ ــــة تشــــمل كــــل مــــا يل ســــم والفئ
لإنهـــــاء العمـــــل علـــــى الوجـــــه الأكمـــــل طبقـــــاً 

  .للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس

بـــالمتر المكعـــب توريـــد وصـــب بلاطـــات مـــن   ٦-٣
الخرســـــــانة المســـــــلحة أســـــــفل أرضـــــــيات دور 

ســـــم مـــــع شـــــبكة ٢٠البـــــدروم للمبنـــــي بســـــمك 
ــــــــــــي /١٢*٦تســــــــــــليح  ــــــــــــوي ف م ســــــــــــفلي وعل

الاتجــــــاهين وذلــــــك بــــــنفس مواصــــــفات البنــــــد 
  . السابق

  
  
  

  
  ٢م

  
  
  
  

١٠٨٠  

  
  
  
  

٢٤١.٣  

  
  
  
  
٢٦٠٦٠٤  

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة   ٧-٣
غيـــــــــر منفـــــــــذة لـــــــــزوم الحـــــــــوائط الخرســـــــــانية 
والأســمنت المســتخدم مقــاوم للكبريتــات علــى 

يومـــاً  ٢٨ألا يقـــل إجهـــاد الكســـر عنـــد عمـــر 
، ٢ســـــم/كجــــم٢٧٥للمكعبــــات القياســــية عــــن 

والفئــــــــة محمــــــــل عليهــــــــا ســــــــعر الإضــــــــافات 
يـــــة المناســـــبة التـــــي الكيميائيـــــة المانعـــــة للنفاذ

يعتمـدها الاستشــاري طبقــاً للمواصــفات الفنيــة 
والفئة تشمل كل مـا يلـزم لإنهـاء العمـل علـى 
الوجــه الأكمــل طبقــاً للمواصــفات والرســومات 

  . وتعليمات المهندس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٦٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٤٧٥.٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٤٤٩٤٩.٦  

 بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة  ٨-٣
لـــزوم الأعمــــدة علـــى ألا يقــــل إجهـــاد الكســــر 

يومــاً للمكعبــات القياســية عــن  ٢٨عنــد عمــر 
والفئـــة تشـــمل كـــل مـــا يلـــزم  ٢ســـم/كجـــم٢٧٥

لإنهـــــاء العمـــــل علـــــى الوجـــــه الأكمـــــل طبقـــــاً 
  ٦٢٣٣٤٤.٥٥  ١١٦٥.١٣  ٥٣٥  ٣م  للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس 



 
١٠١ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

بالمتر المكعب نفس البند السابق ولكن لزوم   ٩-٣
ــــــــــل إجهــــــــــاد  (Frames)لإطــــــــــارات ا وألا يق

ـــــــد عمـــــــر  يومـــــــاً للمكعبـــــــات  ٢٨الكســـــــر عن
  ٥٥٠٨٠٠  ١٦٢٠  ٣٤٠  ٣م  .٢سم/كجم٣٠٠القياسية عن 

بالمتر المكعب نفس البند السابق ولكن لزوم   ١٠-٣
الأســـقف ذات شـــبكة حديـــد ســـفلية والكمـــرات 
والحليات اللازمة للواجهات وخلافـه وألا يقـل 

ومـاً للمكعبـات ي ٢٨إجهاد الكسـر عنـد عمـر 
  ١٢٧٦٣٣٦.٢٥  ١٢٨٢.٧٥  ٩٩٥  ٣م  .٢سم/كجم٢٧٥القياسية عن 

بالمتر المكعب نفس البند السابق ولكن لزوم   ١١-٣
الأســـقف ذات شـــبكتين حديـــد ســـفلية وعلويـــة 
والســـــلالم والحليـــــات اللازمـــــة للواجهـــــات وألا 

يومــــــاً  ٢٨يقــــــل إجهــــــاد الكســــــر عنــــــد عمــــــر 
  .٢سم/كجم٢٧٥للمكعبات القياسية عن 

  
  
  

  
  ٣م

  
  
  
  
٨٤٥  

  
  
  
  

١٤٢٧.٩  

  
  
  
  

١٢٠٦٥٧٥.٥  

          : أعمال المباني -٤  

بالمتر المربع توريد وبناء حوائط من الطوب   ١-٤
ســـم مــن عينـــة تعتمـــد قبـــل ١٢الطفلــي ســـمك 

التوريـــد شـــاملاً المـــواد والمصـــنعيات اللازمـــة 
كجـــــــــم ٣٥٠للبنـــــــــاء والمونـــــــــة مكونـــــــــة مـــــــــن 

رمــــل مــــع تفريــــغ اللحمــــات مــــن  ٣م/أســــمنت
ســــــم والفئــــــة تشــــــمل عمــــــل ١مــــــق المونــــــة بع

الأبـواب الأعتاب الخرسانية اللازمـة لفتحـات 
والشــــبابيك والفئــــة محمــــل عليهــــا أيضــــاً ربــــط 
ــــاني مــــع الأعمــــدة الخرســــانية والأســــقف  المب
وتثبيــت بشــبك حديــد مجلفــن لا يقــل عرضــه 

ســـم أو بأســـياخ لا يزيـــد قطرهـــا عـــن ٢٥عـــن 
مـــم توضـــع داخـــل الأعمـــدة بطـــول لا يقـــل ٨

  ١٦٤٦٤٠  ٧٨.٤  ٢١٠٠  ٢مبها فـــي أمـــاكن اتصـــال ســـم قبـــل صـــ١٠مـــن 
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الحوائط مع الأعمدة وعلى مسافات لا  تزيـد 
متر بحيث تنفـق بقـدر الإمكـان مـع ٠.٥عن 

لحامات المداميك وبطول ظاهر لا يقل عـن 
ســـــم طبقـــــا للمواصــــــفات الفنيـــــة وأصــــــول ١٥

  الصناعة 

ــــد الســــابق ولكــــن   ٢-٤ ــــس البن ــــالمتر المكعــــب نف ب
ــــــة الاشــــــتر ٢٥ســــــمك  ــــــد ســــــم وبقي اطات كالبن
  ٣٦١٣٨  ٩٥.١  ٣٨٠  ٣م  السابق

  :أعمال الطبقات العازلة -٥  

يـتم الالتـزام بـأي متطلبـات للشــركة : ملحوظـة
المنتجــة للطبقــات العازلــة مــن حيــث التركيــب 
ومواصـــفاته وكمياتـــه ويشـــترط تقـــديم عينـــات 
للاعتمـــاد قبـــل التوريـــد مـــع شـــهادات ضـــمان 

  . المنتج من الشركة المنتجة
ســــي دون احتســــاب أيــــة عــــلاوة القيــــاس الهند

          . مقابل تنفيذ الوزرات المطلوبة

بالمتر المربع توريد وعمل طبقـة عازلـة أروم   ١-٥
أسفل وجوانب وظهـر الأساسـات (الأساسات 
وبــــــين دكنــــــي الخرســــــانة العاديــــــة ) المســـــلحة

وكذلك أرضيات وحوائط البدروم مـن الـداخل 
مــــــع عمــــــل وزرة اتصــــــال الأســــــطح الأفقيــــــة 

علـــــــى أن تكـــــــون أعلـــــــى مســـــــتوى  والرأســـــــية
  . سم٢٠التشطيب بمقدار 

يتم نزح المياه الجوفية الموجودة بين القواعـد 
أو الهامــات وتنظيــف الأســطح المــراد عزلهــا 
جيــداً ســواء كانــت خرســانة عاديــة أو مســلحة 
وتجهيزهـــــا للعـــــزل ، وذلـــــك بتكســـــير أمــــــاكن 
التعشــــيش والشــــروخ وفواصــــل الصــــب وكــــذا 
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ــــا اتصــــال جوانــــب الأس اســــات المســــلحة زواي
بالفرشــــــة العاديــــــة أو الحــــــوائط بالأرضـــــــيات 

سـم علـى  ٣:  ٢سم وبعمـق مـن ١٥بارتفاع 
ـــــوزرات( Lشـــــكل حـــــرف  ـــــى أن يـــــتم ) ال وعل

زمبــــرة أو تنقيــــر الأســــطح عامــــة بعمــــق مــــن 
ســـم وبكثافـــة ٣ســـم وبقطـــر حـــوالي  ١:  ١/٢

ويكـون العـزل طبقـاً  ٢م/نقطة٢٥لا تقل عن 
  : للخطوات الآتية

مــــــاكن التـــــي تـــــم تكســــــيرها يـــــتم دهـــــان الأ -
بمحلول كثيف القوام من مـادة رابطـة أدبيونـد 

وذلــــك قبــــل العــــزل وذلــــك بخلطهــــا مــــن  ٦٥
 ٣: لتــر أدبيونيــد ١(المــاء والأســمنت بنســبة 

  ). كجم أسمنت ١٠: لتر ماء 
يــــــتم معالجــــــة وحقــــــن الأمــــــاكن التــــــي تــــــم  -

ــــة  ــــة مــــن النســــب الآتي ــــة مكون تكســــيرها بمون
) رمــل ١:  أســمنت ١(المســحوق عبــارة عــن 
 ٣: مـادة سـيكالاتكس١(والمحلول عبارة عن 

  .وبما يعطي مونة ذات قوام متماسك) ماء
: يتم العزل بمونة مكونة من النسب الآتية -

) رمـــــــــل ٢: أســـــــــمنت  ١(المســـــــــحوق عـــــــــن 
: مــادة ســيكالاتكس ١(والمحلــول عبــارة عــن 

بمـــــا يعطـــــي مونـــــة ذات قـــــوام لـــــين ) مـــــاء ٥
دهـان  وذللاك بعـدد وجهـين وينخـل كـل وجـه

بنفس النسب المشار إليهـا  ٦٥بمادة أديبوند 
سابقاً كمادة رابطة بين كل وجهين وعلى أن 

سم لكل وجه وأن  ١لا يقل سمك العزل عن 
ينتهـــي الســـطح بشـــكل متعـــرج بمـــا يزيـــد قـــوة 
ارتباطه بالوجه التالي مع ملاحظـة اسـتعمال 
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اليــد لفــرد وضــغط المونــة وعــدم اســتعمال أي 
للمواصفات الفنيـة وأصـول أدوات بديلة طبقاً 

  . الصناعة

  ٦٢٠٨٤  ٩.١٣  ٦٨٠٠  ٢م

ئط بالمتر المربع نفس البند السابق لزوم حـوا  ٢-٥
البدروم من الخارج بارتفـاع أعلـى مـن سـطح 

ـــــدار  ـــــة بمق مـــــع بنـــــاء ســـــم ١٥الأرض طبيعي
قمـــيص حمايـــة مـــن الطـــوب الأســـمنتي علـــى 

طوبــــــة وملــــــيء الفــــــراغ بــــــين خرســــــانة  ١/٢
الحـــــائط ومبـــــاني الطـــــوب بلبـــــاني الأســـــمنت 
والرمـــــل طبقــــــاً للمواصــــــفات الفنيــــــة وأصــــــول 

  ١٧٢٤٢.٥  ٢٢.٩٩  ٧٥٠  ٢م  .الصناعة

ربـــــع توريـــــد وعمـــــل طبقـــــة عازلـــــة بـــــالمتر الم  ٣-٥
للرطوبة لزوم دورات المياه والأوفيسات وكما 
ورد بالبنــــد الســــابق ولكــــن بعــــد ثــــلاث أوجــــه 
عزل مع دهان السطح النهـائي بعـدد وجهـين 

مــع ضــرورة  ١٠٧مــن مــادة ســيكانوب ســيل 
ســــــم فــــــوق مســــــتوي ٢٠عمــــــل وزرة بارتفــــــاع 

التشـــطيب طبقـــاً للمواصـــفات الفنيـــة وأصـــول 
  .الصناعة
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٢٥٠  

  
  
  
  
  
  

٥.٣٣  

  
  
  
  
  
  

١٣٣٢.٥  

بــــــالمتر المربــــــع نفــــــس البنــــــد الســــــابق لــــــزوم   ٤-٥
  ٧٩٩٥  ٥.٣٣  ١٥٠٠  ٢م  .السطح

بـــــالمتر المربـــــع توريـــــد وعمـــــل طبقـــــة عازلـــــة   أ٤-٥
ــــي، مكونــــة مــــن  ــــة لــــزوم ســــطح المبن للرطوب
ــــــــومين الســــــــاخن  ــــــــات مــــــــن البيت ــــــــلاث طبق ث
المؤكســــــد وطبقتــــــين مــــــن الخــــــيش المقطــــــرن 

والفئـــة محمـــل عليهـــا عمـــل ) ٣أنســـومات خ(
ســـــــــــم فـــــــــــوق مســـــــــــتوى ١٥وزرات بارتفـــــــــــاع 

  ١٤٧٧١.١  ٩.٨٤  ١٥٠٠  ٢مالتشــــــطيب وعمــــــل طبقــــــة واقيــــــة مــــــن مونــــــة 
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ــــــوى ٢الأســــــمنت  ــــــث لا يقــــــل المحت ســــــم بحي
رمـــــل والفئـــــة  ٣م/كجـــــم٤٠٠الأســـــمنتي عـــــن 

ـــــة  تشـــــمل كـــــذلك عمـــــل وزرة تحضـــــيرية مثلث
ســم عنــد تقابــل الأســطح الرأســية ٧/٧بمقــاس 

مر بالأفقيـــة بمونـــة أســـمنتية يضـــاف لهـــا بـــول
ميــاه  ٤: بــولمر  ١البوتــادين ســتيرين بنســبة 

مـــع عمـــل وجـــه تحضـــيري برويـــة الأســــمنت 
ــــــولمر  ١بنســــــبة  ــــــك حســــــب  ٢: ب ــــــاه وذل مي

ــــــــــة  أصــــــــــول الصــــــــــناعة والمواصــــــــــفات الفني
  . والرسومات

بـــالمتر المربـــع توريــــد وعمـــل طبقـــات عازلــــة   ٥-٥
للحرارة من ألواح أدفي فوم أزرق لزوم سطح 

بنــــي مــــن النوعيــــة ذات اللحــــام المتــــداخل الم
ســـــم والفئـــــة تشـــــمل شـــــرائط اللصـــــق ٥ســـــمك 

ســم ٥الــذاتي العريضــة  بعــرض لا يقــل عــن 
ومــن النــوع الــذي لا تتعــارض مواصــفاته مــع 
التركيـب الكيميـائي لألــواح العـزل المســتخدمة 
كمــا تشــمل الفئــة كــل مــا يلــزم لنهــو الأعمــال 
حســب أصـــول الصـــناعة وطبقـــاً للمواصـــفات 

نيـــــــــــة، وأي توصـــــــــــيات أخـــــــــــرى للشـــــــــــركة الف
  . المنتجة
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١٦.٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٤٧٥٠  

بالمتر الطولي توريـد وتركيـب حشـو وتغطيـة   ٦-٥
فواصل التمديد الأفقية والرأسـية مـن الجهتـين 
ـــزوم الأرضـــيات والأســـقف والحـــوائط بمـــادة  ل

ســم أو مــا ٢ســم وبعــرض  ٢مطاطيــة بســمك 
ـــتم الاعتمـــاد فـــي التركيـــب يملئهـــا ع ـــى أن ي ل

ويـــــــــتم تغطيتهـــــــــا بالإكسســـــــــوارات المناســـــــــبة 
للتشــطيبات المحيطــة بالفاصــل والفئــة تشــمل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
١٠٦ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

سـم وكـل مـا ٢الفوم الموجود بالفاصـل سـمك 
ـــــــــاً  ـــــــــى أكمـــــــــل وجـــــــــه طبق ـــــــــزم العمـــــــــل عل يل
للمواصــــــفات وأصــــــول الصــــــناعة وتعليمــــــات 

  . المهندس

  
  

  م طولي

  
  
٣٧٥  

  
  
١٢٠  

  
  

٤٥٠٠٠  

          أعمال البياض والكرانيش  -٦  

ــــزوم   ١-٦ ــــالمتر المربــــع توريــــد وعمــــل تخشــــين ل ب
الحــــــــــــوائط والأســــــــــــقف الداخليــــــــــــة المبينـــــــــــــة 
بالرسومات والفئة تشمل الطرطشـة الابتدائيـة 

رمــل والبطانــة  ٣م/كجــم٤٥٠للبيــاض بمونــة 
ســــــــم بمونــــــــة ٢والظهــــــــارة بســــــــمك إجمــــــــالي 

رمل  ٣م/كجم أسمنت بورتلاندي عادي٣٥٠
والبطانة موزونـة علـى البـؤج والأوتـار بسـمك 

ـــــد عـــــن  ـــــم الظهـــــارة بســـــمك ١.٥لا يزي ســـــم ث
ســم علـــى القــدة والميـــزان والتخــديم نـــاعم ٠.٥

ــــر مســــموح  ــــاس هندســــي ، وغي ــــالبروة والمق ب
إطلاقــاً اســتخدام الجــبس فــي هــذا البنــد طبقــاً 

  ٢٦٤٤٨٠  ١٦.٥٣  ١٦٠٠٠  ٢م  .للمواصفات الفنية والرسومات

ر المربـع نفـس البنـد السـابق ولكـن لـزوم بالمت  ٢-٦
ـــــــات الســـــــلم الرئيســـــــي وســـــــلم  حـــــــوائط وبطين
ـــــــــة  ـــــــــاور المبين الهـــــــــروب والكوبســـــــــتات والمن

  ١٢٢٤٨.٥  ١٤.٤١  ٨٥٠  ٢م  . بالرسومات

بـــالمتر المربـــع توريـــد وعمـــل بيـــاض تخشـــين   ٣-٦
ــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــين  للواجهــــــــــات الخارجي
بالرسومات والفئة تشمل الطرطشـة الابتدائيـة 

كجـــــــــــم أســـــــــــمنت بورتلانـــــــــــدي ٤٥٠بمونـــــــــــة 
سـم بمونـة ٢رمل والظهـارة بتخانـة  ٣م/عادي
رمل  ٣م/كجم أسمنت بورتلاندي عادي٣٥٠

والبطانة موزونـة علـى البـؤج والأوتـار بسـمك 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
١٠٧ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ســــم ٠.٥ســــم ثــــم الظهــــارة ١.٥لا يزيــــد عــــن 
على القدة والميزان والتخديم ناعم بالبروة مع 
عمــــــل العــــــراميس اللازمــــــة طبقــــــاً للمعمــــــاري 

ليمـــــــــــات المهنـــــــــــدس المشـــــــــــرف وحســـــــــــب تع
  . والمواصفات الفنية

  
  
  
  ٢م

  
  
  

٣١٠٠  

  
  
  

١١.١٣  

  
  
  

٣٤٥٠٣  

بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب كورنيشــة مــن   ٤-٦
ســــــم بالشــــــكل ٢٥الجــــــبس المعــــــالج بارتفــــــاع 

المطلــــوب لــــزوم الأســــقف طبقــــاً للمواصــــفات 
  ١٤٣٠٢.٥  ٥٧.٢١  ٢٥٠  م طولي  . وتعليمات المهندس

بــــــالمتر المربــــــع توريــــــد وعمــــــل بيــــــاض مــــــن   ٥-٦
الموزايـك لــزوم حــوائط ســلم الهــروب والســلالم 

م من حصوة ر خام ١.٥٠الخارجية بارتفاع 
بنـــــك مصـــــر وحصـــــوة بازلـــــت وبـــــوردة رخـــــام 

:  ٢و ٥:  ٤أبــيض وأســمنت أبــيض بنســـبة 
ـــــــوب  ٣ ـــــــاللون المطل مـــــــع إضـــــــافة أكســـــــيد ب

كجــــم اســــمنت ٣٠٠ونلصــــق الكســــوة بمونــــة 
رمـل والفئـة تشـمل الجلـي  ٣لكل م بورتلاندي

والتلميـــع وكـــل مـــا يلـــزم لنهـــو الأعمـــال طبقـــاً 
  لأصول الصناعة والمواصفات الف

  ٧٧٠٠  ٧٠  ١١٠  ٢م  .نية

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب تــــاج عمــــود بارتفــــاع   ٦-٦
ــــــــــــــزوم  (GRC)م ١.١٠م وقطــــــــــــــر ٠.٥٠ ل

الواجهـــــــــات الخارجيـــــــــة بالشـــــــــكل المطلـــــــــوب 
رات والسعر يشمل جميع ما يلزم من إكسسـوا

التركيب اللازمة وعلى المقاول تقـديم عينـات 
للاعتمـــــــاد قبـــــــل التوريـــــــد والتركيـــــــب وتقـــــــديم 
الكتالوجــــات للاختبــــار والفئــــة محمــــل عليهــــا 
دهانــــــــــات ب بلاســــــــــتيكية خاصــــــــــة بــــــــــاللون 
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

المطلــوب لــزوم الواجهــات الخارجيــة وكــل مــا 
يلــزم لنهــو الأعمــال طبقــاً للمواصــفات الفنيــة 

  . وأصول الصناعة

  
  ددع

  
١  

  
٤٠٠٠  

  
٤٠٠٠  

  :أعمال الأرضيات والأرصفة -٧  
يـــتم تحديـــد الســـعر علـــى أســـاس : ملاحظـــات

تركيـــب الأرضـــيات طبقـــاً للرســـومات ويمكـــن 
 ٤٥تعديل وضع التركيب ليكون علـى زاويـة 
          .إذا لزم الأمر بدون أي زيادة في الأسعار

لاط أرصـــفة بـــالمتر المربـــع توريـــد وتركيـــب بـــ  ١-٧
 ٤×٤٠×٤٠مقاوم للبري مقـاس لا يقـل عـن 

ســـم لـــزوم الأرصـــفة مـــع اعتمـــاد العينـــة قبـــل 
التركيب ويتم اللصق بمونة الأسمنت والرمل 

رمــــــل ، وطبقــــــة مــــــن  ٣م/كجــــــم٣٥٠بنســــــبة 
ســـــــم أســـــــفل ١٠الخرســـــــانة العاديـــــــة بســـــــمك 

الـــبلاط، وكـــل مـــا يلـــزم لنهـــو الأعمـــال طبقـــاً 
  ١٦٢٥.٧  ١٠٨.٣٨  ١٥  م طولي  . للمواصفات وأصول الصناعة

ــــــردورات   ٢-٧ ــــــب ب ــــــد وتركي ــــــالمتر الطــــــولي توري ب
جـــاهزة الصـــب مـــن الخرســـانة مقـــاس لا يقـــل 

ســـــــم شـــــــاملاً كافـــــــة ٥٠×٣٠×١٢/١٥عـــــــن 
المـــواد والمصـــنعيات اللازمـــة لتصـــنيع ونقـــل 

وإزالــــــة وتركيــــــب البــــــردورات والحفــــــر والــــــردم 
ــــــة  ــــــدة وفرشــــــة الخرســــــانة العادي الأتربــــــة الزائ

ونــــــــة التركيــــــــب ســــــــم أســــــــفلها وم١٠بســــــــمك 
وتكحيل الفواصل والمعالجة والتنظيف والفئة 
ــــــــاً  ــــــــوب طبق ــــــــاللون المطل ــــــــدهان ب تشــــــــمل ال

  . للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩١.٦٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٧٤٩٥  

بــالمتر المربــع توريــد وتركيــب بــلاط موزايكــو   ٣-٧
  ٣٢٣٤٢.١  ١٥٤.٠١  ٢١٠  م طوليلـــزوم البـــدروم والمخـــازن مقـــاس لا يقـــل عـــن 



 
١٠٩ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

سم كبس آلي وبـاللون المطلـوب ٣×٣٠×٣٠
ـــد والفئـــة تشـــمل  مـــن عينـــة تعتمـــد قبـــل التوري
اللصـــــــق بمونـــــــة الأســـــــمنت والرمـــــــل بنســـــــبة 

رمــــل وســــقية الــــبلاط  ٣م/كجــــم أســــمنت٣٥٠
والجلي إذا لـزم الأمـر كمـا يشـمل البنـد توريـد 
وتركيــب وزرة موزايكــو جــاهزة علــى الحــوائط 

ـــــبلاط بســـــمك  ـــــة ال ـــــس نوعي ســـــم ١.٥مـــــن نف
سم وكـل مـا يلـزم لنهـو الأعمـال ١٠ع وبارتفا

  .طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

بــالمتر المربــع توريــد وتركيــب بــلاط موازيكــو   ٤-٧
لـزوم الفصــول والقاعــات مقـاس لا  يقــل عــن 

سم كبس آلي وبـاللون المطلـوب ٤×٤٠×٤٠
ـــد والفئـــة تشـــمل  مـــن عينـــة تعتمـــد قبـــل التوري

بمونـــــــة الأســـــــمنت والرمـــــــل بنســـــــبة اللصـــــــق 
رمـــل وســـقية الـــبلا ط  ٣م/كجـــم أســـمنت٣٥٠

والجلــي كمــا يشــمل البنــد توريــد وتركيــب وزرة 
ـــــى الحـــــوائط مـــــن نفـــــس  موزايكـــــو جـــــاهزة عل

ســـــــم وبارتفـــــــاع ٢.٥نوعيـــــــة الـــــــبلاط بســـــــمك 
ســــم وكــــل مــــا يلــــزم لنهــــو الأعمــــال طبقــــاً ١٠

  ٢٢٩٣٢٧.٢  ١٤١.٥٦  ١٦٢٠  ٢م  .للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

بــالمتر المربــع توريــد وتركيــب بــلاط ســيراميك   ٥-٧
ـــــــون فـــــــاخر فـــــــرز أول لأرضـــــــيات دورات  مل
الميــــــــــاه والأوفــــــــــيس مقــــــــــاس لا يقــــــــــل عــــــــــن 

سم وباللون المطلوب ومضاد ٠.٨×٢٠×٢٠
للانـــزلاق مـــع اعتمـــاد العينـــات قبـــل التركيـــب 
ــــــة الأســــــمنت والرمــــــل بنســــــبة  وبلصــــــق بمون

رمــــــل والفئــــــة تشــــــمل الســــــقية  ٣م/كجـــــم٣٥٠
الأسـمنت الأبـيض وكـل مـا يلـزم لنهـو  بلباني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
١١٠ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

الأعمــــال طبقــــاً للمواصــــفات الفنيــــة وأصــــول 
  . الصناعة

  ٤٣٧٦٦.٤  ١٨٦.٢٤  ٢٣٥  ٢م

بالمتر المربع توريد وتركيب بـلا ط سـيراميك   ٦-٧
ملــــون فــــاخر فــــرز أول لــــزوم حــــوائط دورات 
الميــــــــــاه والأوفــــــــــيس مقــــــــــاس لا يقــــــــــل عــــــــــن 

وباللون المطلوب بارتفـاع م س٠.٦×٢٠×٢٠
م مـــــــع اعتمـــــــاد العينـــــــة قبـــــــل التركيـــــــب ٢.٢

ــــــة الأســــــمنت والرمــــــل بنســــــبة  ويلصــــــق بمون
رمـــــــل والفئـــــــة تشـــــــمل قطـــــــع  ٣م/كجـــــــم٣٥٠

الفواصل الاستيللو المطلوبة باللون والعـرض 
المطلــوب والســقية بلبــاني الأســمنت الأبــيض 
وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصـفات 

  ١٥٠٣٠٤  ٢١٤.٧٢  ٧٠٠  ٢م  .الصناعة الفنية وأصول 

بــالمتر المربــع توريــد وتركيــب بــلاط بورســلين   ٧-٧
فـــرز وبـــر لـــزوم الإدارة والطرقـــات مقــــاس لا 

ســــــــــم وبـــــــــــاللون ٠.٨×٤٠×٤٠يقــــــــــل عـــــــــــن 
المطلــــوب مــــع اعتمــــاد العينــــة قبــــل التركيــــب 
ــــة تشــــمل عمــــل الكتــــارات اللازمــــة مــــن  والفئ
البورســلين طبقــاً للرســومات كمــا يشــمل البنــد 

ــــى تو  ريــــد وتركيــــب وزرة بورســــلين جــــاهزة عل
الحوائط من نفس نوعية البورسلين المستخدم 

ســـم ١٠ســـم وبارتفـــاع ٠.٨بالأرضـــية بســـمك 
أو يــتم تقطيعهــا مـــن نفــس بــلاط الأرضـــيات 

ســـــــــــــم وبقيـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراطات ١٠بارتفـــــــــــــاع 
  ٢٦٨٠٩٥  ١٧٨.٧٣  ١٥٠٠  ٢م  . والمواصفات مثل البند السابق شرحه

وتركيب أرضيات ترانزو بالمتر المربع توريد   ٨-٧
لـــزوم أرضـــيات مـــدرجات الطلبـــة تتكـــون مـــن 
طبقة أساس ووجه، تعمل طبقة الأساس من 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  



 
١١١ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ســــم مكونـــــة مـــــن ٤٠خرســــانة عاديـــــة ســـــمك 
ــــــر ٠.٤٠متــــــر مكعــــــب زلــــــط فينــــــو و٠.٨ مت

كجـم أسـمنت بورتلانـدي  ٣٠٠مكعب رمـل و
عــــادي ويجــــري تمشــــيط وجــــه هــــذه البطانــــة 

 مــم ، ويعمــل الوجــه للترانــزو بســمك٣بعمــق 
مــم يعمــل مونــة مكونــة مــن أربعــة أجــزاء ٢٠

المتــــــدرج مــــــن ) الصــــــلب(مجــــــروش الرخــــــام 
مــــم وجــــزئين بــــودرة رخــــام ٦مــــم حتــــى ٠.٥٠

وثلاثة أجزاء أسمنت أبـيض أو ملـون حسـب 
الطلــب وتعمــل علــى شــكل حشــوات منفصــلة 
عــن بعضـــها بخـــوص مــن النحـــاس الأصـــفر 

مم بحيث لا يزيد مسطح الحشـوة ٤٠بارتفاع 
مربع، ونصب في الموقع متر ٢الواحدة عن 

مــع مــس الأســطح بالمســطرين للوصــول إلــى 
مخدومـــة جـــداً علـــى أن يكـــون ســـطح أســـطح 

الترانزو أعلى من سـطح الخـوص النحـاس ، 
وتصـــــب البلاطـــــات علـــــى مـــــرحلتين بشـــــكل 
تبــــادلي ، وتغطــــي الأرضــــيات بخــــيش مبلــــل 

وتـــــرش  (Setting)بعـــــد تمـــــام الشـــــك الأول 
ـــاً بالميـــاه لمـــدة أســـبوع ثـــم تتـــر  ك لإتمـــام يومي

ــــــــي  الجفــــــــاف ثــــــــم تجهــــــــز الأرضــــــــيات وتجل
ـــــات الميكانيكيـــــة  البلاطـــــات بواســـــطة الماكين
بأحجـــــــار الكربورانـــــــدم أو المحتازيـــــــب عنــــــــد 
ـــدرج  التشـــطيب، والبنـــد محمـــل عليـــه قـــوائم ال
وحديـــد التســـليح الـــلازم لهـــا والقيـــاس هندســـي 
علــى المســقط الأفقــي ، والبنــد يشــمل كــل مــا 

جـــه حســـب يلــزم لإنهـــاء العمـــل علـــى أكمـــل و 
تعليمــات المهنــدس وطبقــاً للمواصــفات الفنيــة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٤٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤٣٠.٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦٠٢٧٠٠  



 
١١٢ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  . والرسومات التنفيذية

بالمتر المربع توريد وتركيب أرضـيات سـابقة   ٩-٧
يــــز مــــن ألــــواح خشــــبية طوليــــة مــــن الـــــ التجه

HDF (Laminate Flooring)  بـــاللون
المطلـــــــوب لـــــــزوم غـــــــرف الســـــــمنار مقاومـــــــة 
للحريـــــــق وماصـــــــة للصـــــــوت وذات مقاومـــــــة 

مـم ويشـمل ٨عالية للبري بسمك لا يقـل عـن 
البنـــــد توريـــــد وتركيـــــب بـــــلاط موزايـــــك أســـــفل 

× ٢٥الألــــواح الخشــــبية مقــــاس لا يقــــل عــــن 
بنــــد توريــــد ســــم كــــبس آلــــي ويشــــمل ال٢×٢٥

وتركيــب وزرة مــن نفــس نوعيــة ولــون خشــب 
الأرضية خشب أو باللون المطلوب وكـل مـا 
يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات وأصـول 

  ١٠٠٠٦.٢  ١١٧.٧٢  ٨٥  ٢م  . الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة

بــالمتر المربــع توريــد وتركيــب بــلاط موزايكــو   ١٠-٧
لــزوم أرضــيات الســطح كــبس آلــي مقــاس لا 

ســم مــن عينــة معتمــدة ٢×٢٥×٢٥يقــل عــن 
قبــــل التركيــــب والفئــــة تشــــمل اللصــــق بمونــــة 

كجـــــــــــــم ٣٥٠الأســـــــــــــمنت والرمـــــــــــــل بنســـــــــــــبة 
رمــــل وســــعة الــــبلاط مــــن مونــــة  ٣م/أســــمنت

ــــدي بنســــبة  ــــتم ١:١رمــــل وأســــمنت بورتلان وي
لصـــــق الـــــبلاط بالتبـــــادل مـــــع عـــــدم اســـــتمرار 
اللحامـــات وعلـــى طبقـــة رمـــل بســـمك متوســـط 

اللازمــــــة  ســــــم مــــــع عمــــــل الميــــــول٧حــــــوالي 
ـــع ميـــاه المطـــر فـــي الجرجـــوري والفئـــة  لتجمي
محمـــــل عليهــــــا عمــــــل وزرة مــــــن نفــــــس نــــــوع 

درجـة وحشـو الفــراغ  ٤٥الـبلاط مائلـة بزاويـة 
بـــــــين الـــــــبلاط ودروة الســـــــطح بـــــــنفس مونـــــــة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١١٣ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

اللصـــق وتســـقي اللحامـــات بلبـــاني الأســـمنت 
وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصـفات 

هندســــي الفنيــــة وأصــــول الصــــناعة والمقــــاس 
  . للمسقط الأفقي

  
  

  ٢م

  
  

١٥٠٠  

  
  

١٤٣.٦٨  

  
  

٢١٥٥٢٠  

ــــــب درج مــــــن   ١١-٧ ــــــد وتركي ــــــالمتر الطــــــولي توري ب
الموزايــك لــزوم الســلالم الخارجيــة مــن حصــوة 
رخام بنك مصر وحصوة بازلت وبودرة رخام 

:  ٢و ٥:  ٤أبــيض وأســمنت أبــيض بنســـبة 
ـــــــوب  ٣ ـــــــاللون المطل مـــــــع إضـــــــافة أكســـــــيد ب

كجــــم اســــمنت ٣٠٠وتلصــــق الكســــوة بمونــــة 
رمـل والفئـة تشـمل الجلـي  ٣بورتلاندي لكل م

والتلميـــع وكـــل مـــا يلـــزم لنهـــو الأعمـــال طبقـــاً 
لأصـــــــــول الصـــــــــناعة والمواصـــــــــفات الفنيـــــــــة 

  ١٠٠٠٠  ٨٠  ١٢٥  م طولي  .والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

د وتركيب بسطات السلالم بالمتر المربع توري  ١٢-٧
والصــدفات مــن الموزايــك وبقيــة الاشــتراطات 

  ١٦٠٠  ١٠٠  ١٦  ٢م  . كالبند السابق

          : أعمال الدهانات -٩  

بالمتر المربـع توريـد وعمـل دهانـات واجهـات   ١-٩
خارجية باللون المطلوب إنتاج شركة سـكيب 
أو بـــــوتن أو مــــــا يماثلهمــــــا لــــــزوم الواجهــــــات 

ف ســـــطح الواجهـــــة الخارجيــــة علـــــى أن ينظــــ
جيـــــداً مـــــن الأتربـــــة والعوالـــــق ودهانـــــه بوجـــــه 
تحضــيري مقــاوم للقلويــات ثــم عمــل طبقتـــين 
من معجون معتمد للشركة المنتجة للدهانات 
ــــدهان ثلاثــــة أوجــــه طبقــــاً لنــــوع  والصــــنفرة وال
الخرفشــة أو التنعــيم المطلـــوب وكــل مــا يلـــزم 
  ٣٣٣٨٧  ١٠.٧٧  ٣١٠٠  ٢ملنهـــــــو الأعمـــــــال طبقـــــــاً لأصـــــــول الصـــــــناعة 



 
١١٤ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

   .والمواصفات الفنية

ـــات نفلـــس   ٢-٩ ـــع توريـــد وعمـــل دهان ـــالمتر المرب ب
البنـــد الســـابق لـــزوم حـــوائط وبطانـــات والســـلم 
الرئيســــي وســــلم الهــــروب والكوبســــتات طبقــــاً 
ــــــــة  لأصــــــــول الصــــــــناعة والمواصــــــــفات الفلني

  ١٨٠.٧٩.٥  ٢١.٢٧  ٨٥٠  ٢م  . والرسومات

بالمتر المربع توريد وعمـل دهانـات بلاسـتيك   ٣-٩
مــن إنتــاج شــركة ســكيب أو مــا يماثلهــا  مــائي

ثلاثة أوجـه لـزوم الحـوائط والأسـقف الداخليـة 
بــــــــاللون المطلــــــــوب والفئــــــــة تشــــــــمل المـــــــــواد 
والمصـــــنعيات اللازمـــــة لتأســـــيس مســـــطحات 
ـــــدهانها وجـــــه تحضـــــيري  ـــــاض التخشـــــين ب بي
مقــــاوم للقلويــــات ثــــم طبقتــــين معجــــون إنتــــاج 
شركة سكيب أحدهما أفقي والآخر رأسي مع 

ثـــــم الـــــدهان ثلاثـــــة أوجـــــه بخـــــلاف الصـــــنفرة 
التلقــــيط والتجلــــيخ مــــع مراعــــاة أي متطلبــــات 
أخـــرى للشـــركة المنتجـــة وكـــل مـــا يلـــزم لنهـــو 
ــــــــــــــاً لأصــــــــــــــول الصــــــــــــــناعة  الأعمــــــــــــــال طبق

  ٢٠٤٣٠٠٠  ١٣.٦٢  ١٥٠٠٠  ٢م  . والمواصفات وتعليمات المهندس

بــالمتر المربــع توريــد وعمــل دهانــات رخاميــة   ٤-٩
إنتــــاج  بــــاللون المطلــــوب مــــن عينــــة معتمــــدة

شــركة نيوفيشــن أو مــا يماثلهــا لــزوم الأعمــدة 
والبانوهـــات للمـــدخل علـــى أن ينظـــف ســـطح 
الواجهـــة جيـــداً مـــن الأتربـــة والعوالـــق ودهانـــه 
بوجــــه تحضــــيري مقــــاوم للقلويــــات ثــــم عمــــل 
طبقتــين مــن معجــون معتمــد للشــركة المنتجــة 
للــــــدهانات والصــــــنفرة والـــــــدهان وجــــــه واحـــــــد 

  ٦٣١٧  ٦٣.١٧  ١٠٠  ٢موجهـين وكـل  بلاستيك ثم الـدهانات الرخاميـة



 
١١٥ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ـــــــاً لأصـــــــول  ـــــــزم لنهـــــــو الأعمـــــــال طبق مـــــــا يل
  . الصناعة والمواصفات الفنية

          :أعمال الأسقف المعلقة -١٠  

بـــالمتر المربـــع توريـــد وتركيـــب أســـقف معلقـــة   ١- ١٠
مــــن بلاطــــات مــــن الأليــــاف المعدنيــــة إنتــــاج 
ــــــاس  شــــــركة أرمســــــترونج أو مــــــا يماثلهــــــا مق

الشــكل المطلــوب مــم بــاللون و ١.٥×٦٠×٦٠
ويتم اعتماد عينة من الخامات قبـل التركيـب 

ئط علـــــى ويـــــتم التعليـــــق بالتعامـــــد مـــــع الحـــــوا
مــــن  T هيكـــل معــــدني مــــن قطاعــــات حــــرف

الصاج المجلفن مـن نوعيـة معتمـدة، والسـعر 
يشــــــمل والفئــــــة تشــــــمل كــــــل مــــــا يلــــــزم لنهــــــو 
ــــــــــــــاً لأصــــــــــــــول الصــــــــــــــناعة  الأعمــــــــــــــال طبق

  ٣٠٠٠٠  ٧٥  ٤٠٠  ٢م  . والمواصفات الفنية

بـــالمتر المربـــع توريـــد وتركيـــب أســـقف معلقـــة   ٢- ١٠
ســم ٢٠عبــارة عــن شــرائح الألومنيــوم عــرض 

إنتــاج الشــركة المصــرية  emfcoمــن نوعيــة 
لتشــكيل المعــادن أو مــا يماثلهــا والبنــد يشــمل 
كـــــــــل القطاعـــــــــات والزوايـــــــــا والإكسســـــــــوارات 

مـــن نفـــس الشـــركة المنتجـــة اللازمـــة للتركيـــب 
جــه وذلــك للشــرائح ونهــو العمــل علــى خيــر و 

فــــــــي الحمامــــــــات وصــــــــالات التوزيــــــــع أمــــــــام 
الحمامـــات طبقـــاً للمواصـــفات الفنيـــة وأصـــول 

  ٣٧٥٠٠  ١٥٠  ٢٥٠  ٢م  . الصناعة

بـــالمتر المربـــع توريـــد وتركيـــب أســـقف معلقـــة   ٣- ١٠
شديدة التحمـل بسـمك ) جيسون بورد(جبيسة 
مـــم مـــن عينـــة معتمـــدة والســـعر يشـــمل ١٢.٥

ــــــب الألــــــواح شــــــاملة المعجــــــون  توريــــــد وتركي

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  



 
١١٦ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

تغطيــة اللحامــات وكــذلك الــدهان مــن نوعيــة ل
وكـــــذلك ) روســـــتيك خشـــــن أو نـــــاعم(ســــكيب 

جميــع مـــا يلـــزم مــن القطـــع المعدنيـــة وأســـياخ 
التعليـــــق والخـــــردوات اللازمـــــة والفئـــــة تشـــــمل 
الكــــــــــرانيش الخشــــــــــبية بالشــــــــــكل المطلــــــــــوب 

وعلى ) بيوت الإنارة وبيت السنارة(والحليات 
ريــد المقــاول تقــديم عينــات للاعتمــاد قبــل التو 

ــــــــب وتقــــــــديم الكتالوجــــــــات للاختيــــــــار  والتركي
ويشــمل البنــد تقــديم رســومات تنفيذيــة للســقف 
المعلــــق محــــدد فيــــه أمــــاكن كشــــافات الإنــــارة 
ومخـــارج التكييـــف وجميـــع المخـــارج الكهربيـــة 
والمعلقــات وذلــك للاعتمــاد قبــل التنفيــذ وكــل 
مــــا يلـــــزم لنهـــــو الأعمــــال طبقـــــاً للمواصـــــفات 

يمـات المهنـدس الفنية وأصـول الصـناعة وتعل
المشــــرف والقيــــاس هندســــي للمســــقط الأفقــــي 
فقــط دون احتســـاب جوانـــب بيـــوت الإنـــارة أو 
الســـتائر أو جوانــــب أيــــة ســـقوط فــــي الســــقف 

  .لأعمال الديكور أو التكييف
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١٢٥.٧٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٢٨٧٥  

متر المربـــع توريـــد وتركيـــب أســـقف معلقـــة بـــال  ٤- ١٠
(GRC)  والســعر يشــمل جميــع مــا يلــزم مــن

إكسســــوارات التركيــــب اللازمــــة والفئــــة تشــــمل 
الكــرانيش بالشــكل المطلــوب والحليــات وعلــى 
المقــاول تقــديم عينــات للاعتمــاد قبــل التوريــد 
ــــــــب وتقــــــــديم الكتالوجــــــــات للاختيــــــــار  والتركي

لســقف ويشــمل البنــد تقــديم رســومات تنفيذيــة ل
الإنــــارة المعلــــق محــــدد فيــــه أمــــاكن كشــــافات 

ومخارج التكييـف وجميـع المخـارج الكهربائيـة 
  ١٠٠٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ٢موالمعلقــات وذلــك للاعتمــاد قبــل التنفيــذ وكــل 



 
١١٧ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

مــــا يلـــــزم لنهـــــو الأعمــــال طبقـــــاً للمواصـــــفات 
  .الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس

          :أعمال الزجاج والمرايا -١١  

متر المربــــــع توريــــــد وتركيــــــب مــــــراء مــــــن بــــــال  ١- ١١
مــــــم مشــــــطوفة ٦الزجــــــاج المصــــــقول ســــــمك 

الجوانــب تركيــب أعلــى الأحــواض بإكسســوار 
وحـــــداب تعليـــــق حســـــب تعليمـــــات المهنـــــدس 
ــــزم لنهــــو  ــــة تشــــمل كــــل مــــا يل المشــــرف والفئ
ــــــــــــــاً لأصــــــــــــــول الصــــــــــــــناعة  الأعمــــــــــــــال طبق

  .والمواصفات الفنية
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٢٠٠  

  
  
  
  
  

١٠٠٠٠  

  :مال النجارةأع -١٢  
جميع الأبواب تركيـب علـى حلـوق : ملحوظة

 ١زفـــــــــرة مـــــــــن الخشـــــــــب الموســـــــــكي ســـــــــمك 
وبــالعرض المطلــوب المســاوي لســمك الحــائط 

 ٢مضافاً إليه البيـاض والحلـق معـزول بعـدد 
  . وجه برايمر خشبي

يـــتم تركيـــب جميـــع الأبـــواب تركيبـــاً ميكانيكـــاً 
بواســطة وحــدات تجميــع معدنيــة غيــر ظــاهرة 

          .خدام المساميروبدون است

ضـــلفة لـــزوم  ٢بالعـــدد توريـــد وتركيـــب بـــاب   ١- ١٢
مــــــن ٢.٢٠×١.٦٠غرفــــــل القاعــــــات مقــــــاس 

مــــــــم ٢٨ســــــــمك  MDFخشــــــــب زان حشــــــــو 
ـــــة مـــــن  ـــــرو ومغطـــــي بطبق ملصـــــوق قشـــــرة ق
ـــــولي اســـــتر المـــــط مـــــن الجهتـــــين بـــــاللون  الب
المطلــــــوب يركــــــب علــــــى مفصــــــلات نحــــــاس 
ــــــــــوع  ــــــــــاخرة مــــــــــن الن ــــــــــابض وكــــــــــوالين ف ومق

عتمادهــــا قبــــل التركيــــب ، الاســــتثماري يــــتم ا
  ٦٢١٠٠  ٢٧٠٠  ٢٣  عددومحمل على الفئة البروز اللازمـة والقواشـيط 



 
١١٨ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

والحلـوق وكــل مـا يلــزم لإنهـاء الأعمــال طبقــاً 
  .لأصول الصناعة والمواصفات الفنية

ضـلفة مفصـلي  ١بالعدد توريد وتركيب بـاب   ٢- ١٢
وبقيـــــــــة الاشـــــــــتراطات ٢.٢٠×١.٠٠مقـــــــــاس 

  ٨١٦٠٠  ١٧٠٠  ٤٨  عدد  . كالبند السابق

ضـلفة مفصـلي  ١بالعدد توريد وتركيب بـاب   ٣- ١٢
لـــزوم مـــدخل دورات  ٢.٢٠×  ٠.٨٠مقـــاس 

الميـــاه والأوفـــيس مـــن خشـــب موســـكي حشـــو 
MDF  مــم ودهانــات لاكيــه بــاللون ١٦سـمك

المطلــــــوب يركــــــب علــــــى مفصــــــلات نحــــــاس 
ـــتم  ومقـــابض فـــاخرة مـــن النـــوع الاســـتثماري ي
اعتمادهـــا قبـــل التركيـــب ومحمـــل علـــى الفئـــة 

روز اللازمــة والقواشــيط والحلــوق وكــل مــا البــ
يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصـول الصـناعة 

  .والمواصفات الفنية
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٢٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٥٠٠٠  

ضـلفة مفصـلي  ١بالعدد توريد وتركيب بـاب   ٤- ١٢
ــــــاس  مــــــن خشــــــب موســــــكي  ٢.٢٠× ٧٠مق

يـة مـم مـن الجهتـين وبق٦وتجليد أبلكـاش زان 
  ٣٤٠٠٠  ٨٥٠  ٤٠  عدد  . الاشتراطات كالبند السابق

ــــد وتركيــــب خشــــب زان   ٥- ١٢ ــــالمتر الطــــولي توري ب
ســم ســادة مــن ٤×١لتغطيــة الفواصــل مقــاس 

وجــه ومحليــة مــن الوجــه الآخــر ويــتم تثبيتهــا 
مــــن جانــــب واحــــد فقــــط ويــــتم الــــدهان ببويــــة 
الأســتر أو اللاكيــة والبنــد شــامل ممــا جميعــه 

والمواصــــــــــفات طبقــــــــــاً لأصــــــــــول الصــــــــــناعة 
  ١٢٠٠  ٣٠  ٤٠  م طولي  . وتعليمات المهندس المشرف

  : أعمال الألومنيوم -١٣  
ــــــع قطاعــــــات وإكسســــــوارات : ملحوظــــــة         جمي



 
١١٩ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

الألومنيــوم تكنــال أو مــا يماثلهــا مــا لــم يــذكر 
خـــلاف ذلـــك وتكـــون دهانـــات الكتروســـتاتيك 

  . باللون المطلوب

م بالمتر المربع توريد وتركيب قواطيع ألومنيو   ١- ١٣
مــم ٨وزجــاج ســيكوريت أبــيض شــفاف ســمك 

ســـم ٦٠مـــن أســـفل شـــرائح ألومنيـــوم بارتفـــاع 
بـــاب  ٢والزجـــاج بـــاقي الارتفـــاع شـــامل عـــدد 

م لـــــــــــــزوم المـــــــــــــدخل ٢.٥٠×٢.٠٠مقـــــــــــــاس 
الرئيســـــــي والفئـــــــة تشـــــــمل كافـــــــة مســـــــتلزمات 
التركيــــــــب والتثبيــــــــت والتشــــــــغيل والخــــــــردوات 
والـــــدعامات والمفصـــــلات والـــــدلائل والأقفـــــال 

ل والمقــابض مـــن الأســـتانليس وأغطيــة الأقفـــا
ســــتيل وكــــل مــــا يلــــزم لنهــــو الأعمــــال طبقــــاً 
لأصــول الصــناعة والمواصــفات الفنيــة وعلــى 
المقــــاول تقــــديم رســــومات التشــــغيل والعينــــات 

  . اللازمة للاعتماد قبل التنفيذ
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٢٢٥٠٠  

 ٤ك ألومنيــــــوم بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــبا  ٢- ١٣
م والزجاج ١.٥٠×٤.٠٠ضلفة منزلق مقاس 

مـــم بـــاللون المطلـــوب عـــازل للحـــرارة ٦فاميـــه 
والصــــــــــــــوت والفئــــــــــــــة تشــــــــــــــمل الخــــــــــــــردوات 
والإكسسوارات وكـل مـا يلـزم لإنهـاء الأعمـال 

  ١٦٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣٢  عدد  . طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات

 ٢بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٣- ١٣
وبقيــــــــــــــــة  ١.٥٠×١.٥٠لــــــــــــــــق ضــــــــــــــــلفة منز 

  ٧٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٦  عدد  . الاشتراطات كالبند السابق

 ٢بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٤- ١٣
وبقيـــــة  ١.٤٥×١.٤٥ضــــلفة منزلــــق مقــــاس 

  ٧٥٦٠٠  ٢٨٠٠  ٢٧  عدد  . الاشتراطات كالبند السابق



 
١٢٠ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

 ٢بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٥- ١٣
وبقيــــــــــــــــة  ١.٥٠×١.٢٠ضــــــــــــــــلفة منزلــــــــــــــــق 

  ١٨٠٠٠  ١٥٠٠  ١٢  عدد  . تراطات كالبند السابقالاش

 ١بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٦- ١٣
ضــلفة مفصــلي بــه جــزء ثابــت وجــزء متحــرك 

وبقيـــــــة الاشـــــــتراطات  ٣.٦٠×١.٦٠مقـــــــاس 
  ٢٨٨٠٠  ٤٨٠٠  ٦  عدد  . كالبند السابق

 ١بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٧- ١٣
ك ضــلفة مفصــلي بــه جــزء ثابــت وجــزء متحــر 

وبقيـــــــة الاشـــــــتراطات  ٢.٣٥×١.٦٠مقـــــــاس 
  . كالبند السابق
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٣١٠٠  

  
  
  

١٨٦٠٠  

 ١بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب شــــــباك ألومنيــــــوم   ٨- ١٣
ضــلفة مفصــلي بــه جــزء ثابــت وجــزء متحــرك 

وبقيـــــــة الاشـــــــتراطات  ٢.٢٠×٠.٨٠مقـــــــاس 
  ١٨٠٠٠  ١٥٠٠  ١٢  عدد  . كالبند السابق

نيــوم قــلاب بالعــدد توريــد وتركيــب شــباك ألوم  ٩- ١٣
والزجــــــــاج  ٠.٨٠×٠.٦٠ضــــــــلفة مقــــــــاس  ١
مــم أبــيض مصــنفر لــزوم الحمامــات والفئــة ٦

تشمل الخردوات والإكسسوارات وكل مـا يلـزم 
  ٢٤٠٠٠  ٦٠٠  ٤٠  عدد  .  لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات

١٣ -
١٠  

بالعــدد توريــد وتركيــب شــباك ألومنيــوم قــلاب 
والزجــــــــاج  ٠.٧٠×١.٥٠ضــــــــلفة مقــــــــاس  ١
لـــزوم البـــدروم ومـــزود  مـــم أبـــيض مصـــنفر٦

بذراع والفئـة تشـمل الخـردوات والإكسسـوارات 
ــــــــاً  ــــــــزم لإنهــــــــاء الأعمــــــــال طبق وكــــــــل مــــــــا يل

  ٣٠٠٠  ١٠٠٠  ٣  عدد  .  للمواصفات

١٣ -
١١  

بالعــدد توريــد وتركيــب شــباك ألومنيــوم قــلاب 
  ٢٧٠٠  ٩٠٠  ٣  عددوبقيـــــــــة  ٠.٧٠×  ١.٢٠ضـــــــــلفة مقـــــــــاس  ١



 
١٢١ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  . الاشتراطات كالبند السابق

١٣ -
١٢  

ريــد وتركيــب شــباك ألومنيــوم قــلاب بالعــدد تو 
وبقيـــــــــة  ٠.٧٠×  ١.٠٠ضـــــــــلفة مقـــــــــاس  ١

  ١٩٢٠٠  ٨٠٠  ٢٤  عدد  . الاشتراطات كالبند السابق

١٣ -
١٣  

بالعــدد توريــد وتركيــب شــباك ألومنيــوم قــلاب 
وبقيــــــــــــة  ٠.٧٠×٠.٨٠ضــــــــــــلفة مقــــــــــــاس  ١

  ٦٠٠٠  ٥٠٠  ١٢  عدد  . الاشتراطات كالبند السابق

١٣ -
١٤  

ـــــــب واجهـــــــات  ـــــــد وتركي ـــــــع توري ـــــــالمتر المرب ب
ـــــة ســـــاترة  ـــــزوم  Cuntain wallخارجي ل

الواجهــات مــن إنتــاج تكنــال والزجــاج مــزدوج 
مم لكل منهما الداخلي أبيض شفاف ٦سمك 

والخـــارجي عـــاكس بـــاللون المطلـــوب وعـــازل 
للحــرارة ويمتــاز بتقليــل نفاذيــة الأشــعة الفــوق 
بنفســـــجية وتقليـــــل الحـــــرارة المكتســـــبة وكـــــذلك 

رؤيــة المطلوبــة والفئــة تشــمل عمــل فواصــل ال
التمدد في الاتجاهين والتثبيـت جيـداً بالهيكـل 
الخرســـاني وجميـــع الإكسســـوارات والخـــردوات 
والفواصل اللازمة والفئة محمـل عليهـا جميـع 
ـــــــديم رســـــــومات  ـــــــة مـــــــع تق الفتحـــــــات المطلوب
التشغيل للاعتماد قبل التركيب وكـل مـا يلـزم 

  . صفاتلإنهاء الأعمال طبقاً للموا
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٦٤١٥٧.٤  

١٣ -
١٥  

بالمتر المربع توريد وتركيب قواطيع متحركـة 
لـــــزوم فاصـــــل بـــــين القاعـــــات مـــــن قطاعـــــات 

سهلة الفك والتركيب وعازلة للصـوت معدنية 
ويتحــرك علــى مجــري واحــدة فقــط مــن أعلــى 

والفئـــــة  وتكـــــون القطاعـــــات حـــــرة مـــــن أســـــفل
تشــــــــمل دلائــــــــل الحركــــــــة المثبتــــــــة بالســــــــقف 
  ٧٢٠٠٠  ٩٠٠  ٨٠  ٢موالإكسســــــــوارات المطلوبــــــــة وكــــــــذا تشــــــــطيب 



 
١٢٢ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

القطاعــــات بــــاللون المطلــــوب وكــــل مــــا يلــــزم 
لنهـــــــو الأعمـــــــال كـــــــاملاً  طبقـــــــاً للرســـــــومات 
والتفاصــــيل وأصــــول الصــــناعة والمواصــــفات 

  . الفنية وتعليمات المهندس

١٣ -
١٦  

لفتحــة الســطح بالعــدد توريــد وتركيــب تغطيــة 
ــــع كمــــا بالرســــومات   Light)بشــــكل مرب

SEY)  أليكسـان (من ألواح البولي كربونيـت
مـم ٦أو ما يماثلها بسمك لا يقل عـن ) شيب

بـــــاللون المطلـــــوب ويـــــتم تثبيتـــــه بهيكـــــل مـــــن 
قطاعـــــات الألومنيـــــوم إنتـــــاج تكنـــــال بــــــاللون 
المطلــــــوب وتشــــــمل الأعمــــــال عمــــــل جميــــــع 
 الاحتياطـــــــات اللازمـــــــة لمنـــــــع تســـــــرب ميـــــــاه
الأمطــار للــداخل والفئــة تشــمل التثبيــت جيــداً 
بالهيكــــــل الخرســــــاني وجميــــــع الإكسســــــوارات 
والخــــــردوات والفواصــــــل اللازمــــــة مــــــع تقــــــديم 
ــــل التركيــــب  رســــومات التشــــغيل للاعتمــــاد قب
وكــل مــا يلــزم لإنهــاء الأعمــال طبقــاً لأصــول 
الصـــناعة والمواصـــفات وتعليمـــات المهنـــدس 

  . المشرف
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٢٥٦٦٣.٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٥٦٦٣.٢  

          :الأعمال المعدنية -١٤  

بـــــالمتر المربـــــع توريـــــد وتركيـــــب الشاســـــيهات   ١- ١٤
الحديديــــــــــــة اللازمــــــــــــة لتشــــــــــــكيل البــــــــــــروزات 
بالواجهــــــات مــــــن قطاعــــــات وخــــــوص حديــــــد 
مجلفــن وتشــمل الفلئــة دهــان الحدايــد وجهــين 

بيــت ســلاقون وبصــفة عامــة تشــمل الفئــة التث
بالهيكل بصورة مأمونـة جـداً حسـب الأصـول 
ــــزم لنهــــو الأعمــــال طبقــــاً  ــــة وكــــل مــــا يل الفني
ــــــــــة وأصــــــــــول الصــــــــــناعة    ١٩٢٤٧.٢  ٥٤٩.٩٢  ٣٥  ٢مللمواصــــــــــفات الفني



 
١٢٣ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  . والرسومات وتعليمات المهندس

بالكيلوم جرام توريد وتركيب فورمة من حديـد   ٢- ١٤
مشـــغول لـــزوم شـــبابيك والفئـــة تشـــمل التوريـــد 

ب أصـول الصـناعة والـدهانات والتركيب حس
الكتروستاتيك وباللون المطلوب وكل ما يلزم 
ــــــاً  ــــــى أكمــــــل وجــــــه وطبق لنهــــــو الأعمــــــال عل
لأصــــول الصــــناعة والمواصــــفات وتعليمــــات 

  ٦٠٠٠٠  ١٢  ٥٠٠٠  كجم  . المهندس المشرف

بالعدد توريد وتركيب باب من حديـد مشـغول   ٣- ١٤
ضــــلفة مفصــــلي لــــزوم المــــداخل بالبــــدروم  ٢

والجــــــزء  ٢.٥٠×  ٢.٠٠قــــــاس والأرضــــــي م
مـم وزجـاج مـن  ٣السفلي تجليد صاج سمك 

مــــــم والفئــــــة تشــــــمل التوريــــــد ٨أعلــــــى ســــــمك 
والتركيـــب والـــدهانات الكتروســـتاتيك وبـــاللون 
المطلـــــوب والمقـــــابض والكـــــوالين فـــــاخرة مـــــن 
النوع الاستثماري يتم اعتمادهـا قبـل التركيـب 
، وكـــــــذا جميـــــــع الإكسســـــــوارات والخـــــــردوات 

لمبــين بالرسـومات، وكـل مــا حسـب النمـوذج ا
يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصـول الصـناعة 

  . والمواصفات
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١٨٠٠٠  

بالعدد توريد وتركيب باب من حديـد مشـغول   ٤- ١٤
×  ١.٦٠ضلفة لزوم سلم الهروب مقـاس  ٢

  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣  ددع  . وبقية الاشتراطات كالبند السابق ٢.٥٠

بالعدد توريد وتركيب باب من حديـد مشـغول   ٥- ١٤
 ١.٠٠ضـلفة لــزوم سـلالم الهــروب مقــاس  ١
  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١  عدد  . وبقية الاشتراطات كالبند السابق ٢.٢٠× 

بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب درابــزين لــزوم   ٦- ١٤
  ٦٤١٥٨  ٣٢٠.٧٩  ٢٠٠  م طوليالســلالم والبــاثيو عبــارة عــن قــوائم مــن الحديــد 
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

كتروســـــتاتيك وبـــــاللون المشـــــغول ودهانـــــات ال
سم ومقبض عبارة عـن ٨٠المطلوب بارتفاع 

خوصـــة مـــن الحديـــد المشـــغول والفئـــة تشـــمل 
التثبيــت والفلانشــات الخاصــة بالتركيــب وكــل 
مــــا يلـــــزم لنهـــــو الأعمــــال طبقـــــاً للمواصـــــفات 
الفنية والرسومات التنفيذية وأصول الصناعة 

  . وتعليمات المهندس والقياس هندسي

بالمتر الطـولي توريـد وتركيـب درابـزين أعلـى   ٧- ١٤
الحوائط المحيطـة بسـلالم البـدروم عبـارة عـن 
قــــــوائم مــــــن الحديــــــد ودهانــــــات دكــــــو بــــــاللون 

سم ومقـبض ماسـورة ١.٢٠المطلوب بارتفاع 
بوصـــــة والفئـــــة تشـــــمل  ٣مـــــن الحديـــــد قطـــــر 

التثبيــت والفلانشــات الخاصــة بالتركيــب وكــل 
ل طبقـــــاً للمواصـــــفات مــــا يلـــــزم لنهـــــو الأعمــــا

الفنية والرسومات التنفيذية وأصول الصناعة 
  ٤٤٠٠  ٢٠٠  ٢٢  م طولي  . وتعليمات المهندس

  ١٢٦٦١٥٩٩  إجمالى الأعمال الاعتيادية 

  



 
١٢٥ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  :الأعمال الصحية: ثانياً   
  : ملاحظات هامة

رات فـرز أول مـن جميع الأجهزة الصـحية والإكسسـوا
الصــيني إنتــاج شــركة كيلوبــاترا أو الجــوهرة وبــالطراز 

  . واللون المطلوبين ما لم يذكر خلاف ذلك
جميــع الخلاطــات والحنفيــات والمحــابس إنتــاج شــركة 

أو ما يماثلها وجميع الخلاطات والحنفيات " جاكوب"
  . والمحابس محملة على فئة البند

محمــل علهيــا  فئــات توريــد وتركيــب الأجهــزة الصــحية
جميع وصلات الصرف الفرعية حتى غرفـة التفتـيش 
أو الجـــالبنراب وتشـــمل أيضـــاً مواســـير الميـــاه البـــاردة 

مــــم داخــــل الحمامــــات وتركيــــب ١٥والســــاخنة بقطــــر 
مواســير الميــاه البــاردة والســاخنة مصــنوعة مــن مــادة 
البـــــولي بـــــروبلين تركيـــــب ظـــــاهرة علـــــى الحـــــوائط أو 

مواسـير المعرضـة منهـا داخلها على أن يتم تغليـف ال
  . للشمس بالألمونيوم

يستعمل السيلكون المطاطي في الحلقة بـين الأجهـزة 
الصــــــــحية والســــــــيراميك جميــــــــع المواســــــــير للتغذيــــــــة 
والصــرف وملحقاتهــا وســيفونات الأرضــية مــن نوعيــة 
البــولي بــروبلين داخــل الحمامــات ومــن البــولي فينيــل 

خـــارج الحمامـــات يجـــب تقـــديم  (U.P.V.C)كلوريـــد 
عينــات للاعتمــاد مــن جميــع الأجهــزة والخامــات قبــل 

          . التوريد

ــــــب مرحــــــاض أفرنجــــــي كامــــــل   ١- ١٥ بالعــــــدد توريــــــد وتركي
كمبنيشن صيني فاخر باللون المطلوب والفئة محمل 
عليهــــا جميــــع توصــــيلات الصــــرف والتغذيــــة وكــــذلك 
المحــابس والشــطاف والســديلي وكــل مــا يلــزم لإنهــاء 
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

    .عة والمواصفاتالأعمال طبقاً لأصول الصنا
  عدد

  
٤٠  

  
٣٥٠  

  
١٤٠٠٠  

ـــد وتركيـــب حـــوض غســـيل أيـــدي مقـــاس   ٢- ١٥ بالعـــدد توري
سم باللون والطراز المطلـوب والفئـة محمـل  ٥٢×٦١

عليهــــا جميــــع توصــــيلات الصــــرف والتغذيــــة وكــــذلك 
المحــابس والخلاطــات اللازمــة والتركيــب فــي قرصــة 

ذلك عمـل مرايـا جرانيت باللون والمقاس المطلوب وك
ســم أمـام وخلــف الأحـواض وكــل ١٠جرانيـت بارتفـاع 

مــــا يلــــزم لإنهــــاء الأعمــــال طبقــــاً لأصــــول الصــــناعة 
  ١٠٠٠٠  ٢٥٠  ٤٠  عدد  . والمواصفات

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب حــــوض اســــتنلس ســــتيل مــــن   ٣- ١٥
 ٢نوعية فرانكي سامي أو ما يماثلها مكون من عدد 

 (EG-72-50) ٥٠× ١.٥٠عــــين وصــــفاية مقــــاس 
وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة 

  ٨٠٠  ٤٠٠  ٢  عدد  . والمواصفات

بالعـــدد توريـــد وتركيـــب مبولـــة صـــيني حجـــم متوســـط   ٤-١٥
والفئـــــة محمـــــل عليهـــــا جميـــــع التوصـــــيلات الصـــــرف 
والتغذيـــة والفواصـــل الرخـــام بـــاللون المطلـــوب وكـــذلك 
المحــــــابس وكــــــل مــــــا يلــــــزم لإنهــــــاء الأعمــــــال طبقــــــاً 

  ٨٤٠٠  ٣٥٠  ٢٤  عدد  . وأصول الصناعة للمواصفات

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب ســـــيفون أرضـــــية مـــــن بـــــولي   ٥- ١٥
مــــم شــــامل الغطــــاء مــــن ٧٥بــــروبلين قطــــر مخرجــــه 

  ١٠٠٠٠  ٢٥٠  ٤٠  عدد  .النحاس المطلي استانلس ستيل

ــــــالمتر الطــــــولي توريــــــد وتركيــــــب مواســــــير البــــــولي   ٦- ١٥ ب
مــــم لتغذيـــة ميــــاه عموميــــة شــــاملة ٣٢بـــروبلين قطــــر 

القطـــع المخصوصـــة مـــن كيعـــان ومشـــتركات جميـــع 
ومســـــــــــاليب وخلافـــــــــــه طبقـــــــــــاً لأصـــــــــــول الصـــــــــــناعة 

  .والمواصفات الفنية والرسومات
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

مــم ٨٠بــالمتر الطــولي مواســير حديــد ســيملس قطــر   ٧- ١٥
لخــط الحريـــق، والفئـــة محمـــل عليهـــا القطـــع الخاصـــة 

لشـــبكة مـــن مـــع اعتمـــاد ا ٣اللازمـــة وكـــذلك محـــبس 
  ٦٧٥٠  ١٣٥  ٥٠  م طولي  .الدفاع المدني

مـم طبقـاً ٢٠بالعدد توريد وتركيب محابس دفن قطـر   ٨- ١٥
  ١٨٠٠  ١٠٠  ١٨  عدد  . لأصول الصناعة والمواصفات الفنية

 (P.V.C)بــــالمتر الطــــولي توريــــد وتركيــــب مواســــير   ٩- ١٥
للتهويـة والفئــة محمـل عليهــا القطـع الخاصــة  ٢قطـر 

  ١٢٠٠٠  ١٥٠  ٨٠  م طولي  . الصناعة والمواصفات الفنية اللازمة طبقاً لأصول

بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب نفــس مواصــفات البنــد   ١٠- ١٥
  ١٣٦٠٠  ١٧٠  ٨٠  م طولي  ". ٣السابق ولكن قطر 

بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب نفــس مواصــفات البنــد   ١١- ١٥
  ١٥٠٠٠  ١٥٠  ١٠٠  م طولي  ". ٤السابق ولكن قطر 

توريــد وتركيــب نفــس مواصــفات البنــد  بــالمتر الطــولي  ١٢- ١٥
  ٩٢٠٠  ٢٣٠  ٤٠  م طولي  ". ٥السابق ولكن قطر 

بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب نفــس مواصــفات البنــد   ١٣- ١٥
  ٩٠٠٠  ٣٠٠  ٣٠  م طولي  ". ٦السابق ولكن قطر 

بالعدد توريد وتركيب جاليتراب البولي بروبيلين طبقـاً   ١٤- ١٥
  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  ٢  عدد  . لأصول الصناعة والمواصفات الفنية

بالمقطوعيــة توريــد وتركيــب وبنــاء غرفــة تفتــيش مـــن   ١٥- ١٥
مبــــاني بــــالطوب الأحمــــر المصــــمت والغرفــــة مقــــاس 

ـــة  ٦٠×٦٠ وبـــالعمق المناســـب حســـب الطبيعـــة والفئ
محمــل عليهــا البيــاض والغطــاء الزهــر بــوزن لا يقـــل 

ــــــاً لأصــــــول الصــــــناعة ١٢٥عــــــن  ــــــلازم طبق كجــــــم ال
  ٥٠٠٠  ١٠٠٠  ٥  مقطوعية  . والمواصفات الفنية

بالمقطوعيـــــة نفـــــس مواصـــــفات البنـــــد الســـــابق ولكـــــن   ١٦- ١٥
  ٢٨٠٠  ١٤٠٠  ٢  مقطوعية  ٩٠×  ٦٠مقاس 

  ٥٦٠٠٠  ٧٠٠٠  ٨  عددإنتــــاج (بالعـــدد توريــــد وتركيــــب حنفيــــة إطفــــاء حريــــق   ١٧- ١٥
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

مــن النــوع الــذي يركــب داخــل الحــائط والفئــة ) بافاريــا
تشـــــــــمل حنفيـــــــــة مـــــــــن البرونـــــــــز المصـــــــــقول بقطـــــــــر 

معتمـد وبطـول   بوصة وخرطوم الإطفاء من نوع٢.٥
م ولـــه لاكـــورين مـــن الطـــراز الســـريع ٣٠لا يقـــل عـــن 

 ١/٨ودولاب حريـــــق مـــــن الصـــــاج المجلفـــــن بســـــمك 
بوصــة مــدهون بويــة الكتروســتاتيك بــاللون المطلــوب 
يركـــــب مـــــدفون فـــــي الحـــــائط كـــــاملاً طبقـــــاً لأصـــــول 

  . الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس

وريد وتركيب وصـلة راكـور إطفـاء سـريع مـن بالعدد ت  ١٨- ١٥
عربـــــــة الإطفـــــــاء كاملـــــــة طبقـــــــاً لأصـــــــول الصـــــــناعة 

  ٥٥٠٠  ٥٥٠٠  ١  عدد  . والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس

بوصة كاملاً  ٢بالعدد توريد وتركيب جرجوري زاوية   ١٩- ١٥
  ٥٢٠  ١٣٠  ٤  عدد  .طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية

وتركيــب دولاب لحفــظ عــداد الميــاه مــن بالعــدد توريــد   ٢٠- ١٥
ـــة  ١/٨الصـــاج المجلفـــن بســـمك  بوصـــة مـــدهون بوي

الكتروســتاتيك بــاللون المطلــوب كــاملاً طبقــاً لأصــول 
  ٥٠٠  ٥٠٠  ١  عدد  . الصناعة والمواصفات الفنية

مــــن  ٣م٢بالعــــدد توريــــد وتركيــــب خــــزان ميــــاه ســــعة   ٢١- ١٥
ة الفيبــرجلاس والفئــة تشــمل القواعــد الحديديــة المناســب

ومحمل عليها جميـع التوصـيلات والمحـابس اللازمـة 
ومواسير الاتـزان وكافـة مسـتلزمات التشـغيل وكـل مـا 
ــــزم لنهــــو العمــــل كــــاملاً طبقــــاً لأصــــول الصــــناعة  يل

  ٦٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٦  عدد  . والمواصفات الفنية

بالعــدد توريــد وتركيــب طلمبــة رفــع ميــاه كالبيــدا قــدرة   ٢٢- ١٥
متر ومحمل ٣٠ي حصان برافع مانومتري حوال ٥.٥

علـــــى البنـــــد جميـــــع المواســـــير وربطهـــــا بخـــــط الميـــــاه 
  . العمومي ويشمل البطارية والعدادات
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  : أعمال الكهرباء: ثالثاً   
رفقــة المكــان التقريبــي تبــين الرســومات الم: ملاحظــة

للأجهــــزة والمهمــــات الكهربائيــــة وســــوف يــــتم تحديــــد 
وضــعها علــى الطبيعــة حســب المتطلبــات المعماريــة 

 Shop)وعلـــى المقـــاول تقـــديم رســـومات التشـــغيل

Drawing) للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.          

مخـــــرج  ١بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ١- ١٦
مــم نحــاس ٣×٣ت قطــاع بســكة واحــدة مــن موصــلا

ويشـــــمل الـــــثمن مـــــا  PVCمـــــم ١٣داخـــــل مواســـــير 
المخــرج مــن الــدائرة العموميــة مــن موصــلات يخــص 
مــــــم ١٦نحــــــاس داخــــــل مواســــــير  ٢مــــــم٣×٣قطــــــاع 
PVC  ويشـــمل الـــثمن توريـــد وتركيـــب مفتـــاح داخـــل

الحائط بسكة واحدة طراز كوب أو ما يماثله باللون 
صـناعة المطلوب طبقاً للمواصفات الفنية وأصـول ال

  ٥٠٤٠  ٦٠  ٨٤  عدد  . وكذا تعليمات المهندس المشرف

مخـــــرج  ٢بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٢- ١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ٨٤٥  ٦٥  ١٣  عدد  داخل الحائط

مخـــــرج  ٣بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٣- ١٦
اح حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــ

  ٨١٦٠  ٨٠  ١٠٢  عدد  .التشغيل

مخـــــرج  ٤بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٤-١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ١٤٣٠  ١٣٠  ١١  عدد  . التشغيل

مخـــــرج  ٥بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٥- ١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ٢٢٠٠  ٢٠٠  ١١  عدد  . التشغيل
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

مخـــــرج  ٦بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٦- ١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ٢٥٠٠  ٢٥٠  ١٠  عدد  . التشغيل

مخـــــرج  ٧بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٧- ١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ١١٦٠  ٢٩٠  ٤  عدد  . التشغيل

مخـــــرج  ٨د وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات بالعـــــدد توريـــــ  ٨- ١٦
حســب مواصــفات البنــد الســابق بمــا فــي ذلــك مفتــاح 

  ٢٧٢٠  ٣٤٠  ٨  عدد  . التشغيل

مخـــــرج  ٣بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب دائـــــرة إنـــــارة ذات   ٩- ١٦
مـم نحـاس داخـل ٣×٣بسكتين من موصلات قطاع 

ــــثمن مــــا يخــــص  PVCمــــم ١٣مواســــير  ويشــــمل ال
ت قطــاع المخــرج مــن الــدائرة العموميــة مــن موصــلا

كمــا  PVCمــم ١٦نحــاس داخــل مواســير  ٢مـم٤×٣
يشــمل الــثمن توريـــد وتركيــب مفتـــاح التشــغيل داخـــل 

  ٦٠٠  ٦٠٠  ١  عدد  . الحائط بسكتين حسب مواصفات البند السابق

بالعدد توريد وتركيب دائرة إنارة ذات مخرج بسـكتين   ١٠- ١٦
مم نحـاس داخـل مواسـير ٣×٣من موصلات قطاع 

مـا يخـص المخـرج مـن ويشمل الـثمن  PVCمم ١٣
مــــم نحــــاس داخــــل مواســــير ٣×٤موصــــلات قطــــاع 

كمـــــا يشـــــمل الـــــثمن توريـــــد وتركيـــــب  PVCمـــــم ١٦
مفتــــاح داخــــل الحــــائط بســــكتين طــــراز كــــوب أو مــــا 

  ٥٦٠٠  ٧٠٠  ٨  عدد  .يماثله طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

ــــارة ذات   ١١- ١٦ ــــب إن ــــد وتركي مخــــرج للســــلم  ٢بالعــــدد توري
نحــــاس  ٢مــــم٣×٣قطــــاع بســــكتين مــــن موصــــلات 

مــم بلاســتيك حتــى لوحــة التوزيــع ٢٣داخــل مواســير 
ويشمل الثمن مفاتيح التشغيل طبقاً لمواصفات البند 

  ١٥٠٠  ٥٠٠  ٣  عدد  .السابق
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  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب مخـــــرج مأخـــــذ كهربـــــي مـــــن   ١٢- ١٦
مــــم نحــــاس داخــــل مواســــير ٣×٣موصــــلات قطــــاع 

PVC مم ويشمل الـثمن مـا يخـص المخـرج مـن ١٣
مـــــم ٤×٣العموميـــــة مـــــن موصـــــلات قطـــــاع  الـــــدائرة

ويشــمل الــثمن  PVCمــم ١٦نحــاس داخــل مواســير 
) فتحـــة ، أرضــــي ٢(توريـــد وتركيـــب مأخــــذ كهربـــي 

  ٥٢٢٠٠  ٣٠٠  ١٧٤  عدد  . طراز كوب أو ما يماثله

بالعـــدد توريـــد وتركيـــب مخـــرج مأخـــذ كهربـــي مـــزدوج   ١٣- ١٦
مم نحـاس داخـل مواسـير ٤×٣من موصلات قطاع 

التوزيــــع ويشــــمل الــــثمن حتــــى لوحــــة  PVCمــــم ١٦
ـــــــــاً  ـــــــــي مـــــــــزدوج طبق ـــــــــب مأخـــــــــذ كهرب توريـــــــــد وتركي

  ٤٦٥٨٠  ٣٤٠  ١٣٧  عدد  . للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

بالعــدد توريــد وتركيــب مخــرج شــفاط أو مروحــة مــن   ١٤- ١٦
مــــم نحــــاس داخــــل مواســــير ٢×٣موصــــلات قطــــاع 

ويشمل الـثمن مـا يخـص المخـرج مـن  PVCمم ١٣
مـــــم ٣×٣قطـــــاع الـــــدائرة العموميـــــة مـــــن موصـــــلات 

كمــــا يشــــمل  PVCمــــم ١٦نحــــاس داخــــل مواســــير 
الـــثمن توريـــد وتركيـــب مفتـــاح التشـــغيل حســـب البنـــد 

  ١٠٥٥٦٠  ٢٦٠  ٤٠٦  عدد  . السابق

بالعــدد توريــد وتركيــب مخــرج تكييــف مــن موصــلات   ١٥- ١٦
 PVCمـم ٢٣مـم نحـاس داخـل مواسـير ٦×٣قطاع 

حتى لوحة التوزيـع كمـا يشـمل الـثمن توريـد وتركيـب 
  ٣٦٠٠  ٤٠٠  ٩  عدد  . أمبير ٣شغيل داخل الحائط مفتاح الت

ـــايفون مـــن كـــابلات   ١٦- ١٦ ـــد وتركيـــب مخـــرج ن بالعـــدد توري
مــــــم نحــــــاس مقصــــــدر داخــــــل ٠.٦×٢شـــــيلد قطــــــاع 

ويشــمل الــثمن المخــرج حتــى  PVCمــم ١٣مواســير 
بوكس تجميع بالـدور كمـا يشـمل الـثمن كـل مـا يلـزم 
لتقــويم المخــرج طبقــاً لأصــول الصــناعة كمــا يشــمل 
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توريــــد وتركيــــب بريــــزة تليفــــون داخــــل الحــــائط  الــــثمن
طـــراز كـــوب أو مـــا يماثلـــه طبقـــاً للمواصـــفات الفنيـــة 

  . وأصول الصناعة

  
  
  عدد

  
  
٥٢  

  
  
٨٠  

  
  

٤١٦٠  

بالمقطوعيـــــة توريـــــد وتركيـــــب شـــــبكة ســـــماعات مـــــن   ١٧- ١٦
مـــــم شـــــيلد داخـــــل مواســـــير ٢×١موصـــــلات قطـــــاع 

ســـت  وذلـــك لتوصـــيل ســـماعتين إلـــى PVCمـــم ١٦
سماعات ويشمل الثمن ربط نظام الصـوتيات كـاملاً 

أمبليفيــر  –ســماعات (طبقــاً لأدق أصــول الصــناعة 
  ٢٩٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٩  مقطوعية  . في المدرجات) ميكروفون –

بالمقطوعيــــة توريــــد وتركيــــب شــــبكة موصــــلات مــــن   ١٨- ١٦
موصــــلات حســــب البنــــد الســــابق للتوصــــيل بشاشــــة 

ــــط النظــــ ــــديو وبروجيكتــــور ورب ام كــــاملاً عــــرض وفي
  ٨٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ٢٩  مقطوعية  . بأجهزة الحاسب

بالمقطوعيـــــــة توريـــــــد وتركيـــــــب شـــــــبكة حريـــــــق مـــــــن   ١٩- ١٦
من النحاس المقصدر الحراري  ٢مم١×٢موصلات 

مم حراري ويشمل الثمن التوصيل ١٩داخل مواسير 
بــين الأدوار وربطهمــا بالنظــام كــاملاً طبقــاً لأصــول 

  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ١  مقطوعية  . الصناعة والمواصفات

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب وحـــــدة إضـــــاءة عاديـــــة مـــــن   ٢٠- ١٦
الألمونيــــــوم الســــــمبوك والمعــــــالج والمــــــدهون ببــــــودرة 
ـــة ذات شـــكل  الكتروســـتاتيك لمقاومـــة العوامـــل الجوي
مثمن ذات عدسة من الزجاج الشفاف بدرجة حماية 

IPS4  ــــة ــــة بماســــك  ١٠٠مركــــب بــــه لمب وات كامل
  ٦٤٠٠  ٢٠٠  ٣٢  عدد  . Nاللمبة طراز 

بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة عادية عبارة عن   ٢١- ١٦
وات قــــــــلاووظ كاملــــــــة بالــــــــدوي وجميــــــــع  ٥٠لمبــــــــة 

  ١٦٠٠  ١٠٠  ١٦  عدد  . التوصيلات

        بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب وحـــــدة إضـــــاءة عبـــــارة عـــــن   ٢٢- ١٦
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وات كاملــــة بالــــدوي  ١٥٠أســــبوت بلمبــــة بــــار قــــدرة 
  . Dطبقا لطراز 

  
  عدد

  
١٥٠  

  
١٢٠  

  
١٨٠٠٠  

العــــدد توريــــد وتركيــــب وحــــدة إضــــاءة عــــن أســــبوت ب  ٢٣- ١٦
غــاطس مســتدير للأســقف المعلقــة أو الجبســية ذات 

فولـــــت وجســـــم  ١٢مـــــم ٥٠وات هـــــالوجين ٥٠لمبـــــة 
الأسبوت من الصاج المسحوب على البارد المعالج 

  ٨١٠٠  ٣٠٠  ٢٧  عدد  . iكيميائياً والمدهون ببودرة الكتروستاتيك طراز 

ــــــــب وحــــــــد  ٢٤- ١٦ ــــــــد وتركي ة إضــــــــاءة حســــــــب بالعــــــــدد توري
ســــــم  ٦٠لمبــــــة  ٢مواصــــــفات البنــــــد الســــــابق بعــــــدد 

فولت كاملة بجميع أجهزة ٢٢٠وات  ١٨فللورية قوة 
وعـاكس ) ملف خانق، مفتاح بدء التشـغيل(تشغيلها 

مــــن لا تتــــأثر بالعوامــــل الجويــــة والأتربــــة والرطوبــــة 
والكمياويــــــــات والأحمــــــــاض والقلويــــــــات ذات ناشــــــــر 

يــرة للصــدمات مصــنوع مــن أكليريــك ذات مقاومــة كب
  ٤٨٠٠  ٢٠٠  ٢٤  عدد Bطراز 

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب نفـــــس البنـــــد الســـــابق طـــــول   ٢٥- ١٦
فولــــت كاملــــة بجميــــع  ٢٢٠وات  ٣٦ســــم قــــوة ١٢٠

) ملــف خــانق، مفتــاح بــدء التشــغيل(أجهــزة تشــغيلها 
  ٨٠٠٠  ٤٠٠  ٢٠  عدد Bطراز 

 ٤بالعــدد توريــد وتركيــب وحــدة إضــاءة فللوريــة بعــدد   ٢٦- ١٦
فولت كاملـة بجميـع ٢٢٠وات  ١٨سم قدرة ٦٠لمبة 

) ملـف خـانق ، مفتـاح بـدء التشـغيل(أجهزة تشـغيلها 
حسب مواصـفات البنـد السـابق وعـاكس مـن الصـاج 
المســــحوب علــــى البــــارد المعــــالج والمــــدهون ببــــودرة 
ـــــوم اللامـــــع  الكتروســـــتاتيكية والعـــــاكس مـــــن الألموني

  ٥١١٠٠  ٣٥٠  ١٤٦  عدد  )Eلوفر دبل بارابوليك ببروز طراز (المأنود 

ـــد الســـابق بعـــدد   ٢٧- ١٦ ـــد وتركيـــب نفـــس البن  ٢بالعـــدد توري
 ٣٦سم كامـل بجميـع أجهـزة تشـغيله قـوة  ١٢٠لمبة 
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مفتــاح بــدء + ملــف خــانق (فولــت ٢٢٠وات ضــغط 
وعــاكس لـــوفر هــاي ميـــرور والوحــدة طـــراز ) إشــعال

٨.  

  
  
  عدد

  
  
١٢٥  

  
  
٤٠٠  

  
  

٥٠٠٠٠  

طـراز بعـدد  بالعدد توريد وتركيب نفـس البنـد السـابق  ٢٨- ١٦
  ٣٧٦٠٠  ٢٠٠  ١٨٨  عدد  . ٨لمبة طراز  ٣

  ٩٩٥٠  ٥٠  ١٩٩  عدد  سم٣٠بالعدد توريد وتركيب شفاط   ٢٩- ١٦

  ١٠٨٠٠  ٣٠٠  ٣٦  عدد  بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف   ٣٠- ١٦

  ٤٦٥٠٠  ٣٠٠  ١٥٥  عدد  . بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط  ٣١- ١٦

ع بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب جهـــــاز تكييـــــف مـــــن النـــــو   ٣٢- ١٦
ســـاعة ومكثفهـــا يعمـــل /ب.ح.و ٣٦٠٠٠المنفصـــل 

  ١٨٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٩  عدد  . بارد ٢٢بقوبس 

ـــــة مـــــن   ٣٣- ١٦ بـــــالمتر الطـــــولي توريـــــد وتركيـــــب خـــــط تغذي
مـم نحـاس داخـل مواسـير ١٦×  ٥موصلات قطـاع 

  ٢٧٠٠  ٢٧  ١٠٠  م طولي PVCمم ٣٦×٢

بـــالمتر الطـــولي توريـــد وتركيـــب نفـــس البنـــد الســـابق   ٣٤- ١٦
 ٢حــــــاس داخــــــل مواســــــير مــــــم ن٢٥×٣٥×٤قطــــــاع 

  ١٢٥٠  ٢٥  ٥٠  م طولي  . طبقاً لأصول الصناعة PVCمم ٣٦×

بــــالمتر الطــــولي توريــــد وتركيــــب خــــط تغذيــــة قطــــاع   ٣٥- ١٦
طبقـــــــاً  ٢نحـــــــاس داخـــــــل مواســـــــير  ٢٥٠×٣٥٠×٤

  ٤٢٠٠  ٢٨  ١٥٠  م طولي  . لأصول الصناعة

بـــالمتر الطـــولي توريـــد وتركيـــب نفـــس البنـــد الســـابق   ٣٦- ١٦
  ٤٥٠٠  ٣٠  ١٥٠  م طولي PVC ٢مواسير  مم داخل٣٥×٧٠×٤قطاع 

بـــالمتر الطـــولي توريـــد وتركيـــب كابـــل ثرموبلاســـتيك   ٣٧- ١٦
مم نحاس داخل مواسير ٧٠+١٢٠+٢٤٠×٣قطاع 

أو داخــل مجــري للكــابلات ويشــمل الــثمن كــل مــا  ٤
  ٢٤٠٠٠  ٤٠  ٦٠٠  م طولي  . يلزم للتوريد والتركيب طبقاً لأصول الصناعة

حـة توزيـع مكونـة مـن خلايـا بالعدد توريد وتركيـب لو   ٣٨- ١٦
مــــــم ٢مــــــن الصــــــاج الســــــميك الــــــذي لا يقــــــل عــــــن 
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والمـــــــدهون ببويـــــــة الكتروســـــــتاتيك كاملـــــــة بالبـــــــارات 
مم أمبير مركب ١النحاس حسب كثافة التيار المار 

  : عليها الآتي
. ك٥٠أمبيـــــــر  ٦٥٠×٣مفتـــــــاح عمـــــــومي  ١عـــــــدد 

  أتوماتيك
  ك أتوماتيك ٣٦أمبير ٢٢٥×٣مفتاح  ٢عدد 
  ك أتوماتيك  ٣٦أمبير  ١٦٠×٣مفتاح ١عدد 
  ك أتوماتيك  ٣٦أمبير  ١٦٠×٣مفتاح ١عدد 
  ك أتوماتيك  ٢٢مبير ٨٠×٣مفتاح ١عدد 
  ك أتوماتيك  ٢٢أمبير  ٥٠×٣مفتاح ١عدد 
  ك أتوماتيك  ١٠أمبير  ١٠×٣مفتاح ١عدد 
أمبيـر  ١٠٠٠عداد أمبيـر مـن صـفر وحتـى  ٣عدد 

  . كامل بمحولات التيار
فولـــت  ٤٠٠وحتــى عــداد فولــت مــن صــفر  ١عــدد 

   RSTكامل بمفتاح 
لمبـــة بيـــان حجـــم كبيـــر ، واللوحـــة كاملـــة  ٤٢عـــدد 

بجميــع التوصــيلات حســب أصــول الصــناعة والكــود 
  ). ع(المصري طراز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٠٠٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٠٠٠٠  

لوحـــــة توزيـــــع مـــــن الصـــــاج بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب   ٣٩- ١٦
  : السميك مركب عليها الآتي

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ١٦٠×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٢٢

ــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــاح ٤٠عــــــــــــدد . ك١٠ MCBأمبي
  أتوماتيك
. ك١٠ MCBأمبيـــــــــر  ١٠×١مفتـــــــــاح  ١٥عـــــــــدد 

  أتوماتيك
  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١  عددلمبة بيان واللوحة كاملة بجميع التوصيلات  ٣عدد 



 
١٣٧ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  ). د(طبقاً لأدق أصول الصناعة لوحة 

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب   ٤٠- ١٦
  : عليها الآتي

 MCBأمبيــــــــر  ٤٠×٣مفتــــــــاح عمــــــــومي  ١عــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٨

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٢٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

لمبــــــة إشــــــارة حجــــــم كبيــــــر كاملــــــة بجميــــــع  ٣عــــــدد 
  ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠  ١  عدد  )س.س(التوصيلات حسب البند السابق لوحة 

بالعــدد توريــد وتركيــب لوحــة حســب مواصــفات البنــد   ٤١- ١٦
  : السابق مركب عليها الآتي

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ٢٢٥×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٣٦

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ١٢٥×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٢٢

  أتوماتيك.ك١٠ MCBأمبير  ٦٠×١مفتاح ٥عدد 
 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٢٠عــــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٠
 MCBيــــــــــــــــــــــر أمب ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ١٥عــــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٠
لمبة بيان واللوحـة كاملـة طبقـاً لأدق أصـول  ٣عدد 

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  عدد  ). ص(الصناعة لوحة 

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب   ٤٢- ١٦
  : عليها الآتي

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ١٢٥×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٢٢

  أتوماتيك.ك١٠ MCBأمبير  ٦٠×١مفتاح ٥عدد 
 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١ح مفتــــــــــــــــــــــا٢٠عــــــــــــــــــــــدد 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 
١٣٨ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  أتوماتيك.ك١٠
 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ١٠عــــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٠
  ). م.م(لمبة بيان لوحة  ٣عدد 

  
  
  

  عدد

  
  
  

١  

  
  
  

١٢٥٠٠  

  
  
  

١٢٥٠٠  

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب   ٤٣- ١٦
  : عليها الآتي

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ٢٢٥×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٣٦

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ١٢٥×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك٢٢

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٢٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ١٥عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

لمبة بيان واللوحة كاملة بجميع التوصيلات  ٣عدد 
  ١٢٥٠٠  ١٢٥٠٠  ١  عدد  ). أ(طبقاً لأدق أصول الصناعة لوحة 

د الســــابق مركــــب بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــ  ٤٤- ١٦
  : عليها الآتي

  أتوماتيك.ك١٠ MCBأمبير  ١٦×٣مفتاح ١عدد 
 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٥٠عــــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٠
 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٢٠عــــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٠
لمبة بيان واللوحة كاملة بجميع التوصيلات  ٣عدد 

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  عدد  ). ن(طبق لأدق أصول الصناعة لوحة 

د توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب بالعــــد  ٤٥- ١٦
  : عليها الآتي

 MCCBأمبيـــــــــــــــــــر  ١٦٠×٣مفتــــــــــــــــــاح ١عــــــــــــــــــدد 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  



 
١٣٩ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  أتوماتيك.ك٢٢
  أتوماتيك.ك١٨ MCBأمبير  ٦٠×٣مفتاح ١عدد 

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٥٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ٢٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

 لمبة بيان واللوحـة كاملـة طبقـاً لأدق أصـول ٣عدد 
  ).ت(الصناعة لوحة 
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١٢٠٠٠  

  
  
  
  
  
  
  

١٢٠٠٠  

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب   ٤٦- ١٦
  : عليها الآتي
 MCCBأمبيـــــــــــــــــــــر  ٨٠×٢مفتـــــــــــــــــــــاح ١عـــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك٢٢
 MCCBأمبيـــــــــــــــــــــر  ٥٠×٣مفتـــــــــــــــــــــاح ١عـــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك٢٢
  يكأتومات.ك١٠ MCBأمبير  ٣٢×١مفتاح ٥عدد 
لمبة بيان واللوحـة كاملـة طبقـاً لأدق أصـول  ٣عدد 

  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ١  عدد  ).ص(الصناعة لوحة 

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب نفــــس البنــــد الســــابق مركــــب   ٤٧- ١٦
  : عليها الآتي
 MCCBأمبيـــــــــــــــــــــر  ٦٠×٣مفتـــــــــــــــــــــاح ١عـــــــــــــــــــــدد 

  أتوماتيك.ك١٨
  أتوماتيك.ك١٠ MCBأمبير  ٦٠×١مفتاح ٦عدد 

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٦×١مفتــــــــــــــــــــــاح ١٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

 MCBأمبيــــــــــــــــــــــر  ١٠×١مفتــــــــــــــــــــــاح ١٠عــــــــــــــــــــــدد 
  أتوماتيك.ك١٠

لمبة بيان واللوحـة كاملـة طبقـاً لأدق أصـول  ٣عدد 
  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  عدد  ).م(الصناعة لوحة 



 
١٤٠ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ــــــد   ٤٨- ١٦ بالمقطوعيــــــة عمــــــل أرضــــــي عــــــام بحيــــــث لا تزي
أوم وذلك عن طريق حفر مجموعة  ٢المقاومة عن 

 علــى ١/٢آبــار ووضــع قضــبان مــن النحــاس النقــي 
متـر حتـى الوصـول إلـى الميـاه  ٣عمق لا يقل عـن 

إلــى  ١الجوفيــة علــى أن يكــون القضــيب بطــول مــن 
متـــر عـــن طريـــق جلـــب نحاســـية علـــى أن يـــتم  ١.٥

ربط قضبان الآبار عن طريـق نحـاس عـادي قطـاع 
سـم ٣٠×٣٠وينتهي كـل بئـر بغرفـة تفتـيش  ٢مم٧٠

على أن يكون غطاء الغرفة بمستوى سطح الأرض 
بط المجموعة مع بعضها وتوصيلها ويشمل الثمن ر 

بلوحــــــــة الكهربــــــــاء العموميــــــــة حســــــــب أدق أصــــــــول 
الصــــناعة والمواصــــفات كمــــا يشــــمل الــــثمن غطــــاء 
البئر من الخرسانة المسلحة كما يشمل الـثمن عمـل 
ـــة علـــى  ـــديم الشـــهادات الدال ـــارات اللازمـــة وتق الاختب

  . ذلك عن طريق شركات متخصصة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١  مقطوعيه

  ١٢٥٩٨٥٥   الكهربائيةإجمالى الأعمال 

  



 
١٤١ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

          : أعمال الحريق: رابعاً◌ً   

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب كاشــــف دخــــان أيــــوني كامــــل   ١- ١٧
  ١٠٠٠  ٢٥٠  ٤  عدد  بالقاعدة طبقاً للمواصفات

ــــوني كامــــل   ٢- ١٧ ــــب كاشــــف حــــرارة أي ــــد وتركي بالعــــدد توري
  ٢٠٠  ٢٠٠  ١  عدد قاعدة طبقاً للمواصفات بال

بالعــدد توريــد وتركيــب جهــاز إنــذار حريــق مــن طــراز   ٣- ١٧
ــاً  معــدني أحمــر ذو واجهــة زجاجيــة قابلــة للكســر طبق

  ٥٦٠٠  ٣٥٠  ١٦  عدد  . للمواصفات الفنية

بالعــدد توريــد وتركيــب جــرس إنــذار حريــق ذو نوعيــة   ٤- ١٧
  ٢٤٠٠  ١٥٠  ١٦  دعد  . ديسبل طبقاً للمواصفات ٨٥جيدة بقوة 

بالعدد توريد وتركيب لوحة التحكم الرئيسية في إنـذار   ٥- ١٧
 Addressableالحريـــــق مـــــن النـــــوع المعــــــدني 

Analogne  مــــن أجــــود الأنــــواع العالميــــة تســــتوعب
نقطة إنـذار أو أكثـر كاملـة بالبطاريـة والشـاحن  ٢٠٠

ســــاعة فــــي حالــــة انقطــــاع  ٢٤علــــى أن تعمــــل لمــــدة 
الـــثمن كـــل مـــا يلـــزم لعمـــل  التيـــار الكهربـــائي ويشـــمل

نظـــــام يعمـــــل بكفـــــاءة طبقـــــاً لأدق أصـــــول الصـــــناعة 
  ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠  ١  عدد  . والكود المصري وطبقاً للمواصفات

  ٢٣٢٠٠  إجمالى أعمال الحريق 

  



 
١٤٢ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

          :  أعمال التليفونات والسنترال: خامساً   

خــط  ١٠٠د وتركيـب فـريم تجميـع رئيسـي بالعـدد توريـ  ١- ١٨
  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  عدد  .طبقاً للمواصفات الفنية ومن نفس نوع السنترال

خــــط طبقــــاً  ٢٠بالعــــدد توريــــد وتركيــــب فــــريم تجميــــع   ٢- ١٨
  ٤٥٠٠  ٩٠٠  ٥  عدد . لمواصفات البند السابق

 ٢٠بــالمتر الطــولي توريــد وتركيــب كابــل جبلــي فيلــد   ٣- ١٨
  ١٠٠٠  ١٠  ١٠٠  م طولي  بلاستيك طبقاً للمواصفاتمم ١٦جوز داخل مواسير 

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب عـــــدد تليفـــــون عاديـــــة تعمـــــل   ٤- ١٨
  ١٣٠٠  ٢٥  ٥٢  عدد  .بالأزرار من نفس نوع السنترال وطبقاً للمواصفات

  ١٦٨٠٠  إجمالى أعمال التليفونات والسنترال 

  



 
١٤٣ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

          : أعمال الصوتيات :سادساً   

 ١٢٠بالعــدد توريــد وتركيــب أمبليفيــر بالميكســر قــدرة   ١- ١٩
طبقـاً ) صـناعة غربيـة أو يابانيـة) (مكبر خـالط(وات 

  ٢٤٦٥٠  ٨٥٠  ٢٩  عدد  . للمواصفات

  ٤٩٣٠٠  ٨٥٠  ٥٨  عدد بالعدد توريد وتركيب مايك لاسلكي مزود بالرسيفر  ٢- ١٩

ي دبوســـي كامـــل بالعـــدد توريـــد وتركيـــب مايـــك لاســـلك  ٣- ١٩
  ٥٨٠٠٠  ١٠٠٠  ٥٨  عدد  بالرسيفر

 ٤٠بالعــدد توريــد وتركيــب ســماعة حــائط كولــوم قــدرة   ٤- ١٩
وات طبقـــاً للمواصـــفات الفنيـــة مـــن نفـــس نـــوع النظـــام 

  ٥٦٠٠٠  ١٠٠٠  ٥٦  عدد  . السابق

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب واختبـــــار ميكروفـــــون ســـــلكي   ٥- ١٩
  ٥٢٢٠٠  ٩٠٠  ٥٨  عدد  .كامل

  ٢٤٠١٥٠   إجمالى أعمال الصوتيات

  



 
١٤٤ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

          أعمال المرئيات: سابعاً   

بالعـــدد توريـــد وتركيـــب فيـــديو برجيكتـــور مـــن أحـــدث   ١- ٢٠
أنـــش ليـــوس ذات عدســـة واحـــدة زووم  ١٥٠٠طـــراز 

ــــين شاشــــة العــــرض وأجهــــزة  ــــربط ب ــــثمن ال ويشــــمل ال
  ٢٩٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٩  عدد  .الحاسب أحدث طراز

بالعـــــدد توريـــــد وتركيـــــب شاشـــــة عـــــرض ذات مقـــــاس   ٢- ٢٠
  ٨٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ٢٩  عدد . مناسب لاسلكي كاملة بالريموت كنترول

  ٣٧٧٠٠٠  إجمالى أعمال المرئيات

  



 
١٤٥ 

 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

  أعمال المصاعد : ثامناً   
علــى مقــدمي العطــاء الالتــزام بالبيانــات : ملاحظــة

  : الآتية

الالتــــزام بالحمولــــة تجــــب أي طــــرف وكــــذا  -١
جميـــــــــع الأعمـــــــــال الاعتياديـــــــــة الخاصـــــــــة 
بالتركيبــــات داخــــل فــــراغ المصــــعد وداخــــل 

  . حجرة الماكينات
يجــب أن تكــون جميــع مكونــات المصــاعد  -٢

الماكينــة والمحــرك ولوحــة الــتحكم وأجهــزة (
صـــــناعة أمريكيـــــة أو ) الـــــخ.....الأبـــــواب 

أوروبيـــــــــــة أو يابانيـــــــــــة علـــــــــــى أن تكـــــــــــون 
لشــــركات المتقدمـــــة لهـــــذه الأعمـــــال علـــــى ا

ـــــــع بالســـــــمعة  ـــــــي عـــــــالي وتتمت مســـــــتوى فن
الحسنة ويجب أن تكون لهـا فـي جمهوريـة 
ـــــــل معتمـــــــد ومراكـــــــز  مصـــــــر العربيـــــــة وكي
صـــــناعة علـــــى مســـــتوى فنـــــي ممتـــــاز مـــــع 
ضمان استمرارية وجود قطع غيار إذا لزم 

سـنوات ويجـب  ٥الأمر ولمدة لا تقل عن 
لمهمــــات تحديــــد الجهــــة الصــــانعة لجميــــع ا

ــــــات الخاصــــــة  وتقــــــديم الكتالوجــــــات والبيان
 .بجميع أجزاء المصعد والسلالم المتحركة

ــــــــــة  -٣ ــــــــــديم الرســــــــــومات التنفيذي ــــــــــزام بتق الالت
          . للاعتماد قبل التنفيذ

بالعــــدد توريــــد وتركيــــب واختبــــار وصــــيانة وضــــمان   ١- ٢١
لمــدة عــام مــن تــاريخ الاســتلام الابتــدائي والتشــغيل 

كجـــم ٥٠٠ركـــاب حمولـــة الفعلـــي لمصـــعد كهربـــائي 
وقفــــــة وذلــــــك لــــــلأدوار  ٤أشــــــخاص ذات  ٧ســــــعة 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  



 
١٤٦ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

والمصـــعد ) الثالـــث –الثـــاني  –الأول  –الأرضـــي (
دقيقــــــة /متــــــر١٢٠ – ١٠٥يعمــــــل بســــــرعة متغيــــــرة 

Variable Voltage, Variable (VVVI)  مع
ــــدقيق للتوقــــف عنــــد الأعتــــاب والمصــــعد  الضــــبط ال

  : كامل بما يلي
  . م)١٥.٠٠(المشوار  -١
 . ارأبواب الأدو  -٢

 . الأبواب الأتوماتيكية -٣

ـــــق مـــــن الجنـــــب  ـــــاب ضـــــلفتين اتجـــــاه الفـــــتح والغل ب
Telescpic  ــــــــــــــواح الصــــــــــــــلب المجلــــــــــــــد مــــــــــــــن أل

ــــــــع  ٣١٦بالاســــــــتانليس ســــــــتيل رقــــــــم  وكامــــــــل جمي
المكمـــلات مـــن كـــالون وخلافـــه حســـب المواصـــفات 

  . على أن تكون الأبواب مقاومة للحريق
  . الصاعدة -٣
  . البئرالمقاسات أقصي مسافة يمسح بها  ١-٣
الأوصاف والمحتويات من الصـاج بسـمك لا  ٢-٣

 ٣١٦المجلد بالاسـتانلس سـتيل رقـم (مم ٣يقل عن 
الغيـر (مم كاملة بالإضاءة الأتوماتيكية ٠.٦بسمك 
 ١.٢) مـــم٦مـــرآة ســـمك (وإضـــاءة طـــوارئ ) مباشـــرة

مروحــــة شــــفط أو أكثــــر حســــب مســــاحة الصــــاعدة 
فتحــــات للتهويــــة الطبيعيــــة ومقــــابض وأرضــــية مــــن 

مـع  Inter comeاوتشوك السميك وأيضاً نظام الك
سماعة بالأمن وسيلة اتصال إلى تليفـون للاتصـال 

  . بغرفة الماكينات ويتصل بسنترال المبني
Windows transparent flat glass.  
Upper and lower shells: painted steel 
sheet.  
Decorative lighting: down lights at 
shell bottom.  

   ٢:  ١) غير مباشر: (نظام التعليق -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٤٧ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

يجــب تحديــد عــدد وقطــر حبــال الجــر وحبــال  ١-٤
مــــنظم الســــرعة بالقطــــاع المناســــب والكابــــل المــــرن 

  . طبقاً للمواصفات العالمية
  : طريقة التشغيل -٥
دوبلكـــــــس لطلـــــــب (نظـــــــام تجميعـــــــي مـــــــزدوج  ١-٥

 Duplexالصعود والهبوط من الصاعدة والأدوار 
full collective   

تكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن النــــــــــــــــوع : لوحــــــــــــــــة الــــــــــــــــتحكم -٦
  . الميكروبروسيسور

  لوحات الإشارة والأزرار -٧
  بالأدوار ويشمل  ١-٧
رقميــــــة ) بالــــــدور الأرضــــــي(لوحــــــة مبــــــين أدوار  -أ

(Digital) لبيان مكان الصاعدة بالأدوار .  
ــــان اتجــــاه  -ب أســــهم إشــــارة ضــــوئية بكــــل دور لبي

  . حركة الصاعدة
اســـــتانليس ( لوحـــــة اســـــتدعاء تركـــــب بكـــــل دور -ج

تعمــل (لاســتدعاء الصــاعدة بــأزرار مضــيئة ) ســتيل
  ). بالضغط

اســــــتانلس (أوجــــــة لوحــــــات الإشــــــارة والتشــــــغيل  -د
  ). ستيل

نظـــام التشـــغيل عنـــد الحريـــق بالـــدور الرئيســـي  -هــــ
  ) الأرضي(

Emergency firemen switch manual 

  : بالصاعدة وتشمل ٢-٧
ة رقميــــــ) بالــــــدور الأرضــــــي(لوحــــــة مبــــــين أدوار  -أ

(Digital)  لبيــان مكــان الصــاعدة بــالأدوار ومبــين
  . بها حمولة المصعد وعدد الأشخاص بوضوح

لوحـــة أزرار تســـجيل الطلبـــات بـــأزرار مضـــيئة  -ب
  . لعدد الأدوار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٤٨ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

ـــــى أن يلغـــــي جميـــــع  -ج زر إيقـــــاف الصـــــاعدة عل
  . الطلبات عند تشغيله

أســــــــهم إشــــــــارة مضــــــــيئة لبيــــــــان اتجــــــــاه حركــــــــة  -د
  . الصاعدة

  : أزرار العامل تحتوى علىمجموعة  -هـ
زر إلغـــــــاء الطلبـــــــات  –زر غلـــــــق  –زر فـــــــتح  -و

  . الخارجية
  . مفتاح فصل وتوصيل دوائر تشغيل الصاعدة -ح
  . زر أولوية الطلبات-ط
  . مفتاح تشغيل المروحة -ي
جـــــرس تنبيـــــه بوصـــــول الصـــــاعدة قبـــــل توقفهـــــا -ك

  . Gongبنغمة 
اســــــتانلس (أوجــــــه لوحــــــات الإشــــــارة والتشــــــغيل  -ل

  )لستي
ــذاتي  -م طــوارئ بطاريــات كاملــة بجهــاز الشــحن ال

وتعمــل فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربــي للوصــول 
للصـــاعدة إلـــى أقـــرب دور وفـــتح أبوابهـــا أتوماتيكيـــاً 

 called lead)والبطاريـــــــة مـــــــن النـــــــوع 

maintenance free) وأيضاً لوحة التحكم .  
جهــــــاز الحمولــــــة الزائــــــدة كامــــــل بوحــــــدة تنبيــــــه  -٩

ـــــزر (ية ضـــــوئية وصـــــوت ـــــدة بالمصـــــعد ب ـــــة زائ حمول
وجهــاز لإلغــاء الطلبــات الخارجيــة فــي حالــة اكتمــال 

  ). حمولة الصاعدة
 Phase Correctorمصــحح أوجــه التيــار  -١٠

وجهــاز يمنــع التشــغيل فــي حالــة ســقوط أحــد أوجــه 
  . التيار المغذي أو حدوث تسرب أرضي

 +جهــاز زيــادة وانخفــاض الفولــت فــي حــدود  -١١
١٠%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٤٩ 

  الإجمالي  الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  البند

جاوز السرعة كامل بسكونات الـتحكم جهاز ت -١٢
  . للصاعدة) براشوت(والإيقاف اللازمة 

بالمقطوعيـــــــــة ذات مقـــــــــاطع مناســـــــــبة لـــــــــزوم  -١٣
  . التثبيت

  
  
  

  عدد

  
  
  

٢  

  
  
  

٢٥٠٠٠٠  

  
  
  

٥٠٠٠٠٠  

  ٥٠٠٠٠٠  المصاعد  إجمالى أعمال

  



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

 
 
 
 
 
 
 

 جداول الكميات
 

 لعملية انشاء حمام السباحة  

 جامعة طنطا –بكلية التربية الرياضية 

 سبرباى -بمجمع الكليات 

 
 
 
 
 

 اللجنـــــــــــــــــة

 

جامعة  -وكيل كلية الهندسة -أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية    قابيلأ. د. / عبد النبى البيومى  
 البيئة تنمية و طنطا لشئون خدمة المجتمع 

 جامعة طنطا -كلية الهندسة-مدرس بقسم الهندسة الانشائية       د./ احمد فاروق عبد القادر 

 جامعة طنطا -كلية الهندسة- لمعماريةمدرس بقسم الهندسة ا                   د. / نيفين يوسف 
 جامعة طنطا -ة الهندسةكلي - الكهربيةمدرس بقسم الهندسة           د./ ابراهيم بدير متولى  
 
 
 

 
 1122و يولي



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

 
 :الأعمال المدنية للحمام أولا :

 

 الاجمالى الفئة الكمية الوحدة بنود الاعمال م

 أعمال حفر وردم

     )حفر( 2

بالمتر المكعب حفر مكيانيكى طبقا للمناسيب المطلوبة  ىةى تربة  رملية   
الحفةر الاائةا الةى سائب  جاى  ىوق منسةوب الميةاا الجوىية  ونقةا نةوات  

الصةةنا   والرسةةومال والمواصةةفال  لأصةةواالمقالةةب العموميةة  طبقةةا 
   011 3م وتعليمال المهناس المشرف.

     ( بالرمال)ردم  1

النظيفةة  واللاليةة  مةةل الكتةةا  بالرمةةاابةةالمتر المكعةةب رال حةةوا الحمةةال  
وحسب تعليمال المهنةاس المشةرف والسةعر يشةما الةرال  لةى طبقةال 

سةل مةا الةرا بالميةاا والةاك جيةاا 52ل لايايا سمك الطبق   ةل  لى ا
باسةةةتلاال الال الةةةاك الميكانيكيةةة  ونهةةةو السةةةطط العلةةةو  للةةةرال طبقةةةا 

   201 3م للرسومال التنفيذي  وكا ما يلال لنهو العما نهوا كاملا.

 أعمال الخرسانة

 للأساساتخرسانة عادية  3
    

 اايةة  لةةاول ار ةةيال حمةةال  بةةالمتر المكعةةب توريةةا و مةةا لرسةةان  
المو ةةح  بالرسةةومال التنفيذيةة   الأبعةةااسةةل حسةةب 52السةةباح  سةةمك 

اسةةةةمنل  جةةةةلك 522واللرسةةةةان  ذال محتةةةةو  اسةةةةمنتى لايقةةةةا  ةةةةل 
بورتلانا   اا  للمتر المكعب مل اللرسان ة ما الةامك جيةاا وتسةوي  

را ومعالجة   والسعر يشماو ما الالتبارال اللاام   السطط العلو 
رسان  وكا ما يلال لنهو العما نهوا كاملا وطبقةا لاصةوا الصةنا   الل

   50 3م وتعليمال المهناس المشرف

 خرسانة مسلحة )أرضيات وحوائط حمام السباحة وغرفة الطلمبات( 4
  

وحةوائط  أر ةيالبالمتر المكعب توريا و مةا لرسةان  مسةلح  لةاول  
 التصةةميمي ال المو ةةح  بالرسةةوم الأبعةةااسةةل حسةةب 52الحمةةال سةةمك 

اسةةةةمنل  جةةةةلك 522واللرسةةةةان  ذال محتةةةةو  اسةةةةمنتى لايقةةةةا  ةةةةل 
وحايةةا التسةةليط طبقةةا  بورتلانةةا   ةةاا  للمتةةر المكعةةب مةةل اللرسةةان 

ما الامك الميكانيكى جيةاا وتسةوي  السةطط  الإنشائي للمبيل بالرسومال 
 جةلك522العلو  ومعالجته  لى ال تحقق اللرسةان  اجهةاا لايقةا  ةل 

 ا يشما والبن 5/سل
  ما شبك  التسليط طبقتال للار ي  وحوائط الحمال  -
 ما جميةا لطةوط الشةبك  ل المواسةير وكبسةها اونةا  وبعةا   -

 الصب(
يتل صب اللرسان   لى مةرحلتيل الار ةي  وةل الحةوائط مةا  -

 ا اى  المواا اللاال لتقلقا النفاذي .
 مةةا الالتبةةارال اللاامةة   لةةى الأسةةمنل والركةةال والميةةاة  -

التسةةليط وتكسةةير المكعبةةال للت كةةا مةةل جةةواة الللطةة  وحايةةا 
 اللرساني . 

   130 3مكا ما يلةال لنهةو العمةا نهةوا كامةا طبقةا لاصةوا البنا يشما  كما



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

 . الصنا   والرسومال والمواصفال والمهناس المشرف

 

 أعمال العزل
     حمام العزل داخلى  لجسم  0

ل مةةااا  االةةه ذال اسةةاس وةةلاا اوجةةه مةة اهةةالبةةالمتر المربةةا توريةةا و 
أو مةا  ايجوسةا –اسمنتى تمنا تسرب المياا مل منتجال شةرك  ل سةيكا 

( لاول العاا الااللى لجسل حمال السباح   لى ال ياهل الوجةه  يماولها
كل للمتر المربا مةا 5.2الاوا راسيا والوانى اىقيا ةالوالا راسيا بمعاا 
والبنةا الكامةا مةل الاهال الاهال الجيا و ال ترك ا  تشققال ىى طبق  

مما جميعه طبقا لاصوا الصنا   والرسومال والمواصفال وتعليمةال 
   401 1م المهناس المشرف .

     عزل على البارد لجسم الحمام 6

بةالمتر المربةةا  ةاا  لةةى البةارا لجسةةل الحمةال اللرسةةانى مةل اللةةار   
ممةا بنا شةاما وذلك لحماي  جسل الحمال اللرسانى مل مياا الارا   وال

جميعةةه طبقةةا لاصةةوا الصةةنا   والرسةةومال والمواصةةفال وتعليمةةال 
   201 1م المهناس المشرف 

 (مبانى طوب وقميص طوب خارجة نصف طوبة) مبانىالأعمال 

بةةالمتر المربةةا توريةةا وتركيةةب مبةةانى مةةل الطةةوب الاسةةمنتى المصةةمل  5
 سةل لايقةا مقومةال الان ةعاط  ةل55كقميص طوب لارجى بعةر  

 5كجل اسمنل /ل 522وبمونه لاق ذال محتو  اسمنتى   5كل/سل 02
والسعر يشما ملئ جميا العراميس والفراغةال وامةاكل التقةا  الحةوائط 
مةةا الا  ةةا  اللرسةةاني  للمنشةة  جيةةا بالمونةةه مةةا را  والةةب الطةةوب 
بالميةةاا  بةةا التركيةةب والبنةةا شةةاما ممةةا جميعةةه طبقةةا لاصةةوا الصةةنا    

   201 1م ناس المشرف .والمواصفال والمه

 
 أعمال التكسية

     وأرضياتسيراميك حوائط  8

بةةالمتر الموبةةا توريةةا وتركيةةب بةةلاط سةةيراميك ملةةول ىةةرا اوا لةةاول  
مةل ل سةيراميك كلوبةاترا  6تكسي  حوائط وار يال وبسمك لايقا  ةل 

ىرا اوا ( والسعر يشما الطرطش  الابتاائي  والسقى بللبانى بالاسمنل 
   وكا ما يلةال لنهةو العمةا نهةوا كامةا طبقةا لاصةوا الصةنا   الابي

   401 1م والرسومال والمواصفال والمهناس المشرف .

     القناة المحيطة بالحمام سيراميك حوائط وأرضيات 9

بةةالمتر الموبةةا توريةةا وتركيةةب بةةلاط سةةيراميك ملةةول ىةةرا اوا لةةاول  
 سةيراميك كلوبةاترا مةل ل 6تكسي  حوائط وار يال وبسمك لايقا  ةل 

والسةعر يتحمةا الحةرارة العالية  وأشةع  الشةمس ( ىرا اوا أو ما يماوله
يشما الطرطش  الابتاائي  والسقى بللبةانى بالاسةمنل الابةي   وكةا مةا 
يلةةةال لنهةةةو العمةةةا نهةةةوا كامةةةا طبقةةةا لاصةةةوا الصةةةنا   والرسةةةومال 

   51 1م والمواصفال والمهناس المشرف .

 حوائط غرفة  الطلمباتوأرضيات سيراميك  21
    

بالمتر المربا توريا وتركيةب بةلاط سةيراميك والسةعر يشةما ار ةيال  
وحةةوائط وتشةةطيبال غرىةة  المعةةاال والسةةعر يشةةما كةةا مةةا يلةةال لنهةةو 
العمةةا نهةةوا كامةةا طبقةةا لاصةةوا الصةةنا   والرسةةومال والمواصةةفال 

   61 1م . والمهناس المشرف



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

     مشاية 22

سةل وكةا  52وريا مشاي  مل الحجر الصنا ى بعر  بالمتر الطولى ت 
مةةا يلةةال لنهةةو العمةةا نهةةوا كامةةا طبقةةا لاصةةوا الصةةنا   والرسةةومال 

   81 م.ط والمواصفال والمهناس المشرف .

     باب صاج 12

بالمتر المسطط توريةا وتركيةب ابةواب بفتحةال السةلالل المعانية  مقةاس  
 62لفةةل واوايةةا حايةةا مةةل مج6مةةل الصةةا  الةةبقلاوا سةةمك  5.2× 5.2
مةةةل شةةةاما الةةةاهال والايوبيكسةةةى والشةةةرائط المطاطيةةة  و طبقةةةا  62×

   1.31 1م لاصوا الصنا   والرسومال والمواصفال والمهناس المشرف .

  الأعمال المدنية للحماماجمالى تكاليف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

 
 
 

 :الأعمال الكهروميكانيكية  ثانيا: 
 

 الاجمالى الفئة الكمية الوحدة البنود الاعم م

 (Hp 5.5)حصان   0.0المضخات تقليب قدره 2

اجاائهةةا  –بالعةةاا توريةةا و تركيةةب طلمبةةال النةةول الطةةارا المركةةا  
الاالليه مصنو ه مل مواا م ااة للتآكالاستانليس أو أ  مااة موااية  
معتمةةاة(  نتيجةة  المةةواا المسةةتلام  ىةةى تطهيةةر الميةةاا والطلمبةة  مةةاواة 
بشبك  وكا مةا يلةال لنهةو العمةا نهةوا كامةا طبقةا لأصةوا الصةنا   و 

   3 عدد .الرسومال والمواصفال جه  الإشراف

تر (المرشحات ) الفلا1

بةار  5بوصة  و ةعط تشةعيا  56بالعاا توريةا و تركيةب ىلاتةر  طةر 
 6لعمةةا ترشةةيط بواسةةط  رمةةا نةةا ل ولشةةل مةةاوا بصةةمال  لةةو  ذو 

 –صةرف –ىلتةرة  –غسةيا  –أو ال للاستلاامال الملتلفة  لترشةيط 
غلق( وماواة بعااا بيةال   –اورة للمياا باول ىلتر  –تهائ  رما الفلتر 
نهو العمةا نهةوا كامةا طبقةا لأصةوا الصةنا   وتعليمةال وكا ما يلال ل

جه  الإشراف  لى ال يتل ا تماا العين   با التوريا وطبقةا لمواصةفال 
   4 عددالهيئ  الهناسي  للقوال المسلح .

3
 مداخل المياه المفلترة ) حائطيه(

لا ةااا الميةاا   ABSبالعاا مةاالا الميةاا المفلتةرة مصةنو ه مةل مةااة 
التى تل ترشيحها  ل طريق اائرة الترشيط الى الحمال مرة الر  وكا 
مةةا يلةةال لنهةةو العمةةا نهةةوا كةةاملا وطبقةةا للكةةوا المصةةر  والمواصةةفال 

   10 عدد الفني  وأصوا الصنا   وتعليمال جه  الإشراف.
 وحدات صرف ارضى 4

بالعةةةاا توريةةةا وتركيةةةب وحةةةاال صةةةرف ار ةةةى ل بالو ةةةال  ةةةال ( 
وهةةى  ةةا الةةاوامال تعمةةا  لةةى النظاىةة    ABSمةةل مةةااة  مصةةنو  

الار ي  كما يمكل تفرية  الميةاا مةل للالهةا وكةا مةا يلةال لنهةو العمةا 
نهةةةوا كةةةاملا وطبقةةةا للكةةةوا المصةةةر  والمواصةةةفاتل الفنيةةة  وأصةةةوا 

   3 عدد .الصنا   وتعليمال جه  الإشراف
0

 وحدات الصرف السطحية

ل الصةةةرف السةةةطحي  لالاسةةةكيمرال ( بالعةةةاا توريةةةا وتركيةةةب وحةةةاا
تعما  لى النظاى  السطحي  للحمال ومةاواة   ABSمصنو   مل مااة 

بشبك  االلية  تعمةا  لةى ااالة  جميةا العوالةق الموجةواة بسةطط الميةاا 
اوراق الشجر وللاى  كما يمكل استلاامها كفتح  مكنسة   –موا الومار 

يلةال لنهةو العمةا نهةوا  يتل  ما اورة نظاى  للحمال مل للالها وكا مةا
كةةاملا وطبقةةا للكةةوا المصةةر  والمواصةةفال الفنيةة  وأصةةوا الصةةنا   

   21 عدد .وتعليمال جه  الإشراف
6

 سلم استانليس استيل



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

ارجةال  5بالعاا توريا وتركيب سلل مةل الاسةتانليس سةتيا مكةول مةل 
وكةةةةا مةةةةا يلةةةةال لنهةةةةو العمةةةةا نهةةةةوا كةةةةاملا وطبقةةةةا للكةةةةوا المصةةةةر  

 صفاتل الفني  وأصوا الصنا   وتعليمال جه  الإشرافوالموا
   4 عدد

 طقم الصيانة5

  طا : 6بالعاا توريا طقل صيان  مكول مل 
 يا تلسكوبي . -
 راس مكنس . -
 ىرش   ري  . -
 شبك  مسطح . -
 لرطول. -
 طقل التبار المياا. -

طبقا للكوا المصةر  والمواصةفال الفنية  وأصةوا الصةنا   وتعليمةال 
   1 عدد .شرافجه  الإ

 فولت 21وات  311كشاف امان 8

ىولل شاما اللمب   55وال و 522بالعاا توريا و تركيب كشاف أمال 
مةةا المحةةوا بالا ةةاى  الةةى  لبةة  تجميةةا الكةةابلال ابةةا ووتةةر بةةروف 

الكةةابلال المصةري ( وكةةا مةا يلةةال لنهةةو -والمفةاتيط و الكابةةا لالسةويا 
ا المصةر  والمواصةفاتل الفنية  وأصةوا العما نهوا كاملا وطبقةا للكةو

   8 عدد الصنا   وتعليمال جه  الإشراف

 لوحة كهرباء9

 -توريا و تركيب لوح  كهربا  وتشما  لى:
(  وبمقاس مناسب يركب Himel  IP 54اللوح لمل النول  -5

بالعما باول  لعماا الصيان باالل  مجمو   التشعيا ويسمط 
 مشكل  .

جةةال تتناسةةب مةةا المعةةاال الكهربائيةة  و مفةةاتيط ىصةةا ب ح  -5
 ةل   MCBلا تقةا ىة   Icuالكهروميكانيكي  وبسع  تحمةا 

10 KA   وىMCCB  22 ل KA  وكةذلك كونتةاكتورال
 وأوىر لوا  وأجهاة حماي   ا المتعيرال 

وغيةةرا  Voltage-Phase sequences/failure)ل
مةةل المسةةتلامال اللاصةة  بالمعةةاال بحيةةا تعمةةا أتوماتيكيةةا 

سا   يوميةا وتكةول جميةا المكونةال مةل الأنةوال  52لاا ل
( وحمايةة   ةةا ..…Mitsubishi-Schneiderالمعتمةةاة ل

التسةةريب الأر ةة  بجهةةاا واحةةا  لةةى الأ ةةا مةةا اسةةتلاال 
 -التوصيلال الااللي  ب  طار مناسب  مل الكةابلال لالسةويا 

 الكابلال المصري ( 
لتشةعيا ىة  ا ما ت ري  كاما للوح  ومعااتها االا غرى   -5

حمامةةال السةةباح  حسةةب المواصةةفال الحةةاوا المسةةموا بهةةا ل
 .والكوا المصر   IECالاولي 

يتل تركيبها االةا غرىة  المعةاال وكةا مةا يلةال لنهةو العمةا  -2
نهةةةوا كةةةاملا وطبقةةةا للكةةةوا المصةةةر  والمواصةةةفال الفنيةةة  

   2 عدد .وأصوا الصنا   وتعليمال جه  الإشراف

 شبكة توصيلات21

لعةةةاا توريةةةا وتركيةةةب و مةةةا شةةةبك  التوصةةةيلال وهةةةى  بةةةارة  ةةةل با
   2 عددذال   PVCمواسير ومحابس والقطا اللاص  وجميعها مصنو   مةل 



 

 مركز البحوث و الاستشارات الهندسية

 جامعة طنطا  –كلية الهندسة  
 

 عملية انشاء حمام السباحة

 جامعة طنطا  –بكلية التربية الرياضية  

    

جو وذلك لعمةا التوصةيلال اللاامة  بةيل غرىة  الم ةلال  56 عط 
وحمال السباح  لمل انتا  الشركال المحلي  ( وكا ما يلال لنهةو العمةا 

والمواصةةةفاتل الفنيةةة  وأصةةةوا نهةةةوا كةةةاملا وطبقةةةا للكةةةوا المصةةةر  
 .الصنا   وتعليمال جه  الإشراف

 طلمبات غاطسة22

بالعةةاا توريةةا و تركيةةب والتبةةار مجمو ةة  طلمبةةال مجةةار  ماركةة  
أ  نةةةةول يعتمةةةةاا المشةةةةرف ويفةةةة  ABS- –توسةةةةرمى  –لىليجةةةةل 

بالمطلوب ( طبقا للمواصفال الفني  المرىق  وتتكول المجمو   مل  اا 
لتةر/ا  نةا  5لمب  كهربائي  كا طلمب  تعطى تصرف لا يقا  ةل ط 5

راىا مانومتر  والطلمب  الواني  تعما  نا ايااة الحمةا ويكةول الةتحكل 
  اارا  لى تشعيا التباال  أتوماتيكيا وتكول المجمو   كامل  بالات :

 الالوا واللرو  و ال الرجول والوصلال الأوتوماتيكي . -
  ل طريق العوامال الأوتوماتيكي .نظال التحكل الكهربى  -
لوحةةة  التشةةةعيا والةةةتحكل الكهربائيةةة  كاملةةة  بةةةاجهاة الةةةتحكل  -

و واطةةا التيةةار ومصةةحط التيةةار و الكونتةةاكتورا والتةةايمرا 
ووسةةائا الانةةذار الصةةوتي  وال ةةوئي  والتشةةعيا مةةل اللوحةة  
للطلمبةةةةةال والعوامةةةةةال وجميةةةةةا وسةةةةةائا الةةةةةتحكل لحسةةةةةب 

 .(9لبنا المواصفال المعموا بها ى  ا
وتنةةةةاا المجمو ةةةة  كاملةةةة  بالمصةةةةاىى والعوامةةةةال والاجهةةةةاة وكاىةةةة  
المشةةتملال وكةةا مةةا يلةةال للتركيةةب والتشةةعيا والالتبةةار وكةةا مةةا يلةةال 

كةةاملا وطبقةةا للكةةوا المصةةر  والمواصةةفاتل الفنيةة  لنهةةو العمةةا نهةةوا
   2 عدد.وأصوا الصنا   وتعليمال جه  الإشراف

للقفةا ىةى الميةاا ل كرسةى  فةا ( بارتفةال  كرسى منط للحارال يسةتلال21
   6 عدد .سل  02

   210 م/ط  .ىاصا حارال تستلال للفصا بيل حارال الحمال23
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