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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Intraplast® - Z   زد- ®إنتربلاست
  إضافة لإنتاج مونة

   قابلة للانكماشغير 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادىر  م
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م٠٫١ ± ١٫٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

يس  م١آ   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شي   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج ة المخاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه               ه ذاتي اج مون ى إنت ساعد عل إضافه على هيئة بودره ت

  ) .جراوت ( السيوله وغير قابله للإنكماش 
  

  الإستعمالات
ت  ستعمل إنتربلاس ك   - ®ي وى التماس ادة ق   زد لزي

ن الأس      راوت م ه الج ل مون د عم ل عن  منت والرم
  :والذى يستخدم فى 

   

د    ابلات عن ول الك شروخ وح ات وال ىء الفراغ مل
   .عمل الخرسانات سابقة الإجهاد

 

  

ه   ت الترب ال تثبي  .أعم
  

ى   ائز ف ت الرآ ات تح ىء الفراغ  مل
  .المنشآت المعدنية 

اق    ين الأنف  .تبط
    
  المميزات

ت    تعمال إنتربلاس ه بإس ه المنتج ز المون  زد - ®تتمي
  :الخصائص التالية ب

صقيع    ة لل   .مقاوم
  

سيابية   سيولة والإن سين ال   .تح
  

ك    صاق والتماس وة الإلت ادة ق   .زي
  

ه  ه الرطب م للمون ادة الحج   . زي
  

اف   د الجف ى ظاهرة الإنكماش بع ضاء عل   .الق
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

  من وزن الأسمنت  % ٢ 
  ) نت  آجم أسم٥٠ آجم لكل ١آيس وزنه ( 

  :الإستخدام 
يضاف مباشرة الى الأسمنت والماء فى أثناء عملية         

ل    افة الرم ن إض ا يمك ط آم  الخل
  . بالكمية المطلوبة 

  :نصائح هامة 
ث    اد حي ابقة الإجه انة س ة الخرس ى حال  ف

تم  ب أن ي اً يج ه ميكانيكي ب المون رى ص  يج
  . دقائق ٤الخلط لمدة 

  

تعمال  صلح للإس ع  لا ي منت م وى الأس   المحت
    .Fly Ashعلى 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Antisol®  -  90  ٩٠ - ®أنتيسول
  مادة معالجة للأسطح 
   الخرسانة حديثة الصب

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

ناعى  ب ص  مرآ
ذيب   ى م وى عل  يحت

 

ون  الل
 

انى   آهرم
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

م ٠٫٠٢ ± ٠٫٨٣ ر/  آج  لت
 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
 

ل  م ٢٠٠برامي   آج
 

صلاحية  ال
  

لية  ١٢ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

صقيع          داً عن ال فى مكان جاف بعي
رة  تعال المباش صادر الإش  وم

 

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ذر ل  ى الح تعال  يراع ادة للإش ة الم  .قابلي
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دم   ق وع اء التطبي دخين أثن ر الت يحظ
صاعدة   رة المت رض للأبخ تم . التع وي

ذلك    ازات وآ ة والقف ة الواقي داء الأقنع إرت
  .نظارات العين أثناء التعامل مع المادة 

  وصف المادة
ع     صب لمن ة ال انية حديث طح الخرس ة للأس ادة معالج م

  .فقدان المياة للخرسانة 
  

  الإستعمالات
اة      ى المي اظ عل انية للحف طح الخرس ع الأس  لجمي

  .نتيجة البخر 
  

ستعمل  انية ال  ت سطحات الخرس الطرق  للم عة آ  واس
رات   قف والكم ذلك الأس ارات وآ سريعة والمط  ال

ساندة    وائط ال اري والح ائم الكب   .ودع
  

  
  المميزات

ة   ة التقليدي ة بالطريق ق مقارن ى التطبي صادية ف إقت
ت      وفير الوق ع ت ة م شة المبلل  .للأقم

  

شعرية        شروخ ال ور ال ع ظه ى من ل عل  تعم
  .وحدوث الإنكماش 

  

اد    ى الإجه اظ عل ون   الحف ع تك ة ومن  ات العالي
  .الأتربة السطحية 

صقيع    ة لل ة عالي  .مقاوم
  

   التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

ن   ة م دل التغطي ر  / ٢ م٥٫٥ : ٥مع  .لت
  

  :الإستخدام 
رش    م ت تعمال ث ل الإس داً قب ادة جي ب الم تم تقلي ي

اظ     ع الحف صب ، م ديث ال سطح ح ى ال رة عل مباش
ن  داً ع دهون بعي سطح الم ى ال ار عل اة الأمط   مي

  . ساعات على الأقل ٣لمدة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد  
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نش
إ

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـ

 

 Antisol®  - H  تش إ- ®أنتيسول
  مرآب معالجة

   للخرسانة

 
  
  ت الفنيــةالبيـانـا

 

اس  الأس
 

ائلة ناعية س مغية ص ادة ص  م
 

ون  الل
 

ضي يض ، الف انى ، الأب  الكهرم
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

ر / آجم ٠٫٩٥–٠٫٨٥الكهرمانى  لت
ضي  يض والف م١٫٠اللأب ر/ آج  لت

 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ج   آج
 

ل  م٢٠٠برامي   آج
ات  م ١٠٠٠تنك   آج

 

صلاحية  ال
  

لية  ٢٤ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

صقيع          داً عن ال فى مكان جاف بعي
رة  تعال المباش صادر الإش  وم

 

  
سول  ا الأنتي ش - ®بقاي ع إت ل وض زال قب د وأن ت  لاب

ساحة     ة الم ب حماي ه ويج لاء أو مون ة ط أى طبق
ادة    ة بم سول المعالج ش - ®الأنتي دة    إت ر لم ن المط م

  . ساعات ٣ – ٢بين 
  

  
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

تعال    ادة للإش ة الم ذر لقابلي ى الح  .يراع
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دم   ق وع اء التطبي دخين أثن ر الت يحظ
صاع  رة المت رض للأبخ تم . دة التع وي

ذلك    ازات وآ ة والقف ة الواقي داء الأقنع إرت
  .نظارات العين أثناء التعامل مع المادة 

  وصف المادة
انية  طح الخرس اة للأس دان المي ع فق ة لمن ادة معالج م
اللون    ة ب ة حماي وين طبق كال لتك لاث أش ى ث وفرة ف مت
ضى     ون الف يض والل ون الأب ذلك الل انى وآ الكهرم

  .للأجواء الحارة حيث يعكس أشعة الشمس المباشرة 
  

  تالإستعمالا
اف             يطبق  سرعة الجف ة الصب ل ى الأسطح حديث عل

ر      ة التبخي ة عملي اة نتيج دان المي دم فق  .وع
  

ستعمل  الطرق    ت عة آ ساحات الواس  للم
رات   قف والكم ذلك الأس ارات وآ سريعة والمط  ال

   .ودعائم الكباري
وات     ة والقن ارى المائي ستعمل للمج ا ت   .آم

  

  
  المميزات

فر الوقت مع سهولة       إقتصادية فى التطبيق حيث يو     
ة  شة المبلل ة بالأقم ق مقارن  .التطبي

  

مناسب للظروف الجوية الصعبة ودرجات الحرارة        
  .المرتفعة 

  

ا     ث أنه ة حي ة المتكون ة الطبق ى إزال اج ال لا يحت
سجية   وق بنف عة الف التعرض للأش ى ب  .تتلاش

  

شعرية        شروخ ال ور ال ع ظه ى من ل عل  تعم
  .وحدوث الإنكماش 

  
   والإستخدامالتطبيق 

ن   ة م دل التغطي سب  / ٢ م٨ : ٦مع ك ح ر وذل لت
  . درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح 

رش    م ت تعمال ث ل الإس داً قب ادة جي ب الم تم تقلي  ي
اظ            على السطح الخرسانى حديث الصب ، مع الحف
دة             اة الأمطار لم على السطح المدهون بعيداً عن مي

  . ساعات على الأقل ٣

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Antisol®  -  RB  آر بي - ®أنتيسول
  مرآب معالجة

   للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

ائلة ناعية س مغية ص ادة ص  م
 

ون  الل
 

ضي يض ، الف انى ، الأب  الكهرم
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

ر / آجم ٠٫٩٥–٠٫٨٥الكهرمانى  لت
ضي  يض والف م١٫٠اللأب ر/ آج  لت

 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ج   آج
 

ل  م٢٠٠برامي   آج
ات  م ١٠٠٠تنك   آج

 

صلاحية  ال
  

لية  ٢٤ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

صقيع          داً عن ال فى مكان جاف بعي
رة  تعال المباش صادر الإش  وم

 

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ذر ل  ى الح تعال  يراع ادة للإش ة الم  .قابلي
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دم   ق وع اء التطبي دخين أثن ر الت يحظ
صاعدة   رة المت رض للأبخ تم . التع وي

ذلك    ازات وآ ة والقف ة الواقي داء الأقنع إرت
  .نظارات العين أثناء التعامل مع المادة 

  وصف المادة
انية  طح الخرس اة للأس دان المي ع فق ة لمن ادة معالج م

لاث  ى ث وفرة ف واع مت اللون    أن ة ب ة حماي وين طبق لتك
ضى     ون الف يض والل ون الأب ذلك الل انى وآ الكهرم

  .للأجواء الحارة حيث يعكس أشعة الشمس المباشرة 
    

  تعمالاتالإس
اف             يطبق  سرعة الجف ة الصب ل ى الأسطح حديث عل

ر      ة التبخي ة عملي اة نتيج دان المي دم فق  .وع
  

ستعمل  الطرق    ت عة آ ساحات الواس  للم
رات   قف والكم ذلك الأس ارات وآ سريعة والمط  ال

   .ودعائم الكباري
وات     ة والقن ارى المائي ستعمل للمج ا ت   .آم

  

  
  المميزات

يث يوفر الوقت مع سهولة        إقتصادية فى التطبيق ح    
ة  شة المبلل ة بالأقم ق مقارن  .التطبي

  

مناسب للظروف الجوية الصعبة ودرجات الحرارة        
  .المرتفعة 

  

ا     ث أنه ة حي ة المتكون ة الطبق ى إزال اج ال لا يحت
سجية   وق بنف عة الف التعرض للأش ى ب  .تتلاش

  
  
 
  

شعرية        شروخ ال ور ال ع ظه ى من ل عل  تعم
  .وحدوث الإنكماش 

  
   التطبيق والإستخدام

ن   ة م دل التغطي سب  / ٢ م٨ : ٦مع ك ح ر وذل لت
  . درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح 

رش    م ت تعمال ث ل الإس داً قب ادة جي ب الم تم تقلي  ي
اظ            على السطح الخرسانى حديث الصب ، مع الحف
ار    اة الأمط ن مي داً ع دهون بعي سطح الم ى ال  عل

  . ساعات على الأقل ٣لمدة 
سمية   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد  

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Antisol®  - E   إى- ®أنتيسول
  مرآب معالجة

   للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

ات    ولى أوليفن ستحلب ب  م
  

ون  الل
 

يض  ل للأب  مائ
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

م ٠٫٠٢ ± ٠٫٩٨ ر/  آج  لت
 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

لية  ١٢ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

صقيع      فى مكان جاف بع    داً عن ال ي
رة  تعال المباش صادر الإش  وم

 

  
سول  ا الأنتي ع - ®بقاي ل وض زال قب د وأن ت  أى لاب

ساحة     ة الم ب حماي ه ويج لاء أو مون ة ط أى طبق
سول   ادة الأنتي ة بم دة   - ®المعالج ر لم ن المط  أى م

  . ساعات ٣ – ٢بين 
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى الت ادة ف اة  الم مي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .تأخير دون 

  وصف المادة
تعمال       اهزة للإس انية ج طح الخرس ة للأس ادة معالج م

  .وسهلة الإستخدام لمنع فقدان المياة من الخرسانة 
  

  الإستعمالات
سول ستعمل أنتي طح  - ®ي ى الأس الرش عل  إى  ب

اجزة      ة ح ة رقيق ون طبق صب وتك ة ال انة حديث الخرس
صلد   لأى  ة الت أثير لعملي اء ودون ت ريع للم دان س فق

  .والشك الطبيعية 
سول   ب أنتي د مرآ ة   - ®ويع داً خاص د ج   إى  مفي

  :فى المساحات الكبيرة المفتوحة مثل 
  .الطرق السريعة وممرات ومسارات الطائرات  
سارات    رة والم ارات الكبي ار بالمط ساحات الإنتظ م

  .الجانبية 
وا    قف والح ات الأس ساندة  بلاط اجزة وال  .ئط الح

  

اري      ات الكب اد ودعام ابقة الإجه رات س  الكم
ة     ارى المائي رى والمج وات ال  .وقن

  
  المميزات

ة       اش اللدن روخ الإنكم دوث ش ل ح  .تقلي
  

ة   وة المطلوب ق الق د تحقي  .تأآي
  

اش    دوث الإنكم ل ح  .تقلي
صقيع     اهرة ال ة ظ ادة مقاوم  .زي

  

ة ب    صادية للمعالج ة إقت تخدام  طريق ن إس  دلاً م
  .الأقمشة المبللة 

  

  
   التطبيق والإستخدام

اح  : عدل التغطيه على عدة عوامل مثل       يعتمد م   الري
رارة   ة الح ة ، درج  ، الرطوب
ة  دل التغطي ون مع ة يك دة عام  وآقاع

  .  تقريباً ٢م/  آجم ٠٫٢٠ – ٠٫١٥
   :طريقة الاستخدام

   ام  جيداً قبل الإستخد إى- ®يجب تقليب أنتيسول 
سول  سلة أنتي ممت سل رش ®ص ة لت   للمعالج

  .على الخرسانة الطازجة والمصبوبة حديثاً 
سول   ن أنتي ة م ة رقيق ستخدم طبق ى - ®وت  إى عل

دوى  اش ي تعمال رش ه بإس سطح آل  ال
شاسعة     ساحات ال سبة للم ائى وبالن أو آهرب
زة   تعمال الأجه يمكن إس انية ف سارات الخرس والم

  .الأتوماتيكية 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Antisol®  -  WB   بيدبليو - ®أنتيسول
  مادة معالجة للأسطح 
   الخرسانة حديثة الصب

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

وليمر رك ب  أآلي
 

ون  الل
 

اض   ل للبي ائل مائ  س
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٠٢ ر/ آج  لت
 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
 

ل  م٢٠٠برامي   آج
 

صلاحية  ال
  

لية  ١٢ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

صقيع          داً عن ال فى مكان جاف بعي
رة  تعال المباش صادر الإش  وم

 

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى الميت ادة ف اة  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

تعال    ادة للإش ة الم ذر لقابلي ى الح  .يراع
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دم   ق وع اء التطبي دخين أثن ر الت يحظ
صاعدة   رة المت رض للأبخ تم . التع وي

ذلك    ازات وآ ة والقف ة الواقي داء الأقنع إرت
  .مل مع المادة نظارات العين أثناء التعا

  وصف المادة
دوث   ع ح انية لمن طح الخرس ة للأس ادة معالج  م

  .فقد للمياة نتيجة التبخير 
    
  الإستعمالات

دان             تستعمل  ع فق انة لمن ع الأسطح الخرس ى جمي عل
ا     ادات للخرس ى الإجه أثير عل اة دون الت  .نة المي

  

ستعمل  الطرق    ت عة آ ساحات الواس  للم
رات   قف والكم ذلك الأس ارات وآ سريعة والمط  ال

   .ودعائم الكباري
وات     ة والقن ارى المائي ستعمل للمج ا ت   .آم

  

  
  المميزات

اش     ل الإنكم ع تقلي تعمال م ى الإس صادية ف  إقت
  .ومنع ظهور الشروخ الشعرية 

  

ع      ة ومن ادات العالي ى الإجه اظ عل وينالحف  تك
  .الأتربة السطحية 

  

صقيع    ة لل ادة المقاوم  .زي
  

  
 

شة        ة بالأقم تخدام مقارن ى الإس ة ف اءة عالي  آف
  .المبللة  

ا     ث أنه ة حي ة المتكون ة الطبق ى إزال اج ال لا يحت
سجية   وق بنف عة الف التعرض للأش ى ب  .تتلاش

  
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ن    تعمال م دل الإس م  آ٠٫٥ – ٠٫٢مع  .٢م/ ج

  

  :الإستخدام 
رش    م ت تعمال ث ل الإس داً قب ادة جي ب الم تم تقلي  ي

على السطح الخرسانى حديث الصب  وللمسطحات       
تخدام    ن إس عة يمك  الواس

سمية   .الرش الأتوماتيكى   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Igasol® Liquid   ليكويد- ®إيجازول
  دهان حماية  

   من البيتومين المطاطى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

امق   ى غ ائل بن س
اف   د الجف ود عن ه أس صير لون ي

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ١ ر  /  آج لت
 

ادة  وى الم محت
صلبة   ال

 

وزن % ٦٠ ن ال  م
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م٢٠ج   آج
وة  ل عب م١٨٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال صقيعلأش   وال

 

  
  :إعتبارات هامة 

تعمل       ن إس صقيع ولك ة ال ى حال ب ف ستعمل المرآ لا ت
ه   ول أي او  . إيج ر مق ب غي ذا المرآ وت ه م للزي

ساب  ود المن منت  . أو الوق ع الأس ه م ضاً لا تخلط أي
  .والأفضل الإستخدام فى الظل 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل  إ ب الغ د فيج س بالجل دث تلام ذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ارة عن              دهان جاهز للإستعمال من مرآب واحد ، عب

يستعمل لحماية الخرسانة   . مستحلب بيتومينى مطاطى    
وى  اء المحت ضعيفة والم ة ال المعرضة لأحماض الترب

  .على أملاح 
  

  الإستعمالات
 لحماية الأسطح الخرسانة ® ليكويد-ل يستعمل إيجازو

  :المعرضة  للتربة والردم مثل 
درومات     ساندة و الب وائط ال  .الح

  
  

ات   دة والأساس  .الأعم
  

انية         ال الخرس ربط   (آطبقة فاصلة للأعم  ) .آاسر لل
  

  المميزات
ازول  د-إيج سيطة   ® ليكوي صادية وب ادة إقت و م  . ه

  : من فوائدها الأخرى 
ن الم    الى م ة  خ ديم الرائح  .ذيبات وع

  

ة    طح الرطب ب للأس  .مناس
  

وى    اء المحت ة والم اض الترب اوم لأحم  مق
  .على القلويات والكبريتات 
  

   التطبيق والإستخدام
  :معدل الإستخدام 

  .ين وجهلل ٢م/  آجم ٠٫٣ : ٠٫٢  
  :تحضير السطح 

دهون    ن ال الى م ف وخ سطح نظي ون ال يجب أن يك
  .الجافة والشحوم ، الخرسانة 

   ) S.S.Dحالة ( يجب أن تكون رطبة الى حد ما  
  :درجة حرارة الإستخدام 

  م°٣٥+م الى °٨+ 
  :التطبيق 

 دهان  ويتمستعمالالإقلب إيجازول ليكويد جيداً قبل  
  .الرشن بإستعمال الفرشاة أوالرولة أووجهي

  ) :م °٢٠(زمن الجفاف 
ا  اعتين تقريب د  س طلاء ويمكن ال, يجف سطحيا بع

د   ه بع اعات ٨فوق ل   .  س صلد الكام ا الت  أم
سمية   . أيام ٣فبعد   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  نجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإ 
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ـــــ
ـــــ
نشـ
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 Plastiment ® - R 2000  ٢٠٠٠ آر  – ®بلاستمنت
  إضافة لتقليل ماء الخلط
   ومؤخرة لشك للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

دل الفونيت مع  ليجنوس
  
  

 

ون  الل
 

ى  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥±١٫١٦ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٢٠برامي  آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :الإستخدام 

اء ا  ى م ضاف ال ة ي ى الخلط رة ال ط أو مباش  لخل
افتها       ل إض ط قب اة الخل افة مي ت إض س وق ى نف  ف

  .الى الرآام 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل  إذا  ب الغ د فيج س بالجل دث تلام ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
 آعامل ملدن ومؤخر    ٢٠٠٠ آر   – ®يستعمل بلاستمنت 

اء      ض لم ستعمل آمخف ا ي دائى ، آم شك الإبت زمن ال ل
  .الخلط دون التأثير على قابلية التشغيل 

  لبريطانيةمطابق للمواصفات الأمريكية وا
ASTM C 494 type A+D+D and 
B.S 5057 part 1  

  
  الإستعمالات

تمنت  تخدام بلاس ى بإس د ٢٠٠٠ آر– ®يوص  عن
  :الإحتياج الى 

عبة   روف ص ى ظ ة ف شغيلة عالي ة ت  درج
  .ودرجة حرارة عالية 

ات       ة الفراغ ة قليل انة آثيف اج خرس  .إنت
  

شغيلة     ى الت اظ عل شك والحف ن ال أخير زم  ت
  .زمن الصب فى الأجواء الحارة وإطالة 

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ٢٠٠٠ آر – ®يتميز بلاستمنت
انة   شغيلة الخرس ة ت ى درج تحكم ف  ال

ة رارة العالي ات الح ى درج   .ف
 

شك    ن ال ة زم  .إطال
  

د      انة بع صلد الخرس ى ت ؤثر عل  لا ي
  .الشك الإبتدائى 

أثير       دون الت ط ب اء الخل ن م ل م  يقل
   .ة التشغيلةعلى درج

انة    ادات الخرس ن إجه د م  .يزي
  

 

  
   التطبيق والإستخدام

  :معدل الإستخدام 
بالوزن من الأسمنت ، إذا زادت         % ٠٫٨  – ٠٫٢ 

  .يتم عمل تجارب مبدئية  % ٠٫٥الجرعة عن 
أثير   وع الت ى ن ة عل د الجرع د تحدي   ويعتم
ام ،    منت ، الرآ ة الأس اؤه ، نوعي وب إعط المطل

اء سبة الم رارة   : ن ة الح منت ، درج ذا ، الأس ول
  . ينصح بعمل تجارب للخلطة الخرسانية 

واع       ٢٠٠٠ آر   – ® ويتوافق بلاستمنت   ع أن  مع جمي
ه    ا في دى بم منت البورتلان منت S.R.Cالأس   الأس

  .المقاوم للكبريتات 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  يزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجل 
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ـــــ
شــــ

إن
ات
ـاء
ـــــ
ــ

 

 Plastiment ® - RX/SRL  س آر ألأ/ أآس  آر– ®بلاستمنت
  إضافة مخفضة لمحتوى الماء

   ومؤخرة لشك الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م  ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٥٥ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :الإستخدام 

ة    افته للخلط ل إض ط قب اء الخل ى م ضاف ال  ي
  .ية الجافة الخرسان

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ع ا ب    م ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ لع
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
دائى        شك الإبت زمن ال وى ل ؤخر ق دن وم ل مل عام
اء دون  ة الم ل آمي ن تقلي ث يمك انة ، حي  للخرس

  .فقدان قابلية التشغيل 
  مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية

ASTM C 494 types A+B+D 
B.S 5075 part 1 

  
  الإستعمالات

تمنت  ستعمل بلاس س  آر – ®ي ا أ/ أآ س آر أل حيثم
صعبة          يتطلب خرسانة ذات جودة عالية فى الظروف ال

  :مثل 
ة     رارة العالي ات الح  .درج

  

اهزة  انة الج ات الخرس   .محط
  

ة   ب نوعي ا يتطل اد ، وحيثم سابقة الإجه انة ال الخرس
ة ال اءكعالي ة   ف انة الكثيف ن الخرس  .ة م

  

اة    اذ المي ة لنف انة المانع   .الخرس
  

  المميزات
ز تمنتيتمي س   آر– ® بلاس الخواص أس آر أل / أآ ب
  :التالية 

ة              .يزيد من زمن الشك فى درجات الحرارة العالي
  

وط         د الهب شغيل   ( التحكم بزيادة مدة فق ة الت  .) قابلي
 

ا     شغيل دون زي ة الت ادة قابلي اء  زي ة الم  .دة آمي
  

شغيل            ة الت دان قابلي اء دون فق  .إنخفاض محتوى الم
  

انة    ادات الخرس سين إجه  .تح
  

ائى     سطح النه سين ال  .تح
  

سليح       د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م   .خ
 

  
 

 

   التطبيق والإستخدام
  :ستخدام معدل الإ

  .بالوزن من الأسمنت % ٠٫٨ – ٠٫٢ 
الا م الح ى معظ صح ف ارب وين دة تج ل ع ت بعم

  .عدل الجرعة المطلوبة مللخلط لتحديد 
ق تمنتويتواف س   آر– ® بلاس ع أس آر أل/ أآ  م

 S.R.Cجميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فيه       
  .الأسمنت المقاوم للكبريتات 

  
  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Plastiment ®- RX/SR  س آرأ/  آر أآس – ®منتبلاست
  إضافة مخفضة لمحتوى الماء

   ومؤخرة لشك الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

دل الفونيت مع  ليجنوس
  

 

ون  الل
 

ى  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٧ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ق   تمنتويتواف س   آر– ®بلاس ع  أس آر / أآ ع جمي م

منت واع الأس ه  أن ا في دى بم  S.R.C البورتلان
  .الأسمنت المقاوم للكبريتات 

  :الإستخدام 
انية           يضاف الى ماء الخلط قبل إضافته للخلطة الخرس

  .الجافة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه لا ى نقل ورة ف  . خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
دائى        شك الإبت زمن ال وى ل ؤخر ق دن وم ل مل عام
اء  ة الم ل آمي ن تقلي ث يمك انة ، حي  للخرس

  .دون فقدان قابلية التشغيل 
  مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية

ASTM C 494 types A+B+D and  
 B.S 5075 part 1 

  
  الإستعمالات

اج     أ/ أآس   آر – ®يستعمل بلاستمنت  س آر عند الأحتي
صعبة    ى الظروف ال ة ف ودة عالي انة ذات ج ى خرس ال

  :مثل 
ة     رارة العالي ات الح  .درج

  

اهزة  انة الج ات الخرس   .محط
  

ة   ب نوعي ا يتطل اد ، وحيثم سابقة الإجه انة ال الخرس
ة  ة    عالي انة الكثيف ن الخرس اءة م  .الكف

  

اه    اذ المي ة لنف انة المانع   .الخرس
  

  المميزات
ز  تمنتيتمي س   آر– ®بلاس الخواص أس آر / أآ ب
  :التاليــة 

ة               شك فى درجات الحرارة العالي   .يزيد من زمن ال
  

وط            د الهب دة فق ادة م شغيل     ( التحكم بزي ة الت  .) قابلي
  

شغيل دون ز  ة الت ادة قابلي اء زي ة الم ادة آمي  .ي
  

شغيل  ة الت دان قابلي اء دون فق وى الم اض محت  .إنخف
  

ائى   سطح النه سين ال اش وتح ل الإنكم  .تقلي
  

سليح   د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م   .خ
 

 

  
   التطبيق والإستخدام

  :معدل الإستخدام 
  . بالوزن من الأسمنت % ٠٫٨ – ٠٫٢ 

  : على الآتى ولكن معدل الجرعة الفعلى يتوقف
وب   أثير المطل    .الت

 

ام    منت والرآ ة الأس   .نوعي
  

رارة    ة الح   .درج
  

ارب    دة تج ل ع الات بعم م الح ى معظ صح ف وين
  .للخلط لتحديد معدل الجرعة المطلوبة 

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  يد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمز 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Plastiment ® - RD   آر دي– ®بلاستمنت
  إضافة مخفضة لمحتوى الماء

   ومؤخرة لشك للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

دل   لفونيت مع و س  ليجن
  
  

 

ون  الل
 

ن  ى داآ  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٥ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ى مجارى  ادة ف تخلص من الم اة لا ت  المي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .ون تأخير د

  وصف المادة
تمنت د بلاس ؤخر آر دي – ®يع دن وم   مل

ودة      ة الج انة عالي ب خرس ا يتطل وى حيثم شك ق  لل
  .فى الظروف المناخية الصعبة 

  مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية
ASTM C 494 type A+B+D and 
 B.S 5057 part 1  

 
  الإستعمالات

  :فى الحالات الآتية  آر دي – ®بلاستمنتيستعمل 
ة              ستعملة فى درجات الحرارة العالي  .الخرسانة الم

  

اعم    ائى ن طح نه انة ذات س  . الخرس
  

صعبة    صب ال روف ال  . ظ
  

صب    ط وال ين الخل ة ب ل الطويل سافات النق    . م

  
  المميزات

  :بالخواص التالية آر دي  – ®بلاستمنتيتميز 
وط       د الهب دة فق ة م تحكم بإطال ة  ( ال د قابلي  فق

شغيل  ة) الت رارة العالي ات الح ى درج   .ف
 

ة    رارة العالي ات الح ى درج شك ف ن ال د زم  .يزي
  

شك   د ال ريع بع صلد س  .ت
  

شغيل       ة الت د قابلي اء دون فق وى الم اض محت  .إنخف
  

ضغط     اد ال ادة إجه  .زي
  

س   سين ال ائى تح  .طح النه
  

 

ف     اش والزح ل الإنكم  .تقلي
 

سليح   د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م   . خ
 

 

  
   التطبيق والإستخدام

  :معدل الإستخدام 
  . بالوزن من الأسمنت % ٠٫٨ – ٠٫٢ 

ارب   دة تج ل ع الات بعم م الح ى معظ صح ف وين
  .للخلط لتحديد معدل الجرعة المطلوبة 

ق  تمنت ويتواف واع   آر دي – ®بلاس ع أن ع جمي م
ه    ا في دى بم منت البورتلان منت S.R.Cالأس  الأس

  .المقاوم للكبريتات 
  :الإستخدام 

يط             ل إضافتها للخل يضاف مباشرة الى ماء الخلط قب
  .الجاف 

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Plastiment ®- AR 340  ٣٤٠ أيه آر – ®منتبلاست
  إضافة للخرسانة مخفضة لمحتوى المياه

  ومؤخرة لزمن الشك
   

 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

الفونيت  و س دل-ليجن   مع
 

ون  الل
 

ي  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  ات الأمانتعليم
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية الم   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج خاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ر بلاستمنت   ه آر  – ®يعتب وى ومؤخر    ٣٤٠ أي دن ق  مل

 لزمن شك الخرسانة متوافق مع 
ASTMC 494 type A+B+D 
B.S. 5057 Part 10 

  
  الإستعمالات

تخدام   ن إس تميمك ه آر – ® نتبلاس ى ٣٤٠ أي  ف
  :الحالات الآتية 

ة    رارة عالي ات ح ى درج انة ف ب خرس   .ص
  

ة  طح الناعم انات ذات الأس   .الخرس
  

انة       ب الخرس ى ص عوبة ف ود ص   .وج
  

صب       ط وال ين الخل ة ب ل طويل سافات نق ود م   .وج
  

  المميزات
ز  تمنتيتمي ه آر – ® بلاس الخواص ٣٤٠ أي   ب
  :التاليــة 

ى   درة عل انةالق شغيلية الخرس ى ت تحكم ف   .ال
  

ة   انة وبخاص ك الخرس ن ش ادة زم  زي
   .فى درجات الحرارة العالية

شك    د ال صلب بع ية الت ن خاص راع م   .الإس
  

شغيلية       ى الت د ف دون فق اة ب سبة المي ل ن   .تقلي
  

دات   ن الكلوري ة م   .خالي
  

ك    ى ذل ا ف منت بم واع الأس ع أن ع جمي ق م  متواف
  .للكبريتات الأسمنت المقاوم 

  
   التطبيق والإستخدام

  :معدل الإستخدام 
  من وزن الأسمنت% ٠٫٨ – ٠٫٢ 

د     ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم  ين
  الجرعة المطلوبة

  :الإستخدام 
د إضافة              انية عن ى الخلطة الخرس يضاف مباشرة ال

  .ماء الخلط 
  

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Plastiment ® - BV 40  ٤٠ بي في – ®بلاستمنت
    إضافة للخرسانة مخفضة 

   لمحتوى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

دل  لفونات مع و س  ليجن
  
  

 

ون  الل
 

ى  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥± ١٫٢٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٢٠برامي  آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت

اً  أو الت ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم رب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
دد وإقتصادى       ٤٠ بي في    – ®يعد بلاستمنت  دن متع  مل

ة  ات مختلف تعماله بجرع ن إس ث يمك انة ، حي للخرس
  .للتطبيقات المختلفة 

  مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية
ASTM C 494 type A and B.S 5057 
part 1  

  )إضافة عادية مخفضة للماء ( 
  

  الإستعمالات
 لإنتاج خرسانة ذات ٤٠ بي في – ®يستعمل بلاستمنت

  :جودة عالية للحالات الآتية 
د       ائى جي طح نه انة ذات س اج خرس  .إنت

  

ة   اءة عالي انة ذات آف   .خرس
  

انة       ب الخرس ى ص عوبة ف ود ص  .وج
  

دة  ر جي ام غي ة رآ    .نوعي

صب    ابقة ال انية س ر الخرس اج العناص    .إنت

  

  
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٤٠ بي في – ®يتميز بلاستمنت

ادة     شغيل دون زي ة الت سين قابلي  تح
   . الماء فى الخرسانة

شغيل     ة الت ل قابلي اء دون تقلي وى الم ل محت  .تقلي
 

انة     ر الخرس وة وعم ادة ق  زي
ع ال    (  ة م ل والمقاوم ادة التحم  .) زمن زي

 

شك      ن ال ى زم ؤثر عل  .لا ي
 

انة    ائى للخرس سطح النه ر ال سين مظه  .تح
  

اء   انة للم ة الخرس ل نفاذي  .تقلي
 

سليح   د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م   .خ
 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
  .بالوزن من الأسمنت  % ٠٫٥  – ٠٫٢ 
تمنت   ق بلاس ي  – ®ويتواف ي ف ع ٤٠ ب ع جمي   م

ه   ا في دى بم منت البورتلان واع الأس  S.R.Cأن
   .الأسمنت المقاوم للكبريتات  

  :الإستخدام 
افتها   ل إض ط قب اء الخل ى م رة ال ضاف مباش  ي

  .للخليط الجاف 

 :سمية ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـــــ
شــ
إن

ات
ـاء
ـــــ
ــــ

 

 Plastocrete ® - N   إن– ®بلاستوآريت
  إضافة عازلة للماء

    

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٠٩ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب   سب الطل ات ح تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ر لأ شمس  المباش عة ال ش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة      ارى المي ى مج ادة ف سكب الم لا ت
اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ع  ب    م ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ الع
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
اءة  الى الكف دن ع ل آمل انة تعم ائلة للخرس افة س  إض

انة     ة الخرس ل نفاذي ل لتقلي  .وآعام
  مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية

  ASTM C 494-81 type A  
  

  الإستعمالات
نات الخاصة  إن فى الخرسا– ®تبلاستوآرييستعمل 

  :بالمنشآت الحاجزة للمياة مثل 
سباحة    ات ال  . حمام

  

وات  ات والقن سدود والخزان   .ال
  

صحى    صرف ال اق ال ارى وأنف ال المج    .أعم

  

انة   تعمال الخرس ر إس ب الأم ث يتطل  وحي
  .قليلة النفاذية والعازلة ال

  
  المميزات

  : إن بالخواص التالية – ®تبلاستوآرييتميز 
ادة قاب  ادة   زي شغيل دون زي ة الت  لي

   .محتوى الماء فى الخرسانة
 

انة                 ه خرس تج عن ا ين ر بم سهولة أآث دمك ب يسمح بال
  .آثيفة قليلة المسامية 

 

انة     ر الخرس وة وعم ادة ق  زي
  .) زيادة التحمل والمقاومة مع الزمن ( 

 

اش    ل الإنكم  .تقلي
  

سليح   د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م   .خ
 

  
   طبيق والإستخدامالت

  :ستخدام معدل الإ
  .بالوزن من الأسمنت % ٠٫٥  

ق  توآريويتواف واع  – ®تبلاس ع أن ع جمي  إن م
ه  ا في دى بم منت البورتلان منتS.R.Cالأس   الأس

  .المقاوم للكبريتات 
  :الإستخدام 

ف مباشرة الى ماء الخلط قبل إضافتها للخلطة         يضا 
   .الخرسانية الجافة

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Purigo® - 5 S   أس٥ -®بوريجو
    دهان مصلد للأرضيات   

       ومانع لتكوين الأتربة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

وديوم  يليكات ص  س
 

ون  الل
 

ون  ديم الل ع
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

  لتر/  آجم ١
 

ة  التعبئ
 

وة  رآن عب م ٢٠ ، ٥ج  آج
وة   ل عب م٢٠٠برمي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
ر  صقيع  المباش شمس وال عة ال لأش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
 حدث تلامس    فوراً بالماء والصابون وإذا   

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يات  صلد للأرض تعمال آم اهزة للإس ادة ج  م

  .ومانع للغبار ، تتكون أساساً من سيليكات الصوديوم 
  

  الإستعمالات
ة  دة والقديم انية الجدي ى الأرضيات الخرس ستعمل عل ي

  .لطبيعية وغير مناسب للأحجار ا
  

  المميزات
  : أس  بالخواص التالية ٥ -®يتميز سيكا بوريجو

ق      هل التطبي تعمال وس اهز للإس  .ج
  

ة      ة عالي ل ونفاذي وة تغلغ  .ق
  

ائى               انة وإعطاء سطح نه صلد الخرس ى ت تساعد عل
  .خالى من الغبار 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ن    تهلاك م دل الإس م٠٫٢٥ : ٠٫١٥مع   ٢م/ آج

  .لكل طبقة حسب مسامية السطح 
  :الإستخدام 

بعد تجهيز السطح ونظافته يتم الدهان بعد مرور لا           
ن  ل ع صب ٢١يق ى ال وم عل  . ي

  

ار       رة الإنتظ دهان وفت رش أو ال ن ال  يمك
رى    ة والأخ ين الطبق اعة  ٢٤ب  . س

  

وم    ة بي د المعالج اء بع ن غسيل الأرضية بالم  .يمك
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

® Trocal Stone Floor® تروآال ستون فلور

  أغشية مرنة 
   عازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

سمك  ال
 

  مم١٫٢  مم١٫٠   مم٠٫٨

وعي   وزن الن ال
 

١٫٠١ 
٢م/آجم

١٫٣ 
٢م/آجم

١٫٥٦ 
٢م/آجم

ون  الل
 

امق   ادى غ  رم
 

ة  اد اللف أبع
 

  م٢٠ × ١٫٨

زين  التخ
 

ع  ى وض رولات ف زين ال ب تخ يج
داً   ن بعي ان آم ى مك ى وف أفق
صقيع ر وال شمس والمط ن ال  ع

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخل  اة لا ت ى مجارى المي ادة ف ص من الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

ىء وإستشارة الطبيب   الشطف بالماء الداف  
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ي  ـ ب ن ال ة م شية مرن ي . أغ صقول . ف ي الم  س

ران     اوم القط سلح ولا يق ر م اء ، غي ازل للم  ع
  .ولا يقاوم الأشعة الفوق بنفسجية 

  
    الإستعمالات 

اة    ضغوط المي شآت المعرضة ل ى المن اء ف زل الم  .لع
  
  ميزاتالم
اء   سجية أثن وق بنف عة الف ة للأش  مقاوم

  .عملية التثبيت 
  

ى      ضوية ف واد الع د الم ة ض  مقاوم
  .التربة والمياة الجوفية 

  

اء     ار الم ة بخ سمح بنفاذي  .ي
  

ى   د الثن ة ض ة عالي  .مقاوم
  

  

ة      ة الدقيق ات الحي ة للكائن  .مقاوم
  

  

ة    تطالة عالي د وإس وة ش  .ق
  

ذور   و الج اوم لنم ة مق  . النباتي
  

ة   صدمات الميكانيكي د ال ة ض ة عالي  .مقاوم
  

ذيبات         ساخن أو بإستخدام الم  .يقبل اللحام بالهواء ال
  

  التطبيق والإستخدام 
  : الأسطح 

  ملســــاء 
  :طريقة التثبيت 

ات        يترك حر ويثبت من الأطراف أو يتم وضع طبق
  فوقه 

  :خطوات التثبيت 
  لمنتجةطبقاً لتعليمات الشرآة ا 

  :اعتبارات هامة 
ل       دائم للعوام رض ال ة التع ى حال ق ف تم التطبي  لا ي

  .الجوية 
اط        ر للأوس رض المباش د التع اوم عن ر مق غي

  .تومين ، الزيوت والمذيبات يالمحتوية للب
تيكات     ر للبلاس رض المباش د التع اوم عن ر مق غي

  .الموجودة فى المواد الأخرى 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Rugasol® - 2 Liquid   سائل٢ - ®ريجازول
  مادة مؤخرة لشك الأسطح الخرسانية 

   للحصول على سطح نهائى من الرآام المكشوف

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

سى   ولى هيدروآ ائى-ب   م
 

ون  الل
 

فرار    ل للإص ى مائ ائل بن  س
 

ـة  الكثافـــ
 

م ١٫٠٥ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ستلة  م ٢٥ب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

لشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     ا
  .دون تأخير 

  وصف المادة
انة       سطحى للخرس مادة ذات أساس مائى مؤخر للشك ال
ام    انس ذات رآ ائى متج طح نه ى س صول عل للح

  .مكشوف 
  

  الإستعمالات
ؤخر     رش م هل ال ب س س مرآ شك ال  .طح ل

  

انة           اقتصادى على الشدات الخشبية ومناسب للخرس
  .ذات الرآام المكشوف 

ة             انية الأفقي ادة معالجة للفواصل الخرس يستعمل آم
رات      ذلك المم ل وآ ك للفواص ط وتماس ى رب لتعط
ر    ل وعم ارى جمي ر معم اء منظ شايات لإعط والم

  .طويل 
  

  المميزات
   : ليكويد بالخواص التالية٢ - ®تتميز ريجازول

ة    ة العمال اض تكلف   .إنخف
  

د مناسب              شطيب جي ى ت   .الحصول عل
  

ا     ن تخفيفه   .يمك
  

   التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

ة   دل التغطي م ٠٫٢ – ٠٫١مع دل ٢م/  آج اً لمع  طبق
التخفيف بالنسبة للشدات الخشبية عالية الإمتصاص      

  يتم الدهان مرتين
  :الإستخدام 

ن    اء م ف بالم تم التخفي ى ١:  ١ي اً ٣ : ١ ال  طبق
ة      شدات النظيف ى ال ق عل وب والتطبي أثير المطل للت

  .الغير ملوثة مع الحماية من الأمطار
سل     راع بغ تم الاس شدات ي ك ال ن ف راع م د الاس بع

سطح    ى ال اء عل دفع الم داً ب انة جي  الخرس
سمية   .وعند الضرورة يمكن استخدام فرشاة   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

®Separol®سيبارول

  مادة أساسها زيتى تساعد على 
   سهولة فك الشدات الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ب  الترآي
 

ائل  س
  
  

 

ون  الل
 

ى   ل للبن فر مائ  أص
 

  الكثافــــة 
 ة الجافةالظاهري

م ٠٫٢± .٠٫٨٣ ر/  آج  لت
 

وات  العب
 

راآن  م١٧ ، ٥ج   آج
ل  م ١٧٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

إستشارة الطبيب  الشطف بالماء الدافىء و   
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يبارول ادة س ى م صلب ، ®تطل شدات ال ى ال  عل

شدات      ك ال ة ف سهيل عملي شب لت تيك ، الخ  البلاس
  .بنظافة وسرعة 

  
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ®يتميز سيبارول

ة      سرعة ونظاف شدات ب ك ال سمح بف  . ي
 

شدات    ر ال ل عم  .يطي
 

ة     انة وخاص ائى للخرس شكل النه ن ال سن م يح
  .الخرسانة الحسنة الملمس 
  

   التطبيق والإستخدام
  

   :معدلات التغطية
  .آجم  / ٢ م٢٥: الخشـــــــب  
  .آجم  / ٢ م٥٠: الصلب أو البلاستيك  
  
  

   :التطبيق
ة      ة أو الرول اة العادي د بالفرش ه واح لاء وج  ط

يبارول أو ا ث أن س رش حي تعمال ®ل اهز للإس   ج
  ولا يحتاج الى خلط وإنما يحتاج للتقليب الجيد فقط 

  .يجب حمايته من المطر  
بالجفاف قبل صب    ®لابد من السماح لمادة سيبارول     

  .الخرسانة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـــــ
نشـ
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 Sigunit® - 49 AF  أيه إف ٤٩ -®سيجونيت
    إضافة لخلطة  
   مدفع الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح  ى ف  بن
 

ة   )م °٢٠(الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ١٫١  ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  اس عب م٢٥أآي   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

عرض  فى مكان جاف بعيداً عن الت      
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :التطبيق درجة حرارة 

انية سميكة            إذا آانت المادة ستستخدم لعمل طبقة خرس
انة                 د من الحيطة حيث أن درجة حرارة الخرس فلا ب

ل       . م  °١٥لابد ألا تقل عن      وفى درجات الحرارة الأق
ادة     ن الم ر م ة أآب تعمال آمي ن إس د م   .لاب

  

  تعليمات الأمان
 :ة البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب    الشطف  
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يجونيت ه إف  ٤٩ -®س ودره   أي ن ب ارة ع   عب

انية             شك الخلطات الخرس ات مسرعه ل خاليه من القلوي
  .المستخدمة بمدفع الخرسانة 

  
  الإستعمالات

 مناسبا للإستعمال فى     أيه إف    ٤٩ -®يعتبر سيجونيت 
انة    التط رش الخرس ة ل ة أو الرطب ات الجاف  بيق

  :آما فى الحالات  التالية 
اق     اء الأنف ى بن صخور ف ت ال أمين وتثبي  .ت

  

ة      سور الترابي صخور والج ت ال  .تثبي
  
  

ى    ة ف اءة العالي انة ذات الكف دفع الخرس ات م خلط
  .أعمال الإنشاءات العامة 

دة      ى ع شك عل سرع لل ادة الم أثير الم د ت  يعتم
ة            عوامل   وع ، حال منها محتوى الأسمنت ، العمر ، الن

ى سمك        . السطح ، درجة الحرارة      ضاً عل آما تعتمد أي
  .الطبقة الموضوعة وطريقة الرش 

فى عمليات الرش الرطب نسبة الماء الى الأسمنت فى   
الخلطة الخرسانية الأساسية ، آمية الماء المضاف فى          

ايير الم  م المع ن أه ا م رش الجاف هم ات ال ؤثرة عملي
ل    ة التعجي ى عملي شك  ( عل راع ال  ) إس

   .أيه إف ٤٩ -®لـ سيجونيت
   

  المميزات
  :  يتميز بالخواص الآتية أيه إف ٤٩ -®سيجونيت

  .خالى من القلويات و غير سام   
  
  

ا        ستعمل فيه انة الم وة الخرس لبا لق ؤثر س  لا ي
  .ستعمال غير الصحيح فى  حالة الا

ة    افى للبيئ وث إض دث تل ة لا يح اة الجوفي   والمي
  .نتيجة لغسيل القلويات 

داد        ن الإرت د م ة الفاق وظ لقيم اض ملح  .إنخف
  

صخور      ادة وال ين الم رابط ب وة الت سين ق تح
  والخرسانة 

سليح      د الت ل حدي سبب تآآ  .لا ي
  

   التطبيق والإستخدام
  :ستخدام معدل الإ

ة   % ٧  - % ٤  ادة الرابط ن وزن الم  م
منت ( ة يو) الأس ارب عملي ل تج صح بعم  ن

  .لتحديد الجرعة المناسبة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sigunit® Powder   بودر-®سيجونيت
    إضافة لخلطة  
   مدفع الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح  ادى ف  رم
 

ة   )م °٢٠(الكثاف
 

م ٠٫١ ± ٠٫٨٥  ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  اس عب م١٥أآي   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية وات الأص ى العب  ف

 

زين  التخ
 

ودر -®سيجونيت  صق  ب أثر بال يع لايت
اف   ان ج ى مك ظ ف ب أن يحف ويج

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
ون وإذا حدث تلامس     فوراً بالماء والصاب  

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يجونيت و   -®س ودر ه شك   (  ب سرع لل ذ   ) م ر منف غي

للمياة ، يضاف الى الخلطات الخاصة  بمدفع الخرسانة  
  .الجافة 

  
  الإستعمالات

يجونيت ر س ى  -®يعتب تعمال ف ب للإس ودر مناس  ب
ن المون ة لكل م ات الجاف ى التطبيق ا ف انة آم ة والخرس

  :التطبيقات الرئيسية التالية 
ة      سور الترابي ر والج ول الحف ت مي  .تثبي
ة    انة الرقيق ات الخرس  .قطاع
سباحة     ات ال اق  وحمام  .الأنف
انات     دعيم الخرس رميم وت ال ت  .أعم
صخور     ت ال أمين وتثبي  .ت

  

   
  المميزات
يجونيت ودر-®س رعة تف   ب ى س ساعد عل اء   ي ل الم  اع

ع الأسمنت ، مما ينتج عنه شك إبتدائى سريع وإجهاد    م
الخواص        ٢٤عالى مبكرخلال    ضاً ب  ساعة آما يتميز أي

  :الآتية 
قف     ذ للأس ة التنفي سهل عملي  .ي
داد        ن الإرت د م ة الفاق وظ لقيم اض ملح  .إنخف
ة       زاء الرطب رابط للأج وة الت سين ق  .تح
دات    ن الكلوري الى م  .خ

  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ين   راوح ب منت  % ٤ : ٢تت ن الأس الوزن م  . ب

ى  سبة إل الوزن  % ٦ : ٥إذا زادت الن  ب
دائى     شك الإبت ن ال إن زم منت ف ن الأس  م

  .ووقت المعالجة سوف يقل 
  :الخلط 

ة من           ة المطلوب ودر   -®سيجونيت يتم إضافة الكمي  ب
ل  ل / للرم يط الرم اف أو لخل منت الج / الأس

ام / الأسمنت   ة     الرآ ل وضعهم فى ماآين  الجاف قب
  .مدفع الخرسانة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika ® - 1  ١ -®سيكا
    إضافة للمونة والخرسانة 

       عازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فر  ائل أص  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٠٥ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية وات الأص ى العب  ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ى إغلاق           ١ – ®سيكا  هو مرآب عازل للماء يعمل عل

المسارات الشعرية والمسام فى الخرسانة والمونة وفى       
اة    سارات المي ق م ى غل ل عل ه يعم ين أن  ح

سمح بع ه ي ة  فإن ن المون اء م ار الم روج بخ ة خ   ملي
 .خالى من الكلوريدات وهو مرآب 

  
  الإستعمالات

المى    ١ –® يعتبر مرآب سيكا   هو أساس النظام الع
اء               شآت ضد الم يكا لعزل المن . المعروف بنظام س

وب       شآت الط واع المن م أن اً لمعظ ب تمام المناس
والخرسانة المعرضة لضغط الماء والرطوبة داخلياً    

  .وخارجياً 
و ثلاث أو   فى طبقتان أ١ –® وتوضع طبقات سيكا 

شأ          أربع طبقات إعتماداً على ضغط الماء ونوع المن
  .المتعامل معه 

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
ة      يات المعرض وائط والأرض اض الح  لبي

  :لضغط مائى 
مك  - وائط س ة الح م ، ٢٥ تغطي ر ١ م   لت

   .٢ م١٫٥ - ١٫٣لكل 
مك   - يات س اض الارض م ،٣٨ بي ر ١ م   لت

   .٢ م١٫٤ - ١٫١لكل 
 لتر لكل   ٢٫٢٥آعازل للمياه معدل الاستهلاك عامة       

  . آجم ٥٠شيكارة اسمنت 
  :الإستخدام 

شن     ون خ سطح ويجب أن يك ز ال تم تجهي % ١٠٠ي
تعما ) التخشين  ( إما بالزنبرة    ورم   أو بإس ان الف ل ده

ادة   يكاللمعالجة بم سلك ري® س اة ال م الفرش جازول ث
ل الاستعمال يجب غمر             سطح  ثم الغسيل جيداً وقب ال

  .بالماء النظيف 
يكا  ن س زء م ل ج ف آ زاء١ –® أض شرة أج   لع

ستمر  ب الم ع التقلي ف م اء النظي ن الم م
  . ساعة ١٢ويجب إستعمال الخليط فى خلال 

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika ® - 2  ٢ -®سيكا
    مرآب فائق فى سرعة الشك 

     ومنع النفاذية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ر  أحم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٢٧ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية وات الأص ى العب  ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

ب الغ  د فيج س بالجل دث تلام سل إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه   د خلط تعمال ، عن اهز للإس ة ج انع للنفاذي ائل م س

لال    ى خ سرعة ف شك ب منت ي ة ٢٠ : ١٥بالأس  ثاني
 .ليوقف رشح الماء الشديد 

  
  الإستعمالات

ستعمل يكا ي شديد  ٢ –® س اء ال ح الم ف رش   لوق
صخ  انة وال ى الخرس ع   ف م توض انى ث  ور والمب
  . ١ –® طبقة من مونة بياض سيكا

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
ن    زء م يكاج الحجم   ٢ –® س زءان ب ع ج ط م   يخل

دى      اً   ( من أسمنت بورتلان الوزن  % ٤٠تقريب ، ) ب
  .بالتخفيف  ولا ينصح

  :الإستخدام 
ستوى        ون م ب أن يك سطح ويج ز ال تم تجهي  ي

وت    ن الزي الى م ف وخ شحوم نظي ات  وال والجزيئ
يك المف تعمل س م إس ة ث اف ٢  –®اكك   لإيق

ت   ى مازال رة الت ساحات الكبي ح بالم ل الرش وتقلي
  .تسمح برشح الماء 

  فى  ٢ –® يتم الخلط والتطبيق مباشرة ، ضع سيكا 
ب   ازج وقل منت الط م أضف الأس اطى ث دورق مط
سلوبة                 ة م ى يتكون آتل د حت وان ، شكلها بالي لمدة ث

ا          الشكل ثم    ضعها مباشرة فى الفتحة وأضغط عليه
  . ثانية حتى تتصلد ١٥بشدة لمدة 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  نيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الف 
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ات
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نشـ
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 Sika ® - 4 A   أيه٤ -®سيكا
    مرآب سريع الشك  

   مانع للنفاذية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فاف  ائل ش  س
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٢٥  ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
وا ى العب لية ف ت الأص

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل دث تلام
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه   د خلط تعمال ، عن اهز للإس ة ج انع للنفاذي ائل م س
اة               شك لوقف رشح المي ة سريعة ال بالأسمنت ينتج مون

 .الشديد 
  

  الإستعمالات
يكا ستعمل س ع  ٤ -®ي ل م د العم ة عن انع للنفاذي ه آم  أي

ل وضع  ة وقب طح الرطب يكا الأس اض س ة بي  ١ -® مون
سامير  ضاً لتثبيت الم تعماله أي يكاليت ، يمكن إس  او س

  .والجوايط فى الصخور والخرسانة 
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

   مع مياة نظيفة ٤ : ١ الى ٢ : ١خفف بنسبة  
  ٣ : ١نسبة اضافة المحلول المخفف الى الأسمنت  
    دقائق٣ : ١يتم الشك خلال  

  :ام الإستخد
ة       م بإزال انة وق طح الخرس شين س ف وتخ م بتنظي  ق

تعمال   صخور وبإس ة بال سائبة العالق زاء ال ل الأج آ
ف   دل التخفي اآن    ٢ : ١مع ى الأم ز عل ع الترآي  م

الرئيسية التى تسبب معظم الرشح ، ولكن فى نفس     
ب      لال الأنابي ن خ الخروج م اء ب سمح للم ت ي الوق

  .البلاستيكية وذلك لتخفيف ضغط الماء 
يكا     ة س ن مون ى م ة الأول ع الطبق ى ١ -®ض  عل

ة   ول الأنبوب ساحة ح ا الم ا فيه ائط بم ساحة الح م
  .الموضوعة 

شك   أن ت اض ب ة البي مح لمون ة . أس زع الأنبوب أن
يكا     ن س ة م ة بكتل ح الفتح ف رش ه ٤ -®وأوق  أي

ة             رة من مون المخلوطة بالأسمنت ثم ضع طبقة أخي
  .١ -®بياض سيكا

يكا     ة         ٤ -®عند خلط س ط الكمي ه مع الأسمنت أخل أي
  .التى سيتم إستعمالها فوراً فقط 

  ملاحظات هامة
تعماله     ع إس منت المزم ن أن الأس د م ن التأآ د م لاب

يكا    ه  أ ٤ -®للخلط مع س  مخزن فى درجة حرارة         ي
  .أعلى من صفر درجة مئوية 

اً     ستعمل نظيف اء الم ون الم ب أن يك  يج
ن أى م  ال م ه   وخ ة حرارت منت ودرج ات للأس لوث

  .م °٥من أعلى 
  .الأسطح يجب أن تكون نظيفة ومتماسكة صلبة  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  زية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجلي 
 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Injection® - 20  ٢٠ -®سيكا إنجكشن
  مادة حقن 

   بولى يوريثان

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ى) : أ ( مرآ  بن
ب  اتح) : ب ( مرآ فر ف  أص

 

ة  التعبئ
 

وة   ) : ب  + أ  ( مرآب     آجم  ١٠عب
ب  وة ) : أ ( مرآ م٩عب   آج
ب  وة ) : ب ( مرآ م١عب   آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
   

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى ات ادة ف اة  الم لمي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  . تأخير دون

  وصف المادة
وم        ان ف الحقن ،     ) رغوى   ( مادة بولى يوريث ستعمل ب ت

ذيبات ،    ن الم ة م اء ، خالي ع الم ل م  تتفاع
  .تتكون من مرآبين 

  
    الإستعمالات 

شن   يكا إنجك ازل    ٢٠ -®س ن ع ادة حق ستعمل آم  ت
شرو  صدعات وال اء للت ل  للم ين الكت خ والفواصل ب

انية   صخرية والخرس ت   . ال ى وق يط ف ل الخل يتفاع
رعة    ادة س ن زي اء ويمك ع الم اد م صير بالإتح ق

  .التفاعل بتغيير نسبة خلط المكونات 
  

  المميزات
دث      ه لا يح ب ان ذا المرآ زة له واص الممي ن الخ  م

دأ     رد أن يب اء وبمج ود الم ى وج ل إلا ف أى تفاع
يط  دأ الخل ل فيب ة التفاع ون طبق دد ليك ى التم  ف

دوره               ذى ب ان ال ولى يوريث ة من الب رغوية فوم آثيف
صدعات      ىء ت ل ليمل ام والرم ول الرآ شر ح ينت
انية   صخرية أو الخرس ل ال ات الكت  وفراغ
ود     ى وج ى ف وب حت ىء الثق ت يمل س الوق ى نف وف

شائى          . الماء   ط إن ويلاحظ أن الحقن لا ينتج عنه رب
  .أو مقاومه لإجهاد الشد 

  
  بيق والإستخدام التط

  :تنقسم عملية العزل ضد الماء الى ثلاث مراحل 
ن   ادة  : الحق ه الم ساب في ذى تن ت ال و الوق وه

ة      ساحات الرطب ى الم ضخة ال ن الم ة م المحقون
  .والمبتلة 

  .الوقت من بداية الخلط حتى بداية حدوث التفاعل  
يط     : التفاعل    وهى الفترة التى تزيد فيها لزوجة الخل

  . تمدد وزيادة حجم الفوم الرغوى ويبدأ
  :الأجهزة المستعملة 

  .مضخة حقن لمنتج أحادى الترآيب  
  :زمن التشغيل 

يط   ة  ) ب + أ ( خل ود أى رطوب  دون وج
  . ساعات ٦تقريباً 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

®Sika Aer®سيكا أير

  إضافة لإنتاج خرسانة
   ذات هواء محبوس

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

وع  الن
 

سطح   شط لل ل من  عام
 

ون  الل
 

فر  أص
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٠١ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
وس   واء المحب ة اله اس آمي ارات قي ل إختب ويجب عم

وب    ديل المطل ل التع ه وعم ات ثابت ى أوق  ف
واء           لمعدل الجرعة طبق    ة اله تحكم الكامل فى آمي اً لل

ون   ب أن تك ى يج وس والت    % .٦ – ٣المحب
  

  :الإستخدام 
  .يضاف مباشرة الى مياه الخلط قبل إضافتها للرآام  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وس       واء المحب افة اله تعمال لإض اهزة للإس ادة ج م

انة  ادة   . للخرس ذه الم اءة ه د آف  وتعتم
صحيحة    ام ال ة ذات الأحج سام الهوائي دد الم ى ع  عل

  .والمنتظمة والمتساوية التوزيع 
  يطانيةمطابق للمواصفات الأمريكية والبر

ASTM C 260-81 and B.S. 5057 Part 3   
    

  الإستعمالات
ر   يكا أي ستعمل س شغيلية    ®ي هلة الت انة س اج خرس   لإنت

  :ذات مقاومة وقوة تحمل عالية مثل 
   

رق  ات والط سدود والخزان   . ال
 

  

ار  اآن الإنتظ ائرات وأم ة للط سارات الخاص   .الم
  

ضخمة  ات ال انة ذات القطاع   .الخرس
  
  تالمميزا

 بالخواص  ®تتميز الخرسانة المنتجة بإستخدلم سيكا أير     
  :التالية 

صقيع    ة ال ادة مقاوم  .زي
  

ثلج     ة ال لاح إذاب ة أم  .مقاوم
  

ل    وة التحم سين ق  .تح
  
  
 

شغيل ت  ة الت سين قابلي  .ح
  

شغيل      ة الت د قابلي اء دون فق وى الم ض محت  .خف
  

ة    ادة الجرع ع زي ى م شك حت ن ال ى زم ؤثر ف  .لا ي
  

اطر      ن مخ ل م ا يقل ك مم ادة التماس  زي
  .الإنفصال الحبيبي 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
د    % ٠٫١٥ – ٠٫٠٣  منت ويعتم ن الأس الوزن م ب

ايس            ارات مق ى إختب معدل الجرعة المضبوطة عل
ى   وس عل واء المحب منت  ( اله ل والأس سبة الرم ن

وع ودرجة   ٣والرآام ، محتوى الأسمنت لكل م     ، ن
ة الأ منت ،نعوم اء  س سبة الم منت ، : ن  الأس

  ) .درجة الحرارة 
ون       د يك ة ق تخدامات الخاص ض الأس ى بع وف

ن  ة ع ادة الجرع رورياً زي    % .٠٫١٥ض
  

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Icosit® - 6630 High Solid  ٦٦٣٠ - ®سيكا إيكوسيت

    دهان عالى المقاومة  
   للحماية من التآآل والعوامل الجوية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

انى  ر ق ادى ، احم رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٤ ر/   آج  لت
  
 

ة   التعبئ

 

وة  م ٢٥ ، ١٥عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ر لأ ة  المباش شمس والرطوب عة ال ش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
دث تلامس   فوراً بالماء والصابون وإذا ح    

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
نخفض      ذيب م ى م وى عل صلابة يحت الى ال ب ع  مرآ

  .ذو أساس أآريليك للحماية من التآآل والصدأ 
  

  الإستعمالات
ن   د والمجلف طح الحدي ة لأس دهان حماي اآن آ للأم

  .الصناعية والبحرية مقاوم للعوامل الجوية 
ارى      ب والكب وط الأنابي ى خط ستعمل ف  ي

  .وآذلك الواجهات والأسطح والصوامع الخارجية 
وم والخشب   ية والألومني ستعمل للأسطح النحاس  .ي

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ٦٦٣٠ -®يتميز سيكا إيكوسيت
ى    هولة ف نخفض وس ذيب م وى م تخدام محت  الإس

  .وغير ضار بالبيئة 
اس        ادن آالنح د والمع ع الحدي ة م ك عالي وة تماس ق

وى    تيك المق شب والبلاس وم والخ  .والألومني
  

ة   ل الجوي ل والعوام ن التآآ ة م ة عالي  .حماي
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ن      ادن م ان المع تم ده ه ٣ : ٢ي  . أوج

  

ط    ين فق شب وجه تيك والخ  .البلاس
  

والى    تهلاك ح دل الإس م ٠٫٣مع   ٢م/  آج
  .ون ر ميك١٠٠لسمك جاف 

  :الإستخدام 
ن    ف ويمك اف النظي سطح الج ى ال دهان عل تم ال ي

ق      سهولة التطبي ر ل ادة التن افة م  إض
وب    سب المطل سمك ح ل ال  .وتقلي

  

ة أو الرش       اة أو الرول تخدام الفرش دهان بإس تم ال  .ي
  

ين   ار ب رة الإنتظ وم فت ن ي ل ع ه لا تق  .الأوج
  
  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Icosit® - Steel Protect   ستيل بروتكيت- ®سيكا إيكوسيت
    دهان حماية

   للحديد من الصدأ

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٣ ر/   آج  لت
  
 

ة   التعبئ

 

وة   م ٢٥ ، ١٠ ، ٣ ، ١عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
وات ا ى العب لية ف لأص

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
صدأ ، مرآب واحد           دهان حماية للحديد من التآآل وال

  .جاهز للإستخدام 
  

  الإستعمالات
ة     د للحماي ائى للحدي دهان تحضيرى ونه ستعمل آ ي

  .من التآآل والصدأ 
  

  المميزات
رة     مق  ة المتغي ل الجوي ة للعوام ة عالي  .اوم

  

د        ب واح ه مرآ ث أن تخدام حي هل الإس  .س
  

وى   د يحت اس الكي اف ذو أس ريع الجف  س
  .على مذيب 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
تهلاك    دل الإس م ٠٫٢٢مع   ٢م/  آج

  .ون ر ميك٦٠لسمك جاف 
  :الإستخدام 

ت   ف بإس اف النظي سطح الج ى ال دهان عل تم ال خدام ي
انيكى  رش الميك ة أو ال اة أو الرول  الفرش

افة و ن إض ر  % ٥يمك وزن تن ن ال ي م  ب
  .الضرورة عند 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة  
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Backing® - Rod   رود- ®سيكا باآينج
    مادة حشو خلفى

   فواصللالدعم 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

وم ين ف ولى ايثيل   ب

 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة  التعبئ
 

ب  سب الطل ولى ح المتر الط ب
 

صلاحية  ال
  

ف     رض للتل ر مع غي
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  اذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ة فيج     شية المخاطي ين أو الأغ ع الع ب م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
اآينج يكا ب ادة س ين - ®م ولى إيثيل ن الب  رود مصنعة م

ضبان  ورة ق ى ص وفرة ف وى ومت ضغوط الرغ الم
  .بأقطار وأطوال مختلفة 

   
  الإستعمالات

واد          - ®يستعمل سيكا باآينج   ادة حشو خلفى لم  رود آم
يكا لم اء     س ك لأعط ارد وذل ى الب ل عل ىء الفواص ل

  .الفاصل العمق المطلوب 
 بحيث  bond breakerآما تعمل على آسر الرباط 

  .تعطى أآبر آفاءة لعمل الفاصل 
  

  المميزات
ق     هل التطبي  .س

  

ة    ق الخلي  .مغل
  

ن   ة م ار مختلف ه أقط م ٤٠ – ٦ل  . م
  

دة     ضغاطية جي ه إن ة ول الى المرون  .ع
  

  

اوم جي   رارة  مق اء والح  .د للم
  

ام    ر س  .غي
  

ل      ىء الفواص واد مل م م صق بمعظ  لا يلت
  .على البارد 

  

  
  

  التطبيق والإستخدام
  :هـــام 

اآينج    يكا ب ات س ع قطاع د وض   رود - ®عن
شاء  دم قطع أو ثقب الغ ام بع يجب الحظر والإهتم
د       الخارجى بالسطح ويجب تجنب الشد الطولى الزائ

  .ب للقطاع أثناء الترآي
سمية     :ال

  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
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ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

Sika Backing® - Filler  فيلر - ®سيكا باآينج
    مادة حشو خلفى

   فواصللل

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

ضغوط     ين الم ولى إيثيل ن الب م
ة  ق الخلي المغل

 

ون  الل
 

ود  أس
 

ضغاط سبة الإن  ن
 

ى  % ٤٥ سمك الكل ن ال  م
 

المقاومة للحرارة   
 

 م°٧٠+م الى °٤٠-

صلاحية  ال
  

ف  رض للتل ر مع غي
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ اذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ى مجار  ادة ف تخلص من الم اة لا ت ى المي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
واح أو شرائح أو         ®مادة سيكا باآينج فيلر     عبارة عن أل

ة       ق الخلي ضغوط ومغل ين الم ولى إيثيل ن الب رائط م ش
  .وفى شكل فوم له قابلية للإنضغاط 

   
  الإستعمالات

ر   اآينج فيل يكا ب ستعمل س ادة ®ي ى  آم شو خلف  ح
ضاً  ارد وأي ى الب ستخدم عل ى ت ة للفواصل الت مدعم

شو للفواصل   ادة ح وبرين  ( آم ادة ني افىء لم  ) مك
بة   ى مناس ذا فه ة ول ة والدائم ا العالي ة لمرونته  نتيج

  .لمثل هذه الأغراض 
  

  المميزات
ق     هل التطبي  .س

  

ة    ق الخلي  .مغل
  

ة      مك مختلف ات س ه مقاس  .ل
  

ة وقاب   الى المرون ضغاط ع  .ل للإن
  

  

رارة     اء والح د للم اوم جي  .مق
  

  

ل      ىء الفواص واد مل م م صق بمعظ  لا يلت
  .على البارد 

ستخدم     ى ت ل الت ىء الفواص واد مل ع م ق م  متواف
  .على البارد 

  
  

  التطبيق والإستخدام
  :هـــام 

دعيم      ى الت ى ف شو الخلف ريط الح ب ش د ترآي عن
طع أو ثقب     للفواصل يجب الحظر والإهتمام بعدم ق     

اع    د للقط ولى الزائ شد الط ب ال سطح ويجب تجن ال
ة أو حشو        . أثناء الترآيب    لا تستعمل المادة المدعم

الفواصل إذا آانت الأسطح ستكون معرضة لدرجة    
  .م °٧٠حرارة فوق 

سمية     :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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® Sika Proof® سيكا بروف

    دهان مرن
     عازل للمياة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ية  ألوان قياس ود آ يض وأس  أب
ة  وان الخاص الأل

ب    ى للطل د الأدن م١٠٠٠الح   آج
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٣ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  م ٢٠ ، ١٠عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ة عن      ادة جاف ون الم دما تك ق  عن تم تطبي س ي  د اللم

ور     سيكا دي وط ب ائى مخل ه النه  ٥٠٨ – ® الوج
  .لإتمام التطبيق ) بالوزن  % ١٥ – ١٠( 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
روف  يكا ب ة    ® س الى المرون ائل ع ستحلب س  م

اء         ادة الأآريليك ، لتعطى غشاء للعزل ضد الم من م
  .وبخار الماء لمختلف التطبيقات بطريقة بسيطة 

      
  الإستعمالات

ة    ة المون ى طبق فل أو أعل يات أس ى الأرض  ف
  . عازل ضد الرطوبة لتحقيق غشاء

سي      زل رئي ام ع طح آنظ ى الأس  ف
   .على الخرسانة أو البلاط

 

ة   اطق المبلل ات والمن  .للحمام
 

  

ة    صنيع الأغذي اطق ت  .لمن
 

ور    وا  .ض الزه ات وأح للبلكون
    

  
  المميزات

د     ب واح ن مرآ ادة م  .م
  

ق     يح التطبي ا يت ائى مم اس م  ذات أس
   .على المناطق الرطبة

ة   عال  ا إمكاني يح له ا يت دد مم ة للتم ة وقابل ة المرون ي
  .تجسير الشروخ 

ق   ن التطبي اعة م د س اف بع ريعة الجف  .س
 

طح     ن الأس د م ع العدي رابط م ة للت ة عالي قابلي
د   وب والحدي ة والط انية والمون  .الخرس

    
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الجرعة 

طة  صغيرة والمتوس اطق ال  للمن
   .٢ م/ آجم ١٫٠ : ٠٫٨    

   :الإستخدام
الى   ون نظيف وخ سطح ويجب أن يك ز ال تم تجهي  ي

  .من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة 
داً     ب جي تعمال ، تقل اهزة للإس ادة ج  الم

  .قبل التنفيذ مباشرة 
سبة    ادة مخفف بن ن الم شاء م ق غ تم تطبي  % ١٠ي

ر  ادىء برايم دهان ب ة آ اة أو الرول اء بالفرش  .م
  

ة البرايمر            يتم تطب   وق طبق ادة ف  .يق طبقة غنية بالم
  

اس      ة الأس ل طبق اف داخ بكة الألي ن ش تم دف  ي
ن أن     د م تم التأآ ة ، ي زال طري ى لات  وه
واء    ود ه دم وج ل وع ة بالكام شبكة مدفون  ال

  .محبوس أسفلها 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إ 
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 Sika Plan® - 12 G   جي١٢ -®سيكا بلان
  أغشية مرنة 
   عازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

سمك  ال
 

  مم١٫٢

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة  اد اللف أبع
ادة  المعت

 

  :عرض اللفة القياسي 
  م١٫٥٤م   ٢٫٠٠                

  :طول اللفة القياسي 
 م ٢٠٫٠٠م  ٢٠٫٠٠               

زين  التخ
  

ع  ى وض رولات ف زين ال ب تخ يج
داً   ن بعي ان آم ى مك ى وف أفق
صقيع ر وال شمس والمط ن ال  ع

 

  

  الأمانتعليمات 
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية المخاط   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج ي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
أغشية مرنة عازلة للماء من الـ بي في سى المصقول             
وق    عة ف اوم للأش ران ، مق اوم القط سلح ، لا يق والم

  .البنفسجية  
  

  الإستعمالات
انيكى           عزل الماء لأسطح المنشآت وذلك بالتثبيت الميك

  ) .رضة للظروف الجوية بدون تغطية الأغشية مع( 
  

  المميزات
  : جي بالخصائص التالية ١٢ - ®تتميز سيكا بلان

ة    ل الجوي د العوام ة ض الى المقاوم   .ع
 
 

ى     د الثن ة ض الى المقاوم  .ع
  

 

اد   الى الأبع ات ع  .ثب
  

ة   صدمات الميكانيكي د ال ة ض ة عالي  .مقاوم
  

ض    رارة المنخف ات الح ى درج ة ف ة عالي   .ةمرون
 
 

ار   رور البخ سمح بم  .ي
  

 

ام   ة للح ضل قابلي  .أف
  

راء       ت الحم سجية وتح وق البنف عة ف ة الأش  .مقاوم
  

  
  معايير

ـ    اً ل ق طبق   . SIA 183/B2أداء الحري
 
 

ية    شآت الأرض ت للمن يط والتثبي  التخط
  .    SIA 271طبقاً لـ 

  
 

  DIN EN ISO 9001نظم إدارة الجودة طبقاً ل 
  

دة    إدار  ة معتم ل خارجي لال معام ن خ ودة م  .ة الج
  

مية     ات رس ودة وإتفاق هادات ج   .ش
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الأسطح 

  ملســــاء 
  :طريقة التثبيت 

ع        تم وض راف أو ي ن الأط ت م ر ويثب رك ح  يت
   .طبقات فوقية
  :خطوات التثبيت 

ة   شرآة المنتج ات ال اً لتعليم  .طبق
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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   أتش إل١٥-١١٠٠دبليو بي  - ®سيكا بلان
   )٩٫٦ - ®سيكا بلان( 

SikaPlan® WP ١١٠٠-15 HL 
(Sikaplan - 9.6) 

  شرائح مرنة من ال بي في سي
   للعزل المائى للأسطح غير المكشوفة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

سمك  ال
 

  مم١٫٥٠

ون  الل
 

 أسود/ أصفر 

وة  العب
 

  م٢٫٢×  م ٢٠٫٠٠رولة 

وزن  ال
  

٢م/ آجم١٫٩٥

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الإنت ن ت هر م   ش
صحيحة    ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ى          يجب تخزين الرولات فى وضع أفق
داً   ن بعي ان آم ى مك وف
صقيع   ر وال شمس والمط ن ال  ع

 

  
  :طريقة التثبيت 

ع        راف أو توض ن الأط ت م ر ويثب رك ح يت
   .طبقات فوقه
  :إعتبارات هامة 

رض المب    د التع اوم عن ر مق ة غي اط المحتوي ر للأوس اش
  .الزيوت والمذيبات و للبيتومين

رى     واع أخ ع أن ر م رض المباش د التع اوم عن ر مق غي
  .من البلاستيك 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ارى المي ى مج ادة ف ن الم تخلص م لا ت

وانين          أو اً للق ا طبق التربة ، وإنما تخلص منه
  .المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

وراً            د فيجب الغسل ف إذا حدث تلامس بالجل
ع   س م دث تلام صابون وإذا ح اء وال بالم
شطف          ة فيجب ال العين أو الأغشية المخاطي
ب دون    شارة الطبي دافىء وإست اء ال بالم

  تأخير 

  وصف المادة
ون ،  ي سي المصقول ، مل ي ف ـ ب ة من ال أغشية مرن
فر     ون أص ة ذات ل ة العلوي سلح ، الطبق ر م  غي

  .الطبقة السفلية ذات لون رمادى غامق و
  متوافق مع المواصفات الألمانية

DIN EN 13 967 / DIN 16 938 
  

  الإستعمالات
ستوى الأرض     ت م شآت تح ائى للمن زل الم الع

 .والغير معرضة للعوامل الجوية 
  .تبطين القنوات والبحيرات الصناعية  
  

  المميزات
لان  يكا ب ز س ي -®يتمي و ب ش إل ١٥-١١٠٠ دبلي  أت
  :بالخصائص التالية 

ت       اء التثبي سجية أثن وق البنف عة ف ة للأش  .مقاوم
ى   د الثن ة ض ة عالي  .مقاوم
ضة    رارة المنخف ات الح ع درج ة م ة عالي  .مرون
ار   رور البخ سمح بم  .ي
ة   صدمات الميكانيكي د ال ة ض ة عالي  .مقاوم
اد   ى الأبع تقرار ف  .إس
ة    تطالة عالي د وإس وة ش  .ق
ة   مق  ذور النباتي و الج ة لنم  .اوم
ة     ى الترب ضوية ف واد الع د الم ة ض  مقاوم

  .   والمياة الجوفية 
  .يقبل اللحام بالهواء السخن أو بإستخدام المذيبات  
  

  معايير
ـ    اً ل ق طبق ة الحري   . SIA 183/2مقاوم

 

ية    شآت الأرض ت للمن يط والتثبي  التخط
  .    SIA 272طبقاً لـ 

 

  
     

   DIN EN ISO 9001ارة الجودة طبقاً لنظم إد 
  

دة      ة معتم ل خارجي لال معام ن خ ودة م  .إدارة الج
  

مية     ات رس ودة وإتفاق هادات ج   .ش
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الأسطح 

سمية   ملســـــاء   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .ة السائد

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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   أتش إل١٥-١١٠٠دبليو بي  - ®سيكا بلان
   )٩٫٦ - ®سيكا بلان( 

SikaPlan® WP 1100 -15 HL 
(Sikaplan - 9.6) 

  شرائح مرنة من ال بي في سي
   للعزل المائى للأسطح غير المكشوفة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

سمك  ال
 

  مم١٫٥٠

ون  الل
 

 أسود/ أصفر 

وة  العب
 

  م٢٫٢×  م ٢٠٫٠٠رولة 

وزن  ال
  

٢م/ آجم١٫٩٥

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الإنت ن ت هر م   ش
صحيحة    ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ى          يجب تخزين الرولات فى وضع أفق
داً   ن بعي ان آم ى مك وف
صقيع   ر وال شمس والمط ن ال  ع

 

  
  :طريقة التثبيت 

ع        راف أو توض ن الأط ت م ر ويثب رك ح يت
   .طبقات فوقه
  :مة إعتبارات ها

رض المب    د التع اوم عن ر مق ة غي اط المحتوي ر للأوس اش
  .الزيوت والمذيبات و للبيتومين

رى     واع أخ ع أن ر م رض المباش د التع اوم عن ر مق غي
  .من البلاستيك 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ارى المي ى مج ادة ف ن الم تخلص م لا ت

وانين          أو اً للق ا طبق التربة ، وإنما تخلص منه
  .ية المحل

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

وراً            د فيجب الغسل ف إذا حدث تلامس بالجل
ع   س م دث تلام صابون وإذا ح اء وال بالم
شطف          ة فيجب ال العين أو الأغشية المخاطي
ب دون    شارة الطبي دافىء وإست اء ال بالم

  تأخير 

  وصف المادة
ون ،  ي سي المصقول ، مل ي ف ـ ب ة من ال أغشية مرن
فر     ون أص ة ذات ل ة العلوي سلح ، الطبق ر م  غي

  .والطبقة السفلية ذات لون رمادى غامق 
  متوافق مع المواصفات الألمانية

DIN EN 13 967 / DIN 16 938 
  

  الإستعمالات
ستوى الأرض     ت م شآت تح ائى للمن زل الم الع

 .والغير معرضة للعوامل الجوية 
  .تبطين القنوات والبحيرات الصناعية  
  

  المميزات
لان  يكا ب ز س ي -®يتمي و ب ش إل ١٥-١١٠٠ دبلي  أت
  :بالخصائص التالية 

ت       اء التثبي سجية أثن وق البنف عة ف ة للأش  .مقاوم
ى   د الثن ة ض ة عالي  .مقاوم
ضة    رارة المنخف ات الح ع درج ة م ة عالي  .مرون
ار   رور البخ سمح بم  .ي
ة   صدمات الميكانيكي د ال ة ض ة عالي  .مقاوم
اد   ى الأبع تقرار ف  .إس
ة    تطالة عالي د وإس وة ش  .ق
ة   م  ذور النباتي و الج ة لنم  .قاوم
ة     ى الترب ضوية ف واد الع د الم ة ض  مقاوم

  .   والمياة الجوفية 
  .يقبل اللحام بالهواء السخن أو بإستخدام المذيبات  
  

  معايير
ـ    اً ل ق طبق ة الحري   . SIA 183/2مقاوم

 

ية    شآت الأرض ت للمن يط والتثبي  التخط
  .    SIA 272طبقاً لـ 

 

  
     

   DIN EN ISO 9001دارة الجودة طبقاً لنظم إ 
  

دة      ة معتم ل خارجي لال معام ن خ ودة م  .إدارة الج
  

مية     ات رس ودة وإتفاق هادات ج   .ش
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الأسطح 

سمية   ملســـــاء   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـــــ
نشـ
 إ

 أتش إل ٢٠-١١٠٠ دبليو بي - ®سيكا بلان
   )١٤٫٦  -®سيكا بلان( 

SikaPlan® WP 1100 – 20 HL 
( SikaPlan® - 14.6 ) 

  غشاء مرن 
   للعزل 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ة  ة العلوي فر: الطبق  أص
سفلية ة ال ود : الطبق  أس

 

ـوعى  وزن الن  ال
 

م  ٢٫٦  ٢م/   آج
 

ة  التعبئ
 

ة  رض ٢٫٢لف ولى ٢٠×  ع  م ط
 

صلاحية  ال
  

اج   24 اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

داً  يت  اف بعي ان ج ى مك زين ف تم التخ ي
ر  رض المباش ن التع ع
ة  شمس والرطوب عة ال  لأش

 
  :طريقة التثبيت 

ع        راف أو توض ن الأط ت م ر ويثب رك ح يت
   .طبقات فوقه
  :إعتبارات هامة 

ة    اط المحتوي د التعرض المباشر للأوس اوم عن ر مق غي
  .للبيتومين والزيوت والمذيبات 

د ال   اوم عن ر مق رى    غي واع أخ ع أن ر م رض المباش تع
  .من البلاستيك 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً     ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أوالترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
ء والصابون وإذا حدث تلامس      فوراً بالما 

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سلح   ر م ي غي ي س ي ف ادة ب ن م رن م شاء م  غ

  . مم ٢بسمك 
  متوافق مع المواصفات الألمانية

DIN EN 13 967 / DIN 16 938 
  

  الإستعمالات
ية        ت الأرض شآت تح ائى للمن زل الم ال الع أعم

  .والحماية من العوامل الجوية 
ة       ارى المائي وات والمج زل القن ل ع  أعم

  .للمياة النظيفة 
  

  المميزات
ة    تطالة عالي د وإس وة ش  .ق
ضة     درجات المنخف ى ال ة ف  .مرون
ة     ذور النباتي و الج ة لنم  .مقاوم
ة   ال الميكانيكي ة للأحم ة عالي صدمات مقاوم  . وال
اء      ار الم اذ بخ سمح بنف  .ي
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الإستخدام 

ة      واد العالق ة والم ن الأترب ية م ف الأرض د تنظي بع
ى الأرضية  ة عل رد اللف تم ف شحوم ي وت وال  .والزي

  

ة      تخدام ماآين ل بإس وب للفواص ام الرآ تم لح  ي
ضغط     شوار وال تخدام الس ة أو بإس ام الخاص  اللح

  . الساخن بالهواء

  

  معايير
ـ    اً ل ق طبق ة الحري   . SIA 183/2مقاوم

 
 

ية    شآت الأرض ت للمن يط والتثبي  التخط
  .    SIA 272طبقاً لـ 

  
     

   DIN EN ISO 9001نظم إدارة الجودة طبقاً ل 
  

دة      ة معتم ل خارجي لال معام ن خ ودة م  .إدارة الج
  

   .شهادات جودة وإتفاقات رسمية 
  

  :الأسطح 
  ـــــاءملس 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

®Sika Plug®سيكا بلج

  مادة أسمنتية مانعة للمياة 
   سريعة الشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٧ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

اس  م٥ ، ١أآي   آج
كاير  م ٢٥ش  آج

 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
انع       شك م ريع ال دى س منتى بورتلان ها أس ة اساس مون

  .لنفاذية الماء 
  

  الإستعمالات
ج يكا بل ستعمل س ة  ®ت ل مون اء لعم ط بالم د الخل   بع

رة        سرعة آبي اة ب سرب للمي ع الت ى من ل عل  تعم
ا  طح الخرس ع الأس ك لجمي شبية وذل ة والخ نية والمعدني

صحى ومحطات  شاريع الصرف ال ى م اءة ف وذات آف
  .المياة وحمامات السباحة والأنفاق 

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ® تتميز سيكا بلج
انة     وى بالخرس صاق ق ع إلت ة م ك فائق رعة ش  س

  .والطوب 
  

صرف      اة ال ات مي ة لمحتوي ة عالي   .مقاوم
  

اآن قى وآذلك   للإستخدام الرأسى والأف    ة   الأم  الداخلي
  .الخارجية و

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
وب      وام المطل ى الق صول عل اء للح ط بالم  يخل

   .  مياه٤ : ١أقصى نسبة لمياه الخلط مع مراعاة 
   :الإستخدام 

سرب      ة الت ىء فتح تم مل رة ي ط مباش د الخل  بع
ة   ادة المخلوط رة  . بالم ات الكبي سبة للفتح  وبالن

  .م عمل الفورم المناسبة يت
تخدام      ادة بإس سرب بالم ان الت ى مك ضغط عل تم ال ي

  .القفاز المطاطى حتى يتوقف التسرب تماماً 
  

سمية     :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  جى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات ير 
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نشـ
إ

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ

 

 Sika Bond® - LA  إل إيه - ®سيكا بوند
  مادة رابطة 
   وعازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  أب
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠١ ± ١٫٠١ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٠٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
    إرشادات التطبيق

ة      إل إيه – ®يضاف سيكا بوند   اة النظيف ى المي ة ال عام
شة    تعمال آطرط د الاس ط  وعن ى الخل ستعملة ف الم

د     يكا بون ف س اض يخف ة البي اء  – ®لمون ه بالم  إل إي
 مخلوط بأسمنت طازج ثم تدهن بالفرشاة      ١ : ١بنسبة  

ف    م يج وط ل ا المخل ة بينم ق المون م تطب  ث
  ) .طرى على طرى ( 

د    ه إذا   إل – ®ويمكن إضافة مزيد من مادة سيكا بون إي
   .لزم الأمر

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
مس  فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلا     

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ى          مستحلب مطاطى يضاف الى الخلطات الأسمنتية الت
ة                ا عازل دة بالاضافة لكونه وة إلتصاق جي يتطلب لها ق

  . ومقاومة للماء 
  :متوافق مع المواصفات الأمريكية 

ASTM C-1059 -91   
    

  الإستعمالات
  
  
  

    

 إل إيه هو مستحلب ذو آفاءة عالية يزيد    – ®يكا بوند س
  :من آفاءة المونة الأسمنتية مثل 

يات رميم والآرض ة الت   مون
رى  ل والب ة للتآآ ين المقاوم   .التبط

  

انى   ة المب وب ( مون ر والط  .) الحج
  

اض      شة والبي ال الطرط رميم   وأعم لاح وت إص
انة  سيراميكوالخرس بلاط وال صق ال ة ل   .مون

  

ة   آ  دة والقديم انة الجدي ين الخرس ة ب ة رابط  .مون
 

  
  المميزات
د يكا بون ه – ®س ط ليعطي اء الخل ى م ضاف ال ه ي   إل إي

  :الخواص الآتية 
داً      دة ج صاق جي وة إلت ى  وق ة أعل  .مرون

 

رى       ل والب ة التآآ وة مقاوم ادة ق  .زي
  

ام    ر س  .غي
  

اش  ل الإنكم اء وتقلي زل الم ة وع ة عالي   .مقاوم
  

ادة  ات زي ة للكيماوي   . المقاوم
  

ة  د :ملحوظ يكا بون ل  – ® س ه لا تتحل   إل إي
ستحلب  (  ا م د آونه و وضعت  ) تفق ى ل حت

  .فى ظروف عالية القلوية 
  

   التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

سبة          تم التخفيف بن اء       ٢٫٥ : ١عامة ي  جزء من الم
ف  ى أو تخف ا ه ستعمل آم ط ت ادة رب  وآم

  . جزء من الماء ١ : ١بنسبة 
ا وخال        سطح الخرسانة يجب أن يكون سليما ونظيف

ات الأسمنت               ا حبيب وت أو شحوم أو بقاي من أية زي
  .أو أى أجزاء مفككة 

اء   شبع بالم ب أن ت سامية يج طح الم سبة للأس بالن
شبع        اف الم سطح الج ة ال ى درج صل ال اً وت  تمام

 )S.S.D. (   
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Bond® - DV   دي في- ®سيكا بوند
  مادة رابطة 
   وعازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  أب
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠١ ± ١٫٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ ، ٤ ، ١ج   آج
ل  م ٢٠٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ضاف  ى ي اطى راتنج ستحلب مط ات م ة لخلط المون

  .الخرسانية ذو قوة إلتصاق جيدة وعازلة للماء 
    

  الإستعمالات
  
  
  

    

رميم ذات      ة الت ة لمون اءة عالي  ذو آف
   .الطبقات الرقيقة

يات     ة للأرض ال اللياس ال أعم  وأعم
   .الطرطشة والبياض

ة    ين آمقاوم انة والتبط رميم الخرس لاح وت لإص
   .التآآل والبري

سيراميك    بلاط وال صق ال ال ل   .لأعم
  

ة    دة والقديم انة الجدي ين الخرس ربط ب ال ال  أعم
   .)فواصل الصب ( 

  
    المميزات

  : دي في بالخواص التالية - ®يتميز سيكا بوند
ة ومر   صاق عالي وة إلت ة  ق ى للمون ة أعل  .ون

  

ري       ل والب ة للتآآ ة عالي اش ومقاوم ل الإنكم  .تقلي
  

اء     ة للم ات وعازل ة للكيماوي  .مقاوم
  

   التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

ن    اء م ف بالم سبة التخفي ة ن ى ١ : ١عام  ٢ : ١ ال
ون   ربط تك ال ال ال الطرطشة وأعم ة أعم ى حال وف

سبة  ازج  . ١ : ١الن منت الط ط بألأس   وتخل
  .ثم تدهن بالفرشاة على السطح 

م يجف    ذى ل سطح ال ى ال ة عل ق المون  يراعى تطبي
  ) .طرى فى طرى ( 

د    يكا بون تخدام س دم إس ى ع ى - ® يراع   دي ف
ط (  ة رب ط دون ) آطبق اء فق الخلط بالم  ب

  . إضافة الأسمنت 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـاء
ـــــ
ـــــ
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نشـ
 إ

®Sika Bitucoat®سيكا بيتوآوت

    مستحلب بيتومينى  
   مطاطى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

امق   ى غ ائل بن س
اف   د الجف ود عن ه أس صير لون ي

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٠٥  ±١ ر  /  آج لت
 

ادة  وى الم محت
صلبة   ال

 

وزن % ٦٠ ن ال  م
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م٢٠ج   آج
وة  ل عب م١٨٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال صقيعلأش   وال

 

  
  :التخفيف 

   المياة بالوزن فى الوجه الأولمن% ١٠ – ٥يضاف  

  :التنظيف 
ف ق  ستخدمة تنظ ع الأدوات الم ادة بجمي اف الم ل جف

صح      ادة ين اف الم ة جف ى حال صابون وف اء وال بالم
  . لإزابة التصلد من المادة ®بإستخدام مادة سيكا تنر

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

ة ، و اً أو الترب ا طبق ص منه ا تخل  إنم
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وت  يكا بيتوآ اطى  ®س ومينى مط ستحلب بيت   م

انة المعرضة    ة الخرس زل وحماي د لع ب واح ن مرآ م
  .لمهاجمة الأملاح الضارة فى التربة 

  
  الإستعمالات

وت يكا بيتوآ ستخدم س انة ®ي ة الخرس ى حماي  ف
طح الأ  ستخدمة تحت س ة الم رض والمعرضة لمهاجم

  :الأملاح مثل 
درومات      ات والب ساندة والأساس وائط ال  .الح

  

رارى    زل الح واح الع شرائح وأل ق ل  .لاص
  

انات       ات الخرس ين طبق ل ب ستعمل آفاص  ي
  .المختلفة 

  
  المميزات

وت   يكا بيتوآ ر س ق    ®يعتب هلة التطبي واد س ن الم  م
ز      ى تتمي ت والت س الوق ى نف صادية ف  والاقت

  :ثيلاتها بالآتى عن م
ذيب    ى الم وى عل  لايحت

  ) .يمكن تطبيقه فى الاماآن المغلقة ( 
  

ة      ة المرتفع رارة الجوي درجات الح أثر ب  .لا يت
  

طح    ة بالأس صاق عالي وة إلت ا ق  .له
  

ة     شروخ الدقيق ة ال ى تغطي ساعد ف ة ت ة عالي  .مرون
  

ة       طح الرطب ى الأس تخدامها عل ن إس  .يمك
  

   دامالتطبيق والإستخ
  :الإستهلاك 

   للوجه الأول٢م/  آجم ٠٫٤٠ – ٠٫٣٥ 
   للوجه الثانى٢م/  آجم ٠٫٢٠ – ٠٫١٥ 
دهان      صح ب سطح وين ة ال ى حال ك عل د ذل ويعتم

  وجهين على الأقل
  :تحضير السطح 

ة     ة وخالي ون نظيف ب أن تك طح يج ع الأس  جمي
اة  ع مراع ق م شحوم والعوال ة وال ن الأترب  م

  .فة بالماء ترطيب الخرسانة الجا
  :التطبيق 

ة            اة أو الرول دهان بالفرش تم ال م ي د ث يتم التقليب الجي
اعتين  دة س ف لم رك ليج رش ويت سدس ال  أو م

   .على الأقل قبل دهان الوجه الثانى
سمية   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
إ

ات
 

 Sika Bitumen® - W   دبليو- ®بيتومين سيكا
    دهان حماية بيتومينى  

   أساسه مائى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ود  أس
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ٠٫٩ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م١٤ج   آج
وة  ل عب م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ة    ى درج اف ف ان ج ى مك زن ف يخ
ن    د ع رارة لا تزي  م°٤٥ح

 

  

  
  :التطبيق 

  .بالفرشاة ، الرولة أو مسدس الدهان 
اعتين          ن س ل ع ه لا تق ل وج ين آ ار ب ن الإنتظ  .زم

  

ادة   ن الم دين م ين متعام دهان وجه اً ب صح دائم ين
  .للوصول لأفضل نتيجة 

  :إعتبارات هامة 
  .لا يستخدم ملاصقا لمياة الشرب  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ين أو الأ  ع الع ب   م ة فيج شية المخاطي غ
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ومين س ائى   - ®بيت ه م ومينى أساس ان بيت و ده  دبلي

واع    ة لأن انة المعرض طح الخرس ة للأس ة الدائم للحماي
  .التربة الضارة 

  
  الإستعمالات

يكا  ستعمل س ومين ي زل  - ®بيت و لع   دبلي
ة الأ انات  وحماي درومات والخرس ات والب  ساس

لاح  ة الأم ة لمهاجم ت الأرض المعرض  تح
  .وآدهان واقى ضد الرطوبة والرشح 

  
  المميزات

  :آدهـان 
ق   هل التطبي ة  ( س اة والرول  الفرش

  ) .والرش اللاهوائى 
ارد   ى الب ق عل سخين ويطب ى ت اج ال  .لا يحت

  

ة      طح الرطب ى الأس ه عل ن تطبيق  .يمك
  

دل ة  مع وجرام  تغطي ة للكيل  .عالي
  

ة       اآن المغلق ى الأم زل ف ب للع  مناس
  ) .لايحتوى على مذيب ( 

  

ة         ل الجوي د للعوام اوم جي صلده مق د ت ر بع يعتب
  .والكيماويات والأحماض 

  
   التطبيق والإستخدام

  :ستخدام معدل الإ
   للوجه الأول ٢م/  آجم ٠٫٤٠ – ٠٫٣٥ 
   للوجه الثانى٢م/  آجم ٠٫٢٠ – ٠٫١٥ 
   ويعتمد ذلك على مسامية السطح  

  :تحضير السطح 
وتيجب أن  الى من الزي سطح نظيف وخ ون ال   يك

ات   دة وأى جزيئ اة الراآ ن المي الى م شحوم ، خ  وال
  .حرة ملتصقة 

  

   :التخفيف
ن    ضاف م اة   % ٢٠ – ١٠ي ن المي  م

ى  يكاال ومين س ه الأول  - ®بيت و للوج   دبلي
ى الق      ول ال ستمر للوص ب الم ع التقلي  وام م

   .المتجانس للمادة
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sika Bitumen®بيتومين سيكا

    دهان بيتومينى  
   للحماية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ود  أس
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ٠٫٩ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م١٤ج   آج
وة  ل عب م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ة    ى درج اف ف ان ج ى مك زن ف يخ
ن    د ع رارة لا تزي  م°٤٥ح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .ن المحلية للقواني

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ومين س ذيبات  ®بيت ى م وى عل ومينى يحت ان بيت   ده

انة المعرضة           ة للأسطح الخرس ويستعمل للوقاية الدائم
  .للتربة شديدة الضرر والإتلاف 

  
  الإستعمالات
يكا ستعمل س ومين ي منتية ®بيت طح الأس ة الأس   لحماي

د ال قة  ض ة والملاص ضرر والعدواني شديدة ال ة ال ترب
  :للردم مثل 

ساندة   وائط ال   .الح
  

  

درومات     .الب
  

دة     .الأعم
  

ات     .الأساس
  

  
  المميزات

  :آدهـان 
ق   هل التطبي ة ( س اة والرول  الفرش

  ) .والرش اللاهوائى 
سخين     ى ت اج ال  .لا يحت

  

م    ل آج ع لك ة مرتف دل التغطي  . مع
  

اوم للظ  ة مق  .روف الجوي
  

   التطبيق والإستخدام
  :ستخدام معدل الإ

   وجهين٢م/ آجم٠٫٦ – ٠٫٤ 
  :تحضير السطح 

وتيجب أن  الى من الزي سطح نظيف وخ ون ال   يك
ات   دة وأى جزيئ اة الراآ ن المي الى م شحوم ، خ  وال

  .حرة ملتصقة 
  

  :التطبيق 
ة   اة ، الرول تعمال الفرش ة بإس ة الواقي دهن الطبق  ت

  . اللاهوائى أو الرش
ين الطبق  ار ب ن الإنتظ ل زم ى الإق اعتين عل  .ات س

  

  .عادة ما يدهن طبقتين  
  :التنظيف 

  .الأدوات المستخدمة تنظف بإستعمال سيكا تنر  

سمية   :ال
  

صحة    د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي والأم
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sika Tile Grout   ®سيكا تايل جراوت

   مسحوق ناعم
   لحقن فواصل السيراميك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ية   ون القياس ود : الأل يض، أس أب
ى  ر ، بن فر ، احم ادى ،  اص رم

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م  ٢ ر  /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

م ٢٥ ، ٤  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ى سطح البلاطات              يتم ازالة مادة الحقن الزائدة من عل

  .بإستخدام قماش جاف 
ا  د إآتم ات  عن قل البلاط ن أص ة الحق  ل عملي

  .بقطعة قماش جافة 
  :زمن التشغيل 

  م °٢٠+  دقيقة عند ١٠٠حوالى  
  م°٣٥+  دقيقة عند ٤٥         و 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه لا خ ى نقل ورة ف  .ط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ذى         ®سيكا تايل جراوت   اعم ، وال  عبارة عن مسحوق ن

اعم  ى معجون ن اء للحصول عل ط إضافة م يتطلب فق
ن     ىء   ( مناسب لحق ال      ) مل سيراميك والأعم فواصل ال
شابهة  سحوق   . الم ورة م ى ص وفر ف  مت

  .ن قياسية  ألوا٦له 
  

  الإستعمالات
ر    ®سيكا تايل جراوت    اء مناسب        مسحوق غي ذ للم منف

  : لملىء عراميس البلاطات فى 
ات    ابخ و الحمام   .المط

  

سباحة    ات ال   .حمام
  

  
    المميزات

ة     ى المعالج ق وذات هل التطبي  .س
  

اء     ذ للم ر منف  .غي
  

ارجى      داخلى والخ ق ال ن التطبي ل م ب لك  .مناس
  

ام   ر س ارة  غي واد ض ى أى م وى عل  .ولا يحت
  

دات    ن الكلوري الى م  .خ
  

م   ق الت روف التطبي ع ظ ق م صنيع ليتواف  ت
 .فى الشرق الأوسط 

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
م      شكل والحج سب ال ى ح تهلاك الفعل دل الاس مع

سيراميك  ات ال ين بلاط سافة ب دل –والم  المع
   . ٢م/  آجم ٠٫٢٥التقريبى حوالى 

  :ط الخل
 يتم توريده فى صورة مسحوق      ®سيكا تايل جراوت   

  .والذى يتطلبه فقط إضافة ماء 
ف   راوت  ٤أض ل ج يكا تاي ن س م م   ® آج

ى تحصل           ١٫٢ – ١ الى ط حت  لتر ماء نظيف وأخل
ق   ى التطبي هل ف اعم ، س انس ، ن وام متج ى ق عل

ة  ل العجيني ن الكت الى م ة . وخ ى حال م ٢٥ف  آج
ف  اء ٧٫٥ – ٦ .٢٥  أض ر م ف  لت   نظي

  . دقائق ليتماسك ٥ ودعه
  :التطبيق 

سيراميك بإستخدام            طبق فى الأماآن بين بلاطات ال
ون    ق المعج ة ، طب اش مرن ة قم فنجة أو قطع  إس

  .فى الفواصل وحول الحواف 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
   من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد 
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 Sika Top ® - 121  ١٢١ – ®سيكا توب
   بوليمرية معدلة  –مونة لصق وترميم 
   ذات قوام إنسيابي

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  م ٢٫٠) :  ب+أ (مرآ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ب أ (  وة ) ب + مرآ م٢٥عب   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  :التطبيق 

كين ا  تعمل س ون إس روة ( لمعج د ) الب سننة عن الم
بلاط        ى ال غط عل بلاط واض صق ال ادة لل تعماله آم إس
تعماله آعامل               د إس اً وعن ازال لين بشدة بينما اللاصق م

صلد أولاً   ه ليت اض أترآ ال البي ل أعم ط قب  .رب
   .إستعمل البروة عند إستعماله لملء الفراغات

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ادةت اة  الم ى مجارى المي  ف

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

 الطبيب  الشطف بالماء الدافىء وإستشارة   
  .دون تأخير 

  وصف المادة
 مكون من مرآبين أساسه أسمنتى      ١٢١ – ®سيكا توب 

ادة لاصقة     . بوليمرى معدل يمكن فرده بالبروة       وهو م
انية           ة وإصلاح الأسطح الخرس ومالئة للفراغات لحماي

  .والمعدنية 
  

  تعمالاتالإس
 مادة متنوعة الإستعمالات ويمكن        ١٢١ – ®سيكا توب 

  :توظيفها لتقوم بالوظائف التالية 
ارى     وار ودراوى الكب ة أس ة لحماي ى طبق لتعط

لاح    د أم سور ض ساندة والج وائط ال  والح
  .إزابة الثلج 

ىء     ة ومل ر منتظم طح الغي سوية الأس ة لت ادة مالئ م
ة أى  ات الدقيق ة الفراغ وب وآاف ا الثق ان حجمه  .آ

 

ستعمل   ا ت وائط والأرضيات ، آم ربط الح لاصقة ل
 .فى بياض الخزانات 

  
  المميزات

وب يكا ت اليف ١٢١ – ®س صادية التك ادة إقت   م
  :وسهلة الإستخدام وتتميز بالخصائص التالية 

ط و   هولة الخل دة  س ة جي ة ميكانيكي   . مقاوم
 

ازة   صاق ممت وة إلت  .ق
 

لاح إز    ة لأم ة عالي ثلج  مقاوم ة ال  .اب
  

ه     ام جفاف د تم ام عن ر س  .غي
  

صحى   صرف ال اة ال اوم لمي  .مق
    

شرب      اة ال قاً لمي ه ملاص ن تطبيق  .يمك
  

   التطبيق والإستخدام
     :الجرعة

   ٥ : ١ أو ٤ : ١) = ب +أ( الأجزاء بالوزن  
  ) تبعاً للقوام المطلوب ( 

   لكل مم سمك ٢م/  آجم ٢معدل الاستهلاك  
  :سطح تحضير ال

ارة ،      انة ، الحج طح الخرس ون الأس ب أن تك يج
المبانى نظيفة وخالية من الزيوت والجزيئات الحرة    

  .الملتصقة 
  :الخلط 

م ) أ(ضع مرآب   ط مناسب ث اء خل ى وع ه ف بكامل
تم  ) ب(أضف مرآب  ى ي ين حت دة دقيقت ط لم واخل

  .الحصول على مرآب ناعم متجانس القوام 
  

سمية   :ال
  

سلامة      ٤تصنيف    تبعاً لقوانين الصحة وال
  .السويسرية السائدة 

  .راجع التحذير المكتوب على العبوة 
  غير سام) ب ( مرآب 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Top ® - 122 F   أف١٢٢ – ®سيكا توب
    مونة ترميم بوليمرية معدله 

   )الفايبر ( مضاف إليها الألياف 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  يض )  : أ ( مرآ ائل أب س
  

ب  ادى) : ب ( مرآ ودرة رم  ب
 

ة   )م °٢٠(الكثاف
 

ب  م ١٫٠١٥)  : أ ( مرآ ر/  آج  لت
ر /  آجم    ١٫٢٠٥) : ب  ( مرآب    لت
ر /  آجم    ٢٫٢)  : ب  +أ( مرآب    لت

 

ة   التعبئ

 

ب  وة ) ب +أ( مرآ م٣٥عب   آج
ب  وة ) أ ( مرآ رآن عب م ٥ج  آج
وة    ) ب(مرآب     آجم  ٣٠شيكارة عب

 

صلاحية  ال
  

اريخ ١٢ ن ت هر م اج  ش  الانت
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  :التنظيف 

دات     ف الأدوات والمع ى تنظي اء ف ستعمل الم ي
صلدة  زاء المت رة ، الأج تعمال مباش د الإس بع

  .يتم إزالتها ميكانيكياً 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ات ى مجارى المي ادة ف لم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

تشارة الطبيب  الشطف بالماء الدافىء وإس   
  .دون تأخير 

  وصف المادة
وب يكا ت رآبين  ١٢٢ – ®س ن م رميم م ة ت  أف مون

ا    ضاف إليه دل م وليمير مع و ب منتى وه ها أس أساس
اً ،      ا مع د خلطهم د عن ولى أمي اف الب  الألي

تج مو   ا ين ة تفاعلهم رميم   ونتيج صلح لت ة ت  ن
  .وتسوية سطح الخرسانة 

  
  الإستعمالات

اء   اجزة للم شآت الح   .للمن
  

ة   وات المائي    .القن
  

انة   ا الخرس رف وزواي لاح أح   .لإص
  

انة      سوس الخرس شات وت لاح التعش   .إص
  

ة     انة عام لاح الخرس   .إص
 

  
  المميزات

  : أف بالخصائص التالية ١٢٢ – ®تتميز سيكا توب
ص  وة إلت داًق ازة ج   .اق ممت

 

وت      اء والزي ازل للم ة وع ة عالي  .مقاوم
 

رى     ل والب ة للتآآ ة عالي  .مقاوم
  

رودة      صقيع والب ة لل ة عالي  .مقاوم
  

صحى   صرف ال اة ال دة لمي ة جي  .مقاوم
  

دات     ات الكلوري لاح وأيون ة للأم ة عالي  .مقاوم
  

 

   التطبيق والإستخدام
     :الجرعة

  ٦ : ١) = ب : أ ( الأجزاء بالوزن  
  :معدل التغطية 

  لتر مونة تقريباً/  آجم ٢٫٢ 
   :الإستخدام

ف     ون نظي ب أن يك سطح ويج ز ال تم تجهي  ي
منت     انى الأس شحوم ولب وت وال ن الزي الى م  وخ

  .وأى أجزاء مفككة 
بكامله فى وعاء خلط مناسب وقلب      ) أ(ضع مرآب    

م أضف مرآب          دة   ) ب  ( جيداً ببطء ث ط لم  ٢وأخل
ة ب ى  دقيق ى حت لاط آهرب تعمال خ  إس

وام   اعم متجانس الق ى مرآب ن تم الحصول عل  .ي
  

اً     سطح رطب زال ال ا لاي ادة بينم ق الم تم تطبي  . ي
  

ن   ل م رارة أق ة ح ى درج ه ف تم تطبيق  .م °٨+  لا ي
  

ة    مك للطبق ل س م ٢٠=  أق  .م
  

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Top ® - 122  ١٢٢ – ®سيكا توب
    مونة ترميم 

   بوليمرية معدلة

 
  

  ـانـات الفنيــةالبي
 

ون  الل
 

ب  يض) أ ( مرآ ائل أب  س
ب  ادى ) ب ( مرآ ودرة رم  ب

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ائل   ) أ ( مرآب   ر / آجم ١٫٠٢س  لت
  

ب  ودرة ) ب ( مرآ م١٫٢ب ر/آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ة   م ٣٥) ب + أ ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

د ف  س بالجل دث تلام سل إذا ح ب الغ يج
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وب  يكا ت ة    ١٢٢ – ®س ة معدل منتية بوليمري ة أس  مون

  .للترميم وتسوية السطح 
  

  الإستعمالات
 مادة متنوعة الإستعمالات ويمكن      ١٢٢ – ®سيكا توب 

  :توظيفها لتقوم بالوظائف التالية 
رميم ل   لاح وت ة إص شآت مون انة المن  خرس

  .حاجزة للماء 
ة    وات المائي ب القن  .جوان

 

ة   واف التالف شققات والح وب والت لاحات الثق إص
 .وتشوهات الفواصل 

  
  المميزات

  : بالخصائص التالية ١٢٢ – ®تتميز سيكا توب
امة       ر س ق وغي ى التطبي هلة ف صادية وس   .إقت

 

 .مقاومة وعازلة للماء والزيوت والصرف الصحى        
 

صاق     وة إلت ع ق ة م ة عالي ة ميكانيكي  .مقاوم
 

اك     رى والإحتك ة للب ة عالي  .مقاوم
 

  
   التطبيق والإستخدام

     :الجرعة
   ٦ : ١) ب ( الى البودرة ) أ ( نسبة خلط السائل  
ط   ون الخل ب أن يك وام   ويج صول الق اً للح ميكانيكي

  .المتجانس المطلوب 
  .ة  آجم لكل لتر مون٢٫٢معدل الإستهلاك  

  :الإستخدام 
ب    ع مرآ تم وض ف   ) أ(ي اء نظي ى وع سائل ف ال

ب    ه مرآ اف الي دريجياً  ) ب(وض ودرة ت  الب
 .مع التقليب الجيد للحصول على القوام المتجانس 

اً    ازال رطب و م سطح وه ى ال ق عل تم التطبي  ي
ادة       تعمال م رة بإس لاحات الكبي ى الإص صح ف وين

 . آمادة رابطة ١٢١ – ®سيكا توب
  

  

سمية   :ال
  

سلامة      ٤تصنيف    تبعاً لقوانين الصحة وال
  .السويسرية السائدة 

  .راجع التحذير المكتوب على العبوة 
  غير سام) ب ( مرآب 

  مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيل 
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 Sika Top® - 77  ٧٧ – ®سيكا توب
    إضافة لزيادة قوى 
   التماسك بالمونة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  أب
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠١ ± ١٫٠٣ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٠٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  يمات الأمانتعل
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية ا   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج لمخاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وب  يكا ت اوم    ٧٧ – ®س ستحلب مق ن م ارة ع   عب

منتية      ة الأس ضاف للمون وت وي اء والزي  للم
ا    وب به اآن المطل ى الأم ة الأرضيات وف ة لياس ومون

  . قوى ربط فائقة 
    

  الإستعمالات
  
  
  

    

راوت   ة ( الج ة المون سيولة العالي   .) ذات ال
  

ين      ال التبط اض وأعم ة البي شة ومون    .الطرط
 

يات    ة الأرض ة لياس   .مون
 

انة   لاح الخرس رميم وإص   .ت
  

 

بلاط   سيراميك وال ت ال صق وتثبي   .ل
 

  
  المميزات

  : بالخصائص التالية ٧٧ – ®تتميز سيكا توب
داً   ازة ج صاق ممت وة إلت    .ق

 

ا     ازل للم ة وع ة عالي وت مقاوم   .ء والزي
 

رى     ل والب ة التآآ ادة مقاوم   .زي
  

ة   ادة المرون   .زي
  

تعمال    اهزة للإس   .ج
  

دات    ن الكلوري الى م   .خ
 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ن     سبة م ط بن اء الخل ى م ضاف ال  ١ : ١ي

  . إعتماداً على التطبيق ٤ : ١الى  
   :الإستخدام

ون نظ   ب أن يك سطح ويج ز ال تم تجهي ف ي  ي
منت     انى الأس شحوم ولب وت وال ن الزي الى م  وخ

  .وأى أجزاء مفككة 
ام       افته للرآ ل إض ط قب اء الخل ى م ضاف ال  ي

  .الجاف المخلوط 
دة   ط لم اف     ٩٠ إخل ام الج افته للرآ ل إض ة قب  ثاني

  .المخلوط حتى يتم الحصول على القوام المطلوب 
ن   ل م رارة أق ة ح ى درج ه ف تم تطبيق   .م °٥+  لا ي

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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Sika Top Armatec® -108  ١٠٨ – ®كيماتوسيكا توب أر
  دهان ضد صدأ وتآآل  

   حديد التسليح

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ادى) : أ ( مرآ ائل رم  س
ب  ضر) : ب ( مرآ ودرة أخ  ب

 

ة   )م °٢٠(الكثاف
 

ب  م ١٫٠٢) : أ(مرآ ر/  آج  لت
ب  م ١٫٣) : ب(مرآ ر/  آج  لت
ب  م ٢٫٣) : ب+أ(مرآ ر /  آج  لت

 

مقاومة التماسك   
د ع الحدي  م

 

٢مم/  ن ٢ – ١

ة   التعبئ

 

ب أ  (  م ١٠ ، ٥) ب + مرآ   آج
صناعية  وات ال العب
ب  د الطل وفرة عن  مت

 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج   ش اريخ الانت ن ت م
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

صقيع      ) أ(مرآب   يخزن بعيداُ عن ال
ب  ة) ب(مرآ ن الرطوب داً ع  بعي

 

  

  
  :التطبيق 

سمك     ة ب ق أول طبق تم تطبي د   ١ي طح حدي ى س م عل  م
  .التسليح المجهز بإستعمال فرشاة متوسطة الخشونة 

د فت         ة بع نفس الطريق ة ب ة الثاني ذ الطبق ار تنف رة إنتظ
ن  اعات ٣ : ٢م ة (  س ى درج ، ) م °٢٠ف

منتية     لاح الأس ة الإص ع مون ن وض يمك
  .بعد نفس فترة الإنتظار 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات إح تياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ان أسمنتى راتنجى       ١٠٨ – ®كي ماتوسيكا توب أر    ده

صدأ والتآآل               ة من ال ستعمل للوقاي رآبين ي معدل من م
  .لحديد التسليح 

  
  الإستعمالات

ل       صدأ والتآآ ن ال سليح م د الت ة حدي  .حماي
  

سلحة               انة الم الف فى الخرس سليح الت د الت علاج حدي
ل الكرب و ة فع ل نتيج ن التآآ اتج ع ة الن  .ن

 

سيوم    دات الكال أثير آلوري ن ت ة م  للوقاي
 .وأملاح إذابة الثلج 

انة         آحماية وقائية لحديد التسليح فى قطاعات الخرس
  .المسلحة الرقيقة 

  
  المميزات
 بالخواص التالية    ١٠٨ – ®توب أروماتيك  يتميز سيكا 

:  
تخدام   هل الإس   .س

 

د      سطح الحدي ازة ب ك ممت وة تماس  .ق
 

ة     رميم التالي ة الت دة لمون ط جي ة رب  طبق
  .التى أساسها أسمنتى أو إيبوآسي 

 

سيد      انى أآ دات و ث اء والكلوري ن الم ل م ازل لك ع
  .الكربون 

 

صدأ       ل وال ات التآآ ى مثبط وى عل  .يحت
  

   مالتطبيق والإستخدا
  :نسبة الخلط 

   ٤ : ١) = ب ( مرآب ) : أ ( مرآب  
  الأجزاء بالوزن

  :تحضير السطح 
ا    ن بقاي اً م سليح خالي د الت ون حدي ب أن يك يج

دهون  وت وال صدأ ، الزي شور ، ال انة ، الق  .الخرس
  

الى    ف المث ة   : التنظي تخدام الرمال صنفرة باس  .ال
  

  .اة السلك التنظيف الجيد بالفرش: التنظيف العادى  
  :الخلط 

ؤمن       ذى ي ادة ال ن الم لازم م دار ال ط المق  أخل
شغيل ،     لاحية الت رة ص ال فت ى مج ق ف  التطبي

ب  ع مرآ سا) أ ( ض ط ال اء الخل ى وع  ئل ف
ب    ن مرآ ة م ات القابل ف الكمي م أض ب ث  المناس

  . البودرة ) ب ( 
سمية     :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  رجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى ال 
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  Sika Top Armatec® -110 Epocem  إيبوسيم ١١٠ -®كيماتوسيكا توب أر

   دهان لربط الخرسانة
   و ضد صدأ وتآآل حديد التسليح

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

  لتر/  آجم ٢) : ج+ب+أ(مرآب 
 

ة   التعبئ

 

ة  م٢٠) ج+ب+أ(مجموع    آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ين   زين ب ى °٥التخ م °٣٠م ال
ة الصحيحة         فى مكان جاف بالطريق

 

  

  
  :الخلط 

ى   ط  ) ب +أ( رج مرآب م أخل تحهم ث ل ف شدة قب  ب
دة  ب ٣٠لم ف مرآ م أض ة ث ط ) ج( ثاني ا الخل بينم

ى       ٣مستمراً واخلط لمدة      دقائق بإستعمال خلاط آهرب
ائق   ٥-٣أنتظر من     .ق  / لفة ٢٥٠ذو سرعة بطيئة      دق

  .الى أن يعلق الخليط بالفرشاة دون تسييل 
  ) : م °٢٠( زمن صلاحية التشغيل 

   دقيقة١٨٠ – ٩٠ 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

ة ، اً  أو الترب ا طبق ص منه ا تخل  وإنم
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ات    لاث مرآب ن ث دل م سى مع منتى إيبوآ ان أس  ده
انة        ين الخرس ط ب ادة رب سليح وم د الت دأ حدي د ص ض

  .القديمة والجديدة 
  

  الإستعمالات
  :تآآل حديد التسليح آدهان ضد صدأ و

دأ        د ص ث يوج سلحة حي انة الم لاح الخرس  لإص
  .وتآآل بحديد التسليح  

  

اطع      ى مق سليح ف د الت ة لحدي ة الوقائي  للحماي
  .الخرسانة الرقيقة 
  ل فوق الخرسانة والمونة والحديد آعامل ربط للإستعما

دة   ة بالجدي انة القديم ربط الخرس   .ل
  

رب   رميم ول لاح والت ة  للإص انة بمون ط الخرس
  .سيكاتوب ومون الترميم 

  

  
  المميزات

الخواص    ١١٠ -®ماتيكويتميز سيكا توب أر     إيبوسيم ب
  :التالية 

انة       د والخرس ع الحدي ازة م ك ممت وة تماس   .ق
  

اء    ة الم د نفاذي ازل ض د وع اجز جي ل آح يعم
  .والكلوريدات 

  

سليح           د الت صدأ لحدي   يحتوى على مثبطات التآآل وال
  

ة  رميم   طبق لاح والت ة الإص دة لمون ط جي   . رب
  

ة   أثر بالرطوب   .لا يت
  

دة      ة جي وة ميكانيكي   .ذو ق
  

تعمال     اهزة للإس ايرة ج ابقة المع وات س   .عب
  

ذيبات      ن الم الى م شتعل ، خ   .لا ي
  

   التطبيق والإستخدام
  :معدل التغطية 

   على الأقل آعامل ربط ٢م/  آجم ١٫٢ 
  للصدأ والتآآل آمضاد ٢م/  آجم ٥ - ٣ 

  :تحضير السطح 
ة     ة وخالي كة ونظيف ة ومتماس ون قوي ب أن تك  يج

اة      ة والمي ة والرملي رة المفكك ات الح ن الجزيئ م
انى الأسمنت            .الراآدة ويجب إزالة أى طبقات أولب

  

   
  

سمية   :ال
  

ان         ٤تصنيف   اً لقواعد الصحة والأم  طبق
  .السويسرية السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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Sika Top Seal® - 107 BR   بي آر١٠٧ – ®سيكا توب سيل
    دهان أسمنتى مرن 

   عازل للماء وللحماية من التآآل

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  يض) أ ( مرآ ائل أب  س
ب  ادى ) ب ( مرآ ودرة رم  ب

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  م ٢) ب  + أ( مرآ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ة   م ٢٥) ب + أ ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  . المحلية للقوانين

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يل  وب س يكا ت منتى  ١٠٧ – ®س ان أس ى آر ده  ب

اء        زل للم ة والع رآبين للحماي ن م ون م وليمرى مك  ب
  .فى صورة طبقة رقيقة على السطح الخرسانى 

  
  الإستعمالات

ن اس  ستوى الأرض   يمك ت م وق أو تح  تعماله ف
ات      ارى والواجه ة والكب وائط البحري ى الح ك ف وذل

  .والخرسانة المعرضة للأملاح والكلوريدات 
  

  المميزات
يل  وب س يكا ت ز س ى ار  ١٠٧ – ®تتمي صائص ب بالخ

  :التالية 
تعمال     ى الاس هلة ف صادية وس   .إقت

 

اء    افة م تعمال دون إض اهز للإس  .ج
  

صاق ع  وة إلت دل  ق ع مع سطح م ة بال  الي
  .إستهلاك منخفض 

 

دة   اك جي ة احتك ع مقاوم ة م ة عالي  .مرون
  

صب      ة ال انة حديث ى خرس ا عل ن تطبيقه  .يمك
  

المرور       ار ب سمح للبخ امة وت ر س  .غي
  

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
   ٢ : ١) ب ( الى البودرة ) أ ( نسبة خلط السائل  
  . وجهين ٢م/ آجم  ١٫٧ – ١٫٢ معدل الإستهلاك 

  :الإستخدام 
ه            شبع وترآ يتم تجهيز السطح ورشه بالماء حتى الت

  .يجف 
رآبين بوضع    ط الم تم خل سائل % ٧٥ي ب ال المرآ

اء النظ  ى الم دريجياً  يف ودرة ت ضاف الب  ف وت
ة      ة المتبقي ضاف الكمي م ت د ، ث ب الجي ع التقلي  م

دة   ب لم ع التقلي سائل م ن ال اً ٣م ائق ميكانيكي  دق
  .يسمح للهواء بالخروج و

ف     ه يج ه الأول ويترآ ان الوج تم ده   ي
ن  ان   ٦ : ٤م ق ده تم تطبي م ي اعات ث   س

  .الوجه الثانى 

سمية   :ال
  

صحة و   د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي الأم
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Top Seal® - 107  ١٠٧ – ®سيكا توب سيل
   دهان للحماية مرن وعازل للماء 

   فى صورة مستحلب أسمنتى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
  
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  يط مرآ  )ب + أ ( للخل
م  ٢ ر /  آج  لت

 

ة   التعبئ

 

وة  دات عب م ٢٥وح  آج
ودرة (  ائل + ب  )س

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
وات ا  ى العب لية ف لأص

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

دث تلا سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل م
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يل  وب س يكا ت وليمرى  ١٠٧ – ®س منتى ب ان أس  ده

ستخدم    ة وي رآبين للحماي ن م ون م اء مك ازل للم ع
  . للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء 

  
  الإستعمالات

شرو  ات    م املة تنك ارى ش ة المج  عات معالج
ات     ل والمروق انية والمراج يب الخرس الترس

  .إلخ ... وخزانات التحليل 
ات  ات والتراس درومات والبلكون   .الب

 

ارى   سور والكب  .الج
 

  

اة البحر              ساندة والحوائط المعرضة لمي  .الحوائط ال
 

سباحة    ات ال صغيرة وحمام ستوية ال طح الم  .الأس
  

  
  تالمميزا

  : بالخصائص التالية ١٠٧ – ®تتميز سيكا توب سيل
تعمال  ى الاس هلة ف   .س

 

ة                 ى صورة مون  .قوام مستحلب أو يمكن خلطه عل
 

ة     سليمة القوي طح ال ة بالاس صاق عالي وة إلت  .ق
  

اء   ذ للم ر منف ام، غي ر س رن وغي   .م
  

ثلج      ة ال لاح إذاب صقيع ولأم ة لل ة عالي   .مقاوم
 

تعمال ال   ن إس هيمك ى تطبيق   .رش ف
  

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
تهلاك المتوسط   دل الاس م ٢مع وجهين ٢م/ آج  . لل

  

   :الإستخدام
سطح ويجب أن يكون مستوى نظيف               يتم تجهيز ال

ة   ات المفكك شحوم والجزيئ وت وال ن الزي الى م  وخ
  .ورشه بالماء حتى التشبع وترآه يجف 

ى    إخلط فى وعاء نظيف أضف مرآب الب              ودرة ال
ى    ى ف لاط الكهرب ستخدماً الخ سائل م ب ال المرآ

  .التقليب الميكانيكي على السرعة البطيئة 
ة    ع أول طبق اً ض سطح رطب زال ال ا لاي   بينم

وللحصول على  )  ساعات   ٦ : ٢( وإترآها لتتصلد   
وام           قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولق
سننة     روة الم تعمل الب ون إس  المعج
سطح   سح ال ة إم ة الثاني ع الطبق د وض  وبع

  .بقطعة إسفنج ناعمة وجافة 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية ا 
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 Sikagrd® -PW   بي دبليو-®سيكا جارد

    دهان إيبوآسي غير سام  
     مقاوم للكيماويات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  يض–رم   اب
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ٠٫٠٦ ± ١٫٥٧ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ب  وة ) ب+أ( مرآ م١٠عب    آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال ر لأش ةالمباش   والرطوب

 

  

  
  :التطبيق 

اة    ة أو الفرش رش أو الرول تخدام ال  .بإس
  

يكا جارد              ى من س ة الأول ق الطبق و    -®يتم تطبي ي دبلي  ب
مك       ى س صول عل ة للح شنة أو رول اة خ بفرش

  .منتظم مستمر 
يتم تطبيق الوجه الثانى من المادة حسب الوقت المحدد        

دهان للح  ه ال ين أوج ين  ب ك ب ضل تماس ى أف صول عل
  .طبقات الدهان 

  :وقت الجفاف قبل إعادة الدهان 
   أيام٥ ساعة  ، الحد الأقصى ١٨الحد الأدنى  

  :م °٢٣زمن تشغيل العبوة فى 
   دقيقة٤٠ 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .ن المحلية للقواني

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
رآبين ،             -®سيكا جارد  ان إيبوآسي من م و ده   بي دبلي

ة       واص ميكانيكي ام ذو خ ر س ذيب ، غي ن الم الى م  خ
  .وآيميائية عالية 

    
  الإستعمالات

ارد  يكا ج ستخدم س روف  -®ي ى ظ دهان ف و آ ي دبلي   ب
شبية      يات الخ انات والأرض شاقة للخرس ة ال الخدم

ة    واد الكيماوي ة للم ة المعرض انى المعدني  . والمب
اة    سة لمي طح الملام ى الأس تخدام ف الح للإس  ص
ة      واد الغذائي اج الم صانع إنت ى م شرب وف  ال

  .والصناعات الدوائية 
  

  المميزات
  : بي دبليو بالخصائص التالية -®يتميز سيكا جارد

الح لمي  ف ، ص هل التنظي شرب وس  اة ال
  .قوى ذو سطح تشطيب لامع 

  

ة     سة الأغذي الح لملام ام ، ص ر س  .غي
  

ة    ة عالي واص ميكانيكي ه خ  .ل
  

ة     شروخ الدقيق ة ال ى تغطي درة عل ه الق  .ل
  

ة    واد الكيماوي ن الم د م ة للعدي الى المقاوم  ع
  .وللأبخرة المسببة للصدأ 

  
  التطبيق والإستخدام 

   :الجرعة
   . بالوزن ) ١ : ٤) = ( ب : أ (  
و    تهلاك ه دل الاس م /  ٢ م٥ – ٤ومع  آج

  .حسب حالة السطح 
)  ميكرون    ٢٠٠لسمك جاف    ( الإستهلاك النظرى    

  . ٢م/  آجم ٠٫٣٢حوالى 

  :تحضير السطح  
ة       ة ، نظيف ون جاف ب أن تك انية يج طح الخرس الأس

  .وخالية من أى أجزاء غير متماسكة 
ل ،          الأسطح الم   ق الترمي عدنية يتم تنظيفها عن طري

د   رى للتأآ ة أخ يلة فعال شين أو أى وس  التخ
  .من عدم وجود أى أثار صدأ 

ادىء        دهان ب ة ب طح المعدني ان الأس ب ده يج
  .فرايزينك فى أو سيكا زنك ريتش 

  :الخلط 
ب   ب مرآ ى تقلي ائى ف لاط آهرب تعمل خ  ) أ ( إس

ب  ف مرآ م أض داُ حت) ب ( ث م جي ى وإخلطه
  .الحصول على القوام المتجانس 

  

سمية   :ال
  

صحة    د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي والأم
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikagrout ® - 200  ٢٠٠ -®سيكا جراوت
  جراوت اسمنتى

   غير قابل للإنكماش

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٢٫١ – ٢ ر/  آج  لت
  

ة   التعبئ

 

وة  كائر عب م٢٥ش   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ل إستعمال               اء قب سطح الخرسانى بالم يجب ترطيب ال

   .٢٠٠- ®سيكا جراوت
ب أن  دة  يج داً لم راوت جي طح الج الج س ام ٣ يع   أي

  .على الأقل من زمن الشك الإبتدائى 
سول   ادة أنتي تخدام م ضل إس صب  إي–يف د ال  بع

  .مباشرة لضمان آفاءة عملية المعالجة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلصلا  اة ت ارى المي ى مج ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .لمحلية للقوانين ا

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
 مرآب جراوت أسمنتى جاهز       ٢٠٠ - ®سيكا جراوت 

  .للإستعمال ، غير قابل للانكماش 
  

  الإستعمالات
  : فى الآتى ٢٠٠ - ®يستخدم سيكا جراوت

   

شآت     ائز للمن ت الرآ راوت لتثبي ال الج  أعم
  .المعدنية 

 

انية     شات الخرس اير للمن سامير والأش ت الم  .تثبي
  

ز    ابقة التجهي ر س ن العناص راوت لحق ال الج أعم
  .والخرسانة سابقة الإجهاد 

ة            صناعية عام زة ال  .أعمال الجراوت لتثبيت الأجه
  

ارى              ائز والكمرات فى الكب  .أعمال الجراوت للرآ
 

 

  
  المميزات

الى فلا يحدث   لا يحتوى على جزيئات معدنية وبالت     
  .فى الرطوبة العالية ) صدأ ( له أآسدة 

  

ة               اع مستوى القلوي دات ومع إرتف خالى من الكلوري
  .فهو يحمى المعادن من التآآل والصدأ 

  

دن    وام الل ن الق لا م ى آ ة ف غط عالي ة ض  مقاوم
سيابي   وام الإن ائع ( والق ادات  ) م ع اجه  م

  .مبكرة عالية 
انة  د للخرس صاق جي وة إلت صب ق ة وال  . المون

  

ه   زه ، دمك ه ، ه غطه ، حقن ن ض  .يمك
  

وت   اذ الزي اء ونف ازل للم اوم وع  .مق
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

  شكارة/  لتر ماء ٣٫٢٥ – ٣) مائع(قوام إنسيابي  
  

  شكارة/  لتر ماء ٣٫٠ - ٢٫٧٥ قوام لــــدن 
  :الإستخدام 

اء الخ     ى وع اير ال اء المع ى الم صب ثلث ط  ي ل
راوت يكا ج ف س دريج أض    ٢٠٠ - ®وبالت

يط       ى خل صول عل انيكى للح ط الميك ع الخل م
ط      اء ويخل اقى الم ضاف ب م ي انس ث   متج

  . دقائق ٣لمدة 
شحوم       ن ال اً م اً وخالي سطح نظيف ون ال ب أن يك يج

ضعيفة      زاء ال ة الأج تم إزال وت وي  .والزي
  

سمية   :ال
  

صحة والأ   د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي م
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikagrout ® - 214  ٢١٤ -®سيكا جراوت
  جراوت اسمنتى

    وعالي الكفاءةغير قابل للإنكماش

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٢٫٢ ر/  آج   لت

 

ة   التعبئ

 

وة  كائر عب م ٢٥ش  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ان        سطح الخرس ل إستعمال       يجب ترطيب ال اء قب ى بالم

   .٢١٤ - ®سيكا جراوت
دة    داً لم راوت جي طح الج الج س ب أن يع ام ٣يج   أي

  .على الأقل من زمن الشك الإبتدائى 
سول   ادة أنتي تخدام م ضل إس صب –يف د ال  إي بع

  .مباشرة لضمان آفاءة عملية المعالجة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلصلا  ارى المت ى مج ادة ف اة  الم ي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .أخير دون ت

  وصف المادة
يكاجراوت اءة    ٢١٤ - ®س الى الكف منتى ع ب اس  مرآ

اد    ة الاجه راوت عالي ة ج تعمال آمون اهز للإس  ج
  .وغير قابلة الإنكماش 

  
  الإستعمالات

  :فى الآتى  ٢١٤ - ®يستخدم سيكا جراوت
   

انة  تث  ى الخرس د ف ضبان الحدي سامير أو ق ت الم  .بي
 

  

راوت   ال الج ن ( أعم زة ) الحق دقيق للأجه ال
زازات   صدمات والإهت ة لل صناعية المعرض  .ال

  

واء        زة اله ات وأجه د التوربين ن لقواع ال الحق أعم
ات    دات والماآين ضغوط والمول  .الم

  

ارى      ائز الكب رات ورآ ت الكم  .تثبي
  

ب عناص   ع وترآي سلحة تجمي انة الم ر الخرس
اد  ز أو الإجه سابقة التجهي ة وال  .والمعدني

  

  
  المميزات

اء      ضغاط والإنحن ة للإن ة عالي وة مقاوم  .ق
  

ى  سوية ذات انة     ذو الت د بالخرس ك جي وة تماس  .ق
  

وت   اء والزي ة الم ة لنفاذي ة عالي  .مقاوم
  

ر        ى اآث صل ال ة ت رة عالي ادات مبك  إجه
ن  م ٤٠٠م م/  آج س

  

لال ا٢ ل    خ ا تقل بوع مم  س
  .من الوقت المطلوب 

  

زه      ه ، ه ه ، دمك خه ، حقن ن ض  يمك
ولا يتأثر بالتغيرات الكبيرة فى درجات الحرارة أو        

  .الرطوبة 
  

   التطبيق والإستخدام
  :الإستخدام 

ادة      ) شنيور  ( استعمل خلاط ميكانيكي      ط الم فى خل
  ) .ق /  لفة ٣٠٠( بالماء بسرعة بطيئة 

ة     يتم تحضير آم    ر  ٣٫٠ – ٢٫٥(ية الماء اللازم )  لت
اء            ى الم للحصول على القوام المطلوب ثم صب ثلث
ف   دريج أض ط وبالت اء الخل ى وع اير ف  المع
ط  اء واخل اقى الم ف ب م أض ب ث ع التقلي ادة م  الم

  . دقائق ٣لمدة 
شحوم       ن ال اً م اً وخالي سطح نظيف ون ال ب أن يك يج

ضعيفة      زاء ال ة الأج تم إزال وت وي  .والزي
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikagrout ® - 295  ٢٩٥ -®سيكا جراوت
  جراوت اسمنتى

   عالى المقاومة للاحمال الميكانيكية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٢٫٣ ر/  آج   لت

 

ة   التعبئ

 

وة  كائر عب م ٢٥ش  آج
 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال ر لأش صقيعالمباش   وال

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلصلا  اة ت ارى المي ى مج ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ى نق ورة ف ه لا خط  .ل
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
راوت  يكا ج منتى  ٢٩٥ – ®س ب أس   مرآ

عالى المقاومة للاحمال الميكانيكية غير قابل للإنكماش      
  .، جاهز للاستعمال 

  
  الإستعمالات

يكا جراوت    ع الأغراض    ٢٩٥ – ®يستخدم س  فى جمي
  :ى تحتاج الى مقاومة ميكانيكية عالية مثل الت

وايط   ات والج د الماآين    .قواع
 

صب     ابقة ال انية س دة الخرس   .الأعم
 

انية     ل الخرس ىء الكت   .مل
  

  المميزات
ط   ق و الخل هولة التطبي    .س

 

ة      انع للنفاذي ة وم يولة عالي سوية ذو س ى الت   .ذات
 

ر   دد   قغي ام التم ع إنتظ اش م ل للإنكم   .اب
  

رة     ادات مبك ة وإجه اءة عالي   .ذو آف
  

ة     زاء المعدني ة الأج ع حماي ة م ار بالبيئ ر ض  غي
  .من الصدأ ومقاوم للزيوت 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
  ماء من وزن الشيكارة % ١٣ : ١٢من  

  :الإستخدام 
ط        د والخل ب الجي د التقلي رة بع صب مباش تم ال ي

  .تجانس الميكانيكى للحصول على القوام الم
  

واء المحبوس نتيجة التقليب                .التأآد من خروج اله
  

للمساحات الكبيرة التأآد من الضغط نتيجة الإرتفاع        
  .أثناء الصب يسمح بإنسيابية الجراوت 

شحوم      ن ال اً م اً وخالي سطح نظيف ون ال ب أن يك يج
  .والزيوت ويتم إزالة الأجزاء الضعيفة 

ماء قبل إستعمال   يجب ترطيب السطح الخرسانى بال     
   .٢٩٥ - ®سيكا جراوت

دة     داً لم راوت جي طح الج الج س ام ٣يجب أن يع   أي
  .على الأقل من زمن الشك الإبتدائى 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  مات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلو 
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 Sika Grind® - 200  ٢٠٠ – ®سيكا جرايند
  إضافة لتحسين آفاءة  

   طحن الأسمنت أثناء الإنتاج

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٣  ±١٫٠٥ ر/  آج  لت

ة   التعبئ

 

ل  م٢٠٠برامي   آج
ات  م١٠٠٠تنك   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً أو الت ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  رب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
د يكا جراين سهولة طحن ٢٠٠ – ®س سماح ب  إضافة لل

ادة              واع الأسمنت وزي ع أن اءة لجمي  الأسمنت ورفع الكف
 .الإجهادات المبكرة 
    

  المميزات
راً لتقل   ة نظ اءة الإنتاجي ع الكف ن  رف ن الطح ل زم  .ي

  
  

ة     ة ممكن صى نعوم منت لأق اءة الأس ع آف  .رف
  

شغيل     ات الت ى ماآين اظ عل  .الحف
  

سيابية       سين الإن راً لتح ل نظ شاآل النق دام م  .إنع
  

ات    ين حبيب اك ب دل الإحتك ض مع  خف
  .الأسمنت أثناء الطحن 

منت      ات الأس صل حبيب ى ف ل عل  تعم
   .ورفع الإجهادات

  
     دامالتطبيق والإستخ

  :الجرعة 
  طن /  آجم ٠٫٦ : ٠٫٣ 
ط       ارب للخل ل تج الات بعم ع الح ى جمي صح ف  وين

  يد معدل الجرعة المطلوبةدلتح
  :الإستخدام 

د  يكا جراين ضاف س ام ٢٠٠ – ®ت ر الخ   للكلنك
بواسطة ماآينة ضخ مناسبة مع ضبط معدل الضخ         

  .المناسب للجرعة المطلوبة 
لامة أنابي     ن س د م ى التأآ دم  يراع ضخ وع ب ال

  .إنسدادها نتيجة غبار الكلنكر 
انة       افات الخرس واع إض ع أن ع جمي ب م  تتناس

واء المحبوس ومؤخرات             ادة اله بما فيها إضافة زي
اءة     ى آف أثير عل اة دون الت ل المي شك وتقلي ال

 :سمية ال  . الخرسانة 
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Grind® - 400  ٤٠٠ – ®سيكا جرايند
  ة طحنءإضافة لتحسين آفا

   الأسمنت أثناء الإنتاج

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٣ ± ١٫٠٨ ر/   آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ل  م٢٠٠برامي   آج
ات  م١٠٠٠تنك   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

  م ٣٥º+  الى ٥+فى درجة حرارة    
ر  رض المباش ن التع داً ع بعي

شمس  عة ال صقيعلأش   وال
 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن الأ  :م
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
منت    ن الأس سهولة طح سماح ب ائلة لل افة س  إض

 .ورفع آفاءة جميع أنواع الأسمنت 
    

    الإستعمالات
اج     دل الإنت ادة مع   .لزي

  

ات   صل الحبيب صنيع وف اءة الت ع آف   .لرف
  

ا  ع آف ة  لرف ة ممكن صى درج منت لأق   .ءة الأس
  

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ٤٠٠ - ®يتميز سيكا جرانيد
منت    ات الأس صل حبيب ى ف ل عل  العم

  .ورفع الإجهادات 
  

ن     ن الطح ل زم راً لتقلي اج نظ اءة الإنت ع آف  .رف
  

ة     صى درج منت لأق ة الأس اءة نعوم ع آف  .رف
  

ات الأس      ين حبيب اك ب ل الإحتك ض معام  منت خف
  .نتيجة الطحن 

  

ة    ض تكلف ستعملة وخف دات الم ن المع ل م  التقلي
  .الطاقة المستخدمة 

  

منت    سيابية الأس راً لإن ل نظ هولة النق  .س
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
  طن أسمنت /  آجم ٠٫٦ – ٠٫٣من   

وينصح فى معظم الحالات عمل عدة تجارب للخلط         
  .بة لتحديد معدل الجرعة المطلو

  
  :الإستخدام 

د   يكا جراني ادة س ضاف م ام٤٠٠ - ®ت ر الخ   للكلنك
بط     ع ض بة م خ مناس ة ض طة ماآين  بواس

  .معدل الضخ 
ضخ       ب ال لامة أنابي ن س د م ي التأآ  يراع

  .والتأآد من عدم الإنسداد نتيجة غبار الكلنكر 
انة       افات الخرس واع إض ع أن ع جمي ب م  تتناس

واء        ادة اله  المحبوس ومؤخرات     بما فيها إضافة زي
اءة     ى آف أثير عل اة دون الت ل المي شك وتقلي ال

  .الخرسانة 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لنشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى ا 
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®Sika Decap®سيكا ديكاب

    العالقةمادة لإزالة الخرسانة
   والمونة المتصلبة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

ضى  ائل حم  س
 

ون  الل
 

ون  ديم الل   ع
 

ة  الكثاف
 

م ١ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

راآن  ر٣٠ ، ٥ج   لت
ل  ر١٢٠برامي   لت

 

صلاحية  ال
  

لية ١٨ وات الأص ى العب هر ف  ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
صقيع  شمس وال عة ال ر لأش  المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ذر  ى الح ه  يراع ى نقل  . ف
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

د في  س بالجل دث تلام سل إذا ح ب الغ ج
وإذا حدث تلامس    فوراً بالماء والصابون    

ين  ع الع ب    م ة فيج شية المخاطي أو الأغ
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ضى       يط حم ى خل وى عل ائلة تحت ادة س  م
ائى     ل الكيمي ة بالتفاع انة والمون ة الخرس  لإزال

  .مع بقايا الأسمنت 
  

  الإستعمالات
   :لحالات الآتيةفى ا ®سيكا ديكابستعمل ت

لا   سيراميك و ب ف ال وائطتنظي ية  ط الح   والأرض
  .من بقايا المونة 

انة        ا الخرس ة بقاي ة وإزال ورم المعدني ة الف  لنظاف
  .من عربات الخرسانة الجاهزة 

وءات    ن النت انية م طح الخرس ة الأس  نظاف
  .روزات الأسمنتية بوال

  
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  ®سيكا ديكابتميز ت

ى       ة ال دم الحاج تعمال وع هولة الإس  س
  .معدات خاصة 

ادة              د إستعمال الم اء بع   .سهولة تنظيف السطح بالم
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
التخفيف         ف أو ب دون تخفي ادة ب تخدام الم ن إس يمك

  . ماء على الأآثر ٣ : ١بالماء بنسبة 
  :الإستخدام 

الرش مع الإنتظار         اة أو ب  يتم الدهان للسطح بالفرش
دهان من  د ال تم  ٥ : ٣بع م ت ام التفاعل ث ائق لتم دق

  .إزالة العوالق بآلة حادة 
تم      ة ت انة العالق ن الخرس رة م ع الكبي  القط

    .إزالتها ميكانيكياً 

سمية   :ال
  

 سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة 

  يد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمز 
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 Sikadur® - 30  ٣٠ – ®سيكا ديور
  مونة إيبوآسية رابطة  

   عالية الكفاءة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب   يض) : أ ( مرآ  أب
ب  ود ) : ب ( مرآ أس

ب  اتح  ) : ج ( مرآ ادى ف رم
ا د خلطهم  عن

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٧٧ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ب أ (  م٥) ب + مرآ   آج
وفرة   رة مت وات الكبي العب
ب  سب الطل  ح

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  :الخلط 

 أضف مرآب  ثم. أخلط المادة جيداً فى العبوة الأصلية   
داً بإستعمال خلاط        ) أ  ( الى مرآب    ) ب  (  ط جي واخل

  . دقائق حتى يتجانس ٣آهربائى يدوى لمدة 
ع   ور يوض يكا دي تعمال    ٣٠ – ®س داً بإس وط جي المخل

انة    طح الخرس ى س روة عل ون أو ب كين معج س
شب رائح  أو الخ صلب أو ش طح ال  أو س

  .  مم ٢ : ٠٫٥سيكا الكاربوديور لتكون طبقة سمكها 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ب  ه   ) : أ ( مرآ ى نقل ورة ف لا خط
   ) C 8/65) : ( ب ( مرآب 

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
الصابون وإذا حدث تلامس     فوراً بالماء و  

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ور يكا دي قة ٣٠ – ®س سية لاص ة إيبوآ   مون

ون    وام المعج رآبين ذات ق ن م  ) Thixotropic( م
  .خالى من المذيبات 

  
  الإستعمالات

ور يكا دي ستعمل س سية لاصقة  ٣٠ – ®ي ة إيبوآ آمون
سليح    ر الت ربط عناص قة   ل ة لاص ضاً آمون  وأي

  . الخرسانة والحجارة والحديد ومالئة لدنة على
ور  يكا دي ستعمل س ربط ٣٠ – ®ي ى ال   ف

   :واللصق الإنشائى 
يكا     ة س اف الكربوني رائح الألي اربوديور ®ش   آ

  .على الخرسانة والخشب 
ارى   ات الكب  .قطاع

 

ا     انة وغيره فة للخرس ارة الأرص ردورات وحج  .ب
 

و   ف أن سيراميك مختل بلاط وال   .اع ال
  

سليح   د الت اير حدي  .أش
 

وائط   وايط الح اوج ت الماآين سامير تثبي  . تم
  

  المميزات
سبياً            ة ن انة الرطب ى سطح الخرس  يمكن إستعماله عل

 

ة       ية والفوقي تعمالات الرأس ى الاس سيل ف  لا ي
 .) على الأسقف ( 

  يشك بسرعة حتى فى درجات الحرارة المنخفضة           
  

ات    م  اض والقلوي رارة وللأحم ة للح ة عالي  .قاوم
 

صدمات  رى وال ل والب ة للتآآ ة عالي   .مقاوم
  

ة   ة عالي ة ميكانيكي  .مقاوم
  

   التطبيق والإستخدام
   :نسبة الخلط

   ١ : ٣) = ب + أ  (  
     :الإستهلاك

   .٢م/  آحم ٠٫٣تقريباً : الإستهلاك  
  :تحضير السطح 

وت     يجب أن تكون نظيفة وخالية      شحوم والزي  من ال
انى       رة أو لب ات ح ن أى جزيئ ة م ة وخالي وجاف
راوح   انة يت ر الخرس منت ، عم  الأس

  .  أسابيع على الأقل٦ : ٣بين 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur ® - 300  ٣٠٠ – ®سيكا ديور
  إيبوآسى متغلغل 

   من مرآبين

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ون  فر)  أ ( مك ائل أص  س
ون  فاف) ب ( مك فر ش ائل أص  س

 

ة   )م °٢٣( الكثاف
 

م ١٫١٦ ر/   آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ة    )ب + أ ( مجموع
م ، ١٠ م٣٠ آج   آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

اف   ان ج ى مك زن ف يخ
ن   .م °٢٥ - ٥م

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً  أو ا ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم لترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ور س ل ٣٠٠ – ®دي سى متغلغ ن ايبوآ ارة ع   عب

  . خالى من المذيبات
  

  الإستعمالات
يكا ستعمل س ور ي ى  ٣٠٠ – ®دي سي ف صر إيبوآ  آعن

انية        نظام سيكا    .راب الخاص بتقوية القطاعات الخرس

  
  المميزات
  : بالخواص التالية ٣٠٠ – ®ديور يتميز سيكا

ة          روة والرول  .سهل الخلط ويتم التطبيق بإستخدام الب
 

انيكي     دوي والميك تخدام الي م للإس  .ملائ
 

ة     طح المختلف ة بالأس صاق عالي وة إلت  .ذا ق
 

صائص ميكا  ة ذو خ ة عالي  .نيكي
 

ذيبات    ن الم الى م   .خ
 

ة   ى درج تخدام ف الح للإس  ص
  .م °٦٠+ الى م°٤٠-حرارة من 

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
٢م/  آجم ١٫٠٠ – ٠٫٤ 

يكا       ادة س  وذلك حسب درجة خشونة السطح ونوع م
  .راب المستخدمة 

  :تحضير السطح 
د      اد ش اً ذو إجه ق قوي طح التطبي ون س ب أن يك  يج

   .٢مم/  نيوتن  ١لا يقل عن 
رق        دى ف ستوياً ولا يتع طح م ون س ب أن يك يج

 . م ط ٠٫٣/ مم ٢عن المنسوب 
ضعيفة    ة وال واد العالق ة الم تم إزال  ي

 .بإستخدام الوسائل الميكانيكية 
يكا      ق س ل تطبي ة قب ة الأترب تم إزال ور ي  ٣٠٠ ®دي

  .مباشرة بواسطة الفرشاة وجهاز شفط الهواء 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur ® - 330  ٣٣٠ – ®سيكا ديور
  مونة إيبوآسية 
   لاصقة متغلغلة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  يض) أ ( مرآ  أب
ب  ادى) ب ( مرآ  رم

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

 لتر/ آجم ١٫٣١) : ب +أ( مرآب 
 

ة  التعبئ
 

ب  ) ب + أ ( مرآ
وة   دات عب م٥وح   آج

  
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

اف   ان ج ى مك زن ف يخ
ن   .م °٢٥ - ٥م

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
   .للقوانين المحلية

ل   :النق
  

   9/112C: مرآب أ 
  8/662C: مرآب ب 

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ور  يكا دي ذيبات ،    ٣٣٠ -®س ن الم ة م ادة خالي   م

  .ذات قوام معجون من مرآبين ذات أساس إيبوآسي 
  

  الأستعمالات
يكا راب   سجة س ت ان   .تثبي

 

ر  ة برايم ة   آطبق طح الرطب ى الاس ق عل   .للتطبي
  

ط  ادة رب يكا م ادة س ت لم اربو وتثبي ت آ   .ديور بليي
  

  

  المميزات
قف       ية والأس طح الرأس ى الأس از عل ك ممت   .تماس

  

واد       ن الم د م ة بالعدي صاق عالي وة الت   .ق
  

دة    ة جي صائص ميكانيكي   .ذو خ
  

ة    البروة والرول ق ب هل التطبي   .س
  

ذيبات    ن الم الى م   .خ
  

   التطبيق والإستخدام
  :   نسبة الخلط 

   بالوزن١ : ٤) = ب ( مرآب ) : أ ( رآب م 
  :تجهيز السطح 

ة     يخ لإزال ة أو التجل طح بالرمال ف الأس تم تنظي ي
ون    ة ، يجب أن تك ة العالق رة والرملي زاء الح الأج
وت      ن الزي ة م ة ، خالي ة ، نظيف طح جاف الأس

  .والشحوم 
ن    انة ع ر الخرس ل عم ب ألا يق وم ٢٨يج   ي

ون  ستوية ، وأن تك ون م رابط وأن تك وة الت ق
   .٢م/  ن ١للأسطح لا تقل عن 

  :الخلط 
ف      م أض ده ث ى ح ب عل ل مرآ ط آ  أخل

ى مرآب ) ب ( مرآب  ا ) أ ( ال ب ميكانيكي م قل ث
دة  وط  ٣لم ب المخل م ص انس ث ى يتج ائق حت   دق

دة   ط لم ف واخل اء نظي ى وع ة ١ف   دقيق
  . بسرعة بطيئة لتقليل آمية الهواء الداخلية 

  :التطبيق 
تخدم   ورإس يكا دي يط س ى الأسطح٣٣٠ -®الخل    عل

ة   اة بكمي روة أو فرش تعمال الب دة بإس  المع
والى ى ٠٫٧ ح م ١٫٥ ال سب ٢م/  آج   ح

  .درجة خشونة السطح 
  

سمية   :ال
  

د ال   اً لقواع ام طبق ر س ان غي صحة والأم
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikadur® - 52  ٥٢ – ®سيكا ديور
  إيبوآسى للحقن  
   منخفض اللزوجة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  فر ) : أ ( مرآ  أص
ب  ى) : ب ( مرآ  بن

 

 )م  °٢٠(الكثافة  
 

ب  م ١٫١~) : ب+أ(مرآ ر/  آج   لت
 

ة  التعبئ
 

ايرة  ابقة المع وات س  عب
ب أ (  م٣) ب + مرآ   آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
ا    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  فالح

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ب  ه   ) : أ ( مرآ ى نقل ورة ف  .لا خط
   ) C 8/66) : ( ب ( مرآب 

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
اء والصابون وإذا حدث تلامس      فوراً بالم 

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ور  يكا دي ضة   ٥٢ – ®س سية منخف ن إيبوآ ادة حق  م

ه        ذيبات أساس ن الم الى م رآبين خ ن م ة م اللزوج
 . إيبوآسى قوى

  
  الإستعمالات
ور  يكا دي ام     ٥٢ – ®س لء ولح ستعمل لم ب ي مرآ

شائية   شروخ للعناصر الإن وب وال ارى ، الثق ل الكب مث
رات ،     دة ، الكم صناعية ، الأعم ة ال سور ، الأبني الج
شآت  ية ، المن ات الأرض ات ، بلاط وائط الأساس ح

اء     ة ضد تغلغل            . الحاجزة للم ة حماي وهو يعمل آطبق
الربط    وم ب ف و يق أثير المتل ل ذات الت اء والعوام الم

  . الإنشائى للقطاعات الخرسانية ببعضها 
  

  المميزات
ن     الى م ذيباتخ   .الم

 

ة   ة والرطب طح الجاف ب للأس  .مناس
 

ضة     رارة المنخف ات الح ى درج ل ف  .يعم
  

 

ة        روف الجوي ف الظ ان لمختل ى درجت د ف  يتواج
  للأجواء الحارة ) LPالبطىء ( و ) NPالعادى ( 

ة       ك عالي صاق وتماس وة إلت ة وق ة ميكانيكي  .مقاوم
 

ل    ه التغلغ ضمن ل داً ت ضة ج ة منخف  لزوج
ى ال  ة  ف صدعات الدقيق  .شروخ والت

  
 

  
     التطبيق والإستخدام

  :نسبة الخلط 
  البطىء/ النوع العادى  

  جزءاً  بالوزن والحجم ١ : ٢) = ب + أ (  مرآبات  
                        

  :التطبيق 
زة        ب أجه ق تتطل ة للتطبي رق مختلف دة ط د ع توج

ا مختلفة تعتمد على طبيعة الشغل المطلوب تنفيذه لذ       
  ينصح بإستشارة القسم الفنى بالشرآة للمساعدة 

ة     شروخ المحقون رض لل م ٥أآبرع  . م
  

ر لل   ل عم دة  رخأق انة الجدي ابيع٦ : ٣س   . أس
  

ة          انة المحقون  م°١٠: م  °٥أقل درجة حرارة للخرس
شرخ   ق ال رض وعم اً لع  .تبع

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur® - 53  ٥٣ – ®سيكا ديور
  إيبوآسى للحقن  

   يحتوى على مادة مالئة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  فر )  أ ( مرآ ائل أص  س
ب  فاف  ) ب ( مرآ فر ش ائل أص  س

 

 )م  °٢٠(الكثافة  
 

م ٢٫٠) ب + أ (  ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

ة  م٢٠)ب + أ ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ى    ل ف ى الظ زن ف يخ
رارة ةدرج ن  ح م °٢٥ : ٥م

 

  
   

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ى  ورة ف ه لا خط  .نقل
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ادة               ى م وى عل رآبين يحت إيبوآسى للحقن مكون من م

  .مالئة خالى من المذيبات ولا يتأثر بالرطوبة 
  

  الإستعمالات
تخدام      ة بإس ة والمبلل شروخ الرطب ن ال ستعمل لحق ي

  ) مم٠٫٥> شرخ عرض ال(الحقن بالضغط العالى 
 

انة والصلب            يستعمل آسائل جراوت للصق الخرس
  .تحت الماء بالإزاحة للماء 

 

  
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٥٣ – ®ديور يتميز سيكا

اش   دون انكم صلد ب  .يت
 

ات      ن الكيماوي رة م ة آبي ة لمجموع الى المقاوم  .ع
 

ازة       ك ممت صاق وتماس وة إلت  .ق
 

د    ة تؤآ ة عالي اء  آثاف ة للم ة تام  .إزاح
 

اء              .قوة ميكانيكية عالية حتى بعد التصلب تحت الم
 

  
   التطبيق والإستخدام

  :    الجرعة 
ب   ط مرآ تم خل ب ) أ ( ي ى مرآ سبة) ب ( ال  بن

  . بالحجم ١ : ٣٫٦ بالوزن ، بنسبة ١ : ٨
  

  :الإستخدام 
ب    ضاف مرآ ب  ) ب ( ي ى مرآ )  أ ( ال

ى    ٣لمدة ويتم التقليب ميكانيكياً   ائق للحصول عل  دق
القوام المتجانس ويفضل إستعمال مروحة التقليب           

  .الخاصة بالإيبوآسى 
  

  
سمية   :ال

  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المع 
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  Sikadur® - 100  ١٠٠ -®سيكا ديور
  معجون إيبوآسى
   متعدد الأغراض

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  يض)  أ ( مرآ  أب
ب  امق ) ب ( مرآ ادى غ  رم

ادى) ب + أ (   رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ١٫٩ ر /  آج  )ب+أ(لت
 

ة   التعبئ

 

ة  م٥) ب + أ ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ى  ل ف ى الظ زن ف ات يخ  درج
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
الصابون وإذا حدث تلامس     فوراً بالماء و  

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ذيبات               ة من الم رآبين خالي ة من م  مادة إيبوآسية مكون

  .للترميم والربط 
  

  الإستعمالات
ه      ر معرض ة الغي شائية الخفيف ر الأن ت العناص   تثبي

  .لأحمال عالية 
 

ات      د الفتح رميم وس ال الت  .لأعم
 

ىء   ل مل شروخ والفواص  .ال
 

ة    طح المعرض سوية الأس ة   ت ة ميكانيكي  .لحرآ
 

ل    شوهات الفواص لاح ت  .إص
 

  
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ١٠٠ – ®ديور يتميز سيكا

طح    ع الأس ى جمي تعمال عل هولة الإس  .س
 

انية  شآت الخرس ع المن ة لجمي صاق عالي وة إلت  . ق
 

رارة    ل الح ذيبات وتتحم ن الم ة م ة  خالي  . العالي
 

ل      ضيري وتتحم ان تح ى ده اج ال  لا تحت
  .البرى والإحتكاك 

اف      د الجف اش بع دوث إنكم دم ح   .ع
 

  
   التطبيق والإستخدام

  :    الجرعة 
ب   ين مرآ ط ب سبة الخل ب ) أ ( ن  ) ب ( و مرآ

صول   ١ : ٤ انيكى للح د الميك ب الجي ع التقلي   م
  .على اللون و القوام المتجانس 

  .مم سمك ١ لكل ٢م/ آجم١٫٩ستهلاك معدل الإ 
  :تجهيز السطح 

ة          الأسطح الخرسانية والحديدية يجب ان تكون نظيف
زاء     ة والأج واد العالق وت والم ن الزي ة م خالي

  . المفككة
  :الإستخدام 

د          ط الجي د الخل سطح بع ى ال ادة عل ق الم تم تطبي ي
ادة             شغيل للم  .وتجهيز السطح وذلك خلال زمن الت

  

سمية   :ال
  

سائدة     ان وال د الأم اً بقواع ام طبق ر س غي
  .محلياً 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

   Sikadur® - 41 CF   سي أف٤١ -®سيكا ديور
  مونة ترميم إيبوآسية 

   عالية الكفاءة

 
  

  ـةالبيـانـات الفنيـ
 

ون  الل
 

يط ادى للخل  رم
ب  يض) أ ( مرآ  أب
ب  ود) ب ( مرآ  أس

 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  م ٢) ج +ب+أ( مرآ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  دات عب م ١٠وح آج
ب أ (  ) ج + ب + مرآ

  
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

زن  ات  يخ ى درج ل ف ى الظ ف
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  :التطبيق 

سطح المجهز بإستعمال         ى ال إستخدم الخليط مباشرة عل
تعمال     ع إس د م روة أو بالي ون أو الب كين المعج س

ازات  ة . القف طح الرطب ى الأس ق عل د التطبي عن
ر الم ع البرايم ب أولاً وض ب يج ن مرآ ون م ك

   .ادةمن الم) ب + أ ( 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً     ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أوالترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شي   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج ة المخاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ور  يكا دي سية    ٤١ -®س رميم إيبوآ ة ت ي أف مون   س

ذيبات من         سيابي     ٣خالية من الم وام إن ات ذات ق  مرآب
نج          ترآيبها الأساسى عبارة عن إتحاد بين إيبوآسي رات

  .تز وأنواع مختارة من رآام الكوار
  

  الإستعمالات
انة ،      رميم للخرس لاح وت ة إص ط ومون ة رب مون

ارة  شب ، الحج د ، الخ ة ، الحدي   .المون
  

ية والأف  وب الرأس لء الثق ة م قف ( قي ى الأس   ) .عل
  

ل      ان فواص واف وأرآ رميم لح لاح وت ة إص مون
انية   رق الخرس ة والط انة التالف   .الخرس

  

ل      لات والفواص شائى للوص ربط الإن   .لل
  

  
  المميزات
ور يكا دي ات  ٤١ -®س لاث درج ى ث وفر ف  سي أف مت

) RP(، السريع   ) NP(من حيث سرعة الشك العادى      
  :وهو يتميز بالخواص التالية ) LP(البطىء 

ستعملة      درجات الم اً لل صلد تبع ريع الت   .س
  

ة      ة والرطب طح الجاف ب للأس   .مناس
  

ة      ة العالي أثر بالرطوب كه لا يت صلده وش   .ت
  

انة لاص  د للخرس   .ق جي
  

ة   ة عالي ة ميكانيكي وة ومقاوم   .ق
  

صدمات       رى وال ل والب ة للتآآ ة عالي   .مقاوم
  

اض ،    وت ، الأحم م الزي ة لمعظ ة عالي مقاوم
خ   ...القلويات ، مياة البحر ، الصرف الصحى             .إل

  

  
   التطبيق والإستخدام

   :التغطية
  ) مم ١سمك (  آجم ٢تقريباً  : ٢ م١  

  :ح تحضير السط
ة        كة ونظيف ة ومتماس طح قوي ون الأس ب أن تك يج

  . وخالية من الجزيئات الحرة والرملية 
  :الخلط 

ى    ط مرآب دة ) ب  + أ( أخل تعمال  ٢لم ة بإس  دقيق
رعة   ى ذو س صلة بخلاط آهرب ب مت ة التقلي مروح

واستمر فى التقليب    )  ج (بطيئة ثم أضف مرآب       
  .حتى يتجانس الخليط 

سمية   :ال
  

ب  صنيف ) :  ب+أ (مرآ اً ٤ت  تبع
  .لقواعد الصحة والسلامة السائدة 

ب  د   ) : ج (مرآ اً لقواع ام تبع ر س غي
  .الصحة والسلامة السائدة 

  
  مفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية ال 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

   Sikadur® - PF  ي أفب -®سيكا ديور
  معجون إيبوآسى لغلق المسامات

   وتسوية الأسطح

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ون  يض)  أ ( مك  أب
  

ون  ود) ب ( مك  أس
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ١٫٧ ر/  آج  لت
 

إجهـاد الشـد 
 )م°٢٣-°١٫١٧(

 

وتن ٤٥ م/  ني   ٢م

ة   التعبئ

 

ة    )ب + أ ( مجموع
م١٠ ، ٥ ، ١    آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

اف       و ج ى ج ل ف ى الظ زن ف يخ
ى   )م °٢٥ - ٥( ف

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ى نق ورة ف ه لا خط  .ل
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
اءة          – ®ديور سيكا  بى أف هو معجون إيبوآسى ذو آف

لصق عالية لملىء المسامات ، وعمل طبقات إيبوآسية        
 .ناعمة آأساس للدهانات الإيبوآسية 

  
  الإستعمالات

يكا تخدام س ن إس ور يمك الات  – ®دي ى المج ى أف ف ب
  :الآتية 

انة ، الحجر         سوية أسطح الخرس معجون لاصق ولت
وم  د ، الألومني اض ، الحدي ال البي  .، أعم

  

انة   ة للخرس ات العادي  .الترميم
 

صب       ابقة ال انة س ات الخرس ق لقطاع  .لاص
 

انة     طح الخرس ز أس شروخ وتجهي لء ال  .م
 

راميس    الىء للع بلاط وم صق ال  . ل
 

  
  زاتالممي

  : بى أف بالخواص التالية – ®ديور يتميز سيكا
ذ   هولة التنفي   .س

 

ة     ة والرطب طح الجاف ب للأس   .مناس
  

ية   ة والرأس طح الأفقي ب للأس   .مناس
  

دة   ة جي واص ميكانيكي   .ذو خ
  

صدمات    اك وال اوم للأحتك   .مق
  

ذيبات     ن الم الى م   .خ
  

   التطبيق والإستخدام
  :نسبة الخلط 

  ١ : ٢) = ب ( مكون  ) : أ( مكون  
تهلاك   دل الإس ع ١٫٧= مع ر المرب م للمت   آج

   مم١سمك 
  :تجهيز السطح 

ين     انة ب ر الخرس ون عم ب أن يك  يج
  . أسابيع ٦ – ٣

دوياً     ضعيفة ي ة وال واد العالق ة الم تم إزال  ي
 .أو ميكانيكياً 

  :الخلط 
تخدام      ين بإس دة دقيقت رآبين أ ، ب لم ط الم  يخل

لاط آهرب  ى    خ صول عل ى الح ىء حت  ائى بط
  .القوام المتجانس اللون و

سمية   :ال
  

سائدة     ان وال د الأم اً بقواع ام طبق ر س غي
  .محلياً 

  
  ومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعل 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

®Sikadur Combiflex   آومبيفليكس-®سيكا ديور

    نظام معالجة الفواصل
   عالى الكفاءة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح   ادى ف رم
 

) م°٢٠(الكثافة 
 

م ١٫٧ ر/  آج  لت
  

 )اللاصق الايبوآسى ( 

ة  التعبئ
 

وة  ادى  ٥عب وع الع ن الن م م   آج
ول    رائط ط مك   ٥ش م ١م س م

رض  م ١٥وع س
 

صلاحية  ال
  

اج   ٩ اريخ الإنت ن ت هور م   ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  اذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  :الخلط 

ب    ن مرآ ل م ف آ ب ) ب ( اض ى مرآ  ) أ ( ال
يكا دور  سى س ق الايبوآ ن اللاص   ٣١م

ى أف  ة س سرعة البطيئ ى ال ا عل داً ميكانيكي ط جي  واخل
صاها تم  /  دورة ٦٠٠ أق ى ي واء حت ول اله ب دخ ق لتجن

  .الحصول على القوام المتجانس 
  :التنظيف 

تخدام        ال بإس ى الح دات ف ف الأدوات والمع تم تنظي ي
  .منظف سيكا آولما آلينر 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة      ارى المي ى مج ادة ف سكب الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .محلية للقوانين ال
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ة       ر منتظم ل الغي الى للفواص ة ذو آداء ع ام معالج  نظ
ه    د ترآيب رة ، يعتم ة الكبي عة الحرآ  أو ذات س
نج  قة رات ادة لاص ة وم الون المرن رائح الهيب ى ش عل

سي  ور . إيبوآ يكا دي ومبيفليك-®س ه   آ د تثبيت  س عن
اه     ن إتج ر م ى أآث ة ف سمح بالحرآ ل ي ى الفاص  عل

ة فى عزل وإغلاق الفاصل                .بينما يحتفظ بكفاءة عالي
  

  الإستعمالات
ع          عزل وغلق فواصل التمدد الإنشائية وفواصل التجمي

  :والشروخ فى الإستخدامات الآتية 
ت الأرض     رات تح اق والمم رابخ ( الأنف  ) .الب

  

شروعات الكه  صحى   الم صرف ال ة و ال  .رومائي
  

اء     اجزة للم شآت الح درومات والمن  .الب
  

ة       صلبة والمرن طح ال ين الأس ل ب  .الفواص
  

د       صلب والحدي انية ، ال ير الخرس ول المواس  .ح
  

سباحة    ات ال  .حمام
  

داً    رة ج ة الكبي عة الحرآ ل ذات س  .الفواص
  

وط     رق الهب ا ف ع له اء المتوق ات البن  .قطاع
  

  تالمميزا
ة            ة والرطب انية الجاف  .يستعمل على الأسطح الخرس

  

ات       ع خزان تخدام م صلح للاس ة وي الى المرون  ع
  .مياه الشرب 

ة      ل الجوي اء والعوام اً للم اوم تمام  .مق
  

ر        دى آبي ى م الى ف ستوى ع ل بم  يعم
  .من درجات الحرارة 

  

واد      م الم دة بمعظ صاق جي وة إلت ه ق  .ل
  

صلد   ه ت ب ول هل الترآي ريع س  . س
  

ات    ذور والنبات راق الج اوم لإخت  .مق
  

ات      م الكيماوي د لمعظ اوم جي  .مق
  

  التطبيق والإستخدام 
  :تحضير السطح 

شحوم             وت وال يجب أن تكون نظيفة وخالية من الزي
  . أسابيع ٦ : ٣والغبار وعمر الخرسانة من 

  :وصلات شريط آومبيفلكس 
ئط الجديدة   مم ، يتم توصيل الشرا     ٥٠طول التداخل    

الهواء   رارى ب ام الح ضها باللح  ببع
  .الساخن  

سمية   :ال
  

صحة والأ   د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي م
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Wrap® - 300 C  سي ٣٠٠ – ®سيكا راب
  أغشية من الكربون فيبر  
   لتقوية القطاعات الإنشائية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ب  الترآي
 

ر  اربون فيب  آ
  

 

وزن  ال
 

م  ١٥ ± ٣٠٠  ٢م/ ج

ـة  الكثافــ
  

 

م ١٫٧٩ م /  ج  ٣س
 

شد اد ال  إجه
 

وتن ٣٩٠٠ م/  ني  ٢م

وات  العب
  

  ط.  م ٥٠رول 
  مم٦٠٠ ، ٣٠٠عرض 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

شمس   عة ال ن أش داً ع بعي
رارة    ة ح ى درج  )م °٣٥ -٥( وف

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .نين المحلية للقوا

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا راب ي ٣٠٠ – ®س ادى  س سيج أح ن ن ارة ع  عب

دعيم العناصر               ستخدم فى ت ر ي الإتجاه من الكربون فيب
 . الإنشائية المختلفة 

  
  الإستعمالات

يكا راب ستعمل س ي ٣٠٠ – ®ي ادات تقويل  س ة إجه
  :القص والإنحناء لـ 

سلحة    انة الم ات الخرس    .قطاع
  

ع الط     .ب وقواطي
  

شبية  ات الخ    .القطاع
  
 

  :وذلك نتيجة     
ـال   ـادة الأحمــــ   .زيـ

  

شأ   تخدام المن ى إس ر ف    .التغيي
  

رميم  ال الت    .أعم
  

زلازل   أثير ال ة ت    .مقاوم
  

  
  المميزات

  :لخواص التالية  باسي ٣٠٠ – ®تتميز سيكا راب
ع     ع جمي ب م ة ليتناس ة عالي  ذو مرون

   .القطاعات الإنشائية
سليح  ة الت سب نوعي تخدام ح دد الإس   .متع

 
 

  
   التطبيق والإستخدام

ادة     تخدام م ات بإس ى القطاع ت عل تم التثبي  ي
ور  يكا دي ة   ( ٣٣٠ – ®س شرة الفني ع الن  ) .راج

  

  :تعليمات التطبيق 
طة    ذ بواس تم التنفي صة   ي ة متخص  .عمال

  

ر عن  صف قط ل ن ان دأق واف والأرآ   الح
  . مم  ٢٠ لايقل عن

شرائح   أق  ين ال وب ب سافة للرآ م ١٠٠ل م  . م
ط   (  ر فق ولى للفيب اه الط ى الاتج  ) ف

  

صول  ان للح ن ده د يمك ائى جي كل نه ى ش   عل
يكا راب ي  ٣٠٠ – ®س منتى   س ان أس أى ده  ب

يل  (  يكاتوب س يل  ١٠٧س يكا س  )  ١٠٥  ، س
سجية   وق البنف عة ف أثير الأش ن ت ة م  وللحماي

يكاجارد    ادة س دهان بم تم ال و ٥٥٠ي   دبلي
     . أس ٦٨٠أو سيكاجارد 

سمية   :ال
  

صح   د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي ة والأم
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Wrap® - 103 C   سي١٠٣ -®سيكا راب
  نسيج من ألياف الكربون

   لتدعيم المنشآت

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ود  أس
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

رام ١٫٧٩ م/  ج  ٣س
 

ة  التعبئ
 

ة  ولى ٥٠لف ر ط  مت
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة ا  :لبيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

شطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     ال
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ق     اه للتطبي ادى الإتج ون أح اف الكرب ن ألي سيج م  ن

  .باستخدام المونة الايبوآسية بأسلوب التشريب 
  

  الإستعمالات
سلحة     انية الم شآت الخرس ة المن دعيم وتقوي لت

ة ز   شب نتيج انى والخ ؤثرة   والمب ال الم ادة الأحم ي
تخدام  ى إس ديلات ف ذلك التع شأ وآ ى المن  عل
ذ  صميم أو التنفي وب الت لاح عي ى أو إص المبن
ات  وب والتلفي ة العي ى معالج افة ال  بالإض

  .الناتجة عن أحمال الزلازل 
  

  المميزات
شكيله   سهل ت ق حيث ي ى التطبي ة وسهولة ف  .مرون

  

تعماله     ن إس ق ويمك مك رقي  س
  . الضعيفة مع الأسطح

دي      دعيم التقلي ة بالت صادى مقارن  .إقت
  

الم    ن دول الع د م ى العدي تخدام ف د للإس  .معتم
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الجرعة 

سي     ق الإيبوآ ن اللاص تهلاك م دل الإس  مع
ور يكا دي ادة س ن م ادة ٣٠٠ - ®م   أو م

  : هو ٣٣٠ - ®سيكا ديور
   ٢م/  آجم ٠٫٥للسطح الناعم 
  .٢م/  آجم ١ – ٠٫٥حوالى للسطح الخشن 

  :الإستخدام 
سطح               وة شد لل ل ق  يتم تجهيز السطح بحيث يكون أق

   .٢م/  نيوتن ١لا تقل عن 
  

ور   يكا دي ادة س ن م ة م ق طبق تم تطبي   ٣٠٠ - ®ي
ور   يكا دي تم لصق    ٣٣٠ - ®أو س م ي سطح ث ى ال   عل

  .سيكا راب فوقه بإستخدام الأدوات الخاصة بذلك 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Wrap®  - 430 G   جي٤٣٠ -®سيكا راب
    نسيج من الألياف الزجاجية  

   لتدعيم وتقوية المنشآت

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اف وع الألي  ن
 

وة           نسيج من ألياف الزجاج عالى الق

 

اف اه الألي  إتج
 

اه (  ادى الإتج  )أح
 

وزن  ال
 

م ٤٤٥  م ٢٢ ± ٢م/  ج  ٢م/  ج
 

سمك  ال
ارى  الأعتب

 

م ٠٫١٧ ة (  م ساحة الكلي اً للم تبع
ونى   سيج الكرب  )للن

 

ة  ول اللف  ط
 

  م٥٠> 

سيج  رض الن  ع
 

  مم٦٠٠

ة  الكثاف
 

 ٣سم/  جم ٢٫٥٦

ة  التعبئ
 

ندوقلف ل ص ى آ دة ف  ة واح
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
ة      شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .وانين المحلية للق
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
اه   ادى الإتج ة أح اف الزجاجي ن الألي سيج م  ن
 ويستخدم لتدعيم وتقوية المنشآت ويثبت بإستخدام سيكا      

   .٣٣٠- ® ديور
    

  الإستعمالات
ا    شآت الخرس ة المن دعيم وتقوي ستخدم لت ة  سلحنية المي

ال             و اد أحم المبانى والطوب والخشب فى حالات إزدي
  :عزوم الإنحناء والقص والضغط نتيجة لـ 

شأ    ى المن ؤثرة عل ال الم عة الأحم ادة س  .زي
  

  

ى    تخدام المبن ى إس ديلات ف رات والتع  .التغيي
  

  

إصلاح العيوب والتلف بالعناصر الإنشائية وأخطاء       
  .التصميم والتنفيذ 

زيم  الت  ل لف وتح زلازل مث ال ال ة أحم دعيم لمقاوم
  .الأعمدة والحوائط الحجر 

ود        ر الك ن تغيي ة ع ات الناتج تيفاء المتطلب إس
  .والمواصفات القياسية 

  
  المميزات

ع    شكيله م سهل ت ث ي ق حي ى التطبي ة ف ه مرون ل
ى   سطح الهندس يل ال دة ،  ( تفاص رات ، الأعم الكم

  .) المداخن ، الخوازيق ، الحوائط 
  

ضعيفة    طح ال الات الأس ى ح ة ف تعمالاته ممكن إس
  .والمنخفضة القوة 

دة     تخدام ع ع إس ى م ق حت مك رقي  س
  .طبقات من النسيج 

وب    اه المرغ اف بالإتج ه الألي ة توجي  إمكاني
  .حسب الإحتياج والطلب 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :التطبيق 
و  يتم وضع طبقة من سيكا     ى سطح   ٣٣٠ -®ردي  عل

ا سمك الخرس راوح   ٠٫٨نة ب دل يت م بمع   م
ين  م ١٫٤ – ٠٫٨ب ا   ٢م/  آج ضع فوقه م ن   ث

  .  مع الضغط  جي٤٣٠ -®راب نسيج سيكا
ة     يكا    توضع طبق و   من س دل    ٣٣٠ -®ردي  ٠٫٦ بمع

م  ن   . ٢م/ آج رى م ة اخ ل طبق يكالك  -®راب س
   . جى٤٣٠

  

سمية   :ال
  

د ال   اً لقواع ام طبق ر س ان غي صحة والأم
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Wrap® - 530 C   سي٥٣٠ -®سيكا راب
  نسيج من ألياف الكربون

   لتدعيم المنشآت

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ود  اس
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

رام ١٫٨ م/  ج  ٣س
 

ة  التعبئ
 

ة  ولى ٥٠لف ر ط  مت
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  ى مت ادة ف اة الم جارى المي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

يب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطب    
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ق     اه للتطبي ادى الإتج ون أح اف الكرب ن ألي سيج م  ن

  .باستخدام المونة الايبوآسية بأسلوب التشريب 
  

  الإستعمالات
سلحة     انية الم شآت الخرس ة المن دعيم وتقوي لت

ة ز   شب نتيج انى والخ ؤثرة   والمب ال الم ادة الأحم ي
تخدام  ى إس ديلات ف ذلك التع شأ وآ ى المن  عل
ذ  صميم أو التنفي وب الت لاح عي ى أو إص المبن
بالإضافة الى معالجة العيوب والتلفيات الناتجة عن        

  .أحمال الزلازل 
  

  المميزات
ادات القص   الات إجه ى ح ددة ف تعمالات متع  ذو إس

شكيل  ى الت هولة ف ة وس ع مرون اء م   .أوالأنحن
  

ة     روف البيئي ات والظ ة للكيماوي ة عالي  مقاوم
  .مع عدم حدوث تآآل أو صدأ 

  .إقتصادى مقارنة بالتدعيم التقليدي  
الم    ن دول الع د م ى العدي تخدام ف د للاس  .معتم

  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ور   يكا دي ادة س ن م تهلاك م دل الإس   ٣٠٠ - ®مع

  : هو ٣٣٠ - ®أو سيكا ديور
٢م/  آجم ٠٫٥طح الناعم للس

  .٢م/  آجم ١ – ٠٫٥للسطح الخشن 
  :الإستخدام 

سطح               وة شد لل ل ق  يتم تجهيز السطح بحيث يكون أق
   .٢م/  نيوتن ١لا تقل عن 

  

ور   يكا دي ادة س ن م ة م ق طبق تم تطبي   ٣٠٠ - ®ي
ور   يكا دي تم لصق    ٣٣٠ - ®أو س م ي سطح ث ى ال   عل

  .اصة بذلك سيكا راب فوقه بإستخدام الأدوات الخ
صول  ان للح ن ده د يمك ائى جي كل نه ى ش   عل

يكا راب منتى  ٥٣٠ – ®س ان أس أى ده ي ب    س
يل  (  يكاتوب س يل  ١٠٧س يكا س  )  ١٠٥  ، س

سجية   وق البنف عة ف أثير الأش ن ت ة م  وللحماي
يكاجارد    ادة س دهان بم تم ال و ٥٥٠ي   دبلي

  . أس ٦٨٠أو سيكاجارد 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sika Rep Fine   فاين– ®سيكا ريب

  مونة ترميم ناعمة 
   متعددة الأغراض

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٩ ر/   آج  لت
 

ة   التعبئ

 

كائر  م٢٥ش   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى ت ادة ف اة  الم مجارى المي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

بيب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الط    
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ى  إضاف وى عل انة تحت رميم وإصلاح للخرس ة ت  مون

  .سيليكافيوم ومواد عضوية جاهزة للإستخدام 
  

  الإستعمالات
ة    طح المختلف سوية الأس سام وت ق الم  .غل

     

ة ال      ات الرقيق رميم الطبق لاح وت ال إص ة أعم داخلي
  .) الأفقية والرأسية ( والخارجية 

ة            .أعمال ترميم الشروخ الشعرية والفراغات الدقيق
  

سوية           أعمال إصلاح النهايات وجوانب الفواصل وت
  .أماآن الإنحناءات فى الأسطح الخرسانية 

    
  المميزات
  : فاين بالخواص التالية ®ريب يتميز سيكا

افة      تخدام بإض ط والاس هولة الخل ط  س اء فق  .الم
 

ا         ة للإجه ة   داذو قوام متجانس ومقاوم  .ت الميكانيكي
  

بة      ة المناس الرش بالطريق تخدامها ب ن إس  .يمك
  

امة       واد س ى م وى عل ار ولا يحت ر ض  .غي
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

ن   ة م اة بكمي ضاف المي ل ٧ : ٦٫٥ت ر لك   لت
يكارة انيكى    ٢٥ ش ط الميك تعمال الخل ع إس م م  آج

  .لحصول على القوام المتجانس ل
  :الإستخدام 

دريجياً  اة ت ى المي ودرة ال افة الب تم إض   ي
  . مع التقليب الجيد الميكانيكى 

ه      رش السطح الخرسانى بالمياة لدرجة التشبع وترآ
سطح   ى ال ة عل ق للمون م التطبي ف ث  .ليج

  

سطح     سوية ال تم ت ة ي اف المون رد جف  . بمج
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sika Rep   ®سيكا ريب

  مونة ترميم جاهزة 
   متعددة الأغراض

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ى ٢  م ٢٫١ ال ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

كائر  م٢٥ش   آج
 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
راض   ددة الأغ انة متع لاح للخرس رميم وإص ة ت مون

  .وجاهزة للإستخدام 
  

  الإستعمالات
ة    ات الرقيق رميم الطبق لاح وت ال إص  أعم

ة  ة والخارجي ية ( الداخلي ة والرأس  .) الأفقي
 

زاء الت     طح والأج وب الأس رميم عي ة ت  .الف
  

اة     د المي انة ض زل الخرس ة وع ال حماي  . أعم
 

 

    
  المميزات

  : بالخواص التالية ®يتميز سيكاريب
ط        اء فق افة الم تخدام بإض ط والاس هولة الخل  .س

 

ى       صول عل ن الح طح ويمك د بالأس صاق جي ذو إلت
يكا لاتكس              تعماله مع س ة بإس  .إلتصاق بكفاءة عالي

 

ة     سمح بنفاذي اش وي ل الإنكم اء  قلي ار الم  . بخ
  

تخدامه      ن أس شك ويمك ريع ال ر س  غي
  .فى درجات الحرارة العالية 

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
ن    ضاف م ل  ٤٫٥ : ٤٫٢٥ي ل لك ر لك   لت

يكارة  ضل  ٢٥ ش دوى ويف ط الي ن الخل م ويمك  آج
  .الخلط الميكانيكى للكميات الكبيرة 

  :الإستخدام 
تم  اء لد ي ه بالم سطح ورش ز ال شبع  تجهي ة الت  رج

  . ثم ترآه ليجف 
اة   ®ريب  يتم عمل طبقة ربط  بسيكا      بإستعمال فرش

ك  ستحلب وذل وام الم ة آق كل روب ى ش شنة عل خ
  .شيكارة /  لتر ٥٫٥ : ٥بزيادة نسبة المياة من 

يكا        ة     ®ريب  يتم تطبيق طبقة المونة من س وق طبق  ف
ى أفضل            البطانة وهى ما زالت رطبة للحصول عل

 .مم ٣٠قصاه ترابط بسمك أ
س     يكا لاتك تخدام  س ن إس ة   ®يمك ة البطان ى طبق  ف

ن    ا يمك وى ، آم رابط ق ى ت صول عل  للح
 . أيبوسيم ١١٠ - ®استخدام سيكا أروماتيك

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  جى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات ير 
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ـاء
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ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Retardol® - 25  ٢٥ – ®سيكا ريتاردول
  إضافة لتأخير 

   زمن شك الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

فات  دل-فوس   مع
 

ون  الل
 

فرار  ى الإص ل ال ائل يمي  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

ب الغ  د فيج س بالجل دث تلام سل إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
 إضافة لتأخير زمن شك     ٢٥ – ®تعتبر سيكا ريتاردول  

  الخرسانة طبقاً لــ
  SIA Standard 162(1989) and  

guideline A(1982) FSHBZ   
ASTMC 494 type B  
B.S. 5057 Part 10  

 
  الإستعمالات

  :الآتية   فى المجالات٢٥ – ®عمل سيكا ريتاردولتست
ن  ى زم تحكم ف ى ال اج ال د الإحتي   عن

  .شك الخرسانة 
ب     ل ص ون فواص ى تك  . لتلاف

  

رة  ات آبي انة ذات قطاع ب خرس  . ص
  

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ٢٥ – ®تتميز سيكا ريتاردول
انة  ك الخرس ن ش ى زم تحكم ف   . ال

 

اش وال ل الإنكم ف  تقلي   .زح
  

دات    ن الكلوري ة م   . خالي
  

   التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

  من وزن الأسمنت% ٣ – ٠٫٣ 
د     ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم   وين

  .الجرعة المطلوبة 
  :الإستخدام 

د إضافة            انية عن   تضاف مباشرة الى الخلطة الخرس
رة    ط مباش اء الخل ط بم ط أو تخل اء الخل  .م

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  نيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الف 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Zinc Rich® - 1  ١ -®سيكا زنك ريتش
    دهان إيبوآسي 

   يحتوى على الزنك لحماية الحديد

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

وة  م ٥ ، ١عب  آج
 

ة   التعبئ

 

م ١٫٦  رلت/   آج
  

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ان تحضيرى              تش إيبوآسى ، ده مرآب واحد زنك ري

  .لحماية الحديد من التآآل والصدأ 
  

  الإستعمالات
ة    طح الحديدي ة للأس دهان حماي ستعمل آ  ي

اطق البحري صناعية والمن ال ال ى الأعم  .ة ف
  

  
  المميزات

  : بالخصائص التالية ١ - ®تتميز سيكا زنك ريتش
ة    صاق عالي وة إلت  .ذو ق

  

اك      ذلك للأحتك صدا وآ ل وال ة للتاآ ة عالي مقاوم
  .والبرى والصدمات 

د     ب واح ه مرآ ث أن تخدام حي اهز للإس  .ج
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ين     راوح ب تهلاك يت دل الإس ى٠٫٢٥مع   ال

  . للوجه الواحد ٢م/ آجم  ٠٫٣ 
  :الإستخدام 

تخدام    ف بإس اف النظي سطح الج ى ال دهان عل تم ال ي
  .الفرشاة أو الرولة أو الرش 

  

ل     ه لا تق ين الأوج ار ب رة الإنتظ اعة ١فت  . س
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .ائدة الس

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Zinc Rich® - 2  ٢ -®سيكا زنك ريتش
  زنك ريتش 

     إيبوآسى من مرآبين

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٧٨ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م٥عب   آج
 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ى ورة ف ه لا خط  . نقل
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
تش   ك ري يكا زن ه   ٢ - ®س رآبين أساس ن م ر م  برايم

  .زنك ريتش إيبوآسى سريع الجفاف 
  

  الإستعمالات
د      دأ الحدي د ص ة ض دهان حماي ستخدم آ  ي
ة  ات الحماي ن دهان د م ر للعدي ستخدم آبرايم   وي

  .عدنية للمنشآت الم
  

  المميزات
  : بالخصائص التالية ٢ - ®تتميز سيكا زنك ريتش

انة    سليح والخرس د الت ع حدي از م ك ممت   .تماس
 

 

وزن      ابقة ال وات س تخدام ، عب هل الإس  .س
  

 

صدأ     ع ال ة لمن صائص عالي  .خ
  

ة        ل الجوي اء والعوام د الم ازة ض ة ممت مقاوم
  .والإحتكاك 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
   بالوزن١ :٥) = ب : أ (   :نسبة الخلط 
تهلاك   رى    : الإس اف النظ ة الج مك الطبق س

  . ميكرون ٢٥ هو ٢م / جم١٠٠لـ 
  :تحضير السطح 

به    شحوم المترس وت وال ع الزي ة جمي ب إزال يج
  .يفا تماما وان يكون السطح نظ

  :التطبيق 
  .بالرش او بالرولة أو بالفرشاة الخشنة  

  :الخلط 
تم  ب ي ب مرآ ب  ) أ (  تقلي ن تقلي د م داً والتأآ جي

ب      افة المرآ م إض بة ث زاء المترس ) ب ( الأج
  .والتقليب حتى الحصول على قوام متجانس 

  زمن الإنتظار بين التطبيقات
تش    ك ري يكا زن ين س د٢ - ®ب ة  وال هانات الفوقي

   دقيقة١٠٠ الأخرى لا يقل عن 
  شروط هامة 

رارة ال  ة ح ى لدرج د الأدن د الح  حدي
 .م °١٠عند الدهان 

واد        اء ، الم ى الم ر ال ريض البرايم تم تع لا ي
  .الكيماوية والقوى الميكانيكية قبل إنهاء المعالجة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  علومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من الم 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Seal® - 105 BR   بي آر١٠٥ – ® سيلسيكا
    دهان للحماية وعازل للماء 

     فى صورة مستحلب متعدد الأغراض

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  م  ٢) ب  + أ( مرآ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ة   م ٣٠) ب + أ ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
ا        ة وإترآه ع أول طبق اً ض سطح رطب زال ال ا لاي  بينم

صلد  اعات ٦ : ٤( لتت وام  )  س ى ق صول عل وللح
جون مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المع      

إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح        
ة   ة وجاف فنج ناعم ة إس سطح بقطع  .ال

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا  يلس وليمرى  ١٠٥ – ® س منتى ب ان أس ى ار ده  ب

راض ،     دد الأغ اء متع ازل للم دل ع  مع
ور        مكون من مرآبين ، آما أنه يجمع بين خاصية التبل

و ي(  سام فه ق الم سد وغل ه ) ستخدم ل افة لأن بالإض
عازل للماء لأحتوائه على البوليمر ومواد مالئة خاصة        

  .والأسمنت والرآام المتدرج بعناية 
  

  الإستعمالات
ا  طح الخرس دات الاس ة للكلوري نية المعرض

  . والاملاح

ات  ات والتراس درومات والبلكون   .الب
 

ارى   سور والكب  .الج
 

سا    اة البحر          الحوائط ال  .ندة والحوائط المعرضة لمي
  

 

سباحة     ات ال رى وحمام وات ال  .قن
 

  
  المميزات

يل  يكا س ز س صائص ١٠٥ – ®تتمي ى ار بالخ   ب
  :التالية 

تعمال  ى الاس هلة ف   .س
 

اء   ة للم راض ، عازل ددة الأغ  .متع
 

انة      طح الخرس ازة لأس ك ممت وة تماس  .ق
  

شرآة س      ية ل ايير القياس سب المع تج ح  .يكا تن
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

   . ٢ : ١= الأجزاء بالوزن قوام مستحلب  
ن  راوح م تهلاك يت دل الاس ى١٫٢ مع   ال

   للوجهين٢م/  آجم ١٫٧
  :الإستخدام 

سطح ويجب أن يكون مستوى نظيف               يتم تجهيز ال
ة   ات المفكك شحوم والجزيئ وت وال ن الزي الى م  وخ

  .ه يجف ورشه بالماء حتى التشبع وترآ
ودرة     ب الب ف مرآ ف أض اء نظي ى وع ط ف   إخل
ى   لاط الكهرب ستخدماً الخ سائل م ب ال ى المرآ  ال

  .فى التقليب الميكانيكي على السرعة البطيئة 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  ة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشر 

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Seal® - 105  ١٠٥ -®سيكا سيل
  دهان أسمنتى عازل

   لحماية المنشآت الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب   د الطل يض عن اتح ، اب ادى ف   رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ب  يط مرآ  )ب + أ ( للخل
م ٢ ر/  آج    لت

 

ة   التعبئ

 

وة  دات عب م ٢٥وح  آج
ودرة (  ائل + ب  )س

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  ) :م °٢٠(زمن صلاحية التشغيل 

   دقيقة٣٠ ~   
  :التطبيق

يل   يكا س ق س ن تطبي روة ١٠٥ -®يمك طة الب  بواس
ذ  تم تنفي الرش ، ي تيك الخشن أو ب اة من البلاس أو فرش
أول طبقة بينما لا يزال السطح فى حالة التشبع الجاف           

صلد وأترآه ة  ٦-٤ا لتت ق الطبق تم تطبي اعات ، ي  س
  .الثانية مباشرة بعد تصلد الطبقة الأولى 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دث سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل  تلام
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يل  يكا س دل   ١٠٥ -®س وليمرى مع منتى ب ان أس  ده

شآت مكون من مر ة المن ين لحماي ع ب و يجم آبين ، فه
لورية لسد وغلق المسام بالإضافة لإحتوائه      الخاصية الب 

ازات      على البوليمرات التى تحسن المقاو      ة الغ ة لنفاذي م
  . الضارة والكلوريدات 

  
  الإستعمالات

يل  يكا س شا  ١٠٥ -®س ازل للمن ة ع ان للحماي ت  ده
  :الداخلية والخارجية فى التطبيقات التالية 

سباحة    ات ال اه وحمام ات المي   .خزان
  

رات    شايات والمم ة و الم وائط البحري   .الح
  

ل      ات والكوابي شآت و البلكون ات المن   .واجه
  

واء    دات أو أج ة للكلوري انة المعرض الخرس
  .الكبريتات 

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ١٠٥ -®يتميز سيكا سيل
اء    افة للم دون إض ز ب ابقة التجهي ات س   .مرآب

  

رش    ة أو ال اة أو الرول ه بالفرش ن تطبيق   .يمك
  

زة    طح المجه ازة بالأس ك ممت وة تماس   .ق
  

ار    ذ للبخ د و ومنف ة جي دل تغطي   .مع
  

سام    ق الم ة لغل ية البلوري ل بالخاص   .يعم
  

ام     ر س رى وغي اك والب دة للإحتك ة جي   .مقاوم
  

يحسن المظهر المعمارى للخرسانة والمبانى الحجر    
ضراء    انة الخ ى الخرس ه عل ن تطبيق   .و يمك

  

  
   التطبيق والإستخدام

  :حالة السطح 
ة     ة وخالي كة ونظيف ة ومتماس ون قوي ب أن تك  يج

ن الجزيئ  ة   م ب إزال ة ، يج رة والرملي  ات الح
  . أى طبقات أو لبانى الأسمنت 

   :الخلط
ب      اع مرآ ة أرب ع ثلاث اء   ) أ ( ض ى وع سائل ف ال

البودرة أثناء التقليب   ) ب  ( الخلط ثم أضف مرآب     
يجب إستعمال التقليب الميكانيكي بإستعمال الخلاط       

ط        . الكهربى   سائل وإخل أضف الكمية المتبقية من ال
  . دقائق إضافية ٣لمدة 

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  ة المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزي 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 SikaSil® - M   أم-®سيكا سيل
      مالىء للفواصل 

    متعدد الاغراض-كون المطاطىيمن السيل

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ية   ون القياس فاف ،  :الأل ش
يض ود  أب ، أس

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٠٣ ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

وة  راطيش عب ل ٣١٠خ  م
ة  ١٢(  ة بالكرتون )  خرطوش

 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج   ش اريخ الانت ن ت م
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

زن  افيخ و ج ى ج  ف
ن   ل م م °٢٥+ أق

 

  
اء   ى الم ا ف م غمره ى ت كينة المعجون الت تخدام س بإس

شريط اللاصق        المحتوى على الصابون   ثم يتم إزالة ال
ا بإستخدام         . فى الحال    تم إزالته المادة الغير متصلدة ي

  . معتمد مذيب مناسب أو مزيل للفواصل
  :زمن التشغيل 

   دقيقة١٥ هورطوبة نسبية  % ٥٠م و °٢٣+ ند ع 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

س بال دث تلام سل  إذا ح ب الغ د فيج جل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يل يكا س أثير  -®س صلد ويجف بت ادى يت ب أح   أم مرآ

  .الرطوبة ، أساس ترآيبه السيليكون 
  

  الإستعمالات
يل  يكا س ه   -®س ة والممطولي ين المرون ع ب   أم يجم

سامي     لممتاز بمختلف ا   مع الإلتصاق ا   ر الم ة لأسطح غي
اج والع    ات الزج ال وتطبيق صلح لأعم و ي ذلك فه زل ل

  : مثل ضد الظروف الجوية 
اج     .الزج

  

ع   سيراميك اللام بلاط ال   .ال
  

وم     .الألومني
  

ات   وات والبالوع   .القن
  

  
  المميزات

ازة    ة ممت ة وممطولي  .مرون
  

  

له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية      
زمن    ع ال ل م ل وتحم ر طوي ه عم  .ول

  

ذيبات     ن الم الى م  .خ
  

طح      ف الأس ازة لمختل صاق ممت وة إلت ه ق  ل
  .غير المسامية 

  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :تحضير السطح 
ون   ب أن تك ن  الأيج ة م ة وخالي طح نظيف س

   .الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة 
  :درجة حرارة التطبيق 

  م°٤٠+ ى م ال°٥+ بين  
    :تصميم أبعاد الفاصل 

 مم ، وينصح     ٢٥اآبرعرض وعمق للفاصل هو      
  . مم ٨بأن يكون اقل عمق الفاصل 

  :إسلوب التطبيق 
د             هذه المادة لملىء الفواصل ، جاهزة للإستخدام بع

رف     ة الأح ل وحماي ب للفاص ضير المناس التح
ادة      ع الم تم وض ق ي شريط اللاص تخدام ال بإس

تم             بإستخدام المسدس  م ي ا ث ذلك فى مكانه  الخاص ب
و ل ( نه لال ) تجمي ى خ ل ف ائق٥الفاص   دق

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة  
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ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Cem Gunit® - 133  ١٣٣ - ®سيكا سيم جونيت
    مونة جاهزة

   لمدفع الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  ودرة رم  ب
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

ة  م ١٫٧الظاهري ر/  آج  لت
ة  م ٢٫٢النوعي ر/  آج  لت

 

ة   التعبئ

 

كائر  م٢٥ش   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
صقيع    شمس وال عة ال ر لأش المباش

 

  

  
س     تم م ة ي ة النهائي ن رش الطبق اء م د الانته  عن

المونة الجاهزة بإستخدام البروة وعند وجود مساحات        
ى م تغط ة ل رة ثاني ها م تم رش داً ي   جي

  .بالطريقة الصحيحة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
الماء والصابون وإذا حدث تلامس      فوراً ب 

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
منتى       اس اس ة بإس رميم بوليمري ة ت  مون
تخدام      رش بإس اهزة لل وم ج سيليكا في ة بال  معدل

  .مدفع الخرسانة 
  

  الإستعمالات
ة       تخدام بطريق اءة للإس ة الكف لاح عالي ة إص  مون

طح الخر   اف للأس رش الج ارة  ال انية والحج  س
ة ،  ال  والمون ة لأعم شآت الحديث بة للمن  مناس

  : الترميم والصيانة فى 

  

اء    ات الكهرب   . محط
  

ارى   اق والكب   . الأنف
  

ازل     صانع والمن ة الم   . أبني
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ١٣٣ - ®سيم جونيتتتميز سيكا 

شغيل       ازة للت ة ممت تخدام وذو قابلي اهزة للإس  .ج
  

دل   ى مع ة ف رعة عالي سوية وذات س هولة الت  س
  .زيادة الإجهادات 

صقيع   ة لل ة عالي همقاوم ات  والكرنب  . والكبريت
  

ذات آثافة عالية جداً مع قوة إلتصاق فائقة للأسطح           
  .المختلفة 

  

داد   ة الإرت د نتيج تعمال ، الفق صادية الإس % ٥إقت
  .فقط 

  

اء   سبة الم ين / ن ا ب ى  ٠٫٣٤الأسمنت م   .٠٫٣٨ال
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
سطح        ة ال ى نوعي د عل ة يعتم دل التغطي  مع

شونة  (  ة الخ تنفذ    ) درج ى س ة الت مك الطبق وس
ين  ا ب راوح م ادى يت دل الاسترش  والمع

  . مم ١٠ لكل طبقة سمك ٢م/  آجم ٢٤ – ٢٢
  :الإستخدام 

انة للرش    دفع الخرس واع م وع من أن بواسطة أى ن
اف  ى   س( الج صل ال دورة ت اً  ٢عة ال ر تقريب )   لت

  .ويتم تجهيز السطح والرش بالمياة جيداً 
ى     ١٣٣ - سيم جونيت تصب سيكا      الجافة مباشرة ال

  .خزان مدفع الخرسانة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sika Chapdur® -Premix   بريمكس-®سيكا شابدور
  مقوى لأسطح الأرضيات الخرسانية

    غير معدنى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

انة ،    ون الخرس ادى بل  رم
ر  ب  ( أحم د الطل ضر عن )أخ  

 

 الظاهريةالكثافة  
 

م ١٫٤ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة   اس عب م٣٠أآي   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  :التنعيم / النهو 

شك   دوث ال د ح انة أو عن ة الخرس سمح لدون دما ت عن
تعمال     ة بإس سوية النهائي تم الت انة ت دائى للخرس الإبت

   .الهليكوبتر على سرعة عالية
  المعالجة

ب     تعمال مرآ انة بإس طح الخرس ة س تم معالج ي
  . ٩٠المعالجة انتيسول 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى الميت ادة ف اة  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .خير دون تأ

  وصف المادة
ابدور  يكا ش تعمال   -®س اهز للإس يط ج ريمكس خل   ب

منت  ن أس ون م لب –مك ام ص افات ورآ   وإض
ث    ن حي ة م ة عالي ات بدق اء المكون م انتق د ت   وق

  .الشكل ، الحجم ، الجودة 
    

  تالإستعمالا
ابدور   يكا ش ريمكس يضاف لأسطح الأرضيات   -®س  ب

رى     ل والب ا للتآآ سين مقاومته ات لتح  والبلاط
ار   وين الغب ع تك ابدور  . ومن يكا ش د س ريمكس -®يع  ب

ال          مناسب لجميع نوعيات الأرضيات المعرضة للأحم
  :الميكانيكة الشاقه مثل 

سفن    ل ال فة تحمي ازن وأرص  المخ
  .وحارات المرور 

  

اآن إنتظ  ة أم ات الخدم سيارات ومحط ار ال
  .والجراجات والورش 

  
  المميزات

صدمات       رى وال ل والب ة للتآآ ة عالي  .مقاوم
  

سطح      ى ال ون عل ار المتك ن الغب ل م  .يقل
  

  

لية   وان أص  .أل
  

سهل الإستخدام حيث يرش فوق الخرسانة الطازجة        
  .المصبوبة حديثاً 

اج ال             ه لا يحت ة   يوفر الوقت والعمالة حيث أن ى طبق
   .( monolithic screed )لياسة للأرضية 

  

ى   صول عل ن الح ساوية يمك ة مت ة نهائي  طبق
 . وتنعيمه بدقة هإذا تم نهو

  
  التطبيق والإستخدام

  ) :المتوسط ( الإستهلاك 
م ٦٫٠ – ٤٫٠  مك    ٢م/  آج وى س طح ق تج س   ين

   مم٣ – ٢الطبقة فيه تعادل 
اهزة ل     ية ج انة الأرض ون خرس دما تك ع عن  وض

منتية  ابدور الأس ة ش ام ( طبق رس الإبه دما يغ عن
ا  ه عمقه رك علام م ٥ – ٣ليت يط )   م وزع الخل

  .بالتساوى باليد أو إستعمال آله مناسبة 
  :الدمك 

ات     وبتر ذات لف ل الهليك ة مث روة ميكانيكي تعمل ب إس
  .بطيئة ليتم ضبط مستوى السطح تماماً 

  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Floor® - 156 EG   أي جي١٥٦ -®سيكا فلور
    راتنج إيبوآسى يستعمل آبرايمر

   و مونة تسوية للأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى    ل للبن ائل مائ  س
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ١٫١ رآبين / آج ر للم  A+B)(لت
 

ة  التعبئ
 

ات  م ١٠ & ٣مجموع  (A+B) آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

اف    ان ج ى مك ف
ين   م°٣٠+م و°٥+ب

 

  

  
انة   ر للخرس ل عم ابيع ٤أق  . أس

  

سطح   يط بال و المح رارة للج ة ح ل درج  .م °١٠أق
  

سطح       يط بال و المح رارة للج ة ح صى درج  .م °٣٠أق
  

ة ل   وى رطوب صى محت سطح أق  % ٤ل
  .أو يستعمل إيبوسيم 

  

يكافلور    ة س ق مون اً طب ى ١٥٦ -®دائم  عل
  . برايمر طرى على طرى ١٥٦ -®سيكافلور

يكافلور   ة س بة  ١٥٦ -®مون ست مناس ى لي  اى ج
  .للتعرض للمياة بصورة مستمرة أو متقطعة 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  أو الت ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم رب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكافلور رآبين    ١٥٦ -®س ن م ون م ي مك   أي ج

ضة    ة منخف سي ذو لزوج نج إيبوآ ن رات ارة ع  عب
  .خالى من المذيبات 

    
  الإستعمالات

ي    صاق للأرض سن للإلت ر ومح ستعمل آبرايم ات ي
  :الأيبوآسية والبولى يوريثان فوق 

انة و  سية  الخرس ة الإيبوآ  .المون
  

منتية   ة الأس يم والمون سية ( الإيبوس ون الإيبوآ الم
  ) .الأسمنتية 

  
  المميزات

ل   ة للتغلغ ة عالي ع قابلي ضة م ة منخف  .لزوج
  

ذيبات         ود م دم وج ع ع ق م ى التطبي هولة ف  .س
  

طح ا    صلح للاس راض وي دد الاغ ة متع لداخلي
  .والخارجية 

  
  التطبيق والإستخدام

  :تحضيرالسطح 
وى            اد ق ا إجه اد ضغط      ( يجب أن يكون له ل إجه أق

م/ن٢٥ سطح   ) ٢م شد لل ار ال ة لإختي ل نتيج  أق
وتن ١٫٥ م/  ني اً   .  ٢م ون نظيف د أن يك سطح لا ب ال

ة      ات العالق شحوم والجزيئ وت وال ن الزي الي م وخ
   % ) ٤نسبة الرطوبة لا تزيد عن ( وجاف 
  : البرايمر 

انيكى      ب الميك ة التقلي انس نتيج يط المتج  الخل
رآبين   ن الم رائح  (A+B)م ى ش صب ف   ي

اة      ة أو الفرش طة الرول ه بواس تم فرش  وي
ر    مك آبي ا س ة له ون طبق ى لاتتك  . حت

اً    ادة تقريب تهلاك الم م٠٫٥-٠٫٣إس   ٢م/ آج
  .تبعاً لحالة السطح 

  : طبقة المونة 
ر بحيث يكون إنسيابى مع      يحض ١٥٦ -®سيكافلور 

ن  سبة م ى ٠٫٥ن ل  ١ ال ن الرم الوزن م زء ب  ج
ور   يكا دي وارتز س سبة  ٥٠٦الك ى ن افة ال  بالاض

صول     ٠٫٠١٥ ى للح ستندر ت ادة اآ ن م الوزن م  ب
سوية  ة الت سية ذاتي ة ايبوآ ى مون ا عل تم توزيعه  وي

شرشرة   روة الم تخدام الب ام بإس سننة ( بإنتظ ) . الم
ذراع   سويتها بال تم ت م ي وم ث دة (  الألومني  )الق

ة     ضبان المعدني ى الق زاز عل ذراع اله  . أو ال
تخدام   ه بإس سه وتنعيم سطح وم و ال تم نه م ي  ث

  .البروة المناسبة 

 :سمية ال
  

ب أ  صنيف : مرآ ت ٤ت  تح
  .إرشادات الصحة والأمان السويسرية

ب ب  صنيف : مرآ ادات  ٤ت ت إرش  تح
  .الصحة والأمان السويسرية

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 220 W   دبليو ٢٢٠ -®سيكا فلور
  دهان إيبوآسي

   موصل للشحنات الكهربية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ود ) أ(مرآ أس
 

ب  يض) ب(مرآ  أب
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  ) ب + أ ( مرآ
م ١٫٠٤ ر/  آج  لت

 

ة  التعبئ
 

ب  م ٦) ب + أ ( مرآ  آج
  

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

زن  ات  يخ ى درج ل ف ى الظ ف
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
 بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       فوراً

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يات       رآبين للأرض ن م ون م سي مك ان إيبوآ  ده

ة      شحنات الكهربي د لل يل الجي ية التوص  .ذو خاص
  

  الإستعمالات
ة      ة تحتي صناعية آطبق يات ال ستعمل للأرض  ت

ة      ل طبق ة مث شحنات الكهربي لة لل ور موص يكا فل  ®س
ضاً     ٣٨١ ® إيه إس وآذلك سيكا فلور     ٢٦٢  إيه إس وأي

  . إيه إس ٣٩٠ ®سيكا فلور
  

  المميزات
ذيبات     ن الم الى م   .خ

  

ة      شحنات الكهربي الى لل ل ع   . موص
  

ق     هل التطبي صادى وس   .إقت
  
  

  
  التطبيق والإستخدام

ن    ضيرية م ر تح ة برايم ان طبق تم ده  ي
ور   دل    ١٥٦ ®سيكا فل ى  ٠٫٣ بمع  ٢م/  آجم  ٠٫٥  ال

  

لة    ادة الموص ن الم ة م ل طبق تم عم  ي
ور  يكا فل دل  ٢٢٠ ®س دآتيف بمع و آون   دبلي

   .٢م/  آجم ٠٫١ الى ٠٫٠٨
  

ور     يكا فل ن س ة م ل طبق تم عم ه إس ٢٦٢ ®ي   إي
  . إيه إس ٣٩٠ إيه إس أو ٣٨١أو 

  

ور       يكا فل ادة س ة من م ان نهائي ة ده تم عمل طبق  ®ي
دل ٢٣٠ م ٠٫١٥ أى أس دى بمع   .٢م/  آج

  

ث    ات بحي ين الطبق ار ب ن الإنتظ ى زم  يراع
ر  ة البرايم ين طبق ار ب ن الإنتظ ون زم  يك

ور يكا فل ور١٥٦ ®س يكا فل و ٢٢٠ ® و س  دبلي
ن    ل ع دآتيف لا يق د  ٢٤آون اعة ولا يزي   س

  . أيام ٤عن 
ادة   ن الم ة م ل طبق ار لعم ن الإنتظ ذلك زم  وآ

ور  يكا فل ن  ٢٦٢ ®س ل ع ه إس لا يق اعة ١٧ إي   س
  . أيام ٥ يزيد عن ولا

  
  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 2420  ٢٤٢٠ -®سيكا فلور
    مرآب إيبوآسي  
     تحضيري رابط

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فرار    ل للإص ون مائ ديم الل ع
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  ) ب + أ ( مرآ
وة  م ٢٠ ، ١٠عب  آج

 

ة  التعبئ
 

م ٠٫٩٣ ر/  آج  لت
  

 

صلاحية  ال
  

اج   ٣٦ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه لا  ى نقل ورة ف  .خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
صاق   رآبين لتحسين الإلت ن م ة م سية مكون ادة إيبوآ م

  ) .برايمر ( والربط آدهان تحضيري 
  

  الإستعمالات
انية      طح الخرس ضيري للأس ان تح  ده

  .والمونة للأرضيات  
ص     يات ال فاف للأرض سام ش الىء للم  ناعية م

  .ومناسب للعمل بالأماآن الخارجية 
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٢٤٢٠ -®يتميز سيكافلور

سام       ىء الم ى مل ل عل ضة تعم ة منخف   .لزوج
  

لاح   ود والأم اة والوق ازل للمي   .ع
  

ة              ى الأسطح الناعم ة عل   .ذو قوة إلتصاق عالي
  

  التطبيق والإستخدام 
  :الجرعة 

دل الإستهلاك من      . للوجه ٢م/ آجم ٠٫٢ : ٠٫١مع
  

ا              ادة مضاف إليه للدهان التحضيري وجهين من الم
  .من الوزن تنر سي  % ٥٠ : ١٠من 

  :الإستخدام 
سطح عن            وتن  ١٫٥يجب الا تقل قوة الشد لل م / ني  ٢م

  

بعد تجهيز السطح ونظافته يتم خلط آل مرآب من            
  .المادة على حده ميكانيكياً 

يط لم    ب الخل تم تقلي صول  ٣دة ي ائق للح   دق
  .على القوام المتجانس 

ة        تعمال الفرش سطح باس ى ال ادة عل ق الم تم تطبي  ي
  .او الرولة 

  
  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  يد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمز 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 2430  ٢٤٣٠ -®سيكا فلور
    دهان إيبوآسي ملون  
     للأرضيات الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ون) أ ( مرآ  مل
ب  فاف) ب ( مرآ  ش

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ٢٥عب  آج
 

ة  التعبئ
 

ب  ) ب + أ ( مرآ
م ١٫١٦ ر/  آج  لت

  
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
صقيع    شمس وال عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
نج إيبوآسى             مادة   رآبين أساسه رات ة من م  دهان مكون

  .يحتوى على مذيب 
  

  الإستعمالات
ة   يات المعرض طح والأرض ون للأس ان مل ده

  .للأحمال والكيماويات  
  

اج      الات الإنت ى ص ستعمل ف زين ي  والتخ
  .وأماآن إنتظار السيارات 

ة    صانع الأغذي ة وم اآن الخارجي ب للأم  .مناس
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٢٤٣٠ -®يتميز سيكافلور

ات   ال والكيماوي ة للأحم ة عالي  .مقاوم
  

ون    اف ومل ريع الجف ذيب وس ى م وى عل  .يحت
  

اك    رى والإحتك اوم للب ق ومق هل التطبي  .س
  

  
  ستخدام التطبيق والإ

  :الجرعة 
مك   ة س رى لطبق تهلاك النظ دل الإس  مع

   .٢م/   آجم ٠٫٢ ميكرون هو ١٠٠
ادة                ى من م ة الأول ان الطبق تم ده للتعرض العادى ي

   % .١٠ مخفف بالتنر بنسبة ٢٤٣٠ -®سيكافلور
ادة                 ى من م ة الأول ان الطبق تم ده شديد ي للتعرض ال

يكافلور ين   ٢٤٢٠ -®س م طبقت ضيري ث دهان تح  آ
  .٢٤٣٠ -®من مادة سيكافلور

  :الإستخدام 
بعد تجهيز السطح ونظافته يتم خلط آل مرآب من            

  .المادة على حده ميكانيكياً 
دة     يط لم ب الخل تم تقلي صول  ٣ي ائق للح   دق

  .على القوام المتجانس 
اة               سطح المجهز بإستعمال الفرش ى ال دهان عل يتم ال

ى ا   ة ف تعمال الرول ن إس ة ويمك ى أول طبق ة ف لطبق
سطح    ى ال د عل ضغط الجي ع ال ة م  .الثاني

  

  .أقصى فترة إنتظار بين الطبقتين يومان  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 2530 W   دبليو٢٥٣٠ -®سيكا فلور
  دهان إيبوآسي مائى
       ملون للأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ون) أ ( مرآ  مل
ب  فاف) ب ( مرآ  ش

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب   )ب + أ ( مرآ
م ١٫٢٢  ر/  آج  لت

  
 

ة  التعبئ
 

ب  ) ب + أ ( مرآ
وة م ١٨ ، ٦ عب  آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
صقيع    شمس وال عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  

  لأمانتعليمات ا
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية المخاطي    ين أو الأغ ع الع ب م ة فيج
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
نج إيبوآسى             رآبين أساسه رات  دهان ملون مكون من م

  .خالى من المذيب 
  

  الإستعمالات
انية       يات الخرس طح والأرض ون للأس ان مل ده

  .واللياسة الأسمنتية والمونة الإيبوآسية 
اج والتخزين والمعارض          يستعمل   فى صالات الإنت

  .وأماآن إنتظار السيارات 
ة ذات التعرض           ة والداخلي مناسب للأعمال الخارجي

  .الخفيف والمتوسط 
  

  المميزات
  : دبليو بالخواص التالية ٢٥٣٠ -®يتميز سيكافلور

ات     ال والكيماوي ة للأحم ة عالي   .مقاوم
  

اف       ريع الجف ذيب وس ى م وى عل   .يحت
  

ه  اك    س رى والإحتك اوم للب ق ومق   .ل التطبي
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
مك   ة س رى لطبق تهلاك النظ دل الإس  مع

   .٢م/   آجم ٠٫٣ – ٠٫٢ ميكرون هو ١٠٠
ى       ة الأول ان الطبق تم ده ادى ي رض الع  للتع

يكافلور   ادة س ن م ف  ٢٥٣٠ -®م و مخف   دبلي
  % ١٠بالتنر سى 

ان الطب         تم ده شديد ي ادة        للتعرض ال ى من م ة الأول ق
ين من        ١٥٦ -®سيكافلور  آدهان تحضيري ثم طبقت

  . دبليو ٢٥٣٠ -®مادة سيكافلور
  :الإستخدام 

   ٢مم/ نيوتن١٫٥يجب الا تقل قوة الشد للسطح عن  
بعد تجهيز السطح ونظافته يتم خلط آل مرآب من            

  .المادة على حده ميكانيكياً 
دة     يط لم ب الخل تم تقلي ص ٣ي ائق للح  ول  دق

  .على القوام المتجانس 
اة               سطح المجهز بإستعمال الفرش ى ال دهان عل يتم ال

ة    ى الطبق ة ف تعمال الرول ن إس ة ويمك ى أول طبق ف
سطح    ى ال د عل ضغط الجي ع ال ة م  .الثاني

  

ان     ين يوم ين الطبقت ار ب رة إنتظ صى فت  .أق
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 262 AS   أيه إس٢٦٢ -®سيكا فلور
  إيبوآسي ذاتى التسوية 

   موصل للشحنات الكهربية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ون) أ ( مرآ  مل
ب  فاف) ب ( مرآ  ش

 

ة    )م °٢٠( الكثاف
 

ب  وارتز + ب + أ (مرآ ل الك ) رم
م ١٫٧ ر/  آج  لت

  
 

ة  التعبئ
 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ٢٥عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
ة       ة التحتي يراعى عند التطبيق زمن الإنتظار بين الطبق

ور يكا فل ة ٢٢٠-®س و وطبق   دبلي
ور يكا فل ل ٢٦٢-®س ث لا يق ه أس ، بحي   أي

  . أيام ٥ ساعة ولا يزيد عن ١٧عن 
ة           ة لمعرف أسلوب  يراعى الرجوع الى النشرة الإنجليزي

يل      ة بالتوص زة الخاص لات والأجه ب الوص ترآي
  .للشحنات الكهربية 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

د   س بالجل دث تلام سل إذا ح ب الغ فيج
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سى  ه إيبوآ رآبين أساس ن م ة م ادة مكون  م

يات     ون للأرض سوية مل ى الت  .ذات
  

  الإستعمالات
الى ومعرضة             الأرضيات التى تحتاج الى شكل جم

  .لأحمال عادية أو متوسطة 
  

ي  ة   أرض زة الكهربائي سيارات والأجه صانع ال ات م
  .ومصانع الأدوية والمخازن والورش 

اآن       ة وأم دات الكهربي وتر والمع رف الكمبي  غ
  .شحن البطاريات 

  
  المميزات

  : أيه أس بالخواص التالية ٢٦٢ -®يتميز سيكافلور
ة   ال الميكانيك ات والأحم ة للكيماوي ة عالي   .مقاوم

  

شحنات الك   د لل ل جي ة موص   .هربي
  

ف    تخدام والتنظي هل الإس صادى وس   .إقت
  

زلاق      ري والإن اوم للب ذيبات ومق ن الم الى م   . خ
  

  التطبيق والإستخدام 
ادة     ن م ضيرية م ة تح ل طبق تم عم  ي

   .٢م/ آجم٠٫٥ – ٠٫٣ بمعدل ١٥٦-®سيكا فلور
ة      شحنات الكهربي لة لل ة موص ة تحتي ل طبق تم عم  ي

ور    يكا فل ادة س ن م دل   دبلي٢٢٠-®م و بمع
 ٢م/ آجم٠٫١ – ٠٫٠٨

ور           يكا فل ادة س ه أس    ٢٦٢-®يتم عمل طبقة من م  أي
دل  م ٢٫٥بمع والى ٢م/ آج سمك ح   وب

اس    ١٫٥ وارتز مق ل الك ا رم ضاف إليه م م   م
   مم ٠٫٣ : ٠٫١من 

ور          يكا فل ادة س ه أس    ٢٦٢-®الطبقة النهائية من م  أي
دل  م٠٫٧٥بمع والى  ٢م/ آج سمك ح م ٠٫٥ ل  م

اد  ا م ضاف إليه دل  م ى بمع ستندر ت  % ١٫٢٥ة إآ
دل        ي بمع ر س ادة التن ذلك م وزن وآ ن ال   % ٢م

  .من الوزن 
ده      ى ح ب عل ل مرآ انيكي لك ب الميك ى التقلي  يراع

رآبين       م إضافة      ) ب+أ(ثم الخلط والتقليب للم اً ث مع
دة           يط والتقليب لم ة   ٢الرمل الكوارتز الى الخل  دقيق

واء      روج اله سماح بخ ان لل يط دقيقت رك الخل  وت
   .المحبوس

  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  
   المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 325  ٣٢٥ -®سيكا فلور
  دهان للأرضيات ذاتى التسوية

   أساسه بولى يوريثان

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ون) أ(مرآ  مل
  
 

ب  ى  ) ب(مرآ ل للبن مائ
 

ة    )م°٢٠(الكثاف
 

ب  وارتز +ب+أ(مرآ ل آ  )رم
م ١٫٨  ر/ آج  لت

 

ة  التعبئ
 

ب  م ١٨٫٢٥) أ(مرآ  آج
 

ب  م٦٫٢٥) ب(مرآ   آج
ب  م٢٥) ب+أ(مرآ   آج

  

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ت الحرارة يخزن فى الظل فى درجا 
اف    و ج ى ج ة ف  الطبيعي

  

  
  :الإستخدام 

ادة   ن م ة تحضيرية م ل طبق تم عم شنة ي  للأسطح الخ
  . آمونة تسوية ١٥٦ ®سيكا فلور

ور         يكا فل وزع فى     ٣٢٥ ®يتم عمل طبقة بإستخدام س  ت
ى      صول عل سننة للح ة الم تخدام الرول اهين بإس الإتج
  السمك المطلوب والسماح للهواء المحبوس بالخروج

وارتز            فى   حالة الصب على طبقتين يتم رش الرمل الك
ول    ة للوص ادة الكمي م زي ف ث دل خفي  بمع

  .الى المعدل المطلوب للطبقة 
ور       يكا فل ن س ة م ة النهائي ان الطبق تم ده  ٣٢٥ ®ي

ائى        شكل النه ل ال م عم ة ث حة مطاطي تخدام ماس بإس
  .بإستخدام الرولة 

ات حيث لا            ين الطبق ل عن    يراعى زمن الإنتظار ب    يق
ن ٦ د ع اعات ولا يزي ة ٣ س سبة للطبق ام ، وبالن   أي

ور    يكا فل ل عن     ٣٢٥ ®من س ة أخرى لا يق وق طبق  ف
  . أيام ٤ ساعة ولا يزيد عن ٢٤

ادة               ستخدم م شمس ت سطح لأشعة ال  فى حالة تعرض ال
  . إن آطبقة نهائية ٣٥٧ ®سيكا فلور

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص منلا  ى ت ادة ف اة  الم مجارى المي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

سمية   :ال
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  وصف المادة
الى  ان خ ولى يوريث رآبين اساسه ب ون من م ان مك ده

ة               ة عالي ون وذو مقاوم ذيبات للأرضيات ، مل  .من الم
  الإستعمالات

اعم    طح ن ى س اج ال ى تحت اآن الت ى الأم ستعمل ف  ي
  : مثل  ذو مقاومة عالية

  

ورش    ازن وال صناعية والمخ اآن ال  . الأم
  

ل     اآن التحمي ة وأم ة للرطوب يات المعرض  .الأرض
  

ة    ال الميكانيكي ة للأحم يات المعرض  الأرض
  .والمواد الكيماوية 

    المميزات
ق       هل التطبي ذيبات وس ن الم الى م  .خ

  

شروخ     ىء ال ة ومل ة الفائق  . المرون
  

زلا    رى والإن ة للب  .ق مقاوم
  

ات       ة والكيماوي ال الميكانيكي ة للأحم ة عالي  . مقاوم
  

سوائل   ذ لل ر منف ف وغي هولة التنظي  . س
  

  التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

يكا       ن س ضيرية م ة التح تهلاك للطبق دل الإس مع
٢م/آجم٠٫٥ –٠٫٣ برايمر تتراوح من١٥٦ ®فلور

معدل الإستهلاك للطبقة ذاتية التسوية من مادة سيكا         
ور ن  ٣٢٥ ®فل سمك م و  ٢ – ١٫٥ ب م ه  ١٫٦ م
ور     ٢م/ آجم ٠٫٩٤( مم   ١ لكل   ٢م/آجم يكا فل  ®من س
وارتز   ٢م/ آجم ٠٫٦٦ + ٣٢٥ اس  ) من الرمل الك مق

 .  مم ٠٫٢٥ – ٠٫٠٨الكوارتز يتراوح بين 

  : مم آالآتى ٣معدل الإستهلاك للطبقة سمك  
   .٢م/  آجم ١٫٨٨ بمعدل ٣٢٥ ® سيكا فلور -أ
ل   -ب وارتز رم دل آ م ١٫٣٢بمع   ٢م/  آج

  . مم ٠٫٢٥ – ٠٫٠٨مقاس من  
دل    -ج ل بمع وارتز رم م٤٫٠آ ن  ٢م/ آج اس م  مق

  . مم ٠٫٧ – ٠٫٤
ور     -د يكا فل ن س ة م ان نهائي ة ده   ٣٢٥ ®طبق

   .٢م/  آجم ٠٫٧بمعدل 
مك    ة س مك     ٤للطبق ين س ى طبقت تم عل م ت م ٢ م م

  :آالآتى 
   .٢م/  آجم ١٫٤٧ بمعدل ٣٢٥ ®سيكا فلور -أ
و -ب دل  آ ل بمع م ١٫٠٣ارتز رم   ٢م/  آج

  . مم ٠٫٢٥ – ٠٫٠٨مقاس من  
ور  -ج يكا فل دل ٣٢٥ ®س م ١٫٢٠ بمع   .٢م/  آج

  

دل  -د ل بمع وارتز رم م ٤آ   ٢م/  آج
  . مم ٠٫٧ – ٠٫٤مقاس من  

ـ ور      -ه يكا فل ن س ة م ان نهائي ة ده   ٣٢٥ ®طبق
   .٢م/  آجم ٠٫٧بمعدل

سلامة            وانين الصحة وال اً لق ام تبع غير س
  .السائدة 

  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® -  381 N   إن٣٨١ -®سيكا فلور
    دهان للأرضيات   

   ذو مقاومة عالية للكيماويات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  ون) أ ( مرآ  مل
ب  فاف) ب ( مرآ  ش

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ٢٥عب  آج
 

ة  التعبئ
 

ب  م ١٫٦) ب + أ ( مرآ ر/  آج  لت
  

 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
م ا صحيحةإذا ت ة ال زين بالطريق  لتخ

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  وصف المادة
الى       سى خ اس إيبوآ رآبين ذو أس ن م ون م ان مك  ده
ال           ة للاحم ة عالي من المذيبات ذاتى التسوية وذو مقاوم

  .الميكانيكية والكيماويات
  

  الإستعمالات
اط ا   اج والأوس اآن الإنت ة أم  لتجاري

شديدة   ات ال سطحات المعرضة للكيماوي ع الم وجمي
  .والضغوط الميكانيكية العالية 

  
  

اة   سوائل والمي ة لل ة المعرض اآن الرطب  .الأم
  

  المميزات
  : إن بالخواص التالية ٣٨١ -®فلور ايتميز سيك

ات     دة للكيماوي داً وممت ة ج ة عالي  .مقاوم
  

ذ لل  ر منف ة وغي ة فائق ة ميكانيكي  .سوائل مقاوم
  

ل       رى والتآآ اوم للب اف ومق صلد والجف ريع الت  .س
  

  طبيق والإستخدام الت
  :الجرعة 

نظام  
  الإستهلاك  المــــادة  الطلاء

 

  
ن     ل ع وعة لا يق ة الموض مك الطبق م ١٫٨س  م

د       ٢٫٨ولا يزيد عن     ة ال هان  مم ومعدل الاستهلاك لطبق
ور   يكا فل ن س ة م  ان ٣٨١النهائي

   .٢م/  آجم ٠٫٨٥ – ٠٫٧٥من 
  

  تعليمات الأمان
 ٠٫٥-٠٫٣  ١٥٦سيكا فلور   البرايمر 

٢م/آجم
ة    :البيئ

  

  
  رمل آواتز  التغطية

   مم٠٫٧-٠٫٤
١٫٢-٠٫٨ 
٢م/آجم

   

اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 

ل      :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  

الطبقة 
  الأهترائية

  

 إن ٣٨١سيكا فلور
  مضاف إليه آواتز

   مم٠٫٣-٠٫١من 

٢م/ آجم١٫٨
 ١طبقة سمك 
ات    مم إحتياط

ن   :الأم
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب    الشطف  
  .دون تأخير 

  :الإستخدام 
رآبين    ط الم تم خل ه ي سطح ونظافت ز ال د تجهي بع

انس     وام المتج ى الق صول عل اً للح   .ميكانيكي
  

سوى       ة وي طح الأفقي ى الأس يط عل صب الخل  ي
سكين       ائى ال تعمال ثن وب بإس سمك المطل ى ال  ال
ة    ل تهوي م عم شرشر ث روة م الج ب  أو مع

سمارية  بإ ة الم تعمال الرول   .س
  

  

سمية   :ال
  

سلامة            وانين الصحة وال اً لق ام تبع غير س
  .السائدة 

  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor® - 91   ٩١ -®سيكا فلور
    مونة إيبوآسى للأرضيات

   ذات الأداء الشاق

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح   ادى ف ى ، رم  الطبيع
د الطلب        الألوان الأخرى متوفرة عن

ة (  ل آمي م ٣٠٠أق )  آج
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ٢٫٢ – ٢٫١ ر /  آج لت
اهزة  ة الج ن المون  م

 

ة  التعبئ
 

ب  م٣ )A+B(مرآ   آج
ب  يكاديور) C(مرآ  ٥٠٦ – ®س

ام  وارتز ( رآ وة ) آ م٣٠عب   آج

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
رارة الطبي اف  الح و ج ى ج ة ف  عي

 

  

  
  :طريقة التطبيق 

د ،          صلد بع م تت ة البرايمر ل ا طبق يتم تطبيق المونة بينم
ساوى       داً بالت غطها جي ا وض تم دآه م ي سوية  . ث تم ت ي

سوية    تخدام زراع الت سطح بإس دة  ( ال ) الق
داً   سها جي تم م ث ي سطح حي و ال تم نه م ي ث

  .بإستخدام البروة المعدنية 
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب     ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع  م

الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ات  ة مرآب ن ثلاث ة م سية للأرضيات مكون ة إيبوآ مون

  .خالية من المذيبات 
  

  الإستعمالات
يكافلور  ستعمل س سية ٩١ - ®ي ة إيبوآ ل مون   لعم

مكها     رى س ل والب ضادة للتآآ زلاق وم ة للإن  مانع
  : مم فى الآتى ٨:  ٥من 
ازن      يات المخ ورش وأرض صانع وال يات الم أرض

  .والماآينات والمستودعات 
ائرات   ابر الط سلالم وعن  .ال

  
  المميزات

تخدام    ريع الإس هل و س  .س
  

ورة    شكل خط ذيبات ، لاي ن الم الى م  خ
  .من الحريق 

سطح     ع ال ازة م صاق ممت وة إلت  .ق
  

ل  زلاق والتآآ د الإن ائى ض طح نه رى س  . والب
  

ة   ة عالي وة ميكانيكي اء وق ار الم اذ بخ سمح بنف  .ي
  

  التطبيق والإستخدام 
  ) :التغطية ( طبقة برايمر  

يكافلور ب  (٩٤-®س دل  ) A+Bمرآ بمع
سطح       (  ٢م/ آجم ٠٫٣  - ٠٫٢من   اً لظروف ال )  تبع

  . ٢م/  آجم ٠٫٤ – ٠٫٣وللقوام المتجانس 
  :طبقة مونة الأرضيات  

يكاف ب  (٩١-®لورس  ) A+B+Cمرآ
ستخدم  سمك الم دل ٨ – ٥ال م بمع   م

   .٢م/ آجم  ١٨ - ١١من 
ى      ات ه ط للمرآب سب الخل الوزن ١٠ :١ن  . ب

   A : B : Cبحيث يكون 
  . آجم ٣٠ : ٠٫٤٦ : ٢٫٥٤هى 

م     Aالتقليب ميكانيكيا لمرآب    ق  ث ل التطبي داً  قب  جي
ب  ف مرآ دة Bأض ب لم ائق ٣ : ٢ وقل   دق

ى تحصل          C ثم ضع مرآب   ط حت  وإستمر فى الخل
  .على القوام المتجانس 

  :تحضير السطح 
الى     ف وخ سطح نظي ون ال ب أن يك  يج

صقة            ات حرة ملت  .من الدهون والشحوم وأى جزيئ
سمية     :ال

  
ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
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نشـ
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 Sika Floor® - 92 SL   إس إل٩٢ -®سيكا فلور
    إيبوآسى ذاتى التسوية

   لتكسية الأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح     ادى الف ى الرم ون الأساس الل
رى  ٧٠٣٢ وان الأخ   الأل

ب    د الطل وفرة عن  مت
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ر / آجم ١٫١~ ) ب  + أ  ( مرآب    لت
 

ة  التعبئ
 

وات    )ج +ب+أ( عب
م٣٠ ، ٢٥    آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

زن  ل  يخ ى الظ اف وف و ج ى ج ف
ة  رارة درج ين ح م °٣٠+م و°٥+ب

 

  

  
ط        ط واخل اء الخل دريجياً أثن ب ج ت ف مرآ م أض ث

  . دقائق إضافية بسرعة بطيئة ٣لمدة 
  :التطبيق 

 ٤٫٥ – ٣ : ١ : ٢= ج  : ب  : مرآب أ   :  نسبة الخلط    
  الأجزاء بالوزن

يكافلور صب    ة         ٩٢-®س ى الأرضية المدهون  إس إل عل
ن  سننة م روة م تخدام ب ام بإس البرايمر ووزع بإنتظ ب

الحواف . مم  ٧-٦المطاط أو الصلب ذات سنون بسمك       
م   ٥-٤يتم تطبيقها بإستخدام بروة مسننة ، سن سمك            م

.  
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
ة  اً  أو الترب ا طبق ص منه ا تخل ، وإنم

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ذيبات        ن الم ة م ات خالي ة مرآب ن ثلاث ة م ادة مكون م
سوية    ة الت ة ذاتي يات ملون اء أرض  لإعط

  .أساسها إيبوآسى راتنجى 
    

  الإستعمالات
يكافلور  ستعمل س صول ٩٢ - ®ي   إس إل للح

ي ى أرض سمك عل ل ب دون فواص سوية ب ة الت  ات ذاتي
ن  ى ١٫٠م صناعية   ٤٫٠ ال يات ال ى الأرض م عل  م

  :المعرضة للأحمال الثقيلة نسبياً مثل 
ات    ة والكيماوي ة والأدوي صانع الأغذي  .م

  

اة    اء والمي ات الكهرب  .محط
  

عة    ة للأش رف المعرض ل والغ   . المعام
  

رض    رف الع ارض وغ دريب  المع  .والت
  

طح  ة   الأس انات والمون ل الخرس صلدة مث  . ال
   

  المميزات
ق      ى التطبي رعة ف هولة وس  .س

  

ق      وخالى من المذيبات       .لايشكل خطورة من الحري
  

ة       طح التحتي ع الأس ة م رابط عالي وة ت  .ق
  

ل       دون فواص ه ب ن تطبيق ة ويمك غط عالي وة ض  .ق
  

سوائل   اة وال ازل للمي ل آع  .يعم
  

ات   ة للكيماوي ة عالي ف  مقاوم هل التنظي  . وس
  

  

  التطبيق والإستخدام 
  :نظام الدهان 

  :طبقة برايمر  
يكافلور  ب٩٤®س تهلاك ) ب +  أ  (  مرآ الاس

سطح      ٢م/  آجم    ٠٫٣ – ٠٫٢حوالى   ة ال   حسب حال
  

  :الطبقة ذاتية التسوية  
يكافلور ب أ  ( إس إل ٩٢ ®س )  ج+ ب + مرآ
ن    سمك م ى ١ل دل   ٣ ال م بمع م١٫٦٥ م   ٢م /  آج

ل  م  ١لك ن  . م سمك م ى ٢ول دل ٤ ال م بمع   م
  . مم  ١ لكل ٢م /  آجم١٫٨٥  – ١٫٧٥

  :تحضير السطح 
الى    ف وخ سطح نظي ون ال ب أن يك   يج

ات    شحوم وأى جزيئ دهون وال ن ال   م
  .حرة ملتصقة 

  :الخلط 
ف         م أض ط ث ل الخل داً قب ب أ جي ب مرآ أولاً قل

دة      ا لم يط ميكانيكي ب الخل ب ب وقل  ٣ : ٢مرآ
صول  ائق للح انس دق يط متج ى خل    عل

  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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نشـ
إ

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ

 

 Sika Floor® - 92 EG   إي جي٩٢ -®سيكا فلور
    دهان إيبوآسي ملون  
     للأرضيات الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب   )ب + أ ( مرآ
م ١٫٤٢ ر/  آج  لت

  
 

ة  التعبئ
 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ١٠عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
عة ال  ر لأش صقيع المباش شمس وال

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
مس  فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلا     

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سى     اس إيبوآ رآبين ذو أس ن م ون م ان مك  ده

  .خالى من المذيبات 
  

  الإستعمالات
ة        صانع الأغذي يات م ة لأرض ة نهائي ة حماي  .طبق

  

ة ومصانع             يستعمل فى أرضيات المصانع الكيماوي
اء  ا ات الكهرب ة ومحط  .لأدوي

  

أرضيات محطات المياة وغرف التعقيم  والصالات        
دريب  رف الت  .وغ

  

  
  المميزات

  : إي جي بالخواص التالية ٩٢ -®يتميز سيكافلور
ق      ى التطبي رعة ف هولة وس  .س

  

اة     ازل للمي ات وع ة للكيماوي ة عالي  .مقاوم
  

طح     ع الأس ة م رابط عالي وة ت  .ق
  

هولة التنظي   ذيبات   وف س ن الم الى م  خ
  .فلايحدث إشتعال 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ن   تهلاك م دل الإس م ٠٫٣٥ : ٠٫٢٥مع  ٢م/  آج

  .للوجه 
ضيرية     ة التح تهلاك للطبق دل الإس ر ( مع ) البرايم

ور     يكا فل ادة س ن م والى ٩٤م    ح
   . ٢م/  آجم ٠٫٣ – ٠٫٢

  . بالوزن ٤ : ١نسبة الخلط  
  :الإستخدام 

رآبين   ط الم تم خل ا ) ب+ أ ( ي ب ميكانيكي والتقلي
   دقائق للحصول على القوام المتجانس  ٣جيداً لمدة 

ز    سطح المجه ان ال تم ده البرايمر(ي دهون ب ) الم
  .بالمادة بإستخدام الفرشاة أو الرولة 

ة    ة الثاني ان الطبق تم ده ى ي ة الأول اف الطبق د جف بع
  .بنفس المعدل 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Floor® - 94  ٩٤ -®سيكا فلور
    إيبوآسى منخفض اللزوجة

   ذيباتخالى من الم

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فاف   فر ش  أص
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ١٫١ ر/ آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ة   ١٠ & ٣) ب + أ ( المجموع
م  آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

اف    ان ج ى مك ف
ين   م°٣٠+م و°٥+ب

 

  

  
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

دث سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل  تلام
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه      ة أساس نخفض اللزوج رآبين م ن م ر م ان برايم ده

  .راتنج الإيبوآسى 
    

  الإستعمالات
  :يستعمل آبرايمر ومادة رابطة على الآتى 

ة       سية   والخرسانة والحجارة الطبيعي ة الإيبوآ  .المون
  

ستوس           الم   .ونة الأسمنتية ، البياض ، أسمنت الأسب
  

سوية    ذاتى الت سية ال يات الإيبوآ ان الأرض  ده
  .ومون الإصلاح الإيبوآسية 

  
  

  المميزات
ع     د م شرب جي ل وت ة    تغلغ صاق عالي وة إلت  .ق

  

سهل الإستخدام ويمكن إستعماله فى درجات حرارة        
  .م °١٠+منخفضة حتى 

  
  التطبيق والإستخدام

  :ية التغط
  :طبقة دهان برايمر  

ب أ   الوزن  ١ : ٢= ب : مرآ الحجم أو ب   ب
تهلاك   دل الاس م٠٫٣ – ٠٫٢مع   ٢م/ آج

سطح   روف ال اً لظ  تبع
   .٢م/ آجم٠٫٦ – ٠٫٤للأسطح الشديدة المسامية 

  :تحضيرالسطح 
وت               ة من الزي ة وخالي يجب أن تكون الأسطح نظيف

ات حرة           والشحوم ، وأى لبانى أسمنت أو أى جزيئ
ادة             ر متماسكة أو أى م ويجب أإزالة أى طبقات غي
سطح              شد لل وة ال غريبة ميكانيكياً ويجب أن تكون ق

   .٢مم/  ن ١٫٥على الأقل 
  :الخلط 

م أضف مرآب                  يخلط مرآب أ  فى وعاء نظيف ث
ل        ٣ب مع التقليب ميكانيكيا لمدة       ى الأق ائق عل .  دق

واء        سمح لله ان لت دة دقيقت ط لم د الخل ر بع إنتظ
  . روج بالخ

  
  

  :التطبيق 
ساوى     ا بالت سطح وتوزيعه ى ال ادة عل ان الم تم ده ي

  .بإستخدام الرولة أو الفرشاة 
  

  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  زية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجلي 
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 Sika Floor® - Terrazzo EG  تيرازو إي جي -®سيكا فلور
  نظام أرضيات

   للإستعمال الشاق والشكل الجمالى

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب    سب الطل وان ح دد الال متع
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  م ١٫٢٢) ب+ أ (مرآ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ة   م  ١٠) ب + أ ( مجموع  آج
  

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ش   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج ية المخاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سي       ه إيبوآ ات أساس لاث مرآب ن ث ة م ة مكون  مون

  .للأرضيات ذات الخدمة الشاقة 
  

  الإستعمالات
رى     ة للب ة العالي يات ذات المقاوم ستعمل للأرض  ت

سمك م   زلاق ب دم الإن شفيات  ٨ – ٥ن وع م آالمست  م
واق    ادق والأس اعم والفن صانع والمط ارات والم والمط

  .والسلالم 
  

  المميزات
ذيبات     ن الم الى م  .خ

  

انية     طح الخرس ع الأس ة م ك عالي وة تماس  . ق
  

ق     هل التطبي صادى وس  .إقت
  

ة   يانة دوري ى ص اج ال ف ولا تحت هولة التنظي  . س
  

  

زلا     رى والإن ة للب ة عالي  ق مقاوم
  .والأحمال الميكانيكية 

  
  التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ادة      ن م ر م ضيرية برايم ة تح  طبق

   .٩٤ ®سيكا فلور
ور    يكا فل ن س ة م رازو ®طبق  ) .ج + ب + أ (  تي

  

  :الإستخدام 
  

ادة     ن م ر م ة برايم ان طبق تم ده  ي
  ) .ب + أ (  ٩٤- ®سيكا فلور

  

ور  يكا فل ن س ة م ق طبق تم تطبي راز®ي  و  تي
اة  ع مراع ر م ادة البرايم ائى لم اف النه ل الجف قب
ة     ى الطبق ضغط عل وس بال واء المحب روج اله  خ

  .أثناء التطبيق 
اة    سطح بالفرش ات لل وات والفراغ ىء الفج تم مل ي

ة   ات هوائي ون فقاع ادى تك شعر لتف ة ال  .طويل
  

ه      سطح ونظافت ائى لل ع النه ق التلمي تم تطبي  .ي
  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .السائدة 

  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Floor Resiplot® - EG   إي جىبلوت  ريزي-®سيكا فلور
  نظام معالجة مستحدث للأرضيات 
   بواسطة الإيبوآسى والفيبر جلاس

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ر  واح الفيب فاف: أل يض ، ش  أب
سي فرار  : الإيبوآ ل للإص مائ

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

لاس   ر ج رام ١٧٥: الفيب  ٢م/  ج
 

ة   التعبئ

 

ر   بكة الفيب ة : ش  ٢ م٥٠لف
اس   ت  ١٠٠ ، ١٠أآي سمار تثبي   م

 

صلاحية  ال
  

سامير ٥ ر جلاس والم نوات للفيب  س
 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ت     ى تثبي د عل ة يعتم يات الداخلي ة للأرض ام معالج نظ
ت   سامير التثبي لاس وم ر ج واح الفيب  أل

  .بإستخدام الإيبوآسى 
  

  الإستعمالات
واع   ع أن ن جمي ى لا يمك ة والت يات الداخلي الأرض

ة  صانع الأغذي ل م ة مث الطرق التقليدي ا ب معالجته
  .والورش وعنابر الإنتاج والأسواق 

ة      ة أو الحديث طح القديم رات والأس  .المم
  

  المميزات
ع       ا يمن ة مم دات الميكانيكي تخدام المع دم إس  ع

ذ   اء التنفي زازات أثن اج أو إهت ود إزع  .وج
  

ود أتر   دم وج ل   ع ن العم ه ع ه ناتج  .ب
  

يات      م الأرض ن نظ د م تخدام العدي ن إس  يمك
ة   ى الطبق صول عل ة للح ة المعالج وق طبق  ف

  .النهائية المطلوبة 
  

ة       ل طبق ن عم اة ويمك ة للمي ة عازل  الطبق
  .من البلاط فوقها 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ور  يكا فل ادة س تهلاك لم دل الإس   ٩٤ ®مع

   .٢م/  آجم ١٫٢ر ودهان السطح لتثبيت المسامي
  

  :الإستخدام 
وت      بكة الريزيبل رد ش تم ف ية ي ف الأرض د تنظي بع

ل       سامير آ ت الم ية لتثبي ب الأرض م  ٤٠وثق   س
   . مم٥٠بعمق 

  

ور   يكا فل ادة س وب بم ىء الثق تم مل   . ٩٤ ®ي
  

ادة       تخدام م وت بإس بكة الريزيبل ة ش تم تغطي  ي
  . ٢م/  آجم ١٫٢ بمعدل ٩٤ ®سيكا فلور

سطح   ة ال سطح أو تغطي ة لل ة النهائي ل الطبق تم عم ي
   .بالبلاط أو الخشب أو السجاد

  

سمية   :ال
  

ام   سلامة         غير س وانين الصحة وال اً لق  تبع
  .سائدة ال
  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Form® - Oil   أويل- ®سيكا فورم
  دهان لأسطح الشدات 

   والفرم الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ب  الترآي
 

ائل  س
  
  

 

ون  الل
 

يض  أب
 

  الكثافــــة 
 الظاهرية الجافة

 

م ٠٫٩٨ ر/  آج  لت
 

وات  العب
 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٠٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه لا ى نقل ورة ف  . خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ة  ون طبق ستحلبات تك ة والم وت المعدني يط من الزي خل
ورم   شدات والف طح ال ى أس ا عل د دهانه ة عن  رقيق

  .مما يساعد على سهولة الفك بعد صب الخرسانة 
  

  الإستعمالات
ا    ورم الخرس شدات والف ان لل ا  ده ع أنواعه  نية بجمي

  ) .معدنية ، خشبية ، بلاستيكية ( 
  

  

  المميزات
  : أويل بالخواص التالية - ®تتميز سيكا فورم

شدات     ى ال د عل صاق جي   .إلت
 

تعال    ل للإش ر قاب   .غي
 

ادى      اء الع دات بالم ف المع هولة تنظي   .س
  

  
   التطبيق والإستخدام

   :معدلات التغطية
  . آجم  /٢ م٢٥: الخشـــــــب  
  .آجم  / ٢ م٥٠: الصلب أو البلاستيك  

   :التطبيق
ة      ة أو الرول اة العادي د بالفرش ه واح لاء وج  ط

ورم  ادة ف ث أن م رش حي ل-أو ال اهزة ®اوي  ج
للإستعمال ولا تحتاج الى خلط وإنما تحتاج للتقليب         

  .الجيد فقط 
  .يجب حمايته من المطر  
انة  لابد من السماح للمادة بالجفاف قبل ص        ب الخرس

ة  شدات المطلي ى ال اة عل ستعمل المي  ولا ت
انة     ب الخرس ب ص ة ، ويج ت جاف و آان ى ل  حت

  .بعد تمام جفاف الفورم 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  زيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلم 
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شـــ
إن

ـــــ
ـ

ات
ـاء
ـــــ
ــ

 

®Sika Fiber® سيكا فيبر

  ألياف من 
   لين االبولى بروب

 
  

  نـات الفنيــةالبيـا
 

ون  الل
 

ون  ديم الل  ع
 

ة   التعبئ

 

وة  اس عب م ٠٫٩٠أآي  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :اعتبارات هامة 

ة    ى الخلاط انة ف ى الخرس اف ال افة الألي د إض عن
ط         ن الخل د م ط والتأآ ة الخل ى حاوي عها ف ب وض يج

د         ٥لمدة لاتقل عن     ط القصوى للتأآ  دقائق بسرعة الخل
  .من تجانس الخلط تماماً 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ى ورة ف ه لا خط  . نقل
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ولى برو  ن الب اف م األي ات  ب ى الخلط ضاف ال لين ت

شروخ   اهرة ال ل ظ منتية لتقلي انية والأس الخرس
سطح     والإنكماش اللدن بالإضافة الى تحسين خواص ال

  .بعد التصلد 
  

  الإستعمالات
  :تية فى الإستخدامات الآ ®تستعمل سيكا فيبر

ة     يات الداخلي انة الأرض   .خرس
  

اة  م  واجز للمي شآت الح   .ن
  

رميم    واد الت   .م
  

ة    انات المطبوع   .الخرس
  

ق    صب ، الخوازي ابقة ال انات س   .الخرس
  

ارى     .الكب
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  ®سيكا فيبرتميز ت

دقيقة جداً فى القطر مما يكون له الأثر فى قلة حجم            
ايب ايبر الف وط الف ن خي ر م دد أآب ذلك وضع ع ر وآ

ة        اءة الخلط ن آف د م ا يزي ة مم ى الجرع  .ف
  

د        ة التجم ى مقاوم انة عل درة الخرس ن ق د م تزي
ضة    رارة المنخف ات الح ى درج ذوبان ف  .وال

  

انة     ة الخرس ن مقاوم سن م  تح
  .لإختراق المياة والكيماويات 

  

رى       د الب انة ض طح الخرس ة س د مقاوم تزي
   .والصدمات

  

ة      ى الخلط داً ف وزع جي  .ت
  

انة     طح الخرس واص س ن خ سن م  .تح
  

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
م ٠٫٩  ديل  ٣م/  آج اج لتع انة ولا تحت ن الخرس   م

   .فى تصميم الخلطة 
  :الخلط 

ر    يكا فيب افة س ن إض واد   ®يمك ع الم ة م ى الخلط  ف
ة   ى الخلاط ة ف ى الخلط رة عل ام أو مباش  .الخ

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المع 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

®Sika Firerate®سيكا فير ريت

  مادة ملىء فواصل
    مقاومة للحريق

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٥ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ة  ر ٣٠٠خرطوش ى لت  ملل
ة  ر٦٠٠خرطوش ى لت   ملل

وة  ر١٠عب   لت
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .محلية للقوانين ال

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ة      ك لمقاوم اس أآريلي ل ، ذات أس ىء للفواص ادة مل م

  . ساعات ٤الإشتعال والحريق لأآثر من 
  

  الإستعمالات
ة   انى المعرض انة والمب ل الخرس بة لفواص مناس

  .للنيران حيث أنها مقاومة للحرارة 
ة          مناسبة لل   ا عازل اة حيث أنه فواصل المعرضة للمي

  .للمياة وآذلك الأتربة 
  

  المميزات
انى     انة والمب صاق بالخرس وة إلت ة وق ة عالي  .مرون

  

ا     دهان عليه ن ال ان ويمك وفر الأم  .ت
  

تعمال      صادية الإس ق وإقت هولة التطبي  .س
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

   مم ١٠أقل عمق للفاصل  
   مم٥٠للفاصل أآبر عرض  
  ٢ : ١= نسبة عمق الى عرض الفاصل  
ل     تهلاك لفاص دل الإس ول  ١٠×١٠مع م بط  ١٠ م

   ملى لتر٣٠٠ خرطوشة عبوة ٣متر طولى هو 
  

  :الإستخدام 
ى العمق        يتم ضبط ال    سبة العرض ال فاصل حسب ن

تم وضع     وب ي ن المطل ق ع ادة العم ة زي ى حال وف
  .) سيكا باآر روود ( مادة حشو فواصل 

  

سوية       ت وت ر ري يكا في ادة س ىء الفاصل بم تم مل ي
  .الفاصل 

وة     شغيل للعب ن الت اف   ١٥زم ن الجف ة وزم   دقيق
  . ساعات ٨ ساعة ويمكن الدهان فوقها بعد ٢

  
سمية   :ال

  

صحة والأ   د ال اً لقواع ام طبق ر س ان غي م
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Firesil® - N   إن-®سيكا فيرسيل
  مادة ملىء فواصل
    مقاومة للحريق

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٥ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

ة  ر ٣٠٠خرطوش ى لت  ملل
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

زن  ات  يخ ى درج ل ف ى الظ ف
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
 بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       فوراً

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
اس  ب ، ذات أس ة لله ل مقاوم ىء للفواص ادة مل م

  .خلية والخارجية اسيلكون للفواصل الد
  

  الإستعمالات
اآن   شائية للأم ى الفواصل الإن تعمال ف بة للإس مناس

  .الصناعية المعرضة لإشتعال المواد 
  
  مميزاتال

طح     م الأس ع معظ صاق م وة إلت  .ق
  

ة   روف الجوي ة للظ ة عالي  .مقاوم
  

سجية      وق البنف عة ف ة للأش ة عالي  .مقاوم
  

ذيبات      ن الم الى م ة ، خ ديم الرائح  .ع
  

ب       شار الله ؤخر لإنت تعال وم ة للإش  .مقاوم
  

   التطبيق والإستخدام
   :الجرعة

د عن    ٦عرض الفاصل لا يقل عن       م ولا يزي  ٢٤ م
  مم

معدل الإستهلاك خرطوشة واحدة لفاصل بعرض            
  . م ٤٫٥ مم بطول ٧ مم وعمق ١٠

  :الإستخدام 
يل   يكا فيرس ادة س تخدام - ®م اهزة للإس  . إن ج

  

لال   سويتها خ ل وت ى الفاص ادة عل ق الم تم تطبي  ي
ى       ٥ ا ف د غمره ة بع ق بملعق ن التطبي ائق م   دق

  .الماء والصابون 
ب     ق جوان ة لاص تم إزال اء   ي ور الإنته ل ف   الفواص

  .من التطبيق 
سمية     :ال

  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Ferrogard ® - 901  ٩٠١ -®روجارديسيكا ف
  إضافة للخرسانة لحماية 
   حديد التسليح من التآآل

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ضر  ائل أخ  س
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٠٦ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٠٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ت لا  نت اة خلص م ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

افىء وإستشارة الطبيب   الشطف بالماء الد  
  .دون تأخير 

  وصف المادة
انة تعمل        ٩٠١ -®روجارديسيكا ف  ائلة للخرس   إضافة س

انة   ى الخرس سليح ف د الت ل حدي بط لتآآ واقى ومث . آ
يكا ف  تعمال س ارديوبإس ر  ٩٠١ -®روج د العم  يزي

ش ر المن ى لعناص واء الأفتراض ة لله آت المعرض
  .والعوامل الجوية 

  
  الإستعمالات

يكا ف ارديس سلحة   ٩٠١ -®روج انة الم ب للخرس  مناس
اتج      ل الن ة التآآ ل وبخاص ر التآآ ة لخط  المعرض

  .عن الكلوريدات 
  :مجالات التطبيق 

   

اق    ارى والأنف انية و الكب رق الخرس  .الط
 

  

صناعية      شروعات ال ساندة والم وائط ال  .الح
  

قف   ق   أس ددة الطواب ات متع يات الجراج  .وأرض
  

  
  المميزات

ة         سليح المدفون د الت ياخ حدي ة أس ى حماي ل عل  يعم
ة   ل وخاص ن التآآ انة م ى الخرس  ف

  .من تأثير الكلوريدات 
ل      دمر لتآآ أثير الم ن الت انة م ى الخرس  يق

   .حديد التسليح
انة      واص الخرس ى خ أثير عل ه أى ت يس ل  ل

  .الطازجة أو المتصلدة 
يكا ف  اردييتكون س واد عضوية ٩٠١ -®روج  من م

  .ومواد غير عضوية مثبطة للتآآل 
  
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
   خرسانة ٣م/  آجم ١٢: الجرعة المرجحة  

  :الإستخدام 
يكا ف  ارديس اء   ٩٠١ -®روج افته للم ن إض  يمك

ة   ى خلاط ت ال س الوق ى نف ضاف ف اير أو ي المع
ضا    ن أن ي ا يمك انة آم انة  الخرس ع الخرس  ف م
غ     د التفري ط عن ة الخل ى عرب ة   . ف ذه الحال ى ه وف

ل     ا لا يق ط بم ت الخل ادة وق اة زي ب مراع  يج
انة  ر مكعب من الخرس دة لكل مت ة واح . عن دقيق

ب   غ يج ل التفري انة    وقب ى الخرس النظر ال د ب  التأآ
  . آد من تجانس القوام للتأ

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Ferrogard® - 903  ٩٠٣ -®سيكا فيروجارد
  دهان متغلغل مثبط
   لتآآل حديد التسليح

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فاف  ش
 

  )م° ٢٠(الكثافة 
 

م١٫١٣ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م٢٠ ، ٥ج   آج
وة  ل عب م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

بعيداً عن التعرض     فى مكان جاف    
شمس  عة ال ر لأش ةالمباش   والرطوب

 

  

  
دوى       اش ي از رش ة أو جه اة الرول تعمال الفرش بإس

  .ذو ضغط منخفض 
ة      انة المعالج طح الخرس ب أس ب ترطي يج

ارد سيكا فيروج ف ٩٠٣ -®ب اء النظي  بالم
  .مرة أو مرتين بعد يومين 

  :نقطة التجمد / مقاومة المطر 
تعمال س   ن إس اردلا يمك ان ٩٠٣ -®يكا فيروج  إذا آ

قيع  ر أو ص اك مط ع / هن ج متوق اف . ثل ت الجف وق
  . ساعات ٦المتوقع 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ارد يكا فيروج ل  ٩٠٣ -®س ان متغلغ ن ده ارة ع  عب

د            للخرسانة ، حيث ينفذ خلال الخرسانة الى سطح حدي
اً           د مكون التسليح وينجذب الى سطحه ويتفاعل مع الحدي

  .آل والصدأ غشاء رقيق فيؤخر عملية التآ
  

  الإستعمالات
صدأ                 سليح من التآآل وال د الت ة حدي ى وقاي يعمل عل

وق الأرض    ت أو ف ى تح انية الت شآت الخرس  .للمن
  

انية       شآت الخرس رميم المن لاح وت ى إص ستعمل ف ي
ه    ذى ب ل وال سليح المتآآ د الت لاج لحدي سلحة آع الم

اطق لا يظهر       صدأ أو معرض لخطر ا     لتآآل فى من
ة ع  ا أي وببه انة  ي ى الخرس  . ف

  

ر    ادة العم ب لزي و مناس ه فه راً لخواص ونظ
راض     ة ذات الأغ شآت خاص ى للمن الإفتراض

ساء  ه المل انة ذات الأوج ل الخرس ة مث  .الجمالي
  

  
  المميزات

انة     س الخرس ر أو ملم ر مظه  .لا يغي
  

ى      ر الإفتراض ل العم ث يطي صادى حي   إقت
  .للمنشآت الخرسانية المسلحة 
تخد هل الإس ق  س  .ام والتطبي

  
   التطبيق والإستخدام

  :ستخدام معدل الإ
   ٢م/  آجم ٠٫٥٠٠ – ٠٫٣٠٠ 

  :تحضير السطح 
ة     ة وخالي كة ونظيف ة ومتماس ون قوي ب أن تك  يج

ة     ب إزال ة ، يج رة والرملي ات الح ن الجزيئ  م
  . أى طبقات أو لبانى الأسمنت 

    :درجة حرارة الإستخدام 
س   رارة ال ة ح ل درج ب ألا تق و يج  طح والج

   .م°٣٥ ولا تزيد عن م°٥+المحيط به عن 
  :التطبيق 

سامية     دى م ى م دهان عل ه ال دد أوج د ع يعتم
ط صاص الأس ذ  وإمت ا ينف ادة م ه ٥-٣ح وع  أوج

دل ى حوالى بمع م ٤٠٠ آل ة و ٢م/  ج رة الزمني الفت
  .بين آل طبقة متروآة لحكم المستخدم 

ارد   يكا فيروج اج   ٩٠٣ -®س اهزة لا تحت ادة ج   م
شبع       ة الت ى درج دهان ال ب ال ف ويج ى تخفي  ال

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة  
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 Sika ViscoCrete® - 5400  ٥٤٠٠ – ®سيكا فيسكوآريت
  إضافة فائقة الجودة 

   لزيادة إنسيابية وتشغيل الخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

سيلت  ولى آاربوآ دل–ب   مع
 

ون  الل
 

ى ى البن ل ال ائل يمي  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠١ ± ١٫١٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

ة    ى درج صقيع ف   م  °٣٥ – ٥وال

 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ى مجارى  ادة ف تخلص من الم اة لا ت  المي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .ون تأخير د

  وصف المادة
 إضافة من الجيل الثالث      ٥٤٠٠ – ®سيكا فيسكوآريت 

  :لمكونات الخرسانة والمونة متوافق مع آل من 
SIA 162(1989) PrEN 934-2  
ASTM C 494 types G & F 

  
  تعمالاتالإس

 فى المجالات ٥٤٠٠ – ®تستعمل سيكا فيسكوآريت
  :الآتية 

  

انات  ابقة الخرس صب س   .ال
  

ة    ط المرآزي ات الخل  .محط
 

داً  ل ج ائى القلي وى الم انات ذات المحت   الخرس
ى    (  اة حت ل المي ن تقلي  % ) .٣٠يمك

 
 

ة     ادات العالي انات ذات الإجه  .الخرس
 

ارة    اطق الح انات المن  .خرس
 

ة    انات الكثيف  .الخرس
  

  
  المميزات

سكوآريت يكا في ز س الخواص ٥٤٠٠ – ®تتمي   ب
  :التالية 

دمك       ة عال ء ذات آفا   ة ال انة ذاتي اج الخرس   .ية فى إنت
 

ة  ة عالي انة ذات آثاف اج خرس تخدامها يمكن إنت  بإس
اة      سبة المي ل ن ى تقلي ة عل درتها الفائق راً لق  .نظ

 

انة المب   ادات الخرس ن إجه د م رة  تزي  .ك
  

اة  انة للمي ة الخرس ن نفاذي ل م  . تقل
 

دات    ن الكلوري ة م  . خالي
 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ة    شغيلة عالي انة ذات ت اج خرس   إنت

  من وزن الأسمنت % ٠٫٨ – ٠٫٢
سيولة    ة ال سيابية ذاتي انة إن اج خرس   إنت

  من وزن الأسمنت % ٢  – ٠٫٨
  :الإستخدام 

د إضافة        تضاف مباشرة الى الخ     انية عن  لطة الخرس
  .ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة 

ة     د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم  ين
  .المطلوبة 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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® Sikafill® سيكا فيل

    دهان مرن
     عازل للمياة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض     ادى ، أب سد ، رم ر مؤآ أحم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م  ١٫٠ اً   /   آج ر تقريب لت
 

ة   التعبئ

 

وة   ستلة عب م ٢٥ب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  يمات الأمانتعل
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية ا   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج لمخاطي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ل   يكا في اطى     ®س ك مط ه أآريلي رن أساس ان م   ده

شبكة     سليحه ب ن ت ا يمك اة ، آم ازل للمي  ع
  .من الألياف الصناعية 

   
  الإستعمالات

ة       ®يستخدم سيكا فيل     لعزل العديد من الأسطح الأفقي
ا   ولى يوريث بلاط والب ل ال ية مث ازل والرأس ن الع

شب     وم والخ ستوس والألومني رارة والإسب للح
  .والخرسانة والمبانى 

  

ة   ارى المائي ب المج  .جوان
  

صوامع    ى ال ل ف شروخ والفواص اآن ال  .أم
  

  
  المميزات

ائى     ه م ام وأساس ر س  .غي
  

اة      ازل للمي ة وع الى المرون  .ع
  

ة     ل الجوي د للعوام اوم جي  .مق
  

وة تمدد وإنكماش دون    ذو قدرة على الإمتصاص وق     
  .حدوث شروخ 

  

سرعة       ب ب انس ولا يترس ق والتج هل التطبي  .س
  

وة       ع ق شروخ م ل ال ل داخ هل التغلغ  س
  .إلتصاق عالية 

  
  التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
ل          ى الأق وجهين   ٢م/  آجم    ٢معدل الإستهلاك عل  لل

ية  سبة للأسطح الرأس م ١وبالن وجهين ٢م/  آج  . لل
   

  :الإستخدام 
يتم تجهيز السطح بإزالة الزيوت والشحوم والأتربة        

  .وأن يكون جافاً 
صول    تخدام للح ل الإس وات قب ب للعب تم التقلي  ي

  .على التجانس 
  
  

اة أوالرش            يتم التطبيق على السطح بإستخدام الفرش
ق    ل تطبي ه الأول قب اف الوج ن جف د م ويجب التأآ

  .الوجه الثاني 
  

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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شـــ
إن

ـــــ
ـ

ات
ـاء
ـــــ
ــ

 

 Sika Fume® - HR  إتش آر-®سيكا فيوم
  إضافة 

   للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ب  الترآي
 

ودر  دروليك ب ى هي  لاتنتل
  
  

 

ون  الل
 

ادى  رم
 

 )م °٢٠(الكثافة 
  

 

م ٠٫١ ± ٠٫٦٥ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

كاير  م٢٥ش    آج

 

صلاحية  ال
  

اج ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
صقيع    شمس أوال عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

س بالج دث تلام سل  إذا ح ب الغ د فيج ل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وم   يكا في ستعمل س ش آر -®ي انة  إت افة للخرس   آاض

  .على صورة بودرة اساسها مادة السيليكافيوم 
  

  الإستعمالات
ستعمل  ومي يكا في ش آر -®س شات   إت ع المن ع جمي م

سين      ة وتح اءة عالي ب آف ى تتطل انية والت الخرس
  :ت فى الظروف الآتية الاجهادا

ل     الخرسانة المستخدمة فى الحالات التى تتطلب تقلي
سطح   سين ال اف وتح د الجف اش بع  انكم

  .النهائى بصورة آبيرة 
  

ة    ة القليل انة ذات النفاذي   .الخرس

  
  المميزات

  :بالخواص التالية  إتش آر -®سيكا فيوميتميز 
س   ادة ال ى م واءه عل ة واحت ة العالي ن دى يكويلالنعوم

  .اوآسيد التى تعمل على تحسين قوة التماسك 
  . زيادة الاجهادات المبكرة والنهائية ■
شغيلية     ■ ادة الت انة وزي اش للخرس ل الانكم  . تقلي

 

اه       ■ ة المي د نفاذي انة ض اءة الخرس ن آف د م  . يزي
  

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
  . بالوزن من الأسمنت  % ١٠   – ٢٫٠ 
ى اعل  ■ صول عل صح    وللح تخدام ين اءة للاس ى آف

تخدام   وم اس يكا في ش آر -®س ة   إت ى الخلط ف
  .١٦٣الخرسانية مع اضافة الخرسانة سيكامنت 

اه المستخدمة فى             ■ سبة المي  يراعى الدقة فى حساب ن
افة     سبة اض ا لن ة تبع وم الخلط يكا في ش آر -®س  إت

   .١٦٣ومادة سيكامنت 
  :الإستخدام 

ع الخ   منت م ى الاس رة ال ضاف مباش ب ي ط والتقلي ل
دة  اء  ٩٠لم افة الم ل إض ة قب  . ثاني

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

   المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و 
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 Sika Carbodur®- Plates   بليتس-®سيكا آاربوديور
  نظام تدعيم وتقوية المنشآت 

   بشرائح مسلحة بألياف الكربون

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اربوديور  ود: آ  أس
يكاديور ادى  : ٣٠®س رم

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

اربوديور  رام ١٫٦: آ م/  ج  ٣س
يكاديور م ١٫٦٥ : ٣٠®س ر/  آج  لت

  
 

ة  التعبئ
 

اربوديور  ة : آ   م٢٥٠لف
يكاديور  م ٥:  ٣٠®س   آج

 

صلاحية  ال
  

دة   ددة الم ر مح  غي
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  
ادة س     ق م تم تطبي ور ي راد   ٣٠®يكا دي سطح الم ى ال  عل

   .تدعيمه آطيقة رقيقة
ادة    شغيل لم ن الت لال زم يكاديورخ   ٣٠ - ®س

راد   ان الم ى المك اربوديور ف رائح الك ت ش تم تثبي ي
    .تدعيمه بواسطة الرولة المطاطية الخاصة بذلك

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

ة  اً  أو الترب ا طبق ص منه ا تخل ، وإنم
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
انى       انية والمب شآت الخرس ة المن دعيم وتقوي ام ت نظ

   .®والخشب بإستخدام شرائح سيكا آاربوديور
  

  الإستعمالات
ة       ى حال شآت ف ارجى للمن سطح الخ دعيم لل  الت
ب     ز ارى وترآي ة آالكب ال الحي ادة الأحم  ي

رات       صناعية والتغي انى ال ة فى المب ات الثقيل  الماآين
  .فى إستخدام المنشآت 

ل       ة التآآ ة نتيج شائية التالف ر الإن  العناص
  .وصدأ الحديد  

ر   شائى وتغيي ام الإن ى نظ ديل ف  التع
  .المواصفات القياسية 

  
  المميزات

ل و    مك قلي وزن وذو س ف ال ل  خفي هل النق  .س
  

صدأ        ل لل ر قاب داً وغي ة ج ة عالي  .مقاوم
  

ه    دهان علي ن ال ات ويمك ة للقلوي ة عالي  .مقاوم
  

الم      د من دول الع ى العدي شائى ف د للعمل الإن  .معتم
  

دون   واف ب ان والح ة الأرآ ه نظيف  قطاعات
  .ألياف ظاهرة 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
يكاديور  تهلاك س دل إس ى  ٣٠®مع   ٠٫٣٥ه

م  ن   . م/ آج ولى م ر ط صق مت  ط لل
   .٥١٢ ®سيكا آاربوديور

  

ر طولى    . م/  آجم   ١معدل الإستهلاك     ط للصق مت
  ١٠١٢من سيكا آاربوديور 

  :الإستخدام  
يتم تطبيق التدعيم بشرائح الكاربوديور على السطح     

شد      وة ال ون ق ب أن تك ذى يج ز وال ف المجه النظي
    .٢مم /  نيوتن١٫٥للسطح لا تقل عن 

اربوديور      ن الك ى م ر مغط ب الغي ة الجان تم نظاف ي
ادة  ى بم م يغط ر ث ا آلين ادة الكولم  بم

ور يكا دي انيكي  ٣٠ ®س ط الميك د الخل   بع
   .والحصول على القوام المتجانس 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sika Crack Seal®سيكا آراك سيل

    مادة ملىء
   للشروخ

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  أب
 

ة الك  )م °٢٠( ثاف
 

م ٠٫٠٢ ± ١٫١٤ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة   م ١عب  آج
وة  م٥ عب   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ة   شمس والرطوب عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

إستشارة الطبيب  الشطف بالماء الدافىء و   
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يل   راك س يكا آ انة    ®س روخ للخرس ىء ش ادة مل   م
  ) .معجون جاهز للإستخدام ( بأساس الأآريليك 

   
  الإستعمالات

وائط    فة والح  .الأرص
  

انية     طح الخرس رات و الأس  .المم
  

ة      ية والأفقي وب الرأس ن الط انى م  .المب
  

  
  المميزات

ة   ار بالبيئ ر ض ائى  % ١٠٠غي ك م  .أآريلي
  

  

ة      صاق عالي وة إلت ع ق ه م دهان فوق ن ال  .يمك
  

اة    ازل للمي دات وع اوم للكلوري  مق
  .والأشعة الفوق بنفسجية 

ة      ى درج ى ف اش حت ة دون إنكم الى المرون  ع
  .التجمد 

  
  التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
 متر من    ١٠ - ٥  آجم لكل من   ١معدل الإستهلاك      

وب    رض المطل سمك والع سب ال ك ح شروخ وذل ال
  .ملئه فى الشروخ 

  
  :الإستخدام 

شحوم    وت وال ة الزي سطح بإزال ز ال ب تجهي يج
  .والأتربة 

  
  

ان سواء              ة المناسبة للمك شروخ بالطريق يتم ملىء ال
  .بالبروة أو سكينة المعجون 

  

  
سمية   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikacrete ® - 114  ١١٤ – ®آريتسيكا
  خرسانة جاهزة للترميم  

   عالية السيولة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٢٤٠٠ ا٣م/  آج   تقريب
 

ة   التعبئ

 

وة  كائر عب م٢٠ش   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه لا  ى نقل ورة ف  .خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
شغيل      ١١٤ – ®سيكاآريت ة الت انة عالي وى   ي خرس  ة تحت

عالية الإجهاد مناسبة    . على أحجام صغيرة من الرآام      
  .للأجواء الحارة 

  
  الإستعمالات

يكاآريت  ستخدم س لاحات   ١١٤ – ®ت ال إص ى أعم  ف
صعب   الخرس ى ي اآن الت رة والأم ام الكبي انة للأحج

 .الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية 
    

  المميزات
  : منتج له مميزات عديدة ١١٤ – ®سيكاآريت

ط     اء فق افة الم اج إلا إض د ولا يحت ب واح   .مرآ
 

ق    ى التطبي هل ف صادى وس  .إقت
 

اش    ة دون إنكم صاق عالي وة إلت  .ق
 

ادات ع   ى إجه صول عل رة  الح ة مبك  .الي
 

ضة   رارة المنخف درجات الح ة ل ة عالي  .مقاوم
  

  
  

     التطبيق والإستخدام
  :الخلط 

   آجم٢٠شيكارة /  لتر ماء ٢٫١ : ٢من  
  من وزن الشيكارة % ١٠٫٥ : ١٠   أو 

دة           ل     ٣يتم تقليب الشيكارة على الناشف لم ائق قب  دق
  .إضافة الماء 

اء مع التقليب للحصو            ط بالم وام     يتم الخل ى الق ل عل
  .المتجانس 

ة        ١٫٦ : ١٫٥ينصح بإضافة من       اء فى البداي ر م   لت
تم التقليب و      اء المتبقى            بثم ي تم إضافة الم ك ي د ذل  ع

  .مع إعادة التقليب 
 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  د من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزي 
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 Sikacryl® – S   أس- ®سيكا آريل
    ذات آثافة عاليةفواصل مادة ملىء 

   أساسها أآريليك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى ،   يض ، بن أب
ادى   انة  ( رم ون الخرس ) بل

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

 ملى/  جرام ١٫٥

ة  المقاوم
رارة   م°٨٠+ م الى °٢٥ -حوالى من  للح

 

ة  ن المعالج زم
دل  م٥بمع   يوم١٠حوالى   م

عة   صى س أق
ة   %١٥حوالى  حرآ

اوت  صى تف أق
ل  سموح للفاص   مم٣٠ م

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ارد  اف وب ان ج زن مك يخ
 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً     ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أوالترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

ين أو   ع الع ب   م ة فيج شية المخاطي الأغ
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
 متعددة مادة ملىء ذات آثافة عالية ، أساسها أآريليك

   .الاغراض 
     

  الإستعمالات
ضة     ادات منخف ة لإجه ل المعرض ىء الفواص  مل

ارج  داخل والخ ن ال تخدامها . م ن إس ضاً يمك  أي
ىء ى مل صغيرة   ف ل ال ىء الفواص ل مل شروخ مث   ال
طة ش    والمتوس شدة الخ شبابيك وال شب ال ضاً خ بية  وأي

  .وأعتاب الشبابيك 
  

  المميزات
دهانات         ( يمكن الدهان فوقه      ع ال  ) .صالح مع جمي

  

ة     ة والماص طح الرطب ى الأس صق عل  .يلت
  

ر        دون برايم طح ب ى الأس تخدامه عل ن إس  .يمك
  

رن سهول    م ه ب ن حقن  .ة يمك
  

دهان   ( جيد الإلتصاق على الخشب والبلاستيك          ) ال
  .والخرسانة والألومنيوم 

  
  التطبيق والإستخدام
  :درجة حرارة التطبيق 

  م°٣٠م الى °٥ 
  :تحضير سطح الفواصل 

سامية  سامية . ترطب الأسطح الم ر الم الأسطح غي
وت                 ة من الزي ة ، خالي ة ، جاف يجب أن تكون نظيف

  .  ة مواد الملىء القديمة والغبار ويجب إزال
ريط       تخدام ش ل بإس راف الفواص ة أط صح حماي ين

ساء  طح المل ع الأس ق ، م ل التطبي ق قب  لاص
  .يتم إستخدام شريط لاصق أملس 

  :الخرطوشة 
م   تيك وق اء البلاس ك الغط ة بف ق الخرطوش تم ش ي

  .بقطع رأسه بالزاوية المرغوبة 
ا       ت الغط م بتثبي سدس وق ى م ة ف ع الخرطوش ء ض

اة        ع مراع ذ م ى التنفي دأ ف م إب تيك ، ث  البلاس
  .عدم تكون فقاعات ، أملىء الفواصل تماماً

  :الأنبوبة 
ى المسدس المناسب وإقطع الجزء    ة ف ضع الأنبوب

الأمامى على حسب نوع المسدس قم بتثبيت الجزء         
ى        دأ ف م إب سدس ث ل الم امى ، إقف تيكى الأم البلاس

  .تطبيق المادة ، أملىء الفواصل تماماً 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sika Control® - 40  ٤٠ - ®سيكا آنترول
  إضافة للخرسانة 
   لتقليل الانكماش

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ب  الترآي
 

سى ب هيدروآ  مرآ
  
  

 

ون  الل
 

ى  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ل  م ١٨٠برامي  آج
ب  سب الطل ات ح  تنك

 

صلاحية  ال
  

لية   ١٢ وات الأص ى العب هر ف  ش
زين  ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

داً     اف بعي ان ج ى مك ف
ر  رض المباش ن التع ع
صقيع   شمس وال عة ال لأش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
رول      ى         ٤٠ –يستعمل سيكا آنت دن يعمل عل  آعامل مل

ة     انة عالي ى خرس اج ال د الإحتي اش عن ل الانكم تقلي
   SIA 162تبعا للمواصفه . الجودة 

    
  الإستعمالات

  :تية   فى الظروف الآ٤٠ -يستعمل سيكا آنترول 
ل     الخرسانة المستخدمة فى الحالات التى تتطلب تقلي

رة    صورة آبي اف ب د الجف اش بع  .انكم
  

انة ذات   ع  الالخرس ق م ى تتف ة والت ة القليل نفاذي
  SIA 162  333المواصفة  

  
  المميزات

  : بالخواص التالية ٤٠ –يتميز سيكا آنترول 
ا      ك تبع انة وذل اش للخرس ة الانكم ى درج تحكم ف ال

   .لطة الخرسانيةللخ
 

اه         ة المي د نفاذي انة ض اءة الخرس ن آف د م  .يزي
  

 

  
   التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
  .بالوزن من الأسمنت  % ٢٫٠ – ٠٫٥ 
د        ط لتحدي ارب للخل دة تج ل ع صح بعم  وين

  .معدل الجرعة المطلوب 
انية  ٤٠ –ويتوافق سيكا آنترول     فى الخلطة الخرس

ي     ل س سكوآريت ،  مع المواد الاخرى مث كامنت ، في
   . ٢٥سيكا ريتاردول ، سيكا اير ، سيكا ريتارد 

  :الإستخدام 
ام          ل إضافتها للرآ ط قب يضاف مباشرة الى ماء الخل

  .والأسمنت 
  

 :سمية ال
  

اً لقوا  ام طبق ر س ان  غي صحة والأم د ال ع
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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  ® Sika Latex   ® سيكا لاتكس
  إضافة للمونة عازلة للماء 

   SBRومادة ربط بأساس 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  أب
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٢ ± ١٫٠١ ر/  آج  لت
  

 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م ٢٠٠برامي  آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :التطبيق 

غر   اة ذات ش تخدام فرش ربط بإس ة ال ق طبق تم تطبي ي
  .صلب لضمان تماسك المونة على السطح 

دم   تخدام إيراعى ع سس يكا لاتك ادة  ®س ط دون آم رب
  .استخدام الاسمنت مع الرمل 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
ابون وإذا حدث تلامس     فوراً بالماء والص  

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
س  يكا لاتك تايرين    ®س ن س ستحلب م ن م ارة ع   عب

  . بيوتادين معدل 
    

  الإستعمالات
  
  
  

    

س  يكا لاتك ة     ®س د بفاعلي ودة يزي الى الج ستحلب ع  م
  :آفاءة المونة الأسمنتية فى الأغراض الآتية 

منتية  الأ  يات الأس   .رض
  

رميم    ى الت ستعملة ف لاح الم ة الإص  مون
  .وملىء الفراغات 

  

بلاط    سيراميك وال صق ال   .ل
  

اك    ة للإحتك يات المقاوم   .للأرض
  

دة      ة والجدي انة القديم ين الخرس ط ب ة رب   .مون
  

اض      ة البي ة لمون ادة رابط   .آم
  

  
  المميزات

داً   ة ج ك عالي رابط وتماس وة ت   .ق
  

اشتق  ل الإنكم دةلي ة جي    . و مون
  

اء    ة الم زل ومقاوم   .ع
  

اك    رى والإحتك ة الب ادة مقاوم   .زي
  

ات   ة للكيماوي سين المقاوم   .تح
  

سليح    د الت ل لحدي سبب تآآ تخدم ولا ت اهزة للإس   .ج
  

ة   ة القلوي روف عالي ى الظ ل ف ا تحل دث له   .لايح
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :تحضير السطح 
و  ب أن تك كة  يج ليمة ومتماس طح س  ن الأس

ة ،       ائبة وعالق زاء س ن أى أج ة م ستوية وخالي وم
ى درجة             اء ال الأسطح المسامية يجب أن تغمر بالم
سطح        ون ال ار أن يك ى الإعتب ذ ف ع الأخ شبع م الت

  .جافاً قبل التنفيذ 
  :الخلط 

س   يكا لاتك ن س د م زء واح د ®ج زء واح ع ج   م
واحد  من الماء جزء واحد من الأسمنت مع جزء              

  .من الرمل الناعم المغسول 
   تقريباً ٢ م٥ : ٤ يغطى ®آل لتر من سيكا لاتكس 
اه       ع المي س م يكا لاتك ط س سبة خل  ن

  ٤ : ١ الى ١ : ١من 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sik Lasqa® - WP   دبليو بي- ®سيكا لاصقة
   وعازلة للمياهمونة أسمنتية لاصقة 
   للسيراميك والبلاط

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

شكل  ال
  

ادى    ودرة رم ضاء/ ب  بي
  

  وصف المادة
يكا لاصقة ى  ®س و ب ة دبلي منتية لاصقة عازل ة أس مون

ابق     د س ب واح ن مرآ بلاط م سيراميك وال اه لل للمي
ن  ارة م درجات مخت ع ت ون من أسمنت م ة ، مك التعبئ

ا  سيليكا وإض ل ال ا   رم د خلطه ستعمل بع رى ت فات أخ
يط  .بالماء  وام الخل  ق

  

قة   ة اللاص ن المون ة م ة رقيق  طبق
  

اً  )المونة(الكثافة   المميزات م ٢٫٠تقريب ر/  آج  لت
 

  ®سيكا لاصقة   

اً  مقاومة التماسك   المونة المعتادة  دبليو بى  م/ن ١٫٥تقريب د ( ٢م وم ٢٨بع  ) ي
 

ة  التعبئ
 

وة  كائر عب م٢٥ش   آج
 

 
  خلطة جاهزة  الخلط

  جودة ثابتة
بالموقع جودة 
  غير ثابتة

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية وات الأص ى العب  ف

معدل    
  التغطية

سمك المونة 
  مم٢

  ٢م ١٢ – ١٠

   آجم٢٥لكل 
  ٢ م٥ – ٤

   آجم٢٥لكل 

 
زين  التخ

 

 جاف بعيداً عن التعرض       فى مكان 
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

ة  اً     :  ملحوظ ف تبع ة تختل ة الفعلي  التغطي
سطح    ة ال بلاط وحال م ال  لحج

  

  

قابلية 
  التشغيل

أفضل فهو يوفر 
٥٠ – ٢٥%   

  من الوقت
  تشغيل سيء

مقاومة 
  التماسك

  =جيدة 
٢مم/  ن ٢٫٠

  =مرضية 
٢مم/ ن١٫٢~ 

  أسرع  أبطأ فى الشك زمن الشك

 

الشك 
   ساعة٢٫٥   ساعات٦  الإبتدائى

 

  
صنفرة     صقة بال رة الملت ات الح الطرق أو والجزيئ ب

  .الميكانيكية أو بقوة دفع الماء أو بالطرق اليدوية 
  :زمن صلاحية التشغيل 

   دقيقة٦٠تقريباً : م  °٢٠فى درجة  
   دقيقة٤٥تقريباً : م  °٣٠فى درجة  
   :%٦٠م ورطوبة نسبية °٢٥فى درجة  

   دقيقة ٣٠ تقريباً
  ) :السقية ( وقت الإنتظار قبل الجراوت 

  )تبعاً لدرجة الحرارة( ساعات ٨ – ٧بعد : للحوائط   
   ساعة٢٤بعد : للأرضيات   

  م يو١٤بعد : الزمن الكافى لأقصى تصلد للمرور عليه 

الشك  
  تعليمات الأمان    ساعة٣٫٧   ساعات٧  النهائى

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

د حدوث         إرتداء القفازات والنظارات فعن
ات   سبب التهاب العين ت اك ب ب احتك فيج

الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     
  .دون تأخير 

يكا لاصقة  ة نجد أن س ى  ®وبالمقارن و ب صادى دبلي  إقت
ادة      ون المعت م الم ن معظ ر م تعمال أآث ى الإس  ف

   % .٢٠ : ١٠بحوالى 
   التطبيق والإستخدام

  :معدل الإستخدام 
ه   ٢ م١٢ – ١٠  يس عبوت ل آ م  ٢٥ لك   آج

ة (  ى أساس سمك المون م ٢عل اه –)  م ة المي  آمي
  الشيكارة/  لتر٦المضافة 
  :سطح تحضير ال

ة        ة وقوي انية نظيف طح الخرس ون الأس ب أن تك يج
ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات      
منت  انى الأس ة لب ب إزال ة ، ويج   العالق

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية  
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ـاء

 

® Sik Lasqa®سيكا لاصقة

  مونة أسمنتية لاصقة  
   للسيراميك والبلاط

 
  

  نـات الفنيــةالبيـا
 

شكل  ال
  

ادى    ودرة رم ضاء/ ب  بي
  

  وصف المادة
 مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط      ®سيكا لاصقة 

من مرآب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع             
سيليكا وإضافات أخرى   ل ال ن رم ارة م درجات مخت ت

يط  .تستعمل بعد خلطها بالماء . عديدة  وام الخل  ق
  

قة   ة اللاص ن المون ة م ة رقيق  طبق
  

اً  )المونة(الكثافة   المميزات م ٢٫٠تقريب ر/  آج  لت
 

اً  مقاومة التماسك   المونة المعتادة®سيكا لاصقة    م/ن ١٫٥تقريب د ( ٢م وم ٢٨بع  ) ي
 

ة  التعبئ
 

وة  كائر عب م٢٥ش   آج
 

 
  خلطة جاهزة  الخلط

  جودة ثابتة
ع جودة بالموق

  غير ثابتة
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية وات الأص ى العب  ف

معدل    
  التغطية

سمك المونة 
  مم٢

  ٢م ١٠ – ٩

   آجم٢٥لكل 
  ٢ م٥ – ٤

   آجم٢٥لكل 

 
زين  التخ

 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

ة  ف    :  ملحوظ ة تختل ة الفعلي  التغطي
سطح    ة ال بلاط وحال م ال اً لحج  تبع

  

  

قابلية 
  التشغيل

أفضل فهو يوفر 
٥٠ – ٢٥%   

  من الوقت
  تشغيل سيء

مقاومة 
  التماسك

  =جيدة 
٢مم/  ن ٢٫٠

  =مرضية 
٢مم/ ن١٫٢~ 

  أسرع  أبطأ فى الشك زمن الشك

 

الشك 
   ساعة٢٫٥   ساعات٦  الإبتدائى

 

  
صنفرة     صقة بال رة الملت ات الح الطرق أو والجزيئ ب

ة   الطرق اليدوي اء أو ب ع الم وة دف ة أو بق  .الميكانيكي
  

  :زمن صلاحية التشغيل 
   دقيقة٦٠تقريباً : م  °٢٠فى درجة  
   دقيقة٤٥تقريباً : م  °٣٠فى درجة  
   :%٦٠م ورطوبة نسبية °٢٥جة فى در 

   دقيقة ٣٠ تقريباً
  ) :السقية ( وقت الإنتظار قبل الجراوت 

  )تبعاً لدرجة الحرارة( ساعات ٨ – ٧بعد : للحوائط   
   ساعة٢٤بعد : للأرضيات   

   يوم١٤بعد : الزمن الكافى لأقصى تصلد للمرور عليه 

الشك  
  تعليمات الأمان    ساعة٣٫٧   ساعات٧  النهائى

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

د حدوث         إرتداء القفازات والنظارات فعن
ال اك ب ات احتك سبب التهاب ب عين ت فيج

الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     
  .دون تأخير 

قة    يكا لاص د أن س ة نج صادى ®وبالمقارن   إقت
ن م   ر م تعمال أآث ى الإس ادة  ف ون المعت م الم  عظ

   % .٢٠ : ١٠بحوالى 
  

   التطبيق والإستخدام
  :معدل الإستخدام 

ه ٢ م١٠ – ٩  يس عبوت ل آ م ٢٥ لك   آج
ة   (  مك المون اس س ى أس م ٢عل اه  -) م ة المي  آمي

   شيكارة/  لتر ٩المضافة 
  :تحضير السطح 

ة        ة وقوي انية نظيف طح الخرس ون الأس ب أن تك يج
يوت والشحوم والجزيئات   ومتماسكة وخالية من الز   

منت  انى الأس ة لب ب إزال ة ، ويج   العالق
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Lighcrete® - 02  ٠٢ -®سيكا لايت آريت
  إضافة لإنتاج

   الخرسانة الخفيفة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فر  ائل أص  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

وة   رآن عب م٢٠ ، ٥ج    آج
ل  م ٢٠٠برمي  آج

 

ة   التعبئ

 

م ٠٫٠١ ± ١٫٠١ ر/  آج  لت
  

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وزن  ة ال انة خفيف اج خرس انة لإنت ائلة للخرس  إضافة س

  .والخرسانة الرغوية 
  

  الإستعمالات
ع      ة لجمي ة اللازم انة الخفيف  الخرس

  .أنواع التطبيقات 
  

ع      انة الموق اهزة أو خرس انة الج رة الخرس أو مباش
  .للخلطة فى عربات نقل الخرسانة 

  
  المميزات

صل         سبة ت ة بن سام الهوائي ن الم ة م ال آمي  إدخ
  .بأمان تام  % ٣٥الى 

  

والى    ة ح ة الجاف م ٨٠٠الكثاف ى ٢م/  آج صل ال  وت
  .مع إستخدام الرآام خفيف الوزن      ٢م /  آجم ١٦٠٠

  

انة    د صب الخرس واء بع ة اله ت لكمي وى ثاب   .محت
  

ا    إمكان  ستعمل به ة الم انة الخفيف ل الخرس ة نق  ي
  .الرآام الخفيف 

  
  التطبيق والإستخدام 

  :الجرعة 
ين     راوح ب تهلاك يت دل الإس ن  % ١ : ٠٫٥مع م

  ) .المصنعة ( وزن الأسمنت للخرسانة الخفيفة 
ين     راوح ب تهلاك يت دل الإس ن  % ٢ : ٠٫٥مع م

  ) .المسامية ( وزن الأسمنت للخرسانة الخفيفة 
  
  :ستخدام الإ

اة     ع المي ايرة أو م اة المع ى المي ادة ال ضاف الم  ت
  .الى خلاطة الخرسانة فى نفس الوقت 

صول    ة للح ارات اللازم ل الإختب ب عم  يج
وب      سامى المطل وائى الم وى اله ى المحت عل

  .والوصول الى الجرعة المناسبة لذلك 
ى       ادة ال افة الم د إض ط بع ن الخل ادة زم ى زي يراع

ط ال  ة خل دة  عرب انة لم ل  ٢خرس ة لك  ٣ م١ دقيق
  .وإختبار آثافة الخرسانة قبل الصب 

  

  ة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشر 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 
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® تربارزوسيكا و

   ثيك® تربارزوسيكا و
Sika Waterbars®   
Sika Waterbars® Thick 

  قواطع مياه 
    المرنـ بي في سيال من

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

وع  ك &  ) O( الن فر: ثي  أص
وع ال ادى  ) : V( ن رم

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٤٥~  ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

اس   ات مق ة/  م ١٥لف  لف
اس   ات مق ة /  م ٣٠لف لف

 

صلاحية  ال
  

اج   ٦٠ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  :اللحـام 

شبية     دة الخ رفين بالقاع ايتى الط ع نه ام  بتجمي تم اللح ي
رفين   ايتى الط سخين نه تم ت م ي وع ث ل ن ة لك الخاص

  بسكينة لحام حتى يتم لحام الطرفين
  :درجة حرارة اللحـام 

  م°٢٠٠~  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
اً    أو ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا  ارز  وس ى فى سى المرن       ®  وترب شرائح من ال ب

ل       صب وفواص ل ال ى فواص اه ف اطع للمي ستعمل آق ي
  .التمدد فى المنشآت الخرسانية 

  
  الإستعمالات

يكا ارز وس انية   ® وترب شآت الخرس ى المن ستعمل ف  ي
  : الحاجزة للماء مثل

صحى     صرف ال اة وال ات المي   .خزان
  

سباحة    ات ال وات وحمام سدود والقن   .ال
  

اجزة     ساندة والح وائط ال اق والح   .الأنف
  

  المميزات
ادة  اتقطاع   ة لزي صممة بعناي   م

  .طول مسار الماء 
  
  

ي     ـ ب ن ال ودة م ة الج ة عالي ي. نوعي ي . ف  س
  

ع     ى الموق ام ف هل اللح ب و س هل الترآي  .س
  

الى      اء الع ضغط الم ب ل  .مناس
  

ة      ات مختلف ات وقطاع وفر بنوعي  .مت
  

  
  

  Vقطاع نوع  
 
V-20L       V-24L       V-32L       V-15E 
 
V-20E       V-24E       V-32E 

   
  Oقطاع نوع  

 
O-20L       O-25L       O-32L        
 
O-20E       O-25E       O-32E 

   
   ثيكV طاع نوع  ق

 
V-23 T 

  

  ثيك Oقطاع نوع  
 

O-23 T* 
  :التثبيت 

ت ال  تم تثبي توي ار بإس سات وتر ب خدام الكلب
ل       طاوالكانات فى الق   اع الخرسانى حسب التصميم قب
  .صب الخرسانة 

سمية   :ال
  

د  اً لقواع ام طبق ر س ان غي صحة والأم  ال
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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نش
إ

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـ

 

 Sika Top® - 111/1 - 111/3  ١١١/٣ -١١١/١ -®توب سيكا
    مونة قابلة للصب
   بوليمرية معدلة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ر  /  آجم    ٢٫٢)  ب  + أ  ( مرآب   لت
 

ة   التعبئ

 

ة م ٤٣) ب+أ(مجموع م٣( آج  )م
م ١٫٢( آجم    ٣٥) ب+أ(مجموعة  )م

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ب أ  د: مرآ صقيعاًبعي ن ال   ع
ب ب داً:  مرآ ةبعي ن الرطوب   ع

 

  

  
  :التطبيق 

روة عند إستخدامه للتسوية      وضبط الأسطح إستعمل  الب
ساوى   سطح بالت ى ال ادة عل ووزع الم
سطح ،    ى ال وارتز عل ل الك ر رم رة أنث ك مباش د ذل بع

ادة جراوت      . ثم اترك السطح ليجف       تعماله آم د إس عن
ة      ى الفتح يط ف ب الخل رة ص ط مباش د الخل بع
واء                ى عدم حبس ه ا واحرص عل التى يتم التثبيت فيه

ى يجف      ترآه رطباً أفى الثقب و   تم المعالجة     (  حت  ) .ي
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
ذا حدث تلامس    فوراً بالماء والصابون وإ   

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سوية        ى الت ستعمل ف ة ت ة معدل منتية بوليمري ة أس مون

راوت  ة ج طح وآمون ضبط الأس ع ل  . وتوض
ام   ن الرآ وعين م وافرة بن م و ٣٫٠مت م ١٫٢ م   م

  .تبعاً لنوعية التطبيق 
  

  الإستعمالات
وب يكاس طح   ١١١ -®ت ى الأس تعمال عل ب لإس  مناس

الخرسانية ، الحجرية ، الحديد والصلب لمقاومه للبرى      
سوية    ة ت ستعمل آطبق اك وي  والإحتك

  : للأسطح  التالية 
ات      وات والبالوع انية و القن رق الخرس  .الط

  

ار      اآن الإنتظ سباحة وأم ات ال  .حمام
  

   : مناسب آمادة جراوت للآتى١١١ -®توب سيكا
  

اءة  دة الإض دعاماتأعم   . وال
  

ائز    ات والرآ يات الأساس ات أرض  .بلاط
  

صادم     واجز الت ة وح ضبان الحراس  .ق
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ١١١ -®توب تتميز سيكا

ق    ط والتطبي هل الخل  .س
  

  

ة     ة عالي صاق وميكانيكي وة إلت  .ق
  

ام    ر س دة و غي سيابية جي يولة وإن  .س
  

ة ع  ثلج    مقاوم ة ال لاح إزاب ة لأم  .الي
  

ه         ساب قوت ة     (سريع فى إآت رة عالي ادات مبك  ) .اجه
  

  
   التطبيق والإستخدام

   :التغطية
  لتر من المونة/  آجم٢٫٣تقريباً  

  :تحضير السطح 
وت          الأيجب أن تكون      ة من الزي ة وخالي سطح نظيف

ة  رة العالق ات الح شحوم والجزيئ سبة وال ، وبالن
شرة    للأسطح المعدنية ف   ة من الق يجب أن تكون خالي

  .والصدأ ويجب أن تشبع الأسطح المسامية تماماً 
  :الخلط 

ب   ع مرآ ط  ) أ ( ض اء الخل ى وع سائل ف  ال
ب    ف مرآ م أض دة  ) ب(ث ط لم ة ٢وأخل   دقيق

   .قوام ناعم متجانسعلى الأقل لتحصل على 
سمية   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikagard® - 550 W Elastic   إيلاستيك دبليو٥٥٠-® جارد سيكا
  دهان حماية  

    لتجسير الشروخ

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

وان          رة من الأل متوفر فى سلسلة آبي
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٣٩ ر/  آج  لت
  
 

ة   التعبئ

 

وة  م  ٢٠عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

د  س بالجل دث تلام سل إذا ح ب الغ  فيج
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ك     د اآليري ب واح ن مرآ ة م ى للحماي ان واق  ده
وليميرى      شتت ب ن م ارة ع ه عب دن أساس رن ل  م

  .متحد مع إيثيلين 
    

  الإستعمالات
انية   شآت الخرس ة المن ة وزخرف دهان لحماي ستعمل آ  ي

  :وخاصة المعرضة للتشققات والشروخ مثل 
عة      ة للأش انى والمعرض ات المب ر واجه  عناص

  .فوق البنفسجية 
ساندة     اجزة وال وائط الح  .الح

  

ى      شروخ عل سير ال ان لتج ة ده ستعمل آطبق  ت
يم   ات إيبوس وب ومنتج يكا مونوت وب و س يكا ت  .س

  

  
  المميزات

د    ى عن شروخ حت سير ال ى تج ل عل  يعم
  .لحرارة المنخفضة درجات ا

اء    د الم انة ض ى للخرس ة مثل ة ووقاي  .حماي
  

ة        انع للكربن ون وم سيد الكرب انى أآ اجزة لث  .ح
  

واص       ا خ ة وله روف الجوي ازة للظ ة ممت مقاوم
  .معمرة وتحمل مع الزمن 

  

  
  

  التطبيق والإستخدام 
  :حالة السطح 

ة ■ ة وخالي ة ونظيف طح جاف ون الأس ب أن تك   يج
  .ائبة وعالقة من أى أجزاء س

  :التطبيق 
رش     ■ ة أوال اة أو الرول تخدام الفرش ق بإس تم التطبي  ي

ضيرية      ان تح ة ده ل طبق ب عم وائى ويج  اله
دل    - دبليو ٥٥٢من مادة سيكا جارد      وابرايمر بمع اآ

  .  ٢م/  آجم ٠٫١٥ – ٠٫١
يكا جارد             ■ ادة س و  ٥٥٠ يتم تطبيق طبقتين من م  دبلي

دل  تيك بمع م ٠٫٣٥ – ٠٫٢٥ايلاس   ٢م/  آج
ين    ين الطبقت ار ب ن الانتظ ى زم  ويراع

   . ساعة١٢لا يقل عن 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و  

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikagrd® - 62  ٦٢ -®سيكا جارد

  دهان إيبوآسي
     للحماية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى ى الرم ون الأساس  الل
ب  سب الطل رى ح وان الأخ الأل

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ٠٫٠٥ ± ١٫٣٥ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ١٠عب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال ر لأش ةالمباش   والرطوب

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل ال  :نق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكاجارد رآبين   ٦٢ -®س ن م ون م سى مك ان إيبوآ   ده

  .خالى من المذيبات 
    

  الإستعمالات
ة      ٦٢ -®يستعمل سيكاجارد   آدهان حماية عالى المقاوم

  :للكيماويات يستعمل فى الأغراض الآتية 
انى    انية والمب طح الخرس ارة الأس  والمح

ة   واد بوليمري ى م وى عل ى لا تحت  الت
  .والمونة الإيبوآسية الأسمنتية 

ة       سطح بالرمال ز لل د التجهي ة بع طح الحديدي  .الأس
  

صدأ             ة من ال  .الصوامع والخزانات الحديدية للحماي
  

صحى       صرف ال ال ال ة وأعم صانع الاغذي  . م
  

  المميزات
ذيبات   ى م وى عل  .لا يحت

  

الى المقاو  الى    ع ز الع ات ذات الترآي ة للكيماوي  .م
  

ة    ضغوط الميكانيكي ل ال  .يتحم
  

اف     د الجف اش بع دهان إنكم دث لل  .لا يح
  

ة     واد الغذائي ع الم تلامس م صلح لل ر ضار وي  .غي
  

  .سهولة الخلط والتطبيق  
  

  التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

ن     تهلاك م دل الإس م  ١٫٠ : ٠٫٣مع   ٢م/  آج
س   ة ال سب حال وب   ح سمك المطل  طح وال

سمك الجاف               ل ال صدأ لا يق ة من ال ولغرض الحماي
   مم  ٠٫٦عن 

  :الإستخدام 
دة     ده لم ى ح ب عل ل مرآ ب آ تم تقلي ائق ٣ي   دق

دة     اً لم ب ميكانيكي ط والتقلي تم الخل م ي ائق ٣ث  . دق
  

وى     ث محت اف بحي سطح الج ى ال دهان عل تم ال ي
   % .٤الرطوبة يكون أقل من 

ب أن لا ت  طح     يج رارة الأس ة ح ل درج  .م  °٨ق
  

ات     ين الطبق ار ب ن الإنتظ اة زم مراع
  . ساعة ٤٨لا يزيد عن 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikagard® - 670 W   دبليو٦٧٠-® جارد سيكا
    دهان حماية
   للخرسانة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  ضر ، الرم يض ، الأخ  الأب
ب  سب الطل ة ح وان الخاص الأل

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ١٫٣ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة   ستلة عب م ١٣ب  آج
 

صلاحية  ال
  

اج ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

   الأمانتعليمات
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       

شية المخا   ين أو الأغ ع الع ب  م ة فيج طي
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ارد س د  ٦٧٠ -®ج ب واح ن مرآ ان م و ده  دبلي

طح      اء للأس ف بالم ة مخف ك للحماي ه اآليري اساس
  .الخرسانية ، ذو صلابة عالية 

   
  الإستعمالات
انية       ٦٧٠ -®جارد يستعمل سيكا  و للأسطح الخرس  دبلي
ة الو ة   وخاص انية الناعم طح الخرس ات والأس  اجه

  .دون التأثير على خواص السطح 
  

  المميزات
ر    ة التبخ ى نفاذي ؤثر ف  .لا ي

  

ون    أثير الكرب دات وت ة للكلوري ة عالي  .مقاوم
  

أثير      ة وت ل الجوي ة العوام ة عالي  مقاوم
  .آربونات الكالسيوم 

  

وة         ع ق طح م ى الأس اة ف ل المي ل تغلغ  تقلي
   .إلتصاق عالية

  

اء   ف بالم تخدام ويخف هل الإس  .س
  

  التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

   أوجه٣ : ٢ينصح بدهان من  
   للوجه الواحد٢م/  آجم ٠٫١٥معدل الإستخدام  

  :الإستخدام 
اُ      ون خالي ث يك سطح بحي ز ال تم تجهي  ي

  .من الزيوت والشحوم والأتربة 
  

ضل        تخدام ويف ل الإس د قب ب الجي تم التقلي  ي
  .كانيكياً مي

سبة    ه الأول بن ف الوج اء  % ١٠ : ٥يخف  بالم
  .ويتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة 

  

ه      ين الأوج ار ب ن الإنتظ ار زم ى الإعتب ذ ف  يؤخ
  . ساعات ولا يزيد عن أسبوع ٥حيث لا يقل عن 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikagard® - 676 W   دبليو٦٧٦-® سيكاجارد
    مادة متشربة تحتوى على

   ألكيل ألكوآسى سيلوآسان مذاب فى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

   RAL 1013أبيض لؤلؤى 
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

ة  اً : النوعي م  ١٫٣٨تقريب ل/ ج  م
صلب  م ١٫٨٠: ال ل/  ج  م

 

ة   التعبئ

 

وات  ر١٧٫٥عب   لت
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  فترات الإنتظار بين الطبقات

     +       ٣٠+ °            ٢٠+ °          ١٠       °
   . ساعة١ ساعات        ٥ ساعات         ٨         

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات إ حتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكاجارد ة ٦٧٦ -®س ة مكون ادة ملون و م   دبلي

ذاب  ق وم نج مخل ن رات ارة ع د عب ب واح ن مرآ  م
  .وله خواص مقاومة الفطريات 

   
    الإستعمالات 

يكاجارد ستعمل س انية ٦٧٦ -®ي وائط الخرس و للح  دبلي
ن    ة للعف رف المعرض ة للغ اض وخاص  والبي
اء   ى الم ة عل غال المحتوي اآن الأش ل أم  مث
ى   درومات وف شروبات والب صانع الم ل م  مث

  .مصانع النسيج 
  

  المميزات
ات     ة الفطري واص مقاوم ز بخ  .يتمي

  

ة        اط الرطب ى الأوس دة ف صاق جي وة إلت  .ق
  

اء     ف الم اوم لتكث  .مق
  
  والإستخدام لتطبيقا

  :الآداء العادى  
   دبليو٦٧٦ -®سيكاجارد × ٢

اء ،       ) طبقة البرايمر    ( أول طبقة    ا بالم تم تخفيفه  وي
ين       ون ب ى تك سطح فه ة ال سب حال  % ١٠ : ٥ح

   .٢م /  لتر٠٫٢٠ – ٠٫١٢بمعدل 
  ) :التعرض للكيماويات والماء ( الآداء الشاق  

   دبليو٦٧٦ -®سيكاجارد × ٣
دل الا د مع ه الواح تهلاك للوج نس   م

   .٢م/ لتر٠٫٢٥ – ٠٫٢٠
ى حالات   ة الإستهلاك بدرجة ملحوظة ف د آمي  تزي

ستعمل    انة ولا ي شنة أو الخرس اض الخ ة البي  مون
  .داخل تنكات الماء 

  :حالة السطح 
وة   ة وذا ق الى من الأترب ون نظيف وخ يجب أن يك

  .شد آافية ويجب إزالة بقايا البويات والدهانات 
ب      منتية يج اض الأس ة البي انة ومون  الخرس

ع     ل وض صلدت قب ة وت ون جاف ادة أن تك م
  .  ) أسابيع٤عامة بعد ( دبليو ٦٧٦ -®سيكاجارد

تعمال ،     اهزة للإس دها ج تم توري ادة ي  الم
  .يجب تقليب المادة جيداُ قبل الإستعمال 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى ا 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikagard® - 680 S   إس٦٨٠ - ®سيكاجارد
    دهان لحماية

   الأسطح الخرسانية

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

لاز   ر ج فاف –آلي ضر- ش  – اخ
رى    وان الاخ ادى ، الال رم
ة  ب والكمي سب الطل ح

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

 لتر/آجم٠٫٩ تقريباً دهان آليرجلاز
  لتر/ آجم١٫٠  تقريباً ترانسبيرنت

 لتر/آجم١٫٤٠ تقريباً الدهان النهائى

ة   التعبئ

 

ستلة   : آليرجلاز   آجم  ١٢٫٥ ،   ٣٠ب
سبيرنت  ستلة : تران م٢٠ب   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
يكاجارد  ك٦٨٠ -®س ت آوزماتي اهز  أس آونكري  ج

  .يحتاج للتقليب الجيد فقط . للإستخدام 
ات       ل درج دهان مث صعبة لل روف ال ة الظ ى حال ف

تم إضافة  داً ي ضة ج ة أو المنخف رارة المرتفع  % ١٠الح
ر  افة  ١٢تن تم إض ط ولا ي   فق

   .أى نوع آخر من التنر
دهان      ة ل اة او الرول تخدام الفرش تم إس ق ي د التطبي  عن

يكاجارد ك٦٨٠ -®س ت آوزماتي ائى  أس آونكري  النه
كن ان يتم تنفيذه بالرش اللاهوائى وفى هذه الحالة         ويم

  . يتم إضافتها ١٢من تنر  % ٧نسبة 
ارد       يكا ج ادة س تخدام م ن اس ا يمك   آم

  . دبليو آدهان تحضيرى للسطح ٧٠١ اس او ٧٠٠

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .لقوانين المحلية ل

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكاجارد ان ٦٨٠ -®س ن ده ارة ع   أس عب

روف    اوم للظ ك مق ه أآريلي د أساس ب واح ن مرآ م
روف      د الظ انة ض ى الخرس ة ، يحم ة والقلوي الجوي

  .الجوية السيئة 
  

  الإستعمالات
يكاجارد   ستعمل س ظ   أس لح٦٨٠ -®ي ة وحف ماي

ات   انية وخاصة الواجه شآت الخرس  .عناصر المن
  

يكاجارد  ك ٦٨٠ -®س ت آوزماتي   أس آونكري
ه    د جفاف ون عن ديم الل ان ع لاز ده ر ج  آلي

  . يعطى دهان لمعان 
يكاجارد  ك ٦٨٠ -®س ت آوزماتي  أس آونكري

ى    ف ليعط فاف يج ان ش سبيرنت ده  تران
  .دهان نهائى مط 

يكاجارد  ك  أس آونكر٦٨٠ -®س ت آوزماتي  ي
ط     طح م ى س ائى يجف ليعط ان نه وت ده وب آ  ت

  .متوفر فى عدد آبير من الألوان الزخرفية 
  

  المميزات
انية     طح الخرس ع الاس ة م صاق عالي وة الت  ق

  .والمونة 
ة   ل الجوي د العوام انة ض ازة للخرس ة ممت  حماي

  .فى صورة أملاح أو غازات 
سيد■ انى أآ شار ث ة ضد إنت ة عالي ه مقاوم ون   ل  الكرب

  .من الجو وهو بذلك يقلل جداً آربنة الخرسانة 
  

  التطبيق والإستخدام
    :معدل الإستهلاك  

يكاجارد  ر  ٦٨٠ -®س ك آلي ت آوزماتي  أس آونكري
   للوجه الواحد٢م/  آجم ٠٫١٥تقريباً : جلاز 

يكاجارد  ك ٦٨٠ -®س ت آوزماتي  أس آونكري
سبيرنت  اً: تران م ٠٫١٥ تقريب ه ٢م/  آج  للوج

  الواحد
يكاجارد  ر  ٦٨٠ -®س ك آلي ت آوزماتي  أس آونكري

ائى  اً : النه م ٠٫٢٠تقريب د٢م/  آج ه الواح   للوج
  . مم ٠٫١٣وذلك لسمك جاف 

  :تحضير السطح 
الى      اف وخ ف وج ون نظي ب أن يك  يج

  .من الأتربة آلياً 
يكامونوتوب      ة س ن مون ة م ات الرقيق سبة للطبق بالن

ن ده يكاجارد يمك ا س   أس ٦٨٠ -®انه
سمية   . أيام  ٥بعد   :ال

  
د   اً لقواع ام طبق ر س ان غي صحة والأم ال

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikagard® - 700 S   إس٧٠٠ - ®سيكاجارد
    مادة متشربة تحتوى على
    سيلوآسان مذاب فى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  فاف س  ش
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ٠٫٨ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة   رآن عب م ١٧ج  آج
ل وة برمي م٢٠٠ عب   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

س بال دث تلام سل  إذا ح ب الغ د فيج جل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكاجارد ى  ده أس٧٠٠ -®س وى عل شرب يحت  ان مت

ة       ز لحماي ف الترآي اء خفي ى الم ذاب ف سان الم سيلوآ
  .المنشآت الخرسانية والحجرية 

   
  الإستعمالات

يكاجارد ستعمل س ده أس٧٠٠ -®ي ة  آ  ان للحماي
ر    انية والحج شآت الخرس ل المن اء داخ شرب الم ن ت م

  .الطبيعى والطوب والمبانى الأسمنتية والأسبستوس 
  

  المميزات
طح         ى الأس ار ف اة الأمط ل مي ن تغلغ ل م  يقل

  .المتشربة 
صقيع     لاح وال ن الأم طح م ة الأس  حماي

  .والكلوريدات 
ة       ون طبق ر ولا يك ة التبخ ى نفاذي ؤثر ف  .لا ي

  

شآت                اء للمن ة فى الم ات الذائب راق الملوث  .يقلل إخت
  

  .الإستعمال وسهل التطبيق  فى إقتصادى 
دهانات    ق ال ن تطبي ة  البوليميمك ة فوق  ري  .هالمختلف

  
  التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
تخدام    دل إس دهان بمع تم ال م ٠٫٥ -٠٫٣ي  ٢م/ آج

ان         تم ده ادة ي ين    للوجه الواحد وع ل    وجه ى الاق   عل
  ) .طرى فى طرى ( 

  :الإستخدام 
وت         ة الزي ز بإزال سطح المجه ى ال دهان عل تم ال ي

  .والشحوم والأتربة ومعالجة أى شروخ ظاهرية 
  

رش     اة أوال تخدام الفرش دهان بإس  ال
  .من أعلى لأسفل 

سطح   رك ال رة ويت ة الأخي ان الطبق تم ده  ي
  . ساعات لتمام التغلغل ٥لمدة لا تقل عن 

ة     يجب حماية ا   دة ثلاث لطبقة المدهونة من الامطار لم
ق   د التطبي ل بع ى الاق اعات عل  .س

  
  

سمية   :ال
  

سامة واد ال ن الم ر م د يعتب اً لقواع  طبق
  .الصحة والأمان السائدة 

  جليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإن 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikagard® - 701 W   دبليو٧٠١-® جارد سيكا
    مادة متشربة تحتوى على

   ألكيل ألكوآسى سيلوآسان مذاب فى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فر   ائل أص س
 

ة   )م °٢٠ (الكثاف
 

م ١٫٠ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م ٥ج  آج
وة   رآن عب م٢٠ج   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
وات الأ ى العب لية ف ص

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

دث تلا سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل م
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
و  د ٧٠١ -®جارد سيكا ى         بلي وى عل شرب يحت ان مت  ده

ف       اء خفي ى الم ذاب ف سان الم سى سيلوآ ل ألكوآ الكي
  .الترآيز لحماية المنشآت الخرسانية والحجرية 

   
  الاتالإستعم

يكا ستعمل س ارد ي و  ٧٠١ -®ج ة دبلي دهان للحماي  آ
ر    انية والحج شآت الخرس ل المن اء داخ شرب الم ن ت م

  .الطبيعى والطوب والمبانى الأسمنتية والأسبستوس 
  

  المميزات
طح         ى الأس ار ف اة الأمط ل مي ن تغلغ ل م  يقل

  .المتشربة 
صقيع     لاح وال ن الأم طح م ة الأس  حماي

  .والكلوريدات 
ة    لا ي  ون طبق ر ولا يك ة التبخ ى نفاذي  .ؤثر ف

  

شآت                اء للمن ة فى الم ات الذائب راق الملوث  .يقلل إخت
  

صادى  ى إقت ق    ف هل التطبي تعمال وس  .الإس
  

  التطبيق والإستخدام
  :الجرعة 

دل   ٧ : ١يخفف بالماء بنسبة        دهان بمع  مياة ويتم ال
تخدام  م٠٫١٥إس تم   ٢م/ آج ادة ي د وع ه الواح  للوج

ن  ان م ه   ده ة أوج ى ثلاث ين ال   وجه
  ) .طرى فى طرى ( 

  :الإستخدام 
وت         ة الزي ز بإزال سطح المجه ى ال دهان عل تم ال ي

  .والشحوم والأتربة ومعالجة أى شروخ ظاهرية 
  

رش     اة أوال تخدام الفرش دهان بإس  ال
  .من أعلى لأسفل 

سطح   رك ال رة ويت ة الأخي ان الطبق تم ده  ي
ن  ل ع دة لا تق ل ٥لم ام التغلغ اعات لتم  . س

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية ا 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikagard® - 720 Epocem    أيبوسيم٧٢٠ -®سيكاجارد
    مونة غالقة للمسام

   )معجون ( 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

فاف  ش
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م١٫١٣ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م٢٠ ، ٥ج   آج
وة  ل عب م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس  عة ال ر لأش ةالمباش   والرطوب

 

  

  
يكاجارد   ة س ن وقاي د م ديثيم   أيبوس٧٢٠ -®لاب  ح

  . على الاقل ساعة٢٤ من المطر لمدة التطبيق
  

  ) :م °٢٣( زمن صلاحية التشغيل 
   دقيقة٤٠ ~  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن ا  :لأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
منتى    اس أس ن أس سام م الق للم ون غ ة ومعج  –مون

يم   ( إيبوآسى   ات          ) ايبوس ة مرآب دل مكون من ثلاث مع
  .لها زمن شك عادى 

  
  الإستعمالات

ون    ة معج ستعمل آمون م ٣٫٠ – ٠٫٥( ي ى )  م عل
ط ر الأس ة أو الحج انية ، المون  .ح الخرس

  

لإصلاح الواجهات الخرسانية الملساء فى الظروف        
أثير    شديدة الت ة ال  .الكيميائي

  

طح       ى الأس سام عل الق للم ون غ  آمعج
  .الأفقية والرأسية 

  
  المميزات

أثير              شديدة الت ة الأوساط ال  .وقاية ممتازة ضد نفاذي
  

اف  ريع الجف تخدام وس ن الإس هل وآم   .س
  

ذيبات      ى م وى عل دة ولا يحت ة جي ة آيميائي  .مقاوم
  

اء        ار الم ة بخ سمح بنفاذي اء وي ازل للم  .ع
  

انة      طح الخرس ى أس از عل صاق ممت ك وإلت تماس
  .الرطبة ويستعمل خارجياً وداخلياً 

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
  ) =ج : ب : أ ( مرآب  

  جزء بالوزن ١٥ -١٤ : ٢٫٥ : ١  
   مم١ لسمك ٢م/  آجم ٢الاستهلاك  معدل 

  :تحضير السطح 
ة     ة وخالي كة ونظيف ة ومتماس ون قوي ب أن تك  يج

ة     ب إزال ة ، يج رة والرملي ات الح ن الجزيئ  م
  . أى طبقات أو لبانى الأسمنت 

     :الخلط
ب   ف مرآ ب ) أ(أض ى مرآ ب ) ب(ال ع التقلي م

دة  ا لم ب  ٣٠ميكانيكي ف مرآ م أض ة ث ) ج( ثاني
ى       ٣ بطيئة لمدة    واخلط بسرعة  ائق للحصول عل  دق

  .القوام المتجانس 
أو سكين المعجون    ) البروة  ( يمكن إستعمال المالج     

فى إستخدام المادة للأسطح المرطبة  وعندما يكون        
ة بإستعمال الإسفنج من            ضرورياً يمكن وضع طبق

  .نوع نيوبرين أو الفرشاة 
  

  

سمية   :ال
  

ب  صنيف ) : أ(مرآ وانين  ٤ت اً لق  طبق
  .الصحة والسلامة السائدة 

ب  ام ) : ب(مرآ ر س  غي
ب  ام ) : ج(مرآ ر س  غي

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

Sikagard Wall Coat® - EG  إي جي -®سيكاجارد وول آوت
  دهان حماية ايبوآسى مائى ملون 

   ساس مائىأللحوائط ب

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض   ي الأب ون الأساس  الل
 Ral 9010 وان د الأل  ويوج

ب   د الطل رى عن الأخ
  

م ١٫٢ )م °٢٠ (الكثافة  ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ة ٢٠ م١٨ ، ٦) ب+أ( مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :التطبيق 

يكاجارد    ق س تم تطبي وت ولوي ي -®آ ة إي ج   بالرول
د             ة الجي ة التهوي اة عملي ة أو مسدس الدهان ، مع مراع

دم الآداء   ب ع ق لتجن اء التطبي ان أثن اف للمك والجف
  .الجيد لعملية الجفاف 

ن  ة ع ة الثاني ل الطبق ار لعم ن الانتظ ل زم  ١٨لا يق
  .ساعة ولايزيد عن يومان

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
   .للقوانين المحلية

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ارة عن ايبوآسى       إي جي   -®آوت  ولوسيكاجارد    عب

رآبين  ن م ون م ون ، مك ودة ، مل الى الج ائى ع  .م
  

  الإستعمالات
ون     إي جي   -®يستخدم سيكاجارد وول آوت    دهان مل  آ

ى    ل اج ال ى تحت طح الت باً للأس ر مناس ا يعتب وائط آم لح
 مقاومة عالية للكيماويات ، وآذلك فى تبطين الحجرات  

ات ومعامل          المعقمة ، وفى حجرات صناعة الألكتروني
  .الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية 

  
  المميزات

ق    هل التطبي   .س
  

رى    ات والب ة للكيماوي ة عالي   .مقاوم
  

ص  ل لإلت ر قاب ة غي   .اق الأترب
  

اف     ريع الجف   .س
  

ة    وث للبيئ ر مل   .غي
  

ة زمن صلاحية   ق يمكن ملاحظة نهاي اء التطبي أثن
  .تشغيل الدهان 

  
   التطبيق والإستخدام

  :ستخدام معدل الإ
  لتر / ٢ م٣٫٥ – ٣  

  :تحضير السطح 
تخدام     اً بإس ضعيفة ميكانيكي ات ال ة الطبق تم إزال ي

سطح نظيف     التجليخ أو الرمالة ، يجب       أن يكون ال
  .وجاف وخالى من الزيوت والشحوم 

  

  :درجة حرارة الجو والسطح 
    م °١٠أقل درجة حرارة  

  م  فوق نقطة الندى°٣+ولكن على الأقل اعلى 
  م °٣٠أقصى درجة حرارة  

   % ٧٥لا تزيد الرطوبة النسبية عن 
  ويجب عمل تهوية جيدة  

   :الخلط
ده و     ى ح ب عل ل مرآ ط آ تم خل ط  ي تم خل دها ي بع

ب   رآبين مرآ ب ) + أ(الم  ) ب(مرآ
ى   ط آهرب رك خل تخدام مح نيور ( بإس  ) ش

سرعة  ة ) ٤٠٠-٣٠٠(ب ى الدقيق  .دورة ف
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .لسائدة ا

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikagard® - 619  ٦١٩-®سيكاجارد
    دهان إيبوآسي يتغلغل الأسطح

       غالق للمسام

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح    ر الف ون العنب ل
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ١٫٠ ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

دات   م  ٤٠وح  آج
دات  م٣٢٠وح   آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
صقيع    شمس وال عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  :التطبيق 

تم    سحة ،     الي ة أو المم تخدام الرول ام بإس ق بإنتظ تطبي
ا          ا وافرده صب الخليط على المساحات المطلوب عمله

م أضف طبق ساوى ث ساحة بالت ى نفس الم ة أخرى عل
  .بعد تشرب الطبقة الاولى تماماً 

   :توصيات هامة 
يكاجارد  ف س التطبيق ٦١٩ -®لا تخف صح ب  ولا ين

  م  °٥فى درجة حرارة أقل من 
       ساعات٦ : ٢تقريباً من : الشك والتصلد الإبتدائى  
      أيام٣يوم واحد ، الاحمال الخفيفة بعد  المشى بعد  
   يوم٧ : ٥تقريباً من   لد والجفاف الكامل التص 

  : إحتياطات 
ة            المرآب يحتوى على راتنج إيبوآسي وأحماض أميني

ه    تعال لإحتوائ ل للإش ل أن يجف وقاب ام قب و س ذا فه ل
  .على مذيبات طيارة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

ص من ا تخل ة ، وإنم اً أو الترب ا طبق ه
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكاجارد الق ٦١٩ -®س ى غ سي راتنج ان إيبوآ  ده

اء   ل الم ضة مث ة منخف رآبين ذو لزوج ن م سام م . للم
اة    تخدامه بالفرش ن إس ة ( يمك سحة) الرول  المم

صلدة    انة المت ى الخرس رش عل ذ ا . أو ال ث ينف ى حي ل
لادة      ر ص طحاً أآث ا س انية ليعطيه ات الخرس البلاط

  .وصلابة ويزيد من مقاومتها لنفاذ الرطوبة 
   

  الإستعمالات
يكاجارد تخدام س ن إس سام ٦١٩ -®يمك ق الم ى غل  ف

شآت   ورش والمن ازن وال يات المخ ة أرض وحماي
شديدة     ة ال روف الجوي ه للظ انية المعرض  الخرس

  .وما يماثلها 
  

  المميزات
هل الخ  رآبين    س ين الم سبة ب ط فالن   .١ : ١ل

  

ل       اذ والتغلغ سهل النف ضة ت ة منخف  لزوج
  .الى أعماق آبيرة 

رص       ل ف انية ويقل ات الخرس ف البلاط سهل تنظي ي
  ) .التترب ( جذب الغبار 

  

د        ة الجلي لاح إذاب ة لأم ن المقاوم د م  يزي
  .والكيماويات الضعيفة 

ات       زين ، الكيروسين ، القلوي اوم البن والأحماض يق
ضوية ،     ر ع ضوية والغي لاح الع  والأم

  .البقع من التسييل 
  

  التطبيق والإستخدام
  :التغطية 

سطح        ٢م/  آجم   ٠٫٢٥ – ٠٫١  ة ال ى حال داً عل   معتم
  

  :تحضير السطح 
ون    ب أن تك ة    أيج ة وجاف انة نظيف طح الخرس س

اذ       سمح بالنف شحوم لت وت و ال ن أى الزي ة م وخالي
ق  ى أ. العمي صول عل ضل وللح ائج يف ضل النت ف

ة    سة الكهربائي شة أو المكن طح بالمق ف الأس تنظي
اء   ا البن ار وبقاي ة الغب ردش ( لإزال  ) ال

  . قبل الإستخدام 
    :الخلط 

   .١ : ١هو منتج نسبة خلطه  ٦١٩ -®سيكاجارد 
ات    م أضف آمي داً ث ده جي ى ح ل مرآب عل ب آ قل

ن   ساوية م ف   ) ب ( و ) أ ( مت و نظي ى دل  ف
ى           واخلط بإس   ى تحصل عل ى حت تخدام خلاط آهرب

يط    رك الخل انس ، ات ون متج ل  ٤٥ل ة قب  دقيق
   .)م °٢٠ عند( الإستخدام 

سمية   :ال
  

ب أ ام  ب ، مرآ را س ا يعتب ين وهم
صنفوا    ا ي د خلطهم ن عن صلين ولك منف
اً       ام طبق على انهم مرآب أو خليط غير س

  .لقوانين الصحة والأمان السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur ® - 31 CF  سي أف ٣١ – ®ديور سيكا
  مونة إيبوآسية لاصقة  

   ذات قوام متماسك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
ب  يض) أ ( مرآ  أب
ب  ود) ب ( مرآ  أس

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

ب  م ١٫٦٥)  : أ ( مرآ ر/  آج  لت
ب  م ١٫٦٥) : ب ( مرآ ر/  آج  لت

 

ة   التعبئ

 

  آجم ٥ ، ١عبوة )ب + مرآب أ ( 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
    :الخلط 

ى    ط مرآب دة ) ب + أ ( أخل ا  ٢لم ة ميكانيكي  دقيق
ى              ى تحصل عل ة حت بإستعمال مروحة ذو سرعة بطيئ

  .متجانس خليط 
ط    سي أف     ٣١ – ®ديور عند إستعمال سيكا    ة رب آطبق

  .لاصقة تستخدم سكينة المعجون أو البروة الصلب 
 

ى أسطح رأسية                ا عل د تطبيقه ادة عن لايحدث تسييل للم
  . مم ١٠وذلك حتى سمك 

  . مم ٢٠أقصى سمك للطبقة الواحدة   

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ىت ادة ف اة  الم  مجارى المي
اً    أو ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

بيب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الط    
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ور س ي أف ٣١ – ®دي قة   س سية لاص ة إيبوآ  مون

شآت       ع المن رميم لجمي متعددة الأغراض تستخدم فى الت
ك    وام متماس رآبين ذات ق ن م ى م ن ( وه ة م خالي

ذيبات  ائق  ) الم سي ف اس إيبوآ واد  ذات أس ودة وم الج
  .مالئة مختارة بعناية خصيصاً لذلك 

  
  الإستعمالات

يكا  د س ور يوج ي أف ٣١ – ®دي كال  س ة أش ى ثلاث  ف
سريع    ة ال ادى  –مختلف ىء – الع   البط

  :ويمكن إستعمال الأنواع المختلفة فى الآتى 
واد لاصق ومرآب  م الم ة لمعظ ادة مالئ سوية وم   ت

ل   اً مث شائية تقريب انة : الإن ارة ، الخرس ، الحج
د ،   ي السيراميك ، المونة ، الب     اض ، الصلب ، الحدي

ستر           الألومنيوم ، الخشب ، الألواح الخشبية ، البولي
  .الإيبوآسي ، الزجاج 

انة   لاح الخرس رميم وإص  .ت
  

ات    وب والفراغ لء الثق  .م
 

ز    ابقة التجهي انة س ات الخرس شائى لقطاع  لاصق إن
فة   دة ، الأرص خ ... الأعم  .إل

  

وايط    اير والج ع الأش  .تزري
  

  المميزات
 : منتج ذو مميزات عديدة سي أف ٣١ – ®ديور سيكا
ية     ة والرأس طح الأفقي تخدامه للأس ن إس  .يمك

 

ة   ة والرطب طح الجاف ب للأس  .مناس
  

ة       رارة العالي ات الح ى درج ى ف سيل حت  .لا ي
  

شائية   واد الإن م الم ودة لمعظ ائق الج ق ف  .لاص
  

 

وة مقا  ة ق ة عالي ة ميكانيكي  .وم
  

ستعملة     ه الم اً لدرجت ة طبق رة عالي ادات مبك   .إجه
 

صدمات   رى وال ل والب ة للتآآ ة عالي  .مقاوم
  

صحى      صرف ال اه ال ات ومي ة للكيماوي  .مقاوم
  

ذيبات    ن الم الى م  . خ
  

   التطبيق والإستخدام
  :تحضير السطح 

ن     ة م ة وخالي طح نظيف ل الأس ون آ ب أن تك يج
وت   ة   الزي رة عالق ات ح ن أى جزيئ شحوم وم وال

ين          انة ب ابيع   ٦ : ٣ويجب أن يكون عمر الخرس  أس
سمية    . على الأقل   :ال

  
سلامة      ٤تصنيف    تبعاً لقوانين الصحة وال

  .السويسرية السائدة 
  .راجع التحذير المكتوب على العبوة 

  غير سام) ب ( مرآب 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur® - 32  ٣٢ -®ديور سيكا
  مادة رابطة إيبوآسية

   عالية الكفاءة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح  ادى ف  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

ب  م ١٫٤)  ب+ أ ( مرآ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ب  وة ) ب+ أ ( مرآ م٥عب   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً     ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أوالترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ائى الترآيب         ٣٢ -®ديور سيكا   عامل رابط ولاحم ، ثن

خالى من المذيبات ، أساسه من إيبوآسى مختار بعناية         
  .فائقة 

  
  الإستعمالات

يكا        ور  تعد قوة التماسك والربط التى يمدها س   ٣٢ -®دي
ن مق  وى م و      أق ذا فه سها ول انة نف شد بالخرس ة ال اوم

انة       ين الخرس شائى ب ط إن تعمال لأى رب ب للإس مناس
يكا         ور  الجديدة والقديمة ، ويمكن إستعمال س  ٣٢ -®دي

  .إلخ .. آعامل ربط للمونة ، الصلب ، الحديد 
  

  المميزات
يكا د س ور يوج ين  ٣٢ - ®دي ين مختلفت ى درجت   ف

شك  رعة ال ث س ن حي ادى , م  ، ) NP(الع
  :ومن مميزاته الأخرى ) LP(بطىء ال

ة    د عالي وة ش تخدام و ق هل الإس   .س
  

ذيبات      ن الم الى م ة ، خ أثر بالرطوب   .لا يت
  

ة      طح الرطب ى الأس ى عل ة حت اءة عالي   .آف
  

ضة      رارة المنخف ات الح ى درج ل ف   .يعم
  

  
   التطبيق والإستخدام

  :التغطية 
  . تبعاً لحالة السطح ٢م/  آجم ٠٫٨ – ٠٫٣ 
  :ضير السطح تح
ة     كة ونظيف ة ومتماس ون قوي ب أن تك  يج

ة      ة والرملي رة المفكك ات الح ن الجزيئ ة م وخالي
ات       ة أى طبق ب إزال دة ، يج اة الراآ  والمي

  . أو لبانى الأسمنت 
  :الخلط 

بإستعمال مروحة التقليب      ) ب  + أ  ( أخلط مرآبى    
ى       ة حت رعة بطيئ ى ذو س لاط آهرب صلة بخ مت

  .نس تحصل على خليط متجا
  :التطبيق 

سطح        ى ال يط عل ع الخل رة ض يط مباش د الخل بع
  .بإستعمال فرشاة ، رولة ، الرش 

سماح        ت ال لال وق ى خ دة ف انة الجدي صب الخرس
ا   ازال لين سطح م ا أن ال شغيل طالم  بالت

  ) .لم يتصلب بعد ( 

سمية   :ال
  

ان         ٤تصنيف   اً لقواعد الصحة والأم  طبق
  .السويسرية السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikadur ® - 42 HS   إتش إس٤٢ -®ديور سيكا
  جراوت إيبوآسى 

   عالى الإجهاد

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  فر)  أ ( مرآ  أص
ب  ى) ب ( مرآ  بن
ب  ادى) ج ( مرآ  رم

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

ب  م ٢) ج +ب+أ( مرآ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

ة  م١٥مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ى مجارى ال  ادة ف تخلص من الم اة لا ت مي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .تأخير دون 

  وصف المادة
اد    الى الأجه سياب ع ى الإن سى ذات راوت إيبوآ  ج
خالى من المذيبات مكون من ثلاثة مرآبات للصب فى         

  .مختلف الإستخدامات 
  

  الإستعمالات
نكمش   اد ولا ي الى الآجه ب ع ه مرآ ث أن  حي

  :إنه يستخدم فى وذاتى السيولة ف
ل     ارى والفواص ائز الكب  .رآ

  
 

وايط      سامير والج ت الم ات وتثبي د الماآين  . قواع
  

انة  زرع الأ  ى الخرس ات ف ىء الفراغ اير ومل  .ش
 

ت اق     تثبي ضبان الأنف اش و ق ضبان الأون  ق
  .والكبارى 

  
  

  المميزات
  : أتش أس بالخواص التالية ٤٢ – ®ديور يتميز سيكا

س   الى الإن ة   ع ات الرقيق ى الطبق ى ف  .يابية حت
 

ة   ة والرطب صلد ومناسب للأسطح الجاف  .سريع الت
 

ة      ة فائق وة ميكانيكي اش وذو ق صلد دون انكم  .يت
 

وت     ات والزي زازات والكيماوي اوم للإهت  .مق
 

  
   التطبيق والإستخدام

    :  الجرعة 
  )مونة مخلوطة ( لتر /  آجم ٢حوالى  

  :الإستخدام 
تم خ  رآبين  ي ط الم ان  ) ب+أ(ل دة دقيقت اً لم  ميكانيكي

ب    ا مرآ ضاف اليهم م ي ب  ) ج(ث ع التقلي  م
دة  انس     ٣لم وام المتج ى الق صول عل ائق للح  دق

دة   رك لم واء   ٣ويت سماح لله ائق لل   دق
  . المحبوس بالخروج 

راوت         ب الج تم ص ه ي سطح ونظافت ز ال د تجهي بع
شغيل     ن الت رة زم لال فت سى خ  الإيبوآ

الصب على طبقات للأحجام الكبيرة من      مع مراعاة   
  . سم وبعد جفاف وبرودة آل طبقة ٦ : ٥

عة      ارى الواس ائز الكب فل رآ صب اس لال ال  خ
يراعى التأآد من أن يكون الضغط آاف لإستمرار          

    .حرآة الجراوت

سمية   :ال
  

ام ر س ان  غي صحة والأم د ال اً لقواع  طبق
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikadur ® - 42  ٤٢ -®ديور سيكا
  إيبوآسى جراوت
   ذاتى الإنسياب

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب   ادى مرآ فر ، ) : أ ( رم أص
ب  ى ، ) : ب ( مرآ  بن

ادى) : ج ( ب مرآ  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

  لتر/  آجم ١٫١)  : أ ( مرآب 
  لتر/  آجم ١٫٠) : ب ( مرآب 
  لتر /  آجم ١٫٧) : ج ( مرآب 

 لتر/آجم٢٫٠) : ج +ب+أ( مرآب 

ة   التعبئ

 

ة  وة)ج +ب+أ( مجموع  عب
م ٣١٫٢٥ ، ١٠     آج

 

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  

  
وس        واء المحب روج اله ى خ ل عل ب العم . ويج

د        ة بع ن طبق ر م ع أآث رة ض ام الكبي سبة للأحج وبالن
  .التأآد من أن الطبقات السابقة قد تصلدت وبردت 

  :إعتبارات هامة 
ر  ة  أآب ل طبق مك لك م٦ – ٥: س   . س

  

ل عم   انة  أق ابيع٦ – ٣: ر للخرس   . أس
  

سطح     ل درجة حرارة لل ر درجة  م°٥أق  . م°٤٠ ، أآب
  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
ب  ب ) ب+أ(مرآ ذا يج اء ل ا الم يلوث

اة     ارى المي ى مج ا ف ى به ألا يلق
ا   تخلص منه ب ال ا يج ة ، وإنم أو الترب

  .طبقاً للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سياب     ٤٢ – ®ديور سيكا .  إيبوآسى جراوت ذاتى الإن

ن     ون م ذيبات يتك ن الم الى م ات ٣خ   مرآب
سى      ) ج +ب+أ(  ين إيبوآ اد ب ن إتح ارة ع ه عب أساس

درج  ام المت ن الرآ ارة م واع مخت وى وأن  ق
  ) .ج ( مرآب 

  
  مالاتالإستع
يكا ور س نكمش ،  ٤٢ – ®دي وة لا ي الى الق ب ع  مرآ

راوت       ب آج سيولة مناس ى ال سى ذات راوت إيبوآ ج
  :للإستعمالات الآتية 

ات    د الماآين ارى وقواع ى الكب ائز ف واح الرآ  .أل
 

ة   اري الميكانيكي ل الكب  .فواص
  

ات     سامير والمثبت ت الم وايط  ( تثبي  ) .الج
  

ى    ات ف وب والفراغ ىء الثق انة مل  . الخرس
  

ع    ى توض ضبان الت اش والق ضبان الأون  ق
  .فى الأنفاق والكباري 

  
  المميزات
  : بالآتى ٤٢ – ®ديور يتميز سيكا

ذيبات    ن الم الى م   .خ
 

صلد   د الت اش بع ه إنكم دث ل  .لا يح
 

ة       ادات الميكانيكي زازات  مقاومة عالية للإجه  . والإهت
  

ات  ى الطبق ى ف دة حت سيابية جي يولة وإن   س
  .ذات السمك المنخفض 

  
   التطبيق والإستخدام

  :تحضير السطح 
ة     ة وخالي طح نظيف ل الأس ون آ ب أن تك  يج

ة   ات مفكك ن أى جزيئ شحوم وم وت وال ن الزي م
ف       صح بتنظي دة ين ط جي وة رب صول ق  للح

   .السطح بالرماله 
  :الخلط 

ى     ط مرآب ا  ) ب + أ ( أخل ة ميكانيكي دة  دقيق  لم
وإستمر فى التقليب      ) آب ج   مر( ثم أضف الرآام    

  . دقائق حتى الوصول الى قوام إنسيابى ٣لمدة 
  :التطبيق 

واح     ت أل سى تح راوت الايبوآ تخدام الج د إس عن
 حرآة الإرتكاز تأآد من أن الضغط آاف لإستمرار

سمية    .الجراوت   :ال
  

ان         ٤تصنيف   اً لقواعد الصحة والأم  طبق
  .السويسرية السائدة 

  
   المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sika Wrap® -230 C   سي٢٣٠ -®سيكاراب
   نسيج من ألياف الكربون
   لتدعيم وتقوية المنشأت

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اف  وع الألي ن
 

ون   اف الكرب ن ألي سيج م ن
وة  الى الق  ع

 

وزن  ال
 

٢م/  جم ١٠ ± ٢م/  جم ٢٣٠

سمك  ال
ارى  الأعتب

لل

ة  ٠٫١٢ ساحة الكلي اً للم م تبع  م
ونى سيج الكرب  للن

 

ة   ول اللف ط
 

  م٥٠> 

سيج   رض الن ع
 

  مم٦٠٠ / ٣٠٠

صلاحية  ال
  

اج   ٢٤ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

اف    ان ج ى مك زين ف تم التخ ي
ر    رض المباش ن التع داً ع بعي
ة  شمس والرطوب عة ال  لأش

  :التنظيف 
ف الأدوات      اآلينر لتنظي ف آولم ستعمل منظ ي

صلب   رة والمت تخدام مباش د الإس دات بع والمع
  .ن إزالته ميكانيكياًيمك

  :معلومات هامة 
سيج    اه الن ى إتج سيج ف وط الن داخل خي ل ت يجب ألا يق

  . . مم ١٠٠عن 
اد        كين ح ص أو س تخدام المق سيج بإس ع الن ن قط يمك

  .ولكن بحذر من ثنى الألياف 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت

ا تخل ة ، وإنم اً أو الترب ا طبق ص منه
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكا ون   ٢٣٠ -®راب س اف الكرب ن ألي سيج م ي ن  س

  .أحادى الإتجاه لتدعيم وتقوية المنشأت 
  الإستعمالات

انى ،  سلحة ، المب انة الم شآت الخرس ة من دعيم وتقوي لت
وب شب  ،الط الا.  الخ ى ح زوم  ف ال ع اد أحم ت إزدي

  :الإنحناء والقص نتيجة لـ 
شأ    ى المن ؤثرة عل ال الم عة الأحم ادة س   .زي

  

ى     تخدام المبن ى إس رات ف   .التغيي
  

  

ذ    صميم والتنفي اء الت وب وأخط لاح العي   .إص
  

  

زلازل     سبب ال دث ب ى تح وب الت ع العي   .من
  

ود     ر الك ن تغي ة ع ات الناتج ق المتطلب  لتحقي
  .ات القياسية أوالمواصف
  المميزات

ادات   الات إجه ى ح سليح ف ددة آت تعمالاته متع إس
  .الإنحناء والقص 

ع   ى الموق تخدام ف سهل الإس ذا  ي رن ل   . م
  

ية   كال الهندس ع الأش ع جمي ب م   .يتناس
  

ذيبات    ن الم الى م   .خ
  

ل     ل التآآ ة مث روف البيئي ات والظ اوم الكيماوي  يق
  .والصدأ 

وفر بعر   سيج مت ى  الن صول عل ين للح  ض
  .أعلى إستخدام 

      

ات       دة طبق ع ع ى م سمك حت ة ال ات الرقيق  الطبق
  .من النسيج 

  التطبيق والإستخدام 
  :التطبيق 

يكا  ق س يكا٢٣٠ -®راب يطب تخدام س ي بإس   س
و صق  ٣٣٠ -®ردي ادة ل دل  آم  ١٫٢ – ٠٫٧بمع
  .  ٢م/ آجم

يكا    ن س ة م ع طبق تم وض و ي ى ٣٣٠ -®ردي   عل
انة طح الخرس سيج س ا ن ضع فوقه م ن   ث

يكا ضغط  ٢٣٠ -®راب س ع ال ي م تعمال   س باس
  .ت الخاصة بذلكالادوا

صول  ان للح ن ده د يمك ائى جي كل نه ى ش   عل
يكا راب منتى  ٢٣٠ – ®س ان أس أى ده ي ب    س

يل  (  يكاتوب س يل  ١٠٧س يكا س  )  ١٠٥  ، س
سجية   وق البنف عة ف أثير الأش ن ت ة م  وللحماي

يكاجارد   ادة س دهان بم تم ال و ٥٥٠ي   دبلي
  . أس ٦٨٠أو سيكاجارد 

  
سمية   :ال

  

ام ر س ان  غي صحة والأم د ال اً لقواع  طبق
  .السائدة 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikaflex® - 1 A   أيه١ -®سيكافلكس
    مالىء للفواصل من البولى يوريثان
   من مرآب واحد متعدد الاغراض

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

يض     وانل ال اتح ، أب ادى ف  رم
 

ة  الكثاف
 

م ١٫٣ – ١٫٢ ر /  آج لت
ون  (  اً لل  )طبق

 

اف ن الجف  زم
 

م ١٫٥ – ١ اعة  ٢٤/  م  س
رارة   (  ة الح اً لدرج تبع

ة  سبة الرطوب  )ون
  

ة  التعبئ
 

ة وة  خرطوش ل ٦٠٠ عب   م
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  : الحشو الخلفى 

ضغوط     ين الم ولى إيثل ن ب ارة ع ى عب شو الخلف الح
  ) .سيكاباآررود أو سيكاباآينج فيللر ( 

  تحضير السطح
الى    اف وخ ف وج سطح نظي ون ال ب أن يك  يج

  .من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل  إذا  ب الغ د فيج س بالجل دث تلام ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ولى      ن الب ادى م ب أح ل ، مرآ ىء للفواص ادة مل م

واء       ة اله أثير رطوب ت ت صلد تح ان يت  .يوريث
  

  الإستعمالات
ى         ١ -®سيكافلكس  أيه يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق عل
ىء الفواصل    لمواد لذا فهو يستعملمعظم ا عامة فى مل

  :بالمنشآت الخرسانية والمبانى مثل 
ذ  ول النواف   . ح

  

ات   طح والتراس ى الأس   . عل
  

دراوى والأسوار          ساندة وال   . الحوائط ال
  

ز  ابقة التجهي ر س ين العناص   . ب
  

شرب    اة ال ات مي   . خزان
  

  المميزات
صادى  ق وإقت هولة التطبي  . س

  

ه نظ  واد      ل م الم ر لمعظ دون برايم از ب  .ام ممت
  

روف       ة للظ واص مقاوم ه خ از ول ر ممت   معم
  .الجوية 

الح    اء الم ات والم دة للميكروب ة جي  . مقاوم
  

ة   واد الكيماوي دة للم ة جي  . مقوم
  

ة     ية والأفقي ل الرأس ى الفواص سيل ف   لا ي
  . فى الأسقف 

شراب     اه ال قا لمي تخدامه ملاص د اس ن عن  . آم
  

صحى    مق صرف ال اه ال إثير مي  .اوم لت
  

  التطبيق والإستخدام 
  بيانات التطبيق

ل    ق للفاص ل عم م٨أق    م
  

ل    رض للفاص ر ع م ٤٠أآب    م
  

  

سبة   ق ن رض : العم ل الع  للفواص
   .١ : ١= مم ١٠حتى 

ق   سبة العم ل : ن رض للفواص  الع
   .٢ : ١= مم ١٠أآبر من 

  

    : الإستخدام 
تعمل   يكافلكسإس ه أ١ -®س رة ي   مباش

يكافليكس     سدس س وة بم ة أوالعب ن الخرطوش م
  .المناسب 

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  يزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجل 
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  Sikaflex® - 11 FC   إف سي١١ -®سيكافلكس
  مرآب سريع التصلد  

    لاصق ومالىء للفواصل-بولى يوريثان

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

وان ود    ال ادى ، اس يض ، رم   اب

 

ة  الكثاف
 

م ١٫٣ ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

ة  ل ٦٠٠ ، ٣١٠خرطوش  م
  

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
  : الحشو الخلفى 

ضغوط     ين الم ولى إيثل ن ب ارة ع ى عب شو الخلف الح
  ) .باآينج فيللر  باآررود أو سيكا سيكا( 

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت

ة ، وإن اً  أو الترب ا طبق ص منه ا تخل م
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه   اس ترآيب د أس زء واح ن ج ة م ادة مكون  م
اءة  ل بكف وى ومرن يعم و مرآب ق ان وه ولى يوريث ب

  .عالية آفاصل مرن ولاصق 
  

  الإستعمالات
يكافلكس دد الإ  ١١ -®س تج متع ي من تعمالات  إف س س

  :آلاصق ومالىء للفواصل مثل 
انيكى     ربط الميك وزن وال ة ال اء خفيف ات البن  .مكون

  

  :ملىء الفواصل والفراغات والخلوص مثل 
  

ة    وات التهوي ير وقن  .مواس
  

تيكية    ة أو البلاس شبية أو المعدني ارات الخ  الإط
  .للنوافذ والأبواب 

ات     صوامع ، الخزان ات ، ال  .الحاوي
  

لا  صوت ب انع لل قف الم  .ط الأس
  

  :أعمال الفواصل مثل 
ير    داخل المواس سيراميك وم لاط ال  ب

  .والبالوعات الأرضية 
رب  يكاديور    ال شرائح س رن ل صق الم ط والل

  لكس فآومبي
ة  انية  : ملحوظ واح الخرس ام الأل ى لح ستعمل ف لا ي

  سابقة التجهيز
  

  المميزات
تعمال  اهز للإس ق وج ديم سهل التطبي ة  الوع  .رائح

  

ه       لاء فوق ن الط صلد ويمك اف والت ريع الجف  .س
  

ة     روف الجوي ل الظ واص لتحم ه خ  ل
  .وعمره طويل 

 .لاصق جيد لمعظم الأسطح دون الحاجة لبرايمر             
  

صحي       صرف ال اه ال اوم لمي  .مق
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :تحضير السطح 
ة  يجب أن تكون جميع الأ      سطح نظيفة ، جافة ، خالي

ن  ات م شحوم وأى جزيئ وت وال  الزي
  .حرة ملتصقة 

  :الإستخدام 
يكافل    سدس س تعمل م ب إس  .كس المناس

  

سمية   :ال
  

ان   غ صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س ي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikaflex® - Pro 2HP   أتش بي٢برو  -®سيكافلكس
  مالىء للفواصل من البولى يوريثان 
   من مرآب واحد متعدد الإستعمالات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

   وانل ال
انة  ون الخرس ادى بل يض ، رم أب
وفرة    رى مت ون الأخ والأل
ب  د الطل عن

 

 )م°٢٠(لكثافة ا
 

م ١٫٣ – ١٫٢ ر/  آج  لت
  

 

ة  التعبئ
 

وة   دات عب ل٦٠٠وح   م
ة ٢٠ ل آرتون ى آ  ف

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٥ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  
تخدام      ل بإس ىء الفاص ادة مل ق م تم تطبي سدس ي الم

  .الخاص بذلك مع تجنب إدخال هواء محبوس 
ر       كل مقع ى ش ل عل طح الفاص سوية س تم ت  ي

  .بإستخدام سكينة المعجون 
اء       عند الضرورة يتم تنعيم وتكحيل سطح الفاصل بالم

  .مضاف إليه الصابون السائل 
  :التنظيف 

ال       ى الح دات ف ف الأدوات والمع تم تنظي  ي
اآلينر  ف آولم تخدام منظ صلدة بإس زاء المت   والأج
  .من المادة يتم إزالتها ميكانيكياً 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

س  ب الغ د فيج س بالجل دث تلام ل إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ه  د أساس ب واح ن مرآ ل م الىء للفواص  م

وى    الهواء الج صلد ب ف ويت ان يج ولى يوريث  .الب
  

  الإستعمالات
يكس  يكا فل ستعمل س رو -®ي واع   ٢ ب ل أن ي لك ش ب  أت

واصل الحرآة أو التمدد فى المبانى والمنشآت المدنية        ف
  :مثل 
ز       ابقة التجهي انة س ر الخرس ين عناص   .ب

  

ساندة   وائط ال ى الح   .ف
  

ى دراوى   وائط ( ف ات ) ح   .البلكون
  

ات     طح والتراس ى الأس   .ف
  

سور     ارى والج ل الكب   .آوابي
  

شغيل     ات الت شرب ومحط اة ال ات مي   .خزان
  

ي ستعمل س ا ي يكسآم رو -®كا فل ي ٢ ب ش ب   أت
  :لحشو وملىء الفراغات فى الآتى 

واب     ذ والأب ول النواف   .ح
  

وائط     يات والح ل الأرض   .فواص
  

شدات   ول ال يلات ح   .التقف
  

  المميزات
تخدام   هل الإس صادى وس  .إقت

  

اقيع       ن الفق الى م اف خ صلد وجف ام ت ه نظ  .ل
  

صيرة      رة ق د فت سه بع ن لم  .يمك
  

تخ  ن إس ى  يمك ر الكل الات الغم ى ح  .دامه ف
  

ات     دة للميكروب ة جي ه مقاوم  .ل
  

طح        م الأس ازة لمعظ صاق ممت وة إلت ه ق  .ل
  

ة   ى مقاوم ازة ف واص ممت ل وخ ر طوي ه عم ل
  .الظروف الجوية 

ه   دهان فوق ن ال  .يمك
  

  التطبيق والإستخدام 
  :تحضير السطح 

ستوية             ليمة ومتماسكة وم يجب أن تكون الأسطح س
  .ية من أى أجزاء سائبة وعالقة وخال
  :التطبيق 

شريط    تخدام ال ل بإس انبى الفواص ة ج تم حماي ي
ى   ضغطه ف ى ب شو الخلف اع الح اللاصق وضع قط

  .الفاصل ثم يتم دهان مادة البرايمر 
  

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  يلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفن 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikaflex® - Pro 3 WF   دبليو إف٣برو  -®سيكافلكس
    مرآب أحادى لملىء الفواصل 

   ذو آفاءة عالية للأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

وان     الل
ادى    انة ، رم ون الخرس ادى بل رم
ود ط ، اس  متوس

 

 )م°٢٠(الكثافة 
 

م ١٫٣ ر/  آج  لت
  

 

ة  التعبئ
 

وة   دات عب ل٦٠٠وح   م
ة ٢٠ ل آرتون ى آ  ف

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٥ اريخ الانت ن ت هر م  ش
ل   وات الأص ى العب ية ف

 

زين  التخ
 

ات   ى درج ل ف ى الظ زن ف يخ
اف    و ج ى ج ة ف رارة الطبيعي  الح

 

  وصف المادة
ه    د أساس ب واح ن مرآ رن م ل م الىء للفواص  م
دة     ة جي ة ميكانيكي ه مقاوم ان ل ولى يوريث  الب

ة   ة عالي عة حرآ دد  % ( ٢٥± وس ل التم ى فواص ف
ة  ع ) العادي ل م و يتفاع اً وه الهواء مكون ة ب الرطوب

  .مرآب مالىء للفواصل عالى المرونة 
  

  الإستعمالات
ذلك        ٣ برو   -®سيكا فلكس   دبليو إف متعدد الاغراض ل

الات     ى مج تعمال ف ب للإس و مناس  فه
  :مختلفة مثل 

ة لمصانع         ة والخارجي فواصل الأرضيات الداخلي
صناعية      اآن ال ورش والام ة وال   .الاغذي

  

يات   ل الأرض ات  فواص ة للكيماوي   . المعرض
  

صحى    صرف ال ة لل ل المعرض   .الفواص
  

صندوقية     وات ال اق والقن ل بالأنف   .الفواص
  

  
  المميزات

ة     ة عالي عة حرآ   %  .٢٥± س
  

ة   الى المرون   .ع
  

دة   ة جي ة وآيميائي ة ميكانيكي   .ذو مقاوم
  

ة        ار ٣(مقاوم لضغوط الماء العالي ه     ) ب د جفاف   .بع
  

ا    صاق ممت ه إلت شاء   ل واد الإن م م   .ز بمعظ
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  

  
  :التطبيق 

س    يكا فلك ىء س تم مل رو -®ي ل  ٣ ب و إف داخ  دبلي
وس    واء محب ال أى ه تم إدخ ث لا ي ل بحي  الفاص

ر من  سطح أآب ة حرارة ال دما تكون درج  م °٤٠وعن
ة    ن الحيط د م ذلك لاب ل ل ف الفاص ؤدى لتل ا ت  ربم

  .ت درجات الحرارة المرتفعة بالمبانى فى حالا
  :التنظيف 

ال       ى الح دات ف ف الأدوات والمع تم تنظي  ي
صلدة   زاء المت اآلينر والأج ف آولم تخدام منظ  بإس

  .من المادة يتم إزالتها ميكانيكياً 
  تعليمات الأمان  بيانات التطبيق

ل    ق للفاص ل عم م١٠أق    م
  

ل    رض للفاص ر ع م ٣٥أآب    م
  

  

ق   سبة العم ل : ن رض للفواص  الع
  :فى درجات الحرارة العادية آالتالي 

ة   :البيئ
  

اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 

عرض  
  الفاصل

١٠  
  مم

١٥  
  مم

٢٠  
  مم

٢٥  
  مم

٣٠  
  مم

ل    :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

عمق  
  الفاصل

١٠  
  مم

١٥-١٢
  مم

١٧  
  مم

٢٠  
  مم

٢٥  
  مم

ات   إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  :تحضير مناطق الإلتصاق 
ع ا   ة ، م وة آافي ون ذات ق ب أن تك تخدام يج س

يكابرايمر ة     ٣س ة الجاف انية الرطب طح الخرس  للأس
د        ع التأآ ه م ل وحول ل الفاص ف داخ ب تنظي ويج

  .بإزالة آل الأجزاء السائبة والعالقة وأى تلوث 
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  صلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المف 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikaflex Construction®- D   دي-®سيكافلكس آونسترآشن
    مادة ملىء فواصل 

       أساسها البولى يوريثان المرن

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

يض  ادى ، أب  رم
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

اً  م ١٫٣٣تقريب ى/  ج  مل
 

ة  التعبئ
 

وات  ل٦٠٠عب   م
ة (  وة ٢٠الكرتون  ) عب

 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية    وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

زن  افيخ و ج ى ج  ف
ين   م°٢٥+م و°١٠+ب

 

  
  : البرايمر 

ر     يكا برايم تخدم س سامية ،  ٣إس طح الم  للأس
ل           مثل الخرسانة ، الم    ك قب ونة ، الطوب ، الخشب وذل

ن    ل ع دة لا تق ق بم د  ١٥التطبي ة ولا تزي  دقيق
  .عن ثمانية ساعات 

واع الأسطح الأخرى    ر لأن يكا برايم شرة س   .أنظر ن
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من  لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف الم

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكافلكس آونسترآشن ىء -®س ادة مل ارة عن م  دي عب

ارة     ى عب ان وه ولى يوريث ها الب ة أساس للفواصل مرن
  .مرآب واحد جاهز للإستعمال 

    
  الإستعمالات

  :مثل فواصل المنشآت 
ارى     وار الكب وائط وأس ات  ( ح  ) .الترابزين

  

انية    شآت الخرس  .المن
  

ة      ة المختلف ل الجوي ة للعوام انات المعرض  .الخرس
  

  :فواصل الإتصال بالمنشآت ، مثل إستعمالها 
واب     ذ والأب ول النواف  .ح

  

انية         ة والأجزاء الخرس  .الأسوار الصناعية والمعدني
  

  

شآت  ىء فواصل المن ة مل ة عام  . الخشبية والمعدني
  

  

  المميزات
ة    تطالة والحرآ ى الإس درة عل ا الق   % ٢٥له

  .من عرض الفاصل دون إنهيار 
طح    ن الأس ر م صاق بكثي ى الإلت درة عل ا الق  .له

  

اف        اء الجف ات أثن ون فقاع ا تك دث به  .لا يح
  

زج     ر ل طح غي ا س تج عنه ا ين د جفافه  .عن
  

زق    رة للتم ة آبي  .مقاوم
  

  لتطبيق والإستخدام ا
  بيانات التطبيق

ل    ق للفاص ل عم م٨أق    م
  

ل    رض للفاص ر ع م ٣٥أآب    م
  

  

رض   سبة الع ن  : ن ق للفواصل م ى  ١٠العم م حت م
   .١ : ٢=  مم عرض للفاصل ٣٥

  : الإستخدام 
يكافلكس   تعمل س شن ديآون-®إس رة سترآ   مباش

ة أو  ن الخرطوش يكافل   م سدس س وة بم كس العب
  .المناسب 

  : و الخلفى الحش
ضغوط    ين الم ولى إيثل ن ب ارة ع ى عب شو الخلف الح

  ) .سيكاباآررود أو سيكاباآينج فيللر ( 
  تحضير السطح

الى       اف وخ ف وج سطح نظي ون ال ب أن يك يج
  .من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .دة السائ

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 

 
 
 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : ةالإسكندري

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikafloor® - 261  ٢٦١ -®سيكافلور
  إيبوآسي متعدد الأغراض

       للأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ادى  رم
د الطلب        الألوان الأخرى متوفرة عن

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ب  وة ) ب + أ ( مرآ م ٢٦عب  آج
 

ة  التعبئ
 

ب  م ١٫٥٢) أ ( مرآ ر/  آج  لت
ب  م ١٫٠١) ب ( مرآ ر/  آج  لت
ر /  آجم  ١٫٣٦) ب  + أ  ( مرآب    لت

  
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
ر  شمس  المباش عة ال صقيعلأش  وال

 

  

  
   جزء بالوزن٣:  ١٠هى ) ب : أ (  نسبة الخلط -
   جزء بالوزن٧ : ١ج هى) : ب : أ (  نسبة الخلط -
سبة   - ستخدم بن وارتز الم ل الك اس الرم ون مق  ويك

ين     راوح ب ى تت ات الت ن المقاس ساوية م  مت
  ) مم٢ -١(،) مم٠٫٧ - ٠٫٤(،) مم٠٫٥ - ٠٫١(

  :نظام الدهان  
راوح   - سمك يت دهان ب تهلاك لل دل الإس   مع

ن   ادة ٠٫٤ – ٠٫٣م م لم ور   م يكا فل   ٢٦١-® س
  . ٢م/ آجم٠٫٥ - ٠٫٤هو )  ب + أ (

ين     - راوح ب سمك يت دهان ب تهلاك لل دل الإس   مع
ن ٠٫٨ - ٠٫٦  ان م ين ده ى طبقت م عل   م

ور يكا فل ادة س و) ب+أ (٢٦١-®م   ه
  .  لكل طبقة ٢م/ آجم٠٫٥ : ٠٫٤ 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

ة اً  أو الترب ا طبق ص منه ا تخل  ، وإنم
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ن        الى م ون خ راض مل دد الأغ سى متع ب إيبوآ مرآ

صناعية    يات ال رآبين للأرض ن م ون م ذيبات مك  .الم
  

  الإستعمالات
ار     اآن إنتظ ابر وأم ازن والعن يات المخ أرض

  .السيارات والجراجات تحت الأرض 
  

ات   الأرض  ة وثلاج صانع الأغذي صناعية آم يات ال
  .التبريد والأدوية والمستشفيات 

ل      اف والمبت شغيل الج اطق الت  .من
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٢٦١ -®يتميز سيكافلور

ة      ة عالي ة وميكانيك ة آيميائي  .مقاوم
  

ل       دون فواص راض وب ة الأغ ستعمل لكاف  .ي
  

صاق عال  وة إلت ع ق تخدام م هل الإس ة س  .ي
  

  
  التطبيق والإستخدام 

دل      ضيرية بمع ة تح ان طبق تم ده  ٠٫٦ – ٠٫٣ي
م ور٢م/آج يكا فل ادة س  لكل الحالات ١٥٦-® من م

  .التالية 
   مم٤:٣لطبقة مزودة بالرمل الكوارتز بسمك من  

ور    - يكا فل ادة س ن م ة م ل طبق تم عم   ٢٦١-® ي
   . ٢م/ آجم٣٫٨ الى ٢٫٨بمعدل من ) ج+ب+أ( 

ل طبق  - تم عم اس    ي وارتز مق ل الك ن الرم  ة م
ن ي   ٠٫٩ : ٠٫٣م دل تقريب م بمع   م

   .٢م/ آجم٤ : ٣من 
ور      - يكا فل ن س ة م ة نهائي ان طبق تم ده   ٢٦١-® ي

   .   ٢م/ آجم٠٫٦بمعدل ) ب+أ( 
ات أ - ط المرآب سبة خل ى :ب :  ن  ١٣:٣:١٠ج ه

ستعمل  وارتز الم ل الك الوزن والرم زء ب  ج
  . مم ٠٫٢ : ٠٫٨من مقاس يتراوح من 

   مم٣ : ١٫٦لطبقة ذاتية التسوية بسمك من  
ور    - يكا فل ادة س ن م ة م ل طبق تم عم   ٢٦١-® ي

دل ) ج +ب+أ(  م١٫٧بمع ل ٢م/ آج   لك
  .  مم ١سمك 

ات أ - ط المرآب سبة خل ى :ب :  ن  ١٣:٣:١٠ج ه
ستعمل  وارتز الم ل الك الوزن والرم زء ب  ج

  . مم ٠٫٢ : ٠٫٨من مقاس يتراوح من 
   .مم ٨لإيبوآسية بسمك لعمل طبقة من المونة ا  

ور    - يكا فل ادة س ن م ة م ل طبق تم عم   ٢٦١-® ي
سمي٢م/ آجم١٧بمعدل إستهلاك تقريبى ) ج+ب+أ(   :ة ال

  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikafloor® - 81 Epocem   إيبوسيم٨١ -®سيكافلور
   أسمنتية ذاتية التسوية–مونة إيبوآسية 

       لتغطية الأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح   ادى ف  رم
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

م ٢٫١٠) ج + ب + أ (  ر /  آج لت
 

ة  التعبئ
 

ة  م٢٣) ج + ب + أ ( مجموع   آج
  

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

ظ    ، و  م°٣٠+م و °١٠+بين يجب حف
صقيع ) ب +أ( مرآب  داً عن ال بعي

ب  ة ) ج ( ومرآ ن الرطوب داً ع  بعي
 

  

  
  :الخلط 

ب    ب مرآ ب     ) أ ( تقلي افة مرآ م اض صيرة ث دة ق  لم
دة   ) ب (  ا لم ب ميكانيكي ة ٣٠والتقلي  .  ثاني

يط   ب خل ب    ) ب + أ ( ص ط مناس اء الخل ى وع  ف
ب   م أضف مرآ دة  ) ج ( ث داً لم ط جي ائق ٣وأخل  دق

  .للحصول على القوام المتجانس 
  :طريقة التطبيق 

سطح    ى ال ر عل ان برايم تم ده  ي
ور   سيكا فل ات  ١٥٥ب و ان  مرآب ) ب + أ (  دبلي

اة  تعمال الفرش دل  بإس ة بمع   أو الرول
ن  م٠٫٥ – ٠٫٣م ة   . ٢م/ آج يط المون م يوضع خل  ث

ا            ازال رطب بعد ساعة تقريبا على ان يكون البرايمر م
سطح            سوية ال البروة وت بإستعمال سكين المعجون أو ب

  .للسمك المطلوب 
  تعليمات الأمان

ة   :البيئ
  

تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم
ا تخ ة ، وإنم اً أو الترب ا طبق ص منه ل

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
سوية     ى الت دل ذات منتى مع سي أس ى إيبوآ ب ثلاث  مرآ

  .لتغطية الأرضيات 
  

  الإستعمالات
سمك   ة ب ت للرطوب اجز مؤق ستعمل آح م ٢ي  م

  .يوريثان للأرضيات الإيبوآسية والبولى 
 مم  ٣ - ١٫٥يستعمل أيضاً آغطاء ذاتي التسوية بسمك       

  :للآتى 
ر   انة ، الأسطح الغي رميم أسطح الخرس سوية أو ت ت

يخ           د التجل  .منتهية التشطيب ، الأسطح الممشطة بع
  

طح     ى الأس ذة عل ة المنف يم الملون يات إيبوس أرض
ة     ارات معماري ة وذات إعتب ة المرطب المكتوم

  . منخفضة 

يات  طب  ات الأرض ت دهان سوية تح ات ت  ق
  .الإيبوآسية 

فلية         ة س ل آطبق سوية تعم ة الت ة ذاتي ة مون  طبق
صناعية ،    يات ال ة للأرض ات الخارجي  للطبق

  .السجاد ، أرضيات البارآيه 
ة    انية المختلف  .إصلاح وصيانة الأرضيات الخرس

  

  
  المميزات

ذيبات ،    ن الم الى م ق    خ هل التطبي صادى وس  .إقت
  

اء        ار الم اذ بخ سمح بنف اء وي ضاد للم ازل وم  .ع
  

سليح   د الت دأ حدي ل وص ى تآآ سبب ف   لا يت
  .بالخرسانة 

ة      ة عالي ة ونهائي ة مبدئي وة ميكانيكي  .ق
  

وت    اء والزي ازة للم ة ممت  .مقاوم
  

ة       انة الرطب ازة بالخرس صاق ممت واص إلت ه خ ل
  .والحديثة الصب 

  
  التطبيق والإستخدام

 مم ومعدل الاستهلاك    ٣:  مم   ١٫٥من  سمك الطبقة    
م٢٫٢٥ ل ٢م/ آج مك١ لك م س   م

  

سطح      رارة لل ة ح ل درج  .م °٨أق
  

سطح            .م  °٣٠أقصى درجة حرارة للجو المحيط بال
  

س   ة ن ى رطوب واء بأعل   % .٧٥ية لله
  

  .فى أى الأحوال لا يجب إضافة الماء للخليط  
  :تحضير السطح 

ة وخ        ا       يجب أن تكون الأسطح ناعم ة من أى بقاي الي
وت رة ، الزي ات الح ن الجزيئ ون . م ب أن تك يج

سطح   شد لل وة ال ون ق شبعة وتك ة أو م  الأسطح جاف
   .٢مم/  ن ١٫٥لا تقل عن 

سمية   :ال
  

ب  صنيف ) :  أ (مرآ وانين  ٤ت اً لق  طبق
  .الصحة والأمان السائدة 

  غير سام) :  ج ، ب (مرآب 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikafloor® - 82 Epocem   إيبوسيم٨٢ -®سيكافلور
   أسمنتية ذاتية التسوية–مونة إيبوآسية 

       لتغطية الأرضيات

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

اتح   ادى ف  رم
 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

 لتر/  آجم ٢٫١٠) ج + ب + أ  ( 
 

ة  التعبئ
 

ة  م٣١)  ج + ب + أ (مجموع   آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
ر  شمس المباش عة ال لأش

ين   م°٣٠+م و°١٠+ب
 

  

  
  :طريقة التطبيق 

سطح    ى ال ر عل ان برايم تم ده  ي
سيكافلور ات  دبلي١٥٥ب ) ب + أ ( و ان  مرآب

سبة   ف بن اه ب% ١٠المخف دل ممي  ٠٫٥ – ٠٫٣ع
م ة ٢م/آج اة أوالرول تعمال الفرش يط  بإس م يوضع خل ث

لى ان يكون البرايمر مازال     المونة بعد ساعة تقريبا ع    
ا  البروة    رطب ون أو ب كين المعج تعمال س   .بإس

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى ات ادة ف اة  الم لمي

اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  . تأخير دون

  وصف المادة
سوية     ى الت دل ذات منتى مع سي أس ى إيبوآ ب ثلاث  مرآ

  .لتغطية الأرضيات 
  

  الإستعمالات
سوية             ة الت ة للأرضيات ذاتي ة تغطي يستعمل آطبقة مون

  :تى  مم للآ٧ – ٣بسمك 
ر   انة ، الأسطح الغي رميم أسطح الخرس سوية أو ت ت

  منتهية التشطيب
سوية سطحها بمرآب           للأرضيات المطلوب إعادة ت

انة   ى الخرس اك عل رى والإحتك اوم للب  .مق
  

فلية         ة س ل آطبق سوية تغم ة الت ة ذاتي ة مون  طبق
صناعية ،    يات ال ة للأرض ات الخارجي  للطبق

  .السجاد ، أرضيات البارآيه 
  

  المميزات
ق       هل التطبي صادى وس ذيبات ، إقت ن الم الى م  .خ

  

اء       ار الم اذ بخ سمح بنف اء وي ازل للم  .ع
  

وت    ازة للزي ة ممت ة ومقاوم ة عالي وة ميكانيكي  .ق
  

ة       انة الرطب ازة بالخرس صاق ممت واص إلت ه خ ل
  .والحديثة الصب 

  
  التطبيق والإستخدام

  :تحضير السطح 
ا         يجب أن تكون الأسطح ناع      ة من أى بقاي ة وخالي م

وة           من الجزيئات الحرة والزيوت ويجب أن تكون ق
ن    ل ع طح لا تق شد للأس وتن١٫٥ال م/ ني ة ٢م  جاف

  .ومشبعة 
  :إستهلاك المادة 

  

يكافلور      سوية س ة الت ة ذاتي ة العلوي  ٨٢-®الطبق
ات  م ٦٫٧٥) ج + ب + أ ( مرآب د ٢م/  آج   عن

  . مم تقريباً تبعاً لظروف السطح ٣سمك 
  :خلط ال

ب     ب مرآ تم تقلي ا   ) أ ( ي صيرة ميكانيكي دة ق  لم
ب     ه مرآ ب علي م ص يط  ) . ب ( ث ب خل  ص

ف     ) ب + أ (  م أض ب ث ط مناس اء الخل ى وع ف
  . دقائق ٣وأخلط جيداً لمدة ) ج ( مرآب 

سمية     :ال
  

ب  صنيف ) : أ(مرآ وانين  ٤ت اً لق  طبق
  .الصحة والأمان السائدة 

ب  ام ) : ب(مرآ ر س  غي
ب  ام ) : ج(مرآ ر س  غي

  

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 

   
   

 



 

        ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩:   فاآس ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤:  ت  : القاهــــــرة
 www.Sika.com.eg :   الموقع الإلكترونى                         ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ :    فاآس٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١: ت  : الإسكندرية

ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

  Sikafloor Epocem® Module   موديول-®سيكافلورإيبوسيم
    دهان بادىء
       تحضيري

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ب  يض ) : أ ( مرآ ائل أب  س
ب  ون   ) : ب ( مرآ ن الل ائل داآ س

 

ة   )م°٢٠(الكثاف
 

ر  /  آجم    ١٫٠)  ب  + أ  ( مرآب   لت
 

ة  التعبئ
 

ة  م ٤٠ ، ٤) ب +أ( مجموع  آج
 

صلاحية  ال
  

اج   ١٢ اريخ الإنت ن ت هر م  ش
صحيحة  ة ال زين بالطريق م التخ  إذا ت

 

زين  التخ
 

داً عن التعرض        ان جاف بعي فى مك
شمس     ين   لأشعة ال  م°٣٠+م و °٥+ب

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

ة ، وإنم اً أو الترب ا طبق ص منه ا تخل
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
رآبين ، ذات أساس   ن م ذيبات ، م ن الم ة م ادة خالي م

  .إيبوآسي راتنجى مائى 
  

  الإستعمالات
يكافلور   ادة س ادىء لم دهان ب  ٨١/٨٢/٨٣ -®آ

  .ايبوسيم 
يكافلور    ادة س رابط لم يكاج٨١/٨٢ -®آ  -®ارد ، س

يكاديور ٧٢٠ يم ، س يم ،  ٤٥ -® إيبوس  إيبوس
  . إيبوسيم ١١٠ -أرماتيك  ®سيكاتوب

  
  المميزات

يكافلور   ادة س د لم ط جي ان راب  ٨١/٨٢/٨٣ -®ده
  .إيبوسيم على الأسطح المعدنية 

  

ايرة    ابقة المع دات س  .وح
  

  
  التطبيق والإستخدام 

  :نسبة الخلط 
  و الحجم  بالوزن ٢٫٦٨ : ١٫١٤= ب : مرآب أ  

  :الإستهلاك 
والى   م ٠٫٣ – ٠٫٢ح ة   ٢م/  آج ى حال داً عل  معتم

سامية  صاص والم ديدة الإمت طح ش سطح ، الأس ال
تتطلب وجهين من الدهان البادىء ويكون أقل زمن        

 ساعة وأعلى زمن     ١٢إنتظار بين الوجهين حوالى     
  . ساعة ٣٦إنتظار 

  :تحضير السطح 
ة  سطح يجب أن تكون مصمته ذات صلا     الأ  به عالي

وت                ة ، زي واد عالق  وخالية من أى شوائب أو أى م
حوم  طح     . أو ش ى الأس ادة عل ق الم ن تطبي يمك
  .والرطبة ) لم تتصلد بعد ( الخضراء 

  :الخلط 
ب   ب المرآ تم تقلي به  ) أ ( ي م ص زة ث رة وجي  لفت

ب   وى المرآ ى محت يط  ) . ب ( ف ب الخل  وتقلي
  .  دقائق ميكانيكيا٣بقوة لمدة ) ب + أ ( 

  :التطبيق 
اة      تخدام الفرش ام بإس ادة بإنتظ ق للم تم التطبي  ي

ادة    شغيل للم ن الت لال زم ة خ  أو الرول
  . دقيقة ٤٥وهو 

سمية   :ال
  

ب مر صنيف ) :  أ (آ وانين  ٤ت اً لق  طبق
  .الصحة والأمان السائدة 

  غير سام) :  ب (مرآب 

  
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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®Sikalite®ليتسيكا

    إضافة للمونة
       عازلة للماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

شكل  ال
 

  للماءطارد -بودرة هيدروفوبيك 
 

ون  الل
 

يج  ب
 

  الكثافــــة
 

م ٠٫١ ± ٠٫٩ ر/  آج  لت
 

ة  التعبئ
 

تيك  وة بلاس م١عب   آج
 

صلا  حيةال
  

لية  ١٢ وات الأص ى العب هر ف   ش
زين   ول التخ سب أص  ح

 

زين  التخ
 

داً    اف بعي ان ج ى مك  ف
ر   رض المباش ن التع  ع
صقيع   شمس وال عة ال  لأش

 
  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
ودرة جاهزة              ى صورة ب اه عل إضافة مانعة لنفاذية المي

 .للإستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل 
    

  الإستعمالات
يكا ستعمل س ة ®ليتي ى مون اء ف اوم للم ازل ومق  آع

ة            الأسمنت مع الرمل لبياض الحوائط ، واجهات الأبني
 . الأرضيات ، مونة ترميم ولياسة

  

  
  المميزات
يك   از س سام   ®اليتيمت ة للم واد غالق ى م ه عل  بإحتوائ

  :ومواد عازلة للماء التى تعطى الفوائد التالية 
اء   ادة الم شغيلية دون زي سين الت   .تح

 

ة     دم النفاذي ية ع ادة خاص  .زي
 

دات    ن الكلوري الى م  .خ
 
  

  
     التطبيق والإستخدام

  :الجرعة 
   من وزن الأسمنت %٢ 

  :الإستخدام 
يكا  ادة س ضاف م ع  ®ليتت اف م يط الج ى الخل  ال

  .التقليب والخلط قبل إضافة الماء 
  

  
  

  
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  زيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلم 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikament® - 163 M   إم١٦٣ -®سيكامنت
  إضافة عالية الكفاءة  

   مخفضة لمحتوى الماء بدرجة فائقة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٢٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
    :الإستخدام 

يط الجاف       يضاف الى المياه المعايره قبل إضافتها للخل
ط      ( أو منفصل الى الخرسانة الطازجة       فى محطة الخل

  ).المرآزية أوفى الموقع يضاف فى خلاط الخرسانة 

ة   ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي ادة الزي ى زي سبب ف تت
ادات     ى الاجه اثير عل دائى دون الت شك الإبت ن ال زم

  .  ولا تزيد آمية الهواء المحبوس 
  

واع       إم   ١٦٣ - ®سيكامنتويعتبر    ع أن متوافق مع جمي
اوم  منت المق ه الأس ا في دى بم منت البورتلان الأس

   .للكبريتات

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى ت ادة ف اة  الم المي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .ن تأخير دو

  وصف المادة
يكامنت اءة  إ١٦٣ - ®س الي الكف ل ع ستعمل آعام م ي

ة       د قابلي وى يزي دن ق اء وآعامل مل وى الم لخفض محت
انة ذات جودة        التشغيل بدرجة فائقة لإنتاج نوعية خرس

اخ    ادة      عالية فى المن أثير المزدوج لم ؤدى الت  الحار وي
يكامنت صلد   إم ١٦٣ - ®س رعة الت سين س ى تح ال

  .وزيادة الإجهادات المبكرة والنهائية 
ASTM C-494 Type A&F and BS 5075 
part 3. 

  
  الإستعمالات

ة        إم   ١٦٣ - ®سيكامنتيستعمل   د قابلي وى يزي آملدن ق
شغي  انة وذات الت ع الخرس ة م ة فائق شغيل بدرج لة الت

  :والأنسيابية العالية مثل  
دة الكمرات         البلاطات والأساسات والحوائط والأعم

  .والأسقف 
ف     سليح الكثي شائية ذات الت ر الإن  .العناص

  

عامل أساسى مخفض   آ إم   ١٦٣ - ®سيكامنتويستعمل  
ادات   انة ذات إجه ى خرس صول عل اء للح ة الم لكمي

  :مبكرة ونهائية عالية مثل 
   الإجهاد ومنشآت الكبارىالخرسانة سابقة 
ب   ث يتطل صب حي ابقة ال انية س ر الخرس العناص

شدات    رم وال ك الف ن ف سريع م اء ال  الإنته
راً   ال مبك رض للأحم  .أو التع

  

  
  المميزات

  :بالخواص التالية  إم ١٦٣ - ®سيكامنتيتميز 
ة دون      ة فائق شغيل بدرج ة الت ادة قابلي  زي

 .زيادة الماء 
صلد       لا يؤثر أو يؤخر زم      ن الشك وزيادة سرعة الت

  .بعد الشك 
ة    رة والنهائي ادات المبك ى الإجه ة ف ادة ملحوظ  .زي

 

اء   ة للم دم النفاذي واص ع ن خ سن م  يح
 .مع تحسين السطح النهائى 

ف    اش والزح ل الإنكم   .تقلي

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب الوزن  % ٢٫٥ –  ٠٫٦تت  ب

  .من الأسمنت 
صح  ة وين د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج  بعم

  .المناسبة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikament® - 163  ١٦٣ -®سيكامنت
  إضافة عالية الكفاءة  

   لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٢٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
    :الإستخدام 

يط الجاف       يضاف الى المياه المعايره قبل إضافتها للخل
ط      ( أو منفصل الى الخرسانة الطازجة       فى محطة الخل

  )المرآزية أوفى الموقع يضاف فى خلاط الخرسانة 
ادة   ادة  الزي ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق الغي

ادات     ى الاجه اثير عل دائى دون الت شك الإبت ن ال زم
  .  ولا تزيد آمية الهواء المحبوس 

  

ر   يكامنتويعتب واع    ١٦٣ - ®س ع أن ع جمي ق م متواف
اوم  منت المق ه الأس ا في دى بم منت البورتلان الأس

   .للكبريتات

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص لا  نت اة  م ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

ء وإستشارة الطبيب   الشطف بالماء الدافى  
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت اءة    ١٦٣ - ®س ة الكف افة عالي ستعمل آإض  ي

ة       د قابلي وى يزي دن ق اء وآعامل مل وى الم لخفض محت
انة ذات جودة        التشغيل بدرجة فائقة لإنتاج نوعية خرس

اخ الحار وي      ادة    عالية فى المن أثير المزدوج لم ؤدى الت
ادة          ١٦٣ - ®سيكامنت صلد وزي ى تحسين سرعة الت ال

  .الإجهادات المبكرة والنهائية 
ASTM C-494 Type A&F and BS 5075 
part 3. 

  
  الإستعمالات

ستعمل  يكامنتي ة    ١٦٣ - ®س د قابلي وى يزي دن ق  آمل
شغيلة      انة ذات الت ع الخرس ة م ة فائق شغيل بدرج  الت

  : العالية مثل  والأنسيابية
دة    وائط والأعم ات والح ات والأساس البلاط

ة     شائية النحيف ر الإن قف والعناص رات والأس والكم
  .ذات التسليح الكثيف 

 

يكامنت ويستعمل   آمعامل أساسى مخفض       ١٦٣ - ®س
ادات   انة ذات إجه ى خرس صول عل اء للح ة الم لكمي

  :مبكرة ونهائية عالية مثل 
اد و    ابقة الإجه انة س ارى  الخرس شآت الكب من

ب     ث يتطل صب حي ابقة ال انية س والعناصر الخرس
شدات    رم وال ك الف ن ف سريع م اء ال  الإنته

  .أو التعرض للأحمال مبكراً 
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  ١٦٣ - ®سيكامنتتتميز 

ة               ادة آمي ة دون زي شغيل بدرجة فائق زيادة قابلية الت
  .الماء ولا يؤثر أو يؤخر زمن الشك 

ا  ى   زي ادة ف ع زي شك م د ال صلد بع رعة الت دة س
 .الإجهادات المبكرة والنهائية 

اء مع تحسين                 ة للم يحسن من خواص عدم النفاذي
السطح النهائى وتقليل الإنكماش والزحف ويناسب         

ة      رارة العالي ات الح ى درج انة ف اً الخرس  .تمام
 

 

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب ا % ٢٫٠ –  ٠٫٦تت  لوزن ب

  .من الأسمنت 
ة        د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

سمية   .المناسبة   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ـاء
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ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikament® - R 2002  ٢٠٠٢آر  -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   لشكا وتأخير زمن مياة الخلطلخفض 

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ن  ى داآ  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٨٥ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
مع جميع أنواع الأسمنت  ٢٠٠٢آر  -®سيكامنتويتفق  

  .البورتلاندى بما فيه الأسمنت المقاوم للكبريتات 
ادة    ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي الزي

اثير      ن دون ت دائى ولك شك الإبت ن ال أخير زم ت
  .آمية الهواء المحبوس على الاجهادات ولا 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص م لا  اة نت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

وإستشارة الطبيب  الشطف بالماء الدافىء    
  .دون تأخير 

  وصف المادة
شك        ٢٠٠٢ آر   -®سيكامنت  ملدن قوى له تأثير مؤخر ل

ى     سيابية ف شغيلة وإن انة ذات ت اج خرس انة لإنت الخرس
وى    ي لخفض محت ل أساس ضاً آعام ار ، وأي و الح الج

  .حسين وزيادة الإجهادات المبكرة والنهائية الماء لت
ASTM C-494 Type G and BS 5075 
 part 3. 

  
  الإستعمالات

اج    ٢٠٠٢آر  -®سيكامنتيستعمل    وى لانت دن ق  آمل
ى   ة ف سيابية العالي شغيلية والإن انة ذات الت خرس

ات  يات والبلاط دة   والأرض وائط والأعم الح
ات  قف ووالأساس رات والأس ر والكم العناص

  .لإنشائية النحيفة ذات التسليح الكثيف ا
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٢٠٠٢آر  -®سيكامنتيتميز 

ة    ة فائق شغيل بدرج ة الت سين قابلي   تح
رض    اء أو التع ة الم ى آمي ادة ف دوث زي دون ح

  . للإنفصال الحبيبي 
اء       ض الم ع خف انة م شغيلية الخرس دة ت ادة م زي

   % .٢٠بنسبة تزيد عن  
ادة  رة   زي ادات المبك ى الاجه ة ف    ملحوظ

  .والنهائية 
دات     ن الكلوري الى م ارة وخ واء الح  .مناسب للأج

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين    راوح ب الوزن  % ١٫٥  –  ٠٫٦تت  ب

منت  ن الأس اؤه ،  .م وب إعط أثير المطل  حسب الت
اء  سبة الم ام ، ن ة الأسمنت ، الرآ الأسمنت : نوعي

  .ودرجة الحرارة 
ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
    :الإستخدام 

انة الطازجة أو يضاف      ى الخرس صلاً ال يضاف منف
ام     افتها للرآ ل إض ط قب اه الخل ى مي رة ال مباش
ادة       ب إع ة يج انة المخلوط افته للخرس د إض وعن

  .خلطهما لمدة دقيقة واحدة لكل متر مكعب 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - R 2004  ٢٠٠٤آر  -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   مخفضة لمحتوى الماء ومؤخرة للشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ن  ى داآ  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫٢٠ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
مع جميع أنواع الأسمنت  ٢٠٠٤ آر -®سيكامنتويتفق  

  .وم للكبريتات البورتلاندى بما فيه الأسمنت المقا
ادة    ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي الزي

اثير      ن دون ت دائى ولك شك الإبت ن ال أخير زم ت
  .آمية الهواء المحبوس على الاجهادات ولا 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .لية للقوانين المح

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
شك        ٢٠٠٤ آر   -®سيكامنت  ملدن قوى له تأثير مؤخر ل

ى     سيابية ف شغيلة وإن انة ذات ت اج خرس انة لإنت الخرس
وى    ي لخفض محت ل أساس ضاً آعام ار ، وأي و الح الج

  .سين وزيادة الإجهادات المبكرة والنهائية الماء لتح
ASTM C-494 Type G and BS 5075  
part 3. 

  
  الإستعمالات

اج     ٢٠٠٤ آر -®سيكامنتيستعمل    وى لانت دن ق آمل
ى   ة ف سيابية العالي شغيلية والإن انة ذات الت خرس

ات   يات والبلاط دة  والأرض وائط والأعم الح
ات  قف ووالأساس رات والأس ر والكم العناص

  .نشائية النحيفة ذات التسليح الكثيف الإ
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  ٢٠٠٤ آر -®سيكامنتيتميز 

ة    ة فائق شغيل بدرج ة الت سين قابلي   تح
رض    اء أو التع ة الم ى آمي ادة ف دوث زي دون ح

  . للإنفصال الحبيبي 
وط       د الهب دة فق ة م تحكم بإطال ة  ( ال د قابلي فق

  .) التشغيل 
سبة خفض ا  صل ن ى ت اء ال ادة  % ٢٠لم ع زي م

  .ملحوظة فى الإجهادات المبكرة والنهائية 
دات     ن الكلوري الى م ارة وخ واء الح  .مناسب للأج

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين    راوح ب الوزن  % ٢٫٥  –  ٠٫٦تت  ب

   .من الأسمنت 
ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
    :الإستخدام 

انة الطازجة أو يضاف   يضاف   ى الخرس صلاً ال  منف
ام     افتها للرآ ل إض ط قب اه الخل ى مي رة ال مباش
ادة       ب إع ة يج انة المخلوط افته للخرس د إض وعن

سمية   .خلطهما لمدة دقيقة واحدة لكل متر مكعب   :ال
  

ا   صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س ن غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - RG 22  ٢٢ آر جي -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   لخفض محتوى الماء ومؤخرة للشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٨٥ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ق   يكامنتويتف ي - ®س واع ٢٢ آر ج ع أن ع جمي  م

اوم     منت المق ه الأس ا في دى بم منت البورتلان الأس
  .للكبريتات 

ادة    ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي الزي
اثير      ن دون ت دائى ولك شك الإبت ن ال أخير زم ت

  .ى الاجهادات ولا آمية الهواء المحبوس عل

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
لصابون وإذا حدث تلامس     فوراً بالماء وا  

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت ى - ®س اة   ٢٢ آر ج سبة مي ل ن افة لتقلي  إض

انة               شك الخرس أثير مؤخر ل ا ت ة وله الخلط بدرجة عالي
ارة ،       واء الح ى الأج انة ف يولة الخرس ضمان س  ل

ى   ساعد عل ا ت انة  آم ادات الخرس ادة إجه  زي
  .المبكرة والنهائية 

ASTM C-494 Type G and BS 5075  
part 3. 

  
  الإستعمالات

ستعمل   يكامنتت انة ٢٢آر جى  - ®س اج خرس  لإنت
عالية الكفاءة فى ظروف التشغيل الصعبة ودرجات    

  .الحرارة المرتفعة 
  

  المميزات
  : بالخواص التالية ٢٢  أر جى- ®سيكامنتتتميز 

ادة    دون زي انة ب شغيلية الخرس ن ت د م  تزي
 .مياة الخلط 

ة   رة والنهائي انة المبك اد الخرس ن إجه د م  .تزي
  

وط      ة هب ى درج تحكم ف ى ال درة عل ا الق  له
  .الخرسانة 

ط    ى الخل اة ف ل المي ى تقلي درة عل ا الق  له
 .بدرجة عالية 

ارة     اطق الح انات المن بة لخرس  .مناس
  

ع أ   ع جمي ة م دى  متوافق منت البورتلان واع الأس  ن
  .بما فى ذلك المقاوم للكبريتات 

دات   ن الكلوري ة م  .خالي
  

  التطبيق والإستخدام
  : الجرعة 

ين    راوح ب الوزن  % ١٫٥  –  ٠٫٦تت  ب
  .من الأسمنت 

ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين
  .المناسبة 
    :الإستخدام 

انية  ى الخلطة الخرس د إضافة تضاف مباشرة ال  عن
سمية   .ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة   :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - RG  آر جي -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   لخفض محتوى الماء ومؤخرة للشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ن  ى داآ  بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٨٥ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
واع الأسمنت         آر جي     - ®سيكامنتويتفق    ع أن مع جمي

  .البورتلاندى بما فيه الأسمنت المقاوم للكبريتات 
ادة    ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي الزي

أخير  اثير    ت ن دون ت دائى ولك شك الإبت ن ال زم
  .آمية الهواء المحبوس على الاجهادات ولا 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

دث تلا سل  إذا ح ب الغ د فيج س بالجل م
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
أثير مؤخر            آر جي    - ®سيكامنت ه ت وى ل عامل ملدن ق

سياب فى الجو         انة حرة الإن ة خرس اج نوعي شك لإنت لل
اء   وى الم ل أساسي لخفض محت ضاً آعام ار ، وأي الح

  . المبكرة والنهائية لتحسين الاجهادات
ASTM C-494 Type G and BS 5075  
part 3. 

  
  الإستعمالات

 آر جي آملدن قوى للخرسانة      - ®يستعمل سيكامنت  
حرة الإنسياب فى الأرضيات والبلاطات والحوائط       
قف     رات والأس ات والكم دة والأساس والأعم

  .الإنشائية النحيفة ذات التسليح الكثيف  والعناصر
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  آر جي - ®سيكامنتيتميز 

ش    ة الت سين قابلي ي لتح ل أساس  ل غيعام
رض       اء أوالتع ة الم ى آمي ادة ف دوث زي دون ح

  .للإنفصال الحبيبي 
وط        د الهب ل فق ى تقلي ة ف دة طويل تحكم لم  .ال

 

ى   اء ال ض الم سبة خف صل ن ادة  % ٢٠ت ع زي م
  .ملحوظة فى الاجهادات المبكرة والنهائية 

ارة      واء الح ى الأج ة ف ب خاص  .مناس
  

  التطبيق والإستخدام
  : الجرعة 

ين    راوح ب الوزن  % ١٫٥  –  ٠٫٦تت  ب
  .من الأسمنت 

ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين
  .المناسبة 
    :الإستخدام 

ديثاً      ة ح انة المخلوط ى الخرس صلاً ال ضاف منف ي
د إضافته    أو الى مياه الخلط قبل إضافتها للرآام         وعن

دة           ا لم ادة خلطهم للخرسانة المخلوطة حديثاً يجب إع
  .دقيقة واحدة لكل متر مكعب 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية ا 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikament® - S 1  ١س إ -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   مخفضة لمحتوى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٢٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
    :الإستخدام 

يط الجاف       يضاف الى المياه المعايره قبل إضافتها للخل
انة الطازجة        ط      ( أومنفصل الى الخرس فى محطة الخل

  )المرآزية أو فى الموقع يضاف فى خلاط الخرسانة 
ى الجر  صودة ف ر مق ادة الغي ادة الزي ى زي سبب ف ة تت ع

ادات     ى الاجه اثير عل دائى دون الت شك الإبت ن ال زم
  .ولا يزيد آمية الهواء المحبوس 

ر   يكامنتويعتب واع   ١اس  - ®س ع أن ع جمي ق م  متواف
اوم     منت المق ه الأس ا في دى بم منت البورتلان الأس

  .للكبريتات 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى الت ادة ف اة  الم مي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .تأخير دون 

  وصف المادة
يكامنت اءة  ١ أس - ®س ة الكف افة عالي ستعمل آإض  ي

ة       د قابلي وى يزي دن ق اء وآعامل مل وى الم لخفض محت
انة ذات جودة        التشغيل بدرجة فائقة لإنتاج نوعية خرس

اخ الحار وي      ادة     عالية فى المن أثير المزدوج لم ؤدى الت
ادة     ١اس   - ®سيكامنت صلد وزي  الى تحسين سرعة الت

  .الإجهادات المبكرة والنهائية 
 ASTM C-494 Type F and BS 

5075 part 3. 
  

  الإستعمالات
 آملدن قوى يزيد قابلية ١أس   - ®سيكامنتتستعمل   

انة ذات        ع الخرس ة م ة فائق شغيل بدرج الت
سيابية العالي ات الأن ات والأساس ل البلاط ة مث

والحوائط والأعمدة والكمرات والأسقف والعناصر      
  .الإنشائية النحيفة ذات التسليح الكثيف 

ستعمل   يكامنتوي ى ١أس  - ®س ل أساس  آعام
انة ذات    ى خرس اء للحصول عل ة الم مخفض لكمي
ابقة          انة س إجهادات مبكرة ونهائية عالية مثل الخرس

ارى و شآت الكب اد ومن انية الإجه ر الخرس العناص
رم    ك الف ن ف سريع م اء ال ب الإنته ث يتطل حي

  .والشدات أو التعرض للأحمال مبكراً 
  
  المميزات

  : بالخواص التالية ١أس  - ®سيكامنتتتميز 
ة دون      ة فائق شغيل بدرج ة الت ادة قابلي  زي

 .زيادة الماء 
ادة      ع زي شك م ن ال ؤخر زم ؤثر أو ي  لا ي

  .سرعة التصلد بعد الشك 
ة    رة والنهائي ادات المبك ى الإجه ة ف ادة ملحوظ  .زي

 

سين   اء وتح ة للم دم النفاذي واص ع ن خ سن م يح
ف    اش والزح ل الإنكم ع تقلي ائى م سطح النه  .ال

 

سليح   د الت ف حدي دات ولا يتل ن الكلوري الى م  .خ
  

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب الوزن  % ٢٫٨ –  ٠٫٦تت  ب

  .من الأسمنت 
ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
سمية       :ال

  
ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي

  .السائدة 
  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - FF  فإف إ -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

    بدرجة فائقةمخفضة لمحتوى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

لفونات   د س ين فورمالهي  ميلام
 

ون  الل
 

فر  ائل اص  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

  ٣ أف أف -لتر/آجم٠٫٠٠٥ ±١٫٢٤
  ٢أف أف -لتر/آجم٠٫٠٠٥ ±١٫١٨٥
 ١أف أف -لتر/آجم٠٫٠٠٥ ±١٫١٢

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً     ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أوالترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ى نق ورة ف ه لا خط  .ل
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت ض - ®س اءة لخف الى الكف ل ع  إف إف عام

محتوى الماء وأيضاً آعامل ملدن قوى لتحسين سرعة        
اج  صلد وإنت سيابية الالت شغيلية والأن انة ذات الت خرس
   .ى من الكلوريدات العالية وهو خال

  : ترآيزات ٣متوافر فى 
  ٣إف إف & ٢إف إف  & ١إف إف 

ASTM C-494 Type F and BS 5075 
part 3.  

  
  الإستعمالات

يكامنت   ستعمل س وى   - ®ي دن ق ل مل  إف إف آعام
ة    سيابية العالي شغيلية والأن انة ذات الت  للخرس
دة       وائط والأعم يات والح ات والأرض ل الأساس مث

رات و شائية  والكم ات الأسقف والعناصر الإن بلاط
  .ذات التسليح الكثيف 

يكامنت  ستعمل س ض  إف إف آ- ®وي ل مخف عام
ابقة الصب           انية س للماء فى تصنيع العناصر الخرس

  .والخرسانة سابقة الإجهاد ومنشآت الكبارى 
  
  المميزات

  : إف إف بالخواص التالية - ®تتميز سيكامنت
ة    شغيل بدرج ة الت سين قابلي ة تح   فائق

رض       اء أوالتع ة الم ى آمي ادة ف دوث زي دون ح
 .للإنفصال الحبيبي 

ى      اء ال ض الم سبة خف صل ن   % ٢٠ت
  . يوم ٢٨بعد  % ٤٠وزيادة الإجهادات الى 

اء       ة الم انة لنفاذي ة الخرس ادة مقاوم  .زي
 

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب الوزن  % ٣٫٠ –  ٠٫٦تت  ب

  .من الأسمنت 
ة  و  د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم ين

  .المناسبة 
    :الإستخدام 

ضاف        ة أو ت انة الطازج ى الخرس ادة ال ضاف الم ت
ام     افتها للرآ ل إض ط قب اه الخل ى مي رة ال مباش
اهزة      انة الج ى الخرس رة ال ضاف مباش دما ت وعن
دة     ة واح دة دقيق رى لم رة أخ ا م ب خلطهم يج

  .لكل متر مكعب على الأقل 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  ات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلوم 
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 Sikament® - NN  إن إن -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

    بدرجة فائقةمخفضة لمحتوى الماء

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

اس  الأس
 

لفونات د س الين فورمالهي  نفث
 

ون  الل
 

ن   ى داآ   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٢٠ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
ضاف    اهزة ي انة الج ة الخرس ى حال وف

يكامنت رة إن إن - ®س انة مباش ى الخرس  ال
ط  تم الخل ك ي د ذل ة وبع ن الخلاط ا م ل تفريغه قب

  .ية  دقائق إضاف٣لمدة 
ادة    ى زي سبب ف ة تت ى الجرع صودة ف ر مق ادة الغي الزي

ادات     ى الاجه اثير عل دائى دون الت شك الإبت ن ال زم
  .ولا يزيد آمية الهواء المحبوس 

ر   يكامنتويعتب واع    إن إن - ®س ع أن ع جمي ق م متواف
اوم     منت المق ه الأس ا في دى بم منت البورتلان الأس

  .للكبريتات 

  تعليمات الأمان
ة البي  :ئ
  

اة   ى مجارى المي ادة ف تخلص من الم لا ت
اً   ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم أو الترب

  .للقوانين المحلية 
ل   :النق

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

 بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     الشطف
  .دون تأخير 

  وصف المادة
ة    اج نوعي زدوج لإنت أثير م انة ذات ت افة للخرس إض
ل      ضاً آعام ة وأي سيابية عالي شغيلة وإن انة ذات ت خرس
رعة       سين س اء لتح وى الم ض محت اءة لخف الى الكف ع

 .جهادات المبكرة والنهائية التصلد وزيادة الإ
ASTM C-494 Type F and BS 5075 
 part 3. 

  
  الإستعمالات

يكامنت ستعمل س انة  إن إن - ®ت وى للخرس دن ق  آمل
ات      ل البلاط ة مث سيابية العالي شغيلية والأن ذات الت

ات  ا ووالأساس ات الكب دة وأساس وائط والأعم رى الح
رو سليح الكث  العناص ة ذات الت شائية النحيف ف الإن ي

يكامنت  ستعمل س ة    آإن إن - ®وي ض لكمي ل مخف عام
رة  ادات مبك انة ذات إجه ى خرس صول عل اء للح الم

  :ونهائية عالية مثل 
  .الخرسانة سابقة الصب و سابقة الإجهاد  
ى يتطلب          انية الت منشآت الكبارى والعناصر الخرس

شدات أوالتعرض           رم وال الإنتهاء السريع من فك الف
  .للأحمال مبكراً 

  
  المميزات

  : بالخواص التالية إن إن - ®تتميز سيكامنت
ل وقت          ة مع تقلي شغيل بدرجة فائق تحسين قابلية الت

 .إستخدام الهزاز للدمك 
لا يؤخر زمن الشك ويعمل على إنخفاض التعرض         

  .للإنفصال الحبيبي 
ى     اء ال سبة خفض الم صل ن د   % . ٢٠ت ا تزي آم

سبة    ضغط بن ة ال د  % ١٠٠مقاوم اعة ١٦بع  . س
 

اء       ة الم انة لنفاذي ة الخرس ادة مقاوم  .زي
 

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب الوزن  % ٣٫٠ –  ٠٫٦تت  ب

  .من الأسمنت 
ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
    :الإستخدام 

ا             ام أو آم ل إضافتها للرآ ط قب اه الخل ى مي يضاف ال
الات يض  م الح ى معظ انة ف ى الخرس صلاً ال اف منف

وح   دن بوض أثير المل ر ت ث يظه ة حي  .الطازج
  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ــــ

 

 Sikament® - N  نإ -®سيكامنت
  إضافة عالية الكفاءة  

   لتقليل ماء الخلط

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٩ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٨ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ر لأ شمس  المباش عة ال ش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
س فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلام      

ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت زدوج  - ®س أثير م انة ذات ت افة للخرس  أن إض

ل      انة مع تقلي حيث تقوم بزيادة تشغيلة وإنسيابية الخرس
ادات      ادة الاجه ى زي ل عل الى تعم ط وبالت اة الخل مي

 .المبكرة والنهائية 
ASTM C-494 Type F and BS 5075 
part 3. 

  
  الإستعمالات

سيابية         - ®تستعمل سيكامنت  انة ذات إن اج خرس  أن لإنت
ة      ة عالي رة ونهائي ادات مبك ة وإجه  عالي
ة    ات ذات آثاف قف  والقطاع دة والأس ل الأعم  مث
اد      صب والإجه ابقة ال انات س ة والخرس سليح العالي الت

  .والكبارى الخرسانية 
  
  المميزات

  : أن بالخواص التالية - ®تتميز سيكامنت
دمك      صب وال ة ال ن عملي سهل م   .ت

 

ن     د ع سبة تزي ط لن ى الخل اة ف ل المي   % .٢٠تقل
  

ة       رة والنهائي ادات المبك ن الإجه د م   .تزي
  

اة   انة للمي ة الخرس ن نفاذي ل م   .تقل
  

دى     منت البورتلان واع الأس ع أن ع جمي ة م   متوافق
ات    اوم للكبريت ك المق ى ذل ا ف   .بم

  

دات خ  ن الكلوري ة م  .الي
  

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
ين   راوح ب الوزن  % ٢٫٥ –  ٠٫٦تت  ب

  .من الأسمنت 
ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
    :الإستخدام 

د إضافة   انية عن ى الخلطة الخرس تضاف مباشرة ال
  .ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة 

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - T   تي– ®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة  

   لتقليل مياة الخلط

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ى  ائل بن  س
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٨ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ر لأ شمس  المباش عة ال ش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت زدوج – ®س أثير م ا ت انة له ى إضافة للخرس  ت

انة مع               سيابية الخرس شغيل وإن ة الت حيث تزيد من قابلي
ى                ؤدى للحصول عل ا ي ط مم تقليل نسبة المياة فى الخل

 . ى ونهائى مرتفع خرسانة ذات إجهاد إبتدائ
ASTM C-494 Type A&F and BS 5075 
part 3. 

  
  الإستعمالات

انة ذات        – ®سيكامنتتستعمل    اج الخرس تى فى إنت
سيابية  ات   الإلأن ى الأساس ستخدمة ف ة الم عالي

ات ذات   دة والقطاع وائط والأعم قف والح والأس
  .التسليح الكثيف 

 

 مبكر  آما تستعمل عند الحاجة لخرسانة ذات إجهاد       
ة     ة والمطلوب ط قليل اة خل سبة مي الى ون  ع
اد    ابقة الإجه صب وس ابقة ال انات س ى خرس ف
اج   د الإحتي انية وعن ارى الخرس ات الكب  وقطاع

  .الى فك سريع للشدات 
  

  

  المميزات
  :تى بالخواص التالية  – ®سيكامنتتتميز 

ى        ل عل دمك وتعم ة وال صب والمناول هولة ال  س
ي و   صال الحبيب ل الإنف ة   تقلي ن نفاذي ل م  تقل

 .الخرسانة للمياة 
اد               ادة الإجه ى زي ساعد عل ط وت  تقلل نسبة مياة الخل

 .المبكر والنهائى للخرسانة 
دى   منت البورتلان واع الأس ع أن ع جمي ة م   متوافق

ات   اوم للكبريت منت المق ك الأس ى ذل ا ف  .بم
 

 

  
  التطبيق والإستخدام

  : الجرعة 
  سمنتمن وزن الأ % ٢ – ٠٫٦تتراوح من  
ة        د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 
  :الإستخدام 

د           انية عن ى الخلطة الخرس ادة مباشرة ال تضاف الم
رة    ط مباش اء الخل ط بم ط أو تخل اء الخل  .إضافة م

  

منت        واع الاس ع ان ع جمي ق م ى متواف يكامنت ت س
ات             اوم للكبريت ه الاسمنت المق ا في  .البورتلاندى بم

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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 Sikament® - G 40  ٤٠ جي -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   لتقليل ماء الخلط وتأخير زمن الشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٨ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى الت ادة ف اة  الم مي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .تأخير دون 

  وصف المادة
 إضافة لزيادة تشغيلية الخرسانة     ٤٠  جى – ®سيكامنت

اة                ل مي ى تقلي درة عل ا ق وتأخير زمن الشك ، آما أن له
ادات  ادة الإجه الى زي ط وبالت  الخل

  .المبكرة والنهائية 
ASTM C-494 Type G and BS 5075  
part 3. 

  
  الإستعمالات

ستعمل   يكامنتت ى – ®س ة  ٤٠ ج د الحاج  عن
اخ     روف المن ى ظ اءة ف ة الكف انة عالي اج خرس لإنت

  .والتشغيل الصعبة 
  

  المميزات
  :بالخواص التالية  ٤٠ جى – ®سيكامنتيتميز 

ن      د ع سبة تزي ط بن اة الخل سبة مي ل ن % ٢٠تقلي
ادة الإ سين  وزي ة وتح رة والنهائي ادات المبك جه

  .التشغيلية بدون تأثير على الخرسانة 
ع       ة م ارة ومتوافق اطق الح انات المن بة لخرس مناس

دى     منت البورتلان واع الأس ع أن  جمي
ات  اوم للكبريت منت المق ك الاس ى ذل ا ف   .بم

 

دات   ن الكلوري ة م  .خالي
  

  التطبيق والإستخدام
  : الجرعة 

ين    راوح ب الوزن  % ٢٫٠  –  ٠٫٦تت  ب
  .من الأسمنت 

ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين
  .المناسبة 
    :الإستخدام 

د إضافة   انية عن ى الخلطة الخرس تضاف مباشرة ال
  .ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikament® - G 50  ٥٠ جي -®سيكامنت
  إضافة للخرسانة عالية الكفاءة

   لتقليل ماء الخلط وتأخير زمن الشك

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ائل  ى س بن
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ±١٫١٩ ر/ آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  
  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ى مجارى ات ادة ف اة  الم لمي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  . تأخير دون

  وصف المادة
 إضافة لزيادة تشغيلية الخرسانة     ٥٠ – جى   ®سيكامنت

اة                ل مي ى تقلي درة عل ا ق وتأخير زمن الشك ، آما أن له
ادات  ادة الإجه الى زي ط وبالت  الخل

  .المبكرة والنهائية 
 ASTM C-494 Type G and BS 5075 

part 3. 
  

  الإستعمالات
يكامنت  ستعمل س ى ®ت ة ٥٠ – ج د الحاج   عن

اخ     روف المن ى ظ اءة ف ة الكف انة عالي اج خرس لإنت
  .والتشغيل الصعبة 

  
  المميزات

  :بالخواص التالية  ٥٠ – جى ®سيكامنتيتميز 
ن      د ع سبة تزي ط بن اة الخل سبة مي ل ن % ٢٠تقلي

ادة الإ سين  وزي ة وتح رة والنهائي ادات المبك جه
  .التشغيلية بدون تأثير على الخرسانة 

ع       ة م ارة ومتوافق اطق الح انات المن بة لخرس مناس
دى     منت البورتلان واع الأس ع أن  جمي

ات  اوم للكبريت منت المق ك الاس ى ذل ا ف   .بم
 

دات   ن الكلوري ة م  .خالي
  

  التطبيق والإستخدام
  : الجرعة 

ين    راوح ب الوزن  % ٢٫٥  –  ٠٫٦تت  ب
  .من الأسمنت 

ة    د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين
  .المناسبة 
    :الإستخدام 

د إضافة   انية عن ى الخلطة الخرس تضاف مباشرة ال
  .ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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شـــ
إن

ـــــ
ـ

ات
ـاء
ـــــ
ــ

 

®Sikament®سيكامنت

  إضافة عالية الكفاءة  
   لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

ن  ى داآ   بن

 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫١٨ ر/  آج  لت
 

ة   التعبئ

 

راآن  م٢٠ ، ٥ج   آج
ل  م٢٢٠برامي   آج

ب  سب الطل ات ح  تنك
 

صلاحية  ال
  

اج ١٢ اريخ الانت ن ت هر م  ش
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
ر لأ شمس  المباش عة ال ش

 

  

  
    :الإستخدام 

د        انية عن ة الخرس ى الخلط رة ال ادة مباش ضاف الم ت
رة   ط مباش اء الخل ط بم ط أو تخل اء الخل افة م   .إض

  

منت     واع الاس ع ان ع جمي ق م يكامنت متواف س
  .البورتلاندى بما فيه الاسمنت المقاوم للكبريتات 

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  ادة فت اة  الم ى مجارى المي

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م

لطبيب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة ا    
  .دون تأخير 

  وصف المادة
يكامنت ستعمل س أثير   ®ي ه ت اءة ل الى الكف دن ع  آمل

ة    سيابية عالي شغيلة وإن انة ذات ت اج خرس زدوج لإنت م
ادة            اء لتحسين وزي وى الم وآعامل أساسي لخفض محت

   .الإجهادات المبكرة والنهائية 
ASTM C-494 Type A&F and BS 5075 
part 3. 

 
  الإستعمالات

يكامنت  ستعمل س انة ذات   ®ي وى للخرس دن ق   آمل
  :تشغيلية وإنسيابية عالية مثل 

دة   وائط والأعم ات والح ات والبلاط الأساس
وأساسات الكبارى والعناصر الإنشائية النحيفة ذات      

  .التسليح الكثيف 
 

يكامنت  ستعمل س ا ي ض ®آم ل مخف ة   آعام لكمي
انة     ى خرس صول عل وب الح ث مطل اء حي  الم
انة             ل الخرس ة مث ة عالي رة ونفاذي ذات إجهادات مبك
صب      ابقة ال انة س ر الخرس اد وعناص ابقة الإجه س
انية  ال الخرس ارى والأعم شآت الكب  ومن
شدات    ن ال سريع م اء ال ب الإنته ث يتطل  حي

  .وتعرض الخرسانة للأحمال مبكراً 
  

  المميزات
يكامنت ز س دن    ®يتمي ل مل تعماله آعام ة اس ى حال ف

  :قوى بالخواص التالية 
ة الصب              د إمكاني شدة وتزي شغيل ب ة الت  تتحسن قابلي
د   ود حدي ع وج ة م شائية النحيف ر الإن ى العناص ف

  .التسليح الكثيف 
صب  هولة ال زاز  (  س ل ه تخدام أق ك ) اس ن ش  زم

  .عادى دون تأخير 
ى  اء ال ض الم سبة خف صل ن ة  % ٢٠ ت ى حال ف

  .عماله آعامل مخفض للماء است
سبة     ضغط بن ة ال د مقاوم   % ١٠٠ تزي

  . ساعة ١٦بعد 
سبة     ادات بن سن الإجه د   % ٤٠ تتح وم ٢٨بع  . ي

 
 

  التطبيق والإستخدام
  : الجرعة 

  .من وزن الأسمنت % ٢٫٥ – ٠٫٦يضاف بنسبة  
ة        د الجرع ط لتحدي ارب للخل ل تج صح بعم وين

  .المناسبة 

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني 
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ات
ـاء
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نشـ
 إ

 Sikanol® - M   إم-®سيكانول
إضافة للمونة ملدنة دون تغير فى زمن الشك  مع 

   إدخال الهواء بالمونة

 
  

  البيـانـات الفنيــة
 

ون  الل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىس  ائل بن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة   )م °٢٠( الكثاف
 

م ٠٫٠٠٥ ± ١٫٠١ ر /  آج لت
 

ة   التعبئ

 

وة  رآن عب م٢٠ ، ٥ج   آج
وة  ل عب م٢٠٠برامي   آج

 

صلاحية  ال
  

هر ١٢ اج  ش اريخ الانت ن ت م
لية  وات الأص ى العب ف

 

زين  التخ
 

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض        
شمس   عة ال ر لأش المباش

 

  

  

  تعليمات الأمان
ة   :البيئ

  
تخلص من لا  اة ت ى مجارى المي ادة ف  الم

اً  ا طبق ص منه ا تخل ة ، وإنم  أو الترب
  .للقوانين المحلية 

ل   :النق
  

ات  إحتياط
ن   :الأم

  

ه  ى نقل ورة ف  .لا خط
  

  
  

سل   ب الغ د فيج س بالجل دث تلام إذا ح
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس       
ب      ة فيج شية المخاطي ين أو الأغ ع الع م
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب     

  .دون تأخير 

  وصف المادة
وة  ملدن سائل جاهز للإستعمال لزيادة  إم -® سيكانول ق

منت      ط الأس شغيل لخل ة الت صاق وقابلي  الإلت
سبة       ادة ن ع زي اض م انى والبي ة المب ى مون ل ف والرم

   .الهواء المحبوس
  

  الإستعمالات
ى   -® يضاف سيكانول  إم الى ماء الخلط قبل إضافته ال

ة    اءة عالي ودة وآف فاء ج ل لإض منت والرم يط الأس خل
  :آبديل للجير مع  المونة المستعملة فى 

انى    وب والمب ال الط   .أعم
  

  

م  ة الأس صيص  مون اض الم ل والبي  نت والرم
  . والجبس

    
  المميزات

يكانول   ل س ى ت-® يعم سطحى    إم عل شد ال ل ال قلي
ر              اءة أآث ط بالعمل بكف  .للمونة مما يسمح لماء الخل

  

فى الظروف العادية يحدث زيادة فى نسبة الأسمنت      
صاق  وة الإلت ى ق د ف ل دون فق ى الرم  .ال

  

د     ة الفاق ل آمي ع تقلي ل م ى العم هولة ف  .س
  

صقيع      ة لل ن المقاوم د م  .يزي
  

وة     ادات والق ى الإجه ادة ف  .زي
  

س  ك  تح صاق والتماس ى الإلت  .ين ف
  

  
   التطبيق والإستخدام

   :الجرعة
تهلاك   دل الاس ن  % ٠٫٢ – ٠٫١مع  م

  .وزن الأسمنت 
  :الإستخدام 

يكانول  ضاف س ل  -® ي ف قب اء النظي ى الم  إم ال
  . إضافته الى خليط الأسمنت والرمل الجاف 

ة  ادة الجرع ن زي د م دوى لاب ط الي د الخل   . عن
  

  

ى   صح  وللحصول عل وة ين ة الق انى عالي ة المب مون
    .بالتأآد من محتوى الهواء بالخليط

  

سمية   :ال
  

ان    صحة والأم د ال اً لقواع ام طبق ر س غي
  .السائدة 

  
  جى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنيلمزيد من المعلومات ير 
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