
مقدمة8-1 مقدمة  8-1

  ومواد المباني تحمي عازلة لمواد الحاجة زادت البناء مواد تطور مع •
نا اتال ؤث ةال ةالخا اخل غغال اال

8-1 

.بهاالمرغوبغيروالداخلية الخارجيةالمؤثراتمنالبناء

 
مة
مقد  بعزل تقوم معينة خصائص لها مواد استخدام : بالعزل المقصود •

الوصول بغرضالداخليةالمبنىبيئةعن والصوتوالحرارةالرطوبة
.مستقبلية لأضرار المبنى تعرض وعدم مستخدميه لراحة
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المائي8-2 )الرطوبة(العزل )الرطوبة(العزل المائي 82

المائ• العزل يصمم:مفهوم خاص غشاء أو حاجز وترآيب استخدام هو

8-2

هو استخدام وترآيب حاجز أو غشاء خاص يصمم:مفهوم العزل المائي•
.أساساً لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من وإلى عناصر البناء المختلفة 

2  
الم

ل 
عز
ال

العناصر التي يتم عزلها  •

ي 
مائ

)
طو
الر

  :في المبنى     

)وبةداخليةمسطحات

.داخليةمسطحات-

.مسطحات خارجية  -
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 :الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة •

ة . تآآل حديد التسليح والهياآل المعدنية1.

2-8.وضعفهالباطونتفتت2.

.  تلف آسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء3.

ن4 ال شكل تش ال الط ن

2  
الم

ل 
عز
ال

. نمو الطحالب وتشوه شكل المبنى4.

.تلف أعمال الطلاء والدهان5.

ي 
مائ

)
طو
الر

.انفصال بلاط السيراميك عن الجدران والأرضيات6.

والأملاح7 العفن ورائحة آالأمراض صحية مشاآل

)وبة

. مشاآل صحية آالأمراض ورائحة العفن والأملاح7.
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:مصادر الرطوبة في المباني  •

خارجية- :مصادر :مصادر خارجية-

2-8)المياه الجوفية –الرياح الرطبة –الأمطار ( 

داخلية- :مصادر

2  
الم

ل 
عز
ال

ي :ر 

ماء الري لنباتات الزينة –تمديدات المياه والصرف الصحي (  
المياه–الداخلية السباحة–خزانات من–برك الناتج التكاثف

ي 
مائ

)
طو
الر

التكاثف الناتج من –برك السباحة–خزانات المياه –الداخلية
)وبة) .الأنشطة الإنسانية 
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:خطوات عامة واجب مراعاتها للوصول لعزل مائي  •

.استخدام موانع التسرب-

2-8.للباطونالتنفيذ الجيد-

.جيدة مونةاللازمة من  والكسحات الوزراتعمل  -

ا ل ق ال ف ال الأ ل ة ت ال ة تا ال الد ش التفت

2  
الم

ل 
عز
ال

التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال في الموقع لما -
.تؤثر في دقة عملها على العزل 

ة أ ذ ةف

ي 
مائ

)
طو
الر

)وبة.الدوريةتنفيذ أعمال الصيانة-

7



:المميزات العامة لمواد العزل المائي 
عالية بكفاءة اء ال نفاذية ة قاو مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية •

2-8درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بحرآة المبنى الطبيعية  •

سهولة التنفيذ وخفة الوزن •

لخارجه• المبنى داخل من الماء بخار تمرير على القدرة

2  
الم

ل 
عز
ال

القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى لخارجه•

ملاءمة ظروف العمل والموقع  •

ي 
مائ

)
طو
الر

لا تسبب أي ضرر للعاملين أو مستخدمي المبنى  •

آثيرة• صيانة لأعمال الحاجة عدم

)وبة

ير  ي  ل  ج  م 
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المائي العزل مواد يأنواع زل ا وا ا واع  أ
:التقليدية  البيتومينيةالعوازل 1.

8-2

أو قطران الفحم اللاصق عن طريق الإسفلت يستخدم •
  2الساخن على طبقتين مع وضععلىالصب أو الطلاء

الم
ل 
عز
ال

عى ع ى
متعدد عازل  فيتشكل غشاء  الفيبرجلاسطبقتين من 

.الطبقات 

ي 
مائ

)
طو
الر

)وبة
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: البيتومينية العوازل عيوب أهم

ةطفظ بسببالعازلةالمادةسطحفيالتقرحاتتظهر•
. التنفيذ أثناء لها والرطوبة الهواء دخول

8-2

 البيتومينية المادة ألياف تمتصها التي الرطوبة •
. التخزين أثناء

2  
الم

ل 
عز
ال  تقسيته إلى يؤدي للإسفلت الزائد التسخين •

. تشققات ظهور وبالتالي

ي 
مائ

)
طو
الر

 انسلاخ إلى يؤدي الإسفلت سيولة حد انخفاض •
. الإسفلت عن وانفصاله العازل

)وبة
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8-22  
الم

ل 
عز
ال

ي 
مائ

)
طو
الر

)وبة
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:  أغشية العزل من اللدائن الحرارية . 2

ة أغش زل ال ف ة تخ ال ائ الل ذ PVCأ

8-2

PVCمن أهم هذه اللدائن المستخدمة في العزل أغشية-

  2:تتكون هذه الأنواع من الأغشية من  -
الم

ل 
عز
ال ) صبغات–مثبتات – مواد مالئة –بعض الملينات –مرآب لدن ( 

ه طرق بثلاث اللدائن هذه :تنتج

ي 
مائ

)
طو
الر

: تنتج هذه اللدائن بثلاث طرق هي-

)الطلاء –البثق–الكبس ( 

)وبة
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:  أغشية العزل من اللدائن المطاطية . 3
 EPDMأهم هذه اللدائن المستخدمة للعزل المائي مادة-

8-2

ي ز ن م

:تتكون هذه الأنواع من  -

ةلةأل   2للأ
الم

ل 
عز
ال )مضادات للأآسدة–آبريت–زيوت معدلة–آربون أسود–بوليمر(

:خواص اللدائن المطاطية  -

ي 
مائ

)
طو
الر

الشد والاستطالة         مقاومة * 

ة* الأش ة ققا ةالف )وبةنف

بنفسجيةالفوقمقاومة الأشعة* 

مقاومة لكثير من الزيوت والمذيبات* 
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: البيتومين مسبقة التصنيع  رولات. 4

: هي رئيسية عناصر ثلاث من الرول يتكون

طل قطلل ةلل ل لل

8-2

والمواد المالئةوالموادالمقطرالبيتومين منخليط(البيتومينمرآب•
) المضافة

2  
الم

ل 
عز
ال  أثناء العزل رول تثبت الألياف من مختلفة أنواع من مكون ( التقوية مرآب •

  الإنتاج

ي 
مائ

)
طو
الر

 النهائي التغطية سطح •

)وبة
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:العزل  لرولاتطرق التثبيت والتنفيذ 
اللحام باللهب•

 اللصق التام والجزئي عل البارد باستخدام مواد لاصقة•

8-2

م ي م ق

خاصة   

اخ ال ل   2الل
الم

ل 
عز
ال اللصق على الساخن•

ي 
مائ

)
طو
الر

)وبة
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الحراري8-3 العزل ري 83 ر زل 

  3-8:الحراريالعزلتعريف-1
زل
الع

ريزلري1 :ر

ل اال اال ااا لةال اا لل

ري
حرا

 ال
ل للحرارة عازلةخواصلهامواداستخدامهو:الحراريالعزل

 خارج من الحرارة وانتقال تسرب من الحد في تساعد بحيث
لإلال لاًا ًاإلا ا ش .شتاءًخارجهإلىداخلهومنصيفاً،داخلهإلىالمبنى
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الحراري8-3 العزل ري 83 ر زل 

المفروضمنوالتالمبنتخترقالتالحرارةتقسيمويمكن  المفروض منوالتيالمبنىتخترق التيالحرارةتقسيمويمكن
 الحرارة درجة على للحفاظ التكييف أجهزة باستعمال إزاحتها
  3-8:هأنواعثلاثةإلالملائمة

زل
الع

: هيأنواعثلاثةإلىالملائمة
. والأسقف الجدران تخترق التي الحرارة -

ري
حرا

 ال
ل .النوافذتخترقالتيالحرارة-

.الطبيعيةالتهويةفتحات عبرتنتقلالتيالحرارة- ي
 الصيف أيام في والأسقف الجدران تخترق التي الحرارة وتقدر
وفتحاتالنوافذمنفتأتيالبقيةوأما،%70–60بنسبة ب يو%70 60ب  و ونيب
.التهوية
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:الحراري العزل استخدام مزايا – 2

.الكهربائية الطاقةاستهلاكفيالترشيد-

8-3  
زل
الع

ي
  إلى الحاجة دون طويلة لمدة المناسبة الحرارة بدرجة المبنى احتفاظ -

طويلةزمنيةلفتراتالتكييفأجهزةتشغيل

ري
حرا

 ال
ل .طويلةزمنيةلفتراتالتكييفأجهزةتشغيل 

  الصحي التأثير من يقلل مما التكييف أجهزة استخدام من يقلل -
الالنف االإن ةال لالنات لتلكالتشغ  لتلكالتشغيل عنالناتجةالضوضاءبسببالإنسانعلىوالنفسي

.الأجهزة
.المبنىلمستخدميالراحةمستوىرفع-

18



 تغيرات من المبنى وسلامة حماية على الحراري العزل يعمل -
  3-8.الجويةوالتقلباتالطقس

زل
الع

بس .جويو
  انتقال لتخفيض اللازمة والأسقف الحوائط سماآات تقليل إلى يؤدي -

ة ا اخلال نل ال

ري
حرا

 ال
ل .المبنىلداخلالحرارة 

.التوزيع وشبكات الطاقة إنتاج محطات على العبء توفير -
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:المناسبةالحراريالعزلمواداختيار-3 ر ريزلوي بر
 الحراري العزل مواد اختيار على تؤثر التي العوامل أهم من إن

:يليماالمناسبة :يليماالمناسبة

اكأ ةةلال ال فاذقا ال اال   3-8الإش
زل
الع

.والإشعاع الماءلنفاذمقاومتهامنعلية درجةعلىالمادةتكونأن-
.الماء بخار لامتصاص مقاومتها في عالية درجة على تكون أن -

ري
حرا

 ال
ل

  عن الناتجة للإجهادات مقاومتها في عالية درجة على تكون أن -
رريبيررو         .الحرارة درجاتفيالكبيرةالفروقات ر

 الأماآن في خاصة والحريق والعفن للبكتيريا مقاومة تكون أن -
بسهولةللحريقالمعرضة .بسهولةللحريقالمعرضة
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قليلة- الطويل المدى على الأبعاد ثابتة تكون القابليةأن القابلية أن تكون ثابتة الأبعاد على المدى الطويل قليلة-
.التقلصللتمدد أو 

ة ائ الك ات التغ للتفاعلات ة قا ن تك   3-8أن
زل
الع

. أن تكون مقاومة للتفاعلات والتغيرات الكيمائية-
.  ألا ينتج عنها أي أضرار صحية -

ري
حرا

 ال
ل

.  أن تكون مطابقة للمواصفات -
يب.سهولة الترآيب- ر هو
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: يلي آمافهيالعازلةالموادعليها توجدالتيالأشكالوأما-4 ييي
 مسحوق أو حبيبات صورة في عادة وتكون : سائبة عازلة مواد .أ

أنيمكنآمامغلقفراغأيفيأوالحوائطبينعادةتصب غييو وبينب ن قر ني
 في خاصة بصورة تستخدم وهي الأخرى المواد بعض مع تخلط
  3-8المنتظمةغيرالفراغاتملء

زل
الع

 .يررلء
 مرونتها درجة في تختلف وهي الشكل : مرنة عازلة مواد .ب

لفاتأوقطعشكلعلعادةوتوجدالضغطأوللثنوقابليتها

ري
حرا

 ال
ل لفات أو قطعشكلعلىعادةوتوجد الضغطأوللثنيوقابليتها

 والصخري الزجاجي آالصوف ونحوه بمسامير عادة وتثبت
ونحوهاالألمنيومورقائق   . ونحوهاالألمنيومورقائق

 محدودة وسماآات بأبعاد ألواح شكل على وتوجد : صلبة مواد .ج
ل لثال تاال  .ستايرينوالبولييورثينبالبولي

 المطلوب المكان على أو في ترش أو تصب : سائلة عازلة مواد .د
ط

22
  . الرغوييورثينالبوليمثل وهذهعازلةطبقةلتكوين



ازلة5 ال اد ال ن ت ق ط :طرق تصنيع المواد العازلة-5
.الألياف الزجاجية -     

يتم صناعة الصوف الصخري من الصخور  :الصوف الصخري  -     
أ أ   3-8أ

زل
الع

.     الطبيعية أو من خبث الحديد أو النحاس أو الرصاص     

ري
حرا

 ال
ل .البولي سترين الرغوي الممدد -     

.الرغوي يورثينالبولي  -     

الممددة مع الأسمنت ليعطي  البيرلايتويمكن خلط : البيرلايتمادة  -     
.البيرلايتخرسانة خفيفة عازلة تسمى خرسانة         
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:أنواع المواد العازلة واستخداماتها -6

وهي صور عدة على العازلة المواد توجد أن   3-8:يمكن
زل
الع

:يمكن أن توجد المواد العازلة على عدة صور وهي
.  اللباد. 1
ف2 ف ال ش ال ا

ري
حرا

 ال
ل . حبيبات الحشو الخفيف.2

.  بخاخرغوي سائل . 3
).  لوائح أو شرائح ( رغوي صلب . 4
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:اللبـــاد1.  :ب1.
 وسماآات طويلة لفائف شكل على يوجد    

أوبالورق مغلفاللبادوأغلب،مختلفة
 الجانبين من بإطار مزودة معدنية برقائق
 الرقيقة تكون أن ويمكن ، الجوانب لمسك

ة   3-8اللفالكالال
زل
الع

 اللفائف،تلك منواحدوجهعلىالمعدنية
 مغلفاً الأوجه أحد يكون أن يمكن آما

البيتومينأوبالإسفلتالمغطبالورق

ري
حرا

 ال
ل البيتومينأو بالإسفلتالمغطىبالورق

 طبقة أو الرطوبة أو للبخار آحاجز ليعمل
الوجهعلى المثقبالرقيقالورقمن

. الآخر
  للبناء، الداخلي الحائط على اللباد ويوضع    

الأسقفعزلفييستخدمماوغالباً
  . والحوائط
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:الخفيفالحشوحبيبات2 : الخفيفالحشوحبيبات.2
 عزل استخدام وعند ، صغيرة حبيبات من العازلة المادة هذه وتتكون
المادةلهذهالحاملةالناقلاتفيالموجودةالشفطمعداتفإنالحبيبات بيب ة ااإنا وجو لايا ه اا ة ه ا
. عزله المطلوب للمكان وتوجيهها الحبيبات بشفط تقوم العازلة

8-3  
زل
الع

  : بخاخ رغوي سائل .3
منعضويةغيرألياف:إحداهما:نوعينهيئةعلالمادةهذهتوجد

ري
حرا

 ال
ل من عضويةغيرألياف:إحداهما:نوعينهيئةعلىالمادةهذهتوجد

 الصوف ألياف من العضوي الرشاش من يكون : والثاني ، اللاصق النوع
أما ، الغرضلهذامصممةخاصةآلات بواسطةترآيبهويتم.المعدني مي
. الرش لأغراض مناسبتين عبوتين من فيتكون الثاني النوع

  : الشرائح أو الصلبة الألواح .4
والخرسانياتالأسطحلعزلالمبانيفيوتستخدم،الانتشارواسعةوهي

26

والخرسانيات الأسطحلعزلالمبانيفي وتستخدم،الانتشارواسعةوهي
.الرغوية



الحراري–7 للعزل أخرى :وسائل :وسائل أخرى للعزل الحراري–7

ة1 ل ال ا الأ ف ة ا ت ال قف الأ ا تخ ا . استخدام الأسقف المستعارة في الأدوار العلوية.1
.  زيادة منسوب ارتفاع سقف المبنى . 2
ة3 ال ط ا ال ا   3-8ا

زل
الع

.استخدام الحوائط المزدوجة.3
.  زراعة الأشجار حول المبنى . 4

ل ل

ري
حرا

 ال
ل .استخدام الزجاج المزدوج.5

:الزجاج العازل المزدوج
.معاومثبتين يتكون الزجاج العازل من لوحين زجاجيين على الأقل، متوازيين 
مملوءأآثر، المبدأ الذي تقوم عليه هو إحداث تجويف بين لوحين زجاجيين أو

قضيب الألمنيوم الفاصل بين ويملأ آما  آالآرغونبالهواء الجاف أو بغاز آخر 
ة ط لل ة ا ات ن الل

27

.اللوحين بحبيبات ماصة للرطوبة



الدافئ في حالة الأسقف المعلقة داخلوالسقفاستخدام ما يسمى بالسقف البارد .6 يم
.المباني

ونلجأ إلي هذه الحالة عند عدم إمكانية عزل السطح فيتم العزل  :السقف الباردأ-
:أعلى السقف المعلق آالتالي

8-3  
زل
الع

ري
حرا

 ال
ل
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الحالة سطح  المبني  وهي العزل علىالحالة  يتمفي هذه: السقف الدافئ-ب يمي ي ح
المفضلة حيث تكون درجة حرارة السقف من الأسفل مساوية تقريبا لدرجة حرارة 

وذلك السقف  المعلق  في أعلي عمل  تهويه   يكون ضروريا لا  الغرفة وبالتالي 
: آالتاليآالتال

8-3  
زل
الع

ري
حرا

 ال
ل
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ا8 ال ل ال تط ن ا ات ا الت ا ا ت الا أ :أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري–8

تهشمها تخزن المواد العازلة في أماآن جافة غير مكشوفة وتجنب أن -
  3-8.أو ثقبها

زل
الع

به و

ضعيراع ي ، انبين ال آلا ن ط الأ اد زتغطية لا فا

ري
حرا

 ال
ل فاصلحاجز تغطية مواد الأسطح من آلا الجانبين ، ويوضعيراعى-

أسفلها أو من مقاوم لتسرب المياه ) غلاف(من أعلاها وحاجز ) غلاف(
الترآيب طريقة ب ح ذلك ، بالعك لذلكالعك بة نا ال .المناسبة لذلكالعكس بالعكس ، وذلك حسب طريقة الترآيب

عازل ) غلاف(تغطية مواد عزل الجدران من الجانبين بحاجز-
.للرطوبة ، وذلك حسب طريقة الترآيب المناسبة لذلك 
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  . ترآيبها عملية خلال أو البناء عند المادة تهشم إمكانية تجنب-

  3-8قبل الشحومأوالغبارمنخاليةالمادةأسطحجميعتكونأن-
زل
الع

رنيحيعونن بوموب
  تستعمل التي وغيرها آالمخازن الخفيفة المباني في ترآيبها
 استعمال الضروريمنوجدرانها، أسقفهاالمعدنيةالصفائح

ري
حرا

 ال
ل ههيح ر رورينو

 الحراري للعزل الصخري أو الزجاجي الصوف أو )الفيبرجلاس(
. والحرارةالحريقتقاوملأنها رريقومه ر و
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الأرضيات منع انتقال الحرارة عبر مناطق التقاء الجدران الخارجية مع- ع ع
:وذلك آالتالي 

8-3  
زل
الع

ري
حرا

 ال
ل
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بالسقف منع انتقال الحرارة عبر مناطق التقاء الجدران الخارجية- ع
:وذلك آالتالي 

8-3  
زل
الع

ري
حرا

 ال
ل
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الصوتي8-4 العزل العزل الصوتي 84

هو منع انتقال الصوت غير المرغوب به من :تعريف العزل الصوتي•
غرفة إلى أخرى أو من شقة إلى أخرى أو من طابق إلى طابق أو من خارج 

داخله إل ن   4-8ال
زل
الع

.المبنى إلى داخله

تي
صو

 ال
ل

: طريقة انتقال الصوت •

مباشرة- بالهواء بالهواء مباشرة-

المنشأبواسطة جسم  -
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:انتقال الصوت في الهواء : أولاً 

:أو الصوت لابد من ضمان ما يلي الإزعاج للحد من انتقال  •

ة طاط ال ات الإطا ض ك ا الش ا الأ إغلاق كا   4-8إ
زل
الع

إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك بوضع الإطارات المطاطية -

عدم السماح للجدران الفاصلة بنقل الاهتزازات ويكون ذلك من خلال  -
ف ط ذا ل ا ف أ ة ثا ل ا ف

تي
صو

 ال
ل .فواصل ثابتة أو فواصل ذات طرفين

وضع مواد تقوم بامتصاص الصوت ومنع انتقاله من خلال العمدان   -
.والجدران والجسور
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:أنواع الإزعاج التي يجب التعامل معها في المباني  •
وحرآته الأشخاص أصوات أصوات الأشخاص وحرآتهم-

أصوات الأجهزة والماآينات  -
بائية الك لدات ال ات يا ال ات أ أصوات السيارات والمولدات الكهربائية-

أصوات انتقال الهواء في أجهزة التكييف  -
دد الت ل ا   4-8:ف

زل
الع

:فواصل التمدد•
لضمان قيمة عالية لأي فاصل أنه لن ينقل الاهتزاز بسهولة من طرفيه يتم 

طريقتين :بإحدى

تي
صو

 ال
ل  -:بإحدى طريقتين

.أن يكون صلباً ذا آتلة آبيرة ومثبت بشكل قوي  -
طرفيه بين فصل هناك ن يك أن .أن يكون هناك فصل بين طرفيه -

)الجدران : ( الفاصل من الألواح بينها دعائم خشبية مفرغة  •
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8-4  
زل
الع

تي
صو

 ال
ل
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ات ض :الأ :الأرضيات

أفضل طريقة لزيادة العزل تتم بعمل ما يسمى بالأرضية العائمة أي توضع  -
ا افا ل ش ال ال ا ا4060ا سم توضع بينهما60-40دعامات من المعدن والخشب على مسافات تتراوح من

فوقها طبقة رقيقة من الخرسانة مع ) الرغوة الصلبة ( الصلب  البيليثيرينألواح من 
الصورة ف موضح هو آما التسليح من صغيرة   4-8قضبان

زل
الع

.قضبان صغيرة من التسليح آما هو موضح في الصورة

تي
صو

 ال
ل
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في الإزعاج من المحرآاتالكراجاتالتخلص :وغرف :وغرف المحرآاتالكراجاتالتخلص من الإزعاج في

وضع مواد ممتصة للصوت على الجدران  -1

ا2 ت الا عال ب الط هذا ف ال ب الط ال ت ا استعمال الطوب المجوف وهذا الطوب عالي الامتصاص-2

8-4  
زل
الع

تي
صو

 ال
ل
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المنشأ:ثانياً جسم عن الناشئة :الأصوات م ا:ي ن ج وا ا  :الأ

يمكن تقليل الأصوات الناشئة عن الطرق واهتزاز الماآينات وذلك من خلا إحدى   •
:الطرق التالية

استعمال قواعد مطاطية مناسبة تحت الماآينات والأجسام المهتزة -1

8-4  
زل
الع

م

هوائية  جاآاترفع الماآينات على  -2

ا3 ال خة نف ة ائ لا ت ت ط ق ف آا ال أ نا اآ ال

تي
صو

 ال
ل وضع الماآينات أو المحرآات فوق سطح تحته عجلات هوائية منفوخة بالهواء -3

وضع الماآينات فوق سطح محمول علة زنبرآات  -4

في حالة الحاجة إلى الطرق على الجدران يوضع جدار آخر داخلي مثبت على  -5
يالجدار الأصلي بواسطة زنبرآات 

إذا آانت آل الطرق غير آافية نعمل غرفة معدنية معلقة داخل الغرفة الأصلية  -6
.بواسطة زنبرآات قوية من الأعلى 
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عدم الاهتمام بالمواد العازلة في قطاع غزة ؟أهم أسباب 

ل ة ل ل لل )الوضع الاقتصادي(التكاليف المادية الزائدة-1

قلة الخبرات  -2

8-4  
زل
الع

قلة الوعي بأهمية المواد العازلة  خاصة لدى المالكين -3

اد4 ال هذ ال ت ا ن ند ال ل ق ن ائ ن شادات إ د د

تي
صو

 ال
ل عدم وجود إرشادات ونصائح من قبل المهندسين باستعمال هذه المواد -4

صعوبة التنفيذ  -5

عدم وجود قوانين أو رقابة من النقابة أو الجهات المختصة  -6
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افتقار القطاع للعديد من أنواع مواد العزل الحديثة ؟أسباب 

) السيطرة الإسرائيلية على المنافذ والمعابر ( والإغلاق  الاحتلال  -1

الوعي-2 وقلة العام   4-8الجهل
زل
الع

ي2 و م و  جهل 

قلة الخبرة في هذا المجال وعدم متابعة التطور والتكنولوجيا الحديثة  -3

أ

تي
صو

 ال
ل عدم طلب التجار لها وذلك لعدم طلب أصحاب المشاريع لها -4

معدم الانفتاح على العالم-5 ح م

التقصير من جانب المهندسين والجهات المختصة  -6

ا7 ال ا الاقت ال الوضع الاقتصادي العام-7
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العازلة8-5 المادة اختيار معايير معايير اختيار المادة العازلة 85

عزله اد ال ن ال الت ة ط

8-5 

.طبيعة التصميم والعنصر المراد عزله-

 .ضمان سلامة وراحة مستخدمي المبنى  -
ختي
ر ا
ايي
مع .فترة وعمر الاستخدام  -

التكلفة

ة ا
ماد
 ال
يار .التكلفة-

.سهولة التنفيذ  -

زلة
لعا .الثبات في الحرارة  -

البرودة- في .المرونة برو ي  .رو 

.أعمال الصيانة اللازمة وسهولة تنفيذها وتكلفتها  -
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زلدور المهندس في أعمال العزل 8-6 ل ي س ه ور

:المصممالمهندسدور

8-6  
دو

:المصممالمهندسدور
.المصدر والمعروفة العالية الجودة ذات العازلة المواد اختيار مراعاة-

س
هند
الم

ر 
و

.المحلية السوق في المطلوبة العازلة المواد توافر من التحقق-

مال
أع

ي 
س ف

 لا ومحددة واضحة العازلة بالمواد الخاصة والمواصفات المعايير تكون أن-
ح هاالتغت فاتذآعلهاالالتفافأف ا ةال ذالخا التنف

زل
الع

ل  .بالتنفيذ الخاصةالمواصفاتذآرمعحولهاالالتفافأوفيهابالتغييرتسمح

ة دهاآلتا ادقفد ازلةال قلال ذط ذالتنف ل لهذه التنفيذ طرقجلبمعالعازلةالمواد سوقفيجديدهوماآلمتابعة-
.)المصنعة الشرآة( المنتج خلال من المواد
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:المشرفالمهندسدور :المشرفالمهندسدور

اف ةالإش تا ذال اللتنف زلأ قفقال ةالط ن ةال ل ال

8-6  
دو

.السليمةالهندسيةالطرقوفقالعزل أعماللتنفيذوالمتابعةالإشراف-

اة ةا اآال فةالأ ةفالض نش طالتقاثلال ا ال

س
هند
الم

ر 
و الحائط التقاءمثلالمنشئةجسمفيالضعيفةالأماآنمعالجةمراعاة-

 الحرارة خلاله من تعبر جسر تكون أن يمكن والتي الخراساني، بالسقف
المبنىلداخلوالصوتوالرطوبة

مال
أع

ي 
س ف

.المبنىلداخلوالصوتوالرطوبة

المادةقدرةلمدىفحصعمليجب)الرطوبة(المائالعزلحالةف

زل
الع

ل  المادة قدرة لمدىفحصعمليجب)الرطوبة(المائيالعزلحالةفي-
 فوق سم 15 بارتفاع ماء وضع خلال من الماء تسرب منع على العازلة
مهإع ثمساعة، 24عنتقللالفترة فوقهامحجوزاإبقائهمعالعازلةالمادة

.العازلة المادة عبر له تسريب أو للماء رشح من تغيرات أي ملاحظة
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يرالتكييل والتسعير 8-9 و ييل
8 المواد- يشمل بحيث المربع، بالمتر حسابها يتم العزل   9-8أعمال

كيي
الت

أعمال العزل يتم حسابها بالمتر المربع، بحيث يشمل المواد 
.والمصنعيةالخام 

ن ا عيت ن ب ذلك اد ال اب اختلاف اع ي

ير
سع
الت
 و
يل يراعى اختلاف حساب المواد وذلك حسب نوعيتها من -

.   إلخ.. بالمتر الطولي  جلاسفيبر  رولاتجالونات بالعدد إلى 

ر
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